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Ehhez a hasznalati
utasitashoz

Ez a hasznalati utasitas
STIHL motorflirészre vonatkozik, amely

a szdévegben mint motoros berendezés
is szerepel.

Képi szimbélumok

A berendezésen talalhat6 képi
szimbolumok jelentését ebben a
hasznalati utasitasban részletesen
ismertettik.

A készUléktdl és a felszereltségtol
fliggden a készlléken a kévetkezé képi
szimbolumokat helyezhetik el.

Uzemanyagtartaly;
benzinbdl és motorolajbdl
allé izemanyag-keverék

A lanckenéolaj tartélya;
lanckendolaj

- A lancfék reteszelése és
kioldasa
eNe)

Utanfutofék
A lanc haladasi iranya

Ematic; a lanckendolaj-
mennyiség atallitdsa

N

A flirészlanc
megfeszitése

A beszivott levegb
vezetése: téli mikodtetés

A beszivott levegb
vezetése: nyari
mikodtetés

Fogantyufiités

A dekompresszorszelep
mikodtetése

o
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‘ A kézi izemanyag-

szivattyd mikodtetése

A szbvegrészek jeldlése

A FIGYELMEZTETES

Figyelmeztetés baleset- és személyi
sérilés, valamint jelentés anyagi karok
veszélyére.

é} TUDNIVALO

Figyelmeztetés a berendezés vagy az
alkotorészek sériilésének veszélyére.

Miiszaki tovabbfejlesztés

A STIHL cég valamennyi gépének és
munkaeszkdzének allandé
tovabbfejlesztésén faradozik; ezért a
gép formajara, miiszaki paramétereire
és felszerelésére vonatkozoan a
valtoztatas jogat fenntartjuk.

Ezért az ebben a hasznalati utasitasban
kézoltek alapjan, és az abrak szerint
tamasztott kdveteléseknek eleget tenni
nem tudunk.
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Biztonsagi tudnivaldk

Ezt a Specialis
motorflirészt
kizarolag
kulénleges
képzettségl
személy
hasznalhatja
faapolashoz.

& f

A kilénleges koncepcigju
fogantyurendszerbdl
(révid fogantyutavolsag)
adddoan e motorflrészek
hasznalatakor fokozott
balesetveszéllyel kell
szamolni. (Vagasi
sérilések a motorflirész
ellenérizetlen
reakciéjabdl ad6do
mozgasok miatt). Ezen
kivll a motorflirésszel
végzett munka soran
kilénleges
ovintézkedéseket kell
foganatositani, mert a
munkavégzés nagy
lancsebességgel térténik,
a vagofogak pedig
nagyon élesek.

Az elsd lizembe helyezés
elétt figyelmesen at kell
olvasni a teljes hasznalati
utasitast és biztonsagos
helyen kell 6rizni azt a
kés6bbi hasznalathoz. A
haszndlati utasitasban
kozolt szabalyok
figyelmen kivil hagyasa
életveszélyt okozhat.
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Figyelembe veendd altalanos
utmutatasok

Tartsa be az adott orszagban érvényes
biztonsagi elirasokat, pl. a szakmai
szervezetek, a tarsadalombiztositasi
pénztarak, a munkavédelmi hatosagok
és hasonlok elbirasait.

A hangot kibocsato motorflirészek
hasznalatanak idétartamat orszagos és
helyi eldirasok korlatozhatjak.

Aki el6szér dolgozik a motorflirésszel
berendezéssel: Kérje meg az eladét
vagy mas szakembert, hogy mutassa be
a berendezés biztonsagos hasznalatat —
vagy vegyen részt szaktanfolyamon.

Kiskortiak nem dolgozhatnak a
motorflirésszel. Kivételt képeznek azok,
a 16. életéviiket betoltott fiatalkoruak,
akiket kiképeztek a faapolo
motorflrésszel végzendé faapolasi
munkakhoz.

A gyermekek, allatok és nézel6ddk tavol
tartandok.

A felhasznalé tartozik felel6sséggel a
mas személyeket vagy azok tulajdonat
érint6 balesetekért, illetve veszélyekeért.

A motorflirészt csak olyan
személyeknek adja oda hogy
kolcsdndzze, akik megfeleld oktatasban
részeslltek a faapolasi célu
motorflirészekkel végzett faapolasi
munkakat illetden és elsajatitottak a
motorflrész kezelését — minden
esetben adja tovabb a hasznalati
utasitast is.

Aki a motorflirésszel dolgozik, legyen
kipihent, egészséges és jo testi
allapotban. Aki egészségligyi okok miatt
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nem végezhet nehéz testi munkat, az
kérdezze meg kezel6orvosat, hogy
dolgozhat-e a motorflirésszel.

Alkohol fogyasztasa utan, ill. a
reakcioképességet csdkkentd
gyogyszerek vagy drogok hatasa alatt
tilos a motorflrésszel dolgozni.

Rossz id6 esetén (es6, ho, jég, szél)
napolja el a munkat — Fokozott
balesetveszély!

Csak szivritmus-szabalyozoéval
rendelkezéknek szol6 tanacsok: A
motorflirész gyujtéberendezése nagyon
gyenge elektromagneses erbteret
gerjeszt. Ennek hatasa bizonyos tipusu
szivritmus-szabalyozok esetén nem
zarhato ki teljesen. A testi épség
meg6rzése érdekében a STIHL cég a
kezelborvos és a szivritmusszabalyozé
gyartdja ezzel kapcsolatos tanacsainak
betartasat javasolja.

Rendeltetésszer(i hasznalat

A faapolashoz hasznalt motorfiirészek
olyan, fels6 fogantyuval rendelkezd,
specialis motorflirészek, amelyek
mindenek el6tt all6 fa dpolasara és a fa
koronajaban végzett munkara
szolgalnak.

Faapolasi munkakat csak megfeleld
biztositassal (pl. emel6 munkaallvany,
szemeélyi véddfelszerelés, lezuhanas
elleni védelem) szabad végezni.

A motorflirészt csak fa és fabol késziilt
targyak flrészelésére szabad hasznalni.

Mas célra nem hasznalhato a
motorflirész — Balesetveszély!
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Faddntéshez vagy kandall6fa
el6készitéséhez ezeket a flirészeket
nem szabad hasznalni. Ezekhez a
munkakhoz hosszabb
fogantyutavolsaggal rendelkez6
hagyomanyos motorflirészeket kell
hasznalni.

A motorflirészen ne végezzen
semmiféle valtoztatast — az a
biztonsagot veszélyeztetheti. Azokért a
személyi sérllésekért és anyagi
karokért, amelyek a nem engedélyezett
adapterek hasznalata miatt kbvetkeznek
be, a STIHL semminem( felelésséget
nem vallal.

Ruhazat és felszerelés

Viseljen az el6irasnak megfeleld
ruhazatot és felszerelést.

A ruhazat legyen a
célnak megfeleld, és ne
akadalyozza a
mozgasban. A 1ab, a
labszar, a kéz és az alkar
védelmére szolgalo
vagasbéléssel ellatott,
szorosan a testhez
simulé ruhazatot kell
viselni — kezeslabast és
nem munkakdpenyt.

Ne viseljen olyan ruhazatot, mely a faba
vagy bozétba, ill. a motorflirész mozgd
alkatrészeibe akadhat. Sal, nyakkend®
és ékszer viselete is tilos. A hosszu hajat
kdsse Ossze és rogzitse (fejkendével,
sapkaval, sisakkal stb.).

Megfeleld labbelit kell
viselni — vagasvédovel,
recézett talppal és
fémbetéttel.

A

A FIGYELMEZTETES

!!! A szemsértlések

veszélyének elkertlése
‘@,@‘ érdekében az EN 166
\ %

szabvany szerinti,
szorosan az archoz
simul6 védbészemiiveget
kell viselni. Ugyeljen a
véddszemiiveg

szabalyos illeszkedésére.

Viseljen arcvédét és lgyeljen annak
szabalyos illeszkedésére.

Viseljink "személyi“ hallasvédét — pl.
hallasvédé tokot.

Ha leesd targyakra is lehet szamitani,
viseljen allszijas véddsisakot.

Ellenalld anyagu (pl. bér),
erés munkakeszty(it kell
viselni — vagasvédovel.

A STIHL a személyi védbfelszerelések
széles skalajat kinalja.
A lezuhanas megakadalyozasara

személyi védéfelszerelést kell
alkalmazni.

Csak a mindenkori alkalmazasi esethez
ill6 és megfelel6 tanusitvannyal ellatott
felszerelést szabad hasznalni.

A hasznalat el6tt ellenérizni kell a
felszerelés allapotat, annak sértlt
részeit pedig ki kell cserélni.

Szallitas

A szallitast megel6zéen - révid
Utszakaszokon is — a motorflirészt
minden esetben le kell allitani, blokkolni
kell a lancféket és fel kell helyezni a
lancvédét. Igy nem lehet véletlentil
beinditani a flrészlancot.

0012BA024 KN

A motorflirészt csakis a
kezel6fogantyunal fogva vigye — a forré
kipufogé a testétél tavol legyen, a
vezetblemez pedig hatrafelé nézzen. A
gép forré részeit, mindenek el6tt a
kipufogé felliletét, tilos megérinteni —
Egési sériilés veszélye!

Jarmiiveken: Ugyeljen arra, nehogy a
berendezés elddljon el, megseériljon és
az lUzemanyag, ill. a lanckendéolaj abbdl
kifolyjon.

Tisztitas

A mianyag alkatrészeket tisztitsa meg
egy ronggyal. A doérzshatasu
tisztitdszerek kdnnyen megrongalhatjak
a mianyagot.

A motorflirészt tisztogassa meg a portdl
és szennyezddéstdl — zsiroldészerek
hasznalata tilos.

Sziikség esetén tisztitsa ki a hiitélevegd
nyilasait.
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A motorflirész tisztitasahoz nem szabad
nagynyomasu tisztitoberendezést
hasznalni. Az er6s vizsugar
megrongalhatja a motorf(irészt.

Tartozékok

Csakis azokat a szerszamokat,
vezetdlemezeket, flirészlancokat,
lanckerekeket, tartozékokat vagy
miszakilag egyenértéekl alkatrészeket
hasznalja, amelyeket a STIHL ehhez a
motorflrészhez engedélyezett. Az ezzel
kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak a
szallitbhoz. Csak nagyon jé minéségi
szerszamokat vagy tartozékokat
hasznaljon. Kiildnben balesetek
adodhatnak, vagy a motorfirészben
karok keletkezhetnek.

A STIHL eredeti STIHL szerszamok,
vezetblemezek, flrészlancok,
lanckerekek és tartozékok hasznalatat
ajanlja. Azok tulajdonsagaik
szempontjabol optimalisan megfelelnek
a terméknek és a felhasznald
kdvetelményeinek.

Tankolas

A benzin rendkivil
gyulékony — A nyilt
langtdl tartson megfeleld
tavolsagot — az
Uzemanyagot ne
csepegtesse el —
dohanyozni tilos.

Tankolas el6tt llitsa le a motort.

Addig ne tankoljon, amig a motor forré —
az Uzemanyag kifolyhat — Tlzveszély!
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Atankelzarét 6vatosan nyissa ki, hogy a
fennalld tulnyomas lassan csdkkenjen
és az lizemanyag ne freccsenjen ki.

A tankolas csakis jol szell6zott helyen
térténjen. Ha az (izemanyag véletlendl
kiomlo6tt, akkor a motorflirészt azonnal
meg kell tisztitani. Ugyeljen arra, nehogy
Uzemanyag kerlljén a ruhazatra; ha ez
mégis megtorténne, akkor azonnal
cserélje ki a ruhazatot.

A motorfiirészek alapkivitelben az alabbi
tankelzarokkal lehetnek felszerelve.

Lehajthaté kengyeles (bajonettzaras)
tanksapka

A csapdszarnyas
(bajonettzaras)
tanksapkat megfelel6en
helyezze be, csavarja be
Utkdzésig és csukja le a
szarnyat.

¢

Ezaltal cs6kken annak veszélye, hogy a
tankelzar6 a motor rezgése miatt kinyilik
és az Uzemanyag kifolyik.

Figyeljen a szivargasra!
Ha (izemanyag szivarog
ki, akkor a motort
beinditani tilos —
Eletveszély égési
sériilések miatt!

A munka megkezdése elbtt

Ellenérizze a motorflrész lizembiztos
allapotat — ehhez a hasznalati utasitas
megdfelel6 fejezeteit vegye figyelembe:

— Vizsgalja meg az
Uzemanyagrendszert a tdmitettség
szempontjabdl, kilonds tekintettel
az olyan lathato alkatrészekre, mint
pl. a tankelzaré, a csavarkotések és
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a kézi izemanyagpumpa (csak kézi
Uzemanyagpumpaval felszerelt
motorflirészeknél). Tomitetlenség
vagy sérilés esetén a motort nem
szabad beinditani — Tzveszély! Az
tizembe helyezést megel6zbéen a
motorflirészt markaszervizben meg
kell javittatni.

— JéI mlkodé lancfék, elulsé kézvédé.
— Megfelelben felszerelt vezetdlemez.

— Megfeleléen megfeszitett
fUrészlanc.

— A gazemeltyl és a gazemeltylizar
kénnyl mozgasu legyen - a
gazemelty( felengedéskor ugorjoan
vissza a kiindulasi helyzetbe.

— A kombiemelty( legyen kénnyen a
STOP, 0ill. a ¢ allasba allithato.

— Ellenérizze a gyujtasvezeték-
dugasz szoros illeszkedését — lazan
illeszkedd dugasz esetén szikra
képzddhet, amely meggyujthatja a
kiaramlé izemanyag-levegd
keveréket — Tlizveszély!

— Ne végezzen semmiféle
valtoztatast a kezel6elemeken és a
biztonsagi berendezéseken.

— Afogantyuk legyenek tisztak és
szarazak, olaj- és
szennyez6désmentesek — ez fontos
a motorflirész biztonsagos
vezetéséhez.

— elegendd Gizemanyag és
lanckendolaj van a tartalyban
A motorflirészt csakis lizembiztos

allapotban szabad mikddtetni —
Balesetveszély!
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A motorflirész beinditasa

Csak sik alapfeliileten. Ugyeljen a biztos
és stabil allasra. A motorfiirészt ekkor
biztosan fogja - a vagokészlet nem érhet
hozz&a semmilyen targyhoz és nem
érintheti a talajt sem — a korbefutd

firészlanc miatt sérllésveszély all fenn.

A motorflirészt csak egy személy

kezelheti. Senki mast nem szabad
megtlirni a munkaterileten — még
beinditaskor sem.

A motorflirészt ne inditsa be, ha a
firészlanc a vagashézagban
helyezkedik el.

A berendezés elinditasa ugy, hogy a
kezel6 a fan tartézkodik, nagyon
veszélyes. A kezel6 elveszitheti uralmat
a motorflrész felett — Sériilésveszély!

A faapol6 motorflirészt el6szor egy, a
talajon tartézkodo dolgozénak kell
megvizsgalnia, megtankolnia,
beinditania és melegre jaratnia, és majd
csak azutan szabad feladni azt a fan
térténé munkavégzéshez.

A tankolasi helytél legalabb 3 méterre,
és ne zart térben inditsa be a motort.

A beinditas el6tt blokkolja a lancféket — a
forgd flirészlanc miatt Sériilésveszély!

A motort kézbdl beinditani tilos — a
beinditast a hasznalati utasitasban
leirtak szerint végezze.

Munkavégzés kézben

A fan térténd munkavégzéskor a faapold
motorflirészt minden esetben kotéllel
kell biztositani — a kotelet a karikahoz
kell erésiteni és 6ssze kell kétni azt a

biztositokotéllel. Miel6tt a motorfiirészt a
kotélre elengedné, minden esetben
blokkolja a lancféket.

A motorfiirészt mindkét
kézzel szorosan kell fogni
— fokozott
balesetveszély: Jobb
keze a kezeld fogantyun
legyen — akkor is, ha
balkezes. A biztos
vezetés érdekében a
fogantyucsovet és a kézi
fogantyut fogja at erésen
a huvelykujjaval.

A berendezés egy kézzel
vald kezelése kiildonésen
veszélyes — pl. szaraz,
g0Ocsortds és elhalt faban
a lanc nem hatol a faba.

A reakcider6k hatasara a
gép ellendrizetlen
mozgasokat végezhet
("tancol", "visszacsap")
és a kezeld elveszitheti
az ellen6rzést a gép
felett. Fokozott
visszacsapas-veszély —
halalos sériilés veszélye!

A faapol6é motorflirész egykezes
hasznalata csak a kdvetkezd esetekben
engedélyezett:

— ha a kétkezes hasznalat nem
lehetséges

— ha egy kézzel biztositani kell a
munkapoziciot

— ha a kezel6 a motorflirészt er6sen
tartja

— ha a kezel6 Osszes testrésze a
motorflrész meghosszabbitott
kilengési tartomanyan kivdl esik

Egykezes flirészeléskor:

— semmiképpen ne fogja a
leflirészelendd agat

— aflrészelést semmiképpen ne a
lemez hegyével végezze

— Semmiképpen ne prébalja
megtartani a lezuhané agakat.

Mindig tgyeljen arra, hogy stabilan és
biztonsagosan alljon. Vigyazzon, ha a fa
kérge nedves — Csuszasveszély!

Veszély esetén, ill. vészhelyzetben
azonnal allitsa le a motort — a
kombiemelty(t/a stop-kapcsolét allitsa
STOP, Qill. ¢ allasba.

A motorflirészt sose jarassa felligyelet
nélkul.

Vigyazat jeges talajon, nedvesség, ho,
jég esetén, lejtdékodn, egyenletlen
fellleteken vagy frissen hantott fa
(fakéreg) esetén — Csuszasveszély!

Vigyazat fatorzsek, gyokerek és arkok
esetén — Botlasveszély!

Ne dolgozzon egyedil — masoktdl
legyen mindig hallétavolsagra
vészhelyzetre kiképzett személyektél,
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igy azok szlikség esetén segitségére
lehetnek. Amennyiben segédmunkasok
is tartézkodnak a munkavégzés
helyszinén, ugy azoknak is
védoéruhazatot (sisak!) kell viselnilk és
nem allhatnak kézvetlenil a
leflirészelendd agak alatt.

Hallasvedd viselete esetén még
nagyobb figyelem és korultekintés
szikséges — a veszélyt jelzd zajok
(kialtasok, jelz6hangok, és hasonlok)
kevésbé észlelhetbek.

Idejében tartson munkasziinetet a
faradtsag és a kimerlltség elkeriilése
érdekében — Balesetveszély!

A flrészelés kdzben keletkezd por (pl.
flrészpor), g6z és flst az egészségre
artalmas lehet. Erds porképz6dés
esetén viseljen porvédb maszkot.

Amikor a motor jar: A flrészlanc révid
ideig még tovabbfut, miutan a
gazemelty(t elengedte — utanfutasi
hatas.

Dohanyozni tilos a motorfiirész
hasznalatakor és annak kdzvetlen
kdzelében — Tlizveszély! Az
Uzemanyagrendszerbdl elillan6
benzing6z rendkivil tizveszélyes.

A flrészlancot rendszeresen, révid
id6kdzonként és az érzékelhetd
elvaltozas esetén azonnal ellendrizze:

— Allitsa le a motort és varja meg,
amig a flrészlanc leall.

— Ellendrizze az allapotot és a szoros
illeszkedést.

— Figyelje meg az élek allapotat.

Amikor a motor jar, a flrészlancot tilos
megérinteni. Ha a flirészlanc idegen
targy miatt leblokkol, akkor a motort
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azonnal allitsa le — és csak azutan
tavolitsa el az idegen targyat —
Sériilésveszély!

Allitsa le a motort, mielétt magara
hagyna a motorfiirészt.

A flrészlanc cseréjéhez allitsa le a
motort. A motor véletlen beindulasa
miatt — Sériilésveszély!

Tartsa tavol a gyulékony anyagokat (pl.
faforgacs, fakéreg, szaraz f,
lzemanyag) a forr6 kipufogoégaztol és a
kipufogo forro felliletétél — Tiizveszély! A
katalizatoros kipufogok kiléndsen
felforrésodhatnak.

Semmiképpen ne dolgozzon
lanckenbanyag nélkil; ehhez figyelje a
kenbolajszintet az olajtartalyban.
Azonnal hagyja abba a munkat, ha tul
alacsony az olajszint az olajtartalyban
és toltson utana kendolajat — lasd még
az ,A lanckendéolaj feltdltése” és az ,A
lanc kenésének vizsgalata” cimi
fejezetet.

Ha a motorflirész igénybe vétele a
szokvanyostol eltérd (pl. erészakos
hatasok, Utés, vagy esés miatt), akkor
feltétlenll ellenérizze azt a tovabbi
hasznalat elétt, hogy Uzembiztos
allapotu-e — lasd még a "Munkavégzés
el6tt" c. részt is.

Mindenek el6tt az lizemanyagrendszer
szigetelését és a biztonsagi
berendezések megfeleld mikoddését
ellenérizze. Azokat a motorflirészeket,
melyek mikddése nem Uzembiztos,
semmi esetre sem szabad tovabb
hasznalni. Kétség esetén forduljon
markaszervizhez.

Ugyelni kell arra, hogy a motor
kifogastalanul jarjon Uresjaratban,
nehogy a flirészlanc tovabb mozogjon a
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gazemeltyl elengedését kdvetéen. Az
Uresjarati fordulat beallitasat
rendszeresen ellendrizze ill. korrigalja.
Ha a flirészlanc uresjaratban mégis
mozogna, akkor azt a szakszervizben
javittassa meg.

Amikor a motor jar, a
motorflirész mérgezd
kipufogogazokat bocsat
ki. Ezek a gazok esetleg
szagtalanok és
lathatatlanok, és el nem
égett szénhidrogén-
vegyluleteket, ill. benzolt
tartalmazhatnak. A
motorflrésszel tilos zart,
vagy rosszul szell6zott
helyiségekben dolgozni —
ez a katalizatoros
gépekre is vonatkozik.

Ha arokban, gédorben, vagy szlk
helyen dolgozik, akkor mindig Ugyeljen a
megfeleld légcserére — Eletveszély
mérgezés miatt!

A munkalatot azonnal hagyja abba
hanyinger, fejfajas, latasi zavarok (pl. ha
a latokor besziikil), hallaszavarok,
szédulés, csokkend koncentrald
képesség esetén — ezek a tlinetek
tobbek kdzoétt a tul nagy mennyiségi
kipufogofist hatasat is jelezhetik —
Balesetveszély!

Munkavégzés utan

Allitsa le a motort, blokkolja lancféket és
tegye fel a lancvedét.
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Tarolas

Ha a motorflirészt nem hasznalja, akkor
azt ugy allitsa le, hogy az senkit se
veszélyeztessen. llletéktelenek ne
férjenek hozza a motorflirészhez.

A motorflirészt feltétlenll szaraz
helyiségben tarolja.

El nem veszthet6 lancvéddk

Az el nem veszthetd lancvedot
specialisan motorflirésszel faban
végzett munkahoz fejlesztették ki.

0012BA029 KN

Roégztitdszemek (1) — lancvédbnek a
felhasznald hevederén torténd
rogzitéséhez.

Bekattinthat6 pecek (2) — a bekattano
zarnak kdszénhetben a lancvédd
szorosan illeszkedik a motorflirész
lanckerékhazfedelén. Igy szallitas
kézben az nem valik le a
vezetblemezrol.

Széles befogd szerkezet (3) az karmos
Utk6z6 eltakarasara.

Hasznalat

0012BA028 KN

A lancveédét tolja mindig Utkdzésig a
vezetblemezre. A bekattinthato
peceknek (2) be kell kattannia a
lanckerékhazfedélen.
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Munka kdzben a lancvédét mindig a ket
rogzitészem egyikével a hevederhez
régzitve tarolja.

0012BA027 KN

A motorflirész szallitasahoz és kotéllel
valo régzitéséhez minden esetben a
motorflirész hatoldalan talalhat6
kihajthato rogzitészemet (4) kell
hasznalni.

A motorflirész szallitasahoz vagy
régzitéséhez semmi esetre sem szabad
alancvedo két rogzitészemének egyikét
hasznalni — Balesetveszély all fenn a
motorfiirész leesése miatt!

Rezgések

A berendezés huzamos hasznalata
esetén a rezgésektdl vérkeringési
zavarok jelentkezhetnek a kezekben
("fehérujj betegseég").

Ezzel kapcsolatban altalanos érvényl
hasznalati idétartam nem adhaté meg,
mivel az tdbb tényez6tdl fligg.
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A berendezés hosszabb idén keresztil
hasznalhaté, ha:

— akezek védettek (meleg
kesztylivel)

— munkaszlineteket iktatnak be

A berendezés csak révidebb ideig
hasznalhato, ha:

— aberendezés kezelbjének
kiildnleges egyéni hajlam miatt
rossz a vérkeringése (ismertetéjele:
gyakran hideg ujjak, bizsergés)

— alacsony a kiilsé hdmérséklet
— erBsen szoritja a berendezést (az

er6s szoritas akadalyozza a
vérkeringést)

A berendezés rendszeres, huzamos
hasznalata és a felsorolt jelek (pl.
ujjbizsergés) ismételt jelentkezése
esetén forduljon szakorvoshoz.

Karbantartas és javitasok

Mindenfajta javitasi, tisztitasi és
karbantartasi munkat, valamint a
vagokészleten végzett munkakat
megel6z6en minden esetben allitsa le a
motort. A flirészlanc véletlen beindulasa
miatt — Sérililésveszély!

Rendszeresen tartsa karban a
motorflrészt. Csak a hasznalati
utasitasban ismertetett karbantartasi és
javitasi munkalatokat szabad elvégezni.
Minden mas munkat markaszervizzel
végeztessen.

A STIHL javasolja, hogy a karbantartast
és a javitast kizarolag STIHL
markaszervizben végeztesse. A STIHL
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markaszervizek dolgozdi rendszeres
tovabbképzésen vesznek részt, és
ismerik a miszaki informaciokat.

Kizarélag nagyon j6 min8ség
alkatrészeket hasznaljon. Kiilénben
balesetek adédhatnak, vagy a
motorfirészben karok keletkezhetnek.
Az ezzel kapcsolatos kérdéseikkel
forduljanak a szallitéhoz.

A motorflirész barmilyen
megvaltoztatasa tilos — a modositas
veszélyeztetné a biztonsagot —
Balesetveszély!

Ha ki van hizva a gyujtasvezeték
dugasza vagy ki van csavarva a
gyujtogyertya, akkor a motorflirészt
csak akkor inditsa be, ha a
kombiemelty(i STOP, 0, illetve
allasban van — tlizveszély a hengeren
kivlli nyujtoszikra miatt!

A motorflirésznek sem a karbantartasa,
sem pedig tarolasa ne torténjen nyilt
lang kozelében — Tlzveszély az
Uzemanyag miatt!

A tanksapka szigetelését rendszeresen
ellendrizze.

Csakis kifogastalan allapotu, a STIHL
cég altal engedélyezett gyujtégyertyat —
lasd: "Miszaki adatok™" — hasznaljon.

Ellenérizze a gyujtdkabelt (kifogastalan
szigetelés, biztos csatlakozas).

Ellendrizze a kipufogo kifogastalan
allapotat.

Ne dolgozzon rossz kipufogoval vagy
kipufogo nélkiil — Tizveszély,
halldskarosodas!

A forré kipufogot tilos megérinteni —
Egési sérillés veszélye!
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A rezgéscsillapitd elemek allapota
hatarozza meg, hogy a gép mennyire
rezeg — a rezgéscsillapitd elemek
allapotat rendszeresen ellendrizze.

A lancfogét ellenérizze — ha sértilt,
cserélje ki.

A motor leallitasa

— alancfeszesség ellen6érzéséhez
— aflirészlanc utanfeszitéséhez
— aflrészlanc cseréjéhez

— azavarok elharitasahoz

Tartsa be az élezési utasitast — a
biztonsagos és megfelelé miikodtetés
érdekében tartsa mindig kifogastalan
allapotban a flirészlancot és a
vezetblemezt; a flrészlanc legyen
élezett, feszes és jol kent allapotban.

Idejében cserélje a flirészlancot, a
vezetblemezt és a lanckereket.

A kuplungdob kifogastalan allapotat
rendszeresen ellendrizze.

Az Gizemanyagot és a lanckendolajat
csakis engedélyezett és kifogastalan
felirattal ellatott tartalyokban szabad
tarolni. Szaraz, hlivés és biztonsagos
helyen, fénytdl és naptdl védetten kell
tarolni.

Ha a lancfék miikodésében zavarokat
észlel, akkor azonnal allitsa le a motort —
Sériilésveszély! Keresse fel a
markakereskedést — a motorfiirész
hasznalata tilos addig, mig a zavart el
nem haritjak, lasd a "Lancfék" c.
fejezetet.
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Visszahato erék

A leggyakrabban el6fordul6 visszahato
erék a kdvetkezok: visszacsapodas,
visszaUtés és behuzas.

Veszély a visszacsap6das miatt

A visszacsapodas
halalos vagasi
sériiléseket okozhat.

0012BA022 KN

A visszacsapoédas (Kickback) esetén a
flrész hirtelen és
megakadalyozhatatlanul a berendezés
kezel6je felé csapodik.
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Visszacsapas torténik, pl. ha:

001BA257 KN

— Aflrészlanc a lemezcsucs fels6
negyedében véletlenil faba vagy
szilard testbe Utkdzik — pl. ha
gallyazaskor véletleniil hozzaér egy
masik aghoz.

— Afirészlanc a lemezcsucsnal rovid
ideig beszorul a vagasba.

QuickStop lancfék:

Ezzel adott helyzetben a sérilésveszély
csbkken — maga a visszacsapodas
azonban nem akadalyozhaté meg. A
lancfék kioldasakor a lanc egy
masodperc téredéke alatt leall —

lasd a hasznalati utasitas "Lancfék” c.
fejezetét.

A visszacsapodas veszélyének
csOkkentése

Meggondolt, helyes
munkavégzéssel.

A flirészt mindig két kézzel és biztos
fogassal tartsa.

— Csakis teljes gazzal flrészeljen.
— Alemezcsucsot figyelje.

— Ne fiirészeljen a lemezcsuccsal.

Vigyazat kicsi, szivos agaknal, talaj
kdzeli névényzet és facsemeték
esetén — a flrészlanc ezekbe
kénnyen beakadhat.

Sose flirészeljen tébb agat
egyszerre.

Ne dolgozzon tulsagosan
elérehajolva.

Ne flrészeljen vallmagassag felett.

A vezetblemezt nagy
elévigyazatossaggal illessze egy
mar megkezdett vagasba.

Csak akkor végezzen "beszurast",
ha ismeri ezt a munkamaédszert.

A torzs elhelyezkedésére és az
erétényezdkre ligyeljen; ezek
hatasara a vagasi nyilas bezarulhat
és a flirészlanc beszorulhat.

Csak megfeleléen élezett és
megfeszitett flirészlanccal
dolgozzon — a mélységhatarold
tavolsaga ne legyen tul nagy.

A visszacsapodas veszélyét
csokkent6 flrészlancot, valamint kis
fejd vezetblemezt alkalmazzon.
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Behuzas (A)
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Ha a vezetblemez alsé részével torténd
flrészeléskor — tenyeres vagas — a
firészlanc beakad vagy a faban kemény
targyba Utkozik, akkor a motorfirész
megrandulva hirtelen a térzsbe
huzédhat — Ez megel6zhetd, ha a
rénktdmaszt mindig biztonsagosan
helyezi fel.

Visszaités (B)

001BA038 KN

Ha a vezetblemez fels6 részével torténd
flrészeléskor — visszakéz vagas — a
firészlanc beakad vagy a faban kemény
targyba Utkézik, a motorflirész
visszalithet a kezel6személy iranyaba —
Ennek elkeriilésére:

— Avezet6lemez felsd része ne
szoruljon be.

— A vezetblemezt a vagasban ne
forditsa el.
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Munkatechnika

Flrészelés

Inditégaz allasban tilos a munkavégzés.
A motor fordulatszama ennél a
gazemeltyl-allasnal nem
szabalyozhato.

Nyugodtan és megfontoltan dolgozzon —
csak jo6 fény- és latasi viszonyok mellett.
Masokat ne veszélyeztessen —
koriltekintéssel dolgozzon.

A lehet6 legrévidebb vezetdlemezt
hasznalja: a flrészlanc, a vezetlemez
és a lanckerék egymashoz és a
motorflirészhez ill6 legyen.

9923BA034 KN

Semmilyen testrésze ne legyen a
vagotarcsa meghosszabbitott
kilengésének teriletén.
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001BA064 LA

A legjobb a munkat emel6
munkaallvanyrél végezni, amennyiben a
munkafeltételek ezt lehetbve teszik.

Nem szabad létran, instabil helyen és
vallmagassag felett dolgozni.

Biztositani kell a teriletet a lees®
agakkal szemben (lezarassal) — a
személyi sériilések és az anyagi karok
(pl. jarmUvekben) elkerllése érdekében.

Kotélbiztositassal torténd
munkavégzéskor fennall a kotél
atvagasanak veszélye —
Lezuhanasveszély! Feltétlenil sziikség
van dupla kétélbiztositasra (tartalék).

Ag atfiirészelésekor kiildnleges
elévigyazatossaggal kell eljarni.
Ellen6rzés alatt kell tartani a gép
el6tolasat; ehhez er6sen meg kell
ragadni és ellen kell tartani azt. A vagas
végén a motorflirészt a vagasban mar
nem tamasztja meg a vagokészlet. A
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motorfiirész kezel6jének kell felfognia a
berendezés sulya altal keltett er6hatast
— Fokozott balesetveszély!

Akadalyozza meg, hogy idegen targyak
kertljenek a motorflirészhez: a kdvek,
szegek stb. kivagodhatnak, és
karosithatjak a flirészlancot. A
motorfiirész felugorhat —
Balesetveszély!

Ha forgo fiirészlanc kébe vagy kemény
targyba Utkozik, akkor szikra képzddhet,
mialtal bizonyos korilmények kézott a
gyulékony anyagok tiizet foghatnak. A
szaraz ndvényzet és a bozo6t is nagyon
gyulékony, kilénésen a forro, szaraz
id6jarasi viszonyok mellett. Tlzveszély
esetén ne hasznalja a motorflirészt
gyulékony anyag, ill. szaraz névényzet
vagy bozét kdzelében. Az illetékes
erdészeti hatéosagoknal feltétlenlil meg
kell érdeklédni, hogy van-e tlizveszély.

Figyelem!
Aramitésveszély all fenn
a nagyfesziltségi utak
irtasakor. Ha az
aramvezeték kdzvetlen
kozelében dolgozik,
akkor abban musz3j
lekapcsolni az aramot.

A szabadon l6gé agakat nem szabad
alulrol atvagni — Fennall a visszacsapas
veszélye a beszorult flirészlanc miatt!

Bozét vagy névendékfa vagasat
Ovatosan kell végezni. A vékony agakat
a flirészlanc megragadhatja és a
felhasznald felé hajithatja.

Korultekintéen jarjon el szilankos fa
vagasakor — Sériilésveszély a kitépett
fadarabkak miatt!
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Véagas befejezése utan, még miel6tt a
motorflrészt athelyezné a fa egy masik
pontjara (atallas), végezze el a lancfék
blokkolasat vagy allitsa le a motort.

A flirészelési technikara vonatkozé
tudnivalok:

A motorfiirésszel teljes gazzal kell a
vagasba belekezdeni.

A motorflirészt csak mozgdé
frészlanccal huzza ki a fabol.

— A vékony agakat egyetlen vagassal
kell atvagni.

— A vastag agaknal el6szor alulrol
tehermentesit6 vagast kell késziteni
(az atmérd kb. 1/5 része), majd az
agat fellilrél at kell vagni.

— A nehezebb agakat kétéllel oda kell
er@siteni.

Amennyiben a motorflirész beszorul a

vagasba:

— Kapcsolja ki a motorfiirészt és
rogzitse azt a fan a fa térzséhez.

— A motorflirészt 6vatosan szabaditsa
ki; esetleg hasznaljon hozza egy
masik flrészt.

FeszUl6 fa:

w
A

N

]
A
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® EIS6sz6r minden esetben a nyomott
oldalon (A) kell tehermentesité
vagast (1) végezni.

® Ezutan a huzott oldalon (B) a torzs
irdnyaba eltolva kell beflirészelni a
levalaszté vagast (2) — kilénben a
motorflirész beszorulhat vagy
visszacsaphat.

Levalaszto vagas esetén kizardlag
akkor flrészeljen alulrdl felfelé (fonak
vagassal), ha a munkavégzés mas
modon nem lehetséges — Visszacsapas
veszélye!
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Vagoberendezés

A vagoberendezés a flirészlancot, a
vezetblemezt és a lanckereket
tartalmazza.

A berendezéssel egytt szallitott
vagoberendezés a motoros flirésznek
optimalisan megfeleld.

001BA248 KN

— Afirészlanc (1), a lanckerék és a
Rollomatic vezetélemez
vezetécesillaganak osztasa (t)
legyen ugyanakkora.

— Afirészlanc (1) meghajtotagjainak
vastagsaga (2) a vezetblemez (3)
horonyszélességének megfeleld
legyen.

Ha olyan komponensek hasznaltak
egyutt, amelyek nem illenek
egymashoz, akkor a vagoékészlet mar
révid Gzemeltetési id6 utan
javithatatlanul megsérilhet.
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Vezetblemez és flirészlanc
felszerelése

A lancfék oldasa

0012BA033 KN

® Huzza a kézvédét a fogantyucsd
felé, amig az hallhatéan be nem
kattan — a lancfék ekkor kiold.

A lanckerékfedél leszerelése

0011BA002 KN

® A nem elveszthetd anyacsavart (1)
csavarja el balra, annyira, hogy az
lazén légjon a
lanckerékhazfedélben.

® Vegye le a lanckerékhazfedelet (2)
a nem elvesztheté anyacsavarral.

magyar

A vezetblemez felszerelése

161BA027 KN

® A csavart (1) csavarja el balra,
annyira, hogy a feszitétoldka (2)
balra, a géphaz nyilasahoz kertiljon.

161BA028 KN

® Huzza a vezetblemezt a
csavarra (3), majd vezesse a
rogzitéfuratot (4) a feszitétoloka
csapja folé.

A flirészlanc felhelyezése

AFIGYELMEZTETES

Vegyen fel védékeszty(t —
sérllésveszély all fenn az éles
vagofogak miatt!
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® Tegye afiirészlancot a
lanckerék (1) és a vezetdlemez
koré — a fogak vagoéleinek jobbra
kell mutatniuk.

Lt —

161BA030 KN

® A csavart (2) csavarja el jobbra,
annyira, hogy a flirészlanc alul meég
egy kicsit belégjon — a
meghajtétagok bitykei pedig a
vezetblemez hornyaban
helyezkedjenek el.
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Tegye vissza a
lanckerékhazfedelet —

a kézvédb csapagycsapjanak be
kell akadnia a hivelybe — az
anyacsavart kézzel csak enyhén
hdzza meg.

A tovabbiakban lasd: "A flrészlanc
megfeszitése".

A flrészlanc feszitése
(oldalso6 lancfeszités)

142BA063 KN

/

A miikddés kozbeni utanfeszitéshez:

® A motort allitsuk le
® Az anyat oldjuk

® A vezetblemezt a csucsanal
emeljik meg

® A csavarhuzoéval csavarozzuk el a
csavart (1) jobbra addig, mig a
flrészlanc a vezetblemez als6
részén felfekszik

® A vezetSlemezt tartsuk tovabbra is
megemelve és az anyat erésen
hizzuk meg

® A tovabbiakban: lasd "A flirészlanc
feszességének ellenbrzése”

Egy Uuj flrészlancot gyakrabban kell
uténfesziteni, mint azt a lancot, mely
mar régebben hasznalatra kerult!

® A lancfeszességet gyakran
ellendrizzik - lasd "Uzemeltetési
tanacsok"
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Flarészlanc feszitésének
ellenérzése

N

f

® A motort allitsuk le
Vegyilink fel védbkeszty(it

® A flrészlanc a vezetélemez alsé
oldalan fekiidjon fel — és az kioldott
lancfék esetén kézzel még a
vezetblemezen kihuzhato legyen

® Haszlkséges, a flrészlancot utana
kell fesziteni

Egy yj firészlancot gyakrabban kell
utanfesziteni, mint azt a lancot, mely
mar régebben hasznalatra kerdilt.

® Alancfeszességet gyakran
ellendrizzik — lasd "Uzemeltetési
tanacsok"
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Uzemanyag

A motor mikodtetéséhez benzinbdl és
motorolajbdl allé izemanyag-keverék
sziikséges.

A FIGYELMEZTETES

Az Uzemanyag kdzvetlen bérrel vald
érintkezéseét kerllje, az izemanyag
parajat pedig ne lélegezze be.

STIHL MotoMix

A STIHL cég a STIHL MotoMix
hasznalatat ajanlja. Ez az el6re
elkészitett izemanyag-keverék nem
tartalmaz benzol-vegytleteket,
6lommentes, magas oktanszamu és
mindig a megfeleld keverési aranyt
biztositja.

A motor maximalis élettartamanak
biztositasa érdekében a STIHL MotoMix
STIHL HP Ultra kétlitem( motorolajjal
van O0sszekeverve.

A MotoMix nem minden orszagban
kaphato.

Uzemanyag keverése

0 TUDNIVALO

A nem megfelel6 tzemanyagok
hasznalata, vagy az el6irasoktol eltérd
keverési arany a hajtdmi komoly
karosodasat okozhatja. A rosszabb
mindségl benzin vagy motorolaj a
motor, a tdmitégyirik, a vezetékek és
az Uzemanyagtartaly karosodasat
okozhatja.

magyar

Benzin

Csakis markas benzint hasznaljon,
amelynek oktanszama legalabb 90 ROZ
— 6lommentes vagy 6lmozott.

A 10%-nal tobb alkoholt tartalmazé
benzin a kézzel allithaté gazositoval
rendelkezé motoroknal miikbdési
zavarokat okozhat, ezért ilyen motorok
lzemeltetéséhez nem szabad
hasznalni.

Az M-Tronic vezérléssel rendelkezd
motorok akar 25% alkoholt tartalmazo
benzinnel (E25) is teljes teljesitményt
biztositanak.

Motorolaj

Amennyiben az lizemanyagot sajat
maga keveri, csak STIHL kétltem(
motorolajat, vagy masik nagy
teljesitmény( motorolajat szabad
hasznalnia, a kbvetkez6 osztalyokbdl:
JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-
EGB, ISO-L-EGC vagy ISO-L-EGD.

A STIHL a STIHL HP Ultra kétitemi
motorolaj vagy azzal egyenértékl nagy
teljesitmény(i motorolaj hasznalatat irja
elé, hogy a gép teljes élettartaman
keresztiil biztositani tudja az emisszios
hatarértekeket.

Keverési arany

STIHL kétitemi motorolaj esetén 1:50;
1:50 = 1 rész olaj + 50 rész benzin
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magyar

Példak
_ . ) _ AFIGYELMEZTETES
S:gzmmennyl 18-25"' ketltem olaj A kannaban nyomas keletkezhet —
) ) 6vatosan nyissa fel.
Liter Liter (ml)
1 0,02 (20) [ Az Uzgmanyagtarté!yt és a kannat
idénként alaposan tisztogassa meg.
5 0,10 (100)
A maradék Gizemanyagot és a

10 0,20 200 A . .

(200) tisztitashoz hasznalt folyadékot az
15 0,30 (300) el6irasoknak és a kdrnyezetvédelmi
20 0,40 (400) szempontoknak megfeleléen
25 0,50 (500) artalmatlanitsal!

® Egy, az izemanyag tarolasara
engedélyezett kannaba el6szor
toltse be a motorolajat, majd a
benzint, és alaposan keverje ¢ssze.

Az lizemanyag-keverék tarolasa

A tarolas csakis lizemanyag tarolasara
engedélyezett tartalyokban, szaraz,
hlvos és biztonsagos helyen, fénytél és
naptol védetten térténjen.

Az lizemanyag-keverék eléregszik —
csak néhany hétre sziikséges
mennyiségl Uzemanyag-keveréket
készitsen el. Az izemanyag-keveréket
ne tarolja 30 napnal hosszabb ideig.
Fény, napsugarzas, alacsony vagy
magas hémérséklet hatasara az
Uzemanyag-keverék rovid idén belil
hasznalhatatlanna valik.

A STIHL MotoMix azonban akar 2 évig
is problémamentesen tarolhaté.

® Az lzemanyag-keveréket
tartalmazé kannat tankolas el6tt
erésen razza fel.
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Uzemanyag betéltése

e

A berendezés el6készitése

0012BA004 KN

® Atankelzarot és annak kérnyékeét a
tankolas el6tt tisztogassa meg,
hogy ne keriilhessen szennyezddés
az lzemanyagtartalyba.

® A berendezést ugy helyezze el,
hogy a tanksapka felfelé alljon.

Nyités

001BA236 KN

® Hajtsa fel a kengyelt.

MS 201 TC-M



001BA232 KN

® Forgassa el a tanksapkat
(kb. 1/4 fordulattal).

o,

001BA234 KN

A tanksapkan és az
Uzemanyagtartalyon lévd jeldléseknek

egybe kell esnitk.

))

| S—

001BA237 KN

® Vegye le a tanksapkat.

Az lizemanyag betdltése

Tankolaskor az Gizemanyag ne
csepegjen le és a tartalyt ne toltse tul.

A STIHL az Gizemanyaghoz valo STIHL
betdltérendszer (kildn tartozék)
hasznalatat ajanlja.

MS 201 TC-M

® Az uzemanyag betéltése

Zaras

001BA234 KN

A kengyel fliggbleges helyzetben van:

® Tegye fel a tanksapkat — a
tanksapkan és az
lizemanyagtartalyon Iévé
jeloléseknek egybe kell esnilik.

o Utkdzésig nyomja lefelé a
tanksapkat.

o®

001BA233 KN

® A tanksapkat lenyomva tartva
forditsa el azt balrdl jobbra, amig az
be nem kattan.

magyar

001BA231 KN

o®

Ezutan a tanksapkan és az
Uzemanyagtartalyon [évé jeldlések
egybe fognak esni.

001BA235 KN

® Hajtsa le a kengyelt.

0

001BA241 KN

o®

A tanksapka reteszel6dott.

Ha a tanksapka nem reteszel6dik az
Uizemanyagtartalyon

A tanksapka alsé része elcsavarodott a
felsd részhez képest:
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magyar

Vegye le a tanksapkat az
Uzemanyagtartalyrol és a felsd
oldalarol vizsgalja meg.

001BA238 KN

bal A tanksapka alsé része
oldalt: elcsavarodott — a belsd
jelolés (1) egybeesik a
kilsével.
jobb A tanksapka als6 része
oldalt: szabalyos helyzetben van -
a belsd jeldlés a kengyel alatt
talalhaté. Az nem esik egybe
a kulsé jeldléssel.
&
g
5® £
® Tegye fel a tanksapkat, majd
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forgassa azt jobbrdl balra, amig be
nem akad a betdltdcsonk
illesztésébe.

Forditsa tovabb a tanksapkat
jobbrdl balra (kb. 1/4 fordulattal) — a
tanksapka alsé része ezaltal
elfordul a megfeleld helyzetbe.

Forditsa el a tanksapkat balrol
jobbra és reteszelje —lasd a "Zaras"
cim( fejezetet.

Lanckendolaj

A flrészlanc és a vezetdlemez tartés,
automatikus kenéséhez — kizarolag
kérnyezetbarat, minéségi
lanckendolajat hasznaljon — lehetdleg a
bioldgiailag kénnyen lebomlé STIHL
BioPlus-t.

{s} TUDNIVALO

A bioloégiai lanckendolajnak (pl. STIHL
BioPlus) megfelel6 mértékben
idétallonak kell lennie. A kisebb
mértéekben idétallé olaj gyorsabban
elgyantasodik. Ennek kdvetkeztében
kemény, nehezen eltavolithatd
lerakddasok képzddnek, mindenek elétt
a lancmeghajtas kérnyezetében és a
firészlancon - s6t az olajszivattyu is
blokkoldédhat emiatt.

A flrészlanc és a vezetélemez
élettartamat Iényegében a kendolaj
minésége hatarozza meg — ezért
kizarolag specialis lanckendolajat
hasznaljon.

A FIGYELMEZTETES

Faradt olaj hasznalata tilos! Ha a faradt
olaj hosszabb id6n keresztiil vagy
ismételten érintkezik a bérrel, bérrakot
okozhat, és a kérnyezetre is karos!

G} TUDNIVALO

A faradt olaj nem rendelkezik a
sziikséges kenési tulajdonsagokkal, és
alkalmatlan a lanckenésre.

Lanckendolaj betdltése

O

A berendezés el6készitése

0012BA005 KN

® Tisztitsa meg alaposan a
tanksapkat és kornyékét, hogy ne
keriljon szennyez6dés az
olajtartalyba.

® A berendezést ugy helyezze el,
hogy a tanksapka felfelé alljon.

® A tanksapka felnyitasa

A lanckendolaj betéltése

® Toltslk be a lanckendolajat —
minden alkalommal, amikor az
Uzemanyag betoltott

A betdltéskor ne 6ntsén mellé lanckend
olajat, és ne téltse tele a tartalyt annak
pereméig.

A STIHL a STIHL lanckendolaj-betdlté
rendszer (kilon tartozék) hasznalatat
ajanlja.

® A tanksapka zarasa

MS 201 TC-M



Az olajtartalyban még legyen maradék
lanckendolaj, amikor az
Uzemanyagtartaly mar teljesen kitrdlt.

Ha nem cstkken az olajtartalyban az
olaj mennyisége, akkor valdszin(ileg a
kendolaj-utanpétlasban van
fennakadas: Ellen6rizze a lanckenést,
tisztitsa ki az olajcsatornakat, szlikség
esetén pedig keressen fel szakszervizt.
A STIHL javasolja, hogy a karbantartast
és a javitast kizarolag STIHL
szakszervizben végeztesse.

MS 201 TC-M

Lanckenés ellen6rzése

142BA069 KN

Afirészlanc mindig egy kevés olajat kell
eresszen magabol.

{5} TUDNIVALO

Sose dolgozzunk lanckenés nélkdil!
Szarazon futé lanc esetén a
vagoberendezés rovid id6 alatt
megjavithatatlanul tdnkremegy. A
munkakezdés el6tt mindig ellenérizziik
a lanckenést és a tartalyban levé olaj
mennyiségét.

Az 6sszes U] flrészlanc 2 - 3 perces
bejaratasi id6t kivan.

A bejaratas utan ellendrizzik a
lancfeszességet és ha sziikséges,
valtoztassunk rajta — lasd a "Flrészlanc
feszességének ellenérzése".

magyar
Lancfék
<y —>
O

A flirészlanc blokkolasa

0012BA035 KN

— vészhelyzetben

— beinditaskor

Uresjaratban

A kézvédét bal keziinkkel nyomja a
vezetblemez csucsa felé — vagy
automatikusan a flirészlanc
visszacsapddasa miatt: a flrészlanc
blokkolddik — és ledll.
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magyar

A lancfék oldasa

0012BA033 KN

® Huzza a kézvédét a fogantyucséd
felé, amig az hallhatéan be nem
kattan — a lancfék ekkor kiold.

Q TUDNIVALO

A gazadagolas el6tt (kivéve a miikddési
ellenérzést) és a flirészelés
megkezdése elbtt oldja ki a lancféket.

A magasabb motor-fordulatszam
reteszelt lancfék esetén (a flrészlanc
nyugalmi helyzetében) mar roévid id6é
elteltével a hajtomu és a lanchajtas
(kuplung, lancfék) karosodasat okozza.

A lancfék automatikusan mikddésbe
Iép a flirész megfeleléen erds
visszacsapodasa esetén — a kézvédd
tdmegtehetetlensége miatt: A kézvédd
elére ugrik a lemez csucsa felé.

A lancfék csakis akkor miikddik, ha a
kézvéddn semmit sem valtoztattak.

A lancfék mikoédésének ellendrzése

Mindig, miel6tt megkezdené a munkat:
Blokkolja a lancféket a motor
Uresjarataban (a kézvédét nyomja a
vezetblemez csucsa felé) és adjon
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réviden (max. 3 masodperc) teljes gazt —
a flrészlanc nem mozoghat. A kézvédé
legyen tiszta és kénnyen mozgathato.

A lancfék karbantartasa

A lancfék surlédas miatti kopasnak van
kitéve (természetes kopas). A lancfék
megfeleld mikddése érdekében
gondoskodni kell annak rendszeres és
szakszer( karbantartasarol, ill.
apolasardl. A STIHL javasolja, hogy a
karbantartast és a javitast kizarélag
STIHL markaszervizben végeztesse. A
kovetkez6 id6kodzok betartasa kotelezd:

Teljes idejl hasznalat:
Részidejl hasznalat:

negyedévente
félévente

Téli mikodtetés

*

+10 °C alatti hdmérsékleten

® Szerelje le a lanckerékhazfedelet —
lasd: "A vezetdlemez és a
flrészlanc felszerelése".

0011BA006 KN

o Allitsa a tolokat "Téli miikodtetés"
#¥ allasba.

A toloka "Téli mikodtetés" allasaban a
berendezés hideg levegdn kiviil a
henger kérnyezetébdl meleg levegét is
fog szivni. Ez megakadalyozza a
légsziirét és a gazosito eljegesedését.

+20 °C alatti hdmérsékletnél

® A toldkat feltétlendl allitsa vissza
"Nyéri miikddtetés" ' allasba.

0 TUDNIVALO

Miikddési zavar keletkezhet a motorban
— tulmelegedés!

MS 201 TC-M



A kombiemelty(i beallitasa

magyar

A motorf(irész tartasa

Motor beinditasa / leallitasa

A kombiemelty(t ugy lehet I Gzemi
allasbol Start A allasba kapcsolni,
hogy lenyomja a gazemeltylzarat és
egyidejlleg a gazemelty(t, majd
lenyomva tartja azokat — ekkor a
kombiemelty(t Start A allas iranyaba
Utkdzésig kell huzni, majd egyidejlleg el
kell engedni a gazemelty(t és a
gazemeltylizarat. Engedje el a
kombiemelty(it — az magatdl
visszamozdul a Start A allasba.

A kombiemelty( allasai

Ha lenyomja a gazemelty(zarat és ezzel
egyidejlileg a gazemelty(it is, akkor a
kombiemelty( Start A allasbdl Gzemi I
allasba ugrik.

>|—|c>]

ot

A motor kikapcsolasahoz a
kombiemelty(t STOP ill. & allasba kell
kapcsolni — elengedését kdvetben a
kombiemelty( visszaugrik I Gzemi
allasba.

0012BA036 KN

STOPIll. C —a gyuijtas kikapcsolasahoz
a kombiemeltyt a STOP ill. T irdnyaba
kell nyomni. Amint elengedte a
kombiemelty(t, az a rugderd hatasara
visszaugrik I Gzemi allasba.

A FIGYELMEZTETES

A motor ledllasa utan a gyujtas
automatikusan Ujra bekapcsolédik. A
beranto szerkezet miikodtetésekor a
motor barmikor beugorhat.

Az 1 Uzemi allas — ebben az allasban a
rendszer beinditja a meleg motort vagy
jar a motor

Start A - ebben az allasban térténik a
motor hideg inditasa

MS 201 TC-M

217BA007 KN >

® A motorflirészt allitsa
biztonsagosan a féldre — az stabilan
alljon — a flrészlanc semmilyen
targyat nem érinthet, még a foldet
sem

® Jobb kézzel szorosan fogja at a
motorflirész kezeld fogantyujat.

® Jobb térdével tamaszkodjon a
gazosito fedelére.
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magyar

Beinditas

A motorfiirész beinditasa

0012BA008 KN >

® Bal kézzel huzza ki az
inditéfogantyut lassan az elsé
érzékelheté megakadasig — majd
huzza meg gyorsan és er6teljesen —
mikdzben lefelé nyomja a
fogantylcsovet — de ne hizza ki a
berantokotelet annak végéig —
Szakadasveszély! Az
inditéfogantyut ne engedje
visszacsapodni — fliggélegesen
vezesse vissza, igy az inditokotel
megfeleléen felcsavarodik

Uj motor esetén, vagy ha hosszabb ideig
nem hasznalta a gépet és nincs hozza
kiegészit6 kézi lzemanyagpumpa,
akkor a beranto kotelet adott esetben
toébbszor ki kell huzni, amig elegendd
lzemanyag nem jut a gépbe.
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A FIGYELMEZTETES

A flirész kilengési zénajaban masok
nem tartézkodhatnak.

0012BA037 KN

® Nyomja el6re a kézvédét (1) —a
farészlanc reteszel6dik

A kombiemelty( (4) I Gzemi allasban
van.

® Ha a motor hideg: Nyomja le
egyszerre és tartsa lenyomva a
gazemeltylzarat (2), valamint a
gazemelty(t (3), majd allitsa a
kombiemelty(t (4) Start A allasba

® Fogja szorosan a motorflirészt.

® A berant6 fogantyut huzza &t olyan
gyakran és erésen, mig a motor be
nem indul.

® Amennyiben a motor mégsem indul:
Allitsa a kombiemeltyit (4) Start A
allasba, és inditsa el ismét a
motoros flrészt

Amint a motor jar

0012BA038 KN

® Amennyiben a motor Start A
allasban lett beinditva: Egyszerre
réviden nyomja le a
gazemeltylizarat (1) és a
gazemelty(lt (2); ettdl a
kombiemelty( (3) Iizemi allasba
ugrik és a motor Uresjaratban kezd
mikodni.

MS 201 TC-M



0012BA033 KN

® Huzza a kézvédét a fogantyldcséd
felé

A lancfék kioldva — a motorfiirész
hasznalatra kész.

Q TUDNIVALO

Csak kioldott lancfék esetén szabad
gazt adni. Magasabb
motorfordulatszamon reteszelt lancfék
esetén (a flrészlanc nyugalmi
helyzetben) a kuplung és a lancfék mar
révid id6 elteltével is karosodhat.

Nagyon alacsony h6mérsékleten

® Ha sziikséges, allitsa at téli
mikodtetésre — lasd: "Téli
mikodtetés”.

A motor ledllitasa

® A kombiemeltyt STOP ill. &
allasba kell nyomni — elengedését
kovetéen a kombiemelty(
visszaugrik I Gzemi allasba.

MS 201 TC-M

Ha a motor nem indul be

® Ellenérizze a kezel6elemek helyes
beallitasat.

® Ellendrizze, hogy van-e lzemanyag
a tartalyban; ha kell, téltsén utana

® Ellenérizze, hogy szorosan
illeszkedik-e a gyujtogyertya
dugasz a gyertyan

® Ismételje meg az inditasi folyamatot

vagy:

Esetleg tul dus, nem gyulékony

lizemanyag-leveg6 keverék van a motor

égésterében — a motor lefulladt.

® Szerelje ki a gyujtégyertyat — lasd:
"Gyujtogyertya”

® Szaritsa ki a gyujtogyertyat

Tartsa a motorfiirészt a talajon

® Nyomja a kombiemelty(t STOP ill.
C irdnyba Utkdzésig és tartsa
lenyomva

AFIGYELMEZTETES

Ha nem tartja lenyomva a STOP ill. &
iranyba nyomott kombiemelty(t, akkor
gyujtészikra keletkezhet.

® TObbszdr mikoddtesse a berantd
szerkezetet

® Engedje el a kombiemeltyit — a
kombiemelty(i I Gzemi allasba ugrik

® Szerelje be a gyujtégyertyat — lasd:
,Gyujtoégyertya”

® Tartsa er6sen a motorflirészt és
rantsa be azt

magyar

Uzemeltetési tanacsok

Kezdeti (izemeltetéskor

A gyarbdl tjonnan kikeriild gépet a
harmadik tartalyfeltoltésig ne jarassa
terhelés nélkil magas fordulatszamon,
igy a bejaratas alatt a terhelés nem lesz
tulsagosan magas. A bejaratas alatt a
mozgo alkatrészek mikddése
6sszhangba kell, hogy keriljén — a
hajtdm(iben nagyobb a surlodasi
ellenallas. A motor a maximalis
teljesitményét az 5 - 15-sz0ri
tartalyfeltdltésnyi bejaratas utan éri el.

Munkavégzés kézben

G} TUDNIVALO

Csak kioldott lancfék esetén szabad
gazt adni. A magasabb motor-
fordulatszam reteszelt lancfék esetén (a
fUrészlanc nyugalmi helyzetében) mar
révid idd elteltével a hajtomdi és a
lanchajtas (kuplung, lancfék)
karosodasat okozza.

A lancfeszesség gyakoribb ellendrzése

Az Uj frészlancot gyakrabban kell
utanfesziteni, mint a mar hosszabb ideje
hasznaltat.

Hideg allapotban

A flrészlancnak fel kell feklidnie a
vezetblemez also felén, de kézzel még
hiuzhatonak kell lennie a vezetélemez
felsé részén. Ha sziikséges, feszitse
utan a flrészlancot - lasd a "Flrészlanc
megfeszitése" cimszonal.
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Uzemi hdmérsékleten

A flrészlanc kitagul és beldg. A
vezetdlemez alulsé részén
elhelyezked6 vezetészemek nem
Iéphetnek ki a horonybdl, kilénben
leugorhat a flrészlanc. Feszitse utan a
flrészlancot — lasd a "Flirészlanc
megfeszitése” cim(i fejezetet.

G} TUDNIVALO

Leh(léskor 6sszehuzodik a flrészlanc.
Egy nem lazitott flirészlanc a
forgattydstengelyt és a csapagyat
megsértheti.

Hosszabb idejii teljes gazzal t6rténd
miikddtetés utan

A motort rovid ideig jarassa még
Uresjarati fordulatban, mig a hé nagy
része a hideg légaramlattal levezetddik,
igy a hajtomiinél elhelyezkedd
alkotéelemek (gyujtéberendezés,
gazositd) nem terheltek meg tulsagosan
a hétorlodas miatt.

Munkavégzés utan

® Lazitsa meg a flirészlancot, ha
munkavégzés kbézben, Gzemi
hémérsékleten utanfeszitette azt.

Q TUDNIVALO

A flirészlancot a munkavégzés utan
feltétlendl Ujbdl lazitsa meg! Leh(iléskor
0sszehuzdédik a flrészlanc. Egy nem
lazitott firészlanc a forgattyustengelyt
és a csapagyat megsértheti.
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Ha a gépet rovid idore leallitottak

A motort hagyja lehiilni. A berendezést
az Ujbdli hasznalatig a feltoltott
Uzemanyagtartallyal egy szaraz,
biztonsagos, tlizveszélytdl tavoli helyen
tarolja.

Ha a berendezést hosszabb id6ére
leallitia

Lasd "A berendezés tarolasa"
cimszoénal.

Olajmennyiség beallitasa

A kilénb6z6 vagasi hosszak, fafajtak és
munkamaodszerek kilénb6z6
olajmennyiségeket igényelnek.

(@

a8
' '
0011BA034 KN '\

A beallitécsappal (1) (a gép felsé részén
talalhato) sziikség szerint
szabalyozhato a tovabbitott
olajmennyiség.

Ematic-allas (E), kdzepes szallitott
olajmennyiség —

® A bedllitécsapot az "E" (Ematic)
allasba kell forgatni.

A szallitott olajmennyiség névelése —

® Forgassa el a beallitécsapot balrdl
jobbra.

A szallitott olajmennyiség csokkentése —

® Forgassa tovabb a beallitécsapot
jobbrdl balra.

(3} TUDNIVALO

A lancot minden esetben be kell
nedvesiteni lanckend olajjal.

MS 201 TC-M



Vezetblemez rendbentartasa Lanctipus Lancosztas Minimalis
horonymélys
€g

Picco 1/4“ P 4,0 mm

/ Rapid 1/4* 4,0 mm

Picco 3/8“P 5,0 mm
Rapid 3/8% 0,325 6,0 mm
Rapid 0,404 7,0 mm
Ha a horonymélység nem éri el ezt a
méretet:

® Cserélje ki a vezetblemezt.

Kilénben a vezetészemek suroljak a

horony aljat — a foglab és az
Osszekdtészemek nem fekszenek fel a
vezetblemez futdfelliletén.

o
D
0
el

H3

143BA026 KN

Forditsa meg a vezetlemezt —
minden lancélezés és minden
lanccsere utan — igy elkerilhetd a
féloldalas elhasznalédas,
kilénosen az atfordulasnal és az
alulso résznél.

Rendszeresen tisztitsa meg az
olajbelépd furatot (1), az olajkilépd
csatornat (2) és a vezetblemez
hornyat (3).

Mérje meg a horonymélységet a
reszelésablonon talalhaté mércével
(klldn rendelhetd tartozék) azon a
részen, ahol a futofelllet kopasa a
legnagyobb

MS 201 TC-M

magyar

Leveg6szird tisztitasa

Ha a motor teljesitménye érzékelhet6en
csOkken:

%ff_\

® Forditsa el a tankelzarot 90°-al
balra.

0012BA039 KN

® A burkolatot hizza felfelé.
[/
t
7 111

® Huzza felfelé a 1égszlr6t.

0012BA013 KN

® Mossa ki a sz(ir6t specialis STIHL
tisztitdszerrel (kiilén rendelhetd
tartozék) vagy tiszta, nem
gyulékony tisztito folyadékban (pl.
meleg szappanos vizben), majd
szaritsa meg azt.

0 TUDNIVALO

A gyapjusziirét (a felszereltségtol
fuggben all rendelkezésre) nem szabad
kikefélni.
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magyar

A sértlt sz(ir6t mindenképpen ki kell
cserélni.
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M-Tronic

Munka kézben a motorflirész
automatikusan beall az optimalis
teljesitményre. A kalibralas folytan a
motorflirészt gyorsabban be lehet
allitani az optimalis teljesitményre.

Amennyiben a kllsé hdmérséklet-10 °C
ala csokken vagy a motor hideg:

® Inditsa be a motort és oldja a
lancféket.

® Melegitse be a motort
gazfrécesokkel kb. 1 percig.

o Allitsa le a motort.

A motorflirész kalibraldsahoz a
kovetkezb Iépéseket hajtsa végre:

>30s s

0000-GXX-4580-A0

® Allitsa a kombiemelty(it A allasba.
® Tegye be a lancféket.

® Inditsa be a motort anélkil, hogy
lenyomna a gazemelty(t. A motor
jar és a kombiemeltyli az A
alldsban marad.

® Jarassa a motort legalabb 30, de
maximum 60 masodpercig, anélkil,
hogy lenyomna a gazemelty(it.

AFIGYELMEZTETES

Ha a lancféket kioldja, a flrészlanc
foroghat- Sériilésveszély!

A motorflirészt a hasznalati
Utmutatéban leirt moédon tartsa és ne
érintse meg a forgo flrészlancot.

® Oldja a lancféket.

Q TUDNIVALO

Ha elengedi a gazemelty(t, mielétt a
motorflirész kalibralasa befejez6dott
volna, a kalibralas megszakad. Ujra kell
inditania a kalibralast.

® A gazemelty(t tartsa teljesen
lenyomva.

G} TUDNIVALO

Amennyiben a gazemelty(it a kalibralas
kdézben nem tartja teljesen lenyomva, a
motorflirész rosszul allhat be. A
motorflirész megrongalddhat.

® A gazemeltydit tartsa teljesen
lenyomva.

® Nyomijale legalabb 30 masodpercig
a gazemelty(t és tartsa lenyomva.

A motor felgyorsul és a flirészlanc
koérbefut. A motorflrész kalibralodik. A
motor fordulatszama ingadozik és
jelentdsen megndvekszik a kalibralas
ideje alatt.

Amennyiben a motor leall:

® Probalja meg Ujra a motorflirészt
kalibralni.

Amennyiben a motor ismét leall:

MS 201 TC-M



® Tegye be a lancféket.

® Ne haszndlja a motorflrészt és
forduljon egy STIHL
markaszervizhez. A motorflrész
hibas.

Amint a motor fordulatszama hallhatdéan

és érzékelhetben lecsokken :

® Engedje el a gazemeltyit.

A motor Uresjaraton jar. A motorflirész
kalibralva van és miikbdésre kész.

MS 201 TC-M

Gyujtégyertya

® Elégtelen motorteljesitmény, rossz
beinditas vagy az Uresjarati
fordulatban jelentkezd zavarok
esetén eldszor a gyujtogyertyat
ellendrizzik

® Kb. 100 tizemora leteltével
cseréljiik a gyujtégyertyat — er6sen
leégett elektrodak esetén mar
hamarabb — csak a STIHL-cég altal
engedélyezett, zavarmentes
gyujtégyertyat alkalmazzuk — lasd
"MUszaki adatok"

A gyujtégyertya kiszerelése

magyar

0011BA002 KN

A nem elveszthetd anyacsavart (1)
csavarja el balra, annyira, hogy az
lazan légjon a
lanckerékhazfedélben.

Vegye le a lanckerékhazfedelet (2)
a nem elveszthet6 anyacsavarral.

e Allitsa a kombiemelty(it Stop 0
allasba.

0012BA033 KN

0011BA020 KN

® Alancfék oldasa

Huzza le a gyujtogyertya dugaszt.
Csavarja ki a gyujtégyertyat.
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magyar

Gyujtogyertya ellendrzése

A

000BA039 KN

—
o

® Az elszennyez6dott gyujtodgyertyat
tisztogassuk meg

® Az elektrodatavolsagot (A)
ellendrizziik — ha sziikséges,
allitsuk utana — a tavolsag értékére
vonatkozéan lasd "MUszaki adatok"

® A gyujtégyertya elszennyezddését
okozo korllményeket sziintessik
meg

Az elszennyezbdést okozhatjak:
— tul sok motorolaj az lzemanyagban
— elszennyezddott levegbsz(ird

— nem megfelel6 Gzemfeltételek

000BA045 KN

4 A f 0

AFIGYELMEZTETES

Nem fixen meghuzott vagy hianyzé
csatlakozoanya (1) esetén szikra
képz6édhet. Amennyiben a
munkavégzés gyulékony vagy
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robbanékony kérnyezetben torténik,
tlizvészek vagy robbanasok
keletkezhetnek. Sulyos személyi
sériilések vagy anyagi karok
keletkezhetnek.

® Zavarmentesitett, fix
csatlakozoanyaval rendelkezd
gyujtégyertyakat kell hasznalni.

A gyujtégyertya beszerelése

® A gyujtogyertyat csavarozzuk be és
a gyujtégyertya dugaszt nyomjuk fel
erésen — az alkotorészeket forditott
sorrendben szereljik 6ssze ujbol

A berendezés tarolasa

Tébb mint kb. 3 hénapos munkasziinet
esetén

® Az uzemanyagtartalyt egy jol
atszelldztetett helyiségben Uritstik
ki és tisztogassuk meg

® Az lzemanyagot az elirasoknak
megfeleléen és kdrnyezetvédelmi
szempontok szerint tavolitsuk el

® A porlasztot jaratassal Uritsuk,
maskilénben a porlasztéban levd
membranok dsszeragadhatnak

® Aflrészlancot és a vezetdlemezt
vegyuk le, tisztogassuk meg és
fujjuk be véddolajjal

® A berendezést alaposan

tisztogassuk meg, kilénsen a
hengerbordakat és a leveg&szrét

® Ha bioldgiai lanckendolajat
hasznalunk (pld. STIHL BioPlus-t) a
kendolaj tartalyt toltsik fel teljesen

® A berendezést egy szaraz és
biztonsagos helyen taroljuk.
Ugyeijiink arra, hogy masok (pld.
gyermekek) a géphez ne
juthassanak

MS 201 TC-M



A lanckerék vizsgalata

® Alancféket oldja—a kézvéddt huzza
a fogantyucso felé.

® Szerelje le a lanckerékfedelet, a
firészlancot és a vezetélemezt.

A lanckerék cseréje

2011BA045 KN

— Kétflrészlanc elhasznaldédasa utan
vagy mar hamarabb.

— Ha a kopasnyomok (nyilakkal
jeldlve) 0,5 mm-nél mélyebbek —
egyébként ez hatranyosan
befolyasolja a flirészlanc
élettartamat — az ellen6rzéshez
hasznalja az ellen6rzésablont
(klldn rendelhetd tartozék).

A lanckerék védelme szempontjabdl
elényds, ha két flirészlancot valtakozva
hasznal.

MS 201 TC-M

A STIHL cég eredeti STIHL lanckerekek
alkalmazasat ajanlja; igy biztositott a
lancfék legoptimalisabb miikddése.

A lanckereket szakszervizben kell
kicseréltetni. A STIHL javasolja, hogy a
karbantartast és a javitast kizarélag
STIHL szakszervizben végeztesse.

magyar
Flirészlanc apolasa és
élezése

Konnyed fiirészelés megdfeleléen élezett
fiirészlanccal

A kifogastalanul élezett flirészlanc mar
kis el6retolasi erével is kdnnyedén hatol
a faba.

Ne dolgozzon életlen vagy sértlt
fUrészlanccal, mert az tul nagy fizikai
megterhelést, nagy rezgés altali
terhelést, nem kielégitd
vagasmindséget és fokozott kopast
okoz.

® Tisztitsa meg a flirészlancot.

® Ellenérizze, hogy a flirészlanc nem
repedezett-e, valamint hogy a
szegecsek épek-e.

® Cserélje ki a sériilt vagy
elhasznalddott lanctagokat, és az
Ujakat igazitsa hozza a tobbi
lanctag alakjahoz és
elhasznalddottsagi fokahoz —
szikség esetén reszelje meg
azokat.

A keményfém lapkas (Duro)
flrészlancok kiléndsen kopasalloak. Az
optimalis élezési eredmény elérése
érdekében a STIHL a

STIHL markaszervizt ajanlja.

A FIGYELMEZTETES

Feltétlendl tartsa be a kévetkezékben
megadott szogeket és méreteket. Ha a
flrészlanc rosszul élezett — mindenek
el6tt a tul alacsony mélységhatarold
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magyar
miatt — akkor nagyobb a veszélye a
motorflirész visszacsapodasanak —
Sériilésveszély!

Lancosztas

— X
O\O0_0O/0O

689BA027 KN

A lancosztas jelolése (a) be van vésve
minden vagofog mélységhataroléjanal.

Jeldlés (a) Lancosztas
Hivelyk mm
7 174P 6,35
1 vagy 1/4 1/4 6,35
6, P vagy PM 3/8P 9,32
2 vagy 325 0,325 8,25
3 vagy 3/8 3/8 9,32
4 vagy 404 0,404 10,26

A reszel6k atmérdje a lancosztas szerint
van meghatarozva — lasd az
"Elez6szerszamok" c. tablazatban.

Utanélezéskor be kell tartani a vagofog
szbgét.
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Elezési és homlokszdg

Reszel6tartod

Azdza

689BA021 KN

689BA025 KN

A Elezési szég

A STIHL flirészlancokat 30° élezési
szbggel élezik. Kivételt képeznek a
hossztolé flrészhez valé lancok 10°
élezési szogukkel. A hossztolo
flirészhez val6 lancok megnevezésében
"X" jeldlés talalhato.

B Homlokszbg

Az elbirt reszelbtartd és reszeléatmérd
alkalmazasa esetén automatikusan a
megfeleld homlokszog adodik.

Fogalakok Szég (°)
A B
Micro = félvéséfog, pl. 30 75

63 PM3, 26 RM3, 36 RM

Super = teljes vésoéfog, pl. 30 60
63 PS3, 26 RS, 36 RS3

Hossztolo flirészhez val6 10 75
lancok, pl. 63 PMX,

36 RMX

A szdgek legyenek azonosak a
flirészlanc valamennyi foga esetén. Ha
a szdgek nem egyformak: Durva és
egyenetlen a flirészlanc futasa, fokozott
a kopas - a flrészlanc akar el is
szakadhat.

® Hasznaljon reszelétartét.

A flrészlancot kézzel csak reszel6tartot
hasznalva élezze (kilon tartozék, lasd
az "Elez6szerszamok" c. tablazatot). A
reszelétarton megtalalhatdk az élezési
szogre vonatkozo jeldlések.

Kizardlag specialis flirészlancreszel6ket
hasznaljon! Masfajta reszel6k alakjuk és
vagasmodjuk miatt alkalmatlanok.

A szbgek ellenbrzése

T Jes 15U Usor ]

mﬁmdm] OU \30“ 108? 0o Hd
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STIHL reszelésablon (kulon tartozék,
lasd az "Elezészerszamok" c.
tablazatot) — univerzalis szerszam az
élezési és homlokszoég, a
mélységhatarolo-méret, a foghossz és a
horonymélység ellendrzésére, valamint
a horony és az olajbetolté furatok
tisztitasara.
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Szabalyos élezés

Az élezbszerszamokat a
lancosztasnak megfeleléen
valassza ki.

Ha sziikséges, fogja be satuba a
vezetblemezt.

A flirészlancot blokkolja le — a
kézvédbt huzza elbre.

A flrészlanc tovabbhuzasahoz a
kézvédét huzza a fogantyucso felé:
A lancfék kioldott. A Quickstop
Super lancfék rendszer esetén
nyomja meg a gazemelty(izarat is.

Gyakran élezzen, egyszerre csak
keveset reszeljen le — az egyszer(i
utanélezéshez legtdbbszor
elegendd két-harom reszeléhuzas.

689BA018 KN

689BA043 KN

Areszel6 vezetése: Vizszintesen (a
vezetblemez oldalfelliletéhez
képest derékszogben) a megadott
szbgek szerint — a reszelbtartdn

MS 201 TC-M

levé jeldléseknek megfeleléen — a
reszelétartot helyezze a fogtetére
és a mélységhatarolora.

Csak belilrdl kifelé reszeljen.
A reszel6 csak elérenyomaskor

reszel — visszahuzaskor emelje meg
a reszel6t.

Ne reszelje utana az 6sszekotd- és
a vezetészemeket.

Areszel6t rendszeres id6kozonként
kissé forditsa el az egyoldali
elhasznalodas elkerllésére.

Tavolitsa el a sorjat egy darab
kemeényfaval.

Ellendrizze a szdget a
reszel@sablon segitségével.

Valamennyi vagofog azonos
hosszusagu legyen.

Egyenlétlen foghosszusagok esetén a
fogmagassagok is eltéréek, ami a
firészlanc durva futasat és a lanc
szakadasat okozhatja.

Reszelje vissza az 6sszes
vagofogat a legrévidebb vagéfog
hosszuséagara — a legjobb, ha ezt a
munkat szakmUihelyben,
elektromos élezbkészulékkel
végezteti el.

A mélységhatarol6 tavolsaga

magyar

1
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A mélységhatarol6 tavolsaga hatarozza
meg a vagoél faba hatolasi mélységét
és ezaltal a forgacs vastagsagat.

a A mélységhatérold és a vagoél kozti
névleges tavolsag

Puhafa fagyos id6szakon kivdli
vagasakor ez a tavolsag maximum
0,2 mm-el (0,008") nagyobb lehet.

Lancosztas Mélységhatarolo
Tavolsag (a)
Hivelyk  (mm) mm (havelyk)
1/4 P (6,35) 0,45 (0,018)
1/4 (6,35) 0,65 (0,026)
3/8 P (9,32) 0,65 (0,026)
0,325 (8,25) 0,65 (0,026)
3/8 (9,32) 0,65 (0,026)
0,404 (10,26) 0,80 (0,031)

A mélységhatarol6 utdnreszelése

A mélységhatarolé tavolsaga a vagoél

élezésekor csokken.

® Minden egyes élezés utan
ellen6rizze a mélységhatarold

tavolsagat.
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689BA061 KN

® Helyezze a flrészlancra a
lancosztasnak megfeleld

reszelésablont (1) és nyomja azt a

vizsgalando vagéfoghoz — ha a
mélységhatarol6 tulnyulik a

reszel6sablonon, akkor utan kell

reszelni azt.

Flrészlancok butykds
vezet6szemmel (2) — a butykos
vezetészem (2) felsé része
(szervizjeldléssel ellatva) a vagofog

mélységhatarolojaval egyidejlileg kerl

megmunkalasra.

A FIGYELMEZTETES

A bltykds vezetészem tovabbi

fellletének megmunkalasa tilos, mert az

a motorflrész visszacsapddasanak
veszeélyét ndvelheti.

689BA051 KN

® Annyit reszeljen le a
mélységhatarolobdl, hogy az

szintbe kertljon a reszelésablonnal.

689BA044 KN

® Ezutanreszeljele a
mélységhatarolo tetejét a
szervizjelzéssel parhuzamosan
(lasd nyillal jel6lve) ferdére —

ekdzben a mélységhatarold

legmagasabb részébdl mar ne
reszeljen le.

AFIGYELMEZTETES

A tul alacsonyan kialakitott
mélységhatarolé miatt a motorfiirész
kénnyebben visszacsapodik.

689BA052 KN

® Helyezze a reszel6ésablont a
firészlancra — a mélységhatarolo
legmagasabb része legyen szintben
a reszelbsablonnal.

® Alaposan tisztitsa meg a
flrészlancot az élezés utan,
tavolitsa el a ratapadt reszeléket
vagy élezési port — és kenje meg
alaposan a flirészlancot.

® Hosszabb munkasziinet esetén

tisztitsa meg a flirészlancot, és
beolajozva tarolja azt.

Elezdszerszamok (kilon tartozék)

Lancosztas Kerek reszel6 Kerek reszel® Reszel6tartd Reszel6sablon Lapos reszel6 Elez6készlet 1)
1%}
Hivelyk (mm) mm (hivelyk) Alkatrészszam  Alkatrészszam  Alkatrészszam  Alkatrészszam  Alkatrészszam
1/4P (6,35) 3,2 (1/8) 5605 771 3206 5605 750 4300 0000 893 4005 0814 252 3356 5605 007 1000
1/4 (6,35) 4,0 (5/32) 56057724006 56057504327 11108934000 08142523356 5605 007 1027
3/8 P (9,32) 4,0 (5/32) 56057724006 56057504327 11108934000 08142523356 5605 007 1027
0,325 (8,25) 4,8 (3/16) 56057724806 56057504328 11108934000 0814 2523356 5605 007 1028
3/8 (9,32) 5,2 (13/64) 56057725206 56057504329 11108934000 08142523356 5605 007 1029
0,404 (10,26) 5,5 (7/32) 56057725506 56057504330 1106 8934000 0814 2523356 5605 007 1030

1) Tartalmazza a reszelétartot a kerek reszelével, a lapos reszel6t és a reszelésablont.
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Karbantartasi és apolasi tanacsok

magyar

A kdvetkezd adatok szokasos hasznalati kérilményekre vonatkoznak. Nehezitett
kortlmeények kdzott (erés porképzédés, erésen gyantas fafajtak, tropusi fafajok stb.)
és hosszabb napi munkaidé esetén a megadott id6kdzoket ennek megfeleléen
roviditsék le. Ha a gépet csak alkalomszeriien hasznalja, akkor a megadott id6kdzok
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Szemrevételezés (Allapot, témités) X X
teljes berendezés
tisztitas X
Gazemeltyl, gazemeltyiizar, szivatokar,
inditécsappanyu-emeltyii stopkapcsolo, | Miikodés ellendrzése X X
kombiemelty( (a felszereltségtdl fliggden)
MUikddés ellenérzése X X
Lancfék
Ellenériztesse markakereskedésben™ X
vizsgalja meg X
Kézi izemanyagpumpa (ha van)
Javittassa meg markakereskedésben ) X
vizsgélja meg X
Szivofej/sziiré az lzemanyagtartalyban | tisztitas, a szlr6betét cseréje X X
csere X X X
Uzemanyagtartaly tisztitas X
Kendolajtartaly tisztitas X
Lanckenés vizsgalja meg X
ellendrzés; ligyeljen az élességre is X X
Flrészlanc Lancfeszités ellenérzése X X
élezés X
ellendrzés (elhasznalddas, karosodas) X
tisztitas és megforditas X
Vezetélemez
sorjatlanitas X
csere X X
Lanckerék vizsgalja meg X
tisztitas X X
Légsziiré
csere X
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A kdvetkezd adatok szokasos hasznalati kérilményekre vonatkoznak. Nehezitett §
korulmeények kozott (erés porképzddés, erdsen gyantas fafajtak, tropusi fafajok stb.) £
és hosszabb napi munkaidé esetén a megadott id6kdzoket ennek megfeleléen — €
roviditsék le. Ha a gépet csak alkalomszeriien hasznalja, akkor a megadott id6kozok| = %‘
annak megfeleléen hosszabbak is lehetnek. o g = 5
@ @ o c 2 ‘B
g8 |22 s 188
N 2 @ © 2 0
Q 0 © ? © 7]
2 >« =7 Iy ] ] B3 =
g |5 82| 2 ||| |8 |R
c | €8 |85 | ¢ g 5 g < b
E EE | Je 2 & 3 N 2 &
vizsgalja meg X X
Rezgéscsdkkenté elemek
cseréltesse ki markaszervizzel") X
A levegd bevezetése a szell6z6hazon tisztitas X X X
Hengerbordak tisztitas X X X
Uresjarati fordulat ellenérzése; a
A . X X
flrészlanc ekdzben nem mozoghat
Gazositd ha a fiirészlanc tiresjaratban nem all le,
akkor javittassa meg a motorfiirészt X
szakszervizben !
Az elektrédatavolsag utanallitasa X
Gyujtogyertya
csere 100 (izemdranként X
Hozzaférhetd csavarok és anyak utanhuzas? X
vizsgalja meg X
Lancfogd
csere X
Biztonsagi felragasztas csere X

T ASTIHL a STIHL markakereskedést ajanlja

2)
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A hengeres fejli talpcsavarokat a motorfiirész (3,4 kW teljesitménytél) elsé Gizembe helyezése alkalmaval 10 - 20 Gzemora elteltével utan kell huzni.
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Az elkopas csdkkentése és a
karosodasok elkerilése

Ha betartja a hasznalati utasitas
el6irasait, akkor megel6ézheti a
berendezés tulzott kopasat és a
rongalédasokat.

A berendezés hasznalata,
karbantartasa és tarolasa ugyanolyan
gondosan torténjen, mint ahogy azt a
hasznalati utasitasban leirtuk.

Az 6sszes olyan karosodasért, amelyek
a biztonsagi elbirasok, a hasznalati
utasitasok vagy a karbantartasi
utasitasban leirtak be nem tartasa miatt
torténtek, a berendezés kezel6je sajat
maga felel6s. Ez mindenek el6tt akkor
érvényes, ha:

— A STIHL cég a berendezésen
tortént valtoztatasokat nem
engedélyezte.

— Olyan szerszamokat vagy
tartozékokat hasznalnak, melyek a
berendezéshez nem
engedélyezettek, nem ahhoz
tartoznak, vagy rosszabb
min&séguliek.

— A berendezést nem rendeltetés
szerint hasznaltak.

— A berendezést sport- vagy
versenyszeril rendezvényeken
hasznaltak.

— A berendezést meghibasodott
alkatrészekkel mikodtették, és a
rongalodas emiatt tortént.

MS 201 TC-M

Karbantartasi munkak

magyar

Elkopasnak kitett alkatrészek

Valamennyi, a "Karbantartasi- és
apolasi tudnivalok" fejezetben
ismertetett munkat rendszeresen
végezze el. Ha a berendezés kezelGje
ezeket a karbantartasi munkat sajat
maga nem tudja elvégezni, akkor bizza
azokat szakszervizre.

A STIHL javasolja, hogy a karbantartast
és a javitast kizardlag STIHL
szakszervizben végeztesse. A STIHL
szakszervizek dolgozoi rendszeres
tovabbképzésen vesznek részt, és
ismerik a miiszaki informaciokat.

Ha ezekre a munkalatokra nem kerdl
sor, vagy ha ezeket a munkakat nem
szakszeriien végezték el, akkor
karosodasok térténhetnek, amelyekért a
berendezés kezeldje felelds. Ide
tartoznak tébbek kozott:

— A hajtémd olyan karosodasai,
amelyek a nem idejében, vagy a
nem megfelelden elvégzett
karbantartasi munkalatokra (pl.
leveg6- és lizemanyagsz(ird) vagy
a hitélevegb jaratainak (beszivo
nyilasok, hengerfuratok) nem
megfeleld tisztitasara vezethetdk
vissza

— A helytelen tarolas miatt keletkez6
rozsdasodas, és masfajta, annak
kovetkeztében létrejott
karosodasok.

— A berendezés karosodasa, amely
silanyabb min6éségl alkatrészek
hasznalata miatt tortént.

A motoros berendezés egyes
alkatrészei az el6irasnak megfelel®
hasznalat esetén is természetes
elkopasnak kitettek, és ezek cseréje a
hasznalat modjanak és idejének
megfeleléen egy bizonyos hasznalati
id6szak leteltével szilkséges. Ehhez
tartozik tdbbet kozt a:

— flirészlanc, vezetblemez

— meghajtas alkatrészei (répsuly-
kupplung, kupplungbod, lanckerék)

— szlr6 (levegb-, olaj-,
Uzemanyagsz(ir6)

— beindit6é berendezés
— gyujtégyertya

— rezgéscsokkentd rendszer
rezgéscsokkentd elemei

35



magyar

Fontos alkotérészek

Kezel6fogantyu
GazemeltylGzar

Kombi kapcsoloemelty(i
Gazemeltyl

Toloka (téli és nyari mikddtetés)
Gyujtogyertya

Kipufogo
Lanckerékfedél

9 Lanckerék

10 Az olajmennyiség atallitasa
11 Lancfék

12 Lancfeszité szerkezet
13 Léancfogd

14 Vezetblemez

15 Oilomatic flirészlanc

16 Roénktamasz

17 Olajtankelzaré

18 Kézvédd

19 Fogantyucsd

20 Inditéfogantyu

21 Gazositdszekrény fedél
23 Uzemanyagtartaly-elzard
24 Akasztogydrl

# Gépszam

ONO OGO OWON--

O

AR

2171717

=

0012BA040 KN
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Miszaki adatok

Hajtomii

Egyhengeres, kétlitem{ motor

Lokettérfogat: 35,2 cm?3
Hengerfurat: 40 mm
Dugattyuloket: 28 mm

Az ISO 7293 szerinti 1,8 kW (2,4 LE)

teljesitmény: 10500 1/min
esetén

Uresjarati

fordulatszam:") 3000 1/min

1 az1SO 11681 szabvany szerint +/-
50 1/min

Gyujtéberendezés

Elektronikusan szabalyozott

gyujtémagnes

Gyujtégyertya

(zavarvédett): NGK CMR 6 H
Elektrédatavolsag: 0,5 mm

Uzemanyagrendszer

Helyzetre érzéketlen membranos
gazosito integralt izemanyagpumpaval

Az
lzemanyagtartaly

drtartalma: 310 cm3 (0,31 1)

MS 201 TC-M

Lanckenés

Fordulatszamfliggé teljesen
automatikus olajszivattyu,
kiegészitésként kézi olajmennyiség-
szabalyozas

Az olajtartaly

drtartalma: 220 cm?® (0,22 1)

Saly

Feltdltetlen allapotban,
vagoberendezés nélkiil:

3,7 kg

Vagokészlet

El6fordulhat, hogy a tényleges vagasi
hossz kisebb a megadottnal.

Rollomatic vezet6lemezek

Vagashosszak
(osztas: 3/8"P): 30, 35,40 cm
Horonyszélesség: 1,3 mm

3/8"Picco filirészlancok

Picco Micro 3 (63 PM3) 3636 tipus

Osztas: 3/8"P (9,32 mm)
A vezet6szem
vastagsaga: 1,3 mm

Picco Super 3 (63 PS3) 3616 tipus

Osztas: 3/8"P (9,32 mm)
A vezet6szem
vastagsaga: 1,3 mm

magyar

Picco Duro 3 (63 PD3) 3612 tipus

Osztas: 3/8"P (9,32 mm)
A vezet6szem

vastagsaga: 1,3 mm
Lanckerekek

6 fogu, 3/8"P osztashoz (profil
lanckerék)

Max. lancsebesség az

1SO 11681 szerint: 26,0 m/s
Lancsebesség maximalis
teljesitménynéel: 18,6 m/s

Zaj-- és rezgésériékek

Tovabbi informaciok a 2002/44/EK
iranyelv munkaadokra vonatkozé
rezgéssel kapcsolatos elbirasainak
betartasardl a www.stihl.com/vib
webhelyen talalhatok.

Zajszint Lpeq az 1ISO 22868 szerint
100 dB(A)

Zajteljesitmeényszint Leq az 1ISO 22868
szerint

113 dB(A)

Rezgésérték ayy oq az ISO 22867
szerint

Fogantyu, Fogantyu,
balos jobbos
MS 201 TC-M
3/8" P

flrészlanccal: 3,5 m/s2 3,1 m/s?

A zajszint és zaj teljesitményszint K--
érték a 2006/42/EK iranyelv szerint =
2,0 dB(A); a rezgési szint K--érték a
2006/42/EK iranyelv szerint = 2,0 m/s2.
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REACH

A REACH megnevezés az Eurdpai Unid
atal meghatarozott eldiras a kémiai
anyagok regisztralasahoz,
értékeléséhez és engedélyezéséhez.

A REACH el6iras (EG) Nr. 1907/2006
szerinti mindsitéssel kapcsolatban lasd
www.stihl.com/reach

Kipufogbgaz emissziés értéke

Az EU tipusjoévahagyasi eljarasaban
mért CO,-érték a www.stihl.com/co2
webhelyen, a termékre jellemzé
Muiszaki adatok c. részben
megtalalhato.

A mért CO,-értéket egy reprezentativ
motoron, szabvanyositott
vizsgaldeljaras szerint,
laborkorilmények kdzoétt hataroztak
meg, és nem jelent kifejezett vagy
hallgatolagos teljesitménygaranciat egy
adott motorra vonatkozoan.

A jelen hasznalati utmutatéban leirt
rendeltetésszerl hasznalat és
karbantartas altal a kipufogdgaz-
emissziokra vonatkozo6 hatalyos
kovetelmények teljeslilnek. A motoron
végzett modositasok esetén az
Uzemeltetési engedély érvényét veszti.
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Alkatrészbeszerzés

Kérjik, az alkatrész megrendeléséhez a
motoros flirész eladasi megnevezését,
a gép szamat, és a vezetblemez és a
firészlanc szamat az itt megjeldlt
sorokba irja be. Ezaltal az Uj
vagoberendezés vasarlasa egyszeribb.

A vezetblemez és a flirészlanc kénnyen
elkopik. Az alkatrészek
megrendelésekor elegendd, ha a
motoros flirész eladasi megnevezését,
az alkatrész-szamot és az alkatrész
megnevezését jeldljik meg.

Eladasi megnevezés
HNEEEEEEEEEEE
Gép szama

L OO Ry LT
Vezetdlemez szama
HNEEREEEREEEN

Flrészlanc szama

Javitasi tanacsok

Ennek a berendezésnek a kezel6je
csakis azokat a karbantartasi és javitasi
munkalatokat végezheti el, melyek
ebben a hasznalati utasitasban leirtak.
Az ezen tulmend javitasokat csakis a
szakkereskedés végezheti.

A STIHL-cég azt ajanlja, hogy a
karbantartasi munkalatokat és a
javitasokat csakis a STIHL-
szakkereskedéssel végeztessik el. A
STIHL-szakkereskedések dolgozéi
rendszeres tovabbképzésen vesznek
részt, és ott a mliszaki ismertetések is
rendelkezésre allnak.

A javitasok esetén csakis olyan
alkatrészek beszerelése engedélyezett,
melyeket a STIHL-cég ehhez a
berendezéshez kifejezetten
engedélyezett, vagy melyek technikai
szempontbdl egyenértékiiek. Kizardlag
nagyon j6 minéségl alkatrészeket
alkalmazzunk. Maskilénben balesetek
térténhetnek, vagy a berendezés
megsérilhet.

A STIHL-cég az eredeti STIHL
alkatrészek hasznalatat ajanlja.

Az eredeti STIHL alkatrészek a STIHL
alkatrész-szamrol, a STIHL’
irasmodrol, és altalaban a STIHL &),
alkatrészjelrdl (kisebb alkatrészeken ez
a jel egymagaban is allhat)
felismerhet6ek.
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Eltavolitasa

A hulladékkezelés soran tartsa be az
adott orszag specialis hulladékkezelési
elbirasait.

[ 4

T

000BA073 KN

A STIHL termékeknek nem haztartasi
hulladékban a helyiik. A STIHL
terméket, az akkumulatort, a
tartozékokat és a csomagolast a
kérnyezetvédelmi szempontok szerint
tavolitsa el.

A hulladékkezeléssel kapcsolatos
aktualis informaciok a STIHL
szakkereskedésekben elérhetdk.

MS 201 TC-M

EK Megfeleléségi nyilatkozat

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Németorszag

teljes feleléssége tudataban nyilatkozik,
hogy a

Kivitel: Motorflirész
Gyartdé markaneve:  STIHL

Tipus: MS 201 TC-M
Sorozatszam: 1145
Lokettérfogat: 35,2 cm?3

megfelel a 2011/65/EU, 2006/42/EK,
2014/30/EU és 2000/14/EK iranyelvek
vonatkozo rendelkezéseinek, tervezése
és kivitelezése pedig 6sszhangban all
az alabbi szabvanyok gyartas
idépontjaban érvényes verzioival:

EN ISO 11681-2, EN 61000-6-1,

EN 55012

A mért és a garantalt
zajteljesitményszint meghatarozasa a
2000/14/EK iranyelv V. figgeléke
szerint, az ISO 9207 szabvanynak
megfeleléen tértént.

Mért zajteljesitményszint
113 dB(A)

Garantalt zajteljesitményszint

115 dB(A)
A termék EK mindsitését végezte:

magyar

DPLF

Deutsche Prif- und Zertifizierungsstelle
fir Land- und Forsttechnik GbR

(NB 0363)

Spremberger Strafde 1

D-64823 GroR-Umstadt

Tanusitasi szam
K-EG-2010/5601
A miszaki dokumentaciot 6rzi:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

A gyartasi év és a gép szama a
berendezésen van feltlintetve.

Waiblingen, 2020.02.03.
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

nevében

j%, e

Dr. Jurgen Hoffmann

Termékinformaciok, el6irasok és
engedélyezések igazgatdja

C€
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