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1 Vorwort

1 Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

es freut uns, dass Sie sich fur STIHL entschieden haben.
Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in
Spitzenqualitat entsprechend der Beddrfnisse unserer
Kunden. So entstehen Produkte mit hoher Zuverlassigkeit
auch bei extremer Beanspruchung.

STIHL steht auch fur Spitzenqualitat beim Service. Unser
Fachhandel gewéhrleistet kompetente Beratung und
Einweisung sowie eine umfassende technische Betreuung.

STIHL bekennt sich ausdriicklich zu einem nachhaltigen und
verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Diese
Gebrauchsanleitung soll Sie unterstitzen, Ihr STIHL
Produkt Uber eine lange Lebensdauer sicher und
umweltfreundlich einzusetzen.

Wir danken Ihnen fir Ihr Vertrauen und wiinschen Ihnen viel
Freude mit lhrem STIHL Produkt.

s

Dr. Nikolas Stihl

WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN UND
AUFBEWAHREN.

2 Informationen zu dieser
Gebrauchsanleitung

21 Geltende Dokumente
Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.

» Zusatzlich zu dieser Gebrauchsanleitung folgende
Dokumente lesen, verstehen und aufbewahren:

0458-726-9821-C



3 Ubersicht

— Gebrauchsanleitung und Verpackung des verwendeten
Schneidwerkzeugs

— Gebrauchsanleitung des verwendeten Tragsystems
— Gebrauchsanleitung Akku STIHL AR

— Gebrauchsanleitung ,Gurteltasche AP mit
Anschlussleitung”

— Sicherheitshinweise Akku STIHL AP

— Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL AL 101, 300,
500

— Sicherheitsinformation fr STIHL Akkus und Produkte
mit eingebautem Akku: www.stihl.com/safety-data-
sheets

2.2 Kennzeichnung der Warnhinweise im Text

A WARNUNG
Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu schweren
Verletzungen oder zum Tod fihren kénnen.
> Die genannten MaRnahmen kdnnen schwere
Verletzungen oder Tod vermeiden.

deutsch

3 Ubersicht

3.1 Motorsense

HINWEIS

Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu Sachschaden

fhren kénnen.

» Die genannten Mallinahmen kénnen Sachschaden
vermeiden.

0000-GXX-3023-A2

2.3 Symbole im Text

[

Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in dieser
Gebrauchsanleitung.

0458-726-9821-C

1 Stopfen
Der Stopfen deckt die Buchse ab und schiitzt vor
Verschmutzung.

2 Buchse
Die Buchse dient zum Einstecken des Steckers der
Anschlussleitung.

3 Lochleiste
Die Lochleiste dient zum Einhdngen des Tragsystems.

4 Bedienungsgriff
Der Bedienungsgriff dient zum Bedienen, Halten und
Fihren der Motorsense.
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5

10

11

12

13

14

15

16

Rasthebel

Der Rasthebel entsperrt zusammen mit der
Schalthebelsperre den Schalthebel. Der Rasthebel dient
zum Einstellen der Leistungsstufe.

LEDs
Die LEDs zeigen die eingestellte Leistungsstufe an.

Schalthebel
Der Schalthebel schaltet die Motorsense ein und aus.

Schalthebelsperre
Die Schalthebelsperre entsperrt zusammen mit dem
Rasthebel den Schalthebel.

Knebelschraube
Die Knebelschraube klemmt das Griffrohr an die
Griffstitze.

Griffrohr

Das Griffrohr verbindet den Bedienungsgriff und den
Handgriff mit dem Schaft.

Handgriff

Der Handgriff dient zum Halten und Fihren der
Motorsense.

Schaft
Der Schaft verbindet alle Bauteile.

Offnung fiir den Steckdorn

Die Offnung fiir den Steckdorn nimmt den Steckdorn auf.

Steckdorn
Der Steckdorn blockiert beim Anbau eines
Schneidwerkzeugs die Welle.

Getriebegehéuse
Das Getriebegehause deckt das Getriebe ab.

Verschlussschraube
Die Verschlussschraube verschlieRt die Offnung fiir das
STIHL Getriebefett.

Leistungsschild mit Maschinennummer

3 Ubersicht

3.2 Schutze und Schneidwerkzeuge

Die Schutze und Schneidwerkzeuge sind beispielhaft
dargestellt. Kombinationen, die verwendet werden durfen,
sind in dieser Gebrauchsanleitung angegeben, (1 20.

0000-GXX-3024-A0

1 Universalschutz
Der Universalschutz schitzt den Benutzer vor
hochgeschleuderten Gegenstanden und vor Kontakt mit
dem Schneidwerkzeug.

2 Grasschneideblatt
Das Grasschneideblatt schneidet Gras und Unkraut.

3 Dickichtmesser
Das Dickichtmesser schneidet Dickicht.

4 Ablangmesser
Das Ablangmesser kirzt die Mahfaden wahrend der
Arbeit auf die richtige Lange.

5 Schiirze
Die Schirze erweitert den Universalschutz fir die
Verwendung mit einem Mahkopf.

6 Schutz fiir Mahkopfe
Der Schutz fur Mahkopfe schiitzt den Benutzer vor
hochgeschleuderten Gegenstanden und vor Kontakt mit
dem Mahkopf.

0458-726-9821-C



3 Ubersicht

7 Mahkopf
Der Mahkopf halt die Mahfaden.

8 Anschlag
Der Anschlag schitzt den Benutzer vor
hochgeschleuderten Gegenstédnden und vor Kontakt mit
dem Kreissageblatt und dient wahrend der Arbeit zum
Abstiutzen der Motorsense am Holz.

9 Kreissageblatt
Das Kreissageblatt sagt Straucher und Baume.

10 Transportschutz
Der Transportschutz schiitzt vor Kontakt mit Metall-
Schneidwerkzeugen.

3.3 Tragsysteme

Die Tragsysteme sind beispielhaft dargestellt.
Kombinationen, die verwendet werden durfen, sind in dieser
Gebrauchsanleitung angegeben, 20.1.

0000-GXX-3921-A3
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1 Akku STIHL AR
Der Akku STIHL AR kann die Motorsense mit Energie
versorgen.

2 Anschlussleitung
Die Anschlussleitung verbindet die Motorsense mit dem
Akku oder der ,Giirteltasche AP mit Anschlussleitung®.

3 Anlagepolster

Das Anlagepolster dient zum Befestigen der Motorsense
am Akku STIHL AR oder dem Tragsystem mit
eingebauter ,Glrteltasche AP mit Anschlussleitung.

4 Stecker der Anschlussleitung
Der Stecker der Anschlussleitung verbindet die
Motorsense mit der ,Girteltasche AP mit
Anschlussleitung” oder einem Akku STIHL AR.

5 Tragsystem mit eingebauter ,Girteltasche AP mit
Anschlussleitung®

Das Tragsystem kann die Motorsense mit Energie
versorgen.

6 ,Giirteltasche AP mit Anschlussleitung”
Die ,Gurteltasche AP mit Anschlussleitung® kann die
Motorsense mit Energie versorgen.

7 Akku-Girtel mit angebauter ,Giirteltasche AP mit
Anschlussleitung”
Der Akku-Giirtel kann die Motorsense mit Energie
versorgen.

3.4 Symbole

Die Symbole kdnnen auf der Motorsense und dem Schutz
sein und bedeuten Folgendes:

Der Rasthebel entsperrt in dieser Position den
Schalthebel.

Der Rasthebel sperrt in dieser Position den
Schalthebel.

Dieses Symbol gibt die Drehrichtung des
Schneidwerkzeugs an.
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max @ XXX Dieses Symbol gibt den maximalen
Durchmesser des Schneidwerkzeugs in
Millimeter an.

ﬂ Dieses Symbol gibt die Nenndrehzahl des
b} Schneidwerkzeugs an.

Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um
Schallemissionen von Produkten vergleichbar
zu machen.

E Produkt nicht mit dem Hausmdll entsorgen.

Garantierter Schallleistungspegel nach
LWA

4 Sicherheitshinweise

41 Warnsymbole

4.1.1 Motorsense

Die Warnsymbole auf der Motorsense bedeuten Folgendes:

Sicherheitshinweise und deren MalRnahmen
beachten.

Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und
aufbewahren.

Schutzbrille tragen.

Falls wahrend der Arbeit Gegensténde
herabfallen kénnen: Einen Schutzhelm tragen.

. Schutzstiefel tragen.

[«

4 Sicherheitshinweise

Arbeitshandschuhe tragen.

Sicherheitshinweise zum Rickschlag und deren
Malnahmen beachten.

Sy

Stecker der Anschlussleitung wahrend
Arbeitsunterbrechungen, des Transports, der
Aufbewahrung, Reinigung, Wartung oder
Reparatur aus der Buchse ziehen.

Sicherheitshinweise zu hochgeschleuderten
Gegenstanden und deren Mallnahmen
beachten.

Sicherheitsabstand einhalten.

&

HeiRe Oberflache nicht berthren.

4.1.2 Schutz fiir Mahképfe

Die Warnsymbole auf dem Schutz fiir Mahképfe bedeuten
Folgendes:

Diesen Schutz fur Méhkdépfe verwenden.

Diesen Schutz nicht fir Grasschneideblatter
verwenden.

0458-726-9821-C



4 Sicherheitshinweise

Diesen Schutz nicht fur Dickichtmesser
verwenden.

Diesen Schutz nicht fur Hackselmesser
verwenden.

Diesen Schutz nicht fiir Kreisségeblatter
verwenden.

4.1.3 Universalschutz und Schiirze

Universalschutz

Die Warnsymbole auf dem Universalschutz bedeuten
Folgendes:

Diesen Schutz ohne Schirze nicht fiir Mahkdpfe
verwenden.

Diesen Schutz fiir Grasschneideblatter
verwenden.

Diesen Schutz nicht fir Hackselmesser
verwenden.

e Diesen Schutz fiir Dickichtmesser verwenden.

0458-726-9821-C
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Diesen Schutz nicht fir Kreisségeblatter
verwenden.

Schiirze
Die Warnsymbole auf der Schiirze bedeuten Folgendes:

Den Universalschutz zusammen mit der Schiirze
und dem Ablangmesser fir Mahkdpfe
verwenden.

4.2 Bestimmungsgeméafle Verwendung

Die Motorsense STIHL FSA 130 dient fir folgende
Anwendungen:

— mit einem Mahkopf: Mahen von Gras

— mit einem Grasschneideblatt: Mdhen von Gras und
Unkraut

— mit einem Dickichtmesser: Mahen von Dickicht mit einem
Durchmesser bis zu 20 mm

— mit einem Kreisségeblatt: Sdgen von Straduchern mit
einem Durchmesser bis zu 40 mm

Die Motorsense kann bei Regen verwendet werden.

Diese Motorsense wird von einem Akku STIHL AP
zusammen mit der ,Girteltasche AP mit Anschlussleitung®
oder einem Akku STIHL AR mit Energie versorgt.
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A WARNUNG

m Akkus, die nicht von STIHL flr die Motorsense

freigegeben sind, kdnnen Brande und Explosionen

ausldsen. Personen kénnen schwer verletzt oder getétet

werden und Sachschaden kann entstehen.

> Motorsense mit einem Akku STIHL AP zusammen mit
der ,Glrteltasche AP mit Anschlussleitung“ oder einem
Akku STIHL AR verwenden.

m Falls die Motorsense oder der Akku nicht
bestimmungsgemafn verwendet wird, kdnnen Personen
schwer verletzt oder getdtet werden und Sachschaden
kann entstehen.
> Motorsense so verwenden, wie es in dieser

Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

> Akku so verwenden, wie es in der Gebrauchsanleitung
~Gurteltasche AP mit Anschlussleitung® oder der
Gebrauchsanleitung Akku STIHL AR beschrieben ist.

4.3 Anforderungen an den Benutzer

A WARNUNG

® Benutzer ohne eine Unterweisung kdnnen die Gefahren
der Motorsense nicht erkennen oder nicht einschatzen.
Der Benutzer oder andere Personen kdnnen schwer
verletzt oder getdtet werden.

» Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und
aufbewahren.

> Falls die Motorsense an eine andere Person
weitergegeben wird: Gebrauchsanleitung mitgeben.

> Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erflllt:

— Der Benutzer ist ausgeruht.

— Der Benutzer ist kdrperlich, sensorisch und geistig
fahig, die Motorsense zu bedienen und damit zu
arbeiten. Falls der Benutzer kérperlich, sensorisch

4 Sicherheitshinweise

oder geistig eingeschrankt dazu fahig ist, darf der
Benutzer nur unter Aufsicht oder nach Anweisung
durch eine verantwortliche Person damit arbeiten.

— Der Benutzer kann die Gefahren der Motorsense
erkennen und einschatzen.

— Der Benutzer ist volljahrig oder der Benutzer wird
entsprechend nationaler Regelungen unter Aufsicht
in einem Beruf ausgebildet.

— Der Benutzer hat eine Unterweisung von einem
STIHL Fachhéandler oder einer fachkundigen Person
erhalten, bevor er das erste Mal mit der Motorsense
arbeitet.

— Der Benutzer ist nicht durch Alkohol, Medikamente
oder Drogen beeintrachtigt.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

4.4 Bekleidung und Ausstattung

A WARNUNG

m \Wahrend der Arbeit kbnnen lange Haare in die
Motorsense hineingezogen werden. Der Benutzer kann
schwer verletzt werden.

» Lange Haare so zusammenbinden und so sichern, dass
sie sich oberhalb der Schultern befinden.

m Wahrend der Arbeit kdnnen Gegenstande mit hoher
Geschwindigkeit hochgeschleudert werden. Der Benutzer
kann verletzt werden.

» Eine eng anliegende Schutzbrille tragen.
Geeignete Schutzbrillen sind nach Norm
EN 166 oder nach nationalen Vorschriften
geprift und mit der entsprechenden
Kennzeichnung im Handel erhéaltlich.

» Einen Gesichtsschutz tragen.

» Eine lange Hose aus widerstandsfahigem Material
tragen.

m Herabfallende Gegensténde kdnnen zu Verletzungen des
Kopfs flihren.

0458-726-9821-C



4 Sicherheitshinweise

» Falls wahrend der Arbeit Gegenstande
herabfallen kénnen: Einen Schutzhelm
tragen

® Wahrend der Arbeit kann Staub aufgewirbelt werden.
Eingeatmeter Staub kann die Gesundheit schadigen und
allergische Reaktionen auslésen.
> Falls Staub aufgewirbelt wird: Eine Staubschutzmaske
tragen.

® Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz, Gestriipp und
in der Motorsense verfangen. Benutzer ohne geeignete
Bekleidung kdnnen schwer verletzt werden.

» Eng anliegende Bekleidung tragen.
» Schals und Schmuck ablegen.

® \Wahrend der Arbeit kann der Benutzer in Kontakt mit dem
rotierenden Schneidwerkzeug kommen. Der Benutzer
kann schwer verletzt werden.

» Schuhwerk aus widerstandsfahigem Material tragen.
> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug

verwendet wird: Schutzstiefel mit
Stahlkappen tragen.

> Eine lange Hose aus widerstandsfahigem Material
tragen.

® Wahrend der Reinigung oder Wartung kann der Benutzer
in Kontakt mit dem Schneidwerkzeug oder dem
Abldngmesser kommen. Der Benutzer kann verletzt
werden.

» Arbeitshandschuhe aus
widerstandsfahigem Material tragen.

® Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk tragt, kann er
ausrutschen. Der Benutzer kann verletzt werden.

> Festes, geschlossenes Schuhwerk mit griffiger Sohle
tragen.

0458-726-9821-C
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4.5 Arbeitsbereich und Umgebung

A WARNUNG

m Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kénnen die
Gefahren der Motorsense und hochgeschleuderter
Gegenstande nicht erkennen und nicht einschatzen.
Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kénnen schwer
verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

» Unbeteiligte Personen, Kinder und
~— 15m (50ft)
/ﬁ’

Tiere im Umkreis von 15 m um den
> Einen Abstand von 15 m zu Gegenstanden einhalten.

Arbeitsbereich fernhalten.

» Motorsense nicht unbeaufsichtigt lassen.

» Sicherstellen, dass Kinder nicht mit der Motorsense
spielen kénnen.

m Elektrische Bauteile der Motorsense kdnnen Funken
erzeugen. Funken kénnen in leicht brennbarer oder
explosiver Umgebung Brénde und Explosionen auslésen.
Personen kénnen schwer verletzt oder getdtet werden
und Sachschaden kann entstehen.
> Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in einer

explosiven Umgebung arbeiten.

4.6 Sicherheitsgerechter Zustand

4.6.1 Motorsense

Die Motorsense ist im sicherheitsgerechten Zustand, falls
folgende Bedingungen erfillt sind:

— Die Motorsense ist unbeschadigt.
— Die Motorsense ist sauber.

— Die Bedienungselemente funktionieren und sind
unverandert.

— Eine in dieser Gebrauchsanleitung angegebene
Kombination aus Schneidwerkzeug und Schutz ist
angebaut.

— Das Schneidwerkzeug und der Schutz sind richtig
angebaut.
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— Nur original STIHL Zubehér fir diese Motorsense ist
angebaut.

— Das Zubehor ist richtig angebaut.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand kénnen
Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und
Sicherheitseinrichtungen aul3er Kraft gesetzt werden.
Personen kdnnen schwer verletzt oder getdtet werden.

> Mit einer unbeschadigten Motorsense arbeiten.

» Falls die Motorsense verschmutzt ist: Motorsense
reinigen.

» Motorsense nicht verdndern. Ausnahme: Anbau einerin
dieser Gebrauchsanleitung angegebenen Kombination
aus Schneidwerkzeug und Schutz.

> Falls die Bedienungselemente nicht funktionieren: Nicht
mit der Motorsense arbeiten.

> Nur original STIHL Zubehdr fur diese Motorsense
anbauen.

» Schneidwerkzeug und Schutz so anbauen, wie es in
dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

» Zubehor so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der Gebrauchsanleitung
des Zubehors beschrieben ist.

» Gegenstinde nicht in die Offnungen der Motorsense
stecken.

> Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschilder ersetzen.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

4.6.2 Schutz

Der Schutz ist im sicherheitsgerechten Zustand, falls
folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Der Schutz ist unbeschédigt.

— Falls das Ablangmesser und die Schirze verwendet
werden: Das Abldngmesser und die Schiirze sind richtig
angebaut.

10

4 Sicherheitshinweise

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand kénnen
Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und
Sicherheitseinrichtungen auf3er Kraft gesetzt werden. Der
Benutzer kann schwer verletzt werden.

> Mit einem unbeschadigten Schutz arbeiten.

» Falls das Ablangmesser und die Schirze verwendet
werden: Mit einem richtig angebauten Abldngmesser
und einer richtig angebauten Schiirze arbeiten.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

4.6.3 Mahkopf

Der Mahkopf ist im sicherheitsgerechten Zustand, falls
folgende Bedingungen erfillt sind:

— Der Mahkopf ist unbeschadigt.
— Der Mahkopf ist nicht blockiert.
— Die Mahfaden sind richtig angebaut.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand kénnen sich
Teile des Mahkopfs oder der Mahfaden I6sen und
weggeschleudert werden. Personen kénnen schwer
verletzt werden.

» Mit einem unbeschadigten Mahkopf arbeiten.

» Mahfaden nicht durch Gegenstande aus Metall
ersetzen.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

4.6.4 Metall-Schneidwerkzeug

Das Metall-Schneidwerkzeug ist im sicherheitsgerechten
Zustand, falls folgende Bedingungen erfillt sind:

— Das Metall-Schneidwerkzeug und die Anbauteile sind
unbeschadigt.

— Das Metall-Schneidwerkzeug ist nicht verformt.
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4 Sicherheitshinweise

— Das Metall-Schneidwerkzeug ist richtig angebaut.
— Das Metall-Schneidwerkzeug ist richtig gescharft.

— Das Metall-Schneidwerkzeug hat keinen Grat an den
Schneidkanten.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand kénnen sich
Teile des Metall-Schneidwerkzeugs I6sen und
weggeschleudert werden. Personen kénnen schwer
verletzt werden

> Mit einem unbeschadigten Metall-Schneidwerkzeug
und unbeschéadigten Anbauteilen arbeiten.

> Metall-Schneidwerkzeug richtig scharfen.
> Grate an den Schneidkanten mit einer Feile entfernen.

» Metall-Schneidwerkzeug von einem STIHL Fachhandler
auswuchten lassen.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

4.7 Arbeiten

A WARNUNG

® Der Benutzer kann in bestimmten Situationen nicht mehr
konzentriert arbeiten. Der Benutzer kann stolpern, fallen
und schwer verletzt werden.

» Ruhig und Uberlegt arbeiten.

> Falls die Lichtverhaltnisse und Sichtverhaltnisse
schlecht sind: Nicht mit der Motorsense arbeiten.

» Motorsense alleine bedienen.
» Schneidwerkzeug bodennah fiihren.
» Auf Hindernisse achten.

» Auf dem Boden stehend arbeiten und das
Gleichgewicht halten.

> Falls Ermidungserscheinungen auftreten: Eine
Arbeitspause einlegen.

0458-726-9821-C
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® Das sich drehende Schneidwerkzeug kann den Benutzer
schneiden. Der Benutzer kann schwer verletzt werden.

> Sich drehendes Schneidwerkzeug nicht beriihren.

> Falls das Schneidwerkzeug durch einen Gegenstand
blockiert ist: Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen. Erst dann den
Gegenstand beseitigen.

m Falls sich die Motorsense wahrend der Arbeit verandert
oder sich ungewohnt verhalt, kann die Motorsense in
einem nicht sicherheitsgerechten Zustand sein. Personen
kénnen schwer verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.

> Arbeit beenden, Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

® \WWahrend der Arbeit kdnnen Vibrationen durch die
Motorsense entstehen.

» Handschuhe tragen.

> Arbeitspausen machen.

> Falls Anzeichen einer Durchblutungsstérung auftreten:
Einen Arzt aufsuchen.

m Falls wahrend der Arbeit das Schneidwerkzeug auf einen
fremden Gegenstand trifft, kann dieser oder Teile davon
mit hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert werden.
Personen kénnen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.

» Fremde Gegenstidnde aus dem Arbeitsbereich
entfernen.

m Falls das sich drehende Metall-Schneidwerkzeug auf
einen harten Gegenstand trifft, kbnnen Funken entstehen
und das Metall-Schneidwerkzeug beschadigt werden.
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Funken kénnen in leicht brennbarer Umgebung Bréande
auslésen. Personen kénnen schwer verletzt oder getotet
werden und Sachschaden kann entstehen.

> Nicht in einer leicht brennbaren Umgebung arbeiten.

> Sicherstellen, dass das Metall-Schneidwerkzeug im
sicherheitsgerechten Zustand ist.

®m \Wenn der Schalthebel losgelassen wird, dreht sich das
Schneidwerkzeug noch kurze Zeit weiter. Personen
kdnnen schwer verletzt werden.
» Warten, bis das Schneidwerkzeug sich nicht mehr
dreht.

® |n einer Gefahrensituation kann der Benutzer in Panik

geraten und das Tragsystem nicht ablegen. Der Benutzer

kann schwer verletzt werden.
> Ablegen des Tragsystems uben.

4.8 Reaktionskrafte

0000-GXX-3025-A1

Ein Ruckschlag kann durch folgende Ursache entstehen:

— Das sich drehende Metall-Schneidwerkzeug trifft im grau
markierten Bereich oder im schwarz markierten Bereich
auf einen harten Gegenstand und wird schnell
abgebremst.

— Das sich drehende Metall-Schneidwerkzeug ist
eingeklemmt.

Die grof3te Gefahr, dass ein Rlckschlag entsteht, bestehtim
schwarz markierten Bereich.

12
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A WARNUNG

® Durch diese Ursachen kann die Rotationsbewegung des
Schneidwerkzeugs stark abgebremst oder gestoppt
werden und das Schneidwerkzeug kann nach rechts oder
in Richtung des Benutzers gestoRen werden (schwarzer
Pfeil). Der Benutzer kann die Kontrolle Gber die
Motorsense verlieren. Personen kénnen schwer verletzt
oder getodtet werden.

» Motorsense mit beiden Handen festhalten.

» So arbeiten, wie es in dieser Gebrauchsanleitung
beschrieben ist.

> Nicht mit dem schwarz markierten Bereich arbeiten.

» Eine in dieser Gebrauchsanleitung angegebene
Kombination aus Schneidwerkzeug, Schutz und
Tragsystem verwenden.

» Metall-Schneidwerkzeug richtig scharfen.

> Mit Vollgas arbeiten.

4.9 Transportieren

A WARNUNG

m Wahrend der Arbeit kann das Getriebegehduse heil
werden. Der Benutzer kann sich verbrennen.

> HeilRes Getriebegehduse nicht berlihren.

m Wahrend des Transports kann die Motorsense umkippen
oder sich bewegen. Personen kénnen verletzt werden und
Sachschaden kann entstehen.

» Rasthebel in die Position § schieben.

» Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.

> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut ist:
Transportschutz anbauen.

0458-726-9821-C



4 Sicherheitshinweise

> Motorsense mit Spanngurten, Riemen oder einem Netz
so sichern, dass sie nicht umkippen und sich nicht
bewegen kann.

410 Aufbewahren

A WARNUNG

m Kinder kdnnen die Gefahren der Motorsense nicht
erkennen und nicht einschatzen. Kinder kénnen schwer
verletzt werden.

» Rasthebel in die Position § schieben.

» Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.
B (s

-—p

> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut ist:
Transportschutz anbauen.

» Motorsense auBBerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.

m Die elektrischen Kontakte an der Motorsense und
metallische Bauteile kénnen durch Feuchtigkeit
korrodieren. Die Motorsense kann beschadigt werden.

» Rasthebel in die Position § schieben.

» Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.
B (R«

-—p

» Motorsense sauber und trocken aufbewahren.

» Stopfen in die Buchse einstecken.
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4.11 Reinigen, Warten und Reparieren

A WARNUNG

m Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder Reparatur der
Stecker der Anschlussleitung eingesteckt ist, kann die
Motorsense unbeabsichtigt eingeschaltet werden.
Personen kdnnen schwer verletzt werden und
Sachschaden kann entstehen.

» Rasthebel in die Position § schieben.

» Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.

m Wahrend der Arbeit kann das Getriebegehause heil’
werden. Der Benutzer kann sich verbrennen.

» HeilRes Getriebegehduse nicht berlhren.

m Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit einem
Wasserstrahl oder spitze Gegenstéande kénnen die
Motorsense, den Schutz oder das Schneidwerkzeug
beschadigen. Falls die Motorsense, der Schutz oder das
Schneidwerkzeug nicht richtig gereinigt werden, kénnen
Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und
Sicherheitseinrichtungen auller Kraft gesetzt werden.
Personen kénnen schwer verletzt werden.

» Motorsense, Schutz und Schneidwerkzeug so reinigen,
wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

m Falls die Motorsense, der Schutz oder das
Schneidwerkzeug nicht richtig gewartet oder repariert
werden, kdnnen Bauteile nicht mehr richtig funktionieren
und Sicherheitseinrichtungen aulRer Kraft gesetzt werden.
Personen kdnnen schwer verletzt oder getotet werden.
> Motorsense und Schutz nicht selbst warten oder

reparieren.

> Falls die Motorsense oder der Schutz gewartet oder
repariert werden mussen: Einen STIHL Fachhéndler
aufsuchen.
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» Schneidwerkzeug so warten, wie es in der
Gebrauchsanleitung des verwendeten
Schneidwerkzeugs oder auf der Verpackung des
verwendeten Schneidwerkzeugs beschrieben ist.

m \Wahrend der Reinigung oder Wartung der
Schneidwerkzeuge kann der Benutzer sich an scharfen
Schneidkanten schneiden. Der Benutzer kann verletzt
werden.

> Arbeitshandschuhe aus
widerstandsfahigem Material tragen.

5 Motorsense einsatzbereit machen

5.1 Motorsense einsatzbereit machen

Vor jedem Arbeitsbeginn missen folgende Schritte
durchgefiihrt werden:

> Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im
sicherheitsgerechten Zustand befinden:
— Motorsense, 46.1.
- Schutz, J 4.6.2.

— Mahkopf oder Metall-Schneidwerkzeug, J 4.6.2 oder
) 4.6.4.

— Akku, wie es in der Gebrauchsanleitung Akku STIHL AR
oder wie in der Gebrauchsanleitung ,Gurteltasche AP
mit Anschlussleitung“ beschrieben ist.

» Akku so priifen, wie es in der Gebrauchsanleitung Akku
STIHL AR oder in der Gebrauchsanleitung ,Giirteltasche
AP mit Anschlussleitung® beschrieben ist.

> Akku vollstédndig laden, wie es in der Gebrauchsanleitung
Ladegerate STIHL AL 101, 300, 500 beschrieben ist.

» Motorsense reinigen, J 15.1.
» Zweihandgriff anbauen, 6.1.

» Kombination aus Schneidwerkzeug, Schutz und
Tragsystem auswahlen, 20.
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5 Motorsense einsatzbereit machen

» Schutz anbauen, 1 6.2.1.

> Falls ein Universalschutz zusammen mit einem Mahkopf
verwendet wird: Schirze und Ablangmesser anbauen,
) 6.3.1.

> Méahkopf oder Metallschneidwerkzeug anbauen, 6.4.1
oder [J 6.5.1.

» Akku STIHL AR, Tragsystem oder ,Glrteltasche AP mit
Anschlussleitung” anlegen und einstellen, (1 7.

» Motorsense ausbalancieren, 1 7.4.

» Zweihandgriff einstellen, 7.5.

» Bedienungselemente priifen, 3 10.1.
> Falls wahrend der Prifung der Bedienungselemente
3 LEDs am Akku rot blinken: Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen und einen
STIHL Fachhéandler aufsuchen.
In der Motorsense besteht eine Stérung.

> Falls die Schritte nicht durchgefiihrt werden kénnen:
Motorsense nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

6 Motorsense zusammenbauen

6.1 Zweihandgriff anbauen
» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

0000-GXX-3026-A0

» Knebelschraube (1) herausdrehen.
» Obere Klemmschale (2) abnehmen.
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6 Motorsense zusammenbauen

» Griffrohr (3) in die untere Klemmschale (4) einsetzen.
» Obere Klemmschale (2) auflegen.

» Knebelschraube (1) eindrehen.

» Griffrohr (3) nach oben schwenken.

» Knebelschraube (1) anziehen.

» Schraube (6) herausdrehen.

» Bedienungsgriff (7) so auf das Griffrohr (3) setzen, dass
die Bohrung des Bedienungsgriffs mit der Bohrung des
Griffrohrs fluchtet und dass der Schalthebel in Richtung
des Getriebegehauses zeigt.

> Mutter (7) einsetzen.
» Schraube (6) eindrehen und fest anziehen.
Der Zweihandgriff muss nicht wieder abgebaut werden.

6.2 Schutz anbauen und abbauen

6.2.1 Schutz anbauen

» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

deutsch

0000-GXX-3029-A0

0000-GXX-3027-A0

» Schutz (1) bis zum Anschlag in die Fihrungen am
Getriebegehduse schieben.

» Schrauben (2) eindrehen und fest anziehen.

6.2.2 Schutz abbauen

» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.
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» Schrauben (2) herausdrehen.
> Schutz (1) abziehen.

6.3 Schiirze anbauen und abbauen

6.3.1 Schiirze anbauen

» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

0000-GXX-3028-A1

> FlUhrungsnut der Schiirze (2) auf die Leiste des
Universalschutzes (1) schieben, bis sie hérbar einrastet.

» Ablangmesser (3) in die Flihrungsnut der Schirze (2)
schieben.

» Schraube (4) eindrehen und fest anziehen.

6.3.2 Schiirze abbauen

» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.
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0000-GXX-3030-A2

» Steckdorn (2) in die Bohrung der Schiirze (1) stecken.
> Schiirze (1) mit dem Steckdorn (2) abziehen.

Das Ablangmesser an der Schiirze (1) muss nicht wieder
abgebaut werden.

6.4 Mahkopf anbauen und abbauen

6.4.1 Mahkopf anbauen

» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

0000-GXX-3031-A0

» Druckteller (2) so auf die Welle (3) legen, das der kleinere
Durchmesser nach oben zeigt.

» Mahkopf (1) auf die Welle (3) setzen und von Hand gegen
den Uhrzeigersinn drehen.

» Steckdorn (4) bis zum Anschlag in die Bohrung driicken
und gedrickt halten.
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6 Motorsense zusammenbauen

» Méahkopf (1) solange gegen den Uhrzeigersinn drehen,
bis der Steckdorn (4) einrastet.
Die Welle (3) ist blockiert.

» Mahkopf (1) von Hand fest anziehen.
» Steckdorn (4) abziehen.

6.4.2 Mahkopf abbauen
» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

» Steckdorn bis zum Anschlag in die Bohrung driicken und
gedrickt halten.

» Mahkopf solange drehen, bis der Steckdorn einrastet.
Die Welle ist blockiert.

» Mahkopf im Uhrzeigersinn herausdrehen.
> Druckteller abnehmen.
» Steckdorn abziehen.

6.5 Metall-Schneidwerkzeug anbauen und
abbauen

6.5.1 Metall-Schneidwerkzeug anbauen

» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.
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7 Motorsense fiir den Benutzer einstellen

0000-GXX-3032-A1

> Druckteller (5) so auf die Welle (6) legen, dass der
kleinere Durchmesser nach oben zeigt.

> Metall-Schneidwerkzeug (4) auf den Druckteller (5) legen.
Falls ein Kreissageblatt oder ein Grasschneideblatt mit
mehr als 4 Schneiden verwendet wird: Schneidkanten so
ausrichten, dass sie in die gleiche Richtung zeigen, wie
der Pfeil fiir die Drehrichtung auf dem Schutz.

» Druckscheibe (3) so auf das Metall-Schneidwerkzeug (4)
legen, dass die Wdélbung nach oben zeigt.

» Laufteller (2) so auf die Druckscheibe (3) legen, dass die
geschlossene Seite nach oben zeigt.

» Steckdorn (7) bis zum Anschlag in die Bohrung driicken
und gedriickt halten.

» Metall-Schneidwerkzeug (4) solange gegen den
Uhrzeigersinn drehen, bis der Steckdorn (7) einrastet.
Die Welle (6) ist blockiert.

» Mutter (1) gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen und fest
anziehen.
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» Steckdorn (7) abziehen.

6.5.2 Metall-Schneidwerkzeug abbauen
> Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

» Steckdorn bis zum Anschlag in die Bohrung driicken und
gedrickt halten.

> Metall-Schneidwerkzeug solange im Uhrzeigersinn
drehen, bis der Steckdorn einrastet.
Die Welle ist blockiert.

> Mutter im Uhrzeigersinn abdrehen.

» Laufteller, Druckscheibe, Metall-Schneidwerkzeug und
Druckteller abnehmen.

» Steckdorn abziehen.

7 Motorsense fiir den Benutzer
einstellen

7.1 Verwendung mit Akku STIHL AR

7.1.1  Anschlussleitung verlegen und einstellen

Die Anschlussleitung kann abhangig von der KérpergréRe
des Benutzers und der Anwendung verlegt und eingestellt
werden.

0000-GXX-2801-A0

Die Anschlussleitung kann durch die Fiihrung (1) am
Traggurt und die Schnallen (2) oder seitlich an der
Rickenplatte mit den Schnallen (2) befestigen werden.
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7 Motorsense flir den Benutzer einstellen

0000-GXX-2803-A0

{

0000-GXX-2815-A1

Die Lange der Anschlussleitung kann Gber eine Schlaufe auf
der Rickenplatte (3) oder eine seitliche Schlaufe (4)
eingestellt werden.

» Anschlussleitung so verlegen, dass sie so kurz wie
moglich ist und das Arbeiten nicht behindert.

7.1.2 Tragsystem anlegen und einstellen

» Akku auf den Ricken setzen.

0000-GXX-2828-A0

> Verschluss (2) des Huftgurts schlieRen.
> Verschluss (1) des Brustgurts schlieRen.

18

> Gurte straffen bis der Hlftgurt an der Hifte und das
Rickenpolster am Ricken anliegt.

» Gurtende des Hiiftgurts durch die Ose (3) fadeln.

» Anlagepolster so anbauen, wie es im Beilageblatt des
Anlagepolsters beschrieben ist.

0000-GXX-3033-A1

» Traggurt (1) so einstellen, dass sich der
Karabinerhaken (2) etwa eine Handbreit unterhalb der
rechten Hufte befindet.

7.2 Verwendung mit Tragsystem

7.2.1 Anschlussleitung verlegen und einstellen

Die Anschlussleitung kann abhangig von der KérpergréRe
des Benutzers und der Anwendung verlegt und eingestellt
werden.
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:

0000-GXX-3953-A0

deutsch

> Anschlussleitung so verlegen, dass sie so kurz wie
mdglich ist und das Arbeiten nicht behindert.

7.2.2 Tragsystem anlegen und einstellen

» Akku auf den Riicken setzen.

Die Anschlussleitung kann durch folgende Offnungen
gefuhrt werden:

— die obere linke Offnung (1)
— die obere rechte Offnung (2)
— die untere linke Offnung (3)
— die untere rechte Offnung (4)

0000-GXX-2828-A0

> Verschluss (2) des Hiftgurts schliefien.
> Verschluss (1) des Brustgurts schlie3en.

0000-GXX-3954-A0

0000-GXX-2815-A1

> Falls die Anschlussleitung durch die obere linke
Offnung (1) oder die obere rechte Offnung (2) gefiihrt
wird:
> Druckknopfe (5) 6ffnen.
> Anschlussleitung Giber den Schultergurt (6) fihren.
> Druckknopfe (5) schliel3en.

> Falls die Anschlussleitung durch die untere linke
Offnung (3) oder die untere rechte Offnung (4) gefiihrt
wird: Verwendete Offnung (3 oder 4) mit dem
Klettverschluss (7) verschlieRen.
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» Gurte straffen bis der Hlftgurt an der Hifte und das
Rickenpolster am Ricken anliegt.

» Gurtende des Hiiftgurts durch die Ose (3) fadeln.

> Anlagepolster so anbauen, wie es im Beilageblatt des

Anlagepolsters beschrieben ist.
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7 Motorsense flir den Benutzer einstellen

0000-GXX-3033-A1

0000-GXX-3416-A2

» Traggurt (1) so einstellen, dass sich der

Karabinerhaken (2) etwa eine Handbreit unterhalb der

rechten Hufte befindet.

7.3

7.31

Verwendung mit ,Glirteltasche AP mit
Anschlussleitung*

»Grteltasche AP mit Anschlussleitung” anbauen

0000-GXX-3660-A1

> Klettverschluss am Gurt (1) 6ffnen und den Gurt (1) aus

der Ose (2) ziehen.
> Gurt (1) durch den Girtel (3) fuhren.
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> Gurt (1) durch die Ose (2) und den Giirtel (3)
zurickfihren.

» Klettverschluss am Gurt (1) schlief3en.

0000-GXX-3417-A2

> Akku (4) bis zum Anschlag in die Glrteltasche (5)
drlicken.
Ein kurzer Signalton ertént.

> Akku (4) mit dem Klettverschluss (6) sichern.

7.3.2 Anschlussleitung einstellen

Die Anschlussleitung kann abhangig von der KérpergréRe
des Benutzers und der Anwendung eingestellt werden.
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deutsch

0000-GXX-3418-A0

0000-GXX-4779-A0

Die Lange der Anschlussleitung kann tiber eine Schlaufe (1)
eingestellt und mit der Schnalle (2) an der Girteltasche (3)
befestigt werden.

» Anschlussleitung so verlegen, dass sie so kurz wie
moglich ist und das Arbeiten nicht behindert.

7.3.3 Tragsystem anlegen und einstellen

0000-GXX-3926-A1

» Einschultergurt (1) aufsetzen.

» Einschultergurt (1) so einstellen, dass sich der
Karabinerhaken (2) etwa eine Handbreit unterhalb der
rechten Hifte befindet.

7.4 Motorsense ausbalancieren

» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.
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» Motorsense so ausbalancieren lassen, dass das
Schneidwerkzeug leicht auf dem Boden aufliegt.

» Falls die Motorsense sich nicht ausbalancieren lasst:
Karabinerhaken (1) in ein anderes Loch in der
Lochleiste (2) einhdngen und erneut ausbalancieren
lassen.

7.5 Zweihandgriff einstellen

Der Zweihandgriff kann abhangig von der KérpergréRe des
Benutzers in verschiedene Positionen eingestellt werden.

» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

» Motorsense an der Lochleiste in den Karabinerhaken des
Tragsystems einhéngen.
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8.2 Stecker der Anschlussleitung herausziehen

0000-GXX-3035-A0

0000-GXX-3037-A0

» Knebelschraube (1) I16sen.

» Zweihandgriff (2) in die gewilinschte Position kippen. » Stecker (1) der Anschlussleitung mit der Hand greifen.
» Knebelschraube (1) fest anziehen. » Stecker (1) der Anschlussleitung aus der Buchse (2)
ziehen.

8 Stecker der Anschlussleitung :
einstecken und herausziehen 9 Motorsense einschalten und

ausschalten
8.1 Stecker der Anschlussleitung einstecken

9.1 Motorsense einschalten

> Motorsense mit der rechten Hand am Bedienungsgriff so
festhalten, dass der Daumen den Bedienungsgriff
umschlief3t.

> Motorsense mit der linken Hand am Handgriff so
festhalten, dass der Daumen den Handgriff umschlief3t.

0000-GXX-3036-A0

» Stecker (1) der Anschlussleitung so ausrichten, dass der
Pfeil am Stecker (1) der Anschlussleitung auf den Pfeil an
der Buchse (2) zeigt.

» Stecker (1) der Anschlussleitung in die Buchse (2)
stecken.
Der Stecker (1) der Anschlussleitung rastet ein.

0000-GXX-3038-A0

» Rasthebel (1) mit dem Daumen in die Position &
schieben.
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10 Motorsense priifen

» Schalthebelsperre (2) mit der Hand driicken und gedriickt
halten.

» Schalthebel (3) mitdem Zeigefinger driicken und gedriickt
halten.
Die Motorsense beschleunigt und das Schneidwerkzeug
dreht sich.

Je weiter der Schalthebel (3) gedriickt ist, umso schneller

dreht sich das Schneidwerkzeug.

Die Motorsense erkennt das angebaute Schneidwerkzeug
und stellt die passende Hochstdrehzahl automatisch ein.

9.2 Motorsense ausschalten
» Schalthebel und Schalthebelsperre loslassen.
» Warten, bis sich das Schneidwerkzeug nicht mehr dreht.

> Falls sich das Schneidwerkzeug weiterhin dreht: Stecker
der Anschlussleitung aus der Buchse ziehen und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
Die Motorsense ist defekt.

» Rasthebel in die Position § schieben.

10 Motorsense priifen

10.1 Bedienungselemente priifen

Schalthebelsperre und Schalthebel

» Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.
» Rasthebel in die Position § schieben.

» Versuchen, den Schalthebel zu driicken, ohne die
Schalthebelsperre zu driicken.

» Falls sich der Schalthebel driicken lasst: Motorsense nicht
verwenden und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Der Rasthebel oder die Schalthebelsperre sind defekt.

» Rasthebel in die Position &' schieben.

» Schalthebelsperre driicken und gedriickt halten.
» Schalthebel driicken.

» Schalthebel und Schalthebelsperre loslassen.
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» Falls der Schalthebel oder die Schalthebelsperre
schwergéangig sind oder nicht in die Ausgangsposition
zurlckfedern: Motorsense nicht verwenden und einen
STIHL Fachhéandler aufsuchen.

Der Schalthebel oder die Schalthebelsperre ist defekt.

Motorsense einschalten

» Stecker der Anschlussleitung einstecken.
> Schalthebelsperre driicken und gedruickt halten.
» Schalthebel driicken und gedriickt halten.

Das Schneidwerkzeug dreht sich.

> Falls 3 LEDs am Akku rot blinken: Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.
In der Motorsense besteht eine Stérung.

> Schalthebel und Schalthebelsperre loslassen.
Das Schneidwerkzeug bewegt sich nicht mehr.

> Falls sich das Schneidwerkzeug weiterhin bewegt:
Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse ziehen und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Die Motorsense ist defekt.

11 Mit der Motorsense arbeiten

11.1 Motorsense halten und fiihren

0000-GXX-4779-A0

> Lochleiste (2) in den Karabinerhaken (1) einhéngen.
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0000-GXX-3039-A0

» Motorsense mit der rechten Hand am Bedienungsgriff so
festhalten, dass der Daumen den Bedienungsgriff
umschlieft.

» Motorsense mit der linken Hand am Handriff so festhalten,
dass der Daumen den Handriff umschlief3t.

11.2 Leistungsstufe einstellen

Abhangig von der Anwendung kénnen 3 Leistungsstufen
eingestellt werden. Die LEDs zeigen die eingestellte
Leistungsstufe an. Je héher die Leistungsstufe, umso
schneller kann sich das Schneidwerkzeug drehen.

Die eingestellte Leistungsstufe beeinflusst die Akkulaufzeit.
Je niedriger die Leistungsstufe, umso langer ist die
Akkulaufzeit.

> @ WM O

t

0000-GXX-3040-A0

» Rasthebel (1) mit dem Daumen in die Position &
schieben.
Die LEDs zeigen die eingestellte Leistungsstufe an.
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11 Mit der Motorsense arbeiten

» Rasthebel (1) nach vorne driicken, kurz halten und zuriick
federn lassen.
Die nachste Leistungsstufe ist eingestellt. Nach der dritten
Leistungsstufe folgt wieder die erste Leistungsstufe.

» Rasthebel (1) so oft nach vorne driicken und zuriick
federn lassen, bis die gewiinschte Leistungsstufe
eingestellt ist.

> Falls ein Kreissageblatt verwendet wird: Leistungsstufe 3
einstellen.

11.3 Mahen
Der Abstand des Schneidwerkzeugs vom Boden bestimmt
die Schnitthéhe.
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> Motorsense gleichmaRig hin und her bewegen (A). Falls
ein Metall-Schneidwerkzeug verwendet wird: Mit dem
linken Bereich des Metall-Schneidwerkzeugs méahen (B).

» Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.
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12 Nach dem Arbeiten

11.4 Ségen

0000-GXX-3042-A0

> Linke Seite des Schutzes am Stamm abstitzen.
» Stamm mit Vollgas in einem Schnitt durchsagen.

11.5 Mahfaden nachstellen

11.5.1 Mahfaden an Mahkdpfen AutoCut nachstellen

» Sich drehenden Mahkopf kurz auf dem Boden auftippen.
Es werden ungefédhr 30 mm nachgestellt. Das
Ablangmesser im Schutz Iangt die Mahfaden automatisch
auf die richtige Lange ab.

—

2 1

0000-GXX-4037-A1

Falls die Mahfaden kiirzer als 25 mm sind, kdnnen sie nicht
automatisch nachgestellt werden.

» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

» Spuleneinsatz (1) am Mahkopf driicken und gedriickt
halten.
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» Méahféden (2) von Hand herausziehen.

> Falls die Mahfaden (2) nicht mehr herausgezogen werden
kénnen: Spuleneinsatz (1) oder Mahféaden (2) ersetzen.
Der Spuleneinsatz ist leer.

11.5.2 Mé&hfaden an Mahkopfen SuperCut nachstellen

Die Ma&hfaden werden automatisch nachgestellt.Das
Abldngmesser im Schutz Iangt die Mahfaden automatisch
auf die richtige Lange ab.

Falls die Mahfaden klrzer als 40 mm sind, kdnnen sie nicht
automatisch nachgestellt werden.

» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

» Mahfaden von Hand herausziehen.

> Falls die Mahfaden nicht mehr herausgezogen werden
kénnen: Mahfaden ersetzen.
Der Spuleneinsatz ist leer.

12 Nach dem Arbeiten

12.1 Nach dem Arbeiten

> Motorsense ausschalten, Rasthebel in die Position §
schieben und Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.

» Falls die Motorsense nass ist: Motorsense trocknen
lassen.

» Stopfen in die Buchse einstecken.
» Motorsense reinigen.

» Schutz reinigen.

» Schneidwerkzeug reinigen.

> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut ist:
Passenden Transportschutz anbauen.
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13 Transportieren

13.1 Motorsense transportieren

» Motorsense ausschalten, Rasthebel in die Position §
schieben und Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.

» Stopfen in die Buchse einstecken.

> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut ist:
Passenden Transportschutz anbauen.

Motorsense tragen

» Motorsense mit einer Hand so am Schaft tragen, dass das
Schneidwerkzeug nach hinten zeigt und die Motorsense
ausbalanciert ist.

Motorsense in einem Fahrzeug transportieren

» Motorsense so sichern, dass die Motorsense nicht
umkippen und sich nicht bewegen kann.

14 Aufbewahren

14.1 Motorsense aufbewahren

» Motorsense ausschalten, Rasthebel in die Position §
schieben und Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.

» Stopfen in die Buchse einstecken.

> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut ist:
Passenden Transportschutz anbauen.
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» Knebelschraube (1) 16sen und soweit herausdrehen, bis
das Griffrohr (2) gedreht werden kann.

> Griffrohr (2) 90° im Uhrzeigersinn drehen und nach unten
kippen.

» Knebelschraube (1) fest anziehen.

» Motorsense so aufbewahren, dass folgende Bedingungen
erfullt sind:

— Die Motorsense ist auf’erhalb der Reichweite von
Kindern.

— Die Motorsense ist sauber und trocken.

> Falls die Motorsense langer als 3 Monate aufbewahrt
wird: Schneidwerkzeug abbauen.

15 Reinigen

15.1 Motorsense reinigen

> Motorsense ausschalten, Rasthebel in die Position §
schieben und Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.

> Motorsense mit einem feuchten Tuch reinigen.
> Luftungsschlitze mit einem Pinsel reinigen.
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16 Warten

15.2 Schutz und Schneidwerkzeug reinigen

» Motorsense ausschalten, Rasthebel in die Position §
schieben und Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.

» Schutz und Schneidwerkzeug mit einem feuchten Tuch
oder einer weichen Birste reinigen.

16 Warten

16.1 Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind abhangig von den
Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedingungen.
STIHL empfiehlt folgende Wartungsintervalle:

Alle 50 Betriebsstunden
» Getriebe schmieren.

Jéhrlich

> Motorsense von einem STIHL Fachhandler priifen lassen.

16.2 Getriebe schmieren

‘ \\nl’ @m

2

0000-GXX-3044-A0

» Verschlussschraube (2) herausdrehen.

> Falls kein Fett an der Verschlussschraube (2) sichtbar ist:
» Tube ,STIHL Getriebefett® (1) einschrauben.

» 5 g STIHL Getriebefett in das Getriebegehduse
driicken.
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» Tube ,STIHL Getriebefett” (1) herausdrehen.
» Verschlussschraube (2) eindrehen und fest anziehen.

» Motorsense 1 Minute lang einschalten.
Das STIHL Getriebefett verteilt sich gleichmaRig.

16.3 Metall-Schneidwerkzeug schérfen und

auswuchten
Es erfordert viel Ubung, Metall-Schneidwerkzeuge richtig zu
scharfen und auszuwuchten.

STIHL empfiehlt, Metall-Schneidwerkzeuge von einem
STIHL Fachhandler scharfen und auswuchten zu lassen.

» Metall-Schneidwerkzeug so schérfen, wie es in der
Gebrauchsanleitung und Verpackung des verwendeten
Schneidwerkzeugs beschrieben ist.

17 Reparieren

17.1 Motorsense und Schneidwerkzeug reparieren
Der Benutzer kann die Motorsense und das
Schneidwerkzeug nicht selbst reparieren.

> Falls die Motorsense oder das Schneidwerkzeug
beschadigt sind: Motorsense oder Schneidwerkzeug nicht
verwenden und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
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18 Stdrungen beheben

18.1 Stérungen der Motorsense und des Akkus beheben

18 Stérungen beheben

Stérung

LEDs am Akku

Ursache

Abhilfe

Die Motorsense lauft
beim Einschalten
nicht an.

1 LED blinkt grtn.

Der Ladezustand des
Akkus ist zu gering.

>

Akku so vollstéandig laden, wie es in der
Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL AL 101,
300, 500 beschrieben ist.

1 LED leuchtet rot.

Der Akku ist zu warm oder
zu kalt.

>

Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse
ziehen.

Akku abkihlen oder erwarmen lassen.

3 LEDs blinken rot.

In der Motorsense besteht
eine Storung.

>

Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse
ziehen und erneut einstecken

Motorsense einschalten.

Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken: Motorsense
nicht verwenden und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

3 LEDs leuchten
rot.

Die Motorsense ist zu
warm.

>

Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse
ziehen.

Motorsense abkihlen lassen.

4 LEDs blinken rot.

Im Akku besteht eine
Stoérung.

>

Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse
ziehen und erneut einstecken.

Motorsense einschalten.

Falls weiterhin 4 LEDs rot blinken: Akku nicht
verwenden und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

Die elektrische Verbindung
zwischen der Motorsense
und dem Akku ist
unterbrochen.

>

>

Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse
ziehen und erneut einstecken.

Falls weiterhin die Motorsense beim Einschalten
nicht anlauft: Kontaktflachen der Anschlussleitung
reinigen, wie es in der Gebrauchsanleitung Akku
STIHL AR oder ,Glrteltasche AP mit
Anschlussleitung“ beschrieben ist.

Die Motorsense oder der
Akku sind feucht.

>

Motorsense oder Akku trocknen lassen.

Die Motorsense
schaltet im Betrieb
ab.

3 LEDs leuchten
rot.

Die Motorsense ist zu
warm.

>

>

Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse
ziehen.

Motorsense abkihlen lassen.
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18 Stérungen beheben
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Stérung

LEDs am Akku

Ursache

Abhilfe

Es besteht eine elektrische
Stdrung.

» Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse
ziehen und erneut einstecken.

> Falls weiterhin die Motorsense im Betrieb
abschaltet: Kontaktflachen der Anschlussleitung
reinigen, wie es in der Gebrauchsanleitung Akku
STIHL AR oder ,Glrteltasche AP mit
Anschlussleitung“ beschrieben ist.

» Motorsense einschalten.

Die Betriebszeit der
Motorsense ist zu
kurz.

Der Akku ist nicht
vollstdndig geladen.

> Akku so vollstandig laden, wie es in der
Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL AL 101,
300, 500 beschrieben ist.

Die Lebensdauer des
Akkus ist Gberschritten.

» Akku ersetzen.

0458-726-9821-C
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19 Technische Daten

19.1 Motorsense STIHL FSA 130
— Zulassige Akkus:

- STIHL AR

— STIHL AP zusammen mit ,Gurteltasche AP mit
Anschlussleitung

— Gewicht ohne Schneidwerkzeug und Schutz: 4,5 kg

— Lange ohne Schneidwerkzeug: 1750 mm

Die Laufzeit ist unter www.stihl.com/battery-life angegeben.

19.2 Schallwerte und Vibrationswerte

Der K-Wert fur die Schalldruckpegel betragt 2 dB(A). Der K-
Wert fir die Schallleistungspegel betragt 2 dB(A). Der K-
Wert fir die Vibrationswerte betragt 2 m/s2.

STIHL empfiehlt, einen Gehoérschutz zu tragen.

Verwendung mit einem Méahkopf

— Schalldruckpegel L, gemessen nach EN 50636-2-91:
83 dB(A)

— Schallleistungspegel L, gemessen nach
EN 50636-2-91: 94 dB(A)
— Vibrationswert a,, gemessen nach EN 50636-2-91

— Bedienungsgriff: 1,1 m/s?
— linker Handgriff: 1,9 m/s?

30

19 Technische Daten

Verwendung mit einem Metall-Schneidwerkzeug

- Schalldruckpegel L,p gemessen nach EN 50636-2-91:
82 dB(A)

— Schallleistungspegel L,,o gemessen nach
EN 50636-2-91: 94 dB(A)

— Vibrationswert ap,, gemessen nach EN 50636-2-91

— Bedienungsgriff: 2,0 m/s?
— linker Handgriff: 2,9 m/s?

Die angegebenen Vibrationswerte wurden nach einem
genormten Prifverfahren gemessen und kénnen zum
Vergleich von Elektrogeraten herangezogen werden. Die
tatsachlich auftretenden Vibrationswerte kdnnen von den
angegebenen Werten abweichen, abhangig von der Art der
Anwendung. Die angegebenen Vibrationswerte kénnen zu
einer ersten Einschatzung der Vibrationsbelastung
verwendet werden. Die tatséchliche Vibrationsbelastung
muss eingeschéatzt werden. Dabei kdnnen auch die Zeiten
beriicksichtigt werden, in denen das Elektrogerat
abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet
ist, aber ohne Belastung lauft.

Informationen zur Erfullung der Arbeitgeberrichtlinie
Vibration 2002/44/EG sind unter www.stihl.com/vib
angegeben.

19.3 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur Registrierung,
Bewertung und Zulassung von Chemikalien.

Informationen zur Erfillung der REACH Verordnung sind
unter www.stihl.com/reach angegeben.
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20 Kombinationen aus Schneidwerkzeugen, Schutzen und Tragsystemen

20.1 Kombinationen aus Schneidwerkzeugen, Schutzen und Tragsystemen

Schneidwerkzeug

Schutz

Tragsystem

Mahkopf mit M&hfaden ,rund, leise” mit
Durchmesser 2,4 mm:

— Mahkopf AutoCut 25-2
- Mahkopf AutoCut C 26-2
— Mahkopf DuroCut 20-2
— Mahkopf SuperCut 20-2
— Mahkopf TrimCut 31-2

Mahkopf mit Mahfaden ,rund, leise® mit
Durchmesser 2,7 mm:

— Mahkopf AutoCut 36-2
— Méahkopf FixCut 31-2

— Schutz fur Mahkdpfe

— Universalschutz
zusammen mit der
Schiirze und dem
Ablangmesser

— Akku STIHL AR zusammen mit dem Anlagepolster

- ,Gilrteltasche AP mit Anschlussleitung®
zusammen mit dem Einschultergurt

— Tragsystem mit eingebauter ,Gurteltasche AP mit
Anschlussleitung“ zusammen mit dem
Anlagepolster

— Grasschneideblatt 230-2
— Grasschneideblatt 230-4
— Grasschneideblatt 230-8
— Grasschneideblatt 250-32
— Grasschneideblatt 260-2

— Universalschutz ohne
Schiirze

— Dickichtmesser 250-3

— Kreissageblatt 200-22

— Anschlag

— Akku STIHL AR zusammen mit dem Anlagepolster

— Tragsystem mit eingebauter ,Giirteltasche AP mit
Anschlussleitung® zusammen mit dem
Anlagepolster

0458-726-9821-C
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21 Ersatzteile und Zubehor

21.1 Ersatzteile und Zubehor

GSTIHL Diese Symbole kennzeichnen original STIHL
=) Ersatzteile und original STIHL Zubehdr.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und original
STIHL Zubehdr zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehdr anderer Hersteller kbnnen durch
STIHL hinsichtlich Zuverlassigkeit, Sicherheit und Eignung
trotz laufender Marktbeobachtung nicht beurteilt werden und
STIHL kann fir deren Einsatz auch nicht einstehen.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehdr sind
bei einem STIHL Fachhandler erhéltlich.

22 Entsorgen

22.1 Motorsense entsorgen
Informationen zur Entsorgung sind bei einem STIHL
Fachhandler erhaltlich.

» Motorsense, Schutz, Schneidwerkzeug, Zubehér und
Verpackung vorschriftsmaflig und umweltfreundlich
entsorgen.

23 EU-Konformitatserklarung

23.1 Motorsense STIHL FSA 130

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstraRe 115

D-71336 Waiblingen
Deutschland

erklart in alleiniger Verantwortung, dass
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21 Ersatzteile und Zubehor

— Bauart: Akku-Motorsense
— Fabrikmarke: STIHL

— Typ: FSA 130

— Serienidentifizierung: 4867

den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien
2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU und 2000/14/EG
entspricht und in Ubereinstimmung mit den jeweils zum
Produktionsdatum giiltigen Versionen der folgenden
Normen entwickelt und gefertigt worden ist: EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 60335-1 und EN ISO 12100 unter
Bericksichtigung der Norm EN 50636-2-91.

Zur Ermittlung des gemessenen und des garantierten
Schallleistungspegels wurde nach Richtlinie 2000/14/EG,
Anhang VIl verfahren.

Beteiligte benannte Stelle: VDE Priif- und
Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstrale 28,
63069 Offenbach am Main, Deutschland

— Gemessener Schallleistungspegel: 94 dB(A)
— Garantierter Schallleistungspegel: 96 dB(A)

Die Technischen Unterlagen sind bei der Produktzulassung
der ANDREAS STIHL AG & Co. KG aufbewahrt.

Das Baujahr, das Herstellungsland und die
Maschinennummer sind auf der Motorsense angegeben.

Waiblingen, 03.02.2020
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

D b ffm

Dr. Jurgen Hoffmann, Leiter Erzeugnisdaten, -vorschriften
und Zulassung
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24 Anschriften

241 STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

24.2 STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstralle 7

2334 Vésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. sr.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

24.3 STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA
UNIKOMERC d. o. o.

BiSc¢e polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560

0458-726-9821-C
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Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o0.

Sjediste:

AmrusSeva 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURKEI

SADAL TARIM MAKINALARI DIS TICARET A.S.
Alsancak Sokak, No:10 I1-6 Ozel Parsel

34956 Tuzla, istanbul

Telefon: +90 216 394 00 40

Fax: +90 216 394 00 44
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1 Introduction

Dear Customer,

Thank you for choosing STIHL. We develop and
manufacture our quality products to meet our customers’
requirements. The products are designed for reliability even
under extreme conditions.

STIHL also stands for premium service quality. Our dealers
guarantee competent advice and instruction as well as
comprehensive service support.

STIHL expressly commit themselves to a sustainable and

responsible handling of natural resources. This user manual
is intended to help you use your STIHL product safely and in
an environmentally friendly manner over a long service life.

We thank you for your confidence in us and hope you will
enjoy working with your STIHL product.

s

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT! READ BEFORE USING AND KEEP IN A
SAFE PLACE FOR REFERENCE.

2 Guide to Using this Manual

21 Applicable Documentation
Local safety regulations apply.

» Read, understand and save the following documents in
addition to this instruction manual:

— Instruction manual and packaging of the cutting
attachment you are using

— Instruction manual of the carrying system you are using
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User instructions for STIHL AR battery

User instructions for AP belt bag with connecting cable
Safety notes and precautions for STIHL AP battery
Instruction manual for STIHL AL 101, 300, 500 chargers

— Safety information for STIHL batteries and products
with built-in batteries: www.stihl.com/safety-data-
sheets

2.2 Symbols used with warnings in the text

A WARNING
This symbol indicates dangers that can cause serious
injuries or death.
» The measures indicated can avoid serious injuries or
death.

3 Overview

3 Overview

3.1 Brushcutter

NOTICE

This symbol indicates dangers that can cause damage to
property.
» The measures indicated can avoid damage to property.

2.3 Symbols in Text

|..| This symbol refers to a chapter in this instruction
== manual.
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1 Plug
The plug covers the socket and protects it from moisture
and dirt.

2 Socket

Receptacle for connecting cable plug.
3 Carrying strip

Perforated strip for suspending the carrying system.
4 Control handle

The control handle is used for operating, holding and
controlling the brushcutter.
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3 Overview

5 Retaining latch
The retaining latch unlocks the trigger switch together
with the trigger lockout. It is also used to select the power
level.

6 LEDs
The LEDs indicate the selected power level.

7 Trigger
The trigger switches the brushcutter on and off.

8 Trigger lockout
The trigger lockout unlocks the trigger together with the
retaining latch.

9 Wing screw
The wing screw secures the handlebar to the handle
support.

10 Handlebar
The handlebar connects control handle and handle with
the shaft.

11 Handle

The handle is for holding and controlling the brushcutter.

12 Shaft
The shaft connects all components.

13 Opening for stop pin

The opening for the stop pin accommodates the stop pin.

14 Stop pin
The stop pin blocks the shaft while a cutting attachment
is being mounted.

15 Gear housing
The gear housing encloses the gearbox.

16 Screw plug
The screw plug closes the filler opening for STIHL gear
grease.

# Rating plate with machine number
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3.2 Deflectors and Cutting Attachments

The illustrations show examples of deflectors and cutting
attachments. Approved combinations are listed in this
instruction manual, & 20.

0000-GXX-3024-A0

1 Universal deflector
Protects user from flying debris and contact with the
cutting attachment.

2 Grass Cutting Blade
Cuts grass and weeds.

3 Brush Knife
Cuts brushwood.

4 Line Limiting Blade
Trims mowing line to correct length.

5 Skirt
Extends universal deflector for use with a mowing head.

6 Deflector for Mowing Heads
Protects user from flying debris and contact with the
mowing head.

7 Mowing Head
The mowing head contains the mowing line.
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8 Limit Stop
Protects user from flying debris and contact with the
circular saw blade and helps support the trimmer against
the wood during cutting work.

9 Circular Saw Blade
Cuts shrubs and trees.

10 Transport Guard
Helps protect user from contact with metal cutting
attachments.

3.3 Carrying Systems

The illustrations show typical examples of carrying systems.
Approved combinations are listed in this instruction manual,
20.1.

0000-GXX-3921-A3

1 STIHL AR Battery
Supplies power to the trimmer.

38

3 Overview

2 Connecting Cable
Connects trimmer to the battery or “AP belt bag with
connecting cable”.

3 Hip Padding
Serves to secure trimmer to STIHL AR battery or the

carrying system with built-in “AP belt bag with connecting
cable”.

4 Connecting Cable Plug
Connects trimmer to “AP belt bag with connecting cable”
or STIHL AR battery.

5 Carrying System with Built-In “AP Belt Bag with
Connecting Cable”
Can supply power to the trimmer.

6 “AP Belt Bag with Connecting Cable”
Supplies power to the trimmer.

7 Battery Belt with “AP Belt Bag with Connecting Cable”
Supplies power to the trimmer.

3.4 Symbols

Meanings of symbols that may be on the trimmer and the
deflector:

5\ Retaining latch unlocks the trigger in this position.
@ Retaining latch locks the trigger in this position.

This symbol shows the direction of rotation of the
cutting attachment.

max @ XXX This symbol shows the maximum diameter of the
cutting attachment in millimeters.

ﬂ This symbol shows the rated speed of the cutting
- attachment.

X
Guaranteed sound power level according to
LWA directive 2000/14/EC in dB(A) in order to make

sound emissions of products comparable.
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4 Safety Precautions

Do not dispose of the product with your household
waste.

4 Safety Precautions

41 Warning Signs

411 Trimmer
Meanings of warning signs on the trimmer:

Observe safety notices and take the necessary
precautions.

Read, understand and save the instruction
manual.

Wear safety glasses.
If there is a danger of falling objects during
operation: Wear a safety hard hat.

Wear safety boots.

Wear work gloves.
Observe safety notices on kickback and take the
necessary precautions.
@
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Observe safety notices on flying debris and take

5 the necessary precautions.

2\

Sh<— 15m (50t) )
A

Disconnect connecting cable plug from socket
during work breaks, transport, storage,
maintenance and repairs.

Maintain safe distance.

&

Do not touch hot surface.

4.1.2 Deflector for mowing heads

Meanings of warning signs and labels on the deflector for
mowing heads:

Use this deflector for mowing heads.

Do not use this deflector for grass cutting blades.

Do not use this deflector for shredder blades.

® Do nit use this deflector for brush knives.
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®

4.1.3 Universal Deflector and Skirt

Universal deflector
Meanings of warning signs on the universal deflector:

Do not use this deflector without skirt for mowing
heads.

Use this deflector for grass cutting blades.

Use use this deflector for brush knives.

Use this deflector for shredder blades.

@ROO®

Skirt
Meanings of warning signs on the skirt:

Use the universal deflector with skirt and line
limiting blade for mowing heads.

O

B

0

Do not use this deflector for circular saw blades.

Do not use this deflector for circular saw blades.

4 Safety Precautions

4.2 Intended Use

The STIHL FSA 130 trimmer is designed for the following
applications:

— with a mowing head: Mowing grass

— with a grass cutting blade: Mowing grass and weeds

— with a brush knife: Cutting brush with a stem diameter up
to 20 mm

— with a circular saw blade: Cutting shrubs with a stem
diameter up to 40 mm

The trimmer may be used in the rain.

Power to this trimmer is supplied by a STIHL AP battery in
combination with the “AP belt bag with connecting cable” or
a STIHL AR battery.

A WARNING

m Batteries not explicitly approved for the trimmer by STIHL
may cause a fire or explosion. This can result in serious or
fatal injuries and damage to property.

» Use the trimmer with a STIHL AP battery in combination
with the “AP belt bag with connecting cable” or an
STIHL AR battery.

m Using the trimmer or the battery for purposes for which
they were not designed may result in serious or fatal
injuries and damage to property.

» Use the trimmer as described in this instruction manual.

» Use the battery as described in the instruction manual
for the “AP belt bag with connecting cable” or the STIHL
AR battery.

4.3 The Operator

A WARNING

m Users who have had no instruction cannot recognize or
assess the risks involved in using the trimmer. The user or
other persons may sustain serious or fatal injuries.
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4 Safety Precautions

» Read, understand and save the instruction
manual.

> |If the trimmer is passed on to another user: Always give
them the instruction manual.

» Make sure the user meets the following requirements:
— The user must be rested.

— The user must be in good physical condition and
mental health to operate and work with the trimmer. If
the user’s physical, sensory or mental ability is
restricted, he or she may work only under the
supervision of or as instructed by a responsible
person.

— The user is able to recognize and assess the risks
involved in using the trimmer.

— The user must be of legal age or is being trained in a
trade under supervision in accordance with national
rules and regulations.

— The user has received instruction from a STIHL
servicing dealer or other experienced user before
working with the trimmer for the first time.

— The user must not be under the influence of alcohol,
medication or drugs.

> If you have any queries: Contact a STIHL servicing
dealer for assistance.

4.4 Clothing and equipment

A WARNING

® | ong hair can be drawn into the brushcutter during
operation. This may result in serious injury to the user.

> Tie up and confine long hair above your shoulders.

m Objects can be ejected at high speed during operation.
This may result in injury to the user.

0458-726-9821-C
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> Wear close-fitting safety glasses. Suitable
safety glasses are tested in accordance with
EN 166 or national regulations and
available commercially with the
corresponding marking.

» Wear face protection.
» Wear long trousers made from resistant material.

Falling objects can cause head injuries.

> If objects are likely to fall while working:
wear a hard hat

Dust can be whipped up during operation. Whipped up
dust can damage the respiratory passages and cause
allergic reactions.

> If dust is generated: Wear a dust respirator mask.
Inappropriate clothing can snag on wood, brush or the
brushcutter. Users not wearing suitable clothing are at risk
of serious injury.

» Wear close-fitting clothing.

» Remove scarves and jewelry.

The user may come into contact with the rotating cutting
attachment during operation. This may result in serious
injury to the user.

» Wear robust footwear.

> If you are using a metal cutting attachment:
& Wear steel-toed safety boots.

» Wear long trousers made from resistant material.

The user may come into contact with the cutting
attachment or line limiting blade during cleaning and
maintenance work. This may result in injury to the user.

» Wear work gloves made from resistant
material.
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m Wearing unsuitable footwear may cause the user to slip.
This may result in injury to the user.

» Wear sturdy, closed-toed footwear with high-grip soles.

45 Working Area and Surroundings

A WARNING

m Bystanders, children and animals are not aware of the
dangers of the brushcutter or flying debris. This may result
in serious injury to bystanders, children and animals and
damage to property.

~<— 15m (50ft)
"X

» Maintain a clearance of 15 meters from objects.

» Do not allow bystanders, children
or animals within 15 meters of the
work area.

» Do not leave the brushcutter unattended.

» Make sure that children cannot play with the
brushcutter.

m Electrical components of the brushcutter can produce
sparks. Sparks may cause fires and explosions in highly
flammable or explosive environments. Persons may be

seriously or fatally injured and property may be damaged.

> Do not work in a highly flammable or explosive
environment.

4.6 Safe Condition

4.6.1 Trimmer

The trimmer is in a safe condition if the following points are
observed:

— The trimmer is not damaged.
— The trimmer is clean.

— The controls function properly and have not been
modified.

— A combination of cutting attachment and deflector
recommended in this instruction manual is mounted.

— Cutting attachment and deflector are properly mounted.
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4 Safety Precautions

— Only original STIHL accessories designed for this trimmer
are fitted.

— Accessories are properly mounted.

A WARNING

m |f components do not comply with safety requirements,
they will no longer function properly and safety devices
may be rendered inoperative. This can result in serious or
fatal injuries.

» Work only with an undamaged trimmer.
> If the trimmer is dirty: Clean the trimmer.

> Never attempt to modify your trimmer. Exception:
Mounting one of the combinations of cutting attachment
and deflector recommended in this instruction manual.

> If the controls do not function properly: Do not use your
trimmer.

> Only fit original STIHL accessories designed for this
trimmer.

» Mount the cutting attachment and deflector as
described in this instruction manual.

» Mount accessories as described in this instruction
manual or the instructions supplied with the accessory.

> Never insert objects in the trimmer’s openings.
» Replace worn or damaged labels.

> If you have any queries: Contact a STIHL servicing
dealer for assistance.

4.6.2 Deflector

The deflector is in a safe condition if the following points are
observed:

— The deflector is not damaged.

— If you are using the line limiting blade and skirt: Line
limiting blade and skirt are correctly fitted.
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4 Safety Precautions

A WARNING

® |f components do not comply with safety requirements,
they will no longer function properly and safety devices
may be rendered inoperative. This can result in serious
injuries.
» Work only with an undamaged deflector.

> If you are using the line limiting blade and skirt: Work
with a correctly fitted line limiting blade and skirt.

> If you have any queries: Contact your STIHL servicing
dealer.

4.6.3 Mowing Head

The mowing head is in a safe condition if the following points
are observed:

— The mowing head is not damaged.
— The mowing head is not jammed.

— The mowing lines are properly installed.

A WARNING

m |f they are in an unsafe condition, parts of the mowing
head or mowing lines may come off and be ejected at high
speed. They may cause serious injury to persons.

» Work only with an undamaged mowing head.

> Never use metal objects in place of the nylon mowing
lines.

> If you have any doubts, be sure to consult a STIHL
dealer.

4.6.4 Metal Cutting Attachment

The metal cutting attachment is in a safe condition if the
following points are observed:

— Metal cutting attachment and mounting hardware are
undamaged.

— Metal cutting attachment is not warped.

— Metal cutting attachment is properly mounted.
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— Metal cutting attachment is correctly sharpened.

— Cutting edges of the metal cutting attachment have no
burrs.

A WARNING

m |f it is not in an safe condition, parts of the metal cutting
attachment may come off and be thrown at high speed.
This can result in serious injuries.

> Never work with a damaged metal cutting attachment or
damaged mounting hardware.

» Sharpen the metal cutting attachment correctly.
> Deburr the cutting edges with a file.

» Have the metal cutting attachment balanced by a STIHL
servicing dealer.

> If you have any queries: Contact your STIHL servicing
dealer for assistance.

4.7 Operation

A WARNING

® The user cannot concentrate on the work in certain
situations. The user may stumble, fall and be seriously
injured.
» Work calmly and carefully.
> If light and visibility are poor: Do not use your trimmer.
» Operate the trimmer alone.
» Keep the cutting attachment close to the ground.
» Watch out for obstacles.

» Stand on the ground while working and keep a good
balance.

> |If you begin to feel tired: Take a break.
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m The rotating cutting attachment can cut the user. This can
result in serious injuries.

> Do not touch the rotating cutting attachment.
> |If the cutting attachment is blocked by an object: Switch
off the trimmer and pull the connecting cable plug out of

the socket. Then remove the object causing the
blockage.

m |f the behavior of the trimmer changes during operation or
feels unusual, it may no longer be in a safe condition. This
can result in serious injuries and damage to property.

» Stop work, pull the connecting cable plug out of the
socket and contact your STIHL servicing dealer.

® Trimmer vibrations may occur during operation.
> Wear gloves.

> Take regular breaks.

> If signs of circulation problems occur: Seek medical
advice.

m |f the cutting attachment makes contact with a foreign
object during operation, the object or parts of it may be
thrown at high speed. This may result in personal injuries
and damage to property.

> Clear away all foreign objects from the work area.

m [f the rotating metal cutting attachment makes contact with
a hard object, sparks may occur and the cutting
attachment may be damaged. Sparks may cause a fire in
an easily combustible location. This can result in serious
or fatal injuries and damage to property.

> Do not work in an easily combustible location.

> Make sure the metal cutting attachment is in a safe
condition.
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4 Safety Precautions

m Note that the cutting attachment continues to rotate for a

short period after you release the trigger. This can result

in serious injuries.

» Wait until the cutting attachment comes to a complete
stop.

® |n an emergency, the user may panic and not put the

carrying system down. This can result in serious injuries.

> Practice removing and putting down the carrying
system.

4.8 Reactive Forces

NS
BN
i

0000-GXX-3025-A1

Kickout can be caused for the following reasons:

— The shaded area or the black area of the rotating metal

cutting attachment comes into contact with a solid object
and is suddenly braked.

— The rotating metal cutting attachment gets pinched in the

cut.

The risk of kickout is greatest in the black area.
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4 Safety Precautions

A WARNING

®m These situations can abruptly decelerate or stop rotation
of the cutting attachment and cause the cutting
attachment to be thrown to the right or in the direction of
the user (black arrow). The user can lose control of the
trimmer. This can result in serious or fatal injuries.

> Hold the trimmer firmly with both hands.

» Use the working techniques described in this instruction
manual.

» Do not use the black area for cutting.

» Use a combination of cutting attachment, deflector and
carrying system recommended in this instruction
manual.

> Sharpen the metal cutting attachment correctly.

> Cut with the motor running at full speed.

4.9 Transporting

A WARNING

m The gearbox can get hot during operation. There is a risk
of burn injuries.

» Do not touch a hot gearbox.

® The trimmer may turn over or shift during transport. This
may result in personal injuries and damage to property.

» Push the retaining latch into position §.

> Pull the connecting cable plug out of the
socket.

&

> If a metal cutting attachment is mounted: Fit the
transport guard.

> Secure the trimmer with lashing straps or a net to
prevent it turning over and moving.
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410 Storage

A WARNING

® Children are not aware of and cannot assess the dangers
of a brushcutter Children may be seriously injured.

> Move the retaining latch to the § position.

> Pull the connecting cable plug out of the
socket.

> If a metal cutting attachment is mounted: Fit the
transport guard.

» Store the brushcutter out of the reach of children.

® Dampness can corrode the electrical contacts on the
brushcutter and metal components. This can damage the
brushcutter.

» Move the retaining latch to the & position.

» Pull the connecting cable plug out of the
socket.

» Store the brushcutter in a clean and dry condition.

> Insert the plug in the socket.

4.11 Cleaning, Maintenance and Repairs

A WARNING

® The trimmer may start unintentionally if the connecting
cable plug remains inserted during cleaning, maintenance
or repair operations. This can result in serious injuries and
damage to property.
» Push the retaining latch into position §.

» Pull the connecting cable plug out of the
socket.
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m The gearbox can get hot during operation. There is a risk
of burn injuries.

> Do not touch a hot gearbox.

m Aggressive cleaning agents, a water jet or pointed objects
can damage the trimmer, deflector, cutting attachment
and the cutting attachment. If the trimmer, deflector and
cutting attachment are not cleaned correctly, components
may no longer function properly or safety devices may be
rendered inoperative. This can result in serious injuries.

> Clean the trimmer, deflector and cutting attachment as
described in this instruction manual.

m |f the trimmer, deflector and cutting attachment are not
serviced or repaired correctly, components may no longer
function properly or safety devices may be rendered
inoperative. This can result in serious or fatal injuries.

» Do not attempt to service or repair the trimmer or
deflector.

> If the trimmer or the deflector require servicing or
repairs: Contact your STIHL servicing dealer for
assistance.

» Maintain the cutting attachment as described in the
instructions supplied with the cutting attachment being
used or on the cutting attachment’s packaging.

®m The user can be cut by the sharp cutting edges while
cleaning or maintaining cutting attachments. This can
result in personal injury.

> Wear work gloves made of durable material.
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5 Preparing Trimmer for Operation

5 Preparing Trimmer for Operation

5.1 Preparing Trimmer for Operation

Perform the following steps before starting work:

» Make sure the following components are in a safe

condition:
— Trimmer, 3 4.6.1.
— Deflector, 4 4.6.2.

— Mowing head or metal cutting attachment, 4.6.3 or
2 4.6.4.

— Battery as described in the STIHL AR battery’s
instruction manual or in the user instructions for the “AP
belt bag with connecting cable”.

» Check the battery as described in the STIHL AR battery’s

instruction manual or in the user instructions for the “AP
belt bag with connecting cable”.

> Recharge the battery fully as described in the instruction

manual for the STIHL AL 101, 300, 500 chargers.

» Clean the trimmer, 2 15.1.
» Mount the bike handle, EJ 6.1.
> Select combination of cutting attachment, deflector and

carrying system, 20.

> Mount the deflector, 1 6.2.1.
> If you are using a universal deflector together with a

mowing head: Fit the skirt and line limiting blade,
6.3.1.

» Mount mowing head or metal cutting attachment, (L 6.4.1

or 1 6.5.1

» Put on and adjust the STIHL AR battery, carrying system

or “AP belt bag with connecting cable”, [J 7.

» Balance the trimmer, 1 7.4.
> Adjust the bike handle, 7.5.
» Check the controls, (3 10.1.
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6 Assembling the Trimmer

> If 3 LEDs on the battery flash red while you are checking
the controls: Pull connecting cable plug out of the
socket and contact your STIHL dealer for assistance.
There is a malfunction in the trimmer.
> If you cannot carry out these steps: Do not use your
trimmer and contact your STIHL dealer for assistance.

6 Assembling the Trimmer

6.1 Mounting the Bike Handle

» Switch off the trimmer and pull the connecting cable plug
out of the socket.

0000-GXX-3026-A0

v

Remove the wingscrew (1).

Remove the upper clamp molding (2).

Place the handlebar (3) in the lower clamp molding (4).
Fit the upper clamp molding (2).

Insert the wingscrew (1).

Swing the handlebar (3) up.

» Tighten down the wingscrew (1).

» Take out the screw (6).

» Position the control handle (7) on the handlebar (3),
trigger facing the gearhead, and line up the hole in the
control handle with the hole in the handlebar.

> Fit the nut (7).
> Insert and tighten down the screw (6).

\

v

v

v

\
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The loop handle (2) need not be removed again.

6.2 Mounting and Removing the Deflector

6.2.1 Mounting the Deflector

» Switch off the trimmer and pull the connecting cable plug
out of the socket.

0000-GXX-3027-A0

» Push the deflector (1) into the guides on the gear housing
as far as stop.

> Insert and tighten down the screws (2) firmly.
6.2.2 Removing the Deflector

» Switch off the trimmer and pull the connecting cable plug
out of the socket.

0000-GXX-3029-A0

> Take out the screws (2).
> Pull off the deflector (1).
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6.3 Fitting and Removing the Skirt

6.3.1 Fitting the Skirt

» Switch off the trimmer and pull the connecting cable plug
out of the socket.

6 Assembling the Trimmer

6.4 Mounting and Removing the Mowing Head

6.4.1 Mounting the Mowing Head

» Switch off the trimmer and pull the connecting cable plug
out of the socket.

O
J

0000-GXX-3028-A1

» Slide the guide slot in the skirt (2) onto the deflector (1) —
it must snap into position.

» Push the line limiting blade (3) into the slot in the skirt (2).
> Insert and tighten down the screw (4) firmly.
6.3.2 Removing the Skirt

» Switch off the trimmer and pull the connecting cable plug
out of the socket.

0000-GXX-3030-A2

> Insert stop pin (2) into the hole in the skirt (1).
» Use the stop pin (2) to slide the skirt (1) off the deflector.
The line limiting blade (1) can be left on the skirt.
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> Place the thrust plate (2) on the shaft (3) so that its smaller
diameter faces up.

> Fit the mowing head (1) on the shaft (3) and turn it
counterclockwise.

> Insert the stop pin (4) in the bore as far as stop and hold
it depressed.

> Rotate the mowing head (1) counterclockwise until the
stop pin (4) engages in position.
The shaft is now blocked.

» Tighten down the mowing head (1) firmly by hand.

> Remove the stop pin (4).

6.4.2 Removing the Mowing Head
» Switch off the trimmer and pull the connecting cable plug
out of the socket.

> Insert the stop pin in the bore as far as stop and hold it
depressed.

» Rotate the mowing head (3) until the stop pin engages in
position.
The shaft is now blocked.

» Unscrew the mowing head clockwise.
» Remove the thrust plate.
» Remove stop pin.
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7 Adjusting Trimmer for User

6.5 Removing and Installing Metal Cutting
Attachment

6.5.1  Mounting Metal Cutting Attachment

» Switch off the trimmer and pull the connecting cable plug
out of the socket.

& —1

0000-GXX-3032-A1

> Place the thrust plate (5) on the shaft (6) so that its smaller
diameter faces up.

> Place the metal cutting attachment (4) on the thrust
plate (5). If you are fitting a circular saw blade or a grass
cutting blade with more than 4 cutting edges: Its cutting
edges must face in the same direction as the arrow on the
deflector.

> Place the thrust washer (3) on the metal cutting
attachment so that its raised side faces up.

> Place the rider plate (2) on the thrust washer (3) so that its
closed side faces up.
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> Insert the stop pin (7) in the bore as far as stop and hold
it depressed.

> Rotate the metal cutting attachment (4) clockwise until the
stop pin (7) engages in position.
The shaft is now blocked.

> Fit the nut (1) counterclockwise and tighten it down firmly.

> Remove the stop pin (7).

6.5.2 Removing the Metal Cutting Attachment
» Switch off the trimmer and pull the connecting cable plug
out of the socket.

> Insert the stop pin in the bore as far as stop and hold it
depressed.

> Rotate the metal cutting attachment clockwise until the
stop pin engages in position.
The shaft is now blocked.

» Unscrew the mounting nut clockwise.

» Remove the rider plate, thrust washer, metal cutting
attachment and thrust plate.

» Remove stop pin.

7 Adjusting Trimmer for User

7.1 Using with STIHL AR Battery

7.1.1 Fitting and Adjusting the Connecting Cable

The connecting cable can be fitted and adjusted to suit the
user’s size and the application.
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7 Adjusting Trimmer for User

The connecting cable can be secured in position by the

guide (1) on the harness and the fasteners (2), or on the side

of the backplate with the fasteners (2).

{

0000-GXX-2803-A0

The length of the connecting cable can be adjusted by
making a loop on the backplate (3) or at one side (4).

> Arrange the connecting cable so that it is as short as
possible without hindering your work.

7.1.2 Fitting and Adjusting the Carrying System
» Put the battery on your back.
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> Close buckle (2) on the waist belt.
> Close buckle (1) on the chest strap.

0000-GXX-2815-A1

» Tighten the straps until the waist belt fits snugly on your
hips and the back padding is against your back.

» Thread the end of the waist belt through the loop (3).

> Fit the hip pad as described in the instructions supplied
with the hip pad.
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0000-GXX-3033-A1

> Adjust the strap (1) so that the carabiner (2) is about a
hand’s width below your right hip.

7.2 Using with Carrying System

7.2.1 Fitting and Adjusting the Connecting Cable

The connecting cable can be fitted and adjusted to suit the
user’s size and the application.

0000-GXX-3953-A0

The connecting cable can be fitted through the following
openings:

— the upper left opening (1)
— the upper right opening (2)
— the lower left opening (3)

— the lower right opening (4)
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> |If the connecting cable is fitted through the upper left
opening (1) or the upper right opening (2):
> Open the press studs (5).
> Lay the connecting cable over the shoulder strap (6).
> Close the press studs (5).

> If the connecting cable is fitted through the lower left
opening (3) or the lower right opening (4): Seal the
opening you use (3 or 4) with the hook and loop fastener
(7).

» Arrange the connecting cable so that it is as short as
possible without hindering your work.

7.2.2 Fitting and Adjusting the Carrying System
> Put the battery on your back.

0000-GXX-2828-A0

> Close buckle (2) on the waist belt.
> Close buckle (1) on the chest strap.
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\J 7.3 Using with AP Belt Bag with Connecting Cable
7.3.1 Attaching the “Belt bag AP with connecting cord”

0000-GXX-2815-A1

» Tighten the straps until the waist belt fits snugly on your
hips and the back padding is against your back.

» Thread the end of the waist belt through the loop (3).

> Fit the hip pad as described in the instructions supplied
with the hip pad.

0000-GXX-3660-A1

> Open the Velcro® fastening on the strap (1) and pull the
strap (1) out of the ring (2).

> Feed strap (1) through belt (3).

0000-GXX-3033-A1

0000-GXX-3416-A2

> Adjust the strap (1) so that the carabiner (2) is about a
hand’s width below your right hip. > Feed strap (1) back through the ring (2) and the belt (3).

> Close the Velcro® fastening on the strap (1).
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7 Adjusting Trimmer for User

0000-GXX-3417-A2

» Push battery (4) as far as it will go into the belt bag (5).
A short beep will sound.

» Secure battery (4) with the Velcro® fastening (6).
7.3.2 Adjusting the Connecting Cable

The connecting cable can be fitted and adjusted to suit the
user’s size and the application.

0000-GXX-3418-A0

The length of the connecting cable can be adjusted by
making a loop (1) and securing it to the belt bag (3) with the
fastener (2).

> Arrange the connecting cable so that it is as short as
possible without hindering your work.
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7.3.3 Fitting and Adjusting the Carrying System

0000-GXX-3926-A1

> Put on the shoulder strap (1).

> Adjust the shoulder strap (1) so that the carabiner (2) is
about a hand’s width below your right hip.

7.4 Balancing the Trimmer

» Switch off the trimmer and pull the connecting cable plug
out of the socket.

0000-GXX-4779-A0

> Hook the carrying strip (2) onto the carabiner (1).
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> Let go of the trimmer and check to see how it is balanced
- the cutting attachment should just rest on the ground.

> If the trimmer cannot be balanced: Change the attachment
point of the carabiner (1) on the carrying strip (2) and
check balance again.

7.5 Adjusting the Bike Handle

The bike handle can be set to different positions to suit the

height and reach of the user.

» Switch off the brushcutter and pull the connecting cable
plug out of the socket.

» Hook the brushcutter from the carrying strip into the
carabiner of the carrying system.

0000-GXX-3035-A0

» Loosen the wing screw (1).
» Swing the bike handle (2) to the required position.
» Tighten down the wing screw (1) firmly.
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8 Inserting and Removing Connecting Cable Plug

8 Inserting and Removing Connecting
Cable Plug

8.1 Inserting the Connecting Cable Plug

0000-GXX-3036-A0

» Hold connecting cable plug (1) so that the arrow on its side
lines up with the arrow on the socket (2).

> Insert the connecting cable plug (1) in the socket (2).
The plug (1) engages in position.

8.2 Removing the Connecting Cable Plug

0000-GXX-3037-A0

» Grip the connecting cable plug (1) with your hand.
> Pull the plug (1) out of the socket (2).
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9 Switching the Trimmer On/Off

9 Switching the Trimmer On/Off

9.1 Switching On

> Hold the trimmer firmly with your right hand on the control
handle — wrap your thumb around the handle.

» Hold the trimmer with the other hand on the left handle -
wrap your thumb around the left handle.

0000-GXX-3038-A0

» Push the retaining latch (1) with your thumb to position &'.

» Depress the trigger lockout (2) with your hand and hold it
there.

» Pull the trigger (3) with your index finger and hold it there.
The motor accelerates and the cutting attachment rotates.

The speed of the cutting attachment is controlled by the
trigger (3).

The trimmer recognizes the cutting attachment being used
and adjusts the maximum speed automatically.

9.2 Switching Off

> Release the trigger and trigger lockout lever at the same
time.

» Wait for the cutting attachment to come to a standstill.

> If the cutting attachment continues to rotate: Pull
connecting cable plug out of the socket and contact your
STIHL servicing dealer.
The trimmer has a malfunction.

» Push the retaining latch into position §.
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10 Testing the Trimmer

10.1 Checking the Controls

Trigger lockout lever and trigger

> Pull the connecting cable plug out of the socket.
» Push the retaining latch into position §.

» Attempt to pull the trigger without depressing the lockout
lever.

> If the trigger can be pulled: Do not use your trimmer and
contact your STIHL servicing dealer.
Retaining latch or trigger lockout is faulty.

» Push the retaining latch into position &'.

» Depress the trigger lockout lever and hold it in that
position.

> Pull the trigger.

> Release the trigger and trigger lockout lever.

> If the trigger or trigger lockout is stiff or does not spring
back to the idle position: Do not use your trimmer and

contact your STIHL servicing dealer.
Trigger or trigger lockout is faulty.

Switching on the trimmer

> Insert the connecting cable plug.

> Depress the trigger lockout lever and hold it in that
position.

> Pull the trigger and hold it there.
The cutting attachment rotates.

> If 3 LEDs on the battery flash red: Pull connecting cable
plug out of the socket and contact your STIHL servicing
dealer.
There is a malfunction in the trimmer.

> Release the trigger and trigger lockout lever.
The cutting attachment comes to a standstill.

> If the cutting attachment continues to rotate: Pull
connecting cable plug out of the socket and contact your
STIHL servicing dealer.
The trimmer has a malfunction.
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11 Operating the Trimmer

11.1 Holding and Controlling the Trimmer

0000-GXX-4779-A0

0000-GXX-3039-A0

» Hold the trimmer with your right hand on the control
handle — wrap your thumb around the control handle.

> Hold the trimmer with your the left hand on the left handle
— wrap your thumb around the left handle.

11.2 Setting the performance level

Depending on the application, 3 power levels can be set.
The LEDs indicate the selected power level. The higher the
power level, the faster the cutting attachment can run.

The selected power level affects the battery’s runtime. The
lower the power level, the longer the runtime.
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0000-GXX-3040-A0

» Slide the retaining latch (1) to the &' position with your
thumb.
The LEDs indicate the selected power level.

» Push the retaining latch (1) forwards, hold briefly and
allow it to spring back.
This selects the next power level. After the third
performance level, it starts again with the first
performance level.

> Push the retaining latch (1) forwards and allow it to spring
back as many times as necessary to select the required
power level.

> If you are using a circular saw blade: Select power level 3.

11.3 Mowing

The cutting height is determined by the distance of the
cutting attachment from the ground.
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12 After Finishing Work

» Swing the brushcutter evenly back and forth in an arc (A).
If you are using a metal cutting attachment: Mow with the
left-hand side on the metal cutting attachment (B).

» Move forward slowly in a controlled manner.

11.4 Sawing

0000-GXX-3042-A0

» Support the left side of the deflector against the stem.
» Cut through the stem at full speed.

11.5 Adjusting Nylon Line

11.5.1 Line Feed on AutoCut Mowing Head

» Tap the rotating mowing head on the ground.
About 30 mm of fresh nylon line is advanced. The line
limiting blade in the deflector trims the mowing lines to the
correct length.

—

0000-GXX-4037-A1
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Automatic feed does not operate if the mowing lines are
shorter than 25 mm.

» Switch off the trimmer and pull the connecting cable plug
out of the socket.

> Depress the spool (1) on the mowing head and hold it
depressed.

> Pull out the mowing lines (2).

> If the mowing lines (2) cannot be pulled out to the required
length: Replace the spool (1) or the mowing lines (2).
The spool is empty.

11.5.2 Line Feed on SuperCut Mowing Head

Mowing lines are advanced automatically. The line limiting
blade in the deflector trims the mowing lines to the correct
length.

Automatic feed will not take place if the mowing lines are
shorter than 40 mm.

» Switch off the trimmer and pull the connecting cable plug
out of the socket.
> Pull out the mowing lines.

> If the mowing lines cannot be pulled out to required length:
Replace nylon line.
The spool is empty.

12 After Finishing Work

12.1 When Work is Finished

» Switch off the brushcutter, move retaining latch to position
@ and pull the connecting cable plug out of the socket.

> If the brushcutter is wet: Allow the brushcutter to dry.
> Insert the plug in the socket.

> Clean the brushcutter.

> Clean the deflector.

> Clean the cutting attachment.

> If a metal cutting attachment is mounted: Fit the matching
transport guard.
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13 Transporting

13.1 Transporting the brushcutter

» Switch off the brushcutter, move retaining latch to position
@ and pull the connecting cable plug out of the socket.

> Insert the plug in the socket.

> If a metal cutting attachment is mounted: Fit the matching
transport guard.

Carrying the brushcutter

» Carry the brushcutter in one hand properly balanced by
the shaft, with the cutting attachment behind you.

Transporting the brushcutter in the car

» Secure the brushcutter to prevent turnover and
movement.

14 Storing

14.1 Storing the Brushcutter

» Switch off the brushcutter, move retaining latch to position
@ and pull the connecting cable plug out of the socket.

> Insert the plug in the socket.

» If a metal cutting attachment is mounted: Fit the matching
transport guard.

58

13 Transporting

=]
<
®
<
=1
]
X
<
Q
o
=]
S
S

> Loosen the wing screw (1) and unscrew it until the
handlebar (2) can be rotated.

» Turn the handlebar (2) clockwise through 90° and fold it
down.

» Tighten down the wing screw (1) firmly.

> Ensure that the following conditions are met when storing
the brushcutter:

— The brushcutter is out of the reach of children.
— The brushcutter is clean and dry.

> If you store the brushcutter for more than 3 months:
Remove the cutting attachment.

15 Cleaning

15.1 Cleaning the Brushcutter

» Switch off the brushcutter, move retaining latch to position
& and pull the connecting cable plug out of the socket.

> Clean the brushcutter with a damp cloth.
> Clean vents with a paintbrush.

15.2 Cleaning the Deflector and Cutting Attachment

» Switch off the trimmer, move retaining latch to position §
and pull the connecting cable plug out of the socket.
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16 Maintenance

> Clean the deflector and cutting attachment with a damp
cloth or a soft brush.

16 Maintenance

16.1 Maintenance Intervals

The maintenance intervals are dependent on the
environmental and operating conditions. STIHL
recommends the following maintenance intervals:

After every 50 hours of operation
> Lubricate the gearbox.

Every 12 months

» Have the trimmer checked by a STIHL servicing dealer.

16.2 Lubricating the Gearbox

0000-GXX-3044-A0

» Remove the screw plug (2).

> If no grease can be seen on the end of the screw plug (2):
» Screw the tube (1) of STIHL gear grease into the filler
hole.

» Squeeze 5 g of STIHL gear grease into the gear
housing.

» Unscrew the tube (1) of STIHL gear grease.

» Refit and tighten down the screw plug (2) firmly.

> Run the trimmer for 1 minute.
STIHL gear grease is distributed evenly.
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16.3 Sharpening and Balancing a Metal Cutting
Attachment

Correctly sharpening and balancing metal cutting
attachments requires a lot of practice.

STIHL recommends you have metal cutting attachments
resharpened and balanced by a STIHL servicing dealer.

» Sharpen the metal cutting attachment as described in the
instructions and on the packaging supplied with the cutting
attachment you are using.

17 Repairing

17.1 Repairing the Trimmer and Cutting Attachment
The trimmer and cutting attachment cannot be repaired by
the user.

> |If the trimmer or cutting attachment is damaged: Do not
use your trimmer or cutting attachment and contact your
STIHL servicing dealer.
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18 Troubleshooting

18.1 Troubleshooting the Brushcutter and Battery

Fault

LEDs on the
battery

Cause

Remedy

The brushcutter does
not start when
switched on.

1 LED flashing
green.

State of charge of the
battery is too low.

» Recharge the battery fully as described in the User
Manual for the STIHL AL 101, 300, 500 chargers.

1 LED emits red
light.

The battery is too warm or
too cold.

> Pull the connecting cable plug out of the socket.
> Allow the battery to cool down or warm up.

3 LEDs flash red.

The brushcutter has a
malfunction.

> Pull connecting cable plug out of the socket and
plug in again.

> Switch on the brushcutter.

> If 3 LEDs continue to flash red: Do not use your

brushcutter and contact your STIHL dealer for
assistance.

3 LEDs light The brushcutter is too hot. |> Pull the connecting cable plug out of the socket.
up red. > Allow the brushcutter to cool down.
4 LEDs There is a fault in the > Pull connecting cable plug out of the socket and
flashing red. battery. plug in again.
» Switch on the brushcutter.
> If 4 LEDs continue to flash red: Do not use the
battery and contact your STIHL dealer for
assistance.
No electrical contact > Pull connecting cable plug out of the socket and
between brushcutter and plug in again.
battery. > Ifthe brushcutter still does not start when switched
on: Clean the contacts of the connecting cable as
described in the STIHL AR battery’s user manual
or in the user manual for the “AP belt bag with
connecting cable”.
The brushcutter or battery |> Allow the brushcutter or battery to dry.
is damp.
The brushcutter cuts |3 LEDs light The brushcutter is too hot. |> Pull the connecting cable plug out of the socket.
out during operation. |up red. > Allow the brushcutter to cool down.
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Fault

LEDs on the
battery

Cause

Remedy

There is an electrical fault.

» Pull connecting cable plug out of the socket and
plug in again.

> |f the brushcutter continues to cut out during
operation: Clean the contacts of the connecting
cable as described in the STIHL AR battery’s user
manual or in the user manual for the “AP belt bag
with connecting cable”.

» Switch on the brushcutter.

The runtime of the
brushcutter is too
short.

The battery is not fully
charged.

» Recharge the battery fully as described in the User
Manual for the STIHL AL 101, 300, 500 chargers.

The battery life has been
exceeded.

> Replace battery.

0458-726-9821-C
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19 Specifications

19.1 STIHL FSA 130 Trimmer

— Approved batteries:

- STIHL AR

— STIHL AP together with “AP belt bag with connecting
cable”

— Weight without cutting attachment and deflector: 4.5 kg

— Length without cutting attachment: 1750 mm

For battery life see www.stihl.com/battery-life.

19.2 Sound Values and Vibration Values

K-value (uncertainty) for sound pressure levels is 2 dB(A).
K-value (uncertainty) for sound power levels is 2 dB(A). The
K-value for vibration level is 2 m/s2.

STIHL recommends wearing ear defenders.

Using with a mowing head

— Sound pressure level L,y measured according to
EN 50636-2-91: 83 dB(A)

— Sound power level L, measured according to EN 50636-
2-91: 94 dB(A)
— Vibration level ap,, measured according to EN 50636-2-91

— Control handle: 1.1 m/s?
— Left handle: 1.9 m/s?
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19 Specifications

Using with a metal cutting attachment

— Sound pressure level Lpa measured according to
EN 50636-2-91: 82 dB(A)

— Sound power level L, measured according to EN 50636-
2-91: 94 dB(A)

— Vibration level ap,, measured according to EN 50636-2-91

— Control handle: 2.0 m/s?
— Left handle: 2.9 m/s?

The vibration levels indicated were measured according to a
standardized test method and can be used as a basis for
comparing electric power tools. The vibration levels actually
occurring may vary from the values indicated, depending on
the type of application. The vibration levels indicated can be
used for an initial estimate of the vibration stress. The actual
vibration stress has to be estimated. The times when the
power tool is switched off and the times when it is switched
on but running under no load can be taken into account in
the estimate.

For information on compliance with Employers' Vibration
Directive 2002/44/EC see www.stihl.com/vib.

19.3 REACH

REACH is an EC regulation and stands for the Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical
substances.

For information on compliance with the REACH regulation
see www.stihl.com/reach.
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20 Combinations of Cutting Attachments, Deflectors and Carrying Systems

20.1 Combinations of Cutting Attachments, Deflectors and Carrying Systems

Cutting attachment

Deflector

Carrying system

Mowing head with 2.4 mm diameter
“round, silent” mowing line:

— AutoCut 25-2 mowing head

— AutoCut C 26-2 mowing head

— DuroCut 20-2 mowing head

— SuperCut mowing head 20-2

— TrimCut 31-2 mowing head
Mowing head with 2.7 mm diameter
“round, silent” mowing line:

— AutoCut 36-2 mowing head

— FixCut 31-2 mowing head

— Guard for mowing heads

— Universal deflector with
skirt and line limiting
blade

— STIHL AR battery with the support cushion

— “AP belt bag with connecting cable” together with
shoulder strap

— Carrying system with built-in “AP belt bag with
connecting cable” together with the support
cushion

— Grass cutting blade 230-2
— Grass cutting blade 230-4
— Grass cutting blade 230-8
— Grass cutting blade 250-32
— Grass cutting blade 260-2

— Universal deflector
without skirt

— Brush knife 250-3

— Circular saw blade 200-22

— Limit stop

— STIHL AR battery with the support cushion

— Carrying system with built-in “AP belt bag with
connecting cable” together with the support
cushion
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21 Spare Parts and Accessories

21.1 Spare parts and accessories

STIHL These symbols indicate original STIHL spare
=) parts and original STIHL accessories.

STIHL recommends the use of original STIHL spare parts
and accessories.

Despite ongoing market observation, STIHL is unable to
judge the reliability, safety and suitability of other
manufacturers' spare parts and accessories; accordingly,
STIHL cannot warrant for the use of those parts.

Original STIHL spare parts and original STIHL accessories
are available from STIHL dealers.

22 Disposal

221 Disposing of Trimmer
Contact your STIHL servicing dealer for information on
disposal.

» Dispose of the trimmer, deflector, cutting attachment,
accessories and packaging in accordance with local
regulations and environmental requirements.

23 EC Declaration of Conformity

23.1 STIHL FSA 130 brushcutter

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstraRe 115

D-71336 Waiblingen

Germany

declare under our sole responsibility that
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category: Cordless brushcutter
manufacturer's brand: STIHL
model: FSA 130

serial number: 4867

conforms to the relevant provisions of Directives
2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU and 2000/14/EC and
has been developed and manufactured in compliance with
the following standards in the versions valid on the date of
production: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 and

EN ISO 12100 taking EN 50636-2-91 into account.

The measured and guaranteed sound power levels were
determined according to Directive 2000/14/EC, Annex VIII.

Notified body involved: VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut
GmbH, Merianstralle 28, 63069 Offenbach am Main,
Deutschland

— Measured sound power level: 94 dB(A)

— Guaranteed sound power level: 96 dB(A)

The technical documents are stored at

ANDREAS STIHL AG & Co. KG Produktzulassung.

The year of manufacture, country of manufacture and serial
number are specified on the rating plate of the brushcutter.

Done at Waiblingen, 03.02.2020
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) e

Dr. Juirgen Hoffmann, Head of Product Data, Regulations
and Licensing
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1 Prélogo

1 Prélogo

Distinguidos clientes,

Nos alegramos de que se hayan decidido por STIHL.
Desarrollamos y confeccionamos nuestros productos en
primera calidad y con arreglo a las necesidades de nuestros
clientes. De esta manera conseguimos elaborar productos
altamente fiables incluso en condiciones de esfuerzo
extremas.

STIHL también presta un Servicio Postventa de primera
calidad. Nuestros comercios especializados garantizan un
asesoramiento e instrucciones competentes asi como un
amplio asesoramiento técnico.

STIHL se declara expresamente a favor de tratar la
naturaleza de forma sostenible y responsable. Estas
instrucciones de servicio pretenden asistirle para hacer un
uso ecolégico y seguro de su producto STIHL durante toda
su vida util.

Le agradecemos su confianza y le deseamos que disfrute de
su producto STIHL.

s

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE: LEER ANTES DE USAR Y GUARDAR.

2 Informaciones relativas a estas
instrucciones para la reparacién

2.1 Documentacion aplicable
Se aplican las normas de seguridad locales.

» Adicionalmente a este manual de instrucciones, leer los
siguientes documentos, entenderlos, y guardarlos:

0458-726-9821-C



3 Sinopsis

— Manual de instrucciones y embalaje de la herramienta
de corte empleada

Manual de instrucciones del sistema de porte empleado
Manual de instrucciones del acumulador STIHL AR

Manual de instrucciones "Bolsa de la correa AP con
cable de conexion"

Indicaciones de seguridad del acumulador STIHL AP

— Manual de instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 300, 500

— Informacion de seguridad para acumuladores STIHL y
productos con acumulador montado:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Marca de las indicaciones de advertencia en el
texto

A ADVERTENCIA
La indicacién hace referencia a peligros que pueden
provocar lesiones graves o la muerte.
» Con las medidas mencionadas se pueden evitar lesiones
graves o mortales.

espariol
3 Sinopsis

3.1 Motoguadaia

INDICACION

La indicacién hace referencia a peligros que pueden

provocar dafnos materiales.

» Con las medidas mencionadas se pueden evitar dafios
materiales.

0000-GXX-3023-A2

2.3 Simbolos en el texto

|..| Este simbolo remite a un capitulo de este manual de
== instrucciones.

0458-726-9821-C

1 Tapén
El tapon tapa la hembrilla y la protege contra la
suciedad.

2 Hembrilla
La hembrilla sirve para insertar el enchufe del cable de
conexion.

3 Regleta perforada
La regleta perforada sirve para enganchar el sistema de
porte.

4 Empufiadura de mando
La empuiadura de mando sirve para manejar, asir y
guiar la motoguadana.
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5 Bloqueo de seguridad
El bloqueo de seguridad desbloquea la palanca de
mando junto con el desbloqueo de la palanca de mando.
El bloqueo de seguridad sirve para ajustar el escaléon de
potencia.

6 LED
Los LED indican el nivel de potencia ajustado.

7 Palanca de mando
La palanca de mando conecta y desconecta la
motoguadafa.

8 Bloqueo de la palanca de mando
El bloqueo de la palanca de mando desbloquea la
palanca de mando junto con el bloqueo de seguridad.

9 Tornillo de muletilla
El tornillo de muletilla sujeta el asidero tubular al apoyo
de la empufiadura.

10 Asidero tubular
El asidero tubular une la empufiadura de mando y la
empufiadura al vastago.

11 Empufiadura
La empufiadura sirve para asir y manejar la
motoguadana.

12 Vastago
El vastago une todos los componentes.

13 Abertura para el pasador
La abertura para el pasador aloja dicho pasador.

14 Pasador
El pasador bloquea el arbol de transmisién cuando se
monta una herramienta de corte.

15 Caja del engranaje
La caja del engranaje tapa el engranaje.

16 Tornillo de cierre
El tornillo de cierre cierra la abertura para la grasa de
engranajes STIHL.

# Placa de caracteristicas con nidmero de la maquina
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3.2 Protectores y herramientas de corte

Los protectores y las herramientas de corte se representan
como ejemplo. Las combinaciones que se pueden utilizar
figuran en este manual de instrucciones, J 20.

0000-GXX-3024-A0

1 Protector universal
El protector universal protege al usuario contra objetos
lanzados hacia arriba y contra el contacto con la
herramienta de corte.

2 Hoja cortahierbas
La hoja cortahierbas corta hierba y malas hierbas.

3 Cuchilla cortamalezas
La cuchilla cortamalezas corta maleza.

4 Cuchilla de acortar hilo
La cuchilla de acortar hilo acorta los hilos de corte a la
longitud correcta durante el trabajo.

5 Faldon
El faldén amplia el protector universal para emplearlo
con un cabezal de corte.

6 Protector para cabezales de corte
El protector para cabezales de corte protege al usuario
contra objetos lanzados hacia arriba y contra el contacto
con el cabezal de corte.
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3 Sinopsis

7 Cabezal de corte
El cabezal de corte sujeta los hilos de corte.

8 Tope
El tope protege al usuario contra objetos lanzados hacia
arriba y contra el contacto con la hoja de sierra circulary
sirve para apoyar la motoguadafia en la madera durante
el trabajo.

9 Hoja de sierra circular
La hoja de sierra circular sierra arbustos y arboles.

10 Protector para el transporte
El protector para el transporte protege del contacto con
herramientas de corte de metal.

3.3 Sistemas de porte

Los sistemas de corte se representan como ejemplo. Las
combinaciones que se pueden utilizar, figuran en este
manual de instrucciones, 20.1.

0000-GXX-3921-A3
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Acumulador STIHL AR
El acumulador STIHL AR puede abastecer de energia la
motoguadana.

2 Cable de conexion
El cable de conexion conecta la motoguadana al
acumulador o a la "bolsa de la correa AP con cable de
conexion".

3 Acolchado de apoyo
El acolchado de apoyo sirve para fijar la motoguadana al
acumulador STIHL AR o al sistema de porte si esta
montada la "bolsa de la correa AP con cable de
conexion".

4 Enchufe del cable de conexion
El enchufe del cable de conexién conecta la
motoguadafia a la "bolsa de la correa AP con cable de
conexion".

5 Sistema de porte con la "bolsa del cinturén AP con cable
de conexion”
El sistema de porte puede abastecer de energia la
motoguadana.

6 "Bolsa del cinturén AP con cable de conexion”
La "bolsa de la correa AP con cable de conexién" puede
suministrar energia a la motoguadana.

7 Correa portaacumuladores con "bolsa de la correa AP
con cable de conexion"
La correa portaacumuladores puede suministrar energia
a la motoguadanfa.

3.4 Simbolos

Los simbolos pueden encontrarse en la motoguadana y el
protector y significan lo siguiente:

En esta posicion, el bloqueo de seguridad
desbloquea la palanca de mando.

En esta posicidn, el bloqueo de seguridad bloquea la
@ palanca de mando.
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Este simbolo indica el sentido de giro de la
herramienta de corte.

max @ XXX Este simbolo indica el didametro maximo de la
herramienta de corte en milimetros.

ﬂ Este simbolo indica el numero de revoluciones
—~ nominal de la herramienta de corte.

Nivel de potencia sonora garantizado segun la
LWA directriz 2000/14/CE en dB(A) para hacer

equiparables las emisiones sonoras de
productos.

No desprenderse del producto mediante la basura
doméstica.

4 Indicaciones relativas a la seguridad

41 Simbolos de advertencia

4.1.1 Motoguadaia

Los simbolos de advertencia de la motoguadafia significan
lo siguiente:

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad y
sus medidas.

Leer este manual de instrucciones, entenderlo y
guardarlo.

Utilizar gafas protectoras.

Si pueden caer objetos durante el trabajo, usar
un casco protector.

4 Indicaciones relativas a la seguridad

.i Utilizar botas protectoras.
@ Utilizar guantes de trabajo.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad
relativas al rebote y sus medidas.

D>

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad
relativas a los objetos lanzados hacia arriba y
sus medidas.

/2

‘ ~<— 15m (50ft)

Mantener la distancia de seguridad.

Retirar del enchufe el enchufe del cable de
conexion durante las interrupciones de los
trabajos, el transporte y cuando se guarde y se
realicen trabajos de mantenimiento o
reparacion.

&

No tocar la superficie si esta caliente.

4.1.2 Protector para cabezales de corte

Los simbolos de advertencia en el protector para cabezales
de corte significan lo siguiente:

Emplear este protector para cabezales de corte.

0458-726-9821-C



4 Indicaciones relativas a la seguridad

No emplear este protector para hojas
cortahierbas.

No emplear este protector para hojas
cortamalezas.

Emplear este protector para cuchillas
trituradoras.

No emplear este protector para hojas de sierra
circular.

PRID@

4.1.3 Protector universal y faldon

Protector universal

Los Los simbolos de advertencia en el protector universal
significan lo siguiente:

No emplear este protector sin faldén para
cabezales de corte.

No emplear este protector para hojas
cortahierbas.

Emplear este protector para cuchillas
cortamalezas.

O

0458-726-9821-C
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Emplear este protector para cuchillas
trituradoras.

No emplear este protector para hojas de sierra
circular.

Faldén

Los simbolos de advertencia en el faldon significan lo
siguiente:

Utilizar el protector universal junto con el faldén
y la cuchilla de acortar hilo para los cabezales de
corte.

4.2 Aplicacién para trabajos apropiados

La motoguadafia STIHL FSA 130 sirve para las siguientes
aplicaciones:

— Con un cabezal de corte: cortar hierba
— Con una hoja cortahierbas: cortar hierba y malas hierbas

— Con una cuchilla cortamalezas: cortar maleza con un
diametro de hasta 20 mm

— Con una hoja de sierra circular: cortar arbustos con un
diametro de hasta 20 mm

La motoguadaia se puede utilizar bajo la lluvia.

Esta motoguadana recibe la energia de un acumulador
STIHL AP junto con la "bolsa de la correa AP con cable de
conexion" o un acumulador STIHL AR.
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A ADVERTENCIA

® | os acumuladores no autorizados por STIHL para la
motoguadafia pueden originar incendios y explosiones.
Las personas pueden sufrir lesiones graves o mortales y
se pueden producir dafios materiales.

» Emplear la motoguadafia con un acumulador STIHL AP
junto con la "bolsa de la correa AP con cable de
conexion" o un acumulador STIHL AR.

m En el caso de que la motoguadana o el cable de carga no
se emplee de forma apropiada, las personas pueden sufrir
lesiones graves o mortales y se pueden producir dafios
materiales.

» Emplear la motoguadana tal y como se especifica en
este manual de instrucciones.

» Emplear el acumulador tal como se especifica en este
manual de instrucciones de la "bolsa de la correa AP
con cable de conexién".

4.3 Requisitos para el usuario

A ADVERTENCIA

® | os usuarios sin capacitacién no pueden identificar o
calcular los peligros de la motoguadafia. El usuario u
otras personas pueden sufrir lesiones graves o mortales.

> Leer este manual de instrucciones,
entenderlo y guardarlo.

» En caso de prestar la motoguadafa a otra persona,
entregarle el manual de instrucciones.

> Asegurarse de que el usuario cumple con estos
requisitos:

— El usuario esta descansado.

— Elusuario tiene capacidad fisica, sensorial y psiquica
para manejar la motoguadafa y trabajar con ella. En
el caso de que el usuario presente limitaciones
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fisicas, sensoriales o psiquicas, debera trabajar solo
bajo supervisién y siguiendo las instrucciones de una
persona responsable.

— El usuario puede identificar o calcular los peligros de
la motoguadana.

— El usuario es mayor de edad o, segun las
correspondientes regulaciones nacionales, es
instruido bajo supervisién en una profesion.

— Elusuario harecibido instrucciones de un distribuidor
especializado STIHL o una persona especializada
antes de trabajar por primera vez con la
motoguadafa.

— El usuario no se encuentra bajo los efectos del
alcohol, medicamentos o drogas.

» En caso de dudas, acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

4.4 Ropay equipamiento de trabajo

A ADVERTENCIA

m Durante el trabajo, la motoguadaia puede atrapar el pelo
largo. El usuario puede sufrir lesiones graves.

» Recogerse el pelo largo y asegurarlo, de manera que se
encuentre por encima de los hombros.

m Durante el trabajo pueden salir disparados hacia arriba
objetos a alta velocidad. El usuario puede resultar
lesionado.

> Ponerse gafas protectoras muy pegadas.
Las gafas protectoras apropiadas estan
verificadas segun la norma EN 166 o segun
las normativas nacionales y se pueden
adquirir en un comercio con la
correspondiente marcacion.

> Ponerse un protector para la cara.
» Ponerse pantalones largos de material resistente.

m | os objetos que caen pueden producir lesiones en la
cabeza.

0458-726-9821-C



4 Indicaciones relativas a la seguridad

> Si pueden caer objetos durante el trabajo:
ponerse un casco protector

m Durante el trabajo puede levantarse polvo. El polvo
aspirado puede perjudicar la salud y provocar reacciones
alérgicas.

» En caso de levantarse polvo, ponerse una mascarilla
protectora contra el polvo.

® | aropainadecuada se puede enganchar en la madera, la
maleza y en la motoguadana. Los usuarios que no lleven
ropa adecuada pueden resultar gravemente heridos.

» Usar ropa cenida.
> Quitarse bufandas y joyas.

® Durante el trabajo, el usuario puede entrar en contacto
con la herramienta de corte en rotacion. El usuario puede
sufrir lesiones graves.

> Ponerse calzado de material resistente.
> En el caso de emplear una herramienta de

corte de metal: ponerse botas protectoras
con puntera de acero.

> Ponerse pantalones largos de material resistente.

® Durante la limpieza o el mantenimiento, el usuario puede
entrar en contacto con la herramienta de corte o con la
cuchilla de corte transversal. El usuario puede resultar
lesionado.

» Utilizar guantes de trabajo de material
resistente.

m Sj el usuario lleva calzado no apropiado, se puede
resbalar. El usuario puede resultar lesionado.

> Llevar calzado resistente y cerrado con suela
antideslizante.

0458-726-9821-C
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4.5 Zona de trabajo y entorno

A ADVERTENCIA

Las personas ajenas al trabajo, los nifios y los animales
no pueden identificar ni calcular los peligros de la
motoguadanfa y los objetos lanzados hacia arriba. Las
personas ajenas al trabajo, los nifios y los animales
pueden sufrir lesiones graves, y se pueden producir
dafios materiales.

~<— 15m (50ft)
"X

» Mantener una distancia de 15 m respecto de los
objetos.

» Mantener alejados de la zona de
trabajo a personas ajenas, nifos y
animales en un radio de 15 m.

> No dejar la motoguadafa sin vigilancia.

» Asegurarse de que los nifios no puedan jugar con la
motoguadana.

Los componentes eléctricos de la motoguadana pueden

producir chispas. En entornos facilmente inflamables o

explosivos las chispas pueden provocar incendios y

explosiones. Las personas pueden sufrir lesiones graves

o mortales y se pueden producir dafios materiales.

> No trabajar en un entorno facilmente inflamable o
explosivo.

46 Estado seguro

4.6.1

Motoguadana

La motoguadafa se encuentra en un estado seguro cuando
se cumplen estas condiciones:

La motoguadafa esta intacta.
La motoguadafa esta limpia.

Los elementos de mando funcionan y no se han
modificado.

Se ha montado una combinaciéon compuesta por una
herramienta de corte y un protector indicada en este
manual de instrucciones.
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— La herramienta de corte y el protector estan montados
correctamente.

— Solo se han montado accesorios originales STIHL para
esta motoguadana.

— Los accesorios estan montados correctamente.

A ADVERTENCIA

®m En un estado inseguro, los componentes pueden dejar de
funcionar correctamente y los dispositivos de seguridad
se desactivan. Las personas pueden sufrir lesiones
graves o mortales.

» Trabajar con una motoguadafia que no esté defectuosa.

» Si la motoguadanfa esta sucia, limpiarla.

> No modificar la motoguadafia. Excepcion: montaje de
una combinacién de herramienta y protector indicada
en este manual de instrucciones.

> Si los elementos de mando no funcionan, no trabajar
con la motoguadana.

> Montar solo accesorios originales STIHL para esta
motoguadana.

» Montar la herramienta de corte y el protector tal y como
se especifica en este manual de instrucciones.

» Montar los accesorios tal y como se especifica en este
manual de instrucciones o en el manual de
instrucciones del accesorio.

> No introducir objetos en las aberturas de la
motoguadana.

» Sustituir los rétulos de indicacion que estén
desgastados o dafados.

» En caso de dudas, acudir a un distribuidor
especializado STIHL.
4.6.2 Protector

El protector se encuentra en un estado seguro, cuando se
cumplen estas condiciones:

— El protector esta exento de dafios.
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— En el caso de emplear la cuchilla de acortar hilo y el

faldon: dicha cuchilla y el faldon tienen que estar
correctamente montados.

A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro, pueden dejar de funcionar

correctamente los componentes y se desactivan los
dispositivos de seguridad. El usuario puede lesionarse
gravemente.

» Trabajar con un protector que no esté defectuoso.
» En el caso de emplear la cuchilla de acortar hilo y el

faldon: trabajar con una cuchilla de acortar hilo y un
faldén montados correctamente.

> En caso de dudas: acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

4.6.3 Cabezal de corte

El cabezal de corte se encuentra en un estado seguro,
cuando se cumplen estas condiciones:

— El cabezal de corte no esta dafiado.
— El cabezal de corte no esta bloqueado.

— Los hilos de corte estan montados correctamente.

A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro se pueden soltar piezas del

cabezal de corte o de los hilos de corte y pueden salir
despedidos. Las personas pueden sufrir lesiones graves.

» Trabajar con un cabezal de corte que no esté
defectuoso.

> No sustituir los hilos de corte por objetos de metal.

» En caso de dudas, acuda a un distribuidor
especializado STIHL.
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4.6.4 Herramienta de corte de metal

La herramienta de corte de metal se encuentra en un estado
seguro, cuando se cumplen estas condiciones:

— La herramienta de corte de metal y las piezas adosadas
no estan dafiadas.

La herramienta de corte de metal no esta deformada.

La herramienta de corte de metal esta correctamente
montada.

La herramienta de corte de metal esta correctamente
afilada.

— Herramienta de corte de metal no tiene rebaba en los filos
de corte.

A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro se pueden soltar piezas de la
herramienta de corte de metal y pueden salir despedidas.
Las personas pueden sufrir lesiones graves

» Trabajar con una herramienta de corte de metal y
piezas adosadas exentas de dafnos.

» Afilar correctamente la herramienta de corte de metal.
» Quitar las rebabas de los filos de corte con una lima.

» Hacer comprobar el equilibrado de la herramienta de
corte de metal por un distribuidor STIHL.

» En caso de dudas: acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

4.7 Trabajos

A ADVERTENCIA

m En determinadas situaciones, el usuario no puede
trabajar con concentracion. El usuario puede tropezar,
caerse o sufrir lesiones graves.

» Trabajar con tranquilidad y precaucion.

> Si las condiciones de luz y de visibilidad son
deficientes, no trabajar con la motoguadana.

» Solo una persona puede manejar la motoguadana.

0458-726-9821-C
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» Guiar la herramienta de corte cerca del suelo.
» Prestar atencién a los obstaculos.
» Trabajar de pie en el suelo y mantener el equilibrio.

> Si se detectan signos de fatiga, hacer una pausa de
trabajo.

La herramienta de corte en rotacion puede cortar al
usuario. El usuario puede lesionarse gravemente.

> No tocar la herramienta de corte en rotacion.

> Si la herramienta de corte esta bloqueada por algin
objeto, desconectar la motoguadafa y extraer el
enchufe del cable de conexién de la hembrilla. No quitar
el objeto hasta ese momento.

En el caso de que la motoguadafa cambie o se comporte

de forma no habitual durante el trabajo, esta puede

encontrarse en un estado inseguro. Las personas pueden

sufrir lesiones graves y se pueden producir dafios

materiales.

» Finalizar el trabajo, extraer el enchufe del cable de
conexion de la hembrilla y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

Durante el trabajo, la motoguadafia puede producir
vibraciones.

> Llevar guantes protectores.

» Hacer pausas.

» Si se perciben sintomas de trastornos circulatorios,
acudir a un médico.
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m Sj durante el trabajo la herramienta de corte topa con
algun objeto desconocido, este o partes de este pueden
salir disparados hacia arriba a gran velocidad. Las
personas pueden sufrir lesiones y se pueden producir
dafios materiales.

> Quitar los objetos ajenos de la zona de trabajo.

m Sila herramienta de corte de metal en giro topa con un
objeto duro, pueden producirse chispas y se puede danar
la herramienta. Las chispas pueden provocar incendios
en un entorno facilmente inflamable. Las personas
pueden sufrir lesiones graves o mortales y se pueden
producir daios materiales.

> No trabajar en un entorno facilmente inflamable.

> Asegurarse de que la herramienta de corte de metal se
encuentre en un estado que permita trabajar con
seguridad.

® Tras soltar la palanca de mando, la herramienta de corte
sigue girando todavia durante un breve tiempo. Las
personas pueden sufrir lesiones graves.

» Esperar hasta que la herramienta de corte deje de girar.

® En una situacién de peligro, el usuario puede asustarse y
no quitarse el sistema de transporte. El usuario puede
lesionarse gravemente.

> Practicar la manera de quitarse el sistema de porte.
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

4.8 Fuerzas de reaccion

%{

G

El rebote puede producirse por el motivo siguiente:

0000-GXX-3025-A1

— La herramienta de corte de metal topa en el sector
marcado en gris o en el sector marcado en negro en un
objeto duro y se frena rapidamente.

— La herramienta de corte de metal en giro esta
aprisionada.

El mayor peligro de que se produzca un rebote esta en el
sector marcado en negro.

A ADVERTENCIA

m Debido a estos motivos, el movimiento de rotacion de la
herramienta de corte se puede frenar fuertemente o parar
pudiéndose lanzar dicha herramienta hacia la derecha, en
el sentido del usuario (flecha negra). El usuario puede
perder el control sobre la motoguadafia. Las personas
pueden sufrir lesiones graves o mortales.

» Sujetar la motoguadafia con ambas manos.

» Trabajar tal y como se especifica en este manual de
instrucciones.

> No trabajar con el sector marcado en negro.

» Utilizar una combinacion indicada en este manual de
instrucciones compuesta por una herramienta de corte,
un protector y un sistema de porte.

» Afilar correctamente la herramienta de corte de metal.

» Trabajar a pleno gas.
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

49 Transporte

A ADVERTENCIA

m Durante el trabajo se puede calentar la caja del
engranaje. El usuario puede quemarse.

> No tocar la caja del engranaje si esta
caliente.

m Durante el transporte, la motoguadafa puede volcar o
moverse. Las personas pueden sufrir lesiones y se
pueden producir dafios materiales.

» Empujar el bloqueo de seguridad a la posicion §.

» Extraer de la hembrilla el enchufe del cable
de conexion.

> Si hay montada una herramienta de corte de metal:
montar el protector para el transporte.

» Asegurar la motoguadafa con correas, correas
tensoras o con unared, de manera que no pueda volcar
ni moverse.

410 Almacenamiento

A ADVERTENCIA

m | os nifios no pueden identificar ni calcular los peligros de
la motoguadafa. Los nifios pueden resultar lesionados
gravemente.

» Empujar el bloqueo de seguridad a la posicion §.

» Extraer de la hembrilla el enchufe del cable
de conexion.

&

> Si hay montada una herramienta de corte de metal,
montar el protector para el transporte.

» Guardar la motoguadafia fuera del alcance de los nifios.
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m | os contactos eléctricos de la motoguadafia y los
componentes metdlicos se pueden corroer por la
humedad. La motoguadafna se puede dafar.

» Empuijar el bloqueo de seguridad a la posicion §.

» Extraer de la hembrilla el enchufe del cable
de conexion.

» Guardar la motoguadafa limpia y seca.

> Insertar el tapon en la hembirilla.

4.11 Limpieza, mantenimiento y reparacion

A ADVERTENCIA

m Sj durante la limpieza, el mantenimiento o la reparacion
esta enchufado el conector del cable de conexién, se
puede conectar la motoguadana de forma accidental. Las
personas pueden sufrir lesiones graves y se pueden
producir dafios materiales.

» Empujar el bloqueo de seguridad a la posicion &.

» Extraer de la hembrilla el enchufe del cable
de conexion.

m Durante el trabajo se puede calentar la caja del
engranaje. El usuario puede quemarse.

» No tocar la caja del engranaje si esta
caliente.

m | os detergentes agresivos, la limpieza con un chorro de
agua o los objetos puntiagudos pueden dafar la
motoguadafa, el protector o la herramienta de corte. En
el caso de que no se limpien correctamente la
motoguadafa, el protector o la herramienta de corte,
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pueden dejar de funcionar correctamente los
componentes y desactivarse los dispositivos de
seguridad. Las personas pueden sufrir lesiones graves.

> Limpiar la motoguadana, el protector y la herramienta
de corte y el cable de carga tal y como se especifica en
este manual de instrucciones.

® En el caso de que no se realice correctamente el
mantenimiento o la reparacion de la motoguadana, el
protector o la herramienta de corte, pueden dejar de
funcionar correctamente los componentes y desactivarse
los dispositivos de seguridad. Las personas pueden sufrir
lesiones graves o mortales.
> No realizar uno mismo el mantenimiento o la reparacion

de la motoguadafa y el protector.

> En el caso que haya que realizar el mantenimiento o
reparacion de la motoguadafa o el protector: acudir a
un distribuidor especializado STIHL.

» Realizar el mantenimiento de la herramienta de corte,
tal como se especifica en el manual de instrucciones de
la herramienta de corte empleada o en el embalaje de
la herramienta de corte empleada.

® Durante la limpieza o el mantenimiento de las
herramientas de corte, el usuario se puede cortar con los
filos de las mismas. El usuario puede lesionarse.

> Ponerse guantes de trabajo de material
resistente.

78

5 Preparar la motoguadafa para el trabajo

5 Preparar la motoguadana para el
trabajo

5.1 Preparar la motoguadaia para el trabajo

Antes de comenzar el trabajo, se han de realizar siempre los
siguientes pasos:

» Asegurarse de que los siguientes componentes se
encuentren en un estado que permita trabajar con
seguridad:

— Motoguadania, 4.6.1.
— Protector, 1 4.6.2.

— Cabezal de corte o herramienta de corte de metal,
0 46.30[0 4.6.4.

— Emplear el acumulador tal como se especifica en el
manual de instrucciones del acumulador STIHL AR o en
el de la "bolsa del cinturéon AP con cable de conexion".

» Comprobar el acumulador tal como se especifica en el
manual de instrucciones del acumulador STIHL AR o en
el de la "bolsa del cinturon AP con cable de conexion”.

» Cargar por completo el acumulador tal como se describe
en el manual de instrucciones de los cargadores STIHL
AL 101, 300, 500.

> Limpiar la motoguadania, 15.1.
» Montar la empunadura doble, 1 6.1.

» Utilizar una combinacién compuesta por una herramienta
de corte, un protector y un sistema de porte £J 20.

> Montar el protector, 6.2.1.

> En el caso de utilizar un protector universal junto con un
cabezal de corte: montar el faldon y la cuchilla de acortar
hilo, EJ 6.3.1.

» Montar el cabezal de corte o la herramienta de corte de
metal, 6.410 6.5.1.

> Aplicar el acumulador STIHL AR, sistema de porte o
"bolsa del cinturéon AP con cable de conexion" y ajustarlo,
w7,

» Equilibrar la motoguadana, 1 7.4.
» Ajustar la empufiadura doble, 7.5.
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6 Ensamblar la motoguadafa

» Comprobar los elementos de mando, £ 10.1.
> Sidurante la comprobacién de los elementos de mando
parpadean en rojo 3 LEDs en el acumulador: sacar de
la hembrilla el enchufe del cable de conexién y acudir a
un distribuidor especializado STIHL.
En la motoguadafia existe una perturbacion.

> Si no se pueden realizar estos pasos: no utilizar la
motoguadafia y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

6 Ensamblar la motoguadaia

6.1 Montar la empufiadura doble

» Desconectar la motoguadana y extraer de la hembirilla el
enchufe del cable de conexion.

0000-GXX-3026-A0

» Desenroscar el tornillo de muletilla (1).
> Quitar la abrazadera (2) superior.

» Colocar el asidero tubular (3) en la abrazadera de apriete
inferior (4)

» Poner la abrazadera (2) superior.

» Enroscar el tornillo de muletilla (1).

» Girar el asidero tubular (3) hacia arriba.
» Apretar el tornillo de muletilla (1).

» Desenroscar el tornillo (6).

0458-726-9821-C
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» Colocar la empufiadura de mando (7) en el asidero
tubular (3), de manera que el orificio de dicha
empufadura esté alineado con el del asidero tubular y la
palanca de mando esté orientada hacia la caja del
engranaje.

> Colocar la tuerca (7).
> Enroscar el tornillo (6) y apretarlo firmemente.

La empuiadura doble (2) no se tiene que volver a
desmontar.

6.2 Montar y desmontar el protector

6.2.1 Montar el protector

» Desconectar la motoguadana y extraer de la hembrilla el
enchufe del cable de conexion.
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> Deslizar el protector (1) hasta el tope en las guias de la
carcasa del cambio.

» Enroscar los tornillos (2) y apretarlos firmemente.

6.2.2 Desmontar el protector

» Desconectar la motoguadafa y extraer de la hembirilla el
enchufe del cable de conexion.
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6 Ensamblar la motoguadafa

0000-GXX-3029-A0

0000-GXX-3030-A2

» Desenroscar los tornillos (2).
> Retirar el protector (1).

6.3 Montar y desmontar el faldén

6.3.1 Montar el faldéon

» Desconectar la motoguadafa y extraer el enchufe del
cable de conexion de la hembrilla.
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» Montar la ranura de guia del faldon (2) en la regleta del
protector universal (1) hasta que encaje de forma audible.

» Montar la cuchilla de acortar hilo (3) en la ranura de guia
del faldon (2).

» Enroscar el tornillo (4) y apretarlo firmemente.

6.3.2 Desmontar el faldéon

» Desconectar la motoguadafna y extraer de la hemobirilla el
enchufe del cable de conexion.
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> Insertar el pasador (2) en el orificio del faldén (1).
» Retirar el faldon (1) con el pasador (2).

La cuchilla para acortar hilo en el faldon (1) no se tiene que
desmontar.

6.4 Montar y desmontar el cabezal de corte

6.4.1 Montar el cabezal de corte

» Desconectar la motoguadafa y extraer de la hembirilla el
enchufe del cable de conexion.

0000-GXX-3031-A0

> Colocar el plato de presion (2) en el eje (3), de manera
que el diametro mas pequefio esté orientado hacia arriba.

» Colocar el cabezal de corte (1) en el eje (3) y girarlo con
la mano en sentido antihorario.

> Oprimir el pasador (4) en el orificio hasta el tope y
mantenerlo oprimido.

0458-726-9821-C



6 Ensamblar la motoguadafa

» Girar el cabezal de corte (1) en sentido antihorario hasta
que encastre el pasador (4).
El arbol (3) queda bloqueado.

> Apretar el cabezal de corte (1) firmemente con la mano.
> Retirar el pasador (4).

6.4.2 Desmontar el cabezal de corte
» Desconectar la motoguadana y extraer de la hembirilla el
enchufe del cable de conexion.

» Oprimir el pasador en el orificio hasta el tope y mantenerlo
oprimido.

> Girar el cabezal de corte hasta que encastre el pasador.
El arbol queda bloqueado.

» Desenroscar el cabezal de corte en sentido horario.
> Quitar el plato de presion.
> Retirar el pasador.

6.5 Montar y desmontar herramientas de corte de
metal

6.5.1 Montar la herramienta de corte de metal

» Desconectar la motoguadana y extraer de la hembirilla el
enchufe del cable de conexion.
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0000-GXX-3032-A1

> Colocar el plato de presion (5) en el eje (6), de manera
que el diametro mas pequefio esté orientado hacia arriba.

> Colocar la herramienta de corte de metal (4) sobre el plato
de presion (5). Si se emplea una hoja de sierra circular o
una hoja cortahierbas de mas de 4 filos: alinear los bordes
de corte, de manera que estén orientados en el mismo
sentido que la flecha para el sentido de giro en el
protector.

> Colocar el disco de presion (3) sobre la herramienta de
corte de metal (4), de manera que el abombado esté
orientado hacia arriba.

» Colocar el plato de rodadura (2) sobre el disco de
presion (3), de manera que el lado cerrado esté orientado
hacia arriba.

> Oprimir el pasador (7) en el orificio hasta el tope y
mantenerlo oprimido.

> Girar la herramienta de corte de metal (4) en sentido
antihorario hasta que encastre el pasador (7).
El arbol (6) queda bloqueado.
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» Girar la tuerca (1) en sentido antihorario y apretarla
firmemente.

> Retirar el pasador (7).

6.5.2 Montar la herramienta de corte de metal
» Desconectar la motoguadana y extraer de la hembirilla el
enchufe del cable de conexion.

> Oprimir el pasador en el orificio hasta el tope y mantenerlo
oprimido.

> Girar la herramienta de corte de metal en sentido horario
hasta que encastre el pasador.
El arbol queda bloqueado.

» Desenroscar la tuerca en sentido horario.

> Quitar el plato de rodadura, el disco de presién, la
herramienta de corte de metal y el plato de presion.

> Retirar el pasador.

7 Ajustar la motoguadana para el
usuario

7.1 Utilizacién con el acumulador STIHL AR

7.1.1 Tender el cable de conexién y ajustarlo

El cable de conexién se puede tender y ajustar en funcién
de la estatura del usuario y de la aplicacion.

7 Ajustar la motoguadafa para el usuario

El cable de conexién se puede fijar mediante la guia (1) del
cinturén de porte y las hebillas (2) o el lateral de la placa
espaldar con las hebillas (2).

0000-GXX-2801-A0

82

0000-GXX-2803-A0

N
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La longitud del cable de conexion se puede ajustar por
medio de un lazo sobre la placa espaldar (3) o un lazo
lateral (4).

> Tender el cable de conexion, de manera que sea lo mas
corto posible y no obstaculice el trabajo.

7.1.2 Ponerse el sistema de porte y ajustarlo

> Ponerse el acumulador a la espalda.

0000-GXX-2828-A0

> Cerrar el cierre (2) del cinturdn de las caderas.
> Cerrar el cierre (1) del cinturén pectoral.

0458-726-9821-C



7 Ajustar la motoguadana para el usuario

espariol

0000-GXX-2815-A1

0000-GXX-3953-A0

» Tensar el cinturén hasta que el cinturon de las caderas
esté aplicado a estas y el acolchado a la espalda.

» Enhebrar el extremo del cinturdn de las caderas en la
argolla (3).

» Montar el acolchado de apoyo tal y como se especifica en
la hoja de instrucciones adjuntada de dicho acolchado.
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> Ajustar el cinturdn (1), de manera que el mosqueton (2)
quede aplicado mas o menos el ancho de la mano por
debajo de la cadera derecha.

7.2 Utilizacién con el sistema de porte

7.2.1 Tender el cable de conexion y ajustarlo

El cable de conexién se puede tender y ajustar en funcién
de la estatura del usuario y de la aplicacion.
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El cable de conexién se puede pasar por las siguientes
aberturas:

La abertura superior izquierda (1)

— La abertura superior derecha (2)

La abertura inferior izquierda (3)

La abertura inferior derecha (4)

0000-GXX-3954-A0

> Si se pasa el cable de conexion por la abertura superior
izquierda (1) o por la abertura superior derecha (2):
> Abrir los botones de presion (5).

> Pasar el cable de conexion por encima del cinturén del

hombro (6).
» Cerrar los botones de presion (5).

> Si se pasa el cable de conexién por la abertura inferior
izquierda (3) o por la abertura inferior derecha (4): cerra
la abertura empleada (3 6 4) con el cierre de velcro (7).

r
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espariol 7 Ajustar la motoguadafa para el usuario

» Tender el cable de conexion, de manera que sea lo mas
corto posible y no obstaculice el trabajo.

7.2.2 Ponerse el sistema de porte y ajustarlo

» Ponerse el acumulador a la espalda.

0000-GXX-3033-A1

> Ajustar el cinturén (1), de manera que el mosqueton (2)
quede aplicado mas o menos el ancho de la mano por
debajo de la cadera derecha.

0000-GXX-2828-A0

7.3  Utilizacion con la "bolsa de la correa AP con
> Cerrar el cierre (2) del cinturén de las caderas. cable de conexion"

> Cerrar el cierre (1) del cinturéon pectoral.

S
i A
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» Tensar el cinturén hasta que el cinturén de las caderas - - - -
esté aplicado a estas y el acolchado a la espalda. > Abrir el cierre de velcro del cinturdn (1) y extraer este (1)

» Enhebrar el extremo del cinturén de las caderas en la de la argo!la (2,)'
argolla (3). » Pasar el cinturén (1) por la correa (3).

7.3.1 Montar "bolsa del cinturon AP con cable de conexion"

0000-GXX-2815-A1

0000-GXX-3660-A1

» Montar el acolchado de apoyo tal y como se especifica en
la hoja de instrucciones adjuntada de dicho acolchado.
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7 Ajustar la motoguadana para el usuario
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0000-GXX-3416-A2

0000-GXX-3418-A0

» Pasar el cinturén (1) hacia atras por la argolla (2) y la
correa (3).

> Cerrar el cierre de velcro en el cinturén (1).

0000-GXX-3417-A2

» Empujar el acumulador (4) en la bolsa (5) del cinturén
hasta el tope.
Suena una breve sefial acustica.

» Asegurar el acumulador (4) con el cierre de velcro (6).

7.3.2 Ajustar el cable de conexion

El cable de conexién se puede ajustar en funcién de la
estatura del usuario y de la aplicacion.
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La longitud del cable de conexion se puede ajustar mediante
un lazo (1) y se puede fijar a la bolsa de la correa (3) con la
hebilla (2).

» Tender el cable de conexion, de manera que sea lo mas
corto posible y no obstaculice el trabajo.

7.3.3 Ponerse el sistema de porte y ajustarlo

0000-GXX-3926-A1

» Enganchar el cinturén sencillo (1).

> Ajustar el cinturon sencillo (1), de manera que el
mosquetdn (2) quede aplicado mas o menos el ancho de
la mano por debajo de la cadera derecha.

7.4 Equilibrar la motoguadaia

» Desconectar la motoguadafa y extraer de la hembirilla el
enchufe del cable de conexion.
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8 Insertar el enchufe del cable de conexion y extraerlo

0000-GXX-4779-A0

0000-GXX-3035-A0

0000-GXX-3034-A0

» Dejar equilibrarse la maquina, de manera que la
herramienta de corte toque ligeramente el suelo.

> Si no se puede equilibrar la motoguadafia: enganchar el
mosquetdn (1) en otro agujero de la regleta (2) y volver a
equilibrarla.

7.5 Ajustar la empufiadura doble

En funcion de la estatura del usuario, la empufiadura doble

se puede ajustar a diferentes posiciones.

» Desconectar la motoguadafna y extraer de la hemobrilla el
enchufe del cable de conexion.

» Enganchar la motoguadafa en la regleta perforada en el
mosqueton del sistema de porte.
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> Aflojar el tornillo de muletilla (1).
> Inclinar la empufiadura doble (2) a la posicion deseada.
> Apretar firmemente el tornillo de muletilla (1).

8 Insertgr el enchufe del cable de
conexion y extraerlo

8.1 Insertar el enchufe del cable de conexion

0000-GXX-3036-A0

> Alinear el enchufe (1) del cable de conexion, de manera
que la flecha del enchufe (1) del cable de conexion esté
orientada hacia la flecha de la hembrilla (2).

> Insertar el enchufe (1) del cable de conexién en la
hembrilla (2).
El enchufe (1) del cable de conexién encastra.
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9 Conectar y desconectar la motoguadafa

8.2 Extraer el enchufe del cable de conexion

0000-GXX-3037-A0

> Asir el enchufe (1) del cable de conexion con la mano.

» Extraer de la hembrilla (2) el enchufe (1) del cable de
conexion.

9 Conectar y desconectar la
motoguadaina

9.1 Conectar la motoguadaia

» Sujetar la motoguadana por la empufiadura de mando con
la mano derecha, de manera que el dedo pulgar abrace
dicha empufadura.

» Sujetar la motoguadafa por la empufiadura con la mano
izquierda, de manera que el dedo pulgar abrace dicha
empunadura.

0000-GXX-3038-A0
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» Empujar el bloqueo de seguridad (1) a la posicion @' con
el pulgar.

» Oprimir el bloqueo de la palanca de mando (2) con la
mano y mantenerlo oprimido.

> Presionar la palanca de mando (3) con el dedo indice y
mantenerla presionada.
La motoguadafia se acelera y la herramienta de corte se
mueve.

Cuanto mas se presione la palanca de mando (3), mas
rdpido se mueven las cuchillas.

La motoguadafa detecta la herramienta de corte montada y
ajusta el numero de revoluciones maximo apropiado.

9.2 Desconectar la motoguadaiia

» Soltar la palanca de mando y el bloqueo de la palanca de
mando.

» Esperar hasta que la herramienta de corte deje de
moverse.

> Si se sigue girando la herramienta de corte: extraer de la
hembrilla el enchufe del cable de conexién y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.
La motoguadafa esta averiada.

» Empujar el bloqueo de seguridad a la posicion §.

10 Comprobar la motoguadaia

10.1 Comprobar los elementos de mando

Bloqueo de la palanca de mando y palanca de mando
» Extraer de la hembrilla el enchufe del cable de conexion.
» Empujar el bloqueo de seguridad a la posicion §.

> Intentar oprimir la palanca de mando sin presionar el
bloqueo de la palanca de mando.
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» Si se puede presionar la palanca de mando: no utilizar la
motoguadafia y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.
El bloqueo de seguridad o el bloqueo de la palanca de
mando estan averiados.

» Empujar el bloqueo de seguridad a la posicion @&.

> Oprimir el bloqueo de la palanca de mando y mantenerlo
oprimido.

> Presionar la palanca de mando.

» Soltar la palanca de mando y el bloqueo de la palanca de
mando.

» Si la palanca de mando o el bloqueo de la misma se
mueve con dificultad o no vuelve a la posicidn de salida
por si mismos: no utilizar la motoguadana y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

La palanca de mando o el bloqueo de la misma estan
averiados.

11 Trabajar con la motoguadaiia

11.1 Sujeciéon y conduccién de la motoguadaia

0000-GXX-4779-A0

Conectar la motoguadanfia

> Insertar el enchufe del cable de conexion.

> Oprimir el bloqueo de la palanca de mando y mantenerlo
oprimido.

> Presionar la palanca de mando y mantenerla presionada.
La herramienta de corte gira.

» Siparpadean 3 LEDs en rojo en el acumulador: extraer de
la hembrilla el enchufe del cable de conexién y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

En la motoguadana existe una perturbacion.

» Soltar la palanca de mando y el bloqueo de la palanca de
mando.
La herramienta de corte ya no se mueve.

» Si se sigue moviendo la herramienta de corte: extraer de
la hembrilla el enchufe del cable de conexién y acudir a un

0000-GXX-3039-A0

» Sujetar la motoguadana por la empufiadura de mando con
la mano derecha, de manera que el dedo pulgar abrace
dicha empufadura.

> Sujetar la motoguadafia por la empufiadura con la mano

distribuidor especializado STIHL.
La motoguadafa esta averiada.
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izquierda, de manera que el dedo pulgar abrace dicha
empunfadura.
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11 Trabajar con la motoguadana

11.2 Ajustar el nivel de potencia

Segun la aplicacion, se pueden ajustar 3 niveles de
potencia. Los LED indican el nivel de potencia ajustado.
Cuanto mas alto es el nivel de potencia, tanto mas rapido
puede girar la herramienta de corte.

El nivel de potencia ajustado influye en el tiempo de
funcionamiento del acumulador. Cuanto mas bajo es el nivel
de potencia, tanto mayor es el tiempo de funcionamiento del
acumulador.

$

0000-GXX-3040-A0

» Empujar el bloqueo de seguridad (1) a la posicion @' con
el pulgar.
Los LED indican el nivel de potencia ajustado.

> Presionar el bloqueo de seguridad (1) hacia delante,
retenerlo brevemente y dejarlo volver por fuerza elastica.
El siguiente nivel de potencia queda ajustado. Tras el
tercer nivel de potencia sigue otra vez el primer nivel.

> Oprimir el bloqueo de seguridad (1) hacia delante y
dejarlo retroceder por fuerza elastica las veces que sean
necesarias para que quede ajustado el nivel de potencia
deseado.

» Sise emplea una hoja de sierra circular, ajustar el nivel de
potencia 3.

11.3 Segar

La distancia de la herramienta de corte respecto del suelo
determina la altura de corte.

0458-726-9821-C
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» Mover la motoguadafa regularmente en vaivén (A). Si se
emplea una herramienta de corte de metal, cortar con el
sector izquierdo de dicha herramienta (B).

» Caminar hacia delante de forma lenta y controlada.

11.4 Serrar

A \_L/L\\LM Al

0000-GXX-3042-A0

> Apoyar el lado izquierdo del protector en el tronco.
» Cortar el tronco a pleno gas con un corte.

11.5 Reajustar los hilos de corte

11.56.1 Reajustar los hilos de corte en el cabezal AutoCut

» Hacer que el cabezal de corte en rotacién toque
ligeramente el suelo.
Se reajustan unos 30 mm. La cuchilla de acortar hilo en el
protector acorta automaticamente los hilos a la longitud
correcta.
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Si los hilos de corte tienen menos de 25 mm, no se pueden
reajustar automaticamente.

» Desconectar la motoguadana y extraer de la hembirilla el
enchufe del cable de conexion.

> Presionar la bobina (1) en el cabezal de corte y
mantenerla oprimida.

» Extraer a mano el hilo de corte (2).

» Si ya no se pueden extraer los hilos de corte (2): sustituir
la bobina (1) o los hilos de corte (2).
La bobina esta vacia.

11.5.2 Reajustar los hilos de corte en el cabezal SuperCut

Los hilos de corte se reajustan automaticamente. La cuchilla
de acortar hilo en el protector acorta automaticamente los
hilos a la longitud correcta.

Si los hilos de corte tienen menos de 40 mm, no se pueden
reajustar automaticamente.

» Desconectar la motoguadaria y extraer de la hembrilla el
enchufe del cable de conexion.
» Extraer a mano el hilo de corte.

» Si ya no se pueden extraer los hilos de corte: sustituir los
hilos de corte.
La bobina esta vacia.
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12 Después del trabajo

12.1 Después del trabajo

» Desconectar la motoguadafia, poner el bloqueo de
seguridad en la posicion § y extraer de la hembrilla el
enchufe del cable de conexién.

> Si la motoguadafa esta mojada, dejarla secar.
> Insertar el tapdn en la hembrilla.

> Limpiar la motoguadana.

> Limpiar el protector.

> Limpiar la herramienta de corte.

» Si hay montada una herramienta de corte de metal,
montar el protector apropiado para el transporte.

13 Transporte

13.1 Transportar la motoguadaia

» Desconectar la motoguadafia, poner el bloqueo de
seguridad en la posicion § y extraer de la hembrilla el
enchufe del cable de conexién.

> Insertar el tapon en la hembrilla.
» Si hay montada una herramienta de corte de metal,

montar el protector apropiado para el transporte.
Llevar la motoguadaiia

> Llevar la motoguadafia por el fuste con una mano, de
manera que la herramienta de corte esté orientada hacia
atras y la motoguadana quede equilibrada.

Transportar la motoguadara en un vehiculo

> Asegurar la motoguadafia de manera que no pueda volcar
ni moverse.

0458-726-9821-C



14 Almacenamiento

14 Almacenamiento

14.1 Guardar la motoguadaia

» Desconectar la motoguadafa, poner el bloqueo de
seguridad en la posicion § y extraer de la hembrilla el
enchufe del cable de conexion.

> Insertar el tapén en la hembrilla.

» Si hay montada una herramienta de corte de metal,
montar el protector apropiado para el transporte.

0000-GXX-3043-A0

> Aflojar el tornillo de muletilla (1) y desenroscarlo hasta
que se pueda girar el asidero tubular (2).

» Girar el asidero tubular (2) 90° en sentido horario y
volcarlo hacia abajo.

> Apretar firmemente el tornillo de muletilla (1).

» Guardar la motoguadafia, de manera que se cumplan las
siguientes condiciones:

— La motoguadana esté fuera del alcance de los nifios.
— La motoguadafha esta limpia y seca.

> En el caso de guardar la motoguadafia durante mas de
3 meses, desmontar la herramienta de corte.

0458-726-9821-C

espariol
15 Limpiar

15.1 Limpiar la motoguadaiia

» Desconectar la motoguadafia, poner el bloqueo de
seguridad en la posicion § y extraer de la hembrilla el
enchufe del cable de conexién.

> Limpiar la motoguadafa con un pafo humedo.
> Limpiar las ranuras de ventilacion con un pincel.

15.2 Limpiar el protector y la herramienta de corte

» Desconectar la motoguadafia, poner el bloqueo de
seguridad en la posicion § y extraer de la hembrilla el
enchufe del cable de conexion.

> Limpiar el protector y la herramienta de corte con un pafio
humedo o con un cepillo blando.

16 Mantenimiento

16.1 Intervalos de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento dependen de las
condiciones periféricas y las condiciones de trabajo. STIHL
recomienda los siguientes intervalos de mantenimiento:

Cada 50 horas de servicio

> Lubricar el engranaje.

Anualmente

> Llevar la motoguadafia a un distribuidor STIHL para su
comprobacion.
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16.2 Lubricar el engranaje

0000-GXX-3044-A0

» Desenroscar el tornillo de cierre (2).
» Si no se puede ver grasa en el tornillo de cierre (2):
» Enroscar el tubo de "grasa de engranajes STIHL" (1).

> Introducir presionando 5 g de grasa de engranajes
STIHL en la caja del engranaje.

» Desenroscar el tubo de "grasa de engranajes
STIHL" (1).

> Enroscar el tornillo de cierre (2) y apretarlo firmemente.

» Conectar la motoguadafia durante 1 minuto.
La grasa de engranajes STIHL se distribuye
uniformemente.

16.3 Afilar y equilibrar la herramienta de corte de

metal
Se requiere mucho experiencia para afilar y equilibrar
correctamente las herramientas de corte de metal.

STIHL recomienda encargar el afilado y equilibrado de las
herramientas de corte de metal a un distribuidor
especializado STIHL.

» Afilas la herramienta de corte de metal, tal como se
especifica en el manual de instrucciones y el embalaje de
la herramienta de corte empleada.
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17 Reparacion

17.1 Reparacién de la motoguadana y la

herramienta de corte
El usuario no puede reparar por si mismo la motoguadafa
ni la herramienta de corte.

> Si la motoguadafa o la herramienta de corte estan
averiados: no utilizar la motoguadafa y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.
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18 Subsanar las perturbaciones

18 Subsanar las perturbaciones
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18.1 Solucionar las averias de la motoguadafia y del acumulador

Averia

Ledes en el
acumulador

Causa

Subsanacién

La motoguadafa no
se pone en marcha al
encenderla.

1 led parpadea en
verde.

El estado de carga del
acumulador es demasiado
bajo.

» Cargar por completo el acumulador tal como se
describe en las instrucciones de uso de los
cargadores STIHL AL 101, 300, 500.

1 LED se ilumina
en rojo.

El acumulador esta
demasiado caliente o
demasiado frio.

» Extraer de la hembrilla el enchufe del cable de
conexion.

> Dejar enfriar o calentar el acumulador.

3 LED parpadean
en rojo.

Hay una averia en la
motoguadafa.

» Extraer el enchufe del cable de conexion de la
hembrilla y volver a insertarlo

» Conectar la motoguadafa.

> Si siguen parpadeando 3 LED en rojo, no utilizar
la motoguadana y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

3 LED se iluminan
en rojo.

La motoguadafa esta
demasiado caliente.

» Extraer de la hembrilla el enchufe del cable de
conexion.

» Dejar enfriarse la motoguadafa.

4 LED parpadean
en rojo.

Hay una averia en el
acumulador.

» Extraer el enchufe del cable de conexion de la
hembrilla y volver a insertarlo.

» Conectar la motoguadafa.

> Si siguen parpadeando 4 LED en rojo: no utilizar
el acumulador y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

La conexion eléctrica entre
la motoguadana y el
acumulador se ha
interrumpida.

» Extraer el enchufe del cable de conexion de la
hembrilla y volver a insertarlo.

» Si al conectar la motoguadana, esta sigue sin
ponerse en marcha, limpiar las superficies de
contacto del cable de conexion tal como se
especifica en el manual de instrucciones del
acumulador STIHL AR o en el de la "bolsa de la
correa AP con cable de conexion".

La motoguadafia o el
acumulador estan
humedos.

» Dejar secarse la motoguadafa o el acumulador.

0458-726-9821-C
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18 Subsanar las perturbaciones

Averia

Ledes en el
acumulador

Causa

Subsanacion

La motoguadana se
desconecta estando
en servicio.

3 LED se iluminan
en rojo.

La motoguadana esta
demasiado caliente.

» Extraer de la hembirilla el enchufe del cable de
conexion.

» Dejar enfriarse la motoguadafa.

Existe una averia eléctrica.

» Extraer el enchufe del cable de conexién de la
hembrilla y volver a insertarlo.

> Si la motoguadafa se sigue desconectando
durante el funcionamiento, limpiar las superficies
de contacto del cable de conexién tal como se
especifica en el manual de instrucciones del
acumulador STIHL AR o en el de la "bolsa de la
correa AP con cable de conexion".

» Conectar la motoguadafa.

El tiempo de servicio
de la motoguadana
es demasiado corto.

El acumulador no esta
completamente cargado.

» Cargar por completo el acumulador tal como se
describe en las instrucciones de uso de los
cargadores STIHL AL 101, 300, 500.

Se ha sobrepasado la vida
atil del acumulador.

» Sustituir el acumulador.
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19 Datos técnicos

19 Datos técnicos

19.1 Motoguadana STIHL FSA 130

— Acumuladores permitidos:

- STIHL AR

— STIHL AP junto con la "bolsa del cinturon AP con cable
de conexion

— Peso sin herramienta de corte y protector: 4,5 kg

— Longitud total sin herramienta de corte: 1750 mm

El tiempo de funcionamiento se indica en
www.stihl.com/battery-life.

19.2 Valores de sonido y vibracién

El valor K para el nivel de intensidad acustica es de 2 dB(A).
El valor K para el nivel de potencia acustica es de 2 dB(A).
El valor K para el valor de vibraciones es de 2 m/s?.

STIHL recomienda utilizar protectores de los oidos.

Empleo con un cabezal de corte

- Nivel de intensidad sonora Ly medido segun
EN 50636-2-91: 83 dB(A)

— Nivel de potencia sonora L5 medido segun
EN 50636-2-91: 94 dB(A)
— Valor de vibraciones ay,,, medido segun EN 50636-2-91

— Empufadura de mando: 1,1 m/s?
— Empufadura izquierda: 1,9 m/s?

0458-726-9821-C
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Empleo con una herramienta de corte de metal

- Nivel de intensidad sonora L, medido segun
EN 50636-2-91: 82 dB(A)

— Nivel de potencia sonora L, medido segun
EN 50636-2-91: 94 dB(A)

— Valor de vibraciones ay,,, medido segun EN 50636-2-91

— Empufadura de mando: 2,0 m/s?
— Empufadura izquierda: 2,9 m/s?

Los valores de vibraciones indicados han sido medidos
conforme a un método de ensayo normalizado y pueden
consultarse pararealizar un proceso de comprobacioén entre
equipos eléctricos. Los valores de vibraciones realmente
efectivos pueden diferir de los valores indicados en funcion
del tipo de la aplicacion. Los valores de vibraciones
indicados pueden utilizarse para efectuar una primera
evaluacion de la carga vibratoria. La carga vibratoria real
debe evaluarse. Para ello también pueden tomarse en
consideracion los tiempos en los que el equipo eléctrico
esta apagado, y aquellos en los que, si bien esta encendido,
funciona sin carga.

Para informacion relativa al cumplimiento de la pauta de la
patronal sobre vibraciones 2002/44/CE véase
www.stihl.com/vib.

19.3 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el registro,
evaluacion y homologacién de productos quimicos.

Para informaciones para cumplimentar la
ordenanza REACH, véase www.stihl.com/reach .
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20 Combinaciones de herramientas de corte, protectores y sistemas de porte

20 Combinaciones de herramientas de corte, protectores y sistemas de porte

20.1 Combinaciones de herramientas de corte, protectores y sistemas de porte

Herramienta de corte

Protector

Sistema de porte

Cabezal de corte con hilo de corte
"redondo, silencioso" de 2,4 mm de
diametro:

— Cabezal de corte AutoCut 25-2
— Cabezal de corte AutoCut C 26-2
— Cabezal de corte DuroCut 20-2
— Cabezal de corte SuperCut 20-2
— Cabezal de corte TrimCut 31-2

Cabezal de corte con hilo de corte
"redondo, silencioso" de 2,7 mm de
diametro:

— Cabezal de corte AutoCut 36-2
— Cabezal de corte FixCut 31-2

— Protector para cabezales
de corte

— Protector universal junto
con el faldon y la cuchilla
de acortar hilo

— Acumulador STIHL AR junto con el acolchado de
apoyo

— "Bolsa para correa AP con cable de conexion"
junto con el cinturén sencillo

— Sistema de porte junto con la "bolsa para
correa AP con cable de conexion”

— Hoja cortahierbas 230-2
— Hoja cortahierbas 230-4
— Hoja cortahierbas 230-8
— Hoja cortahierbas 250-32
— Hoja cortahierbas 260-2

— Protector universal sin
faldon

— Cuchilla cortamalezas 250-3

— Hoja de sierra circular 200-22

— Tope

— Acumulador STIHL AR junto con el acolchado de
apoyo

— Sistema de porte junto con la "bolsa para
correa AP con cable de conexion”
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21 Piezas de repuesto y accesorios

21 Piezas de repuesto y accesorios

21.1 Piezas de repuesto y accesorios

GSTIHL Estos simbolos caracterizan las piezas de
=) repuesto STIHL y los accesorios
© originales STIHL.

STIHL recomienda emplear piezas de repuesto STIHL y
accesorios originales STIHL.

Las piezas de repuesto y los accesorios de fabricantes
externos no pueden ser evaluados por STIHL en lo que
respecta a su fiabilidad, seguridad y aptitud pese a una
observacion continua del mercado por lo que STIHL
tampoco puede responsabilizarse de su aplicacion.

Las piezas de repuesto y los accesorios originales STIHL se
pueden adquirir en un distribuidor especializado STIHL.

22 Gestion de residuos

22.1 Gestionar la motoguadaiia como residuo
El distribuidor especializado STIHL le proporcionara
informaciones relativas a la gestion de residuos.

» Gestionar la motoguadana, el protector, la herramienta de
corte, los accesorios y el embalaje como residuos con
arreglo a las normas y la ecologia.

23 Declaracion de conformidad UE

23.1 Motoguadafa STIHL FSA 130

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115

D-71336 Waiblingen

Alemania

declara, como unico responsable, que

0458-726-9821-C
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Tipo de construccion: motoguadafa con acumulador
Marca: STIHL
Modelo: FSA 130

Identificacion de serie: 4867

cumple las disposiciones pertinentes de las directrices
2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE y 2000/14/CE y que
se ha desarrollado y fabricado en cada caso conforme a las
versiones de las normas siguientes vigentes en la fecha de
produccion: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1y

EN ISO 12100 observando la norma EN 50636-2-91.

Para determinar el nivel de potencia acustica medido y
garantizado, se ha procedido conforme a la
directriz 2000/14/CE, anexo VIII.

Organismo participante mencionado: VDE Prif- und
Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstralie 28,
63069 Offenbach am Main, Alemania

— Nivel de potencia acustica medido: 94 dB(A)

— Nivel de potencia acustica garantizado: 96 dB(A)

La documentacion técnica se conserva con la aprobacion
del producto de ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

El afio de construccion, el pais de fabricacion y el numero
de maquina estan indicados en la motoguadana.

Waiblingen, 03/02/2020
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Atentamente

(}//@ e

Dr. Jurgen Hoffmann, Director de datos de productos,
normas y homologacion
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1 Forord

Hej!

Tack for att du valt en produkt fran STIHL. Vi utvecklar och
tillverkar produkter av mycket hog kvalitet som uppfyller vara
kunders behov. Darfér ar vara produkter mycket sékra dven
nar de belastas mycket.

STIHL ger aven en forstklassig service. Hos vara
aterforsaljare far du kompetent radgivning och instruktioner
samt tekniska rad.

STIHL stravar efter att arbeta pa ett satt som ar sa hallbart
och ansvarsfullt mot naturen som mdjligt. Denna
bruksanvisning ar till fér att hjalpa dig att anvanda din STIHL
produkt pa ett sdkert och miljovanligt satt 6ver lang tid.

Vi uppskattar ditt fértroende fér oss och énskar dig lycka till
med din STIHL-produkt.

s

Dr Nikolas Stihl

VIKTIGT! LAS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU
ANVANDER PRODUKTEN OCH SPARA DEN.

2 Information bruksanvisningen

21 Kompletterande dokument
Folj lokala sakerhetsforeskrifter.
> Las foljande kompletterande dokument till den har

bruksanvisningen, se till att du forstatt dem och spara
dem:

— Bruksanvisning och foérpackning till skarverktyget som
anvands

— Bruksanvisning till ryggsacken som anvands
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svenska 3 Oversikt

Bruksanvisning STIHL AR-batteri

Bruksanvisningen "AP-véska med anslutningskabel"
Sakerhetsinformation STIHL AP-batteri
Bruksanvisning Laddare STIHL AL 101, 300, 500 3.1 Motorlie

— Sékerhetsinformation for batterier och produkter med
inbyggda batterier fran STIHL: www.stihl.com/safety-
data-sheets

3 Oversikt

2.2 Varningar i texten

A VARNING
Varnar for faror som kan leda till allvarliga skador eller
dodsfall.
» Med atgarderna kan man forhindra allvarliga skador eller
dodsfall.

OBS/!
Varnar for faror som kan leda till materialskador.
» Med atgarderna kan man férhindra materialskador.

2.3 Symboler i texten

0000-GXX-3023-A2

|..| Denna symbol hanvisar till ett kapitel i denna
==l bruksanvisning.

1 Plugg
Pluggen tacker uttaget och skyddar mot smuts.

2 Uttag
Uttaget ar avsett for anslutningskabelns kontakt.

3 Hallist
Hallisten anvands for att fasta barsystemet.

4 Mandverhandtag
Manoverhandtaget anvands for att mandévrera, halla och
styra motorlien.
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3 Oversikt

5 Spéarrspak
Sparrspaken och stréombrytarsparren laser tillsammans
upp strombrytaren. Sparrspaken anvands for att stalla in
effektnivan.

6 LED-lampor
LED-lamporna visar instélld effektniva.

7 Strémbrytare
Strombrytaren satter pa och stédnger av motorlien.

8 Strémbrytarsparr
Strombrytarsparren och sparrspaken laser tillsammans
upp strémbrytaren.

9 Vred
Vredet kldammer fast handtagsskaftet pa handtagsstodet.

10 Handtagsskaft
Handtagsskaft férbinder mandverhandtaget och
handtaget med skaftet.

11 Handtag
Handtaget anvands for att styra och bara motorlien.

12 Skaft
Skaftet forbinder alla komponenter.

13 Oppning for dornen
Oppningen fér dornen tar in dornen.

14 Dorn
Dornen blockerar axeln nar ett skarverktyg monteras.

15 Drevhus
Drevhuset tacker drevet.

16 Skruvliock
Skruvlocket forsluter dppningen fér STIHL-drevfett.

# Typskylt med serienummer

3.2 Skydd och skarverktyg

Bilderna pa skydd och skarverktyg ar endast exempel.
Tilldtna kombinationer anges i den har bruksanvisningen,
) 20.

0458-726-9821-C
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0000-GXX-3024-A0

1 Universalskydd
Universalskyddet skyddar anvédndaren mot féremal som
slungas upp och kontakt med skarverktyget.

2 Grasklippningsblad
Grasklippningsbladet skar grés och ogras.

3 Snarkniv
Snarkniven skar snar.

4 Kapningskniv
Kapningskniven klipper av klipptradarna till ratt langd
under arbetet.

5 Skarm
Skarmen utdkar universalskyddet fér anvandning med
ett klipphuvud.

6 Skydd for klipphuvuden
Skyddet for klipphuvudet skyddar anvandaren mot
féremal som slungas upp och kontakt med klipphuvudet.

7 Klipphuvud
Klipphuvudet haller klipptradarna.

8 Anslag
Anslaget skyddar anvédndaren mot féremal som slungas
upp och kontakt med cirkelsagbladet och anvands under
arbetet for att stédja motorlien mot tra.
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9 Cirkelsagblad
Cirkelsagbladet sagar buskar och trad.

10 Transportskydd
Transportskyddet skyddar mot kontakt med
metallskarverktygen.

3.3 Barsystem

Bilderna pa ryggsackarna ar endast exempel. Tillatna
kombinationer anges i den héar bruksanvisningen, 20.1.

0000-GXX-3921-A3

1 Batteri STIHL AR
Batteriet STIHL AR kan férsérja motorlien med kraft.

2 Anslutningskabel
Anslutningskabeln férbinder motorlien med batteriet eller
vaskan AP med anslutningskabel.

102

3 Oversikt

3 Barskydd
Béarskyddet faster motorlien pa STIHL AR-batteriet eller
ryggsacken med inbyggd "AP-vaska med
anslutningskabeln".

4 Anslutningskabelns kontakt
Anslutningskabelns kontakt ansluter motorlien med "AP-

vaskan med anslutningskabel” eller ett STIHL AR-
batteri.

5 Béarsystem med inbyggd "AP-vaska med
anslutningskabel”
Ryggséacken kan forsérja motorlien med energi.

6 "AP-vaska med anslutningskabel”
"AP-vaskan med anslutningskabel” kan forse motorlien
med energi.

7 Batterirem med monterad "AP-védska med
anslutningskabel”
Batteriremmen kan férsérja motorlien med kraft.

3.4 Symboler

Symbolerna kan finnas pa motorlien och skyddet och har
féljande innebdrd:

5\ Sparrspaken laser upp strombrytaren i detta lage.
@ Sparrspaken laser strombrytaren i detta lage.

Den har symbolen anger skérverktygets
rotationsriktning.

max @ XXX Den har symbolen anger skarverktygets
maximala diameter i mm.

ﬂ Den har symbolen anger skarverktygets markvarvtal.
~D

X
Garanterad ljudeffektniva enligt direktiv
@ Lwa 2000/14/EG i dB(A) for att jamfoéra buller fran

produkter.
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4 Sakerhetsanvisningar

E Slang inte produkten i hushallsavfallet.

4 Sakerhetsanvisningar

4.1 Varningssymboler

411 Motorlie
Varningssymbolerna pa motorlien har féljande innebdrd:

Folj sakerhetsforeskrifterna och vidta ratt
atgarder.

Las bruksanvisningen, se till att du har forstatt
den och spara den.

Anvand skyddsglaségon.

Om foéremal kan falla ner under arbetet ska en
skyddshjalm baras.

. Anvand skyddsstévlar.

Anvand arbetshandskar.

Folj sdkerhetsanvisningarna om kast och vidta
de angivna atgarderna.
@

0458-726-9821-C
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Folj sékerhetsanvisningarna om féremal som
kan slungas ivag och vidta de angivna
g atgarderna.
Sh<— 15m (50t) )
A

Dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget
under arbetsavbrott, transport, lagring,
rengdring, underhall eller reparation.

Hall ett sdkerhetsavstand.

&

Vidroér inte varma ytor.

4.1.2 Skydd for klipphuvuden

Varningssymbolerna pa skyddet for klipphuvudena har
féljande innebdrder:

Anvand skyddet for klipphuvuden.

Anvand inte detta skydd fér grasklippningsblad.

Anvand inte detta skydd for hackelsekniv.

® Anvand inte detta skydd for snarkniv.
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Anvand inte detta skydd for cirkelsagblad.

®

4.1.3 Universalskydd och skarm

Universalskydd

Varningssymbolerna pa universalskyddet har foljande
innebdrd:

Anvand inte detta skydd utan skarm for

klipphuvuden.

Anvand detta skydd foér grasklippningsblad.

Anvand detta skydd for snarkniv.

Anvand inte detta skydd for hackelsekniv.

Anvand inte detta skydd for cirkelsagblad.

PRV0%

Varningssymbolerna pa skarmen har foljande innebdrd:

Anvand universalskydd tillsammans med skarm
och kapningskniv for klipphuvuden.

O

—_

04

4 Sakerhetsanvisningar

4.2 Avsedd anvéndning
Motorlien STIHL FSA 130 anvéands for féljande:

— med ett klipphuvud: Klippa gras
— med ett grasklippningsblad: Klippa gras och ogras

— med en snarkniv: klippa snar med en diameter pa upp till
20 mm

— med ett cirkelsagblad: saga buskar med en diameter pa
upp till 40 mm

Motorlien kan anvandas nér det regnar.

Den har motorlien matas med energi av ett STIHL AP-batteri
tilsammans med "AP-vdskan med anslutningskabel" eller
ett STIHL AR-batteri.

A VARNING

m Batterier som inte ar godk&nda av STIHL fér motorlien kan
orsaka brand och explosion. Det kan leda till allvarliga
personskador, dodsfall eller materialskador.

» Motorlien matas med energi av ett STIHL AP-batteri
tilsammans med "AP-vaskan med anslutningskabel”
eller ett STIHL AR-batteri.

= Om motorlien eller batteriet inte anvands pa avsett satt
kan det leda till allvarliga personskador, dédsfall eller
materialskador.
» Anvand motorlien enligt anvisningarna i
bruksanvisningen.

» Anvand batteriet enligt beskrivningen i
bruksanvisningen "AP-vaska med anslutningskabel"
eller i bruksanvisningen STIHL AR-batteri.

4.3 Krav pa anvandaren

A VARNING

m Anvandare som inte utbildats k&nner inte till farorna med
motorlien. Anvandaren eller andra personer kan skadas
allvarligt eller dédas.

0458-726-9821-C



4 Sakerhetsanvisningar

» Las bruksanvisningen, se till att du har
forstatt den och spara den.

» Om motorlien 6verlamnas till ndgon annan, ska
bruksanvisningen medfélja.

» Kontrollera att anvandaren uppfyller féljande krav:
— Anvandaren ar utvilad.

— Anvandaren ar skick, bade fysiskt, motoriskt och
mentalt, att arbeta med och anvanda motorlien. Om
anvandaren ar begransad fysiskt, motoriskt eller
mentalt far denne bara arbeta under uppsikt av en
ansvarig person.

— Anvandaren inser och kan forutse riskerna med
motorlien.

— Anvandaren ar myndig eller har utbildats i ett arbete i
enlighet med nationella bestdmmelser under tillsyn.

— Anvandaren har instruerats av en STIHL-
aterférsaljare eller en sakkunnig person innan denne
anvander motorlien for forsta gangen.

— Anvéandaren &r inte paverkad av alkohol, Idkemedel
eller droger.

» Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-aterforsaljare.

4.4 Kladsel och utrustning

A VARNING

® Under arbetet kan Iangt har dras in i motorlien. Det kan
leda till att anvandaren skadas allvarligt.

» Satt upp langt har och se till att det inte nar nedanfor
axlarna.

® Foremal kan slungas ivdg med hég hastighet under
arbetet. Anvandaren kan skadas.

0458-726-9821-C
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» Anvand tatt sittande skyddsglasbégon.
Skyddsglaségonen ska vara kontrollerade
enligt EN 166 eller nationella bestammelser
och vara korrekt markta nar de saljs.

» Anvand ansiktsskydd.
» Anvand langbyxor av slitstarkt material.

Féremal som faller ner kan orsaka huvudskador.

» Om féremal kan falla ner under arbetet ska
skyddshjalm anvandas.

Damm kan virvla upp under arbetet. Damm som andas in
kan skada halsan och utlésa allergiska reaktioner.

» Om damm virvlar upp ska en skyddsmask anvandas.

Olampliga klader kan fastna i tra, buskage och i motorlien.
Anvandaren kan skadas allvarligt om oldmpliga klader
anvands.

» Anvand tatt sittande klader.
» Ta av sjalar och smycken.

Under arbetet kan anvandaren komma i kontakt med det
roterande skarverktyget. Det kan leda till att anvandaren
skadas allvarligt.

» Anvand skor av slitstarkt material.

A

» Anvand langbyxor av slitstarkt material.

» Om ett metall-skarverktyg anvands: Bar
skyddsstovlar med stalhattor.

Under rengoring eller underhall kan anvandaren komma i
kontakt med skarverktyget eller kapningskniven.
Anvéandaren kan skadas.

» Anvand arbetshandskar av slitstarkt
material.
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Anvandaren kan halka om oldmpliga skor anvands.
Anvandaren kan skadas.

» Anvand stabila, heltackande skor med halksaker sula.

45 Arbetsomrade och omgivning

A VARNING

m Utomstaende personer, barn och djur kanner inte till och
kan inte bedéma farorna med motorlien och féremal som
slungas ivag. Utomstaende personer, barn och djur kan
skadas allvarligt och sakskador kan uppsta.

» Utomstaende personer, barn och

djur maste hallas utanfoér en
» Hall ett avstand pa 15 m till féremal.

omkrets pa 15 m fran
arbetsomradet.

» Lamna inte motorlien utan uppsikt.
» Se till att barn inte kan leka med motorlien.

Elektriska komponenter pa motorlien kan orsaka gnistor.
Gnistorna kan orsaka brand eller explosion i brandfarlig
eller explosiv miljo. Detta kan orsaka allvarliga
personskador eller dédsfall och sakskador.

» Anvand inte maskinen i brandfarlig eller explosiv miljé.

4.6 Séker anvandning

4.6.1 Motorlie

Motorlien ar i ett sakert skick om féljande villkor ar uppfyllda:

Motorlien ar oskadad.
Motorlien ar ren.
Mand&verdonen fungerar och ar oférandrade.

En kombination av skarverktyg och skydd som anges i
den hér bruksanvisningen ar monterad.

Skarverktyget och skyddet ar korrekt monterade.

Endast originaltillbehor fran STIHL fér denna motorlie &r
monterade.

Tillbehoren ar korrekt monterade.
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4 Sakerhetsanvisningar

A VARNING

m Vid icke-sd@ker anvandning fungerar eventuellt inte
komponenterna och sakerhetsanordningarna korrekt.
Personer kan skadas allvarligt eller férolyckas.

» Anvand inte motorlien om den ar skadad.
» Om motorlien &r smutsig: Rengdér motorlien.

» GOr inga andringar pa motorlien. Undantag: montering
av en kombination av skarverktyg och skydd som anges
i den héar bruksanvisningen.

» Om mandéverdonen inte fungerar: Arbeta inte med
motorlien.

» Montera endast originaltillbehor fran STIHL fér denna
motorlie.

» Montera skarverktyget och skyddet enligt anvisningarna
i den har bruksanvisningen.

> Montera tillbehdren enligt anvisningarna i den har
bruksanvisningen eller enligt tillbehérets
bruksanvisning.

» Stick inte in foremal i halen pa motorlien.
> Byt ut slitna eller skadade skyltar.

» Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-aterforsaljare.

46.2 Skydd
Skyddet ar sdkert att anvanda nar foljande villkor uppfylls:
— Skyddet ar oskadat.

— Om kapningskniv och skarm ska anvandas:
Kapningskniven och skarmen ar monterade korrekt.

A VARNING

® Om laddaren inte ar sdker att anvanda fungerar vissa
komponenter och sékerhetsanordningar inte langre
korrekt. Anvandaren kan skadas allvarligt.

» Anvand inte motorlien om skyddet ar trasigt.

» Om kapningskniv och skarm ska anvandas: Arbeta med
en korrekt monterad kapningskniv och skarm.

0458-726-9821-C



4 Sakerhetsanvisningar
» Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-aterforsaljare.

4.6.3 Klipphuvud

Klipphuvudet ar i ett sakert skick nar foljande villkor uppfylls:
— klipphuvudet ar oskadat

— klipphuvudet ar inte blockerat

— skartradarna ar korrekt monterade.

A VARNING

m | ett osakert tillstand kan delar av klipphuvudet eller
skartrddarna lossna och slungas ivag. Personer kan
skadas allvarligt.

» Anvand inte klipphuvudet om det &r trasigt.
» Byt inte ut skartradarna mot foremal av metall.

» Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-aterforsaljare.

4.6.4 Skarverktyg av metall

Skarverktyget av metall ar sakert att anvanda nar foljande
uppfylls:

— Skarverktyget av metall och pabyggnadsdelarna ar
oskadade.

— Skarverktyget av metall ar inte deformerat.
— Skarverktyget av metall ar korrekt monterat.
— Skarverktyget av metall ar korrekt vassat.

— Metallskarverktyget har ingen vass kant vid skarkanterna.

A VARNING

m | ett osakert tillstdnd kan delar av skarverktyget i metall
lossna och slungas ivéag. Personer kan skadas allvarligt

> Arbeta bara med hela skarverktyg av metall och hela
pabyggnadsdelar.

» Slipa skéarverktyget av metall korrekt.

» Ta bort den vassa kanten pa skarkanten med en fil.

0458-726-9821-C
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» Lat en STIHL-aterférséaljare balansera skarverktyget av
metall.

» Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-aterforsaljare.

4.7 Arbete

A VARNING

m | vissa situationer kan det vara svart att koncentrera sig.
Det kan leda till att man snubblar, ramlar och skadas
allvarligt.

> Arbeta lugnt och med eftertanke.

» Om ljusférhallandena och sikten &r daliga: Arbeta inte
med motorlien.

» Anvand motorlien ensam.

> For skarverktyget nara marken.

> Var uppmarksam pa hinder.

» Sta pa marken och ha god balans nar du arbetar.
> Om du bérjar bli trétt: Ta en paus i arbetet.

® Man kan skara sig pa det roterande skarverktyget. Det
kan leda till allvarliga skador.

» Vidroér inte det roterande skarverktyget.
» Om skarverktyget blockeras av ett foremal: Stang av

motorlien och dra ut anslutningskabelns kontakt ur
uttaget. Ta sedan bort féremalet.

® Om motorlien férandras under arbetet eller beter sig
konstigt kan den vara i ett osékert skick. Det kan leda till
allvarliga personskador och materiella skador kan uppsta.

> Avsluta arbetet, dra ut anslutningskabelns kontakt ur
uttaget och kontakta en STIHL-aterforsaljare.

® Motorlien kan vibrera under arbetet.
» Anvand handskar.

» Ta paus i arbetet.
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» Om du far problem med blodcirkulationen: Uppsok en
lakare.

m Om skarverktyget traffar ett frammande féremal under
arbetet kan detta eller delar av detta slungas ivag med
hég hastighet. Det kan leda till personskador eller
materialskador.

» Ta bort frammande féremal fran arbetsomradet.

m Det kan bildas gnistor om det roterande skarverktyget
traffar ett hart féremal och skarverktyget kan skadas.
Gnistorna kan orsaka brand i bradnnbar miljé. Det kan leda
till allvarliga personskador eller dédsfall och materiella
skador.

> Arbeta inte i brannbar miljo.
> Kontrollera att skérverktyget ar i ett sékert skick.

m Nar strémbrytaren slapps fortsatter skarverktyget att réra
sig en stund. Personer kan skadas allvarligt.

» Vanta tills skarverktyget inte langre roterar.

® | en farlig situation kan man fa panik och kan eventuellt
inte ta av sig ryggsacken. Det kan leda till allvarliga
skador.

» Ova pa att ta av dig ryggsécken.

4.8 Reaktionskrafter

0000-GXX-3025-A1

Kast kan uppsta av féljande orsaker:

— Ett roterande skarverktyg av metall traffar ett hart
motstand i det grdmarkerade omradet eller i det
svartmarkerade omrade och bromsar snabbt upp.
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4 Sakerhetsanvisningar
— Det roterande skarverktyget av metall klams.

Den storsta faran for ett bakslag ar i det svartmarkerade
omradet.

A VARNING

m Av dessa anledningar kan rotationsrorelsen pa
skarverktyget bromsas upp haftigt eller stoppas och
skarverktyget kan stotas at hoger i riktning mot
anvandaren (svart pil). Anvandaren kan forlora kontrollen
over motorlien. Personer kan skadas allvarligt eller
forolyckas.

» Hall i motorlien med bada handerna.
> Arbeta enligt anvisningarna i den har bruksanvisningen.
> Arbeta inte med det svartmarkerade omradet.

» Anvand en kombination av skérverktyg, skydd och
ryggsack som anges i den har bruksanvisningen.

» Slipa skarverktyget av metall korrekt.

> Arbeta med fullgas.

49 Transport

A VARNING

m Vaxelladan kan bli varm under arbetet. Anvandaren kan
branna sig.

» Berdr inte varm véaxellada.

m Motorlien kan valta eller réra sig under transporten. Det
kan leda till personskador eller materialskador.

» Skjut sparrspaken till laget §.

» Dra ut anslutningskabelns kontakt ur
uttaget.

> Om ett metall-skarverktyg &r monterat: Montera
transportskydd.
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4 Sakerhetsanvisningar

» Séakra motorlien med spadnnremmar, remmar eller ett
nat sa att den inte kan falla eller komma i rérelse.

410 Forvaring

A VARNING

® Barn kanner inte till och kan inte bedéma farorna med
motorlien. Barn kan skadas allvarligt.

» Skjut sparrspaken till laget §.

» Dra ut anslutningskabelns kontakt ur
uttaget.

» Om ett skarverktyg av metall ar monterat: Montera
transportskydd.

» Fdrvara motorlien utom rackhall for barn.
m De elektriska kontakterna pa motorlien och

metallkomponenter kan korrodera pa grund av fukt.
Motorlien kan skadas.

» Skjut sparrspaken till laget §.

> Dra ut anslutningskabelns kontakt ur
uttaget.

» Forvara motorlien pa en ren och torr plats.

> Satt in pluggen i uttaget.

0458-726-9821-C
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4.11 Rengéring, underhall och reparation

A VARNING

® Om kontakten sitter i under rengdring, underhall eller
reparation kan motorlien plotsligt starta av misstag. Det
kan leda till allvarliga personskador och materialskador
kan uppsta.

» Skjut sparrspaken till laget §.

> Dra ut anslutningskabelns kontakt ur
uttaget.

m Vaxellddan kan bli varm under arbetet. Anvandaren kan
branna sig.

» Berdr inte varm véaxellada.

m Aggressiva rengéringsmedel, rengéring med en
vattenstrale eller vassa féremal kan skada motorlien,
skyddet och skarverktyget. Om motorlien, skyddet eller
skarverktyget inte rengdrs pa ratt satt, slutar eventuellt
komponenterna och sakerhetsanordningarna att fungera.
Personer kan skadas allvarligt.

» Rengdr motorlien, skyddet och skarverktyget enligt
anvisningarna i den har bruksanvisningen.

® Om motorlien, skyddet eller skarverktyget inte underhalls
eller repareras pa ratt satt, slutar eventuellt
komponenterna och sakerhetsanordningarna att fungera.
Personer kan skadas allvarligt eller férolyckas.
» Underhall eller reparation pa motorlien och skyddet
maste goras av behorig person.

» Om motorlien, eller skyddet maste underhallas eller
repareras: Uppsok en STIHL-aterforsaljare.

» Underhall skarverktyget enligt beskrivningen i
bruksanvisningen eller férpackningen till skarverktyget
som anvands.

® Vid reng0ring eller underhall av skarverktyget kan man
skara sig pa de vassa tédnderna. Anvandaren kan skadas.
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» Anvand arbetshandskar av slitstarkt
material.

5 Forbered motorlien

5.1 Forbered motorlien

Varje gang innan maskinen anvands maste féljande goras:
» Kontrollera att féljande komponenter &r sékra att anvanda:
— Motorlie, £ 4.6.1.
— Skydd, 4.6.2.

— Klipphuvud eller metall-skarverktyg, EJ 4.6.3 eller
4.6.4.

— Batteri, enligt beskrivningen i bruksanvisningen till
STIHL AR-batteriet eller i bruksanvisningen till "AP-
vaska med anslutningskabel”.

» Kontrollera batteriet enligt beskrivningen i
bruksanvisningen till STIHL AR-batteriet eller i
bruksanvisningen till ’AP-vaska med anslutningskabel”.

» Ladda batteriet helt enligt anvisningarna i
bruksanvisningen Laddare STIHL AL 101, 300, 500.

» Rengor motorlien, 3 15.1.
> Montera tvahandshandtaget, [J 6.1.

> Valj kombination av skarverktyg, skydd och ryggsack,
3 20.

» Montera skyddet, 6.2.1.

> Om ett universalskydd med ett klipphuvud ska anvandas:
Montera skdrm och kapningshuyv, 6.3.1.

» Montera klipphuvud eller metall-skarverktyg, [ 6.4.1
eller (1 6.5.1.

» Lagg in och stall in STIHL AR-batteri, ryggséack eller "AP-
vaska med anslutningskabel”, 7.

» Balansera motorlien, 7.4.
Stall in tvahandshandtaget, 3 7.5.

\
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5 Forbered motorlien

» Kontrollera mandverdonen, 2 10.1.

» Om 3 LED-lampor pa batteriet blinkar rétt under
kontrollen av mandverdonen: Dra ut anslutningskabelns
kontakt ur uttaget och kontakta en STIHL-aterforséaljare.
Det finns ett fel pad motorlien.

» Om stegen inte kan genomféras: Anvand inte motorlien
och uppsok en STIHL-aterforsaljare.

6 Montera motorlien

6.1 Montera tvahandshandtaget

» Stang av motorlien och dra ut anslutningskabelns kontakt
ur uttaget.

0000-GXX-3026-A0

» Skruva av vredet (1).

> Ta av det dvre fastet (2).

» Satt in handtagsskaftet (3) i det nedre fastet (4).
» Satt pa det 6vre fastet (2).

» Skruva in vredet (1).

> Vrid handtagsroret (3) uppat.

> Dra at vredet (1).

> Skruva ur skruven (6).

» Satt mandverhandtaget (7) pa handtagsskaftet (3) sa att
halet i manoverhandtaget ar mitt for halet i
handtagsskaftet och sa att strémbrytaren pekar mot
drevhuset.

> Satt in muttern (7).
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6 Montera motorlien svenska

> Skruva in skruven (6) och dra at. 6.3 Montera och demontera skdrmen

Tvah h aste i igen.
vahandshandtaget maste inte demonteras igen 631 Montera skirmen

» Stang av motorlien och dra ut anslutningskabelns kontakt

6.2 Satt pa och ta av skydd ur uttaget.

6.2.1 Montera skyddet
» Stang av motorlien och dra ut anslutningskabelns kontakt T — s |

ur uttaget. <
d )
\ &t

0000-GXX-3028-A1

» Skjut styrsparet pa skarmen (2) pa universalskyddets
list (1) tills den hakar fast.

> Skjut kapningskniven (3) i styrsparet pa skdrmen (2).
» Skruva in skruven (4) och dra at.

0000-GXX-3027-A0

> Tryck in skyddet (1) sa langt det gar i styrningarna pa
drivhuset.

» Skruva in skruvarna (2) och dra at.

6.3.2 Demontera skdrmen

» Stang av motorlien och dra ut anslutningskabelns kontakt
6.2.2 Demontera skyddet ur uttaget.

» Stang av motorlien och dra ut anslutningskabelns kontakt
ur uttaget.

0000-GXX-3030-A2

> Stoppa in dornen (2) i halet pa skédrmen (1).
> Dra av skarm (1) med dornen (2).

0000-GXX-3029-A0

» Skruva ur skruvarna (2). Kapningskniven pa skarmen (1) behover inte tas bort igen.
» Dra av skyddet (1).
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6.4 Satt pa och ta av klipphuvudet 6.5 Montera och demontera metall-skarverktyg

6.4.1 Montera klipphuvudet 6.5.1 Montera metall-skarverktyget

» Koppla ur motorlien och dra ut anslutningskabelns kontakt » Stang av motorlien och dra ut anslutningskabelns kontakt
ur uttaget. ur uttaget.

& —1

=)
<
o
3
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x
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» Lagg skyddsplattan (2) pa axeln (3) sa att den mindre
diametern pekar uppat.

» Satt klipphuvudet (1) pa axeln (3) och vrid det fér hand
moturs.

> Tryck in dornen (4) i halet tills det tar stopp och hall den
nedtryckt.

> Vrid klipphuvudet (1) moturs tills dornen (4) faller in i
rastersparet.
Axeln (3) ar blockerad.

> Dra at klipphuvudet (1) for hand.

0000-GXX-3032-A1

> Dra av dornen (4). » Lagg trycktallriken (5) pa axeln (6) sa att den mindre
diametern pekar uppat.

642 D tera klipphuvudet
emontera Kipphuvude > Lagg metall-skarverktyget (4) pa trycktallriken (5). Om ett

» Koppla ur motorlien och dra ut anslutningskabelns kontakt cirkelsagblad eller ett grésklippningsblad med mer &n 4
ur uttaget. eggar anvands: Rikta eggarna pa ett sddant satt att de

» Tryck in dornen i halet tills det tar stopp och hall den pekar i samma riktning som pilen for skyddets
nedtryckt. rotationsriktning.

» Vrid klipphuvudet tills dornen faller in i rastersparet. > Léagg skyddsplattan (3) pa metall-skarverktyget (4) sa att
Axeln &r blockerad. valvningen pekar uppat.

» Dra ut klipphuvudet medurs. > Lagg l6ptallriken (2) pa tryckskivan (3) sa att den stangda

sidan pekar uppat.

> Tryck in dornen (7) i halet tills det tar stopp och hall den
nedtryckt.

> Ta av trycktallriken.
> Dra av dornen.
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7 Stall in motorlien for anvandaren

> Vrid metall-skarverktyget (4) moturs tills dornen (7) faller
in i rastersparet.
Axeln (6) ar blockerad.

» Skruva pa muttern (1) moturs och dra at.
> Dra av dornen (7).

6.5.2 Demontera metallskarverktyg
» Koppla ur motorlien och dra ut anslutningskabelns kontakt
ur uttaget.

» Tryck in dornen i halet tills det tar stopp och hall den
nedtryckt.

> Vrid metall-skarverktyget medurs tills dornen faller in i
rastersparet.
Axeln ar blockerad.

> Vrid loss muttern medurs.

» Ta av l6ptallrik, tryckskiva, metall-skarverktyg och
tryckbricka.

> Dra av dornen.

7 Stall in motorlien foér anvandaren

7.1  Anvand hacksaxen med batteri STIHL AR

7.1.1 Dra och stéll in anslutningskabeln

Anslutningskabeln kan dras och stéllas in efter anvéandarens
langd och anvandningen.

0000-GXX-2801-A0
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Anslutningskabeln kan fastas i styrningen (1) pa barremmen
och spannena (2) eller pa sidan pa ryggplattan med
spannena (2).

0000-GXX-2803-A0

N
f, %u :

Anslutningskabelns langd kan stéllas in med en slinga pa
ryggplattan (3) eller pa sidan (4).

> Dra anslutningskabeln sa att den ar sa kort som mgjligt
och att den inte hindrar arbetet.

7.1.2 Ta pa och stéll in ryggséacken
» Ta pa batteriet pa ryggen.

0000-GXX-2828-A0

» Stang spannet (2) pa midjeremmen.
» Stang spannet (1) pa brostremmen.
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svenska 7 Stall in motorlien for anvandaren

0000-GXX-2815-A1
0000-GXX-3953-A0

» Spann remmarna tills midjeremmen ligger mot héften och Anslutningskabeln kan dras genom féljande éppningar:
ryggkudden ligger mot ryggen. — vanster 6ppning upptill (1)
» Tra anden pa midjeremmen genom oglan (3).

héger 6ppning upptill (2)
» Montera barskyddet enligt anvisningarna i
informationsbladet som tillhér barskyddet.

vanster 6ppning nedtill (3)

hoger 6ppning nedtill (4)

0000-GXX-3033-A1

» Stall in barremmen (1) sa att karbinhaken (2) &r ungefar
en hands bredd under héger hoft.

0000-GXX-3954-A0

» Om anslutningskabeln dras genom véanster 6ppning
" " " upptill (1) eller héger 6ppning upptill (2):
7.2 Anvand hacksaxen med ryggsack ~ Oppna tryckknapparna (5).

7.2.1 Dra och still in anslutningskabeln » Dra anslutningskabeln dver axelremmen (6).

Anslutningskabeln kan dras och stallas in efter anvéndarens > Sténg tryckknapparna (5).

l&ngd och anvandningen. » Om anslutningskabeln dras genom véanster 6ppning
nedtill (3) eller héger 6ppning nedtill (4): Forslut
Oppningen (3 eller 4) med kardborrebandet (7).

» Dra anslutningskabeln sa att den ar sa kort som mgjligt
och att den inte hindrar arbetet.
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7 Stall in motorlien for anvandaren svenska

7.2.2 Ta pa och stéll in ryggsacken
» Ta pa batteriet pa ryggen.

0000-GXX-3033-A1

» Stall in barremmen (1) sa att karbinhaken (2) ar ungefar
en hands bredd under héger hoft.

0000-GXX-2828-A0

» Stang spannet (2) pa midjeremmen.

. i} o 7.3 Anvand hacksaxen med vaska AP med
» Stang spannet (1) pa bréstremmen.

anslutningskabel

e
\ \/ 7.3.1 Ta pa vaskan AP med anslutningskabel
-—
@’E
» Spann remmarna tills midjeremmen ligger mot héften och

ryggkudden ligger mot ryggen.

> Tra &nden pa midjeremmen genom églan (3). » Oppna kardborrebandet pa remmen (1) och dra ut
» Montera barskyddet enligt anvisningarna i remmen (1) ur spénnet (2).
informationsbladet som tillhér barskyddet.

0000-GXX-2815-A1

0000-GXX-3660-A1

> Forin remmen (1) i baltet (3).
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7 Stall in motorlien for anvandaren

0000-GXX-3416-A2

0000-GXX-3418-A0

> For tillbaka remmen (1) genom spannet (2) och baltet (3).
» Stang kardborrebandet pa remmen (1).

0000-GXX-3417-A2

> Tryck in batteriet (4) vaskan AP (5) sa langt det gar.
En kort signal hors.

> Fast batteriet (4) med kardborrebandet (6).

7.3.2 Stéll in anslutningskabeln

Anslutningskabeln kan stéllas in efter anvéndarens langd
och anvandningen.

116

Anslutningskabelns ldngd kan stéllas in med en dgla (1) som
fasts mes spannet (2) pa vaskan (3).

> Dra anslutningskabeln sa att den ar sa kort som mgjligt
och att den inte hindrar arbetet.

7.3.3 Ta pa och stall in ryggsacken

0000-GXX-3926-A1

> Satt pa enkel axelrem (1).

> Stall in enkel axelrem (1) s& att karbinhaken (2) ar ungefar
en hands bredd under héger hoft.

7.4 Balansera motorlien

» Stang av motorlien och dra ut anslutningskabelns kontakt
ur uttaget.
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8 Satt in och dra ut anslutningskabelns kontakt svenska

0000-GXX-4779-A0
0000-GXX-3035-A0

» Fast héllisten (2) i karbinhaken (1). > Lossa vredet (1).
» Stall tvahandshandtaget (2) i ratt lage.
> Dra at vredet (1).

8 Satt in och dra ut anslutningskabelns
kontakt

8.1 Satt in anslutningskabelns kontakt

W ang YO vty

-

)

)

S

S

S

S
0000-GXX-3034-A0

» Balansera motorlien sa att skarverktyget ligger latt mot
golvet.

» Om motorlien inte kan balanseras: Fast karbinhaken (1) i
ett annat hal i hallisten (2) och balansera igen.

7.5 Stélla in tvahandshandtaget

Tvahandshandtaget kan stallas in i olika lagen beroende pa
hur lang anvandaren ar.

0000-GXX-3036-A0

» Rikta anslutningskabelns kontakt (1) sa att pilen pa
kontakten (1) pekar mot pilen pa uttaget (2).

» Satt i anslutningskabelns kontakt (1) i uttaget (2).
Anslutningskabelns kontakt (1) hakar fast.

» Stang av motorlien och dra ut anslutningskabelns kontakt
ur uttaget.

» Fast motorlien i hallisten i ryggséckens karbinhake.
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8.2 Dra ut anslutningskabelns kontakt

0000-GXX-3037-A0

» Fatta tag i anslutningskabelns kontakt (1).
» Dra ut anslutningskabelns kontakt (1) ur uttaget (2).

9 Satt pa och stéang av motorlien

9.1 Satt pa motorlien

» Hall motorlien med héger hand i handtaget sa att tummen
ligger runt handtaget.

» Hall motorlien med den vanstra handen i handtaget sa att
tummen ligger runt handtaget.

0000-GXX-3038-A0

» Skjut sparrspaken (1) med tummen till laget &

> Tryck pa strombrytarsparren (2) med handen och hall
kvar.
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9 Satt pa och stang av motorlien

> Tryck pa strombrytaren (3) med pekfingret och hall den
intryckt.
Motorlien accelererar och skarverktyget roterar.

Ju langre ner strodmbrytaren (3) trycks ner, desto snabbare
roterar skarverktyget.

Motorlien registrerar det monterade skarverktyget och
staller in passande max. varvtal automatiskt.

9.2 Stang av motorlien
> Slapp strémbrytaren och sparren.
> Vanta tills skarverktyget inte l&ngre roterar.

> Om skarverktyget fortsatter att réra sig: Dra ut
anslutningskabelns kontakt ur uttaget och kontakta en
STIHL-aterforsaljare.
Motorlien &r defekt.

» Skjut sparrspaken till Iaget §.

10 Kontrollera motorlien

10.1 Kontrollera mandverdonen

Strombrytarsparr och strémbrytare

> Dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget.
» Skjut sparrspaken till laget §.

> Forsok att trycka pa strémbrytaren utan att trycka pa
strémbrytarsparren.

> Om det gar att trycka in strdmbrytaren: Anvand inte
motorlien och kontakta en STIHL-aterférsaljare.
Sparrspaken eller strombrytarsparren ar defekt.

» Skjut sparrspaken till laget @'

> Tryck pa strombrytarsparren och hall kvar.

> Tryck pa strombrytaren.

> Slapp strombrytaren och strombrytarsparren.

> Om strémbrytaren eller strdmbrytarsparren ar trog eller
inte gar tillbaka till utgangslaget: Anvand inte motorlien
och kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Strombrytaren eller strémbrytarspéarren ar defekt.
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11 Arbeta med motorlien

Satt pa motorlien

» Stoppa in anslutningskabelns kontakt.
> Tryck pa strodmbrytarsparren och hall kvar.

> Tryck pa strombrytaren och hall kvar.
Skarverktyget roterar.

> Om 3 lampor blinkar rétt pa batteriet: Dra ut
anslutningskabelns kontakt ur uttaget och kontakta en
STIHL-aterforsaljare.
Det finns ett fel pad motorlien.

» Slapp strombrytaren och strombrytarsparren.
Skarverktyget stannar.

» Om skarverktyget fortsatter att réra pa sig: Dra ut
anslutningskabelns kontakt ur uttaget och kontakta en
STIHL-aterforsaljare.

Motorlien ar defekt.

11 Arbeta med motorlien

11.1 Hall i och styr motorlien

0000-GXX-4779-A0

» Fast hallisten (2) i karbinhaken (1).
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0000-GXX-3039-A0

» Hall motorlien med hoger hand i handtaget sa att tummen
ligger runt handtaget.

» Hall motorlien med vanster hand i handtaget sa att
tummen ligger runt handtaget.

11.2 Stélla in effektniva

3 effektsteg kan stéllas in beroende pa anvandningen. LED-
lamporna visar installd effektniva. Ju hogre effektniva, desto
snabbare kan skarverktyget rotera.

Den installda effektnivan paverkar batteriets
anvandningstid. Ju lagre effektniva, desto langre ar
batteriets anvéndningstid.

0000-GXX-3040-A0

» Skjut sparrspaken (1) med tummen till 1aget &.
LED-lamporna visar installd effektniva.
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> Tryck sparrspaken (1) framat, hall kvar en kort stund och
Iat den fjadra tillbaka.
Nasta effektniva har stéllts in. Efter den tredje effektnivan
foljer ater den forsta effektnivan.

» Tryck sparrspaken (1) framat och lat den fjadra tillbaka
tills ratt effektsteg har stallts in.

» Om ett cirkelsagblad anvands: Stall in effektsteg 3.

11.3 Klippning

Skarverktygets avstand till marken bestammer klipphdjden.

A B

i

» For motorlien fram och tillbaka jamnt (A). Om ett
skarverktyg av metall anvands: Klipp med vénster sida av
skarverktyget (B).

» G& framat langsamt och kontrollerat.

114 Saga

e MK iAo

0000-GXX-3042-A0
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11 Arbeta med motorlien

> Stdd skyddets vanstra sida mot stammen.
» Saga genom stammen med fullgas i ett skar.

11.5 Mata fram klipptradarna

11.5.1 Mata fram klipptraden pa klipphuvuden AutoCut

» Tryck snabbt det roterande klipphuvudet mot marken.
Ca 30 mm matas fram. Kapningskniven i skyddet kapar
automatiskt klipptradarna till ratt langd.

—

2 1

0000-GXX-4037-A1

Om klipptradarna ar kortare &n 25 mm kan de inte matas
fram automatiskt.

» Stang av motorlien och dra ut anslutningskabelns kontakt
ur uttaget.

> Tryck pa spolinsatsen (1) pa klipphuvudet och hall kvar.

> Dra ut klipptradarna (2) fér hand.

> Om klipptradarna (2) inte langre kan dras ut: Byt
spolinsatsen (1) eller klipptradarna (2).
Spolinsatsen ar tom.

11.5.2 Mata fram klipptrdden pa klipphuvuden SuperCut

Klipptradarna matas fram automatiskt. Kapningskniven i
skyddet kapar automatiskt klipptradarna till ratt 1angd.

Om klipptraddarna &r kortare &n 40 mm kan de inte matas
fram automatiskt.

» Stang av motorlien och dra ut anslutningskabelns kontakt
ur uttaget.

» Dra ut klipptradarna for hand.
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12 Efter arbetet

» Om klipptradarna inte langre kan dras ut: Byt ut
klipptradar.
Spolinsatsen ar tom.

12 Efter arbetet

12.1 Efter arbetet

» Stang av motorlien, stall sparrspaken i laget § och dra ut
anslutningskabelns kontakt ur uttaget.

» Om motorlien ar blét: Lat motorlien torka.
» Satt in pluggen i uttaget.

» Rengdr motorlien.

» Rengdr skyddet.

» Rengodr skarverktyget.

Om ett skarverktyg av metall & monterat: Montera
passande transportskydd.

v

13 Transport

13.1 Transportera motorlien

» Stang av motorlien, stall sparrspaken i laget § och dra ut
anslutningskabelns kontakt ur uttaget.

» Satt in pluggen i uttaget.

> Om ett skarverktyg av metall ar monterat: Montera
passande transportskydd.

Béara motorlien

» Bar motorlien i skaftet med en hand sa att skarverktyget
pekar bakat och motorlien ar balanserad.

Transportera motorlien i ett fordon
» Sakra motorlien s& att den inte kan valta eller rora sig.
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14 Forvaring

14.1 Forvara motorlien

» Stang av motorlien, stall sparrspaken i laget § och dra ut
anslutningskabelns kontakt ur uttaget.

» Satt in pluggen i uttaget.

> Om ett skarverktyg av metall ar monterat: Montera
passande transportskydd.

o
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> Lossa vredet (1) och skruva ur det tills handtagsskaftet (2)
kan vridas.

» Vrid handtagsskaftet (2) 90° medurs och fall nedat.
» Dra at vredet (1).
> Foérvara motorlien enligt foljande:

— motorlien ar utom rackhall fér barn

— motorlien ar ren och torr.

» Demontera skarverktyget om motorlien ska forvaras
langre &n 3 manader.
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15 Rengoring

15.1 Rengoéra motorlien

» Stang av motorlien, stall sparrspaken i laget § och dra ut
anslutningskabelns kontakt ur uttaget.

» Rengdr motorlien med en fuktig trasa.
» Rengdr ventilationsdppningarna med en pensel.

15.2 Rengér skyddet och skarverktyget

» Stang av motorlien, stall sparrspaken i laget § och dra ut
anslutningskabelns kontakt ur uttaget.

» Rengor skyddet och skarverktyget med en fuktig trasa
eller en mjuk borste.

16 Underhall

16.1 Underhallsintervall

Underhallsintervallen beror pa omgivningsforhallandena
och arbetsforhallandena. STIHL rekommenderar foljande
underhallsintervall:

Smorj drevet var 50:e drifttimme.

» Smorj drevet.

En gang om aret
» Lat en STIHL-aterférsaljare kontrollera motorlien.
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15 Rengodring

16.2 Smobrj drevet

0000-GXX-3044-A0

1 2

» Skruva ut skruvlocket (2).
» Om du inte kan se nagot fett pa skruvlocket (2):
» Skruva in tuben "STIHL-drevfett" (1).
» Tryck in 5 g STIHL-drevfett i drivhuset.
» Dra ut tuben "STIHL-drevfett" (1).
» Skruva in skruvlocket (2) och dra at.

» Koppla in motorlien under 1 minut.
STIHL-drevfett férdelas jamnt.

16.3 Vassa och balansera metall-skarverktyget

Det kravs mycket traning for att vassa och balansera metall-
skarverktyget.

STIHL rekommenderar att metall-skarverktyget ldmnas in
for slipning och balansering hos en STIHL-aterférsaljare.

» Vassa metall-skarverktyget enligt beskrivningen i
bruksanvisningen och férpackningen till skarverktyget
som anvands.

17 Reparera

17.1 Reparera motorlie och skarverktyg

Anvandaren kan inte reparera motorlien och skarverktyget
sjalv.
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17 Reparera svenska

» Om motorlien eller skarverktyget ar skadade: Anvand inte
motorlien eller skarverktyget och kontakta en STIHL-
aterforsaljare.
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18 Felavhjalpning

18.1 Atgarda fel pa motorlien och batteriet

18 Felavhjalpning

Fel LED-lampor pa Orsak Atgard
batteriet
Motorlien startar inte.|1 LED-lampa Batteriet ar inte tillrdckligt |> Ladda batteriet helt enligt anvisningarna i

blinkar gront.

laddat.

bruksanvisningen till laddaren STIHL AL 101, 300,
500.

1 LED-lampa lyser
rott.

Batteriet ar for varmt eller
for kallt.

>

>

Dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget.
Lat batteriet svalna eller bli varmt.

3 LED-lampor
blinkar rétt.

Det finns ett fel pa
motorlien.

>

>

>

Dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget och
stoppa in den igen

Satt pa motorlien.

Om de 3 LED-lamporna fortfarande blinkar rott:
Anvand inte motorlien och kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

3 LED-lampor lyser
rott.

Motorlien ar 6verhettad.

>

Dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget.
Lat motorlien svalna.

4 LED-lampor
blinkar rott.

Fel pa batteriet.

>

Dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget och
stoppa in den igen.

Satt pa motorlien.

Om de 4 LED-lamporna fortfarande blinkar rott:
Anvand inte batteriet och kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

Avbrott i elanslutningen
mellan motorlien och
batteriet.

>

Dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget och
stoppa in den igen.

Om motorlien fortfarande inte startar nar den slas
pa: Rengor kontaktytorna pa anslutningskabeln,
som beskrivet i bruksanvisningen till STIHL AR-
batteriet eller till ’AP-vaska med
anslutningskabel”.

Fukt i motorlien eller
batteriet.

>

Lat motorlien eller batteriet torka.

Motorlien stdngs av
under drift.

3 LED-lampor lyser
rott.

Motorlien ar éverhettad.

>

>

Dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget.
Lat motorlien svalna.
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svenska

Fel

LED-lampor pa
batteriet

Orsak

Atgard

Elfel.

» Dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget och
stoppa in den igen.

» Om motorlien fortfarande stangs av under drift:
Rengor kontaktytorna pa anslutningskabeln, som
beskrivet i bruksanvisningen till STIHL AR-
batteriet eller till "AP-vaska med
anslutningskabel”.

> Satt pa motorlien.

Motorliens drifttid ar
for kort.

Batteriet ar inte helt laddat.

> Ladda batteriet helt enligt anvisningarna i
bruksanvisningen till laddaren STIHL AL 101, 300,
500.

Batteriets livslangd &r slut.

> Byt batteriet.

0458-726-9821-C
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19 Tekniska data

19.1 Motorlie STIHL FSA 130

— Tilldtna batterier:

- STIHL AR

— STIHL AP tillsammans med "AP vaska med
anslutningskabel”

— Vikt utan skarverktyg och skydd: 4,5 kg
— L&ngd utan skéarverktyg: 1750 mm

Kortiden ar angiven under www.stihl.com/battery-life.

19.2 Buller- och vibrationsvarden

K-faktorn for ljudtrycksnivan ar 2 dB(A). K-faktorn for
ljudeffektnivan ar2 dB(A). K-faktorn for vibrationsvardena ar
2 m/s?.

STIHL rekommenderar att horselskydd anvands.

Anvandning med ett klipphuvud

— Ljudtrycksniva Lpa uppmétt enligt EN 50636-2-91:
83 dB(A)

— Ljudeffektniva L5 uppmatt enligt EN 50636-2-91:
94 dB(A)
— Vibrationsvardet ay,, uppmatt enligt EN 50636-2-91

— Mandverhandtag: 1,1 m/s?
— Vanster handtag: 1,9 m/s?

126

19 Tekniska data

Anvéndning med ett skarverktyg av metall

— Ljudtrycksniva Lpa uppmétt enligt EN 50636-2-91:
82 dB(A)

— Ljudeffektniva L, o uppmatt enligt EN 50636-2-91:
94 dB(A)

— Vibrationsvéardet ap, uppmatt enligt EN 50636-2-91

— Manéverhandtag: 2,0 m/s?
— Véanster handtag: 2,9 m/s?

De angivna vibrationsvardena har matts med en
standardiserad kontrollmetod och kan anvandas som
referens for elektrisk utrustning. De faktiska
vibrationsvardena kan avvika fran de angivna vardena
beroende pa typen av anvandning. De angivna
vibrationsvardena kan anvandas for att preliminart
uppskatta vibrationsbelastningen. Den verkliga
vibrationsbelastningen maste uppskattas. Har kan man
aven ta hansyn till stunder da den elektriska utrustningen ar
avstangd och nar den &r pa men gar utan belastning.

Information om uppfyllandet av arbetsgivardirektivet
avseende vibration 2002/44/EG finns pa www.stihl.com/vib.

19.3 REACH

REACH ar en EG-férordning for registrering, bedémning och
godkannande av kemikalier.

Information om REACH-direktivet finns pa
www.stihl.com/reach .

0458-726-9821-C
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20 Kombinationer av skarverktyg, skydd och ryggséackar

20.1 Kombinationer av skarverktyg, skydd och ryggsackar

Skarverktyg

Skydd

Ryggséack

Klipphuvud med "runda, tysta”

— klipphuvud AutoCut 25-2

— klipphuvud AutoCut C 26-2
— klipphuvud DuroCut 20-2
— klipphuvud SuperCut 20-2
— klipphuvud TrimCut 31-2

Klipphuvud med "runda, tysta”

— klipphuvud AutoCut 36-2
— klipphuvud FixCut 31-2

skartradar som ar 2,4 mm i diameter:

skartradar som ar 2,7 mm i diameter:

— skydd for klipphuvuden

— universalskydd
tillsammans med skarm
och kapningskniv

— STIHL AR-batteri tilsammans med barskydd

— "AP-vaska med anslutningskabel” tillsammans
med enkel axelrem

— ryggsack med inbyggd "AP-vaska med
anslutningskabel” tillsammans med béarskydd

— grasklippningsblad 230-2
— grasklippningsblad 230-4
— grasklippningsblad 230-8
— grasklippningsblad 250-32
— grasklippningsblad 260-2

— universalskydd utan
skarm

— snarkniv 250-3

— cirkelsagblad 200-22

— stopp

— STIHL AR-batteri tillsammans med béarskydd

— ryggsack med inbyggd "AP-vaska med
anslutningskabel” tillsammans med barskydd

0458-726-9821-C
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21 Reservdelar och tillbehor

21.1 Reservdelar och tillbehor

STIHL
&),

De har symbolerna kdnnetecknar STIHL-
originaldelar och STIHL-originaltillbehor.

STIHL rekommenderar att du anvander originaldelar och
tillbehor fran STIHL.

Reservdelar och tillbehér fran andra tillverkare kan inte
utvarderas av STIHL i fraga om tillforlitlighet, sakerhet och
Iamplighet trots pdgaende marknadsobservation och STIHL
kan inte ansvara for anvandningen av dem.

Originaldelar och tillbehor fran STIHL kan kdpas hos en
STIHL-aterforsaljare.

22 Kassering

221 Kallsortera motorlien

Information om atervinning kan fas av en STIHL-
aterforsaljare.

» Kassera motorlien, skyddet, skarverktyget, tillbehéren och
emballaget enligt gallande miljébestammelser.

23 EU-forsakran om éverensstammelse

23.1 Motorlie STIHL FSA 130

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115

D-71336 Waiblingen

Tyskland

intygar pa eget ansvar att
— Konstruktionstyp: batteridriven motorlie
— Fabrikat: STIHL
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— Typ: FSA 130

— Serieidentifiering: 4867

motsvarar bestammelserna i direktiv 2011/65/EU,
2006/42/EG, 2014/30/EU samt 2000/14/EG och har
utvecklats och tillverkats i dverensstammelse med de
versioner av foljande standarder som gallde vid

produktionsdatumet: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1
och EN ISO 12100 enligt standarden EN 50636-2-91.

Berakning av uppmatt och garanterad ljudeffektniva har
gjorts enligt direktiv 2000/14/EG, bilaga VIII.

Anmalt organ: VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH,
Merianstralle 28, 63069 Offenbach am Main, Tyskland

— Uppmatt ljudeffektniva: 94 dB(A)

— Garanterad ljudeffektniva: 96 dB(A)

Den tekniska dokumentationen férvaras hos avdelningen fér
produktgodkdnnande hos ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Tillverkningsar, tillverkningsland samt serienummer anges
pa motorlien.

Waiblingen, 2020-02-03
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
enligt fullmakt

) Hefloi

Dr. Jirgen Hoffmann, chef for produktdata,
produktforeskrifter och godkdnnande
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1 Alkusanat

1 Alkusanat

Arvoisa asiakas,

kiitAmme sinua STIHLin tuotteen valinnasta. STIHL kehittaa
ja valmistaa huippuluokan tuotteita pitden suunnittelun
lahtdkohtana asiakkaidensa tarpeita. Nain pystymme
tarjoamaan asiakkaillemme tuotteita, jotka toimivat
luotettavasti myds aarimmaisen vaativissa olosuhteissa.

STIHL tunnetaan myds erinomaisesta asiakaspalvelustaan.
Jalleenmyyjamme huolehtivat sekad asiantuntevasta
neuvonnasta ja opastuksesta etta kattavien teknisten
palvelujen tarjoamisesta.

STIHL on sitoutunut kestavaan ja vastuulliseen
vuorovaikutukseen luonnon kanssa. Taman kayttdohjeen
tarkoituksena on auttaa sinua kayttdmaan STIHL-tuotetta
turvallisesti ja ymparistoystavallisesti pitkan kayttdian ajan.

Kiitamme sinua STIHLi& kohtaan osoittamastasi
luottamuksesta. Toivomme, etta olet tyytyvainen
hankkimaasi STIHL-tuotteeseen.

s

Tohtori Nikolas Stihl

TARKEAA! LUE OPAS ENNEN KAYTTOA JA SAILYTA SE
VASTAISTA KAYTTOA VARTEN.

2 Tietoja tasta kayttoohjeesta

2.1 Voimassa olevat julkaisut

Kayttdpaikassa voimassa olevia turvallisuusohjeita on
noudatettava.
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3 Yleiskuva

> Lue tdman kayttdohjeen lisédksi myds seuraavat oppaat ja
varmista niin ikadan, ettad olet ymmartanyt kyseisten
oppaiden sisallon. Sailyta myds nama oppaat vastaisen
kayton varalle:

— Leikkuuteran kayttéohje ja pakkausohje

— Kantovaljaiden kayttdohje

— STIHL AR -akun kayttdohje

— Tuotteen "Liitoskaapelilla varustettu vyélaukku AP"
kayttdohje

— STIHL AP -akun turvallisuusohjeet

— Latauslaitteiden kayttéohje STIHL AL 101, 300, 500

— STIHLin akkuja ja kiintedsti asennetuilla akuilla
varustettuja tuotteita koskevia turvallisuustietoja:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Tekstin sisiltAmien varoitusten merkitseminen

A VAROITUS

Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat johtaa

vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.

> Tekstissd mainittujen toimenpiteiden avulla on
mahdollista valttdaa vakava loukkaantuminen tai jopa
kuolema.

suomi

3 Yleiskuva

3.1 Raivaussaha

HUOMAUTUS

0000-GXX-3023-A2

Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat johtaa

esinevahinkoihin.

» Tekstissad mainittujen toimenpiteiden avulla on
mahdollista valttda esinevahingot.

2.3 Tekstissa kaytetyt symbolit

|..| Tama merkki viittaa johonkin tdman kayttdohjeen
== |ukuun.

0458-726-9821-C

1 Tulppa
Tulppa peittaa liittimen ja suojaa likaantumiselta.

2 Naarasliitin
Naarasliitin on tarkoitettu liitoskaapelin urosliitinta
varten.

3 Reikalista

Reikalista on tarkoitettu kantojarjestelman
kiinnittdmiseen.

4 Takakahva
Kahva on tarkoitettu raivaussahaan tarttumiseen ja
raivaussahan kayttoon, liikuttamiseen ja kantamiseen.
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5 Lukitusvipu
Lukitusvipu vapauttaa kytkentavivun lukituksen yhdessa
kytkentavivun lukitsimen kanssa. Lukitusvipu on
tarkoitettu tehotason sdatamiseen.

6 LED-merkkivalot
LED-merkkivalot osoittavat asetetun tehotason.

7 Kytkentévipu
Kytkentavivulla raivaussaha voidaan kdynnistaa ja
pysayttaa.

8 Kytkentavivun lukitsin

Kytkentavivun lukitsin vapauttaa kytkentavivun
lukituksen yhdessa lukitusvivun kanssa.

9 Sormiruuvi
Sormiruuvi kiinnittda etukahvan kahvatukeen.

10 Etukahva
Etukahva yhdistaa takakahvan ja kahvan varteen.

11 Kahva
Etukahva on tarkoitettu raivaussahaan tarttumiseen ja
raivaussahan ohjaamiseen.

12 Varsi
Varsi yhdistaa kaikki laitteen osat toisiinsa.

13 Ohjaintapin aukko
Ohjaintapin aukko on tarkoitettu ohjaintapin
kiinnittdmiseen.

14 Ohjaintappi
Ohjaintappi estaa akselin liikkkumisen leikkuuteran
asentamisen yhteydessa.

15 Vaihteen kotelo
Vaihteen kotelo suojaa vaihdetta.

16 Sulkuruuvi
Sulkuruuvi sulkee STIHL-vaihderasvalle tarkoitetun
aukon.

# Koneen numerolla varustettu arvokilpi
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3 Yleiskuva

3.2 Suojukset ja leikkuuterat

Kuvassa nakyvat suojukset ja leikkuuterat ovat pelkastaan
esimerkkeja. Hyvaksyttavat yhdistelméat on ilmoitettu tassa
kayttdohjeessa, [J 20.

0000-GXX-3024-A0

1 Yleissuojus
Yleissuojus suojaa kayttajaa ilmaan sinkoutuvilta siruilta
ja esineilta seka estda kayttajaa joutumasta kosketuksiin
leikkuuterén kanssa.

2 Ruohotera

Ruohotera on tarkoitettu ruohon ja rikkaruohon
leikkaamiseen.

3 Kolmitera
Kolmitera on tarkoitettu tiheiden pensaikkojen
leikkaamiseen.

4 Katkaisutera
Katkaisutera lyhent&a siimat tydskentelyn aikana
sopivan pituisiksi.

5 Lisasuojus
Lisasuojus tdydentaa yleissuojusta siimapaan kaytén
yhteydessa.

6 Siimapaiden suojus
Siimapaita varten tarkoitettu suojus suojaa kayttajaa

ilmaan sinkoutuvilta siruilta ja esineiltd seka estaa
kayttajaa joutumasta kosketuksiin siimapaan kanssa.

0458-726-9821-C




3 Yleiskuva

7 Siimapaa
Siimat on kiinnitetty siimapaahan.

8 Vaste
Vaste suojaa kayttajaa ilmaan sinkoutuvilta siruilta ja
esineiltd seka estda kayttajaa joutumasta kosketuksiin
raivausteran kanssa. Vaste tukee myo6s raivaussahan
tydskentelyn aikana puukappaletta vasten.

9 Raivaustera
Raivaustera on tarkoitettu pensaiden ja puiden
sahaamiseen.

10 Kuljetussuojus
Kuljetussuojus estaa kosketukset metalliterien kanssa.

3.3 Kantojarjestelmat

Kantojarjestelmia esittavat kuvat ovat pelkastaan
esimerkkeja. Hyvaksyttavat yhdistelmat on ilmoitettu tassa
kayttdohjeessa, 1 20.1.

0000-GXX-3921-A3

0458-726-9821-C
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1 Akku STIHL AR

Raivaussahan energialahteena toimii akku STIHL AR.

Liitoskaapeli
Liitoskaapeli yhdistda raivaussahan akkuun tai
"litoskaapelilla varustettuun vyolaukkuun AP".

Laitepehmuste

Laitepehmustetta kaytetdan liittdmaan raivaussaha
STIHL AR -akkuun tai kantovaljaisiin, joissa on
sisaanrakennettu tuote "Liitdntdjohdolla varustettu
vydlaukku AP".

Liitoskaapelin urosliitin

Liitoskaapelin urosliittimella raivaussahan voi yhdistaa
litoskaapelilla varustettuun vy6laukkuun AP tai akkuun
STIHL AR.

Kantovaljaat, joissa on sisédadnrakennettu tuote
"Liitoskaapelilla varustettu vydélaukku AP"
Raivaussahan energialdhteena toimivat kantovaljaat.

"Liitoskaapelilla varustettu vydlaukku AP"
"Liitoskaapelilla varustettu vydlaukku AP" kykenee
huolehtimaan raivaussahan energiansaannista.

Akkuvyd, jossa "Liitosjohdolla varustettu vyélaukku AP"
Raivaussahan energialahteena toimii akkuvyd.

3.4 Symbolit

Merkit voivat olla raivaussahalla tai suojalla ja niiden
merkitykset ovat seuraavat:

lukituksen.

5\ Lukitusvipu avaa tdssd asennossa kytkentavivun

lukituksen.

@ Lukitusvipu lukitsee tdssa asennossa kytkentavivun

Tama merkki ilmoittaa leikkuuteran
pyOrimissuunnan.

max @ XXX Tama merkki ilmoittaa leikkuuteran

enimmaishalkaisijan millimetreina.
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Tama merkki ilmoittaa leikkuuteran
nimelliskierrosluvun.

Taattu dénenpainetaso dB(A) direktiivin
LWA 2000/14/EY mukaan. Direktiivissa maariteltya

mittausmenetelmaa noudattamalla on
mahdollista vertailla keskenaan erilaisten
tuotteiden melupaastgja.

g Ala havita tuotetta talousjatteen mukana.

4 Turvallisuusohjeet

4.1 Varoitusmerkit

4.1.1 Raivaussaha

Raivaussahassa olevien varoitusmerkkien merkitykset ovat
seuraavia:

Noudata turvallisuusohjeita ja vastaavia
toimenpiteita.

Lue kayttdohje ja varmista, ettd olet ymmartanyt
sen sisallon. Sailyta kayttdohje myéhempaa
kayttoa varten.

Kayta suojalaseja.

Jos esineita saattaa pudota tydskentelyn aikana:
kayta suojakyparaa.

.i Kayta turvasaappaita.

4 Turvallisuusohjeet

Kayta tydhansikkaita.

Noudata takapotkun varalle annettuja
turvallisuusohjeita ja huolehdi naiden ohjeiden
@ mukaisista varotoimista.

/\
Sy

Irrota liitoskaapelin pistoke pistukasta
tyOkeskeytysten, kuljetuksen, sailytyksen,
puhdistuksen, huollon ja korjauksen ajaksi.

Noudata ilmaan sinkoutuvien sirujen ja esineiden
varalta annettuja turvallisuusohjeita.

Sailyta turvallinen etaisyys.

&

Ala koske kuumiin pintoihin.

4.1.2 Siimapaiden suojus

Siimapaiden suojuksessa olevien varoitusmerkkien merkitys
on seuraava:

Kayta tata suojaa siimapaiden kanssa.

Ala kayta tata suojaa ruohoterien kanssa.
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4 Turvallisuusohjeet

Ala kayta tata suojaa kolmiterien kanssa.

Ala kayta tata suojaa silppuriterien kanssa.

Ala kayta tata suojaa raivausterien kanssa.

@D

4.1.3 Yleissuojus ja lisdsuojus

Yleissuojus

Yleissuojukseen sijoitettujen varoitusmerkkien merkitys on
seuraava:

Kayté tata suojaa ruohoterien kanssa.

Kéayta tata suojaa kolmiterien kanssa.

Ala kayta tata suojaa silppuriterien kanssa.

ROO®
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Ala kayta tata suojaa raivausterien kanssa.

Lisasuojus

Suojahelmassa olevien varoitusmerkkien merkitykset ovat
seuraavat:

Kayta yleissuojusta lisdsuojuksella ja
katkaisuteralla siimapaille.

4.2 Maaraysten mukainen kayttotarkoitus

Raivaussahaa STIHL FSA 130 voi kdyttda seuraaviin
tarkoituksiin:

— siimapaalla varustettuna: ruohon leikkaamiseen

— ruohoteralla varustettuna: ruohon ja rikkaruohon
leikkaamiseen

— kolmiteralla varustettuna: pensaikkojen leikkaamiseen 20
mm:n paksuisiin oksiin saakka

— raivausteralla varustettuna: pensaiden leikkaamiseen
40 mm:n paksuisiin oksiin saakka
Raivaussahaa voi kayttaa sateessa.

Tama raivaussaha saa energian akulta STIHL AP ja siihen
yhdistetylta liitoskaapelilla varustetulta vyélaukulta AP tai
akulta STIHL AR.
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A VAROITUS

® Muiden kuin STIHLin raivaussahaa varten hyvaksymien
akkujen kayttd voi aiheuttaa tulipalon tai rajahdyksen.
Seurauksena voi olla vakava tai jopa hengenvaarallinen
loukkaantuminen ja esinevahinkoja.

» Kayta raivaussahaa akulla STIHL AP ja siihen
yhdistetylla liitoskaapelilla varustetulla vyélaukulla AP
tai akulla STIHL AR varustettuna.

® Jos raivaussahaa tai akkua kaytetaan laitteille
maaritellysta kayttétarkoituksesta poikkeavasti,
seurauksena voi olla seka vakava tai jopa
hengenvaarallinen loukkaantuminen etté esinevahinkoja.

» Kayta raivaussahaa tdman kayttdohjeen mukaisesti.

» Kayta akkua liitoskaapelilla varustetun vy6laukun AP tai
akun STIHL AR kayttéohjeen mukaisesti.

4.3 Kayttajalle asetettavat vaatimukset

A VAROITUS

m Kayttaja ei pysty tunnistamaan eikd arvioimaan
raivaussahaan liittyvid vaaroja, ellei han ei ole saanut
asianmukaista perehdytysta laitteen kayttéon. Kayttaja
itse tai sivulliset saattavat loukkaantua vakavasti tai jopa
hengenvaarallisesti.

> Lue kayttdohje ja varmista, etta olet
ymmartanyt kayttdohjeen sisallon ja sailyta
se mybhempaa kayttdéa varten.

» Jos raivaussaha luovutetaan toiselle henkildlle: anna
kayttdohjeet mukaan.

> Varmista, etta kayttaja tayttaa seuraavat vaatimukset:
— Kayttaja on levannyt.

— Kayttaja pystyy fyysisten, aistinvaraisten ja henkisten
kykyjensa puolesta kdyttdmaan raivaussahaa ja
tydskentelemaan laitteen kanssa. Jos kayttajan
fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt rajoittavat
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laitteen kayttoa, kayttdja saa kayttaa laitetta
ainoastaan vastuuhenkilén valvonnassa ja
opastuksella.

— Kayttaja voi tunnistaa ja arvioida raivaussahaan
littyvid vaaroja.

— Kayttaja on taysi-ikainen tai kayttaja on saanut
kansallisten maaraysten mukaisen valvotun
ammattiopastuksen.

— Kayttaja on saanut STIHL-erikoisliikkeelta tai joltakin
asiantuntevalta henkildltd perehdytyksen
raivaussahan kayttéon, ennen kuin han tydskentelee
raivaussahalla ensimmaistd kertaa.

— Kayttaja ei ole alkoholin, ladkkeiden tai
huumausaineiden vaikutuksen alainen.

» Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi: ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.

4.4 Vaatetus ja varustus

A VAROITUS

m Tydskentelyn aikana pitkat hiukset saattavat joutua
raivaussahaan. Kayttaja voi loukkaantua vakavasti.

» Sido pitkat hiukset yhteen ja varmista, ettd ne ovat
olkapaiden ylapuolella.

m FErilaiset sirut ja kappaleet saattavat sinkoutua
tyéskentelyn aikana ilmaan suurella nopeudella. Kayttaja
voi loukkaantua.

» Kayta tiiviisti istuvia suojalaseja. Sopivat
suojalasit on testattu standardin EN 166 tai
kansallisten maaraysten mukaisesti ja ne
ovat saatavana kaupassa vastaavilla
merkinndilla.

» Kayta kasvosuojainta.

> Kayta kestavastad materiaalista valmistettuja pitkia
housuja.

® Putoavat esineet voivat aiheuttaa padvammoja.
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4 Turvallisuusohjeet

> Jos esineita saattaa pudota tydskentelyn
aikana: kayta suojakyparaa

m Tyoskentelyn aikana ilmaan saattaa nousta pélya. Sisdan
hengitetty pdly voi olla haitallista terveydelle ja aiheuttaa
allergisia reaktioita.

» Jos muodostuu pdlya: Kayta polysuojainta.
m Tydskentelyyn sopimaton vaatetus saattaa takertua kiinni
puustoon, risuihin ja raivaussahaan. Kayttaja voi

loukkaantua vakavasti, mikali han ei ole pukeutunut
sopivaan tyévaatetukseen.

» Kayta tiukasti kehoa vasten istuvaa vaatetusta.
» Riisu huivit ja korut yltasi.

m Tyodskentelyn aikana kayttaja voi joutua kosketuksiin
pyorivan leikkuuteran kanssa. Kayttaja voi loukkaantua
vakavasti.

> Kayta kestavasta materiaalista valmistettuja jalkineita.

> Jos laitteessa kaytetdan metalliteraa: kayta
teraskarkisia turvasaappaita.

> Kayta kestavastd materiaalista valmistettuja pitkia
housuja.

®m Puhdistus- tai huoltotdiden aikana kayttaja voi joutua
kosketuksiin leikkuuteran tai katkaisuteran kanssa.
Kaytt4ja voi loukkaantua.

> Kayta kestavasta materiaalista valmistettuja
tyOkasineita.

m Kayttaja voi liukastua, mikali han ei kdyta sopivia
ty6jalkineita. Kayttaja voi loukkaantua.
» Kayta tukevia, umpinaisia ja karkeapohjaisia jalkineita.
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4.5 Tydbskentelyalue ja ympéristd

A VAROITUS

m Sivulliset, lapset ja eldimet eivat kykene tunnistamaan
eivatka arvioimaan raivaussahasta seké ilmaan
sinkoutuvista siruista ja kappaleista aiheutuvia vaaroja.
Sivulliset, lapset ja eldimet saattavat loukkaantua
vakavasti, minka lisdksi seurauksena voi olla
materiaalivahinkoja.

~<— 15m (50ft)
"X

» Sailyta vahintdan 15 metrin etdisyys ymparistéssa
oleviin esineisiin ja esteisiin.

> Pida sivulliset, lapset ja eldimet
vahintaan 15 metrin paassa
tyoskentelyalueesta.

» Al3 jata raivaussahaa valvomatta.
» Varmista, etteivat lapset voi leikkia raivaussahalla.

Raivaussahan sahkdosat voivat synnyttaa kipinoita.
Kipinat voivat aiheuttaa helposti syttyvassa tai
rajadhdysalttiissa ymparistdssa tulipalon ja rdjahdyksen.
Seurauksena voi olla vakava tai hengenvaarallinen
loukkaantuminen ja esinevahinkoja.

» Ala tydskentele helposti syttyvassa tai rajahdysalttiissa
ympaéristdssa.

4.6 Turvallinen toimintakunto

4.6.1

Raivaussaha

Raivaussaha on turvallisessa toimintakunnossa, jos
seuraavat edellytykset tayttyvat:

Raivaussaha on ehja.
Raivaussaha on puhdas.

Hallintalaitteet toimivat moitteettomasti, eika
hallintalaitteissa ole ilmennyt muutoksia.

Laitteeseen on asennettu tassa kayttéohjeessa ilmoitettu
leikkuuteran ja suojuksen yhdistelma.

Leikkuutera ja suojus on asennettu oikein.

Raivaussahaan on asennettu vain alkuperaisia STIHL-
varusteita.
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— Varusteet on asennettu oikein.

A VAROITUS

® Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa, osat
saattavat toimia virheellisesti. Myo6s turvalaitteet saattavat
talldin lakata toimimasta. Tdma voi johtaa vakavaan tai
jopa hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.

» Kayta raivaussahaa vain, jos se on vahingoittumaton.
» Jos raivaussaha on likainen: puhdista raivaussaha.

» Ala tee raivaussahaan muutoksia. Poikkeus: jonkin
tassa kayttdohjeessa ilmoitetun leikkuuteran ja
suojuksen yhdistelman asentaminen.

» Jos hallintalaitteet eivat toimi: ala kayta raivaussahaa.

» Asenna raivaussahaan ainoastaan siihen tarkoitettuja
alkuperaisiad STIHL-varusteita.

> Asenna leikkuutera ja suojus tdman kayttéohjeen
kuvauksen mukaisesti.

» Asenna varusteet tdman kayttdohjeen tai lisdvarusteen
kayttdohjeen mukaisesti.

» Al4 tydnna esineita raivaussahassa oleviin aukkoihin.
» Uusi kuluneet tai vaurioituneet ohjekilvet.
> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi: ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.
46.2 Suojus

Suojus on turvallisessa toimintakunnossa, jos seuraavat
edellytykset tayttyvat:

— Suojus on ehja.

— Kaytettdessa katkaisuteraa ja suojahelmaa: Katkaisutera
ja suojahelma on asennettu oikein.
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A VAROITUS

®m Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa,
komponentit saattavat toimia virheellisesti. Myds
turvalaitteet saattavat talléin lakata toimimasta. Kayttaja
voi loukkaantua vakavasti.

» Kayta suojusta vain, jos se on ehja.

» Kaytettdessa katkaisuteraa ja suojahelmaa: Varmista,
ettd suojahelma ja katkaisuterd on asennettu oikein.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi: Ota
yhteytta STIHL-jalleenmyyjaan.
4.6.3 Siimapaa

Siimapaa on turvallisessa toimintakunnossa, jos seuraavat
edellytykset tayttyvat:

— Siimapaa on ehja.
— Siimapaa ei ole juuttunut kiinni.

— Leikkuusiimat on asennettu oikein.

A VAROITUS

® Jos siimapaé ei ole turvallisessa toimintakunnossa,
siimapaan tai leikkuusiiman osat voivat irrota ja sinkoutua
ymparistdéon. Tasta voi olla seurauksena vakava
loukkaantuminen.

» Kayta ainoastaan ehjia siimapaita.

» Ala vaihda leikkuusiimojen tilalle metallista valmistettuja
osia.

» Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi: Ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
4.6.4 Metallitera

Metallitera on turvallisessa toimintakunnossa, jos seuraavat
edellytykset tayttyvat:

— Metallitera ja sen kiinnityslaitteet ovat ehjat.
— Metalliteréssa ei ole vaantymia tai muodonmuutoksia.

— Metalliteréd on asennettu oikein.
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— Metallitera on oikein teroitettu.

— Metalliteran leikkaavissa reunoissa ei ole jaystetta.

A VAROITUS

m Jos metallitera ei ole turvallisessa toimintakunnossa,
terasta saattaa irrota palasia, jotka voivat sinkoutua
ympaéristéon. Tasta voi olla seurauksena vakava
loukkaantuminen

» Kayta metalliteraa ja kiinnitystarvikkeita vain, jos niissa
ei ole minkaanlaisia vaurioita.

> Teroita metalliteré oikein.
> Poista jayste leikkaavista reunoista viilalla.

> Anna metalliteran tasapainotus STIHL-jalleenmyyjan
tehtavaksi.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvéksi: ota yhteytta
STIHL -erikoisliikkeeseen.

4.7 Tydskentely

A VAROITUS

m Erdissa tilanteissa kayttaja ei enaa pysty
tydskentelemaan keskittyneesti. Kayttaja voi kompastua,
kaatua ja loukkaantua vakavasti.

» Tydskentele rauhallisesti ja harkitusti.

» Jos valaistus ja ndkyvyys on heikko: ala tyéskentele
raivaussahalla.

» Kayta raivaussahaa yksin.
> Kuljeta leikkuuter&a lahelld maanpintaa.
» Kiinnitd huomiota esteisiin.

» Tybskentele maanpinnalla seisten ja huolehdi
tasapainosi sdilymisesta.

» Jos tunnet olosi vasyneeksi: pida tauko tydskentelysta.
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m Pydriva leikkuuterd voi aiheuttaa kayttajalle

viiltovammoja. Kayttéja voi loukkaantua vakavasti.
» Ala koske pydrivaan leikkuuteraan.

> Jos leikkuutera on juuttunut paikalleen osuttuaan
johonkin kappaleeseen: Katkaise virta raivaussahasta
jairrota liitoskaapelin pistoke liittimesta. Poista kappale
vasta taman jalkeen.

Jos raivaussahassa ilmenee muutoksia tai raivaussahan

kayttaytyminen poikkeaa tavanomaisesta, raivaussaha ei

ole enda turvallisessa toimintakunnossa. Seurauksena voi

olla vakava loukkaantuminen ja esinevahinkoja.

> Lopeta tyoskentely, irrota liitoskaapelin pistoke
littimesta ja ota yhteys STIHL-erikoisliikkeeseen.

Raivaussaha saattaa tarista tydskentelyn aikana.
» Kayta kasineita.

» Pida taukoja tydskentelyn aikana.

» Jos havaitset merkkeja verenkiertohiridista: hakeudu
laakariin.

Jos leikkuuterd osuu tyéskentelyn aikana vieraaseen

esineeseen, se tai sen osat saattavat sinkoutua ilmaan

suurella nopeudella. Tésta voi seurata loukkaantumisia ja

esinevahinkoja.

> Poista vieraan esineet tydskentelyalueelta.

Pyérivan metalliteran osuminen kovaan esineeseen voi
aiheuttaa kipindintia ja vahingoittaa metalliterda. Kipinat
voivat aiheuttaa helposti syttyvassa ympéaristdssa
tulipalon. Seurauksena voi olla vakava tai jopa
hengenvaarallinen loukkaantuminen ja esinevahinkoja.

» Ala tydskentele helposti syttyvéssa ymparistdssa.

» Varmista, ettd metallinen leikkuutera on turvallisessa
toimintakunnossa.
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m | eikkuuterd pyorii hetken viela sen jalkeenkin, kun ote on
irrotettu kytkentavivusta. Tésta voi olla seurauksena
vakava loukkaantuminen.

» Odota, kunnes leikkuutera on lakannut pydrimasta.

m Kayttaja saattaa joutua vaaratilanteessa paniikin valtaan
ja jattaa talldin riisumatta kantojarjestelméan yltaan.
Kayttaja voi loukkaantua vakavasti.

» Harjoittele kantojarjestelman riisumista.

4.8 Reaktiovoimat

NS
B
N

0000-GXX-3025-A1

Takapotkun syyna voivat olla seuraavat tekijat:

— Pydriva metalliterd osuu harmaalla merkitylla alueella tai
mustalla merkitylla alueella kiintedan esteeseen ja
hidastuu akillisesti.

— Pydriva metallitera tarttuu kiinni.

Suurin takapotkuvaara syntyy mustalla alueella
tydskenneltdessa.

A VAROITUS

m T&ll6in leikkuuteran pyoérimisliike hidastuu voimakkaasti
tai pysahtyy, ja laite sinkoutuu oikealle tai kohti kayttajaa
(musta nuoli). Kayttaja voi menettda raivaussahan
hallinnan. Téma voi johtaa vakavaan tai jopa
hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.

> Pida raivaussahasta kiinni molemmin kasin.

» TyOskentele tdman kayttdohjeen mukaisesti.
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» Ala tydskentele mustalla merkityll4 alueella.

» Kayta ainoastaan sellaisia leikkuuteran, suojuksen ja
kantojarjestelman yhdistelmia, jotka on mainittu tdssa
kayttdohjeessa.

> Teroita metallitera oikein.

» TyOskentele tadyskaasua kayttaen.

4.9 Kuljettaminen

A VAROITUS

® Vaihteiston kotelo voi kuumentua tydskentelyn aikana.
Kayttaja altistuu talléin palovammoille.

» Ala koske kuumaan vaihteiston koteloon.

® Raivaussaha voi kaatua tai liikkua paikaltaan kuljetuksen
aikana. Tasta voi olla seurauksena loukkaantuminen seka
esinevahinkoja.

» Tyoénna lukitusvipu asentoon §.

> Veda liitoskaapelin urosliitin
naarasliittimesta.

» Jos laitteeseen on asennettu metallinen leikkuutera:
Asenna kuljetussuojus paikalleen.

» Varmista raivaussaha kiinnityshihnoilla, véilla tai
verkolla siten, ettd se ei pd&se kaatumaan ja
liikkkumaan.
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410 Sailyttdminen

A VAROITUS

m | apset eivat kykene tunnistamaan eivatka arvioimaan
raivaussahasta aiheutuvia vaaroja. Lapset voivat
loukkaantua vakavasti.

» Tyonna lukitusvipu haluamaasi asentoon @.

> Veda liitoskaapelin pistoke irti liittimesta.

&

» Jos laitteeseen on asennettu metallinen leikkuutera:
Asenna kuljetussuojus paikalleen.

» Sailyta raivaussaha poissa lasten ulottuvilta.

® Raivaussahan sadhkdkoskettimet ja metalliosat voivat
sybpya, kun ne altistuvat kosteudelle. Raivaussaha voi
vahingoittua.

» Tyonna lukitusvipu haluamaasi asentoon §.

> Veda liitoskaapelin pistoke irti liittimesta.

&

» Sailyta raivaussaha puhtaana ja kuivana.
> Aseta tulppa liittimeen.
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4.11 Puhdistaminen, huoltaminen ja korjaaminen

A VAROITUS

®m Raivaussaha saattaa kdynnistya vahingossa, jos
liitoskaapelin urosliitin on paikallaan raivaussahassa
puhdistus-, huolto- tai korjaustdiden aikana. Seurauksena
voi olla vakava loukkaantuminen samoin kuin
esinevahinkoja.

» Tyonna lukitusvipu asentoon §.

> Veda liitoskaapelin urosliitin
naarasliittimesta.

® Vaihteiston kotelo voi kuumentua tydskentelyn aikana.
Kayttaja altistuu talléin palovammoille.

» Ala koske kuumaan vaihteiston koteloon.

® Voimakkaat puhdistusaineet, vesisuihkulla peseminen tai
teravat esineet voivat vaurioittaa raivaussahaa, suojaa,
rai leikkuuterdd. Jos kayttéja ei puhdista raivaussahaa,
suojusta, tai leikkuuteraa oikein, laitteiden osat saattavat
toimia virheellisesti. Myds turvalaitteet saattavat tallin
lakata toimimasta. Tasta voi olla seurauksena vakava
loukkaantuminen.

» Puhdista raivaussaha, suojus ja leikkuuterd tdman
kayttéohjeen kuvauksen mukaisesti.

® Jos raivaussahaa, suojusta tai leikkuuteraa ei huolleta tai
korjata oikein, laitteen osat saattavat toimia virheellisesti.
Myés turvalaitteet saattavat talléin lakata toimimasta.
Tama voi johtaa vakavaan tai jopa hengenvaaralliseen
loukkaantumiseen.
» Al3 yrita itse huoltaa tai korjata raivaussahaa ja
suojusta.

» Jos raivaussaha tai suojus vaativat huoltoa tai
korjaamista: vieraile: Ota yhteyttd STIHL-
erikoisliikkeeseen.
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> Huolla leikkuutera kayttamasi leikkuuteran kayttéohjeen
tai kayttdmasi leikkuuterdn pakkauksen sisaltdman
kuvauksen mukaisesti.

m Teravat leikkuuhampaat voivat aiheuttaa kayttajalle
viiltohaavoja leikkuuteraan liittyvien puhdistus- tai
huoltotdiden aikana. Kayttaja voi loukkaantua.

» Kayta kestavasta materiaalista valmistettuja
tybkasineita.

5 Raivaussahan valmistelu kaytt6a
varten

5.1 Raivaussahan valmistelu kayttéa varten

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava aina ennen
tyoskentelyn aloittamista:

» Varmista, ettd seuraavat laitteet ovat turvallisessa
kunnossa:
— Raivaussaha, [J 4.6.1.
— Suojus, 1 4.6.2.
— Siimapaa tai metallitera, (J 4.6.3 tai 4.6.4.

— Akku siten kuin STIHL AR -akkua tai litoskaapelilla
varustettua vydlaukkua AP koskevissa kayttdohjeissa
on kuvattu.

» Tarkasta akku STIHL AR -akkua tai litoskaapelilla
varustettua vydlaukkua AP koskevan kayttéohjeen
mukaisesti.

> Lataa akku tayteen siten kuin latureiden STIHL AL 101,
300, 500 kayttdohjeessa on kuvattu.

» Puhdista raivaussaha, 15.1.
» Asenna kahden ka&den kahva, 3 6.1.

> Valitse sopiva leikkuuterén, suojuksen ja
kantojarjestelman yhdistelma, J 20.

» Suojuksen asentaminen, [ 6.2.1.
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> Kaytettdessd yleissuojusta yhdessa siimaleikkurin
kanssa: Asenna suojahelma ja katkaisuterd, 6.3.1.

» Asenna siimapaa tai metalliter, 6.4.1 tai 3 6.5.1.

» Kiinnitd ja sdada STIHL AR -akku, kantojarjestelma tai
"liitoskaapelilla varustettu vyélaukku AP", £ 7.

» Tasapainota raivaussaha, [J 7.4.

» Saada kahden kaden kahva, 7.5.

» Hallintalaitteiden tarkastaminen, 3 10.1.

» Jos akun 3 LED-merkkivaloa vilkkuvat punaisena
hallintalaitteen tarkastuksen aikana: Irrota liitoskaapelin
urosliitin naarasliittimesta ja ota yhteytta STIHL-
erikoisliikkeeseen.

Raivaussahassa esiintyy hairio.

> Jos kuvattuja vaiheita ei voida suorittaa: ala kayta
raivaussahaa ja ota yhteys STIHL-erikoisliikkeeseen.

6 Raivaussahan kokoaminen

6.1 Kahden k&den kahvan asentaminen

» Katkaise virta raivaussahasta ja irrota liitoskaapelin
urosliitin naarasliittimesta.

0000-GXX-3026-A0

> Kierra sormiruuvi (1) irti.
» Poista kiinnitysholkin ylempi puolisko (2).

» Asenna kahvaputki (3) kiinnitysholkin alemman
puoliskon (4) sisaan.

> Aseta kiinnitysholkin ylempi puolisko (2) paikalleen.
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6 Raivaussahan kokoaminen suomi

» Kierra sormiruuvi (1) paikalleen.
Kallista kahvaputkea (3) yl6spain.
» Kiristd sormiruuvi (1).

> Avaa ruuvi (6).

> Aseta takakahva (7) kahvaputken (3) paalle siten, ettd
takakahvan reika on kohdakkain kahvaputken reian
kanssa ja kytkentavipu on vaihteiston kotelon puolella.

» Aseta mutteri (7) paikalleen.
» Kierra ruuvi (6) paikalleen ja kirista ruuvi tiukasti.
Kahden kaden kahvaa ei tarvitse enda taman jalkeen

\

0000-GXX-3029-A0

irrottaa.
> Kierra auki ruuvit (2).

. IR > Poista suojus (1).
6.2 Suojuksen kiinnitys ja irrotus

6.2.1 Suojuksen asennus 6.3 Suojahelman asentaminen ja irrottaminen

» Katkaise virta raivaussahasta ja irrota liitoskaapelin

urosliitin naarasliittimesta. 6.3.1  Suojahelman asentaminen

» Katkaise virta raivaussahasta ja irrota liitoskaapelin
urosliitin naarasliittimesta.

0000-GXX-3027-A0

» Tydnna suojus (1) kulmavaihteen ohjaimiin vasteeseen

0000-GXX-3028-A1

saakka.

- Kierra ruuvit (2) paikalleen ja kirista ne. » Tydnna suojahelman (2) ohjausura yleissuojuksen (1)

kiskoon, kunnes se napsahtaa paikalleen.
6.2.2 Suojuksen irrotus » Tyodnna katkaisuterad (3) suojahelman (2) ohjausuraan.

» Katkaise virta raivaussahasta ja irrota liitoskaapelin > Kierra ruuvi (4) paikalleen ja kirista ruuvi tiukasti.

urosliitin naarasliittimesta. 6.3.2 Suojahelman irrottaminen

» Katkaise virta raivaussahasta ja irrota liitoskaapelin
urosliitin naarasliittimesta.

0458-726-9821-C 143



suomi 6 Raivaussahan kokoaminen

> Kierra siimapaata (1) niin kauan vastapaivaan, etta
lukitustydkalu (4) painuu sisaan.
Akseli (3) on nyt lukittu.

> Kirista siimapaa (1) kasin.
> Veda lukitustyokalu (4) pois.

6.4.2 Siimapaan irrottaminen

» Pysayta raivaussaha ja irrota liitdntdjohdon pistoke
pistukasta.

» Paina lukitustydkalu reidn vasteeseen asti ja pida siina.

> Kierra siimapaata, kunnes lukitustydkalu painuu siséaan.

0000-GXX-3030-A2

» Tydnna lukitustydkalu (2) suojahelman (1) reikdan. Akseli on nyt lukittuna.

» Veda suojahelma (1) pois lukitustyokalulla (2). > Kierra siimapaa pois myoétapaivaan.
Katkaisuteraa suojahelmassa (1) ei tarvitse irrottaa » Ota painelautanen pois.

uudelleen.

> Veda lukitustydkalu pois.

6.4 Siimap&én kiinnitys ja irrotus 6.5 Metalliteran kiinnitys ja irrotus

6.4.1 Siimap&an asentaminen 6.5.1 Metalliteran kiinnitys

> Pysayta raivaussaha ja irrota liitantajohdon pistoke » Katkaise virta raivaussahasta ja irrota liitoskaapelin
pistukasta. urosliitin naarasliittimesta.

0000-GXX-3031-A0

> Aseta painelautanen (2) akselin (3) paalle siten, etta
pienempi halkaisija on yldspain.

> Aseta siimapaa (1) akselin (3) paalle ja kierra kasin
vastapaivaan.

» Paina lukitustydkalu (4) reikaan vasteeseen asti ja pida
siina.
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7 Raivaussahan saatédminen kayttajan kokoa vastaavasti

0000-GXX-3032-A1

> Aseta painelautanen (5) akselin (6) paalle siten, etta
pienempi halkaisija on yldspain.

> Aseta metallitera (4) painelautasen (5) paalle. Jos
sirkkeliteraa tai ruohoteraa kaytetdan enemman kuin
neljassa leikkuussa: Suuntaa leikkuureunat siten, etta ne
osoittavat samaan suuntaan kuin suojuksessa oleva
py6rimissuunnan nuoli.

> Aseta painelevy (3) metalliteran (4) paalle siten, etta
kupera pinta jaa ylospain.

> Aseta juoksulautanen (2) painelevyn (3) paalle siten, etta
suljettu puoli jaa yldspain.

» Paina lukitustydkalu (7) reikdan vasteeseen asti ja pida
siina.

» Kierrd metalliteraa (4) vastapaivaan, kunnes

lukitustydkalu (7) painuu sisaan.
Akseli (6) on nyt lukittu.

> Kierrd mutteria (1) vastapaivaan ja kiristd mutteri.
> Veda lukitustydkalu (7) pois.

0458-726-9821-C

suomi

6.5.2 Metalliterén irrotus

» Pysayta raivaussaha ja irrota liitdntdjohdon pistoke
pistukasta.

» Paina lukitustydkalu reidn vasteeseen asti ja pida siina.

> Kierrd metalliterdd myo6tapaivaan, kunnes lukitustydkalu
painuu sisaan.
Akseli on nyt lukittuna.

» Avaa mutteri kiertdmalla sitd myotapaivaan.

> Ota juoksulautanen, painelevy, metallitera ja
painelautanen pois.

> Veda lukitustybkalu pois.

7 Raivaussahan saataminen kayttajan
kokoa vastaavasti

7.1  Kéyttd STIHL AR -akun avulla

7.1.1 Liitoskaapelin asentaminen 