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1  Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

es freut uns, dass Sie sich fur STIHL entschie-
den haben. Wir entwickeln und fertigen unsere
Produkte in Spitzenqualitat entsprechend der

Bediirfnisse unserer Kunden. So entstehen Pro-

dukte mit hoher Zuverlassigkeit auch bei extre-
mer Beanspruchung.

STIHL steht auch fir Spitzenqualitat beim Ser-
vice. Unser Fachhandel gewahrleistet kompe-
tente Beratung und Einweisung sowie eine
umfassende technische Betreuung.

STIHL bekennt sich ausdrtcklich zu einem nach-

haltigen und verantwortungsvollen Umgang mit
der Natur. Diese Gebrauchsanleitung soll Sie

unterstutzen, Ihr STIHL Produkt Uber eine lange
Lebensdauer sicher und umweltfreundlich einzu-

setzen.

Wir danken Ihnen fir |hr Vertrauen und wiin-
schen Ihnen viel Freude mit Ihrem STIHL Pro-
dukt.

o 4

Dr. Nikolas Stihl

WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN UND AUF-
BEWAHREN.

2 Informationen zu dieser
Gebrauchsanleitung

2.1 Geltende Dokumente

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.
> Zusatzlich zu dieser Gebrauchsanleitung fol-
gende Dokumente lesen, verstehen und auf-
bewahren:
— Sicherheitshinweise Akku STIHL AK
— Gebrauchsanleitung Ladegerate
STIHL AL 101, 300, 500
— Sicherheitsinformation fiir STIHL Akkus und
Produkte mit eingebautem Akku:
www.stihl.com/safety-data-sheets

22 Kennzeichnung der Warnhin-
weise im Text

A cerar

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod fuhren.
> Die genannten MaRnahmen kénnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

A WARNUNG

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod fuhren
kénnen.
> Die genannten MaRnahmen kénnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

HINWEIS

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
Sachschaden fihren kénnen.
> Die genannten MaRnahmen kénnen Sach-
schaden vermeiden.

2.3 Symbole im Text

“. Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in
==l dieser Gebrauchsanleitung.
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3 Ubersicht

3  Ubersicht
3.1 Heckenschneider und Akku

0000-GXX-6515-A0

1 Schaft
Der Schaft verbindet alle Bauteile.

2 Rundumgriff
Der Rundumgriff dient zum Halten und Fih-
ren des Heckenschneiders.

3 Griffschlauch
Der Griffschlauch dient zum Halten und Fih-
ren des Heckenschneiders.

4 Kupplungsmuffe
Die Kupplungsmuffe verbindet den Schaft mit
den Schneidmessern.

5 Kbnebelschraube
Die Knebelschraube klemmt die Schneidmes-
ser an den Schaft

6 Sperrknopf
Der Sperrknopf blockiert das Schwenken der
Schneidmesser.

7 Schwenkgriff
Der Schwenkagriff dient zum Einstellen des
Winkels des Schneidmesser.

8 Schneidmesser
Die Schneidmesser schneiden das Schnitt-
gut.

9 Messerschutz
Der Messerschutz schitzt vor Kontakt mit
den Schneidmessern.

0458-816-9821-C
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10 Tragbse
Die Tragose dient zum Einhéngen des Trag-
systems.

11 Entsperrschieber
Der Entsperrschieber entsperrt den Schalthe-
bel.

12 Schalthebel
Der Schalthebel schaltet den Heckenschnei-
der ein und aus.

13 Ergo-Hebel
Der Ergo-Hebel halt den Entsperrschieber in
Position, wenn der Schalthebel losgelassen
wird.

14 Bedienungsgriff
Der Bedienungsgriff dient zum Bedienen, Hal-
ten und Fihren des Heckenschneiders.

15 Sperrhebel
Der Sperrhebel halt den Akku im Akku-
Schacht.

16 Akku-Schacht
Der Akku-Schacht nimmt den Akku auf.

17 Akku
Der Akku versorgt den Heckenschneider mit
Energie.

18 LEDs
Die LEDs zeigen den Ladezustand des Akkus
und Stérungen an.

19 Drucktaste
Die Drucktaste aktiviert die LEDs am Akku.

# Leistungsschild mit Maschinennummer

3.2 Symbole

Die Symbole kénnen auf dem Heckenschneider

und dem Akku sein und bedeuten Folgendes:

<=mmu1 Dieses Symbol gibt an, in welche Rich-
tung der Entsperrschieber geschoben
werden muss.

448D Dieses Symbol gibt an, dass das
Schneidmesser angebaut werden
muss.

1 LED leuchtet rot. Der Akku ist zu

g warm oder zu kalt.
Y

ﬁiﬁiﬁﬁ% 4 LEDs blinken rot. Im Akku besteht

59 eine Stdrung.

Garantierter Schallleistungspegel nach

Lwa Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um
Schallemissionen von Produkten ver-
gleichbar zu machen.
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Die Angabe neben dem Symbol weist auf
den Energieinhalt des Akkus nach Spezifi-
kation des Zellenherstellers hin. Der in der
Anwendung zur Verfligung stehende Ener-
gieinhalt ist geringer.

E Produkt nicht mit dem Hausmliill entsorgen.

4  Sicherheitshinweise
4.1 Warnsymbole

Die Warnsymbole auf dem Heckenschneider
oder dem Akku bedeuten Folgendes:

Sicherheitshinweise und deren Mal3-
nahmen beachten.

Gebrauchsanleitung lesen, verstehen
und aufbewahren.

Schutzbrille und Schutzhelm tragen.
@ Schutzstiefel tragen.

Arbeitshandschuhe tragen.

Sich bewegende Schneidmesser nicht
berihren.

Sicherheitsabstand einhalten.

=\ Heckenschneider vor Regen und
@ Feuchtigkeit schitzen.

Akku wahrend Arbeitsunterbrechun-
gen, des Transports, der Aufbewah-
rung, Wartung oder Reparatur heraus-
nehmen.

@ Akku vor Hitze und Feuer schiitzen.

Akku vor Regen und Feuchtigkeit
schitzen und nicht in Flissigkeiten
tauchen.

N

4 Sicherheitshinweise

Zulassigen Temperaturbereich des
Akkus einhalten.

4.2 Bestimmungsgeméfie Verwen-
dung

Der Heckenschneider STIHL HLA 56 dient zum
Schneiden von Bodendeckern, hohen Hecken,
hohen Strauchern, hohen Biischen und hohem
Gestripp.

Der Heckenschneider darf bei Regen nicht ver-
wendet werden.

Der Heckenschneider wird von einem Akku
STIHL AK mit Energie versorgt.

A WARNUNG

® Akkus, die nicht von STIHL fiir den Hecken-
schneider freigegeben sind, kénnen Brande
und Explosionen auslésen. Personen kénnen
schwer verletzt oder getotet werden und Sach-
schaden kann entstehen.
> Heckenschneider mit einem Akku
STIHL AK verwenden.
® Falls der Heckenschneider oder der Akku
nicht bestimmungsgeman verwendet werden,
kénnen Personen schwer verletzt oder getétet
werden und Sachschaden kann entstehen.
> Heckenschneider so verwenden, wie es in
dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
> Akku so verwenden, wie es in der
Gebrauchsanleitung Akku STIHL AK
beschrieben ist.

4.3 Anforderungen an den Benut-
zer

A WARNUNG

® Benutzer ohne eine Unterweisung kénnen die
Gefahren des Heckenschneiders und des
Akkus nicht erkennen oder nicht einschatzen.
Der Benutzer oder andere Personen kdnnen
schwer verletzt oder getotet werden.

> Gebrauchsanleitung lesen, verste-
hen und aufbewahren.

> Falls der Heckenschneider oder der Akku
an eine andere Person weitergegeben wird:
Gebrauchsanleitung mitgeben.
> Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erfullt:
— Der Benutzer ist ausgeruht.

0458-816-9821-C
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— Der Benutzer ist korperlich, sensorisch
und geistig fahig, der Heckenschneider
und den Akku zu bedienen und damit zu
arbeiten. Falls der Benutzer korperlich,
sensorisch oder geistig eingeschrankt
dazu fahig ist, darf der Benutzer nur
unter Aufsicht oder nach Anweisung
durch eine verantwortliche Person damit
arbeiten.

— Der Benutzer kann die Gefahren des
Heckenschneiders und des Akkus
erkennen und einschéatzen.

— Der Benutzer ist volljahrig oder der
Benutzer wird entsprechend nationaler
Regelungen unter Aufsicht in einem
Beruf ausgebildet.

— Der Benutzer hat eine Unterweisung
von einem STIHL Fachhandler oder
einer fachkundigen Person erhalten,
bevor er das erste Mal mit dem Hecken-
schneider arbeitet.

— Der Benutzer ist nicht durch Alkohol,
Medikamente oder Drogen beeintrach-
tigt.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

44 Bekleidung und Ausstattung
A WARNUNG

m \Wahrend der Arbeit kdnnen lange Haare in
den Heckenschneider hineingezogen werden.
Der Benutzer kann schwer verletzt werden.
> Lange Haare so zusammenbinden und so

sichern, dass sie sich oberhalb der Schul-
tern befinden.

m \Wahrend der Arbeit kdnnen Gegenstande mit
hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert wer-
den. Der Benutzer kann verletzt werden.

> Eine eng anliegende Schutzbrille tra-

% gen. Geeignete Schutzbrillen sind
nach Norm EN 166 oder nach natio-
nalen Vorschriften geprift und mit

der entsprechenden Kennzeichnung
im Handel erhaltlich.
> Ein langarmliges, eng anliegendes Oberteil
und eine lange Hose tragen.

m Herabfallende Gegenstande kénnen zu Verlet-

zungen des Kopfs flhren.

% > Einen Schutzhelm tragen.

m Wahrend der Arbeit kann Staub aufgewirbelt
werden. Eingeatmeter Staub kann die
Gesundheit schadigen und allergische Reakti-
onen auslosen.

0458-816-9821-C
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> Falls Staub aufgewirbelt wird: Eine Staub-
schutzmaske tragen.

® Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz,
Gestrupp und im Heckenschneider verfangen.
Benutzer ohne geeignete Bekleidung kénnen
schwer verletzt werden.
> Eng anliegende Bekleidung tragen.
> Schals und Schmuck ablegen.

m Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk
tragt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann
verletzt werden.

> Festes, geschlossenes Schuhwerk
mit griffiger Sohle tragen.

m \Wahrend der Reinigung oder Wartung kann
der Benutzer in Kontakt mit den Schneidmes-
sern kommen. Der Benutzer kann verletzt wer-
den.

> Arbeitshandschuhe aus widerstands-
fahigem Material tragen.

4.5 Arbeitsbereich und Umgebung

451 Heckenschneider

A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-
nen die Gefahren des Heckenschneiders und
hochgeschleuderter Gegenstande nicht erken-
nen und nicht einschatzen. Unbeteiligte Perso-
nen, Kinder und Tiere kénnen schwer verletzt
werden und Sachschaden kann entstehen.

> Unbeteiligte Personen, Kin-

N der und Tiere im Umkreis

Ba—— von 5 m um den Arbeitsbe-
w reich fernhalten.

O

> Einen Abstand von 5 m zu Gegenstanden
einhalten.
> Heckenschneider nicht unbeaufsichtigt las-
sen.
> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Heckenschneider spielen kénnen.
® Der Heckenschneider ist nicht wasserge-
schutzt. Falls im Regen oder in feuchter
Umgebung gearbeitet wird, kann es zu einem
elektrischen Schlag kommen. Der Benutzer
kann verletzt werden und der Heckenschnei-
der kann beschadigt werden.
> Nicht im Regen und nicht in feuchter

@ Umgebung arbeiten.

m Elektrische Bauteile des Heckenschneiders
kénnen Funken erzeugen. Funken kénnen in
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leicht brennbarer oder explosiver Umgebung

Brande und Explosionen auslésen. Personen

kdénnen schwer verletzt oder getétet werden

und Sachschaden kann entstehen.

> Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in
einer explosiven Umgebung arbeiten.

452 Akku

A WARNUNG

m Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-
nen die Gefahren des Akkus nicht erkennen
und nicht einschatzen. Unbeteiligte Personen,
Kinder und Tiere kdnnen schwer verletzt wer-
den.
> Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere
fernhalten.

> Akku nicht unbeaufsichtigt lassen.

> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Akku spielen kénnen.

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lisse geschitzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann
der Akku in Brand geraten, explodieren oder
irreparabel beschadigt werden. Personen kon-
nen schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.

> Akku vor Hitze und Feuer schitzen.
> Akku nicht ins Feuer werfen.

> Akku im Temperaturbereich zwi-
schen - 10 °C und + 50 °C einsetzen
und aufbewahren.

> Akku vor Regen und Feuchtigkeit
schitzen und nicht in Flussigkeiten
tauchen.

\

Akku von metallischen Kleinteilen fernhal-
ten.

> Akku nicht hohem Druck aussetzen.
Akku nicht Mikrowellen aussetzen.

Akku vor Chemikalien und vor Salzen
schatzen.

\

\

4.6 Sicherheitsgerechter Zustand

461 Heckenschneider

Der Heckenschneider ist im sicherheitsgerechten

Zustand, falls folgende Bedingungen erfillt sind:

— Der Heckenschneider ist unbeschadigt.

— Der Heckenschneider ist sauber.

— Die Bedienungselemente funktionieren und
sind unverandert.

— Die Schneidmesser sind richtig angebaut.

4 Sicherheitshinweise

— Original STIHL Zubehor fiir diesen Hecken-
schneider ist angebaut.
— Das Zubehdr ist richtig angebaut.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-
ren und Sicherheitseinrichtungen aufier Kraft
gesetzt werden. Personen kdnnen schwer ver-
letzt oder getotet werden.
> Mit einem unbeschadigtem Heckenschnei-
der arbeiten.
Falls der Heckenschneider verschmutzt ist:
Heckenschneider reinigen.
> Heckenschneider nicht veréandern.
> Falls die Bedienungselemente nicht funktio-
nieren: Nicht mit dem Heckenschneider
arbeiten.
Original STIHL Zubehor fir diesen Hecken-
schneider anbauen.
> Zubehdr so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der
Gebrauchsanleitung des Zubehors
beschrieben ist.
Gegenstande nicht in die Offnungen des
Heckenschneiders stecken.
Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-
der ersetzen.
Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

A\

A\

A\

A\

A\

46.2 Schneidmesser

Die Schneidmesser sind im sicherheitsgerechten
Zustand, falls folgende Bedingungen erfiillt sind:
— Die Schneidmesser sind unbeschadigt.

— Die Schneidmesser sind nicht verformt.

— Die Schneidmesser sind leichtgangig.

— Die Schneidmesser sind richtig gescharft.

— Die Schneidmesser sind gratfrei.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kénnen sich Teile der Schneidmesser I6sen

und weggeschleudert werden. Personen kon-

nen schwer verletzt werden.

> Mit einem unbeschadigten Schneidmesser
arbeiten.

> Schneidmesser richtig scharfen und entgra-
ten.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

46.3 Akku

Der Akku ist im sicherheitsgerechten Zustand,
falls folgende Bedingungen erfilllt sind:

— Der Akku ist unbeschadigt.

0458-816-9821-C
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— Der Akku ist sauber und trocken.
— Der Akku funktioniert und ist unverandert.

A WARNUNG

B |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kann der Akku nicht mehr sicher funktionieren.
Personen kdnnen schwer verletzt werden.
> Mit einem unbeschadigten und funktionier-
enden Akku arbeiten.

> Einen beschéadigten oder defekten Akku
nicht laden.

> Falls der Akku verschmutzt oder nass ist:
Akku reinigen und trocknen lassen.

> Akku nicht verandern.

» Gegensténde nicht in die Offnungen des
Akkus stecken.

> Elektrische Kontakte des Akkus nicht mit
metallischen Gegenstanden verbinden und
kurzschlieRen.

> Akku nicht 6ffnen.

Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-

der ersetzen.
® Aus einem beschéadigten Akku kann Flussig-
keit austreten. Falls die FlUssigkeit mit der
Haut oder den Augen in Kontakt kommt, kon-
nen die Haut oder die Augen gereizt werden.
> Kontakt mit der Flussigkeit vermeiden.
> Falls Kontakt mit der Haut aufgetreten ist:
Betroffene Hautstellen mit reichlich Wasser
und Seife abwaschen.

> Falls Kontakt mit den Augen aufgetreten ist:
Augen mindestens 15 Minuten mit reichlich
Wasser spllen und einen Arzt aufsuchen.
® Ein beschadigter oder defekter Akku kann
ungewdhnlich riechen, rauchen oder brennen.
Personen kdnnen schwer verletzt oder getétet
werden und Sachschaden kann entstehen.
> Falls der Akku ungewdhnlich riecht oder
raucht: Akku nicht verwenden und von
brennbaren Stoffen fernhalten.

> Falls der Akku brennt: Versuchen, den
Akku mit einem Feuerléscher oder Wasser
zu léschen.

4.7 Arbeiten
A WARNUNG

m Der Benutzer kann in bestimmten Situationen

nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer

kann stolpern, fallen und schwer verletzt wer-

den.

> Ruhig und Uberlegt arbeiten.

> Falls die Lichtverhaltnisse und Sichtverhalt-
nisse schlecht sind: Nicht mit dem Hecken-
schneider arbeiten.

> Heckenschneider alleine bedienen.

\

0458-816-9821-C
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> Auf Hindernisse achten.

> Auf dem Boden stehend arbeiten und das
Gleichgewicht halten. Falls in der Hohe
gearbeitet werden muss: Eine Hubarbeits-
biihne oder ein sicheres Gerlst verwenden.

> Falls Ermudungserscheinungen auftreten:
Eine Arbeitspause einlegen.

Falls der Benutzer Gber Schulterhéhe arbeitet,

kann er friiher ermtden. Der Benutzer kann

schwer verletzt werden.

> Nur kurze Zeit Giber Schulterhéhe arbeiten.

> Arbeitspausen machen.

Falls das sich bewegende Schneidmesser auf

einen harten Gegenstand trifft, kann es schnell

abgebremst werden. Durch die auftretenden

Reaktionskrafte kann der Benutzer die Kon-

trolle Uber den Heckenschneider verlieren und

schwer verletzt werden.

» Heckenschneider mit beiden Handen fest-
halten.

> Vor dem Arbeiten Hecke nach harten
Gegenstanden durchsuchen und die
Gegenstande entfernen.

Die sich bewegenden Schneidmesser kdnnen

den Benutzer schneiden. Der Benutzer kann

schwer verletzt werden.

> Sich bewegende Schneidmesser
nicht bertihren.
> Falls die Schneidmesser durch einen

Gegenstand blockiert sind: Hecken-
schneider ausschalten und Akku
herausnehmen. Erst dann den
Gegenstand beseitigen.
Falls sich der Heckenschneider wahrend der
Arbeit verandert oder sich ungewohnt verhalt,
kann der Heckenschneider in einem nicht
sicherheitsgerechten Zustand sein. Personen
kénnen schwer verletzt werden und Sach-
schaden kann entstehen.
> Arbeit beenden, Akku herausnehmen und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Wahrend der Arbeit kdnnen Vibrationen durch
den Heckenschneider entstehen.
» Handschuhe tragen.

> Arbeitspausen machen.

> Falls Anzeichen einer Durchblutungssto-
rung auftreten: Einen Arzt aufsuchen.

Wenn der Schalthebel losgelassen wird,

bewegen sich die Schneidmesser noch ca.

1 Sekunde weiter. Die sich bewegenden

Schneidmesser kdnnen Personen schneiden.

Personen kénnen schwer verletzt werden.

> Warten, bis sich die Schneidmesser nicht
mehr bewegen.
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® |n einer Gefahrensituation kann der Benutzer
in Panik geraten und das Tragsystem nicht
ablegen. Der Benutzer kann schwer verletzt
werden.
> Ablegen des Tragsystems Uben.

A GEFAHR

® Falls in der Umgebung von spannungsfiihren-
den Leitungen gearbeitet wird, kénnen die
Schneidmesser mit den spannungsfiihrenden
Leitungen in Kontakt kommen und diese
beschadigen. Der Benutzer kann schwer ver-
Ietzt oder getdtet werden.

) gen einhalten.

I

4.8 Transportieren

4.81 Heckenschneider

A WARNUNG

m \Wahrend des Transports kann der Hecken-
schneider umkippen oder sich bewegen. Per-
sonen konnen verletzt werden und Sachscha-
den kann entstehen.

> Akku herausnehmen.

> Messerschutz so Uber die Schneidmesser
schieben, dass er die Schneidmesser voll-
standig abdeckt.

> Heckenschneider mit Spanngurten, Riemen
oder einem Netz so sichern, dass er nicht
umkippen und sich nicht bewegen kann.

4.8.2 Akku

A WARNUNG

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschitzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinfliissen ausgesetzt ist, kann
der Akku beschadigt werden und Sachscha-
den kann entstehen.
> Einen beschadigten Akku nicht transportie-

ren.

m \Wahrend des Transports kann der Akku
umkippen oder sich bewegen. Personen kén-
nen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.
> Akku in der Verpackung so verpacken,

dass er sich nicht bewegen kann.
> Verpackung so sichern, dass sie sich nicht
bewegen kann.

> Einen Abstand von 15 m zu
spannungsfiihrenden Leitun-

4 Sicherheitshinweise

4.9 Aufbewahren

491 Heckenschneider

A WARNUNG

m Kinder kénnen die Gefahren des Hecken-
schneides nicht erkennen und nicht einschat-
zen. Kinder kénnen schwer verletzt werden.

> Akku herausnehmen.

> Messerschutz so Uber die Schneidmesser
schieben, dass er die Schneidmesser voll-
standig abdeckt.
» Heckenschneider auf3erhalb der Reichweite
von Kindern aufbewahren.
® Die elektrischen Kontakte am Heckenschnei-
der und metallische Bauteile kdnnen durch
Feuchtigkeit korrodieren. Der Heckenschnei-
der kann beschadigt werden.
> Akku herausnehmen.

> Heckenschneider sauber und trocken auf-
bewahren.

m Falls elektrische Leitungen und Rohre in der
Wand verlaufen, kénnen diese beschadigt
werden, wenn die Wandhalterung an der
Wand montiert wird. Kontakt mit elektrischen
Leitungen kann zu einem Stromschlag flihren.
Personen kénnen schwer verletzt werden und
Sachschaden kann entstehen.
> Sicherstellen, dass an der vorgesehenen

Stelle keine elektrische Leitungen und
Rohre in der Wand verlaufen.

® Falls die Wandhalterung nicht wie in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben an der Wand
montiert ist, kann die Wandhalterung oder der
Heckenschneider herunterfallen. Personen
kénnen verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.

» Wandhalterung so an eine Wand montie-
ren, wie es in dieser Gebrauchsanleitung
beschrieben ist.

4.9.2 Akku

A WARNUNG

m Kinder kdnnen die Gefahren des Akkus nicht
erkennen und nicht einschatzen. Kinder kén-
nen schwer verletzt werden.
> Akku aufderhalb der Reichweite von Kin-

dern aufbewahren.

0458-816-9821-C



5 Heckenschneider einsatzbereit machen

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschitzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinfliissen ausgesetzt ist, kann
der Akku irreparabel beschadigt werden.
> Akku sauber und trocken aufbewahren.
> Akku in einem geschlossenen Raum aufbe-
wahren.

> Akku getrennt vom Heckenschneider aufbe-
wahren.

> Falls der Akku im Ladegeréat aufbewahrt
wird: Netzstecker ziehen und den Akku mit
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % (2 griin leuchtende LEDs) aufbewah-
ren.

> Akku im Temperaturbereich zwischen -
10 °C und + 50 °C aufbewahren.

410 Reinigen, Warten und Reparie-

ren

A WARNUNG

m Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder
Reparatur der Akku eingesetzt ist, kann der
Heckenschneider unbeabsichtigt eingeschaltet
werden. Personen kdnnen schwer verletzt
werden und Sachschaden kann entstehen.

> Akku herausnehmen.

m Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit
einem Wasserstrahl oder spitzen Gegenstan-
den kénnen den Heckenschneider, die
Schneidmesser oder den Akku beschadigen.
Falls der Heckenschneider, die Schneidmes-
ser oder der Akku nicht richtig gereinigt wer-
den, kdnnen Bauteile nicht mehr richtig funkti-
onieren und Sicherheitseinrichtungen auf3er
Kraft gesetzt werden. Personen kénnen
schwer verletzt werden.
> Heckenschneider, Schneidmesser und

Akku so reinigen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
m Falls der Heckenschneider, die Schneidmes-
ser oder der Akku nicht richtig gewartet oder
repariert werden, kénnen Bauteile nicht mehr
richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtun-
gen auler Kraft gesetzt werden. Personen
kdnnen schwer verletzt oder getdtet werden.
> Heckenschneider und Akku nicht selbst
warten oder reparieren.

> Falls der Heckenschneider oder der Akku
gewartet oder repariert werden mussen:
Einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

> Schneidmesser so warten, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

0458-816-9821-C
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m Wahrend der Reinigung, Wartung oder Repa-
ratur der Schneidmesser kann der Benutzer
sich an scharfen Schneidezahnen schneiden.
Der Benutzer kann verletzt werden.

> Arbeitshandschuhe aus widerstands-

fahigem Material tragen.

5 Heckenschneider einsatz-
bereit machen

5.1 Heckenschneider einsatzbereit
machen

Vor jedem Arbeitsbeginn missen folgende
Schritte durchgefiihrt werden:
> Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im

sicherheitsgerechten Zustand befinden:

— Heckenschneider, 14.6.1.

— Schneidmesser, 114.6.2.

— Akku, 0 4.6.3.
> Akku prifen, d10.2.
Akku vollsténdig laden, wie es in der
Gebrauchsanleitung Ladegerate
STIHL AL 101, 300, 500 beschrieben ist.
Heckenschneider reinigen, I 15.1.
Schneidmesser anbauen, (1 7.1.
Rundumgriff anbauen, 1 7.2.
Bedienungselemente prifen, 01 10.1.
Falls die Schritte nicht durchgefiihrt werden
kénnen: Heckenschneider nicht verwenden
und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

6 Akku laden und LEDs
6.1 Akku laden

Die Ladezeit hangt von verschiedenen Einflus-
sen ab, z. B. von der Temperatur des Akkus oder
von der Umgebungstemperatur. Die tatsachliche
Ladezeit kann von der angegebenen Ladezeit
abweichen. Die Ladezeit ist unter www.stihl.com/
charging-times angegeben.
> Akku so laden, wie es in der Gebrauchsanlei-
tung Ladegerat STIHL AL 101, 300, 500
beschrieben ist.

v
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6.2 Ladezustand anzeigen
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0000-GXX-0629-A0

> Drucktaste (1) driicken.
Die LEDs leuchten ca. 5 Sekunden lang griin
und zeigen den Ladezustand an.

> Falls die rechte LED grin blinkt: Akku laden.

6.3 LEDs am Akku

Die LEDs kénnen den Ladezustand des Akkus
oder Stérungen anzeigen. Die LEDs kénnen
grun oder rot leuchten oder blinken.

Falls die LEDs grun leuchten oder blinken, wird

der Ladezustand angezeigt.

> Falls die LEDs rot leuchten oder blinken: St6-
rungen beheben, L1 18.
Im Heckenschneider oder im Akku besteht
eine Storung.

7 Heckenschneider zusam-
menbauen

71 Schneidmesser anbauen

» Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Messerschutz so Uber die Schneidmesser
schieben, dass er die Schneidmesser vollstan-
dig abdeckt.

3,
i~y
TR
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0000-GXX-7603-A0

> Kupplungsmuffe (1) und Schneidmesser (2) so
ausrichten, dass die Nut (3) und der Zap-
fen (4) nach oben zeigen.

> Schneidmesser (2) in die Kupplungsmuffe (1)
schieben.

> Knebelschraube (5) im Uhrzeigersinn drehen
und fest anziehen.

10

7 Heckenschneider zusammenbauen

7.2 Rundumgriff anbauen
» Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

0000-GXX-6516-A1

v

> Schelle (4) in den Rundumgriff (3) legen.

> Rundumgriff (3) zusammen mit der Schelle (4)
auf den Schaft (5) setzen.

> Scheiben (2) auf die Schrauben (1) setzen.

> Schelle (6) gegen den Schaft (5) driicken.

> Schrauben (1) durch die Bohrungen im Run-
dumgriff (3) und in den Schellen (4 und 6) fih-
ren.

> Muttern (7) aufdrehen und fest anziehen.

8 Akku einsetzen und
herausnehmen
8.1 Akku einsetzen

0000-GXX-6521-A0

> Akku (1) so lange in den Akku-Schacht (2)
driicken, bis ein Klick zu héren ist.
Die Liftungsschlitze (3) sind noch sichtbar
und der Akku (1) ist im Akku-Schacht (2) gesi-
chert. Zwischen dem Heckenschneider und
dem Akku (1) besteht kein elektrischer Kon-
takt.

> Akku (1) bis zum Anschlag in den Akku-
Schacht (2) driicken.
Der Akku (1) rastet mit einem zweiten Klick ein
und die Liftungsschlitze (3) sind nicht mehr
sichtbar.

8.2 Akku herausnehmen

> Heckenschneider auf eine ebene Flache
legen.

> Eine Hand so vor den Akku-Schacht halten,
dass der Akku (2) nicht herunterfallen kann.

0458-816-9821-C



9 Heckenschneider einschalten und ausschalten

0000-GXX-6518-A0

> Sperrhebel (1) driicken.
Der Akku (2) ist entriegelt und kann herausge-
nommen werden.

9 Heckenschneider einschal-
ten und ausschalten

9.1 Heckenschneider einschalten
> Heckenschneider mit einer Hand am Bedie-
nungsgriff so festhalten, dass der Daumen

den Bedienungsgriff umschlief3t.
> Heckenschneider mit der anderen Hand am

Rundumgriff oder am Griffschlauch so festhal-
ten, dass der Daumen den Rundumgriff oder
den Griffschlauch umschlief3t.

0000-GXX-6519-A1

==

\ 2

> Entsperrschieber (1) mit dem Daumen in Rich-
tung Schneidmesser schieben und halten.

> Schalthebel (2) mit dem Zeigefinger driicken
und gedrickt halten.
Der Heckenschneider beschleunigt und die
Schneidmesser bewegen sich.
Der Entsperrschieber (1) kann losgelassen
werden.

Wenn der Ergo-Hebel (3) gedriickt ist, bleibt der
Schalthebel (2) entsperrt. Dadurch kann der
Schalthebel losgelassen und wieder gedriickt
werden, ohne dass der Entsperrschieber erneut
in Richtung Schneidmesser geschoben werden
muss.

Wenn der Schalthebel (2) und der Ergo-Hebel
(3) losgelassen werden, ist der Schalthebel (2)
gesperrt. Der Entsperrschieber (1) muss erneut
in Richtung Schneidmesser geschoben und
gehalten werden, um den Schalthebel (2) zu ent-
sperren.

0458-816-9821-C
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9.2 Heckenschneider ausschalten

> Schalthebel und Ergo-Hebel loslassen.

> Warten, bis sich die Schneidmesser nach ca.
1 Sekunde nicht mehr bewegen.

> Falls die Schneidmesser sich nach ca.
1 Sekunde weiterhin bewegen: Akku heraus-
nehmen und einen STIHL Fachhandler aufsu-
chen.
Der Heckenschneider ist defekt.

10 Heckenschneider und Akku
prufen

10.1 Bedienungselemente priifen

Entsperrschieber, Ergo-Hebel und Schalthebel

> Akku herausnehmen.

> Versuchen, den Schalthebel zu driicken, ohne
den Entsperrschieber zu betatigen.

> Falls sich der Schalthebel driicken I&sst:
Heckenschneider nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
Der Entsperrschieber ist defekt.

> Entsperrschieber mit dem Daumen in Rich-
tung Schneidmesser schieben und halten.

> Ergo-Hebel driicken und gedriickt halten.

> Schalthebel driicken.
Der Entsperrschieber kann losgelassen wer-
den.

> Schalthebel und Ergo-Hebel loslassen.

> Falls der Entsperrschieber, der Schalthebel
oder der Ergo-Hebel schwergangig sind oder
nicht in die Ausgangsposition zurlckfedern:
Heckenschneider nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
Der Entsperrschieber, der Schalthebel oder
der Ergo-Hebel ist defekt.

Heckenschneider einschalten

> Akku einsetzen.

> Entsperrschieber in Richtung Schneidmesser
schieben und halten.

> Schalthebel driicken und gedriickt halten.
Die Schneidmesser bewegen sich.

> Falls 3 LEDs rot blinken: Akku herausnehmen
und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Im Heckenschneider besteht eine Stérung.

> Schalthebel loslassen.
Die Schneidmesser bewegen sich nach ca.
1 Sekunde nicht mehr.

> Falls sich die Schneidmesser nach ca. 1
Sekunde weiterhin bewegen: Akku herausneh-
men und einen STIHL Fachhandler aufsu-
chen.
Der Heckenschneider ist defekt.

"
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10.2  Akku prifen

> Drucktaste am Akku drticken.
Die LEDs leuchten oder blinken.

> Falls die LEDs nicht leuchten oder blinken:
Akku nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.
Im Akku besteht eine Stérung.

11 Mit dem Heckenschneider
arbeiten
Heckenschneider halten und
fahren

Abhangig von der Anwendung kann der Hecken-
schneider unterschiedlich gehalten und gefiihrt
werden.

111

Rundumgriff

0000-GXX-4570-A0

> Heckenschneider mit einer Hand am Bedie-
nungsgriff so festhalten, dass der Daumen
den Bedienungsgriff umschlieft.

> Heckenschneider mit der anderen Hand am
Rundumgriff so festhalten, dass der Daumen
den Rundumgriff umschlief3t.

Griffschlauch

0000-GXX-7606-A0

> Heckenschneider mit einer Hand am Bedie-
nungsgriff so festhalten, dass der Daumen
den Bedienungsgriff umschlief3t.

> Heckenschneider mit der anderen Hand am
Griffschlauch so festhalten, dass der Daumen
den Griffschlauch umschlieft.

12

11 Mit dem Heckenschneider arbeiten

11.2  Winkel der Schneidmesser ein-
stellen

Der Winkel der Schneidmesser kann abhangig

von der Anwendung und der KorpergroRe des

Benutzers in 2 verschiedene Positionen nach

oben und 4 verschiedene Positionen nach unten

eingestellt werden.

> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

0000-GXX-7605-A0

/

> Schwenkgriff (2) von Hand greifen und festhal-
ten.

> Sperrknopf (1) auf beiden Seiten driicken und
gedrickt halten.

> Den gewilinschten Winkel einstellen.

> Sperrknopf (1) auf beiden Seiten loslassen.

> Schwenkgriff (2) bewegen, bis die Schneid-
messer einrasten.
Der Winkel der Schneidmesser ist eingestellt.

11.3

Bodennah schneiden

Schneiden

0000-GXX-4573-A0

> Schneidmesser abwinkeln.
Heckenschneider gleichmafig hin und her
bewegen.

Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.
Falls die Schnittleistung nachlasst: Schneid-
messer scharfen.

\

\

\

Senkrecht schneiden
> Dicke Aste und Zweige mit einer Astschere
oder einer Motorséage entfernen.

0458-816-9821-C



12 Nach dem Arbeiten

0000-GXX-4574-A0

> Falls mit Abstand zur Hecke geschnitten wer-
den muss: Schneidmesser abwinkeln.

> Heckenschneider an einer Seite der Hecke
bogenférmig hin und her bewegen und die
Hecke schneiden.

> Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.

> Die andere Seite der Hecke auf die gleiche Art
und Weise schneiden.

> Falls die Schnittleistung nachlasst: Schneid-
messer scharfen.

Waagrecht schneiden
> Dicke Aste und Zweige mit einer Astschere
oder einer Motorsage entfernen.

» Schneidmesser auf der Oberseite der Hecke
in einem Winkel zwischen 0° und 10° anset-
zen.

> Heckenschneider waagrecht und bogenférmig
hin und her fiihren und die Hecke schneiden.

> Falls die Schnittleistung nachlasst: Schneid-
messer scharfen.

Von oben schneiden
> Dicke Aste und Zweige mit einer Astschere
oder einer Motorsage entfernen.

LG
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> Schneidmesser auf der Oberseite der Hecke
in einem Winkel zwischen 0° und 10° anset-
zen.

> Heckenschneider waagrecht und bogenférmig
hin und her flihren und die Hecke schneiden.

> Falls die Schnittleistung nachlasst: Schneid-
messer scharfen.

12 Nach dem Arbeiten
12.1  Nach dem Arbeiten

Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.
> Falls der Heckenschneider nass ist: Hecken-
schneider trocknen lassen.
Falls der Akku nass ist: Akku trocknen lassen.
Heckenschneider reinigen.
Schneidmesser reinigen.
Messerschutz so Uber die Schneidmesser
schieben, dass er die Schneidmesser vollstan-
dig abdeckt.
> Akku reinigen.

13 Transportieren
13.1

vyvYyVvYy

Heckenschneider transportie-

ren
> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.
> Messerschutz so Uiber die Schneidmesser
schieben, dass er die Schneidmesser vollstén-
dig abdeckt.

Heckenschneider tragen

0000-GXX-7608-A0

> Knebelschraube (3) gegen den Uhrzeigersinn
drehen.

> Schneidmesser (2) aus der Kupplungs-
muffe (1) ziehen.

> Schneidmesser mit einer Hand so tragen,
dass die Schneidmesser nach hinten zeigen.

Heckenschneider in einem Fahrzeug transportie-

ren

> Heckenschneider so sichern, dass der
Heckenschneider nicht umkippen und sich
nicht bewegen kann.

13
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13.2  Akku transportieren

> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Sicherstellen, dass der Akku im sicherheitsge-
rechten Zustand ist.

> Akku so verpacken, dass er sich in der Verpa-
ckung nicht bewegen kann.

> Verpackung so sichern, dass sie sich nicht
bewegen kann.

Der Akku unterliegt den Anforderungen zum
Transport gefahrlicher Giter. Der Akku ist als UN
3480 (Lithium-lonen-Batterien) eingestuft und
wurde gemall UN Handbuch Prifungen und Kri-
terien Teil lll, Unterabschnitt 38.3 gepriift.

Die Transportvorschriften sind unter
www.stihl.com/safety-data-sheets angegeben.

14 Aufbewahren

14.1 Heckenschneider aufbewahren
» Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.
> Messerschutz so Uber die Schneidmesser
schieben, dass er die Schneidmesser vollstan-
dig abdeckt.
» Heckenschneider so aufbewahren, dass fol-
gende Bedingungen erflllt sind:
— Der Heckenschneider ist auRerhalb der
Reichweite von Kindern.
— Der Heckenschneider ist sauber und tro-
cken.

14.2  Akku aufbewahren

STIHL empfiehlt, den Akku in einem Ladezu-

stand zwischen 40 % und 60 % (2 griin leucht-

ende LEDs) aufzubewahren.

> Akku so aufbewahren, dass folgende Bedin-
gungen erfllt sind:

— Der Akku ist auBerhalb der Reichweite von
Kindern.

— Der Akku ist sauber und trocken.

— Der Akku ist in einem geschlossenen Raum.

— Der Akku ist getrennt vom Heckenschnei-
der.

— Falls der Akku im Ladegerat aufbewahrt
wird: Netzstecker ziehen und den Akku mit
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % (2 griin leuchtende LEDs) aufbewah-
ren.

— Der Akku ist im Temperaturbereich zwi-
schen - 10 °C und + 50 °C.

14

14 Aufbewahren

HINWEIS

® Falls der Akku nicht so aufbewahrt wird, wie

es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben

ist, kann sich der Akku tiefentladen und

dadurch irreparabel beschadigt werden.

> Einen entladenen Akku vor dem Aufbewah-
ren laden. STIHL empfiehlt den Akku in
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % (2 griin leuchtende LEDs) aufzube-
wahren.

> Akku getrennt vom Heckenschneider aufbe-
wahren.

14.3 Heckenschneider in Wandhal-
terung aufbewahren

Der Heckenschneider kann an der Wandhalte-
rung aufbewahrt werden.

Wandhalterung montieren

0000-GXX-7609-A0

> Wandhalterung so an eine Wand montieren,

dass folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Geeignetes Befestigungsmaterial wird ver-
wendet.

— Die Wandhalterung ist waagrecht.
Folgende Malf3e sind eingehalten:
— a =mindestens 20 cm
— b = mindestens 130 cm
—-c=228cm

Heckenschneider in Wandhalterung einsetzen

> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Messerschutz so Uber die Schneidmesser
schieben, dass er die Schneidmesser vollstén-
dig abdeckt.

> Heckenschneider auseinanderbauen.

> Schaft mit der Kupplungsmuffe einhangen.

> Scheidmesser mit dem Schwenkgriff einhan-
gen.

15 Reinigen

15.1  Heckenschneider reinigen
> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.
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16 Warten

> Heckenschneider mit einem feuchten Tuch
oder STIHL Harzloser reinigen.

> Liftungsschlitze mit einem Pinsel reinigen.

> Fremdkorper aus dem Akku-Schacht entfer-
nen und den Akku-Schacht mit einem feuch-
ten Tuch reinigen.

> Elektrische Kontakte im Akku-Schacht mit
einem Pinsel oder einer weichen Burste reini-
gen.

156.2 Schneidmesser reinigen

> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Schneidmesser beidseitig mit STIHL Harzloser
einsprihen.

> Akku einsetzen.

> Heckenschneider 5 Sekunden einschalten.
Die Schneidmesser bewegen sich. Der STIHL
Harzldser verteilt sich gleichmaRig.

15.3  Akku reinigen

> Akku mit einem feuchten Tuch reinigen.

16 Warten
16.1  Schneidmesser schérfen

STIHL empfiehlt, die Schneidmesser von einem
STIHL Fachhéandler scharfen zu lassen.

A WARNUNG

® Die Schneidezahne der Schneidmesser sind
scharf. Der Benutzer kann sich schneiden.
> Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahi-
gem Material tragen.

> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

0000-GXX-8186-A0

18 Stdérungen beheben
18.1

deutsch

> Jede Schneide des oberen Schneidmessers
mit einer STIHL Flachfeile mit einer Vorwarts-
bewegung scharfen. Dabei den Scharfwinkel
einhalten, 1 19.2.

> Heckenschneider umdrehen.

> Jede Schneide von unten entgraten.

> Wahrend des Feilens entstandenen Staub mit
einem feuchten Tuch entfernen.

> Schneidmesser beidseitig mit STIHL Harzloser
einsprihen.

> Heckenschneider 5 Sekunden einschalten.
Die Schneidmesser bewegen sich. Der STIHL
Harzl6ser verteilt sich gleichmalig.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

17 Reparieren

17.1  Heckenschneider und Akku

reparieren

Der Benutzer kann den Heckenschneider,

Schneidmesser und den Akku nicht selbst repa-

rieren.

> Falls der Heckenschneider oder die Schneid-
messer beschadigt sind: Heckenschneider
nicht verwenden und einen STIHL Fachhand-
ler aufsuchen.

> Falls der Akku defekt oder beschadigt ist:
Akku ersetzen.

Stérungen des Heckenschneiders oder des Akkus beheben

beim Einschalten
nicht an.

Stoérung LEDs am Akku [Ursache Abhilfe
Der Hecken- 1 LED blinkt Der Ladezustand des |> Akku so laden, wie es in der Gebrauchs-
schneider lauft  |grin. Akkus ist zu gering. anleitung Ladegerate STIHL AL 101,

300, 500 beschrieben ist.

0458-816-9821-C
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deutsch 19 Technische Daten
Stérung LEDs am Akku |Ursache Abhilfe
1 LED leuchtet [Der Akku ist zu warm |> Akku herausnehmen.
rot. oder zu kalt. > Akku abkiihlen oder erwdrmen lassen.
3 LEDs blinken|Im Heckenschneider |> Akku herausnehmen.
rot. besteht eine Stérung. > Elektrische Kontakte im Akku-Schacht
reinigen.
> Akku einsetzen.
> Heckenschneider einschalten.
> Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken:
Heckenschneider nicht verwenden und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Die Schneidmesser |> Schneidmesser beidseitig mit STIHL
sind schwergéangig. Harzléser einsprihen.
> Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken:
Heckenschneider nicht verwenden und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
3 LEDs leuch- |Der Heckenschneider |> Akku herausnehmen.
ten rot. ist zu warm. > Heckenschneider abkihlen lassen.
4 LEDs blinken|Im Akku besteht eine [> Akku herausnehmen und erneut einset-
rot. Storung. zen.
> Heckenschneider einschalten.
> Falls weiterhin 4 LEDs rot blinken: Akku
nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.
- Die elektrische Ver- > Akku herausnehmen.
bindung zwischen > Elektrische Kontakte im Akku-Schacht
dem Heckenschneider| reinigen.
und dem Akku ist > Akku einsetzen.
unterbrochen.
- Der Heckenschneider |> Heckenschneider oder Akku trocknen
oder der Akku sind lassen.
feucht.
Der Hecken- 3 LEDs leuch- |Der Heckenschneider |» Akku herausnehmen.
schneider schal- [ten rot. ist zu warm. » Heckenschneider abkihlen lassen.

tet im Betrieb ab.

Es besteht eine elekt-
rische Stérung.

Akku herausnehmen und erneut einset-
zen.
Heckenschneider einschalten.

Die Betriebszeit
des Hecken-
schneiders ist zu
kurz.

Der Akku ist nicht voll-
standig geladen.

>

Akku vollstandig laden, wie es in der
Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL
AL 101, 300, 500 beschrieben ist.

Die Lebensdauer des
Akkus ist Uberschrit-
ten.

>

Akku ersetzen.

19 Technische Daten

— Schnittlange: 450 mm
— Scharfwinkel: 35°

19.1  Heckenschneider
STIHL HLA 56
Zulassige Akkus:
— STIHL AK
— Gewicht ohne Akku: 3,8 kg

Die Laufzeit ist unter www.stihl.com/battery-life
angegeben.

19.2 Schneidmesser
— Zahnabstand: 30 mm

16

19.3  Akku STIHL AK

Akku-Technologie: Lithium-lonen
Spannung: 36 V

Kapazitat in Ah: siehe Leistungsschild
Energieinhalt in Wh: siehe Leistungsschild
Gewicht in kg: siehe Leistungsschild

Zulassiger Temperaturbereich fir Verwendung

und Aufbewahrung: - 10 °C bis + 50 °C

0458-816-9821-C
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20 Ersatzteile und Zubehor

19.4 Schallwerte und Vibrations-
werte

Der K-Wert fiur die Schalldruckpegel betragt

2 dB(A). Der K-Wert fir die Schallleistungspegel
betragt 2 dB(A). Der K-Wert fur die Vibrations-
werte betragt 2 m/s2.

STIHL empfiehlt, einen Gehérschutz zu tragen.
— Schalldruckpegel L,p gemessen nach
ISO 22868: 77 dB(A)
— Schallleistungspegel L4 gemessen nach
ISO 22868: 88 dB(A)
— Vibrationswert ay,, gemessen nach ISO 22867
— Bedienungsgriff: 1,5 m/s?
— Rundumgriff: 1,5 m/s?
— Giriffschlauch: 1,5 m/s?

Die angegebenen Vibrationswerte wurden nach
einem genormten Prufverfahren gemessen und
kénnen zum Vergleich von Elektrogeraten heran-
gezogen werden. Die tatsachlich auftretenden
Vibrationswerte kénnen von den angegebenen
Werten abweichen, abhangig von der Art der
Anwendung. Die angegebenen Vibrationswerte
kénnen zu einer ersten Einschatzung der Vibrati-
onsbelastung verwendet werden. Die tatsachli-
che Vibrationsbelastung muss eingeschatzt wer-
den. Dabei kénnen auch die Zeiten berticksich-
tigt werden, in denen das Elektrogerat abge-
schaltet ist, und solche, in denen es zwar einge-
schaltet ist, aber ohne Belastung lauft.

Informationen zur Erflillung der Arbeitgeberricht-
linie Vibration 2002/44/EG sind unter
www.stihl.com/vib angegeben.

19.5 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur
Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

Informationen zur Erfiillung der REACH Verord-
nung sind unter www.stihl.com/reach angege-
ben.

20 Ersatzteile und Zubehor

20.1  Ersatzteile und Zubehér

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original

&l STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehér.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und
original STIHL Zubehér zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehdr anderer Hersteller kon-
nen durch STIHL hinsichtlich Zuverlassigkeit,
Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeo-

0458-816-9821-C
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bachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann
fur deren Einsatz auch nicht einstehen.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor sind bei einem STIHL Fachhandler
erhaltlich.

21 Entsorgen

21.1  Heckenschneider und Akku

entsorgen

Informationen zur Entsorgung sind bei der ortli-
chen Verwaltung oder bei einem STIHL Fach-
héndler erhaltlich.

Eine unsachgemafie Entsorgung kann die

Gesundheit schadigen und die Umwelt belasten.

> STIHL Produkte einschlieBlich Verpackung
gemal den ortlichen Vorschriften einer geeig-
neten Sammelstelle fur Wiederverwertung
zufiihren.

> Nicht mit dem Hausmdill entsorgen.

22 EU-Konformitatserklarung

22.1 Heckenschneider STIHL
HLA 56

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Deutschland

erklart in alleiniger Verantwortung, dass
— Bauart: Akku-Heckenschneider

— Fabrikmarke: STIHL

— Typ: HLA 56

— Serienidentifizierung: HAO1

den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien
2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU und
2000/14/EG entspricht und in Ubereinstimmung
mit den jeweils zum Produktionsdatum gultigen
Versionen der folgenden Normen entwickelt und
gefertigt worden ist: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 60745-1 unter Berlcksichtigung der

EN ISO 10517 und EN 60745-2-15.

Angewandtes Konformitatsbewertungsverfahren
geman Richtlinie 2000/14/EG Anhang V.

— Gemessener Schallleistungspegel: 88 dB(A)
— Garantierter Schallleistungspegel: 90 dB(A)

Die Technischen Unterlagen sind bei der Pro-
duktzulassung der AND-
REAS STIHL AG & Co. KG aufbewahrt.
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Das Baujahr, das Herstellungsland und die
Maschinennummer sind auf dem Heckenschnei-
der angegeben.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

o ol

Dr. Jirgen Hoffmann, Abteilungsleiter Produktzu-
lassung, -regulierung

23 Anschriften

23.1 STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

23.2 STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstralle 7

2334 Voésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralie 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

23.3 STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bisce polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536
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23 Anschriften

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.

Sjediste:

Amruseva 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410
Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURKEI

SADAL TARIM MAKINELERI DIS TICARET A.S.
Hurriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, izmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33

24 Allgemeine Sicherheitshin-
weise fiir Elektrowerk-
zeuge

241 Einleitung

Dieses Kapitel gibt die in der Norm EN/

IEC 62841 fur handgeflihrte motorbetriebene
Elektrowerkzeuge vorformulierten, allgemeinen
Sicherheitshinweise wieder.

STIHL muss diese Texte abdrucken.

Die unter "Elektrische Sicherheit" angegebenen
Sicherheitshinweise zur Vermeidung eines elekt-
rischen Schlags sind fiir STIHL Akku-Produkte
nicht anwendbar.

A WARNUNG

= Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisun-
gen, Bebilderungen und technischen Daten,
mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen
ist. Versdumnisse bei der Einhaltung der
nachfolgenden Anweisungen kdnnen elektri-
schen Schlag, Brand und/oder schwere Verlet-
zungen verursachen. Bewahren Sie alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die
Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete
Begriff ,Elektrowerkzeug® bezieht sich auf netz-
betriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung)
oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzleitung).

24.2  Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuch-

0458-816-9821-C



24 Allgemeine Sicherheitshinweise fur Elektrowerkzeuge

b)

c)

243

a)

b)

c)

d)

e)

tete Arbeitsbereiche kdnnen zu Unfallen fiih-
ren.

Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefahrdeter Umgebung, in der
sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder
Staube befinden. Elektrowerkzeuge erzeu-
gen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entzliinden kénnen.

Halten Sie Kinder und andere Personen
wahrend der Benutzung des Elektrowerk-
zeugs fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die
Kontrolle Giber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs
muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise verandert werden. Ver-
wenden Sie keine Adapterstecker gemein-
sam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeu-
gen. Unveranderte Stecker und passende
Steckdosen verringern das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Vermeiden Sie Kdérperkontakt mit geerdeten
Oberflachen wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kiihischrénken. Es besteht ein
erhohtes Risiko durch elektrischen Schlag,
wenn lhr Kérper geerdet ist.

Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Nasse fern. Das Eindringen von Was-
ser in ein Elektrowerkzeug erhoht das Risiko
eines elektrischen Schlages.

Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung
nicht. Verwenden Sie die Anschlussleitung
niemals zum Tragen, Ziehen oder um den
Stecker des Elektrowerkzeugs herauszuzie-
hen. Halten Sie die Anschlussleitung fern
von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich
bewegenden Teilen. Beschadigte oder verwi-
ckelte Anschlussleitungen erhdhen das
Risiko eines elektrischen Schlages.

Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im
Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlan-
gerungsleitungen, die auch fiir den Auf3en-
bereich geeignet sind. Die Anwendung einer
fur den Aullenbereich geeigneten Verlange-
rungsleitung verringert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstromschutzschal-
ter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutz-

0458-816-9821-C
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a)

b)

d)

e)

=
=

deutsch

schalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an
die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benut-
zen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie
miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
personlicher Schutzausristung, wie Staub-
maske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verrin-
gert das Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbe-
triebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie
es an die Stromversorgung und/oder den
Akku anschlieRen, es aufnehmen oder tra-
gen. Wenn Sie beim Tragen des Elektro-
werkzeugs den Finger am Schalter haben
oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlief3en, kann dies
zu Unfallen fihren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das Elektro-
werkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder
Schlissel, der sich in einem drehenden Teil
des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Ver-
letzungen flhren.

Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhal-
tung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare und Kleidung fern von sich bewe-
genden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck
oder lange Haare kdnnen von sich bewegen-
den Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kénnen, sind diese
anzuschlieBen und richtig zu verwenden.
Verwendung einer Staubabsaugung kann
Gefahrdungen durch Staub verringern.

19



deutsch 24 Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerkzeuge

h) Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit
und setzen Sie sich nicht tber die Sicher-
heitsregeln fiir Elektrowerkzeuge hinweg,
auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch
mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Acht-
loses Handeln kann binnen Sekundenbruch-
teilen zu schweren Verletzungen fiihren.

245 Verwendung und Behandlung

des Elektrowerkzeugs
a) Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.
Verwenden Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem pas-
senden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser
und sicherer im angegebenen Leistungsbe-
reich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst,
ist geféhrlich und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren
Akku, bevor Sie Gerateeinstellungen vorneh-
men, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder
das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vor-
sichtsmalnahme verhindert den unbeabsich-
tigten Start des Elektrowerkzeugs.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie keine Personen das Elektrowerk-
zeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich,
wenn sie von unerfahrenen Personen
benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elekirowerkzeuge und Einsatz-
werkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob
bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder
so beschédigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeugs beeintréchtigt ist. Lassen
Sie beschédigte Teile vor dem Einsatz des
Elektrowerkzeugs reparieren. Viele Unfélle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfaltig gepflegte Schneidwerk-
zeuge mit scharfen Schneidkanten verklem-
men sich weniger und sind leichter zu flih-
ren.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatz-
werkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Beriicksichtigen

20

h)

Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die
auszufiihrende Tétigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fur andere als die vorge-
sehenen Anwendungen kann zu gefahrlichen
Situationen fihren.

Halten Sie Griffe und Griffflachen trocken,
sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige
Griffe und Griffflachen erlauben keine
sichere Bedienung und Kontrolle des Elekt-
rowerkzeugs in unvorhergesehenen Situatio-
nen.

24.6 Verwendung und Behandlung

a)

b)

d)

e)

f)

9)

des Akkuwerkzeugs
Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten
auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
Durch ein Ladegeréat, das fur eine bestimmte
Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandge-
fahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen
Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der
Gebrauch von anderen Akkus kann zu Ver-
letzungen und Brandgefahr fiihren.

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
Biroklammern, Miinzen, Schiiisseln, Nageln,
Schrauben oder anderen kleinen Metallge-
genstanden, die eine Uberbriickung der Kon-
takte verursachen kénnten. Ein Kurzschluss
zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den
Kontakt damit. Bei zufalligem Kontakt mit
Wasser abspiilen. Wenn die Flissigkeit in
die Augen kommt, nehmen Sie zusétzlich
&rztliche Hilfe in Anspruch. Austretende
Akkuflissigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen fihren.

Benutzen Sie keinen beschéadigten oder ver-
anderten Akku. Beschadigte oder veranderte
Akkus kénnen sich unvorhersehbar verhalten
und zu Feuer, Explosion oder Verletzungs-
gefahr fihren.

Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder
zu hohen Temperaturen aus. Feuer oder
Temperaturen Uber 130 °C (265 °F) kdnnen
eine Explosion hervorrufen.

Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden
und laden Sie den Akku oder das Akkuwerk-
zeug niemals auBBerhalb des in der Betriebs-
anleitung angegebenen Temperaturbereichs.
Falsches Laden oder Laden auRerhalb des

0458-816-9821-C



zugelassenen Temperaturbereichs kann den
Akku zerstéren und die Brandgefahr erhé-
hen.

247 Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qua-
lifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerk-
zeugs erhalten bleibt.

Warten Sie niemals beschadigte Akkus.
Samtliche Wartung von Akkus sollte nur
durch den Hersteller oder bevollméachtigte
Kundendienststellen erfolgen.

b)

24.8 Sicherheitshinweise fir
Heckenscheren

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Heckensche-
ren
a) Halten Sie alle Kérperteile vom Messer fern.
Versuchen Sie nicht, bei laufenden Messern
Schnittgut zu entfernen oder zu schneiden-
des Material festzuhalten. Die Messer bewe-
gen sich nach dem Ausschalten des Schal-
ters weiter. Ein Moment der Unachtsamkeit
bei Benutzung der Heckenschere kann zu
schweren Verletzungen fihren.

Tragen Sie die Heckenschere am Griff bei
stillstehendem Messer und achten Sie
darauf, nicht den Schalter zu betatigen. Das
richtige Tragen der Heckenschere verringert
die Gefahr des unbeabsichtigten Betriebs
und eine dadurch verursachte Verletzung
durch das Messer.

b)

c) Bei Transport oder Aufbewahrung der
Heckenschere stets die Abdeckung iber die
Messer ziehen. SachgemaRer Umgang mit
der Heckenschere verringert die Verlet-
zungsgefahr durch das Messer.

Stellen Sie sicher, dass alle Schalter ausge-
schaltet sind und der Akku entfernt oder
abgeschaltet ist, bevor Sie eingeklemmtes
Schnittgut entfernen oder die Maschine war-
ten. Ein unerwarteter Betrieb der Hecken-
schere beim Entfernen von eingeklemmtem
Material kann zu ernsthaften Verletzungen
fuhren.

Halten Sie die Heckenschere nur an den iso-
lierten Grifflachen, da das Schneidmesser
verborgene Stromleitungen treffen kann. Der
Kontakt der Messer mit einer spannungsfiihr-
enden Leitung kann auch metallene Gerate-

d)

e)
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teile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fiihren.

f) Halten Sie jegliche Netzleitungen aus dem
Schnittbereich fern. Leitungen kénnen in
Hecken und Buschen verborgen sein und
versehentlich durch das Messer angeschnit-
ten werden.

g) Verwenden Sie die Heckenschere nicht bei
schlechtem Wetter, besonders nicht bei
Gewittergefahr. Dies verringert die Gefahr,
von einem Blitz getroffen zu werden.
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1 Introduction
Dear Customer,

Thank you for choosing STIHL. We develop and
manufacture our quality products to meet our
customers’ requirements. The products are
designed for reliability even under extreme con-
ditions.

STIHL also stands for premium service quality.
Our dealers guarantee competent advice and
instruction as well as comprehensive service
support.

STIHL expressly commit themselves to a sus-
tainable and responsible handling of natural
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resources. This user manual is intended to help
you use your STIHL product safely and in an
environmentally friendly manner over a long
service life.

We thank you for your confidence in us and hope
you will enjoy working with your STIHL product.

e db

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT! READ BEFORE USING AND
KEEP IN A SAFE PLACE FOR REFERENCE.

2  Guide to Using this Manual
21 Applicable Documents

Local safety regulations apply.
> In addition to this instruction manual, read,
understand and keep the following documents:
— STIHL AK battery safety information
— STIHL AL 101, 300, 500 charger instruction
manual
— Safety information for STIHL batteries and
products with built-in battery:www.stihl.com/
safety-data-sheets

2.2 Warning Notices in Text

A oancer

m This notice refers to risks which result in seri-
ous or fatal injury.
> Serious or fatal injuries can be avoided by
taking the precautions mentioned.

A WARNING

® This notice refers to risks which can result in
serious or fatal injury.
> Serious or fatal injuries can be avoided by
taking the precautions mentioned.

NOTICE

m This notice refers to risks which can result in
damage to property.
> Damage to property can be avoided by tak-
ing the precautions mentioned.

23 Symbols in Text

"!H This symbol refers to a chapter in this
== instruction manual.

2 Guide to Using this Manual

3  Overview
3.1 Hedge Trimmer and Battery

0000-GXX-6515-A0

1 Shaft

Connects all components.
2 Loop Handle

For holding and controlling the trimmer.
3 Handle Hose

For holding and controlling the trimmer.

4 Coupling Sleeve
Connects shaft to cutter bar.

5 Wing Screw
Secures cutter bar to shaft.
6 Lock Button
Locks cutter bar in position.
7 Swivel Handle
Serves to adjust angle of cutter bar.
8 Cutting Blades
Perform the cutting action.

9 Blade Scabbard
Helps protect user from contact with the cut-
ting blades.
10 Carrying Ring
For attaching carrying system.
11 Release Slide
Unlocks the trigger.

12 Trigger
Switches the trimmer on and off.

0458-816-9821-C
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4 Safety Precautions

13 Ergo Lever
Holds release slide in position when trigger is
released.

14 Control Handle
For operating, holding and controlling the
hedge trimmer.

15 Locking Lever
Secures the battery in the battery compart-
ment.

16 Battery Compartment
Accommodates the battery.

17 Battery
Supplies power to the hedge trimmer.

18 LEDs
Indicate battery’s state of charge and mal-
functions.

19 Button
Activates the LEDs on the battery.

# Rating Label with Serial Number
3.2 Symbols

The symbols which may be on the long-reach

hedge trimmer and battery have the following

meanings:

<=mm 1 This symbol indicates the direction the
release slide has to be pushed in.

8D This symbol indicates that the cutter
blade must be attached.

1 LED emits red light. The battery is

2 too warm or too cold.
{31

(I 4 LEDs flash red. There is a fault in the

& battery.

Guaranteed sound power level in

Lwa accordance with Directive 2000/14/EC
in dB(A) for the purpose of comparing
the sound emissions of products.

ﬁ] The information next to the symbol indi-

cates the energy content of the battery
according to the cell manufacturer’s specifi-
cation. The energy content available in
operation is lower.

Do not dispose of the product with domes-
tic waste.

4  Safety Precautions
4.1 Warning Symbols

Meanings of warning signs and labels on the
long-reach hedge trimmer or battery:

0458-816-9821-C
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Observe safety notices and take the
necessary precautions.

Read, understand and keep the User
Manual.

Wear safety glasses and a hard hat.
Wear safety boots.

Wear work gloves.

Do not touch moving cutting blades.

V7
Y
wamiﬂm 3

Protect the hedge trimmer from rain
and moisture.

Maintain a safe distance.

Remove the battery during breaks in
work, transport, storage, maintenance
or repair.

Protect battery from heat and fire.

Protect the battery from rain and mois-
ture and do not immerse it in liquids.

Observe the permitted battery temper-
ature range.

Intended Use

The STIHL HLA 56 hedge trimmer is designed
for cutting low growing shrubs, high hedges, high
shrubs, high bushes and high scrub.

The hedge trimmer must not be used in the rain.

A STIHL AK battery supplies the hedge trimmer
with power.
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A WARNING

m Batteries not explicitly approved for the hedge

trimmer by STIHL may cause a fire or explo-

sion. This can result in serious or fatal injuries

and damage to property.

> Use the hedge trimmer with a STIHL AK
battery.

m Using the hedge trimmer or the battery for pur-
poses for which they were not designed may
result in serious or fatal injuries and damage
to property.
> Use the hedge trimmer as described in this

instruction manual.
> Use the battery as described in the STIHL
AK instruction manual.

4.3 The Operator
A WARNING

m Users without adequate training or instruction
cannot recognize or assess the risks involved
in using the hedge trimmer and battery. The
user or other persons may sustain serious or
fatal injuries.

> Read, understand and save the
instruction manual.

> If the hedge trimmer or battery is passed on
to another person: Always give them the
instruction manual.

> Make sure the user meets the following
requirements:

— The user must be rested.

— The user must be in good physical con-
dition and mental health to operate and
work with the hedge trimmer and bat-
tery. If the user’s physical, sensory or
mental ability is restricted, he or she
may work only under the supervision of
or as instructed by a responsible per-
son.

— The user is able to recognize and
assess the risks involved in using the
hedge trimmer and battery.

— The user must be of legal age or is
being trained in a trade under supervi-
sion in accordance with national rules
and regulations.

— The user has received instruction from a
STIHL servicing dealer or other experi-
enced user before working with the
hedge trimmer for the first time.

— The user must not be under the influ-
ence of alcohol, medication or drugs.
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4 Safety Precautions

> If you have any queries: Contact a STIHL
servicing dealer for assistance.

44 Clothing and equipment
A WARNING

® | ong hair may be pulled into the long-reach
hedge trimmer during operation. This may

result in serious injury to the user.
> Tie up and confine long hair above your
shoulders.
m Objects can be thrown at high speed during
operation. This may result in injury to the user.
> Wear close-fitting safety glasses.
Suitable safety glasses are tested in
% accordance with EN 166 or national
regulations and available commer-
cially with the corresponding mark-
ing.
> Wear a long-sleeved, close-fitting top and
long trousers.
® Falling objects can cause head injuries.
% > wear a hard hat.
® Dust can be whipped up during operation.
Whipped up dust can damage the respiratory
passages and cause allergic reactions.
> If dust is generated: Wear a dust respirator
mask.
m Unsuitable clothing may snag on wood, thick-
ets or the long-reach hedge trimmer. Users
not wearing suitable clothing are at risk of seri-
ous injury.
> Wear close-fitting clothing.
> Remove scarves and jewelry.
m \Wearing unsuitable footwear may cause the
user to slip. This may result in injury to the
user.

> Wear sturdy, closed-toed footwear
with high-grip soles.

® The user may come into contact with the cut-
ting blades during cleaning or servicing. This
may result in injury to the user.

> Wear work gloves made from resist-
ant material.

0458-816-9821-C



4 Safety Precautions
4.5
451 Hedge trimmer

A WARNING

m Bystanders, children and animals cannot rec-
ognize or assess the dangers of the hedge
trimmer or flying debris. Bystanders, children
and animals may be seriously injured and
damage to property may occur.

7 > Do not allow bystanders,
70504 R children or animals within 5
wﬂmwm meters of the work area.

> Maintain a clearance of 5 meters from
objects.

> Do not leave the hedge trimmer unatten-
ded.

> Make sure that children cannot play with
the hedge trimmer.

® The hedge trimmer is not waterproof. Working

in the rain or a damp location may result in an

electric shock. This can result in injuries to the

user and may damage the hedge trimmer.

% > Do not work in the rain or a damp

location.

Electrical components of the hedge trimmer
can produce sparks. Sparks may cause a fire
or an explosion in an easily combustible or
explosive environment. This can result in seri-
ous or fatal injuries and damage to property.
> Do not work in an easily combustible or

explosive environment.

452 Battery

A WARNING

m Bystanders, children and animals cannot rec-
ognize or assess the dangers of the battery.
Bystanders, children and animals may be seri-
ously injured.
> Keep bystanders, children and animals
away from the work area.

> Do not leave the battery unattended.

> Make sure that children cannot play with
the battery.

® The battery is not protected against all ambi-
ent conditions. If the battery is exposed to cer-
tain ambient conditions, the battery may catch
fire, explode or be irreparably damaged. This
may result in serious injury to people and
damage to property.

Work Area and Surroundings

0458-816-9821-C
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> Protect battery from heat and fire.
> Do not throw the battery into a fire.

Use and store the battery at temper-
atures between - 10 °C and + 50 °C.

> Protect the battery from rain and

moisture and do not immerse it in lig-

uids.

Keep battery away from small metal parts.
Do not expose the battery to high pressure.
Do not expose the battery to microwaves.
Protect the battery from chemicals and
salts.

4.6 Safe Condition

4.6.1 Long-reach hedge trimmer

The long-reach hedge trimmer is in a safe condi-
tion if the following points are observed:

— The long-reach hedge trimmer is not dam-
aged.

The long-reach hedge trimmer is clean.

The controls function properly and have not
been modified.

The cutting blades are correctly fitted.

Only original STIHL accessories designed for
this long-reach hedge trimmer are fitted.

— The accessories are correctly attached.

A WARNING

m |f not in safe condition, components may no
longer operate correctly and safety devices
may be disabled. This may result in serous or
fatal injury to people.
> Work only with an undamaged long-reach

hedge trimmer.
> If the long-reach hedge trimmer is dirty:
Clean the long-reach hedge trimmer.
> Do not modify the long-reach hedge trim-
mer.

If the controls do not function properly: Do

not work with the long-reach hedge trim-

mer.

Only fit original STIHL accessories

designed for this long-reach hedge trimmer.

Attach accessories as described in this

User Manual or in the User Manual for the

accessories.

Never insert objects into the openings of

the long-reach hedge trimmer.

> Replace worn or damaged labels.

> If you have any doubts, be sure to consult a
STIHL dealer.

Yy vy vy
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4.6.2 Cutting Blades

The cutting blades are in a safe condition if the
following points are observed:

— Cutting blades are undamaged.

— Cutting blades are not deformed.

— Cutting blades move freely.

— Cutting blades are properly sharpened.

— Cutting blades have no burrs.

A WARNING

m [f they are in an unsafe condition, parts of the

cutting blades may come off and be thrown at

high speed. This can result in serious injuries.

> Work only with undamaged cutting blades.

> Make sure the cutting blades are properly
sharpened and deburred.

> If you have any queries: Contact your
STIHL servicing dealer.

4.6.3 Battery

The battery is in safe condition when the follow-

ing conditions are met:

— The battery is not damaged.

— The battery is clean and dry.

— The battery is working and has not been modi-
fied.

A WARNING

m The battery cannot function safely if it is not in
safe condition. There is a risk of serious injury
to persons.
> Use an undamaged and functioning battery.
> Do not charge a damaged or defective bat-

tery.
> If the battery is dirty or wet: clean the bat-
tery and allow it to dry.

Do not modify the battery.

Do not insert objects into the apertures in

the battery.
> Never connect the battery terminals to met-

allic objects and cause a short circuit.
> Do not open the battery.
> Replace worn or damaged warning signs.
® Fluid may leak from a damaged battery. If the
fluid contacts the skin or eyes, this may cause
irritation.
> Avoid contact with the fluid.
> In the event of contact with the skin: wash
the affected areas with plenty of soap and
water.

> In the event of contact with the eyes: rinse
the eyes with plenty of water for at least 15
minutes and seek medical attention.

m A damaged or defective battery may emit an
unusual odour, smoke or catch fire. This may

v

v
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4 Safety Precautions

result in serious or fatal injury to people and

damage to property.

> If the battery emits an unusual odour or
smoke: do not use the battery and keep it
away from flammable materials.

> If the battery catches fire: try to extinguish
the battery using a fire extinguisher or
water.

7 Working

A WARNING

In certain situations, the user may no longer
be able to concentrate on their work. This may
result in the user stumbling, falling and suffer-
ing serious injury.
> Keep calm and plan your work.
> If light and visibility are poor: Do not work
with the long-reach hedge trimmer.
Operate the long-reach hedge trimmer
alone.
> Watch out for obstacles.
> Work standing on the ground and keep your
balance. If you have to work at a height:
Use a mobile elevating work platform or
secure scaffolding.
> If you start feeling fatigue: Take a break.
Working above shoulder height can cause fati-
gue sooner. This may result in serious injury to
the user.
> Work above shoulder height for short peri-
ods only.
> Take breaks.
If the moving cutting blade makes contact with
a hard object it can be brought to a sudden
stop. The reactive forces that occur can cause
the user to lose control of the long-reach
hedge trimmer and be seriously injured.
> Hold the long-reach hedge trimmer firmly
with both hands.
> Before starting work, check hedge for hard
objects and remove any such objects.
The moving cutting blades can cut the user.
This may result in serious injury to the user.
> Do not touch moving cutting blades.
5 é > If the cutting blades are blocked by
an object: Switch off the long-reach
hedge trimmer and remove the bat-
tery. before clearing the jam.
If the behavior of the long-reach hedge trim-
mer changes during operation or feels
unusual, it may no longer be in a safe condi-
tion. This may result in serious injury to people
and damage to property.
» Stop working, remove the battery and con-
sult a STIHL dealer.

v
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4 Safety Precautions

m Vibrations may occur while using the long-
reach hedge trimmer.
> Wear gloves.

> Take breaks.
> If signs of a circulatory disturbance occur:
Consult a doctor.

m Note that the cutting blades continue to run for
about 1 second after you release the trigger.
The moving cutting blades may cut the user.
They may cause serious injury to persons.
> Wait until the cutting blades come to a com-

plete standstill.

® |n an emergency, the user may start to panic
and forget to take off the carrying system. This
may result in serious injury to the user.
> Practice taking off the carrying system.

A DANGER

m \Working near live electric cables may result in
accidental contact with and damage to the cut-
ting blades. This may result in serious or fatal
|nJury to the user.

> Maintain a clearance of

o
4.8 Transporting
4.8.1 Hedge Trimmer

A WARNING

® The hedge trimmer may turn over or shift dur-
ing transport. This may result in personal inju-
ries and damage to property.
> Remove the battery.

> Fit the blade scabbard so that it completely
covers the cutting blades.

> Secure the hedge trimmer with lashing
straps or a net to prevent it turning over and
moving.

4.8.2 Battery

A WARNING

® The battery is not protected against all ambi-
ent conditions. The battery may be damaged if
it is exposed to certain ambient conditions,
and damage to property may occur.

> Never transport a damaged battery.

0458-816-9821-C

15 meters from live cables.

English

® The battery may turn over or shift during trans-
port. This may result in injury to people and
damage to property.
> Pack the battery in packaging in such a way
that it cannot move.
> Secure the packaging so that it cannot
move.

4.9 Storing
491 Hedge trimmer

A WARNING

® Children are not aware of and cannot assess
the dangers of the hedge trimmer and can be
seriously injured.
> Remove the battery.

> Fit the blade scabbard so that it completely
covers the cutting blades.
> Store the hedge trimmer out of the reach of
children.
® Dampness can corrode the electrical contacts
on the hedge trimmer and metal components.
The hedge trimmer may be damaged.
> Remove the battery.

> Store the hedge trimmer in a clean and dry
condition.

m |f electric cables or pipes are embedded in the
wall, they may be damaged when the wall
bracket is mounted on the wall. Contact with
electric cables can result in an electric shock.
This can result in serious injuries and damage
to property.
> Check that there are no electric cables or

pipes embedded in the wall.

= |f the wall bracket is not mounted to the wall
as described in this instruction manual, it or
the hedge trimmer may come off the wall and
fall to the ground. This may result in personal
injuries and damage to property.
> Mount the wall bracket to the wall as descri-

bed in this instruction manual.

49.2 Battery

A WARNING

® Children are not aware of and cannot assess
the dangers of the battery Children may be
seriously injured.
> Store the battery out of the reach of chil-
dren.
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m The battery is not protected against all ambi-
ent conditions. If the battery is exposed to cer-
tain ambient conditions, the battery may be
irreparably damaged.
> Store the battery in a clean and dry condi-
tion.

> Store the battery in an enclosed space.

> Store the battery separately from the hedge
trimmer.

> If the battery is stored in the charger, dis-
connect the mains plug and store the bat-
tery at a state of charge between 40% and
60% (2 lit green LEDs).

> Store the battery at a temperature range
between - 10 °C and + 50 °C.

410 Cleaning, Maintenance and
Repair

A WARNING

® The long-reach hedge trimmer may start unin-
tentionally if the battery is left in place during
cleaning, maintenance or repair operations.
This may result in serious injury to people and
damage to property.
> Remove the battery.

m Aggressive cleaning agents, a water jet or
pointed objects can damage the long-reach
hedge trimmer, cutting blades and the battery.
If the long-reach hedge trimmer, cutting blades
or battery are not cleaned correctly, compo-
nents may no longer function properly or
safety devices may be rendered inoperative.
They may cause serious injury to persons.
> Clean the long-reach hedge trimmer, cut-

ting blades and battery as described in this
User Manual.
m |f the long-reach hedge trimmer, cutting blades
or battery are not serviced or repaired cor-
rectly, components may no longer function
properly or safety devices may be rendered
inoperative. This may result in serous or fatal
injury to people.
> Do not attempt to service or repair the long-
reach hedge trimmer or battery.

> If the long-reach hedge trimmer or the bat-
tery require servicing or repairs: Contact
your STIHL dealer for assistance.

> Maintain the cutting blades as described in
this User Manual.

® The user may be cut while cleaning or servic-
ing the sharp cutting blades. This may result in
injury to the user.
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5 Preparing Hedge Trimmer for Operation

> Wear work gloves made from resist-
ant material.

5 Preparing Hedge Trimmer

for Operation

5.1 Preparing the Long-Reach

Hedge Trimmer for Operation

The following steps must be performed before
commencing work:

>

Ensure that the following components are in
safe condition:

— Long-reach hedge trimmer, 1 4.6.1.

— Cutting blades, 1 4.6.2.

— Battery, 1 4.6.3.

> Check the battery, 4 10.2.

v

Yy VY VY VvYy

Charge the battery fully as described in the
User Manual for the STIHL AL 101, 300, 500
chargers.

Clean the long-reach hedge trimmer, £d 15.1.
Mount the cutting blades, L1 7.1.

Mount the loop handle, (1 7.2.

Check the controls, d 10.1.

If you cannot carry out these steps: Do not use
the long-reach hedge trimmer and contact
your STIHL dealer for assistance.

6 Charging the Battery, LEDs
6.1 Charging the Battery

The charging time depends on various factors,
e.g. the battery temperature or the ambient tem-
perature. The actual charging time may vary
from the charging time indicated. The charging
time is indicated at www.stihl.com/charging-
times.

>

Recharge the battery as described in the User

6.2 State of Charge

Manual for the STIHL AL 101, 300, 500 charg-

ers.
=10 e
e £t
A
1 B

0000-GXX-0629-A0
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7 Assembling the Hedge Trimmer

> Press the button (1).
The LEDs (5) glow green for about 5 seconds
and indicate the state of charge.

> If the LED on the right flashes green: Charge
the battery.

6.3 LEDs on Battery

The LEDs can show the state of charge or mal-
functions. The LEDs can glow or flash green or
red.

The state of charge is indicated when the LEDs

glow or flash green.

> If the LEDs glow or flash red: Troubleshooting,
[ 18.
There is a malfunction in hedge trimmer or
battery.

7  Assembling the Hedge
Trimmer
71 Mount the Cutter Bar

> Switch off the long-reach hedge trimmer and
remove the battery.

> Fit the blade scabbard so that it completely
covers the cutting blades.

3,
i~y
TR

5

0000-GXX-7603-A0

> Line up the coupling sleeve (1) and cutter bar
(2) so that the groove (3) and lug (4) face
upwards.

> Push the cutter bar (2) into the coupling sleeve
(1).

> Turn the wing screw (5) clockwise and tighten
it until firm.

7.2 Mounting the Loop Handle
> Switch off the long-reach hedge trimmer and
remove the battery.

0458-816-9821-C

English

0000-GXX-6516-A1

> Fit the clamp (4) in the loop handle (3).

> Place the loop handle (3) with clamp (4) on the
shaft (5).

> Fit the washers (2) on the screws (1).

> Press the clamp (6) against the shaft (5).

> Insert the screws (1) through holes in the loop
handle (3) and clamps (4 and 6).

> Screw on and firmly tighten the nuts (7).

8 Removing and Fitting the
Battery
8.1 Fitting the Battery

0000-GXX-6521-A0

> Insert the battery (1) in the battery compart-
ment (2) and press it home until you hear a
click.
The cooling slots (3) are still visible and the
battery (1) is held securely in the battery com-
partment (2). There is no electrical contact
between the hedge trimmer and battery (1).

> Push the battery (1) into the battery compart-
ment (2) as far as stop.
The battery (1) engages with a second click
and the cooling slots (3) are no longer visible.

8.2 Removing the Battery

> Lay the hedge trimmer on a level surface.

> Hold one hand in front of the battery compart-
ment to ensure the battery (2) does not fall
out.
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> Depress the locking lever (1).
The battery (2) is unlocked and can be
removed.

9  Switching the Hedge Trim-
mer On/Off

Switching on the long-reach

hedge trimmer

> Hold the long-reach hedge trimmer with one
hand on the control handle - wrap your thumb
around the handle.

> Hold the long-reach hedge trimmer firmly with
your other hand on the loop handle or handle
hose - wrap your thumb around the loop han-
dle or handle hose.

9.1

0000-GXX-6519-A1

the cutting blades with your thumb and hold it
there.

> Press the trigger (2) with your index finger and
keep depressed.
The long-reach hedge trimmer accelerates
and the cutting blades run.
The release slide can be released (1).

If the ergo lever (3) is pressed, the trigger switch

(2) remains unlocked. This means the trigger can

be released and depressed again without having
to push the release slide in the direction of the
cutting blades.

If the trigger (2) and the Ergo lever (3) are
released, the trigger (2) is locked. The release
slide (1) must be pushed towards the cutting
blades again and held to unlock the trigger (2).

30

9.2

>

>

>

9 Switching the Hedge Trimmer On/Off
Switching Off

Release the trigger and Ergo lever

Wait until the cutting blades come to a com-
plete standstill after about 1 second.

If the cutting blades continue to run after about
1 second: Remove the battery and contact
your STIHL dealer for assistance.

There is a malfunction in the hedge trimmer.

10 Testing the Hedge Trimmer

10.1

and Battery
Checking the controls

Release slide, Ergo lever and trigger

>

>

v

Remove the battery.

Try squeezing the trigger switch without acti-
vating the release slide.

If the trigger can be pulled: Do not use the
long-reach hedge trimmer and contact your
STIHL dealer for assistance.

The release slide is faulty.

Push the release slide in the direction of the
cutting blades with your thumb and hold it
there.

> Press and hold Ergo lever.

v

Press the trigger.
The release slide can be released.

> Release the trigger and the Ergo lever.

v

If the release slide, trigger or the Ergo lever is
stiff or does not spring back to the idle posi-
tion: Do not use the long-reach hedge trimmer
and contact your STIHL dealer for assistance.
The release slide, trigger or the Ergo lever is
defective.

Switching on the long-reach hedge trimmer

>

>

\

\

Insert battery.

Push the release slide in the direction of the
cutting blades and hold it there.

Press and hold the trigger.

The cutting blades run.

If 3 LEDs flash red: Remove the battery and
consult a STIHL dealer.

There is a malfunction in the long-reach hedge
trimmer.

Release the trigger.

The cutting blades stop running after about 1
second.

If the cutting blades continue to run after about
1 second: Remove the battery and contact
your STIHL dealer for assistance.

There is a malfunction in the long-reach hedge
trimmer.
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11 Operating the Hedge Trimmer
10.2 Testing the Battery

> Press button on battery.
The LEDs glow or flash.

> If the LEDs do not glow or flash: Do not use
the battery and contact your STIHL servicing
dealer.
There is a malfunction in the battery.

11 Operating the Hedge Trim-
mer

11.1  Holding and Controlling the
Hedge Trimmer

The hedge trimmer can be held and controlled in
two ways to suit the cutting job.

Loop Handle

0000-GXX-4570-A0

> Hold the hedge trimmer firmly with one hand
on the control handle - wrap your thumb
around the handle.

> Hold the trimmer with the other hand on the
loop handle - wrap your thumb around the
loop handle.

Handle Hose

0000-GXX-7606-A0

> Hold the hedge trimmer firmly with one hand
on the control handle - wrap your thumb
around the handle.

> Hold the hedge trimmer firmly with your other
hand on the handle hose - wrap your thumb
around the handle hose.

11.2  Adjusting Angle of Cutter Bar

The angle of the cutter bar can be adjusted to 2
different positions upwards and 4 different posi-

0458-816-9821-C
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tions downwards to suit the application and the

height and reach of the user.

> Switch off the hedge trimmer and remove the
battery.

0000-GXX-7605-A0

A\

Hold the swivel handle (2) firmly.
Depress the lock button (1) at both sides and
hold it there.

Move the cutter bar to the required angle.
Release the lock button (1) at both sides.
Move the swivel handle (2) up and down until
the cutter bar engages.

That completes the adjustment.

11.3 Cutting

Cutting at ground level

A\

A\

A\

A\

0000-GXX-4573-A0

Set the cutter bar to a suitable angle.

Swing the hedge trimmer back and forth in an
arc.

Walk slowly and steadily forwards.

If cutting performance deteriorates: Sharpen
the cutting blades.

\

\

\

\

Cutting side of hedge
> Use lopping shears or a chainsaw to cut out
thick branches first.

0000-GXX-4574-A0
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> If you have to cut at a certain distance from
the hedge (flowerbed): Set the cutter bar to a
suitable angle.

> Swing the hedge trimmer from the bottom
upwards in an arc while making the cut.

> Walk slowly and steadily forwards.

> Cut the other side of the hedge in the same
way.

> If cutting performance deteriorates: Sharpen
the cutting blades.

Cutting top of hedge
> Use lopping shears or a chainsaw to cut out
thick branches first.

12 After Finishing Work

\

If the long-reach hedge trimmer is wet: Allow
the hedge trimmer to dry.

If the battery is wet: Leave the battery to dry.
Clean the long-reach hedge trimmer.

Clean cutting blades.

Fit the blade scabbard so that it completely
covers the cutting blades.

Clean the battery.

Yy YyVvYYy

\

13 Transporting

13.1  Transporting the Long-Reach
Hedge Trimmer
> Switch off the long-reach hedge trimmer and
remove the battery.
> Fit the blade scabbard so that it completely
covers the cutting blades.

Carrying the long-reach hedge trimmer

to the top of the hedge.

> Swing the hedge trimmer horizontally and in
an arc while making the cut.

> If cutting performance deteriorates: Sharpen
the cutting blades.

Cutting overhead
> Use lopping shears or a chainsaw to cut out
thick branches first.

> Set the cutter bar to a suitable angle.

> Hold the cutting blades at an angle of 0° to 10°
to the top of the hedge.

> Swing the hedge trimmer horizontally and in
an arc while making the cut.

> If cutting performance deteriorates: Sharpen
the cutting blades.

12 After Finishing Work
12.1  When Work is Finished

> Switch off the long-reach hedge trimmer and
remove the battery.

J VOB
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> Rotate the wing screw (3) counterclockwise.

> Pull the cutting blades (2) out of the coupling
sleeve (1).

> Carry the cutter bar in one hand with the cut-
ting blades pointing backward.

Transporting the long-reach hedge trimmer in a

vehicle

> Secure the long-reach hedge trimmer so that it
cannot tip over or move.

13.2 Transporting the Battery

> Switch off the hedge trimmer and remove the
battery.

> Check that the battery is in a safe condition.

> Pack the battery in packaging in such a way
that it cannot move inside the packaging.

> Secure the packaging so that it cannot move.

The battery is subject to the Carriage of Danger-
ous Goods regulations. The battery is classified

as UN 3480 (lithium ion batteries) and has been

tested pursuant to UN Manual Tests and Criteria
Part 1ll, Subsection 38.3.

The transport regulations can be found at
www.stihl.com/safety-data-sheets.
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14 Storing

14 Storing
14.1  Storing the Hedge Trimmer

> Switch off the hedge trimmer and remove the
battery.

> Fit the blade scabbard so that it completely
covers the cutting blades.

> Observe the following points when storing the
hedge trimmer:
— Hedge trimmer is out of the reach of chil-

dren.

— Hedge trimmer is clean and dry.

14.2  Storing the Battery

STIHL recommends keeping the battery in a
charging state between 40% and 60 % (2 green
LEDs lit).
> The battery should be stored in such a way
that the following conditions are fulfilled:
— The battery is out of the reach of children.
The battery is clean and dry.
The battery is in an enclosed space.
— Battery is stored separately from the hedge
trimmer.
If the battery is stored in the charger, dis-
connect the mains plug and store the
rechargeable battery at a battery charge
status between 40 % and 60 % (2 lit green
LEDs).
The battery is in a temperature range
between - 10 °C and + 50 °C.

English

Mounting the wall bracket

0000-GXX-7609-A0

NOTICE

m [f the battery is not stored as described in this
user manual, the battery may become deeply
discharged and irreparably damaged.
> Charge a discharged battery before storing
it. STIHL recommends keeping the battery
in a charging state between 40% and 60%
(2 lit green LEDs).

> Store the battery separately from the hedge
trimmer.

14.3  Storing Hedge Trimmer on a
Wall Bracket

The hedge trimmer can be stored on the wall
bracket.

0458-816-9821-C

> Check the following points when mounting the
wall bracket on a wall:
— Suitable fixing materials.
— Wall bracket is horizontal.
The following dimensions are observed:
— a=atleast 20 cm
— b=atleast 130 cm
- c=228cm

Fitting hedge trimmer on the wall bracket

> Switch off the hedge trimmer and remove the
battery.

Fit the blade scabbard so that it completely
covers the cutting blades.

Disassemble the hedge trimmer.

Hang up the shaft with the coupling sleeve.
Hang up the cutter bar with the swivel handle.

v

v

v

v

15 Cleaning
156.1  Cleaning the long-reach hedge
trimmer

> Switch off the long-reach hedge trimmer and

remove the battery.

Clean the long-reach hedge trimmer with a

damp cloth or STIHL resin solvent.

> Clean vents with a paintbrush.

Remove foreign objects from the battery com-

partment and clean the battery compartment

with a damp cloth.

> Clean the electrical contacts in the battery
compartment with a paintbrush or soft brush.

15.2 Cleaning the Cutting Blades

> Switch off the hedge trimmer and remove the
battery.

> Spray both sides of blades with STIHL resin
solvent.

> Fit the battery.

> Switch on the hedge trimmer for 5 seconds.
The cutting blades run. STIHL resin solvent is
distributed evenly.

15.3 Cleaning the Battery
> Clean the battery with a damp cloth.

\

\
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16 Maintenance
16.1  Sharpening the Cutting Blades

STIHL recommends you have the cutting blades
resharpened by a STIHL servicing dealer.

A WARNING

m The teeth of the cutting blades are very sharp.
There is a risk of cut injuries.
> Wear work gloves made of durable mate-
rial.

> Switch off the hedge trimmer and remove the
battery.

0000-GXX-8186-A0

> Use a STIHL flat crosscut file to sharpen each
cutting edge on the upper blade. The file only

18 Troubleshooting

16 Maintenance

sharpens on the forward stroke. Maintain the

prescribed sharpening angle, &1 19.2.

Turn the hedge trimmer over.

Deburr each cutting edge from below.

Use a damp cloth to remove the filing dust.

Spray both sides of blades with STIHL resin

solvent.

> Switch on the hedge trimmer for 5 seconds.
The cutting blades run. STIHL resin solvent is
distributed evenly.

> If you have any queries: Contact your STIHL
servicing dealer for assistance.

Yy Yy vy

17 Repairing
17.1  Repairing the Hedge Trimmer
and Battery

The hedge trimmer, cutting blades and battery

cannot be repaired by the user.

> If the hedge trimmer or cutting blades are
damaged: Do not use your hedge trimmer and
contact your STIHL servicing dealer.

> If the battery has a malfunction or is damaged:
Replace the battery.

18.1  Troubleshooting the Hedge Trimmer and Battery

34

Fault LEDs on the [Cause Remedy
battery
Hedge trimmer |1 LED flashing [State of charge of the [> Charge battery as described in the User
does not start green. battery is too low. Manual for chargers STIHL AL 101, 300,
when switched 500.
on.
1LED emits  |The battery is too > Remove the battery.
red light. warm or too cold. > Allow the battery to cool down or warm
up.
3 LEDs fla- There is a malfunction [> Remove the battery.
shing red. in the hedge trimmer. [> Clean electrical contacts in the battery
compartment.
> Insert battery.
> Switch on the hedge trimmer.
> If 3 LEDs continue to flash red: Do not
use the hedge trimmer and contact your
STIHL dealer for assistance.
The cutting blades do |> Spray both sides of cutting blades with
not run freely. STIHL resin solvent.
> If 3 LEDs continue to flash red: Do not
use the hedge trimmer and contact your
STIHL dealer for assistance.
3 LEDs light |Hedge trimmer is too |> Remove the battery.
up red. hot. > Allow hedge trimmer to cool down.
4 LEDs fla- There is a fault in the [> Remove battery and reinsert it.
shing red. battery. > Switch on the hedge trimmer.

0458-816-9821-C
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operation.

Fault LEDs onthe [Cause Remedy
battery
> If 4 LEDs continue to flash red: Do not
use the battery; contact a STIHL servi-
cing dealer.
- No electrical contact |> Remove the battery.
between hedge trim- |> Clean electrical contacts in the battery
mer and battery. compartment.
> Insert battery.
- Hedge trimmer or bat- [> Allow hedge trimmer or battery to dry.
tery is damp.
Hedge trimmer |3 LEDs light [Hedge trimmer is too (> Remove the battery.
cuts out during  |up red. hot. > Allow hedge trimmer to cool down.

fault.

- There is an electrical |>

Remove battery and reinsert it.
> Switch on the hedge trimmer.

Hedge trimmer |-
runtime is too
short.

charged.

Battery is not fully

> Fully charge battery as described in the
User Manual for the STIHL AL 101, 300,
500 chargers.

been exceeded.

- The battery life has >

Replace battery.

19 Specifications

19.1  STIHL HLA 56 Hedge Trimmer
Approved battery:
— STIHL AK

— Weight without battery: 3.8 kg

For battery life see www.stihl.com/battery-life.

19.2  Cutting Blades
— Tooth spacing: 30 mm

— Cutting length: 450 mm
— Sharpening angle: 35°

19.3 STIHL AK Battery

— Battery technology: Lithium-ion

— Voltage: 36 V

— Capacity in Ah: see rating label

— Energy content in Wh: see rating label

— Weight in kg: see rating label

— Permissible temperature range for operation
and storage: -10°C to +50°C

19.4 Noise and Vibration Data

K-value (uncertainty) for sound pressure levels is
2 dB(A). K-value (uncertainty) for sound power
levels is 2 dB(A). K-value (uncertainty) for vibra-
tion levels is 2 m/s2.

STIHL recommends that you wear hearing pro-

tection.

— Sound pressure level L, measured according
to ISO 22868: 77 dB(A)

— Sound power level L, o measured according to
ISO 22868: 88 dB(A)

0458-816-9821-C

— Vibration level a,, measured according to
ISO 22867
— Control handle: < 1.5 m/s?
— Loop handle: 1.5 m/s?
— Handle hose: 1.5 m/s?

The vibration values quoted above have been
measured according to a standardized test pro-
cedure and may be used to compare electric
power tools. Depending on the type of usage,
the vibrations that actually occur may differ from
the values quoted. The vibration values quoted
may be used for an initial assessment of the
user's exposure to vibrations. The actual expo-
sure to vibrations has to be estimated. This proc-
ess may also take into account times during
which the electric power tool is switched off and
times during which it is switched on but running
off load.

Information on compliance with Vibration Direc-
tive 2002/44/EC is available at www.stihl.com/
vib.

19.5 REACH

REACH is an EC regulation and stands for the
Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemical substances.

For information on compliance with the REACH
regulation see www.stihl.com/reach.
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20 Spare Parts and Accesso-
ries

20.1 Spare parts and accessories

STIHL These symbols indicate original STIHL
&), spare parts and original STIHL acces-
sories.

STIHL recommends the use of original STIHL
spare parts and accessories.

Despite ongoing market observation, STIHL is
unable to judge the reliability, safety and suitabil-
ity of other manufacturers' spare parts and
accessories; accordingly, STIHL cannot warrant
for the use of those parts.

Original STIHL spare parts and original STIHL
accessories are available from STIHL dealers.

21 Disposal

211 Disposing of the Hedge Trim-

mer and Battery

Contact the local authorities or your STIHL
dealer for information on disposal.

Improper disposal can be harmful to health and

pollute the environment.

» Take STIHL products including packaging to a
suitable collection point for recycling in accord-
ance with local regulations.

> Do not dispose with domestic waste.

22 EC Declaration of Con-
formity

221 STIHL HLA 56 Hedge Trimmer

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Germany

declare under our sole responsibility that

— Category: Cordless long-reach hedge trimmer
— Manufacturer's brand: STIHL

— Model: HLA 56

— Serial identification: HAO1

conforms to the relevant provisions of Directives
2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU and
2000/14/EC and has been developed and manu-
factured in compliance with the following stand-
ards in the versions valid on the date of produc-
tion: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1, tak-
ing account of EN ISO 10517 and

EN 60745-2-15

36

20 Spare Parts and Accessories

Applied conformity assessment procedure in
accordance with Directive 2000/14/EC, Annex V.
— Measured sound power level: 88 dB(A)

— Guaranteed sound power level: 90 dB(A)

The technical documents are stored at
ANDREAS STIHL AG & Co. KG Produktzulas-
sung.

The year of manufacture, country of manufacture
and serial number are shown on the long-reach
hedge trimmer.

Done at Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

ppjz@zwm

Dr. Jurgen Hoffmann, Director Product Certifica-
tion & Regulatory Affairs

23 UKCA Declaration of Con-
formity

23.1  STIHL HLA 56 Hedge Trimmer

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Germany

declare under our sole responsibility that

— Category: Cordless long-reach hedge trimmer
— Manufacturer's brand: STIHL

— Model: HLA 56

— Serial identification: HAO1

complies with the relevant provisions of the UK
regulations The Restriction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Electrical and Elec-
tronic Equipment Regulations 2012, Supply of
Machinery (Safety) Regulations 2008, Electro-
magnetic Compatibility Regulations 2016 and
Noise Emission in the Environment by Equip-
ment for use Outdoors Regulations 2001 and
has been developed and manufactured in
accordance with the versions of the following
standards valid on the date of manufacture:
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1 taking
into account standards EN ISO 10517 and

EN 60745-2-15.

0458-816-9821-C



24 General Power Tool Safety Warnings

Applied conformity assessment procedure in
accordance with UK regulations Noise Emission
in the Environment by Equipment for use Out-
doors Regulations 2001, Schedule 8.

— Measured sound power level: 88 dB(A)

— Guaranteed sound power level: 90 dB(A)

The technical documents are stored at
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

The year of manufacture, country of manufacture
and serial number are shown on the long-reach
hedge trimmer.

Done at Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

iper

Dr. Jurgen Hoffmann, Director Product Certifica-
tion & Regulatory Affairs

24 General Power Tool Safety
Warnings

24.1 Introduction

This chapter reproduces the pre-formulated, gen-
eral safety precautions specified in the

IEC 62841 standard for hand-held motor-oper-
ated electric tools.

STIHL is obliged to publish these texts.

The safety precautions and warnings on avoiding
an electric shock given under “Electrical Safety”
do not apply to STIHL cordless products.

A WARNING

m Read all safety warnings, instructions, illustra-
tions and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions lis-
ted below may result in electric shock, fire
and/or serious injury. Save all warnings and
instructions for future reference.

The term "electric power tool" in the safety warn-
ings refers to mains-operated (corded) power
tools or battery-operated (cordless) power tools.

242 Work area safety
a) Keep work area clean and well lit. Cluttered
or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of

0458-816-9821-C
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flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.

24.3 Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do not
use any adapter plugs with earthed (groun-
ded) power tools.Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric
shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges
and refrigerators. There is an increased risk
of electric shock if your body is earthed or
grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the power
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp
edges or moving parts. Damaged or entan-
gled cords increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply. Use of an RCD
reduces the risk of electric shock.

244 Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired
or under the influence of drugs, alcohol or
medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as a dust mask, non-skid safety shoes,
hard hat or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal
injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting
to power source and/or battery pack, picking
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e)

9)

h)
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a)

b)

c)

d)

e)
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up or carrying the tool. Carrying power tools
with your finger on the switch or energising
power tools that have the switch on invites
accidents.

Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key
left attached to a rotating part of the power
tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better con-
trol of the power tool in unexpected situa-
tions.

Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair and clothing away
from moving parts. Loose clothes, jewellery
or long hair can be caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facillities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce dust-
related hazards.

Do not let familiarity gained from frequent
use of tools allow you to become complacent
and ignore tool safety principles. A careless
action can cause severe injury within a frac-
tion of a second.

Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at
the rate for which it was designed.

Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that
cannot be controlled with the switch is dan-
gerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the power source
and/or remove the battery pack, if detacha-
ble, from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or stor-
ing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool. Power tools are dan-
gerous in the hands of untrained users.

Maintain power tools and accessories.
Check for misalignment or binding of moving
parts, breakage of parts and any other condi-
tion that may affect the power tool’s opera-
tion. If damaged, have the power tool

f)

g9)

h)

246

a)

b)

d)

e)

f)

g)

24 General Power Tool Safety Warnings

repaired before use. Many accidents are
caused by poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting
edges are less likely to bind and are easier
to control.

Use the power tool, accessories and tool bits
ete. in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions
and the work to be performed. Use of the
power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situa-
tion.

Keep handles and grasping surfaces dry,
clean and free from oil and grease. Slippery
handles and grasping surfaces do not allow
for safe handling and control of the tool in
unexpected situations.

Battery tool use and care
Recharge only with the charger specified by
the manufacturer. A charger that is suitable
for one type of battery pack may create a risk
of fire when used with another battery pack.

Use power tools only with specifically desig-
nated battery packs. Use of any other battery
packs may create a risk of injury and fire.

When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects, like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects, that can make a connec-
tion from one terminal to another. Shorting
the battery terminals together may cause
burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact. If
contact accidentally occurs, flush with water.
If liquid contacts eyes, additionally seek
medical help. Liquid ejected from the battery
may cause irritation or burns.

Do not use a battery pack or tool that is dam-
aged or modified. Damaged or modified bat-
teries may exhibit unpredictable behaviour
resulting in fire, explosion or risk of injury.

Do not expose a battery pack or tool to fire or
excessive temperature. Exposure to fire or
temperature above 130 °C may cause explo-
sion.

Follow all charging instructions and do not
charge the battery pack or tool outside the
temperature range specified in the instruc-
tions. Charging improperly or at tempera-
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tures outside the specified range may dam-
age the battery and increase the risk of fire.

247 Service

a) Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replace-
ment parts. This will ensure that the safety of
the power tool is maintained.

Never service damaged battery packs. Serv-
ice of battery packs should only be per-
formed by the manufacturer or authorized
service providers.

24.8

Safety instructions for hedge trimmers

a) Keep all parts of the body away from the
blade. Do not remove cut material or hold
material to be cut when blades are moving.
Blades continue to move after the switch is
turned off. A moment of inattention while
operating the hedge trimmer may result in
serious personal injury.

Carry the hedge trimmer by the handle with
the blade stopped and taking care not to
operate any power switch. Proper carrying of
the hedge trimmer will decrease the risk of
inadvertent starting and resultant personal
injury from the blades.

When transporting or storing the hedge trim-
mer, always fit the blade cover. Proper han-
dling of the hedge trimmer will decrease the
risk of personal injury from the blades.

When clearing jammed material or servicing
the unit, make sure all power switches are off
and the power cord is disconnected. Unex-
pected actuation of the hedge trimmer while
clearing jammed material or servicing may
result in serious personal injury.

Hold the hedge trimmer by insulated gripping
surfaces only, because the blade may con-
tact hidden wiring or its own cord. Blades
contacting a "live" wire may make exposed
metal parts of the hedge trimmer "live" and
could give the operator an electric shock.

f) Keep all power cords and cables away from
cutting area. Power cords or cables may be
hidden in hedges or bushes and can be acci-
dentally cut by the blade.

Do not use the hedge trimmer in bad
weather conditions, especially when there is
a risk of lightning. This decreases the risk of
being struck by lightning.

b)

Hedge trimmer safety warnings

b)

c)

d)

e)

9)
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Prélogo
Distinguidos clientes,

Nos alegramos de que se hayan decidido

por STIHL. Desarrollamos y confeccionamos
nuestros productos en primera calidad y con
arreglo a las necesidades de nuestros clientes.
De esta manera conseguimos elaborar produc-
tos altamente fiables incluso en condiciones de
esfuerzo extremas.

STIHL también presta un Servicio Postventa de
primera calidad. Nuestros comercios especializa-
dos garantizan un asesoramiento e instrucciones
competentes asi como un amplio asesoramiento
técnico.

STIHL se declara expresamente a favor de tratar
la naturaleza de forma sostenible y responsable.
Estas instrucciones de servicio pretenden asis-
tirle para hacer un uso ecoldgico y seguro de su
producto STIHL durante toda su vida util.

Le agradecemos su confianza y le deseamos
que disfrute de su producto STIHL.
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e 4

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE: LEER ANTES DE USAR'Y
GUARDAR.

2 Informaciones relativas a
estas instrucciones para la
reparacion

2.1 Documentacién vigente

Las normas de seguridad locales estan en vigor.
> Ademas de este manual de instrucciones se
deben leer, comprender y guardar los siguien-
tes documentos:
— Indicaciones de seguridad para bateria
STIHL AK
— Manual de instrucciones para cargadores
STIHL AL 101, 300, 500
— Informacion de seguridad para baterias
STIHL y productos con baterias incorpora-
das:www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Marca de las indicaciones de
advertencia en el texto

A PELIGRO

® | aindicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar lesiones graves o la muerte.
> Con las medidas mencionadas se pueden
evitar lesiones graves o mortales.

ADVERTENCIA

m | aindicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar lesiones graves o la muerte.
> Con las medidas mencionadas se pueden

evitar lesiones graves o mortales.

INDICACION

® | a indicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar dafios materiales.
> Con las medidas mencionadas se pueden
evitar dafios materiales.

2.3 Simbolos en el texto

|RA| Este simbolo remite a un capitulo de este
==l manual de instrucciones.

40

2 Informaciones relativas a estas instrucciones para la reparacion

3  Sinopsis
3.1 Cortasetos de altura y acumu-
lador

0000-GXX-6515-A0

1 Vastago
El vastago une todos los componentes.

2 Asidero tubular cerrado
El asidero tubular cerrado sirve para sujetar y
guiar el cortasetos.

3 Tubo flexible de agarre
El tubo flexible de agarre sirve para sujetar y
guiar el cortasetos.

4 Manguito de acoplamiento
El manguito de acoplamiento une el vastago
a las cuchillas.

5 Tornillo de muletilla
El tornillo de muletilla sujeta las cuchillas al
vastago

6 Botdn de bloqueo
Este botdn bloquea el giro de las cuchillas.

7 Asidero giratorio
El asidero giratorio sirve para ajustar el
angulo de las cuchillas.

8 Cuchillas
Las cuchillas cortan el material deseado.

9 Protector de las cuchillas
El protector de las cuchillas protege del con-
tacto con la cadena.
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

10 Argolla de porte
La argolla de porte sirve para enganchar el
sistema de porte.

11 Corredera de desbloqueo
Esta corredera desbloquea la palanca de
mando.

12 Palanca de mando
Esta palanca conecta y desconecta el corta-
setos.

13 Palanca Ergo
La palanca Ergo mantiene la corredera en su
posicion cuando se suelta la palanca de
mando.

14 Empuiiadura de mando
Esta empunadura sirve para manejar, sujetar
y guiar el cortasetos.

15 Palanca de bloqueo
La palanca de bloqueo mantiene el acumula-
dor en su cavidad.

16 Cavidad para el acumulador
La cavidad para el acumulador aloja el acu-
mulador.

17 Acumulador
El acumulador suministra la energia al corta-
setos.

18 LEDs
Los LEDs indican el estado de carga del acu-
mulador y las perturbaciones.

19 Tecla de presion
La tecla de presion activa los LEDs en el acu-
mulador.

# Rotulo de potencia con nimero de maquina

3.2 Simbolos

Los simbolos pueden estar en el cortasetos de
altura y el acumulador y significan lo siguiente:

<=mmm 1 Este simbolo indica en qué sentido se
ha de empujar y sujetar la corredera
de desbloqueo.

D Este simbolo indica que se tienen que
montar las cuchillas.

1 LED se ilumina en rojo. El acumula-

dor esta demasiado caliente o dema-
E 2 E siado frio.
[T 2

ﬁ;ﬁ; 4 LED parpadean en rojo. Hay una

averia en el acumulador.

Nivel de potencia sonora garantizado
Lwa segun la directriz 2000/14/CE en dB(A)

0458-816-9821-C
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para hacer equiparables las emisiones
sonoras de productos.

El dato junto al simbolo indica el contenido
de energia del acumulador segun la espe-
cificacion del fabricante de las células. El
contenido de energia disponible en la apli-
cacion es mas bajo.

No echar este producto a la basura
domeéstica.

4 Indicaciones relativas a la
seguridad
4.1 Simbolos de advertencia

Los simbolos de advertencia en el cortasetos de
altura o en el acumulador significan lo siguiente:

Tener en cuenta las indicaciones de
seguridad y sus medidas.

Leer estas instrucciones de uso,
entenderlas y guardarlas.

Ponerse gafas protectoras y casco pro-
% tector.

Ponerse botas protectoras.
Ponerse guantes de trabajo.

No tocar las cuchillas cuando estén en
movimiento.

% Mantener la distancia de segu-
P .
ridad.

% \X
o

Proteger el cortasetos contra la lluvia 'y
la humedad.

Sacar el acumulador durante las inte-
rrupciones de los trabajos, el trans-
porte, cuando se guarde y se realicen
trabajos de mantenimiento o repara-
cion.

Proteger el acumulador del calor y el
fuego.

® RO
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Proteger el acumulador de la lluvia 'y la
humedad y no sumergirlo en liquidos.

Respetar el margen de temperatura
admisible del acumulador.

4.2 Aplicacién para trabajos apro-
piados

El cortasetos de altura STIHL HLA 56 sirve para
cortar plantas derraperas, setos altos, matorrales
altos, arbustos altos y maleza alta.

El cortasetos no se puede utilizar bajo la lluvia.

El cortasetos de altura recibe la energia de un
acumulador STIHL AK.

A ADVERTENCIA

® | os acumuladores no autorizados por STIHL

para el cortasetos de altura pueden originar

incendios y explosiones. Las personas pue-

den sufrir lesiones graves o mortales y se

pueden producir dafios materiales.

> Utilizar el cortasetos con un acumulador
STIHL AK.
m En el caso de que el cortasetos de altura o el
acumulador no se empleen de forma apro-
piada, las personas pueden sufrir lesiones
graves o mortales y se pueden producir dafios
materiales.
> Emplear el cortasetos de altura tal y como
se especifica en este manual de instruccio-
nes.

> Emplear el acumulador tal y como se espe-
cifica en el manual de instrucciones del
acumulador STIHL AK.

4.3 Requerimientos al usuario

A ADVERTENCIA

® | os usuarios no instruidos no pueden identifi-
car o calcular los peligros del cortasetos y el
acumulador. El usuario u otras personas pue-
den sufrir lesiones graves o mortales.

> Leer este manual de instrucciones,

entenderlo y guardarlo.

> En caso de prestar el cortasetos o el acu-
mulador a otra persona: entregarle el
manual de instrucciones.
> Asegurarse de que el usuario satisface los
siguientes requisitos:
— El usuario esta descansado.

42

4 Indicaciones relativas a la seguridad

— El usuario tiene capacidad fisica, sen-
sorial y psiquica para manejar el corta-
setos y el acumulador y trabajar con
ellos. En el caso de que el usuario pre-
sente limitaciones fisicas, sensoriales o
psiquicas, debera trabajar solo bajo
tutela y siguiendo las instrucciones de
una persona responsable.

— El usuario puede identificar o calcular
los peligros del cortasetos y el acumula-
dor.

— El usuario es mayor de edad o, segln
las correspondientes regulaciones
nacionales, es instruido bajo tutela en
una profesion.

— El usuario ha sido instruido por un distri-
buidor especializado de STIHL o una
persona experta antes de trabajar con
el cortasetos por primera vez.

— El usuario no esta bajo los efectos del
alcohol, medicamentos o drogas.

> En caso de dudas: acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

44 Ropa y equipamiento
A ADVERTENCIA

® Durante el trabajo, el cortasetos de altura
puede absorber el pelo largo. El operario
puede sufrir lesiones graves.
> Recogerse el pelo largo y asegurarlo, de
manera que quede por encima de los hom-
bros.
® Durante el trabajo pueden salir disparados
hacia arriba objetos a alta velocidad. El usua-
rio puede resultar lesionado.
> Ponerse gafas protectoras muy
pegadas. Las gafas protectoras
% apropiadas estan verificadas seguin
la norma EN 166 o segun las norma-
tivas nacionales y se pueden adqui-
rir en un comercio con la correspon-
diente marcacion.
> Vestir una prenda superior cefiida de
manga larga y pantalones largos.
® | os objetos que caen pueden producir lesio-
nes en la cabeza.
% > Ponerse un casco protector.
® Durante el trabajo puede levantarse polvo. El
polvo aspirado puede perjudicar la salud y
provocar reacciones alérgicas.
> En caso de levantarse polvo, ponerse una
mascarilla protectora contra el polvo.

0458-816-9821-C



4 Indicaciones relativas a la seguridad

La ropa no apropiada se puede enganchar en
la lefa, la maleza y en el cortasetos de altura.
Los usuarios que no lleven ropa adecuada
pueden resultar gravemente heridos.

> Usar ropa cefida.

> Quitarse bufandas y joyas.

Si el usuario lleva calzado no apropiado, se
puede resbalar. El usuario puede resultar
lesionado.

> Llevar calzado resistente y cerrado
con suela antideslizante.

Durante la limpieza o el mantenimiento, el
usuario puede entrar en contacto con las
cuchillas. El usuario puede resultar lesionado.

» Utilizar guantes de trabajo de mate-
rial resistente.

4.5 Sector de trabajo y entorno

451 Cortasetos de altura

A ADVERTENCIA

Las personas ajenas, los nifios y los animales
no pueden identificar ni calcular los peligros
del cortasetos de altura y los objetos lanzados
hacia arriba. Las personas ajenas, los nifios y
los animales pueden sufrir lesiones graves y
se pueden originar dafios materiales.

> Mantener alejados de la
0 R zona de trabajo a personas
wﬂmwm ajenas, nifos y animales en

222

7

un circulo de 5 m.

> Mantener una distancia de 5 m respecto de
objetos.

> No dejar el cortasetos de altura sin vigilan-
cia.

> Asegurarse de que los nifios no puedan
jugar con el cortasetos de altura.

El cortasetos no esta protegido contra el agua.

En el caso de estar trabajando bajo la lluvia o

en un ambiente hiumedo, se puede producir

una descarga eléctrica. El usuario puede sufrir

lesiones y el cortasetos se puede danar.

> No trabajar bajo la lluvia ni en un
(=) ’
@ entorno humedo.

Los componentes eléctricos del cortasetos de
altura pueden producir chispas. Las chispas
pueden provocar incendios y explosiones en
un entorno facilmente inflamable o explosivo.
Las personas pueden sufrir lesiones graves o

0458-816-9821-C
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mortales y se pueden producir dafios materia-

les.

> No trabajar en un entorno facilmente infla-
mable ni en un entorno explosivo.

45.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

® | as personas ajenas a la maquina, los nifios y
los animales no pueden identificar ni calcular
los peligros del acumulador. Las personas aje-
nas, los nifios y los animales pueden sufrir
graves lesiones.
> Mantener alejados a personas ajenas, a los
nifos y los animales.
> No dejar el acumulador sin vigilancia.
> Asegurarse de que los nifios no puedan
jugar con el acumulador.
El acumulador no esta protegido contra todas
las influencias ambientales. Si el acumulador
esta expuesto a determinadas influencias
ambientales, este puede prender fuego, explo-
tar o dafnarse de forma irreparable. Las perso-
nas pueden sufrir lesiones y se pueden produ-
cir dafios materiales.
> Proteger el acumulador del calor y el

fuego.
> No tirar los acumuladores al fuego.

> Utilizar y guardar el acumulador en
un margen de temperatura de entre
-10°Cy+50 °C.

> Proteger el acumulador de la lluvia y
la humedad y no sumergirlo en liqui-
dos.

> Mantener el acumulador apartado de
pequefos objetos metalicos.

> No someter el acumulador a alta presion.

> No someter el acumulador a microondas.

> Proteger el acumulador contra productos
quimicos y sales.

4.6 Estado seguro

4.6.1 Cortasetos de altura

El cortasetos de altura se encuentra en un

estado seguro, cuando se cumplen las siguien-

tes condiciones:

— El cortasetos de altura esta intacto.

— El cortasetos de altura esta limpio.

— Los elementos de mando funcionan y no han
sido modificados.

— Las cuchillas de corte estan montadas correc-
tamente.
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— Se han montado accesorios originales STIHL
para este cortasetos de altura.

— Los accesorios estan montados correcta-
mente.

A ADVERTENCIA

® En un estado que no sea seguro, es posible

que ciertos componentes ya no funcionen

correctamente y se desactiven dispositivos de

seguridad. Las personas pueden sufrir lesio-

nes graves o mortales.

> Trabajar con un cortasetos de altura que no
esté defectuoso.

> Si el cortasetos de altura esta sucio: lim-
piarlo.

> No modificar el cortasetos de altura.

> Si los elementos de mando no funcionan:
no trabajar con el cortasetos de altura.

> Montar accesorios originales STIHL para
este cortasetos de altura.

> Montar los accesorios tal y como se des-
cribe en este manual de instrucciones o en
el manual de instrucciones del accesorio
correspondiente.

> No introducir objetos en las aberturas del
cortasetos de altura.

> Sustituir los rétulos de indicacion que estén
desgastados o dafados.

> En caso de dudas, acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

4.6.2 Cuchilla

El cortasetos se encuentra en un estado seguro,
cuando se cumplen estas condiciones:

— Las cuchillas no estan dafiadas.

Las cuchillas no estan deformadas.

Las cuchillas se mueven con facilidad.

Las cuchillas estan correctamente afiladas.
Las cuchillas estan libres de rebabas.

A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro se pueden soltar pie-

zas de las cuchillas y pueden salir despedi-

das. Las personas pueden sufrir lesiones gra-

ves.

> Trabajar con cuchillas que no estén defec-
tuosas.

> Afilar y desbarbar correctamente las cuchi-
llas.

> En caso de dudas: dirijase a un distribuidor
especializado STIHL.

46.3 Bateria

La bateria se encuentra en un estado seguro
cuando se cumplen las siguientes condiciones:
— La bateria no esta dafiada.
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— La bateria esta limpia y seca.
— La bateria funciona y no esta modificada.

A ADVERTENCIA

® En un estado que no sea seguro, la bateria ya

no podra funcionar con seguridad. Personas

pueden ser lesionadas gravemente.

> Trabajar solo con una bateria que no esté
dafada y funcione.

> No cargar una bateria dafiada o defec-
tuosa.

> Si la bateria esta sucia o mojada: limpiar la
bateria y dejar que se seque.

> No modificar la bateria.

> No meter ningun objeto en las aberturas de
la bateria.

> No poner los contactos de la bateria en
contacto con objetos metalicos (no cortocir-
cuitarlos).

> No abrir la bateria.

> Sustituir los rétulos desgastados o dafia-
dos.

De una bateria dafiada puede salir liquido. Si

el liquido entra en contacto con la piel o los

ojos, estos se podran irritar.

> Evitar cualquier contacto con el liquido.

> Si se ha producido un contacto con la piel:
lavar la piel afectada con agua abundante y
jabon.

> Si se ha producido un contacto con los
ojos: lavar los ojos durante al menos 15
minutos con agua abundante y visitar a un
médico.

Una bateria defectuosa o dafada puede oler

raro, humear o arder. Personas pueden ser

gravemente lesionadas o matadas y se pue-

den producir dafios materiales.

> Si la bateria huele raro o humea: no utilizar
la bateria y mantenerla alejada de objetos
inflamables.

> Si la bateria arde: intentar apagar el fuego
con un extintor o con agua.

4.7 Trabajos
A ADVERTENCIA

®m En determinadas situaciones el usuario ya no

puede trabajar de forma concentrada. El usua-

rio puede tropezar, caer y resultar gravemente

lesionado.

> Trabajar de forma tranquila y reflexiva.

> Si las condiciones de luz y de visibilidad
son deficientes: no trabajar con el cortase-
tos de altura.

> Manejar solo un operario el cortasetos de
altura.

0458-816-9821-C
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> Prestar atencion a los obstaculos.

> Trabajar de pie sobre el suelo y mantener
el equilibrio. Si se tiene que trabajar en
alturas, utilizar una plataforma elevadora de
trabajo o un andamio seguro.

> Si aparecen signos de cansancio: hacer
una pausa.

m Sj el usuario trabaja a una altura superior a la
de los hombros, se puede cansar antes. El
usuario puede sufrir lesiones graves.
> Trabajar solo por poco tiempo a una altura

superior a la de los hombros.
> Hacer pausas para descansar del trabajo.

m Sj las cuchillas en movimiento topan con un

objeto duro, se pueden frenar rapidamente.

Debido a las fuerzas de reaccién que se gene-

ran, el usuario puede perder el control del cor-

tasetos de altura y sufrir lesiones graves.

> Sujetar el cortasetos de altura con ambas
manos.

> Antes de iniciar el trabajo, inspeccionar el
seto en cuanto objetos duros y quitarlos si
existen.

Las cuchillas en movimiento pueden cortar al

usuario. El usuario puede sufrir lesiones gra-

ves.

> No tocar las cuchillas cuando estén
en movimiento.

> Si las cuchillas estan bloqueadas
por algun objeto: desconectar el cor-
tasetos de altura y extraer el acumu-
lador. No quitar hasta entonces el
objeto.

m Sj el cortasetos de altura cambia durante el
trabajo o se comporta de forma no habitual,
puede que el cortasetos no esté en un estado
seguro. Las personas pueden sufrir lesiones y
se pueden producir dafios materiales.
> Finalizar el trabajo, quitar el acumulador y

acudir a un distribuidor especiali-
zado STIHL.

m E| cortasetos de altura puede producir vibra-
ciones durante el trabajo.

> Utilizar guantes protectores.

> Hacer pausas para descansar del trabajo.

> Si se presentan sefales de un trastorno cir-
culatorio: acudir a un médico.

m Tras soltar la palanca de mando, las cuchillas

siguen moviéndose todavia durante

aprox. 1 segundo. Las cuchillas en movi-

miento pueden cortar a personas. Las perso-

nas pueden sufrir lesiones graves.

> Esperar hasta que las cuchillas dejen de
moverse.

0458-816-9821-C
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® En una situacién de peligro, el usuario puede
asustarse y no quitar el sistema de porte. El
usuario puede sufrir lesiones graves.
> Practicar la manera de quitarse el sistema
de porte.

A PELIGRO

m Sj se trabaja en el entorno de cables conduc-

tores de corriente, las cuchillas pueden entrar

en contacto con dichos cables y danarlos. El

usuario puede sufrir lesiones graves o morir.

> Observar una distancia de
15 m respecto de los cables
conductores de corriente.

4
w‘.smmm

Transporte

4.8

48.1 Cortasetos de altura

A ADVERTENCIA

® Durante el transporte, el cortasetos de altura
puede volcar o moverse. Las personas pue-
den sufrir lesiones y se pueden producir
dafios materiales.
> Sacar el acumulador.

> Montar el protector sobre las cuchillas, de
manera que las cubra por completo.

> Asegurar el cortasetos de altura con
correas, correas tensoras o con una red, de
manera que no pueda volcar ni moverse.

4.8.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

® E| acumulador no estéa protegido contra todas
las influencias ambientales. Si el acumulador
esta expuesto a determinadas influencias
ambientales, puede dafarse y se pueden pro-
ducir dafos materiales.
> No transportar un acumulador dafiado.
® Durante el transporte, el acumulador puede
volcarse o moverse. Las personas pueden
sufrir lesiones y se pueden producir dafios
materiales.
» Empaquetar el acumulador en el embalaje,
de manera que no pueda moverse.
> Asegurar el embalaje, de manera que no
pueda moverse.
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4.9 Almacenamiento

491 Cortasetos de altura

A ADVERTENCIA

m | os nifios no pueden identificar ni calcular los
peligros del cortasetos de altura. Los nifios
pueden sufrir lesiones graves.

> Sacar el acumulador.

> Montar el protector sobre las cuchillas, de
manera que las cubra por completo.

> Guardar el cortasetos de altura fuera del
alcance de los nifos.

m | os contactos eléctricos del cortasetos y los
componentes metalicos se pueden corroer por
la humedad. El cortasetos de altura se puede
danar.

> Sacar el acumulador.

> Guardar el cortasetos limpio y seco.

m Sj hay cables eléctricos o tubos tendidos en la
pared, se pueden dafar si el soporte se monta
en la pared. El contacto con cables eléctricos
puede producir una descarga eléctrica. Las
personas pueden sufrir lesiones graves y se
pueden producir dafios materiales.
> Asegurar que no pasen cables eléctricos ni

tubos por el lugar previsto de la pared.

® En el caso de que el soporte no esté montado
en la pared tal como se especifica en este
manual de instrucciones, puede caer el
soporte o el cortasetos. Las personas pueden
sufrir lesiones y se pueden producir dafios
materiales.
> Montar el soporte en una pared tal y como

se especifica en este manual de instruccio-
nes.

4.9.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

m | os nifios no pueden identificar ni calcular los
peligros del acumulador. Los nifios pueden
resultar lesionados gravemente.
> Guardar el acumulador fuera del alcance
de los nifios.

® E| acumulador no esta protegido contra todas
las influencias ambientales. Si el acumulador
esta expuesto a determinadas influencias
ambientales, puede dafarse de forma irrepa-
rable.
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> Guardar el acumulador limpio y seco.

» Guardar el acumulador en un espacio
cerrado.

> Guardar el acumulador separado del corta-
setos de altura.

> Si el acumulador se guarda en el cargador:

retirar el enchufe y guardar el acumulador

con un estado de carga de entre el 40 % y

el 60 % (2 LEDs lucen en verde).

Utilizar el acumulador en un rango de tem-

peratura de entre -10 °C y +50 °C.

A\

10 Limpieza, mantenimiento y
reparacion

A ADVERTENCIA

Si durante la limpieza, el mantenimiento o la
reparacion esta colocado el acumulador, se
puede conectar el cortasetos de altura de
forma accidental. Las personas pueden sufrir
lesiones y se pueden producir dafios materia-
les.

> Sacar el acumulador.

Los detergentes agresivos, la limpieza con un
chorro de agua o los objetos puntiagudos pue-
den danar el cortasetos de altura, las cuchillas
o el acumulador. En el caso de que no se lim-
pien correctamente el cortasetos de altura, las
cuchillas o el acumulador, los componentes
pueden dejar de funcionar correctamente y
desactivarse los dispositivos de seguridad.
Las personas pueden sufrir lesiones graves.
> Limpiar el cortasetos de altura, las cuchillas
y el acumulador tal y como se especifica en
este manual de instrucciones.
En el caso de que el cortasetos de altura, las
cuchillas o el acumulador no se mantengan o
reparen correctamente, pueden dejar de fun-
cionar correctamente los componentes y
desactivarse los dispositivos de seguridad.
Las personas pueden sufrir lesiones graves o
mortales.
> No realizar el mantenimiento y la repara-
cion del cortasetos de altura y el acumula-
dor uno mismo.
> En el caso de que haya que realizar el
mantenimiento o reparacion del cortasetos
de altura o el acumulador: acudir a un dis-
tribuidor especializado STIHL.
> Emplear el cortasetos tal y como se especi-
fica en este manual de instrucciones.
Durante la limpieza, mantenimiento o repara-
cion de las cuchillas, el usuario se puede cor-
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5 Preparar el cortasetos de altura para el trabajo

tar con los filos de las mismas. El usuario
puede resultar lesionado.

> Utilizar guantes de trabajo de mate-
rial resistente.

5 Preparar el cortasetos de
altura para el trabajo

Preparar el cortasetos de altura
para el trabajo

Antes de comenzar cualquier trabajo deben rea-
lizarse los siguientes pasos:
> Asegurarse de que los siguientes componen-

tes se encuentren en un estado seguro:

— Cortasetos de altura, 01 4.6.1.

— Cuchillas, 1 4.6.2.

— Acumulador, 03 4.6.3.
> Comprobar el acumulador, £ 10.2.
Cargar el acumulador completamente tal
como se describe en el manual de instruccio-
nes para cargadores STIHL AL 101, 300, 500.
Limpiar el cortasetos de altura, & 15.1.
Montar las cuchillas, L17.1.
Montar el manillar cerrado, (3 7.2.
Comprobar los elementos de mando, £ 10.1.
Si no se pueden realizar estos pasos: no utili-
zar el cortasetos de altura y acudir a un distri-
buidor especializado STIHL.

6 Cargar el acumuladory
LEDs

6.1 Cargar la bateria

El tiempo de carga depende de diversos factores
que ejercen su influencia, como p. €j., la tempe-
ratura de la bateria o la temperatura ambiente.
El tiempo de carga real puede diferir del tiempo
de carga indicado. El tiempo de carga se indica
en www.stihl.com/charging-times .
> Cargar la bateria como se describe en el
manual de instrucciones para el cargador
STIHL AL 101, 300, 500.

5.1

v

Yy vy vy VvYyy
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6.2 Indicar el estado de carga

B0-100%————)
s020%——)
40.60%—]

lzw%

[
7 N
0000-GXX-0629-A0

> Pulsar la tecla (1).
Los LEDs lucen en verde durante
unos 5 segundos e indican el estado de carga.
> Si el LED derecho parpadea en verde: cargar
el acumulador.

6.3

Los LEDs pueden indicar el estado de carga del
acumulador o averias. Los LEDs pueden lucir
permanentemente o bien parpadear en verde o
en rojo.

LEDs en el acumulador

Si los LEDs lucen permanentemente o parpa-

dean en verde, se indica el estado de carga.

> Silos LEDs lucen permanentemente o parpa-
dean en rojo: subsanar las perturbaciones, [
18.
En el cortasetos de altura o en el acumulador
existe una averia.

7 Ensamblar el cortasetos de
altura

71 Montar las cuchillas

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

> Montar el protector sobre las cuchillas, de
manera que las cubra por completo.

Q 3 4
®
5

A0

0000-GXX-7603:

> Alinear el manguito de acoplamiento (1) y las
cuchillas (2), de manera que la ranura (3) y el
pivote (4) estén orientados hacia arriba.

> Montar las cuchillas (2) en el manguito de
acoplamiento (1).

> Girar el tornillo de muletilla (5) en sentido
horario y apretarlo firmemente.
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7.2 Montar el manillar cerrado
> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

0000-GXX-6516-A1

> Poner la abrazadera (4) en el manillar
cerrado (3).

> Colocar el manillar cerrado (3) junto con la
abrazadera (4) en el vastago (5).

> Montar las arandelas (2) en los tornillos (1).

> Presionar la abrazadera (6) contra el vas-
tago (5).

> Pasar los tornillos (1) por los orificios en el
manillar cerrado (3) y las abrazaderas (4 y 6).

> Enroscar las tuercas (7) y apretarlas firme-
mente.

8 Colocary sacar el acumu-
lador
8.1 Colocar la bateria

0000-GXX-6521-A0

> Montar la bateria (1) en su cavidad (2) hasta
oirse un clic.
Las ranuras de ventilacién (3) todavia estan
visibles y la bateria (1) esta fijada en su cavi-
dad (2). No hay contacto eléctrico entre el cor-
tasetos y la bateria (1).

> Presionar la bateria (1) en su cavidad (2)
hasta el tope.
La bateria (1) encaja haciendo un segundo
clic y las ranuras de ventilacién (3) dejan de
verse.

8.2 Sacar el acumulador
> Depositar el cortasetos de altura sobre una
superficie plana.
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8 Colocar y sacar el acumulador

> Mantener una mano delante de la cavidad

para el acumulador, de manera que el acumu-
lador (2) no pueda caerse.

0000-GXX-6518-A0

> Presionar la palanca de bloqueo (1).

El acumulador (2) esta desenclavado y se
puede sacar.

9 Conectar y desconectar el
cortasetos de altura

9.1 Conectar el cortasetos de

altura

> Sujetar el cortasetos por la empufiadura de

mando con una mano, de manera que el dedo
pulgar abrace dicha empunadura.

> Sujetar el cortasetos de altura con la otra

mano por el manillar cerrado o por el tubo fle-
xible de agarre, de manera que el dedo pulgar
abrace dicho manillar o el tubo flexible de aga-
rre.

0000-GXX-6519-A1

pulgar en el sentido de las cuchillas y suje-
tarla.

> Empujar la palanca de mando (2) con el dedo

indice en el sentido de las cuchillas y suje-
tarla.

El cortasetos de altura acelera y las cuchillas
se mueven.

La corredera de desbloqueo (1) se puede sol-
tar.

Con la palanca Ergo (3) oprimida, la palanca de
mando (2) permanece desbloqueada. De esta
manera se puede soltar y volver a oprimir la
palanca de mando sin tener que desplazar de

0458-816-9821-C



10 Comprobar el cortasetos de altura y el acumulador

nuevo la corredera de desbloqueo hacia las
cuchillas.

Si se suelta la palanca de mando (2) y la
palanca Ergo (3), la palanca de mando (2) esta
bloqueada. La corredera de desbloqueo (1) se
tiene que volver a desplazar hacia las cuchillas y
retenerla para desbloquear la palanca de
mando (2).

9.2 Desconectar el cortasetos de

altura
> Soltar la palanca de mando y la palanca Ergo.
> Esperar a que las cuchillas dejen de moverse
tras aprox. 1 segundo.
> Si las cuchillas se siguen moviendo tras
aprox. 1 segundo: sacar el acumulador y acu-
dir a un distribuidor especializado STIHL.
El cortasetos de altura esta averiado.

10 Comprobar el cortasetos
de altura y el acumulador

Comprobar los elementos de
mando

10.1

Corredera de desbloqueo, palanca Ergo y

palanca de mando

> Sacar el acumulador.

> Intentar presionar la palanca de mando sin
accionar la corredera de desbloqueo.

> Si se puede presionar la palanca de mando:
no utilizar el cortasetos de altura y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

La corredera de desbloqueo esta averiada.
> Empujar la corredera de desbloqueo con el

pulgar en el sentido de las cuchillas y suje-

tarla.

> Presionar la palanca Ergo y mantenerla pre-
sionada.

> Presionar la palanca de mando.

La corredera de desbloqueo se puede soltar.
> Soltar la palanca de mando y la palanca Ergo.
> Si la corredera de desbloqueo, la palanca de

mando o la palanca Ergo se mueven con difi-

cultad o no vuelven a la posicion de salida por

si mismas: no utilizar el cortasetos y acudir a

un distribuidor especializado STIHL.

La corredera de desbloqueo, la palanca de

mando y la palanca Ergo estan averiadas.

Conectar el cortasetos de altura

> Colocar el acumulador.

> Empuijar la corredera de desbloqueo en el
sentido de las cuchillas y sujetarla.

0458-816-9821-C
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> Presionar la palanca de mando y mantenerla
presionada.
Las cuchillas se mueven.

> Si parpadean 3 LED en rojo, sacar el acumu-
lador y acudir a un distribuidor especializado
STIHL.
Hay una perturbacion en el cortasetos de
altura.

> Soltar la palanca de mando.
Las cuchillas dejan de moverse tras
aprox. 1 segundo.

> Si las cuchillas se siguen moviendo tras
aprox. 1 segundo: sacar el acumulador y acu-
dir a un distribuidor especializado STIHL.
El cortasetos de altura esta averiado.

10.2 Comprobar el acumulador

> Pulsar la tecla en el acumulador
Los LEDs lucen o parpadean.

> Silos LEDs no lucen o parpadean: no utilizar
el acumulador y acudir a un distribuidor espe-
cializado STIHL.
Hay una perturbacién en el acumulador.

11 Trabajar con el cortasetos
de altura

Sujecion y manejo del cortase-
tos

11.1

En funcion de la aplicacion, se puede sujetar y
guiar el cortasetos de forma diferente.

Asidero tubular cerrado

0000-GXX-4570-A0

A

> Sujetar el cortasetos por la empufiadura de
mando con una mano, de manera que el dedo
pulgar abrace dicha empufiadura.

> Sujetar el cortasetos por el asidero tubular
cerrado con la otra mano, de manera que el
dedo pulgar abrace dicho asidero.
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Tubo flexible de agarre

0000-GXX-7606-A0

> Sujetar el cortasetos por la empufiadura de
mando con una mano, de manera que el dedo
pulgar abrace dicha empufiadura.

> Sujetar el cortasetos por el tubo flexible de
agarre con la otra mano, de manera que el
dedo pulgar abrace dicho tubo.

11.2  Ajustar el angulo de las cuchi-
llas

El angulo de las cuchillas se puede ajustar, en

funcion de la aplicacién y de la estatura del ope-

rario, a 2 posiciones diferentes hacia arriba y a 4

posiciones diferentes hacia abajo.

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

0000-GXX-7605-A0

1y /

> Agarrar el asidero giratorio (2) con la manoy
sujetarlo.

> Presionar el botén de bloqueo (1) en ambos
lados y mantenerlo presionado.

> Ajustar el angulo deseado.

> Soltar el boton de bloqueo (1) en ambos
lados.

> Mover el asidero giratorio (2) hasta que
encastren las cuchillas.
El angulo de las cuchillas queda ajustado.
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11 Trabajar con el cortasetos de altura
11.3 Cortar

Cortar cerca del suelo

0000-GXX-4573-A0

> Acodar las cuchillas al angulo correspon-
diente.

> Mover regularmente el cortasetos de altura en
vaivén.

> Caminar hacia delante de forma lenta y con-
trolada.

> Si disminuye el rendimiento de corte: afilar las
cuchillas.

Cortar en vertical
> Quitar las ramas gruesas con unas tijeras de
podar o una motosierra.

0000-GXX-4574-A0

> En el caso que haya que cortar el seto a dis-
tancia: acodar correspondientemente las
cuchillas.

> Cortar el seto moviendo el cortasetos en
forma de arco y en vaivén en un lado del seto.

> Caminar hacia delante de forma lenta y con-
trolada.

> Cortar el otro lado del seto de la misma
manera.

> Si disminuye el rendimiento de corte: afilar las
cuchillas.

Cortar en horizontal
> Quitar las ramas gruesas con unas tijeras de
podar o una motosierra.
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12 Después del trabajo

en un angulo de entre 0°y 10°.

> Cortar el seto guiando el cortasetos en sentido
horizontal y en forma de arco moviéndolo en
vaiveén.

> Si disminuye el rendimiento de corte: afilar las
cuchillas.

Cortar desde arriba
> Quitar las ramas gruesas con unas tijeras de
podar o una motosierra.

> Acodar por completo las cuchillas.

> Aplicar las cuchillas al lado superior del seto,
en un angulo de entre 0°y 10°.

> Cortar el seto guiando el cortasetos en sentido
horizontal y en forma de arco moviéndolo en
vaiveén.

> Si disminuye el rendimiento de corte: afilar las
cuchillas.

12 Después del trabajo
121 Después del trabajo

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

> Si el cortasetos de altura esta mojado: dejarlo
secar.

> Si el acumulador esta mojado: dejar que se
seque.

> Limpiar el cortasetos de altura.

> Limpiar las cuchillas.

> Montar el protector sobre las cuchillas de
manera que las cubra por completo.

> Limpiar el acumulador.

0458-816-9821-C
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13 Transporte

13.1  Transportar el cortasetos de

altura
> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.
> Montar el protector sobre las cuchillas, de
manera que las cubra por completo.

Llevar el cortasetos de altura

0000-GXX-7608-A0

> Girar el tornillo de muletilla (3) en sentido anti-
horario.

> Extraer las cuchillas (2) del manguito de aco-
plamiento (1).

> Llevar las cuchillas con una mano, de manera
que estén orientadas hacia atras.

Transportar el cortasetos de altura en un vehi-

culo

> Asegurar el cortasetos de altura, de manera
que este no pueda volcar ni moverse.

13.2 Transportar el acumulador

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

> Asegurarse de que el acumulador se encuen-
tre en un estado que permita trabajar con
seguridad.

» Empaquetar el acumulador en el embalaje, de
manera que no pueda moverse dentro del
embalaje.

> Asegurar el embalaje, de manera que no
pueda moverse.

El acumulador esta sujeto a los requisitos del
transporte de mercancias peligrosas. El acumu-
lador esta clasificado como UN 3480 (baterias
de iones de litio) y se ha comprobado segun el
manual de comprobaciones y criterios UN,
parte lll, capitulo 38.3.

Las disposiciones de transporte se indican en
www.stihl.com/safety-data-sheets.
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14 Almacenamiento
14.1  Guardar el cortasetos de altura

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

> Montar el protector sobre las cuchillas, de
manera que las cubra por completo.

> Guardar el cortasetos de altura, de manera
que se cumplan las siguientes condiciones:
— El cortasetos de altura esta fuera del

alcance de los nifos.

— El cortasetos de altura esta limpio y seco.

14.2  Guardar el acumulador

STIHL recomienda guardar el acumulador en un
estado de carga de entre el 40 % y el 60 %
(2 LED luciendo en verde).
> Guardar el acumulador, de manera que se
cumplan las siguientes condiciones:
— El acumulador esta fuera del alcance de los
nifos.
— El'acumulador esta limpio y seco.
— El'acumulador esta en un espacio cerrado.
— El'acumulador esta separado del cortasetos
de altura.
— Si el acumulador se guarda en el cargador:
retirar el enchufe y guardar el acumulador
con un estado de carga de entre el 40 % y
el 60 % (2 LEDs lucen en verde).
— El'acumulador esta en un rango de tempe-
ratura de entre -10 °C y 50 °C.

14 Almacenamiento

Montar el soporte de pared

0000-GXX-7609-A0

INDICACION

m Sij el acumulador no se ha guardado de tal
manera como se describe en este manual de
instrucciones, el acumulador se puede descar-
gar profundamente y, por ello, dafiarse de
forma irreparable.
> Cargar un acumulador que esté descar-
gado antes de guardarlo. STIHL reco-
mienda guardar el acumulador con un
estado de carga entre el 40 % y el 60 %
(2 LEDs lucen en verde).

> Guardar el acumulador separado del corta-
setos de altura.

14.3  Guardar el cortasetos de altura
en un soporte de pared

El cortasetos de altura se puede guardar en un
soporte de pared.
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> Montar el soporte en una pared, de manera
que se cumplan las siguientes condiciones:
— Emplear un material de fijaciéon apropiado.
— El soporte esta horizontal.
Se han de observar las siguientes medidas:
— a=como minimo 20 cm
— b =como minimo 130 cm
- c=228cm

Colocar el cortasetos de altura en el soporte

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

> Montar el protector sobre las cuchillas, de
manera que las cubra por completo.

> Desensamblar el cortasetos de altura.

» Enganchar el vastago con el manguito de aco-
plamiento.

> Enganchar las cuchillas con el asidero girato-
rio.

15 Limpiar

15.1 Limpiar el cortasetos de altura

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

> Limpiar el cortasetos de altura con un pafio
himedo o disolvente de resina STIHL.

> Limpiar las ranuras de ventilaciéon con un pin-
cel.

> Quitar los cuerpos extrafios de la cavidad para
el acumulador y limpiar dicha cavidad con un
pafio humedo.

> Limpiar los contactos eléctricos en la cavidad
para el acumulador con un pincel o con un
cepillo blando.

15.2 Limpiar las cuchillas

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

> Rociar las cuchillas por ambos lados con
disolvente de resina STIHL.

> Colocar el acumulador.
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16 Mantenimiento

> Conectar el cortasetos de altura durante 5
segundos.
Las cuchillas se mueven. El disolvente de
resina STIHL se distribuye uniformemente.

156.3 Limpiar el acumulador
> Limpiar el acumulador con un pafio humedo.

16 Mantenimiento
16.1

STIHL recomienda encargar el afilado de las
cuchillas a un distribuidor especializado STIHL.

Afilar las cuchillas

A rovertENCIA

m | os dientes de corte de las cuchillas estan afi-
lados. El usuario puede cortarse.
> Ponerse guantes de trabajo de material
resistente.

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

0000-GXX-8186-A0

18 Subsanar las perturbaciones

espafiol

> Limar cada filo de corte de las cuchillas supe-
riores realizando un movimiento hacia delante
con una lima plana STIHL. Al hacerlo, respe-
tar el angulo de afilado, 4 19.2.

> Darle la vuelta al cortasetos de altura.

> Desbarbar cada corte desde abajo.

> Eliminar el polvo generado durante la opera-
cion de limado con un pafio humedo.

> Rociar las cuchillas por ambos lados con
disolvente de resina STIHL.

> Conectar el cortasetos de altura durante 5
segundos.
Las cuchillas se mueven. El disolvente de
resina STIHL se distribuye uniformemente.

> En caso de dudas: acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

17 Reparacion

17.1  Reparar el cortasetos de altura

y el acumulador

El usuario no puede reparar por si mismo el cor-

tasetos de altura, las cuchillas y el acumulador.

> Si el cortasetos de altura o las cuchillas estan
averiados: no utilizar el cortasetos de altura y
acudir a un distribuidor especializado STIHL.

> Si el acumulador esta averiado o dafiado: sus-
tituirlo.

18.1  Subsanar las averias del cortasetos de altura o el acumulador
Averia LEDs en el Causa Remedio
acumulador
El cortasetos de |1 LED parpa- |El estado de carga del|> Cargar el acumulador tal como se desc-

altura no se pone |dea en verde.
en marcha al
conectarlo.

siado bajo.

acumulador es dema-

ribe en el manual de instrucciones de los
cargadores STIHL AL 101, 300, 500.

1 LED luce en
rojo.

El acumulador esta > Sacar el acumulador.
demasiado caliente o |> Dejar enfriar o calentar el acumulador.
demasiado frio.

3 LEDs parpa-
dean en rojo.

Hay una averia en el |> Sacar el acumulador.
cortasetos de altura. |> Limpiar los contactos eléctricos en la

cavidad para el acumulador.

> Colocar el acumulador.

> Conectar el cortasetos de altura.

> Si siguen parpadeando 3 LEDs en rojo:
no utilizar el cortasetos y acudir a un dis-
tribuidor especializado STIHL.

Las cuchillas se mue- |> Rociar las cuchillas por ambos lados con
ven con dificultad.

disolvente de resina STIHL.

> Si siguen parpadeando 3 LEDs en rojo:
no utilizar el cortasetos y acudir a un dis-
tribuidor especializado STIHL.

0458-816-9821-C

53




espafiol 19 Datos técnicos
Averia LEDs en el Causa Remedio

acumulador

3 LEDs lucen |El cortasetos de altura|> Sacar el acumulador.

en rojo. esta demasiado cali- |> Dejar enfriarse el cortasetos.

ente.

4 LEDs parpa-
dean en rojo.

Hay una averia en el
acumulador.

>

Sacar el acumulador y volver a colocarlo.
Conectar el cortasetos de altura.

Si 4 LEDs siguen parpadeando en rojo:
no utilizar el acumulador y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

La conexion eléctrica
entre el cortasetos de
altura y el acumulador
esta interrumpida.

>
>

Sacar el acumulador.

Limpiar los contactos eléctricos en la
cavidad para el acumulador.
Colocar el acumulador.

El cortasetos o el acu-
mulador estan hume-
dos.

>

Dejar secarse el cortasetos o el acumula-
dor.

El cortasetos se
desconecta
durante el funcio-
namiento.

3 LEDs lucen
en rojo.

El cortasetos de altura
esta demasiado cali-
ente.

>

Sacar el acumulador.
Dejar enfriarse el cortasetos.

Existe una averia
eléctrica.

>

Sacar el acumulador y volver a colocarlo.
Conectar el cortasetos de altura.

El tiempo de ser-
vicio del cortase-
tos es dema-
siado corto.

El acumulador no esta
completamente car-
gado.

>

Cargar el acumulador completamente tal
como se describe en el manual de instru-
cciones de los cargado-

res STIHL AL 101, 300, 500.

Se ha sobrepasado la
vida util del acumula-

>

Sustituir el acumulador.

dor.

19 Datos técnicos

19.1 Cortasetos de altura

STIHL HLA 56
Acumuladores permitidos:
— STIHL AK
— Peso sin acumulador: 3,8 kg

El tiempo de funcionamiento se indica en
www.stihl.com/battery-life.

19.2  Cuchillas

— Distancia entre dientes: 30 mm
— Longitud de corte: 450 mm

— Angulo de afilado: 35°

19.3 Acumulador STIHL AK

— Tecnologia del acumulador: iones de litio

— Tension: 36 V

— Capacidad en Ah: véase el rotulo de potencia

— Contenido de energia en Wh: véase el rétulo
de potencia

— Peso en kg: véase el rétulo de potencia

— Margen de temperatura admisible para usarlo
y guardarlo: - 10 °C hasta + 50 °C
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19.4 Valores de sonido y vibracio-
nes

El valor K para el nivel de intensidad sonora es
de 2 dB(A). El valor K para el nivel de potencia
sonora es de 2 dB(A). El valor K para el valor de
vibracién es de 2 m/s2.

STIHL recomienda utilizar protectores de los
oidos.
— Nivel de intensidad sonora L, medido segun
ISO 22868: 77 dB(A)
— Nivel de potencia sonora L, medido segun
ISO 22868: 88 dB(A)
— Valor de vibraciones ay,, medido segun
ISO 22867
— empufadura de mando: 1,5 m/s?
— manillar cerrado: 1,5 m/s?
— tubo flexible de agarre: 1,5 m/s?

Los valores de vibraciones indicados se han
medido segun un procedimiento de comproba-
cién normalizado y se pueden consultar para la
comparacion entre maquinas eléctricas. Los
valores de vibraciones realmente efectivos pue-
den diferir de los valores indicados en funcion
del tipo de la aplicacion. Los valores de vibracio-
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20 Piezas de repuesto y accesorios

nes indicados se pueden emplear para formarse
una primera impresion de la exposicion a las
vibraciones. Se ha de calcular la exposicion
efectiva a las vibraciones. Al hacerlo, se pueden
tener en cuenta también los tiempos en los que
la maquina esta desconectada y aquellos en los
que, si bien esta conectada, la maquina funciona
sin carga.

Para informacion relativa al cumplimiento de la
pauta de la patronal sobre vibraciones
2002/44/CE véase www.stihl.com/vib.

19.5 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el
registro, evaluacion y homologacién de produc-
tos quimicos.

Para informaciones para cumplimentar la orde-
nanza REACH, véase www.stihl.com/reach .

20 Piezas de repuesto y acce-

sorios
20.1 Piezas de repuesto y acceso-
rios
STIHL Estos simbolos caracterizan las piezas
&l de repuesto STIHL y los accesorios

originales STIHL.

STIHL recomienda emplear piezas de
repuesto STIHL y accesorios originales STIHL.

Las piezas de repuesto y los accesorios de fabri-
cantes externos no pueden ser evaluados por
STIHL en lo que respecta a su fiabilidad, seguri-
dad y aptitud pese a una observacion continua
del mercado por lo que STIHL tampoco puede
responsabilizarse de su aplicacion.

Las piezas de repuesto y los accesorios origina-
les STIHL se pueden adquirir en un distribuidor
especializado STIHL.

21 Gestion de residuos

21.1  Gestionar como residuo el cor-

tasetos de altura y el acumula-
dor
La administracion municipal o los distribuidores

especializados STIHL ofrecen informacion sobre
la gestion de residuos.

Una gestion indebida puede dafar la salud y el

medio ambiente.

> Llevar los productos STIHL incluido el emba-
laje a un punto de recogida adecuado para el
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reciclado con arreglo a las prescripciones
locales.
> No echarlos a la basura doméstica.

22 Declaracion de conformi-
dad UE
Cortasetos de altura STIHL
HLA 56

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Alemania

221

declara, como Unico responsable, que

— Tipo de construccion: cortasetos de altura de
acumulador

— Marca: STIHL

— Modelo: HLA 56

— Identificacion de serie: HAO1

corresponde a las disposiciones de ley habitua-
les de las directrices 2011/65/UE, 2006/42/CE,
2014/30/UE y 2000/14/CE y que se ha desarro-
llado y fabricado en cada caso conforme a las
versiones validas en la fecha de produccion de
las normas siguientes: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 60745-1 observando la norma EN ISO 10517
y EN 60745-2-15.

Procedimiento de evaluacion de la conformidad

aplicado segun la directriz 2000/14/CE, anexo V.

— Nivel de potencia acustica medido: 88 dB(A)

— Nivel de potencia acustica garantizado: 90
dB(A)

La documentacion técnica se conserva en la
homologacién de productos de
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

El afio de construccion, el pais de fabricacion y
el nimero de maquina figuran en el cortasetos
de altura.

Waiblingen, 15/07/2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Vi

Dr. Jurgen Hoffmann, Jefe de departamento
homologacién y regulacién de producto

Atentamente
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23 Declaracion de conformi-
dad UKCA

Cortasetos de altura STIHL
HLA 56

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Alemania

231

declara, como Unico responsable, que

— Tipo de construccion: cortasetos de altura de
acumulador

— Marca: STIHL

— Modelo: HLA 56

— Identificacién de serie: HAO1

cumple las disposiciones pertinentes de las
regulaciones del Reino Unido The Restriction of
the Use of Certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment Regulations
2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations
2008, Electromagnetic Compatibility Regulations
2016 y Noise Emission in the Environment by
Equipment for use Outdoors Regulations 2001 y
que se ha desarrollado y fabricado en cada caso
conforme a las versiones de las normas siguien-
tes vigentes en la fecha de produccion:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1 obser-

vando la norma EN ISO 10517 y EN 60745-2-15.

Procedimiento de evaluacion de la conformidad
aplicado segun las regulaciones del Reino Unido
Noise Emission in the Environment by Equip-
ment for use Outdoors Regulations 2001, Sche-
dule 8.
— Nivel de potencia acustica medido: 88 dB(A)
— Nivel de potencia acustica garantizado: 90
dB(A)

La documentacion técnica se conserva en
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

El afio de construccion, el pais de fabricacion y
el nimero de maquina figuran en el cortasetos
de altura.

Waiblingen, 15/07/2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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) Pl

Dr. Jirgen Hoffmann, Jefe de departamento
homologacion y regulaciéon de producto

Atentamente

24 Indicaciones de seguridad
generales para herramien-
tas eléctricas

24.1  Introduccién

Este capitulo reproduce las indicaciones genera-
les de seguridad preformuladas en la norma EN/
IEC 62841 para herramientas eléctricas de uso
manual accionadas a motor.

STIHL tiene que imprimir estos textos.

Las indicaciones de seguridad para evitar una
descarga eléctrica expuestas en "Indicaciones
de seguridad eléctricas" no son aplicables a pro-
ductos de acumulador STIHL.

A ADVERTENCIA

Lea integramente las indicaciones de seguri-
dad, las instrucciones, las ilustraciones y
datos técnicos que se proveen con esta herra-
mienta eléctrica. La inobservancia de las
siguientes instrucciones pueden provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones
graves. Guarde todas las indicaciones de
seguridad y las instrucciones para futuras con-
sultas.

El término de "herramienta eléctrica" empleado
en las indicaciones de seguridad se refiere a
herramientas eléctricas de conexién a la red
(con cable de red) o a herramientas eléctricas
accionadas por acumulador (sin cable de red).

242 Seguridad en el lugar de tra-

bajo
a) Mantenga su zona de trabajo limpia y bien
iluminada. El desorden o la falta de ilumina-
cion en las zonas de trabajo pueden provo-
car accidentes.

b) No utilice la herramienta eléctrica en un
entorno que albergue riesgo de explosion,
en el que se encuentren liquidos, gases o
materiales en polvo combustibles. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que

0458-816-9821-C



24 Indicaciones de seguridad generales para herramientas eléctricas

c)

pueden encender los materiales en polvo o
los vapores.

Mantenga alejados a los nifios y otras perso-
nas mientras esta utilizando la herramienta
eléctrica. En caso de distraccion, puede per-
der el control sobre la herramienta eléctrica.

24.3 Seguridad eléctrica

a)

b)

c)

d)

e)

El enchufe de la herramienta eléctrica debe
ser compatible con la caja de enchufe. No es
admisible modificar el enchufe en forma
alguna. No emplee adaptadores de enchufe
en combinacion con herramientas eléctricas
dotadas de una toma de tierra. Los enchufes
sin modificar y las cajas de enchufe apropia-
das reducen el riesgo de una descarga eléc-
trica.

Evite que su cuerpo toque superficies conec-
tadas a tierra, como tubos, radiadores, coci-
nas y neveras. El riesgo de recibir una des-
carga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene
contacto a tierra.

No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia o la humedad. El riesgo de recibir una
descarga eléctrica aumenta si penetra agua
en la herramienta eléctrica.

No emplear el cable de conexién para fines
ajenos al mismo. No emplee nunca el cable
de conexién para transportar, tirar o extraer
el enchufe de la herramienta eléctrica. Man-
tenga el cable de conexién alejado del calor,
aceite, aristas afiladas o piezas méviles. Los
cables de conexion dafiados o enredados
aumentan el riesgo de que se produzca una
descarga eléctrica.

Al trabajar con una herramienta eléctrica a la
intemperie, utilice solamente cables alarga-
dores que sean apropiados para usarlos en
el exterior. La utilizacion de un cable alarga-
dor apropiado para usarlo en el exterior
reduce el riesgo de que se produzca una
descarga eléctrica.

Si fuese inevitable utilizar la herramienta
eléctrica en un entorno himedo, debera
emplear un interruptor diferencial. La utiliza-
cion de un interruptor diferencial reduce el
riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica.

244 Seguridad de personas

a)

Esté atento, preste atencién a lo que hace y
emplee la herramienta eléctrica con pruden-
cia. No utilice ninguna herramienta eléctrica

0458-816-9821-C

b)

d)

e)

f)

g)

h)

espaniol

si estuviese cansado o si se encuentra bajo
el efecto de drogas, alcohol o medicamen-
tos. Una simple distraccion momentanea
durante el uso de la herramienta eléctrica
puede provocarle serias lesiones.

Utilice un equipo de proteccién personal y
péngase siempre unas gafas protectoras. El
riesgo de lesionarse se reduce considerable-
mente si, dependiendo del tipo y la aplica-
cion de la herramienta eléctrica empleada,
se utiliza un equipo de proteccién adecuado,
como una mascarilla antipolvo, zapatos de
seguridad con suela antideslizante, casco, o
protectores para los oidos.

Evite una puesta en marcha accidental. Ase-
gurarse de que la herramienta eléctrica esté
apagada antes de conectarla a la toma de
corriente y/o a la bateria, y antes de reco-
gerla o transportarla. Si al transportar la
herramienta eléctrica lleva el dedo puesto en
el interruptor, o si la enchufa en la toma de
corriente mientras esta encendida, ello
puede provocar accidentes.

Retire las herramientas de ajuste o la llave
inglesa antes de encender la herramienta
eléctrica. Una herramienta o llave colocada
en una pieza en rotacion de la herramienta
eléctrica puede ocasionar lesiones.

Evite adoptar posturas arriesgadas. Adopte
una postura segura y mantenga el equilibrio
en todo momento. Esto le permitira controlar
mejor la herramienta eléctrica en caso de
presentarse situaciones inesperadas.

Péngase una ropa de trabajo apropiada. No
utilice ropa holgada ni articulos de joyeria.
Mantenga el pelo y la ropa alejados de pie-
zas que estén en movimiento. La ropa hol-
gada, los articulos de joyeria y el pelo largo
se pueden enganchar en las piezas en movi-
miento.

Cuando sea posible montar equipos de aspi-
racién o recogida de polvo, se deben conec-
tar y utilizar correctamente. El empleo de
estos equipos de aspiracion puede reducir
los riesgos derivados del polvo.

No se deje llevar por una falsa sensacién de
seguridad ni pase por alto las normas de
seguridad para herramientas eléctricas, aun
cuando esté familiarizado con ellas por
haberlas utilizado con mucha frecuencia.
Actuar sin poner atencién puede provocar
graves lesiones en fracciones de segundos.
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245 Usoy manejo de la herra-
mienta eléctrica

a) No sobrecargue la herramienta eléctrica.

b)

c)

d)

e)

g)

58

Use la herramienta eléctrica destinada a tal
fin para realizar su trabajo. Con la herra-
mienta eléctrica adecuada podra trabajar
mejor y mas seguro dentro del margen de
potencia indicado.

No utilice herramientas eléctricas cuyo inte-
rruptor esté defectuoso. Las herramientas
eléctricas que ya no se puedan encender o
apagar son peligrosas y deben repararse.

Quite el enchufe de la red y/o saque la bate-
ria antes de modificar los ajustes de la herra-
mienta eléctrica, cambiar las piezas del ins-
trumento de insercién o guardar la herra-
mienta eléctrica. Esta medida preventiva
reduce el riesgo de que la herramienta eléc-
trica arranque accidentalmente.

Guarde fuera del alcance de los nifios las
herramientas eléctricas que no utilice. No
permita la utilizacion de la herramienta eléc-
trica a aquellas personas que no estén fami-
liarizadas con su uso o que no hayan leido
estas instrucciones. Las herramientas eléc-
tricas son peligrosas si las utilizan personas
inexpertas.

Cuide la herramienta eléctrica y el instru-
mento de insercién con esmero. Controle si
las piezas méviles funcionan correctamente
y sin atascarse, y si existen piezas rotas o
tan deterioradas que pudieran afectar al fun-
cionamiento de la herramienta eléctrica.
Encargue la reparacién de piezas defectuo-
sas antes de volver a usar la herramienta
eléctrica. Muchos de los accidentes tiene su
origen en el mantenimiento deficiente de las
herramientas eléctricas.

Mantenga las herramientas de corte afiladas
y limpias. Las herramientas con cantos de
corte afilados que estan cuidadas correcta-
mente se atascan menos y se manejan
mejor.

Utilice la herramienta eléctrica, el instru-
mento de insercién, los instrumentos de
insercién, etc. con arreglo a estas instruccio-
nes. Al hacerlo, tenga en cuenta las condi-
ciones de trabajo y la actividad a realizar. El
uso de herramientas eléctricas para trabajos
diferentes de aquellos para los que han sido
concebidas puede originar situaciones peli-
grosas.

h)

246

a)

b)

d)

e)

f)

9)

24 Indicaciones de seguridad generales para herramientas eléctricas

Mantenga las empunaduras y las superficies
de agarre secas, limpias y libres de aceite y
grasa. Las empufiaduras y superficies de
agarre resbaladizas no permiten un manejo
seguro ni el control de la herramienta eléc-
trica en situaciones imprevistas.

Uso y trato de la herramienta
de acumulador

Cargue los acumuladores Gnicamente con
los cargadores recomendados por el fabri-
cante. Existe riesgo de incendio del carga-
dor, si se intenta cargar acumuladores de un
tipo diferente al previsto para dicho carga-
dor.

Emplee Unicamente los acumuladores pre-
vistos en cada caso para las herramientas
eléctricas. El uso de otro tipo de acumulado-
res puede provocar lesiones y el riesgo de
incendio.

Si no utiliza el acumulador, guardelo sepa-
rado de clips, monedas, llaves, clavos, torni-
llos o0 demas objetos metalicos que pudieran
puentear sus contactos. El cortocircuito de
los contactos del acumulador pueden causar
quemaduras o un incendio.

La utilizacién inadecuada del acumulador
puede provocar fugas de liquido del mismo.
Evite el contacto con dicho liquido. En caso
de un contacto casual, enjuagar el area afec-
tada con agua. En caso de contacto con los
0jos, acuda ademas inmediatamente a un
médico. El liquido que sale del acumulador
puede irritar la piel o producir quemaduras
en la misma.

No utilice ningan acumulador que esté
dafiado o modificado. Los acumuladores que
estén dafiados o modificados se pueden
comportar imprevisiblemente y encenderse,
explotar o provocar otros peligros.

No exponga un acumulador al fuego o tem-
peraturas demasiado elevadas. El fuego o

temperaturas superiores a 130 °C (265 °F)

pueden provocar una explosion.

Observe todas las instrucciones para realizar
la carga y no cargue nunca el acumulador o
la herramienta de acumulador fuera del mar-
gen de temperatura indicado en el manual
de instrucciones. La carga errénea o realizar
la carga fuera del margen de temperatura
admitido puede destruir el acumulador y
aumentar el peligro de incendio.
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24.7  Servicio Técnico

a) Encargue la reparaciéon de su herramienta
eléctrica a un profesional cualificado,
empleando exclusivamente piezas de
repuesto originales. Solamente de este
modo se mantendra la seguridad de la herra-
mienta eléctrica.

No realizar nunca el mantenimiento de un
acumulador que esté dafado. Cualquier
mantenimiento de acumuladores solo es
asunto del fabricante o de puntos de post-
venta provistos de los correspondientes
poderes.

24.8

b)

Indicaciones de seguridad para
cortasetos

Indicaciones de seguridad generales para corta-

setos

a) Mantenga todas las partes del cuerpo apar-
tadas de la cuchilla. No intente quitar el
material cortado o sujetar el material a cortar
si las cuchillas estéan en funcionamiento. Las
cuchillas se siguen moviendo tras apagar el
interruptor. Una simple distraccion momenta-
nea durante el uso del cortasetos puede pro-
vocar lesiones graves.

Lleve el cortasetos por la empufiadura con
las cuchillas paradas y tenga cuidado de no
accionar el interruptor. Llevar el cortasetos
correctamente reduce el peligro de que se
ponga en funcionamiento de forma acciden-
tal y la consiguiente lesion que pueda causar
la cuchilla.

c) Al transportar o guardar el cortasetos, poner
siempre la cubierta de las cuchillas. El
manejo adecuado del cortasetos reduce el
peligro de lesiones originadas por las cuchi-
llas.

Asegurese de que todos los interruptores
estén desconectados y de que el acumula-
dor se haya retirado o esté desconectado
antes de quitar el material cortado que ha
quedado atrapado o realizar el manteni-
miento de la maquina. El funcionamiento
accidental del cortasetos al quitar el material
que ha quedado atrapado puede provocar
lesiones graves.

Sujete el cortasetos solo por las superficies
de agarre aisladas, ya que la cuchilla puede
topar con con cables conductores de
corriente ocultos. El contacto de las cuchillas
con un cable conductor de corriente puede

b)

d)

e)

0458-816-9821-C
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someter a tensién piezas metalicas de la
maquina y provocar una descarga eléctrica.

f) Mantenga todos los cables alejados de la
zona de corte. Los cables pueden estar ocul-
tos en setos y arbustos y las cuchillas los
pueden cortar accidentalmente.

No utilice el cortasetos cuando haga mal
tiempo, especialmente si existe peligro de
tormentas. De esta forma, el peligro de ser
alcanzado por un rayo es menor.

g9)
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1 Forord

Hej!

Tack for att du valt en produkt fran STIHL. Vi
utvecklar och tillverkar produkter av mycket hég
kvalitet som uppfyller vara kunders behov. Darfor
ar vara produkter mycket sékra dven nar de
belastas mycket.

STIHL ger &ven en forstklassig service. Hos vara
aterforsaljare far du kompetent radgivning och
instruktioner samt tekniska rad.

STIHL stravar efter att arbeta pa ett satt som ar
sa hallbart och ansvarsfullt mot naturen som
mojligt. Denna bruksanvisning ar till for att hjalpa
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dig att anvanda din STIHL produkt pa ett sakert
och miljovanligt satt Gver lang tid.

Vi uppskattar ditt fértroende for oss och énskar
dig lycka till med din STIHL-produkt.

(e o

Dr Nikolas Stihl

VIKTIGT! LAS BRUKSANVISNINGEN INNAN
DU ANVANDER PRODUKTEN OCH SPARA
DEN.

2 Information bruksanvis-
ningen
21 Gallande dokument

De lokala sakerhetsforeskrifterna galler.
> Las, forsta och férvara féljande dokument, for-
utom bruksanvisningen:
— Séakerhetsanvisningar batteri STIHL AK
— Bruksanvisning batteriladdare
STIHL AL 101, 300, 500
— Sékerhetsinformation for STIHL batterier
och produkter med inbyggda batte-
rier:www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Varningar i texten

A Fara

® Varnar for faror som leder till allvarliga skador
eller dodsfall.
> Med atgarderna kan man forhindra allvar-
liga skador eller dodsfall.

A VARNING

m Varnar for faror som kan leda till allvarliga ska-
dor eller dodsfall.
> Med atgarderna kan man forhindra allvar-
liga skador eller dodsfall.

OBS!

m Varnar for faror som kan leda till materialska-
dor.
> Med atgarderna kan man forhindra materia-
Iskador.

23 Symboler i texten

H!ﬂ Denna symbol hanvisar till ett kapitel i
==l denna bruksanvisning.

2 Information bruksanvisningen

3 Oversikt

3.1 Hacksax och batteri

0000-GXX-6515-A0

1 Skaft
Skaftet forbinder alla komponenter.

2 Runt handtag
Det runda handtaget anvands for att halla och
styra hacksaxen.

3 Greppslang
Greppslangen anvands for att halla och styra
hacksaxen.

4 Kopplingsmuff
Kopplingsmuffen ansluter skaftet till knivarna.

5 Vred
Vredet klammer fast knivarna pa skaftet.

Spérrknapp
Sparrknappen gor att knivarna inte kan vri-
das.

7 Handtag
Handtaget anvands for att stalla in knivvin-
keln.

8 Knivar
Knivarna skar av vaxterna.

9 Knivskydd
Knivskyddet skyddar mot kontakt med kni-
varna.

10 Lyftégla
Lyftdéglan anvands for att hanga upp barsyste-
met.

0458-816-9821-C
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11 Sparr
Sparren laser upp strémbrytaren.
12 Strémbrytare
Strémbrytaren anvands for att sétta pa och
stédnga av hacksaxen.
13 Ergo-spaken
Ergo-spaken haller sparren i ratt lage nar
strombrytaren slapps.
14 Mandverhandtag
Handtaget anvands for att mandvrera, halla
och styra hacksaxen.
15 Sparrarm
Sparrarmen haller fast batteriet i batterifacket.
16 Batterifack
Batteriet sitter i batterifacket.
17 Batteri
Batteriet forsorjer hacksaxen med energi.
18 LED-lampor
Lamporna indikerar batteriets laddning och
fel.
19 Tryckknapp

Tryckknappen aktiverar lamporna pa batte-
riet.

# Typskylt med serienummer

3.2 Symboler

Symbolerna kan finnas pa hackklipparen och
batteriet och har féljande innebdrd:

<=mmm1 Den har symbolen anger at vilket hall
sparreglaget maste skjutas.

448D Denna symbol visar att kniven maste
monteras.

1 LED-lampa lyser rétt. Batteriet &r for

g varmt eller for kallt.
Y

i 4 LED-lampor blinkar rétt. Fel pa batte-
L riet.

£9

Garanterad ljudeffektniva enligt direktiv
Lwa 2000/14/EG i dB(A) for att jamfora
buller fran produkter.
ﬁ] Informationen bredvid symbolen anger bat-

teriets energiinnehall enligt batteritillverka-
rens specifikation. Energiinnehallet som
finns under anvandningen ar lagre.

g Slang inte produkten i hushallsavfallet.

0458-816-9821-C
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4  Sékerhetsanvisningar
4.1 Varningssymboler

Varningssymbolerna pa hackklipparen eller bat-
teriet har féljande innebdrd:

Folj sékerhetsanvisningarna och vidta
ratt atgarder.

Las bruksanvisningen, se till att du har
forstatt den och spara den.

Anvand skyddsglasdgon och skydds-
% hjalm.

Anvand skyddsstovlar.

Anvand arbetshandskar.

g Vidror inte de rérliga knivarna.

% > Hall ett sékerhetsavstand.

]%l%dda h&ckklipparen mot regn och

Ta ur batteriet under arbetspauser,
transport, forvaring, underhall och
reparation.

Skydda batteriet mot varme och eld.

Skydda batteriet mot regn och fukt och
doppa det inte i vatska.

Observera batteriets tillatna tempera-
turomrade.

4.2 Avsedd anvandning

Hacksaxen STIHL HLA 56 anvands for att klippa
marktéackande buskage, héga hackar, hdga bus-
kar och hogt sly.
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Héacksaxen far inte anvandas nar det regnar.
Hacksaxen drivs med ett batteri STIHL AK.

A VARNING

m Batterier som STIHL inte har godkant for hack-
saxen kan orsaka brand och explosion. Det
kan leda till allvarliga personskador eller déds-
fall och materiella skador.
> Anvand hacksaxen med ett batteri
STIHL AK.
® Om hacksaxen eller batteriet inte anvands pa
avsett satt kan det leda till allvarliga persons-
kador, dddsfall eller materialskador.
> Anvand hacksaxen enligt anvisningarna i
bruksanvisningen.
> Anvand batteriet enligt anvisningarna i
bruksanvisningen till batteriet STIHL AK.

4.3 Krav pa anvandaren

A VARNING

®m Anvandare som inte fatt instruktioner om
maskinen inser inte eller kan inte forutse ris-
kerna med hacksaxen och batteriet. Anvanda-
ren eller andra personer kan skadas allvarligt
eller dodas.

> Las bruksanvisningen, se till att du
har forstatt den och spara den.

> Om hacksaxen eller batteriet lamnas vidare
till en annan person ska bruksanvisningen
medfdlja.

> Kontrollera att anvandaren uppfyller fol-
jande krav:

— Anvandaren &r utvilad.

— Anvéandaren ar skick, bade fysiskt,
motoriskt och mentalt, att arbeta med
och anvanda hacksaxen eller batteriet.
Om anvandaren ar begransad fysiskt,
motoriskt och mentalt far denne bara
arbeta under uppsikt av en ansvarig
person.

— Anvandaren inser och kan forutse ris-
kerna med hacksaxen och batteriet.

— Anvandaren ar myndig eller har utbil-
dats i ett arbete i enlighet med natio-
nella bestdmmelser under tillsyn.

— Anvandaren har instruerats av en
STIHL-aterforséaljare eller en sakkunnig
person innan denne anvander hack-
saxen for forsta gangen.

— Anvandaren ar inte paverkad av alko-
hol, lakemedel eller droger.
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> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

44 Kladsel och utrustning

A VARNING
m Under arbetet kan langt har dras in i hackklip-
paren. Det kan leda till att anvandaren skadas
allvarligt.
> Satt upp langt har och se till att det inte nar

nedanfér axlarna.

m Foremal kan slungas ivdg med hog hastighet
under arbetet. Anvandaren kan skadas.

> Anvand tatt sittande skyddsglaso-
gon. Skyddsglaségonen ska vara
% kontrollerade enligt EN 166 eller
nationella bestdmmelser och vara
korrekt mérkta nar de saljs.
> Anvand atsittande klader med langa a&rmar
och byxben.

® Féremal som faller ner kan orsaka huvudska-

dor.
% > Anvand skyddshjalm.

® Damm kan virvla upp under arbetet. Damm
som andas in kan skada halsan och utlésa
allergiska reaktioner.
> Om damm virvlar upp ska en skyddsmask

anvandas.

m Olampliga klader kan fastna i trd, buskage och
i hackklipparen. Anvandaren kan skadas all-
varligt om olampliga klader anvands.
> Anvand tatt sittande klader.
> Ta av sjalar och smycken.

® Anvandaren kan halka om oldmpliga skor
anvands. Anvandaren kan skadas.

> Anvand stabila, heltadckande skor
med halksaker sula.

® Under rengoring eller underhall kan anvanda-
ren komma i kontakt med knivarna. Anvanda-

ren kan skadas.

> Anvand arbetshandskar av slitstarkt
material.
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4 Sakerhetsanvisningar svenska

> Anvand och forvara batteriet mellan

45 Arbetsomrade och omgivning
-10 °Coch +50 °C.

451 Hécksax

A VARNING > Skydda batteriet mot regn och fukt

= Utomst&ende personer, barn och djur kanner och doppa inte ner det i vatska.
inte till farorna med hacksaxen. Utomstaende
personer, barn och djur kan skadas allvarligt
och materialskador kan uppsta.

» Utomstaende personer, barn
och djur maste hallas utanfor
en omkrets pa 5 m fran
arbetsomradet.

Hall batteriet borta fran sma metalldelar.
Utsatt inte batteriet for hogt tryck.

Utsatt inte batteriet for mikrovagor.
Skydda batteriet mot kemikalier och salter.

Yy Yy vy

7
//// i
w@h

> Hall ett avstand pa 5 m till féremal.

4.6 Séaker anvandning

> Lamna inte hacksaxen utan uppsikt. 4.6.1 Hackklippare
> Se till att barn inte kan leka med hack- Hackklipparen ar saker att anvanda om féljande
saxen. villkor ar uppfyllda:
m Hicksaxen &r inte vattentat. Om man arbetar — Hackklipparen ar oskadad.
nar det regnar eller i fuktig miljé kan det leda — Hackklipparen ar ren.
till en elektrisk stét. Anvandaren kan skadas — Manéverdonen fungerar och ar oférandrade.

Knivarna ar korrekt monterade.
> Arbeta inte i regn eller i fuktiga mil-  — Originaltillbehér fran STIHL anvands fér hack-

% joer. klipparen.
— Tillbehoret ar korrekt monterat.

m Elektriska komponenter pa hacksaxen kan A VARN | NG

orsaka gnistor. Gnistorna kan orsaka brand = Vid icke-saker anvandning fungerar eventuellt
eller explosion i brandfarlig eller explosiv miljé. inte komponenterna och sakerhetsanordning-

Det kan leda till allvarliga personskador eller arna korrekt. Personer kan skadas allvarligt
dddsfall och materiella skador. eller frolyckas.

> Anvand inte maskinen i brandfarlig eller » Anvand inte hackklipparen om den &r tra-
explosiv milj6. sig.
452 Batteri Om hackklipparen ar smutsig: Rengor
hackklipparen.

A VARN'NG > Modifiera inte hackklipparen.

m Utomstaende personer, barn och djur forstar > Om mandverdonen inte fungerar: Anvand
inte och kan inte bedéma farorna med batte- inte hackklipparen. .
riet. Utomstaende personer, barn och djur kan > Anvand originaltillbehdr fran STIHL for

skadas allvarligt. héckklippgren. N ) . .
» Utomstaende personer, barn och djur Montenra tlllbehorgn gnllgt anvisningarna i
maste hallas pa avstand. den har bruksanvisningen eller enligt tillbe-

> Lamna inte batteriet utan uppsikt. h(')'_ret§ br“_ks*?,”"‘srl"‘_g- . . .
> Se till att barn inte kan leka med batteriet. > Stick inte in foremal i hackklipparens Gpp-

och hacksaxen kan ga sonder.

v

v

= Batteriet ar inte skyddat mot all paverkan fran ningar. ) )
omgivningen. Batteriet kan bérja brinna, explo- > Byt ut slitna eller skadade informationsskyl-
dera eller skadas irreversibelt om det utsatts tar. _
for viss paverkan fran omgivningen. Detta kan g E)m r.1lag.(.)t_ ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

orsaka allvarliga personskador och materia-

Iskador. 462  Knivar
> Skydda batteriet mot varme och eld.  Knivarna &r sakra att anvanda nar foliande upp-
> Kasta inte batteriet i eld. fylls:
— Knivarna ar oskadade.
— Knivarna ér inte deformerade.
— Knivarna gar latt.
— Knivarna ar korrekt slipade.
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svenska

— Knivarna har inte skagg.

A VARNING

m | ett osakert tillstand kan delar av knivarna
lossna och slungas ivag. Personer kan skadas
allvarligt.
> Anvand inte hacksaxen om knivarna ar tra-
siga.

> Slipa och avgrada knivarna korrekt.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

4.6.3 Batteri
Batteriet ar i sakert bruksskick nar foljande villkor
uppfylls:

— Batteriet ar oskadat.
— Batteriet ar rent och torrt.
— Batteriet fungerar och ar inte deformerat.

A VARNING

m Om batteriet inte ar i sékert bruksskick funge-
rar batteriet inte langre sakert. Detta kan
orsaka allvarliga personskador.
> Arbeta med ett oskadat och fungerande
batteri.

> Ladda inte ett skadat eller defekt batteri.

> Om batteriet &r smutsigt eller vatt: gor rent
batteriet och 13t det torka.

> Modifiera inte batteriet.

> Stick inte in nagra féremal i batteriets 6pp-
ningar.

> Se till att batteriets elkontakter inte kopplas
ihop och kortsluts med féremal av metall.

> Oppna inte batteriet.

> Byt ut utslitna eller skadade informations-
skyltar.
m Vatska kan rinna ut ur ett skadat batteri. Batte-
rivatska som kommer i kontakt med hud eller
6gon kan orsaka irritation.
> Undvik kontakt med vatskan.
> Om vatskan kommer i kontakt med huden:
tvatta hudomradet omedelbart med rikliga
mangder vatten och tval.

> Om vatskan kommer i kontakt med dgonen:
spola 6gonen med rikligt med vatten i minst
15 minuter och uppsok lakare.
m Ett skadat eller defekt batteri kan lukta speci-
ellt, ryka eller borja brinna. Detta kan orsaka
allvarliga personskador eller dédsfall och sak-
skador.
> Om batteriet luktar speciellt eller borja ryka:
anvand inte batteriet och hall det bort fran
brannbara material.

> Om batteriet borjar brinna: férsok att slacka
batteriet med en brandslackare eller vatten.
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4 Sakerhetsanvisningar
4.7 Arbeta
A VARNING

m | vissa situationer kan det vara svart att kon-
centrera sig. Det kan leda till att man snubblar,
ramlar och skadas allvarligt.
> Arbeta lugnt och med eftertanke.
> Om ljusforhallandena och sikten ar daliga:
Arbeta inte med hackklipparen.

> Anvand hackklipparen ensam.

> Var uppmarksam pa hinder.

> Sta pa marken och ha god balans nar du
arbetar. Om du maste arbeta uppe i luften:
Anvand en lyftplattform eller en saker stall-
ning.

> Om du borjar bli trott: Ta en paus i arbetet.

® Om man arbetar 6ver axelhdjd kan man bli

trétt snabbare. Det kan leda till att anvéandaren

skadas allvarligt.

> Arbeta bara dver axelhéjd under kort tid.

> Ta paus i arbetet.

= Om kniven traffar ett hart foremal nar den ror

sig, kan den bromsas snabbt. Reaktionskraf-

terna kan leda till att anvandaren forlorar kon-
trollen 6ver hackklipparen och skadas svart.

> Hall i hackklipparen med bada handerna.

> Undersok om det finns harda foremal i
h&acken och ta bort dem innan arbetet
pabdrjas.

De rérliga knivarna kan orsaka skarskador.

Det kan leda till att anvéandaren skadas allvar-

ligt.

> Vidror inte de rorliga knivarna.
> Om knivarna ar blockerade av ett
foremal: Stang av hackklipparen och

ta ut batteriet. Ta sedan bort forema-
let.

® Om hackklipparen férandras under arbetet
eller beter sig konstigt kan det vara fel pa den.
Detta kan orsaka allvarliga personskador och
sakskador.
> Avsluta arbetet, ta ur batteriet och kontakta

en STIHL-aterforsaljare.
m Hackklipparen kan vibrera under arbetet.
> Anvand handskar.

> Ta paus i arbetet.
> Om du far problem med blodcirkulationen:
Uppsok en lakare.

m Nar strombrytaren slapps fortsatter knivarna
att rora sig ca 1 sekund. De rorliga knivarna
kan orsaka skarskador. Personer kan skadas
allvarligt.
> Vanta tills knivarna stannat helt.
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4 Sakerhetsanvisningar

m | en farlig situation kan man fa panik och kan
eventuellt inte ta av sig ryggsacken. Det kan
leda till att anvandaren skadas allvarligt.
> Ova pa att ta av dig ryggsacken.

A FARA

® Om man arbetar i narheten av stromférande
ledningar kan knivarna komma i kontakt med
dem och skada dem. Anvandaren kan skadas
aIIvarhgt eller dédas.

> Hall ett avstand pa 15 m till
spanningsférande ledningar.

i®
4.8 Transport
4.8.1 Hacksax

A VARNING

m Hicksaxen kan valta eller rora sig under trans-
porten. Det kan leda till personskador eller
materialskador.

> Ta ut batteriet.

> Tra pa knivskyddet sa att knivarna técks
helt.

> Séakra hacksaxen med spannremmar, bal-
ten eller ett nat sa att den inte kan falla eller
komma i rorelse.

4.8.2 Batteri

A VARNING

m Batteriet ar inte skyddat mot all paverkan fran

omgivningen. Batteriet kan skadas och sak-

skador kan uppsta om batteriet utsatts for spe-

cifik miljopaverkan.

> Transportera inte batteriet om det ar ska-
dat.

m Batteriet kan vélta eller réra sig under trans-
porten. Detta kan orsaka personskador och
sakskador.
> Se till att batteriet inte kan rora sig i for-

packningen.
> Se till att férpackningen inte kan réra sig.

49
4.91 Héacksax

A VARNING

® Barn kanner inte till farorna med hacksaxen.
Barn kan skadas allvarligt.

Forvaring

0458-816-9821-C
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> Ta ut batteriet.

> Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks
helt.
> Forvara hacksaxen utom rackhall for barn.
m De elektriska kontakterna pa hacksaxen och
metalldelarna kan korrodera pa grund av fukt.
Hacksaxen kan skadas.
> Ta ut batteriet.

> Forvara hacksaxen pa en ren och torr plats.
B Om det finns elektriska ledningar och ror i vag-
gen kan dessa skadas om vagghallaren mon-
teras pa vaggen. Kontakt med elektriska led-
ningar kan leda till en elektrisk stét. Det kan
leda till allvarliga personskador och materia-
Iskador kan uppsta.
> Kontrollera att det inte finns nagra elekt-
riska ledningar och ror i vaggen pa det
avsedda stéllet.
® Om vagghallaren inte installeras pa vaggen
enligt instruktionerna i denna bruksanvisning
kan vagghallaren eller hacksaxen falla ner.
Det kan leda till personskador eller materia-
Iskador.
> Montera vagghallaren pa vaggen sa som
det beskrivs i denna bruksanvisning.

4.9.2 Batteri

A VARNING

® Barn kan inte forsta och bedéma farorna med
batteriet. Barn kan skadas allvarligt.
> Forvara batteriet utom rackhall for barn.
m Batteriet &r inte skyddat mot all paverkan fran
omgivningen. Batteriet kan skadas irreparabelt
om det utsatts for viss paverkan fran omgiv-
ningen.
> Forvara batteriet pa en ren och torr plats.
> Forvara batteriet i ett stdngt utrymme.
> Fdrvara inte batteriet i hacksaxen.
> Om batteriet férvaras i laddaren: Dra ut
elkontakten och forvara batteriet med en
laddningsniva mellan 40 % och 60 % (2
LED-lampor som lyser gront).

> Forvara batteriet mellan - 10 °C och
+50 °C.
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410 Rengodring, underhall och repa-
ration

A VARNING

= Om batteriet sitter i under rengoéring, underhall
eller reparation kan hackklipparen plétsligt
starta. Detta kan orsaka allvarliga personska-
dor och materialskador.
> Ta ur batteriet.

m Aggressiva rengdéringsmedel, rengdring med
en vattenstrale eller vassa foremal kan skada
hackklipparen, knivarna eller batteriet. Om
hackklipparen, knivarna eller batteriet inte ren-
gors ordentligt slutar eventuellt komponen-
terna och sakerhetsanordningarna att fungera.
Personer kan skadas allvarligt.
> Rengor hackklipparen, knivarna och batte-

riet enligt anvisningarna i den har bruksan-
visningen.

® Om hackklipparen, knivarna eller batteriet inte
underhalls och repareras korrekt, slutar even-

tuellt komponenterna och sékerhetsanordning-

arna att fungera. Personer kan skadas allvar-

ligt eller forolyckas.

> Underhall och reparera inte hackklipparen
och batteriet sjalv.

> Om hackklipparen eller batteriet maste
underhallas eller repareras: Kontakta en
STIHL-aterforsaljare.

> Underhall knivarna enligt anvisningarna i
den har bruksanvisningen.

® Vid rengoring, underhall eller reparation av
knivarna kan man skara sig pa de vassa tan-
derna. Anvandaren kan skadas.

> Anvand arbetshandskar av slitstarkt

material.

5 Forbered hacksaxen
5.1 Férbereda hackklipparen

Fore varje anvandning maste foljande steg utfo-
ras:
> Kontrollera att féljande komponenter befinner
sig i sakert skick:
— Hackklippare, £14.6.1.
— Knivar, 1 4.6.2.
— Batteri, 1 4.6.3.
> Kontrollera batteriet, L 10.2.
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5 Forbered hacksaxen

> Ladda batteriet helt enligt beskrivningen i
bruksanvisningen for laddarna STIHL AL 101,
300, 500.

Rengér hackklipparen, L1 15.1.

Montera knivar, 1 7.1.

Montera loophandtaget, 1 7.2.

Kontrollera mandverdonen, B4 10.1.

Om stegen inte kan genomféras: Anvand inte
hackklipparen och uppsok en STIHL-aterfor-
saljare.

Yy Y Y VY

6 Ladda batteriet och lampor
6.1 Ladda batteriet

Laddningstiden paverkas av olika faktorer, t.ex.
batteriets temperatur eller omgivningstemperatu-
ren. Den faktiska laddningstiden kan avvika fran
den angivna laddningstiden. Laddningstiden
anges pa www.stihl.com/charging-times .
> Ladda batteriet enligt beskrivningen i batteri-
laddarens bruksanvisning
STIHL AL 101, 300, 500.

6.2 Visa laddningsnivan

80-100%———)
s080%——)
40.60%—]

' lzwu%

0-20%

0000-GXX-0629-A0

> Tryck pa knappen (1).

Lamporna lyser gront i ca 5 sekunder och
visar laddningsnivan.

> Om hdger lampa blinkar grént: Ladda batte-
riet.

6.3 Lampor pa batteriet

Lamporna indikerar batteriets laddning och fel.
Lamporna kan lysa eller blinka rétt eller gront.

Om lamporna lyser eller blinkar gront indikeras
batterinivan.
> Om lamporna lyser eller blinkar rott: Atgérda
felen, L 18.
Det finns ett fel pa hacksaxen eller batteriet.

7 Montera hiacksaxen

7.1 Montera knivar
> Sténg av hackklipparen och ta ut batteriet.
> Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks helt.
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8 Satt in och ta ut batteriet

S 34
~Y

0000-GXX-7603-A0

> Rikta in kopplingsmuffen (1) och knivarna (2)
sa att sparet (3) och pluggen (4) pekar uppat.

> Skjut in knivarna (2) i kopplingsmuffen (1).

> Vrid vredet (5) medurs och dra at.

7.2 Montera loophandtaget

> Stang av hackklipparen och ta ut batteriet.

0000-GXX-6516-A1

v

Placera klamman (4) i loophandtaget (3).

Satt loophandtaget (3) tillsammans med klam-
man (4) pa skaftet (5).

Sétt brickorna (2) pa skruvarna (1).

Tryck kldamman (6) mot skaftet (5).

For skruvarna (1) genom halen i loophandta-
get (3) och i kldammorna (4 och 6).

Lossa muttrarna (7) och dra at.

8 Satt in och ta ut batteriet
8.1 Satt i batteriet

v

v

v

v

v

0000-GXX-6521-A0

> Tryck in batteriet (1) i batterifacket (2) tills du
hor ett klick.
Ventilationsdppningarna (3) syns fortfarande
och batteriet (1) sitter fast i batterifacket (2).
Det finns ingen elektrisk kontakt mellan hack-
saxen och batteriet (1).

> Tryck in batteriet (1) sa langt det gar i batteri-
facket (2).

0458-816-9821-C
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Batteriet (1) hakar fast med ett ytterligare klick
och ventilationsdppningarna (3) syns inte
langre.

8.2 Ta ut batteriet

> L&gg hacksaxen pa en plan yta.

> Hall en hand framfor batterifacket sa att batte-
riet (2) inte kan ramla ut.

0000-GXX-6518-A0

> Tryck pa sparrarmen (1).
Batteriet (2) kan nu tas ut.

9  Satt pa och stdng av hack-
saxen

9.1 Satta pa hackklipparen

> Hall hackklipparen med en hand i handtaget
sa att tummen ligger runt handtaget.

> Hall hackklipparen med den andra handen i
loophandtaget eller handtagsslangen sa att
tummen ligger runt loophandtaget eller hand-
tagsslangen.

0000-GXX-6519-A1

hall kvar.
> Tryck pa strombrytaren (2) med pekfingret och
hall den intryckt.
Hackklipparen accelererar och knivarna ror
sig.
Sparreglaget (1) kan sléppas.
Nar Ergo-spaken (3) trycks in forblir strombryta-
ren (2) upplast. Det gor att man kan sléappa och
trycka in strombrytaren igen utan att sparreglaget
maste skjutas mot kniven pa nytt.

Strémbrytaren sparras (2) nar man slapper
strombrytaren (2) och Ergo-spaken (3). Sparreg-
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laget (1) maste skjutas mot kniven pa nytt och
hallas dar for att lasa upp strombrytaren (2).

9.2 Stang av hacksaxen
> Slapp strombrytaren och ergo-spaken.
> Vanta i ca 1 sekund tills knivarna stannat helt.
> Om knivarna fortsatter att rora sig efter ca
1 sekund: Ta ut batteriet och kontakta en
STIHL-aterforsaljare.
Hacksaxen ar defekt.

10 Kontrollera hidcksaxen och
batteriet

10.1  Kontrollera mandverdonen

Spérreglage, ergo-spak och strémbrytare

> Ta ut batteriet.

> Forsok att trycka pa strombrytaren utan att
aktivera sparreglaget.

> Om det gar att trycka in strdmbrytaren:
Anvand inte hackklipparen och kontakta en
STIHL-aterforsaljare.
Sparreglaget ar defekt.

> Skjut sparren mot kniven med tummen och
hall kvar.

> Tryck pa ergo-spaken och hall kvar.

> Tryck pa strombrytaren.
Sparreglaget kan slappas.

> Slapp strombrytaren och ergo-spaken.

> Om sparren, strombrytaren eller ergo-spaken
gar trogt eller inte gar tillbaka till sin ursprung-
liga position: Anvand inte hackklipparen och
kontakta en STIHL-aterfoérsaljare.
Sparren, strombrytaren eller ergo-spaken ar
defekt.

Satt pa hackklipparen

> Satt i batteriet.

> Skjut sparren mot kniven och hall kvar.

> Tryck pa strombrytaren och hall kvar.
Knivarna ror sig.

> Om 3 LED-lampor blinkar rétt: Ta ur batteriet
och kontakta en STIHL-aterforséljare.
Det finns ett fel pa hackklipparen.

> Slapp strombrytaren.
Knivarna slutar rora sig efter ca 1 sekund.

> Om knivarna fortsatter att rora sig efter ca
1 sekund: Ta ut batteriet och kontakta en
STIHL-aterforsaljare.
Hackklipparen ar defekt.

10.2 Kontrollera batteriet
> Tryck pa tryckknappen pa batteriet.
Om lamporna lyser eller blinkar.
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10 Kontrollera hacksaxen och batteriet

> Om lamporna inte lyser eller blinkar: Anvand
inte batteriet och uppsok en STIHL-aterforsal-
jare.
Fel pa batteriet.

11 Arbeta med hacksaxen
11.1  Halli och styr hacksaxen

Beroende pa anvandningen kan hacksaxen hal-
las och styras pa olika satt.

Runt handtag

0000-GXX-4570-A0

A

> Hall hacksaxen med en hand i handtaget sa
att tummen ligger runt handtaget.

> Hall hacksaxen med den andra handen i det
runda handtaget sa att tummen ligger runt
handtaget.

Greppslang

0000-GXX-7606-A0

> Hall hacksaxen med en hand i handtaget sa
att tummen ligger runt handtaget.

> Hall hacksaxen med den andra handen i

greppslangen sa att tummen ligger runt

greppslangen.

11.2

Knivarnas vinkel kan stéllas in efter typen av
anvandning och anvandarens langd. Det finns
tva olika lagen uppat och fyra olika lagen nedat.
> Stang av hacksaxen och ta ut batteriet.

Stéll in knivvinkeln
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12 Efter arbetet

0000-GXX-7605-A0

A\

Fatta tag i handtaget (2) och hall fast det.
Tryck pa sparrknappen (1) pa bada sidorna
och hall kvar.

Stéll in 6nskad vinkel.

Slapp sparrknappen (1) pa bada sidorna.

> ROr pa handtaget (2) tills knivarna hakar i.
Knivvinkeln &r installd.

11.3

Klippa ndra marken

A\

A\

A\

Klippning

svenska

Klippa vagratt
> Saga av tjocka kvistar och grenar med en
grensag eller motorsag.

0000-GXX-4575-A0

AL

0000-GXX-4573-A0

Vinkla kniven.

For hacksaxen fram och tillbaka jamnt.
Ga framat langsamt och kontrollerat.
Om klippeffekten avtar: Slipa knivarna.

Yy vYyVvYYy

Klippa lodrétt
» Saga av tjocka kvistar och grenar med en
grensag eller motorsag.

0000-GXX-4574-A0  ©

> Om hacken maste klippas pa avstand: Vinkla
kniven.

> For hacksaxen pa ena sidan av hacken i en
bage fram och tillbaka och klipp hacken.

> Ga framat langsamt och kontrollerat.

> Klipp den andra sidan av hacken pa samma
satt.

> Om klippeffekten avtar: Slipa knivarna.
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> Placera knivarna pa hackens ovansida i 0° till
10° vinkel.

> For hacksaxen vagratt och i en bage framat
och bakat och klipp hacken.

> Om klippeffekten avtar: Slipa knivarna.

Klippa uppifran
> Saga av tjocka kvistar och grenar med en
grensag eller motorsag.

> Vinkla kniven helt.

Placera knivarna pa hackens ovansida i 0° till

10° vinkel.

> For hacksaxen vagratt och i en bage framat
och bakat och klipp hacken.

> Om klippeffekten avtar: Slipa knivarna.

12 Efter arbetet
12.1  Efter arbetet

> Stang av hackklipparen och ta ut batteriet.

> Om hackklipparen ar blot: Lat hackklipparen
torka.

> Om batteriet ar fuktigt: Lat batteriet torka.

> Rengor hackklipparen.

> Rengor knivarna.

> Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks helt.

> Rengor batteriet.

\

13 Transport
13.1  Transportera hackklipparen

> Sténg av hackklipparen och ta ut batteriet.
> Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks helt.
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Béra héckklipparen

0000-GXX-7608-A0

> Vrid vredet (3) moturs.

> Dra ut knivarna (2) ur kopplingsmuffen (1).

> Bar knivarna med en hand. Se till att knivarna
pekar bakat.

Transportera hackklipparen i ett fordon
> Fast hackklipparen sa att hackklipparen inte
kan vélta eller rora sig.

13.2 Transportera batteriet

> Stang av hacksaxen och ta ut batteriet.

> Kontrollera att batteriet &r i ett sakert skick.

> Se till att batteriet inte kan rora sig i forpack-
ningen.

> Se till att forpackningen inte kan réra sig.

Batteriet maste transporteras som farligt gods.
Batteriet ar klassat som UN 3480 (litiumjonbatte-
rier) och har kontrollerats enligt FN:s handbok for
testning och kriterier del 111, avsnitt 38.3.

Transportforeskrifterna finns angivna pa
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Fdrvaring

14.1  Férvara hicksaxen
> Stang av hacksaxen och ta ut batteriet.
> Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks helt.
> Forvara hacksaxen sa har:
— Hacksaxen ar utom rackhall for barn.
— Hacksaxen ar ren och torr.

14.2 Forvara batteriet

STIHL rekommenderar att batteriet férvaras lad-
dat mellan 40 % och 60 % (2 LED-lampor lyser
gront).
> Forvara batteriet enligt foljande:

— Batteriet ar utom rackhall for barn.
Batteriet ar rent och torrt.
Batteriet befinner sig i ett slutet utrymme.
Batteriet sitter inte i hacksaxen.
Om batteriet férvaras i laddaren: Dra ut
elkontakten och forvara batteriet med en
laddningsniva mellan 40 % och 60 % (2
LED-lampor som lyser gront).

70

14 Foérvaring

— Batteriet forvaras i en temperatur som ligger
mellan -10 °C och 50 °C.

OBS!

® Om batteriet inte férvaras enligt beskrivningen

i denna bruksanvisning kan batteriet djupur-

laddas och darmed skadas irreparabelt.

> Ladda urladdat batteri fére férvaring. STIHL
rekommenderar att batteriet forvaras laddat
mellan 40 % och 60 % (2 LED-lampor lyser
gront).

> Fdrvara inte batteriet i hacksaxen.

14.3  Forvara hacksaxen i vagghalla-

ren
Hacksaxen kan forvaras i vagghallaren.

Montera vagghallaren

0000-GXX-7609-A0

> Montera vagghallaren pa vaggen enligt fol-

jande:
— Lampligt fastsattningsmaterial anvands.
— Vagghallaren ar vagrat.

Bibehall foljande avstand:

— a=minst 20 cm

— b =minst 130 cm

—-c=228cm

Séatta in hacksaxen i vagghallaren

> Sténg av hacksaxen och ta ut batteriet.

> Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks helt.
Ta isar hacksaxen.

Hang upp skaftet med kopplingsmuffen.
Hang upp knivarna med handtaget.

15 Rengodring
15.1  Rengéra hackklipparen

> Stang av hackklipparen och ta ut batteriet.

> Rengor hackklipparen med en fuktig trasa eller
STIHL-hartslésningsmedel.

> Rengor ventilationsdppningarna med en pen-
sel.

> Ta bort smuts ur batterifacket och rengér bat-
terifacket med en fuktig trasa.

> Rengor de elektriska kontakterna i batteri-
facket med en pensel eller en mjuk borste.

yvyyYy
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16 Underhall

16.2  Rengdr knivarna

> Stang av hacksaxen och ta ut batteriet.

> Spreja STIHL-hartsldsningsmedel pa bada
sidorna av knivarna.

> Satt in batteriet.

> Satt pa hacksaxen i 5 sekunder.
Knivarna ror sig. STIHL-hartslésningsmedlet
fordelas jamnt.

156.3 Rengor batteriet

> Rengor batteriet med en fuktig trasa.

16 Underhall

16.1  Slipa knivarna

STIHL rekommenderar att knivarna lamnas in for
slipning hos en STIHL-aterforsaljare.

A VARNING

Tanderna pa knivarna ar vassa. Anvandaren

kan skara sig.

> Anvand arbetshandskar av slitstarkt mate-
rial.

> Sténg av hacksaxen och ta ut batteriet.

0000-GXX-8186-A0

18 Felavhjalpning

svenska

> Slipa alla eggar pa den 6vre kniven med en
flatfil fran STIHL genom att dra den framat.
Hall slipvinkeln, &1 19.2.
Vand hacksaxen.
Avgrada alla eggar underifran.
Torka upp slipdammet med en fuktig trasa.
Spreja STIHL-hartslésningsmedel pa bada
sidorna av knivarna.
> Satt pa hacksaxen i 5 sekunder.
Knivarna ror sig. STIHL-hartslésningsmedlet
fordelas jamnt.
> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-ater-
forsaljare.

Yy Yy VvYYy

17 Reparera

17.1  Reparera hacksaxen och batte-

riet

Anvandaren kan inte reparera hacksaxen, kni-

varna och batteriet sjalv.

> Om hacksaxen eller knivarna ar defekta eller
skadade: Anvand inte hacksaxen och kontakta
en STIHL-aterforsaljare.

> Om batteriet ar defekt eller trasigt: Byt batte-
riet.

18.1  Atgarda fel pa hicksaxen eller batteriet
Fel LED-lampor pa|Orsak Atgard
batteriet
Hacksaxen 1 LED-lampa |Batteriet &r inte till- > Ladda batteriet enligt anvisningarna i
startar inte. blinkar gront.  |rackligt laddat. bruksanvisningen till laddarna STIHL
AL 101, 300, 500.
1 LED-lampa |Batteriet &r for varmt > Ta ut batteriet.
lyser rott. eller for kallt. > Lat batteriet svalna eller bli varmt.
3 LED-lampor |Det finns ett fel pa > Ta ut batteriet.
blinkar rott. hacksaxen. > Rengor de elektriska kontakterna i batte-
rifacket.
> Satt i batteriet.
> Satt pa hacksaxen.
> Om de 3 LED-lamporna fortfarande
blinkar rétt: Anvand inte hacksaxen och
kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Knivarna gar trogt. > Spreja STIHL-hartslésningsmedel pa
bada sidor av knivarna.

0458-816-9821-C
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Fel LED-lampor pa|Orsak Atgérd
batteriet
> Om de 3 LED-lamporna fortfarande
blinkar rétt: Anvand inte hacksaxen och
kontakta en STIHL-aterforsaljare.
3 LED-lampor |Hacksaxen ar for > Ta ut batteriet.
lyser rott. varm. > Lat hacksaxen svalna.
4 LED-lampor [Fel pa batteriet. > Ta ur batteriet och satt i det igen.
blinkar rott. > Satt pa hacksaxen.
> Om de 4 LED-lamporna fortfarande
blinkar rétt: Anvand inte batteriet och
kontakta en STIHL-aterforsaljare.
- Elanslutningen mellan [> Ta ut batteriet.
h&cksaxen och batte- |>» Rengdr de elektriska kontakterna i batte-
riet har brutits. rifacket.
> Satt i batteriet.
- Fukt i hacksaxen eller |> Lat hacksaxen eller batteriet torka.
batteriet.
Hacksaxen 3 LED-lampor |Hacksaxen ar for > Ta ut batteriet.
sténgs av under |lyser rott. varm. > Lat hacksaxen svalna.
drift.
- Elfel. > Ta ur batteriet och satt i det igen.
> Satt pa hacksaxen.
Hacksaxens drift- |- Batteriet ar inte helt  [> Ladda batteriet helt enligt beskrivningen i
tid ar for kort. laddat. bruksanvisningen for lad-
darna STIHL AL 101, 300, 500.
- Batteriets livslangd ar |> Byt batteriet.
slut.

19 Tekniska data

19.1  Hacksax STIHL HLA 56
Godkanda batterier:
— STIHL AK

— Vikt utan batteri: 3,8 kg

Kortiden ar angiven under www.stihl.com/
battery-life.

19.2  Knivar

— Tandavstand: 30 mm
— Skarlangd: 450 mm
— Slipvinkel: 35°

19.3 Batteri STIHL AK

— Batteriteknik: litiumjon

— Spanning: 36 V

— Kapacitet i Ah: se typskylten

— Energiinnehall i Wh: se typskylten

— Vikt i kg: se typskylten

— Tillatet temperaturomrade for anvandning och
forvaring: - 10 °C till + 50 °C

19.4 Buller- och vibrationsvarden

K-faktorn for ljudtrycksnivan ar 2 dB(A). K-fak-
torn for ljudeffektnivan ar 2 dB(A). K-faktorn for
vibrationsvardena ar 2 m/s?.
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STIHL rekommenderar att horselskydd anvands.

— Ljudtrycksniva L uppmétt enligt ISO 22868:
77 dB(A)

— Ljudeffektniva Lo uppmatt enligt ISO 22868:
88 dB(A)

— Vibrationsvarde ay,, uppmatt enligt ISO 22867
— Mandverhandtag: 1,5 m/s?
— Loophandtag: 1,5 m/s?
— Handtagsslang: 1,5 m/s?

De angivna vibrationsvardena har métts med en
standardiserad kontrollmetod och kan anvandas
som referens for elektrisk utrustning. De verkliga
vibrationsvardena kan avvika fran de angivna
vardena beroende pa typen av anvandning. De
angivna vibrationsvardena kan anvandas for att
preliminart uppskatta vibrationsbelastningen.
Den verkliga vibrationsbelastningen maste upp-
skattas. Har kan man aven ta hansyn till stunder
da den elektriska utrustningen ar avstédngd och
nar den &r pa men gar utan belastning.

Information om uppfyllandet av arbetsgivardirekt-
ivet vibration 2002/44/EG finns pa
www.stihl.com/vib.
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20 Reservdelar och tillbehor

19.5 REACH

REACH &r en EG-férordning for registrering,
beddmning och godkadnnande av kemikalier.

Information om REACH-direktivet finns pa
www.stihl.com/reach .

20 Reservdelar och tillbehor

20.1 Reservdelar och tillbehor

STIHL De har symbolerna kédnnetecknar
&), STIHL-originaldelar och STIHL-origi-
naltillbehor.

STIHL rekommenderar att du anvander original-
delar och tillbehor fran STIHL.

Reservdelar och tillbehdr fran andra tillverkare
kan inte utvarderas av STIHL i fraga om tillforlit-
lighet, sékerhet och lamplighet trots pagaende
marknadsobservation och STIHL kan inte
ansvara fér anvandningen av dem.

Originaldelar och tillbehor fran STIHL kan kopas
hos en STIHL-aterforsaljare.

21 Kassering

211 Kassera hackklippare och bat-

teri

Information om avfallshantering finns att fa hos
kommunfoérvaltningen eller en STIHL-aterforsal-
jare.

Icke fackmannamassig kassering kan skada hal-

san och miljon.

> Avfallshantera STIHLs produkter, inklusive for-
packningar, enligt lokala foreskrifter pa darfor
avsedd atervinningsstation.

> Slang inte produkten i hushallsavfallet.

22 EU-forsakran om 6verens-
stimmelse

22,1 Héckklippare STIHL HLA 56

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

intygar pa eget ansvar att

— Konstruktionstyp: batteridriven hackklippare
— Fabrikat: STIHL

— Typ: HLA 56

— Serieidentifiering: HA01

uppfyller bestdmmelserna i direktiv 2011/65/EU,
2006/42/EG, 2014/30/EU samt 2000/14/EG och
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har utvecklats och tillverkats i dverensstammelse
med de versioner av foljande standarder som
gallde vid produktionsdatumet: EN 55014-1,

EN 55014-2, EN 60745-1 om inte annat foljer av
EN ISO 10517 och EN 60745-2-15.

Tillampad metod fér beddmning av dverensstam-
melse enligt direktiv 2000/14/EG bilaga V.

— Uppmatt ljudeffektniva: 88 dB(A)

— Garanterad ljudeffektniva: 90 dB(A)

Den tekniska dokumentationen férvaras hos
avdelningen for produktgodkéannande hos
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Tillverkningsar, tillverkningsland samt serienum-
mer anges pa hackklipparen.

Waiblingen, 2021-07-15
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al floron

Dr. Jurgen Hoffmann, avdelningschef for pro-
duktgodkannande, produktreglering

23 UKCA-konformitetsdeklara-
tion
Héckklippare STIHL HLA 56

enligt fullmakt

231

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

intygar pa eget ansvar att

Konstruktionstyp: batteridriven hackklippare
Fabrikat: STIHL

Typ: HLA 56

Serieidentifiering: HA01

uppfyller bestammelserna i UK-férordningarna
The Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equip-
ment Regulations 2012, Supply of Machinery
(Safety) Regulations 2008, Electromagnetic
Compatibility Regulations 2016 och Noise Emis-
sion in the Environment by Equipment for use
Outdoors Regulations 2001 och har utvecklats
och tillverkats i 6verensstdmmelse med de ver-
sioner av féljande standarder som gallde vid pro-
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duktionsdatumet: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 60745-1 med hansyn tagen till EN ISO 10517
och EN 60745-2-15.

Tillampad metod fér beddmning av éverensstam-
melse enligt UK-férordning Noise Emission in the
Environment by Equipment for use Outdoors
Regulations 2001, Schedule 8.

— Uppmatt ljudeffektniva: 88 dB(A)

— Garanterad ljudeffektniva: 90 dB(A)

Den tekniska dokumentationen férvaras hos
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Tillverkningsar, tillverkningsland samt serienum-
mer anges pa hackklipparen.

Waiblingen, 2021-07-15
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al floton

Dr. Jurgen Hoffmann, avdelningschef for pro-
duktgodkannande, produktreglering

enligt fullmakt

24 Allmanna sakerhetsanvis-
ningar fér elverktyg
241 Inledning

| det har kapitlet aterges de allmanna sakerhets-
bestammelserna i standarden EN/IEC 62841 for
elektriska handverktyg.

STIHL ar skyldiga att aterge dessa texter.

Sakerhetsbestdmmelserna i "Elektrisk sdkerhet”
for att forhindra elektrisk stot galler inte for
STIHLs batteridrivna produkter.

A VARNING

m | 3s alla sékerhetsanvisningar, instruktioner,
illustrationer och tekniska data som medféljer
detta elverktyg. Om de efterféljande anvisning-
arna inte foljs kan det leda till elektrisk stot,
brand och/eller allvarliga skador. Spara alla
sékerhetsbestammelser och anvisningar.

Begreppet "elektriskt verktyg” som anvands i
sékerhetsbestdmmelserna avser elektriska verk-
tyg som drivs med natstrdom (med strémkabel)
eller batteridrivna elektriska verktyg (utan strom-
kabel).
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24 Allmanna sakerhetsanvisningar for elverktyg

24.2  Sakerhet pa arbetsplatsen

a) Hall arbetsplatsen ren och val upplyst. Oord-
ning eller daligt belysta arbetsomraden kan
leda till olyckor.

b) Arbeta inte med det elektriska verktyget i
explosionsfarlig miljé dar det finns brannbara
vétskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg
genererar gnistor som kan antdnda damm
eller angor.

c) Hall barn och andra borta fran det elektriska
verktyget nér det anvands. Om din uppmark-
samhet avleds kan du forlora kontrollen éver
det elektriska verktyget.

24.3 Elektrisk sékerhet

a) Kontakten pa det elektriska verktyget maste
passa i eluttaget. Kontakten far inte modifie-
ras pa nagot satt. Anvand inga adaptrar med
skyddsjordade elektriska verktyg. Intakta
kontakter och passande eluttag minskar ris-
ken for en elektriskt stot.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som
rér, element, spisar och kylskap. Risken for
elektrisk stét ar hégre om din kropp ar jor-
dad.

c) Skydda elektriska verktyg mot regn och véta.
Om det kommer in vatten i elektriska verktyg
Okar risken for en elektrisk stot.

d) Anvand inte anslutningskabeln for fel &nda-
mal. Anvand aldrig anslutningskabeln for att
bara, dra eller for att dra ut kontakten pa det
elektriska verktyget. Lat inte anslutningska-
beln komma i kontakt med véarme, olja, vassa
kanter eller rorliga delar. Skadade eller tvin-
nade anslutningskablar okar risken for en
elektrisk stot.

e) Anvand bara férlangningskablar som ar
avsedda for utomhusbruk nér elektriska verk-
tyg anvands utomhus. Nar férlangningskab-
lar som ar avsedda fér utomhusbruk
anvands minskar risken for en elektrisk stot.

f) Anvéand en jordfelsbrytare om det elektriska
verktyget maste anvandas i fuktig miljé. En
jordfelsbrytare minskar risken for en elektrisk
stot.

244  Personsakerhet

a) Var uppmarksam, titta pa det du gér och var
forstandig nér du arbetar med ett elektriskt
verktyg. Anvand inte elektriska verktyg nér
du ar trétt eller ar paverkad av droger, alko-
hol eller IAkemedel. Bara ett 6gonblicks
ouppmarksamhet vid anvandning av det
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24 Allmanna sakerhetsanvisningar for elverktyg

b)

c)

d)

e)

)]

h)

elektriska verktygen kan leda till allvarliga
skador.

Anvand alltid personlig skyddsutrustning och
skyddsglasdgon. Skyddsutrustning som and-
ningsmask, halkfria sékerhetsskor, skydds-
hjalm eller horselskydd minskar risken for
skador, beroende pa typen av verktyg och
hur det anvands.

Se till att verktyget inte kan kopplas in av
misstag. Kontrollera att verktyget &r avsténgt
innan du ansluter det till strémférsérjningen
och/eller batteriet, lyfter upp det eller bar det.
Om du haller fingret pa strombrytaren nar
verktyget bars eller ansluter det till strommen
nar det ar pa kan det leda till olyckor.

Ta bort instéllningsverktyg eller skruvmejslar
innan verktyget satts pa. Ett verktyg eller en
nyckel/mejsel som sitter i en roterande del av
det elektriska verktyget kan orsaka skador.

Undvik en onormal kroppshallning. Se till att
sta stadigt och balanserat. Verktyget kan da
kontrolleras béttre i ovantade situationer.

Anvand lampliga klader. Bar inte vida klader
eller smycken. Hall har och klader borta fran
rérliga delar. Losa klader, smycken eller
langt har kan fastna i rérliga delar.

Om dammsugare och uppsamlare kan mon-
teras ska de anslutas och anvandas korrekt.
Om en dammsugare anvands kan det
minska riskerna i samband med damm.

Invagga dig inte i en falsk kénsla av sékerhet
och bryt inte mot sikerhetsbestédmmelsermna
for elektriska verktyg, &ven om du &r van att
arbeta med verktyget. Vardslost handlande
kan leda till allvarliga skador pa nagra fa
sekunder.

24.5 Anvandning och hantering av

a)

b)

c)

elektriska verktyg
Overbelasta inte det elektriska verktyget.
Anvand rétt elektriskt verktyg for arbetet.
Med ratt elektriskt verktyg arbetar du battre
och sakrare i ratt effektomrade.

Anvand inte ett elektriskt verktyg vars
strombrytare ar defekt. Ett elektriskt verktyg
som inte kan sattas pa och stangas av ar far-
ligt och maste repareras.

Dra ut kontakten ur eluttaget och/eller ta ut
batteriet innan du gér enhetsinstaliningar,
byter verktygsdelar eller Iagger bort det
elektriska verktyget. Dessa forsiktighetsat-
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garder forhindrar det elektriska verktyget fran
att starta oavsiktligt.

d) Férvara elektriska verktyg som inte anvénds
utom rackhall for barn. Lat inte personer som
inte kanner till verktyget och som inte har last
de har anvisningarna anvanda verktyget.
Elektriska verktyg ar farliga om de anvands
av oerfarna.

e) Tahand om elektriska verktyg och tillbehér
noggrant. Kontrollera att rérliga delar funge-
rar felfritt och inte har fastnat eller gar trogt
och om det finns avbrutna eller skadade
delar som paverkar funktionen. L&mna in det
elektriska verktyget fér reparation av ska-
dade delar innan det anvédnds. Manga
olyckor beror pa daligt underhallna verktyg.

f) Hall skarverktyg vassa och rena. Valskotta
skarverktyg med vassa eggar gar lattare och
ar lattare att styra.

g) Anvand elektriska verktyg, arbetsverktyg
osv. enligt de har anvisningarna. Observera
arbetsférhallandena och arbetet som ska
utféras. Om elektriska verktyg anvands for
andra syften @n de avsedda kan det leda till
farliga situationer.

h) Hall handtag och greppytor torra, rena och
fria fran olja och fett. Hala handtag och grep-
pytor leder till oséker hantering och dalig
kontroll av verktyget i oférutsedda situatio-
ner.

246 Anvandning och hantering av

batteridrivna verktyg
a) Ladda bara batterierna med laddare som
rekommenderas av tillverkaren. En laddare
som ar avsedd for en viss typ av batteri kan
orsaka brand om den anvands till andra bat-
terier.

b) Anvéand bara rétt typ av batterier i elektriska
verktyg. Andra batterier kan orsaka skador
och brand.

c) Ha inte oanvanda batterier i nérheten av
gem, mynt, nycklar, spik, skruv eller andra
sma metalldelar som kan éverbrygga kontak-
terna. En kortslutning mellan batterikontak-
terna kan orsaka brannskador eller brand.

d) Vid felaktig anvéndning kan batterivatska
lacka ut. Undvik kontakt med den. Skélj med
vatten om du kommer i kontakt med batteri-
vétska. Uppsok lakare om du far batteri-
vétska i 6gonen. Batterivatska som lacker ut
kan orsaka hudirritation och brannskador.
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e) Anvand inte skadade eller &ndrade batterier.
Skadade eller andrade batterier kan bete sig
ovantat och orsaka brand, explosion eller
skador.

f) Utsétt inte batterier for eld eller héga tempe-
raturer. Eld eller temperaturer éver 130 °C
(265 °F) kan leda till explosion.

Félj alla anvisningar om laddning och ladda
inte batteriet eller det batteridrivna verktyget
utanfor temperaturomradet som anges i
bruksanvisningen. Felaktig laddning eller
laddning utanfor det tillatna temperaturomra-
det kan forstora batteriet och 6ka brandris-
ken.

24.7 Service

a) Lat bara kvalificerad personal reparera verk-
tyget med originaldelar. Darmed ar verktyget
sakert att anvanda.

Underhall inte skadade batterier. Allt under-
hall av batterier far bara utféras av tillverka-
ren eller auktoriserade serviceverkstader.

9)

b)

24.8 Sakerhetsbestammelser for
hacksaxar

Allménna sakerhetsbestammelser for hacksaxar

a) Hall kroppsdelar borta fran kniven. Forsok
inte att ta bort klippt material eller halla i
material som ska skéras nér knivarna gar.
Knivarna fortsatter att réra sig efter att
strémbrytaren sténgts av. Bara ett 6gon-
blicks ouppmarksamhet nar hacksaxen
anvands kan leda till allvarliga skador.

Bér hacksaxen i handtaget nér knivarna star
stilla och se till att inte trycka pa strombryta-
renOm hacksaxen bars korrekt reduceras
risken for oavsiktlig drift, som kan leda till
skada fran kniven.

c) Sétt alltid pa skyddet éver knivarna nér héck-
saxen transporteras eller férvaras. Korrekt
hantering av hacksaxen minskar risken for
personskador orsakade av kniven.

Se ftill att alla brytare &r avsténgda och att
batteriet har tagits bort eller sténgts av, innan
du tar bort klippt material eller underhéller
maskinen. Om hacksaxen startar ovantat
medan man tar bort inklamt material kan det
leda till allvarliga personskador.

Hall endast hacksaxen i de isolerade hand-
tagsytorna, eftersom knivarna kan traffa
dolda stromkablar. Om kniven kommer i kon-
takt med en stromférande ledning kan

b)

d)

e)
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metalldelar pa maskinen bli stromférande
och leda till elektrisk stot.

f) Hall alla ndtledningar borta fran skéromradet.
Ledningar kan doljas i hackar och buskar
och av misstag skaras av av kniven.

g) Anvand inte hacksaxen i daligt vader, sérskilt
vid risk for askvéder. Det minskar risken for
att man blir tréffad av en blixt.
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1  Alkusanat
Arvoisa asiakas,

kiitdmme sinua STIHLin tuotteen valinnasta.
STIHL kehittaa ja valmistaa huippuluokan tuot-
teita pitden suunnittelun Iahtdkohtana asiakkai-
densa tarpeita. Nain pystymme tarjoamaan
asiakkaillemme tuotteita, jotka toimivat luotetta-
vasti myds aarimmaisen vaativissa olosuhteissa.

STIHL tunnetaan myds erinomaisesta asiakas-
palvelustaan. Jalleenmyyjamme huolehtivat seka
asiantuntevasta neuvonnasta ja opastuksesta
etta kattavien teknisten palvelujen tarjoamisesta.
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2 Tietoja tasta kayttdohjeesta

STIHL on sitoutunut kestavaan ja vastuulliseen
vuorovaikutukseen luonnon kanssa. Taman kayt-
téohjeen tarkoituksena on auttaa sinua kaytta-
maan STIHL-tuotetta turvallisesti ja ymparistoys-
tavallisesti pitkan kayttéian ajan.

Kiitdmme sinua STIHLia kohtaan osoittamastasi
luottamuksesta. Toivomme, etté olet tyytyvainen
hankkimaasi STIHL-tuotteeseen.

(e b

Tohtori Nikolas Stihl

TARKEAA! LUE OPAS ENNEN KAYTTOA JA
SAILYTA SE VASTAISTA KAYTTOA VARTEN.

2 Tietoja tastéa kayttdohjeesta
2.1 Voimassa olevat asiakirjat

Voimassa ovat paikalliset turvallisuusmaarayk-
set.
> Taman kayttdohjeen liséksi lue seuraavat
asiakirjat, niin ettd ymmarrat ne, ja sailyta ne:
— STIHL AK -akun turvallisuusohjeet
— Latauslaitteiden STIHL AL 101, 300 ja 500
kayttéohjeet
— STIHLin akkujen ja akun siséltavien tuottei-
den turvallisuusohjeet:www.stihl.com/safety-
data-sheets

2.2 Tekstin sisaltamien varoitusten
merkitseminen

A vrra

®m Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka johta-
vat vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuo-
lemaan.
> Tekstissa mainittujen toimenpiteiden avulla
on mahdollista valttda vakava loukkaantu-
minen tai jopa kuolema.

suomi

HUOMAUTUS

A vrroiTus

m Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat
johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa
kuolemaan.
> Tekstissd mainittujen toimenpiteiden avulla

on mahdollista valttéa vakava loukkaantu-
minen tai jopa kuolema.

0458-816-9821-C

® Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat
johtaa esinevahinkoihin.
> Tekstissd mainittujen toimenpiteiden avulla
on mahdollista valttda esinevahingot.

2.3 Tekstissa kaytetyt symbolit

“. Tama merkki viittaa johonkin tdman kayt-
==l tdohjeen lukuun.

3  Yleiskuva

3.1 Pensasaitaleikkuri ja akku

0000-GXX-6515-A0

1 Varsi
Runko yhdistaa kaikki laitteen osat toisiinsa.

Rengaskahva
Rengaskahva on tarkoitettu pensasaitaleikku-
riin tarttumiseen ja sen ohjaamiseen.

3 Kahvakumi
Kahvakumi on tarkoitettu pensasaitaleikkuriin
tarttumiseen ja pensasaitaleikkurin ohjaami-
seen.

4 Pikaliitin
Kytkinholkki yhdistaa varren leikkuuteriin.

5 Sormiruuvi
Sormiruuvi lukitsee leikkuuterat varteen

6 Lukitusnappi
Lukitusnappi estaa leikkuuterien kaantymi-
sen.

7
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7 Kaantokahva
Kaantokahva on tarkoitettu leikkuuteran kul-
man saatamiseen.

8 Leikkuutera
Leikkuuterat leikkaavat leikattavaksi tarkoitet-
tua ainesta.

9 Terésuojus
Terasuoja suojaa kayttajaa leikkuuterien kos-
kettamiselta.

10 Kantosilmukka
Kantosilmukka on tarkoitettu kantovaljaiden
kiinnittdmiseen.

11 Lukituksen vapauttamiseen tarkoitettu liuku-
kytkin
Avausluisti vapauttaa kytkentavivun lukituk-
sen.

12 Kytkentévipu
Kytkentavivun ja kytkentdsangan yhteistoi-
minta ka&ynnistaa ja pysayttda pensasaitaleik-
kurin.

13 Ergo-vipu
Ergo-vipu pitda avausluistin asennossa, kun
kytkentavipu vapautetaan.

14 Takakahva
Takakahva on tarkoitettu pensasaitaleikkurin
kayttoon, siihen tarttumiseen ja sen ohjaami-
seen.

15 Lukitusvipu
Lukitusvivulla akun voi lukita akkulokeroon.

16 Akkulokero
Akkulokero toimii akun sailytystilana.

17 Akku
Akku toimii pensasaitaleikkurin energialah-
teend.

18 LED-merkkivalot
LED-merkkivalot ilmaisevat akun varaustilan
ja akussa ilmenevat hairitt.

19 Painike
Talla painike aktivoi akun LED-merkkivalot.

# Koneen numerolla varustettu arvokilpi

3.2 Symbolit

Merkit voivat olla pensasaitaleikkurissa ja akussa

ja niiden merkitykset ovat seuraavat:

<mmmu1 T3ma symboli ndyttad, mihin suuntaan
lukituksen vapautusliukukytkinta on
siirrettava.

D Tama symboli osoittaa, ettd leikkuutera
on asennettava.
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1 LED-valo palaa punaisena. Akku on

g liian kuuma tai liian kylma.
By

( 4 LED-valoa vilkkuu punaisina. Akussa
ﬁﬁ%ﬁ%ﬁ% on hairid.
Taattu ddnenpainetaso dB(A) direktii-

Lwa vin 2000/14/EY mukaan. Direktiivissa
maariteltya mittausmenetelmaa nou-
dattamalla on mahdollista vertailla kes-
kenaan erilaisten tuotteiden melupaas-
toja.

Symbolin vieressa oleva arvo iimoittaa
akun energiasisallon kennovalmistajan
ilmoittamien tietojen perusteella. Kayttoti-
lanteessa kaytettavissa oleva energiasi-
saltd on tata pienempi.

ﬁ Ala havita tuotetta talousjatteen mukana.

4  Turvallisuusohjeet
4.1 Varoitusmerkit

Pensasaitaleikkurissa tai akussa olevat varoitus-
merkit merkitsevéat seuraavaa:

Noudata turvallisuusohjeita ja toimi nii-
den sisaltamien ohjeiden mukaisesti.

Lue kayttdohje ja varmista, etta olet
ymmartanyt sen sisallon. Sailyta kayt-
toohje myohempaa kayttoa varten.

Kéayta suojalaseja ja suojakyparaa.

Kéayta turvasaappaita.

@ Kayta tyohansikkaita.

Ala koske liikkuviin leikkuuteriin.

Sailyta turvallinen etaisyys.

V 5/
/A & < 5m(17f) S
To
Suojaa pensasaitaleikkuri sateelta ja
kosteudelta.

0458-816-9821-C



4 Turvallisuusohjeet

3
®
©

Poista akku ty6taukojen seka laitteen
kuljettamisen, sailytyksen, huollon ja
korjauksen ajaksi.

Suojaa akku kuumuudelta ja avotulelta.

Suojaa akku sateelta ja kosteudelta,
alaka upota akkua nesteisiin.

Huolehdi, etteivat akulle sallitun [amp6-
tila-alueen rajat ylity.

4.2 Kayttotarkoitus

Pensasaitaleikkuri STIHL HLA 56 on tarkoitettu
pintakasvillisuuden, korkeiden pensasaitojen,
korkeiden pensaikkojen, korkeiden pensaiden ja
korkeiden vesakoiden leikkaamiseen.

Pensasaitaleikkuria ei saa kayttaa sateessa.

Pensasaitaleikkurin energianlahteena on STIHL
AK-akku.

A VAROITUS

® Muiden kuin STIHLin pensasaitaleikkuria var-
ten hyvaksymien akkujen kaytto voi aiheuttaa
tulipalon tai rajahdyksen. Seurauksena voi olla
vakava tai jopa hengenvaarallinen loukkaantu-
minen ja esinevahinkoja.
> Pensasaitaleikkuria kaytetdan STIHL AK -
akulla.
® Jos pensasaitaleikkuria tai akkua kaytetaan
laitteille maaritellysta kayttotarkoituksesta
poikkeavasti, seurauksena voi olla seka
vakava tai jopa hengenvaarallinen loukkaantu-
minen etta esinevahinkoja.
> Kayta pensasaitaleikkuria taman kayttdoh-
jeen mukaisesti.
> Kayta akkua kayttdohjeen Akku STIHL AK
kuvauksen mukaisesti.

4.3 Kayttdjalle asetettavat vaati-
mukset

A VAROITUS

m Kayttaja ei kykene tunnistamaan eika arvioi-
maan pensasaitaleikkuriin ja akkuun liittyvia
vaaroja, ellei han ei ole saanut asianmukaista
perehdytysta laitteen kayttddn. Kayttdja itse tai
sivulliset saattavat loukkaantua vakavasti tai
jopa hengenvaarallisesti.

0458-816-9821-C
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> Lue kayttdohje ja varmista, ettd olet
ymmartanyt oppaan sisallon. Sailyta
kayttdohje mydhempaa kayttoa var-
ten.

» Jos luovutat pensasaitaleikkurin tai akun
toiselle henkildlle: anna kayttdohjeet
mukaan.

> Varmista, ettd kayttaja tayttéda seuraavat
vaatimukset:

— Kayttaja on levannyt.

— Kayttaja pystyy fyysisten, aistinvaraisten
ja henkisten kykyjensa puolesta kaytta-
maan pensasaitaleikkuria ja akkua ja
siten tydskentelemaan laitteella. Jos
kayttajan fyysiset, aistinvaraiset tai hen-
kiset kyvyt rajoittavat laitteen kayttda,
kayttaja saa kayttaa laitetta ainoastaan
vastuuhenkilén valvonnassa ja opastuk-
sella.

— Kayttaja voi tunnistaa ja arvioida pensa-
saitaleikkuriin ja akkuun liittyvia vaaroja.

— Kayttaja on taysi-ikéinen tai kayttaja on
saanut kansallisten maaraysten mukai-
sen valvotun ammattiopastuksen.

— Kayttaja on saanut STIHL-jalleenmyy-
jalta tai joltakin muulta asiantuntevalta
henkiloltéa perehdytyksen pensasaita-
leikkurin kayttdén, ennen kuin han tyds-
kentelee laitteella ensimmaistéa kertaa.

— Kayttaja ei ole alkoholin, 1adkkeiden tai
huumausaineiden vaikutuksen alainen.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteyttéd STIHL-erikoisliikkeeseen.

4.4 Vaatetus ja varustus

A VAROITUS

m TyOskentelyn aikana pitkat hiukset saattavat
joutua pensasaitaleikkuriin. Kayttaja voi louk-
kaantua vakavasti.
> Sido pitkat hiukset yhteen ja varmista, etta

ne ovat olkapaiden ylapuolella.

m FErilaiset sirut ja kappaleet saattavat sinkoutua
tydskentelyn aikana ilmaan suurella nopeu-
della. Kayttaja voi loukkaantua.

> Kayta tiiviisti istuvia suojalaseja.
Sopivat suojalasit on testattu stan-
% dardin EN 166 tai kansallisten méaa-
raysten mukaisesti ja ne ovat saata-
vana kaupassa vastaavilla merkin-
nailla.
> Kayta pitkahihaista, tiiviisti kehoa vasten
istuvaa yldosaa ja pitkélahkeisia housuja.

m Putoavat esineet voivat aiheuttaa paavam-

moja.
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% > Kayta suojakyparaa.

m Tydskentelyn aikana ilmaan saattaa nousta
polya. Sisdan hengitetty pély voi olla haitallista
terveydelle ja aiheuttaa allergisia reaktioita.
> Jos muodostuu pdlya: kayta polysuojainta.

m Tydskentelyyn sopimaton vaatetus saattaa
takertua kiinni puustoon, risuihin ja pensasai-
taleikkuriin. Kayttaja voi loukkaantua vaka-
vasti, mikali han ei ole pukeutunut sopivaan
tyévaatetukseen.
> Kayta tiukasti kehoa vasten istuvaa vaate-

tusta.
> Riisu huivit ja korut yltasi.

m Kayttaja voi liukastua, mikali han ei kayta sopi-

via ty¢jalkineita. Kayttaja voi loukkaantua.
> Kayta tukevia, umpinaisia ja karkea-
pohjaisia jalkineita.

® Puhdistus- tai huoltotdiden aikana kayttaja voi
joutua kosketuksiin leikkuuterien kanssa. Kayt-
taja voi loukkaantua.

> Kayta kestavasta materiaalista val-
mistettuja tydkasineita.

4.5 Tydskentelyalue ja ympéristd

4.5.1 Pensasaitaleikkuri

A VAROITUS

m Sivulliset, lapset ja eldimet eivat pysty tunnis-
tamaan eivatka arvioimaan pensasaitaleikku-
rista ja ilmaan nousevista kappaleista aiheutu-
via vaaroja. Sivulliset, lapset ja eldimet saatta-
vat loukkaantua vakavasti, minka liséksi seu-
rauksena voi olla esinevahinkoja.

% > Pida sivulliset, lapset ja elai-
75 N met vahintdan 5 metrin
W*®H paassa tyoskentelyalueesta.

> Pida vahintdan 5 metrin etaisyys ymparis-
téssé oleviin esineisiin.

> Ala jata pensasaitaleikkuria valvomatta.

> Varmista, etta lapset eivat voi leikkia pensa-
saitaleikkurilla.

® Pensasaitaleikkuri on liilan kuuma. Seurauk-

sena voi olla sdhkdiskuja, mikali laitteella tyds-

kennelldan sateessa tai kosteassa ymparis-

tossa. Tasta voi olla seurauksena seka kaytta-

jan loukkaantuminen etté pensasaitaleikkurin

vaurioituminen.

80

4 Turvallisuusohjeet

= e Ala tydskentele sateessa alaka kos-
@ teassa ymparistossa.

Pensasaitaleikkurin sdhkdosat voivat synnyt-
taa kipinoita. Kipinat voivat aiheuttaa helposti
syttyvassa tai rajahdysalttiissa ymparistossa
tulipalon ja rajahdyksen. Seurauksena voi olla
vakava tai jopa hengenvaarallinen loukkaantu-
minen ja esinevahinkoja.
> Ala tydskentele helposti syttyvassa tai
rajahdysalttiissa ymparistdssa.

45.2 Akku

A VAROITUS

Sivulliset, lapset ja elaimet eivat kykene tun-
nistamaan eivatka arvioimaan akusta aiheutu-
via vaaroja. Sivulliset, lapset ja elaimet saatta-
vat loukkaantua vakavasti.
> Pida sivulliset henkilot, lapset ja elaimet loi-

tolla.
> Ala jata akkua valvomatta.
> Varmista, etteivat lapset voi leikkia akulla.
Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-
joilta. Jos akku altistuu tietyille ymparistovaiku-
tuksille, se voi syttya tuleen, rajahtaa tai vauri-
oitua peruuttamattomasti. Seurauksena voi
olla vakava loukkaantuminen ja aineellisia
vahinkoja.

> Suojaa akku kuumuudelta ja avotu-

lelta.
> Ala heita akkua tuleen.

Kéayta ja sailytad akkua lampdtilojen
-10 °Cja + 50 °C valisella alueella.

> Suojaa akku sateelta ja kosteudelta,
alaka upota akkua nesteisiin.

Pida akku etaalld metallisista pienesineista.
Ala altista akkua suurelle paineelle.

Al3 altista akkua mikroaalloille.

Suojaa akku kemikaaleilta ja suoloilta.

Yy vy vy

4.6 Turvallinen toimintakunto

4.6.1 Pensasaitaleikkuri
Pensasaitaleikkuri on turvallisessa toimintakun-
nossa, jos seuraavat edellytykset tayttyvat:

Pensasaitaleikkuri on ehja.
Pensasaitaleikkuri on puhdas.
Hallintalaitteet toimivat moitteettomasti, eika
hallintalaitteisiin ole tehty muutoksia.
Leikkuuterat on asennettu oikein.

0458-816-9821-C



4 Turvallisuusohjeet

Pensasaitaleikkuriin on asennettu siihen tar-
koitettuja alkuperaisia STIHL-varusteita.
Varusteet on asennettu oikein.

A VAROITUS

Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa,

osat saattavat toimia virheellisesti. Myos turva-

laitteet saattavat talloin lakata toimimasta.

Tama voi johtaa vakavaan tai hengenvaaralli-

seen loukkaantumiseen.

> Kayta ainoastaan ehjaa pensasaitaleikku-
ria.

> Jos pensasaitaleikkuri on likainen: puhdista
pensasaitaleikkuri.

> Ala tee pensasaitaleikkuriin muutoksia.

> Jos hallintalaitteet eivat toimi: ala kayta
pensasaitaleikkuria.

> Asenna tahan pensasaitaleikkuriin alkupe-
raisia STIHL-varusteita.

> Asenna varusteet kayttdohjeen tai lisdva-
rusteen kayttdohjeen mukaisesti.

» Al tydnna esineitd pensasaitaleikkurissa
oleviin aukkoihin.

> Uusi kuluneet tai vaurioituneet ohjekyltit.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteyttéd STIHL-erikoisliikkeeseen.

4.6.2 Leikkuutera

Leikkuuterat ovat turvallisessa toimintakunnossa,

jos seuraavat edellytykset tayttyvat:

Leikkuuterat ovat ehjia.
Leikkuuterat eivat ole vaantyneet.
Leikkuuterat liikkuvat kevyesti.
Leikkuuterat on teroitettu oikein.
Leikkuuterissa ei ole jaystetta.

A VAROITUS

m Jos leikkuuterat eivat ole turvallisessa toimin-
takunnossa, leikkuuterista saattaa irrota pala-

sia, jotka voivat puolestaan sinkoutua ymparis-

téon. Tasta voi olla seurauksena vakava louk-

kaantuminen.

> Kayta leikkuuteraa vain, jos tera on ehja.

> Suorita leikkuuterien puhdistus ja jaysteen-
poisto oikein.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
Ota yhteyttd STIHL-jalleenmyyjaan.

46.3 Akku
Akku on kayttékuntoinen, kun seuraavat edelly-
tykset tayttyvat:

Akku ei ole vahingoittunut
Akku on puhdas ja kuiva.
Akku toimii, eika siihen ole tehty muutoksia.

0458-816-9821-C
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A VAROITUS

m Ellei akku ole kayttdkuntoinen, se ei ehka toimi
turvallisesti. Henkildille voi aiheutua vakavia
vammoja.

» Kayta ainoastaan ehjaa ja toimivaa akkua.

» Al4 lataa vahingoittunutta tai viallista akkua.

> Jos akku on likainen tai marka, puhdista se
ja anna sen kuivua

» Ala tee muutoksia akkuun.

» Ala tydnna mitaan esineitd akun aukkoihin.

> Ala paasta akun sahkoliittimia kosketuksiin
metalliesineiden kanssa, silla seurauksena
voi olla oikosulku.

> Ala avaa akkua.

> Kuluneet tai vialliset ohjekilvet on vaihdet-
tava.
m Viallisesta akusta voi vuotaa nestetta. Jos
nestetta paasee iholle tai silmiin, ne voivat
arsyyntya.
> Valta altistumista nesteelle.
> Jos iholle on paassyt nestettd, pese altistu-
neet ihoalueet runsaalla vedelld ja saippu-
alla.

> Jos silmiin on paassyt nestettd, huuhtele
silmid vahintdan 15 minuutin ajan runsaalla
vedelld ja hakeudu Ia&kariin.
® Vahingoittunut tai viallinen akku voi haista
epatavalliselta, savuta tai palaa. Henkil6ille voi
aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vam-
moja taikka saattaa syntya esinevahinkoja.
> Jos akku haisee epatavalliselta tai savuaa:
Ala kéyta akkua ja pida se etaalla palavista
aineista.

> Jos akku palaa: Sammuta akku sammutti-
mella tai vedella.

4.7 Tybskentely
A VAROITUS

m Erdissa tilanteissa kayttaja ei enaa pysty tyos-
kentelemaan keskittyneesti. Kayttaja voi kom-
pastua, kaatua ja loukkaantua vakavasti.
> Tyoskentele rauhallisesti ja harkitusti.
> Jos valaistus ja nékyvyys on heikko: ala
tydskentele pensasaitaleikkurilla.

> Kayta pensasaitaleikkuria yksin.

> Kiinnitd huomiota esteisiin.

> Tydskentele maanpinnalla seisten ja huo-
lehdi tasapainosi sailymisestd. Jos sinun on
tydskenneltava korkealla: kdyta nostolavaa
tai tukevaa telinetta.

> Jos tunnet olosi vasyneeksi: pida tauko.

m Kayttaja saattaa vasya tavallista nopeammin,
mikali han kayttaa laitetta olkapaan korkeuden
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ylapuolella. Kayttaja voi loukkaantua vaka-

vasti.

> TyOskentele vain lyhyen aikaa olkapaan
korkeuden ylapuolella.

> Pidéa taukoja tydskentelyn aikana.

Leikkuuteran liike saattaa pysahtya akillisesti,

jos terd osuu kovaan kohteeseen. Tassa tilan-

teessa esiintyvien vastavoimien vaikutuksesta

kayttaja saattaa menettda pensasaitaleikkurin

hallinnan ja loukkaantua vakavasti.

> Pida pensasaitaleikkurista kiinni molemmin
kasin.

> Tarkasta ennen tydskentelyn aloittamista,
onko pensaan sisalla kovia kohteita. Poista
tallaiset kohteet ennen tydskentelyn aloitta-
mista.

m |jikkuvat leikkuuterat voivat aiheuttaa kaytta-
jalle viiltohaavoja. Kayttaja voi loukkaantua
vakavasti.

> Ala koske liikkuviin leikkuuteriin.
> Jos leikkuuterat ovat juuttuneet pai-
kalleen osuttuaan johonkin kohtee-

seen: sammuta pensasaitaleikkurin
virta ja poista akku. Poista kappale
vasta taman jalkeen.

m Jos pensasaitaleikkurissa tapahtuu muutoksia
tai pensasaitaleikkurin kayttaytyminen muuttuu
tydskentelyn aikana, pensasaitaleikkuri ei ole
enaa turvallisessa toimintakunnossa. Seurauk-
sena voi olla vakava loukkaantuminen ja aine-
ellisia vahinkoja.
> Lopeta ty6t, poista akku ja ota yhteytta

STIHL-erikoisliikkeeseen.

® Pensasaitaleikkuri saattaa tarista tyoskentelyn

aikana.

> Kayta kasineita.

> Pidéa taukoja tydskentelyn aikana.

> Jos havaitset merkkeja verenkiertohairi-
Oista: hakeudu 1&akariin.

Leikkuuterét liikkuvat vield noin 1 sekunnin

ajan sen jalkeen, kun ote on irrotettu kytkenta-

vivusta. Liikkuvat leikkuuteréat voivat aiheuttaa
viiltohaavoja. Tasta voi olla seurauksena
vakava loukkaantuminen.

> Odota, kunnes leikkuuterien liike on lakan-
nut.

m Kayttaja saattaa joutua vaaratilanteessa panii-
kin valtaan ja jattaa talldin riisumatta kantojar-
jestelman yltdan. Kayttaja voi loukkaantua
vakavasti.
> Harjoittele kantojarjestelman riisumista.
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4 Turvallisuusohjeet

A VAARA

m | eikkuuterat voivat joutua kosketuksiin jannit-
teisten kaapeleiden kanssa ja vaurioittaa
naita, mikali laitteella tydskennelladn ymparis-
t0ssa, jossa sijaitsee jannitteisia kaapeleita.
Kayttaja voi loukkaantua vakavasti tai jopa
hengenvaarallisesti.

s > Sailyta vahintaan 15 metrin
etaisyys jannitteisiin kaape-
leihin.

4.8

4.8.1 Pensasaitaleikkuri

A VAROITUS

®m Pensasaitaleikkuri voi kaatua tai liikkua paikal-
taan kuljetuksen aikana. T&sta voi olla seu-
rauksena loukkaantuminen seké esinevahin-
koja.

Kuljettaminen

> Poista akku.

> Tyonna terasuojus leikkuuteran paalle
siten, etta suojus peittaa leikkuuteran koko-
naan.

> Varmista pensasaitaleikkuri kiinnityshih-
noilla, voilla tai verkolla siten, etta se ei
paase kaatumaan ja liikkumaan.

48.2 Akku

A VAROITUS

®m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-
j6ilta. Eraille ymparistotekijoille altistunut akku
saattaa vahingoittua. Tasta voi olla seurauk-
sena esinevahinkoja.
» Ala kuljeta vaurioitunutta akkua.
®m Akku voi kaatua tai liikkua paikaltaan kuljetuk-
sen aikana. Seurauksena voi olla loukkaantu-
minen ja esinevahinkoja.
> Pakkaa akku pakkaukseen niin, ettei se voi
likkua paikaltaan.
> Kiinnita pakkaus siten, ettei se voi liikkua
paikaltaan.

49  Sailytys
491 Pensasaitaleikkuri

A VAROITUS

m | apset eivat pysty tunnistamaan eivatka arvi-
oimaan pensasaitaleikkurista aiheutuvia vaa-
roja. Lapset voivat loukkaantua vakavasti.
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5 Pensasaitaleikkurin valmistelu kayttoa varten

> Poista akku.

> Tydnna terasuojus leikkuuteran paalle
siten, ettd suojus peittaa leikkuuteran koko-
naan.
> Sailyta pensasaitaleikkuri poissa lasten
ulottuvilta.
Kosteus voi sydvyttaa pensasaitaleikkurin séh-
kokoskettimia ja metalliosia. Pensasaitaleik-
kuri voi vaurioitua.
> Poista akku.

> Sailyta pensasaitaleikkuri puhtaana ja kui-
vana.

Jos sd@hkdjohdot ja putket on asennettu sei-

naan, voivat ne vaurioitua, kun seinakiinnike

asennetaan seinaan. Kosketus sahkdjohtoihin

saattaa aiheuttaa sahkoiskun. Seurauksena

voi olla vakava loukkaantuminen samoin kuin

esinevahinkoja.

> Varmista, ettd asennuspaikan kohdalla sei-
nassa ei ole sahkojohtoja tai putkia.

Jos seinakiinniketta ei ole kiinnitetty seindan

tassa kayttdohjeessa kuvatulla tavalla, seina-

kiinnike tai pensasaitaleikkuri voi pudota.

Tasta voi olla seurauksena loukkaantuminen

seka esinevahinkoja.

> Asenna seinakiinnike seinaan taman kayt-
toohjeen kuvauksen mukaisesti.

4.9.2 Akku

A VAROITUS

m | apset eivat kykene tunnistamaan eivatka

arvioimaan akusta aiheutuvia vaaroja. Lapset

voivat loukkaantua vakavasti.

> Sailyta akku poissa lasten ulottuvilta.

Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-

joiltéa. Eradiden ymparistétekijéiden vaikutuksille

altistunut akku saattaa vahingoittua korjaus-

kelvottomaksi.

> Sailyta akku puhtaana ja kuivana.

> Sailyta akku suljetussa tilassa.

> Sailyta akku erilladn pensasaitaleikkurista.

> Jos akkua sdilytetadan laturissa: Irrota verk-
kopistoke pistorasiasta ja sailyta akkua
varaustasolla valilla 40-60 % (2 vihreaa
LED-valoa palaa).

> Sailyta akku lampétila-alueella —10 °C ...
50 °C.

0458-816-9821-C
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410 Puhdistus, huolto ja korjaus

A VAROITUS

® Jos akku on paikallaan laitteessa puhdistuk-
sen, huollon tai korjauksen aikana, pensasai-
taleikkuri saattaa kdynnistya vahingossa. Seu-
rauksena voi olla vakava loukkaantuminen ja
aineellisia vahinkoja.
> Poista akku.

® Pensasaitaleikkuri, leikkuuterat tai akku voivat
vahingoittua, jos puhdistuksessa kaytetdan
voimakkaita puhdistusaineita, vesisuihkua tai
teravia esineita. Jos pensasaitaleikkuria, leik-
kuuteria tai akkua ei puhdisteta taman kayt-
toohjeen kuvauksen mukaisesti, laitteiden osat
eivat ehka toimi oikein. Myo6s turvalaitteet
saattavat talloin lakata toimimasta. Seurauk-
sena voi olla vakava loukkaantuminen.
> Puhdista pensasaitaleikkuri, leikkuuterat ja
akku taman kayttdohjeen kuvauksen mukai-
sesti.
® Jos pensasaitaleikkuria, leikkuuteria tai akkua
ei huolleta tai korjata asianmukaisesti, laittei-
den osat eivat ehka toimi oikein. My6s turva-
laitteet saattavat talloin lakata toimimasta.
Tama voi johtaa vakavaan tai hengenvaaralli-
seen loukkaantumiseen.
> Ala yrit4 itse huoltaa tai korjata pensasaita-
leikkuria ja akkua.
> Jos pensasaitaleikkuri tai akku vaativat
huoltoa tai korjaamista: ota yhteyttd STIHL-
erikoisliikkeeseen.
> Puhdista leikkuuterat taman kayttdohjeen
kuvauksen mukaisesti.
m Teravat leikkuuhampaat voivat aiheuttaa kayt-
tajalle viiltohaavoja puhdistus-, huolto- tai kor-
jaustoiden aikana. Kayttaja voi loukkaantua.

> Kayta kestavasta materiaalista val-
mistettuja tyokasineita.

5 Pensasaitaleikkurin valmis-
telu kayttéa varten

5.1 Pensasaitaleikkurin valmistelu
kayttéa varten

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava aina
ennen tydskentelyn aloittamista:
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> Varmista, ettd seuraavat laitteet ovat turvalli-
sessa kunnossa:
— Pensasaitaleikkuri, £3 4.6.1.
— Leikkuutera, 1 4.6.2.
— Akku, 0 4.6.3.

> Tarkasta akku, £ 10.2.

> Lataa akku tayteen latureiden STIHL AL 101,
300, 500 kayttdohjeessa kuvatulla tavalla.

> Pensasaitaleikkurin puhdistaminen, (1 15.1.

> Leikkuuteran asentaminen, E17.1.

> Asenna rengaskahva, £17.2.

> Tarkasta hallintalaitteet, L 10.1.

> Jos kuvattuja vaiheita ei voida suorittaa: Ala
kayta pensasaitaleikkuria ja ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.

6 Akun lataaminen ja LED-
valot

6.1 Akun lataaminen

Latausaikaan vaikuttavat monet tekijat, esimer-
kiksi akun tai ympariston lampétila. Todellinen
latausaika saattaa poiketa ilmoitetusta latausa-
jasta. Latausaika on kerrottu osoitteessa
www.stihl.com/charging-times .

> Lataa akku latauslaitteiden STIHL AL 101, 300

ja 500 kayttdohjeen mukaisesti.

6.2 Lataustilan tarkastaminen

80-100%———)

60-80%
i”o%—‘
' izmn

2

0000-GXX-0629-A0

> Paina painiketta (1).

Lataustilan ilmaisevat vihreat LED-valot, jotka
palavat noin 5 sekunnin ajan.

> Jos oikeanpuoleinen vihrea LED-valo vilkkuu:
Lataa akku.

6.3 Akun LED-valot

LED-valot pystyvat ilmaisemaan seka akun vara-

ustilan etta akussa ilmenevat hairiét. LED-valo-
jen vari voi olla vihrea tai punainen, ja valot voi-
vat joko palaa yhtajaksoisesti tai vilkkua.

LED-valot iimaisevat varaustilan, jos yhtajaksoi-
sesti palavien tai vilkkuvien valojen vari on vih-
rea.
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6 Akun lataaminen ja LED-valot

> Jos yhtajaksoisesti palavien tai vilkkuvien
LED-valojen vari on punainen: Poista hairiét,
18.
Pensasaitaleikkurissa tai akussa esiintyy hai-
rio.

7  Pensasaitaleikkurin kokoa-

minen

7.1 Leikkuuteran asentaminen

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

> Tydnna terasuojus leikkuuteran paalle siten,
ettd suojus peittda leikkuuterén kokonaan.

Q 34

N
S

0000-GXX-7603-A0

> Kohdista kytkentaholkki (1) ja leikkuutera (2)
siten, etta ura (3) ja tappi (4) osoittavat ylos-
pain.

> Tydnna leikkuutera (2) kytkentéholkkiin (1).

> Kierra sormiruuvia (5) myétapaivaan ja kirista
tiukkaan.

7.2 Rengaskahvan asennus
> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

0000-GXX-6516-A1

v

Aseta kiristin (4) rengaskahvaan (3).

> Aseta rengaskahva (3) yhdessa kiristimen (4)
kanssa varteen (5).

> Aseta aluslevyt (2) ruuveihin (1).

> Paina kiristin (6) vartta (5) vasten.

> Vie ruuvit (1) rengaskahvan (3) reikien lapi ja
tyénna ne kiristimiin (4 ja 6).

> Kierra mutterit (7) kiinni ja kirista ne kunnolla.
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8 Akun asentaminen ja irrottaminen

8 Akun asentaminen ja irrot-
taminen

8.1 Akun sijoittaminen laitteeseen

0000-GXX-6521-A0

> Paina akku (1) siihen saakka akkuloke-
roon (2), kunnes kuulet napsahduksen.
Tuuletusaukot (3) ovat viela nakyvissa ja
akku (1) on asettunut paikalleen akkuloke-
roon (2). Pensasaitaleikkurin ja akun (1) valilla
ei ole sahkdyhteytta.

> Paina akku (1) vasteeseen saakka akkuloke-
roon (2).
Akku (1) kytkeytyy toisella napsahduksella ja
tuuletusaukot (3) eivat ole enda nakyvissa.

8.2 Akun poistaminen

> Aseta pensasaitaleikkuri tasaiselle pohjalle.

> Pida toista katta akkulokeron edessa siten,
etta akku (2) ei voi pudota.

0000-GXX-6518-A0

> Paina lukitusvipua (1).
Akun (2) lukitus on avattu ja akku voidaan
poistaa.

9 Pensasaitaleikkurin kayn-
nistaminen ja pysayttami-
nen

9.1 Pensasaitaleikkurin kdynnista-

minen
> Tartu toisella kadella pensasaitaleikkurin taka-
kahvaan siten, ettd peukalo on takakahvan
ymparilla.
> Tartu toisella kadella pensasaitaleikkurin ren-
gaskahvasta tai kahvakumista siten, etta peu-

0458-816-9821-C
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kalo on rengaskahvan tai kahvakumin ympa-
rilla.

0000-GXX-6519-A1

oSl
> Tyénna lukituksen vapauttamiseen tarkoitettua
liukukytkinta (1) peukalolla leikkuuterien suun-
taan ja pida liukukytkinta paikallaan.
> Paina kytkentavipua (2) etusormella ja pida
sita painettuna.
Pensasaitaleikkurin nopeus nousee ja leikkuu-
teréat liikkuvat.
Lukituksen vapauttamiseen tarkoitettu liuku-
kytkin (1) voidaan vapauttaa.

Kun Ergo-vipua (3) painetaan, kytkentavipu (2)
jaa vapaaksi. Sen seurauksena kytkentavipu voi-
daan vapauttaa ja painaa uudelleen ilman etta
lukituksen vapautusliukukytkinta taytyy tyontaa
takaisin kohti leikkuuteraa.

Kun kytkentavipu (2) ja Ergo-vipu (3) vapaute-
taan, kytkentavipu (2) lukittuu. Kytkentavipu (1)
taytyy tydntaa takaisin kohti leikkuuteraa ja pitaa
painettuna kytkentavivun (2) lukituksen vapautta-
miseksi.

9.2 Katkaise virta pensasaitaleikku-
rista

> Irrota ote kytkenta- ja Ergo-vivusta.

> Odota noin 1 sekunti, jotta leikkuuterat ehtivat
pysahtya.

> Jos leikkuuterat jatkavat liikkumista edelleen
noin 1 sekunnin kuluttua: Poista akku ja ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
Pensasaitaleikkuri on viallinen.

10 Pensasaitaleikkurin ja akun
tarkastus

10.1  Hallintalaitteiden tarkastus

Lukituksen vapautusliukukytkin, Ergo-vipu ja kyt-

kentévipu

> Poista akku.

> Yrité painaa kytkentavipua aktivoimatta
samalla lukituksen vapautuksen liukukytkinta.
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> Jos kytkentavivun painaminen ei ole mahdol-
lista: 4la kayta pensasaitaleikkuria ja ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
Lukituksen vapautuksen liukukytkin on vialli-
nen.
> Tydnna lukituksen vapauttamiseen tarkoitettua
liukukytkinta peukalolla leikkuuterien suuntaan
ja pida liukukytkinta paikallaan.
Paina Ergo-vipua ja pida painettuna.
Paina kytkentavipua.
Lukituksen vapautusliukukytkimen voi vapaut-
taa.
Vapauta kytkenta- ja Ergo-vipu.
Jos lukituksen vapauttamiseen tarkoitettu liu-
kukytkin, kytkentavipu tai Ergo-vipu liikkkuvat
jaykasti tai eivat palaudu takaisin lahtéasen-
toon: ala kayta pensasaitaleikkuria ja ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
Lukituksen vapauttamiseen tarkoitettu liuku-
kytkin, kytkentavipu tai Ergo-vipu on viallinen.

\

\

\

\

Pensasaitaleikkurin k&ynnistdminen

> Aseta akku paikalleen.

> Tyonna lukituksen vapauttamiseen tarkoitettua
liukukytkinta leikkuuterén suuntaan ja pida pai-
kallaan.

> Paina kytkentavipua ja pida painettuna.
Leikkuuterat liikkuvat.

> Jos 3 LED-valoa vilkkuu punaisena: poista
akku ja ota yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
Pensasaitaleikkurissa on hairio.

> Vapauta kytkentavipu.
Leikkuuterat pysahtyvat suunnilleen 1 sekun-
nin kuluttua.

> Jos leikkuuterat liikkuvat edelleen noin
1 sekunnin kuluttua: poista akku ja ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
Pensasaitaleikkuri on viallinen.

10.2 Akun tarkastus

> Paina akussa olevaa painiketta.
LED-valot palavat tai vilkkuvat.

> Jos LED-valot eivét pala tai vilku: Al4 kayta
akkua ja ota yhteyttéa STIHL:in jalleenmyyjaan.
Akussa on hairi6.

11 Pensasaitaleikkurilla ty6s-
kentely

Pensasaitaleikkuriin tarttumi-
nen ja sen ohjaaminen

11.1

Kayton mukaan pensasaitaleikkuria voidaan
pitada ja ohjata eri tavoin.
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11 Pensasaitaleikkurilla tydskentely

Rengaskahva

0000-GXX-4570-A0

> Tartu toisella kadella pensasaitaleikkurin kayt-
tékahvaan siten, ettéd peukalo on kayttokahvan
ympairilla.

> Tartu toisella kadelld pensasaitaleikkurin ren-
gaskahvaan siten, ettd peukalo on rengaskah-
van ympairilla.

Kahvakumi

0000-GXX-7606-A0

> Tartu toisella kadelld pensasaitaleikkurin kayt-
tékahvaan siten, etté peukalo on kayttdkahvan
ymparilla.

> Tartu toisella kadelld pensasaitaleikkurin kah-
vakumiin siten, etté peukalo on kahvakumin
ymparilla.

11.2  Leikkuuteran kulman saatami-

nen

Leikkuuteran kulma voidaan saataa kaytosta ja

kayttajan koosta riippuen 2 eri asentoon yl6s ja 4

eri asentoon alas.

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

0000-GXX-7605-A0

/

> Tartu kdantékahvaan (2) kasin ja pida kiinni.
> Paina lukitusnappia (1) molemmilta puolilta
pida painettuna.
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12 Tyoskentelyn jalkeen

> Aseta se haluamaasi kulmaan.
> Vapauta lukitusnappi (1) molemmilta puolilta.
> Siirra kdantdkahvaa (2), kunnes leikkuuterat
napsahtavat kiinni.
Leikkuuteran kulma on asetettu.

11.3

Leikkaaminen maanpinnassa

Leikkaaminen

suomi

0000-GXX-457:

> Leikkuuterien kallistaminen.

> Liikuta pensasaitaleikkuria tasaisin liikkein
edestakaisin.

> Liiku hitaasti ja varovasti eteenpain.

> Jos leikkausteho heikentyy: Teroita leikkuu-
tera.

Leikkaa pystysuoraan
> Katkaise paksut oksat oksasaksilla tai mootto-
risahalla.

0000-GXX-4574-A0  ©

> Jos pensasaita on leikattava etaisyydelta:
Kaanna leikkuutera kulmaan.

> Ohjaa pensasaitaleikkuria pensasaidan sivulla
kaarevan liikkeen avulla edestakaisin ja leik-
kaa pensasaita.

> Liiku hitaasti ja varovasti eteenpain.

> Leikkaa pensasaidan toinen puoli samaan
tapaan.

> Jos leikkausteho heikentyy: Teroita leikkuu-
tera.

Vaakasuoraan leikkaaminen
> Katkaise paksut oksat oksasaksilla tai mootto-
risahalla.

0458-816-9821-C

> Aseta leikkuuteréd pensasaidan ylasivulle 0° —
10° asteen kulmassa.

> Liikuta pensasaitaleikkuria vaakasuorassa ja
kaarevan liikkkeen avulla edestakaisin ja leik-
kaa pensasaita.

> Jos leikkausteho heikentyy: Teroita leikkuu-
tera.

Leikkaa ylh&aaltépain
> Katkaise paksut oksat oksasaksilla tai mootto-
risahalla.
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> Kallista leikkuutera kokonaan.

> Aseta leikkuutera pensasaidan ylasivulle 0° -
10° asteen kulmassa.

> Liikuta pensasaitaleikkuria vaakasuorassa ja

kaarevan liikkkeen avulla edestakaisin ja leik-

kaa pensasaita.

Jos leikkausteho heikentyy: Teroita leikkuu-

tera.

v

12 Tydskentelyn jalkeen
12.1  Tyéskentelyn jélkeen

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

> Jos pensasaitaleikkuri on marka: anna pensa-

saitaleikkurin kuivua.

Jos akku on marké&: anna akun kuivua.

Puhdista pensasaitaleikkuri.

Puhdista leikkuutera.

Tydnna terasuojus leikkuuteran paalle siten,

etta suojus peittda leikkuuteran kokonaan.

Puhdista akku.

yvYyVvYyYy
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13 Kuljettaminen

13.1  Pensasaitaleikkurin Kuljettami-

nen
> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.
> Tydnna terasuojus leikkuuteran paalle siten,
ettéa suojus peittaa leikkuuteran kokonaan.

Pensasaitaleikkuri kantaminen

0000-GXX-7608-A0

> Kierra sormiruuvia (3) vastapaivaan.

> Veda leikkuutera (2) ulos kytkentaholkista (1).

> Tartu toisella kadella kiinni leikkuuterasta ja
kanna pensasleikkuria siten, etta leikkuutera
on suunnattu taaksepain.

Pensasaitaleikkurin kuljettaminen vaunussa
> Kiinnitéd pensasaitaleikkuri siten, ettei pensa-
saitaleikkuri voi kaatua eika liikkua paikaltaan.

13.2  Akun kuljettaminen
> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

> Varmista, ettd akku on turvallisessa kunnossa.

> Pakkaa akku niin, ettei se voi liikkua paikal-
taan.

> Kiinnita pakkaus siten, ettei se voi liikkua pai-
kaltaan.

Akun kuljettamisen yhteydessa on noudatettava
vaarallisten tavaroiden kuljettamista koskevia
maarayksia. Akku kuuluu luokkaan UN 3480
(litiumioniakut), ja se on testattu YK:n kasikirjan
"Kokeet ja kriteerit" osan Il alakohdan 38.3
mukaisesti.

Kuljetusméaaraykset on ilmoitettu osoitteessa
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Sailytys
14.1 Pensasaitaleikkurin sailyttami-
nen

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

> Tydnna terasuojus leikkuuteran paalle siten,
etté suojus peittaa leikkuuterdn kokonaan.

88

13 Kuljettaminen

> Sailyta pensasaitaleikkuri siten, ettd seuraavat
edellytykset tayttyvat:
— Pensasaitaleikkuri on poissa lasten ulottu-
vilta.
— Pensasaitaleikkuri on puhdas ja kuiva.

14.2  Akun sailyttdminen

STIHL suosittelee pitdmaan akun varaustason

sailytyksen aikana valilla 40 % ... 60 % (2 vih-

reda LED-valoa palaa).

> Sailyta akku siten, ettd seuraavat edellytykset
tayttyvat:

— Akku on poissa lasten ulottuvilta.

— Akku on puhdas ja kuiva.

— Akku on suljetussa tilassa.

— Akku on erilldaan pensasaitaleikkurista.

— Jos akkua sailytetédan laturissa: Irrota verk-
kopistoke pistorasiasta ja sailyta akkua
varaustasolla valilla 40-60 % (2 vihreaa
LED-valoa palaa).

Akku on lampétila-alueella - 10 °C ...
+ 50 °C.

HUOMAUTUS

® Jos akkua ei sailyteta tassa kayttdohjeessa

kuvatulla tavalla, akku voi syvapurkautua ja

vaurioitua siten korjauskelvottomaksi.

> Lataa tyhjentynyt akku ennen varastointia.
STIHL suosittelee pitdamaan akun varausta-
son sailytyksen aikana valillad 40-60 % (2
vihreaa LED-valoa palaa).

> Sailyta akku erilldan pensasaitaleikkurista.

14.3 Pensasaitaleikkurin sailyttami-

nen seinakiinnikkeessa

Pensasaitaleikkuria voidaan sailyttaa seinakiin-
nikkeessa.

Seinakiinnikkeen asentaminen

0000-GXX-7609-A0
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> Asenna seinakiinnike seindan siten, etta seu-

raavat edellytykset tayttyvat:

— Kaytetdan asianmukaisia kiinnitysmateriaa-
leja.

— Seinakiinnike on vaakasuorassa.
Seuraavat mitat toteutuvat:
— a = vahintdan 20 cm
— b =vahintdan 130 cm
- c=228cm

Pensasaitaleikkurin asettaminen seinékiinnikkee-

seen

» Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

> Tyonna terasuojus leikkuuteran paalle siten,

etta suojus peittaa leikkuuteran kokonaan.

Pura pensasaitaleikkuri.

> Kiinnita varsi pikaliittimella.

Kiinnita leikkuutera kaantokahvalla.

15 Puhdistaminen

15.1 Pensasaitaleikkurin puhdista-

minen
> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.
Puhdista pensasaitaleikkuri kostealla liinalla
tai STIHL-pihkanpoistoaineella.
> Puhdista tuuletusraot pensselilla.
Poista roskat akkulokerosta ja puhdista akku-
lokero kostealla liinalla.
Puhdista akkulokeron sisélléa olevat sdhkokos-
kettimet siveltimella tai pehmealla harjalla.

15.2  Leikkuuteran puhdistaminen

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

> Suihkuta leikkuuterédn molemmille puolille
STIHLin pihkanpoistoainetta.

> Aseta akku paikalleen.

> Kaynnistd pensasaitaleikkuri 5 sekunnin
ajaksi.
Leikkuuterat liikkuvat. STIHL-pihkanpoistoaine
jakautuu tasaisesti.

15.3  Akun puhdistus

> Puhdista akku kostealla liinalla.

16 Huoltaminen
16.1  Leikkuuteran teroittaminen

STIHL suosittelee antamaan leikkuuterien teroit-
tamisen STIHL-erikoisliikkeen tehtavaksi.

v

v

\

\

\
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A varo

Leikkuuteran leikkuuhampaat ovat teravia.

Kayttaja altistuu talldin viiltohaavoille.

> Kayta kestavasta materiaalista valmistettuja
tyokasineita.

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

0000-GXX-8186-A0

> Teroita ylateran jokainen reuna liikuttamalla
viilaa reunaan nahden eteenpain. Kayta tarkoi-
tukseen STIHLIn lattaviilaa. Noudata talléin
iimoitettua teroituskulmaa, d 19.2.
K&anna pensasaitaleikkuri ympari.
Poista jayste jokaisen reunan alapuolelta.
Poista viilaamisen aikana muodostunut poly
kostealla liinalla.
Suihkuta leikkuuteran molemmille puolille
STIHLin pihkanpoistoainetta.
> Kaynnista pensasaitaleikkuri 5 sekunnin
ajaksi.
Leikkuuterat liikkuvat. STIHL-pihkanpoistoaine
jakautuu tasaisesti.
> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.

17 Korjaaminen
17.1

v

v

v

v

Pensasaitaleikkurin ja akun
korjaaminen

Kayttaja ei voi itse korjata pensasaitaleikkuria,

leikkuuteria eika akkua.

> Jos pensasaitaleikkuri tai leikkuuterat ovat
vaurioituneet: Ala kayta pensasaitaleikkuria,
vaan ota yhteytta STIHLin jalleenmyyjaan.

> Jos akku on viallinen tai vaurioitunut: Vaihda
akku.
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18 Hairididen poistaminen

18 Hairididen poistaminen

18.1  Pensasaitaleikkurin tai akun hairididen poistaminen
Hairié Akun LED- Syy Korjaustoimenpide
valot
Pensasaitaleik- |1 LED-valo Akun varaus on liilan |> Lataa akku tayteen kuten latureiden
kuri ei kaynnisty |vilkkuu vih- pieni. STIHL AL 101, 300, 500 kayttdohjeessa
virran kytkemisen|[redna. on kuvattu.
yhteydessa.
1 LED-valo Akku on liian kuuma |> Poista akku.
palaa punai- |tai liian kylma. > Anna akun jaahtya tai lammeta.
sena.
3 LED-valoa |Pensasaitaleikkurissa |> Poista akku.
vilkkuu punai- |on hairid. > Puhdista akkulokeron sisalla olevat sah-
sena. koiset koskettimet.
> Aseta akku paikalleen.
> Kaynnista pensasaitaleikkuri.
> Jos 3 punaista LED-valoa vilkkuu edel-
leen: Ala kayta pensasleikkuria ja ota
yhteyttéd STIHL-erikoisliikkeeseen.
Leikkuuterat ovat ras- |> Suihkuta leikkuuteran molemmille puolille
kasliikkeisia. STIHLin pihkanpoistoainetta.
> Jos 3 punaista LED-valoa vilkkuu edel-
leen: Ala kayta pensasleikkuria ja ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
3 punaista Pensasaitaleikkuri on |> Poista akku.
LED-valoa lian kuuma. > Anna pensasaitaleikkurin jadhtya.
palaa.
4 LED-valoa |Akussa on hairi6. > Ota akku pois laitteesta ja asenna se
vilkkuu punai- uudelleen.
sina. > Kaynnista pensasaitaleikkuri.
> Jos 4 punaista LED-valoa vilkkuu edel-
leen: Ala kayta akkua ja ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.
- Pensasaitaleikkurin ja |> Poista akku.
akun valinen sahkoi- [> Puhdista akkulokeron sisélla olevat sah-
nen yhteys on poikki. koiset koskettimet.
> Aseta akku paikalleen.
- Pensasaitaleikkuri tai [> Anna pensasaitaleikkurin tai akun kuivua.
akku on kostea.
Pensasaitaleik- |3 punaista Pensasaitaleikkuri on |> Poista akku.
kuri pysahtyy LED-valoa liian kuuma. > Anna pensasaitaleikkurin jaahtya.
kayton aikana palaa.

itsestaan.

Laitteessa on sahkai-
nen hairio.

> Ota akku pois laitteesta ja asenna se
uudelleen.
> Kaynnista pensasaitaleikkuri.

Pensasaitaleik-
kurin toiminta-
aika on liian
lyhyt.

Akkua ei ole ladattu
tayteen.

> Lataa akku tayteen latureiden STIHL
AL 101, 300, 500 kayttéohjeessa kuva-
tulla tavalla.

Akun kayttéika on
kulunut umpeen.

> Vaihda akku.

19 Tekniset tiedot

19.1

Pensasaitaleikkuri

STIHL HLA 56

Sallitut akut:

90

— STIHL AK
— Paino ilman akkua: 3,8 kg

Kayttdaika annetaan osoitteessa www.stihl.com/
battery-life.

0458-816-9821-C
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20 Varaosat ja varusteet

19.2 Leikkuutera
— Hammasvali: 30 mm

— Leikkuupituus: 450 mm
— Teroituskulma: 35°

19.3  Akku STIHL AK

— Akkutekniikka: litium-ioni

— Jannite: 36 V

Kapasiteetti (Ah): ks. arvokilpi
Energiasisaltd (Wh): ks. arvokilpi

Paino (kg): ks. arvokilpi

Sallittu lampétila-alue kayton ja sailytyksen
aikana: - 10 °C ... + 50 °C

19.4 Meluarvot ja tarindarvot

Aanenpainetason laskennassa kaytettiva kor-
jauskerroin on 2 dB(A). Aénitehotason lasken-
nassa kaytettava korjauskerroin on 2 dB(A). Tari-
naarvojen laskennassa kaytettava korjauskerroin
on 2 m/s?.

STIHL suosittelee kuulosuojaimen kayttoa.
— Aanenpainetaso Lpa mitattu standardin
ISO 22868 mukaan: 77 dB(A)
— Aénitehotaso Ly mitattu standardin
ISO 22868 mukaan: 88 dB(A)
— Tarinaarvo ay, mitattu normin 1ISO 22867
mukaan
— Takakahva: 1,5 m/s?
— Rengaskahva: 1,5 m/s?
— Kahvakumi: 1,5 m/s?

limoitetut tarindarvot on mitattu standardoitujen
testausmenetelmien mukaisesti, ja ne ovat verta-
ilukelpoisia vertailtaessa sahkélaitteita. Tosiasial-
liset térindarvot saattavat poiketa ilmoitetuista
arvoista kayttétavoissa esiintyvien erojen vuoksi.
limoitettuja térindarvoja voi kayttéa lahtokohtana
arvioitaessa alustavasti altistumista tarinarasituk-
selle. Tosiasiallinen térinarasitus on arvioitava
erikseen. Talléin voidaan ottaa huomioon myds
ajat, jolloin séhkolaite on pois kaytdsta, samoin
kuin ne ajat, jolloin laite on toiminnassa altista-
matta kuitenkaan kayttajaa tarinarasitukselle.

Tietoja tydnantajia koskevan tarinadirektiivin
2002/44/EY vaatimusten tayttdmisesté [6ytyy
osoitteesta www.stihl.com/vib.

19.5 REACH-asetus

REACH-asetuksella tarkoitetaan EY:n kemikaa-
lien rekisterdintia, arviointia ja lupamenettelyja
koskevaa asetusta.

Lisatietoja REACH-asetuksen vaatimusten tayt-
tdmisesta on saatavissa osoitteesta
www.stihl.com/reach .

0458-816-9821-C
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20.1 Varaosat ja varusteet

STIHL Alkuperaiset STIHL-varaosat ja alkupe-
&), raiset STIHL-varusteet tunnistaa naista
merkeista.

STIHL suosittelee kayttdmaan ainoastaan alku-
peraisia STIHL-varaosia ja alkuperaisia STIHL-
varusteita.

STIHL ei voi arvioida muiden valmistajien varao-
sia ja lisavarusteita luotettavuuden, turvallisuu-
den ja sopivuuden suhteen jatkuvasta markkinoi-
den tarkkailusta huolimatta, eika STIHL ei voi
taata niiden kayttoa.

Alkuperaisia STIHL-varaosia ja alkuperaisia
STIHL-varusteita on saatavissa STIHL-erikoisliik-
keesta.

21 Havittaminen

21.1  Pensasaitaleikkurin ja akun
havittdminen

Tietoja havittdmisesta saat paikallishallinnosta tai
STIHL-erikoisliikkeesta.

Epéaasianmukainen havittdminen voi olla vahin-

gollista terveydelle ja saastuttaa ymparistoa.

> Toimita STIHL-tuotteet, myds pakkaukset,
asianmukaiseen kerayspisteeseen kierratysta
varten paikallisten sédnndsten mukaisesti.

> Al havita talousjatteen mukana.

22 EU-vaatimustenmukai-

suusvakuutus
Pensasaitaleikkuri STIHL
HLA 56

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralBe 115
D-71336 Waiblingen

Saksa

221

vakuuttaa yksinomaisena vastuullisena, etta
— Tyyppi: akkukayttdinen pensasaitaleikkuri
— Merkki: STIHL

— Malli: HLA 56

— Sarjatunniste: HA01

vastaa soveltuvilta osin direktiivien 2011/65/EU,
2006/42/EG, 2014/30/EU ja 2000/14/EG saan-
noksia ja tuote on kehitetty ja valmistettu seuraa-
vien standardien tuotteen valmistuspaivana voi-
massa olevien versioiden mukaisesti:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1 ottaen

91


http://www.stihl.com/vib
http://www.stihl.com/reach

suomi

huomioon normit EN ISO 10517 ja
EN 60745-2-15.

Direktiivin 2000/14/EY liitteen V mukaisesti
sovellettu vaatimustenmukaisuuden arviointime-
nettely.

— Mitattu aanitehotaso: 88 dB(A)

— Taattu &anitehotaso: 90 dB(A)

Teknisten asiakirjojen sailytyksesta vastaa AND-
REAS STIHL AG & Co. KG:n tuotteiden lupame-
nettelyista vastaava tuotehyvaksynnan osasto.

Valmistusvuosi, valmistusmaa ja koneen numero
on merkitty pensasaitaleikkuriin.

Waiblingen, 15.7.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al floron

Dr. Jurgen Hoffmann, Osastopaallikkd, tuotehy-
vaksynnat, -saantely

23 UKCA-vaatimustenmukai-
suusvakuutus

Pensasaitaleikkuri STIHL
HLA 56

puolesta

231

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Saksa

vakuuttaa yksinomaisena vastuullisena, etta
— Tyyppi: akkukayttdinen pensasaitaleikkuri
— Merkki: STIHL

— Malli: HLA 56

— Sarjatunniste: HAO1

vastaa soveltuvilta osin Iso-Britannian asetuksia
The Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equip-
ment Regulations 2012, Supply of Machinery
(Safety) Regulations 2008, Electromagnetic
Compatibility Regulations 2016 ja Noise Emis-
sion in the Environment by Equipment for use
Outdoors Regulations 2001 sdanndksia ja tuote
on kehitetty ja valmistettu seuraavien standar-
dien tuotteen valmistuspaivana voimassa olevien
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versioiden mukaisesti: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 60745-1 ottaen huomioon standardit
EN ISO 10517 ja EN 60745-2-15.

Iso-Britannian asetuksen Noise Emission in the
Environment by Equipment for use Outdoors
Regulations 2001, Schedule 8 mukaisesti sovel-
lettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenet-
tely.

— Mitattu &anitehotaso: 88 dB(A)

— Taattu aanitehotaso: 90 dB(A)

Teknisia asiakirjojat sailytetdan AND-
REAS STIHL AG & Co. KG:ssa.

Valmistusvuosi, valmistusmaa ja koneen numero
on merkitty pensasaitaleikkuriin.

Waiblingen, 15.7.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al floion

Dr. Jurgen Hoffmann, Osastopaallikkd, tuotehy-
vaksynnat, -saantely

puolesta

24 Yleisia turvallisuusohjeita
sahkotyokaluille

24.1 Johdanto

Tassa luvussa on esitetty kddessa pidettavia
moottorikayttdisia sahkotydkaluja koskevassa
standardissa EN/IEC 62841 valmiiksi muotoillut
yleiset turvallisuusohjeet.

STIHL on velvollinen lisddmaan nama tekstit
oppaisiinsa.

Sahkoiskujen valttdmiseksi annetut turvallisuus-
ohjeet kohdassa "Sahkéturvallisuus" eivat koske
STIHLin akkukayttoisia laitteita.

A VAROITUS

m | ue kaikki tdman sdhkétydkalun mukana toi-
mitetut turvallisuusohjeet, ohjeet, kuvat ja tek-
niset tiedot. Jos seuraavia turvallisuus- ja toi-
mintaohjeita ei noudateta tinkiméattémasti, seu-
rauksena voi olla sahkdisku, tulipalo ja/tai
vakava loukkaantuminen. Sailyta turvallisuus-
ja toimintaohjeet vastaista kaytt6a varten.

Turvallisuusohjeissa kaytettavalla kasitteella
"Sahkotydkalu” tarkoitetaan verkkokayttdisia
(verkkokaapelin avulla kaytettavia) sahkotyoka-
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luja tai akkukayttoisia (ilman verkkokaapelia kay-
tettavia) sahkotyokaluja.

24.2 Tyékohteen turvallisuus

a)

b)

c)

Huolehdi siitd, ettéa tydskentelyalue on siisti
ja hyvin valaistu. Sotkuinen tai valaisematon
tydskentelyalue voi johtaa onnettomuuteen.
Ala kayta sahkétydkalua rajahdysalttiissa
ymparistdssa, joka sisaltaa palavia nesteita,
kaasuja tai pélyja. Sahkoétyokalut aiheuttavat
kipindita, jotka voivat johtaa polyn tai hdyry-
jen syttymiseen.

Esté lasten ja muiden henkildiden paasy
tyoskentelyalueelle séahkdtydkalun kayton
aikana. Keskittymista hairitsevat tekijat voivat
johtaa sahkaotydkalun hallinnan menettéami-
seen.

24.3 Sahkéturvallisuus

a)

b)

c)

d)

e)

Séahkétydkalun pistokkeen on sovittava kéy-
tettdvaan pistorasiaan. Pistokkeeseen ei saa
tehda mink&anlaisia muutoksia. Ala kayta
suojamaadoitettujen séhkdtydkalujen yhtey-
dessé adapteripistokkeita. Sahkoiskujen riski
pysyy pienena, mikali laitteeseen kuuluvaan
pistokkeeseen ei ole tehty muutoksia ja pis-
toke on yhdistetty sopivaan pistorasiaan.

Véltd maadoitettujen pintojen, kuten putkien,
lampépatterien, liesien ja jaddkaappien kos-
kettamista. Sahkdiskujen riski kasvaa, mikali
kehosi on maadoitettu.

Esta sahkotydkalujen altistuminen sateelle ja
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sahkotyo-
kalun sisdan kasvattaa sahkoiskujen riskia.

Ala vaarinkayta liitintakaapelia. Al koskaan
kayté sahkétybkalun litAntdkaapelia kanta-
miseen, vetdmiseen aléka irrota pistoketta
kaapelista vetdmalla. Huolehdi siita, etta lii-
téntékaapeli on riittdvan etéalla 1Ammonlah-
teista, Oljyistd, teravista esineista tai liikku-
vista osista. Sahkoiskujen riski kasvaa, jos
litdntakaapelit ovat vaurioituneita tai sotkeu-
tuneita.

Kéyta ainoastaan ulkokaytté6n sopivia jatko-
johtoja, mikali kéytat sdhkétydkalua ulkona.
Ulkokayttoon sopivien jatkokaapelien kayttd
pienentaa sahkoiskujen riskia.

Kayta vikavirtasuojakytkinta, mikali joudut
kayttdméaéan séhkotydkalua kosteassa ympé-
ristdssé. Vikavirtasuojakytkimen kaytto pie-
nentaa sahkoiskujen riskia.

0458-816-9821-C
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a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)
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Henkildiden turvallisuus

Ole tarkkaavainen ja keskity suorittamaasi
tyétehtavaén. Toimi aina harkiten tydsken-
nellessési sahkatydkalun avulla. Al kayta
sdhkotyokaluja, mikali olet vasynyt tai huu-
mausaineiden, alkoholin tai laakkeiden vai-
kutuksen alainen. Pienikin varomattomuus
sahkdtyodkalun kayton yhteydessa voi johtaa
vakavaan loukkaantumiseen.

Kéyta henkildkohtaisia suojavarusteita ja
aina suojalaseja. Henkildnsuojainten, kuten
pélysuojaimen, luistamattomien turvajalkinei-
den, suojakypéran tai kuulosuojaimen, kayttd
pienentaa turvallisuusriskia monien sahko-
tydkalujen kohdalla sek& monissa eri kaytto-
tilanteissa.

Ehkaise tySkalun kdynnistyminen tahatto-
masti. Varmista, ettd sdhkoétydkalu on kyt-
ketty pois p&élta, ennen kuin yhdistét tydka-
lun virtaldhteeseen ja/tai yhdistét akun tydka-
luun, tartut ty6kaluun tai kannat tydkalua. Jos
pidat sormeasi sahkotyokalun kytkimella lait-
teen kantamisen aikana tai jos laite on kyt-
ketty paalle yhdistédessasi laitteen virtalah-
teeseen, voi tapahtua onnettomuus.

Poista sdatétyodkalut tai ruuviavaimet, ennen
kuin kdynnistat sdhkétydkalun. Sahkotyoka-
lun pyorivaan osaan jaaneet tyokalut tai avai-
met voivat johtaa loukkaantumiseen.

Vilta tyéskentelyé epétavallisessa asen-
nossa. Ota tukeva asento ja varmista tasa-
painosi sailyminen kaikissa tilanteissa. Nain
sinun on helpompi hallita sdhkétyokalua
odottamattomissa tilanteissa.

Kayta sopivaa vaatetusta. Al kayta valjaa
vaatetusta dlaka pida yllasi koruja. Pida hiuk-
set ja vaatteet etadlla likkuvista osista. Valja
vaatetus, korut tai pitkat hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.

Jos tydkaluun on mahdollista asentaa poly-
nimu- ja pélynkeruulaitteita, ndmé on asen-
nettava tydkaluun. Varmista, ettéd kaytét lait-
teita oikein. Polynimulaitteiden kayttd voi pie-
nentaa pdlysta aiheutuvia vaaratekijoita.

Muista noudattaa kaikkia séhkdtydkaluja
koskevia turvallisuussaéntéja tinkimattdmasti
my®ds siind tapauksessa, ettd hallitset tydka-
lun kaytdn jo lukuisten kéyttékertojen aikana
hankkimasi kokemuksen perusteella. Perus-
teeton turvallisuuden tunne voi olla vaaral-
lista. Varomaton toiminta voi johtaa sekunnin
murto-osassa vakavaan loukkaantumiseen.
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24.5 Séahkotydkalun kayttd ja kasit-

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

94

tely
Ala ylikuormita sahkoétydkalua. Kayta tyds-
kentelyyn tydtehtavaasi tarkoitettua sahko-
tyokalua. Tyotehtavaan sopivan sahkotyoka-
lun avulla pystyt tydskentelemaan tehok-
kaasti ja turvallisesti myds laitteelle maaritel-
lylla tehoalueella.

Ala kiyta sahkétydkalua, jonka kytkin on
viallinen. Sahkoétydkalu on vaarallinen, mikali
sita ei voi enaa kytkea paalle tai pois paalta
virtakytkimen avulla. Tallainen tydkalu on
korjattava.

Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai poista irro-
tettava akku laitteesta, ennen kuin aloitat lait-
teen sadtadmisen tai varusteosien vaihtami-
sen ja ennen kuin lasket ty6kalun sailytys-
paikkaan. Nama varotoimet ehkaisevat sah-
kotydkalun kaynnistymisen vahingossa.

Sailyta sahkotyokalut lasten ulottumatto-
missa silloin, kun tydkaluja ei kayteta. Ala
anna kenenkaan henkilén kayttda sahkotyo-
kalua, jos he eivét ole perehtyneet laitteen
kayttéon tai eivét ole lukeneet néité ohjeita.
Sahkotyokalut ovat kokemattomien henkili-
den kasissa vaarallisia.

Hoida sahkétydkaluja ja vaihdettavia varus-
teita huolellisesti. Tarkasta, toimivatko liikku-
vat osat moitteettomasti ja takertelematta.
Tarkasta niin ik&dén, onko séhkétydkalussa
osia, jotka ovat rikkoutuneet tai vaurioituneet
siind maéarin, ettd tdma haittaa tydkalun toi-
mintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen
séhkdétydkalun kayttéa. Monien onnetto-
muuksien syyna on sahkoétydkalujen puut-
teellinen huoltaminen.

Huolehdi leikkuuterien teravyydesta ja puh-
taudesta. Huolellisesti hoidetut, teravareunai-
set leikkuuterat liikkuvat huonosti hoidettuja
ja tylsia teria paremmin leikattavassa aine-
ksessa. Myos teran kulkua on talldin hel-
pompi ohjata.

Kéyté séhkoétydkalua, lisdtydkalua, vaihdetta-
via tydkaluja jne. ndiden ohjeiden mukaisesti.
Ota télléin huomioon myds tyéskentelyolo-
suhteiden ja suoritettavan tydtehtévén aset-
tamat vaatimukset. Sahkotyokalujen kayttd
muuhun kuin niille méaariteltyyn tarkoitukseen
voi johtaa vaaratilanteisiin.

Huolehdi, ettd kahvat ja tartuntapinnat ovat
kuivia, puhtaita, 6ljyttémia ja rasvattomia.
Sahkotyokalua ei voi kayttaa ja hallita turval-

24 Yleisia turvallisuusohjeita sahkotydkaluille

lisesti odottamattomissa tilanteissa, mikali
kahvat ja tartuntapinnat ovat liukkaita.

246  Akkukayttdisen tydkalun kayttd

a)

b)

d)

e)

f)

9)

247

a)

ja kasittely
Kayta akkujen lataamiseen vain valmistajan
suosittelemia latureita. Jos maaratyn akku-
tyypin lataamiseen tarkoitettua laturia kayttd
muunlaisten akkujen lataamiseen, seurauk-
sena voi olla tulipalo.

Kéyta séhkétydkaluissa vain niihin erityisesti
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen kayttd
voi johtaa loukkaantumiseen tai tulipaloon.

Sailyta kayttamattomana olevat akut etaalla
paperiliittimista, kolikoista, avaimista, nau-
loista, ruuveista tai muista pienista metalliesi-
neista, jotka voivat aiheuttaa oikosulun akun
kosketinten valille. Akun kosketinten vali-
sesta oikosulusta voi olla seurauksena palo-
vammoja tai tulipalo.

Akkunestettd saattaa vuotaa akusta, mikali
akkua kaytetadn virheellisesti. Valté joutu-
mista kosketuksiin nesteen kanssa. Mikali
néin paassyt kdymaan, huuhtele altistunut
kohta vedella. Jos nestetté on joutunut sil-
miin, hakeudu liséksi ladkariin. Vuotanut
akkuneste voi arsyttaa ihoa tai aiheuttaa
palovammoja.

Ala kayta akkua, joka on vaurioitunut tai
jossa on tapahtunut muutoksia. Akku saattaa
toimia odottamattomasti ja johtaa tulipaloon,
rajahdykseen tai loukkaantumiseen, mikali
akku on vaurioitunut tai jos akussa on tapah-
tunut muutoksia.

Pida akku erossa avotulesta. Ald mydskain
altista akkua liian korkeille Iampétiloille. Avo-
tuli tai 130 °C:n (265 °F) lampdtilat voivat
aiheuttaa rajahdyksen.

Noudata kaikkia lataamista koskevia ohjeita.
Al koskaan lataa akkua tai akkukayttoista
tyékalua kéyttdohjeessa ilmoitetun lampétila-
alueen ulkopuolella. Jos akku ladataan vaa-
rin tai sallitun lampétila-alueen ulkopuolella,
akku voi rikkoutua ja kasvattaa palovaaraa.

Huolto

Jéta sdhkétydkalun korjaaminen vain tehta-

vaan pétevan erikoishenkiléstdn tehtavaksi.

Huolehdi my®és siita, ettd korjaamiseen kay-

tetdan ainoastaan alkuperaisvaraosia. Tama
varmistaa sahkotyokalun turvallisuuden sai-

lymisen ennallaan.

0458-816-9821-C



b) Ala koskaan yritd huoltaa vaurioituneita
akkuja. Akkujen huoltamiseen saavat ryhtya
ainoastaan valmistaja tai tehtavaan valtuute-
tut asiakaspalvelupisteet.

24.8 Pensasaitaleikkuria koskevia

turvallisuusohjeita

Yleisia pensasaitaleikkuria koskevia turvallisuus-

ohjeita

a) Pida kaikki kehonosat etaélla terasta. Ala
yrité teran liikkuessa irrottaa leikattavaa aine-
sta tai pitda leikattavaa ainesta paikallaan.
Terat liikkuvat edelleen kytkimen sammutta-
misen jalkeen. Pienikin varomattomuus pen-
sasaitaleikkurin kaytdn yhteydessa voi johtaa
vakavaan loukkaantumiseen.

Kanna pensasaitaleikkuria kahvasta kasin
teran ollessa paikallaan ja varo painamasta
kytkintd. Pensasaitaleikkurin oikea kantami-
nen vahentaa tahattoman toiminnan riskia ja
teran aiheuttamia vammoja.

Asenna suojus aina teran paélle pensasaita-
leikkurin kuljetuksen tai séilytyksen ajaksi.
Pensasaitaleikkurin asianmukainen kasittely
ehkaisee terista aiheutuvan loukkaantumis-
vaaran.

Varmista, etté kaikki kytkimet on kytketty
pois paélta ja akku irrotettu tai kytketty pois
paalta, ennen kuin poistat juuttuneet leikkeet
tai huollat konetta. Pensasaitaleikkurin odot-
tamaton kayttd juuttuneen materiaalin poista-
misen yhteydessa voi johtaa vakavaan louk-
kaantumiseen.

Pida kiinni vain pensasaitaleikkurin eriste-
tyisté kahvoista, jos on olemassa vaara, ettd
leikkuuteré osuu piilossa olevaan jannittei-
seen johtoon. Teran koskettamisen seurauk-
sena jannitteisen kaapelin jannite saattaa
johtua my®6s laitteen metalliosiin ja aiheuttaa
sahkaoiskun.

b)

c)

d)

e)

f) Pida kaikki virtakaapelit etaalla leikkausa-
lueesta. Kaapelit voivat jaédda piiloon pensai-
siin ja penkkeihin missa tera voi katkaista ne
vahingossa.

g) Ala kéyta pensasaitaleikkuria huonolla
saalla, erityisesti ukkosvaaran aikana. Tama
vahentaa salaman iskujen vaaraa.
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1  Forord
Keere kunde

Vi er glade for, at du har valgt STIHL. Vi udvikler
og producerer vores produkter i topkvalitet efter
vores kunders behov. Dermed kan vi fremstille
produkter med hgj palidelighed, selv ved ekstrem
belastning.

STIHL star ogsa for topkvalitet, nar det drejer sig
om service. Vores fagpersonale garanterer kom-
petent radgivning og instruktion samt omfattende
teknisk hjeelp.

STIHL vedkender sig udtrykkeligt en baeredygtig
og ansvarsfuld omgang med naturen. Denne
brugsanvisning har til formal at hjaelpe dig med
at anvende dit STIHL-produkt med en lang leve-
tid pa en sikker og miljgvenlig made.

Vi takker for din tillid og haber, at du far stor
gleede af dit STIHL-produkt.

e b

Nikolas Stihl

VIGTIGT! SKAL LASES FZR BRUG OG OPBE-
VARES.
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2  Oplysninger om denne
brugsvejledning
21 Gaeldende dokumenter

De lokale sikkerhedsforskrifter gaelder.
> Sorg for at leese, forstd og gemme folgende
dokumenter sammen med betjeningsvejled-
ningen:
— Sikkerhedshenvisninger til batteriet
STIHL AK
— Se betjeningsvejledningen til ladeappara-
terne STIHL AL 101, 300, 500
— Sikkerhedsoplysninger vedrgrende STIHL-
batterier og -produkter med indbygget bat-
teri: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Markering af advarselshenvis-
ninger i teksten

A FARE

= Henvisningen ger opmeerksom pa farer, som
medfgrer alvorlige kvaestelser eller dgd.
> De naevnte foranstaltninger kan medfere
alvorlige kveestelser eller dgd.

A ADVARSEL

® Henvisningen henviser til farer, som kan med-
fore alvorlige kveestelser eller dad.
> De naevnte foranstaltninger kan medfgre
alvorlige kveestelser eller dgd.

BEMAERK

® Henvisningen henviser til farer, som kan med-
fgre materielle skader.
> De naevnte foranstaltninger kan forhindre
materielle skader.

2.3 Symboler i teksten

H!ﬂ Dette symbol henviser til et kapitel i denne
==l brugsvejledning.

2 Oplysninger om denne brugsvejledning

3  Oversigt
3.1 Haekkeklipper og batteri

0000-GXX-6515-A0

1 Skaft
Skaftet forbinder alle komponenter.

2 Specialhandtag
Specialhandtaget anvendes til at holde og
styre haekkeklipperen.

3 Gribestykke
Gribestykket anvendes til at holde og styre
haekkeklipperen.

4 Koblingsmuffe
Koblingsmuffen forbinder skaftet med skaere-
knivene.

5 Tersskrue
Tersskruen klemmer skaereknivene pa skaf-
tet.

6 Spaerreknap
Speerreknappen blokerer drejning af skeere-
knivene.

7 Drejegreb
Drejegrebet er beregnet til at indstille skeere-
knivens vinkel.

8 Skeerekniv
Skaereknivene skeerer skaerematerialet.

9 Knivbeskyttelse
Knivbeskyttelsen beskytter mod kontakt med
skaereknivene.

0458-816-9821-C
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10 Baeregsken
Baeregskenen bruges til at haegte baeresyste-
met pa.

11 Oplasningsskyder
Oplasningsskyderen frigiver kontaktarmen.

12 Kontaktarm
Kontaktarmen teender og slukker for haekke-
klipperen.

13 Ergo-arm
Ergo-armen holder oplasningsskyderen i
position, nar kontaktarmen slippes.

14 Betjeningshandtag
Betjeningshandtaget anvendes til at betjene,
holde og fare haekkeklipperen.

15 Speerrehandtag
Speerrehandtaget holder batteriet i batteri-
skakten.

16 Batteriskakt
Batteriskakten holder batteriet.

17 Batteri
Batteriet forsyner haekkeklipperen med
energi.

18 LED-lys
LED-lysene viser batteriets ladetilstand og
fejl.

19 Trykknap
Trykknappen aktiverer LED-lysene pa batte-
riet.

# Effektskilt med maskinnummer

3.2 Symboler

Symbolerne, der kan veere at finde pa haskke-
klipperen og batteriet, har falgende betydning:

<= m 1 Dette symbol angiver, i hvilken retning
oplasningsskyderen skal skubbes.

444D Dette symbol angiver, at skeerekniven
skal monteres.

d 1 LED lyser rgdt. Batteriet er for varmt
eller for koldt.
i s E

(EFE) 4 LED'er blinker redt. Der er en fejl i

batteriet.

Garanteret lydeffektniveau iht. direkti-

Lwa vet 2000/14/EF i dB(A) til at sammen-
ligne lydemissioner fra produkter.

ﬁ] Angivelsen ved siden af symbolet henviser

til batteriets energiindhold iht. celleprodu-
centens specifikation. Det energiindhold,
som er til radighed for anvendelsen, er
lavere.

0458-816-9821-C
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Produktet ma ikke bortskaffes som hus-
holdningsaffald.
4  Sikkerhedshenvisninger
4.1 Advarselssymboler

Advarselssymbolerne pa heaekkeklipperen eller
batteriet betyder falgende:

Folg sikkerhedsanvisningerne og de til-
hgrende foranstaltninger.

Searg for, at denne brugsvejledning
leeses, forstas og opbevares.

Baer beskyttelsesbriller og beskyttel-
seshjelm.

Beaer arbejdshandsker.

@ Brug beskyttende stgvler.

Overhold sikkerhedsafstanden.

Bergr ikke skeereknivene, nar de
beveeger sig.
V.
Y
ey

Beskyt heekkeklipperen mod regn og
fugtighed.

Tag batteriet ud under pauser i arbej-
det, transport, opbevaring, vedligehol-
delse eller reparation.

Beskyt batteriet mod varme og ild.

Beskyt batteriet mod regn og fugt, og
seenk det ikke ned i veesker.

Overhold det tilladte temperaturomrade
for batteriet.
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4.2 Formalsbestemt anvendelse

Haekkeklipperen STIHL HLA 56 er beregnet til
klipning af bunddaekning, hgje haekker, hgje
buske, hgijt krat og hgje buskadser.

Haekkeklipperen ma ikke anvendes i regnvejr.

Heekkeklipperen forsynes med energi fra et
STIHL AK-batteri.

A ADVARSEL

m Batterier, som ikke er godkendt af STIHL til

haekkeklipperen, kan forarsage brande og eks-

plosioner. Personer kan padrage sig alvorlige

kvaestelser eller udsaettes for livsfare, og der

kan opsta materielle skader.

> Anvend heekkeklipperen med et STIHL AK-
batteri.

m Hyis heekkeklipperen eller batteriet ikke
anvendes i overensstemmelse med formalet,
kan personer blive kvaestet eller draebt, og der
kan opsta materielle skader.
> Haekkeklipperen skal anvendes som

beskrevet i denne brugsvejledning.
> Anvend batteriet, som det er beskrevet i
brugsvejledningen til batteriet STIHL AK.

4.3 Krav til brugeren
A ADVARSEL

m Brugere, der ikke er blevet instrueret, kan ikke
genkende eller vurdere de farer, som haekke-
klipperen og batteriet giver anledning til. Bru-
geren eller andre personer kan padrage sig
alvorlige kveestelser eller udsaettes for livsfare.

> Sgrg for, at denne brugsvejledning
leeses, forstas og opbevares.

> Hvis haekkeklipperen eller batteriet overdra-
ges til en anden person: Lad brugsvejled-
ningen fglge med.
> Sgrg for, at brugeren opfylder fglgende
krav:
— Brugeren er udhvilet.
— Brugeren er fysisk, sensorisk og mentalt
i stand til at betjene haekkeklipperen og
batteriet og arbejde med dem. Hvis bru-
geren har fysiske, sensoriske eller men-
tale begreensninger, ma brugeren kun
arbejde med haekkeklipperen og batte-
riet under opsyn eller efter anvisning fra
en ansvarlig person.
— Brugeren kan genkende og vurdere de
farer, som haekkeklipperen og batteriet
giver anledning til.
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— Brugeren er myndig, eller brugeren
uddannes under opsyn til et erhverv
efter nationale forskrifter.

— Brugeren har faet en instruktion fra en
STIHL-forhandler eller en fagkyndig per-
son, inden vedkommende anvender
haekkeklipperen farste gang.

— Brugeren er ikke pavirket af alkohol,
medicin eller stoffer.

> Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-for-
handler.

44 Beklaedning og udstyr
A ADVARSEL

m Mens arbejdet foregar, kan langt har blive
trukket ind i haekkeklipperen. Brugeren kan

padrage sig alvorlige kveestelser.
> Langt har skal saettes op, sa det befinder
sig over skulderhgjde.
® Under arbejdet kan genstande slynges op
med hgj hastighed. Brugeren kan padrage sig
kveestelser.
> Beer taeetsiddende sikkerhedsbriller.
% Egnede sikkerhedsbriller er kontrol-
leret iht. standard EN 166 eller natio-
nale forskrifter og kan kebes i hand-
{gn med den pageeldende identifika-
on.
> Beer en taetsiddende overdel med lange
germer samt lange bukser.
m Nedfaldende genstande kan medfgre hoved-
leesioner.
% > Beer en beskyttelseshjelm.
® Der kan hvirvles stgv op under arbejdet. Ind-
andet stev kan skade helbredet og udlgse
allergiske reaktioner.
> Hvis der hvirvles stgv op: Baer en stgvbe-
skyttelsesmaske.
m Uegnet tgj kan seette sig fast i tree, kviste og i
haekkeklipperen. Brugere, som ikke baerer
egnet tgj, kan padrage sig alvorlige kvaestel-
ser.
> Beer teetsiddende tgj.
> Tag terkleeder og smykker af.
m Ved brug af sko, der er uegnede til arbejdet,
kan brugeren glide. Brugeren kan padrage sig
kveestelser.
> Baer fast og lukket skotgj med skrid-
sikker sal.
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® Under rensning eller vedligeholdelse kan bru-
geren komme i kontakt med skaereknivene.
Brugeren kan péadrage sig kvaestelser.

> Beer arbejdshandsker af modstands-
dygtigt materiale.

4.5
451 Heekkeklipper

A ADVARSEL

m Uvedkommende personer, bgrn og dyr kan
ikke genkende og vurdere de farer, der udgar
fra haekkeklipperen og de udslyngede gen-
stande. Uvedkommende personer, barn og
dyr kan padrage sig alvorlige kvaestelser, og
der kan opsta materielle skader.

7 » Uvedkommende personer,
barn og dyr skal holdes vaek
fra arbejdsomradet i en
omkreds pa 5 m.

Arbejdsomrade og omgivelser

7

@

wtmm. >

> Overhold en afstand pa 5 m til genstande.

> Efterlad ikke haekkeklipperen uden opsyn.

> Sgrg for, at barn ikke kan lege med haekke-
klipperen.

m Haekkeklipperen er ikke vandbeskyttet. Hvis
der arbejdes i regn eller fugtige omgivelser,
kan der opsta elektrisk stgd. Brugeren kan
padrage sig kveestelser, og haekkeklipperen
kan blive beskadiget.

% > Arbejd ikke i regnvejr eller i fugtige

omgivelser.

m Haekkeklipperens elektriske komponenter kan
generere gnister. Gnister kan udlgse brande
eller eksplosioner i let antaendelige eller eks-
plosive omgivelser. Personer kan padrage sig
alvorlige kveestelser eller udsaettes for livsfare,
og der kan opsta materielle skader.
> Arbejd ikke i omgivelser, der er let anteen-

delige eller eksplosive.

4.5.2 Batteri

A ADVARSEL

m Uvedkommende personer, bgrn og dyr kan
ikke genkende og vurdere de farer, der er for-
bundet med batteriet. Uvedkommende perso-
ner, bgrn eller dyr kan padrage sig alvorlige
kveestelser.
> Hold uvedkommende personer, bgrn og dyr

veek.
> Efterlad ikke batteriet uden opsyn.

0458-816-9821-C
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> Sorg for, at barn ikke kan lege med batte-
riet.

m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirknin-
ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes
for bestemte omgivelsespavirkninger, kan der
ga ild i det, eller det kan eksplodere eller blive
beskadiget, sa det ikke kan repareres. Perso-
ner kan padrage sig alvorlige kveestelser, og
der kan opsta materielle skader.

> Beskyt batteriet mod varme og ild.
> Kast ikke batteriet i aben ild.

> Anvend og opbevar batteriet i tem-
peraturomradet mellem - 10 °C og
+ 50 °C.

> Beskyt batteriet mod regn og fugt, og
seenk det ikke ned i veesker.

> Hold sma, metalliske genstande veek fra
batteriet.

> Batteriet ma ikke udseettes for hgijt tryk.

> Batteriet ma ikke udsaettes for mikrobglger.

Beskyt batteriet mod kemikalier og salte.

46 Sikker tilstand

46.1 Heekkeklipper

Haekkeklipperen er i sikker tilstand, nar fglgende

betingelser er opfyldt:

— Heekkeklipperen er ubeskadiget.

— Haekkeklipperen er ren.

Betjeningselementerne fungerer og er ikke

blevet eendrede.

— Skeereknivene er monteret korrekt.

— Der er monteret originalt STIHL-tilbehgr pa
denne haekkeklipper.

— Tilbehgret er monteret korrekt.

A ADVARSEL

m | tifeelde af en ikke-sikkerhedskonform tilstand
kan komponenterne ikke lzengere fungere kor-
rekt, og sikkerhedsanordningerne seettes ud af
kraft. Personer kan padrage sig alvorlige kvae-
stelser eller udseettes for livsfare.
> Arbejd ikke med heekkeklipperen, hvis den

er beskadiget.

Hvis haekkeklipperen er tilsmudset: Rengar

heekkeklipperen.

> Haekkeklipperen ma ikke aendres.

> Hvis betjeningselementerne ikke fungerer:

Arbejd ikke med heekkeklipperen.

Monter originalt STIHL-tilbeher pa denne

heekkeklipper.

v

v

v
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> Monter tilbehgret pa den made, som beskri-
ves i denne brugsvejledning eller i tilbehg-
rets brugsvejledning.

> Der ma ikke stikkes genstande gennem
haekkeklipperen abninger.

> Udskift slidte eller beskadigede informati-
onsskilte.

> Kontakt en STIHL-forhandler, hvis du er i
tvivl.

46.2 Skeerekniv

Haekkeklipperen er i sikker tilstand, nar felgende
betingelser er opfyldt:

— Skaereknivene er ubeskadigede.

— Skeereknivene er ikke deformerede.

— Skeereknivene gar let.

— Skaereknivene er skaerpet korrekt.

— Skeereknivene har ingen grater.

A ADVARSEL

m | en ikke sikker tilstand kan dele af skaerekni-
vene |gsne sig og slynges omkring. Personer
kan fa alvorlige kvaestelser.
> Arbejd ikke, hvis skaereknivene er beskadi-
get.

> Skeerp og fjern grater korrekt fra skaerekni-
vene.

> Huvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-for-
handler.

4.6.3 Batteri

Batteriet er i sikkerhedsmaessig korrekt tilstand,
nar fglgende betingelser er opfyldt:

— Batteriet er ubeskadiget.

— Batteriet er rent og tert.

— Batteriet fungerer og er usendret.

A ADVARSEL

m | ikke sikkerhedsmaessig korrekt tilstand fun-
gerer batteriet ikke leengere sikkert. Der er
risiko for alvorlig kvaestelse af personer.
> Serg for at arbejde med et ubeskadiget og
fungerende batteri.

> Oplad ikke et beskadiget eller defekt batteri.

> Hvis batteriet er snavset eller vadt: Rengar
batteriet, og lad det tarre.

> Batteriet ma ikke aendres.

> Stik ikke genstande ind i abningerne pa bat-
teriet.

> Batteriets elektriske kontakter méa ikke for-
bindes med metalgenstande og kortsluttes.

> Batteriet ma ikke &bnes.

> Udskift slidte eller beskadigede henvis-
ningsskilte.

m Der kan sive vaeske ud af et beskadiget bat-
teri. Hvis veesken kommer i kontakt med
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huden eller gjnene, kan der forekomme hud-

og gjenirritation.

> Undga kontakt med vaesken.

> Ved kontakt med huden: Vask de bergrte
hudpartier med rigelige meengder vand og
sa&ebe.

> Ved kontakt med gjnene: Skyl gjnene i
mindst 15 minutter med rigelige meengder
vand, og s@g leege.
m Et beskadiget eller defekt batteri kan lugte
meerkeligt, ryge eller breende. Der er risiko for
alvorlige kvaestelser eller dgdsfald og materi-
elle skader.
> Hvis batteriet lugter meerkeligt eller ryger:
Brug ikke batteriet, og hold det veek fra
braendbare materialer.

> Huvis batteriet breender: Forsag at slukke
branden i batteriet med en brandslukker
eller vand.

4.7 Arbejde
A ADVARSEL

m Brugeren kan i visse situationer ikke laengere
arbejde koncentreret. Brugeren kan snuble,
falde og padrage sig alvorlige kveestelser.
> Arbejdet skal udfgres roligt og velovervejet.
> Huvis lysforholdene og udsynet er darligt:
Arbejd ikke med haekkeklipperen.

> Betjen haekkeklipperen alene.

> Veer opmeerksom pa forhindringer.

> Arbejd staende pa jorden, og hold balan-
cen. Hvis der skal arbejdes i hgjden:
Anvend en lgfteplatform eller et sikkert stil-
lads.

> Hvis der opstar treethedssymptomer: Hold
en pause i arbejdet.
® Hvis brugeren arbejder over skulderhgjde, kan
vedkommende blive treet tidligt. Brugeren kan
padrage sig alvorlige kveestelser.
> Arbejd kun kortvarigt over skulderhgjde.
> Hold pauser under arbejdet.
m Hyvis skaereknivene rammer en hard genstand,
mens de beveeger sig, kan der opsta en plud-
selig opbremsning. Som felge af de optradte
reaktionskraefter kan brugeren miste kontrollen
over haekkeklipperen og fa alvorlige kvaestel-
ser.
> Hold heekkeklipperen fast med begge heen-
der.

> For arbejdet skal haekken kontrolleres for
harde genstande, og de pagaeldende gen-
stande fjernes.

m Skeereknivene kan under drift skaere brugeren.
Brugeren kan padrage sig alvorlige kvaestel-
ser.
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4 Sikkerhedshenvisninger

> Bergr ikke skeereknivene, nar de
bevaeger sig.

> Huvis skaereknivene er blokeret af en
genstand: Sluk for heekkeklipperen,
og tag batteriet ud. Forst derefter ma

genstanden fjernes.

® Hvis heekkeklipperen aendrer sig eller reagerer

pa en useedvanlig made under arbejdet, kan
haekkeklipperen veere i en usikker tilstand.
Personer kan padrage sig alvorlige kvaestel-
ser, og der kan opsta materielle skader.

> Stands arbejdet, tag batteriet ud, og kontakt

en STIHL-forhandler.
® Under arbejdet kan der opsta vibrationer fra
haekkeklipperen.
> Beer handsker.

> Hold pauser under arbejdet.
> Safremt der opstar tegn pa manglende
blodcirkulation: Sgg lege.

® Hvis kontaktarmen slippes, fortsaetter skeere-
knivene med at bevaege sig i ca. 1 sekund.
Bevaegende skeereknive kan skaere personer.
Personer kan padrage sig alvorlige kveestel-
ser.
> Vent, indtil skaereknivene ikke laengere

bevaeger sig.

m | tilfeelde af en farlig situation kan brugeren ga
i panik og ikke veere i stand til at tage beeresy-
stemet af. Brugeren kan padrage sig alvorlige
kvaestelser.
> Qv aftagning af baeresystemet.

A FARE

® Hvis der arbejdes i neerheden af speendingsfa-

rende ledninger, kan skeereknivene komme i
kontakt med de spaendingsfarende ledninger

og beskadige disse. Brugeren kan padrage sig
alvorlige kvaestelser eller udsaettes for livsfare.

> Overhold en afstand pa 15 m
til spaendingsfgrende lednin-

~sm(17i) ger.

I

4.8 Transport
4.8.1 Haskkeklipper

A ADVARSEL

m Under transporten kan heekkeklipperen veelte
eller flytte sig. Personer kan padrage sig kvae-
stelser, og der kan opsta materielle skader.

0458-816-9821-C
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> Tag batteriet ud.

> Skub knivbeskyttelsen over skeereknivene,
sa skaereknivene daekkes fuldstaendigt.

> Sorg for at sikre haekkeklipperen med
gjorde, remme eller et net, sa den ikke kan
veelte eller flytte sig.

4.8.2 Batteri

A ADVARSEL

m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirknin-
ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes
for bestemte omgivelsesbetingelser, kan bat-
teriet tage skade, og der kan opsta materielle
skader.
> Transportér ikke et beskadiget batteri.

® Under transporten kan batteriet veelte eller
flytte sig. Personer kan padrage sig kveestel-
ser, og der kan opsta materielle skader.
> Pak batteriet i emballagen pa en sadan

made, at det ikke kan flytte sig.
> Emballagen skal sikres, sa den ikke kan
flytte sig.

4.9 Opbevaring
49.1 Haekkeklipper

A ADVARSEL

® Bgrn kan ikke genkende eller vurdere de farer,
som udgar fra haekkeklipperen. Bgrn kan
padrage sig alvorlige kveestelser.
> Tag batteriet ud.

> Skub knivbeskyttelsen over skeereknivene,
sa skeereknivene daekkes fuldsteendigt.

> Opbevar hakkeklipperen uden for bgrns
reekkevidde.

m De elektriske kontakter pa haekkeklipperen og
metalliske komponenter kan korrodere som
felge af fugtighed. Haekkeklipperen kan blive
beskadiget.

> Tag batteriet ud.

> Opbevar haekkeklipperen rent og tort.

m Hyis elektriske ledninger og rer er installeret i
vaeggen, kan de tage skade, nar vaegholderen
monteres pa veeggen. Kontakt med el-lednin-
ger kan medfgre stromsted. Personer kan
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padrage sig alvorlige kvaestelser, og der kan

opsta materielle skader.

> Kontroller at der pa monteringsstedet ikke
er installeret el-ledninger og rer i veeggen.

m Hyis vaegholderen ikke er monteret pa veeg-

gen som beskrevet i denne brugsvejledning,

kan vaegholderen eller heekkeklipperen falde

ned. Personer kan padrage sig kvaestelser, og

der kan opsta materielle skader.

> Monter veegholderen pa en veeg, som det
er beskrevet i betjeningsvejledningen.

4.9.2 Batteri

A ADVARSEL

® Bgrn kan ikke genkende eller vurdere de farer,

som er forbundet med batteriet. Bgrn kan

padrage sig alvorlige kvaestelser.

> Opbevar batteriet uden for bgrns raekke-
vidde.
m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirknin-
ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes
for bestemte omgivelsespavirkninger, kan bat-
teriet blive beskadiget, sa det ikke kan repare-
res.
> Opbevar batteriet i rene og tarre omgivel-
ser.

> Opbevar batteriet i et lukket rum.

> Opbevar batteriet separat fra haekkeklippe-
ren.

> Hvis batteriet opbevares i ladeapparatet:
Traek netstikket ud, og opbevar batteriet
med et ladeniveau pa mellem 40 % og
60 % (2 grgnne LED'er).

> Opbevar batteriet i temperaturomradet mel-
lem - 10 °C og + 50 °C.

410 Renggring, vedligeholdelse og

reparation

A ADVARSEL

® Hyis batteriet er sat i under rengering, vedlige-
holdelse eller reparation, kan haekkeklipperen
ga i gang utilsigtet. Personer kan padrage sig
alvorlige kveestelser, og der kan opsta materi-
elle skader.

> Tag batteriet ud.

m Aggressive renggringsmidler, renggring med
vandstrale eller spidse genstande kan beska-
dige haekkeklipperen, skaereknivene eller bat-
teriet. Hvis haekkeklipperen, skaereknivene
eller batteriet ikke rengares korrekt, kan kom-
ponenterne ikke lzengere fungere korrekt, og
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sikkerhedsanordningerne kan seettes ud af

kraft. Personer kan padrage sig alvorlige kvee-

stelser.

> Haekkeklipperen, skaereknivene og batteriet
ma kun renggres som beskrevet i denne
brugsvejledning.

® Hvis haekkeklipperen, skeereknivene eller bat-

teriet ikke vedligeholdes eller repareres kor-

rekt, kan komponenterne ikke leengere fun-

gere korrekt, og sikkerhedsanordningerne kan

seettes ud af kraft. Personer kan padrage sig

alvorlige kveestelser eller udsaettes for livsfare.

> Haekkeklipperen og batteriet ma ikke vedli-
geholdes eller repareres pa egen hand.

> Hvis heekkeklipperen eller batteriet skal
vedligeholdes eller repareres: Kontakt en
STIHL-forhandler.

> Renger skeereknivene, som det er beskre-
vet i denne brugsvejledning.

= Under renggringen, vedligeholdelsen eller

reparationen af skaereknivene kan brugeren

skeere sig pa de skarpe skaereteender. Bruge-

ren kan padrage sig kveestelser.

> Beer arbejdshandsker af modstands-
dygtigt materiale.

5 Sadan geres heekkeklippe-
ren klar til drift

5.1 Sadan geres haekkeklipperen
klar til drift

Udfer altid felgende trin, inden arbejdet pabegyn-
des:
> Kontrollér, at falgende komponenter er i sik-
kerhedskonform tilstand:
— Haekkeklipper, 1 4.6.1.
— Skeerekniv, 14.6.2.
— Batteri, (1 4.6.3.
> Kontrollér batteriet, I 10.2.
Oplad batteriet helt, som det er beskrevet i
brugsanvisningen til opladerne STIHL AL 101,
300, 500.
Renger haekkeklipperen, B4 15.1.
Montering af skaereknive, E17.1.
Monter specialhandtaget, (3 7.2.
Kontrollér betjeningselementer, I 10.1.
Hvis disse trin ikke kan gennemfgres: Anvend
ikke heekkeklipperen, og kontakt en STIHL-for-
handler.

v

Yy VY VY VvYy

0458-816-9821-C



6 Opladning af batteriet og LED'er

6 Opladning af batteriet og
LED'er

6.1 Oplad batteriet

Opladningstiden afhaenger af forskellige faktorer,
f.eks. batteriets temperatur eller omgivelsestem-
peraturen. Den faktiske opladningstid kan afvige
fra den anferte opladningstid. Opladningstiden er
angivet pa www.stihl.com/charging-times .
> Oplad batteriet som beskrevet i betjeningsvej-
ledningen til ladeapparatet
STIHL AL 101, 300, 500.

6.2 Visning af ladetilstanden

0000-GXX-0629-A0

> Tryk pa trykknappen (1).
LED'erne lyser grent i ca. 5 sekunder og viser
ladetilstanden.

> Hvis den hgjre LED blinker grgnt: Oplad batte-
riet.

6.3 LED'er pa batteriet

LED'erne kan vise batteriets ladetilstand eller
fejl. LED'erne kan lyse eller blinke grent eller
rgdt.

Hvis LED'erne lyser eller blinker gr@nt, vises
ladetilstanden.
> Hvis LED'erne lyser eller blinker radt: Afhjeelp
fejlene, 1 18.
Der er en fejl i haekkeklipperen eller i batteriet.

7  Samling af haekkeklipperen

71 Montering af skasreknive

> Sluk for haekkeklipperen, og tag batteriet ud.

> Skub knivbeskyttelsen over skaereknivene, sa
skeereknivene daekkes fuldstaendigt.

0458-816-9821-C
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0000-GXX-7603-A0
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> Juster koblingsmuffen (1) og skeereknivene (2)
sadan, at noten (3) og tappen (4) vender
opad.

> Skub skaereknivene (2) ind i koblingsmuf-
fen (1).

> Drej knebelskruen (5) med uret, og speend
den.

7.2 Montering af specialhandtaget
> Sluk for heekkeklipperen, og tag batteriet ud.

0000-GXX-6516-A1

4

> Laeg spaendebandet (4) ind i lakkegrebet (3).

> Seet specialhandtaget (3) sammen med spaen-
debandet (4) pa skaftet (5).

> Seet skriverne (2) pa skruerne (1).

> Tryk speendebandet (6) mod skaftet (5).

> For skruerne (1) gennem hullerne i special-
handtaget (3) og ind i speendebandene (4 og
6).

> Skru metrikkerne (7) pa og fast.

8 Isezetning og udtagning af
batteriet
8.1 Isaetning af batteri

0000-GXX-6521-A0
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> Tryk batteriet (1) ind i batteriskakten (2), indtil
der hares et klik.
Ventilationsslidserne (3) kan stadig ses, og
batteriet (1) er sikret i batteriskakten (2). Der
er ingen elektrisk kontakt mellem haekkeklip-
peren og batteriet (1).

> Tryk batteriet (1) helt ind i batteriskakten (2).
Batteriet (1) gar i indgreb med et ekstra klik,
og ventilationsslidserne (3) kan ikke laengere
ses.

8.2 Udtagning af batteri

> Laeg haekkeklipperen pa en plan flade.

> Hold en hand foran batteriskakten pa en
made, sa batteriet (2) ikke kan falde ned.

0000-GXX-6518-A0

> Tryk pa speerrehandtaget (1).
Batteriet (2) er nu ulast og kan tages ud.

9 Sadan taendes og slukkes
haekkeklipperen

9.1 Sadan teendes heekkeklipperen

> Hold heekkeklipperen fast med en hand pa
betjeningshandtaget, saledes at tommelfinge-
ren nar rundt om betjeningshandtaget.

> Hold heekkeklipperen fast med den anden
hand pa specialgrebet eller pa gribestykket,
saledes at tommelfingeren nar rundt om spe-
cialhandtaget eller gribestykket.

0000-GXX-6519-A1

skeereknivene med tommelfingeren, og hold
den.

> Tryk kontaktarmen (2) ned med pegefingeren,
og hold den nede.
Heaekkeklipperen accelererer, og skeereknivene
beveeger sig.
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9 Sadan teendes og slukkes haekkeklipperen

Oplasningsskyderen (1) kan slippes.

Nar ergo-armen (3) er trykket ned, lases kontakt-
armen (2) op. Dermed kan kontaktarmen slippes
og igen trykkes ned, uden at oplasningsskyderen
pa ny skal skubbes i retning af skeereknivene.

Nar kontaktarmen (2) og ergo-armen (3) slippes,
lases kontaktarmen (2). Oplasningsskyderen (1)

sk

al pa ny skubbes i retning af skaereknivene og

holdes for at lase kontaktarmen (2).

9.

>

1

10.1

2 Sadan slukkes haekkeklipperen
Slip kontaktarmen og ergo-armen.

Vent, indtil skaereknivene ikke bevaeger sig
leengere efter ca. 1 sekund.

Hvis skaereknivene fortsat bevaeger sig efter
ca. 1 sekund: Tag batteriet ud, og kontakt en
STIHL-forhandler.

Heekkeklipperen er defekt.

0 Kontrol af haeskkeklipperen
og batteriet
Kontrol af betjeningselementer

Oplasningsskyder, ergo-arm og kontaktarm

>

>

Tag batteriet ud.

Prov at trykke pa kontaktarmen uden at akti-
vere oplasningsskyderen.

Hvis kontaktarmen kan trykkes: Haekkeklippe-
ren ma ikke anvendes, kontakt en STIHL-for-
handler.

Oplasningsskyderen er defekt.

Tryk oplasningsskyderen i retning mod skeere-
knivene med tommelfingeren, og hold den.

> Tryk ergo-armen ned, og hold den nede.
> Tryk pa kontaktarmen.

Oplasningsskyderen kan slippes.
Slip kontaktarmen og ergo-armen.

> Hvis oplasningsskyderen, kontaktarmen eller

ergo-armen gar treegt eller ikke fiedrer tilbage
til udgangsposition: Anvend ikke haekkeklippe-
ren, og ops@g en STIHL-forhandler.
Oplasningsskyderen, kontaktarmen eller ergo-
armen er defekt.

Sadan taendes haekkeklipperen

Saet batteriet i.

Tryk oplasningsskyderen i retning mod skeere-
knivene, og hold den.

Tryk pa kontaktarmen, og hold den nede.
Skaereknivene bevaeger sig.

Hvis 3 LED'er blinker radt: Fjern batteriet, og
kontakt en STIHL-forhandler.

Der er en fejl i haekkeklipperen.
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11 Arbejde med haekkeklipperen

> Slip kontaktarmen.
Skaereknivene bevaeger sig efter 1 sekund
ikke leengere.

> Hvis skaereknivene fortsat beveeger sig efter
ca. 1 sekund: Tag batteriet ud, og kontakt en
STIHL-forhandler.
Heekkeklipperen er defekt.

10.2 Kontrollér batteriet

> Tryk knappen pa batteriet.
LED'erne lyser eller blinker.

> Hvis LED'erne ikke lyser eller blinker: Brug
ikke batteriet, og kontakt en STIHL-forhandler.
Der er en fejl i batteriet.

11 Arbejde med haekkeklippe-
ren

11.1  Fastholdelse og faring af haek-
keklipperen

Afheengigt af anvendelsen kan haskkeklipperen
holdes og fares pa forskellig vis.

Specialhandtag

0000-GXX-4570-A0

> Hold heekkeklipperen fast med en hand pa
betjeningshandtaget, saledes at tommelfinge-
ren nar rundt om betjeningshandtaget.

> Hold heekkeklipperen fast med den anden
hand pa specialhandtaget, saledes at tommel-
fingeren nar rundt om specialhandtaget.

Gribestykke

0000-GXX-7606-A0

> Hold heekkeklipperen fast med en hand pa
betjeningshandtaget, saledes at tommelfinge-
ren nar rundt om betjeningshandtaget.
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> Hold haekkeklipperen fast med den anden
hand pa gribestykket, saledes at tommelfinge-
ren nar rundt om gribestykket.

11.2  Indstilling af skeereknivenes

vinkel

Skaereknivenes vinkel kan indstilles pa 2 forskel-
lige positioner opad og pa 4 forskellige positio-
nerne nedad afhaengigt af anvendelsen og bru-
gerens kropsstarrelse.

> Sluk for haekkeklipperen, og tag batteriet ud.

0000-GXX-7605-A0

L /

> Tag fat om drejegrebet (2) med handen, og
hold fast.

> Tryk pa speerreknappen (1) i begge sider, og
hold den trykket nede.

> Indstil den gnskede vinkel.

> Slip spaerreknappen (1) i begge sider.

> Bevaeg drejegrebet (2), indtil skeereknivene
gar i indgreb.
Skeereknivenes vinkel er indstillet.

11.3

Klipning i naerheden af jorden

Klipning

0000-GXX-4573-A0

> Klap skeereknivene ned.
Bevaeg heekkeklipperen ensartet frem og til-
bage.

> Arbejd langsomt og kontrolleret.

Hvis skaereeffekten aftager: Slib skeerekni-
vene.

\

\

Lodret klipning
> Tykke grene og kviste skal fiernes med en
grensaks eller en motorsav.

105



dansk

0000-GXX-4574-A0

> Hvis der er afstand til den haek, der skal klip-
pes: Klap skeereknivene ned.

> For heekkeklipperen pa en side af haekken i en
buebevaegelse frem og tilbage, og klip haek-
ken.

> Arbejd langsomt og kontrolleret.

> Klip den anden side af haekken pa samme
made.

> Hvis skeereeffekten aftager: Slib skaerekni-
vene.

Vandret klipning
> Tykke grene og kviste skal fiernes med en
grensaks eller en motorsav.

> Anbring skeereknivene pa den gverste side af
hzekken med en vinkel pa mellem 0° og 10°.

> For heekkeklipperen vandret frem og tilbage i
en buebevaegelse, og klip haekken.

> Hvis skaereeffekten aftager: Slib skeerekni-
vene.

Klipning fra oven
> Tykke grene og kviste skal fiernes med en
grensaks eller en motorsav.

il

> Klap skeereknivene helt ned.
> Anbring skaereknivene pa den gverste side af
heekken med en vinkel pa mellem 0° og 10°.

106

12 Efter arbejdet

> For heekkeklipperen vandret frem og tilbage i
en buebeveegelse, og klip haekken.

> Hvis skeereeffekten aftager: Slib skaerekni-
vene.

12 Efter arbejdet

12.1  Efter arbejdet

> Sluk for heekkeklipperen, og tag batteriet ud.
> Hvis haekkeklipperen er vad: Lad haekkeklip-
peren tarre.

Hvis batteriet er vadt: Lad batteriet terre.
Renggr heekkeklipperen.

Renggr skaereknivene.

Skub knivbeskyttelsen over skeereknivene, sa
skeereknivene daekkes fuldstaendigt.

> Renggr batteriet.

13 Transport

13.1  Transport af haskkeklipperen

> Sluk for haekkeklipperen, og tag batteriet ud.

> Skub knivbeskyttelsen over skaereknivene, sa
skeereknivene daekkes fuldsteendigt.

vyvYyVvYy

Sadan bzeres haekkeklipperen

0000-GXX-7608-A0

> Drej knebelskruen (3) mod uret.

> Traek skaereknivene (2) ud af koblingsmuf-
fen (1).

> Beer skaereknivene med en hand, sa skeere-
knivene peger bagud.

Transport af haekkeklipperen i et keretgj
> Serg for at sikre haekkeklipperen, sa den ikke
veelter og ikke kan beveaege sig.

13.2  Transport af batteriet

> Sluk for heekkeklipperen, og tag batteriet ud.

> Kontrollér, at batteriet er i en sikker tilstand.

> Pak batteriet ind, sa det ikke kan bevaege sig
inde i emballagen.

> Emballagen skal sikres, sa den ikke kan flytte
sig.

Batteriet er underlagt kravene for transport af far-

ligt gods. Batteriet er klassificeret som UN 3480

(litium-ion-batterier) og er blevet kontrolleret iht.

0458-816-9821-C



14 Opbevaring

FN-handbogen angaende kontroller og kriterier,
del Ill, afsnit 38.3.

Transportbestemmelserne findes pa
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Opbevaring

14.1  Opbevaring af haekkeklipperen
> Sluk for haekkeklipperen, og tag batteriet ud.
> Skub knivbeskyttelsen over skeereknivene, sa
skeereknivene daekkes fuldsteendigt.
> Opbevar haekkeklipperen, sa felgende betin-
gelser opfyldes:
— Haekkeklipperen er uden for bgrns reekke-
vidde.
— Haekkeklipperen er ren og ter.

14.2  Opbevaring af batteriet

STIHL anbefaler at opbevare batteriet med en
ladetilstand pa mellem 40 % og 60 % (2 grenne
LED'er lyser).
> Opbevar batteriet, sa felgende betingelser
opfyldes:
— Batteriet er uden for barns raekkevidde.
— Batteriet er rent og tert.
Batteriet er i et lukket rum.
Batteriet er afbrudt fra haekkeklipperen.
Hvis batteriet opbevares i ladeapparatet:
Traek netstikket ud, og opbevar batteriet
med et ladeniveau pa mellem 40 % og 60 %
(2 grenne LED'er).
— Batteriet er i temperaturomradet mellem -
10 °C og + 50 °C.

dansk

Montering af vaagholder

0000-GXX-7609-A0

BEMAERK

m Hvis batteriet ikke opbevares som beskrevet i
denne brugsvejledning, kan batteriet blive dyb-
deafladet og dermed blive beskadiget, sa det
ikke kan repareres.
> Oplad et afladet batteri, inden det opbeva-
res. STIHL anbefaler at opbevare batteriet
med en ladetilstand pa mellem 40 % og
60 % (2 grgnne LED'er lyser).

> Opbevar batteriet separat fra haekkeklippe-
ren.

14.3 Opbevaring af haekkeklipperen
i veegholderen

Heekkeklipperen kan opbevares i veegholderen.

0458-816-9821-C

> Montér veegholderen pa en veeg, sa felgende
betingelser opfyldes:
— Egnet fastgorelsesmateriale er anvendt.
— Veegholderen er vandret.
Falgende mal er overholdt:
— a=mindst 20 cm
— b =mindst 130 cm
—-c=228cm

Indsaetning af haekkeklipperen i vaegholderen

> Sluk for heekkeklipperen, og tag batteriet ud.
> Skub knivbeskyttelsen over skeereknivene, sa
skaereknivene daekkes fuldsteendigt.

Skil heekkeklipperen ad.

Monter skaftet med koblingsmuffen.

Monter skaerekniven med drejegrebet.

v

v

v

15 Rengearing

15.1  Rengering af haekkeklipperen

> Sluk for haekkeklipperen, og tag batteriet ud.

> Renggr haekkeklipperen med en fugtig klud og

STIHL-harpikslgsner.

Renggr ventilationsslidserne med en barste.

Fremmedlegemer fiernes fra batteriskakten,

og skakten renggres med en fugtig klud.

> Elektriske kontakter i batteriskakten renggres
med en pensel eller en blgd barste.

15.2 Renggring af skaereknive

> Sluk for heekkeklipperen, og tag batteriet ud.

> Sprejt STIHL-harpikslgsner pa begge sider af
skaereknivene.

> Seet batteriet i.

> Taend for heekkeklipperen i 5 sekunder.
Skeereknivene bevaeger sig. STIHL-harpikslg-
sneren fordeler sig jeevnt.

15.3  Renggring af batteriet
> Renggr batteriet med en fugtig klud.

\

\
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16 Vedligeholdelse
16.1  Slibning af skaereknive

STIHL anbefaler at fa skaereknivene slebet hos
en STIHL-forhandler.

A ADVARSEL

m Skeereknivens skaeretaender er skarpe. Bruge-
ren kan skeere sig.
> Beer arbejdshandsker af modstandsdygtigt
materiale.

> Sluk for haekkeklipperen, og tag batteriet ud.

0000-GXX-8186-A0

> Slib hver aeg pa det gverste skeereveerktgj
med en STIHL-fladfil med en fremadrettet

18 Afhjeelpning af fejl

16 Vedligeholdelse

beveegelse. Veer i den forbindelse opmaerk-
som pa slibevinklen, £ 19.2.

> Vend hakkeklipperen om.

> Afgrat hver seg nedefra.

> Fjern stovet, der opstar under filingen, med en
fugtig klud.

> Sprejt STIHL-harpikslgsner pa begge sider af
skaereknivene.

> Teend for haekkeklipperen i 5 sekunder.
Skeereknivene bevaeger sig. STIHL-harpikslg-
sneren fordeler sig jesvnt.

> Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

17 Reparation

17.1 Reparation af heekkeklipperen

og batteriet

Brugeren kan ikke selv reparere haekkeklipperen,

skaereknivene og batteriet.

> Hvis heekkeklipperen eller skaereknivene eller
beskadiget: Haekkeklipperen ma ikke anven-
des, kontakt en STIHL-forhandler.

> Huvis batteriet er defekt eller beskadiget:
Udskift batteriet.

18.1  Afhjaelpning af fejl i haekkeklipperen eller batteriet
Fejl LED'er pa bat- [Arsag Afhjeelpning
teriet
Heekkeklipperen |1 LED blinker |Batteriets ladetilstand |> Oplad batteriet, som det er beskrevet i
starter ikke, nar |grent. er for lav. brugsanvisningen til opladerne
der teendes for STIHL AL 101, 300, 500.
den.
1 LED lyser Batteriet er for varmt |> Tag batteriet ud.
rodt. eller for koldt. > Lad batteriet kole af eller varme op.
3 LED'er blin- [Der er en fejl i haekke- [> Tag batteriet ud.
ker radt. klipperen. > Renger de elektriske kontakter i batteris-
kakten.
> Saet batteriet i.
> Teend for haekkeklipperen.
> Hvis de 3 LED'er fortsat blinker rgdt:
Haekkeklipperen ma ikke bruges, kontakt
en STIHL-forhandler.
Skeereknivene gar > Sprejt STIHL-harpikslgsner pa begge
traegt. sider af skaereknivene.
> Hvis de 3 LED'er fortsat blinker rgdt:
Haekkeklipperen ma ikke bruges, kontakt
en STIHL-forhandler.
3 LED'er lyser |Heekkeklipperen er for |> Tag batteriet ud.
rodt. varm. > Lad haekkeklipperen kgle af.
4 LED'er blin- |Der er en fejl i batte- |> Tag batteriet ud, og seet det i igen.
ker radt. riet. > Teend for heekkeklipperen.
> Hvis de 4 LED'er fortsat blinker rgdt: Bat-
teriet ma ikke bruges, kontakt en STIHL-
forhandler.
108 0458-816-9821-C




19 Tekniske data
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Fejl LED'er pa bat- [Arsag
teriet

Afhjaslpning

er afbrudt.

- Den elektriske forbin- |> Tag batteriet ud.
delse mellem heekke- [> Renggr de elektriske kontakter i batteris-
klipperen og batteriet

kakten.
> Seet batteriet i.

- Haekkeklipperen eller |> Lad heekkeklipperen eller batteriet tarre.
batteriet er fugtig(t).

Haekkeklipperen
slukker under rodt.
drift.

varm.

3 LED'er lyser |Heekkeklipperen er for |> Tag batteriet ud.

> Lad haekkeklipperen kgle af.

- Der er en elektrisk fejl.|> Tag batteriet ud, og seet det i igen.

> Teend for haekkeklipperen.

Haekkeklipperens
driftstid er for
kort.

helt op.

Batteriet er ikke ladet |> Oplad batteriet helt, som det er beskrevet

i brugsanvisningen til opladerne
STIHL AL 101, 300, 500.

overskredet.

- Batteriets levetid er > Udskift batteriet.

19 Tekniske data

19.1  Heekkeklipper STIHL HLA 56
Tilladte batterier:
— STIHL AK

— Veegt uden batteri: 3,8 kg

Batteriets levetid kan ses her: www.stihl.com/
battery-life.

19.2  Skeerekniv
— Tandafstand: 30 mm
— Snitlaengde: 450 mm:
— Slibevinkel: 35°

19.3 Batteri STIHL AK

Batteriteknologi: Litium-ion

Speending: 36 V

Kapacitet i Ah: se maerkepladen

Energiindhold i Wh: se maerkepladen

— Veegt i kg: se maerkepladen

— Tilladt temperaturomrade for anvendelse og
opbevaring: - 10 °C til + 50 °C

19.4  Stej- og vibrationsveerdier

K-veerdien for lydtryksniveauet er pa 2 dB(A). K-
veerdien for lydeffektniveauet er pa 2 dB(A). K-
veerdien for vibrationsveerdierne er pa 2 m/s2.

STIHL anbefaler, at du baerer hgreveern.

— Lydtryksniveau Ly malt ihnt. ISO 22868:
77 dB(A)

— Lydeffektniveau L5 malt efter ISO 22868:
88 dB(A)

— Vibrationsveaerdi ay,, malt efter ISO 22867
— Betjeningshandtag: 1,5 m/s?
— Specialhandtag: 1,5 m/s?
— Slange med handtag: 1,5 m/s?

0458-816-9821-C

De angivne vibrationsveerdier er malt efter en
normeret kontrolmetode og kan anvendes til
sammenligning af elektriske apparater. De fak-
tisk optreedende vibrationsvaerdier kan afvige fra
de angivne veerdier, afheengigt af anvendelse.
De angivne vibrationsvaerdier kan danne basis
for en farste vurdering af vibrationsbelastningen.
Den faktiske vibrationsbelastning skal vurderes.
Her kan der ogsa tages hensyn til tidspunkter,
hvor det elektriske apparat er frakoblet, og tids-
punkter, hvor det er taeendt, men kgrer uden
belastning.

Oplysninger om opfyldelse af direktivet for
arbejdstagernes eksponering for risici pa grund
af fysiske agenser (vibrationer) 2002/44/EF fin-
des her www.stihl.com/vib.

19.5 REACH

REACH betegner en EF-forordning til registre-
ring, vurdering og godkendelse af kemikalier.

Informationer om overholdelse af REACH-forord-
ningen kan findes pa www.stihl.com/reach .

20 Reservedele og tilbehgr

20.1 Reservedele og tilbehar

STIHL Disse symboler kendetegner originale
&l reservedele fra STIHL og originalt tilbe-
her fra STIHL.

STIHL anbefaler, at der anvendes originale
reservedele fra STIHL og originalt tilbehar fra
STIHL.

Reservedele og tilbehgr fra andre producenter
kan ikke vurderes af STIHL med hensyn til pali-
delighed og sikkerhed samt egnethed pa trods af
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lebende markedsovervagning, og STIHL kan hel-
ler ikke give garanti for deres anvendelse.

Originale reservedele fra STIHL og originalt tilbe-
her fra STIHL kan fas hos en STIHL-forhandler.

21 Bortskaffelse

211 Bortskaffelse af haekkeklippe-

ren og batteriet

Der kan findes informationer om bortskaffelse
hos de lokale myndigheder eller en STIHL-for-
handler.

Ukorrekt bortskaffelse kan vaere sundhedsskade-

ligt og belaste miljget.

» STIHL-produkter inklusive emballage skal
overdrages til et egnet indsamlingssted til gen-
brug i henhold til gaeldende lokale regler.

> Ma ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

22 EU-overensstemmelseser-
klaering

221  Heekkeklipper STIHL HLA 56

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

erkleerer som eneansvarlig, at

— Konstruktionstype: Batterihaekkeklipper
— Fabriksmaerke: STIHL

— Type: HLA 56

— Serienummer: HA01

overholder de gaeldende bestemmelser i direkti-
verne 2011/65/EU, 2006/42/EF, 2014/30/EU og
2000/14/EF er udviklet og produceret i overens-
stemmelse med de pa produktionsdatoen geel-
dende versioner af standarderne: EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 60745-1 under hensyntagen til
EN ISO 10517 og EN 60745-2-15.

Anvendt procedure for overensstemmelsesvur-
dering iht. direktiv 2000/14/EF, bilag V.

— Malt lydeffektniveau: 88 dB(A)

— Garanteret lydeffektniveau: 90 dB(A)

Den tekniske dokumentation opbevares sammen
med ANDREAS STIHL AG & Co. KG's produkt-
godkendelse.

Fremstillingsaret, fremstillingslandet og maskin-
nummeret er angivet pa haekkeklipperen.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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Dr. Jirgen Hoffmann, afdelingsleder for produkt-
godkendelse og -regulering

23 UKCA-overensstemmel-
seserkleering

23.1  Heekkeklipper STIHL HLA 56

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

erklaerer som eneansvarlig, at

— Konstruktionstype: Batteriheekkeklipper
— Fabriksmeerke: STIHL

— Type: HLA 56

— Serienummer: HAO1

overholder de geeldende bestemmelser i UK-
direktiverne The Restriction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Electrical and Elec-
tronic Equipment Regulations 2012, Supply of
Machinery (Safety) Regulations 2008, Electrom-
agnetic Compatibility Regulations 2016 og Noise
Emission in the Environment by Equipment for
use Outdoors Regulations 2001 og er udviklet og
produceret i overensstemmelse med de pa pro-
duktionsdatoen geeldende versioner af standar-
derne: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1
under hensynstagen til EN ISO 10517 og

EN 60745-2-15.

Anvendt procedure for overensstemmelsesvur-
dering iht. UK-direktiv Noise Emission in the
Environment by Equipment for use Outdoors
Regulations 2001, Schedule 8.

— Mailt lydeffektniveau: 88 dB(A)

— Garanteret lydeffektniveau: 90 dB(A)

Den tekniske dokumentation opbevares hos
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Fremstillingsaret, fremstillingslandet og maskin-
nummeret er angivet pa haskkeklipperen.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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24 Generelle advarselshenvisninger for el-veerktgjer

Dr. Jirgen Hoffmann, afdelingsleder for produkt-
godkendelse og -regulering

24 Generelle advarselshenvis-
ninger for el-veerktgjer

241 Indledning

Dette kapitel gengiver de generelt formulerede
almene sikkerhedshenvisninger i standarden EN/
IEC 62841 om elektrisk motordrevet handveer-
ktg;j.

STIHL er forpligtet til at gengive disse tekster.

Sikkerhedshenvisningerne, der er angivet under
"Elektrisk sikkerhed" for at undga elektrisk stad,
kan ikke anvendes i forbindelse med STIHL-bat-
teriprodukter.

A ADVARSEL

m | zs alle sikkerhedshenvisninger og anvisnin-
ger, billedbeskrivelser og tekniske data, som
afser elektrisk vaerktgj. Manglende overhol-
delse af falgende anvisninger kan medfgre
elektrisk stgd, brand og/eller alvorlige kvaestel-
ser. Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og
anvisninger til fremtidig brug.

Begrebet "elektrisk motordrevet", der anvendes i
sikkerhedshenvisningerne, betegner eldrevet
elektrisk veerktgj (med ledning) eller batteridrevet
elveerktgj (uden ledning).

24.2 Sikkerhed pa arbejdspladsen

a) Serg for, at arbejdsomradet er rent og godt
oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsomrader
gger faren for uheld.

b) Brug ikke elvaerktgj i eksplosionsfarlige
omgivelser, hvor der findes braendbare
vaesker, gasser eller stgv. Elveerktgj kan sla
gnister, som kan anteende stgv eller dampe.

c) Serg for, at bern og andre personer holdes
vaek fra arbejdsomradet, nar elvaerktgjet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste
kontrollen over elveerktgjet.

24.3 Elektrisk sikkerhed

a) Elveerktgjets stik skal passe til stikkontakten.
Stikket ma under ingen omstaendigheder
eendres. Brug ikke adapterstik sammen med
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b)

dansk

jordforbundet elvaerktgj. Usendrede stik, som
passer til stikkontakten, nedseetter risikoen
for elektrisk stad.

Undga kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. rer, radiatorer, komfu-
rer og keleskabe. Hvis din krop er jordfor-
bundet, gges risikoen for elektrisk stad.

Elvaerktgjet ma ikke udseettes for regn eller
fugt. Indtraengning af vand i et elveerktej eger
risikoen for elektrisk stad.

Brug ikke tilslutningsledningen til andre for-
mal. Anvend aldrig tilslutningsledningen til at
baere, treekke eller at traekke stikke elveerkts-
jet ud af stikket. Hold tilslutningsledningen pa
afstand af varme, olie, skarpe kanter eller
maskindele, som bevaeger sig. Beskadigede
eller snoede ledninger gger risikoen for elek-
trisk sted.

Hvis elveerktgjet benyttes i det fri, ma der
kun benyttes en forleengerledning, der er
egnet til udendars brug. Anvendelse af for-
leengerledning til udendgrs brug nedseetter
risikoen for elektrisk stad.

Hvis det ikke kan undgas at benytte elvaerk-
tejet i fugtige omgivelser, skal der bruges et
fejlstramsrelae. Brug af et fejlstromsrelee

reducerer risikoen for at fa et elektrisk stad.

Personlig sikkerhed

Det er vigtigt at vaere opmaerksom, se, hvad
man laver, og bruge elveerktgjet fornuftigt.
Brug ikke noget elvaerktgj, hvis du er traet,
har indtaget alkohol eller er pavirket af medi-
cin eller euforiserende stoffer. Fa sekunders
uopmaerksomhed ved brug af elveerktgjet
kan fgre til alvorlige personskader.

Brug personligt beskyttelsesudstyr, og hav
altid beskyttelsesbriller pa. Brug af personligt
beskyttelsesudstyr som f.eks. stavmaske,
skridsikkert fodtgj, beskyttelseshjelm eller
hgreveern, afhangigt af maskintype og
anvendelse af elveerktgjet, nedsaetter risi-
koen for personskader.

Undga utilsigtet igangsaetning. Kontrollér, at
elveerktojet er slukket, far du tilslutter det til
stremforsyningen og/eller batteriet, lafter
eller baerer det. Hvis du baerer elvaerktgjet
med fingeren pa kontakten eller har elvaerk-
tajet sluttet til stremforsyningen, kan det
medfgre uheld.

Fjern indstillingsvaerktgj eller skruenggle,
inden elvaerktgjet teendes. Hvis et stykke
veerktgj eller en nggle sidder i en roterende
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del af elveerktgjet, er der risiko for person-
skader.

Undga en anormal legemsposition. Serg for
at sta sikkert, mens der arbejdes, og kom
ikke ud af balance. Dermed har du bedre
mulighed for at kontrollere elveerktgjet, hvis
der skulle opsta uventede situationer.

Brug egnet arbejdstej. Undga lost tgj eller
smykker. Hold har, tgj og handsker vask fra
dele, som bevaeger sig. Dele, som bevaeger
sig, kan gribe fast i lgst tgj, smykker eller
langt har.

Hvis stevudsugnings- og -opsamlingsudstyr
kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes
og benyttes korrekt. Brug af stgvudsugning
kan reducere den fare, som udgar fra stgv.

Arbejd ikke med falsk sikkerhed, og ignorer
ikke sikkerhedsreglerne for elveerktgj, ogsa
selv om du som rutineret bruger af elveerktgj
er fortrolig med dets funktion. Uagtsom
omgang med veerktgjet kan inden for brgk-
dele af et sekund medfgre alvorlige kveestel-
ser.

5 Omgang med og brug af elveer-
ktaj
Undga overbelastning af elvaerktojet. Brug
altid det elvaerktaj, som er beregnet til det
stykke arbejde, der skal udferes. Med det
passende elveerktgj arbejder man bedst og
mest sikkert inden for det angivne effektom-
rade.

Brug ikke elveerktgj, hvis afbryder er defekt.
Elveerktgj, der ikke kan startes og stoppes,
er farligt og skal repareres.

Treek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern
batteriet, inden redskabet indstilles, inden
der skiftes arbejdsveerktgjsdele, eller inden
redskabet lsegges til side. Disse forsigtig-
hedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start
af elveerktgjet.

Opbevar ubenyttet elveerktej uden for bgrns
reekkevidde. Lad aldrig personer, som ikke er
fortrolige med elveerktgjet eller ikke har gen-
nemlaest disse instruktioner, benytte det.
Elveerktgj er farligt, hvis det benyttes af ukyn-
dige personer.

Elveerktaj og arbejdsveerktaj skal plejes
omhyggeligt. Kontrollér, om bevaegelige
maskindele fungerer korrekt og ikke sidder
fast, og om delene er braekkede eller beska-
digede, saledes at elvaerkigjets funktion
pavirkes. Fa beskadigede dele repareret,

24 Generelle advarselshenvisninger for el-vaerktgjer
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inden elvaerktgjet tages i brug. Mange uheld
skyldes darligt vedligeholdt elvaerktgj.

Sarg for, at skeerevaerktajer er skarpe og
rene. Omhyggeligt vedligeholdte skeereveerk-
tejer med skarpe skeerekanter seetter sig
ikke s& hurtigt fast og er nemmere at fore.

Brug elvaerktgj, tilbeher, indsatsvaerktajer
etc. iht. disse instruktioner. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, som skal
udferes. Brug af elveerktgj til formal, som lig-
ger uden for det fastsatte arbejdsomrade,
kan fere til farlige situationer.

Hold greb og gribeflader tarre, rene og fri for
olie og fedt. Glatte greb og gribeflader forhin-
drer en sikker betjening og kontrol af elvaerk-
tojet i uforudsete situationer.

Omgang med og brug af batte-

ridrevet vaerktgj
Oplad kun batteriet i opladere, der er anbefa-
let af fabrikanten. En oplader, som er egnet
til en bestemt type batterier, ma ikke benyt-
tes til andre batterier - brandfare.

Brug kun de batterier, der er beregnet til el-
veerktgjet. Brug af andre batterier gger risi-
koen for personskade og er forbundet med
brandfare.

Ikke benyttede batterier ma ikke komme i
bergring med kontorclips, manter, nggler,
s@m, skruer eller andre sméa metalgen-
stande, da disse kan kortslutte kontakterne.
En kortslutning mellem batterikontakterne
@ger risikoen for forbreendinger eller brand.

Hvis batteriet anvendes forkert, kan der sive
vaeske ud af det. Undga at komme i kontakt
med denne vaeske. Ved tilfaeldig kontakt skal
der skylles med vand. Sgg desuden leege,
hvis vaesken kommer i gjnene. Batteriveeske
kan give hudirritation eller forbraendinger.

Brug ikke et beskadiget eller zendret batteri.
Beskadigede eller eendrede batterier kan
reagere uventet og medfare brand, eksplo-
sion eller fare for kvaestelser.

Udsaet ikke et batteri for ild eller for hgje tem-
peraturer. lld eller temperaturer over 130 °C
(265 °F) kan medfgre eksplosion.

Folg alle anvisninger angaende opladning,
og oplad aldrig batteriet eller batterivaerktgjet
uden for det temperaturomrade, der er angi-
vet i driftsvejledningen. Forkert opladning
eller opladning uden for det tilladte tempera-
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a)

b)

turomrade kan gdelaegge batteriet og forage
brandfaren.

Service

Serg for, at el-vaerktgjet kun repareres af
kvalificerede fagfolk og at der benyttes origi-
nale reservedele. Dermed sikres stgrst mulig
sikkerhed for el-veerktgijet.

Beskadigede batterier ma aldrig vedligehol-
des. Al vedligeholdelse af batterier ma kun

udfgres af producenten eller af bemyndiget
kundeservice.

24.8 Sikkerhedsanvisninger for

heaekkeklippere

Generelle sikkerhedsanvisninger for heekkeklip-
pere

a)

b)

c)

d)

e)

Hold alle legemsdele pa afstand af kniven.
Forsag ikke pa at fierne afklippet materiale
eller at holde materiale fast, som skal klippes
af, mens knivene kegrer. Knivene fortsaetter
med at bevaege sig, efter kontakten er blevet
slukket. Et gjebliks uopmaerksomhed ved
brug af haekkeklipperen kan fgre til alvorlige
kveestelser.

Beer haskkeklipperen i handtaget med
standsede knive, og pas pa ikke at aktivere
kontakten. Nar haekkeklipperen beeres rigtigt,
mindskes faren ved utilsigtet start og de
deraf falgende kveestelser, som kniven kan
forarsage.

Treek altid afdaekningen pa knivene ved
transport eller opbevaring af haskkeklippe-
ren. Korrekt omgang med haekkeklipperen
mindsker risikoen for tilskadekomst pga. kni-
vene.

Soarg for, at alle kontakter er slukkede, og at
batteriet er fjernet eller slukket, for det fast-
klemte materiale fjernes, eller maskinen ved-
ligeholdes. Ved uventet start af haekkeklippe-
ren nar der fiernes fastklemt materiale, kan
medfere alvorlige kvaestelser.

Hold kun haekkeklipperen pa de isolerede
handtagsflader, da skeerekniven kan ramme
skjulte stremledninger. Kontakt med en
spaendingsfarende ledning, kan det ogsa
seette redskabsdele af metal under spaen-
ding og medfare elektrisk stad.

Hold alle stremledninger bort fra skaereomra-
det. Der kan veere ledninger gemt i haekke
eller buske, som utilsigtet bliver skaret over.

0458-816-9821-C
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g) Brug ikke haekkeklipperen i darligt vejr, saer-
ligt nar der er fare for torden. Det mindsker
faren for at blive ramt af et lyn.
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1  Forord

Kjeere kunde,

vi er glade for at du har valgt STIHL. Vi utvikler
og fremstiller vare produkter i topp kvalitet i sam-
svar med behovene til vare kunder. Dermed ska-
pes produkter med hgy palitelighet selv ved
ekstrem belastning.

STIHL star ogsa for topp kvalitet ved servicen.
Var faghandelen sikrer kompetent radfering og
opplaering, samt omfattende teknisk omsorg.

STIHL statter uttrykkelig en baerekraftig og

ansvarlig omgang med naturen. Denne bruksan-

visningen hjelper deg med a gi ditt STIHL-pro-
dukt en lang levetid pa trygt og miljgvennlig vis.

Vi takker for din tiltro og ensker deg god for-
ngyelse med ditt STIHL-produkt.
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e 4

Dr. Nikolas Stihl

VIKTIG! MA LESE F@R BRUK OG OPPBEVA-
RES.

2 Informasjon om denne
bruksanvisningen

2.1 Gjeldende dokumenter

De lokale sikkerhetsforskriftene gjelder.
> Det er viktig at du i tillegg til denne bruksanvis-
ningen leser, forstar og tar vare pa felgende
dokumenter:
— Sikkerhetsanvisninger for batteri STIHL AK
— Bruksanvisning for laderne
STIHL AL 101, 300, 500
— Sikkerhetsinformasjon for STIHL batterier
og produkter med innebygd bat-
teri:www.stihl.com/safety-data-sheets

22 Merking av advarslene i tek-
sten

A Frre

® Merknaden henviser til farer som fgre til alvor-
lige personskader eller daden.
> De angitte tiltakene kan gjere at alvorlige
personskader eller dgd unngas.

A ADVARSEL

m Merknaden henviser til farer som kan fore til
alvorlige personskader eller daden.
> De angitte tiltakene kan gjgre at alvorlige
personskader eller dgd unngas.

LES DETTE

® Merknaden henviser til farer som kan fare til
materielle skader.

> De angitte tiltakene kan gjgre at materielle
skader unngas.

2.3 Symboler i teksten

"..” Dette symbolet henviser til et kapittel i
==l denne bruksanvisningen.

2 Informasjon om denne bruksanvisningen

3  Oversikt
3.1 Hekksaks og batteri

0000-GXX-6515-A0

1 Skaft
Skaftet forbinder alle komponentene.

2 Bgylehandtak
Loophandtaket brukes til & holde og fere
hekksaksen.

3 Gripeslange
Gripeslangen brukes til & holde og fere hekk-
saksen.

4 Koblingsmuffe
Koblingsmuffen forbinder skaftet med skjee-
reknivene.

5 Vingeskrue
Vingeskruen klemmer skjeereknivene pa skaf-
tet.

6 Sperreknapp
Sperreknappen blokkerer skjeereknivene fra &
svinge.

7 Dreiehandtak
Dreiehandtaket brukes til a stille inn vinkelen
pa skjeereknivene.

8 Skjeerekniv
Skjeereknivene skjeerer skjeeregodset.

9 Knivbeskyttelse
Knivbeskyttelsen beskytter brukeren mot kon-
takt med skjeereknivene.
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10 Transportkrok
Transportkroken brukes til & hekte pa beere-
systemet.
11 Startsperre
Startsperren laser opp girspaken.
12 Girspak
Girspaken slar hekksaksen pa og av.
13 Ergo-handtak
Ergo-handtaket holder startsperren i posisjon
nar girspaken slippes opp.
14 Betjeningshandtak
Betjeningshandtaket brukes til & betjene,
holde og fgre hekksaksen.
15 Lasespak
Lasespaken holder batteriet i batterisporet.
16 Batterispor
Batterisporet tar imot batteriet.

17 Batteri
Batteriet forsyner hekksaksen med strgm.

18 LED-er
LED-ene viser ladetilstanden til batteriet og
feil.

19 Trykknapp
Trykknappene aktiverer LED-ene pé batteriet.

# Merkeplate med maskinnummer

3.2 Symboler

Symbolene kan vaere pa hekksaksen og batte-

riet, og betyr felgende:

<=mmm1 Dette symbolet angir i hvilken retning
startsperren skal skyves.

44D Dette symbolet angir at skjeerekniven
ma monteres.

- [000[] 1 lysdiode lyser rgdt. Batteriet er for
varmt eller kaldt.
i....ﬁ

4 Iysdloder blinker rgdt. Det er en feil i

Garantert lydeffektniva iht. direktiv
Lwa 2000/14/EF i dB(A) for & gjere lydut-
slipp fra produkter sammenlignbare.

Angivelsen ved siden av symbolet angir
energiinnholdet i batteriet i henhold til spe-
sifikasjonene fra celle-produsenten. Energi-
innholdet som er tilgjengelig i anvendelsen,
er mindre.

Produktet ma ikke kasseres med hushold-
ningsavfallet.

0458-816-9821-C
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4  Sikkerhetsforskrifter

4.1 Varselsymboler

Varselsymbolene pa hekksaksen eller batteriet
betyr folgende:

Folg sikkerhetsmerknadene og tilta-
kene.

Les, forsta og oppbevar bruksanvisnin-
gen.
Bruk vernebriller og vernehjelm.

Bruk vernestavler.

@ Bruk arbeidshansker.

Ikke ta pa de roterende skjeereknivene.

Overhold sikkerhetsavstanden.

Hekksaksen ma beskyttes mot regn og
fuktighet.

Ta ut batteriet ved arbeidspauser,
transport, oppbevaring, vedlikehold
eller reparasjon.

Batteriet ma beskyttes mot varme og
ild.

Batteriet ma beskyttes mot regn og fuk-
tighet, og ma ikke dyppes i veeske.

3
®
©

Tillatt temperaturomrade for batteriet
ma overholdes.

4.2 Tiltenkt bruk

Hekksaksen STIHL HLA 56 er beregnet pa skjee-
ring av bunndekkende planter, haye hekker,
hgye busker og hayt kratt.
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Hekksaksen skal ikke brukes nar det regner.

Hekksaksen tilfgres strom fra et STIHL AK-bat-
teri.

A ADVARSEL

m Batterier som ikke er godkjent av STIHL for
hekksaksen, kan utlgse brann eller eksplosjo-
ner. Personer kan bli alvorlig skadet eller
omkomme, og materielle skader han oppsta.
> Bruk hekksaksen med et STIHL AK-batteri.
m Dersom hekksaksen eller batteriet ikke brukes
som tiltenkt, kan personer bli alvorlig skadet
eller omkomme, og det kan oppsta materielle
skader.
> Bruk hekksaksen slik det er beskrevet i
denne bruksanvisningen.
> Batteriet ma brukes slik det er beskrevet i
bruksanvisningen for batteriet STIHL AK.

4.3 Krav til brukeren
A ADVARSEL

m Brukere uten oppleering, kan ikke gjenkjenne
eller bedgmme farene med hekksaksen og
batteriet. Brukeren eller andre personer kan bli
alvorlig skadet eller drept.

> Les, forsta og oppbevar bruksanvis-
ningen.

> Dersom hekksaksen eller batteriet gis
videre til en annen person: Gi bruksanvis-
ningen videre.

> Forsikre deg om at brukeren oppfyller fal-
gende forutsetninger:

— Brukeren ma veere uthvilt.

— Brukeren er kroppslig, sensorisk og
mentalt i stand til & betjene og arbeide
med hekksaksen og batteriet. Dersom
brukeren er kroppslig, sensorisk og
mentalt begrenset i stand til det, skal
brukeren kun arbeide med det under
oppsyn eller etter anvisningen av en
ansvarlig person.

— Brukeren kan gjenkjenne eller
bedgmme farene med hekksaksen og
batteriet.

— Brukeren er myndig eller brukeren blir
utdannet under oppsyn i henhold til
nasjonale forskrifter.

— Brukeren er fatt en opplaering av en
STIHL fagforhandler eller en sakkyndig
person, far han/hun benytter hekksak-
sen forste gang.
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— Brukeren er ikke pavirket av alkohol,
medikamenter eller narkotika.
> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

44 Kleer og utstyr

A ADVARSEL

m Under arbeidet kan langt har trekkes inn i

hekksaksen. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
> Sett opp og sikre langt har slik at det befin-

ner seg over skulderen.

® Under arbeidet kan gjenstander kastes opp
med hgy hastighet. Brukeren kan bli skadet.

> Bruk tettsittende vernebriller.

% Egnede vernebriller er kontrollert iht.
standarden EN 166 eller nasjonale
forskrifter, og fas kjgpt med tilsva-
rende merking i butikk.

> Bruk en langermet, tettsittende overdel og

en langbukse.

® Gjenstander som faller ned, kan fare til per-
sonskader pa hodet.

% > Bruk en beskyttelseshjelm.

m Under arbeidet kan stev virvles opp. Stav som
pustes inn, kan veere helseskadelig og utlgse
allergiske reaksjoner.
> Hvis stgv virvles opp: Bruk en vernemaske

for stav.

Uegnede klaer kan henge seg opp i treverk,
kratt og hekksaksen. Brukere uten egnet
bekledning kan bli alvorlig skadd.

> Bruk trangt sittende kleer.

> Ta av sjal og smykker.

® Dersom brukeren bruker uegnede sko, kan
han/hun skli. Brukeren kan bli skadet.

> Bruk faste, lukkede sko med gripe-

sterk sale.

® Ved rengjering og vedlikehold kan brukeren
komme i kontakt med skjaereknivene. Bruke-
ren kan bli skadet.

> Bruk arbeidshansker av motstands-
dyktig materiale.
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4.5 Arbeidsomrade og omgivelsen
451 Hekksaks

A ADVARSEL

m Personer som ikke deltar, barn og dyr kan ikke
gjenkjenne eller bedemme farene med hekk-
saksen og gjenstander som slynges opp. Per-
soner uten deltagelse, barn og dyr kan bli
alvorlig skadet og materielle skader han opp-

> Personer uten deltagelse,
barn og dyr ma holdes unna i
< smitr) en omkrets pa 5 m fra

w arbeidsomradet.

> Det skal holdes en avstand pa 5 m fra gjen-
stander.

> Ikke la hekksaksen veere uten oppsyn.

> Sikre at barn ikke kan leke med hekksak-
sen.

m Hekksaksen er ikke beskyttet mot vann. Der-
som det arbeides i regn eller i fuktige omgivel-
ser, kan det forekomme elektrisk stat. Bruke-
ren kan bli skadet og hekksaksen kan bli ska-
det.

> Det skal ikke arbeides i regn eller

@ fuktige omgivelser.

Elektriske komponenter i hekksaksen kan
danne gnister. Gnister kan utlgse brann eller
eksplosjoner i lett antennelige eller eksplosive
omgivelser. Personer kan bli alvorlig skadet
eller omkomme, og materielle skader han opp-
sta.
> Det skal ikke arbeides i en lett antennelig
eller eksplosiv omgivelse.

452 Batteri

A ADVARSEL

m Personer som ikke deltar, barn og dyr kan ikke
gjenkjenne eller bedemme farene med batte-
riet. Personer som ikke deltar, barn og dyr kan
bli alvorlig skadet.
> Personer som ikke deltar, barn og dyr ma

holdes unna.
> |kke la batteriet veere uten oppsyn.
> Sikre at barn ikke kan leke med batteriet.

m Batteriet er ikke beskyttet mot enhver miljgpa-
virkning. Dersom batteriet utsettes for
bestemte miljgpavirkninger, kan batteriet ta
fyr, eksplodere eller bli skadd. Personer kan
bli alvorlig skadet og materielle skader kan
oppsta.
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Batteriet ma beskyttes mot varme og
ild.
Batteriet ma ikke kastes i ild.

>

Batteriet skal brukes og oppbevares
i temperaturer mellom - 10 °C og
+ 50 °C.

> Batteriet ma beskyttes mot regn og
fuktighet, og ma ikke dyppes i
vaeske.

> Batteriet ma holdes unna metalliske smade-
ler.

> Batteriet ma ikke utsettes for hayt trykk.

> Batteriet ma ikke utsettes for mikrobglger.

Batteriet ma beskyttes mot kjemikalier og

salt.

46 Sikker tilstand

4.6.1 Hekksaks

Hekksaksen er sikker nar fglgende betingelser er
oppfylt:

— Hekksaksen er uskadd.

Hekksaksen er ren.
Betjeningselementene fungerer og er ikke
endret.

Skjeereknivene er riktig pabygd.

Det er pabygd originalt STIHL-tilbeher for
denne hekksaksen.

— Tilbehgret er montert riktig.

A ADVARSEL

m | usikker stand kan komponenter slutte a fun-
gere korrekt, og sikkerhetsinnretninger tre ut
av kraft. Personer kan bli alvorlig skadet eller
drept.
> Arbeid med en uskadet hekksaks.
> Hvis hekksaksen er skitten: Foreta rengje-

ring av hekksaksen.
> Hekksaksen ma ikke endres.
> Dersom betjeningselementene ikke funge-
rer: Ikke arbeid med hekksaksen.

Monter originalt STIHL-tilbehgr for denne

hekksaksen.

Tilbeheret ma monteres slik det er beskre-

vet i denne bruksanvisningen eller i bruks-

anvisningen for tilbehgret.

Ikke stikk gjenstander inn i apningene pa

hekksaksen.

> Skift ut slitte eller skadde varselskilt.

> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

v

v

v

v
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46.2 Skjaerekniv

Skjeereknivene er i sikker tilstand, nar fglgende
betingelser er oppfylt:

— Skjeereknivene er uskadde.

— Skjeereknivene er ikke deformert.

— Skjeereknivene er lett bevegelige.

— Skjeereknivene er riktig slipt.

— Skjeereknivene er uten kanter.

A ADVARSEL

m | usikker tilstand kan deler til skjsereknivene
lasne og slynges bort. Personer kan bli alvor-
lig skadet.
> Arbeid med en ubeskadiget skjeerekniv.
> Skjaereknivene ma slipes riktig og kanter

fiernes.
> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

4.6.3 Batteri

Batteriet er i sikker stand nar fglgende betingel-
ser er oppfylt:

— Batteriet har ingen skader.

— Batteriet er rent og tort.

— Batteriet virker og er i uendret stand.

A ADVARSEL

m Hyis batteriet ikke er i sikker stand, virker det
ikke lenger. Det kan oppsta alvorlige persons-
kader.
> Arbeid kun med et uskadet og fungerende
batteri.

> |kke lad opp et skadet eller defekt batteri.

> Huvis batteriet er skittent eller vatt: Rengjer
batteriet, og la det tarke.

> |kke gjer endringer pa batteriet.

> |kke stikk gjenstander inn i apningene pa
batteriet.

> Unnga kontakt og kortslutning mellom bat-
teriets elektriske kontakter og metallgjen-
stander.

> |kke apne batteriet.

> Skift ut slitte eller skadde varselskilt.
m Hyis batteriet er skadet, kan det lekke ut
veeske. Hvis vaesken kommer i kontakt med
hud eller gyne, kan dette fare til irritasjoner.
> Unnga kontakt med veesken.
> Hvis vaeske har kommet pa huden: Vask
huden med rikelige mengder vann og sape.

> Hvis vaeske har kommet i gynene: Skyll
med rikelige mengder rent vann i minst 15
minutter, og kontakt lege.

m Et skadd eller defekt batteri kan ha uvanlig
lukt, avgi reyk eller antenne. Det kan oppsta
alvorlige eller livstruende personskader i til-
legg til materielle skader.
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> Huvis batteriet lukter uvanlig eller avgir rayk:
Ikke bruk batteriet, og hold det unna brenn-
bare stoffer.

> Hvis batteriet er antent: Forsgk & slukke
batteriet med en brannslukker eller vann.

Arbeid

A ADVARSEL

® Brukeren kan i visse situasjoner ikke lengre
arbeide konsentrert. Brukeren kan snuble,
falle og bli alvorlig skadet.
> Du ma arbeide rolig og vel overveid.
> Dersom lysforholdene og siktforholdene er
darlig: Ikke bruk hekksaksen.
> Hekksaksen ma betjenes alene.
> Veer oppmerksom pa hindringer.
> Arbeid staende pa gulvet og hold balansen.
Dersom det ma arbeides i hgyden: Benytt
en lgfteplattform eller et sikkert stillas.
> Hvis man begynner a fgle tretthet: Ta en
pause i arbeidet.
Hvis brukeren arbeider over skulderhgyde kan
han bli fortere sliten. Brukeren kan bli alvorlig
skadet.
> Arbeid over skulderhgyde bare i en kort
periode.
> Ta arbeidspauser.
Hvis den roterende skjeerekniven steter pa en
hard gjenstand kan den raskt bremses ned.
Gjennom reaksjonskreftene som oppstar kan
brukeren miste kontrollen over hekksaksen og
fa alvorlige personskader.
> Hold hekksaksen fast med begge hendene.
> For arbeidet ma du sjekke hekken for harde
gjenstander og fierne gjenstandene.
De roterende skjeereknivene kan skjeere bru-
keren. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
> |kke ta pa de roterende skjeerekni-
5 é vene.
> Hvis skjaereknivene er blokkert av en
gjenstand: Sla av hekksaksen og ta
ut batteriet. Fjern gjenstanden forst
na.
Dersom hekksaksen forandrer seg eller oppfa-
rer seg uvanlig under arbeidet, kan hekksak-
sen veere i usikker tilstand. Personer kan bli
alvorlig skadet og materielle skader han opp-
sta.
> Avslutt arbeidet, ta ut batteriet og oppsgk
en STIHL fagforhandler.
Under arbeidet kan det oppsta vibrasjoner fra
hekksaksen.
> Bruk hansker.
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> Ta arbeidspauser.
> Dersom tegn pa sirkulasjonsforstyrrelse
oppstar: Oppsek lege.

m Nar girspaken slippes, fortsetter skjaerekni-
vene a bevege seg i ca. 1 sekund. De rote-
rende skjeereknivene kan skjaere personer.
Personer kan bli alvorlig skadet.
> Vent til skjeereknivene har sluttet & bevege

seg.

m | en faresituasjon kan brukeren fa panikk og
ikke fa av seg beeresystemet. Brukeren kan bli
alvorlig skadet.
> Qv pa a ta av beeresystemet.

A FARE

® Hvis man arbeider i neerheten av spenningsfg-
rende ledninger, kan skjaereknivene komme i
kontakt med de spenningsfgrende ledningene
og skade de. Brukeren kan bli alvorlig skadet
eller drept.

> Det skal holdes en avstand
pa 15 m fra spenningsfe-
rende ledninger.

w«smmm

4.8 Transport
4.8.1 Hekksaks

A ADVARSEL

m Hekksaksen kan velte eller bevege seg under
transport. Personer kan bli skadet og materi-
elle skader kan oppsta.

> Ta ut batteriet.

> Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaerekni-
vene, at den dekker skjeereknivene fullsten-
dig.

> Hekksaksen ma sikres slik at den ikke kan
velte eller bevege seg.

4.8.2 Batteri

A ADVARSEL

= Batteriet er ikke beskyttet mot enhver miljgpa-
virkning. Dersom batteriet utsettes for
bestemte miljgpavirkninger kan batteriet ska-
des, og det kan oppsta materielle skader.

> Et skadd batteri skal ikke transporteres.

m Batteriet kan velte eller bevege seg under
transporten. Det kan oppsta personskader og
materielle skader.
> Batteriet skal pakkes slik i forpakningen at

det ikke kan bevege seg.
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> Forpakningen ma sikres slik at den ikke kan
bevege seg.

49 Oppbevaring
491 Hekksaks

A ADVARSEL

® Barn kan ikke gjenkjenne eller bedemme
hekksaksens farer. Barn kan bli alvorlig skadd.
> Ta ut batteriet.

> Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaerekni-
vene, at den dekker skjeereknivene fullsten-
dig.

> Hekksaksen ma oppbevares utenfor rekke-
vidden til barn.

® De elektriske kontaktene pa hekksaksen og
metallkomponenter kan korrodere pa grunn av
fuktighet. Hekksaksen kan skades.
> Ta ut batteriet.

> Oppbevar hekksaksen rent og tert.

® Hvis det er lagt elektriske ledninger og ror i
veggen, kan disse ta skade, hvis veggholde-
ren monteres pa veggen. Kontakt med elektri-
ske ledninger kan fare til elektrisk stet. Perso-
ner kan bli alvorlig skadet og materielle skader
han oppsta.
> Forsikre deg om at det ikke ligger elektriske

ledninger og rar pa stedet du vil bruke.

m Dersom veggholderen ikke monteres pa veg-
gen som beskrevet i denne bruksanvisningen,
kan veggholderen eller hekksaksen falle ned.
Personer kan bli skadet og materielle skader
kan oppsta.
> Veggholderen ma monteres pa en vegg,

slik det er beskrevet i bruksanvisningen.

4.9.2 Batteri

A ADVARSEL

® Barn kan ikke gjenkjenne eller bedgmme bat-
teriets farer. Barn kan bli alvorlig skadet.
> Batteriet ma oppbevares utilgjengelig for

barn.

m Batteriet er ikke beskyttet mot enhver miljgpa-
virkning. Dersom batteriet utsettes for
bestemte miljgpavirkninger, kan det skades.
> Oppbevar batteriet rent og tert.
> Batteriet skal oppbevares i et lukket rom.
> Oppbevar batteriet adskilt fra hekksaksen.
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> Huvis batteriet er lagret i ladeapparatet:
Trekk ut nettpluggen og oppbevar batteriet
med et ladeniva mellom 40 % og 60 % (2
grenne lysdioder).

> Oppbevar batteriet i temperaturomradet
mellom - 10 °C og + 50 °C.

410 Rengjgring, vedlikehold og

reparasjon

A ADVARSEL

m Hyis batteriet er satt inn ved rengjering, vedli-
kehold eller reparasjon, kan hekksaksen slas
pa utilsiktet. Personer kan bli alvorlig skadet
og materielle skader han oppsta.

> Ta ut batteriet.

m Sterke rengjeringsmidler, rengjgring med hgy-
trykksvaskere eller skarpe gjenstander kan
skade hekksaksen, skjaereknivene eller batte-
riet. Hvis hekksaksen, skjeereknivene eller bat-
teriet ikke rengjgres pa riktig mate, kan kom-
ponenter ikke lenger fungere riktig og sikker-
hetsinnretninger miste funksjonen. Personer
kan bli alvorlig skadet.
> Hekksaksen, skjaereknivene og batteriet

skal rengjgres slik, det er beskrevet i bruks-
anvisningen.
m Hvis hekksaksen, skjaereknivene eller batteriet
ikke vedlikeholdes eller repareres pa riktig
mate, kan komponenter ikke lenger fungere
riktig og sikkerhetsinnretninger miste funksjo-
nen. Personer kan bli alvorlig skadet eller
drept.
> Du ma ikke selv vedlikeholde eller reparere
hekksaksen og batteriet.

> Hvis den hekksaksen og batteriet ma vedli-
keholdes eller repareres: Ta kontakt med
en STIHL fagforhandler.

> Skjeereknivene ma vedlikeholdes slik det er
beskrevet i bruksanvisningen.

m Under rengjgring, vedlikehold eller reparasjon
av skjaereknivene kan brukeren skjeere seg pa
skarpe skjeeretenner. Brukeren kan bli skadet.

> Bruk arbeidshansker av motstands-
dyktig materiale.
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5 Gjare hekksaksen klar til bruk

5 Gjgre hekksaksen klar til
bruk

5.1 Gjere hekksaksen klar til bruk

For hver arbeidsstart ma felgende trinn gjennom-
fores:
> Forsikre deg om at falgende komponenter er i
sikker tilstand:
— Hekksaks, £14.6.1.
— Skjeerekniv, 1 4.6.2.
— Batteri, [ 4.6.3.
> Kontroller batteriet, C 10.2.
Lad batteriet helt opp slik det beskrives i
bruksanvisningen for laderne STIHL AL 101,
300, 500.
Rengjere hekksaksen, L 15.1.
Montere skjeerekniv, 7.1,
Montere baylehandtaket, 01 7.2.
Kontroller betjeningselementene, L1 10.1.
Dersom trinnene ikke kan gjennomfares: lkke
bruk hekksaksen og oppsgk en STIHL fagfor-
handler.

6 Lade batteriet og LEDer
6.1 Lade opp batteriet

Ladetiden avhenger av faktorer som f.eks. bat-

teri- og omgivelsestemperaturen. Den faktiske

ladetiden kan avvike fra den angitte ladetiden.

Du kan lese mer om ladetiden pa www.stihl.com/

charging-times.

> Lad opp batteriet slik det beskrives i bruksan-
visningen for laderne STIHL AL 101, 300, 500.

6.2

\
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Visning av ladetilstanden

80-100%
60-80%:

40-60%—|

' i i

020%

> Trykk trykknappen (1).

LEDene lyser i ca. 5 sekunder grgnt og viser
ladetilstanden.
> Hvis hgyre LED blinker grgnt: Lade batteriet.

6.3 LED-er pa batteriet

LED-ene kan vise ladetilstanden til batteriet eller
feil. LED-ene kan lyse grgnt eller radt eller
blinke.

=
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7 Sette sammen hekksaksen

Hvis LED-ene lyser eller blinker grant, vises
ladetilstanden.
> Hvis LED-ene lyser eller blinker rgdt: Utbedre
feil, 1 18.
Det er en feil i hekksaksen eller i batteriet.

7  Sette sammen hekksaksen

71 Montere skjaereknivene

> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.

> Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaerekni-
vene, at den dekker skjeereknivene fullstendig.

S 34
N
)

> Juster koblingsmuffen (1) og skjaerekni-
vene (2) slik at sporet (3) og stussen (4) peker
oppover.

> Skyv skjeereknivene (2) inn i koblingsmuf-
fen (1).

> Drei vingeskruen (5) med urviseren og trekk
godt til.

7.2 Montere bgylehandtaket

> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.

A0

0000-GXX-7603

0000-GXX-6516-A1

v
Legg klemmen (4) i beylehandtaket (3).
Sett bgylehandtaket (3) med klemmen (4) pa
skaftet (5).
Sett skivene (2) pa skruene (1).
Trykk klemmen (6) mot skaftet (5).
For skruene (1) gjennom hullene i bgylehand-
taket (3) og i klemmene (4 og 6).
> Skru inn mutrene (7) og trekk fast.

\

\

v

v

v
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8 Sette inn og ta ut batteriet
8.1 Sette inn batteriet

A

Zg/w /)‘ />>

> Trykk batteriet (1) inn i batterisporet (2) til du
hgrer ett klikk.
Lufteslissene (3) er fremdeles synlige og bat-
teriet (1) er sikret i batterisporet (2). Det er
ingen elektrisk kontakt mellom hekksaksen og
batteriet (1).

> Trykk batteriet (1) inn i batterisporet (2) til det
stopper.
Batteriet (1) smekker pa plass med enda et
klikk, og lufteslissene (3) er ikke lenger syn-
lige.

8.2 Ta ut batteriet

> Legg hekksaksen pa et jevnt underlag.

> En hand holdes foran batterisporet, slik at bat-
teriet (2) ikke kan falle ned.

0000-GXX-6521-A0
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> Trykk lasespaken (1).
Batteriet (2) lases opp og kan tas ut.

9 Sla hekksaksen pa og av
9.1 Sla pa hekksaksen

Hold hekksaksen med en hand pa betjenings-
handtaket slik, at tommelen griper rundt betje-
ningshandtaket.

> Hold hekksaksen med den andre handen pa
bgylehandtaket eller pa handtaksslangen slik
at tommelen griper rundt bgylehandtaket eller
handtaksslangen.
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vene med tommelen og hold den.

> Trykk girspaken (2) med pekefingeren og hold
den trykket.
Hekksaksen akselererer og skjeereknivene
beveger seg.
Startsperren (1) kan slippes.

Nar Ergo-Hebel (3) er trykket inn, blir girspa-
ken (2) sperret. Da kan girspaken frigjgres og
trykkes inn igjen, uten at startsperren ma skyves
i retning av skjeerekniven.

Nar girspaken (2) og ergo-spaken (3) frigjeres, er
girspaken (2) sperret. Startsperren (1) ma igjen
skyves og holdes i retning av skjeerekniven for &
apne girspaken (2).

9.2 Sla av hekksaksen

> Slipp girspaken og ergo-handtaket.

> Vent til skjaereknivene har sluttet & bevege
seg etter ca. 1 sekund.

> Hvis skjaereknivene fortsatt beveger seg etter
ca. 1 sekund: Ta ut batteriet og oppsak en
STIHL-fagforhandler.
Hekksaksen er defekt.

10 Kontrollere hekksaks og
batteri

Kontrollere betjeningselemen-
tene

10.1

Startsperre, ergo-handtak og girspak

> Ta ut batteriet.

> Prov a trykke pa girspaken uten & aktivere
startsperren.

> Huvis girspaken kan trykkes pa: lkke bruk hekk-
saksen, og oppsegk en STIHL fagforhandler.
Startsperren er defekt.

> Skyv startsperren forover mot skjeereknivene
med tommelen og hold den.

> Trykk ergo-spaken og hold det trykket.

> Trykk girspaken.
Startsperren kan slippes.

> Slipp girspaken og ergo-spaken.
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10 Kontrollere hekksaks og batteri

> Dersom startsperren, girspaken eller ergo-
spaken gar tungt eller ikke fjaerer tilbake i
utgangsposisjon: lkke bruk hekksaksen og ta
kontakt med en STIHL-fagforhandler.
Startsperren, girspaken eller ergo-spaken er
defekt.

Sla pa hekksaksen

> Sett inn batteriet.

> Skyv startsperren forover mot skjaereknivene
og hold den.

> Trykk girspaken og hold den trykket inne.
Skjeereknivene beveger seg.

> Hvis 3 lysdioder blinker rgdt: Ta ut batteriet og
oppsgk en STIHL fagforhandler.
Det er en feil med hekksaksen.

> Slipp girspaken.
Skjaereknivene slutter a bevege seg etter ca. 1
sekund.

> Huvis skjeereknivene fortsatt beveger seg etter
ca. 1 sekund: Ta ut batteriet og oppsak en
STIHL-fagforhandler.
Hekksaksen er defekt.

10.2 Kontroller batteriet

> Trykk trykknappen pa batteriet.
LEDene lyser eller blinker.

> Hvis LEDene ikke lyser eller blinker: Ikke bruk
batteriet og oppsgk en STIHL fagforhandler.
Det er en feil i batteriet.

11 Arbeide med hekksaksen
11.1  Holde og fere hekksaksen

Hekksaksen kan holdes og feres pa ulike mater,
avhengig av brukssituasjon.

Baylehandtak

P
,

=
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> Hold hekksaksen med en hand pa betjenings-
handtaket slik, at tommelen griper rundt betje-
ningshandtaket.

> Hold hekksaksen med den andre handen pa
beylehandtaket slik, at tommelen griper rundt
bgylehandtaket.
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11 Arbeide med hekksaksen

Gripeslange

0000-GXX-7606-A0

> Hold hekksaksen med en hand pa betjenings-
handtaket slik, at tommelen griper rundt betje-
ningshandtaket.

> Hold hekksaksen med den andre handen pa

gripeslangen slik, at tommelen griper rundt gri-

peslangen.

11.2  Stille inn vinkelen pa skjaerekni-
vene

Vinkelen pa skjeereknivene kan stilles inn i 2
ulike posisjoner oppover og 4 ulike posisjoner
nedover avhengig av bruken og hgyden til bruke-
ren.

> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.
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> Grip dreiehandtaket (2) med handen, og hold
det fast.

> Trykk pa sperreknappen (1) pa begge sider og
hold den inne.

> Still inn gnsket vinkel.

> Slipp sperreknappen (1) pa begge sider.

> Beveg dreiehandtaket (2) helt til skjeerekni-
vene smekker pa plass.
Vinkelen pa skjeereknivene er stilt inn.
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11.3

Skjaer naer bakken

Skjeere

0000-GXX-4573-A0

> Vinkle skjaereknivene.

> Beveg hekksaksen jevnt frem og tilbake.
> Ga langsomt og kontrollert fremover.

> Huvis skjeereeffekten avtar: Slip skjaereknivene.

Klippe loddrett
> Fjern tykke grener og kvister med en grensaks
eller motorsag.

0000-GXX-4574-A0

i

> Hvis du ma sta et stykke fra hekken og klippe:
Vinkle skjeereknivene.

For hekksaksen i en bue nedenfra og oppover
pa den ene siden av hekken og klipp hekken.
Ga langsomt og kontrollert fremover.

Klipp den andre siden av hekken pa samme
mate.

> Hvis skjeereeffekten avtar: Slip skjeereknivene.

\

\

\

Klippe vannrett
> Fjern tykke grener og kvister med en grensaks
eller motorsag.

> Legg skjeereknivene mot oversiden av hekken
med en vinkel pa mellom 0° til 10°.

> Far hekksaksen vannrett fram og tilbake i en
bue og klipp hekken.
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> Hvis skjeereeffekten avtar: Slip skjaereknivene.

Klippe ovenfra
> Fjern tykke grener og kvister med en grensaks
eller motorsag.

v

Vinkle skjaereknivene helt.

Legg skjeereknivene mot oversiden av hekken
med en vinkel pa mellom 0° til 10°.

Far hekksaksen vannret