STIHL BGA 86

STIHL

Gebrauchsanleitung
Instruction Manual
Manual de instrucciones
Skétselanvisning

Kayttéohje
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning

Navod k pouziti

Hasznalati utasitas
Instrugdes de servigo
MHcTpyKumMa no akcniyarauum
Instrukcja uzytkowania
PkoBogcTBo 3a ynorpeba
Instructiuni de utilizare



(@ Gebrauchsanleitung
1-20

Instruction Manual
21 - 37

(® Manual de instrucciones
38 - 56

(® Skétselanvisning
57 -74
@ Kayttoohje
75 -92
Betjeningsvejledning
93 -110
(O Bruksanvisning
111 - 127
(2 Navod k pouziti
128 - 146

(D Hasznalati utasitas
147 - 165

(® Instrucdes de servigo
166 - 184

NHCTpyKums no akcnnyatauum
185 - 206

Instrukcja uzytkowania
207 - 225

PwkoBoacTBo 3a ynotpeba
226 - 245

Instructiuni de utilizare
246 - 263



Original-Gebrauchsanleitung

Druckfarben enthalten pflanzliche Ole, Papier ist recycelbar.

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2019

0458-824-9821-A. VA1.J19.
0000008962_002_D

Inhaltsverzeichnis
1 Vorwort .. ... ... 2
2 Informationen zu dieser Gebrauchsanleitung ........ 2
2.1 Geltende Dokumente.........................ooi.. 2
2.2 Kennzeichnung der Warnhinweise im Text........... 3
2.3 SymboleimText.....................o i i 3
3 Ubersicht..................ccccoviiiiiiiiii 3
3.1 Blasgerat. ... 3
3.2 Symbole ... 4
4  Sicherheitshinweise ................................. 4
4.1 Warnsymbole ........... ... . ... o 4
4.2 Bestimmungsgemale Verwendung.................. 5
4.3 Anforderungen an den Benutzer..................... 5
4.4 Bekleidung und Ausstattung......................... 5
4.5 Arbeitsbereich und Umgebung ...................... 6
4.6 Sicherheitsgerechter Zustand ....................... 7
4.7 Arbeiten.. ... ... 8
4.8 Transportieren ............... . .. 8
4.9 Aufbewahren........... ... ... ... o 9
4.10 Reinigen, Warten und Reparieren.................. 10
5 Blasgerat einsatzbereit machen................. ... 10
5.1 Blasgerat einsatzbereit machen .................... 10
6 AkkuladenundLEDs .............................. 10
6.1 Akkuladen............. ... ... i 10
6.2 Ladezustand anzeigen......................... ... 11
6.3 LEDsam AKKU ... ... 11
7 Blasgerat zusammenbauen................... ..., 11
7.1 Diuse anbauen, verstellen und abbauen ............ 11
8 Akku einsetzen und herausnehmen ................ 11
8.1 Akkueinsetzen............... ...l 11
8.2 Akku herausnehmen ........................ ... ..., 11
9 Blasgerét einschalten und ausschalten.......... ... 12
9 1 Blasgerat einschalten ............................ .. 12
2 Blasgerdtausschalten.............................. 12
0458-824-9821-A

deutsch

10 Blasgerdt und Akku prifen......................... 12
10.1 Bedienungselemente prifen ....................... 12
10.2 Akku prifen. . ............ o 13
11 Mit dem Blasgerét arbeiten......................... 13
11.1 Blasgerat halten und fihren........................ 13
11.2Blasen. . ... 13
12 Nach dem Arbeiten. .......................... ... .. 14
12.1 Nachdem Arbeiten ................................ 14
13 Transportieren..................... ... ... ... ..., 14
13.1 Blasgeréat transportieren ........................... 14
13.2 Akku transportieren.............. ... o 14
14 Aufbewahren................... ... ... ... ... 14
14.1 Blasgerat aufbewahren .......................... .. 14
14.2 Akku aufbewahren............. ... . ... ... .. 14
16 Reinigen................. . 14
15.1 Blasgeratreinigen ................. ... 14
15.2 Akku reinigen. ... 14
16 Warten und Reparieren ............................ 15
16.1 Blasgerat warten und reparieren ................... 15
16.2 Akku warten und reparieren........................ 15
17 Stérungenbeheben........................ .. ... ... 16
17.1 Stérungen des Blasgerats oder des Akkus

beheben...... ... ... 16
18 TechnischeDaten.................................. 18
18.1 Blasgerat STIHLBGA 86 .......................... 18
18.2 Akku STIHL AP ....... ... 18
18.3 Schallwerte und Vibrationswerte ................... 18
184 REACH. ... .. . 18
19 Ersatzteile und Zubehér.................... ... 18
19.1 Ersatzteile und Zubehor. ... 18
20 ENtSOrgen............. ...t 19
20.1 Blasgerat und Akku entsorgen ..................... 19

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschiitzt. Alle Rechte bleiben vorbehalten, besonders das Recht der Verviel-
faltigung, Ubersetzung und der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.



deutsch

21 EU-Konformitatserklérung........................ .. 19
21.1 Blasgerat STIHLBGA 86........................... 19
22 Anschriften........... ... .. 19
22.1 STIHL Hauptverwaltung. ........................... 19
22.2 STIHL Vertriebsgesellschaften..................... 19
22.3 STIHL Importeure. . .................. .. 20
2

1 Vorwort

1 Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

es freut uns, dass Sie sich fur STIHL entschieden haben.
Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in
Spitzenqualitat entsprechend der Beddrfnisse unserer
Kunden. So entstehen Produkte mit hoher Zuverlassigkeit
auch bei extremer Beanspruchung.

STIHL steht auch fur Spitzenqualitat beim Service. Unser
Fachhandel gewéhrleistet kompetente Beratung und
Einweisung sowie eine umfassende technische Betreuung.

Wir danken lhnen fir Ihr Vertrauen und wiinschen Ihnen viel
Freude mit Ihrem STIHL Produkt.

s

Dr. Nikolas Stihl

WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN UND
AUFBEWAHREN.

2 Informationen zu dieser
Gebrauchsanleitung

2.1 Geltende Dokumente
Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.

» Zusatzlich zu dieser Gebrauchsanleitung folgende
Dokumente lesen, verstehen und aufbewahren:
— Gebrauchsanleitung Akku STIHL AR

— Gebrauchsanleitung ,Giirteltasche AP mit
Anschlussleitung*“

— Sicherheitshinweise Akku STIHL AP

— Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL AL 101, 300,
500

0458-824-9821-A



3 Ubersicht

— Sicherheitsinformation fir STIHL Akkus und Produkte
mit eingebautem Akku: www.stihl.com/safety-data-
sheets

2.2 Kennzeichnung der Warnhinweise im Text

A WARNUNG
Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu schweren
Verletzungen oder zum Tod fiihren kénnen.
» Die genannten Malknahmen kénnen schwere
Verletzungen oder Tod vermeiden.

deutsch

3 Ubersicht

3.1 Blasgerat

HINWEIS

Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu Sachschaden
fUhren kénnen.

» Die genannten Mallnahmen kdénnen Sachschaden
vermeiden.

0000-GXX-9902-A0

2.3 Symbole im Text

|..| Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in dieser
=]l Gebrauchsanleitung.

0458-824-9821-A

1 Diise
Die Dise fihrt und biindelt den Luftstrom.

2 Blasrohr
Das Blasrohr flihrt den Luftstrom.

3 Schutzgitter
Das Schutzgitter schitzt den Benutzer vor sich
bewegenden Teilen im Blasgeréat.

4 Akku-Schacht
Der Akku-Schacht nimmt den Akku auf.

5 Sperrhebel
Der Sperrhebel halt den Akku im Akku-Schacht.

6 Bedienungsgriff
Der Bedienungsgriff dient zum Bedienen, Fiihren und
Tragen des Blasgerats.

7 Ergo-Hebel
Der Ergo-Hebel hélt den Entsperrschieber in Position,
wenn der Schalthebel losgelassen wird.

8 Entsperrschieber
Der Entsperrschieber entsperrt den Schalthebel.

9 Schalthebel
Der Schalthebel schaltet das Blasgerat ein und aus.
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10 Akku
Der Akku versorgt das Blasgerat mit Energie.

11 Drucktaste
Die Drucktaste aktiviert die LEDs am Akku.

12 LEDs
Die LEDs zeigen den Ladezustand des Akkus und
Stérungen an.

# Leistungsschild mit Maschinennummer

3.2 Symbole

Die Symbole konnen auf dem Blasgerat und dem Akku sein
und bedeuten Folgendes:

1 LED leuchtet rot. Der Akku ist zu warm oder zu

134

4 LEDs blinken rot. Im Akku besteht eine

Stdrung.

Garantierter Schallleistungspegel nach

Lwa Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um
Schallemissionen von Produkten vergleichbar
zu machen.

Die Angabe neben dem Symbol weist auf den
Energieinhalt des Akkus nach Spezifikation des
Zellenherstellers hin. Der in der Anwendung zur
Verfligung stehende Energieinhalt ist geringer.

E Produkt nicht mit dem Hausmiill entsorgen.

4 Sicherheitshinweise

41 Warnsymbole

Die Warnsymbole auf dem Blasgerat und dem Akku
bedeuten Folgendes:

4

4 Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise und deren Malkinahmen

beachten.

Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und
aufbewahren.

Sicherheitshinweise zu hochgeschleuderten
Gegenstanden und deren MalRnahmen
beachten.

‘g Schutzbrille tragen.
A

Lange Haare so sichern, dass sie nicht in das
Blasgerat hineingezogen werden kénnen.

Akku wéahrend Arbeitsunterbrechungen, des
Transports, der Aufbewahrung, Wartung oder
Reparatur herausnehmen.

Sicherheitsabstand einhalten.
~a—5m (17 ft) 9

1

Akku vor Hitze und Feuer schiitzen.

Akku nicht in Flissigkeiten tauchen.

0458-824-9821-A



4 Sicherheitshinweise

Zulassigen Temperaturbereich des Akkus
einhalten.

4.2 Bestimmungsgemafle Verwendung

Das Blasgerat STIHL BGA 86 dient zum Blasen von Laub,
Gras, Papier und &hnlichen Materialien.

Das Blasgerat kann bei Regen verwendet werden.

Das Blasgerat wird von einem Akku STIHL AP oder einem
Akku STIHL AR mit Energie versorgt.

A WARNUNG

m Akkus, die nicht von STIHL fiir das Blasgerat freigegeben
sind, kénnen Brande und Explosionen ausldsen.
Personen kénnen schwer verletzt oder getétet werden
und Sachschaden kann entstehen.

> Blasgerat mit einem Akku STIHL AP oder einem Akku
STIHL AR verwenden.

® Falls das Blasgerat oder der Akku nicht
bestimmungsgemafn verwendet werden, kénnen
Personen schwer verletzt oder getétet werden und
Sachschaden kann entstehen.
> Blasgerat so verwenden, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

» Akku so verwenden, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder der Gebrauchsanleitung Akku
STIHL AR beschrieben ist.

4.3 Anforderungen an den Benutzer

A WARNUNG

m Benutzer ohne eine Unterweisung kénnen die Gefahren
des Blasgerats und des Akkus nicht erkennen oder nicht
einschatzen. Der Benutzer oder andere Personen kénnen
schwer verletzt oder getotet werden.

0458-824-9821-A
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» Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und
aufbewahren.

> Falls das Blasgerat oder der Akku an eine andere
Person weitergegeben wird: Gebrauchsanleitung
mitgeben.

» Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erfullt:

— Der Benutzer ist ausgeruht.

— Der Benutzer ist korperlich, sensorisch und geistig
féhig, das Blasgerat und den Akku zu bedienen und
damit zu arbeiten. Falls der Benutzer korperlich,
sensorisch oder geistig eingeschrankt dazu fahig ist,
darf der Benutzer nur unter Aufsicht oder nach
Anweisung durch eine verantwortliche Person damit
arbeiten.

— Der Benutzer kann die Gefahren des Blasgerats und
des Akkus erkennen und einschatzen.

— Der Benutzer ist volljahrig oder der Benutzer wird
entsprechend nationaler Regelungen unter Aufsicht
in einem Beruf ausgebildet.

— Der Benutzer hat eine Unterweisung von einem
STIHL Fachhandler oder einer fachkundigen Person
erhalten, bevor er das erste Mal mit dem Blasgeréat
arbeitet.

— Der Benutzer ist nicht durch Alkohol, Medikamente
oder Drogen beeintrachtigt.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

4.4 Bekleidung und Ausstattung

A WARNUNG

m Wahrend der Arbeit kdnnen lange Haare in das Blasgeréat
hineingezogen werden. Der Benutzer kann schwer
verletzt werden.
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» Lange Haare zusammenbinden und so
sichern, dass sie nicht in das Blasgerat
hineingezogen werden kénnen.

m \Wahrend der Arbeit kbnnen Gegenstande mit hoher
Geschwindigkeit hochgeschleudert werden. Der Benutzer
kann verletzt werden.

> Eine eng anliegende Schutzbrille tragen.
Geeignete Schutzbrillen sind nach Norm EN
166 oder nach nationalen Vorschriften
geprift und mit der entsprechenden
Kennzeichnung im Handel erhéltlich.

&

> Eine lange Hose tragen.

m \Wahrend der Arbeit kann Staub aufgewirbelt werden.
Eingeatmeter Staub kann die Gesundheit schadigen und
allergische Reaktionen ausldsen.

» Eine Staubschutzmaske tragen.

® Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz, Gestripp und
im Blasgerat verfangen. Benutzer ohne geeignete
Bekleidung kénnen schwer verletzt werden.

» Eng anliegende Bekleidung tragen.
> Schals und Schmuck ablegen.

m Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk tragt, kann er
ausrutschen. Der Benutzer kann verletzt werden.
> Festes, geschlossenes Schuhwerk mit griffiger Sohle
tragen.

4.5 Arbeitsbereich und Umgebung
4.5.1 Blasgerat

A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kénnen die
Gefahren des Blasgerats und hochgeschleuderter
Gegenstande nicht erkennen und nicht einschatzen.
Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kénnen schwer
verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

4 Sicherheitshinweise

. . e)™ Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere im
w ,'i Umkreis von 5 m um den Arbeitsbereich
fernhalten.

» Einen Abstand von 5 m zu Gegenstanden einhalten.
» Blasgerat nicht unbeaufsichtigt lassen.

» Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Blasgerat
spielen kénnen.

m Elektrische Bauteile des Blasgerats kénnen Funken
erzeugen. Funken kénnen in leicht brennbarer oder
explosiver Umgebung Brande und Explosionen auslésen.
Personen kénnen schwer verletzt oder getdtet werden
und Sachschaden kann entstehen.
> Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in einer

explosiven Umgebung arbeiten.

452 Akku

A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kdnnen die
Gefahren des Akkus nicht erkennen und nicht
einschatzen. Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere
kdénnen schwer verletzt werden.

> Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere fernhalten.
» Akku nicht unbeaufsichtigt lassen.

» Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Akku spielen
kénnen.

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinflisse
geschitzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann der Akku in
Brand geraten oder explodieren. Personen kénnen
schwer verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.

» Akku vor Hitze und Feuer schiitzen.

» Akku nicht ins Feuer werfen.

0458-824-9821-A



4 Sicherheitshinweise

> Akku im Temperaturbereich zwischen
- 10 °C und + 50 °C einsetzen und
aufbewahren.

> Akku nicht in Fllssigkeiten tauchen.

» Akku von metallischen Gegenstanden fernhalten.
> Akku nicht hohem Druck aussetzen.
» Akku nicht Mikrowellen aussetzen.

» Akku vor Chemikalien und vor Salzen schiitzen.

4.6 Sicherheitsgerechter Zustand

4.6.1 Blasgerat

Das Blasgeréat ist im sicherheitsgerechten Zustand, falls
folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Das Blasgeréat ist unbeschadigt.

Das Blasgeréat ist sauber.

Die Bedienungselemente funktionieren und sind
unverandert.

Nur original STIHL Zubehor fiir dieses Blasgerét ist
angebaut.

Das Zubehor ist richtig angebaut.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand kénnen
Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und
Sicherheitseinrichtungen aul3er Kraft gesetzt werden.
Personen kdnnen schwer verletzt oder getdtet werden.

> Mit einem unbeschadigten Blasgerat arbeiten.
> Falls das Blasgerat verschmutzt ist: Blasgerat reinigen.

> Blasgerat nicht verandern. Ausnahme: Anbau einer fir
dieses Blasgerat passenden Dise.

0458-824-9821-A
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> Falls die Bedienungselemente nicht funktionieren: Nicht
mit dem Blasgerat arbeiten.

> Nur original STIHL Zubehor fir dieses Blasgerat
anbauen.

» Zubehor so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der Gebrauchsanleitung
des Zubehors beschrieben ist.

» Gegenstande nicht in die Offnungen des Blasgeréts
stecken.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

4.6.2 Akku

Der Akku ist im sicherheitsgerechten Zustand, falls folgende
Bedingungen erfiillt sind:

— Der Akku ist unbeschadigt.
— Der Akku ist sauber und trocken.

— Der Akku funktioniert und ist unverandert.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand kann der
Akku nicht mehr sicher funktionieren. Personen kénnen
schwer verletzt werden.

» Mit einem unbeschadigten und funktionierenden Akku
arbeiten.

» Einen beschadigten oder defekten Akku nicht laden.

> Falls der Akku verschmutzt oder nass ist: Akku reinigen
und trocknen lassen.

> Akku nicht verandern.

» Gegenstande nicht in die Offnungen des Akkus
stecken.

» Elektrische Kontakte des Akkus nicht mit metallischen
Gegenstanden verbinden und kurzschlielRen.

» Akku nicht 6ffnen.
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m Aus einem beschadigten Akku kann Flissigkeit austreten.
Falls die Flussigkeit mit der Haut oder den Augen in
Kontakt kommt, kénnen die Haut oder die Augen gereizt
werden.

» Kontakt mit der Flissigkeit vermeiden.

> Falls Kontakt mit der Haut aufgetreten ist: Betroffene

Hautstellen mit reichlich Wasser und Seife abwaschen.

> Falls Kontakt mit den Augen aufgetreten ist: Augen
mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser spilen und
einen Arzt aufsuchen.

® Ein beschadigter oder defekter Akku kann ungewohnlich
riechen, rauchen oder brennen. Personen kénnen schwer
verletzt oder getdtet werden und Sachschaden kann
entstehen.
> Falls der Akku ungewdhnlich riecht oder raucht: Akku
nicht verwenden und von brennbaren Stoffen
fernhalten.

» Falls der Akku brennt: Versuchen, den Akku mit einem
Feuerléscher oder Wasser zu I6schen.

4.7 Arbeiten

A WARNUNG

®m Der Benutzer kann in bestimmten Situationen nicht mehr
konzentriert arbeiten. Der Benutzer kann stolpern, fallen
und schwer verletzt werden.

» Ruhig und Uberlegt arbeiten.

» Falls die Lichtverhaltnisse und Sichtverhaltnisse
schlecht sind: Nicht mit dem Blasgerat arbeiten.

> Blasgerat alleine bedienen.
> Nicht Uiber Schulterh6he arbeiten.
» Auf Hindernisse achten.

» Auf dem Boden stehend arbeiten und das
Gleichgewicht halten. Falls in der H6he gearbeitet
werden muss: Eine Hubarbeitsbiihne oder ein sicheres
Gerlst verwenden.

> Falls Ermidungserscheinungen auftreten: Eine
Arbeitspause einlegen.

4 Sicherheitshinweise

> In Windrichtung blasen.

Wahrend der Arbeit kbnnen Gegenstédnde mit hoher
Geschwindigkeit hochgeschleudert werden. Personen
und Tiere kdnnen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.

> Nicht in Richtung von Personen, Tieren und
Gegenstanden blasen.

Falls sich das Blasgerat wahrend der Arbeit verandert
oder sich ungewohnt verhalt, kann das Blasgerat in einem
nicht sicherheitsgerechten Zustand sein. Personen
kénnen schwer verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.

> Arbeit beenden, Akku herausnehmen und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

Wahrend der Arbeit konnen Vibrationen durch das
Blasgerat entstehen.

> Arbeitspausen machen.

> Falls Anzeichen einer Durchblutungsstérung auftreten:
Einen Arzt aufsuchen.

Durch aufgewirbelten Staub kann sich das Blasgerat
elektrostatisch aufladen. Unter bestimmten
Umgebungsbedingungen (z.B. trockene Umgebung),
kann sich das Blasgerat schlagartig entladen und Funken
kénnen entstehen. Funken kdnnen in leicht brennbarer
oder explosiver Umgebung Brande und Explosionen
auslésen. Personen kénnen schwer verletzt oder getétet
werden und Sachschaden kann entstehen.
> Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in einer
explosiven Umgebung arbeiten.

4.8 Transportieren
4.8.1 Blasgerat

A WARNUNG

m Wahrend des Transports kann das Blasgerat umkippen

oder sich bewegen. Personen kénnen verletzt werden und
Sachschaden kann entstehen.

0458-824-9821-A



4 Sicherheitshinweise

» Akku herausnehmen.

> Blasgerat mit Spanngurten, Riemen oder einem Netz so

sichern, dass es nicht umkippen und sich nicht
bewegen kann.

4.8.2 Akku

A WARNUNG

® Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinflisse
geschutzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann der Akku
beschadigt werden und Sachschaden kann entstehen.

> Einen beschadigten Akku nicht transportieren.

> Akku in einer elektrisch nicht leitfdhigen Verpackung
transportieren.

® Wahrend des Transports kann der Akku umkippen oder
sich bewegen. Personen kénnen verletzt werden und
Sachschaden kann entstehen.

» Akku in der Verpackung so verpacken, dass er sich
nicht bewegen kann.

» Verpackung so sichern, dass sie sich nicht bewegen
kann.

4.9 Aufbewahren
49.1 Blasgerat

A WARNUNG

m Kinder kdnnen die Gefahren des Blasgerats nicht
erkennen und nicht einschatzen. Kinder kbnnen schwer
verletzt werden.

0458-824-9821-A
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» Akku herausnehmen.

> Blasgerat auRerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.

® Die elektrischen Kontakte am Blasgerat und metallische
Bauteile kdnnen durch Feuchtigkeit korrodieren. Das
Blasgerat kann beschadigt werden.

» Akku herausnehmen.

» Blasgerat sauber und trocken aufbewahren.

49.2 Akku

A WARNUNG

m Kinder kbnnen die Gefahren des Akkus nicht erkennen
und nicht einschatzen. Kinder kénnen schwer verletzt
werden.

» Akku aufBerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.

® Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinfliisse
geschitzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann der Akku
beschadigt werden.

» Akku sauber und trocken aufbewahren.
» Akku in einem geschlossenen Raum aufbewahren.
» Akku getrennt vom Blasgerat aufbewahren.

> Akku in einer elektrisch nicht leitfahigen Verpackung
aufbewahren.

> Akku im Temperaturbereich zwischen - 10 °C und
+ 50 °C aufbewahren.
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4.10 Reinigen, Warten und Reparieren

A WARNUNG

m Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder Reparatur der
Akku eingesetzt ist, kann das Blasgerat unbeabsichtigt
eingeschaltet werden. Personen kénnen schwer verletzt
werden und Sachschaden kann entstehen.

» Akku herausnehmen.

m Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit einem
Wasserstrahl oder spitze Gegenstéande kénnen das
Blasgerat, den Akku und das Ladegerat beschadigen.
Falls das Blasgerat, der Akku oder das Ladegerat nicht so
gereinigt werden, wie es in dieser Gebrauchsanleitung
beschrieben ist, kbnnen Bauteile nicht mehr richtig
funktionieren und Sicherheitseinrichtungen auf3er Kraft
gesetzt werden. Personen kdnnen schwer verletzt
werden.

> Blasgerat, Akku und Ladegeréat so reinigen, wie es in
dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

m Falls das Blasgerat, der Akku oder das Ladegerat nicht
richtig gewartet oder repariert werden, kénnen Bauteile
nicht mehr richtig funktionieren und
Sicherheitseinrichtungen aulier Kraft gesetzt werden.
Personen kdnnen schwer verletzt oder getdtet werden.

» Blasgerat, Akku und Ladegeréat nicht selbst warten oder
reparieren.

» Falls das Blasgerat, der Akku oder das Ladegerat
gewartet oder repariert werden miissen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

10

5 Blasgerat einsatzbereit machen

5 Blasgerat einsatzbereit machen

5.1 Blasgeréat einsatzbereit machen

Vor jedem Arbeitsbeginn missen folgende Schritte
durchgefiihrt werden:

> Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im
sicherheitsgerechten Zustand befinden:
- Blasgerat, [J 4.6.1.
— Akku, 4.6.2.

> Akku prifen, 3 10.2.

> Akku vollstandig laden, wie es in der Gebrauchsanleitung
Ladegerate STIHL AL 101, 300, 500 beschrieben ist.

> Blasgerat reinigen, 1 15.

» Duse anbauen, 3 7.1.

> Bedienungselemente prifen, &4 10.1.
» Falls wahrend der Prifung der Bedienungselemente

3 LEDs am Akku rot blinken: Akku herausnehmen und

einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Im Blasgerét besteht eine Stérung.

> Falls die Schritte nicht durchgefiihrt werden kénnen:

Blasgerat nicht verwenden und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

6 Akku laden und LEDs

6.1 Akku laden

Die Ladezeit hangt von verschiedenen Einflissen ab, z. B.
von der Temperatur des Akkus oder von der
Umgebungstemperatur. Die tatsdchliche Ladezeit kann von
der angegebenen Ladezeit abweichen. Die Ladezeit ist
unter www.stihl.com/charging-times angegeben.

» Akku so laden, wie es in der Gebrauchsanleitung
Ladegerat STIHL AL 101, 300, 500 beschrieben ist.

0458-824-9821-A



7 Blasgerat zusammenbauen

6.2 Ladezustand anzeigen
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> Drucktaste (1) driicken.
Die LEDs leuchten ca. 5 Sekunden lang griin und zeigen
den Ladezustand an.

> Falls die rechte LED grin blinkt: Akku laden.

6.3 LEDs am Akku

Die LEDs kénnen den Ladezustand des Akkus oder
Stérungen anzeigen. Die LEDs kdénnen griin oder rot
leuchten oder blinken.

Falls die LEDs grun leuchten oder blinken, wird der
Ladezustand angezeigt.

> Falls die LEDs rot leuchten oder blinken: Stérungen
beheben, (J 17.
Im Blasgerat oder im Akku besteht eine Stérung.

7 Blasgerat zusammenbauen

7.1 Dise anbauen, verstellen und abbauen

Die Dlse kann abhangig von der KérpergréfRe des
Benutzers in 3 Positionen an das Blasrohr angebaut
werden. Die Positionen sind am Blasrohr markiert.

» Blasgerat ausschalten und Akku herausnehmen.

0458-824-9821-A

» Zapfen (3) und Nut (2) auf gleiche Hohe bringen.

» Diise (1) bis zur gewiinschten Position auf das Blasrohr
(4) schieben.

» Diise (1) so lange drehen, bis sie einrastet.

8 Akku einsetzen und herausnehmen

8.1 Akku einsetzen

0000-GXX-9908-A0

> Akku (1) bis zum Anschlag in den Akku-Schacht (2)
drlicken.
Der Akku (1) rastet mit einem Kilick ein.

8.2 Akku herausnehmen
> Blasgerat auf eine ebene Flache stellen.

11
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» Eine Hand so vor den Akku-Schacht halten, dass der
Akku (2) nicht herunterfallen kann.

0000-GXX-9909-A0

> Beide Sperrhebel (1) driicken.
Der Akku (2) ist entriegelt und kann herausgenommen
werden.

9 Blasgerat einschalten und
ausschalten

9.1 Blasgerat einschalten

> Blasgerat mit einer Hand am Bedienungsgriff so
festhalten, dass der Daumen den Bedienungsgriff
umschlieft.

0000-GXX-9903-A0

» Entsperrschieber (1) mit dem Daumen in Richtung
Blasrohr schieben und halten.

12

9 Blasgerat einschalten und ausschalten

» Schalthebel (2) mit dem Zeigefinger driicken und gedrtickt
halten.
Das Blasgerat beschleunigt und Luft strémt aus der Dlse.
Der Entsperrschieber (1) kann losgelassen werden.

Je weiter der Schalthebel (2) gedriickt ist, umso mehr Luft
strémt aus der Duse.

Wenn der Ergo-Hebel (3) gedriickt ist, bleibt der
Schalthebel (2) entsperrt. Dadurch kann der Schalthebel
losgelassen und wieder gedruckt werden, ohne dass der
Entsperrschieber erneut in Richtung Blasrohr geschoben
werden muss.

Wenn der Schalthebel (3) und der Ergo-Hebel (2)
lossgelassen werden, ist der Schalthebel (2) gesperrt. Der
Entsperrschieber (1) muss erneut in Richtung Blasrohr
geschoben und gehalten werden, um den Schalthebel (2) zu
entsperren.

9.2 Blasgerat ausschalten

» Schalthebel loslassen.
Luft stromt nicht mehr aus der Diise.

> Falls weiterhin Luft aus der Dise stromt: Akku
herausnehmen und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Das Blasgerat ist defekt.

10 Blasgerat und Akku priifen

10.1 Bedienungselemente priifen

Entsperrschieber, Ergo-Hebel und Schalthebel

» Akku herausnehmen.

» Versuchen, den Schalthebel zu driicken, ohne den
Entsperrschieber zu betatigen.

> Falls sich der Schalthebel driicken Iasst: Blasgerat nicht
verwenden und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Der Entsperrschieber ist defekt.

» Entsperrschieber mit dem Daumen in Richtung Blasrohr
schieben und halten.

» Ergo-Hebel driicken und gedrickt halten.

0458-824-9821-A



11 Mit dem Blasgeréat arbeiten

» Schalthebel driicken.
Der Entsperrschieber kann losgelassen werden.

» Schalthebel und Ergo-Hebel loslassen.

> Falls der Entsperrschieber, der Schalthebel oder der
Ergo-Hebel schwergéangig sind oder nicht in die
Ausgangsposition zurtickfedern: Blasgerat nicht
verwenden und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Der Entsperrschieber, der Schalthebel oder der Ergo-
Hebel sind defekt.

Blasgeréat einschalten

> Akku einsetzen.

» Entsperrschieber in Richtung Blasrohr schieben und
halten.

» Schalthebel driicken und gedriickt halten.
Luft strdmt aus der Duse.

» Falls 3 LEDs rot blinken: Akku herausnehmen und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
Im Blasgerat besteht eine Stérung.

» Schalthebel loslassen.
Luft strdomt nicht mehr aus der Diise.

» Falls weiterhin Luft aus der Dise stromt: Akku

herausnehmen und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

Das Blasgerat ist defekt.

10.2 Akku prifen
» Drucktaste am Akku driicken.
Die LEDs leuchten oder blinken.

> Falls die LEDs nicht leuchten oder blinken: Akku nicht
verwenden und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Im Akku besteht eine Stdérung.

0458-824-9821-A
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11 Mit dem Blasgerat arbeiten

11.1 Blasgerét halten und fihren

0000-GXX-4495-A0

> Blasgerat mit einer Hand am Bedienungsgriff so
festhalten und fiihren, dass der Daumen den
Bedienungsgriff umschliefit.

11.2 Blasen

» Dise auf den Boden richten.
» Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.

13
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12 Nach dem Arbeiten

12.1 Nach dem Arbeiten

» Blasgerat ausschalten und Akku herausnehmen.

» Falls das Blasgerat nass ist: Blasgerat trocknen lassen.
> Falls der Akku nass ist: Akku trocknen lassen.

» Blasgerat reinigen.

> Akku reinigen.

13 Transportieren

13.1 Blasgerét transportieren
> Blasgerat ausschalten und Akku herausnehmen.
> Blasgerat mit einer Hand am Bedienungsgriff tragen.

» Falls das Blasgerat in einem Fahrzeug transportiert wird:
Blasgerat so sichern, dass das Blasgerat nicht umkippen
und sich nicht bewegen kann.

13.2 Akku transportieren
» Blasgerat ausschalten und Akku herausnehmen.

> Sicherstellen, dass der Akku im sicherheitsgerechten
Zustand ist.

» Akku so verpacken, dass folgende Bedingungen erfullt
sind:
— Die Verpackung ist elektrisch nicht leitfahig.
— Der Akku kann sich in der Verpackung nicht bewegen.
» Verpackung so sichern, dass sie sich nicht bewegen kann.

Der Akku unterliegt den Anforderungen zum Transport
gefahrlicher Guter. Der Akku ist als UN 3480 (Lithium-lonen-
Batterien) eingestuft und wurde gemal UN Handbuch
Prufungen und Kriterien Teil lll, Unterabschnitt 38.3 geprft.

Die Transportvorschriften sind unter www.stihl.com/safety-
data-sheets angegeben.
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12 Nach dem Arbeiten

14 Aufbewahren

14.1 Blasgerat aufbewahren
> Blasgerat ausschalten und Akku herausnehmen.

> Blasgerat so aufbewahren, dass folgende Bedingungen
erflllt sind:

— Das Blasgerat ist auBerhalb der Reichweite von
Kindern.

— Das Blasgeréat ist sauber und trocken.

14.2 Akku aufbewahren

STIHL empfiehlt, den Akku in einem Ladezustand zwischen
40 % und 60 % (2 griin leuchtende LEDs) aufzubewahren.

» Akku so aufbewahren, dass folgende Bedingungen erfiillt
sind:

Der Akku ist aufderhalb der Reichweite von Kindern.

Der Akku ist sauber und trocken.

— Der Akku ist in einem geschlossenen Raum.

Der Akku ist getrennt vom Blasgerat und Ladegeréat.

Der Akku ist in einer elektrisch nicht leitfahigen
Verpackung.

— Der Akku ist im Temperaturbereich zwischen - 10 °C
und + 50 °C.

15 Reinigen

15.1 Blasgerét reinigen
> Blasgerat ausschalten und Akku herausnehmen.
> Blasgerat mit einem feuchten Tuch reinigen.

» Schutzgitter mit einem Pinsel oder einer weichen Biirste
reinigen.

15.2 Akku reinigen

> Akku mit einem feuchten Tuch reinigen.

0458-824-9821-A



16 Warten und Reparieren

16 Warten und Reparieren

16.1 Blasgerat warten und reparieren
Der Benutzer kann das Blasgerat nicht selbst warten und
nicht reparieren.

» Falls das Blasgerat gewartet werden muss oder defekt

oder beschadigt ist: Einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

16.2 Akku warten und reparieren
Der Akku muss nicht gewartet werden und kann nicht
repariert werden.

» Falls der Akku defekt oder beschadigt ist: Akku ersetzen.

0458-824-9821-A
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17 Stérungen beheben

17.1 Stérungen des Blasgeréts oder des Akkus beheben

17 Stérungen beheben

Stérung

LEDs am Akku

Ursache

Abhilfe

Das Blasgerat lauft
beim Einschalten
nicht an.

1 LED blinkt grtin.

Der Ladezustand des
Akkus ist zu gering.

» Akku so laden, wie es in der Gebrauchsanleitung
Ladegerate STIHL AL 101, 300, 500 beschrieben
ist.

1 LED leuchtet rot.

Der Akku ist zu warm oder
zu kalt.

> Akku herausnehmen.
> Akku abkihlen oder erwadrmen lassen.

3 LEDs blinken
rot.

Im Blasgerat besteht eine
Storung.

> Akku herausnehmen.

» Elektrische Kontakte im Akku-Schacht reinigen.
> Akku einsetzen.

> Blasgeréat einschalten.

> Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken: Blasgerat nicht
verwenden und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

3 LEDs leuchten
rot.

Der Blasgeréat ist zu warm.

> Akku herausnehmen.
> Blasgerat abkuhlen lassen.

4 LEDs blinken
rot.

Im Akku besteht eine
Storung.

» Akku herausnehmen und erneut einsetzen.
> Blasgerat einschalten.

> Falls weiterhin 4 LEDs rot blinken: Akku nicht
verwenden und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

Die elektrische Verbindung
zwischen dem Blasgerat
und dem Akku ist
unterbrochen.

> Akku herausnehmen.
» Elektrische Kontakte im Akku-Schacht reinigen.
> Akku einsetzen.

Das Blasgerat oder der
Akku sind feucht.

» Blasgerat oder Akku trocknen lassen.

Das Blasgerat
schaltet im Betrieb
ab.

3 LEDs leuchten
rot.

Das Blasgerat ist zu warm.

> Akku herausnehmen.
» Blasgerat abkihlen lassen.

16
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17 Stérungen beheben deutsch

Stérung LEDs am Akku Ursache Abhilfe
Es besteht eine elektrische |» Akku herausnehmen und erneut einsetzen.
Storung. > Blasgerat einschalten.
Die Betriebszeit des Der Akku ist nicht > Akku vollstédndig laden, wie es in der
Blasgerats ist zu vollstandig geladen. Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL AL 101,
kurz. 300, 500 beschrieben ist.
Die Lebensdauer des > Akku ersetzen.

Akkus ist Gberschritten.

0458-824-9821-A 17
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18 Technische Daten

18.1 Blasgerat STIHL BGA 86
— Zulassige Akkus:

— STIHL AP
- STIHL AR
Blaskraft: 15 N

Maximale Luftgeschwindigkeit: 69 m/s

Durchschnittliche Luftgeschwindigkeit: 58 m/s
Luftdurchsatz: 780 m3*/h
Gewicht ohne Akku: 2,8 kg

Die Laufzeit ist unter www.stihl.com/battery-life angegeben.

18.2 Akku STIHL AP

— Akku-Technologie: Lithium-lonen

— Spannung: 36 V

— Kapazitat in Ah: siehe Leistungsschild

— Energieinhalt in Wh: siehe Leistungsschild
— Gewicht in kg: siehe Leistungsschild

— Zulassiger Temperaturbereich fiir Verwendung und
Aufbewahrung: - 10 °C bis + 50 °C

18.3 Schallwerte und Vibrationswerte

Der K-Wert fir die Schalldruckpegel betragt 2 dB(A). Der K-
Wert flr die Schallleistungspegel betragt 2 dB(A). Der K-
Wert fiir die Vibrationswerte betragt 2 m/s2.

STIHL empfiehlt, einen Gehdrschutz zu tragen.

- Schalldruckpegel L, gemessen nach EN 50636-2-100:
79 dB(A).

— Schallleistungspegel L, gemessen nach
EN 50636-2-100: 90 dB(A).

18

18 Technische Daten

— Vibrationswert a;,, gemessen nach EN 50636-2-100,
Bedienungsgriff: 0,5 m/s2.

Die angegebenen Vibrationswerte wurden nach einem
genormten Prifverfahren gemessen und kénnen zum
Vergleich von Elektrogeraten herangezogen werden. Die
tatsachlich auftretenden Vibrationswerte kénnen von den
angegebenen Werten abweichen, abhangig von der Art der
Anwendung. Die angegebenen Vibrationswerte kénnen zu
einer ersten Einschatzung der Vibrationsbelastung
verwendet werden. Die tatsachliche Vibrationsbelastung
muss eingeschatzt werden. Dabei kénnen auch die Zeiten
bericksichtigt werden, in denen das Elektrogerat
abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet
ist, aber ohne Belastung lauft.

Informationen zur Erfullung der Arbeitgeberrichtlinie
Vibration 2002/44/EG sind unter www.stihl.com/vib
angegeben.

18.4 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur Registrierung,
Bewertung und Zulassung von Chemikalien.

Informationen zur Erfillung der REACH Verordnung sind
unter www.stihl.com/reach angegeben.

19 Ersatzteile und Zubehor

19.1 Ersatzteile und Zubehor

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original STIHL
& Ersatzteile und original STIHL Zubehor.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und original
STIHL Zubehdr zu verwenden.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehér sind
bei einem STIHL Fachhéandler erhaltlich.

0458-824-9821-A



20 Entsorgen

20 Entsorgen

20.1 Blasgerat und Akku entsorgen

Informationen zur Entsorgung sind bei einem STIHL
Fachhandler erhaltlich.

> Blasgerat, Akku, Zubehor und Verpackung
vorschriftsmaRig und umweltfreundlich entsorgen.

21 EU-Konformitatserklarung

21.1 Blasgeréat STIHL BGA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstraRe 115

D-71336 Waiblingen
Deutschland

erklart in alleiniger Verantwortung, dass
— Bauart: Akku-Blasgerat

— Fabrikmarke: STIHL

— Typ: BGA 86

— Serienidentifizierung: BA02

den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien
2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU und 2000/14/EG
entspricht und in Ubereinstimmung mit den jeweils zum
Produktionsdatum giltigen Versionen der folgenden
Normen entwickelt und gefertigt worden ist: EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 60335-1 und EN 50636-2-100.

Zur Ermittlung des gemessenen und des garantierten
Schallleistungspegels wurde nach Richtlinie 2000/14/EG,
Anhang V verfahren.

— Gemessener Schallleistungspegel: 90 dB(A)
— Garantierter Schallleistungspegel: 92 dB(A)

Die Technischen Unterlagen sind bei der Produktzulassung
der ANDREAS STIHL AG & Co. KG aufbewahrt.

0458-824-9821-A
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Das Baujahr, das Herstellungsland und die
Maschinennummer sind auf dem Blasgerat angegeben.

Waiblingen, 14.08.2019
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

%pmd /g/h/l J

Thomas Elsner, Leiter Produktmanagement und Services

22 Anschriften

22.1 STIHL Hauptverwaltung
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771

D-71307 Waiblingen

22.2 STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstralle 7

2334 Voésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030
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TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

22.3 STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. o. o.
BiSc¢e polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
Sjediste:
AmruSeva 10, 10000 Zagreb
Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TURKEI

SADAL TARIM MAKiNALAR_’_I DIS TICARET A.S.
Alsancak Sokak, No:10 I-6 Ozel Parsel

34956 Tuzla, istanbul
Telefon: +90 216 394 00 40
Fax: +90 216 394 00 44
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21.1 STIHL BGA 86 Blower

22

1 Introduction

1 Introduction

Dear Customer,

Thank you for choosing STIHL. We develop and
manufacture our quality products to meet our customers’
requirements. The products are designed for reliability even
under extreme conditions.

STIHL also stands for premium service quality. Our
specialist dealers guarantee competent advice and
instruction as well as comprehensive service support.

We thank you for your confidence in us and hope you will
enjoy working with your STIHL product.

s

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT: READ BEFORE USE AND KEEP IN A SAFE
PLACE.

2 Guide to Using this Manual

21 Applicable Documentation
Local safety regulations apply.
» Read, understand and save the following documents in
addition to this instruction manual:
— User instructions for STIHL AR battery
Instruction manual for AP belt bag with connecting cable
Safety notes and precautions for STIHL AP battery
Instruction manual for STIHL AL 101, 300, 500 chargers

— Safety information for STIHL batteries and products
with built-in batteries: www.stihl.com/safety-data-
sheets

0458-824-9821-A



3 Overview

2.2 Symbols used with warnings in the text

A WARNING
This symbol indicates dangers that can cause serious
injuries or death.
» The measures indicated can avoid serious injuries or
death.

NOTICE

This symbol indicates dangers that can cause damage to
property.

» The measures indicated can avoid damage to property.

2.3 Symbols in Text

|..| This symbol refers to a chapter in this instruction
==\ manual.

3 Overview

3.1 Blower

-
N

0000-GXX-9902-A0

1 Nozzle
Directs and concentrates the airstream.

0458-824-9821-A
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2 Blower Tube
Directs the airstream.

3 Intake Screen
Protects the operator from moving parts inside the
blower.

4 Battery Compartment
Accommodates the battery.

5 Locking Lever
Secures the battery in the battery compartment.

6 Control Handle
For operating, controlling and carrying the blower.

7 Ergo Lever
Holds release slide in position when trigger is released.

8 Release Slide
Unlocks the trigger.

9 Trigger
The trigger switches the blower on and off.

10 Battery
Supplies power to the blower.

11 Button
Activates the LEDs on the battery.

12 LEDs
Indicate battery’s state of charge and malfunctions.

# Rating Label with Serial Number

3.2 Symbols

Meanings of symbols that may be on the blower and battery:

154
8

1 LED glows red. Battery too hot or too cold.

4 LEDs flash red. There is a malfunction in the
battery.
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Guaranteed sound power level according to
LWA directive 2000/14/EC in dB(A) in order to make
sound emissions of products comparable.

The data next to this symbol indicates the energy
content of the battery according to the cell
manufacturer’s specification. The energy content
available during operation is lower.

Do not dispose of the product with your household
waste.

4 Safety Precautions

41 Warning symbols

The warning symbols on the blower and the battery have the
following meanings:

Observe the safety advice and associated
measures.

Observe the safety advice concerning flying
5 objects and associated measures.
' Tie back long hair and confine it so that it cannot

Read the Instruction Manual, make sure you
have understood it and keep it in a safe place for
reference.

Wear safety glasses.

be pulled into the blower.

N

4

4 Safety Precautions

Remove battery during breaks from operation
and before transport, storage, servicing or
repair.

W<—5m (17 ft) i

Protect battery from heat and fire.

Keep a safe distance.

Do not immerse battery in fluids.

Observe permitted battery temperature range.

4.2 Intended use

The blower STIHL BGA 86 is designed for blowing leaves,
grass, paper and similar materials.

The blower can be used in the rain.

The blower takes its energy supply from a STIHL AP battery
or a STIHL AR battery.

0458-824-9821-A



4 Safety Precautions

A WARNING

m Batteries not approved by STIHL for the blower can cause
fires and explosions. This can result in serious injuries or
death and damage to property.
> Operate the blower with a STIHL AP battery or a

STIHL AR battery.

m Using the blower or battery other than for its intended use
can result in serious injuries or death and damage to
property.
> Always use the blower as described in this Instruction

Manual.

> Always use the battery as described in this Instruction
Manual or in the Instruction Manual for the STIHL AR
battery.

4.3 Requirements concerning the user

A WARNING

m Users who have not received instruction are not aware of
and cannot assess the dangers of the blower and the
battery. The user or other people may be seriously injured
or killed.

» Read the Instruction Manual, make sure you
have understood it and keep it in a safe
place for reference.

> If allowing another person to use the blower or the
battery: Give them the Instruction Manual as well.

> Make sure that the user fulfills the following
requirements:

— The user is rested.

— The user is physically, sensorially and mentally able
to operate the blower and the battery and to work with
them. If the user is able to operate the equipment but
has physical, sensory or mental restrictions, the user

0458-824-9821-A
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may only work with the equipment under the
supervision of or after receiving instruction from a
responsible person.

— The user can recognize and assess the hazards of
the blower and battery.

— The user is an adult, or is being trained in an
occupation under supervision according to national
regulations.

— The user has received instruction from a STIHL
servicing dealer or other expert before operating the
blower for the first time.

— The user is not under the influence of alcohol,
medicines or drugs.

> If in any doubt: Contact a STIHL servicing dealer.

44 Clothing and equipment

A WARNING

® | ong hair may be pulled into the blower while working.
The user may be seriously injured.

> Tie back long hair and secure it so that it
cannot be pulled into the blower.

®m Objects may be thrown into the air at high speed while
working. The user may be injured.

» Wear close-fitting safety glasses. Suitable
safety glasses tested to standard EN 166 or
national standards and bearing the
corresponding mark are available to buy.

» Wear long trousers.
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Dust may be raised while working. Inhaling dust can be
harmful to health and trigger allergic reactions.

» Wear a dust mask.

Unsuitable clothing can snag on wood or scrub and may
become caught in the blower. Users not wearing suitable
clothing can be seriously injured.

> Wear close-fitting clothes.
» Take off scarves and jewelry.

Wearing unsuitable footwear can cause the user to slip
and fall. The user may be injured.

» Wear sturdy, enclosed footwear with non-slip soles.

4.5 Work Area and Surroundings

451 Blower

A WARNING

Innocent bystanders, children and animals are not aware
of the dangers of the blower or flying debris. Bystanders,
children and animals may be seriously injured and
damage to property may occur.

s o)™ Donotallow bystanders, children or animals
W®,<i within 5 meters of the work area.

» Maintain a clearance of 5 meters from objects.
> Do not leave the blower unattended.
» Make sure that children cannot play with the blower.

Electrical components of the blower can produce sparks.
Sparks may cause a fire or an explosion in an easily
combustible or explosive environment. This can result in
serious or fatal injuries and damage to property.

» Do not work in an easily combustible or explosive
environment.
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45.2 Battery

A WARNING

m Bystanding people, children and animals cannot
recognise or evaluate the dangers posed by the battery.
This may result in serious injury to bystanding people,
children and animals.

» Keep bystanding people, children and animals out of the
way.

» Do not leave the battery unattended.

» Make sure that children cannot play with the battery.

m The battery is not protected against all ambient
conditions. If exposed to certain ambient conditions, the
battery may catch fire or explode. This may result in
serious injury to people and damage to property.

» Protect the battery from heat and fire.

» Do not throw the battery into a fire.

» Use and store the battery at temperatures
between - 10 °C and + 50 °C.

» Do not immerse the battery in liquids.

» Keep the battery away from metallic objects.
» Do not expose the battery to high pressure.
» Do not expose the battery to microwaves.

> Protect the battery from chemicals and salts.

0458-824-9821-A



4 Safety Precautions

46 Safe Condition

4.6.1 Blower

The blower is in a safe condition if the following points are
observed:

— Blower is undamaged.
— Blower is clean.

— The controls function properly and have not been
modified.

— Only original STIHL accessories are fitted.

— Accessories are properly mounted.

A WARNING

m |f components do not comply with safety requirements,
they will no longer function properly and safety devices
may be rendered inoperative. This can result in serious or
fatal injuries.

» Work only with an undamaged blower.
> If the blower is dirty: Clean the blower.

> Never modify your blower. Exception: Mounting a
nozzle approved for this blower model.

» If the controls do not function properly: Do not work with
the blower.

> Only fit original STIHL accessories designed for this
blower model.

» Mount accessories as described in this instruction

manual or the instructions supplied with the accessory.

> Never insert objects in the blower’s openings.

> If you have any queries: Contact your STIHL servicing
dealer for assistance.
46.2 Battery

The battery is in a safe condition if the following points are
observed:

— Battery is undamaged.

— Battery is clean and dry.

0458-824-9821-A

English

— Battery functions properly and has not been modified.

A WARNING

m A battery that is not in a safe condition cannot operate

safely. This can result in serious injuries.
» Never work with a damaged battery.

> Never attempt to charge a damaged or defective
battery.

> If the battery is dirty or wet: Clean the battery and allow
it to dry.

> Never attempt to modify the battery.
> Never insert objects in the battery’s openings.

> Never bridge the battery's contacts with metallic objects
(short circuit).

» Do not open the battery.

Fluid may escape from a damaged battery. The fluid can
cause irritation if it contacts the skin or eyes.

» Avoid contact with the fluid.

> In case of contact with the skin: Wash affected areas
with plenty of water and soap.

> In case of contact with the eyes: Rinse eyes with plenty
of water for at least 15 minutes and seek medical
advice.

A damaged or defective battery may smell unusual, emit

smoke or burn. This can result in serious or fatal injuries

and damage to property.

> If the battery smells unusual or emits smoke: Do not use
the battery and keep it away from combustible
substances.

> If the battery catches fire: Attempt to extinguish the
battery with a fire extinguisher or water.
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4.7 Operation

A WARNING

® |n certain situations the user may no longer be able to
concentrate on the job. The user may trip, fall and be
seriously injured.

» Keep calm and plan your work.

> In poor light conditions and poor visibility: Do not
operate the blower.

> Do not use the blower on your own.
» Do not work above shoulder height.
» Watch out for obstacles.

» Stand safely on the ground and keep your balance. If
you have to work at a height: use a lift bucket or secure
scaffolding.

> If you experience signs of fatigue: take a break.
> Blow in direction of the wind.
® Objects may be thrown into the air at high speed while

working. This can result in injuries to persons and animals
and damage to property.

A > Do not direct air blast towards persons, pets

and objects.

m |f the blower starts behaving differently or in an unusual
way while operating, the blower may be in an unsafe
condition. This can result in serious injuries and damage
to property.

» Stop working, remove the battery and consult a STIHL
servicing dealer.

® The blower may cause vibrations in operation.
> Take breaks.

> |If signs of poor circulation appear: consult a doctor.

®m The blower may become electrostatically charged due to
flying dust. Under certain environmental conditions (e.g.
dry environment), the blower may discharge suddenly
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resulting in sparks. Sparks can cause fires and explosions
in a flammable or explosive environment. This can result
in serious injuries or death and damage to property.

» Do not work in a flammable environment or in an
explosive environment.

4.8 Transporting
4.8.1 Blower

A WARNING

® The blower can turn over or move while being transported.
This may result in personal injuries and damage to

property.
» Remove the battery.

» Secure the blower with lashing straps or a net to prevent
it turning over and moving.

4.8.2 Battery

A WARNING

®m The battery is not protected against all ambient
conditions. The battery may be damaged if it is exposed to
certain ambient conditions and damage to property may
occur.

> Never transport a damaged battery.
» Store the battery in non-conductive packaging.

® The battery may turn over or shift during transport. This
may result in personal injuries and damage to property.

» Pack the battery in packaging in such a way that it
cannot move.

» Secure the packaging so that it cannot move.

0458-824-9821-A



4 Safety Precautions

49 Storing
4.9.1 Blower

A WARNING

m Children are not aware of and cannot assess the dangers
of a blower and can be seriously injured.

> Remove the battery.

» Store the blower out of the reach of children.

® Dampness can corrode the electrical contacts on the
blower and metal components. The blower may be
damaged.

> Remove the battery.

» Store the blower in a clean and dry condition.

49.2 Battery

A WARNING

m Children are not aware of and cannot assess the dangers
of the battery. Children can be seriously injured.

» Store the battery out of the reach of children.

®m The battery is not protected against all ambient
conditions. If the battery is exposed to certain ambient
conditions, the battery may be damaged.

» Store the battery in a clean, dry state.
» Store the battery in an enclosed room.
» Store the battery separately from the blower.

» Store the battery in electrically non-conductive
packaging.

» Store the battery at temperatures between - 10 °C and
+ 50 °C.
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4.10 Cleaning, Maintenance and Repairs

A WARNING

® The blower may start unintentionally if the battery is left in
place during cleaning, maintenance or repair operations.
This can result in serious injuries and damage to property.

» Remove the battery.

m Aggressive cleaning agents, a water jet or pointed objects
can damage the blower, battery and charger. If the blower,
battery or charger are not cleaned as described in this
instruction manual, components may no longer function
properly or safety devices may be rendered inoperative.
This can result in serious injuries.
> Clean the blower, battery and charger as described in

this instruction manual.

m |f the blower, battery or charge are not serviced or
repaired correctly, components may no longer function
properly or safety devices may be rendered inoperative.
This can result in serious or fatal injuries.

» Do not attempt to service or repair the blower, battery or
charger.

> If the blower, battery or the charger require servicing or
repairs: Contact your STIHL servicing dealer for
assistance.
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5 Preparing the Blower for Operation

5.1 Preparing the Blower for Operation

The following steps must be carried out every time before
starting work:

» Make sure that the following components are in a safe
condition:
— Blower, 11 4.6.1.
- Battery, (1 4.6.2.

» Check the battery, d 10.2.

» Fully charge the battery as described in the Instruction
Manual for chargers STIHL AL 101, 300, 500.

» Clean blower, [1J 15.
» Attach nozzle, [ 7.1.

» Check controls, £ 10.1.
> If 3 LEDs on the battery flash red while checking the
controls: remove the battery and consult a STIHL
servicing dealer.
There is a fault in the blower.

> Ifitis not possible to carry out these steps: do not use the
blower. Consult a STIHL servicing dealer.

6 Charging the Battery, LEDs

6.1 Charging the Battery

The charging time depends on several factors, e.g.
temperature of the battery or the ambient temperature. The
actual charging time may differ from the specified charging
time. For specified charging times see
www.stihl.com/charging-times.

» Recharge the battery fully as described in the instruction
manual for the STIHL AL 101, 300, 500 chargers.
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6.2 Displaying State of Charge
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> Press the button (1).
The LEDs (5) glow green for about 5 seconds and indicate
the state of charge.

> If the LED on the right flashes green: Charge the battery.

6.3 LEDs on Battery

The LEDs can show the state of charge or malfunctions. The
LEDs can glow or flash green or red.

The state of charge is indicated when the LEDs glow or flash
green.

> If the LEDs glow or flash red: Troubleshooting, J 17.
Malfunction in blower or battery.

7 Assembling the Blower

7.1 Mounting, Adjusting and Removing the Nozzle
The nozzle can be mounted to the blower tube in three
positions to suit the height and reach of the user. The
positions are marked on the blower tube.

» Switch off the blower and remove the battery.
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8 Removing and Fitting the Battery

English

0000-GXX-0625-A0

0000-GXX-9909-A0

> Line up the lug (3) and the slot (2).
» Push nozzle (1) into required position on blower tube (4).
» Rotate nozzle (1) until it engages.

8 Removing and Fitting the Battery

8.1 Inserting the battery

0000-GXX-9908-A0

> Press both locking levers (1).
The battery (2) is unlocked and can be removed.

9 Switching the Blower On/Off

9.1 Switching On

» Hold the blower with one hand on the control handle -
wrap your thumb around the handle.

» Push battery (1) as far as it will go into the battery
compartment (2).
The battery (1) engages with a click.

8.2 Removing the battery
» Place blower on a level surface.

» Keep one hand in front of the battery compartment so that
the battery (2) cannot fall out.
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» Push the release slide (1) in the direction of the blower
tube with your thumb and hold it there.

> Pull the trigger (2) with your index finger and hold it there.
The blower accelerates and air flows from the nozzle. You
can let go of the release slide (1).

The air flow rate is controlled by the trigger (2).

31



English

The trigger (2) is free to move as long as the Ergo lever (3)
remains depressed. This means the trigger can be released
and depressed again without having to push the release
slide in the direction of the blower tube.

The trigger (3) is locked if it and the Ergo lever (2) are
released. To unlock the trigger (2), push the release slide (1)
in the direction of the blower tube again and hold it there.

9.2  Switching Off

> Release the trigger.
No air flows from the nozzle.

> If air continues to flow from nozzle: Remove the battery
and contact your STIHL servicing dealer.
Blower has a malfunction.

10 Testing the Blower and Battery

10.1 Checking the controls

Unlocking slide, ergo lever and trigger

» Remove the battery.

» Try squeezing the trigger switch without activating the
unlocking slide.

> If the trigger switch can be squeezed: do not use the
blower. Consult a STIHL servicing dealer.
The unlocking slide is faulty.

» Slide the unlocking slide with the thumb in the direction of
the blower tube and keep it held.

> Press and hold ergo lever.

» Squeeze the trigger switch.
The unlocking slide can be released.

» Release trigger switch and ergo lever.

> If the unlocking slide, the trigger switch or the ergo lever
is stiff or does not spring back to its initial position: do not
use the blower. Consult a STIHL servicing dealer.
The unlocking slide, the trigger switch or the ergo lever is
faulty.
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10 Testing the Blower and Battery

Switching on the blower

> Insert battery.

» Push unlocking slide towards the blower tube and hold in
place.

» Squeeze and hold the trigger switch.
Air flows out of the nozzle.

> If 3 LEDs flash red: remove the battery and consult a
STIHL servicing dealer.
There is a fault in the blower.

> Release trigger switch.
Air stops flowing out of the nozzle.

> If air continues to flow out of the nozzle: remove the
battery and consult a STIHL servicing dealer.
The blower is faulty.

10.2 Testing the Battery

> Press button on battery.
The LEDs glow or flash.

> If the LEDs do not glow or flash: Do not use the battery
and contact your STIHL servicing dealer.
There is a malfunction in the battery.

11 Operating the Blower

11.1 Holding and Guiding the Blower

0000-GXX-4495-A0
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12 After Finishing Work

» Hold and guide the blower by the control handle with one
hand, wrapping your thumb around the control handle.

11.2 Blowing

» Point the nozzle at the ground.
» Move forward slowly, in a controlled manner.

12 After Finishing Work

12.1 After finishing work

» Switch off blower and remove battery.

> |If the blower is wet: allow blower to dry.
> If the battery is wet: allow battery to dry.
> Clean blower.

> Clean battery.

13 Transporting

13.1 Transporting the blower
» Switch off blower and remove battery.
> Carry blower by the control handle in one hand.

> If transporting the blower in a vehicle: Secure the blower
so that it cannot topple over and cannot move.
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13.2 Transporting the battery
» Switch off blower and remove battery.
» Check that the battery is in a safe condition.

» Pack the battery in such a way that the following
conditions are fulfilled:

— The packaging is electrically non-conductive.
— The battery cannot move inside the packaging.
» Secure the packaging so that it cannot move.

The battery is subject to the Carriage of Dangerous Goods
regulations. The battery is classed as UN 3480 (lithium ion
batteries) and has been tested in accordance with the UN
Manual of Tests and Criteria Part Ill, Subsection 38.3 .

The transport regulations can be found in
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Storing

14.1 Storing the blower
» Switch off blower and remove battery.

> The blower should be stored in such a way that the
following conditions are fulfilled:

— The blower is out of the reach of children.
— The blower is clean and dry.

14.2 Storing the Battery
STIHL recommends that you store the battery with a charge
between 40% and 60% (2 LEDs glow green).
> Observe the following points when storing the battery:
— Battery is out of the reach of children.
— Battery is clean and dry.
— Battery is in an enclosed space.

— Battery is stored separately, away from the blower and
charger.

— Battery is in non-conductive packaging.

— Battery is in a temperature range between -10°C and
+50°C.
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15 Cleaning

15.1 Cleaning the blower

» Switch off blower and remove battery.

» Clean blower with a damp cloth.

> Clean shield with a paintbrush or soft brush.

15.2 Cleaning the Battery
> Clean the battery with a damp cloth.

16 Maintenance and Repairs

16.1 Servicing and Repairing the Blower
The blower cannot be serviced or repaired by the user.

> |If your blower has a malfunction or is damaged or requires
servicing: Contact your STIHL servicing dealer.

16.2 Servicing and Repairing the Battery

The battery requires no servicing and cannot be repaired.

> If the battery has a malfunction or is damaged: Replace
the battery.
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17 Troubleshooting

17 Troubleshooting

17.1 Troubleshooting Blower or Battery

English

Condition

LEDs on Battery

Cause

Remedy

Blower does not start
when switched on

1 LED flashes
green.

Battery has low charge.

>

Recharge the battery fully as described in the
instruction manual for the STIHL AL 101, 300, 500
chargers.

1 LED glows red.

Battery too hot or too cold.

|

>

Remove the battery.
Allow battery to cool down or warm up.

3 LEDs flash red.

There is a malfunction in
the blower.

>

>

>

>

>

Remove the battery.

Clean contacts in battery compartment.
Fit the battery.

Switch on the blower.

If 3 LEDs continue to flash red: Do not use the
blower and contact your STIHL servicing dealer for
assistance.

3 LEDs glow red.

Blower is too hot.

>

>

Remove the battery.
Allow blower to cool down.

4 LEDs flash red

There is a malfunction in
the battery.

| 4

>

>

Remove battery and insert it again.
Switch on the blower.

If 4 LEDs continue to flash red: Do not use the
battery and contact your STIHL dealer for
assistance.

No electrical contact
between blower and
battery.

>

>

>

Remove the battery.
Clean contacts in battery compartment.
Fit the battery.

Blower or battery damp.

>

Allow blower or battery to dry.

Blower cuts out
during operation

3 LEDs glow red.

Blower is too hot.

>

>

Remove the battery.
Allow blower to cool down.

There is a electrical
malfunction.

>

>

Remove battery and insert it again.
Switch on the blower.

Blower runtime is too
short

Battery not fully charged.

>

Recharge the battery fully as described in the
instruction manual for the STIHL AL 101, 300, 500
chargers.

Normal battery life has
been exceeded.

Replace the battery.
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18 Specifications

18.1 STIHL BGA 86 Blower

— Approved batteries:

— STIHL AP
— STIHL AR
— Blowing force: 15 N

— Maximum air speed: 69 m/s
— Average air speed: 58 m/s

— Air flow: 780 m3/h

— Weight without battery: 2.8 kg

For battery life see www.stihl.com/battery-life.

18.2 STIHL AP battery

— Battery Technology: Lithium-ion

— Voltage: 36 V

— Capacity in Ah: see rating label

— Energy content in Wh: see rating label
— Weight in kg: see rating label

— Permissible temperature range for operation and storage:
-10°C to +50°C

18.3 Noise and Vibration Data

K-value (uncertainty) for sound pressure levels is 2 dB(A).
K-value (uncertainty) for sound power levels is 2 dB(A). K-
value (uncertainty) for vibration levels is 2 m/s2.

STIHL recommends that you wear hearing protection.

— Sound pressure level LA measured according to
EN 50636-2-100: 79 dB(A)

— Sound power level L, measured according to EN 50636-
2-100: 90 dB(A)
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— Vibration level a;,, measured according to EN 50636-2-
100, control handle: 0.5 m/s?

The vibration values quoted above have been measured
according to a standardized test procedure and may be used
to compare electric power tools. Depending on the type of
usage, the vibrations that actually occur may differ from the
values quoted. The vibration values quoted may be used for
an initial assessment of the user's exposure to vibrations.
The actual exposure to vibrations has to be estimated. This
process may also take into account times during which the
electric power tool is switched off and times during which it
is switched on but running off load.

Information on compliance with Vibration Directive
2002/44/EC is available at www.stihl.com/vib.

18.4 REACH

REACH is an EC regulation and stands for the Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical
substances.

For information on compliance with the REACH regulation
see www.stihl.com/reach.

19 Spare Parts and Accessories

19.1 Spare Parts and Accessories

STIHL These symbols identify original STIHL
& replacement parts and original STIHL
° accessories.

STIHL recommends the use of original STIHL replacement
parts and accessories.

Original STIHL replacement parts and original STIHL
accessories are available from STIHL servicing dealers.

0458-824-9821-A



20 Disposal

20 Disposal

20.1 Disposing of the Blower and Battery

Information concerning disposal is available from any STIHL
servicing dealer.

» Dispose of the blower, battery, accessories and
packaging in accordance with the applicable regulations
and in an environmentally responsible manner.

21 EC Declaration of Conformity

21.1 STIHL BGA 86 Blower

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115

D-71336 Waiblingen

Germany

declare in exclusive responsibility that
— Category: Cordless electric blower
— Make: STIHL

- Model: BGA 86

— Serial identification: BA02

conforms to the relevant provisions of Directives
2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU and 2000/14/EC and
has been developed and manufactured in compliance with
the following standards in the versions valid on the date of
production: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 and

EN 50636-2-100.

The measured and guaranteed sound power levels were
determined according to Directive 2000/14/EC, Annex V.

— Measured sound power level: 90 dB(A)

— Guaranteed sound power level: 92 dB(A)

Technical documents are deposited at ANDREAS STIHL AG
& Co. KG Produktzulassung (Product Licensing).
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The year of manufacture, country of manufacture and serial
number are applied to the product.

Waiblingen, 14.08.2019
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

%pmd /g/h/l J

Thomas Elsner, Director Product Management and Services
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1 Prélogo

Distinguido cliente:

Nos alegramos de que se hayan decidido por STIHL.
Desarrollamos y confeccionamos nuestros productos en
primera calidad y con arreglo a las necesidades de nuestros
clientes. De esta manera conseguimos elaborar productos
altamente fiables incluso en condiciones de esfuerzo
extremas.

STIHL también presta un Servicio Postventa de primera
calidad. Nuestros comercios especializados garantizan un
asesoramiento e instrucciones competentes asi como un
amplio asesoramiento técnico.

Le agradecemos su confianza y le deseamos que disfrute de
su producto STIHL.

s

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE: LEER ANTES DE USAR Y GUARDAR.

2 Informaciones relativas a estas
instrucciones para la reparacion

2.1 Documentacion aplicable
Se aplican las normas de seguridad locales.

» Adicionalmente a este manual de instrucciones, leer los
siguientes documentos, entenderlos, y guardarlos:

— Manual de instrucciones del acumulador STIHL AR

— Manual de instrucciones "Bolsa de la correa AP con
cable de conexiéon"

— Indicaciones de seguridad del acumulador STIHL AP
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— Manual de instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 300, 500

— Informacion de seguridad para acumuladores STIHL y
productos con acumulador montado:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Marca de las indicaciones de advertencia en el
texto

A ADVERTENCIA
La indicacién hace referencia a peligros que pueden
provocar lesiones graves o la muerte.
» Con las medidas mencionadas se pueden evitar lesiones
graves o mortales.

3 Sinopsis
3 Sinopsis

3.1 Soplador

INDICACION

La indicacién hace referencia a peligros que pueden

provocar dafios materiales.

» Con las medidas mencionadas se pueden evitar dafios
materiales.

2.3 Simbolos en el texto

|..| Este simbolo remite a un capitulo de este manual de
== instrucciones.

40
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1 Tobera
La tobera conduce y concentra la corriente de aire.

2 Tubo de soplado
El tubo de soplado conduce la corriente de aire.

3 Rejilla protectora
La rejilla protectora protege al usuario contra las piezas
en movimiento del soplador.

4 Cavidad para la bateria
La cavidad para la bateria aloja la bateria.

5 Palanca de bloqueo
La palanca de bloqueo mantiene la bateria en su
cavidad.

6 Empuiiadura de mando
La empuiadura de mando sirve para el mando, manejo
y porte del soplador.

7 Palanca Ergo
La palanca Ergo mantiene la corredera en su posicion
cuando se suelta la palanca de mando.

8 Corredera de desbloqueo
Esta corredera desbloquea la palanca de mando.

0458-824-9821-A



4 Indicaciones relativas a la seguridad

9 Palanca de mando

La palanca de mando conecta y desconecta el soplador.

10 Bateria
La bateria suministra energia al soplador.

11 Tecla de presion
La tecla de presion activa los LED de la bateria.

12 LED

Los LED indican el estado de carga de la bateria y las
anomalias.

# Rdtulo de potencia con nimero de maquina

3.2 Simbolos

Los simbolos pueden estar en el soplador y la bateria y
significan lo siguiente:

i

1

1 LED se ilumina en rojo. La bateria esta
R demasiado caliente o demasiado fria.

4 LED parpadean en rojo. La bateria presenta

:; una anomalia.

Nivel de potencia sonora garantizado en dB(A)
LWA segun la directriz 2000/14/CE para equiparar las

emisiones sonoras de productos.

Los datos junto al simbolo indican el contenido
energético de la bateria segun la especificacion del
fabricante de las células. El contenido de energia
disponible para la aplicacion es mas bajo.

ﬁ No desechar el producto con la basura doméstica.

0458-824-9821-A
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

4.1 Simbolos de advertencia
Los simbolos de advertencia en el soplador y la bateria
significan lo siguiente:

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad y
sus medidas.

Leer este manual de instrucciones, entenderlo y
guardarlo.

‘ Utilizar gafas protectoras.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad
relativas a los objetos lanzados hacia arriba y
sus medidas.

Asegurar el pelo largo, de modo que no pueda
ser absorbido por el soplador.

Sacar la bateria durante las interrupciones de
los trabajos, el transporte, cuando se guarde y
se realicen trabajos de mantenimiento o
reparacion.

Mantener la distancia de seguridad.
~-5m (17 ft) °

1
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

Proteger la bateria contra el calor y el fuego. 4.3 Requisitos para el usuario

A ADVERTENCIA

® | os usuarios no instruidos no pueden identificar ni

No sumergir la bateria en liquidos.

Respetar el margen de temperatura admisible
de la bateria.

4.2 Uso previsto

El soplador STIHL BGA 86 sirve para soplar hojas, hierba,
papel y materiales similares.

El soplador se puede utilizar bajo la lluvia.

Se suministra energia al soplador mediante una bateria
STIHL AP o STIHL AR.

A ADVERTENCIA

m | as baterias no autorizados por STIHL para el soplador

pueden provocar incendios y explosiones. Las personas

pueden sufrir lesiones graves o mortales y se pueden

producir dafios materiales.

» Utilizar el soplador con una bateria STIHL AP o STIHL
AR.

m En el caso de que el soplador o la bateria no se empleen
de forma apropiada, las personas pueden sufrir lesiones

graves o mortales y se pueden producir dafios materiales.

» Emplear el soplador tal y como se especifica en este
manual de instrucciones.

» Usar la bateria tal como se especifica en este manual
de instrucciones o en el manual de instrucciones de la
bateria STIHL AR.

42

calcular los peligros del soplador y la bateria. El usuariou
otras personas pueden sufrir lesiones graves o mortales.

» Leer este manual de instrucciones,
entenderlo y guardarlo.

» En caso de prestar el soplador o la bateria a otra
persona: entregarle el manual de instrucciones.

» Asegurarse de que el usuario cumple con estos
requisitos:

— El usuario esta descansado.

— Elusuario tiene capacidad fisica, sensorial y psiquica
para manejar el soplador y la bateria y trabajar con
ellos. En el caso de que el usuario presente
limitaciones fisicas, sensoriales o psiquicas, debera
trabajar solo bajo supervisiéon y siguiendo las
instrucciones de una persona responsable.

— El usuario puede identificar y calcular los peligros del
soplador y la bateria.

— El usuario es mayor de edad o, segun las
correspondientes regulaciones nacionales, es
instruido bajo supervisién en una profesion.

— El usuario ha recibido instrucciones de un distribuidor
especializado STIHL o una persona especializada
antes de trabajar por primera vez con el soplador.

— El usuario no se encuentra bajo los efectos del
alcohol, medicamentos o drogas.

» En caso de dudas, acudir a un distribuidor
especializado STIHL.
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

44 Ropay equipo

A ADVERTENCIA

m Durante el trabajo, el soplador puede absorber el pelo
largo. El usuario puede lesionarse gravemente.

» Recogerse el pelo largo y asegurar de esta
manera que no pueda ser absorbido por el
soplador.

m Durante el trabajo pueden salir disparados hacia arriba
objetos a alta velocidad. El usuario puede lesionarse.

» Utilizar gafas protectoras que no queden
sueltas. Las gafas protectoras apropiadas
estan testadas segun la norma EN 166 o
segun preceptos nacionales y se pueden
adquirir en un comercio con la
correspondiente marcacion.

> Llevar pantalones largos.

m Durante el trabajo se puede levantar polvo por
arremolinamiento. El polvo inhalado puede dafar la salud
y provocar reacciones alérgicas.

» Utilizar una mascarilla protectora contra el polvo.

® | a ropa no apropiada se puede enganchar en la lefia, la
maleza y en el soplador. Los usuarios que no lleven ropa
apropiada pueden sufrir lesiones graves.

» Usar ropa cefiida.
> Quitarse pafiuelos y joyas.

m Sj el usuario lleva calzado no apropiado, se puede
resbalar. El usuario puede lesionarse.

> Llevar calzado resistente y cerrado con suela
adherente.

0458-824-9821-A
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4.5 Sector de trabajo y entorno
451 Soplador

A ADVERTENCIA

m | as personas ajenas, los niflos y los animales no pueden
identificar ni calcular los peligros del soplador y los
objetos lanzados hacia arriba. Las personas ajenas, los
nifos y los animales pueden sufrir lesiones graves y se
pueden originar dafnos materiales.

e e Mantener alejados de la zona de trabajo a
o4

personas ajenas, nifios y animales en un
radio de 5 m.

» Mantener una distancia de 5 m respecto de objetos.
> No dejar el soplador sin vigilancia.

» Asegurarse de que los niflos no puedan jugar con el
soplador.

® | os componentes eléctricos del soplador pueden producir
chispas. Las chispas pueden provocar incendios y
explosiones en un entorno facilmente inflamable o
explosivo. Las personas pueden sufrir lesiones graves o
mortales y se pueden producir dafios materiales.

> No trabajar en un entorno facilmente inflamable ni en un
entorno explosivo.

4.5.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

® | as personas ajenas al trabajo, al igual que nifios y
animales, no pueden reconocer ni evaluar los peligros
que se desprenden del acumulador. Las personas ajenas
al trabajo, los nifios y los animales pueden resultar
gravemente lesionados.

» Las personas ajenas al trabajo, los nifios y los animales
deben mantenerse alejados.

> No dejar el acumulador sin vigilancia.

» Asegurarse de que los niflos no puedan jugar con el
acumulador.
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El acumulador no esta protegido de todas las influencias
ambientales. Si el acumulador esta sometido a ciertas
influencias ambientales, es posible que se incendie o
explote. Personas pueden resultar gravemente
lesionadas y se puede producir un dafio material.

> Proteja el acumulador del calor y del fuego.

> No tire el acumulador al fuego.

» Utilice y guarde el acumulador a una
temperatura que oscile entre - 10 °C y
+ 50 °C.

> No sumerja el acumulador en ningun
liquido.

» Mantenga el acumulador alejado de objetos metalicos.
> No exponga el acumulador a altas presiones.
> No exponga el acumulador a microondas.

> Proteja el acumulador de productos quimicos y de
sales.

46 Estado seguro

4.6.1 Soplador

El soplador se encuentra en un estado seguro, cuando se
cumplen estas condiciones:

El soplador esta intacto.
El soplador esta limpio.

Los elementos de mando funcionan y no se han
modificado.

Solo se han montado accesorios originales STIHL para
este soplador.

Los accesorios estan montados correctamente.

44
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A ADVERTENCIA

® Enun estado inseguro, los componentes pueden dejar de
funcionar correctamente y los dispositivos de seguridad
se desactivan. Las personas pueden sufrir lesiones
graves o mortales.

» Trabajar con un soplador que no esté defectuoso.
> Si el soplador esta sucio: limpiar el soplador.

» No modificar el soplador. Excepcion: montaje de una
tobera admisible para este soplador.

> Si los elementos de mando no funcionan: no trabajar
con el soplador.

» Montar solo accesorios originales STIHL para este
soplador.

» Montar los accesorios tal y como se especifica en este
manual de instrucciones o en el manual de
instrucciones del accesorio.

> No introducir objetos en las aberturas del soplador.

» En caso de dudas: acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

4.6.2 Acumulador

El acumulador se encuentra en un estado seguro, cuando
se cumplen estas condiciones:

— El acumulador esta intacto.
— El acumulador esta limpio y seco.

— El acumulador funciona y no ha sido modificado.

A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro, el acumulador ya no puede
funcionar de forma segura. Las personas pueden sufrir
lesiones graves.

» Trabajar con un acumulador que no esté defectuoso y
que funciones bien.

» No cargar un acumulador dafiado o defectuoso.

> Si el acumulador esta sucio o mojado: limpiar el
acumulador y dejarlo secar.
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

» No modificar el acumulador.
> No introducir objetos en las aberturas del acumulador.

» No unir nunca los contactos eléctricos del acumulador
con objetos de metal ni cortocircuitarlos.

> No abrir el acumulador.

® Pyede salir liquido de un acumulador dafado. En caso de
que el liquido entre en contacto con la piel o los ojos, se
pueden irritar estos.

» Evitar el contacto con el liquido.

> Si se ha producido un contacto con la piel: lavarse las

zonas de la piel afectadas con agua abundante y jabon.

> Si se ha producido un contacto con los ojos: enjuagar
los ojos al menos 15 minutos con agua abundante y
acudir al médico.

® Un acumulador dafiado o defectuoso puede oler, echar
humo o arder de forma poco corriente. Las personas
pueden sufrir lesiones graves o mortales y se pueden
producir dafios materiales.

> Si el acumulador huele o echa humo de forma poco
corriente: no utilizar el acumulador y mantenerlo
alejado de materiales inflamables.

» Si el acumulador arde: intentar apagar el acumulador
con un extintor o agua.

4.7 Trabajos

A ADVERTENCIA

m En determinadas situaciones, el usuario no puede
trabajar con concentracion. El usuario puede tropezar,
caerse o sufrir lesiones graves.

> Trabajar con tranquilidad y precaucion.

» Si las condiciones de luz y de visibilidad son
deficientes, no trabajar con el soplador.

> Solo una persona puede manejar el soplador cada vez.

> No trabajar a una altura superior a la de los hombros.

» Prestar atencion a los obstaculos.

0458-824-9821-A
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» Trabajar de pie en el suelo y mantener el equilibrio. Si
se tiene que trabajar en alturas, utilizar una plataforma
elevadora de trabajo o un andamio seguro.

» Si se detectan signos de fatiga, hacer una pausa de
trabajo.

» Soplar en el sentido del aire.

Durante el trabajo pueden salir disparados hacia arriba
objetos a alta velocidad. Las personas y los animales
pueden sufrir lesiones graves y se pueden producir dafios
materiales.

» No soplar hacia personas, animales u
objetos.

ZA
En el caso de que el soplador cambie o0 se comporte de
forma no habitual durante el trabajo, el soplador puede
encontrarse en un estado inseguro. Las personas pueden

sufrir lesiones graves y se pueden producir dafios
materiales.

» Finalizar el trabajo, quitar la bateria y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

Durante el trabajo el soplador puede producir vibraciones.
» Hacer pausas.

> Si se perciben sintomas de trastornos circulatorios,
acudir a un médico.

Debido al polvo levantado puede originarse una carga
electroestatica en el soplador. En determinadas
condiciones ambientales (p. ej. ambiente seco), el
soplador se puede descargar repentinamente y pueden
producirse chispas. Las chispas pueden provocar
incendios y explosiones en un entorno facilmente
inflamable o explosivo. Las personas pueden sufrir
lesiones graves o mortales y se pueden producir dafos
materiales.
> No trabajar en un entorno facilmente inflamable ni en un
entorno explosivo.

45



espariol

4.8 Transporte
4.8.1 Soplador

A ADVERTENCIA

m Durante el transporte, el soplador puede volcar y
moverse. Las personas pueden sufrir lesiones y se
pueden producir daios materiales.

» Sacar el acumulador.

> Asegurar el soplador con correas, correas tensoras o
con una red, de manera que no pueda volcar ni
moverse.

4.8.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

m E| acumulador no esta protegido contra todas las
influencias ambientales. Si el acumulador esta expuesto
a determinadas influencias ambientales, este puede
dafarse y se pueden producir dafios materiales.

> No transportar un acumulador dafado.

» Transportar el acumulador en un embalaje no
conductor de electricidad.

® Durante el transporte, el acumulador puede volcar o
moverse. Las personas pueden sufrir lesiones y se
pueden producir daios materiales.

» Empaquetar el acumulador en el embalaje, de manera
que no pueda moverse.

> Asegurar el embalaje, de manera que no pueda
moverse.
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4.9 Almacenamiento
4.9.1 Soplador

A ADVERTENCIA

m | os nifios no pueden identificar ni calcular los peligros del
soplador. Los nifios pueden sufrir lesiones graves.

» Sacar el acumulador.

» Guardar el soplador fuera del alcance de los nifios.

m | os contactos eléctricos del soplador y los componentes
metalicos se pueden corroer por la humedad. El soplador
se puede dafar.

» Sacar el acumulador.

» Guardar el soplador limpio y seco.

4.9.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

m | os nifios no pueden identificar ni calcular los peligros del
acumulador. Los nifios pueden sufrir lesiones graves.

» Guardar el acumulador fuera del alcance de los nifios.

® E| acumulador no esta protegido contra todas las
influencias ambientales. Si el acumulador esta expuesto
a determinadas influencias ambientales, este puede
dafarse.

» Guardar el acumulador limpio y seco.
» Guardar el acumulador en un local cerrado.
» Guardar el acumulador separado del soplador.

» Guardar el acumulador en un embalaje no conductor de
electricidad.

» Utilizar el acumulador en un margen de temperatura de
entre - 10°C y + 50°C.
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5 Preparar el soplador para el trabajo

410 Limpieza, mantenimiento y reparacion

A ADVERTENCIA

m Sj durante la limpieza, el mantenimiento o la reparacion
esta colocado el acumulador, se puede conectar el
soplador de forma accidental. Las personas pueden sufrir
lesiones graves y se pueden producir dafios materiales.

» Sacar el acumulador.

m | os detergentes agresivos, la limpieza con un chorro de
agua o los objetos puntiagudos pueden dafiar el soplador,
el acumulador y el cargador. En el caso de que el
soplador, el acumulador o el cargador no se limpien tal
como se especifica en este manual de instrucciones,
pueden dejar de funcionar correctamente los
componentes y desactivarse los dispositivos de
seguridad. Las personas pueden sufrir lesiones graves.
» Limpiar el soplador, el acumulador y el cargador tal y

como se especifica en este manual de instrucciones.

®m En el caso de que no se efectle correctamente el
mantenimiento del soplador, el acumulador o el cargador,
pueden dejar de funcionar correctamente los
componentes y desactivarse los dispositivos de
seguridad. Las personas pueden sufrir lesiones graves o
mortales.
> No realizar el mantenimiento y la reparacion del

soplador, acumulador y cargador uno mismo.

> En el caso que haya que haya que realizar el
mantenimiento o reparacion del soplador, acumulador o
el cargador: acudir a un distribuidor especializado
STIHL.

0458-824-9821-A
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5 Preparar el soplador para el trabajo

5.1 Preparar el soplador para el trabajo

Antes de comenzar el trabajo, se han de realizar siempre los
siguientes pasos:

> Asegurarse de que los siguientes componentes se
encuentren en un estado que permita trabajar con
seguridad.

— Soplador, 1 4.6.1.
— Acumulador, I 4.6.2.
» Comprobar el acumulador, (3 10.2.

» Cargar por completo el acumulador tal como se describe
en el manual de instrucciones de los cargadores STIHL
AL 101, 300, 500.

> Limpiar el soplador, 1 15.
> Acoplar la tobera, 3 7.1.

» Comprobar los elementos de mando, 3 10.1.

» Si durante la comprobacién de los elementos de mando
parpadean en rojo 3 LED en el acumulador: sacar el
acumulador y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

En el soplador hay una perturbacion.

> Si no se pueden realizar estos pasos: no utilizar el
soplador y acudir a un distribuidor especializado STIHL.

6 Cargar el acumuladory LEDs

6.1 Cargar el acumulador

El tiempo de carga depende de distintas influencias, p. €j.
de la temperatura del acumulador o de la temperatura
ambiente. El tiempo de carga efectivo puede divergir del
indicado. El tiempo de carga se especifica en
www.stihl.com/charging-times .

» Cargar el acumulador tal como se describe en el manual
de instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 300, 500.
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6.2 Indicar el estado de carga

7 Ensamblar el soplador
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> Pulsar la tecla (1).
Los LEDs lucen en verde durante unos 5 segundos e
indican el estado de carga.

> Si el LED derecho parpadea en verde: cargar el
acumulador.

6.3 LEDs en el acumulador

Los LEDs pueden indicar el estado de carga o las averias
de la motoguadafa. Los LEDs pueden lucir
permanentemente o bien parpadear en verde o en rojo.

Silos LEDs lucen permanentemente o parpadean en verde,
se indica el estado de carga.

» Silos LEDs lucen permanentemente o parpadean en rojo:
subsanar las perturbaciones, [ 17.
En el soplador o en el acumulador existe una
perturbacion.

7 Ensamblar el soplador

7.1 Montar, ajustar y desmontar la tobera

En funcion de la estatura del usuario, la tobera se puede
montar en el tubo de soplado en 3 posiciones. Las
posiciones estan marcadas en el tubo de soplado.

» Desconectar el soplador y sacar el acumulador.
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> Poner el pivote (3) y la ranura (2) a la misma altura.

> Calarlatobera (1) hasta la posicion deseada en el tubo de
soplado (4).
» Girar la tobera (1) hasta que encastre.

8 Colocar y sacar el acumulador

8.1 Colocar la bateria

0000-GXX-9908-A0

> Presionar la bateria (1) en su cavidad (2) hasta el tope.
La bateria (1) encaja con un clic.

8.2 Sacar la bateria
» Depositar el soplador sobre una superficie plana.

» Mantener una mano delante de la cavidad para la bateria,
de manera que esta (2) no pueda caerse.

0458-824-9821-A



9 Conectar y desconectar el soplador

0000-GXX-9909-A0

> Presionar ambas palancas de bloqueo (1).
La bateria (2) esta desenclavada y se puede sacar.

9 Conectar y desconectar el soplador

9.1 Conectar el soplador

» Sujetar el soplador por la empufiadura de mando con una
mano, de manera que el dedo pulgar abrace dicha
empuiadura.

0000-GXX-9903-A0

» Empujar la corredera de desbloqueo (1) con el pulgar en
el sentido del tubo de soplado.

> Presionar la palanca de mando (2) con el dedo indice y
mantenerla presionada.
El soplador acelera y sale aire de la tobera. La corredera
de desbloqueo (1) se puede soltar.

0458-824-9821-A
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Cuanto mas se apriete la palanca de mando (2), mas aire
sale de la tobera.

Estando oprimida la palanca Ergo (3), la palanca de
mando (2) permanece desbloqueada. De esta manera se
puede soltar y volver a oprimir la palanca de mando sin
tener que desplazar de nuevo la corredera de desbloqueo
hacia el tubo de soplado.

Si se suelta la palanca de mando (3) y la palanca Ergo (2),
la palanca de mando (2) esta bloqueada. La corredera de
desbloqueo (1) se tiene que volver a desplazar hacia el tubo
de soplado y retenerla para desbloquear la palanca de
mando (2).

9.2 Desconectar el soplador

> Soltar la palanca de mando.
Ya no sale aire de la tobera.

> Si sigue saliendo aire de la tobera: sacar el acumulador y
acudir a un distribuidor especializado STIHL.
El soplador esta averiado.

10 Comprobar el soplador y el
acumulador

10.1 Comprobar los elementos de mando

Corredera de desbloqueo, palanca Ergo y palanca de
mando
» Sacar la bateria.

> Intentar presionar la palanca de mando sin accionar la
corredera de desbloqueo.

> Si se puede presionar la palanca de mando, no utilizar el
soplador y acudir a un distribuidor especializado STIHL.
La corredera de desbloqueo esta averiada.

» Empujar la corredera de desbloqueo con el pulgar en el
sentido del tubo de soplado y sujetarla.

> Presionar la palanca Ergo y mantenerla presionada.

> Presionar la palanca de mando.
La corredera de desbloqueo se puede soltar.
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» Soltar la palanca de mando y la palanca Ergo.

> Si la corredera de desbloqueo, la palanca de mando o la
palanca Ergo se mueven con dificultad o no vuelven a la
posicion de salida por si mismas, no utilizar el soplador y
acudir a un distribuidor especializado STIHL.
La corredera de desbloqueo, la palanca de mando y la
palanca Ergo estan averiadas.

Conectar el soplador

» Colocar la bateria.

» Empuijar la corredera de desbloqueo en el sentido del tubo
de soplado y sujetarla.

> Presionar la palanca de mando y mantenerla presionada.

Sale aire de la tobera.

» Si parpadean 3 LED en rojo, sacar la bateria y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.
El soplador presenta una anomalia.

» Soltar la palanca de mando.
Ya no sale aire de la tobera.
» Si sigue saliendo aire de la tobera, sacar la bateria y

acudir a un distribuidor especializado STIHL.
El soplador esta averiado.

10.2 Comprobar el acumulador

» Pulsar la tecla en el acumulador
Los LEDs lucen o parpadean.

> Silos LEDs no lucen o parpadean: no utilizar el
acumulador y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.
Hay una perturbacion en el acumulador.
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11 Trabajar con el soplador

11 Trabajar con el soplador

11.1 Sujecién y manejo del soplador

0000-GXX-4495-A0

> Sujetar y manejar el soplador por la empufadura de
mando con una mano, de manera que el dedo pulgar
abrace dicha empufadura.

11.2 Soplar

> Orientar la tobera hacia el suelo.
» Caminar hacia delante de forma lenta y controlada.

0458-824-9821-A



12 Después del trabajo

12 Después del trabajo

12.1 Después del trabajo

» Desconectar el soplador y sacar la bateria.
> Si el soplador esta mojado, dejarlo secar.
> Si la bateria esta mojada, dejarla secar.

» Limpiar el soplador.

> Limpiar la bateria.

13 Transporte

13.1 Transportar el soplador
» Desconectar el soplador y sacar la bateria.

> Llevar el soplador por la empufiadura de mando con una
mano.

> Si el soplador se transporta en un vehiculo, asegurar el
soplador de forma que no pueda volcar ni moverse.

13.2 Transportar la bateria
» Desconectar el soplador y sacar la bateria.

> Asegurarse de que la bateria se encuentre en un estado
que permita trabajar con seguridad.

» Embalar la bateria de manera que se cumplan las
siguientes condiciones:
— El embalaje no es conductor de electricidad.

— La bateria no se puede mover en el embalaje.

» Asegurar el embalaje de manera que no pueda moverse.

La bateria esta sujeta a los requisitos del transporte de
mercancias peligrosas. La bateria esta clasificada como
UN 3480 (baterias de iones de litio) y se ha comprobado
segun el manual de comprobaciones y criterios UN,
parte lll, capitulo 38.3.

Las disposiciones de transporte se indican en
www.stihl.com/safety-data-sheets.

0458-824-9821-A
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14 Almacenamiento

14.1 Guardar el soplador
» Desconectar el soplador y sacar la bateria.

» Guardar el soplador de manera que se cumplan las
siguientes condiciones:
— El soplador esta fuera del alcance de los nifios.

— El soplador esta limpio y seco.

14.2 Guardar el acumulador

STIHL recomienda guardar el acumulador en un estado de
carga de entre el 40 % y el 60 % (2 LEDs luciendo en
verde).

> Guardar el acumulador, de manera que se cumplan las
siguientes condiciones:
— El acumulador esta fuera del alcance de los nifios.
El acumulador esta limpio y seco.
— El acumulador esta en un local cerrado.

El acumulador esta desconectado del soplador y del
cargador.

El acumulador esta en un embalaje no conductor de
electricidad.

Utilizar el acumulador en un margen de temperatura de
entre - 10 °C y + 50 °C.

15 Limpiar

15.1 Limpiar el soplador
» Desconectar el soplador y sacar la bateria.

> Limpiar el soplador con un pafo humedo.

> Limpiar la rejilla protectora con un pincel o con un cepillo
blando.
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15.2 Limpiar el acumulador
> Limpiar el acumulador con un pafio humedo.

16 Mantenimiento y reparacion

16.1 Mantenimiento y reparacién del soplador
El usuario no puede realizar por si mismo el mantenimiento
y la reparacion del soplador.

» Sihay que realizar el mantenimiento del soplador o si este
esta averiado o dafiado: acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

16.2 Mantenimiento y reparaciéon del acumulador

El acumulador no requiere mantenimiento ni se ha de
reparar.

» Si el acumulador esta averiado o dafiado: sustituirlo.
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16 Mantenimiento y reparacion
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17 Subsanar las perturbaciones

17 Subsanar las perturbaciones

17.1 Solucionar las anomalias del soplador o el acumulador

espariol

conectarlo.

Anomalia LEDs en la Causa Remedio

bateria
El soplador no se 1 LED parpadea |El estado de carga dela |> Cargar la bateria tal como se describe en el manual
pone en marcha al |en verde. bateria es insuficiente. de instrucciones de los cargadores STIHL AL 101,

300, 500.

1 LED se ilumina
en rojo.

La bateria esta demasiado
caliente o demasiado fria.

» Sacar la bateria.
» Dejar enfriarse o calentarse la bateria.

3 LEDs
parpadean en
rojo.

El soplador presenta una
anomalia.

» Sacar la bateria.

> Limpiar los contactos eléctricos de la cavidad de la
bateria.

» Colocar la bateria.
» Conectar el soplador.

> Si siguen parpadeando 3 LEDs en rojo: no utilizar
el soplador y acudir a un distribuidor especializado
STIHL.

3 LEDs se El soplador esta » Sacar la bateria.
iluminan en rojo. |demasiado caliente. » Dejar enfriarse el soplador.
4 LEDs Hay una anomalia en la » Sacar la bateria y volver a ponerla.

parpadean en
rojo.

bateria.

» Conectar el soplador.

> Si siguen parpadeando 4 LEDs en rojo: no utilizar
la bateria y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

La conexion eléctrica entre
el sopladory el acumulador
estd interrumpida.

» Sacar la bateria.

» Limpiar los contactos eléctricos de la cavidad de la
bateria.

» Colocar la bateria.

El soplador y el
acumulador estan
humedos.

> Dejar secarse el soplador o el acumulador.

El soplador se
desconecta mientras
esta funcionando.

3 LEDs se
iluminan en rojo.

El soplador esta
demasiado caliente.

» Sacar la bateria.
> Dejar enfriarse el soplador.

0458-824-9821-A
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17 Subsanar las perturbaciones

Anomalia

LEDs en la
bateria

Causa

Remedio

Hay una averia eléctrica.

» Sacar la bateria y volver a ponerla.
» Conectar el soplador.

El tiempo de servicio
del soplador es
demasiado corto.

La bateria no esta
completamente cargada.

cargadores STIHL AL 101, 300, 500.

» Cargar por completo la bateria tal como se
describe en el manual de instrucciones de los

Se ha sobrepasado la vida
util de la bateria.

» Sustituir la bateria.
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18 Datos técnicos

18 Datos técnicos

18.1 Soplador STIHL BGA 86

— Baterias permitidas:

— STIHL AP
— STIHL AR
— Fuerza de soplado: 15 N

— Velocidad maxima del aire: 69 m/s
— Velocidad media del aire: 58 m/s
— Paso de aire: 780 m3/h

— Peso sin bateria: 2,8 kg

El tiempo de funcionamiento se indica en
www.stihl.com/battery-life.

18.2 Acumulador STIHL AP

— Tecnologia del acumulador: iones de litio

— Tension: 36 V

— Capacidad en Ah: véase el rétulo de potencia

— Contenido de energia en Wh: véase el rotulo de potencia
— Peso en kg: véase el rétulo de potencia

— Margen de temperatura admisible para usarlo y guardarlo:
-10 °C hasta + 50 °C

18.3 Valores de sonido y vibraciones

El valor K para el nivel de intensidad sonora es de 2 dB(A).
El valor K para el nivel de potencia sonora es de 2 dB(A). El
valor K para los valores de vibraciones es de 2 m/s?.

STIHL recomienda utilizar protectores de los oidos.

- Nivel de intensidad sonora Lys medido segun
EN 50636-2-100: 79 dB(A).

— Nivel de potencia sonora L5 medido segun
EN 50636-2-100: 90 dB(A).

0458-824-9821-A
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— Valor de vibraciones a;,, medido segun EN 50636-2-100,
empuiadura de mando: 0,5 m/s2.

Los valores de vibraciones indicados se han medido segun
un procedimiento de comprobacion normalizado y se
pueden consultar para la comparacion entre maquinas
eléctricas. Los valores de vibraciones realmente efectivos
pueden diferir de los valores indicados en funcién del tipo de
la aplicacion. Los valores de vibraciones indicados se
pueden emplear para formarse una primera impresion de la
exposicién a las vibraciones. Se ha de calcular la exposicién
efectiva a las vibraciones. Al hacerlo, se pueden tener en
cuenta también los tiempos en los que la maquina esta
desconectada y aquellos en los que, si bien esta conectada,
la maquina funciona sin carga.

Para informacion relativa al cumplimiento de la pauta de la
patronal sobre vibraciones 2002/44/CE véase
www.stihl.com/vib.

18.4 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el registro,
evaluacion y homologacién de productos quimicos.

Para informaciones para cumplimentar la
ordenanza REACH, véase www.stihl.com/reach .

19 Piezas de repuesto y accesorios

19.1 Piezas de repuesto y accesorios

Estos simbolos caracterizan las piezas de
STIHL
& repuesto STIHL y los accesorios

© originales STIHL.

STIHL recomienda emplear piezas de repuesto STIHL y
accesorios originales STIHL.

Las piezas de repuesto y los accesorios originales STIHL se
pueden adquirir en un distribuidor especializado STIHL.
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20 Gestidn de residuos

20.1 Desechar el soplador y el acumulador
El distribuidor especializado STIHL le proporcionara
informaciones relativas a la gestién de residuos.

» Desechar el soplador, el acumulador, los accesorios y el
embalaje de forma reglamentaria y respetuosa con el
medioambiente.

21 Declaracion de conformidad UE

21.1 Soplador STIHL BGA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstraRe 115

D-71336 Waiblingen

Alemania

comunica bajo su exclusiva responsabilidad, que

Tipo de construccion: soplador con bateria
Marca de fabrica: STIHL
Modelo: BGA 86

Identificacion de serie: BA0O2

corresponde a las prescripciones habituales de las
directrices 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE y
2000/14/CE y que se ha desarrollado y fabricado en cada
caso conforme a las versiones validas en la fecha de
produccion de las siguientes normas: EN 55014-1,

EN 55014-2, EN 60335-1 y EN 50636-2-100.

Para determinar los niveles de potencia sonora medidos y
garantizados, se ha procedido conforme a la directriz
2000/14/CE, anexo V.

— Nivel de potencia sonora medido: 90 dB(A)

— Nivel de potencia sonora garantizado: 92 dB(A)
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20 Gestion de residuos
La documentacion técnica estd depositada en

Produktzulassung ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

El afio de construccion, el pais de fabricacion y el numero
de maquina figuran en el soplador.

Waiblingen, 14/08/2019
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Atentamente,

ﬁamé /g/hfl J

Thomas Elsner, Director de gestion de productos y servicios
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21.1 Loévblas STIHL BGA 86
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1 Foérord

1 Forord

Hej!

Tack for att du valt en produkt fran STIHL. Vi utvecklar och
tillverkar produkter av mycket hog kvalitet som uppfyller vara
kunders behov. Darfér ar vara produkter mycket sékra dven
nar de belastas mycket.

STIHL ger aven en forstklassig service. Hos vara
aterférsaljare far du kompetent radgivning och instruktioner
samt tekniska rad.

Vi uppskattar ditt fértroende fér oss och dnskar dig lycka till
med din STIHL-produkt.

s

Dr Nikolas Stihl

VIKTIGT! LAS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU
ANVANDER PRODUKTEN OCH SPARA DEN.

2 Information bruksanvisningen

21 Kompletterande dokument
Folj lokala sékerhetsforeskrifter.
» Las foljande kompletterande dokument till den har

bruksanvisningen, se till att du forstatt dem och spara
dem:

Bruksanvisningen till STIHL AR-batteriet
Bruksanvisningen till vaskan AP med anslutningskabel
Sakerhetsforeskrifterna till STIHL AP-batteriet
Bruksanvisningen till laddarna STIHL AL 101, 300, 500
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3 Oversikt

— Séakerhetsforeskrifterna for batterier och produkter med
inbyggda batterier fran STIHL: www.stihl.com/safety-
data-sheets

2.2 Varningar i texten

A VARNING
Varnar for faror som kan leda till allvarliga skador eller
dodsfall.
» Med atgarderna kan man forhindra allvarliga skador eller
dodsfall.

OBS!

Varnar for faror som kan leda till materialskador.
» Med atgarderna kan man férhindra materialskador.

2.3 Symboler i texten

|..| Denna symbol hanvisar till ett kapitel i denna
==l bruksanvisning.

3 OQversikt

3.1 Lévblas

0000-GXX-9902-A0

0458-824-9821-A
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1 Munstycke
| munstycket styrs och sammanférs luftstrdommen.

2 Blasroér
Blasroret leder luftstrommen.

3 Skyddsgaller
Skyddsgallret skyddar anvandaren mot rorliga delar i
Idvblasen.

4 Batterifack
Batteriet sitter i batterifacket.

5 Sparrarm
Sparrarmen haller fast batteriet i batterifacket.

6 Mandéverhandtag
Handtaget anvands for att mandvrera, styra och bara
I6vblasen.

7 Ergo-spaken
Ergo-spaken haller sparreglaget i ratt lage nar
strémbrytaren slapps.

8 Sparreglage
Spérreglaget laser upp strombrytaren.

9 Strombrytare
Strédmbrytaren satter pa och stanger av Idvblasen.

10 Batteri
Batteriet forsorjer 16vblasen med kraft.

11 Tryckknapp
Tryckknappen aktiverar lamporna pa batteriet.

12 LED-lampor
LED-lamporna indikerar batteriets laddning och fel.

# Typskylt med serienummer

3.2 Symboler

Symbolerna kan finnas pa Iévblasen och batteriet och har
féljande innebdrd:
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iz

1

Garanterad ljudeffektniva enligt direktiv
@ Lwa 2000/14/EG i dB(A) for att jamfora buller fran

produkter.

1 LED-lampa lyser rott. Batteriet ar for varmt
E eller for kallt.

4 LED-lampor blinkar rétt. Fel pa batteriet.

Informationen bredvid symbolen anger batteriets
energiinnehall enligt batteritillverkarens specifikation.
Energiinnehallet som finns under anvandningen &ar
lagre.

g Slang inte produkten i hushallsavfallet.

4 Sakerhetsanvisningar

4.1 Varningssymboler

Varningssymbolerna pa I6vblasen och batteriet har féljande
innebdrd:

Folj sakerhetsforeskrifterna och vidta ratt
atgarder.

den och spara den.

‘; Anvand skyddsglasdgon.

@ Las bruksanvisningen, se till att du har forstatt

4 Sakerhetsanvisningar

Folj sékerhetsanvisningarna om féremal som
kan slungas ivag och vidta de angivna
atgarderna.

/2
/)

Satt upp langt har sa att det inte kan dras in i
I6vblasen.

Ta ur batteriet under arbetspauser, transport,
férvaring, underhall och reparation.

W<—5m (17 f) .i

Skydda batteriet mot varme och eld.

Hall ett sdkerhetsavstand.

Doppa inte batteriet i vatska.

laktta batteriets tillatna temperaturomrade.

4.2 Avsedd anvandning

Lovblasen STIHL BGA 86 anvands for att blasa bort 16v,
gras, papper och liknande.

Lévblasen kan anvandas nar det regnar.
Lovblasen drivs med ett batteri STIHL AP eller STIHL AR.
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4 Sakerhetsanvisningar

A VARNING

m Batterier som inte ar godkanda av STIHL for I6vblasen
kan orsaka brand och explosion. Det kan leda till allvarliga
personskador eller dédsfall och materiella skador.
> Anvand Iévblasen med ett batteri STIHL AP eller

STIHL AR.

® Om lévblasen eller batteriet inte anvands pa avsett satt
kan det leda till allvarliga personskador, dédsfall eller
materialskador.
> Anvand Idvblasen enligt anvisningarna i den har
bruksanvisningen.

> Anvand batteriet enligt beskrivningen i den har
bruksanvisningen eller i bruksanvisningen till
STIHL AR-batteriet.

4.3 Krav pa anvandaren

A VARNING

®m Anvandare som inte fatt instruktioner om maskinen inser
inte eller kan inte forutse riskerna med I6vblasen och
batteriet. Anvandaren eller andra personer kan skadas
allvarligt eller forolyckas.

» Las bruksanvisningen, se till att du har
forstatt den och spara den.

» Om I6vblasen eller batteriet lamnas vidare till en annan
person ska bruksanvisningen medfdlja.
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» Kontrollera att anvandaren uppfyller féljande krav:
— Anvandaren &r utvilad.

— Anvandaren ar i skick, bade fysiskt, motoriskt och
mentalt att anvanda I6vblasen och batteriet och att
arbeta med dem. Om anvandaren ar begransad
fysiskt, motoriskt eller mentalt far denne bara arbeta
under uppsikt av en ansvarig person.

— Anvéandaren kan inse och forutse riskerna med
I6vblasen och batteriet.

— Anvandaren ar myndig eller utbildas i ett arbete i
enlighet med nationella bestdmmelser under tillsyn.

— Anvandaren har instruerats av en STIHL-
aterforsaljare eller en sakkunnig person innan denne
anvander l6vblasen for férsta gangen.

— Anvandaren ar inte paverkad av alkohol, I1akemedel
eller droger.

» Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-aterférséljare.

44 Kladsel och utrustning

A VARNING

m Under arbetet kan langt har dras in i I6vblasen. Det kan
leda till allvarliga skador.

» Satt upp langt har sa att det inte kan dras in
i I16vblasen.

® Foremal kan slungas ivdg med hog hastighet under
arbetet. Anvandaren kan skadas.

» Anvand tatt sittande skyddsglaségon.
Skyddsglaségonen ska vara kontrollerade
enligt EN 166 eller nationella bestammelser
och vara markta nar de séljs.

> Anvand langbyxor.
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® Damm kan virvla upp under arbetet. Damm som andas in
kan skada hélsan och leda till allergiska reaktioner.

» Anvand skyddsmask.
m Olampliga klader kan fastna i tra, buskage och i I6vblasen.

Anvandaren kan skadas allvarligt om olampliga klader
anvands.

> Anvand tatt sittande klader.
» Ta av sjalar och smycken.

® Anvandaren kan halka om olampliga skor anvands.
Anvandaren kan skadas.

» Anvand stabila, slutna skor med halkfria sulor.

45 Arbetsomrade och omgivning
451 Lovblas

A VARNING

m Utomstaende personer, barn och djur kan inte uppfatta
och bedéma farorna med Iévblasen och féremal som
slungas ivag. Utomstaende personer, barn och djur kan
skadas allvarligt och materialskador kan uppsta.

s . =)™ Utomstdende personer, barn och djur méste
W®,<i hallas utanfér en omkrets pa 5 m fran
arbetsomradet.

» Hall ett avstand pa 5 m till foremal.
» Lamna inte I6vblasen utan uppsikt.
» Se till att barn inte kommer at att leka med l6vblasen.

® Elektriska komponenter pa I6vblasen kan orsaka gnistor.
Gnistorna kan orsaka brand eller explosion i brandfarlig
eller explosiv milj6. Det kan leda till allvarliga
personskador eller dédsfall och materiella skador.

> Anvand inte maskinen i brandfarlig eller explosiv miljé.
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452 Batteri

A VARNING

m Obehdriga personer, barn och djur kan inte k&nna igen
och beddéma riskerna med batteriet. Obehoriga personer,
barn och djur kan fa allvarliga skador.

» Hall obehdriga personer, barn och djur borta.
» Lamna inte batteriet utan tillsyn.

» Se till att barn forhindras att leka med batteriet.

m Batteriet ar inte skyddat mot alla omgivningsfaktorer. Om
batteriet utsatts for vissa omgivningsfaktorer kan det bérja
brinna eller explodera. Detta kan orsaka allvarliga
personskador och sakskador.

» Skydda batteriet mot varme och eld.

» Kasta inte batteriet i 6ppen eld.

» Anvand och forvara batteriet alltid inom ett
temperaturomrade pa mellan - 10 °C och
+ 50 °C.

» Doppa inte batteriet i vatska.

\

Hall batteriet borta fran metallforemal.

v

Utsétt inte batteriet for hogt tryck.

\

Utsatt inte batteriet for mikrovagor.

v

Skydda batteriet mot kemikalier och salter.

46 Séker anvéndning

461 Lovblas
Lovblasen ar saker att anvanda nar féljande villkor uppfylls:
- Lovblasen ar oskadad.

— L6vblasen &r ren.

0458-824-9821-A



4 Sakerhetsanvisningar

— Mandverdonen fungerar och ar oféréndrade.

— Endast originaltillbehor fran STIHL anvands pa I6vblasen.

— Tillbehoren ar korrekt monterade.

A VARNING

® Vid icke-sdker anvandning fungerar eventuellt inte
komponenterna och sdkerhetsanordningar korrekt.
Personer kan skadas allvarligt eller férolyckas.

» Anvand inte I6vblasen om den &r trasig.
» Om I6vblasen ar nedsmutsad: rengor I6vblasen.

» GOringa andringar pa lIévblasen. Undantag: Montera ett
passande munstycke pa lévblasen.

» Om mandéverdonen inte fungerar: Arbeta inte med
I6vblasen.

» Anvand endast originaltillbehér fran STIHL pa
I6vblasen.

» Montera tillbehdren enligt anvisningarna i den héar
bruksanvisningen eller enligt tillbehérets
bruksanvisning.

» Stick inte in féremal i halen pa I6vblasen.

» Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-aterforsaljare.

4.6.2 Batteri

Batteriet ar sakert att anvénda nar féljande uppfylls:
— Batteriet ar oskadat.

— Batteriet ar rent och torrt.

— Batteriet fungerar och har inte modifierats.

A VARNING

® Om batteriet inte ar sakert att anvanda fungerar det inte
langre korrekt. Personer kan skadas allvarligt.

> Arbeta bara med ett oskadat och fungerande batteri.

> Ladda inte trasiga eller skadade batterier.
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» Om batteriet ar smutsigt eller blétt: Rengér batteriet och
lat det torka.

» GOr inga andringar pa batteriet.
> Stick inte in féremal i halen pa batteriet.

» Lat inte de elektriska kontakterna pa batteriet komma i
kontakt med metallféremal eftersom det kan leda till
kortslutning.

» Oppna inte batteriet.

m Det kan komma ut vatska ur ett trasigt batteri. Om vatskan
kommer i kontakt med huden eller 6gonen kan de bli
irriterade.

» Undvik kontakt med vatskan.

» Om du fatt vatska pa huden: Tvatta de berorda stallena
med mycket vatten och tval.

» Om du fatt vatska i dgonen: Skolj 6gonen med mycket
vatten i minst 15 minuter och kontakta en lakare.

m Ett trasigt eller defekt batteri kan lukta konstigt, ryka eller
brinna. Det kan leda till allvarliga personskador, dédsfall
eller materialskador.

» Om batteriet luktar konstigt eller ryker: Anvand inte
batteriet och hall det borta fran brannbart material.

» Om batteriet brinner: Forsok att slacka branden med en
brandslackare eller vatten.

47 Arbete

A VARNING

m | vissa situationer kan det vara svart att koncentrera sig.
Det kan leda till att man snubblar, ramlar och skadas
allvarligt.

> Arbeta lugnt och med eftertanke.

» Om ljusférhallandena och sikten &r daliga: Arbeta inte
med I6vblasen.

» Anvand I6vblasen ensam.
> Arbeta inte 6ver axelhgjd.

» Var uppmarksam pa hinder.
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» Sta pa marken och ha god balans nar du arbetar. Om du
maste arbeta uppe i luften: Anvand en lyftplattform eller
en saker stallning.

> Om du bédrjar bli trétt: Ta en paus i arbetet.
» Blas i vindriktningen.

® Foremal kan slungas ivdg med hog hastighet under
arbetet. Det kan leda till person- och djurskador eller
materialskador.

® Om I6vblasen férandras under arbetet eller beter sig
konstigt kan det vara fel pa den. Det kan leda till allvarliga
personskador och materiella skador kan uppsta.

» Avsluta arbetet, ta ur batteriet och kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

> Blas inte mot manniskor, djur eller féremal.

m | ovblasen kan vibrera under arbetet.
> Ta paus i arbetet.

> Om du far problem med blodcirkulationen: Uppsok en
lakare.

® | 6vblasen kan laddas upp elektrostatiskt till foljd av damm
som virvlar upp. Vid vissa omgivningsforhallanden (t.ex.
torra miljoer) kan |6vblasen plétslig laddas ur och gnistor
kan uppsta. Gnistorna kan orsaka brand eller explosion i
brandfarlig eller explosiv milj¢. Det kan leda till allvarliga
personskador eller dédsfall och materiella skador.

» Anvand inte maskinen i brandfarlig eller explosiv miljo.

4.8 Transport
481 Lovblas

A VARNING

® | dvblasen kan vélta eller rora sig under transporten. Det
kan leda till personskador eller materialskador.
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> Ta ut batteriet.

» Sakra Idvblasen med spannremmar, remmar eller ett
nat sa att den inte kan falla eller komma i rorelse.

4.8.2 Batteri

A VARNING

m Batteriet &r inte skyddat mot paverkan fran omgivningen.
Batteriet kan skadas om det utsatts for viss paverkan fran
omgivningen.

» Transportera inte batteriet om det ar trasigt.

» Transportera batteriet i en férpackning som inte leder
elektricitet.

m Batteriet kan valta eller réra sig under transporten. Det
kan leda till personskador eller materialskador.

> Se till att batteriet inte kan réra sig i forpackningen.

> Se till att férpackningen inte kan valta eller réra sig.

49 Forvaring
49.1 Lévblas

A VARNING

m Barn kanner inte till farorna med I6vblasen. Barn kan
skadas allvarligt.

» Ta ut batteriet.

» Forvara I6vblasen utom rackhall for barn.

m De elektriska kontakterna pa Iévblasen och metalldelarna
kan korrodera pa grund av fukt. Lévblasen kan skadas.
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5 Forbered l6vblasen

> Ta ut batteriet.

» Foérvara l6vblasen péa en ren och torr plats.

4.9.2 Batteri

A VARNING

® Barn kanner inte till farorna med batteriet. Barn kan
skadas allvarligt.

» Fdrvara batteriet utom rackhall for barn.
m Batteriet ar inte skyddat mot all paverkan fran

omgivningen. Batteriet kan skadas om det utsatts for viss
paverkan fran omgivningen.

» Forvara batteriet pa en ren och torr plats.
» Forvara batteriet i ett stdngt rum.
> Forvara inte batteriet tillsammans med I6vblasen.

» Forvara batteriet i en férpackning som inte leder
elektricitet.

» Forvara batteriet mellan -10 °C och +50 °C.

4.10 Rengoring, underhall och reparation

A VARNING

® Om batteriet sitter i under reng6ring, underhall eller
reparation kan I6vblasen plotsligt starta. Det kan leda till
allvarliga personskador och materialskador kan uppsta.

» Ta ut batteriet.

m Starka rengdringsmedel, reng6ring med vattenstrale eller
spetsiga foremal kan skada I6vblasen, batteriet och
laddaren. Om l6vblasen, batteriet eller laddaren inte
rengdrs enligt anvisningarna i den har bruksanvisningen,
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slutar eventuellt komponenterna och

sdkerhetsanordningarna att fungera. Personer kan

skadas allvarligt.

» Rengor l6vblasen, batteriet och laddaren enligt
anvisningarna i den har bruksanvisningen.

® Om l6vblasen, batteriet och laddaren inte underhalls eller
repareras korrekt, slutar eventuellt komponenterna och
sakerhetsanordningarna att fungera. Personer kan
skadas allvarligt eller férolyckas.

> Reparera inte I6vblasen, batteriet och laddaren sjalv.
» Om l6vblasen, batteriet eller laddaren maste

underhallas eller repareras: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

5 Forbered I6vblasen

5.1 Forbered l6vblasen

Varje gang innan maskinen anvands maste féljande goras:
» Kontrollera att féljande komponenter ar sakra att anvanda:
— Lovblas, (d 4.6.1.
— Batteri, IJ 4.6.2.
» Kontrollera batteriet, 1 10.2.

» Ladda batteriet helt enligt anvisningarna i

bruksanvisningen Laddare STIHL AL 101, 300, 500.

> Rengor I6vblasen, (O 15.
» Montera munstycket, [l 7.1.
» Kontrollera manéverdonen, 3 10.1.

» Om 3 lampor blinkar rétt pa batteriet nar manéverdonen
kontrolleras: Ta ut batteriet och kontakta en STIHL-
aterférsaljare.

Fel pa lévblasen.

» Om de har stegen inte kan utféras: Anvand inte I6vblasen
och kontakta en STIHL-aterforsaljare.
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6 Ladda batteriet och lampor

6.1 Ladda batteriet

Laddningstiden beror pa olika saker som batteriets
temperatur eller omgivningstemperaturen. Den verkliga
laddningstiden kan avvika fran den angivna laddningstiden.
Laddtiden finns pa www.stihl.com/charging-times .

» Ladda batteriet enligt anvisningarna i bruksanvisningen till
laddaren STIHL AL 101, 300, 500.

6.2 Visa laddningsnivan
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> Tryck pa knappen (1).
Lamporna lyser grént i ca 5 sekunder och visar
laddningsnivan.

» Om hoger lampa blinkar gront: Ladda batteriet.

6.3 Lampor pa batteriet

Lamporna indikerar batteriets laddning och fel. Lamporna
kan lysa eller blinka rétt eller gront.

Om lamporna lyser eller blinkar gront indikeras batterinivan.

» Om lamporna lyser eller blinkar rétt: Atgarda felen, 1 17.
Det finns ett fel pa I16vblasen eller batteriet.
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6 Ladda batteriet och lampor

7 Montera I6vblasen

7.1 Montera, justera och demontera munstycket

Munstycket kan monteras i tre lagen pa blasroret beroende
pa hur lang anvandaren ar. Ladgena ar markta pa blasroret.

» Stang av I6vblasen och ta ut batteriet.

> Placera tappen (3) och sparet (2) pa samma hojd.
» Skjut pa munstycket (1) till ratt lage pa blasroret (4).
» Vrid munstycket (1) tills det hakar fast.

8 Satt in och ta ut batteriet

8.1 Sétti batteriet

0000-GXX-9908-A0

0458-824-9821-A



9 Satt pa och stang av I6vblasen

» Tryck in batteriet (1) sa langt det gar i batterifacket (2).
Batteriet (1) lases fast med ett klick.

8.2 Ta ur batteriet
> Placera I6vblasen pa en plan yta.

» Hall en hand framfor batterifacket sa att batteriet (2) inte
kan ramla ut.

0000-GXX-9909-A0

> Tryck pa bada spéarrarmarna (1).
Batteriet (2) ar nu lossat och kan tas ur.

9 Satt pa och stang av l6vblasen

9.1 Satt pa Iévblasen

» Hall I16vblasen med en hand i handtaget sa att tummen
ligger runt handtaget.

)
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> Tryck sparreglaget (1) med tummen i riktning mot
blasréret och hall fast.

> Tryck pa strombrytaren (2) med pekfingret och hall den
intryckt.
Lévblasen accelererar och luft kommer ut ur munstycket.
Sparreglaget (1) kan slappas.

Ju langre ner strombrytaren (2) trycks, desto mer luft

kommer ut ur munstycket.

Nar Ergo-spaken (3) trycks in forblir strombrytaren (2)
upplast. Det gor att man kan slappa och trycka in
strombrytaren igen utan att sparreglaget maste skjutas mot
blasréret pa nytt.

Nar strémbrytaren (2) och Ergo-spaken (3) lossas, sparras
strombrytaren (2). Sparreglaget (1) maste skjutas mot
blasréret pa nytt och hallas dar for att lasa upp
strémbrytaren (2).

9.2 Stang av Iévblasen

> Slapp stréombrytaren.
Luft kommer inte ut ur munstycket.

> Om det fortfarande kommer ut luft ur munstycket: Ta ut
batteriet och kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Lovblasen ar defekt.

10 Kontrollera flakten och batteriet

10.1 Kontrollera mandverdonen

Sparreglage, ergo-spak och strémbrytare
» Ta ur batteriet.

» Forsok att trycka pa strombrytaren utan att aktivera
sparreglaget.

» Om det gar att trycka in strombrytaren: Anvand inte
I6vblasen och kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Sparreglaget ar defekt.

> Tryck sparreglaget med tummen i riktning mot blasroret
och hall fast.

> Tryck pa ergo-spaken och hall kvar.

67



svenska

> Tryck pa strdmbrytaren.
Sparreglaget kan slappas.

» Slapp stréombrytaren och ergo-spaken.

» Om sparreglaget, strombrytaren eller ergo-spaken gar
trogt eller inte gar tillbaka till sin ursprungliga position:
Anvand inte I6vblasen och kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

Sparreglaget, strombrytaren eller ergo-spaken ar defekt.

Satt pa I6vblasen
» Satt i batteriet.
> Tryck sparreglaget i riktning mot blasroret och hall fast.

> Tryck pa strombrytaren och hall kvar.
Luft kommer ut ur munstycket.

» Om 3 LED-lampor blinkar rott: Ta ur batteriet och kontakta
en STIHL-aterforsaljare.
Fel pa Iévblasen.

> Slapp strombrytaren.
Luft kommer inte langre ut ur munstycket.

» Om luft fortfarande kommer ut ur munstycket: Ta ut

batteriet och kontakta en STIHL-aterférséljare.
Lovblasen ar defekt.

10.2 Kontrollera batteriet
> Tryck pa tryckknappen pa batteriet.
Om lamporna lyser eller blinkar.

» Om lamporna inte lyser eller blinkar: Anvand inte batteriet
och uppstk en STIHL-aterférsaljare.
Fel pa batteriet.
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11 Arbeta med Iovblasen

11.1 Halli och styr I6vblasen

0000-GXX-4495-A0

» Hall och styr Idvblasen med en hand i handtaget sa att
tummen ligger runt handtaget.

11.2 Blasa
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> Rikta munstycket mot marken.
» Ga framat langsamt och kontrollerat.
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12 Efter arbetet

12 Efter arbetet

12.1 Efter arbetet

» Stang av I6vblasen och ta ut batteriet.

» Om lovblasen ar fuktig: Lat I6vblasen torka.
» Om batteriet ar fuktigt: Lat batteriet torka.
» Rengor I6vblasen.

> Rengor batteriet.

13 Transport

13.1 Transportera Iévblasen

» Stang av I6vblasen och ta ut batteriet.

» Bar I6vblasen med en hand i handtaget.

» Om Idvblasen transporteras i ett fordon: Se till att

Idvblasen ar sakrad sa att den inte kan valta eller rora sig.

13.2 Transportera batteriet
» Stang av I6vblasen och ta ut batteriet.
» Kontrollera att batteriet ar i ett sdkert skick.
» Forpacka batteriet enligt féljande:

— Férpackningen leder inte elektricitet.

— Batteriet kan inte rora sig i férpackningen.
> Se till att forpackningen inte kan rora sig.

Batteriet maste transporteras som farligt gods. Batteriet ar
klassat som UN 3480 (litiumjonbatterier) och har
kontrollerats enligt UN-handboken del Ill, avsnitt 38.3.

Transportforeskrifterna finns angivna pa
www.stihl.com/safety-data-sheets.
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14 Forvaring

14.1 Forvaring av I6vblasen
» Stang av I6vblasen och ta ut batteriet.
» Forvara lovblasen enligt foljande:
— Loévblasen ar utom rackhall fér barn.
— Lovblasen ar ren och torr.

14.2 Foérvara batteriet
STIHL rekommenderar att batteriet férvaras laddat mellan
40 % och 60 % (2 lampor lyser grént).
» Fdrvara batteriet enligt foljande:
— Forvara batteriet utom rackhall for barn.
Batteriet ar rent och torrt.
Férvara batteriet i ett stangt rum.

— Forvara inte batteriet tillsammans med I6vblasen och
laddaren.

Forvara batteriet i en férpackning som inte leder
elektricitet.

Forvara batteriet mellan - 10 °C och + 50 °C.

15 Rengdring

15.1 Rengoér I6vblasen
» Stang av Iévblasen och ta ut batteriet.

> Rengor I6vbladsen med en fuktig trasa.
» Rengdr skyddsgallret med en pensel eller en mjuk borste.

15.2 Rengoér batteriet

> Rengor batteriet med en fuktig trasa.
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16 Underhall och reparation

16.1 Underhall och reparation av l6vblasen

Anvandaren kan inte underhalla och reparera l6vblasen
sjalv.

» Om lévblasen maste underhallas eller ar defekt eller
trasig: Kontakta en STIHL-aterforsaljare.

16.2 Underhall och reparation av batteriet

Batteriet maste inte underhéllas och kan inte repareras.

» Om batteriet ar defekt eller trasigt: Byt batteriet.
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17 Felavhjélpning

17 Felavhjalpning

17.1 Atgérda fel pa Idvblasen eller batteriet

svenska

inte.

blinkar gront.

laddat.

Fel Lampor pa Orsak Atgard
batteriet
Lévblasen startar 1 LED-lampa Batteriet ar inte tillrackligt |> Ladda batteriet enligt anvisningarna i

bruksanvisningen till laddaren STIHL AL 101, 300,
500.

1LED-lampalyser
rott.

Batteriet ar for varmt eller
for kallt.

> Ta ut batteriet.
» Lat batteriet svalna eller varmas upp.

3 LED-lampor Fel pa lévblasen. > Ta ut batteriet.
blinkar rott. » Rengor de elektriska kontakterna i batterifacket.
» Satt in batteriet.
> Satt pa Iovblasen.
» Om de 3 LED-lamporna fortfarande blinkar rott:
Anvand inte 16vblasen och kontakta en STIHL-
aterforsaljare.
3 LED-lampor Lovblasen ar for varm. » Ta ut batteriet.
lyser rott. > Lat I6vblasen svalna.
4 LED-lampor Fel pa batteriet. » Ta ut batteriet och satt i det igen.
blinkar rott. > Satt pa lovblasen.
> Om de 4 LED-lamporna fortfarande blinkar rott:
Anvand inte batteriet och kontakta en STIHL-
aterforsaljare.
Elanslutningen mellan > Ta ut batteriet.
I6vblasen och batteriet har |» Rengér de elektriska kontakterna i batterifacket.
brutits. v s .
» Satt in batteriet.
Fukt i 16vblasen eller > Lat Iévblasen eller batteriet torka.
batteriet.
Loévblasen stangs av |3 LED-lampor Lovblasen ar dverhettad. > Ta ut batteriet.
under drift. lyser rott. » Lat I16vblasen svalna.

0458-824-9821-A
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17 Felavhjalpning

Fel

Lampor pa
batteriet

Orsak

Atgard

Elfel.

> Ta ut batteriet och sétt i det igen.
> Satt pa lovblasen.

Lévblasens drifttid ar
for kort.

Batteriet ar inte helt laddat.

> Ladda batteriet helt enligt anvisningarna i
bruksanvisningen till laddaren STIHL AL 101, 300,

500.

Batteriets livslangd ar slut.

> Byt batteriet.
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18 Tekniska data

18 Tekniska data

18.1 Loévblas STIHL BGA 86

— Godkanda batterier:

— STIHL AP
- STIHL AR
Blaskraft: 15 N

Maximal lufthastighet: 69 m/s

Genomsnittlig lufthastighet: 58 m/s
Luftgenomfléde: 780 m3/h
— Vikt utan batteri: 2,8 kg

Kortiden ar angiven pa www.stihl.com/battery-life.

18.2 Batteri STIHL AP

Batteriteknik: litiumjon

Spénning: 36 V

Kapacitet i Ah: se typskylten

Energiinnehall i Wh: se typskylten
— Vikt i kg: se typskylten

— Tillatet temperaturomrade foér anvandning och férvaring: -
10 °C till + 50 °C

18.3 Buller- och vibrationsvarden

K-faktorn for ljudtrycksnivan ar 2 dB(A). K-faktorn for
ljudeffektnivan ar 2 dB(A). K-faktorn for vibrationsvardena
ar 2 m/s2

STIHL rekommenderar att horselskydd anvands.

— Ljudtrycksniva Lpa uppmétt enligt EN I1SO 50636-2-100:
79 dB(A).

— Ljudeffektniva L, 5 uppmatt enligt EN 50636-2-100:
90 dB(A).

0458-824-9821-A
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— Vibrationsvéardet ay,, uppmatt enligt EN 50636-2-100,
handtag: 0,5 m/s2.

De angivna vibrationsvardena har matts med en
standardiserad kontrolimetod och kan anvandas som
referens for elektrisk utrustning. De verkliga
vibrationsvardena kan avvika fran de angivna vardena
beroende pa typen av anvandning. De angivna
vibrationsvardena kan anvandas for att preliminart
uppskatta vibrationsbelastningen. Den verkliga
vibrationsbelastningen maste uppskattas. Har kan man
aven ta hansyn till stunder da den elektriska utrustningen ar
avstangd och nar den ar pa men gar utan belastning.

Information om uppfyllandet av arbetsgivardirektivet
vibration 2002/44/EG finns pa www.stihl.com/vib.

18.4 REACH

REACH é&r en EG-férordning for registrering, bedémning och
godkannande av kemikalier.

Information om REACH-direktivet finns pa
www.stihl.com/reach .

19 Reservdelar och tillbehor

19.1 Reservdelar och tillbehor

S TIHL De har symbolerna kannetecknar STIHL-
& originaldelar och STIHL-originaltillbehor.

STIHL rekommenderar att du anvander originaldelar och
tillbehor fran STIHL.

Originaldelar och tillbehér fran STIHL kan képas hos en
STIHL-aterforsaljare.
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20 Kassering

20.1 Kassera lovblasen och batteriet

Information om atervinning kan fas av en STIHL-
aterforsaljare.

» Kassera lovblasen, batteriet, tillbehéren och emballaget
enligt géllande miljobestammelser.

21 EU-forsakran om éverensstammelse

21.1 Lévblas STIHL BGA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115

D-71336 Waiblingen

Tyskland

intygar pa eget ansvar att

— Komponent: batteridriven 16vblas

— Fabrikat: STIHL

— Typ: BGA 86

— Serieidentifiering: BA02

uppfyller bestdmmelserna i direktiv 2011/65/EU,
2006/42/EG, 2014/30/EU samt 2000/14/EG och har
utvecklats och tillverkats i 6verensstammelse med de
versioner av féljande standarder som gallde vid

produktionsdatumet: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1
och EN 50636-2-100.

Berdkning av uppmatt och garanterad ljudeffektniva har
gjorts enligt direktiv 2000/14/EG, bilaga V.

— Uppmatt ljudeffektniva: 90 dB(A)
— Garanterad ljudeffektniva: 92 dB(A)

Den tekniska dokumentationen férvaras hos avdelningen for
produktgodkédnnande hos ANDREAS STIHL AG & Co. KG.
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20 Kassering

Tillverkningsar, tillverkningsland samt serienummer anges
pa lévblasen.

Waiblingen, 2019-08-14
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

enligt fullmakt

%pmd /g/h/l J

Thomas Elsner, chef fér produkthantering och tjanster

0458-824-9821-A
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1 Alkusanat

1 Alkusanat

Arvoisa asiakas,

kiitAmme sinua STIHLin tuotteen valinnasta! STIHL kehittaa
ja valmistaa huippuluokan tuotteita pitden suunnittelun
lahtdkohtana asiakkaidensa tarpeita. Nain pystymme
tarjoamaan asiakkaillemme tuotteita, jotka toimivat
luotettavasti myds aarimmaisen vaativissa olosuhteissa.

STIHL tunnetaan myds erinomaisesta asiakaspalvelustaan.
Jalleenmyyjamme huolehtivat sekad asiantuntevasta
neuvonnasta ja opastuksesta etta kattavien teknisten
palvelujen tarjoamisesta.

Kiitdmme sinua STIHLi& kohtaan osoittamastasi
luottamuksesta. Toivomme, etta olet tyytyvainen
hankkimaasi STIHL-tuotteeseen.

s

Dr. Nikolas Stihl

TARKEAAI LUE OPAS ENNEN KAYTTOA JA SAILYTA SE
VASTAISTA KAYTTOA VARTEN.

2 Tietoja tasta kayttoohjeesta

2.1 Voimassa olevat julkaisut
Kayttdpaikassa voimassa olevia turvallisuusohjeita on
noudatettava.

» Lue tdman kayttdohjeen lisdksi myds seuraavat oppaat ja
varmista niin ikaan, ettd olet ymmartanyt kyseisten
oppaiden sisallén. Sailytd myds nama oppaat vastaisen
kayton varalle:

— STIHL AR -akun kayttéohje

— Liitoskaapelilla varustetun vyélaukun AP kayttdohje

0458-824-9821-A



3 Yleiskuva

— STIHL AP -akun turvallisuusohjeet
— Latauslaitteiden kayttéohje STIHL AL 101, 300, 500

— STIHLin akkuja ja kiintedsti asennetuilla akuilla
varustettuja tuotteita koskevia turvallisuustietoja:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Tekstin siséltamien varoitusten merkitseminen

A VAROITUS

Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat johtaa

vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.

» Tekstissd mainittujen toimenpiteiden avulla on
mahdollista valttaa vakava loukkaantuminen tai jopa
kuolema.

suomi

3 Yleiskuva

3.1 Puhallin

0000-GXX-9902-A0

HUOMAUTUS

Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat johtaa

esinevahinkoihin.

» Tekstissad mainittujen toimenpiteiden avulla on
mahdollista valttda esinevahingot.

2.3 Tekstissa kaytetyt symbolit

|..| Tama merkki viittaa johonkin taman kayttdohjeen
== |ukuun.

0458-824-9821-A

1 Suutin
Suuttimen tehtédvana on ilmavirran ohjaaminen ja
kokoaminen.

2 Puhallusputki
Puhallusputki ohjaa ilman virtausta.

3 Suojasileikkd
Suojaséleikkd suojaa kayttdjaa puhaltimen sisaltamilta
liikkuvilta osilta.

4 Akkulokero
Akkulokero toimii akun sailytystilana.

5 Lukitusvipu
Lukitusvivulla akku voidaan lukita akkulokeroon.

6 Takakahva
Kahva on tarkoitettu puhaltimen kayttdon, liikkuttamiseen
ja kantamiseen.

7 Ergo-vipu

Ergo-vipu pitda lukituksen vapautusliukukytkimen
asennossa, kun kytkentavipu vapautetaan.

8 Lukituksen vapautusliukukytkin
Lukituksen vapautusliukukytkin vapauttaa
kytkentavivun.
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9 Kytkentavipu
Kytkentavivulla puhaltimen voi kytkea paalle ja pois
paalta.

10 Akku
Akku toimii puhaltimen energialdhteena.

11 Painike
Tama painike aktivoi akun LED-merkkivalot.

12 LED-valot
LED-valot ilmaisevat akun varaustilan ja akun hairiot.

# Koneen numerolla varustettu arvokilpi

3.2 Symbolit

Puhallin ja akku voivat olla varustettuja erilaisilla
symboleilla. Symbolien merkitys on seuraava:

i

1

Taattu dénenpainetaso dB(A) direktiivin
LWA 2000/14/EY mukaan. Direktiivissd maariteltya
mittausmenetelm&é noudattamalla on

mahdollista vertailla keskenaan erilaisten
tuotteiden melupaastoja.

1 LED-valo palaa punaisena. Akku on liian
R kuuma tai liian kylma.

Symbolin vieressa oleva arvo ilmoittaa
kennovalmistajan mé&aritelman mukaisen akun
energiasisallon. Kayttotilanteessa kaytettavissa
oleva energiasisaltd on tata pienempi.

g Ala havita tuotetta talousjatteen mukana.
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4 LED-valoa vilkkuu punaisina. Akussa on hairio.

4 Turvallisuusohjeet

4 Turvallisuusohjeet

4.1 Varoitusmerkit

Puhaltimeen sijoitettujen varoitusmerkkien merkitys on
seuraava:

Noudata turvallisuusohjeita ja toimi niiden
mukaisesti.

Lue kayttbohje ja varmista, ettéd olet ymmartanyt
sen sisallon ja sailyta se mydohempaa kayttoa
varten.

‘ Kayta suojalaseja.

Noudata ilmaan sinkoutuvien sirujen ja esineiden
varalle annettuja turvallisuusohjeita seka
huolehdi naiden ohjeiden mukaista varotoimista.

Kiinnita pitkat hiukset, jottei imuvirtaus voi vetaa
hiuksia puhaltimen sisdan.

Poista akku ty6taukojen seka laitteen
kuljettamisen, séilytyksen, huollon ja korjauksen
ajaksi.

Sailyta turvavali.
~a-5m (17 ft) °

1
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4 Turvallisuusohjeet

Suojaa akku kuumuudelta ja avotulelta.

Al3 upota akkua nesteisiin.

Huolehdi, etteivat akulle sallitun I&ampétila-
alueen rajat ylity.

4.2 Kayttotarkoitus

Puhallin STIHL BGA 86 on tarkoitettu lehtien, ruohon,
paperin ja naihin verrattavan materiaalin puhaltamiseen.
Puhallinta voi kayttda sateessa.

Puhaltimen energianldhteena on STIHL AP tai STIHL AR
akku.

A VAROITUS

® Muiden kuin STIHLin puhallinta varten hyvaksymien
akkujen kayttd voi aiheuttaa tulipalon tai rajahdyksen.
Seurauksena voi olla vakava tai jopa hengenvaarallinen
loukkaantuminen ja esinevahinkoja.

> Kéayté puhaltimessa akkua STIHL AP tai STIHL AR.

m Jos puhallinta tai akkua kaytetaan laitteille maaritellysta
kayttétarkoituksesta poikkeavasti, seurauksena voi olla
seka vakava tai jopa hengenvaarallinen loukkaantuminen
ettd esinevahinkoja.

» Kayta puhallinta tdman kayttéohjeen mukaisesti.

> Kayta akkua tdman kayttéohjeen tai STIHL AR -akun
kayttdohjeen mukaisesti.

0458-824-9821-A
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4.3 Kayttajalle asetettavat vaatimukset

A VAROITUS

m Kayttaja ei kykene tunnistamaan eika arvioimaan
puhaltimeen ja akkuun liittyvia vaaroja, ellei han ei ole
saanut asianmukaista perehdytysta laitteen kayttéon.
Kayttdja itse tai sivulliset saattavat loukkaantua vakavasti
tai jopa hengenvaarallisesti.

> Lue kayttdohje ja varmista, ettd olet
ymmartanyt sen sisallén ja sailyta se
mydhempaa kayttdéa varten.

» Jos puhallin tai akku luovutetaan toiselle henkildlle:
anna kayttdohjeet mukaan.

» Varmista, ettd kayttaja tayttda seuraavat vaatimukset:
— Kayttaja on levannyt.

— Kayttaja kykenee fyysisten, aistinvaraisten ja
henkisten kykyjensa puolesta kayttdmaan puhallinta
ja akkua seka siten tydskentelemaan naiden
laitteiden avulla. Jos kayttajan fyysiset, aistinvaraiset
tai henkiset kyvyt rajoittavat laitteen kaytt6a, kayttaja
saa kayttaa laitetta ainoastaan vastuuhenkilén
valvonnassa ja opastuksella.

— Kayttaja voi tunnistaa ja arvioida puhaltimeen ja
akkuun liittyvat vaarat.

— Kayttaja on taysi-ikainen tai kayttaja on saanut
kansallisten maaraysten mukaisen valvotun
ammattiopastuksen.

— Kayttaja on saanut STIHL-jalleenmyyjalta tai joltakin
muulta asiantuntevalta henkildltéd perehdytyksen
puhaltimen kayttéén, ennen kuin han tydskentelee
laitteella ensimmaista kertaa.

— Kayttaja ei ole alkoholin, 1d4kkeiden tai paihteiden
vaikutuksen alainen.

» Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi: ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.
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4.4 Vaatetus ja varustus

A VAROITUS

® |muvirtaus saattaa vetaa pitkat hiukset tydskentelyn
aikana puhaltimen sisaan. Kayttaja voi loukkaantua
vakavasti.

> Solmi pitkat hiukset yhteen ja suojaa ne
siten, ettei imuvirtaus voi vetaa hiuksia
puhaltimen sisaan.

m Erilaiset sirut ja kappaleet saattavat sinkoutua
tydskentelyn aikana ilmaan suurella nopeudella. Kayttaja
voi loukkaantua.

» Kayta tiiviisti istuvia suojalaseja. Sopivat
suojalasit on tarkastettu normin EN 166 tai
maakohtaisten maaraysten mukaan ja niita
on saatavilla vastaavalla merkinnalla.

» Kayta pitkid housuja.

m Tydskentelyn aikana ilmaan saattaa nousta pélya. Sisaan
hengitetty pdly voi olla haitallista terveydelle ja laukaista
allergisia reaktioita.

» Kéayta pdlysuojainta.
m Tydskentelyyn sopimaton vaatetus saattaa takertua kiinni
puustoon, risuihin ja puhaltimeen. Kayttaja saattaa

loukkaantua vakavasti, mikali han ei ole pukeutunut
tydskentelyn kannalta sopivaan vaatetukseen.

» Kayta tiiviisti kehoa vasten olevaa vaatetusta.
> Riisu huivit ja korut yltasi.

m Kayttaja voi liukastua, mikéali hénella ei ole ylldan

tydskentelyyn sopivia jalkineita. Kayttaja voi loukkaantua.

» Kayta tukevia, umpinaisia ja karkeapohjaisia jalkineita.
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4 Turvallisuusohjeet

4.5 Tydbskentelyalue ja ympéristd
451 Puhallin

A VAROITUS

m Sjvulliset, lapset ja eldimet eivat pysty tunnistamaan
eivatka arvioimaan puhaltimesta ja ilmaan nousevista
kappaleista aiheutuvia vaaroja. Sivulliset, lapset ja
eldaimet saattavat loukkaantua vakavasti, minka lisaksi
seurauksena voi aiheutua esinevahinkoja.

e e )" Pida sivulliset, lapset ja eldimet vahintaan
'I'®,<i 5 metrin paassa tydskentelyalueesta.

» Pida vahintdan 5 metrin etaisyys ymparistéssa oleviin
esineisiin.

» Al3 jata puhallinta valvomatta.

» Varmista, etteivat lapset voi leikkia puhaltimella.

® Puhaltimen sdhkoosat voivat synnyttada kipindita. Kipinat
voivat aiheuttaa helposti syttyvassa tai rajahdysalttiissa
ymparistdssa tulipalon ja rajahdyksen. Seurauksena voi
olla vakava tai jopa hengenvaarallinen loukkaantuminen
ja esinevahinkoja.
» Ala tydskentele helposti syttyvéssa tai rajahdysalttiissa
ymparistéssa.

452 Akku

A VAROITUS

m Sivulliset henkil6t, kuten lapset, ja eldimet eivat
valttdmatta osaa tunnistaa ja arvioida akun aiheuttamia
riskeja. Sivullisille henkildille, kuten lapsille, ja eldimille voi
aiheutua vakavia vammoja.

» Pida sivulliset henkildt, kuten lapset, ja elaimet, etaalla.
» Al3 jata akkua ilman valvontaa.
» Varmista, etteivat lapset voi leikkia akulla.

m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistdn vaikutuksilta. Jos
akku joutuu alttiiksi tietyille ympéaristdn vaikutuksille, se
saattaa syttya palamaan tai rajahtaa. Silloin voi syntya
vakavia vammoja tai esinevahinkoja.

0458-824-9821-A



4 Turvallisuusohjeet

» Suojaa akku kuumuudelta ja tulelta.

» Ala heitd akkua tuleen.

» Kayta ja sailyta akkua lampdtila-alueella
-10...+50 °C.

» Al upota akkua nesteeseen.

» Pida akku etdalla metalliesineista.
» Al altista akkua korkealle paineelle.
» Ala altista akkua mikroaalloille.

» Suojaa akku kemikaaleilta ja suoloilta.

4.6 Turvallinen toimintakunto

4.6.1 Puhallin

Puhallin on turvallisessa toimintakunnossa, jos seuraavat
edellytykset tayttyvat:

— Puhallin on ehja.
— Puhallin on viallinen.

— Hallintalaitteet toimivat moitteettomasti, eika
hallintalaitteissa ei ilmennyt muutoksia.

— Tahan puhaltimeen on asennettu vain alkuperaisia
STIHL-varusteita.

— Varusteet on asennettu oikein.

0458-824-9821-A
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A VAROITUS

®m Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa,
komponentit saattavat toimia virheellisesti. Myds
turvalaitteet saattavat talldin lakata toimimasta. Tama voi
johtaa vakavaan tai jopa hengenvaaralliseen
loukkaantumiseen.

» Kayta puhallinta vain, jos se on ehja.
> Jos puhallin on likainen: puhdista puhallin.

» Ala tee puhaltimeen muutoksia. Poikkeus: tdhan
puhaltimeen sopivan suuttimen asennus.

> Jos hallintalaitteet eivéat toimi: ala kayta puhallinta.

» Asenna tahan puhaltimeen ainoastaan alkuperaisia
STIHL-varusteita.

» Asenna varusteet kayttdohjeen tai lisdvarusteen
kayttéohjeen kuvauksen mukaisesti.

» Ala tydnna esineitéa puhaltimen aukkoihin.
» Jos jokin asia on jdanyt sinulle epaselvaksi: ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.
46.2 Akku

Akku on turvallisessa toimintakunnossa, jos seuraavat
edellytykset tayttyvat:

— Akku on ehja.
— Akku on puhdas ja kuiva.

— Akku toimii moitteettomasti, eikd akussa ole ilmennyt
muutoksia.

A VAROITUS

m Akkua ei voi enda kayttaa turvallisesti, mikali akku ei ole
turvallisessa toimintakunnossa. Tasta voi olla
seurauksena vakava loukkaantuminen.

» Kayta akkua vain, jos siina ei ole mink&anlaisia
vaurioita.

» Al4 lataa vaurioitunutta tai viallista akkua.

» Jos akku on likaantunut tai marka: Puhdista akku ja
anna sen kuivua.
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» Ala tee akkuun muutoksia.
» Ala tydnna esineita akussa oleviin aukkoihin.

» Al4 yhdista ja oikosulje akun s&hkdkoskettimia
metalliesineilla.

» Al avaa akkua.

® Vaurioituneesta akusta saattaa vuotaa nestetta. |ho tai
silmat voivat arsyyntya, jos neste joutuu kosketuksiin ihon
tai silmien kanssa.

> Valta joutumista kosketuksiin nesteen kanssa.
» Jos iho on joutunut kosketuksiin nesteen kanssa: Pese

altistuneet ihoalueet kayttamalla tarkoitukseen
runsaasti vetta seka saippuaa.

» Jos silméat ovat joutuneet kosketuksiin nesteen kanssa:
Huuhtele silmid vahintdan 15 minuutin ajan kayttamalla
tarkoitukseen runsaasti vettd. Hakeudu tdmaéan jalkeen
|1adkariin.

® Vaurioituneesta tai viallisesta akusta voi poistua outoja
hajuja tai savua. Tallainen akku saattaa myds syttya
tuleen. Seurauksena voi olla vakava tai jopa
hengenvaarallinen loukkaantuminen ja esinevahinkoja.

» Jos akusta poistuu outoja hajuja tai savua: Ala kayta
akkua ja pida se erossa palavista materiaaleista.

» Jos akku palaa: Yritd sammuttaa akku sammuttimella
tai vedella.

4.7 Tydskentely

A VAROITUS

m Erdissa tilanteissa kayttaja ei enaa pysty
tyoskentelemaan keskittyneesti. Kayttaja voi kompastua,
kaatua ja loukkaantua vakavasti.

» Tydskentele rauhallisesti ja harkitusti.

» Jos valaistus ja ndkyvyys on heikko: ala ty6skentele
puhaltimella.

» Kayta puhallinta yksin.
» Ala tydskentele olkapaiden korkeuden ylapuolella.

» Kiinnitd huomiota esteisiin.

82

4 Turvallisuusohjeet

» Tydskentele maanpinnalla seisten ja huolehdi
tasapainosi sailymisesta. Jos sinun on tydskenneltava
korkealla: kayta nostolavaa tai tukevaa telinetta.

» Jos tunnet olosi vasyneeksi: pida tauko tyéskentelysta.
» Suuntaa puhaltimen ilmavirta tuulen suuntaan.

Erilaiset sirut ja kappaleet saattavat sinkoutua
tydskentelyn aikana ilmaan suurella nopeudella.
Seurauksena voi olla ihmisten ja eléinten
loukkaantuminen seka esinevahinkoja.

» Al3 suuntaa ilmavirtaa ihmisia, eldimia tai
esineita kohti.

/2

Jos puhaltimessa tapahtuu muutoksia tai puhaltimen

kayttadytyminen muuttuu tyéskentelyn aikana, puhallin ei

ole enda turvallisessa toimintakunnossa. Seurauksena voi

olla vakava loukkaantuminen ja esinevahinkoja.

> Lopeta ty6t, poista akku ja ota yhteytta STIHL-
erikoisliikkeeseen.

Puhallin saattaa tarista tydskentelyn aikana.
» Pida taukoja tydskentelyn aikana.

> Jos havaitset merkkeja verenkiertohairidista: hakeudu
ladkariin.
Ilmaan noussut poély voi aiheuttaa puhaltimen
sahkdstaattisen varautumisen. Tietyissa
ymparistdolosuhteissa (esim. kuiva ymparistd) puhallin
voi purkautua &kkinaisesti ja voi esiintya kipinéita. Kipinat
voivat aiheuttaa helposti syttyvassa tai rajahdysalttiissa
ymparistdssa tulipalon ja rajahdyksen. Seurauksena voi
olla vakava tai jopa hengenvaarallinen loukkaantuminen
ja esinevahinkoja.
» Ala tydskentele helposti syttyvéssa tai rajahdysalttiissa
ymparistéssa.

0458-824-9821-A



4 Turvallisuusohjeet

4.8 Kuljettaminen
4.8.1 Puhallin

A VAROITUS

m Pyhallin voi kaatua tai liikkkua paikaltaan kuljetuksen
aikana. Tasta voi olla seurauksena loukkaantuminen seka
esinevahinkoja.

> Poista akku.

» Varmista puhallin kiinnityshihnoilla, véilla tai verkolla
siten, ettei se pdase kaatumaan ja liikkumaan.

4.8.2 Akku

A VAROITUS

m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistotekijéilta. Eraille
ymparistotekijdille altistunut akku saattaa vahingoittua.
Tastéa voi olla seurauksena esinevahinkoja.

» Ala kuljeta vaurioitunutta akkua.
» Kuljeta akku pakkauksessa, joka ei johda sahkoa.

m Akku voi kaatua tai liikkua paikaltaan kuljetuksen aikana.
Tasta voi olla seurauksena loukkaantuminen seka
esinevahinkoja.

» Pakkaa akku pakkaukseen siten, etta se ei voi lilkkua
paikaltaan.

» Kiinnitd pakkaus siten, etta se ei voi liikkkua paikaltaan.

49 Sailytys
4.9.1 Puhallin

A VAROITUS

m | apset eivat pysty tunnistamaan eivatka arvioimaan
puhaltimesta aiheutuvia vaaroja. Lapset voivat
loukkaantua vakavasti.

0458-824-9821-A
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» Poista akku.

» Sailyta puhallin poissa lasten ulottuvilta.

m Kosteus voi sydvyttda puhaltimen sdhkdkoskettimia ja
metalliosia. Puhallin voi vaurioitua.

> Poista akku.

» Sailyta puhallin puhtaana ja kuivana.

492 Akku

A VAROITUS

m | apset eivat pysty tunnistamaan eivatka arvioimaan
akusta aiheutuvia vaaroja. Lapset voivat loukkaantua
vakavasti.

» Sailytad akku poissa lasten ulottuvilta.

® Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistotekijoilta. Eraiden
ymparistotekijoiden vaikutuksille altistunut akku saattaa
vahingoittua.

» Sailyta akku puhtaana ja kuivana.

» Sailyta akku suljetussa tilassa.

» Sailyta akku erillddn puhaltimesta.

» Sailytd akku pakkauksessa, joka ei johda sahkoa.

» Sailyta akku lampétila-alueella - 10 °C ... + 50 °C.

4.10 Puhdistus, huolto ja korjaus

A VAROITUS

m Jos akku on paikallaan puhaltimessa puhdistuksen,
huollon tai korjauksen aikana, puhallin saattaa kytkeytya
vahingossa paalle. Seurauksena voi olla vakava
loukkaantuminen samoin kuin esinevahinkoja.
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» Poista akku.

m Voimakkaat puhdistusaineet, vesisuihkeella peseminen
tai teravat esineet voivat vaurioittaa puhallinta, akkua ja
laturia. Jos puhallinta, akkua tai laturia ei puhdisteta
taman kayttéohjeen kuvauksen mukaisesti, laitteiden osat
saattavat toimia virheellisesti. My6s turvalaitteet saattavat
talldin lakata toimimasta. Tasté voi olla seurauksena
vakava loukkaantuminen.

» Puhdista puhallin, laturi ja akku taman kayttéohjeen
kuvauksen mukaisesti.

m Jos puhallinta, akkua tai laturia ei huolleta tai korjata
oikein, laitteiden osat saattavat toimia virheellisesti. Myds
turvalaitteet saattavat tall6in lakata toimimasta. Tama voi
johtaa vakavaan tai jopa hengenvaaralliseen
loukkaantumiseen.

» Ala yrita itse huoltaa tai korjata puhallinta, akkua ja
laturia.

» Jos puhallin, akku tai laturi vaatii huoltoa tai
korjaamista: ota yhteyttd STIHL-erikoisliikkeeseen.

5 Puhaltimen valmistelu kayttéa varten

5.1 Puhaltimen valmistelu kayttoa varten

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava aina ennen
tyoskentelyn aloittamista:

» Varmista, ettd seuraavat laitteet ovat turvallisessa
kunnossa:

— Puhallin, (3 4.6.1.
— Akku, 3 4.6.2.
» Tarkasta akku, £J 10.2.

> Lataa akku tayteen siten kuin latureiden STIHL AL 101,
300, 500 kayttdohjeessa on kuvattu.

> Puhdista puhallin, (J 15.
» Asenna suutin, 2 7.1.
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5 Puhaltimen valmistelu kayttdéa varten

» Tarkasta hallintalaitteet, 10.1.

» Jos akun 3 punaista LED-valoa vilkkuu hallintalaitteiden
tarkastamisen aikana: Poista akku ja ota yhteytta
STIHL-jalleenmyyjaan.

Puhaltimessa esiintyy hairio.

» Jos nama toimenpiteet eivat ole mahdollisia: Al kayta
puhallinta, vaan ota yhteyttd STIHL-jalleenmyyjaan.

6 Akun lataaminen ja LED-valot

6.1 Akun lataaminen

Latausaikaan vaikuttavat monet eri tekijat, kuten akun
Iampétila ja ympariston lAmpdtila. Todellinen latausaika
saattaa poiketa valmistajan ilmoittamasta latausajasta.
Latausaika on ilmoitettu osoitteessa
www.stihl.com/charging-times .

» Lataa akku siten kuin latureiden STIHL AL 101, 300, 500
kayttdohjeessa on kuvattu.

6.2 Lataustilan tarkastaminen
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» Paina painiketta (1).
Lataustilan ilmaisevat vihreat LED-valot, jotka palavat
noin 5 sekunnin ajan.

» Jos oikeanpuoleinen vihrea LED-valo vilkkuu: Lataa akku.

0458-824-9821-A



7 Puhaltimen kokoaminen

6.3 Akun LED-valot

LED-valot pystyvat iimaisemaan seka akun varaustilan etta
akussa ilmenevat hairiét. LED-valojen véari voi olla vihrea tai
punainen, ja valot voivat joko palaa yhtajaksoisesti tai
vilkkua.

LED-valot ilmaisevat varaustilan, jos yhtajaksoisesti
palavien tai vilkkuvien valojen vari on vihrea.

» Jos yhtajaksoisesti palavien tai vilkkuvien LED-valojen
vari on punainen: Poista hairiét, 17.
Puhaltimessa tai akussa esiintyy hairi6.

7 Puhaltimen kokoaminen

7.1 Suuttimen asennus, saato ja irrotus

Suuttimen voi asentaa kayttdjan koon mukaan 3 eri kohtaan
puhallusputkea. Ndma kohdat on merkitty puhallusputkeen.

» Katkaise virta puhaltimesta ja poista akku.

77—
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» Siirra tappi (3) ja ura (2) samalle korkeudelle.
» Tydnna suutin (1) haluamaasi kohtaan puhallusputkessa

4).

» Kierra suutinta (1), kunnes suutin lukittuu paikalleen.

0458-824-9821-A
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8 Akun asentaminen ja irrottaminen

8.1 Akun sijoittaminen laitteeseen

0000-GXX-9908-A0

> Paina akku (1) vasteeseen saakka akkulokeroon (2).
Akku (1) lukittuu paikalleen yhdelld napsahduksella.

8.2  Akun poistaminen
» Aseta puhallin tasaiselle alustalle.

> Pida toista kattd akkulokeron edessa siten, etta akku (2)
ei voi pudota.

0000-GXX-9909-A0

» Paina kumpaakin lukitusvipua (1).
Akun (2) lukitus on avattu ja akku voidaan poistaa.
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9 Puhaltimen kaynnistaminen ja
pysayttaminen

9.1 Puhaltimen kaynnistaminen

» Tartu toisella kadelld puhaltimen kahvaan siten, etta
peukalo asettuu kahvan ymparille.

\/\

%/\(Y N

0000-GXX-9903-A0

» Tydnna lukituksen vapautusliukukytkinta (1) peukalolla
puhallinputken suuntaan ja pida painettuna.

» Paina kytkentavipua (2) etusormella ja pida painettuna.
Puhaltimen nopeus kiihtyy, ja ilma virtaa suuttimesta.
Lukituksen vapautusliukukytkimen (1) voi vapauttaa.

Mité pidemmalle kytkentavipua (2) painetaan, sita
enemman ilmaa virtaa suuttimesta.

Kun Ergo-vipua (3) painetaan, kytkentavipu (2) jaa
vapaaksi. Sen seurauksena kytkentavipu voidaan vapauttaa
ja painaa uudelleen ilman ettd lukituksen
vapautusliukukytkinta taytyy tydéntaa takaisin kohti
puhallusputkea.

Kun kytkentavipu (3) ja Ergo-vipu (2) vapautetaan,
kytkentévipu (2) lukittuu. Kytkentavipu (1) taytyy tyéntaa
takaisin kohti puhallusputkea ja pitda painettuna
kytkentavivun (2) lukituksen vapauttamiseksi.

9.2 Puhaltimen pysayttaminen

> Irrota ote kytkentavivusta.
Suuttimesta ei enaa virtaa ilmaa.
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9 Puhaltimen kaynnistdminen ja pysayttaminen

> Jos suuttimesta virtaa edelleenkin ilmaa: Poista akku ja
ota yhteyttd STIHL-jalleenmyyjaan.
Puhallin on viallinen.

10 Lehtipuhaltimen ja akun tarkastus

10.1 Hallintalaitteiden tarkastus

Lukituksen vapautusliukukytkin, Ergo-vipu ja kytkentavipu

> Poista akku.

> Yrita painaa kytkentavipua aktivoimatta samalla
liukukytkinta.

» Jos kytkentavivun painaminen ei ole mahdollista: ala

kayta puhallinta ja ota yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
Liukukytkin on viallinen.

» Tybnna lukituksen vapautusliukukytkintad peukalolla
puhallinputken suuntaan ja pida painettuna.

» Paina Ergo-vipua ja pida painettuna.

» Paina kytkentavipua.

Lukituksen vapautusliukukytkimen voi vapauttaa.

» Vapauta kytkenté- ja Ergo-vipu.

» Jos lukituksen vapautusliukukytkin, kytkentavipu tai Ergo-
vipu liikkuvat jaykésti tai eivat palaudu takaisin
lIahtdasentoon: Ala kayta puhallinta ja ota yhteyttd STIHL-
erikoisliikkeeseen.

Lukituksen vapautusliukukytkin, kytkentavipu tai Ergo-
vipu on viallinen.

Puhaltimen kaynnistaminen

> Aseta akku paikalleen.

> Tydnna lukituksen vapautusliukukytkintd puhallinputken
suuntaan ja pida painettuna.

» Paina kytkentavipua ja pida painettuna.
Suuttimesta virtaa ilmaa.

» Jos 3 LED-merkkivaloa vilkkuu punaisena: poista akku ja
ota yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
Puhaltimessa esiintyy hairi6.
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11 Tydskentely puhaltimen avulla

» Vapauta kytkentavipu.
Suuttimesta ei en&a virtaa ilmaa.

» Jos suuttimesta virtaa ilmaa edelleen: Poista akku ja ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
Puhallin on viallinen.

10.2 Akun tarkastus

» Paina akussa olevaa painiketta.
LED-valot palavat tai vilkkuvat.

» Jos LED-valot eivét pala tai vilku: Ald kayta akkua ja ota
yhteyttd STIHL:in jalleenmyyjaan.
Akussa on hairi6.

11 Tyoskentely puhaltimen avulla

11.1 Puhaltimen pitdminen kasissa ja puhaltimen
ohjaaminen

suomi

11.2 Puhaltimen kayttd
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» Tartu toisella k&delld puhaltimen kahvaan ja ohjaa
puhallinta siten, ettd peukalo asettuu kahvan ymparille.

0458-824-9821-A

» Suuntaa suutin maata kohti.
> Liiku hitaasti ja varovasti eteenpain.

12 TyOskentelyn jalkeen

12.1 Tyéskentelyn jalkeen

» Katkaise virta puhaltimesta ja poista akku.

> Jos puhallin on méarka: anna puhaltimen kuivua.
» Jos akku on méarka: anna akun kuivua.

> Puhdista puhallin.

» Puhdista akku.

13 Kuljettaminen

13.1 Puhaltimen kuljetus
» Katkaise virta puhaltimesta ja poista akku.
» Kanna puhallinta yhdellad kadella kahvasta kasin.

» Jos puhallinta kuljetetaan ajoneuvolla: varmista puhallin
siten, ettei puhallin pdase kaatumaan ja liikkkumaan.

13.2 Akun kuljettaminen
» Katkaise virta puhaltimesta ja poista akku.
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» Varmista, ettd akku on turvallisessa kunnossa.

» Pakkaa akku siten, ettd seuraavat edellytykset tayttyvat:
— Pakkaus ei johda sahkoa.
— Akku ei voi liikkua pakkauksen sisalla.

» Kiinnitd pakkaus siten, ettei se voi liikkua paikaltaan.

Akun kuljettamisen yhteydessa on noudatettava vaarallisten
tavaroiden kuljettamista koskevia maarayksia. Akku kuuluu
luokkaan UN 3480 (litiumioniakut), ja se on testattu YK:n
kasikirjan "Kokeet ja kriteerit" osan Il alakohdan 38.3
mukaisesti.

Kuljetusmaaraykset maaritelldan osoitteessa
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Sailytys

14.1 Puhaltimen séilytys
» Katkaise virta puhaltimesta ja poista akku.

» Sailyta puhallin siten, ettd seuraavat edellytykset
tayttyvat:
— Puhallin on poissa lasten ulottuvilta.
— Puhallin on puhdas ja kuiva.

14.2 Akun sailyttdminen

STIHL suosittelee pitdmaan akun varaustason sailytyksen
aikana 40 %:nja 60 %:n valilla (2 vihreda LED-valoa palaa).

» Sailyta akku siten, ettd seuraavat edellytykset tayttyvat:
— Akku on poissa lasten ulottuvilta.
— Akku on puhdas ja kuiva.
— Akku on suljetussa tilassa.
— Akku on erilldan puhaltimesta ja laturista.
— Akku on sijoitettu pakkaukseen, joka ei johda sahkoa.

— Akun Iampétila on vahintaan - 10 °C ja enintdan
+ 50 °C.
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14 Sailytys

15 Puhdistaminen

15.1 Puhaltimen puhdistus

» Katkaise virta puhaltimesta ja poista akku.

» Puhdista puhallin kostealla liinalla.

» Puhdista suojasaleikkd siveltimella tai pehmealla harjalla.

15.2 Akun puhdistus

» Puhdista akku kostealla liinalla.

16 Huoltaminen ja korjaaminen

16.1 Puhaltimen huolto ja korjaus
Kayttaja ei saa itse huoltaa eika korjata puhallinta.

» Jos puhallin vaatii huoltoa tai jos puhallin on viallinen tai
vaurioitunut: Ota yhteyttd STIHL-jalleenmyyjaan.

16.2 Akun huolto ja korjaus

Akkua ei tarvitse huoltaa. Akkua ei voi mydskaan korjata.

» Jos akku on viallinen tai vaurioitunut: Vaihda akku.

0458-824-9821-A



17 Hairididen poistaminen

17 Hairididen poistaminen

17.1 Puhaltimen tai akun hairibiden poistaminen

suomi

Hairid

Akun LED-valot

Syy

Korjaus

Puhallin ei kdynnisty
virran kytkemisen
yhteydessa.

1 vihrea LED-valo
vilkkuu.

Akun varaus on liian pieni.

> Lataa akku tayteen latureiden STIHL AL 101, 300,

500 kayttéohjeen kuvauksen mukaan.

1 punainen LED- |Akku on liian kuuma tai > Poista akku.
valo palaa. liian kylma. » Anna akun jadhty3 tai lammeta.
3 punaista LED- |Puhaltimessa esiintyy » Poista akku.

valoa vilkkuu.

hairio.

Puhdista akkulokeron sisélla olevat
sahkokoskettimet.

Aseta akku paikalleen.
Kaynnista puhallin.

Jos 3 punaista LED-valoa vilkkuu edelleen: Ala
kayta puhallinta ja ota yhteyttd STIHL-
erikoisliikkeeseen.

3 punaista LED-
valoa palaa.

Puhallin on liian kuuma.

>

>

Poista akku.
Anna puhaltimen jaahtya.

4 punaista LED-
valoa vilkkuu.

Akussa on hairio.

>

>

>

Ota akku laitteesta ja asenna se uudelleen.
Kaynnista puhallin.

Jos 4 punaista LED-valoa vilkkuu edelleen: ala
kayta akkua ja ota yhteyttéd STIHL-
erikoisliikkeeseen.

Puhaltimen ja akun véalinen
sahkdinen yhteys on
poikki.

>

>

Poista akku.

Puhdista akkulokeron sisalla olevat
sahkokoskettimet.

Aseta akku paikalleen.

Puhallin tai akku on kostea.

>

Puhdista puhallin tai akku ja anna sen kuivua.

Puhallin kytkeytyy
kayton aikana pois
paalta.

3 punaista LED-
valoa palaa.

Puhallin on liilan kuuma.

>

|

Poista akku.
Anna puhaltimen jadhtya.

0458-824-9821-A
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17 Hairididen poistaminen

Hairié

Akun LED-valot

Syy

Korjaus

Laitteessa esiintyy
sahkodinen hairi6.

» Ota akku laitteesta ja asenna se uudelleen.
» Kéaynnista puhallin.

Puhaltimen toiminta-
aika on liian lyhyt.

Akkua ei ole ladattu
tayteen.

» Lataa akku tayteen latureiden STIHL AL 101, 300,
500 kayttdoohjeen kuvauksen mukaan.

Akun kayttéika on kulunut
umpeen.

» Vaihda akku.
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18 Tekniset tiedot

18 Tekniset tiedot

18.1 Puhallin STIHL BGA 86
— Sallitut akut:

— STIHL AP
- STIHL AR
Puhallusvoima: 15 N

Suurin ilmannopeus: 69 m/s

Keskimaarainen ilmannopeus: 58 m/s

llmavirtaus: 780 m3/h

Paino ilman akkua: 2,8 kg

Kayttdaika annetaan osoitteessa www.stihl.com/battery-life.

18.2 Akku STIHL AP

— Akkutekniikka: litium-ioni

— Jannite: 36 V

Kapasiteetti (Ah): ks. arvokilpi

Energiasisaltdé (Wh): ks. arvokilpi

Paino (kg): ks. arvokilpi

Sallittu lampétila-alue kayton ja sailytyksen aikana: -
10°C...+50°C

18.3 Melu- ja tarindarvot

Aanenpainetason laskennassa kaytettéava korjauskerroin on
2 dB(A). Aanitehotason laskennassa kaytettéva
korjauskerroin on 2 dB(A). Tarinan laskennassa kaytettava
korjauskerroin on 2 m/s2.

STIHL suosittelee kuulosuojaimen kayttda.

- Aanenpainetaso Lpa mitattu standardin EN 50636-2-100
mukaan: 79 dB(A).

- Aanitehotaso L, mitattu standardin EN 50636-2-100
mukaan: 90 dB(A).

0458-824-9821-A

suomi

— Térindarvo ay,, mitattu standardin EN 50636-2-100
mukaan, takakahva: 0,5 m/s2.

lImoitetut tarindarvot on mitattu standardoitujen
testausmenetelmien mukaisesti, ja ne ovat vertailukelpoisia
vertailtaessa sahkdlaitteita. Tosiasialliset tarindarvot
saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista kayttétavoissa
esiintyvien erojen vuoksi. lImoitettuja tarindarvoja voidaan
kayttaa lahtoékohtana arvioitaessa alustavasti altistumista
tarinarasitukselle. Tosiasiallinen tarindrasitus on arvioitava
erikseen. Talléin voidaan ottaa huomioon myds ajat, jolloin
sahkolaite on pois kaytdsta, samoin kuin ne ajat, jolloin laite
on toiminnassa altistamatta kuitenkaan kayttajaa
tarinarasitukselle.

Tietoja tyénantajia koskevan tarinadirektiivin 2002/44/EY
vaatimusten tayttamisesta 16ytyy osoitteesta
www.stihl.com/vib.

18.4 REACH-asetus

REACH-asetuksella tarkoitetaan EY:n kemikaalien
rekisterdintia, arviointia ja lupamenettelyja koskevaa
asetusta.

Lisatietoja REACH-asetuksen vaatimusten tayttdmisesta on
saatavissa osoitteesta www.stihl.com/reach .

19 Varaosat ja varusteet

19.1 Varaosat ja varusteet

STIHL Alkuperaiset STIHL-varaosat ja alkuperaiset
& STIHL-varusteet tunnistaa naistd merkeista.

STIHL suosittelee kayttdmaan ainoastaan alkuperaisia
STIHL-varaosia ja alkuperaisia STIHL-varusteita.

Alkuperaisid STIHL-varaosia ja alkuperaisia STIHL-
varusteita on saatavissa STIHL-erikoisliikkeesta.

o1
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20 Havittaminen

20.1 Puhaltimen ja akun havittdminen
Lisétietoja havittamisesta saat STIHL-jalleenmyyjalta.

» Havita puhallin, akku, varusteet ja pakkaus ma&araysten
mukaisesti sekd ymparistdystavallisesti.

21 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

21.1 Puhallin STIHL BGA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstraRe 115

D-71336 Waiblingen

Saksa

vakuuttaa, etté

— Tyyppi: akkukayttdinen puhallin
— Merkki: STIHL

— Malli: BGA 86

— Sarjatunniste: BA02

vastaa soveltuvilta osin direktiivien 2011/65/EU,
2006/42/EG, 2014/30/EU ja 2000/14/EG saanndksia ja etta
tuote on kehitetty ja valmistettu seuraavien standardien
tuotteen valmistuspaivéana voimassa olevien versioiden
mukaisesti: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 ja

EN 50636-2-100.

Mitattu ja taattu danitehotaso on maaritetty direktiivin
2000/14/EY liitteen V mukaisesti.

— Mitattu danitehotaso: 90 dB(A)
— Taattu aanitehotaso: 92 dB(A)
Teknisten asiakirjojen sailytyksesta vastaa

ANDREAS STIHL AG & Co. KG:n tuotteiden
lupamenettelyista vastaava tuotehyvéaksynnéan osasto.
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20 Havittaminen

Valmistusvuosi, valmistusmaa ja koneen numero on
merkitty puhaltimeen.

Waiblingen, 14.8.2019
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

puolesta

%pmd /g/h/l J

Thomas Elsner, tuotehallinta- ja palveluasioista vastaava
johtaja
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21 EU-overensstemmelseserkleering. .................

21.1 Bleeseredskab STIHL BGA 86

94

1 Forord

Keaere kunde

Vi er glade for, at du har valgt STIHL. Vi udvikler og
producerer vores produkter i topkvalitet efter vores kunders
behov. Dermed kan vi fremstille produkter med hgj
palidelighed, selv ved ekstrem belastning.

STIHL star ogsa for topkvalitet ved service. Vores
forhandlere giver garanti for kompetent radgivning og
vejledning samt omfattende teknisk service.

Vi takker for din tillid og haber, at du far stor gleede af dit
STIHL-produkt.

s

Dr. Nikolas Stihl

VIGTIGT! SKAL LASES FOR BRUG OG OPBEVARES.

2 Oplysninger om denne
brugsvejledning

2.1 Geeldende dokumenter

De lokale sikkerhedsforskrifter er geeldende.

> Ud over denne brugsanvisning skal felgende dokumenter
leeses, forstas og opbevares:
— Brugsanvisning til batteriet STIHL AR

— Brugsanvisning til ,baeltetasken AP med
tilslutningsledning®

— Sikkerhedsanvisninger til batteriet STIHL AP
— Brugsanvisning til opladere STIHL AL 101, 300, 500

— Sikkerhedsinformationer til STIHL batterier og
produkter med indbygget batteri: www.stihl.com/safety-
data-sheets

0458-824-9821-A



3 Oversigt

2.2 Markering af advarselshenvisninger i teksten

A ADVARSEL
Henvisningen henviser til farer, som kan medfare alvorlige
kveestelser eller dgd.
» De neevnte foranstaltninger kan medfare alvorlige
kveestelser eller dgd.

BEMAERK
Henvisningen henviser til farer, som kan medfgre materielle
skader.
» De naevnte foranstaltninger kan forhindre materielle
skader.

2.3 Symboler i teksten

|..| Dette symbol henviser til et kapitel i denne
== brugsvejledning.

3 Oversigt

3.1 Blaeseredskab

-
N

0000-GXX-9902-A0

1 Mundstykke
Mundstykket fgrer og samler luftstrammen.

0458-824-9821-A
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2 Blaesergr
Bleeseraret farer luftstremmen.

3 Beskyttelsesgitter
Beskyttelsesgitteret beskytter brugeren mod bevaegelige
dele i bleeseredskabet.

4 Batteriskakt
Batteriskakten holder batteriet.

5 Speerrehandtag
Speerrehandtaget holder batteriet i batteriskakten.

6 Betjeningshandtag
Betjeningshandetaget er beregnet til at betjene, fare og
beaere blaeseredskabet med.

7 Ergo-arm
Ergo-armen holder oplasningsskyderen i position, nar
kontaktarmen slippes.

8 Oplasningsskyder
Oplasningsskyderen frigiver kontaktarmen.

9 Kontaktarm
Kontaktarmen taender og slukker for bleeseredskabet.

10 Batteri
Batteriet forsyner blaeseredskabet med energi.

11 Trykknap
Trykknappen aktiverer LED-lysene pa batteriet.

12 LED'er
LED'erne viser batteriets ladetilstand og fejl.

# Effektskilt med maskinnummer

3.2 Symboler

Symbolerne, der kan veere at finde pa blaeseredskabet og
batteriet, har fglgende betydning:

E 1 LED lyser radt. Batteriet er for varmt eller for

iﬁﬁ koldt.
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4 LED'er blinker rgdt. Der er en fejl i batteriet.

Garanteret lydeffektniveau iht. direktivet
Lwa 2000/14/EF i dB(A) til at sammenligne
lydemissioner fra produkter.

Angivelsen ved siden af symbolet henviser til
batteriets energiindhold iht. celleproducentens
specifikation. Det energiindhold, som er til radighed
for anvendelsen, er lavere.

Produktet ma ikke bortskaffes som
husholdningsaffald.

4 Sikkerhedshenvisninger

41 Advarselssymboler

Advarselssymbolerne pa bleeseredskabet og batteriet
betyder fglgende:

Folg sikkerhedsanvisningerne og de tilhgrende
foranstaltninger.

Sarg for, at denne brugsvejledning leses,
forstas og opbevares.
.éi

Baer sikkerhedsbriller.

Folg sikkerhedshenvisninger til opslyngede
genstande og de tilsvarende foranstaltninger.

4 Sikkerhedshenvisninger
Sarg for at sikre langt har, sa det ikke kan

@ treekkes ind i bleeseredskabet.

Tag batteriet ud under pauser i arbejdet,
transport, opbevaring, vedligeholdelse eller
reparation.

@
w<—5m (17 ft) i

Beskyt batteriet mod varme og ild.

Overhold sikkerhedsafstanden.

Batteriet ma ikke nedsasnkes i veesker.

Overhold det tilladte temperaturomrade for
batteriet.

4.2 Formalsbestemt anvendelse

Blaeseredskabet STIHL BGA 86 er beregnet til at bleese lav,
grees, papir og lignende materialer veek.

Blaeseredskabet kan anvendes i regnvejr.

Bleeseredskabet forsynes med energi fra et STIHL AP-
batteri eller et STIHL AR-batteri.

0458-824-9821-A



4 Sikkerhedshenvisninger

A ADVARSEL

m Batterier, som ikke er godkendt af STIHL til
blaeseredskabet, kan forarsage brande og eksplosioner.
Personer kan padrage sig alvorlige kvaestelser eller
udsaettes for livsfare, og der kan opsta materielle skader.

» Anvend bleeseredskabet med et STIHL AP-batteri eller
et STIHL AR-batteri.

® Hvis blaeseredskabet eller batteriet ikke anvendes efter
hensigten, kan personer padrage sig alvorlige kveestelser
eller udseettes for livsfare, og der kan opsta materielle
skader.
> Blaeseredskabet skal anvendes som beskrevet i denne
brugsvejledning.

> Batteriet skal anvendes som beskrevet i denne
brugsvejledning eller i brugsvejledningen til batteriet
STIHL AR.

4.3 Krav til brugeren

A ADVARSEL

m Brugere, der ikke har modtaget instruktion, kan ikke
genkende eller vurdere de farer, som bleeseredskabet og
batteriet giver anledning til. Brugeren eller andre personer
kan padrage sig alvorlige kvaestelser eller udsaettes for
livsfare.

» Sgrg for, at denne brugsvejledning leeses,
forstds og opbevares.

» Hvis bleeseredskabet eller batteriet videregives til en
anden person: Lad brugsvejledningen falge med.

» Sgrg for, at brugeren opfylder falgende krav:
— Brugeren er udhvilet.

— Brugeren er fysisk, sensorisk og mentalt egnet til at
betjene og dermed arbejde med blaeseredskabet og
batteriet. Hvis brugeren har fysiske, sensoriske eller
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mentale begraensninger, ma brugeren kun arbejde
med trimmeren under opsyn eller efter anvisning fra
en ansvarlig person.

— Brugeren kan genkende og vurdere de farer, som
blaeseredskabet og batteriet giver anledning til.

— Brugeren er myndig, eller brugeren uddannes under
opsyn til et erhverv efter nationale forskrifter.

— Brugeren har modtaget instruktion fra en STIHL-
forhandler eller en fagkyndig person, inden
vedkommende arbejder med blaeseredskabet forste

gang.
— Brugeren er ikke pavirket af alkohol, medicin eller
stoffer.

> Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

44 Beklzedning og udstyr

A ADVARSEL

m L angt har kan blive trukket ind i blaeseredskabet under
arbejdet. Brugeren kan padrage sig alvorlige kvaestelser.

» Searg for at binde langt har op og sikre det,
sa det ikke kan treekkes ind i
blaeseredskabet.

m Under arbejdet kan genstande slynges op med hgj
hastighed. Brugeren kan padrage sig kveestelser.

» Beer teetsiddende sikkerhedsbriller. Egnede
sikkerhedsbriller, der er kontrolleret iht.
standarden EN 166 eller de nationale
forskrifter og har den pagaeldende
maerkning, fas i handlen.

» Beer lange bukser.
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® Der kan hvirvles stgv op under arbejdet. Indandet stav
kan skade helbredet og udlgse allergiske reaktioner.

> Beer en stgvbeskyttelsesmaske.

m Uegnet tgj kan seette sig fast i trae, kviste og i
blaeseredskabet. Brugere uden egnet tgj kan padrage sig
alvorlige kvaestelser.

> Beer tetsiddende tg;j.
> Tag terklaeder og smykker af.
m Ved brug af sko, der er uegnede til arbejdet, kan brugeren

glide. Brugeren kan padrage sig kveestelser.
» Beer fast og lukket skotgj med skridsikker sal.

45 Arbejdsomrade og omgivelser
451 Bleeseredskab

A ADVARSEL

= Uvedkommende personer, bgrn og dyr kan ikke genkende
og vurdere de farer, som blaeseredskabet og de
udslyngede genstande giver anledning til.
Uvedkommende personer, bgrn og dyr kan padrage sig
alvorlige kvaestelser, og der kan opsta materielle skader.

e o)™ Uvedkommende personer, barn og dyr skal
W®,i holdes vaek fra arbejdsomradet i en radius
pa5m.
> Overhold en afstand pa 5 m til andre genstande.
> Efterlad ikke bleeseredskabet uden opsyn.
» Sgrg for, at barn ikke kan lege med blaeseredskabet.

m Blaeseredskabets elektriske komponenter kan generere
gnister. Gnister kan udlgse brande eller eksplosioner i
letantaendelige eller eksplosive omgivelser. Personer kan
padrage sig alvorlige kveestelser eller udsaettes for
livsfare, og der kan opsta materielle skader.

> Arbejd ikke i omgivelser, der er letantaendelige eller
eksplosive.
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4 Sikkerhedshenvisninger

4.5.2 Batteri

A ADVARSEL

® Uvedkommende, barn og dyr kan ikke se og vurdere
farerne i forbindelse med batteriet. Der kan ske alvorlig
skade pa uvedkommende, bgrn og dyr.

» Hold uvedkommende, barn og dyr vaek.
> Batteriet méa ikke vaere uden opsyn.

» Sarg for, at bgrn ikke kan komme til at lege med
batteriet.

m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirkninger fra
omgivelserne. Hvis batteriet udseettes for bestemte
pavirkninger fra omgivelserne, kan det bryde i brand eller
eksplodere. Der kan ske alvorlig personskade og
materielle skader.

> Beskyt batteriet mod varme og ild.

» Kast aldrig batteriet i ilden.

» Batteriet ma kun anvendes og opbevares
ved temperaturer pa mellem - 10 °C og
+ 50 °C.

» Batteriet ma ikke nedsaenkes i vaeske.

» Hold batteriet vaek fra metalgenstande.
> Batteriet méa ikke udsaettes for haijt tryk.
> Batteriet ma ikke udsaettes for mikrobglger.

> Beskyt batteriet mod kemikalier og salte.
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4 Sikkerhedshenvisninger

46 Sikker tilstand

4.6.1 Bleeseredskab

Blaeseredskabet har sikker tilstand, hvis fglgende
betingelser opfyldes:

Blaeseredskabet er ubeskadiget.

Bleeseredskabet er rent.

Betjeningselementerne fungerer og er ikke blevet sendret.

Der er kun monteret originalt STIHL-tilbehgr til dette
bleeseredskab.

Tilbeharet er monteret korrekt.

A ADVARSEL

| tilfeelde af en usikker tilstand kan komponenterne ikke
leengere fungere korrekt, og sikkerhedsanordningerne
saettes ud af kraft. Personer kan padrage sig alvorlige
kveestelser eller komme i livsfare.

> Arbejd ikke med et beskadiget bleeseredskab.

» Hvis bleeseredskabet er tilsmudset: Rengar
bleeseredskabet.

» Blaeseredskabet ma ikke &endres. Undtagelse:
Montering af et mundstykke, der passer til dette
bleeseredskab.

> Hvis betjeningselementerne ikke fungerer: Arbejd ikke
med blaeseredskabet.

> Montér kun originalt STIHL-tilbeher pa dette
bleeseredskab.

> Montér tilbehgret pa den made, som beskrives i denne
brugsvejledning eller i tilbehgrets brugsvejledning.

» Der ma ikke stikkes genstande gennem
bleeseredskabets abninger.

» Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

0458-824-9821-A
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4.6.2 Batteri

Batteriet er i sikker tilstand, nar falgende betingelser er
opfyldt:

— Batteriet er ubeskadiget.
— Batteriet er rent og tart.

— Batteriet fungerer og er ikke blevet eendret.

A ADVARSEL

m Batteriet kan ikke fungere sikkert lzengere, hvis det har en
usikker tilstand. Personer kan fa alvorlige kveestelser.

> Arbejd med et ubeskadiget og ubeskadiget batteri.
> Et beskadiget eller defekt batteri ma ikke oplades.

» Hvis batteriet er tilsmudset eller vadt: Renggr batteriet,
og lad det tarre.

» Batteriet ma ikke aendres.

» Der ma ikke stikkes genstande gennem batteriets
abninger.

» Batteriets elektriske kontakter ma ikke forbindes og
kortsluttes med metalliske genstande.

» Batteriet ma ikke abnes.

® Der kan Igbe vaeske ud fra et beskadiget batteri. Hvis
vaesken kommer i kontakt med huden eller gjnene, kan
huden eller gjnene blive irriterede.

» Undga kontakt med vaesken.

> Hvis der er opstaet kontakt med huden: Vask det
pageeldende sted pa huden med rigeligt vand og seebe.

» Hvis der er opstéet kontakt med @jnene: Skyl gjnene i
mindst 15 minutter med rigeligt vand, og kontakt en
leege.
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m Et beskadiget eller defekt batteri kan have en ussedvanlig
lugt, ryge eller breende. Personer kan blive alvorligt
kveestet eller draebt, og der kan opsta materielle skader.
> Hvis batteriet har en usadvanlig lugt eller ryger: Brug

ikke batteriet, og hold det vaek fra braendbare stoffer.

> Hvis batteriet braender: Forsag at slukke branden i
batteriet med en brandslukker eller vand.

4.7 Arbejde

A ADVARSEL

m Brugeren kan i visse situationer ikke laengere arbejde
koncentreret. Brugeren kan snuble, falde og padrage sig
alvorlige kveestelser.

> Arbejdet skal udfgres roligt og velovervejet.

> Hvis lysforholdene og udsynet er darligt: Arbejd ikke
med blaeseredskabet.

> Betjen blaeseredskabet alene.
> Arbejd ikke over skulderhgjde.
» Veer opmeerksom pa forhindringer.

> Arbejd stdende pa jorden, og hold balancen. Hvis der
skal arbejdes i hgjden: Anvend en Igfteplatform eller et
sikkert stillads.

> Hvis der opstar treethedssymptomer: Hold en pause i
arbejdet.

> Blaes i vindretningen.

® Under arbejdet kan genstande slynges op med hgj
hastighed. Personer og dyr kan padrage sig kveestelser,
og der kan opsta materielle skader.

> Blaes ikke i retningen af personer, dyr eller
genstande.

/2
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4 Sikkerhedshenvisninger

® Hyvis blaeseredskabet sendrer sig eller reagerer pa en

usaedvanlig made under arbejdet, kan blaeseredskabet

vaere i en usikker tilstand. Personer kan padrage sig

alvorlige kvaestelser, og der kan opsta materielle skader.

> Afslut arbejdet, tag batteriet ud, og kontakt en STIHL-
forhandler.

Under arbejdet kan der opsta vibrationer som fglge af
bleeseredskabet.

» Hold pauser under arbejdet.

» Safremt der opstar tegn pa manglende blodcirkulation:
Sag leege.

Bleeseredskabet kan blive elektrostatisk af ophvirvlet stav.
Under bestemte omgivende betingelser (f.eks. tarre
omgivelser) kan blaeseredskabet pludseligt blive afladt, s&
det giver gnister. Gnister kan udlgse brande eller
eksplosioner i letantaendelige eller eksplosive omgivelser.
Personer kan padrage sig alvorlige kveestelser eller
udseettes for livsfare, og der kan opsta materielle skader.
> Arbejd ikke i omgivelser, der er letantaendelige eller
eksplosive.

4.8 Transport
4.8.1 Bleeseredskab

A ADVARSEL

m Under transporten kan bleeseredskabet veelte eller flytte

sig. Personer kan padrage sig kveestelser, og der kan
opsta materielle skader.

» Tag batteriet ud.

» Sikr blaeseredskabet med stropper, baelter eller et net,
sa det ikke kan vaelte og ikke kan beveege sig.
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4 Sikkerhedshenvisninger

4.8.2 Batteri

A ADVARSEL

m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirkninger fra
omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes for bestemte
omgivelsesbetingelser, kan batteriet tage skade og der
kan opsta materielle skader.

» Transportér ikke et beskadiget batteri.

» Transportér batteriet i en emballage uden elektrisk
ledeevne.

m Under transporten kan batteriet vaelte eller flytte sig.
Personer kan blive kveestet, og der kan opsta materielle
skader.

> Pak batteriet i emballagen pa en sddan made, at det
ikke kan flytte sig.

» Emballagen skal sikres, sa den ikke kan flytte sig.

49 Opbevaring
4.9.1 Bleeseredskab

A ADVARSEL

® Bgrn kan ikke genkende eller vurdere de farer, som udgar
fra blaeseredskabet. Bgrn kan f& alvorlige kvaestelser.

» Tag batteriet ud.

» Opbevar blaeseredskabet uden for berns reekkevidde.

m De elektriske kontakter pa bleeseredskabet og metalliske
komponenter kan korrodere som fglge af fugtighed.
Blaeseredskabet kan blive beskadiget.

» Tag batteriet ud.

> Opbevar bleeseredskabet rent og tert.

0458-824-9821-A
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49.2 Batteri

A ADVARSEL

® Bgrn kan ikke genkende eller vurdere de farer, som udgar
fra batteriet. Bern kan fa alvorlige kvaestelser.

> Opbevar batteriet uden for bgrns raekkevidde.

m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirkninger fra
omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes for bestemte
omgivelsespavirkninger, kan batteriet blive beskadiget.

» Opbevar batteriet rent og tert.
» Opbevar batteriet i et lukket rum.
» Opbevar batteriet separat fra blaeseredskabet.

> Opbevar batteriet i en emballage uden elektrisk
ledeevne.

» Opbevar batteriet i temperaturomradet mellem - 10 °C
og + 50 °C.

4.10 Rengering, vedligeholdelse og reparation

A ADVARSEL

m Hyis batteriet er sat i under renggring, vedligeholdelse
eller reparation, kan blaeseredskabet teendes utilsigtet.
Personer kan padrage sig alvorlige kvaestelser, og der kan
opsta materielle skader.

» Tag batteriet ud.

m Aggressive renggringsmidler, renggring med
hgjtryksrenser eller spidse genstande kan beskadige
bleeseredskabet, batteriet og opladeren. Hvis
bleeseredskabet, batteriet eller opladeren ikke renggres
pa den made, som er beskrevet i denne brugsvejledning,
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er der risiko for, at komponenterne ikke lazengere fungerer

korrekt, og at sikkerhedsanordningerne saettes ud af kraft.

Personer kan padrage sig alvorlige kveestelser.

> Bleeseredskabet, batteriet og opladeren ma kun
renggres, som det er beskrevet i denne
brugsvejledning.

m Hyvis blaeseredskabet, batteriet eller opladeren ikke
vedligeholdes eller repareres korrekt, er der risiko for, at
komponenterne ikke lzengere fungerer korrekt, og at
sikkerhedsanordningerne saettes ud af kraft. Personer kan
padrage sig alvorlige kvaestelser eller udseettes for
livsfare.

» Du ma ikke selv vedligeholde eller reparere
blaeseredskabet, batteriet og opladeren.

» Hvis bleeseredskabet, batteriet eller opladeren skal
vedligeholdes eller repareres: Kontakt en STIHL-
forhandler.

5 Klarggring af blaeseredskabet

5.1 Klargering af bleeseredskabet

Udfer altid falgende trin, inden arbejdet pabegyndes:

» Kontrollér, at fgalgende komponenter er i en sikker tilstand:

— Blaeseredskab, [ 4.6.1.
— Batteri, [J 4.6.2.
» Kontroller batteriet, £ 10.2.

Oplad batteriet helt, som det er beskrevet i
brugsanvisningen til opladerne STIHL AL 101, 300, 500.

Renger bleeseredskabet, 11 15.
Seet mundstykket pa, £ 7.1.

> Kontrollér betjeningselementerne, (1 10.1.
> Hvis 3 LED'er pa batteriet blinker rgdt under testen af
betjeningselementerne: Fjern batteriet, og kontakt en
STIHL-forhandler.
Der er en fejl i blaeseredskabet.

Hvis trinnene ikke kan udferes: Anvend ikke
bleeseredskabet, og kontakt en STIHL-forhandler.

\

\

v

v
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5 Klarggring af blaeseredskabet

6 Opladning af batteriet og LED'er

6.1 Opladning af batteriet

Opladningstiden afhaenger af forskellige faktorer, f.eks. af
batteriets temperatur eller af omgivelsestemperaturen. Den
faktiske opladningstid kan afvige fra den angivne
opladningstid. Opladningstiden er angivet pa
www.stihl.com/charging-times .

» Oplad batteriet, som det er beskrevet i brugsanvisningen
til opladeren STIHL AL 101, 300, 500.

80- 100/*‘
60- 80/“

40- GO/j
EZOAO/

6.2 Visning af ladetilstanden

N\,
7
0000-GXX-1248-A0

> Tryk pa trykknappen (1).
LED'erne lyser grgnt i ca. 5 sekunder og viser
ladetilstanden.

> Hvis den hgjre LED blinker grent: Oplad batteriet.

6.3 LED'er pa batteriet

LED'erne kan vise batteriets ladetilstand eller fejl. LED'erne
kan lyse eller blinke grant eller radt.

Hvis LED'erne lyser eller blinker grgnt, vises ladetilstanden.

» Hvis LED'erne lyser eller blinker rgdt: Afhjaelp fejlene,
17.
Der er en fejl i blaeseredskabet eller i batteriet.
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7 Samling af bleeseredskabet dansk

7 Samling af blaeseredskabet 8 Isaetning og udtagning af batteriet
7.1 Montering, justering og afmontering af 8.1 Iseetning af batteri
mundstykket

Mundstykket kan monteres i 3 positioner pa blaesergret
afhaengigt af brugerens stgrrelse. Positionerne er markeret
pa bleesergret.

» Sluk for blaeseredskabet, og tag batteriet ud.

0000-GXX-9908-A0

> Tryk batteriet (1) helt ind i batteriskakten (2).
Batteriet (1) gar i hak med et klik.

8.2 Tag batteriet ud
» Laeg bleeseredskabet pa en plan flade.
> Anbring tappen (3) og noten (2) pa samme hgjde. > Hold en hand foran batteriskakten pa en méade, sa

» Skub mundstykket (1) pa bleeseraret (4) indtil den batteriet (2) ikke kan falde ned.
gnskede position.

> Drej mundstykket (1), indtil det gar i indgreb.

0000-GXX-0625-A0

0000-GXX-9909-A0

> Tryk pa spaerrehandtaget (1).
Batteriet (2) er nu ulast og kan tages ud.
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9 Til- og frakobling af blaeseredskabet

9.1 Teend for bleeseredskabet

» Hold bleeseredskabet med en hand pa
betjeningshandtaget, saledes at tommelfingeren nar rundt
om betjeningshandtaget.

0000-GXX-9903-A0

> Tryk oplasningsskyderen (1) med tommelfingeren i
retningen mod blaesergret, og hold den pa plads.

» Tryk kontaktarmen (2) ned med pegefingeren, og hold den
nede.
Blaeseredskabet accelerer, og der strammer luft ud af
mundstykket. Oplasningsskyderen (1) kan slippes.

Jo leengere kontaktarmen (2) trykkes ned, desto mere luft
stremmer der ud gennem mundstykket.

Nar ergo-armen (3) er trykket ned, lases kontaktarmen (2)

op. Dermed kan kontaktarmen slippes og igen trykkes ned,
uden at oplasningsskyderen pa ny skal skubbes i retning af
bleesergret.

Nar kontaktarmen (3) og ergo-armen (2) slippes, lases
kontaktarmen (2). Oplasningsskyderen (1) skal pa ny
skubbes i retning af blaesergret og holdes for at lase
kontaktarmen (2).

9.2 Frakobling af bleeseredskab

> Slip kontaktarmen.
Der strammer ikke laengere luft ud af mundstykket.
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9 Til- og frakobling af blaeseredskabet

> Hvis der fortsat strammer luft ud af mundstykket: Fjern
batteriet, og kontakt en STIHL-forhandler.
Bleeseredskabet er defekt.

10 Kontrol af bleeseredskab og batteri

10.1 Kontrol af betjeningselementer

Oplasningsskyder, ergo-arm og kontaktarm

» Tag batteriet ud.
> Prov at trykke pa kontaktarmen uden at aktivere
oplasningsskyderen.

> Hvis kontaktarmen kan trykkes ned: Blaeseredskabet ma
ikke anvendes, kontakt en STIHL-forhandler.
Oplasningsskyderen er defekt.

> Tryk oplasningsskyderen med tommelfingeren i retning af
bleesergret, og hold den pa plads.

> Tryk ergo-armen ned, og hold den nede.

> Tryk pa kontaktarmen.
Oplasningsskyderen kan slippes.

» Slip kontaktarmen og ergo-armen.

> Hvis oplasningsskyderen, kontaktarmen eller ergo-armen
gar traegt eller ikke fjedrer tilbage til udgangsposition:
Anvend ikke bleeseredskabet, og ops@g en STIHL-
forhandler.
Oplésningsskyderen, kontaktarmen eller ergo-armen er
defekt.

Teend for blaeseredskabet

» Saet batteriet i.

> Tryk oplasningsskyderen i retning af blaesergret, og hold
den pa plads.

> Tryk pa kontaktarmen, og hold den nede.
Der stremmer luft ud af mundstykket.

> Hvis 3 LED'er blinker radt: Fjern batteriet, og kontakt en
STIHL-forhandler.
Der er en fejl i blaeseredskabet.
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11 Arbejde med blaeseredskabet

» Slip kontaktarmen.
Der stremmer ikke leengere luft ud af mundstykket.

> Hvis der stadig stremmer luft ud af mundstykket: Fjern
batteriet, og kontakt en STIHL-forhandler.
Blaeseredskabet er defekt.

10.2 Kontrollér batteriet

» Tryk knappen péa batteriet.
LED'erne lyser eller blinker.

» Hvis LED'erne ikke lyser eller blinker: Brug ikke batteriet,
og kontakt en STIHL-forhandler.
Der er en fejl i batteriet.

11 Arbejde med bleeseredskabet

11.1 Fastholdelse og faring af blaeseredskab

dansk

11.2 Blaesning
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» Hold blaeseredskabet fast pa betjeningshandtaget, og for
det, sa tommelfingeren har fat om betjeningshandtaget.

0458-824-9821-A

» Ret mundstykket mod jorden.
> Arbejd langsomt og kontrolleret.

12 Efter arbejdet

12.1 Efter arbejdet

» Sluk for blaeseredskabet, og tag batteriet ud.

> Hvis bleeseredskabet er vadt: Lad bleeseredskabet tarre.
> Hvis batteriet er vadt: Lad batteriet tarre.

» Renger blaeseredskabet.

> Rengor batteriet.

13 Transport

13.1 Transport af bleeseredskabet
> Sluk for blaeseredskabet, og tag batteriet ud.
» Beer bleeseredskabet med en hand i betjeningshandtaget.

> Hvis bleeseredskabet transporteres i et kgretgj: Sgrg for at
sikre blaeseredskabet, s& det ikke kan veelte eller flytte sig.

13.2 Transport af batteriet

> Sluk for blaeseredskabet, og tag batteriet ud.
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» Kontrollér, at batteriet er i en sikker tilstand.
» Pak batteriet, sa falgende betingelser opfyldes:
— Emballagen er ikke elektrisk ledende.
— Batteriet kan ikke flytte sig i emballagen.
» Emballagen skal sikres, sa den ikke kan flytte sig.

Batteriet er underlagt kravene for transport af farligt gods.
Batteriet er klassificeret som UN 3480 (litium-ion-batterier)
og er blevet kontrolleret iht. FN-handbogen angaende
kontroller og kriterier, del 1, afsnit 38.3.

Transportbestemmelserne findes pa www.stihl.com/safety-
data-sheets.

14 Opbevaring

14.1 Opbevaring af bleeseredskabet
> Sluk for blaeseredskabet, og tag batteriet ud.

» Opbevar bleeseredskabet, sa falgende betingelser
opfyldes:
— Blaeseredskabet er uden for bgrns raekkevidde.
— Blaeseredskabet er rent og tert.

14.2 Opbevaring af batteriet
STIHL anbefaler at opbevare batteriet med en ladetilstand
pa mellem 40 % og 60 % (2 grenne LED'er lyser).
» Opbevar batteriet, sa fglgende betingelser opfyldes:
— Batteriet er uden for bgrns reekkevidde.
— Batteriet er rent og tert.
— Batteriet er i et lukket rum.
— Batteriet er adskilt fra bleeseredskabet og opladeren.
— Batteriet er i en emballage uden elektrisk ledeevne.

— Batteriet er i temperaturomradet mellem - 10 °C og
+ 50 °C.
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14 Opbevaring

15 Renggring

15.1 Rengering af bleeseredskabet
> Sluk for blaeseredskabet, og tag batteriet ud.
> Renger blaeseredskabet med en fugtig klud.

> Renger beskyttelsesgitteret med en pensel eller en blgd
barste.

15.2 Rengering af batteriet
» Renger batteriet med en fugtig klud.

16 Vedligeholdelse og reparation

16.1 Vedligeholdelse og reparation af

bleeseredskabet

Brugeren kan ikke selv vedligeholde og reparere
bleeseredskabet.

> Hvis bleeseredskabet skal vedligeholdes eller er defekt
eller beskadiget: Kontakt en STIHL-forhandler.

16.2 Vedligeholdelse og reparation af batteriet

Batteriet kan hverken vedligeholdes eller repareres.
> Hvis batteriet er defekt eller beskadiget: Udskift batteriet.

0458-824-9821-A



17 Afhjeelpning af fejl

17 Afhjeelpning af fejl

17.1 Afhjeelpning af fejl i blaeseredskabet eller batteriet

dansk

Fejl LED'er pa Arsag Afhjaelpning
batteriet
Bleeseredskabet 1 LED blinker Batteriets ladetilstand er » Oplad batteriet, som det er beskrevet i
starter ikke, nar der |grent. for lav. brugsanvisningen til opladerne STIHL AL 101, 300,

teendes.

500.

1 LED lyser radt.

Batteriet er for varmt eller
for koldt.

» Tag batteriet ud.
» Lad batteriet kale af eller blive varmt.

3 LED'er blinker
rodt.

Der er en fejl i
bleeseredskabet.

» Tag batteriet ud.

> Rengor de elektriske kontakter i batteriskakten.
» Seet batteriet i.

» Teend for blaeseredskabet.

» Hvis de 3 LED'er fortsat blinker rgdt:
Bleeseredskabet ma ikke bruges, kontakt en
STIHL-forhandler.

3 LED'er lyser
rgdt.

Blaeseredskabet er for
varmt.

» Tag batteriet ud.
» Lad bleeseredskabet kole af.

4 LED'er blinker
rgdt.

Der er en fejl i batteriet.

» Tag batteriet ud, og seet det i igen.
» Teend for bleeseredskabet.

» Hvis de 4 LED'er fortsat blinker rgdt: Batteriet ma
ikke bruges, kontakt en STIHL-forhandler.

Den elektriske forbindelse
mellem blaeseredskabet og
batteriet er afbrudt.

» Tag batteriet ud.
> Renger de elektriske kontakter i batteriskakten.
> Seet batteriet i.

Bleeseredskabet eller
batteriet er fugtigt.

> Lad bleeseredskabet eller batteriet tarre.

Bleeseredskabet gar

ud under drift.

3 LED'er lyser
rgdt.

Blaeseredskabet er for
varmt.

» Tag batteriet ud.
» Lad bleeseredskabet kole af.

0458-824-9821-A
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17 Afhjeelpning af fejl
Fejl LED'er pa Arsag Afhjaelpning
batteriet
Der er en elektrisk fejl. » Tag batteriet ud, og seet det i igen.
» Teend for bleeseredskabet.
Blaeseredskabets Batteriet er ikke ladet helt |> Oplad batteriet helt, som det er beskrevet i
driftstid er for kort. op. brugsanvisningen til opladerne STIHL AL 101, 300,
500.
Batteriets levetid er » Udskift batteriet.
overskredet.
108
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18 Tekniske data

18 Tekniske data

18.1 Blaeseredskab STIHL BGA 86

— Tilladte batterier:

— STIHL AP
- STIHL AR
Bleesekraft: 15 N

Maksimal lufthastighed: 69 m/s
Gennemsnitlig lufthastighed: 58 m/s

Luftgennemstrgmning: 780 m3/h

— Veaegt uden batteri: 2,8 kg

Batteriets levetid kan ses her: www.stihl.com/battery-life.

18.2 Batteri STIHL AP

— Batteriteknologi: Litium-ioner

— Speending: 36 V

— Kapacitet i Ah: se maerkepladen

— Energiindhold i Wh: se meerkepladen
— Veegt i kg: se maerkepladen

— Tilladt temperaturomrade for anvendelse og opbevaring: -
10 °C til + 50 °C

18.3 Stgj- og vibrationsveerdier

K-vaerdien for lydtryksniveauet er pa 2 dB(A). K-veerdien for
lydeffektniveauet er pa 2 dB(A). K-veerdien for
vibrationsveerdierne er pa 2 m/s2.

STIHL anbefaler brug af hgreveern.
- Lydtryksniveau L5 malt iht. EN 50636-2-100: 79 dB(A).
— Lydeffektniveau L5 malt iht. EN 50636-2-100: 90 dB(A).

— Vibrationsveerdi a,,, malt efter EN 50636-2-100,
betjeningshandtag: 0,5 m/s2.

0458-824-9821-A

dansk

De angivne vibrationsveaerdier er malt efter en normeret
kontrolmetode og kan anvendes til sammenligning af
elektriske apparater. De faktisk optraedende
vibrationsveerdier kan afvige fra de angivne veerdier,
afheengigt af anvendelse. De angivne vibrationsvaerdier kan
danne basis for en farste vurdering af
vibrationsbelastningen. Den faktiske vibrationsbelastning
skal vurderes. Her kan der ogsa tages hensyn til tidspunkter,
hvor det elektriske apparat er frakoblet, og tidspunkter, hvor
det er teendt, men karer uden belastning.

Oplysninger om opfyldelse af direktivet for arbejdstagernes
eksponering for risici pa grund af fysiske agenser
(vibrationer) 2002/44/EF findes her www.stihl.com/vib.

18.4 REACH

REACH betegner en EF-forordning til registrering, vurdering
og godkendelse af kemikalier.

Informationer om overholdelse af REACH-forordningen kan
findes pa www.stihl.com/reach .

19 Reservedele og tilbehgr

19.1 Reservedele og tilbeher

STIHL Disse symboler kendetegner originale
& reservedele fra STIHL og originalt tilbehar fra
© STIHL.

STIHL anbefaler, at der anvendes originale reservedele fra
STIHL og originalt tilbehar fra STIHL.

Originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehar fra
STIHL kan fas hos en STIHL-forhandler.

20 Bortskaffelse

20.1 Bortskaffelse af bleeseredskabet og batteriet

Informationer om bortskaffelsen kan fas hos en STIHL-
forhandler.
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» Blaeseredskab, batteri, tilbbehgr og emballage skal
bortskaffes pa en korrekt og miljgvenlig made.

21 EU-overensstemmelseserkleering

21.1 Blaeseredskab STIHL BGA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115

D-71336 Waiblingen

Tyskland

erkleerer som eneansvarlig, at

— Konstruktionstype: Batteriblaeseredskab
— Fabriksmeerke: STIHL

— Type: BGA 86

— Serienummer: BA02

overholder de geeldende bestemmelser i direktiverne
2011/65/EU, 2006/42/EF, 2014/30/EU og 2000/14/EF og er
udviklet og produceret i overensstemmelse med de pa
produktionsdatoen geeldende versioner af standarderne:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 og EN 50636-2-100.

Ved pavisning af det malte og garanterede lydeffektniveau
fulgtes retningslinjerne i direktiv 2000/14/EF, bilag V.

— Malt lydeffektniveau: 90 dB(A)
— Garanteret lydeffektniveau: 92 dB(A)

De tekniske dokumenter opbevares sammen med
ANDREAS STIHL AG & Co. KG's produktgodkendelse.

Fremstillingsaret, fremstillingslandet og maskinnummeret er
angivet pa bleeseredskabet.

Waiblingen, 14.8.2019
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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p.p.

%&mj /@//M J

Thomas Elsner, leder af produktmanagement og services

0458-824-9821-A



Oversettelse av den originale

bruksanvisningen

Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan resykleres.

Trykt pa klorfritt bleket papir.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2019

0458-824-9821-A. VA1.J19.
0000008809_002_N

Innholdsfortegnelse
1 Forord ... ... ... 112
2 Informasjon om denne bruksanvisningen .......... 112
2.1 Gjeldende dokumenter............................ 112
2.2 Merking av advarsleneiteksten................... 113
2.3 Symboleriteksten .................... ... ... 113
3 Oversikt............. ... ... 113
3.1 Lavblaser..... ... 113
3.2 Symboler............ 113
4  Sikkerhetsforskrifter........................ .. ... 114
4.1 Varselsymboler ............... ... . ... ... . ... 114
4.2 Tiltenktbruk............ ... 114
4.3 Krav til brukeren............... ... 115
4.4 Klerogutstyr........... ... 115
4.5 Arbeidsomrade og omgivelsen .................... 116
4.6 Sikkertilstand................ . ... 117
4.7 Arbeid... ... 118
4.8 Transport ... 118
4.9 Oppbevaring.................i i 119
4.10 Rengjegring, vedlikehold og reparasjon ............ 119
5 Gjere lgvblaseren klar tilbruk . ................. ... 120
5.1 Gjere lgvblaseren klar tilbruk ..................... 120
6 Lade batterietog LEDer........................... 120
6.1 Lade batteriet................... ... ... 120
6.2 Visning av ladetilstanden....................... ... 120
6.3 LED-er pabatteriet................................ 120
7 Monterelgvbladseren .............................. 120
7.1 Montere, stille inn og demontere dysen............ 120
8 Sette inn og ta ut batteriet. .................. ... .. 121
8.1 Sette innbatteriet................. ... 121
8.2 Tautbatteriet......................... ... 121
9 Slalgvbladserenpaogav.......................... 121
9 1 Slapalevblaseren ................................ 121
Sldavigvblaseren .................. ... 122
0458-824-9821-A

norsk

10 Kontroll av Igvbléserogbatteri.................... 122
10.1 Kontrollere betjeningselementene................. 122
10.2 Kontroller batteriet. . .............................. 122
11 Arbeide med lgvblédseren.......................... 122
11.1 Holde og fere lgvblaseren ........................ 122
T1.2BI&Se . ... 123
12 EMterarbeidet ....................... ... ... 123
12.1 Etterarbeidet.................. ... 123
13 Transport ... ... ... ... ... . 123
13.1 Transportere lgvblaseren ......................... 123
13.2 Transportere batteriet. . ........................... 123
14 Oppbevaring.........................ociiiii 123
14.1 Oppbevare lgvblaseren ........................... 123
14.2 Oppbevare batteriet. . ............................. 123
16 Rengjering................ .. i 124
15.1 Rengjere lgvblaseren............................. 124
15.2 Rengjgre batteriet ............................ ... 124
16 Vedlikehold og reparasjon......................... 124
16.1 Vedlikeholde og reparere lgvblaseren............. 124
16.2 Vedlikeholde og reparere batteriet . ............... 124
17 Utbedrefeil .................................. ... 125
17.1 Utbedre feil pa lgvblaseren eller batteriet ......... 125
18 Tekniskedata.............................. ... 126
18.1 Lgvbladser STIHLBGA 86 ......................... 126
18.2 Batteri STIHLAP ............ ... i, 126
18.3 Lydverdier og vibrasjonsverdier................... 126
184 REACH. .. ... . 126
19 Reservedeler og tilbehear.......................... 126
19.1 Reservedeler og tilbehar.......................... 126
20 Kassering............ ..o 126
20.1 Avhend lgvblaseren og batteriet. .................. 126
21 EU-samsvarserkleering............................ 127

Denne bruksanvisningen er opphavsrettslig beskyttet. Med forbehold om alle rettigheter, spesielt retten til mangfoldiggjering,
oversetting og behandling med elektroniske systemer.

111



norsk

21.1 Lovblaser STIHL BGA 86
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1 Forord

Kjeere kunde,

vi er glade for at du har valgt STIHL. Vi utvikler og
produserer vare produkter i topp kvalitet i samsvar med
behovene til vare kunder. Dermed skapes produkter med
hgy palitelighet selv ved ekstrem belastning.

STIHL star ogsa for topp kvalitet ved servicen. Var
faghandelen sikrer kompetent radfering og oppleering, samt
omfattende teknisk omsorg.

Vi takker for din tiltro og gnsker deg god forngyelse med ditt
STIHL produkt.

s

Dr. Nikolas Stihl

VIKTIG! MA LESE F@R BRUK OG OPPBEVARES.

2 Informasjon om denne
bruksanvisningen

2.1 Gjeldende dokumenter

De lokale sikkerhetsforskriftene gjelder.

> | tillegg til denne bruksanvisningen skal en lese, forsta og
oppbevare fglgende dokumenter:

Bruksanvisning for STIHL AR batteri

Bruksanvisning "Belteveske AP med tilkoblingsledning"

Sikkerhetsanvisninger for STIHL AP batteri

Bruksanvisning ladeapparat STIHL AL 101, 300, 500

— Sikkerhetsinformasjon for STIHL batterier og produkter
med innebygd batteri: www.stihl.com/safety-data-
sheets

0458-824-9821-A



3 Oversikt

2.2 Merking av advarslene i teksten

A ADVARSEL
Merknaden henviser til farer som kan fgre til alvorlige
personskader eller dgden.
» De angitte tiltakene kan gjore at alvorlige personskader
eller dgd unngas.

LES DETTE

Merknaden henviser til farer som kan fare til materielle
skader.

> De angitte tiltakene kan gjere at materielle skader unngas.

2.3 Symboler i teksten

|..| Dette symbolet henviser til et kapittel i denne
==\ bruksanvisningen.

3 Oversikt

3.1 Levblaser

-
N

0000-GXX-9902-A0

1 Dyse
Dysen fgrer og samler luftstremmen.

0458-824-9821-A
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2 Blasergr
Blasergret farer luftstrammen.

3 Beskyttelsesgitter
Beskyttelsesgitteret beskytter brukeren mot deler som
beveger seg i lavblaseren.

4 Batterispor
Batterisporet tar imot batteriet.

5 Lasespak
Lasespaken holder batteriet i batterisporet.

6 Betjeningshandtak
Betjeningshandtaket tjener til betjening, fering og beering
av lgvblaseren.

7 Ergo-handtak
Ergo-handtaket holder startsperren i posisjon nar
girspaken slippes opp.

8 Startsperre
Startsperren laser opp girspaken.

9 Girspak
Girspaken slar lgvblaseren av og pa.

10 Batteri
Batteriet forsyner lgvblaseren med strem.

11 Trykknapp
Trykknappene aktiverer LED-ene pa batteriet.

12 LED-er
LED-ene viser ladetilstanden til batteriet og feil.

# Merkeplate med maskinnummer

3.2 Symboler

Symbolene kan veere pé lgvblaseren og pa batteriet, og
betyr falgende:

E 1 LED lyser rgdt. Batteriet er for varmt eller

iﬁﬁ kaldt.
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4 LED-er blinker rgdt. Det er en feil i batteriet.

Garantert lydeffektniva iht. direktiv 2000/14/EF i
Lwa dB(A) for & gjgre lydutslipp fra produkter
sammenlignbare.

Angivelsen ved siden av symbolet angir
energiinnholdet i batteriet i henhold til
spesifikasjonene fra celle-produsenten.
Energiinnholdet som er tilgjengelig i anvendelsen, er
mindre.

Produktet ma ikke kasseres med
husholdningsavfallet.

4 Sikkerhetsforskrifter

4.1 Varselsymboler

Varselsymbolene pa lavblaseren og batteriet betyr
folgende:

Folg sikkerhetsanvisningene og tiltakene.

@ Les, forsta og oppbevar bruksanvisningen.
‘; Bruk vernebriller.

Folg sikkerhetsanvisningene for gjenstander
A som kastes opp i luften og deres tiltak.

4 Sikkerhetsforskrifter

Langt har ma sikres slik at det ikke kan trekkes
inn i lavblaseren.

Ta ut batteriet ved arbeidspauser, transport,
oppbevaring, vedlikehold eller reparasjon.

@
w<—5m (17 ft) i

Batteriet ma beskyttes mot varme og ild.

Overhold sikkerhetsavstand.

Batteriet ma ikke senkes ned i veeske.

Tillatt temperaturomrade for batteriet ma
overholdes.

4.2 Tiltenkt bruk

Levblaseren STIHL BGA 86 brukes til blasing av lav, gress,
papir og lignende materialer.

Lgvblaseren kan brukes nar det regner.

Lavblaseren tilfares strom fra et STIHL AP-batteri eller et
STIHL AR-batteri.

0458-824-9821-A



4 Sikkerhetsforskrifter

A ADVARSEL

m Batterier som ikke er godkjent av STIHL for lgvblaseren,

kan utlgse brann eller eksplosjoner. Personer kan bli

alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader kan

oppsta.

> Bruk lgvblaseren med et STIHL AP-batteri eller et
STIHL AR-batteri.

m Dersom lgvblaseren eller batteriet ikke brukes som
tiltenkt, kan personer bli alvorlig skadet eller omkomme,
og det kan oppsta materielle skader.

» Bruk lgvblaseren slik det er beskrevet i denne
bruksanvisningen.

» Bruk batteriet slik det er beskrevet i denne

bruksanvisningen eller bruksanvisningen for STIHL AR-

batteriet.

4.3 Krav til brukeren

A ADVARSEL

m Brukere uten oppleering, kan ikke gjenkjenne eller
bedemme Igvblaserens og batterienes farer. Brukeren
eller andre personer kan bli alvorlig skadet eller drept.

> Les, forsta og oppbevar bruksanvisningen.

> Hvis lgvblaseren eller batteriet gis videre til en annen
person: Gi bruksanvisningen videre.

> Forsikre deg om at brukeren oppfyller fglgende
forutsetninger:

— Brukeren ma veere uthvilt.

— Brukeren er kroppslig, sensorisk og mentalt i stand til
a betjene og arbeide med Igvblaseren og batteriet.
Dersom brukeren er kroppslig, sensorisk og mentalt
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begrenset i stand til det, skal brukeren kun arbeide
med batteriet under oppsyn eller etter anvisningen av
en ansvarlig person.

— Brukeren kan gjenkjenne eller bedgmme farene med
levblaseren og batteriet.

— Brukeren er myndig eller brukeren blir oppleert i et
yrke under oppsyn i henhold til nasjonale forskrifter.

— Brukeren er fatt en oppleering av en STIHL
fagforhandler eller en sakkyndig person, fgr han
benytter lavblaseren ferste gang.

— Brukeren er ikke pavirket av alkohol, medikamenter
eller narkotika.

> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en STIHL
fagforhandler.

4.4 Kileer og utstyr

A ADVARSEL

m Under arbeidet kan langt har trekkes inn i lgvblaseren.
Brukeren kan bli alvorlig skadet.

> Langt har ma bindes sammen og sikres slik
at det ikke kan trekkes inn i lavblaseren.

m Under arbeidet kan gjenstander kastes opp med hay
hastighet. Brukeren kan bli skadet.

» Bruk tettsittende vernebriller. Egnede
vernebriller er kontrollert iht. standarden EN
166 eller nasjonale forskrifter, og fas kjept
med tilsvarende merking i butikk.

» Bruk en lang bukse.
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® Under arbeidet kan stgv virvles opp. Stgv som pustes inn
kan veere helseskadelig og utlgse allergiske reaksjoner.

» Bruk en vernemaske for stav.

m Uegnede kleer kan henge seg opp i treverk, kratt og
lavblaseren. Brukere uten egnede bekledning kan skades
alvorlig.

> Bruk trangt sittende kleer.
> Ta av sjal og smykker.

®m Dersom brukeren bruker uegnede sko, kan han/hun skli.
Brukeren kan bli skadet.

» Bruk faste, lukkede sko med gripesterk sale.

45 Arbeidsomrade og omgivelsen
451 Lovblaser

A ADVARSEL

m Personer som ikke deltar, barn og dyr kan ikke gjenkjenne
eller bedemme Igvblaserens farer og objekter som
slynges opp. Personer uten deltagelse, barn og dyr kan bli
alvorlig skadet og materielle skader han oppsta.

s e )" Personer uten deltagelse, barn og dyr ma
W®,<i holdes unna i en omkrets pa 5 m fra
arbeidsomradet.

> Det skal holdes en avstand pa 5 m fra gjenstander.
> lkke la Igvblaseren veere uten oppsyn.
> Sikre at barn ikke kan leke med Igvblaseren.

m Elektriske komponenter i lgvbladseren kan danne gnister.
Gnister kan utlgse brann eller eksplosjoner i lett
antennelige eller eksplosive omgivelser. Personer kan bli
alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader kan
oppsta.

» Det skal ikke arbeides i en lett antennelig eller eksplosiv
omgivelse.
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4 Sikkerhetsforskrifter

4.5.2 Batteri

A ADVARSEL

® Barn, dyr og personer som tilfeldigvis befinner seg i
naerheten, vil ikke vaere oppmerksomme pa eller kunne
vurdere farene knyttet til batteriet. Barn, dyr og tilfeldige
personer i neerheten kan fa alvorlige skader.

» Pass pa at ingen andre (verken folk eller dyr) oppholder
seg i naerheten.

> |kke la batteriet veere uten tilsyn.
» Sgrg for at barn ikke kan leke med batteriet.

m Batteriet er ikke beskyttet mot all pavirkning fra
omgivelsene. Hvis batteriet utsettes for bestemte
pavirkninger fra omgivelsene, kan det antennes eller
eksplodere. Det kan oppsta alvorlige personskader og
materielle skader.

> Beskytt batteriet mot varme og ild.

> |kke kast batterier pa apen ild.

> Batteriet skal bare brukes og oppbevares
ved temperaturer mellom -10 °C og +50 °C.

> lkke senk batteriet ned i vaeske.

\

Hold batteriet unna metallgjenstander.
Ikke utsett batteriet for hayt trykk.

Ikke utsett batteriet for mikrobglger.

v

v

v

Beskytt batteriet mot kjemikalier og salter.

0458-824-9821-A



4 Sikkerhetsforskrifter

46 Sikker tilstand

4.6.1 Lavblaser

Lavblaseren er i sikker tilstand, hvis fglgende betingelser er
oppfylt:
Lgvblaseren er uskadd.

Lavblaseren er ren.

Betjeningselementene fungerer og er ikke endret.

Kun originalt STIHL tilbeher for denne lgvblaseren er
montert.

Tilbehgret er montert riktig.

A ADVARSEL

m | usikker stand kan komponenter slutte & fungere korrekt,
og sikkerhetsinnretninger tre ut av kraft. Personer kan bli
alvorlig skadet eller bli drept.

» Arbeid med en uskadet Igvblaser.

> Dersom Igvblaseren er tilsmusset: Rengjgr lavblaseren.

> Lgvblaseren ma ikke endres. Unntak: Montering av en
dyse som er egnet for denne lgvblaseren.

» Dersom betjeningselementene ikke fungerer: lkke
arbeid med Igvblaseren.

» Monter kun original STIHL tilbehgr for denne
levblaseren.

» Tilbeharet ma monteres slik det er beskrevet i denne
bruksanvisningen eller i bruksanvisningen for
tilbeharet.

> Ikke stikk gjenstander inn i apningen til Iavblaseren.
» Dersom det er uklarheter: Oppsgk en STIHL
fagforhandler.
4.6.2 Batteri

Batteriet er i sikker tilstand, hvis falgende betingelser er
oppfylt:
— Batteriet er uskadd.

— Batteriet er rent og tort.
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— Batteriet fungerer og er uforandret.

A ADVARSEL

m | usikker tilstand kan batteriet ikke lengre fungere sikkert.

Personer kan bli alvorlig skadet.
» Arbeid med et uskadet og fungerende batteri.

» Et skadd eller defekt batteri ma ikke lades.

» Dersom batteriet er tilsmusset eller vatt: Rengjar
batteriet og la det tgrke.

> Batteriet ma ikke endres.
> Ikke stikk gjenstander inn i apningen til batteriet.

» De elektriske kontaktene til batteriet ma ikke forbindes
med metalliske gjenstander og kortsluttes.

> Batteriet méa ikke apnes.

Det kan tre vaeske ut av et skadd batteri. Dersom vaesken
kommer i kontakt med huden eller gynene, kan huden
eller gynene bli irritert.

» Unnga kontakt med veesken.

» Dersom det har oppstatt kontakt med huden:
Hudomrader som har kommet i kontakt ma vaskes med
rikelig vann og sape.

» Dersom det har oppstatt kontakt med gynene: Qynene
ma skylles minst 15 minutter med rikelig vann, og en
lege ma oppsgkes.

Et skadd eller defekt batteri kan lukte uvanlig, ryke eller

brenne. Personer kan bli alvorlig skadet eller omkomme,

og materielle skader han oppsta.

» Dersom batteriet lukter uvanlig eller ryker: Batteriet ma
ikke brukes og holdes unna brennbare stoffer.

» Dersom batteriet brenner: Forsgk a slukke batteriet med
brannslukker eller vann.
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4.7 Arbeid

A ADVARSEL

m Brukeren kan i visse situasjoner ikke lengre arbeide

konsentrert. Brukeren kan snuble, falle og bli alvorlig
skadet.

» Du ma arbeide rolig og vel overveid.

> Dersom lysforholdene og siktforholdene er darlig: Ikke
bruk lgvblaseren.

» Lavblaseren ma betjenes alene.
> lkke arbeid hgyere enn skulderhgyde.
> Vaer oppmerksom pa hindringer.

> Arbeid stdende pa bakken og hold balansen. Dersom
det ma arbeides i hgyden: Benytt en Igfteplattform eller
et sikkert stillas.

> Hvis man begynner a fgle tretthet: Ta en pause i
arbeidet.

> Blas i vindretning.

Under arbeidet kan gjenstander kastes opp med hgy
hastighet. Personer og dyr kan bli skadet og materielle
skader han oppsta.

> lkke blas i retningen av personer, dyr eller

5 gjenstander.

Dersom lgvblaseren forandrer seg eller oppferer seg

uvanlig under arbeidet, kan lgvblaseren vaere i usikker

tilstand. Personer kan bli alvorlig skadet og materielle

skader han oppsta.

> Avslutt arbeidet, ta ut batteriet og oppsgk en STIHL
fagforhandler.

® Under arbeidet kan vibrasjoner oppsta i lavblaseren.
» Ta arbeidspauser.

» Dersom tegn pa sirkulasjonsforstyrrelse oppstar:
Oppsok lege.
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® Gjennom oppvirvling av stevet kan lgvblaseren lades

elektrostatisk. Under bestemte omgivelsesforhold (f.eks.
terre omgivelser) kan lgvblaseren lades og gnister kan
oppsta. Gnister kan utlase brann eller eksplosjoner i lett
antennelige eller eksplosive omgivelser. Personer kan bli
alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader kan
oppsta.

» Det skal ikke arbeides i en lett antennelig eller eksplosiv

omgivelse.

4.8 Transport
4.8.1 Lgvblaser

A ADVARSEL

m Under transport kan lgvblaseren velte eller bevege seg.
Personer kan bli skadet og materielle skader kan oppsta.

» Ta ut batteriet.

» Lavblaseren ma sikres med belter, reimer eller et nett
slik at den ikke kan velte eller bevege seg.

4.8.2 Batteri

A ADVARSEL

m Batteriet er ikke beskyttet mot alle miljgpavirkningene.
Dersom batteriet utsettes for bestemte miljgpavirkninger,
kan batteriet skades og det kan oppsta materielle skader.

» Et skadd batteri skal ikke transporteres.

» Transporter batteriet i en elektrisk ikke ledende
forpakning.

m Batteriet kan velte eller bevege seg under transporten.
Personer kan bli skadet og materielle skader kan oppsta.
> Batteriet skal pakkes slik i forpakningen, at det ikke kan

bevege seg.

» Forpakningen ma sikres slik, at den ikke kan bevege
seg.

0458-824-9821-A



4 Sikkerhetsforskrifter

49 Oppbevaring
491 Levblaser

A ADVARSEL

® Barn kan ikke gjenkjenne eller bedemme lgvblaserens
farer. Barn kan alvorlig skades.

» Ta ut batteriet.

> Lgvblaseren ma oppbevares utenfor rekkevidden til
barn.

® De elektriske kontaktene pa lgvblaseren og
metallkomponenter kan korrodere pa grunn av fuktighet.
Lgvblaseren kan bli skadd.

> Ta ut batteriet.

» Oppbevar lgvblaseren rent og tert.

4.9.2 Batteri

A ADVARSEL

® Barn kan ikke gjenkjenne eller bedemme batteriets farer.
Barn kan skades alvorlig.

» Batteriet ma oppbevares utenfor rekkevidden til barn.

m Batteriet er ikke beskyttet mot alle miljgpavirkningene.
Dersom batteriet utsettes for bestemte miljgpavirkninger,
kan batteriet skades.

> Oppbevar batteriet rent og tert.
> Batteriet skal oppbevares i et lukket rom.
> Batteriet skal oppbevares separat fra lavblaseren.

» Oppbevar batteriet i en elektrisk ikke ledende
forpakning.

» Oppbevar batteriet i temperaturomradet mellom - 10 °C

og + 50 °C.
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4.10 Rengjering, vedlikehold og reparasjon

A ADVARSEL

® Hyvis batteriet er satt inn ved rengjgring, vedlikehold eller
reparasjon, kan lgvblaseren slas pa utilsiktet. Personer
kan bli alvorlig skadet og materielle skader han oppsta.

> Ta ut batteriet.

m Sterke rengjgringsmidler, rengjgring med
haytrykksvaskere eller skarpe gjenstander kan skade
lgvblaseren, batteriet og ladeapparatet. Hvis lgvblaseren,
batteriet eller ladeapparatet ikke rengjeres slik det er
beskrevet i denne bruksanvisningen, kan komponenter
ikke lenger fungere riktig og sikkerhetsinnretninger slutte
a fungere. Personer kan bli alvorlig skadet.

» Lovblaseren, batteriet og ladeapparatet skal rengjeres
slik, det er beskrevet i bruksanvisningen.

® Hyvis lgvblaseren, batteriet eller ladeapparatet ikke
vedlikeholdes eller repareres korrekt, kan komponenter
ikke lenger fungere riktig og sikkerhetsinnretninger slutte
a fungere. Personer kan bli alvorlig skadet eller bli drept.
» Du ma ikke selv vedlikeholde eller reparere
lavblaseren, batteriet og ladeapparatet.

> Hvis lavblaseren, batteriet eller ladeapparatet ma
vedlikeholdes eller repareres: Ta kontakt med en STIHL
fagforhandler.
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5 Gjoere lavblaseren klar til bruk

5.1  Gjere lgvblaseren klar til bruk

Far hver arbeidsstart ma fglgende trinn gjennomfares:
> Forsikre deg om at falgende komponenter er i sikker
tilstand:
— Lovblaseren, 1 4.6.1.
- Batteri, (1 4.6.2.
» Kontroller batteriet, £ 10.2.

» Batteriet méa lades helt, slik det er beskrevet i
bruksanvisningen til ladeapparatet STIHL AL 101, 300,
500.

> Leovblaseren ma rengjeres, L3 15.
» Dysen ma monteres, [J 7.1.

> Betjeningselementene ma kontrolleres, EJ 10.1.

» Hvis 3 LEDer blinker rgdt ved batteriet under kontrollen
av betjeningselementene: Ta ut batteriet og oppsgk en
STIHL fagforhandler.

Det er en feil i Igvblaseren.

Dersom trinnene ikke kan gjennomfares: Ikke bruk
levblaseren og oppsek en STIHL fagforhandler.

v

6 Lade batteriet og LEDer

6.1 Lade batteriet

Ladetiden er avhengig av forskjellige innflytelser, f.eks.
temperaturen til batteriet eller omgivelsestemperaturen.
Den faktiske ladetiden kan avvike fra den angitte ladetiden.
Ladetiden er angitt under www.stihl.com/charging-times .

> Batteriet ma lades slik det er beskrevet i bruksanvisningen
til ladeapparatet STIHL AL 101, 300, 500.
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5 Gjgre lgvblaseren klar til bruk

6.2 Visning av ladetilstanden
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> Trykk trykknappen (1).
LEDene lyser i ca. 5 sekunder grgnt og viser
ladetilstanden.

» Hvis hgyre LED blinker grgnt: Lad batteriet.

6.3 LED-er pa batteriet

LED-ene kan vise ladetilstanden til batteriet eller feil. LED-
ene kan lyse grent eller ragdt eller blinke.

Hvis LED-ene lyser eller blinker grent, vises ladetilstanden.

> Hvis LED-ene lyser eller blinker rgdt: Feilretting, EJ 17.
Det er en feil i Igvblaseren eller i batteriet.

7 Montere lgvblaseren

7.1 Montere, stille inn og demontere dysen

Dysen kan avhengig av kroppsstarrelsen til brukeren,
monteres pa blasergret i 3 posisjoner. Posisjonene er
markert pa blaseroret.

» Sla av lgvblaseren og ta ut batteriet.
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8 Sette inn og ta ut batteriet
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0000-GXX-0625-A0

0000-GXX-9909-A0

> Bring tappen (3) og sporet (2) pd samme hgyde.
> Dysen (1) skyves frem til den gnskede posisjonen pa
blaseroret (4).

» Dysen (1) dreies sa langt, til den smekker pa plass.

8 Sette inn og ta ut batteriet

8.1 Sette inn batteriet

> Trykk inn begge lasespakene (1).
Batteriet (2) lases opp og kan tas ut.

9 Sla lgvblaseren pa og av

9.1 Sla pa lgvblaseren
> Hold Igvblaseren med en hand pa betjeningshandtaket
slik, at tommelen griper rundt betjeningshandtaket.

0000-GXX-9908-A0

0000-GXX-9903-A0

» Trykk batteriet (1) inn i batterisporet (2) til det stopper.
Batteriet (1) gar i inngrep med et klikk.

8.2 Ta ut batteriet
> Sett Igvblaseren pa et jevnt underlag.

» En hand holdes foran batterisporet, slik at batteriet (2)
ikke kan falle ned.

0458-824-9821-A

> Skyv startsperren (1) forover mot blasergret med
tommelen og hold den.

» Trykk girspaken (2) med pekefingeren og hold den
trykket.
Levblaseren akselererer og luften stremmer ut av dysen.
Startsperren (1) kan slippes.

Jo lenger girspaken (2) trykkes, desto mer luft strammer ut

av dysen.
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Nar Ergo-Hebel (3) er trykket inn, blir girspake (2) sperret.
Da kan girspake frigjares og trykkes inn igjen, uten at
laseskjermen ma skyves i retningen til blaseraret.

Nar girspake (3) og Ergo-Hebel (2) frigjeres, er girspake (2)
sperret. Girspake (1) skyves og holdes i retningen til
blasergret for a sperre girspake (2).

9.2 Sla avlgvblaseren

» Slipp girspaken.
Luft strammer ikke lenger ut av dysen.

» Dersom det fortsetter & stremme luft ut av dysen: Ta ut
batteriet og oppsgk en STIHL fagforhandler.
Lgvblaseren er defekt.

10 Kontroll av lavblaser og batteri

10.1 Kontrollere betjeningselementene

Startsperre, ergo-handtak og girspak

> Ta ut batteriet.
> Prov a trykke pa girspaken uten a aktivere startsperren.

» Hvis girspaken kan trykkes pa: lkke bruk lgvblaseren, og
oppswek en STIHL fagforhandler.
Startsperren er defekt.

» Skyv startsperren forover mot blasergret med tommelen
og hold den.

> Trykk ergo-handtaket og hold det trykket.

> Trykk girspaken.
Startsperren kan slippes.

> Slipp girspaken og ergo-handtaket.

» Dersom startsperre, girspaken eller ergo-handtaket gar
tungt eller ikke fjeerer tilbake i utgangsposisjon: Ikke bruk
levblaseren og ta kontakt med en STIHL-fagforhandler.
Startsperren, girspaken eller ergo-handtaket er defekt.

Sla pa levblaseren

» Sett inn batteriet.

122

10 Kontroll av lgvblaser og batteri

» Skyv startsperren forover mot blasergret med tommelen
og hold den.

> Trykk girspaken og hold den trykket inne.
Luft stremmer ut av dysen.

> Hvis 3 LED-er blinker rgdt: Ta ut batteriet og opps@k en
STIHL fagforhandler.
Det er en feil i lavblaseren.

> Slipp girspaken.
Luft strammer ikke lenger ut av dysen.

> Hvis det fortsatt blaser luft ut av dysen: Ta ut batteriet og
oppsek en STIHL fagforhandler.
Levblaseren er defekt.

10.2 Kontroller batteriet

> Trykk trykknappen pa batteriet.
LEDene lyser eller blinker.

» Hvis LEDene ikke lyser eller blinker: Ikke bruk batteriet og
oppswek en STIHL fagforhandler.
Det er en feil i batteriet.

11 Arbeide med lgvblaseren

11.1 Holde og fare lgvblaseren

0000-GXX-4495-A0

> Hold og far lgvblaseren med en hand pa
betjeningshandtaket slik, at tommelen griper rundt
betjeningshandtaket.

0458-824-9821-A



12 Etter arbeidet

11.2 Blase

> Rett dysen mot bakken.
» Ga langsomt og kontrollert fremover.

12 Etter arbeidet

12.1 Etter arbeidet
» Sla av lgvblaseren og ta ut batteriet.

» Dersom Igvblaseren er vat: Rengjer lavblaseren og la den
torke.

» Hvis batteriet er vatt: La batteriet tarke.
» Rengjgr lavblaseren.
» Rengjgr batteriet.

13 Transport

13.1 Transportere lgvblaseren
» Sla av lgvblaseren og ta ut batteriet.
» Beer lgvblaseren med en hand pa betjeningshandtaket.

> Hvis lgvblaseren transporteres i et kjgretay: Sikre
levblaseren slik at den ikke kan velte eller bevege seg.

0458-824-9821-A

norsk

13.2 Transportere batteriet
» Sla av lgvblaseren og ta ut batteriet.
> Forsikre deg om at batteriet er i sikker tilstand.
> Pakk batteriet slik at felgende betingelser er oppfylt:
— Forpakningen er elektrisk ikke ledende.
— Batteriet kan ikke bevege seg i forpakningen.
> Forpakningen ma sikres slik, at den ikke kan bevege seg.

Batteriet underligger kravene for transport av farlig gods.
Batteriet er klassifisert som UN 3480 (litium-ion-batterier) og
ble kontrollert i henhold til UN-handbok Kontroller og
kriterier Del Ill, underavsnitt 38.3.

Forskriftene for transport er oppgitt under
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Oppbevaring

14.1 Oppbevare lavblaseren
> Sla av lgvblaseren og ta ut batteriet.

> Lgvblaseren ma oppbevares slik at falgende betingelser
er oppfylt:
— Lgvblaseren er utenfor rekkevidden til barn.

— Lavblaseren er ren og torr.

14.2 Oppbevare batteriet

STIHL anbefaler a oppbevare batteriet i en ladetilstand

mellom 40 % og 60 % (2 grent lysende LED-er).

> Batteriet ma oppbevares slik at falgende betingelser er
oppfylt:

Batteriet er utenfor rekkevidden til barn.

— Batteriet er rent og tort.

Batteriet er i et lukket rom.

Batteriet er koblet fra Igvblaseren og ladeapparatet.

Batteriet er i en elektrisk ikke-ledende forpakning.

— Batteriet er i temperaturomradet mellom - 10 °C og
+ 50 °C.
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15 Rengjaring

15.1 Rengjere lgvblaseren
» Sla av lgvblaseren og ta ut batteriet.
> Lovblaseren rengjegres med en fuktig klut.

> Beskyttelsesgitteret rengjores med en pensel eller en myk
barste.

15.2 Rengjere batteriet
» Rengjgr batteriet med en fuktig klut.

16 Vedlikehold og reparasjon

16.1 Vedlikeholde og reparere Igvblaseren

Brukeren kan ikke selv vedlikeholde og reparere
lgvblaseren.

» Hvis lgvblaseren trenger vedlikehold eller er defekt eller
skadet: Oppsek en STIHL fagforhandler.

16.2 Vedlikeholde og reparere batteriet

Batteriet trenger ikke vedlikehold og kan ikke repareres.
> Hvis batteriet er defekt eller skadet: Skift ut batteriet.
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15 Rengjering
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17 Utbedre feil

17 Utbedre feill

17.1 Utbedre feil pa lavblaseren eller batteriet

norsk

Feil

LED-er pa
batteriet

Arsak

Utbedring

Lavblaseren starter
ikke nar det slas pa.

1 LED-en blinker
grent.

Ladetilstanden til batteriet
er for lav.

> Batteriet ma lades slik det er beskrevet i
bruksanvisningen til ladeapparatene
STIHL AL 101, 300, 500.

1 LED lyser radt.

Batteriet er for varmt eller
kaldt.

> Ta ut batteriet.
> La batteriet avkjgles eller oppvarmes.

3 LED-er blinker
rodt.

Det er en feil i lavblaseren.

> Ta ut batteriet.

> Rengjar de elektriske kontaktene i batterisporet.
» Sett inn batteriet.

> Sla pa lgvblaseren.

» Hvis 3 LED-er fortsatt blinker radt: Ikke bruk
levblaseren og oppsgk en STIHL fagforhandler.

3 LED-er lyser
rgdt.

Lavblaseren er for varm.

> Ta ut batteriet.
> La lgvblaseren avkjgles.

4 LED-er blinker
rodt.

Det er en feil i batteriet.

» Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
» Sla pa lgvblaseren.

» Hvis 4 LED-er fortsatt blinker radt: Ikke bruk
batteriet og oppsgk en STIHL fagforhandler.

Den elektriske forbindelsen
mellom lgvblaseren og
batteriet er brutt.

> Ta ut batteriet.
» Rengjar de elektriske kontaktene i batterisporet.
> Sett inn batteriet.

Lavblaseren eller batteriet
er fuktig.

» La lgvblaseren eller batteriet tarke.

Lovblaseren slar seg
av under driften.

3 LED-er lyser
rgdt.

Lavblaseren er for varm.

> Ta ut batteriet.
> La lgvblaseren avkjgles.

Det er en elektrisk feil.

» Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
> Sla pa lgvblaseren.

Driftstiden til
lgvblaseren er for
kort.

Batteriet er ikke fullstendig
ladet.

» Batteriet ma lades helt, slik det er beskrevet i
bruksanvisningen til ladeapparatet STIHL AL 101,
300, 500.

Brukstiden til batteriet er
overskredet.

» Skift ut batteriet.

0458-824-9821-A
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18 Tekniske data

18.1 Levblaser STIHL BGA 86

— Godkjente batterier:

— STIHL AP
- STIHL AR
Blasekraft: 15 N

Maksimal lufthastighet: 69 m/s
Gjennomsnittlig lufthastighet: 58 m/s

Luftgjennomlgp: 780 m3/h
— Vekt uten batteri: 2,8 kg

Driftstid er oppgitt under www.stihl.com/battery-life.

18.2 Batteri STIHL AP

Batteriteknologi: Litium-ioner

Spenning: 36 V

Kapasitet i Ah: se typeskilt
— Energiinnhold i Wh: se typeskilt
— Vekt i kg: se typeskilt

— Tillatt temperaturomrade for bruk og oppbevaring: - 10 °C
til + 50 °C

18.3 Lydverdier og vibrasjonsverdier

K-verdien for lydtrykknivaene er 2 dB(A). K-verdien for
lydeffektnivaene er 2 dB(A). K-verdien for
vibrasjonsverdiene er 2 m/s2.

STIHL anbefaler a bruke harselsvern.
— Lydtrykkniva LpA malt iht. EN 50636-2-100: 79 dB(A).
— Lydtrykkniva L, o malt iht. EN 50636-2-100: 90 dB(A).

— Vibrasjonsverdi ap,, malt iht. EN 50636-2-100:
Betjeningshandtak: 0,5 m/s2.
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18 Tekniske data

De angitte vibrasjonsverdiene ble malt med en standardisert
testprosedyre og kan trekkes inn til sammenligning av
elektriske apparater. Vibrasjonsverdiene som faktisk
oppstar, kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av
typen arbeid. De angitte vibrasjonsverdiene kan benyttes til
en forelgpig vurdering av vibrasjonsbelastningen. Den
faktiske vibrasjonsbelastningen ma anslas. Derved kan det
ogsa tas hensyn til periodene der elektriske apparatet er
slatt av, og periodene der det er slatt pa men gar uten
belastning.

Informasjon angaende oppfyllelse av arbeidsgiverdirektivet
om vibrasjon 2002/44/EF er angitt under www.stihl.com/vib.

18.4 REACH

REACH betegner en EF-forordning for registrering,
vurdering og godkjenning av kjemikalier.

Informasjon om oppfyllelse av REACH forordningen er angitt
under www.stihl.com/reach .

19 Reservedeler og tilbehar

19.1 Reservedeler og tilbehar

S TIHL Disse symbolene identifiserer STIHL
=) reservedeler og originalt STIHL tilbehar.

STIHL anbefaler & bruke STIHL reservedeler og originalt
STIHL tilbeher.

Originale STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehar fas
kjgpt hos en STIHL fagforhandler.

20 Kassering

20.1 Avhend lgvblaseren og batteriet

Informasjoner om kassering er tilgjengelig hos din STIHL
fagforhandler.

0458-824-9821-A



21 EU-samsvarserkleering

> Lgvblaser, batteriet, tilbeharet og emballasjen ma
kasseres forskriftsmessig og miljgvennlig.

21 EU-samsvarserkleering

21.1 Levblaser STIHL BGA 86
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115

D-71336 Waiblingen

Tyskland

tar alene ansvar for at

— Modell: Batteridreven lgvblaser
— Varemerke: STIHL

— Type: BGA 86

— Serieidentifikasjon: BA02

oppfyller de gjeldende bestemmelsene til direktivene
2011/65/EU, 2006/42/EF 2014/30/EF og 2000/14/EU og er
utviklet og produsert i henhold til felgende standarder, som
gjaldt ved produksjonsdato: EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 60335-1 og EN 50636-2-100.

Det malte og garanterte lydeffektnivaet ble beregnet i
henhold til direktivet 2000/14/EF, vedlegg V.

— Malt lydeffektniva: 90 dB(A)
— Garantert lydeffektniva: 92 dB(A)

De tekniske dokumentene oppbevares ved

produktgodkjenningen hos ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Byggeér, produksjonsland og maskinnummer er angitt pa
levblaseren.

Waiblingen, 14.08.2019
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

0458-824-9821-A

med fullmakt fra

%&mj /@//M J

Thomas Elsner, Leder produktledelse og service
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1 Uvod

Vazena zakaznice, vazeny zakazniku,

tési nas, ze jste se rozhodli pro firmu STIHL. Vyvijime a
vyrabime nase vyrobky ve Spickové kvalité odpovidajicné
potfebam nasich zakaznikd. Tim vznikaji vyrobky s vysokym
stupném spolehlivosti i pfi extrémnim namahani.

STIHL je zarukou Spickové kvality také v servisnich
sluzbach. Nas odborny prodej zajistuje kompetentni
poradenstvi a instruktaz jakoz i obsahly technicky suport.

Dékujeme Vam za Vasi davéru a prejeme mnoho
spokojenosti s Vadim vyrobkem STIHL.

s

Dr. Nikolas Stihl

DULEZITE! PRED POUZITIM SI NAVOD PRECIST A
ULOZIT PRO DALSi POTREBU.

2 Informace k tomuto navodu k pouZziti

2.1 Platné dokumenty

Plati lokalni bezpec€nostni predpisy.

> Navic k tomuto navodu k pouziti si pfecist, porozumét a
ulozit pro dalSi potfebu nize uvedené dokumenty:
— navod k pouziti pro akumulator STIHL AR

navod k pouziti pro "opaskovou brasnu AP s
pfipojovacim kabelem"

bezpecénostni pokyny pro akumulator STIHL AP
navod k pouziti pro nabijecky STIHL AL 101, 300, 500
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— Bezpecnostni informace pro akumulatory STIHL a
vyrobky s integrovanym akumulatorem:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Oznaceni varovnych odkazl v textu

A varovani
Odkaz upozornuje na nebezpedi, ktera mohou vést k tézkym
Urazdam ¢i usmrceni.
» Uvedena opatfeni mohou zabranit téZkym drazim ¢&i
usmrceni.

UPOZORNEN/

Odkaz upozorfiuje na nebezpedi, ktera mohou vést k
vécnym Skodam.
» Uvedena opatfeni mohou zabranit vécnym Skodam.

2.3 Symboly v textu
|..| Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto navodu k
==\ pouziti.

3 Prehled

3.1 Foukac

0000-GXX-9902-A0
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3 Prehled

1 Hubice
Hubice vede a koncentruje proud vzduchu.

2 Foukaci trubka
Foukaci trubka vede proud vzduchu.

3 Ochranna mrizka
Ochranna mtizka chrani uzivatele pfed pohyblivymi
¢astmi foukace.

4 Akumulatorova Sachta
Do akumulatorové Sachty se vsunuje akumulator.
5 Aretacni packa
Aretacni packa drzi akumulator v akumulatorové Sachteé.
6 Ovladaci rukojet’
Ovladaci rukojet’ slouzi k obsluze, vedeni a noSeni
foukace.
7 Ergo-packa
Ergo-packa udrzuje deblokovaci Soupatko v jeho poloze
po pusténi spinace.
8 Deblokovaci Soupatko
Deblokovaci Soupatko odjistuje spinac.
9 Spinac
Spinac fouka¢ zapina a vypina.
10 Akumulator
Akumulator napaji foukac energii.

11 Tladitko
Tlagitko aktivuje svétla LED na akumulatoru.

12 Svétla LED
Svétla LED signalizuji stav nabiti akumulatoru a poruchy.

# Vykonovy §titek s vyrobnim Gislem

3.2 Symboly

Tyto symboly mohou byt uvedeny na foukaci a na
akumulatoru a maji nasledujici vyznam:

0458-824-9821-A



4 Bezpecnostni pokyny

iz

1

1 LED sviti ¢ervené. Akumulator je pfilis teply
E nebo pfili§ studeny.

4 LED blikaji ervené. V akumulatoru je

; & porucha.

Zarucena hladina akustického vykonu podle
Lwa smérnice 2000/14/ES v dB(A) za ucelem

porovnatelnosti akustickych emisi vyrobka.

Udaj vedle symbolu odkazuje na obsah energie
akumulatoru podle specifikace vyrobce ¢lanka.
Obsah energie, ktery je k dispozici pfi pouziti, je
mensi.

g Vyrobek nelikvidujte s domacim odpadem.

4 Bezpecénostni pokyny

4.1 Varovné symboly

Varovné symboly na foukaci a na akumulatoru maji
nasledujici vyznam:

Dbejte na bezpenostni pokyny a na jejich
opatieni.

Navod k pouziti je tfeba si pfecist, porozumét
mu a ulozit ho pro dalSi potiebu.

Noste ochranné bryle.

DI%)
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Dbejte na bezpecnostni pokyny tykajici se
pfedmétt vymrstovanych do vysky a na
g bezpeénostni opatreni.

Dlouhé vlasy zajistéte tak, aby nemohly byt

E vtazeny do foukace.

Akumulator béhem preruSeni prace, pfepravy,
skladovani, udrzby nebo opravy vzdy vyjméte.

W<—5m (17 f) 'i

Akumulator chrante pfed horkem a otevienym
ohném.

Dodrzujte bezpecnostni odstup.

Akumulator neponofujte do kapalin.

Dodrzujte pfipustné tepelné pasmo
akumulatoru.

4.2 Radné pouzivani

Foukac STIHL BGA 86 slouzi ke sfoukavani spadaného listi,
travy, papiru a podobnych materiald.

Fouka¢ mize byt pouzivan za desté.

Foukac je napajen energii akumulatorem STIHL AP nebo
akumulatorem STIHL AR.
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A VAROVANI

m Akumulatory, které nejsou firmou STIHL pro foukac

povoleny, mohou zpUsobit pozary a exploze. Mlze tim

dojit k téZzkym drazdm &i umrti osob a ke vzniku vécnych

Skod.

» Foukaé pouzivejte s akumulatorem STIHL AP nebo s
akumulatorem STIHL AR.

® Pokud fouka€ nebo akumulator nebudou pouzivany podle

stanoveného Ucelu, maGze dojit k tézkym drazdm &i amrti

osob a mohou vzniknout vécné Skody.

» Foukac pouzivejte tak, jak je to popsano v tomto navodu
k pouziti.

» Akumulator pouzivejte tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti nebo v navodu k pouziti pro
akumulator STIHL AR.

4.3 Pozadavky na uzivatele

A VAROVANI

m Uzivatelé bez instruktaze nemohou rozpoznat nebo dobfe
odhadnout nebezpedi hrozici foukacem a akumulatorem.
Uzivatel nebo jiné osoby mohou utrpét tézka nebo
smrtelna zranéni.

» Navod k pouziti je tfeba si predist,

porozumét mu a ulozit ho pro dalSi potfebu.

> Pokud je fouka¢ nebo akumulator predavan dalsi
osobé: zaroven predejte i navod k pouziti.

> Zajistéte, aby uzivatel splfioval nize uvedené
pozadavky:

— Uzivatel je odpocaty.

— Uzivatel je télesné, senzoricky a dusevné schopen
foukac a akumulator obsluhovat a pracovat s nimi.
Pokud je uzivatel télesné&, senzoricky a dusevné
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zpusobily pouze ¢aste¢né, smi s vyrobkem pracovat
pouze pod dohledem nebo po zaskoleni odpovédnou
osobou.

— Uzivatel mize rozpoznat a dobfe odhadnout
nebezpedi hrozici foukaéem a akumulatorem.

— Uzivatel je pInolety nebo bude podle narodnich
predpist pod dohledem zaskolovan pro vykon
povolani.

— Uzivatel obdrzel instruktaz od odborného prodejce
vyrobk( STIHL nebo od osoby znalé odborné
tématiky jesté dfive, nez s foukacem zacne poprvé
pracovat.

— Uzivatel neni pod vlivem alkoholu, 1€kt nebo drog.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného prodejce
vyrobkd STIHL.

4.4 Obleceni a vybaveni

A VAROVANI

m Béhem prace mohou byt dlouhé vlasy vtazeny do foukace.
Uzivatel muze utrpét tézka zranéni.

» Dlouhé vlasy svazte a zajistéte tak, aby
nemohly byt vtazeny do foukace.

® Béhem prace mohou byt pfedméty vymrstény velkou
rychlosti nahoru. Uzivatel mdze byt zranén.

» Noste tésné pfiléhajici ochranné bryle.
Vhodné ochranné bryle jsou pfezkouseny
podle normy EN 166 nebo podle narodnich
pfedpist a v obchodé se prodavaiji s
patfiénym oznacenim.

> Noste dlouhé kalhoty.

0458-824-9821-A



4 Bezpecnostni pokyny

®m Béhem prace mlze dojit k rozvifeni prachu. Vdechovany
prach mize poskodit zdravi a vyvolat alergické reakce.

» Noste protiprachovou masku.

= Nevhodny odév se mize zachytit ve dfevé, ve kiovi a ve
foukaci. Uzivatelé bez vhodného odévu mohou utrpét
tézka zranéni.
> Noste tésné pfiléhajici odév.
» Saly a ozdoby odlozte.

® Pokud uzivatel nosi nevhodnou obuv, mGze uklouznout.
Uzivatel mize byt zranén.
> Noste pevnou uzavienou obuv s hrubou podrazkou.

4.5 Pracovni pasmo a okoli
451 Foukaé

A VAROVANI

®m Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nemohou rozpoznat
ani odhadnout nebezpedi hrozici foukacem a pfedméty
vymrsténymi do vySky. Nezucastnéné osoby, déti a
zvifata mohou utrpét téZka zranéni a maze dojit k vécnym
Skodam.

e )" Dbejte nato, aby nezucastnéné osoby, déti
W®,i a zvifata zachovavaly odstup 5 m od
pracovniho okruhu.
> Od pfedmétd zachovavejte odstup 5 m.
» Foukac nenechavejte bez dohledu.
> Zajistéte, aby si déti nemohly s foukacem hrat.

m Elektrické souCastky foukate mohou vytvaret jiskry. Jiskry
mohou ve snadno hoflavém nebo explozivnim okoli
vyvolat pozary nebo exploze. Mlize tim dojit k t&éZkym
Uraztm ¢i umrti osob a ke vzniku vécnych Skod.
> Nikdy nepracujte ve snadno hoflavém nebo explozivnim

okoli.

0458-824-9821-A

cesky
4.5.2 Akumulator

A VAROVANI

m NezucCastnéné osoby, déti a zvifata nedokazi rozpoznat
a posoudit nebezpedi, ktera jsou s akumulatorem
spojena. Nasledkem toho mlze dojit k téZkému zranéni
nezucastnénych osob, déti a zvirat.

» Je nutno zajistit, aby se nezucastnéné osoby, déti a
zvirata zdrzovaly v bezpecné vzdalenosti.

» Akumulator nenechavejte bez dozoru.
> Zajistéte, aby si déti nemohly s akumulatorem hrat.

®m Akumulator neni chranén proti veSkerym vlivim okolniho
prostfedi. V pfipadé, ze je akumulator vystaven urcitym
vliviim okolniho prostfedi, mlze vzplanout nebo
vybuchnout. Nasledkem toho maze dojit k tézkému
zranéni osob a ke vzniku vécnych Skod.

» Akumulator chrarte pfed nadmérnou
teplotou a ohném.

» Akumulator nevhazujte do ohné.

» Akumulator pouzivejte a skladujte pfi
teplotach v rozsahu od -10 °C do +50 °C.

» Akumulator neponofujte do kapalin.

» K akumulatoru se nepfiblizujte s kovovymi pfedméty.
» Akumulator nevystavujte pusobeni vysokého tlaku.

» Akumulator nevystavujte pasobeni mikrovinného
zareni.

» Akumulator chrante pred chemikaliemi a solemi.
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46 Bezpecnosti odpovidajici stav

4.6.1 Foukac

Foukac je ve stavu odpovidajicim bezpecnosti, kdyz jsou
splnény nize uvedené podminky:

— Foukac neni poskozen.
— Foukacg je Cisty.
— Ovladaci prvky funguji a nejsou zménény.

— Je namontovano pouze originalni pfislusenstvi STIHL
ur¢ené pro tento foukac.

— PrisluSenstvi je spravné namontovano.

A VAROVANI

® Ve stavu neodpovidajicim bezpeénostnim pozadavkim
nemohou konstrukéni dily jiz bezpe€né fungovat a
bezpec€nostni zafizeni mohou byt vyfazena z provozu.
Mize dojit k téZkym Grazim nebo usmrceni osob.

> Pracujte pouze s neposkozenym foukacem.
> Pokud je fouka¢ znecistén: foukac vycistéte.

» Fouka¢ neménte. Vyjimka: montaz hubice vhodné pro
tento foukad.

» Pokud nefunguji ovladaci prvky: s foukacem nepracuijte.

> Na stroj montujte pouze originalni pfislusenstvi STIHL
uréené pro tento foukac.

» PrisluSenstvi namontujte tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti nebo v navodu k pouziti daného
pfisluSenstvi.

> Do otvorl foukace nestrkejte zadné predméty.
» V pfipadé nejasnosti vyhledejte odborného prodejce
vyrobk( STIHL.
4.6.2 Akumulator

Akumulator je v bezpecénosti odpovidajicim stavu, kdyz jsou
splnény nize uvedené podminky:

— Akumulator neni poskozen.

— Akumulator je Cisty a suchy.
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— Akumulator funguje a neni pozménén.

A VAROVANI

m \/ bezpecénosti neodpovidajicim stavu nemGze akumulator

jiz bezpe€né fungovat. Osoby mohou utrpét tézka
zranéni.

» Pracovat s nepoSkozenym a fungujicim akumulatorem.
» PosSkozeny nebo defektni akumulator nenabijet.

> Pokud je akumulator znecistény nebo mokry:
akumulator vycistit a nechat uschnout.

\

Akumulator nepozménovat.

» Do otvorll akumulatoru nestrkat zadné pfedméty.

\

Elektrické kontakty akumulatoru nespojovat a
nezkratovat kovovymi predméty.

» Akumulator neotvirat.

Z poskozeného akumulatoru maze vystupovat kapalina.
Pokud by se kapalina dostala do styku s pokozkou nebo
oc¢ima, mize dojit k podrazdéni pokozky &i oci.

» Zabranit kontaktu s kapalinou.

» Pokud doslo ke kontaktu s pokozkou: dotéena mista
pokozky umyt velkym mnozstvim vody a mydlem.

» Pokud doSlo ke kontaktu s o¢ima: o¢i nejméné po dobu
15 minut vyplachovat velkym mnozstvim vody a
vyhledat Iékare.

Poskozeny nebo defektni akumulator mize byt nezvykle

citit, koufit nebo hofet. MGze tim dojit k tézkym drazdm &i

umrti osob a ke vzniku vécnych Skod.

» Pokud je akumulator neobvykle citit nebo koufi:
akumulator nepouzivat a nepfiblizovat ho k hoflavym
latkam.

» Pokud akumulator hofi: pokusit se uhasit akumulator
hasicim pfistrojem nebo vodou.
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4 Bezpecnostni pokyny

4.7 Pracovni postup

A VAROVANI

m Uzivatel jiz nemudze za ur€itych situaci koncentrované
pracovat. Uzivatel mize zakopnout, upadnout a téZce se
zranit.

> Pracujte klidné a s rozvahou.

> Pokud jsou svételné poméry a viditelnost Spatné: s
foukacem nepracujte.

\

Fouka¢ obsluhuje jenom sam uzivatel.
> Nikdy se strojem nepracujte nad vysi ramen.
» Davejte pozor na prekazky.

> PFi praci stljte na zemi a udrzujte rovnovahu. Pokud je
nutné pracovat ve vySkach: pouzivejte vysokozdviznou
pracovni ploSinu nebo bezpecéné leSeni.

v

Pokud se dostavi zndmky unavy: udélejte si pracovni
prestavku.

\

Foukejte po vétru.

®m Bé&hem prace mohou byt pfedméty vymrstény velkou
rychlosti nahoru. Mlze dojit k irazdm osob a zvifat a ke
vzniku vécnych Skod.

> Nikdy nefoukejte smérem k osobam,

5 zvifatdm a pfedmétam.

® Pokud se fouka¢ b&éhem prace zméni nebo se chova
nezvyklym zpisobem, mlze byt v provozné
nebezpeéném stavu. Mze dojit k tézkym Grazim osob a
ke vzniku vécnych Skod.

> Praci ukoncete, akumulator vyjméte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobkd STIHL.
m Béhem prace muze foukaé zpusobit vznik vibraci.
> Praci pferuSujte pfestavkami.

» Pokud se vyskytnou naznaky poruch prokrveni:
vyhledejte |1ékafe.

0458-824-9821-A
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® Rozvifeny prach mize foukac elektrostaticky nabit. Za
urcitych okolnich podminek (napf. suché okoli) se foukac
muze znenadani vybit a mohou vzniknout jiskry. Jiskry
mohou ve snadno hoflavém nebo explozivnim okoli
vyvolat pozary nebo exploze. Mize tim dojit k tézkym
Urazdam ¢i umrti osob a ke vzniku vécnych skod.

» Nikdy nepracujte ve snadno hoflavém nebo explozivnim
okoli.

4.8 Preprava
4.8.1 Foukaé

A VAROVANI

m Béhem prepravy se muze foukac prevratit nebo se
pohnout. Mize dojit k irazdm osob a ke vzniku vécnych
Skod.

> Vyjmout akumulator.

» Foukac zajistit upinacimi popruhy, femenem nebo
sitkou tak, aby se nemohl pfevratit ani pohnout.

4.8.2 Akumulator

A VAROVANI

®m Akumulator neni chranén proti vSem okolnim vlivim.
Pokud je akumulator vystaven ur¢itym okolnim vliviim,
muze byt poSkozen a mlze dojit ke vzniku vécnych Skod.
» Poskozeny akumulator nepfepravovat.

» Akumulator pfepravovat v pouze elektricky proud
nevodivém baleni.

® Béhem prepravy se mize akumulator prevratit nebo se
pohnout. Mze dojit k irazdm osob a ke vzniku vécnych
Skod.

» Akumulator v baleni zabalit tak, aby se nemohl
pohybovat.

» Baleni zajistit tak, aby se nemohlo pohybovat.
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4.9 Skladovani
4,91 Foukac

A VAROVANI

m Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpeci hrozici
foukacem. Déti mohou utrpét tézké urazy.

> Akumulator vyjmout.

» Foukac skladovat mimo dosah déti.

m Elektrické kontakty na foukaci a kovové konstrukeni dily
mohou pod vlivem vlhka zkorodovat. Fouka¢ mudze byt
poskozen.

» Akumulator vyjmout.

» Foukac¢ skladovat v gistém a suchém stavu.

4.9.2 Akumulator

A VAROVANI

m Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpeci hrozici
akumulatorem. Déti mohou utrpét tézkeé urazy.

» Akumulator skladovat mimo dosah déti.

®m Akumulator neni chranén proti véem okolnim vliviim.
Pokud je akumulator vystaven uréitym okolnim vlivim,
muze dojit k jeho poSkozeni.
> Akumulator skladovat v Cistém a suchém stavu.
> Akumulator skladovat v uzavieném prostoru.

» Akumulator skladovat oddélené od foukace.

» Akumulator skladovat v pouze elektricky proud
nevodivém baleni.

» Akumulator skladovat v tepelném pasmu mezi—- 10 °C a
+ 50 °C.
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410 Cisténi, udrzba a opravy

A VAROVANI

® Pokud je béhem ¢isténi, udrzby nebo opravy akumulator
vsazen, muze dojit k nechténému zapnuti foukace. Mize
dojit k téZkym Uraziim osob a ke vzniku vécnych $kod.

> Vyjmout akumulator.

m Agresivni Cistici prostfedky, ¢isténi pomoci vodniho
proudu nebo Spicaté pfedméty mohou foukaé, akumulator
a nabijecku poskodit. Pokud nejsou foukac, akumulator
nebo nabijecka Cistény tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti, nemohou konstrukéni dily jiz spravné
fungovat a bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu. Osoby mohou utrpét tézka zranéni.
» Foukag, akumulator a nabijecku Cistit tak, jak je to

popsano v tomto navodu k pouziti.

m Pokud foukac, akumulator nebo nabijecka nejsou spravné
udrzovany nebo opravovany, nemohou konstrukéni dily jiz
spravné fungovat a bezpecénostni zafizeni mohou byt
vyfazena z provozu. Muze dojit k tézkym tGrazdm nebo
usmrceni osob.

» Foukac€, akumulator a nabijeCku nikdy neopravovat
sadm/sama.

» Pokud museji byt fouka¢, akumulator nebo nabijecka
podrobeny udrzbé nebo opravé: vyhledat odborného
prodejce vyrobk( STIHL.
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5 Priprava foukace k praci

5 Priprava foukaCe k praci

5.1 Pfriprava foukace k praci

Pfed kazdym zapocetim prace museji byt provedeny nize
uvedené kroky:
» Zajistit, aby se nize uvedené konstrukéni dily nachazely v
bezpecénosti odpovidajicim stavu:
— Foukaé, 1 4.6.1.
— Akumulator, IJ 4.6.2.
» Akumulator zkontrolovat, 4 10.2.

» Akumulator zcela nabit tak, jak je to popsano v navodu k
pouziti pro nabijec¢ky STIHL AL 101, 300, 500.

» Foukac vydistit, I 15.
» Namontovat hubici, 3 7.1.

Zkontrolovat ovladaci prvky, td 10.1.

> Pokud béhem zkousky ovladacich prvku blikaji 3 LED
na akumulatoru ¢ervené: akumulator vyjmout a vyhledat
odborného prodejce vyrobk( STIHL.
Ve foukaci je porucha.

Pokud tyto kroky nemohou byt provedeny: foukaé
nepouzivat a vyhledat odborného prodejce vyrobki
STIHL.

\

v

6 Nabijeni akumulatoru a svétla LED

6.1  Nabijeni akumulatoru

Délka doby nabijeni zavisi na rdznych vlivech, napf. na
teploté akumulatoru nebo na teploté okoli. Skute¢na délka
doby nabijeni se miize odchylovat od uvedené délky doby
nabijeni. Délka doby nabijeni je uvedena pod
www.stihl.com/charging-times .

» Akumulator nabijet tak, jak je to popsano v navodu k
pouziti pro nabijecky STIHL AL 101, 300, 500.

0458-824-9821-A
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6.2 Indikace stavu nabiti
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» Stisknout tlacitko (1).
Svétla LED sviti po dobu cca. 5 vtefin zelené a udavaji
stav nabiti.

> Pokud pravé svétlo LED blika zelené: akumulator nabit.

6.3 Svétla LED na akumulatoru

Svétla LED mohou signalizovat stav nabiti nebo poruchy na
akumulatoru. Svétla LED mohou svitit zelené nebo ¢ervené
nebo blikat.

Pokud svétla LED sviti zelené nebo blikaji, je signalizovan
stav nabiti.

» Pokud svétla LED sviti ervené nebo blikaji: odstranit
zavady, [ 17.
Ve foukaci nebo v akumulatoru je porucha.

7 Montaz foukace

7.1 Montaz, prestaveni a demontaz hubice

Hubici Ize v zavislosti na velikosti uzivatele namontovat na
foukaci trubici ve 3 polohach. Polohy jsou oznaceny na
foukaci trubici.

» Foukac vypnout a akumulator vyjmout.
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» Jednu ruku drzte pfed akumulatorovou Sachtou tak, aby
akumulator (2) nemohl vypadnout.

0000-GXX-0625-A0

» Cep (3) a drazku (2) uvést na stejnou vysku.

» Hubici (1) nastréit az do pozadované polohy na foukaci
trubici (4). > Stisknéte obé aretacni packy (1).

Akumulator (2) je deblokovan a Ize ho vyjmout.

0000-GXX-9909-A0

» Hubici (1) tak dlouho otacet, az se zaaretuje.

8 Vsazeni a vyjmuti akumulatoru 9 Zapnuti a vypnuti foukace

9.1 Zapnuti foukace

» Foukac drzte pevné jednou rukou za ovladaci rukojet’ tak,
aby palec obepinal ovladaci rukojet.

8.1 Vsazeni akumulatoru

0000-GXX-9908-A0

0000-GXX-9903-A0

» Akumulator (1) zamacknéte do akumulatorové Sachty (2)

aZ na doraz.
Akumulator (1) se s kliknutim zajisti. > Deblokac¢ni Soupatko (1) posunite palcem smérem k

foukaci trubce a drzte ho.

) , , » Ukazovackem stisknéte spinac (2) a stisknuty ho drzte.
8.2  Vyjmuti akumulatoru Fouka¢ akceleruje a vzduch proudi z hubice ven.
» Fouka€ postavte na rovnou plochu. Deblokovaci Soupatko (1) mlze byt pusténo.
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10 Kontrola foukace a akumulatoru

Cim dale se spinad (2) tiskne, tim vice vzduchu proudi z
hubice.

Kdyz je stisknuta Ergo-packa (3), zGstane spinac (2)
deblokovan. Tim muze byt spina¢ pustén a opét stisknut,
aniz by bylo nutné posunout deblokovaci Soupatko opét
smérem k foukaci trubce.

Pokud se spinac¢ (3) a Ergo-packa (2) pusti, je spinac (2)
zablokovan. Deblokovaci Soupatko (1) musi byt znovu
posunuto smérem k foukaci trubce, aby se spinac (2)
deblokoval.

9.2 Vypnuti foukace
» Spinac pustit.
Z hubice jiz zadny vzduch neproudi.
» Pokud dale jesté proudi vzduch z hubice: Akumulator

vyjmout a vyhledat odborného prodejce vyrobkd STIHL.
Foukac je defektni.

10 Kontrola foukace a akumulatoru

10.1 Kontrola ovliadacich prvku

Deblokovaci Soupatko, ergo-packa a spinaé
> Vyjméte akumulator.

» Pokuste se stisknout spinac bez stisknuti deblokovaciho
Soupatka.

» Pokud se spinac da stisknout: fouka¢ nepouzivejte a
vyhledejte odborného prodejce vyrobkd STIHL.
Deblokovaci Soupatko je vadné.

» Deblokovaci Soupatko posurite palcem smérem k foukaci
trubce a drzte je.

» Stisknéte ergo-packu a drzte ji stisknutou.

» Stisknéte spinac.
Deblokovaci Soupatko mize byt pusténo.

» Pust'te spinac a ergo-packu.

0458-824-9821-A

cesky

» Pokud se deblokovaci Soupatko, spina¢ nebo ergo-packa
tézce pohybuji nebo se neodpruzi do vychozi polohy:
foukac nepouzivejte a vyhledejte odborného prodejce
vyrobk( STIHL.

Deblokovaci Soupatko, spina¢ nebo ergo-packa jsou
vadné.

Zapnuti foukace

» Vsadte akumulator.

» Deblokovaci Soupatko posurite smérem k foukaci trubce a
drzte je.

» Stisknéte spinac a stisknuty ho drzte.
Z hubice proudi vzduch.

» Pokud 3 LED blikaji ¢ervené: vyjméte akumulator a
vyhledejte odborného prodejce vyrobk( STIHL.
Ve foukadi je porucha.

> Pust'te spinad.
Z hubice jiz Zzadny vzduch neproudi.

» Pokud dale jesté proudi vzduch z trubice: Akumulator
vyjméte a vyhledejte odborného prodejce vyrobkd STIHL.
Foukac je defektni.

10.2 Kontrola akumulatoru
» Stisknout tlagitko na akumulatoru.
Svétla LED sviti nebo blikaji.

» Pokud svétla LED nesviti nebo neblikai: akumulator
nepouzivat a vyhledat odborného prodejce
vyrobk( STIHL.
V akumulatoru je porucha.
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11 Prace s foukacem

11.1 Jak foukaé drzet a vést

0000-GXX-4495-A0

» FoukacC drzet pevné jednou rukou za ovladaci rukojet a
vést ho tak, aby palec obepinal ovladaci rukojet’.

11.2 Foukani

» Hubici nasmérujte k zemi.
» Pomalu a kontrolované kracejte vpred.
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12 Po skonCeni prace

12.1 Po skonéeni prace

» Fouka¢ vypnéte a akumulator vyjméte.

> Pokud je fouka¢ mokry: nechejte ho uschnout.

» Pokud je akumulator mokry: nechejte ho uschnout.
> Foukac vycistéte.

> Vycistéte akumulator.

13 Pfeprava

13.1 Preprava foukace
» Foukac vypnéte a akumulator vyjméte.
» Foukac noste jednou rukou za ovladaci rukojet'.

» Pokud bude fouka¢& pfevazen ve vozidle: foukac¢ zajistéte
tak, aby se nemohl prevratit ani pohybovat.

13.2 Preprava akumulatoru
» Foukac vypnéte a akumulator vyjméte.

> Zajistéte, aby byl akumulator ve stavu odpovidajicim
bezpecénosti.

» Akumulator zabalte tak, aby byly spinény nize uvedené
podminky:
— Baleni neni elektricky vodivé.
— Akumulator se v baleni nemU(ze pohybovat.

> Baleni zajistéte tak, aby se nemohlo pohybovat.

Akumulator podléha pozadavkim pro pfepravu
nebezpecénych nakladu. Akumulator je zafazen jako UN
3480 (lithium-iontové baterie) a byl pfezkousen podle
manualu UN Zkousky a kritéria, dil Ill, podkapitola 38.3.

Prepravni pfedpisy jsou uvedeny na www.stihl.com/safety-
data-sheets.

0458-824-9821-A



14 Skladovani

14 Skladovani

14.1 Skladovani foukace
» Fouka€ vypnéte a akumulator vyjméte.

» Foukac skladujte tak, aby byly splnény nize uvedené
podminky:
— Foukac¢ je mimo dosah déti.
— Foukac je Cisty a suchy.

14.2 Skladovani akumulatoru
STIHL doporucuje skladovat akumulator ve stavu nabiti
mezi 40 % a 60 % (2 zelené svitici svétla LED).
» Akumulator skladovat tak, aby byly spinény nize uvedené
podminky:
— Akumulator je mimo dosah déti.
— Akumulator je Cisty a suchy.
— Akumulator je v uzavieném prostoru.
— Akumulator je oddélen od foukacge a nabijecky.
— Akumulator je v elektricky proud nevodicim baleni.

— Akumulator je v tepelném pasmu mezi - 10 °C a
+ 50 °C.

15 Cisténi

15.1 Cisténi foukace
» Fouka€ vypnéte a akumulator vyjméte.
» Foukac vycistéte vihkym hadrem.

» Ochrannou mfizku vycistéte Stétcem nebo mékkym
kartacem.

15.2 Citéni akumulatoru
» Akumulator vydistit vihkym hadrem.

0458-824-9821-A

cesky
16 Udrzba a opravy

16.1 Udrzba a opravy foukage
Uzivatel nemUGze na foukaci provadét sam udrzbarské ukony
a opravy.

> Pokud musi byt na foukaci provadény udrzbarské ukony,
nebo je poskozen ¢i defektni: vyhledat odborného
prodejce vyrobk( STIHL.

16.2 Udrzba a opravy akumulatoru
Na akumulatoru nemusi byt provadény zadné udrzbaiske
ukony a nemuze byt opravovan.

> Pokud je akumulator defektni nebo poSkozeny:
akumulator vyménit.
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17 Odstranéni poruch

17.1 Odstranéni poruch na foukaéi nebo akumulatoru

17 Odstranéni poruch

Porucha

Svétla LED na
akumulatoru

Pridina

Odstranéni zavady

Foukac se pfizapnuti |1 LED blika Stav nabiti akumulatoru je |» Akumulator nabijejte tak, jak je to popsano v
nerozbéhne. zelené. prilis nizky. navodu k pouziti pro nabijecky STIHL AL 101, 300,
500.
1 LED sviti Akumulator je pfFilis teply |> Vyjméte akumulator.
cervene. nebo prilis studeny. » Akumulator nechejte vychladnout nebo zahFat.
3 LED blikaji Ve foukaci je porucha. > Vyjméte akumulator.
cervene. > Vydistéte elektrické kontakty v akumulatorové
Sachté.

> VVsadte akumulator.

» Zapnéte foukac.

» Pokud 3 svétla LED i nadale ¢ervené blikaji: foukaé
nepouzivejte a vyhledejte odborného prodejce
vyrobk( STIHL.

3 LED sviti Foukac je prilis teply. > Vyjméte akumulator.

cervene. > Fouka¢ nechejte vychladnout.

4 LED blikaji V akumulatoru je porucha. |» Akumulator vyjméte a opét ho vsadte.
cervene. » Zapnéte foukad.

> Pokud 4 svétla LED i nadéle blikaji ¢ervené:
akumulator nepouzivejte a vyhledejte odborného
prodejce vyrobk( STIHL.

Elektrické spojeni mezi > Vyjméte akumulator.
foukacem a akumulatorem |. vygistéte elektrické kontakty v akumulatorové
je preruseno. gachté.

> Vsadte akumulator.

FoukaC nebo akumulator je |> Fouka¢ nebo akumulator nechejte uschnout.
vlhky.

Foukac se za 3 LED sviti Foukac je prilis teply. > Vyjméte akumulator.

provozu vypina. cervené.

> Fouka¢ nechejte vychladnout.
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17 Odstranéni poruch

cesky

Porucha

Svétla LED na
akumulatoru

Pfi¢ina

Odstranéni zavady

Existuje elektricka
porucha.

» Akumulator vyjméte a opét ho vsadte.
» Zapnéte foukac.

Provozni doba
foukace je pfilis
kratka.

Akumulator neni zcela
nabity.

» Akumulator zcela nabijte tak, jak je to popsano v
navodu k pouziti pro nabije¢ky STIHL AL 101, 300,

500.

Zivotnost akumulatoru je
prekrocena.

> Akumulator vymérite.

0458-824-9821-A
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18 Technicka data

18.1 Fouka¢ STIHL BGA 86
Pfipustné akumulatory:
— STIHL AP

— STIHL AR
Foukaci sila s namontovanou kruhovou tryskou: 15 N

Maximalni rychlost vzduchu s namontovanou kulatou
hubici: 69 m/s

Pramérna rychlost vzduchu s namontovanou kulatou
hubici: 58 m/s

Pratok vzduchu s namontovanou kulatou tryskou:
780 m¥h

Hmotnost bez akumulatoru: 2,8 kg

Doba zivotnosti je uvedena na www.stihl.com/battery-life.

18.2 Akumulator STIHL AP

technologie akumulatoru: lithium-iontova
napéti: 36 V

kapacita v Ah: viz vykonovy S§titek

obsah energie ve Wh: viz vykonovy Sstitek

hmotnost v kg: viz vykonovy Stitek

pfipustné tepelné pasmo pro pouziti a skladovani: - 10 °C
az+50°C

18.3 Akustické a vibrani hodnoty

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku je 2 dB(A).
Hodnota K pro hladinu akustického vykonu je 2 dB(A).
Hodnota K pro vibraéni hodnoty je 2 m/s2.

STIHL doporucuje nosit ochranu sluchu.
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— Hladina akustického tlaku L,5 méfena podle
EN 50636-2-100: 79 dB(A).

— Hladina akustického vykonu L, méfena podle
EN 50636-2-100: 90 dB(A).

— Vibra¢ni hodnota ay,, méfena podle EN 50636-2-100,
ovladaci rukojet: 0,5 m/s2.

Uvedené vibra¢ni hodnoty se méfily podle normovaného
zkuSebniho postupu a mohou se pouzit pro porovnani
elektrickych strojli. Skutec¢né vznikajici vibracni hodnoty se
mohou od uvedenych hodnot odchylovat, zavisi to na druhu
a zplsobu pouziti. Uvedené vibra¢ni hodnoty se mohou
pouzit pro prvotni odhad vibraéni zatéze. Skute¢na vibraéni
zatéz se musi odhadnout. Mohou se pfitom zohlednit také
doby, ve kterych je elektricky stroj vypnuty, a takové doby,
ve kterych je sice zapnuty, ale bézi bez ztéze.

Informace ohledné splnéni pozadavkud podle smérnice pro
zaméstnavatele 2002/44/ES o vibracich viz
www.stihl.com/vib.

18.4 REACH

REACH je nazvem ustanoveni EG o registraci, klasifikaci a
povoleni chemikalii.

Informace ohledné splnéni ustanoveni REACH se nachazeji
pod www.stihl.com/reach .

19 Nahradni dily a pfislusenstvi

19.1 Nahradni dily a pfisluSenstvi

STIHL Tyto symboly oznacuji originalni nahradni dily
=) STIHL a originalni pfisluSenstvi STIHL.

STIHL doporuduje pouzivat originalni nahradni dily STIHL a
originalni prislusenstvi STIHL.

Originalni nahradni dily STIHL a originalni pfisluSenstvi
STIHL jsou k dostani u odborného prodejce vyrobkd STIHL.

0458-824-9821-A



20 Likvidace

20 Likvidace

20.1 Likvidace foukace a akumulatoru

Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u odborného
prodejce vyrobk( STIHL.

» Foukacg, akumulator, pfislusenstvi a baleni likvidovat
predpisové a s ohledem na zivotni prostfedi.

21 Prohlaseni o konformité EU

21.1 Fouka¢ STIHL BGA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstraRe 115

D-71336 Waiblingen

Némecko

na vlastni zodpovédnost prohlasuje, ze vyrobek

— konstrukce: akumulatorovy foukaé

vyrobni znac¢ka: STIHL
typ: BGA 86

sériova identifikace: BA02

odpovida patficnym predpisim ve znéni smérnic
2011/65/EU, 2006/42/ES, 2014/30/EU a 2000/14/ES a je
vyvinut a vyroben podle nasledujicich norem ve verzich
platnych vzdy k datu vyroby: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 60335-1 a EN 50636-2-100.

Ke zjisténi naméfené a zaruené hladiny akustického
vykonu se postupovalo podle smérnice 2000/14/ES, pfiloha
V.

— Naméfena hladina akustického vykonu: 90 dB(A).
— Zarucena hladina akustického vykonu: 92 dB(A).

Technické podklady jsou ulozeny v oddéleni homologace
firmy ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

0458-824-9821-A
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Rok vyroby, zemé vyroby a vyrobni Cislo jsou uvedeny na
foukaci.
Waiblingen, 14.08.2019
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

v zast.

%pmd /g/h/l J

Thomas Elsner, vedouci managementu vyrobku a sluzeb

22 Adresy

22.1 Hlavni sidlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

22.2 Distribuéni spoleénosti STIHL

NEMECKO

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstralle 7

2334 Voésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SVYCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030
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CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. sr.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

22.3 Dovozci firmy STIHL

BOSNA-HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
BiSc¢e polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.

Sjediste:

AmruSeva 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKINALARI DIS TICARET A.S.
Alsancak Sokak, No:10 1-6 Ozel Parsel

34956 Tuzla, istanbul

Telefon: +90 216 394 00 40

Fax: +90 216 394 00 44
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Az eredeti hasznalati Utmutaté

forditasa
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