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1 Vorwort

1 Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

es freut uns, dass Sie sich fur STIHL entschieden haben.
Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in
Spitzenqualitat entsprechend der Beddrfnisse unserer
Kunden. So entstehen Produkte mit hoher Zuverlassigkeit
auch bei extremer Beanspruchung.

STIHL steht auch fur Spitzenqualitat beim Service. Unser
Fachhandel gewéhrleistet kompetente Beratung und
Einweisung sowie eine umfassende technische Betreuung.

Wir danken lhnen fir Ihr Vertrauen und wiinschen Ihnen viel
Freude mit Ihrem STIHL Produkt.

s

Dr. Nikolas Stihl

WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN UND
AUFBEWAHREN.

2 Informationen zu dieser
Gebrauchsanleitung

2.1 Geltende Dokumente

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.

» Zusatzlich zu dieser Gebrauchsanleitung folgende
Dokumente lesen, verstehen und aufbewahren:
— Gebrauchsanleitung Akku STIHL AR

— Gebrauchsanleitung ,Giirteltasche AP mit
Anschlussleitung*“

— Sicherheitshinweise Akku STIHL AP

— Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL AL 101, 300,
500

0458-722-9821-B



3 Ubersicht

— Sicherheitsinformation fir STIHL Akkus und Produkte
mit eingebautem Akku: www.stihl.com/safety-data-
sheets

2.2 Kennzeichnung der Warnhinweise im Text

A GEFAHR
Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu schweren
Verletzungen oder zum Tod fihren.

» Die genannten MaRnahmen kénnen schwere
Verletzungen oder Tod vermeiden.

A WARNUNG
Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu schweren
Verletzungen oder zum Tod fihren kénnen.
» Die genannten Malknahmen kénnen schwere
Verletzungen oder Tod vermeiden.

HINWEIS
Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu Sachschaden
fihren kénnen.
» Die genannten Mallnahmen kdénnen Sachschaden
vermeiden.

2.3 Symbole im Text

|..| Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in dieser
=]l Gebrauchsanleitung.
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3 Ubersicht

3.1 Heckenschere

0000-GXX-2910-A2

1 Messerschutz
Der Messerschutz schiitzt vor Kontakt mit den
Schneidmessern.

2 Biigelgriff

Der Bligelgriff dient zum Halten, Fihren und Tragen der
Heckenschere.
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3 Schaltbiigel
Der Schaltbiigel schaltet die Heckenschere zusammen
mit dem Schalthebel ein und aus.

4 Rasthebel
Der Rasthebel entsperrt zusammen mit der
Schalthebelsperre den Schalthebel. Der Rasthebel dient
zum Einstellen der Leistungsstufe.

5 LEDs
Die LEDs zeigen die eingestellte Leistungsstufe an.

6 Schalthebelsperre
Die Schalthebelsperre entsperrt zusammen mit dem
Rasthebel den Schalthebel.

7 Bedienungsgriff
Der Bedienungsgriff dient zum Bedienen, Halten und
Fihren der Heckenschere.

8 Buchse
Die Buchse dient zum Einstecken des Steckers der
Anschlussleitung.

9 Schalthebel
Der Schalthebel schaltet die Heckenschere zusammen
mit dem Schaltbligel ein und aus.

10 Sperrschieber
Der Sperrschieber entsperrt den drehbaren
Bedienungsgriff.

11 Verschlussschraube
Die Verschlussschraube verschlieRt die Offnung fiir das
STIHL Mehrzweckfett.

12 Handschutz
Der Handschutz schiitzt die Hand am Biigelgriff vor
Kontakt mit den Schneidmessern.

13 Schnittschutz
Der Schnittschutz schiitzt die Oberschenkel vor Kontakt
mit dem hinteren Bereich der Schneidmesser.

14 Schneidmesser
Die Schneidmesser schneiden das Schnittgut.

4 Sicherheitshinweise

15 Fihrungsschutz
Der Flhrungsschutz schiitzt die Spitze der
Schneidmesser vor Kontakt mit Gegenstanden.

# Leistungsschild mit Maschinennummer

3.2 Symbole

Die Symbole kénnen auf der Heckenschere sein und
bedeuten Folgendes:

Der Rasthebel entsperrt in dieser Position den
Schalthebel.

Der Rasthebel sperrt in dieser Position den
@ Schalthebel.

H::, Dieses Symbol kennzeichnet die Offnung fir
das STIHL Mehrzweckfett.

Garantierter Schallleistungspegel nach
LWA Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um
Schallemissionen von Produkten vergleichbar

zu machen.

R Produkt nicht mit dem Hausmdll entsorgen.

4 Sicherheitshinweise

41 Warnsymbole
Die Warnsymbole auf der Heckenschere bedeuten
Folgendes:

Sicherheitshinweise und deren MaRnahmen
beachten.

0458-722-9821-B



4 Sicherheitshinweise

Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und
aufbewahren.

‘% Schutzbrille tragen.
Schutzbrille und Gehdrschutz tragen.

&

—/

Sich bewegende Schneidmesser nicht beriihren.

Stecker der Anschlussleitung wahrend
Arbeitsunterbrechungen, des Transports, der
Aufbewahrung, Wartung oder Reparatur aus der
Buchse ziehen.

&

4.2 Bestimmungsgemafle Verwendung

Die Heckenschere STIHL HSA 94 R dient zum groben
Ruckschnitt von Hecken, Strauchern, Biischen und
Gestrlpp.

Die Heckenschere kann bei Regen verwendet werden.

Die Heckenschere STIHL HSA 94 T dient zum Form- und
Feinschnitt von Hecken, Strauchern, Bischen und
Gestripp.

Diese Heckenschere wird von einem Akku STIHL AP
zusammen mit der ,Gurteltasche AP mit Anschlussleitung”
oder einem Akku STIHL AR mit Energie versorgt.

0458-722-9821-B
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A WARNUNG

m Akkus, die nicht von STIHL fur die Heckenschere
freigegeben sind, kdnnen Brande und Explosionen
auslésen. Personen kdnnen schwer verletzt oder getétet
werden und Sachschaden kann entstehen.

» Heckenschere mit einem Akku STIHL AP zusammen
mit der ,Giirteltasche AP mit Anschlussleitung“ oder
einem Akku STIHL AR verwenden.

m Falls die Heckenschere oder der Akku nicht
bestimmungsgemaR verwendet werden, kénnen
Personen schwer verletzt oder getétet werden und
Sachschaden kann entstehen.

» Heckenschere so verwenden, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

» Akku so verwenden, wie es in der Gebrauchsanleitung
,Gurteltasche AP mit Anschlussleitung” oder der
Gebrauchsanleitung Akku STIHL AR beschrieben ist.

4.3 Anforderungen an den Benutzer

A WARNUNG

m Benutzer ohne eine Unterweisung kdnnen die Gefahren
der Heckenschere nicht erkennen oder nicht einschatzen.
Der Benutzer oder andere Personen kénnen schwer
verletzt oder getdtet werden.

» Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und
aufbewahren.

> Falls die Heckenschere an eine andere Person
weitergegeben wird: Gebrauchsanleitung mitgeben.

> Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erfullt:

— Der Benutzer ist ausgeruht.

— Der Benutzer ist korperlich, sensorisch und geistig
fahig, die Heckenschere zu bedienen und damit zu
arbeiten. Falls der Benutzer koérperlich, sensorisch
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oder geistig eingeschrankt dazu fahig ist, darf der
Benutzer nur unter Aufsicht oder nach Anweisung
durch eine verantwortliche Person damit arbeiten.

— Der Benutzer kann die Gefahren der Heckenschere
erkennen und einschéatzen.

— Der Benutzer ist volljahrig oder der Benutzer wird
entsprechend nationaler Regelungen unter Aufsicht
in einem Beruf ausgebildet.

— Der Benutzer hat eine Unterweisung von einem
STIHL Fachhéandler oder einer fachkundigen Person
erhalten, bevor er das erste Mal mit der
Heckenschere arbeitet.

— Der Benutzer ist nicht durch Alkohol, Medikamente
oder Drogen beeintrachtigt.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

4.4 Bekleidung und Ausstattung

A WARNUNG

m \Wahrend der Arbeit kbnnen lange Haare in die
Heckenschere hineingezogen werden. Der Benutzer kann
schwer verletzt werden.

» Lange Haare zusammenbinden und so sichern, dass
sie nicht in die Heckenschere hineingezogen werden
kénnen.

m \Wahrend der Arbeit kbnnen Gegenstande mit hoher
Geschwindigkeit hochgeschleudert werden. Der Benutzer
kann verletzt werden.

4 Sicherheitshinweise

» Eine eng anliegende Schutzbrille tragen.
Geeignete Schutzbrillen sind nach Norm
EN 166 oder nach nationalen Vorschriften
geprift und mit der entsprechenden
Kennzeichnung im Handel erhaltlich.

» Ein langarmliges, eng anliegendes Oberteil und eine
lange Hose tragen.

Wahrend der Arbeit entsteht Larm. Larm kann das Gehor
schadigen.

» Falls dieses Symbol auf der Heckenschere
ist: Einen Gehdrschutz tragen.
‘b
—/

Wahrend der Arbeit kann Staub aufgewirbelt werden.
Eingeatmeter Staub kann die Gesundheit schadigen und
allergische Reaktionen auslésen.

» Eine Staubschutzmaske tragen.

Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz, Gestrlipp und
in der Heckenschere verfangen. Benutzer ohne geeignete
Bekleidung kénnen schwer verletzt werden.

» Eng anliegende Bekleidung tragen.
» Schals und Schmuck ablegen.

Wahrend der Arbeit kann der Benutzer in Kontakt mit den
sich bewegenden Schneidmessern kommen. Der
Benutzer kann schwer verletzt werden.

» Schuhwerk aus widerstandsfahigem Material tragen.

» Eine lange Hose aus widerstandsfahigem Material
tragen.

0458-722-9821-B



4 Sicherheitshinweise

m \Wahrend der Reinigung oder Wartung kann der Benutzer
in Kontakt mit den Schneidmessern kommen. Der
Benutzer kann verletzt werden.

> Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahigem Material
tragen.

® Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk tragt, kann er
ausrutschen. Der Benutzer kann verletzt werden.

> Festes, geschlossenes Schuhwerk mit griffiger Sohle
tragen.

4.5 Arbeitsbereich und Umgebung

A WARNUNG

m Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kénnen die

Gefahren der Heckenschere und hochgeschleuderter

Gegenstande nicht erkennen und nicht einschatzen.

Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kénnen schwer

verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

» Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere aus dem
Arbeitsbereich fernhalten.

> Heckenschere nicht unbeaufsichtigt lassen.

» Sicherstellen, dass Kinder nicht mit der Heckenschere
spielen kénnen.

m Elektrische Bauteile der Heckenschere kénnen Funken
erzeugen. Funken kénnen in leicht brennbarer oder
explosiver Umgebung Brande und Explosionen ausldsen.
Personen kdnnen schwer verletzt oder getdtet werden
und Sachschaden kann entstehen.

> Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in einer
explosiven Umgebung arbeiten.

4.6 Sicherheitsgerechter Zustand

4.6.1 Heckenschere

Die Heckenschere ist im sicherheitsgerechten Zustand, falls
folgende Bedingungen erfllt sind:

— Die Heckenschere ist unbeschadigt.

— Die Heckenschere ist sauber.

0458-722-9821-B
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Die Bedienungselemente funktionieren und sind
unverandert.

Die Schneidmesser sind richtig angebaut.

Nur original STIHL Zubeh6r flr diese Heckenschere ist
angebaut.

Das Zubehor ist richtig angebaut.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand kénnen
Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und
Sicherheitseinrichtungen auller Kraft gesetzt werden.
Personen kénnen schwer verletzt oder getdtet werden.

» Mit einer unbeschadigten Heckenschere arbeiten.

» Falls die Heckenschere verschmutzt ist: Heckenschere
reinigen.

» Heckenschere nicht verandern.

> Falls die Bedienungselemente nicht funktionieren: Nicht
mit der Heckenschere arbeiten.

> Nur original STIHL Zubehor fur diese Heckenschere
anbauen.

» Zubehor so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der Gebrauchsanleitung
des Zubehors beschrieben ist.

» Gegenstande nicht in die Offnungen der Heckenschere
stecken.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.
4.6.2 Schneidmesser

Die Schneidmesser sind im sicherheitsgerechten Zustand,
falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

Die Schneidmesser sind unbeschadigt.

Die Schneidmesser sind nicht verformt.

Die Schneidmesser sind leichtgangig.

Die Schneidmesser sind richtig gescharft.
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— Die Schneidmesser sind gratfrei.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand kénnen sich
Teile der Schneidmesser I6sen und weggeschleudert
werden. Personen kdénnen schwer verletzt werden.

> Mit einem unbeschadigten Schneidmesser arbeiten.
» Schneidmesser richtig scharfen und entgraten.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

4.7 Arbeiten

A WARNUNG

® Der Benutzer kann in bestimmten Situationen nicht mehr
konzentriert arbeiten. Der Benutzer kann stolpern, fallen
und schwer verletzt werden.

» Ruhig und uberlegt arbeiten.

> Falls die Lichtverhéltnisse und Sichtverhéltnisse
schlecht sind: Nicht mit der Heckenschere arbeiten.

» Heckenschere alleine bedienen.
» Auf Hindernisse achten.

» Auf dem Boden stehend arbeiten und das
Gleichgewicht halten. Falls in der HOhe gearbeitet
werden muss: Eine Hubarbeitsbiihne oder ein sicheres
Gerist verwenden.

> Falls Ermidungserscheinungen auftreten: Eine
Arbeitspause einlegen.

m Falls der Benutzer tber Schulterhohe arbeitet, kann er
friher ermiiden. Der Benutzer kann schwer verletzt
werden.

» Nur kurze Zeit Gber Schulterhéhe arbeiten.

> Arbeitspausen machen.

4 Sicherheitshinweise

® Falls das sich bewegende Schneidmesser auf einen

harten Gegenstand trifft, kann es schnell abgebremst
werden. Durch die auftretenden Reaktionskrafte kann der
Benutzer die Kontrolle iber die Heckenschere verlieren
und schwer verletzt werden.

» Heckenschere mit beiden Handen festhalten.

» Vor dem Arbeiten Hecke nach harten Gegenstanden
durchsuchen und die Gegenstande entfernen.

Die sich bewegenden Schneidmesser kénnen den
Benutzer schneiden. Der Benutzer kann schwer verletzt
werden.

» Sich bewegende Schneidmesser nicht
berihren.

> Falls die Schneidmesser durch einen
Gegenstand blockiert sind: Heckenschere
ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.
Erst dann den Gegenstand beseitigen.

Falls sich die Heckenschere wahrend der Arbeit verandert

oder sich ungewohnt verhalt, kann die Heckenschere in

einem nicht sicherheitsgerechten Zustand sein. Personen

kénnen schwer verletzt werden und Sachschaden kann

entstehen.

> Arbeit beenden, Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen und einen STIHL Fachhéandler
aufsuchen.

Wahrend der Arbeit kdnnen Vibrationen durch die
Heckenschere entstehen.

» Handschuhe tragen.
> Arbeitspausen machen.

> Falls Anzeichen einer Durchblutungsstérung auftreten:
Einen Arzt aufsuchen.

Wenn der Schalthebel losgelassen wird, bewegen sich die
Schneidmesser noch ca. 1 Sekunde weiter. Die sich
bewegenden Schneidmesser kbnnen Personen
schneiden. Personen kénnen schwer verletzt werden.

» Heckenschere am Bedienungsgriff und am Blgelgriff
festhalten und warten, bis sich die Schneidmesser nicht
mehr bewegen.

0458-722-9821-B



4 Sicherheitshinweise

A GEFAHR

® Falls in der Umgebung von spannungsfiihrenden
Leitungen gearbeitet wird, kdnnen die Schneidmesser mit
den spannungsfiihrenden Leitungen in Kontakt kommen
und diese beschadigen. Der Benutzer kann schwer
verletzt oder getdtet werden.

> Nicht in der Umgebung von spannungsfiihrenden
Leitungen arbeiten.

4.8 Transportieren

A WARNUNG

® Wahrend des Transports kann die Heckenschere
umkippen oder sich bewegen. Personen kdnnen verletzt
werden und Sachschaden kann entstehen.

» Rasthebel in die Position § schieben.

» Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.

» Messerschutz so Uber die Schneidmesser schieben,
dass er die Schneidmesser vollstandig abdeckt.

» Heckenschere mit Spanngurten, Riemen oder einem
Netz so sichern, dass sie nicht umkippen und sich nicht
bewegen kann.

0458-722-9821-B
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49 Aufbewahren

A WARNUNG

m Kinder konnen die Gefahren der Heckenschere nicht
erkennen und nicht einschatzen. Kinder kdnnen schwer
verletzt werden.

» Rasthebel in die Position § schieben.

» Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.

» Messerschutz so Uber die Schneidmesser schieben,
dass er die Schneidmesser vollstandig abdeckt.

» Heckenschere aulRerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.

m Die elektrischen Kontakte an der Heckenschere und
metallische Bauteile kénnen durch Feuchtigkeit
korrodieren. Die Heckenschere kann beschadigt werden.

» Rasthebel in die Position § schieben.

» Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.

» Heckenschere sauber und trocken aufbewahren.

4.10 Reinigen, Warten und Reparieren

A WARNUNG

m Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder Reparatur der
Stecker der Anschlussleitung eingesteckt ist, kann die
Heckenschere unbeabsichtigt eingeschaltet werden.
Personen kdnnen schwer verletzt werden und
Sachschaden kann entstehen.

» Rasthebel in die Position § schieben.

» Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.
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m Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit einem
Wasserstrahl oder spitze Gegenstédnde kénnen die
Heckenschere oder das Schneidmesser beschadigen.
Falls die Heckenschere oder das Schneidmesser nicht
richtig gereinigt werden, kénnen Bauteile nicht mehr
richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtungen auf3er
Kraft gesetzt werden. Personen kénnen schwer verletzt
werden.

» Heckenschere und Schneidmesser so reinigen, wie es
in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

® Falls die Heckenschere oder die Schneidmesser nicht

richtig gewartet oder repariert werden, kénnen Bauteile

nicht mehr richtig funktionieren und

Sicherheitseinrichtungen auer Kraft gesetzt werden.

Personen kénnen schwer verletzt oder getdtet werden.

» Heckenschere und Schneidmesser so warten und
reparieren, wie es in dieser Gebrauchsanleitung
beschrieben ist.

® \Wahrend der Reinigung oder Wartung der Schneidmesser
kann der Benutzer sich an scharfen Schneidezdhnen
schneiden. Der Benutzer kann verletzt werden.
» Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahigem Material
tragen.
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5 Heckenschere einsatzbereit machen

5.1 Heckenschere einsatzbereit machen

Vor jedem Arbeitsbeginn missen folgende Schritte
durchgefiihrt werden:

> Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im
sicherheitsgerechten Zustand befinden:

— Heckenschere, 1 4.6.1.
— Schneidmesser, [Ed 4.6.2.

— Akku, wie es in der Gebrauchsanleitung Akku STIHL AR
oder in der Gebrauchsanleitung ,Gurteltasche AP mit
Anschlussleitung“ beschrieben ist.

> Akku so prifen, wie es in der Gebrauchsanleitung Akku
STIHL AR oder in der Gebrauchsanleitung
,Gurteltasche AP mit Anschlussleitung” beschrieben ist.

> Akku vollstandig laden, wie es in der Gebrauchsanleitung
Ladegerate STIHL AL 101, 300, 500 beschrieben ist.

» Heckenschere reinigen, 1 14.1.

> Bedienungselemente prifen, (4 9.1.
» Falls wahrend der Prifung der Bedienungselemente
3 LEDs am Akku rot blinken: Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen und einen
STIHL Fachhéandler aufsuchen.
In der Heckenschere besteht eine Stérung.

» Akku STIHL AR, Tragsystem oder ,Giirteltasche AP mit
Anschlussleitung” anlegen und einstellen, [ 6.

> Falls die Schritte nicht durchgefiihrt werden kénnen:
Heckenschere nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

0458-722-9821-B
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6 Heckenschere fir den Benutzer
einstellen

6.1 Verwendung mit Akku STIHL AR

6.1.1  Anschlussleitung verlegen und einstellen

Die Anschlussleitung kann abhangig von der Kérpergrofle
des Benutzers und der Anwendung verlegt und eingestellt
werden.

Die Anschlussleitung kann durch die Fiihrung (1) am
Traggurt und die Schnallen (2) oder seitlich an der
Ruckenplatte mit den Schnallen (2) befestigen werden.

0000-GXX-2803-A0

(

Die Lange der Anschlussleitung kann Gber eine Schlaufe auf
der Rickenplatte (3) oder eine seitliche Schlaufe (4)
eingestellt werden.

0458-722-9821-B
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> Anschlussleitung so verlegen, dass sie so kurz wie
mdglich ist und das Arbeiten nicht behindert.

6.1.2 Tragsystem anlegen und einstellen

» Akku auf den Riicken setzen.

0000-GXX-2828-A0

> Verschluss (2) des Huftgurts schliefien.
> Verschluss (1) des Brustgurts schlie3en.

0000-GXX-2815-A1

> Gurte straffen bis der Hlftgurt an der Hifte und das
Rickenpolster am Ricken anliegt.

» Gurtende des Hiiftgurts durch die Ose (3) fadeln.

6.2 Verwendung mit Tragsystem

6.2.1 Anschlussleitung verlegen und einstellen

Die Anschlussleitung kann abhangig von der KérpergréRe
des Benutzers und der Anwendung verlegt und eingestellt
werden.

11
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> Anschlussleitung so verlegen, dass sie so kurz wie
mdglich ist und das Arbeiten nicht behindert.

6.2.2 Tragsystem anlegen und einstellen

» Akku auf den Riicken setzen.

0000-GXX-3953-A0

:

Die Anschlussleitung kann durch folgende Offnungen
gefuhrt werden:

— die obere linke Offnung (1)

— die obere rechte Offnung (2)

0000-GXX-2828-A0

— die untere linke Offnung (3
93 > Verschluss (2) des Huftgurts schliefien.

— die untere rechte Offnung (4) > Verschluss (1) des Brustgurts schlie3en.

0000-GXX-2815-A1

0000-GXX-3954-A0

» Falls die Anschlussleitung durch die obere linke > Gurte straffen bis der Huftgurt an der Hfte und das
Offnung (1) oder die obere rechte Offnung (2) gefiihrt Rickenpolster am Riicken anliegt.
wird: » Gurtende des Huftgurts durch die Ose (3) fadeln.
> Druckknopfe (5) 6ffnen.
> Anschlussleitung iber den Schultergurt (6) fihren.
> Druckknopfe (5) schlief3en.
> Falls die Anschlussleitung durch die untere linke
Offnung (3) oder die untere rechte Offnung (4) gefuhrt
wird: Verwendete Offnung (3 oder 4) mit dem
Klettverschluss (7) verschlieRen.
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6.3 Verwendung mit ,Grteltasche AP mit
Anschlussleitung*

6.3.1 ,Glrteltasche AP mit Anschlussleitung“ anbauen

0000-GXX-3660-A1

> Klettverschluss am Gurt (1) 6ffnen und den Gurt (1) aus
der Ose (2) ziehen.

> Gurt (1) durch den Girtel (3) fihren.

0000-GXX-3416-A2

» Gurt (1) durch die Ose (2) und den Girtel (3)
zurlckfihren.

» Klettverschluss am Gurt (1) schlieRen.

0458-722-9821-B
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0000-GXX-3417-A2

> Akku (4) bis zum Anschlag in die Girteltasche (5)
drlicken.
Ein kurzer Signalton ertdnt.

> Akku (4) mit dem Klettverschluss (6) sichern.
6.3.2 Anschlussleitung einstellen

Die Anschlussleitung kann abhangig von der KérpergréRe
des Benutzers und der Anwendung eingestellt werden.

0000-GXX-3418-A0

Die Lange der Anschlussleitung kann tber eine Schlaufe (1)
eingestellt und mit der Schnalle (2) an der Girteltasche (3)
befestigt werden.

> Anschlussleitung so verlegen, dass sie so kurz wie
moglich ist und das Arbeiten nicht behindert.
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7 Stecker der Anschlussleitung 8 Heckenschere einschalten und
einstecken und herausziehen ausschalten
7.1 Stecker der Anschlussleitung einstecken 8.1 Heckenschere einschalten

A WARNUNG

Unabhangig von der Reihenfolge, in der der Schaltbligel und
der Schalthebel gedriickt werden, beschleunigt die
Heckenschere und die Schneidmesser bewegen sich. Falls
der Schalthebel zuerst und dann der Schaltbtigel gedriickt
wird, kann der Benutzer die Kontrolle Utber die
Heckenschere verlieren. Der Benutzer kann schwer verletzt
werden.

» Zuerst Schaltbiigel und dann Schalthebel driicken.

0000-GXX-2911-A0

» Stecker (1) der Anschlussleitung so ausrichten, dass der
Pfeil am Stecker (1) der Anschlussleitung auf den Pfeil an
der Buchse (2) zeigt.

» Stecker (1) der Anschlussleitung in die Buchse (2)
stecken.
Der Stecker (1) der Anschlussleitung rastet ein.

7.2 Stecker der Anschlussleitung herausziehen

0000-GXX-2913-A0

» Schaltbiigel (1) driicken und gedriickt halten.

» Rasthebel (2) mit dem Daumen in die Position &'
schieben.

» Schalthebelsperre (3) mit der Hand driicken und gedriickt
halten.

» Schalthebel (4) mit dem Zeigefinger driicken und gedriickt
halten.
Die Heckenschere beschleunigt und die Schneidmesser
bewegen sich.

Je weiter der Schalthebel gedriickt ist, umso schneller

» Stecker (1) der Anschlussleitung aus der Buchse (2) bewegen sich die Schneidmesser.
ziehen.

» Stecker (1) der Anschlussleitung mit der Hand greifen.
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9 Heckenschere priifen

8.2 Heckenschere ausschalten

» Schaltbiigel, Schalthebel und Schalthebelsperre
loslassen.

» Warten, bis sich die Schneidmesser nach ca. 1 Sekunde
nicht mehr bewegen.

> Falls die Schneidmesser sich nach ca. 1 Sekunde
weiterhin bewegen: Stecker der Anschlussleitung aus der

Buchse ziehen und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

Die Heckenschere ist defekt.
» Rasthebel in die Position § schieben.

9 Heckenschere priifen

9.1 Bedienungselemente priifen

Rasthebel, Schalthebelsperre und Schalthebel

» Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.
» Rasthebel in die Position § schieben.

» Versuchen, den Schalthebel zu driicken, ohne die
Schalthebelsperre zu driicken.

» Falls sich der Schalthebel driicken lasst: Heckenschere
nicht verwenden und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

Der Rasthebel oder die Schalthebelsperre sind defekt.

» Rasthebel in die Position ' schieben.

» Schalthebelsperre driicken und gedruckt halten.
» Schalthebel driicken.

» Schalthebel und Schalthebelsperre loslassen.

» Falls der Schalthebel oder die Schalthebelsperre
schwergangig sind oder nicht in die Ausgangsposition
zuriickfedern: Heckenschere nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.

Der Schalthebel oder die Schalthebelsperre ist defekt.

Schaltbiigel

» Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.
» Schaltbiigel driicken und wieder loslassen.

0458-722-9821-B
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> Falls der Schaltbugel schwergéngig ist oder nicht in die
Ausgangsposition zurlickfedert: Heckenschere nicht
verwenden und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Der Schaltbiigel ist defekt.

Heckenschere einschalten

» Stecker der Anschlussleitung einstecken.
» Schaltbiigel driicken und wieder loslassen.

> Falls sich die Schneidmesser bewegt haben oder
bewegen: Heckenschere nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
Der Schalthebel ist defekt.

> Schalthebelsperre driicken und gedruckt halten.
» Schalthebel driicken und gedrickt halten.

> Falls sich die Schneidmesser bewegen: Heckenschere
nicht verwenden und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.
Der Schaltbiigel ist defekt.

» Schaltbligel driicken und gedriickt halten.
Die Schneidmesser bewegen sich.

> Falls 3 LEDs rot blinken: Stecker der Anschlussleitung
aus der Buchse ziehen und einen STIHL Fachhéandler
aufsuchen.
In der Heckenschere besteht eine Stérung.

» Schaltbugel loslassen.
Die Schneidmesser bewegen sich nach ca. 1 Sekunde
nicht mehr.

» Falls sich die Schneidmesser nach ca. 1 Sekunde
weiterhin bewegen: Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Die Heckenschere ist defekt.
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» Bedienungsgriff (3) im Uhrzeigersinn oder gegen den

10 Mit der Heckenschere arbeiten Uhrzeigersinn drehen.

> Sperrschieber (2) loslassen.

» Bedienungsgriff (3) so lange im Uhrzeigersinn oder gegen
den Uhrzeigersinn drehen, bis der Bedienungsgriff (3)
einrastet.

10.1 Heckenschere halten und fiihren

10.3 Leistungsstufe einstellen

Abhangig von der Anwendung kénnen 3 Leistungsstufen
eingestellt werden. Die LEDs zeigen die eingestellte
Leistungsstufe an. Je hdher die Leistungsstufe, umso
schneller kénnen sich die Schneidmesser bewegen.

Die eingestellte Leistungsstufe beeinflusst die Akkulaufzeit.
Je niedriger die Leistungsstufe, umso langer ist die
Akkulaufzeit.

» Heckenschere mit einer Hand am Bedienungsgriff so
festhalten, dass der Daumen den Bedienungsgriff
umschlieft.

» Heckenschere mit der anderen Hand am Biligelgriff so
festhalten, dass der Daumen den Bugelgriff umschlief3t.

BN
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10.2 Bedienungsgriff drehen
Der Bedienungsgriff kann abhangig von der Anwendung in
3 Positionen gedreht werden.

@~¥ay
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0000-GXX-2917-A0

» Rasthebel (1) mit dem Daumen in die Position &'
schieben.
Die LEDs zeigen die eingestellte Leistungsstufe an.

» Rasthebel (1) nach vorne driicken und zuriick federn
lassen.
Die nachste Leistungsstufe ist eingestellt. Nach der dritten
Leistungsstufe folgt wieder die erste Leistungsstufe.

» Rasthebel (1) so oft nach vorne driicken und zurtick
federn lassen, bis die gewlinschte Leistungsstufe
eingestellt ist.

0000-GXX-2916-A0

» Rasthebel (1) mit dem Daumen in die Position §
schieben.

» Sperrschieber (2) herausziehen und halten.
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11 Nach dem Arbeiten

10.4 Schneiden

» Dicke Aste und Zweige mit einer Astschere oder einer
Motorsage entfernen.
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0000-GXX-2915-A0

» Heckenschere an einer Seite der Hecke bogenférmig von
unten nach oben flihren und die Hecke schneiden.

» Heckenschere absenken ohne die Hecke zu schneiden.
» Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.

» Heckenschere erneut bogenférmig von unten nach oben
fuhren und die Hecke schneiden.

» Die andere Seite der Hecke auf die gleiche Art und Weise
schneiden.

» Schneidmesser auf der Oberseite der Hecke in einem
Winkel zwischen 0° und 10° ansetzen.

» Heckenschere waagrecht und bogenférmig hin und her
fuhren und die Hecke schneiden.

> Falls die Schnittleistung nachlasst: Schneidmesser
scharfen.

11 Nach dem Arbeiten

11.1 Nach dem Arbeiten

» Heckenschere ausschalten, Rasthebel in die Position §
schieben und Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.

» Falls die Heckenschere nass ist: Heckenschere trocknen
lassen.

0458-722-9821-B
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» Heckenschere reinigen.
» Schneidmesser reinigen.

» Messerschutz so Uber die Schneidmesser schieben, dass
er die Schneidmesser vollstandig abdeckt.

12 Transportieren

12.1 Heckenschere transportieren

» Heckenschere ausschalten, Rasthebel in die Position §
schieben und Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.

» Messerschutz so uber die Schneidmesser schieben, dass
er die Schneidmesser vollstandig abdeckt.

» Heckenschere mit einer Hand so am Bugelgriff tragen,
dass die Schneidmesser nach hinten zeigen.

> Falls die Heckenschere in einem Fahrzeug transportiert
wird: Heckenschere so sichern, dass die Heckenschere
nicht umkippen und sich nicht bewegen kann.

13 Aufbewahren

13.1 Heckenschere aufbewahren

» Heckenschere ausschalten, Rasthebel in die Position &
schieben und Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.

» Messerschutz so Uber die Schneidmesser schieben, dass
er die Schneidmesser vollstandig abdeckt.

» Heckenschere so aufbewahren, dass folgende
Bedingungen erfllt sind:

— Die Heckenschere ist auBerhalb der Reichweite von
Kindern.

— Die Heckenschere ist sauber und trocken.
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14 Reinigen

14.1 Heckenschere reinigen

» Heckenschere ausschalten, Rasthebel in die Position §
schieben und Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.

» Heckenschere mit einem feuchten Tuch oder STIHL
Harzldser reinigen.

14.2 Schneidmesser reinigen

» Heckenschere ausschalten, Rasthebel in die Position §
schieben und Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.

» Schneidmesser beidseitig mit STIHL Harzléser
einsprihen.

» Stecker der Anschlussleitung einstecken.

» Heckenschere 5 Sekunden einschalten.
Die Schneidmesser bewegen sich. Der STIHL Harzléser
verteilt sich gleichmafig.

15 Warten

15.1 Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind abhangig von den
Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedingungen.
STIHL empfiehlt folgende Wartungsintervalle:

Alle 50 Betriebsstunden

> Getriebe schmieren.

Jéhrlich

» Heckenschere von einem STIHL Fachhandler prifen
lassen.

18

14 Reinigen

15.2 Getriebe schmieren

0000-GXX-2918-A0

» Verschlussschraube (1) herausdrehen.
> Falls kein Fett an der Verschlussschraube (1) sichtbar ist:
» Tube ,STIHL Getriebefett” (2) einschrauben.

» 5 g STIHL Getriebefett in das Getriebegehduse
driicken.

> Tube ,STIHL Getriebefett” (2) herausdrehen.
> Verschlussschraube (1) eindrehen und fest anziehen.

» Heckenschere 1 Minute lang einschalten.
Das STIHL Getriebefett verteilt sich gleichmaRig.

15.3 Schneidmesser scharfen

STIHL empfiehlt, die Schneidmesser von einem STIHL
Fachhandler scharfen zu lassen.

A WARNUNG
Die Schneidezahne der Schneidmesser sind scharf. Der
Benutzer kann sich schneiden.
> Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahigem Material
tragen.
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0000-GXX-1426-A0

» Jede Schneide des oberen Schneidmessers mit einer
STIHL Flachfeile mit einer Vorwéartsbewegung scharfen.
Dabei den Scharfwinkel einhalten, 18.2.

» Heckenschere umdrehen.

> Restliche Schneiden schéarfen.

» Jede Schneide von unten entgraten.
» Heckenschere umdrehen.

» Restliche Schneiden entgraten.

» Wahrend des Feilens entstandenen Staub mit einem
feuchten Tuch entfernen.

» Schneidmesser beidseitig mit STIHL Harzléser
einsprihen.

» Heckenschere 5 Sekunden einschalten.

Die Schneidmesser bewegen sich. Der STIHL Harzléser

verteilt sich gleichmafig.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

16 Reparieren

16.1 Heckenschere und Schneidmesser reparieren

Der Benutzer kann die Heckenschere und die
Schneidmesser nicht selbst reparieren.

> Falls die Heckenschere oder die Schneidmesser
beschéadigt sind: Heckenschere nicht verwenden und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

0458-722-9821-B

deutsch

19



deutsch

17 Stérungen beheben

17.1 Stérungen der Heckenschere oder des Akkus beheben

17 Stérungen beheben

Einschalten nicht an.

Stérung LEDs am Akku Ursache Abhilfe
Die Heckenschere 1 LED blinkt grun. |Der Ladezustand des > Akku so laden, wie es in der Gebrauchsanleitung
l1auft beim Akkus ist zu gering. Ladegerate STIHL AL 101, 300, 500 beschrieben

ist.

1 LED leuchtet rot.

Der Akku ist zu warm oder
zu kalt.

» Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse
ziehen.

> Akku abkihlen oder erwarmen lassen.

3 LEDs blinken
rot.

In der Heckenschere
besteht eine Stérung.

» Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse
ziehen und erneut einstecken.

» Heckenschere einschalten.

> Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken: Heckenschere
nicht verwenden und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

Die Schneidmesser sind
schwergangig.

» Schneidmesser beidseitig mit STIHL Harzldser
einsprihen.

> Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken: Heckenschere
nicht verwenden und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

3 LEDs leuchten
rot.

Die Heckenschere ist zu
warm.

» Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse
ziehen.

» Heckenschere abklihlen lassen.

4 LEDs blinken
rot.

Im Akku besteht eine
Stdrung.

» Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse
ziehen und erneut einstecken.

» Heckenschere einschalten.

> Falls weiterhin 4 LEDs rot blinken: Akku nicht
verwenden und einen STIHL Fachhéandler
aufsuchen.

Die elektrische Verbindung
zwischen der
Heckenschere und dem
Akku ist unterbrochen.

» Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse
ziehen und erneut einstecken.

» Falls weiterhin die Heckenschere beim Einschalten
nicht anlauft: Kontaktflachen der Anschlussleitung
reinigen, wie es in der Gebrauchsanleitung Akku
STIHL AR oder ,Gurteltasche AP mit
Anschlussleitung“ beschrieben ist.

20
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Stérung

LEDs am Akku

Ursache

Abhilfe

Die Heckenschere oder der
Akku sind feucht.

» Heckenschere oder Akku trocknen lassen.

Die Heckenschere
schaltet im Betrieb
ab.

3 LEDs leuchten
rot.

Die Heckenschere ist zu
warm.

» Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse
ziehen.

» Heckenschere abklihlen lassen.

Es besteht eine elektrische
Stdrung.

» Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse
ziehen und erneut einstecken.

> Falls weiterhin die Heckenschere im Betrieb
abschaltet: Kontaktflachen der Anschlussleitung
reinigen, wie es in der Gebrauchsanleitung Akku
STIHL AR oder ,Giirteltasche AP mit
Anschlussleitung“ beschrieben ist.

» Heckenschere einschalten.

Die Betriebszeit der
Heckenschere ist zu
kurz.

Der Akku ist nicht
vollstdndig geladen.

> Akku vollstédndig laden, wie es in der
Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL AL 101,
300, 500 beschrieben ist.

Die Lebensdauer des
Akkus ist Gberschritten.

» Akku ersetzen.

0458-722-9821-B
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18 Technische Daten

18.1 Heckenschere STIHL HSA94 R, HSA 94 T
— Zulassige Akkus:

- STIHL AR

— STIHL AP zusammen mit ,Gurteltasche AP mit
Anschlussleitung

— Gewicht ohne Akku:

— HSA 94 R, Schnittlange 600 mm: 4,1 kg
HSA 94 R, Schnittlange 750 mm: 4,4 kg
HSA 94 T, Schnittlange 500 mm: 3,7 kg
— HSA 94 T, Schnittlange 600 mm: 3,9 kg
HSA 94 T, Schnittlange 750 mm: 4,1 kg

Die Laufzeit ist unter www.stihl.com/battery-life angegeben.

18.2 Schneidmesser

HSA 94 R

— Zahnabstand: 38 mm

— Schnittlange: 600 mm oder 750 mm
— Scharfwinkel: 45°

HSA 94 T

— Zahnabstand: 30 mm

— Schnittldnge: 500 mm, 600 mm oder 750 mm
— Scharfwinkel: 45°

18.3 Schallwerte und Vibrationswerte

Der K-Wert fir die Schalldruckpegel betragt 2 dB(A). Der K-
Wert flr die Schallleistungspegel betragt 2 dB(A). Der K-
Wert fiir die Vibrationswerte betragt 2 m/s2.
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HSA 94 R, Schnittldange 600 mm

- Schalldruckpegel L,p gemessen nach EN 60745-2-15:
83 dB(A)

— Schallleistungspegel L,,o gemessen nach
EN 60745-2-15: 94 dB(A)

— Vibrationswert a,,, gemessen nach EN 60745-2-15

— Bedienungsgriff: 3,1 m/s?
— Bugelgriff: 3,6 m/s?

HSA 94 R, Schnittldnge 750 mm

- Schalldruckpegel Ly, gemessen nach EN 60745-2-15:
84 dB(A)

— Schallleistungspegel L,,o gemessen nach
EN 60745-2-15: 95 dB(A)

— Vibrationswert a,, gemessen nach EN 60745-2-15

— Bedienungsgriff: 3,3 m/s2.
— Blgelgriff: 4,2 m/s?

HSA 94 T, Schnittlange 500 mm

— Schalldruckpegel L,p gemessen nach EN 60745-2-15:
84 dB(A)

— Schallleistungspegel L5 gemessen nach
EN 60745-2-15: 95 dB(A)

— Vibrationswert a,,, gemessen nach EN 60745-2-15

— Bedienungsgriff: 2,7 m/s?
— Bugelgriff: 3,8 m/s?

HSA 94 T, Schnittlinge 600 mm

- Schalldruckpegel Lyp gemessen nach EN 60745-2-15:
85 dB(A)

— Schallleistungspegel L,,o gemessen nach
EN 60745-2-15: 96 dB(A)

— Vibrationswert a,, gemessen nach EN 60745-2-15

— Bedienungsgriff: 3,1 m/s?
— Bugelgriff: 4,0 m/s?
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19 Ersatzteile und Zubehor

HSA 94 T, Schnittldnge 750 mm

- Schalldruckpegel L, gemessen nach EN 60745-2-15:
86 dB(A)

— Schallleistungspegel L,,o gemessen nach
EN 60745-2-15: 97 dB(A)

— Vibrationswert ap,, gemessen nach EN 60745-2-15

— Bedienungsgriff: 3,1 m/s?
— Bugelgriff: 3,2 m/s?

Die angegebenen Vibrationswerte wurden nach einem
genormten Prifverfahren gemessen und kénnen zum
Vergleich von Elektrogeraten herangezogen werden. Die
tatsachlich auftretenden Vibrationswerte kbnnen von den
angegebenen Werten abweichen, abhangig von der Art der
Anwendung. Die angegebenen Vibrationswerte kdnnen zu
einer ersten Einschatzung der Vibrationsbelastung
verwendet werden. Die tatséchliche Vibrationsbelastung
muss eingeschatzt werden. Dabei kénnen auch die Zeiten
bertcksichtigt werden, in denen das Elektrogerat
abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet
ist, aber ohne Belastung lauft.

Informationen zur Erfillung der Arbeitgeberrichtlinie
Vibration 2002/44/EG sind unter www.stihl.com/vib
angegeben.

18.4 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur Registrierung,
Bewertung und Zulassung von Chemikalien.

Informationen zur Erfiillung der REACH Verordnung sind
unter www.stihl.com/reach angegeben.

19 Ersatzteile und Zubehor

19.1 Ersatzteile und Zubehor

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original STIHL
) Ersatzteile und original STIHL Zubehdr.
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STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und original
STIHL Zubehér zu verwenden.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehdr sind
bei einem STIHL Fachhandler erhaltlich.

20 Entsorgen

20.1 Heckenschere

Informationen zur Entsorgung sind bei einem STIHL
Fachhandler erhaltlich.

» Heckenschere, Zubehor und Verpackung
vorschriftsmaRig und umweltfreundlich entsorgen.

21 EU-Konformitatserklarung

21.1 Heckenschere STIHLHSA 94 R, HSA 94 T

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115

D-71336 Waiblingen
Deutschland

erklart in alleiniger Verantwortung, dass
— Bauart: Akku-Heckenschere

— Fabrikmarke: STIHL

— Typen: HSA 94 R, HSA 94 T

— Serienidentifizierung: 4869

den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien
2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU und 2000/14/EG
entspricht und in Ubereinstimmung mit den jeweils zum
Produktionsdatum gliltigen Versionen der folgenden
Normen entwickelt und gefertigt worden ist: EN 55014-1, EN
55014-2, EN 60745-1 und EN 60745-2-15.
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Angewandtes Konformitatsbewertungsverfahren geman
Richtlinie 2000/14/EG Anhang V.

HSA 94 R, Schnittldnge 600 mm
— Gemessener Schallleistungspegel: 94 dB(A)
— Garantierter Schallleistungspegel: 96 dB(A)

HSA 94 R, Schnittldnge 750 mm
— Gemessener Schallleistungspegel: 95 dB(A)
— Garantierter Schallleistungspegel: 97 dB(A)

HSA 94 T, Schnittldnge 500 mm
— Gemessener Schallleistungspegel: 95 dB(A)
— Garantierter Schallleistungspegel: 97 dB(A)

HSA 94 T, Schnittldnge 600 mm
— Gemessener Schallleistungspegel: 96 dB(A)
— Garantierter Schallleistungspegel: 98 dB(A)

HSA 94 T, Schnittldnge 750 mm

— Gemessener Schallleistungspegel: 97 dB(A)

— Garantierter Schallleistungspegel: 99 dB(A)

Die Technischen Unterlagen sind bei der Produktzulassung
der ANDREAS STIHL AG & Co. KG aufbewahrt.

Das Baujahr, das Herstellungsland und die

Maschinennummer sind auf der Heckenschere angegeben.

Waiblingen, 01.03.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

ﬁamd /g//’M J

Thomas Elsner, Leiter Produktmanagement und Services
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22 Anschriften

22 Anschriften

221 STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

22.2 STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstralle 7

2334 Vésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

22.3 STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA
UNIKOMERC d. o. o.

Bis¢e polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
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Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
Sjediste:

AmruSeva 10, 10000 Zagreb
Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TURKEI

SADAL TARIM MAKINALARI DIS TICARET A.S.
Alsancak Sokak, No:10 1-6 Ozel Parsel

34956 Tuzla, istanbul

Telefon: +90 216 394 00 40

Fax: +90 216 394 00 44

23 Allgemeine Sicherheitshinweise fur
Elektrowerkzeuge

23.1 Einleitung

Dieses Kapitel gibt die in der Norm EN/IEC 62841 fir
handgeflihrte motorbetriebene Elektrowerkzeuge
vorformulierten, allgemeinen Sicherheitshinweise wieder.

STIHL muss diese Texte abdrucken.

Die unter "Elektrische Sicherheit" angegebenen
Sicherheitshinweise zur Vermeidung eines elektrischen
Schlags sind fiir STIHL Akku-Produkte nicht anwendbar.

A WARNUNG
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses
Elektrowerkzeug versehen ist. Versdumnisse bei der
Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fir die Zukunft auf.
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Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
~Elektrowerkzeug"” bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene
Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

23.2 Arbeitsplatzsicherheit

a)Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut
beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unfallen fihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder
die Dampfe entziinden kénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle Uber das Geréat verlieren.

23.3 Elektrische Sicherheit

a)Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die
Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise
veradndert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker
gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.
Unveranderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

b)Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberflachen
wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihlschrénken.
Es besteht ein erhdhtes Risiko durch elektrischen Schlag,
wenn |hr Kérper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse fern.
Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhéht
das Risiko eines elektrischen Schlages.

d)Zweckentfremden Sie die Leitung nicht, um das
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhdngen oder um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die
Leitung fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich
bewegenden Geréteteilen. Beschadigte oder verwickelte
Leitungen erhéhen das Risiko eines elektrischen
Schlages.
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e)Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten,
verwenden Sie nur Verlangerungsleitungen, die auch fir
den Aulenbereich geeignet sind. Die Anwendung einer
fur den AuRenbereich geeigneten Verlangerungsleitung
verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

23.4 Sicherheit von Personen

a)Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs
kann zu ernsthaften Verletzungen fihren.

b) Tragen Sie persdnliche Schutzausriistung und immer eine
Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzausriistung,
wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdérschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von
Verletzungen.

c)Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschliefRen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den
Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet
an die Stromversorgung anschlieRen, kann dies zu
Unfallen flhren.

d)Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in
einem drehenden Gerateteil befindet, kann zu
Verletzungen fihren.
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e)Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug
in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung
fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kdnnen von sich bewegenden
Teilen erfasst werden.

g)Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert
werden kdnnen, sind diese anzuschlieRen und richtig zu
verwenden. Verwendung einer Staubabsaugung kann
Gefahrdungen durch Staub verringern.

h)Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen
Sie sich nicht liber die Sicherheitsregeln fiir
Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach
vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut
sind. Achtloses Handeln kann binnen
Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen fiihren.

23.5 Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeugs

a)Uberlasten Sie das Gerat nicht. Verwenden Sie fiir lhre
Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und
sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

b)Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie
Geréateeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmalRnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeugs.

d)Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auRerhalb
der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das
Gerét nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind
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oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.
Elektrowerkzeuge sind geféhrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

e)Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit
Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile
gebrochen oder so beschédigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeugs beeintrachtigt ist. Lassen Sie
beschédigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeugs
reparieren. Viele Unfélle haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter
zu fuhren.

g)Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende Tatigkeit. Der
Gebrauch von Elektrowerkzeugen fiir andere als die
vorgesehenen Anwendungen kann zu gefahrlichen
Situationen fuhren.

h)Halten Sie Griffe und Griffflachen trocken, sauber und frei
von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen
erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des
Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

23.6 Verwendung und Behandlung des
Akkuwerkzeugs

a)Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerat, das
flr eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

b)Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in den
Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und Brandgefahr fuhren.

c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
Buroklammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstanden, die eine
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Uberbriickung der Kontakte verursachen kdénnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

d)Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Akku
austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufélligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die
Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusatzlich
arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiihren.

e)Benutzen Sie keinen beschadigten oder verdnderten
Akku. Beschadigte oder veranderte Akkus kdnnen sich
unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder
Verletzungsgefahr fihren.

f) Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen
Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen Gber
130 °C (265 °F) kdnnen eine Explosion hervorrufen.

g)Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie
den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals auBerhalb des
in der Betriebsanleitung angegebenen
Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden
aullerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann
den Akku zerstéren und die Brandgefahr erhéhen.

23.7 Service

a)Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen
reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit
des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

b)Warten Sie niemals beschadigte Akkus. Samtliche
Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder
bevollmachtigte Kundendienststellen erfolgen.

23.8 Sicherheitshinweise flir Heckenscheren

— Halten Sie alle Korperteile vom Schneidmesser fern.
Versuchen Sie nicht, bei laufendem Messer Schnittgut zu
entfernen oder zu schneidendes Material festzuhalten.
Entfernen Sie eingeklemmtes Schnittgut nur bei
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ausgeschaltetem Gerat. Ein Moment der Unachtsamkeit
bei Benutzung der Heckenschere kann zu schweren
Verletzungen fihren.

— Tragen Sie die Heckenschere am Giriff bei stillstehendem
Messer. Bei Transport oder Aufbewahrung der
Heckenschere stets die Schutzabdeckung aufziehen.
Sorgfaltiger Umgang mit dem Gerat verhindert die
Verletzungsgefahr durch das Messer.

— Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflachen, da das Schneidmesser in Beriihrung mit
versteckten Leitungen kommen kann. Der Kontakt des
Schneidmessers mit einer spannungsfiihrenden Leitung
kann metallene Gerateteile unter Spannung setzen und zu
einem elektrischen Schlag fuhren.
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1 Introduction

1 Introduction

Dear Customer,

Thank you for choosing STIHL. We develop and
manufacture our quality products to meet our customers’
requirements. The products are designed for reliability even
under extreme conditions.

STIHL also stands for premium service quality. Our
specialist dealers guarantee competent advice and
instruction as well as comprehensive service support.

We thank you for your confidence in us and hope you will
enjoy working with your STIHL product.

s

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT: READ BEFORE USE AND KEEP IN A SAFE
PLACE.

2 Guide to Using this Manual

21 Applicable Documentation
Local safety regulations apply.
» Read, understand and save the following documents in
addition to this instruction manual:
— User instructions for STIHL AR battery
Instruction manual for AP belt bag with connecting cable
Safety notes and precautions for STIHL AP battery
Instruction manual for STIHL AL 101, 300, 500 chargers

— Safety information for STIHL batteries and products
with built-in batteries: www.stihl.com/safety-data-
sheets
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3 Overview
2.2 Warning Notices in Text

A DANGER
This notice refers to risks which result in serious or fatal
injury.
» Serious or fatal injuries can be avoided by taking the
precautions mentioned.

Engli:

3 Overview

3.1 Hedge trimmer

sh

A WARNING
This notice refers to risks which can result in serious or fatal
injury.
» Serious or fatal injuries can be avoided by taking the
precautions mentioned.

NOTICE

This notice refers to risks which can result in damage to

property.

» Damage to property can be avoided by taking the
precautions mentioned.

2.3 Symbols in Text

|..| This symbol refers to a chapter in this instruction
==l manual.
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1 Blade scabbard
The blade scabbard protects against contact with the
cutting blades.

2 Loop handle
The loop handle is used to hold, control and carry the
hedge trimmer.
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3 Switch lever

The switch lever switches the hedge trimmer on and off
together with the trigger switch.

4 Retaining latch

The retaining latch unlocks the trigger switch together
with the trigger switch lockout. The retaining latch is used
to select the power setting.

5 LEDs
The LEDs indicate the selected power setting.

6 Trigger switch lockout
The trigger switch lockout unlocks the trigger switch
together with the retaining latch.

7 Control handle
The control handle is used to control, hold and guide the
hedge trimmer.

8 Socket
The plug of the connecting cord is inserted into the
socket.

9 Trigger switch
The trigger switch switches the hedge trimmer on and off
together with the switch lever.

10 Locking slide
The locking slide unlocks the rotary control handle.

11 Screw plug
The screw plug closes the greasing opening for STIHL
multi-purpose grease.

12 Hand guard

The hand guard protects the hand on the loop handle
from contact with the cutting blades.

13 Cutting blade guard
The cutting blade guard protects the thighs from contact
with the rear part of the cutting blades.

14 Cutting blades
The cutting blades cut the hedge.
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3 Overview
15 Tip protector
The tip protector protects the tip of the cutting blades
from contact with objects.

# Rating plate with serial number

3.2 Carrying Systems

w
0000-GXX-5481-A1

1 STIHL AR Battery
Supplies power to the hedge trimmer.

2 Connecting Cable
Connects hedge trimmer to the battery or “AP belt bag
with connecting cable”.

3 Connecting Cable Plug

Connects hedge trimmer to “AP belt bag with connecting
cable” or a STIHL AR battery.
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4 Safety Precautions

4 Carrying System with Built-In “AP Belt Bag with
Connecting Cable”
Supplies power to the hedge trimmer.

5 “AP Belt Bag with Connecting Cable”
Supplies power to the hedge trimmer.

6 Battery Belt with “AP Belt Bag with Connecting Cable”
Supplies power to the hedge trimmer.

3.3 Symbols

Meanings of symbols that may be on the hedge trimmer:

5\ Retaining latch unlocks the trigger in this position.

@ Retaining latch locks the trigger in this position.

'.E: This symbol marks the filler opening for STIHL
multipurpose grease.

Guaranteed sound power level according to
LWA directive 2000/14/EC in dB(A) in order to make
sound emissions of products comparable.

Do not dispose of the product with your household
waste.

4 Safety Precautions

4.1 Warning Signs

Meanings of warning signs on the hedge trimmer:

Observe safety notices and take the necessary
precautions.

0458-722-9821-B
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Read, understand and save the instruction
manual.

Wear safety glasses.

Wear safety glasses and hearing protection.

Do not touch moving cutting blades.

Disconnect connecting cable plug from socket
during work breaks, transport, storage,
maintenance and repairs.

&

4.2 Intended Use

The STIHL HSA 94 R hedge trimmer is designed for cutting
hedges, shrubs, bushes and scrub with thicker branches.
The hedge trimmer may be used in the rain.

The STIHL HSA 94 T hedge trimmer is designed for shaping
and trimming hedges, shrubs, bushes and scrub with thinner
branches.

Power to this hedge trimmer is supplied by a STIHL AP
battery in combination with the “AP belt bag with connecting
cable” or an STIHL AR battery.
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A WARNING

m Batteries not explicitly approved for the hedge trimmer by
STIHL may cause a fire or explosion. This can result in
serious or fatal injuries and damage to property.

» Use the hedge trimmer with a STIHL AP battery in
combination with the “AP belt bag with connecting
cable” or an STIHL AR battery.

m Using the hedge trimmer or the battery for purposes for
which they were not designed may result in serious or fatal
injuries and damage to property.

» Use the hedge trimmer as described in this instruction
manual.

> Use the battery as described in the instruction manual
for the “AP belt bag with connecting cable” or the STIHL
AR battery.

4.3 The Operator

A WARNING

m Users without adequate training or instruction cannot
recognize or assess the risks involved in using the hedge
trimmer. The user or other persons may sustain serious or
fatal injuries.

» Read, understand and save the instruction
manual.

> |If the hedge trimmer is passed on to another person:
Always give them the instruction manual.

» Make sure the user meets the following requirements:
— The user must be rested.

— The user must be in good physical condition and
mental health to operate and work with the hedge
trimmer. If the user’s physical, sensory or mental
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4 Safety Precautions

ability is restricted, he or she may work only under the
supervision of or as instructed by a responsible
person.

— The user is able to recognize and assess the risks
involved in using the hedge trimmer.

— The user must be of legal age or is being trained in a
trade under supervision in accordance with national
rules and regulations.

— The user has received instruction from a STIHL
servicing dealer or other experienced user before
working with the hedge trimmer for the first time.

— The user must not be under the influence of alcohol,
medication or drugs.

> If you have any queries: Contact a STIHL servicing
dealer for assistance.

4.4 Clothing and equipment

A WARNING

m | ong hair may be pulled into the hedge trimmer while
working. The user may be seriously injured.

» Tie back long hair and confine it so that it cannot be
pulled into the hedge trimmer.

m Objects may be thrown into the air at high speed while
working. The user may be injured.

> Wear close fitting safety glasses. Suitable
safety glasses tested to standard EN 166 or
national standards and bearing the
corresponding mark are available to buy.

> Wear a long sleeved, close fitting top and long trousers.

® Noise is generated while operating. Noise can damage
the hearing.
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4 Safety Precautions

> |If this symbol appears on the hedge
trimmer: Wear sound barriers.
‘;
%

Dust may be raised while working. Inhaling dust can be
harmful to health and trigger allergic reactions.

» Wear a dust mask.

Unsuitable clothing can snag on wood or scrub and may
become caught in the hedge trimmer. Users not wearing
suitable clothing can be seriously injured.

> Wear close-fitting clothes.
> Take off scarves and jewelery.

The user may come into contact with the moving cutting
blades while working. The user may be seriously injured.

» Wear footwear made from rugged material.
> Wear long trousers made from rugged material.

The user may come into contact with the cutting blades
during cleaning or servicing. The user may be injured.

» Wear work gloves made from rugged material.

Wearing unsuitable footwear can cause the user to slip
and fall. The user may be injured.

> Wear sturdy, enclosed footwear with non-slip soles.

English

m Electrical components of the hedge trimmer can produce
sparks. Sparks may cause a fire or an explosion in an
easily combustible or explosive environment. This can
result in serious or fatal injuries and damage to property.

» Do not work in an easily combustible or explosive
environment.

4.6 Safe Condition

4.6.1 Hedge trimmer

The hedge trimmer is in a safe condition if the following
conditions are fulfilled:

— The hedge trimmer is undamaged.

— The hedge trimmer is clean.

— The controls work and they have not been modified.
— The cutting blades are correctly fitted.

— Only an original STIHL accessory for this hedge trimmer
is fitted.

— The accessory is correctly fitted.

A WARNING

m Parts that are not in a safe condition cannot function
properly and safety devices can be disabled. People can
be seriously injured or killed.

4.5 Work Area and Surroundings

A WARNING

® |nnocent bystanders, children and animals cannot
recognize or assess the dangers of the hedge trimmer or
flying debris. Bystanders, children and animals may be
seriously injured and damage to property may occur.
» Keep bystanders, children and animals away from the
work area.

» Do not leave the hedge trimmer unattended.

» Make sure that children cannot play with the hedge
trimmer.
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> Never use a damaged hedge trimmer.
> If the hedge trimmer is dirty: Clean the hedge trimmer.
» Do not modify the hedge trimmer.

> If the controls do not work: Do not operate the hedge
trimmer.

> Only fit original STIHL accessories for this hedge
trimmer.

> Fit the accessories as described in this Instruction
Manual or in the Instruction Manual for the accessory.

» Do not insert objects into the openings in the hedge
trimmer.

> If in any doubt: Contact a STIHL servicing dealer.
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4.6.2 Cutting Blades

The cutting blades are in a safe condition if the following
points are observed:

— Cutting blades are undamaged.

— Cutting blades are not deformed.

— Cutting blades move freely.

— Cutting blades are properly sharpened.

— Cutting blades have no burrs.

A WARNING

m |f they are in an unsafe condition, parts of the cutting
blades may come off and be thrown at high speed. This
can result in serious injuries.

» Work only with undamaged cutting blades.

» Make sure the cutting blades are properly sharpened
and deburred.

> If you have any queries: Contact your STIHL servicing
dealer.

4.7 Operation

A WARNING

® The user cannot concentrate on the work in certain
situations. The user may stumble, fall and be seriously
injured.
> Work calmly and carefully.

> If light and visibility are poor: Do not use your hedge
trimmer.

> Operate the hedge trimmer alone.
» Watch out for obstacles.

» Stand on the ground while working and keep a good
balance. If it is necessary to work at heights: Use a lift
bucket or a safe platform.

> |f you begin to feel tired: Take a break.
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4 Safety Precautions

m Working above shoulder height can cause you to tire

quickly. This can result in serious injuries.
» Work above shoulder height for short periods only.

> Take regular breaks.

If the moving cutting blades make contact with a hard
object they can be brought to a sudden stop. The reactive
forces that occur can cause the user to lose control of the
hedge trimmer and be seriously injured.

» Hold the hedge trimmer firmly with both hands.

» Before starting work, check hedge for hard objects and
remove any such objects.

The moving cutting blades can cut the user. This can
result in serious injuries.

» Do not touch moving cutting blades.

» If the cutting blades are blocked by an
object: Switch off the hedge trimmer and
pull the connecting cable plug out of the
socket. Then remove the object causing the
blockage.

If the behavior of the hedge trimmer changes during

operation or feels unusual, it may no longer be in a safe

condition. This can result in serious injuries and damage

to property.

» Stop work, pull the connecting cable plug out of the
socket and contact your STIHL servicing dealer.

Hedge trimmer vibrations may occur during operation.
> Wear gloves.

» Take regular breaks.

> If signs of circulation problems occur: Seek medical
advice.

Note that the cutting blades continue to run for about 1
second after you release the trigger. The moving cutting
blades can cut the user. This can result in serious injuries.

» Hold the hedge trimmer firmly by the control handle and
loop handle and wait until the cutting blades come to a
complete standstill.
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4 Safety Precautions

A DANGER

®m Working near live electric cables can result in accidental
contact with the cutting blades and damage the cables.
This can result in serious or fatal injuries.

» Do not work near live electric cables.

4.8 Transporting

A WARNING

® The hedge trimmer may turn over or shift during transport.
This may result in personal injuries and damage to
property.

» Push the retaining latch into position §.

> Pull the connecting cable plug out of the
socket.

&

> Fit the blade scabbard so that it completely covers the
cutting blades.

» Secure the hedge trimmer with lashing straps or a net to
prevent it turning over and moving.

4.9 Storing

A WARNING

® Children are not aware of and cannot assess the dangers
of a hedge trimmer and can be seriously injured.

» Push the retaining latch into position §.

> Pull the connecting cable plug out of the
socket.

> Fit the blade scabbard so that it completely covers the
cutting blades.

» Store the hedge trimmer out of the reach of children.
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® Dampness can corrode the electrical contacts on the
hedge trimmer and metal components. This can damage
the hedge trimmer.

» Push the retaining latch into position §.

> Pull the connecting cable plug out of the
socket.

» Store the hedge trimmer in a clean and dry condition.

4.10 Cleaning, Maintenance and Repairs

A WARNING

® The hedge trimmer may start unintentionally if the
connecting cable plug is not removed during cleaning,
maintenance or repair operations. This can result in
serious injuries and damage to property.

» Push the retaining latch into position §.

> Pull the connecting cable plug out of the
socket.

m Aggressive cleaning agents, cleaning with a jet of water or
pointed objects can damage the hedge trimmer and the
cutting blades. If the hedge trimmer or cutting blades are
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not cleaned correctly, components may no longer function
properly or safety devices may be rendered inoperative.
This can result in serious injuries.

» Clean the hedge trimmer and cutting blades as
described in this instruction manual.

m |f the hedge trimmer or cutting blades are not serviced or
repaired correctly, components may no longer function
properly or safety devices may be rendered inoperative.
This can result in serious or fatal injuries.
> Service or repair the hedge trimmer and cutting blades

as described in this instruction manual.

®m The user can be cut by the sharp cutting edges while
cleaning or servicing the cutting blades. This can result in
personal injury.

» Wear work gloves made of durable material.

5 Preparing Hedge Trimmer for
Operation

5.1 Preparing Hedge Trimmer for Operation

Perform the following steps before starting work:

» Make sure the following components are in a safe
condition:
- Hedge trimmer, J 4.6.1.
— Cutting blades, [ 4.6.2.

— Battery as described in the STIHL AR battery’s
instruction manual or in the instruction manual for the
“AP belt bag with connecting cable”.

» Check the battery as described in the STIHL AR battery’s
instruction manual or in the instruction manual for the “AP
belt bag with connecting cable”.

» Recharge the battery fully as described in the instruction
manual for the STIHL AL 101, 300, 500 chargers.

> Clean the hedge trimmer, 14 1.
» Check the controls, EJ 9.1.
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5 Preparing Hedge Trimmer for Operation

> If 3 LEDs on the battery flash red while you are checking
the controls: Pull connecting cable plug out of the
socket and contact your STIHL dealer for assistance.
There is a malfunction in the hedge trimmer.

> Put on and adjust the STIHL AR battery, carrying system
or “AP belt bag with connecting cable”, L 6.

> If you cannot carry out this work: Do not use your hedge
trimmer and contact your STIHL servicing dealer.

6 Adjusting Hedge Trimmer for User

6.1 Using with STIHL AR Battery

6.1.1 Fitting and Adjusting the Connecting Cable

The connecting cable can be fitted and adjusted to suit the
user’s size and the application.

0000-GXX-2801-A0

The connecting cable can be secured in position by the
guide (1) on the harness and the fasteners (2), or on the side
of the backplate with the fasteners (2).
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6 Adjusting Hedge Trimmer for User

{

0000-GXX-2803-A0

0000-GXX-2815-A1

The length of the connecting cable can be adjusted by
making a loop on the backplate (3) or at one side (4).

» Arrange the connecting cable so that it is as short as
possible without hindering your work.

6.1.2 Putting On and Adjusting the Carrying System

> Place battery on your back.

0000-GXX-2828-A0

> Close fastening (2) of hip belt.
» Close fastening (1) of chest strap.
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» Tighten up the straps until the hip belt sits snugly on your
hips and the back padding sits snugly on your back.

» Thread end of hip belt through the loop (3).

6.2 Using with Carrying System

6.2.1 Fitting and Adjusting the Connecting Cable

The connecting cable can be fitted and adjusted to suit the
user’s size and the application.

0000-GXX-3953-A0

The connecting cable can be fitted through the following
openings:

— the upper left opening (1)
— the upper right opening (2)
— the lower left opening (3)
— the lower right opening (4)
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6 Adjusting Hedge Trimmer for User

0000-GXX-3954-A0

0000-GXX-2815-A1

> If the connecting cable is fitted through the upper left
opening (1) or the upper right opening (2):
> Open the press studs (5).
» Lay the connecting cable over the shoulder strap (6).
> Close the press studs (5).

> If the connecting cable is fitted through the lower left
opening (3) or the lower right opening (4): Seal the
opening you use (3 or 4) with the hook and loop fastener
().

» Arrange the connecting cable so that it is as short as
possible without hindering your work.

6.2.2 Putting On and Adjusting the Carrying System

> Place battery on your back.

0000-GXX-2828-A0

> Close fastening (2) of hip belt.
> Close fastening (1) of chest strap.
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» Tighten up the straps until the hip belt sits snugly on your
hips and the back padding sits snugly on your back.

» Thread end of hip belt through the loop (3).

6.3 Using with AP Belt Bag with Connecting Cable

6.3.1 Attaching the “Belt bag AP with connecting cord”

0000-GXX-3660-A1

> Open the Velcro® fastening on the strap (1) and pull the
strap (1) out of the ring (2).

> Feed strap (1) through belt (3).
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7 Inserting and Removing Connecting Cable Plug English

0000-GXX-3416-A2
0000-GXX-3418-A0

» Feed strap (1) back through the ring (2) and the belt (3). The length of the connecting cable can be adjusted by

» Close the Velcro® fastening on the strap (1). making a loop (1) and securing it to the belt bag (3) with the
fastener (2).

> Arrange the connecting cable so that it is as short as
possible without hindering your work.

7 Inserting and Removing Connecting
Cable Plug

7.1 Inserting the Connecting Cable Plug

0000-GXX-3417-A2

» Push battery (4) as far as it will go into the belt bag (5).
A short beep will sound.

» Secure battery (4) with the Velcro® fastening (6).
6.3.2 Adjusting the Connecting Cable

The connecting cable can be fitted and adjusted to suit the
user’s size and the application.

0000-GXX-2911-A0

> Hold connecting cable plug (1) so that the arrow on its side
lines up with the arrow on the socket (2).

> Insert the connecting cable plug (1) in the socket (2).
The plug (1) engages in position.
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7.2 Removing the Connecting Cable Plug

8 Switching the Hedge Trimmer On/Off

» Grip the connecting cable plug (1) with your hand.
> Pull the plug (1) out of the socket (2).

8 Switching the Hedge Trimmer On/Off

8.1  Switching On

A WARNING
The motor accelerates and the cutting blades run regardless
of the sequence in which the switch lever and trigger are
depressed. If you depress the trigger first and then the
switch lever, you may lose control of the hedge trimmer. This
can result in serious injuries.
» Depress the switch lever first and then the trigger.

0000-GXX-2913-A0
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> Depress the switch lever (1) and hold it in that position.
» Push the retaining latch (2) with your thumb to position &'

» Depress the trigger lockout (3) with your hand and hold it
there.

> Pull the trigger (4) with your index finger and hold it there.
The motor accelerates and the cutting blades run.

The more you depress the trigger, the faster the cutting
blades run.

8.2 Switching Off
> Release the switch lever, trigger and lockout lever.

» Wait until the cutting blades come to a complete standstill
after about 1 second.

> If the cutting blades continue to run after about 1 second:
Pull connecting cable plug out of the socket and contact
your STIHL servicing dealer.
Your hedge trimmer has a malfunction.

» Push the retaining latch into position §
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9 Checking the Hedge Trimmer

9 Checking the Hedge Trimmer

9.1 Checking the Controls

Retaining latch, trigger lockout and trigger

> Pull the connecting cable plug out of the socket.
» Push the retaining latch into position §.

> Attempt to pull the trigger lever without depressing the
lockout button.

» If the trigger can be pulled: Do not use your hedge trimmer
and contact your STIHL servicing dealer.
Retaining latch or trigger lockout is faulty.

» Push the retaining latch into position .

» Depress the trigger lockout lever and hold it in that
position.

> Pull the trigger.

> Release the trigger and trigger lockout lever at the same
time.

> If the trigger or trigger lockout lever is stiff or does not
spring back to the idle position: Do not use your hedge
trimmer and contact your STIHL servicing dealer.
Trigger or trigger lockout is faulty.

Switch lever

> Pull the connecting cable plug out of the socket.
> Depress the switch lever and release it again.

> If the switch lever is stiff or does not spring back to its idle
position: Do not use your hedge trimmer and contact your
STIHL servicing dealer.
The switch lever has a malfunction.

Switch on the hedge trimmer

> Insert the connecting cable plug.
> Depress the switch lever and release it again.

> If the cutting blades have run or are running: Do not use
your hedge trimmer and contact your STIHL servicing
dealer.
The trigger has a malfunction.
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> Depress the trigger lockout lever and hold it in that
position.

> Pull the trigger and hold it there.

> |If the cutting blades run: Do not use your hedge trimmer

and contact your STIHL servicing dealer.
The switch lever has a malfunction.

> Depress the switch lever and hold it in that position.
The cutting blades run.

> If 3 LEDs flash red: Pull connecting cable plug out of the
socket and contact your STIHL servicing dealer.
There is a malfunction in the hedge trimmer.

> Release the switch lever.
The cutting blades stop running after about 1 second.

> |If the cutting blades continue to run after 1 second: Pull
connecting cable plug out of the socket and contact your
STIHL servicing dealer.
Your hedge trimmer has a malfunction.

10 Operating the Hedge Trimmer

10.1 Holding and Controlling the Hedge Trimmer

0000-GXX-2914-A0

> Hold the hedge trimmer with one hand on the control
handle — wrap your thumb around the control handle.

» Hold the hedge trimmer with the other hand on the loop
handle — wrap your thumb around the loop handle.
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10.2 Rotating the Control Handle

The control handle can be rotated to any one of three
positions to suit the application.

10 Operating the Hedge Trimmer

0000-GXX-2916-A0
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\

Push the retaining latch (1) with your thumb to position §

Pull out and hold the handle lock (2).

Rotate the control handle (3) clockwise or
counterclockwise.

> Release the handle lock (2).

» Continue to rotate the control handle (3) clockwise or
counterclockwise until it engages in position.

\

v

10.3 Selecting Power Level

One of three power levels can be selected to suit the
application. The LEDs indicate the selected power level. The
higher the power level, the faster the cutting attachment can
run.

The selected power level affects the battery’s runtime. The
lower the power level, the longer the runtime.
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» Push the retaining latch (1) with your thumb to position '.
The LEDs indicate the selected power level.

> Push the retaining latch (1) forwards and allow it to spring
back.
This selects the next power level. Power level 3 is followed
by power level 1, then 2, 3, etc.

> Push the retaining latch (1) forwards and allow it to spring
back as many times as necessary to select the required
power level.

10.4 Cutting

» Use lopping shears or a chainsaw to cut out thick
branches first.

0000-GXX-2915-A0

» Swing the hedge trimmer from the bottom upwards in an
arc while making the cut.

> Lower the nose of the hedge trimmer without cutting.
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11 After Finishing Work

» Walk slowly and steadily forwards.

» Swing the hedge trimmer from the bottom upwards in an
arc while making the cut.

> Cut the other side of the hedge in the same way.

» Hold the cutting blades at an angle of 0° to 10° to the top
of the hedge.

» Swing the hedge trimmer horizontally and in an arc while
making the cut.

> If cutting performance deteriorates: Sharpen the cutting
blades.

11 After Finishing Work

11.1 After Finishing Work

» Switch off the hedge trimmer, move retaining latch to
position §
and pull the connecting cable plug out of the socket.

> If the hedge trimmer is wet: Allow the hedge trimmer to
dry.

> Clean the hedge trimmer.

> Clean the cutting blades.

» Fit the blade scabbard so that it completely covers the
cutting blades.

12 Transporting

12.1 Transporting the Hedge Trimmer

» Switch off the hedge trimmer, move retaining latch to
position § and pull the connecting cable plug out of the
socket.

> Fit the blade scabbard so that it completely covers the
cutting blades.

» Carry the hedge trimmer by the loop handle with the
cutting blades behind you.

» Transporting the hedge trimmer in a vehicle: Secure the
hedge trimmer to prevent turnover and movement.
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13 Storing

13.1 Storing the Hedge Trimmer

» Switch off the hedge trimmer, move retaining latch to
position &
and pull the connecting cable plug out of the socket.

> Fit the blade scabbard so that it completely covers the
cutting blades.

» Observe the following points when storing the hedge
trimmer:

— Hedge trimmer is out of the reach of children.
— Hedge trimmer is clean and dry.

14 Cleaning

14.1 Cleaning the Hedge Trimmer

» Switch off the hedge trimmer, move retaining latch to
position &
and pull the connecting cable plug out of the socket.

> Clean the hedge trimmer with a damp cloth or STIHL resin
solvent.

14.2 Cleaning the Cutting Blades

» Switch off the hedge trimmer, move retaining latch to
position &
and pull the connecting cable plug out of the socket.

» Spray both sides of blades with STIHL resin solvent.
> Insert the connecting cable plug.

» Run the hedge trimmer for 5 seconds, .
The cutting blades run. STIHL resin solvent is distributed
evenly.
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15 Maintenance

15.1 Maintenance Intervals

The maintenance intervals are dependent on the
environmental and operating conditions. STIHL
recommends the following maintenance intervals:

After every 50 hours of operation

> Lubricate the gearbox.

Every 12 months

» Have hedge trimmer checked by a STIHL servicing dealer.

15.2 Lubricating the Gearbox

0000-GXX-2918-A0

» Remove the screw plug (1).

> If no grease can be seen on the end of the screw plug (1):
» Screw the tube (2) of STIHL lubricant into the filler hole.
» Squeeze 5 g of STIHL gear lubricant into the gearbox.
» Unscrew the tube (2) of STIHL gear lubricant.
> Refit and tighten down the screw plug (1) firmly.

> Run the hedge trimmer for 1 minute.
STIHL gear lubricant is distributed evenly.

15.3 Sharpening the Cutting Blades

STIHL recommends you have the cutting blades
resharpened by a STIHL servicing dealer.
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15 Maintenance

A WARNING

The teeth of the cutting blades are very sharp. There is a risk
of cut injuries.

» Wear work gloves made of durable material.

0000-GXX-1426-A0

» Use a STIHL flat crosscut file to sharpen each cutting
edge on the upper blade. The file only sharpens on the
forward stroke. Maintain the prescribed sharpening angle,
) 18.2.

» Turn the hedge trimmer over.

» Sharpen the remaining cutting edges.

» Deburr each cutting edge from below.

> Turn the hedge trimmer over.

Deburr the remaining cutting edges.

» Use a damp cloth to remove the filing dust.

» Spray both sides of blades with STIHL resin solvent.

» Run the hedge trimmer for 5 seconds, .
The cutting blades run. STIHL resin solvent is distributed
evenly.

> If you have any queries: Contact your STIHL servicing
dealer for assistance.

v
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16 Repairing
16 Repairing

16.1 Repairing Hedge Trimmer and Cutting Blades
The hedge trimmer and cutting blades cannot be repaired by
the user.

> If the hedge trimmer or cutting blades are damaged: Do
not use your hedge trimmer and contact your STIHL
servicing dealer.
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17 Troubleshooting

17.1 Troubleshooting Hedge Trimmer and Battery

17 Troubleshooting

Condition LEDs on Battery |Cause Remedy
Hedge trimmer does |1 LED flashes Battery has low charge. » Recharge the battery as described in the
not start when green. instruction manual for the STIHL AL 101, 300, 500
switched on. chargers.
1 LED glows red. |Battery too hot or too cold. |> Pull the connecting cable plug out of the socket.
> Allow battery to cool down or warm up.
3 LEDs flash red. |[There is a malfunction in  |> Pull connecting cable plug out of the socket and
the hedge trimmer. then refit it.
» Switch on the hedge trimmer.
> |f 3 LEDs continue to flash red: Do not use your
hedge trimmer and contact your STIHL servicing
dealer for assistance.
Cutting blades do not run > Spray both sides of blades with STIHL resin
freely. solvent.
> If 3 LEDs continue to flash red: Do not use your
hedge trimmer and contact your STIHL servicing
dealer for assistance.
3 LEDs glow red. |[Hedge trimmer is too hot. |> Pull the connecting cable plug out of the socket.
> Allow the hedge trimmer to cool down.
4 LEDs flash red |There is a malfunction in |> Pull connecting cable plug out of the socket and
the battery. then refit it.
» Switch on the hedge trimmer.
> If 4 LEDs continue to flash red: Do not use the
battery and contact your STIHL dealer for
assistance.
No electrical contact > Pull connecting cable plug out of the socket and
between the hedge trimmer | then refit it.
and battery. > If hedge trimmer still does not start when switched
on: Clean contacts of connecting cable as
described in the STIHL AR battery’s instruction
manual or in the user instructions for the “AP belt
bag with connecting cable”.
Hedge trimmer or battery |> Allow hedge trimmer or battery to dry.
damp.
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17 Troubleshooting

English

Condition

LEDs on Battery

Cause

Remedy

Hedge trimmer cuts
out during operation.

3 LEDs glow red.

Hedge trimmer is too hot.

» Pull the connecting cable plug out of the socket.
> Allow the hedge trimmer to cool down.

There is a electrical
malfunction.

> Pull connecting cable plug out of the socket and
then refit it.

> If hedge trimmer continues to cut out during
operation: Clean contacts of connecting cable as
described in the STIHL AR battery’s instruction
manual or in the user instructions for the “AP belt
bag with connecting cable”.

» Switch on the hedge trimmer.

Hedge trimmer
runtime is too short.

Battery not fully charged.

» Recharge the battery fully as described in the
instruction manual for the STIHL AL 101, 300, 500
chargers.

Normal battery life has
been exceeded.

> Replace the battery.

0458-722-9821-B
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18 Specifications

18.1 STIHL HSA 94 R, HSA 94 T Hedge Trimmers

— Approved batteries:

- STIHL AR

— STIHL AP together with “AP belt bag with connecting
cable”

— Weight without battery:

— HSA 94 R, blade length 600 mm: 4.1 kg
HSA 94 R, blade length 750 mm: 4.4 kg
HSA 94 T, blade length 500 mm: 3.7 kg
— HSA 94 T, blade length 600 mm: 3.9 kg
HSA 94 T, blade length 750 mm: 4.1 kg

For battery life see www.stihl.com/battery-life.

18.2 Cutting Blades

HSA 94 R

— Tooth spacing: 38 mm

— Cutting length: 600 mm or 750 mm
— Sharpening angle: 45°

HSA 94 T

— Tooth spacing: 30 mm

— Cutting length: 500 mm, 600 mm or 750 mm
— Sharpening angle: 45°

18.3 Noise and Vibration Data

K-value (uncertainty) for sound pressure level is 2 dB(A). K-
value (uncertainty) for sound power level is 2 dB(A). K-value
(uncertainty) for vibration level is 2 m/s2.
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HSA 94 R, 600 mm

— Sound pressure level Lpa measured according to
EN 60745-2-15: 83 dB(A)

— Sound power level L, measured according to EN 60745-
2-15: 94 dB(A)

— Vibration level ap,, measured according to EN 60745-2-15

— Control handle: 3.1 m/s?
— Loop handle: 3.6 m/s?

HSA 94 R, 750 mm

- Sound pressure level L,y measured according to
EN 60745-2-15: 84 dB(A)

— Sound power level L, o measured according to EN 60745-
2-15: 95 dB(A)

— Vibration level ap,, measured according to EN 60745-2-15

— Control handle: 3.3 m/s?
— Loop handle: 4.2 m/s?

HSA 94 T, 500 mm

— Sound pressure level Lpa measured according to
EN 60745-2-15: 84 dB(A)

— Sound power level L, 5 measured according to EN 60745-
2-15: 95 dB(A)

— Vibration level ap,, measured according to EN 60745-2-15

— Control handle: 2.7 m/s?
— Loop handle: 3.8 m/s?

HSA 94 T, 600 mm

- Sound pressure level L,y measured according to
EN 60745-2-15: 85 dB(A)

— Sound power level L, o measured according to EN 60745-
2-15: 96 dB(A)

— Vibration level a,,, measured according to EN 60745-2-15

— Control handle: 3.1 m/s?
— Loop handle: 4.0 m/s?
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HSA 94 T, 750 mm

— Sound pressure level L,a measured according to
EN 60745-2-15: 86 dB(A)

— Sound power level L,,, measured according to EN 60745-
2-15: 97 dB(A)

— Vibration level ap,, measured according to EN 60745-2-15

— Control handle: 3.1 m/s?
— Loop handle: 3.2 m/s?

The vibration values quoted above have been measured
according to a standardized test procedure and may be used
to compare electric power tools. Depending on the type of
usage, the vibrations that actually occur may differ from the
values quoted. The vibration values quoted may be used for
an initial assessment of the user's exposure to vibrations.
The actual exposure to vibrations has to be estimated. This
process may also take into account times during which the
electric power tool is switched off and times during which it
is switched on but running off load.

Information on compliance with Vibration Directive
2002/44/EC is available at www.stihl.com/vib.

18.4 REACH

REACH is an EC regulation and stands for the Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical
substances.

For information on compliance with the REACH regulation
see www.stihl.com/reach.

19 Spare Parts and Accessories

19.1 Spare Parts and Accessories

STIHL These symbols identify original STIHL
&l replacement parts and original STIHL
© accessories.

STIHL recommends the use of original STIHL replacement
parts and accessories.

0458-722-9821-B
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Original STIHL replacement parts and original STIHL
accessories are available from STIHL servicing dealers.

20 Disposal

20.1 Hedge Trimmer

Contact your STIHL servicing dealer for information on
disposal.

» Dispose of the hedge trimmer, accessories and packaging
in accordance with local regulations and environmental
requirements.

21 EC Declaration of Conformity

21.1 STIHL HSA 94 R, HSA 94 T Hedge Trimmers

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115

D-71336 Waiblingen

Germany

declare in exclusive responsibility that
— Category: Cordless hedge trimmer
— Make: STIHL

- Models: HSA 94 R, HSA 94 T

— Serial identification: 4869

conforms to the relevant provisions of Directives
2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU and 2000/14/EC and
has been developed and manufactured in compliance with
the following standards in the versions valid on the date of
production: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1 and

EN 60745-2-15.

Applied conformity assessment procedure in accordance
with Directive 2000/14/EC, Annex V.

HSA 94 R, 600 mm
— Measured sound power level: 94 dB(A)
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— Guaranteed sound power level: 96 dB(A)

HSA 94 R, 750 mm
— Measured sound power level: 95 dB(A)

— Guaranteed sound power level: 97 dB(A)

HSA 94 T, 500 mm
— Measured sound power level: 95 dB(A)

— Guaranteed sound power level: 97 dB(A)

HSA 94 T, 600 mm
— Measured sound power level: 96 dB(A)

— Guaranteed sound power level: 98 dB(A)

HSA 94 T, 750 mm

— Measured sound power level: 97 dB(A)

— Guaranteed sound power level: 99 dB(A)

Technical documents are deposited at ANDREAS STIHL AG
& Co. KG Produktzulassung (Product Licensing).

The year of manufacture, country of manufacture and serial
number are applied to the hedge trimmer.

Done at Waiblingen, 01.03.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

%am& gf//w J

Thomas Elsner, Director Product Management and Services
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22 General Power Tool Safety Warnings

22 General Power Tool Safety Warnings

22.1 Introduction

This chapter reproduces the pre-formulated, general safety
precautions specified in the IEC 62841 standard for hand-
held motor-operated electric tools.

STIHL is obliged to publish these texts.

The safety precautions and warnings on avoiding an electric
shock given under “Electrical Safety” do not apply to STIHL
cordless products.

A WARNING

Read all the safety precautions, instructions, illustrations
and specifications accompanying this electric power tool.
Failure to follow the safety warnings and instructions may
result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all
safety warnings and instructions for future reference.

The term "electric power tool" in the safety warnings refers
to mains-operated (corded) power tools or battery-operated
(cordless) power tools.

22.2 Work area safety

a)Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas
invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

c) Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.
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22 General Power Tool Safety Warnings

22.3 Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the
plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water
entering a power tool will increase the risk of electric
shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
hanging up, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

e)When operating a power tool outdoors, use an extension
cord suitable for outdoor use. Use of a cord extension
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.

22.4 Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a power
tool while you are tired or under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious personal
injury.

b)Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask, non-
skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the
off position before connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the power tool.

0458-722-9821-B
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Carrying power tools with your finger on the switch or
energizing power tools that have the switch on invites
accidents.

d)Remove any adjusting key or wrench before turning the
power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal injury.

e)Do not overreach. Keep proper footing and balance at all
times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelery.
Keep your hair, clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewelery or long hair can be caught
in moving parts.

g) If dust extraction and collection devices can be mounted,
they should be connected and used correctly. Use of dust
collection can reduce dust-related hazards.

h)Do not be lulled into a false sense of security and do not
disregard the safety rules even if you are thoroughly
familiar with the electric power tool. Carelessness can
result in serious injuries within fractions of a second.

22.5 Power tool use and care

a)Do not force the power tool. Use the correct power tool for
your application. The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it was designed.

b)Do not use the power tool if the switch does not turn it on
and off. Any power tool that cannot be controlled with the
switch is dangerous and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source and/or take a
removable battery pack out of the power tool before
making any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of children and do
not allow persons unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.
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e)Maintain power tools and accessories with care. Check for
misalignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the power
tool's operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.

f) Keep cutting attachments sharp and clean. Properly
maintained cutting attachments with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.

g)Use the power tool, accessories, tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into account
the working conditions and the work to be performed. Use
of the power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

h)Keep handles and grip surfaces dry, clean and free from
oil and grease. Slippery handles and grip surfaces doe not
allow proper operation and control of the power tool in
unforeseen situations.

22.6 Battery tool use and care

a)Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type of
battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.

b)Use power tools only with specifically designated battery
packs. Use of any other battery packs may create a risk of
injury and fire.

c)When battery pack is not in use, keep it away from other
metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws
or other small objects that can make a connection from
one terminal to another. Shorting the battery terminals
together may cause burns or a fire.

d)Under abusive conditions, liquid may be ejected from the
battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush
with water. If liquid contacts eyes, additionally seek
medical help. Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns.
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e)Do not use a battery pack or tool that is damaged or
modified. Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk
of injury.

f) Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive
temperature. Exposure to fire or temperature above
130 °C (265 °F) may cause explosion.

g)Follow all charging instructions and do not charge the
battery pack or tool outside the temperature range
specified in the instructions. Charging improperly or at
temperatures outside the specified range may damage the
battery and increase the risk of fire.

22.7 Service

a)Have your power tool serviced by a qualified repair person
using only identical replacement parts. This will ensure
that the safety of the power tool is maintained.

b)Never service damaged batteries. Service of battery
packs should only be performed by the manufacturer or
authorized service providers.

22.8 Hedge Trimmer Safety Warnings

— Keep all parts of the body away from the cutting blades.
Do not remove cut material or hold material to be cut when
blades are moving. Make sure the switch is off when
clearing jammed material. A moment of inattention while
operating the hedge trimmer may result in serious
personal injury.

— Carry the hedge trimmer by the handle with the cutting
blades stopped. When transporting or storing the hedge
trimmer always fit the blade scabbard. Proper handling of
the hedge trimmer will reduce possible personal injury
from the cutting blades.

— Always hold your electric power tool by the insulated
handles because the cutting blades may contact hidden
electrical wires. Any blade contact with a live wire may
energize metallic parts of the power tool and result in an
electric shock.
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1 Prélogo

1 Prélogo

Distinguido cliente:

Nos alegramos de que se hayan decidido por STIHL.
Desarrollamos y confeccionamos nuestros productos en
primera calidad y con arreglo a las necesidades de nuestros
clientes. De esta manera conseguimos elaborar productos
altamente fiables incluso en condiciones de esfuerzo
extremas.

STIHL también presta un Servicio Postventa de primera
calidad. Nuestros comercios especializados garantizan un
asesoramiento e instrucciones competentes asi como un
amplio asesoramiento técnico.

Le agradecemos su confianza y le deseamos que disfrute de
su producto STIHL.

s

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE: LEER ANTES DE USAR Y GUARDAR.

2 Informaciones relativas a estas
instrucciones para la reparacion

2.1 Documentacion aplicable
Se aplican las normas de seguridad locales.

» Adicionalmente a este manual de instrucciones, leer los
siguientes documentos, entenderlos, y guardarlos:

— Manual de instrucciones del acumulador STIHL AR

— Manual de instrucciones "Bolsa de la correa AP con
cable de conexiéon"

— Indicaciones de seguridad del acumulador STIHL AP
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3 Sinopsis

— Manual de instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 300, 500

— Informacion de seguridad para acumuladores STIHL y
productos con acumulador montado:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Marca de las indicaciones de advertencia en el
texto

A PELIGRO
La indicacién hace referencia a peligros que pueden
provocar lesiones graves o la muerte.
» Con las medidas mencionadas se pueden evitar lesiones
graves o mortales.

espariol
3 Sinopsis

3.1 Cortasetos

A ADVERTENCIA
La indicacién hace referencia a peligros que pueden
provocar lesiones graves o la muerte.
» Con las medidas mencionadas se pueden evitar lesiones
graves o mortales.

INDICACION

La indicacién hace referencia a peligros que pueden

provocar dafios materiales.

» Con las medidas mencionadas se pueden evitar dafios
materiales.

2.3 Simbolos en el texto

|..| Este simbolo remite a un capitulo de este manual de
== instrucciones.
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0000-GXX-2910-A2

1 Protector de las cuchillas
El protector de las cuchillas protege del contacto con la
cadena.

2 Empunadura de estribo

El asidero de estribo sirve para sujetar, manejar y llevar
el cortasetos.
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3 Estribo de mando
El estribo de mando conecta y desconecta el cortasetos
junto con la palanca de mando.

4 Bloqueo de seguridad
El bloqueo de seguridad desbloquea la palanca de
mando junto con el bloqueo de esta. La palanca de

enclavamiento sirve para ajustar el escalén de potencia.

5 LEDs
Los LEDs indican el escalon de potencia ajustado.

6 Bloqueo de la palanca de mando
El bloqueo de la palanca de mando desbloquea la
palanca de mando junto con el bloqueo de seguridad.

7 Empuiiadura de mando
La empufadura de mando sirve para el mando, sujecion
y manejo del cortasetos.

8 Hembrilla
La hembrilla sirve para insertar el enchufe del cable de
conexion.

9 Palanca de mando
La palanca de mando conecta y desconecta el
cortasetos junto con el estribo de mando.

10 Corredera de bloqueo
La corredera de bloqueo desbloquea la empuiadura de
mando girable.

11 Tornillo de cierre
El tornillo de cierre cierra la abertura para la grasa
multiusos STIHL.

12 Protector salvamanos
El protector salvamanos protege la mano del asidero de
estribo contra el contacto con las cuchillas.

13 Protector anticortes
La proteccién anticortes protege el muslo contra el
contacto con el sector trasero de las cuchillas.

14 Cuchillas
Las cuchillas cortan el material deseado.
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15 Protector de guia
El protector de guia protege la punta de las cuchillas

contra el contacto con objetos.

# Rotulo de potencia con nimero de maquina

3.2 Sistemas de porte

0000-GXX-5481-A1

1 Acumulador STIHL AR
El acumulador STIHL AR puede abastecer de energia el
cortasetos.

2 Cable de conexion
El cable de conexidn conecta el cortasetos a acumulador
o a la "bolsa de la correa AP con cable de conexiéon".

3 Enchufe del cable de conexién
El enchufe del cable de conexién conecta el cortasetos
a la "bolsa de la correa AP con cable de conexion".
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

4 Sistema de porte con la "bolsa del cinturén AP con cable
de conexion"
El sistema de porte puede abastecer de energia el
cortasetos.

5 "Bolsa del cinturén AP con cable de conexion"
La "bolsa de la correa AP con cable de conexién" puede
abastecer de energia el cortasetos.

6 Correa portaacumuladores con "bolsa de la correa AP
con cable de conexion”
La correa portaacumuladores puede abastecer de
energia el cortasetos.

3.3 Simbolos

Los simbolos pueden encontrarse en el cortasetos y
significan lo siguiente:

En esta posicién, el bloqueo de seguridad
desbloquea la palanca de mando.

En esta posicidn, el bloqueo de seguridad bloquea la
palanca de mando.

'.E: Este simbolo marca la abertura para la grasa
multiusos STIHL.

Nivel de potencia sonora garantizado segun la

LWA directriz 2000/14/CE en dB(A) para hacer
equiparables las emisiones sonoras de
productos.

No desprenderse del producto mediante la basura
doméstica.

4 Indicaciones relativas a la seguridad

41 Simbolos de advertencia

Los simbolos de advertencia en el cortasetos significan lo
siguiente:
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Tener en cuenta las indicaciones de seguridad y
sus medidas.

Leer este manual de instrucciones, entenderlo y
guardarlo.

‘g Ponerse gafas protectoras.
&
—/

Ponerse gafas protectoras y protector de oidos.

No tocar las cuchillas cuando estén en
funcionamiento.

Retirar el enchufe del cable de conexién de la
hembrilla durante las interrupciones de los
trabajos, el transporte, cuando se guarde y se
realicen trabajos de mantenimiento o
reparacion.

(@«

-

4.2 Aplicacién para trabajos apropiados

El cortasetos STIHL HSA 94 R sirve para realizar el
recepado de setos y matorrales, arbustos y maleza.
El cortasetos se puede utilizar bajo la lluvia.

El cortasetos STIHL HSA 94 R T sirve para realizar el corte
de conformacion y precision de setos y matorrales, arbustos
y maleza.

Este cortasetos recibe la energia de un acumulador
STIHL AP junto con la "bolsa de la correa AP con cable de
conexion" o un acumulador STIHL AR.
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A ADVERTENCIA

® | os acumuladores no homologados por STIHL para este

cortasetos pueden provocar incendios y explosiones. Las
personas pueden sufrir lesiones graves o mortales y se
pueden producir dafios materiales.

» Emplear el cortasetos con un acumulador STIHL AP
junto con la "bolsa de la correa AP con cable de
conexion" o un acumulador STIHL AR.

m En el caso de que el cortasetos o el acumulador no se
empleen de forma apropiada, las personas pueden sufrir
lesiones graves o mortales y se pueden producir dafios
materiales.

» Emplear el cortasetos tal y como se especifica en este
manual de instrucciones.

> Emplear el acumulador tal y como se especifica en este
manual de instrucciones de la "bolsa del cinturén AP
con cable de conexidon" o en el manual de instrucciones
del acumulador STIHL AR.

4.3 Requisitos para el usuario

A ADVERTENCIA

® | os usuarios sin capacitacién no pueden identificar o
calcular los peligros del cortasetos. El usuario u otras
personas pueden sufrir lesiones graves o mortales.

» Leer este manual de instrucciones,
entenderlo y guardarlo.

» En caso de prestar el cortasetos a otra persona:
entregarle el manual de instrucciones.

» Asegurarse de que el usuario cumple con estos
requisitos:

— El usuario esta descansado.

— Elusuario tiene capacidad fisica, sensorial y psiquica
para manejar el cortasetos y trabajar con él. En el
caso de que el usuario presente limitaciones fisicas,
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sensoriales o psiquicas, debera trabajar solo bajo
supervisién y siguiendo las instrucciones de una
persona responsable.

— El usuario puede identificar y calcular los peligros del
cortasetos.

— El usuario es mayor de edad o, segun las
correspondientes regulaciones nacionales, es
instruido bajo supervisién en una profesion.

— Elusuario harecibido instrucciones de un distribuidor
especializado STIHL o una persona especializada
antes de trabajar por primera vez con el cortasetos.

— El usuario no se encuentra bajo los efectos del
alcohol, medicamentos o drogas.

» En caso de dudas, acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

44 Ropay equipo

A ADVERTENCIA

m Durante el trabajo, el cortasetos puede absorber el pelo
largo. El usuario puede lesionarse gravemente.

» Recogerse el pelo largo y asegurar de esta manera que
no pueda ser absorbido por el cortasetos.

m Durante el trabajo se pueden lanzar hacia arriba objetos
a alta velocidad. El usuario puede lesionarse.

» Ponerse gafas protectoras muy pegadas.
Las gafas protectoras apropiadas estan
verificadas segun la norma EN 166 o segun
las normativas nacionales y se pueden
adquirir en el comercio con la
correspondiente marcacion.

» Vestir una prenda cefida de manga larga y pantalones
largos.

m Durante el trabajo se genera ruido. El ruido puede dafar
el oido.
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» Si este simbolo se encuentra en el
cortasetos: ponerse protector de oidos.
@@
—/

® Durante el trabajo se puede levantar polvo por
arremolinamiento. El polvo inhalado puede dafar la salud
y provocar reacciones alérgicas.

> Ponerse una mascarilla protectora contra el polvo.

® | a ropa no apropiada se puede enganchar en la lefia, la
maleza y en el cortasetos. Los usuarios que no lleven
ropa apropiada pueden sufrir lesiones graves.

> Llevar ropa cehida.
> Quitarse chales y joyas.

® Durante el trabajo, el usuario puede entrar en contacto
con las cuchillas en movimiento. El usuario puede
lesionarse gravemente.

» Ponerse calzado de material resistente.
> Ponerse pantalones largos de material resistente.

® Durante la limpieza o el mantenimiento, el usuario puede
entrar en contacto con las cuchillas. El usuario puede
lesionarse.

> Ponerse guantes de trabajo de material resistente.

m Sj el usuario lleva calzado no apropiado se puede
resbalar. El usuario puede lesionarse.

> Llevar calzado resistente y cerrado con suela
adherente.

4.5 Zona de trabajo y entorno

A ADVERTENCIA

® | as personas ajenas, los nifios y los animales no pueden
identificar ni calcular los peligros del cortasetos y los
objetos lanzados hacia arriba. Las personas ajenas, los
nifios y los animales pueden sufrir lesiones graves y se
pueden originar daios materiales.
» Mantener a personas ajenas a los trabajos, nifos y
animales apartados del entorno.

> No dejar el cortasetos sin vigilancia.

0458-722-9821-B
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> Asegurarse de que los nifios no puedan jugar con el
cortasetos.

Los componentes eléctricos del cortasetos pueden

producir chispas. Las chispas pueden provocar incendios

y explosiones en un entorno facilmente inflamable o

explosivo. Las personas pueden sufrir lesiones graves o

mortales y se pueden producir dafios materiales.

> No trabajar en un entorno facilmente inflamable ni en un
entorno explosivo.

4.6 Estado seguro

4.6.1 Cortasetos

El cortasetos se encuentra en un estado seguro, cuando se
cumplen estas condiciones:

El cortasetos no esta dafiado.
El cortasetos esta limpio.

Los elementos de mando funcionan y no se han
modificado.

Las cuchillas de corte estan montadas correctamente.

Solo se han montado accesorios originales STIHL para
este cortasetos.

Los accesorios estan montados correctamente.

A ADVERTENCIA

En un estado inseguro, los componentes pueden dejar de
funcionar correctamente y los dispositivos de seguridad
se desactivan. Las personas pueden sufrir lesiones
graves o mortales.

» Trabajar con un cortasetos que no esté defectuoso.
> Si el cortasetos estéa sucio: limpiarlo.
» No modificar el cortasetos.

» Si los elementos de mando no funcionan: no trabajar
con el cortasetos.

» Montar solo accesorios originales STIHL para este
cortasetos.
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» Montar los accesorios tal y como se especifica en este
manual de instrucciones o en el manual de
instrucciones del accesorio.

> No introducir objetos en las aberturas del cortasetos.
» En caso de dudas: acuda a un distribuidor
especializado STIHL.
4.6.2 Cuchilla

El cortasetos se encuentra en un estado seguro, cuando se
cumplen estas condiciones:

— Las cuchillas no estan danadas.

Las cuchillas no estan deformadas.

Las cuchillas se mueven con facilidad.

Las cuchillas estan correctamente afiladas.

Las cuchillas estan libres de rebabas.

A ADVERTENCIA

®m En un estado inseguro se pueden soltar piezas de las
cuchillas y pueden salir despedidas. Las personas
pueden sufrir lesiones graves.

» Trabajar con cuchillas que no estén defectuosas.

> Afilar y desbarbar correctamente las cuchillas.

» En caso de dudas: dirijase a un distribuidor
especializado STIHL.

4.7 Trabajar

A ADVERTENCIA

®m En determinadas situaciones, el usuario no puede
trabajar con concentracion. El usuario puede tropezar,
caerse o sufrir lesiones graves.

» Trabajar con tranquilidad y precaucion.

> Si las condiciones de luz y de visibilidad son
deficientes: no trabajar con el cortasetos.

» Manejar solo un operario el cortasetos.

> Prestar atencion a los obstaculos.
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» Trabajar estando de pie en el suelo y mantener el
equilibrio. Si se tiene que trabajar en alturas: utilizar
una plataforma elevadora de trabajo o un andamio
seguro.

» Si presentan signos de fatiga: hacer una pausa de
trabajo.

Si el usuario trabaja a una altura superior a la de los

hombros, se puede cansar antes. El usuario puede

lesionarse gravemente.

» Trabajar solo por poco tiempo a una altura superior a la
de los hombros.

> Hacer pausas.

Si las cuchillas en movimiento topan con un objeto duro,
se pueden frenar rapidamente. Debido a las fuerzas de
reaccion que se generan, el usuario puede perder el
control sobre el cortasetos y sufrir lesiones graves.

» Sujetar el cortasetos con ambas manos.

» Antes de iniciar el trabajo, inspeccionar el seto en
cuanto objetos duros y quitarlos si existen.

Las cuchillas en movimiento pueden cortar al usuario. El
usuario puede lesionarse gravemente.

> No tocar las cuchillas cuando estén en
funcionamiento.

» Si las cuchillas estan bloqueadas por algun
objeto: desconectar el cortasetos y extraer
de la hembrilla el enchufe del cable de
conexién. No quitar el objeto hasta ese
momento.
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En el caso de que el cortasetos cambie o se comporte de

forma no habitual durante el trabajo, puede encontrarse

en un estado inseguro. Las personas pueden sufrir

lesiones graves y se pueden producir dafios materiales.

> Finalizar el trabajo, extraer de la hembrilla el enchufe
del cable de conexion y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

Durante el trabajo el cortasetos puede producir
vibraciones.
> Llevar guantes protectores.

» Hacer pausas.

> Si se producen sintomas de trastornos circulatorios:
acudir a un médico.

Tras soltar la palanca de mando, las cuchillas siguen
moviéndose todavia durante aprox. 1 segundo. Las
cuchillas en movimiento pueden cortar a personas. Las

espariol

4.8 Transporte

A ADVERTENCIA

® Durante el transporte, el cortasetos puede volcar o

moverse. Las personas pueden sufrir lesiones y se
pueden producir dafios materiales.

» Empujar el bloqueo de seguridad a la posicion §.

» Extraer de la hembrilla el enchufe del cable
de conexion.

» Montar el protector sobre las cuchillas, de manera que
las cubra por completo.

» Asegurar el cortasetos con correas, correas tensoras o
con una red, de manera que no pueda volcar ni
moverse.

personas pueden sufrir lesiones graves.

» Sujetar el cortasetos por la empufiadura de mando y el
asidero de estribo y esperar a que dejen de moverse las
cuchillas.

A PELIGRO

m Si se trabaja en el entorno de cables conductores de
corriente, las cuchillas pueden entrar en contacto con

4.9 Almacenamiento

A ADVERTENCIA

m | os nifios no pueden identificar ni calcular los peligros del
cortasetos. Los nifios pueden sufrir lesiones graves.

» Empujar el bloqueo de seguridad a la posicion &.

» Extraer de la hembirilla el enchufe del cable

dichos cables y dafarlos. El usuario puede sufrir lesiones _ de conexion.
graves y mortales. (G«
> No trabajar en el entorno de cables conductores de -

corriente.

» Montar el protector sobre las cuchillas, de manera que
las cubra por completo.

» Guardar el cortasetos fuera del alcance de los nifios.
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m | os contactos eléctricos del cortasetos y los componentes
metalicos se pueden corroer por la humedad. El
cortasetos se puede dafar.

» Empujar el bloqueo de seguridad a la posicion §.

» Extraer de la hembirilla el enchufe del cable
de conexion.

» Guardar el cortasetos limpio y seco.

4.10 Limpieza, mantenimiento y reparacion

A ADVERTENCIA

m Si durante la limpieza, el mantenimiento o la reparacion
esta enchufado el conector del cable de conexién, se
puede conectar la motoguadafia de forma accidental. Las
personas pueden sufrir lesiones graves y se pueden
producir dafios materiales.

» Empujar el bloqueo de seguridad a la posicion §.

» Extraer de la hembrilla el enchufe del cable
de conexion.

m | os detergentes agresivos, la limpieza con un chorro de
agua o los objetos puntiagudos pueden dafar el
cortasetos o las cuchillas. En el caso de que no se limpien
correctamente el cortasetos o la cuchilla, pueden dejar de
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funcionar correctamente los componentes y desactivarse

los dispositivos de seguridad. Las personas pueden sufrir

lesiones graves.

» Limpiar el cortasetos y las cuchillas tal y como se
especifica en este manual de instrucciones.

m En el caso de que el cortasetos o las cuchillas no se

mantengan o reparen correctamente, pueden dejar de

funcionar correctamente los componentes y desactivarse

los dispositivos de seguridad. Las personas pueden sufrir

lesiones graves o mortales.

> Realizar el mantenimiento y la reparacién del
cortasetos y las cuchillas tal y como se especifica en
este manual de instrucciones.

m Durante la limpieza o el mantenimiento de las cuchillas, el

usuario se puede cortar con los filos de los dientes. El
usuario puede lesionarse.

» Ponerse guantes de trabajo de material resistente.

5 Preparar el cortasetos para el trabajo

5.1 Preparar el cortasetos para el trabajo

Antes de comenzar el trabajo, se han de realizar siempre los
siguientes pasos:

» Asegurarse de que los siguientes componentes se

encuentren en un estado que permita trabajar con
seguridad:

— Cortasetos, (1 4.6.1.

— Cuchillas, 3 4.6.2.

— Emplear el acumulador tal como se especifica en el

manual de instrucciones del acumulador STIHL AR o en
el de la "bolsa de la correa AP con cable de conexion".

» Comprobar el acumulador tal como se especifica en el

manual de instrucciones del acumulador STIHL AR o en
el de la "bolsa de la correa AP con cable de conexioén".

» Cargar por completo el acumulador tal como se describe

en el manual de instrucciones de los cargadores STIHL
AL 101, 300, 500.
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> Limpiar el cortasetos, 14.1.

» Comprobar los elementos de mando, J 9.1.
> Sidurante la comprobacion de los elementos de mando
parpadean en rojo 3 LEDs en el acumulador: sacar de
la hembrilla el enchufe del cable de conexidén y acudir a
un distribuidor especializado STIHL.
En el cortasetos existe una perturbacion.

> Aplicar el acumulador STIHL AR, sistema de porte o
"bolsa del cinturén AP con cable de conexion" y ajustarlo,
6.

> Si no se pueden realizar estos pasos: no utilizar el
cortasetos y acudir a un distribuidor especializado STIHL.

6 Ajustar el cortasetos para el usuario

6.1  Utilizacion con el acumulador STIHL AR

6.1.1 Tender el cable de conexion y ajustarlo

El cable de conexién se puede tender y ajustar en funcién
de la estatura del usuario y de la aplicacion.

0000-GXX-2801-A0

El cable de conexién se puede fijar mediante la guia (1) del
cinturén de porte y las hebillas (2) o el lateral de la placa
espaldar con las hebillas (2).

0458-722-9821-B
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0000-GXX-2803-A0

N
f, %u :

La longitud del cable de conexion se puede ajustar por
medio de un lazo sobre la placa espaldar (3) o un lazo
lateral (4).

» Tender el cable de conexion, de manera que sea lo mas
corto posible y no obstaculice el trabajo.

6.1.2 Ponerse el sistema de porte y ajustarlo

> Ponerse el acumulador a la espalda.

0000-GXX-2828-A0

> Cerrar el cierre (2) del cinturén de las caderas.
> Cerrar el cierre (1) del cinturén pectoral.

65



espariol 6 Ajustar el cortasetos para el usuario

s \/
A
—
i
< 2
‘I.r_> I??
g 8
o3 x
¢ )
» Tensar el cinturén hasta que el cinturon de las caderas > Si se pasa el cable de conexion por la abertura superior
esté aplicado a estas y el acolchado a la espalda. izquierda (1) o por la abertura superior derecha (2):
» Enhebrar el extremo del cinturén de las caderas en la > Abrir los botones de presion (5).
argolla (3). » Pasar el cable de conexion por encima del cinturon del

hombro (6).
» Cerrar los botones de presion (5).

> Si se pasa el cable de conexion por la abertura inferior

6.2.1 Tender el cable de conexién y ajustarlo izquierda (3) o por la abertura inferior derecha (4): cerrar
la abertura empleada (3 6 4) con el cierre de velcro (7).

6.2 Utilizacién con el sistema de porte

El cable de conexién se puede tender y ajustar en funcién
de la estatura del usuario y de la aplicacion. > Tender el cable de conexion, de manera que sea lo mas

corto posible y no obstaculice el trabajo.

6.2.2 Ponerse el sistema de porte y ajustarlo

» Ponerse el acumulador a la espalda.

0000-GXX-3953-A0

El cable de conexién se puede pasar por las siguientes
aberturas:

0000-GXX-2828-A0

— La abertura superior izquierda (1)

— La abertura superior derecha (2) > Cerrar el cierre (2) del cinturdn de las caderas.

~ La abertura inferior izquierda (3) » Cerrar el cierre (1) del cinturén pectoral.

— La abertura inferior derecha (4)
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» Tensar el cinturon hasta que el cinturén de las caderas > Pasar el cinturdn (1) hacia atras por la argolla (2) y la
esté aplicado a estas y el acolchado a la espalda. correa (3).
» Enhebrar el extremo del cinturén de las caderas en la > Cerrar el cierre de velcro en el cinturon (1).

argolla (3).

6.3 Utilizacién con la "bolsa de la correa AP con
cable de conexién"

6.3.1 Montar "bolsa del cinturén AP con cable de conexién"

-~
1

0000-GXX-3417-A2

» Empujar el acumulador (4) en la bolsa (5) del cinturdn
hasta el tope.
Suena una breve sefial acustica.

> Asegurar el acumulador (4) con el cierre de velcro (6).

0000-GXX-3660-A1

2\/
> Abrir el cierre de velcro del cinturdn (1) y extraer este (1)
de la argolla (2).

» Pasar el cinturén (1) por la correa (3).

6.3.2 Ajustar el cable de conexion

El cable de conexidn se puede ajustar en funcién de la
estatura del usuario y de la aplicacion.
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0000-GXX-3418-A0

La longitud del cable de conexion se puede ajustar mediante
un lazo (1) y se puede fijar a la bolsa de la correa (3) con la
hebilla (2).

» Tender el cable de conexion, de manera que sea lo mas
corto posible y no obstaculice el trabajo.

7 Insertar el enchufe del cable de
conexioén y extraerlo

7.1 Insertar el enchufe del cable de conexion

0000-GXX-2911-A0

> Alinear el enchufe (1) del cable de conexidon, de manera
que la flecha del enchufe (1) del cable de conexion esté
orientada hacia la flecha de la hembrilla (2).

> Insertar el enchufe (1) del cable de conexién en la
hembrilla (2).
El enchufe (1) del cable de conexién encastra.
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7.2 Extraer el enchufe del cable de conexion
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» Asir el enchufe (1) del cable de conexiéon con la mano.

» Extraer de la hembrilla (2) el enchufe (1) del cable de
conexion.

8 Conectary desconectar el cortasetos

8.1 Conectar el cortasetos

A ADVERTENCIA

Independientemente del orden en el que se opriman el
estribo de mando y la palanca de mando, acelera el
cortasetos y se mueven las cuchillas. Si se oprime primero
la palanca de mando y luego el estribo de mando, el usuario
puede perder el control del cortasetos. El usuario puede
lesionarse gravemente.

> Presionar primero el estribo de mando y luego la palanca
de mando.

0458-722-9821-B
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0000-GXX-2913-A0

> Presionar el estribo de mando (1) y mantenerlo oprimido.

» Empujar el bloqueo de seguridad (2) a la posicion @ con
el pulgar.

> Oprimir el bloqueo de la palanca de mando (1) con la
mano y mantenerlo oprimido.

> Presionar la palanca de mando (4) con el dedo indice y
mantenerla presionada.
El cortasetos se acelera y las cuchillas se mueven.

Cuanto mas oprimida esta la palanca de mando, tanto mas
rapido se mueven las cuchillas.

8.2 Desconectar el cortasetos

» Soltar el estribo de mando, la palanca de mando y el
bloqueo de la palanca de mando.

» Esperar a que las cuchillas dejen de moverse tras
aprox. 1 segundo.

» Si se siguen moviendo las cuchillas tras
aprox. 1 segundo: extraer de la hembrilla (2) el
enchufe (1) del cable de conexion y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.
El cortasetos esta averiado.

» Empujar el bloqueo de seguridad a la posicion §.
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9 Comprobar el cortasetos

9.1

Comprobar los elementos de mando

Bloqueo de seguridad, bloqueo de la palanca de mando y
palanca de mando

>

>

>

Extraer de la hembrilla el enchufe del cable de conexién.
Empujar el bloqueo de seguridad a la posicion §.

Intentar oprimir la palanca de mando sin presionar el
bloqueo de la palanca de mando.

Si se puede presionar la palanca de mando: no utilizar el
cortasetos y acudir a un distribuidor especializado STIHL.
El bloqueo de seguridad o el bloqueo de la palanca de
mando estan averiados.

Empujar el bloqueo de seguridad a la posiciéon @'.

Oprimir el bloqueo de la palanca de mando y mantenerlo
oprimido.

Presionar la palanca de mando.

Soltar la palanca de mando y el bloqueo de la palanca de
mando.

Si la palanca de mando o el bloqueo de la misma se
mueve con dificultad o no vuelve a la posicion de salida
por si mismos: no utilizar el cortasetos y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

La palanca de mando o el bloqueo de la misma estan
averiados.

Estribo de mando

>

>

>

Extraer de la hembrilla el enchufe del cable de conexion.
Presionar el estribo de mando y volver a soltarlo.

Si el estribo de mando se mueve con dificultad o no vuelve
a la posicion de salida: no utilizar el cortasetos y acudir a

un distribuidor especializado STIHL.
El estribo de mando esta averiado.

Conectar el cortasetos

>

>

Insertar el enchufe del cable de conexion.
Presionar el estribo de mando y volver a soltarlo.
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» Si las cuchillas se han movido o se mueven: no utilizar el
cortasetos y dirigirse a un distribuidor
especializado STIHL.
La palanca de mando esta averiada.

» Oprimir el bloqueo de la palanca de mando y mantenerlo
oprimido.

» Presionar la palanca de mando y mantenerla presionada.

> Si las cuchillas se mueven: no utilizar el cortasetos y
dirigirse a un distribuidor especializado STIHL.
El estribo de mando estéa averiado.

> Presionar el estribo de mando y mantenerlo presionado.
Las cuchillas se mueven.

» Si parpadean 3 LEDs en rojo: extraer de la hembirilla el
enchufe del cable de conexiéon y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

En el cortasetos existe una perturbacion.

> Soltar el estribo de mando.
Las cuchillas dejan de moverse tras aprox. 1 segundo.

> Si se siguen moviendo las cuchillas tras
aprox. 1 segundo: extraer de la hembrilla (2) el
enchufe (1) del cable de conexion y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.
El cortasetos esta averiado.

10 Trabajar con el cortasetos

10.1 Sujecion y manejo del cortasetos

0000-GXX-2914-A0
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> Sujetar el cortasetos por la empufiadura de mando con
una mano, de manera que el dedo pulgar abrace dicha
empunadura.

> Sujetar el cortasetos por el asidero de estribo con la otra
mano, de manera que el dedo pulgar abrace dicho
asidero.

10.2 Girar la empuiadura de mando

Segun la aplicacién, la empufadura de mando se puede
girar a 3 posiciones.

0000-GXX-2916-A0

» Empujar el bloqueo de seguridad (1) a la posicién § con
el pulgar.
Extraer el la corredera de bloqueo (2) y sujetarla.

» Girar la empufiadura de mando (3) en sentido horario o en
sentido antihorario.

> Soltar la corredera de bloqueo (2).

» Girar la empufiadura de mando (3) en sentido horario o en
sentido antihorario hasta que encastre dicha
empufiadura (3).

v

10.3 Ajustar el escal6n de potencia

Segun la aplicacion, se pueden ajustar 3 escalones de
potencia. Los LEDs indican el escalon de potencia ajustado.
Cuanto mas alto es el escalon de potencia, tanto mas rapido
se pueden mover las cuchillas.
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11 Después del trabajo

El escalon de potencia ajustado influye en el tiempo de
funcionamiento del acumulador. Cuanto mas bajo es el
escaldn de potencia, tanto mayor es el tiempo de
funcionamiento del acumulador.
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» Empujar el bloqueo de seguridad (1) a la posicion @' con
el pulgar.
Los LEDs indican el escalén de potencia ajustado.

> Presionar el bloqueo de seguridad (1) hacia delante arriba
y dejarlo volver por fuerza elastica.
El siguiente escaldn de potencia queda ajustado. Tras el
tercer escaldn de potencia vuelve a seguir el primer
escalon.

> Oprimir el bloqueo de seguridad (1) hacia delante y
dejarlo retroceder por fuerza elastica las veces que sean
necesarias para que quede ajustado el escaldn de
potencia deseado.

10.4 Cortar

> Quitar las ramas gruesas con unas tijeras de podar o una
motosierra.
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> Guiar el cortasetos en un lado en forma de arco de abajo
hacia arriba cortando el seto.

> Bajar el cortasetos sin cortar.
» Caminar hacia delante de forma lenta y controlada.

> Volver a guiar el cortasetos en forma de arco de abajo
hacia arriba cortando el seto.

» Cortar el otro lado del seto de la misma manera.

> Aplicar las cuchillas en el lado superior del seto, en un
angulo de entre 0° y 10°.

> Volver a guiar el cortasetos horizontalmente y en forma de
arco en vaivén cortando el seto.

» Si disminuye el rendimiento de corte: afilar las cuchillas.

11 Después del trabajo

11.1 Después del trabajo

» Desconectar el cortasetos, poner el bloqueo de seguridad
en la posicion § y extraer de la hembrilla el enchufe del
cable de conexion.

> Si el cortasetos esta mojado: dejarlo secar.
> Limpiar el cortasetos.
> Limpiar las cuchillas

» Montar el protector sobre las cuchillas, de manera que las
cubra por completo.
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12 Transporte

12.1 Transportar el cortasetos

» Desconectar el cortasetos, poner el bloqueo de seguridad
en la posicion @ y extraer de la hembrilla el enchufe del
cable de conexion.

» Montar el protector sobre las cuchillas, de manera que las
cubra por completo.

» Sujetar el cortasetos por el estribo de mando con una
mano, de manera que las cuchillas estén orientadas hacia
atras.

> Si el cortasetos se transporta en un vehiculo: asegurar el
cortasetos de forma que no pueda volcarse ni moverse.

13 Almacenamiento

13.1 Guardar el cortasetos

» Desconectar el cortasetos, poner el bloqueo de seguridad
en la posicion § y extraer de la hemobrilla el enchufe del
cable de conexion.

» Montar el protector sobre las cuchillas, de manera que las
cubra por completo.

» Guardar el cortasetos, de manera que se cumplan las
siguientes condiciones:

— El cortasetos esta fuera del alcance de los nifios.
— El cortasetos esta limpio y seco.

14 Limpiar

14.1 Limpiar el cortasetos

» Desconectar el cortasetos, poner el bloqueo de seguridad
en la posicion § y extraer de la hemobrilla el enchufe del
cable de conexion.

» Limpiar el cortasetos con un pafio humedo o disolvente de
resina STIHL.
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12 Transporte

14.2 Limpiar las cuchillas

» Desconectar el cortasetos, poner el bloqueo de seguridad
en la posicion § y extraer de la hembrilla el enchufe del
cable de conexion.

> Rociar las cuchillas por ambos lados con disolvente de
resina STIHL.

> Insertar el enchufe del cable de conexion.

» Conectar el cortasetos 5 segundos.
Las cuchillas se mueven. El disolvente de resina STIHL se
distribuye uniformemente.

15 Mantenimiento

15.1 Intervalos de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento dependen de las
condiciones periféricas y las condiciones de trabajo. STIHL
recomienda los siguientes intervalos de mantenimiento:

Cada 50 horas de servicio

> Lubricar el engranaje.

Anualmente

> Llevar el cortasetos a un distribuidor especializado STIHL
para su comprobacion.

15.2 Lubricar el engranaje

0000-GXX-2918-A0

» Desenroscar el tornillo de cierre (1).
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16 Reparacion

» Si no se puede ver grasa en el tornillo de cierre (1):
» Enroscar el tubo de "grasa de engranajes STIHL" (2).

> Introducir presionando 5 g de grasa de engranajes
STIHL en la caja del engranaje.

> Desenroscar el tubo de "grasa de engranajes
STIHL" (2).

> Enroscar el tornillo de cierre (1) y apretarlo firmemente.

» Conectar el cortasetos durante 1 minuto.
La grasa de engranajes STIHL se distribuye
uniformemente.

15.3 Afilar las cuchillas

STIHL recomienda encargar el afilado de las cuchillas a un
distribuidor especializado STIHL.

A ADVERTENCIA

Los dientes de corte de las cuchillas estan afilados. El
usuario puede cortarse.

» Ponerse guantes de trabajo de material resistente.

~
0
il

0000-GXX-1426-A0

» Limar cada filo de corte de las cuchillas superiores
realizando un movimiento hacia delante con una lima
plana STIHL. Al hacerlo, respetar el angulo de afilado,
L 18.2.

Darle la vuelta al cortasetos.

v

» Limar los filos de corte restantes.
» Desbarbar cada corte desde abajo.
Darle la vuelta al cortasetos.

v
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v

Desbarbar los filos de corte restantes.

Eliminar el polvo generado durante la operacién de limado
con un pafo humedo.

Rociar las cuchillas por ambos lados con disolvente de
resina STIHL.

» Conectar el cortasetos 5 segundos.
Las cuchillas se mueven. El disolvente de resina STIHL se
distribuye uniformemente.

» En caso de dudas: acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

\

\

16 Reparacion

16.1 Reparar el cortasetos y las cuchillas
El usuario no puede reparar por si mismo el cortasetos nilas
cuchillas.

> Si el cortasetos o las cuchillas estan averiados: no utilizar
el cortasetos y acudir a un distribuidor especializado
STIHL.
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17 Subsanar las perturbaciones

17.1 Solucionar las anomalias del cortasetos o de la bateria

17 Subsanar las perturbaciones

conectarlo.

74

insuficiente.

Anomalia LEDs en el Causa Remedio

acumulador
El cortasetos no se |1 LED parpadea |El estado de carga del » Cargar el acumulador tal como se describe en el
pone en marcha al |en verde. acumulador es manual de instrucciones de los cargadores STIHL

AL 101, 300, 500.

1 LED se ilumina
en rojo.

El acumulador esta
demasiado caliente o
demasiado frio.

» Extraer el enchufe del cable de conexion de la
hembirilla.

> Dejar enfriar o calentar el acumulador.

3 LED parpadean
en rojo.

En el cortasetos existe una
anomalia.

» Extraer el enchufe del cable de conexion de la
hembrilla y volver a insertarlo.

» Conectar el cortasetos.

» Sisiguen parpadeando 3 LED en rojo, no utilizar el
cortasetos y acudir a un distribuidor especializado
STIHL.

Las cuchillas se mueven
con dificultad.

> Rociar las cuchillas por ambos lados con
disolvente de resina STIHL.

» Sisiguen parpadeando 3 LED en rojo, no utilizar el

cortasetos y acudir a un distribuidor especializado
STIHL.

3 LED seiluminan
en rojo.

El cortasetos esta
demasiado caliente.

» Extraer el enchufe del cable de conexion de la
hembirilla.

> Dejar enfriar el cortasetos.

4 LED parpadean
en rojo.

El acumulador presenta
una anomalia.

» Extraer el enchufe del cable de conexion de la
hembrilla y volver a insertarlo.

> Conectar el cortasetos.

» Sisiguen parpadeando 4 LED en rojo, no utilizar el
acumulador y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.
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Anomalia

LEDs en el
acumulador

Causa

Remedio

La conexion eléctrica entre
el cortasetos y el
acumulador esta
interrumpida.

» Extraer el enchufe del cable de conexion de la
hembrilla y volver a insertarlo.

> Si al conectar el cortasetos, este sigue sin ponerse
en marcha: limpiar las superficies de contacto del
cable de conexion tal como se especifica en el
manual de instrucciones del acumulador STIHL AR
o en el de la bolsa para correa AP con cable de
conexion.

El cortasetos o la bateria
estan hiumedos.

» Dejar secar el cortasetos o la bateria.

El cortasetos se
desconecta durante
el funcionamiento.

3 LED se iluminan
en rojo.

El cortasetos esta
demasiado caliente.

» Extraer el enchufe del cable de conexién de la
hembirilla.

» Dejar enfriar el cortasetos.

Hay una averia eléctrica.

» Extraer el enchufe del cable de conexidén de la
hembrilla y volver a insertarlo.

> Si el cortasetos se sigue desconectando durante el
servicio: limpiar las superficies de contacto del
cable de conexion tal como se especifica en el
manual de instrucciones del acumulador STIHL AR
o en el de la "bolsa para correa AP con cable de
conexion".

> Conectar el cortasetos.

El tiempo de servicio
del cortasetos es
demasiado corto.

El acumulador no esta
completamente cargado.

» Cargar por completo el acumulador tal como se
describe en el manual de instrucciones de los
cargadores STIHL AL 101, 300, 500.

Se ha sobrepasado la vida
util del acumulador.

> Sustituir el acumulador.

0458-722-9821-B
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18 Datos técnicos

18.1 Cortasetos STIHL HSA94 R, HSA 94 T

— Acumuladores permitidos:

- STIHL AR

— STIHL AP junto con la "bolsa del cinturon AP con cable
de conexion

— Peso sin acumulador:

— HSA 94 R, longitud de corte 600 mm: 4,1 kg
HSA 94 R, longitud de corte 750 mm: 4,4 kg
HSA 94 T, longitud de corte 500 mm: 3,7 kg
— HSA 94 T, longitud de corte 600 mm: 3,9 kg
HSA 94 T, longitud de corte 750 mm: 4,1 kg

El tiempo de funcionamiento se indica en
www.stihl.com/battery-life.

18.2 Cuchillas

HSA 94 R

— Distancia entre dientes: 38 mm

— Longitud de corte: 600 mm o 750 mm
— Angulo de afilado: 45°

HSA 94 T

— Distancia entre dientes: 30 mm

— Longitud de corte: 500 mm, 600 mm o 750 mm
- Angulo de afilado: 45°

18.3 Valores de sonido y vibraciones

El valor K para el nivel de intensidad sonora es de 2 dB(A).
El valor K para el nivel de potencia sonora es de 2 dB(A). El
valor K para el valor de vibracion es de 2 m/s2.
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18 Datos técnicos

HSA 94 R, longitud de corte 600 mm

- Nivel de intensidad sonora L, medido segun
EN 60745-2-15: 83 dB(A)

— Nivel de potencia sonora L, medido segun
EN 60745-2-15: 94 dB(A)

— Valor de vibraciones ay,, medido segun EN 60745-2-15

— empufiadura de mando: 3,1 m/s?
— asidero de estribo: 3,6 m/s?

HSA 94 R, longitud de corte 750 mm

- Nivel de intensidad sonora L5 medido segun
EN 60745-2-15: 84 dB(A)

— Nivel de potencia sonora L5 medido segun
EN 60745-2-15: 95 dB(A)

— Valor de vibraciones ay,, medido segun EN 60745-2-15

— empufadura de mando: 3,3 m/s2.
— Asidero de estribo: 4,2 m/s?

HSA 94 T, longitud de corte 500 mm

- Nivel de intensidad sonora L, medido segun
EN 60745-2-15: 84 dB(A)

— Nivel de potencia sonora L5 medido segun
EN 60745-2-15: 95 dB(A)

— Valor de vibraciones ay,, medido segun EN 60745-2-15

— empufiadura de mando: 2,7 m/s?
— asidero de estribo: 3,8 m/s?

HSA 94 T, longitud de corte 600 mm

- Nivel de intensidad sonora L5 medido segun
EN 60745-2-15: 85 dB(A)

— Nivel de potencia sonora L5 medido segun
EN 60745-2-15: 96 dB(A)

— Valor de vibraciones ay,, medido segun EN 60745-2-15

— empufiadura de mando: 3,1 m/s?
— asidero de estribo: 4,0 m/s?
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19 Piezas de repuesto y accesorios

HSA 94 T, longitud de corte 750 mm

- Nivel de intensidad sonora Ly medido segun
EN 60745-2-15: 86 dB(A)

— Nivel de potencia sonora L5 medido segun
EN 60745-2-15: 97 dB(A)

— Valor de vibraciones ay,,, medido segun EN 60745-2-15

— empunadura de mando: 3,1 m/s?
— asidero de estribo: 3,2 m/s?

Los valores de vibraciones indicados se han medido segun
un procedimiento de comprobacion normalizado y se
pueden consultar para la comparacién entre maquinas
eléctricas. Los valores de vibraciones realmente efectivos
pueden diferir de los valores indicados, en funcion del tipo
de la aplicacion. Los valores de vibraciones indicados se
pueden emplear para formarse una primera impresion de la
exposicion a las vibraciones. La exposicion efectiva a las
vibraciones se ha de calcular. Al hacerlo, se pueden tener
en cuenta también los tiempos en los que la maquina esta
desconectada y aquellos en los que, si bien esta conectada,
la maquina funciona sin carga.

Para informacion relativa al cumplimiento de la pauta de la
patronal sobre vibraciones 2002/44/CE véase
www.stihl.com/vib.

18.4 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el registro,
evaluacién y homologacién de productos quimicos.

Para informaciones para cumplimentar la
ordenanza REACH, véase www.stihl.com/reach .

19 Piezas de repuesto y accesorios

19.1 Piezas de repuesto y accesorios

STIHL® Estos simbolos caracterizan las piezas de
) repuesto STIHL y los accesorios
° originales STIHL.

0458-722-9821-B
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STIHL recomienda emplear piezas de repuesto STIHL y
accesorios originales STIHL.

Las piezas de repuesto y los accesorios originales STIHL se
pueden adquirir en un distribuidor especializado STIHL.

20 Gestidon de residuos

20.1 Cortasetos
El distribuidor especializado STIHL le proporcionara
informaciones relativas a la gestién de residuos.

» Gestionar el cortasetos, los accesorios y el embalaje
como residuos con arreglo a las normas y la ecologia.

21 Declaracion de conformidad UE

21.1 Cortasetos STIHL HSA 94 R, HSA 94 T

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115

D-71336 Waiblingen

Alemania

comunica bajo su exclusiva responsabilidad, que

Tipo de construccion: cortasetos de acumulador
Marca de fabrica: STIHL
Modelos: HSA 94 R, HSA 94 T

Identificacion de serie: 4869

corresponde a las prescripciones habituales de las
directrices 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE y
2000/14/CE y que se ha desarrollado y fabricado en cada
caso conforme a las versiones validas en la fecha de
produccion de las normas siguientes: EN 55014-1,

EN 55014-2, EN 60745-1 y EN 60745-2-15.
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Procedimiento de evaluacion de la conformidad aplicado
segun la directriz 2000/14/CE, anexo V.

HSA 94 R, longitud de corte 600 mm

— Nivel de potencia sonora medido: 94 dB(A)

— Nivel de potencia sonora garantizado: 96 dB(A)

HSA 94 R, longitud de corte 750 mm
— Nivel de potencia sonora medido: 95 dB(A)
— Nivel de potencia sonora garantizado: 97 dB(A)

HSA 94 T, longitud de corte 500 mm
— Nivel de potencia sonora medido: 95 dB(A)
— Nivel de potencia sonora garantizado: 97 dB(A)

HSA 94 T, longitud de corte 600 mm
— Nivel de potencia sonora medido: 96 dB(A)

— Nivel de potencia sonora garantizado: 98 dB(A)

HSA 94 T, longitud de corte 750 mm

— Nivel de potencia sonora medido: 97 dB(A)

— Nivel de potencia sonora garantizado: 99 dB(A)
La documentacion técnica esta depositada en
Produktzulassung ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

El afio de construccion, el pais de fabricacién y el nUmero
de maquina estan indicados en el cortasetos.

Waiblingen, 01/03/2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Atentamente,

%amd /g//’M J

Thomas Elsner, Director de gestion de productos y servicios
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22 Indicaciones de seguridad generales para herramientas eléctricas

22 Indicaciones de seguridad generales
para herramientas eléctricas

22.1 Introduccion

Este capitulo reproduce las indicaciones generales de
seguridad preformuladas en la norma EN/IEC 62841 para
herramientas eléctricas de uso manual accionadas a motor.

STIHL tiene que imprimir estos textos.

Las indicaciones de seguridad para evitar una descarga
eléctrica expuestas en "Indicaciones de seguridad
eléctricas" no son aplicables a productos de
acumulador STIHL.

A ADVERTENCIA

Lea integramente las indicaciones de seguridad, las
instrucciones, las ilustraciones y datos técnicos que se
proveen con esta herramienta eléctrica. La inobservancia
de las siguientes instrucciones pueden provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves. Guarde
todas las indicaciones de seguridad y las instrucciones para
futuras consultas.

El término de "herramienta eléctrica" empleado en las
indicaciones de seguridad se refiere a herramientas
eléctricas de conexion a la red (con cable de red) o a
herramientas eléctricas accionadas por acumulador (sin
cable de red).

22.2 Seguridad en el lugar de trabajo

a)Mantenga su puesto de trabajo limpio y bien iluminado. El
desorden o la falta de iluminacion en las areas de trabajo
pueden provocar accidentes.

b)No utilice la herramienta eléctrica en un entorno que
albergue peligro de explosion, en el que se encuentren
liquidos, gases o materiales en polvo combustibles. Las
herramientas eléctricas producen chispas que pueden
encender los materiales en polvo o los vapores.
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22 Indicaciones de seguridad generales para herramientas eléctricas

¢) Mantenga alejados a los nifios y otras personas mientras
estd utilizando la herramienta eléctrica. En caso de
distraccion, puede perder el control sobre la maquina.

22.3 Seguridad eléctrica

a) El enchufe de la herramienta eléctrica debe ser
compatible con la caja de enchufe. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores de enchufe en combinacién con
herramientas eléctricas dotadas de una toma de tierra.
Los enchufes sin modificar y las cajas de enchufe
apropiadas reducen el riesgo de una descarga eléctrica.

b) Evite que su cuerpo toque superficies conectadas a tierra,
como tubos, radiadores de calefaccion, cocinas y
refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a una
descarga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto
con tierra.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o la
humedad. El peligro de recibir una descarga eléctrica
aumenta si penetra agua en la herramienta eléctrica.

d) No utilice el cable para fines ajenos al mismo, como para
transportar la herramienta eléctrica, colgarla o tirar de él
para desenchufar la maquina de la red. Mantenga el cable
alejado del calor, aceite, aristas afiladas o piezas moviles
de lamaquina. Los cable dafiados o enredados aumentan
el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

e)Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie,
utilice solamente cables de prolongacion que sean
apropiados también para usarlos en el exterior. La
utilizacion de un cable de prolongacion apropiado para
usarlo en el exterior reduce el riesgo de que se produzca
una descarga eléctrica.

f) Si fuese inevitable utilizar la herramienta eléctrica en un
entorno hiimedo, debera emplear un interruptor de
corriente de defecto. La aplicacién de un interruptor de
corriente de defecto reduce el riesgo de que se produzca
una descarga eléctrica.

0458-722-9821-B
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224 Seguridad de personas
a)Esté atento a lo que hace y trabaje con prudencia al

emplear una herramienta eléctrica. No utilice ninguna
herramienta eléctrica si estuviese cansado o si se
encuentra bajo el efecto de drogas, alcohol o
medicamentos. Una simple distraccidn momentanea
durante el uso de la herramienta eléctrica puede
provocarle serias lesiones.

b) Utilice un equipo de proteccién personal y pédngase

siempre unas gafas protectoras. El riesgo a lesionarse se
reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la
aplicacion de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza
un equipo de proteccion adecuado, como una mascarilla
antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante,
casco, o protectores para los oidos.

c) Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de que

la herramienta eléctrica esté desconectada antes de
conectarla a la toma de corriente y/o al acumulador, al
recogerla o al transportarla. Si al transportar la
herramienta eléctrica lleva el dedo puesto en el
interruptor, o si enchufa la maquina en la toma de
corriente con la herramienta eléctrica conectada, ello
puede provocar accidentes.

d)Retire las herramientas de ajuste o la llave de boca antes

de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de
ajuste o llave fija colocada en una pieza en rotacion de la
maquina puede producir lesiones.

e)Evite adoptar posturas arriesgadas. Adopte una postura

segura y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le
permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en caso
de presentarse situaciones inesperadas.

f) Lleve puesta una ropa de trabajo apropiada. No se ponga

ropa holgada ni articulos de joyeria. Mantenga el peloy la
ropa alejados de piezas que estén en movimiento. La
ropa holgada, los articulos de joyeria y el pelo largo
pueden ser enganchados por las piezas en movimiento.

g) Siempre que sea posible montar equipos de aspiracion o

recogida de polvo, montarlos y utilizados correctamente.
El empleo de estos equipos de aspiracién reduce los
riesgos derivados del polvo.
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h)No se vaya a creer demasiado seguro ni menosprecie las
reglas de seguridad para herramientas eléctricas, aun
cuando esté familiarizado con estas por haberlas utilizado
con mucha frecuencia. Actuar sin poner atencién puede
provocar graves lesiones en el lapso de fracciones de
segundos.

22.5 Usoy trato de la herramienta eléctrica

a)No sobrecargue la maquina. Use la herramienta eléctrica
prevista para el trabajo a realizar. Con la herramienta
adecuada podra trabajar mejor y mas seguro dentro del
margen de potencia indicado.

b)No utilice herramientas eléctricas cuyo interruptor esté
defectuoso. Las herramientas eléctricas que ya no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
repararse.

c) Quite el enchufe de la red y/o saque el acumulador antes
de realizar ajustes en la herramienta eléctrica, cambiar
accesorios de trabajo o guardar la herramienta eléctrica.
Esta medida preventiva reduce el riesgo de que arranque
accidentalmente la herramienta eléctrica.

d)Guarde fuera del alcance de los nifios las herramientas
eléctricas que no utilice. No permita la utilizacién de la
magquina a aquellas personas que no estén familiarizadas
con su uso o que no hayan leido estas instrucciones. Las
herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

e)Cuide las herramientas eléctricas y la de trabajo con
esmero. Controle si las piezas méviles funcionan
correctamente y sin atascarse y si existen piezas rotas o
tan deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento
de la herramienta eléctrica. Encargue la reparacion de
piezas defectuosas antes de volver a utilizar la
herramienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben
a herramientas eléctricas con un mantenimiento
deficiente.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.
Las herramientas con aristas de corte afiladas que estan
cuidadas correctamente se atascan menos y se manejan
mejor.
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22 Indicaciones de seguridad generales para herramientas eléctricas

g) Utilice la herramienta eléctrica, la herramienta de trabajo,
las herramientas de trabajo, etc. con arreglo a estas
instrucciones. Al hacerlo, tenga en cuenta las condiciones
de trabajo y la actividad a realizar. El uso de herramientas
eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los
que han sido concebidas puede originar situaciones
peligrosas.

h)Mantenga las empufiaduras y las superficies de agarre
secas, limpias y libres de aceite y grasa. Las
empufaduras y superficies de agarre resbaladizas no
permiten un manejo seguro ni el control de la herramienta
eléctrica en situaciones imprevistas.

22.6 Uso y trato de la herramienta de acumulador

a) Cargue los acumuladores Unicamente con los cargadores
recomendados por el fabricante. Existe riesgo de incendio
del cargador, si se intenta cargar acumuladores de un tipo
diferente al previsto para dicho cargador.

b) Emplee Gnicamente los acumuladores previstos en cada
caso para las herramientas eléctricas. El uso de otro tipo
de acumuladores puede provocar lesiones y el riesgo de
incendio.

c) Si no utiliza el acumulador, guardelo separado de clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos o demas objetos
metalicos que pudieran puentear sus contactos. El
cortocircuito de los contactos del acumulador pueden
causar quemaduras o un incendio.

d)La utilizacién inadecuada del acumulador puede provocar
fugas de liquido del mismo. Evite el contacto con dicho
liquido. En caso de un contacto casual, enjuagar el area
afectada con agua. En caso de contacto con los ojos,
acuda ademas inmediatamente a un médico. El liquido
que sale del acumulador puede irritar la piel o producir
quemaduras en la misma.

e)No utilice ningiin acumulador que esté dafiado o
modificado. Los acumuladores que estén dafiados o
modificados se pueden comportar imprevisiblemente y
encenderse, explotar o provocar otros peligros.
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22 Indicaciones de seguridad generales para herramientas eléctricas espariol

f) No exponga un acumulador al fuego o temperaturas
demasiado elevadas. El fuego o temperaturas superiores
a 130 °C (265 °F) pueden provocar una explosion.

g)Observe todas las instrucciones para realizar la carga y
no cargue nunca el acumulador o la herramienta de
acumulador fuera del margen de temperatura indicado en
el manual de instrucciones. La carga erronea o realizar la
carga fuera del margen de temperatura admitido puede
destruir el acumulador y aumentar el peligro de incendio.

22.7 Servicio Técnico

a)Encargue la reparacién de su herramienta eléctrica a un
profesional cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente de este modo
se mantendra la seguridad de la herramienta eléctrica.

b) No realizar nunca el mantenimiento de un acumulador
que esté danado. Cualquier mantenimiento de
acumuladores solo es asunto del fabricante o de puntos
de postventa provistos de los correspondientes poderes.

22.8 Indicaciones de seguridad para cortasetos

— Mantenga apartadas de la herramienta de corte todas las
partes del cuerpo. No intente quitar el material cortado o
sujetar el material a cortar estando las cuchillas en
funcionamiento. Quite el material trabado en las cuchillas
sOlo estando desconectada la maquina. Una simple
distraccién momentanea durante el uso de del cortasetos
puede provocar lesiones graves.

— Lleve el cortasetos por la empufiadura estando paradas
las cuchillas. Al transportar o guardar el cortasetos, poner
siempre el protector de las cuchillas. El manejo esmerado
de la maquina impide el riesgo de lesiones originadas por
las cuchillas.

— Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de
agarre aisladas, dado que las cuchillas pueden entrar en
contacto con cables eléctricos ocultos. El contacto de las
cuchillas con un cable conductor de corriente puede
someter a tension piezas metalicas de la maquina y
provocar una descarga eléctrica.
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1 Forord

Hej!

Tack for att du valt en produkt fran STIHL. Vi utvecklar och
tillverkar produkter av mycket hog kvalitet som uppfyller vara
kunders behov. Darfér ar vara produkter mycket sékra dven
nar de belastas mycket.

STIHL ger aven en forstklassig service. Hos vara
aterforsaljare far du kompetent radgivning och instruktioner
samt tekniska rad.

Vi uppskattar ditt fértroende fér oss och énskar dig lycka till
med din STIHL-produkt.

s

Dr Nikolas Stihl

VIKTIGT! LAS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU
ANVANDER PRODUKTEN OCH SPARA DEN.

2 Information bruksanvisningen

21 Kompletterande dokument
Folj lokala sékerhetsforeskrifter.
» Las foljande kompletterande dokument till den har

bruksanvisningen, se till att du forstatt dem och spara
dem:

Bruksanvisningen till STIHL AR-batteriet
Bruksanvisningen till vaskan AP med anslutningskabel
Sakerhetsforeskrifterna till STIHL AP-batteriet
Bruksanvisningen till laddarna STIHL AL 101, 300, 500
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— Séakerhetsforeskrifterna for batterier och produkter med
inbyggda batterier fran STIHL: www.stihl.com/safety-
data-sheets

2.2 Varningar i texten

A FARA

Varnar for faror som leder till allvarliga skador eller dodsfall.

» Med atgarderna kan man férhindra allvarliga skador eller
dodsfall.

3 Oversikt

3 Oversikt

3.1 Hacksax

A VARNING
Varnar for faror som kan leda till allvarliga skador eller
dodsfall.
> Med atgarderna kan man forhindra allvarliga skador eller
dodsfall.

OBS!

Varnar for faror som kan leda till materialskador.
» Med atgarderna kan man férhindra materialskador.

2.3 Symboler i texten

|..| Denna symbol hanvisar till ett kapitel i denna
== bruksanvisning.

84

0000-GXX-2910-A2

1 Knivskydd
Knivskyddet skyddar mot kontakt med knivarna.

2 Bygelhandtag
Bygelhandtaget anvands for att halla, styra och bara
hacksaxen.
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3 Oversikt

3 Vaxelbygel
Véaxelbygeln anvands for att satta pa och stédnga av
hacksaxen med strémbrytaren.

4 Sparrspak
Spérrspaken och strombrytarsparren laser upp

strombrytaren. Spéarrspaken anvands for att stélla in
effektnivan.

5 LED-lampor
LED-lamporna indikerar installd effektniva.

6 Strombrytarspéarr
Strémbrytarsparren och sparrspaken laser tillsammans
upp strémbrytaren.

7 Manéverhandtag

Handtaget anvands for att mandvrera, styra och bara
hacksaxen.

8 Uttag
Uttaget ar avsett for anslutningskabelns kontakt.

9 Strombrytare
Strombrytaren anvands for att satta pa och stanga av
hacksaxen med véaxelbygeln.

10 Spérr
Sparren laser upp det vridbara mandverhandtaget.

11 Skruvlock
Skruvlocket férsluter 6ppningen for STIHL Multilub.

12 Handskydd
Handskyddet skyddar handen pa bygelhandtaget mot
kontakt med knivarna.

13 Klippskydd
Skarskyddet skyddar laren mot kontakt med knivarnas
bakre omrade.

14 Knivar
Knivarna skar av vaxterna.

15 Spetsskydd

Spetsskyddet skyddar knivspetsarna mot kontakt med
foremal.

0458-722-9821-B
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# Typskylt med serienummer

3.2 Barsystem

w
0000-GXX-5481-A1

1 Batteri STIHL AR
Batteriet STIHL AR kan forsérja hacksaxen med energi.

2 Anslutningskabel
Anslutningskabeln férbinder hacksaxen med batteriet
eller "AP-vaskan med anslutningskabel”.

3 Anslutningskabelns kontakt
Anslutningskabelns kontakt férbinder hacksaxen med
"AP-vaskan med anslutningskabel” eller ett batteri
STIHL AR.

4 Ryggséck med inbyggd "AP-véaska med
anslutningskabel”
Ryggséacken kan férsorja hacksaxen med energi.
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5 "AP-vaska med anslutningskabel”
"AP-vaskan med anslutningskabel” kan férse hacksaxen
med energi.

6 Batterirem med monterad "AP-vaska med
anslutningskabel”
Batteriremmen kan forsérja hdcksaxen med energi.

3.3 Symboler

Symbolerna kan finnas pa hacksaxen och har féljande
innebdrd:

5\ Sparrspaken laser upp strombrytaren i detta lage.

@ Sparrspaken laser strombrytaren i detta lage.

'.E;:, Den har symbolen anger 6ppningen fér STIHL

Multilub.
Garanterad ljudeffektniva enligt direktiv

@ Lwa 2000/14/EG i dB(A) for att jamfoéra buller fran
produkter.

g Slang inte produkten i hushallsavfallet.

4 Sakerhetsanvisningar

4.1 Varningssymboler
Varningssymbolerna pa hacksaxen har foljande innebdrd:

Folj sdkerhetsforeskrifterna och vidta ratt
atgarder.

Las bruksanvisningen och se till att du férstatt
den, spara den for framtida bruk.
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4 Sakerhetsanvisningar

Anvand skyddsglasdgon.

Anvand skyddsglasdgon och hérselskydd.

Vidror inte de rérliga knivarna.

Dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget
under avbrott i arbetet, vid transport, férvaring,
underhall och reparation.

&

4.2 Avsedd anvandning

Anvand hacksaxen STIHL HSA 94 R for att grovklippa
hackar, buskar, smaskog och ris.

Hacksaxen kan anvandas nar det regnar.

Anvand hacksaxen STIHL HSA 94 T for att forma och
trimma héackar, buskar, smaskog och ris.

Den har hacksaxen forsorjs med strom fran ett batteri
STIHL AP och "AP-vaskan med anslutningskabel” eller ett
batteri STIHL AR.
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4 Sakerhetsanvisningar

A VARNING

m Batterier som inte ar godkanda av STIHL fér hacksaxen
kan orsaka brand och explosion. Det kan leda till allvarliga
personskador eller dédsfall och materiella skador.

» Anvand hacksaxen med ett batteri STIHL AP och "AP-
vaskan med anslutningskabel” eller ett batteri
STIHL AR.

® Om hacksaxen eller batteriet inte anvands pa avsett satt
kan det leda till allvarliga personskador, dédsfall eller
materialskador.
» Anvand hacksaxen enligt anvisningarna i den har
bruksanvisningen.

» Anvand batteriet enligt beskrivningen i
bruksanvisningen "AP-vaska med anslutningskabel”
eller i bruksanvisningen STIHL AR-batteri.

4.3 Krav pa anvandaren

A VARNING

®m Anvandare som inte utbildats kanner inte till farorna med
hacksaxen. Anvandaren eller andra personer kan skadas
allvarligt eller forolyckas.

> Las bruksanvisningen, se till att du har
forstatt den och spara den.

» Om hacksaxen éverldamnas till annan person ska
bruksanvisningen medfélja.

0458-722-9821-B
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» Kontrollera att anvandaren uppfyller féljande krav:
— Anvandaren &r utvilad.

— Anvandaren ar i stand, bade fysiskt, motoriskt och
mentalt, att arbeta med och anvdnda hacksaxen. Om
anvandaren ar begransad fysiskt, motoriskt eller
mentalt far denne bara arbeta under uppsikt av en
ansvarig person.

— Anvandaren inser och kan forutse riskerna med
hacksaxen.

— Anvandaren ar myndig eller utbildas i ett arbete i
enlighet med nationella bestdmmelser under tillsyn.

— Anvandaren maste ha instruerats av en STIHL-
aterforsaljare eller en sakkunnig person innan denne
anvander hacksaxen for forsta gangen.

— Anvandaren ar inte paverkad av alkohol, I1akemedel
eller droger.

» Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-aterférsaljare.

44 Kladsel och utrustning

A VARNING

® Under arbetet kan langt har dras in i hacksaxen.
Anvéandaren kan skadas allvarligt.
» Satt upp langt har sa att det inte kan dras in i
hacksaxen.

m Foremal kan slungas ivag med hog hastighet under
arbetet. Anvandaren kan skadas.

» Anvand tatt sittande skyddsglasdgon.
Skyddsglaségonen ska vara kontrollerade
enligt EN 166 eller nationella bestammelser
och vara markta nar de saljs.

» Anvand tatt sittande klader med langa armar och
byxben.

87



svenska

® Det uppstar buller under arbetet. Buller kan skada
hérseln.

@

—/

» Om den har symbolen finns p& hacksaxen:
Anvand horselskydd.

® Damm kan virvla upp under arbetet. Damm som andas in
kan skada hélsan och leda till allergiska reaktioner.

» Anvand skyddsmask.

m Olampliga klader kan fastna i tra, buskage och i
hacksaxen. Du kan skadas allvarligt om olédmpliga klader
anvands.

» Anvand tatt sittande klader.
» Ta av sjalar och smycken.
m Under arbetet kan du komma i kontakt med de rérliga

knivarna. Anvandaren kan skadas allvarligt.
» Anvand skor av slitstarkt material.
» Anvand langbyxor av slitstarkt material.
® Under rengdring eller underhall kan du komma i kontakt
med knivarna. Anvandaren kan skadas.
» Anvand arbetshandskar av slitstarkt material.
®m Anvandaren kan halka om olampliga skor anvands.
Anvéandaren kan skadas.
» Anvand stabila, slutna skor med halkfria sulor.

4.5 Arbetsomrade och omgivning

A VARNING

m Utomstaende personer, barn och djur kan inte uppfatta
och bedéma farorna med hacksaxen och féremal som
slungas ivag. Utomstaende personer, barn och djur kan
skadas allvarligt och materialskador kan uppsta.

» Utomstaende personer, barn och djur maste hallas pa
avstand fran arbetsomradet.

» Lamna inte hdcksaxen utan uppsikt.

» Se till att barn inte kan leka med hacksaxen.
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4 Sakerhetsanvisningar

Elektriska komponenter pa hacksaxen kan orsaka gnistor.
Gnistorna kan orsaka brand eller explosion i brannbar
eller explosiv milj6. Det kan leda till allvarliga
personskador eller dédsfall och materiella skador.

» Anvand inte maskinen i brandfarlig eller explosiv miljo.

4.6 Saker anvandning

4.6.1

Hacksax

Hacksaxen ar saker att anvanda néar féljande villkor uppfylls:

— Hacksaxen ar oskadad.

Hacksaxen ar ren.
Mandverdonen fungerar och ar oférandrade.
Knivarna ar korrekt monterade.

Endast originaltillbehor fran STIHL for denna hacksax ar
monterade.

Tillbehoren ar korrekt monterade.

A VARNING

Om héacksaxen inte ar saker att anvanda, slutar eventuellt
komponenterna och sédkerhetsanordningarna att fungera
korrekt. Personer kan skadas allvarligt eller dédas.

» Anvand inte hacksaxen om den ar skadad.
» Om héacksaxen ar smutsig: Rengér hacksaxen.
» GOr inga andringar pa hacksaxen.

» Om mandverdonen inte fungerar: Arbeta inte med
héacksaxen.

» Anvand endast originaltillbehér fran STIHL fér denna
héacksax.

» Montera tillbehéren enligt anvisningarna i den har
bruksanvisningen eller enligt tillbehorets
bruksanvisning.

» Stick inte in foremal i halen pa hacksaxen.

» Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-aterforsaljare.
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4 Sakerhetsanvisningar

46.2 Knivar
Knivarna ar sakra att anvanda nar féljande uppfylls:

Knivarna ar oskadade.

— Knivarna ar inte deformerade.

Knivarna gar latt.

Knivarna ar korrekt slipade.

Knivarna har inte skagg.

A VARNING

m | ett osadkert tillstand kan delar av knivarna lossna och
slungas ivag. Personer kan skadas allvarligt.

> Anvand inte hacksaxen om knivarna ar trasiga.
» Slipa och avgrada knivarna korrekt.

» Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-aterforsaljare.

4.7 Arbete

A VARNING

® | vissa situationer kan det vara svart att koncentrera sig.
Det kan leda till att man snubblar, ramlar och skadas
allvarligt.

> Arbeta lugnt och med eftertanke.

> Om ljusférhallandena och sikten ar daliga: Arbeta inte
med hacksaxen.

» Anvand hacksaxen ensam.
> Var uppmarksam pa hinder.

» Sta pa marken och ha god balans nar du arbetar. Om du
maste arbeta uppe i luften: Anvand en lyftplattform eller
en saker stallning.

> Om du bédrjar bli trétt: Ta en paus i arbetet.

® Om man arbetar dver axelhdjd kan man bli trétt snabbare.
Anvandaren kan skadas allvarligt.

> Arbeta bara dver axelhdjd under kort tid.

» Ta paus i arbetet.
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Om kniven traffar ett hart foremal nar den ror sig, kan den
bromsas snabbt. Reaktionskrafterna kan leda till att man
forlorar kontrollen éver hacksaxen och skadas svart.

» Hall i hdcksaxen med bada handerna.

» Undersok om det finns harda foremal i hacken och ta
bort dem innan arbetet pabdrjas.

De rorliga knivarna kan orsaka skarskador. Anvandaren
kan skadas allvarligt.

> Vidror inte de rdrliga knivarna.

» Om knivarna blockeras av ett féremal:
Stang av hacksaxen och dra ut
anslutningskabelns kontakt ur uttaget. Ta
sedan bort féremalet.

Om hécksaxen férandras under arbetet eller beter sig

konstigt, kan den vara i ett osékert skick. Det kan leda till

allvarliga personskador och materialskador kan uppsta.

> Avsluta arbetet, dra ut anslutningskabelns kontakt ur
uttaget och kontakta en STIHL-aterforsaljare.

Hacksaxen kan vibrera under arbetet.
» Anvand handskar.

» Ta paus i arbetet.

» Om du far problem med blodcirkulationen: Uppsok en
lakare.

Nar strdmbrytaren slapps fortsatter knivarna att réra sig

ca 1 sekund. De roérliga knivarna kan orsaka skarskador.

Personer kan skadas allvarligt.

» Hall hacksaxen i mandverhandtaget och
bygelhandtaget och vénta tills knivarna inte ror sig
langre.

A FARA

® Om man arbetar i nérheten av strdmférande ledningar,

kan knivarna komma i kontakt med dem och skada dem.
Anvandaren kan skadas allvarligt eller dédas.

> Arbeta inte i narheten av strémférande ledningar.
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4.8 Transport

A VARNING

®m H3cksaxen kan valta eller réra sig under transporten. Det
kan leda till personskador eller materialskador.

» Skjut sparrspaken till laget §.

» Dra ut anslutningskabelns kontakt ur
uttaget.

&

> Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks helt.

» Sdkra hacksaxen med spannremmar, remmar eller ett
nat sa att den inte kan valta eller komma i rérelse.

4.9 Forvaring

A VARNING

®m Barn kanner inte till farorna med hacksaxen. Barn kan
skadas allvarligt.

» Skjut sparrspaken till laget §.

> Dra ut anslutningskabelns kontakt ur
uttaget.

> Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks helt.
> Forvara hacksaxen utom rackhall fér barn.
® De elektriska kontakterna pa hacksaxen och

metallkomponenter kan korrodera pa grund av fukt.
Héacksaxen kan skadas.

» Skjut sparrspaken till laget §.

> Dra ut anslutningskabelns kontakt ur
uttaget.

&

» Forvara hacksaxen pa en ren och torr plats.

90

4 Sakerhetsanvisningar

4.10 Rengoring, underhall och reparation

A VARNING

® Om anslutningskabelns kontakt sitter i under rengéring,
underhall eller reparation kan hacksaxen plotsligt starta.
Det kan leda till allvarliga personskador och
materialskador kan uppsta.

» Skjut sparrspaken till laget §.

> Dra ut anslutningskabelns kontakt ur
uttaget.

® Aggressiva rengdringsmedel, rengdring med en
vattenstrale eller vassa féremal kan skada hacksaxen
eller knivarna. Om hécksaxen eller knivarna inte rengoérs
ordentligt slutar eventuellt komponenterna och
sakerhetsanordningarna att fungera. Personer kan
skadas allvarligt.
» Rengdr hacksaxen och knivarna enligt anvisningarna i

den héar bruksanvisningen.

® Om héacksaxen eller knivarna inte underhalls eller
repareras korrekt slutar eventuellt komponenterna och
sakerhetsanordningarna att fungera. Personer kan
skadas allvarligt eller férolyckas.
» Underhall och reparera hacksaxen och knivarna enligt
anvisningarna i den har bruksanvisningen.

m Vid rengoring eller underhall av knivarna kan anvandaren
skdra sig pa de vassa tdnderna. Anvandaren kan skadas.

» Anvand arbetshandskar av slitstarkt material.

0458-722-9821-B



5 Forbered hacksaxen

5 Forbered hacksaxen

5.1 Forbered hacksaxen

Varje gang innan maskinen anvénds maste féljande goras:

» Kontrollera att féljande komponenter ar sékra att anvanda:
- Hacksax, [0 4.6.1.
— Knivar, J 4.6.2.

— Batteri, enligt bruksanvisningen till batteriet STIHL AR
eller till ’AP-vaskan med anslutningskabel”.

» Kontrollera batteriet enligt bruksanvisningen till batteriet
STIHL AR eller till "AP-vaskan med anslutningskabel”.

Ladda batteriet helt enligt anvisningarna i
bruksanvisningen till laddaren STIHL AL 101, 300, 500.

» Rengor hacksaxen, 14 1.

Kontrollera manoverdonen, 3 9.1.

» Om 3 LED-lampor pa batteriet blinkar rott under
kontrollen av mandverdonen: Dra ut anslutningskabelns
kontakt ur uttaget och kontakta en STIHL-aterférsaljare.
Det finns ett fel pa hacksaxen.

Lagg in och stall in STIHL AR-batteri, ryggséck eller "AP-
vaska med anslutningskabel”, 6.

» Om stegen inte kan genomféras: Anvand inte hacksaxen
och uppstk en STIHL-aterférsaljare.

\

\

v

6 Stall in hacksaxen for anvandaren

6.1 Anvand hacksaxen med batteri STIHL AR

6.1.1 Dra och stéll in anslutningskabeln

Anslutningskabeln kan dras och stéllas in efter anvéandarens
langd och anvandningen.

0458-722-9821-B
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0000-GXX-2801-A0

Anslutningskabeln kan fastas i styrningen (1) pa barremmen
och spannena (2) eller pa sidan pa ryggplattan med
spannena (2).

0000-GXX-2803-A0

S
f, %u :

Anslutningskabelns langd kan stallas in med en slinga pa
ryggplattan (3) eller pa sidan (4).

> Dra anslutningskabeln s& att den &r sa kort som méjligt
och att den inte hindrar arbetet.

6.1.2 Ta pa och stélla in ryggsécken
» Ta pa batteriet pa ryggen.

o1
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6 Stall in hacksaxen for anvandaren

0000-GXX-2828-A0

:

0000-GXX-3953-A0

» Stang spannet (2) pa midjeremmen.
» Stang spannet (1) pa bréstremmen.

N
i

T

0000-GXX-2815-A1

» Spann remmarna tills midjeremmen ligger mot héften och
ryggkudden ligger mot ryggen.

» Tra anden pa midjeremmen genom odglan (3).

6.2 Anvand hacksaxen med ryggséck

6.2.1 Dra och stéll in anslutningskabeln

Anslutningskabeln kan dras och stallas in efter anvandarens
langd och anvandningen.

92

Anslutningskabeln kan dras genom féljande 6ppningar:
— vanster 6ppning upptill (1)

héger 6ppning upptill (2)

vanster 6ppning nedtill (3)

héger 6ppning nedtill (4)

0000-GXX-3954-A0

» Om anslutningskabeln dras genom véanster 6ppning

upptill (1) eller héger 6ppning upptill (2):

» Oppna tryckknapparna (5).

» Dra anslutningskabeln éver axelremmen (6).
» Stang tryckknapparna (5).

» Om anslutningskabeln dras genom vanster dppning
nedtill (3) eller héger 6ppning nedtill (4): Forslut
Oppningen (3 eller 4) med kardborrebandet (7).

» Dra anslutningskabeln sa att den ar sa kort som mgjligt
och att den inte hindrar arbetet.

0458-722-9821-B




6 Stall in hacksaxen fér anvandaren svenska

6.2.2 Ta pa och stélla in ryggsacken 6.3 Anvand hacksaxen med vaska AP med
» Ta pa batteriet pa ryggen. anslutningskabel

6.3.1 Ta pa vaskan AP med anslutningskabel

0000-GXX-2828-A0

» Stang spannet (2) pa midjeremmen.
» Stang spannet (1) pa bréstremmen.

0000-GXX-3660-A1

» Oppna kardborrebandet pa remmen (1) och dra ut

P remmen (1) ur spannet (2).
N \_/ > For in remmen (1) i baltet (3).
-—
@’E /
» Spann remmarna tills midjeremmen ligger mot héften och
ryggkudden ligger mot ryggen.

> Tra anden pa midjeremmen genom &glan (3). > For tillbaka remmen (1) genom spannet (2) och béltet (3

» Stang kardborrebandet pa remmen (1).

0000-GXX-2815-A1

S | 0000-GXX-3416-A2

0458-722-9821-B 93




svenska 7 Satt in och dra ut anslutningskabelns kontakt

7 Sattin och dra ut anslutningskabelns
kontakt

7.1  Satt in anslutningskabelns kontakt

0000-GXX-3417-A2

> Tryck in batteriet (4) vaskan AP (5) sa langt det gar.
En kort signal hors.

> Fast batteriet (4) med kardborrebandet (6).

0000-GXX-2911-A0

6.3.2 Stéll in anslutningskabeln

Anslutningskabeln kan stéllas in efter anvandarens langd » Rikta anslutningskabelns kontakt (1) sa att pilen pa
och anvandningen. kontakten (1) pekar mot pilen pa uttaget (2).

» Satt i anslutningskabelns kontakt (1) i uttaget (2).
Anslutningskabelns kontakt (1) hakar fast.

7.2 Dra ut anslutningskabelns kontakt

0000-GXX-3418-A0

Anslutningskabelns langd kan stéallas in med en égla (1) som
fasts mes spannet (2) pa vaskan (3).

> Dra anslutningskabeln sa att den ar sa kort som moijligt
och att den inte hindrar arbetet.

0000-GXX-2912-A0

> Fatta tag i anslutningskabelns kontakt (1).
> Dra ut anslutningskabelns kontakt (1) ur uttaget (2).

94 0458-722-9821-B




8 Satt pa och stang av hacksaxen

8 Satt pa och stang av hacksaxen

8.1 Satt pa hacksaxen

A VARNING

Oberoende av ordningsféljden som vaxelbygeln och
strémbrytaren mandévreras accelererar hacksaxen och
knivarna ror sig. Om man forst trycker pa strémbrytaren och
sedan pa vaxelbygeln kan man tapp kontrollen éver
hacksaxen. Anvandaren kan skadas allvarligt.

> Tryck forst pa vaxelbygeln och sedan pa strémbrytaren.

@Yo dulnlnl

0000-GXX-2913-A0

» Tryck pa vaxelbygeln (1) och hall kvar.
» Skjut sparrspaken (2) med tummen till Iaget &

> Tryck pa strombrytarsparren (3) med handen och hall
kvar.

> Tryck pa strombrytaren (4) med pekfingret och hall kvar.
Héacksaxen accelererar och knivarna rér sig.

Ju mer du trycker pa strémbrytaren desto snabbare ror sig
knivarna.

8.2 Stang av hacksaxen

» Slapp véxelbygeln, strombrytaren och
strombrytarsparren.

» Vanta i ca 1 sekund tills knivarna stannat helt.

0458-722-9821-B
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» Om knivarna fortsatter att réra sig efter ca 1 sekund: Dra
ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget och kontakta en
STIHL-aterforsaljare.

Hacksaxen ar defekt.

» Skjut sparrspaken till laget §

9 Kontrollera hacksaxen

9.1 Kontrollera mandverenheterna

Sparrspak, strombrytarsparr och strombrytare

> Dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget.
» Skjut sparrspaken till laget &

» Forsok att trycka pa sparrspaken utan att trycka pa
strébmbrytarsparren.

» Om det gar att trycka in strdombrytaren: Anvand inte
hacksaxen och kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Sparrspaken eller strombrytarsparren ar defekt.

» Skjut sparrspaken till laget &'

> Tryck pa strombrytarsparren och hall kvar.
> Tryck pa strdmbrytaren.
> Slapp strdmbrytaren och strémbrytarsparren.

> Om strémbrytaren eller strdmbrytarsparren ar trog eller
inte gar tillbaka till utgangslaget: Anvand inte hacksaxen
och kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Strombrytaren eller strémbrytarspéarren ar defekt.

Véaxelbygel

> Dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget.
» Tryck pa vaxelbygeln och slapp igen.

» Om vaxelbygeln ar trog eller inte gar tillbaka till
utgangslaget: Anvand inte hacksaxen och kontakta en
STIHL-aterforsaljare.

Véaxelbygeln ar defekt.
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svenska 10 Arbeta med hacksaxen

Satt pa hacksaxen » Hall hacksaxen med en hand i handtaget s& att tummen
ligger runt handtaget.

> Hall hacksaxen med den andra handen i bygelhandtaget
sa att tummen ligger runt bygeln.

» Satt in anslutningskabelns kontakt.
» Tryck pa vaxelbygeln och slapp igen.

» Om knivarna har rort sig eller rér sig fortfarande: Anvand
inte hacksaxen och kontakta en STIHL-aterférsaljare.
Strémbrytaren ar defekt. 10.2 Vrid manéverhandtaget
» Tryck pa strémbrytarsparren och hall kvar. Manoverhandtaget kan vridas till 3 l1agen beroende pa

> Tryck pa strombrytaren och hall kvar. anvandningen.

» Om knivarna rér sig: Anvand inte hacksaxen och kontakta
en STIHL-aterforséljare.
Vaxelbygeln ar defekt.

» Tryck pa vaxelbygeln och hall kvar.
Knivarna ror sig.

» Om de 3 lamporna blinkar rétt: Dra ut anslutningskabelns
kontakt ur uttaget och kontakta en STIHL-aterforséljare.
Det finns ett fel pa hacksaxen.

» Slapp vaxelbygeln.
Knivarna slutar réra sig efter ca 1 sekund.

» Om knivarna fortsatter att rora sig efter ca 1 sekund: Dra
ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget och kontakta en
STIHL-aterforséaljare.

Hacksaxen ar defekt.

0000-GXX-2916-A0

» Skjut sparrspaken (1) med tummen till laget §

> Dra ut sparren (2) och hall kvar.
> Vrid mandverhandtaget (3) medurs eller moturs.

10 Arbeta med hacksaxen > Slapp sparren (2).

> Vrid mandéverhandtaget (3) medurs eller moturs tills det
hakar fast.

10.1 Hall i och styr hacksaxen

10.3 Stéll in effektnivan

Det finns 3 effektnivaer beroende pa anvandningen. LED-
lamporna indikerar installd effektniva. Ju hogre effektsteg
desto snabbare kan knivarna ga.

Den installda effektnivan paverkar batteritiden. Ju Iagre
effektniva desto langre batteritid.

0000-GXX-2914-A0
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11 Efter arbetet
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0000-GXX-2917-A0

» Skjut sparrspaken (1) med tummen till laget &'.
LED-lamporna indikerar installd effektniva.

> Tryck sparrspaken (1) framat och lat det fjadra tillbaka.
Nasta effektniva har stallts in. Efter den tredje effektnivan
foljer ater den forsta effektnivan.

» Tryck sparrspaken (1) framat och lat den fjadra tillbaka
tills ratt effektniva har stallts in.

10.4 Klippning

» Saga av tjocka kvistar och grenar med en sag eller
motorsag.

O
A ghﬁ}ﬁb\y;@f
s

0000-GXX-2915-A0

» For hacksaxen pa ena sidan av hacken i en bage nerifran
och upp och klipp hacken.

» Sank hacksaxen utan att klippa hacken.
» Ga framat langsamt och kontrollerat.

0458-722-9821-B
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» Fér hacksaxen i en bage nerifran och upp igen och klipp
hacken.

» Klipp den andra sidan av hacken pa samma satt.
> Placera knivarna pa hackens ovansida i 0° till 10° vinkel.

» For hacksaxen vagratt och i en bage framat och bakat och
klipp hacken.

» Om klippeffekten avtar: Slipa knivarna.

11 Efter arbetet

11.1 Efter arbetet

» Stang av hacksaxen, stall sparrspaken i laget §
och dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget.

» Om hacksaxen ar blot: Lat hacksaxen torka.
> Rengor hacksaxen.

» Rengdr knivarna.

» Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks helt.

12 Transport

12.1 Transportera hdcksaxen

» Stang av hacksaxen, stéll sparrspaken i laget § och dra
ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget.

» Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks helt.

» Bar hacksaxen med en hand i bygelhandtaget sa att
knivarna pekar bakat.

» Om héacksaxen transporteras i ett fordon: Sékra
hacksaxen sa att hacksaxen inte kan valta eller réra sig.
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13 Forvaring

13.1 Forvara hacksaxen

» Stang av hacksaxen, stall sparrspaken i laget @
och dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget.

» Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks helt.

» Forvara hacksaxen sa har:
— Forvara hacksaxen utom rackhall for barn.

— Hacksaxen ar ren och torr.
14 Rengoring

14.1 Rengor hacksaxen

» Stang av hacksaxen, stall sparrspaken i laget @
och dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget.

» Rengodr hacksaxen med en fuktig trasa eller STIHL-
hartslésningsmedel.

14.2 Rengor knivarna

» Stang av hacksaxen, stéll sparrspaken i laget §
och dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget.

> Spreja STIHL-hartslésningsmedel pa bada sidorna av
knivarna.

» Satt in anslutningskabelns kontakt.

» Satt pa hacksaxen i 5 sekunder.
Knivarna rér sig. STIHL-hartslésningsmedlet férdelas
jamnt.

15 Underhall

15.1 Underhallsintervall

Underhallsintervallen beror pa omgivningsférhallandena
och arbetsforhallandena. STIHL rekommenderar foljande
underhallsintervall:
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13 Forvaring
Var 50:e drifttimme
> Smorj drevet.

En gang om aret
» Lat en STIHL-aterférsaljare kontrollera hacksaxen.

15.2 Smorj drevet
\

0000-GXX-2918-A0

» Skruva av skruvlocket (1).

» Om inget fett syns pa skruvlocket (1):
» Skruva in en tub med STIHL-drevfett (2).

> Pressa in 5 g STIHL-drevfett i drevhuset.
» Skruva ur tuben med STIHL-drevfett (2).
» Skruva in skruvlocket (1) och dra at.

> Lat hacksaxen gai 1 minut.
STIHL-drevfettet fordelas jamnt.

15.3 Vassa knivarna

STIHL rekommenderar att knivarna Iamnas in fér véssning
hos en STIHL-aterforséljare.

A VARNING
Tanderna pa knivarna ar vassa. Anvandaren kan skara sig.
» Anvand arbetshandskar av slitstarkt material.

0458-722-9821-B



16 Reparera
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0000-GXX-1426-A0

» Vassa alla eggar pa den 6vre kniven med en flatfil fran
STIHL genom att dra den framat. Hall vassvinkeln,
18.2.

» Vand hacksaxen.

» Vassa resten av eggarna.

» Avgrada alla eggar underifran.

> Vand hacksaxen.

» Avgrada resten av eggarna.

» Torka upp slipdammet med en fuktig trasa.

» Spreja STIHL-hartslésningsmedel pa bada sidorna av
knivarna.

» Satt pa hacksaxen i 5 sekunder.
Knivarna rér sig. STIHL-hartslésningsmedlet férdelas
jamnt.

» Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-aterforséljare.

16 Reparera

16.1 Reparera hacksaxen och knivarna
Anvandaren kan inte reparera hacksaxen eller knivarna
sjalv.

» Om héacksaxen eller knivarna ar defekta eller skadade:
Anvand inte hacksaxen och kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

0458-722-9821-B
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17 Felavhjalpning

17.1 Atgarda fel pa hacksaxen eller batteriet

17 Felavhjalpning

Fel Lampor pa Orsak Atgard
batteriet
Héacksaxen startar 1 LED-lampa Batteriet ar inte tillrackligt |> Ladda batteriet enligt anvisningarna i

inte.

blinkar gront.

laddat.

bruksanvisningen till laddaren STIHL AL 101, 300,
500.

1LED-lampalyser
rott.

Batteriet ar for varmt eller
for kallt.

> Dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget.
» Lat batteriet svalna eller varmas upp.

3 LED-lampor
blinkar rétt.

Det finns ett fel pa
hacksaxen.

» Dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget och
stoppa in den igen.

» Satt pa hacksaxen.

> Om de 3 LED-lamporna fortfarande blinkar rott:
Anvand inte hacksaxen och kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

Knivarna gar trogt.

> Spreja STIHL-hartslésningsmedel pa bada sidorna
av knivarna.

» Om de 3 LED-lamporna fortfarande blinkar rott:
Anvand inte hacksaxen och kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

3 LED-lampor
lyser rott.

Hacksaxen ar dverhettad.

» Dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget.
> Lat hacksaxen svalna.

4 LED-lampor
blinkar rott.

Fel pa batteriet.

» Dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget och
stoppa in den igen.

> Satt pa hacksaxen.

» Om de 4 LED-lamporna fortfarande blinkar rott:

Anvand inte batteriet och kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

Avbrott i elanslutningen
mellan hacksaxen och
batteriet.

> Dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget och
stoppa in den igen.

> Om hacksaxen fortfarande inte startar nar den slas
pa: Rengdr kontaktytorna pa anslutningskabeln,
som beskrivet i bruksanvisningen till STIHL AR-
batteriet eller till ’AP-vaska med anslutningskabel”.

Fukt i hacksaxen eller
batteriet.

» Lat hacksaxen eller batteriet torka.
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17 Felavhjélpning svenska
Fel Lampor pa Orsak Atgard

batteriet
Hacksaxen stadngs av |3 LED-lampor Hacksaxen ar 6verhettad. |> Dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget.
under drift. lyser rott. » Lat hacksaxen svalna.

Elfel.

\

| 4

Dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget och
stoppa in den igen.

Om héacksaxen fortfarande stangs av under drift:
Rengor kontaktytorna pa anslutningskabeln, som
beskriveti bruksanvisningen till STIHL AR-batteriet
eller till ’AP-vaska med anslutningskabel”.

Satt pa hacksaxen.

Hacksaxens drifttid
ar for kort.

Batteriet ar inte helt laddat.

>

Ladda batteriet helt enligt anvisningarna i
bruksanvisningen till laddaren STIHL AL 101, 300,
500.

Batteriets livslangd ar slut.

>

Byt batteriet.

0458-722-9821-B
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18 Tekniska data

18.1 Hacksax STIHL HSA 94 R, HSA 94 T

— Tilldtna batterier:

- STIHL AR

— STIHL AP tillsammans med "AP vaska med
anslutningskabel”

— Vikt utan batteri:

— HSA 94 R, skéarlangd 600 mm: 4,1 kg
HSA 94 R, skéarlangd 750 mm: 4,4 kg
HSA 94 T, skarlangd 500 mm: 3,7 kg
— HSA 94 T, skarlangd 600 mm: 3,9 kg
HSA 94 T, skarlangd 750 mm: 4,1 kg

Kértiden ar angiven under www.stihl.com/battery-life.

18.2 Khnivar

HSA 94 R

— Tandavstand: 38 mm

— Skarlangd: 600 mm eller 750 mm
— Slipvinkel: 45°

HSA 94 T

— Tandavstand: 30 mm

— Skarlangd: 500 mm, 600 mm eller 750 mm
— Slipvinkel: 45°

18.3 Buller- och vibrationsvarden

K-faktorn for ljudtrycksnivan ar 2 dB(A). K-faktorn for
ljudeffektsnivan ar 2 dB(A). K-faktorn for vibrationsvardena
ar 2 m/s2
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18 Tekniska data

HSA 94 R, skérlangd 600 mm

— Ljudtrycksniva Lpa uppmétt enligt EN 60745-2-15:
83 dB(A)

— Ljudeffektniva L, o uppmatt enligt EN 60745-2-15:
94 dB(A)

— Vibrationsvéardet ap, uppmatt enligt EN 60745-2-15

— Mandverhandtag: 3,1 m/s2.
— Bygelhandtag: 3,6 m/s?

HSA 94 R, skéarlangd 750 mm

— Ljudtrycksniva Lpa uppmétt enligt EN 60745-2-15:
84 dB(A)

- Ljudeffektniva L, uppmatt enligt EN 60745-2-15:
95 dB(A)

— Vibrationsvérdet ay,,, uppmatt enligt EN 60745-2-15

— Mandverhandtag: 3,3 m/s2.
— Bygelhandtag: 4,2 m/s?

HSA 94 T, skarlangd 500 mm

— Ljudtrycksniva Lpa uppmétt enligt EN 60745-2-15:
84 dB(A)

— Ljudeffektniva L, o uppmatt enligt EN 60745-2-15:
95 dB(A)

— Vibrationsvéardet ap, uppmatt enligt EN 60745-2-15

— Mandverhandtag: 2,7 m/s2.
— Bygelhandtag: 3,8 m/s?

HSA 94 T, skarlangd 600 mm

— Ljudtrycksniva Lpa uppmétt enligt EN 60745-2-15:
85 dB(A)

- Ljudeffektniva L, uppmatt enligt EN 60745-2-15:
96 dB(A)

— Vibrationsvérdet ay,,, uppmatt enligt EN 60745-2-15

— Mandverhandtag: 3,1 m/s2.
— Bygelhandtag: 4,0 m/s?

0458-722-9821-B
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HSA 94 T, skérldngd 750 mm

— Ljudtrycksniva Lpa uppmétt enligt EN 60745-2-15:
86 dB(A)

— Ljudeffektniva L5 uppmatt enligt EN 60745-2-15:
97 dB(A)

— Vibrationsvardet ay,, uppmatt enligt EN 60745-2-15

— Mandverhandtag: 3,1 m/s2.
— Bygelhandtag: 3,2 m/s?

De angivna vibrationsvardena har matts med en
standardiserad kontrollmetod och kan anvandas som
referens for elektrisk utrustning. De verkliga
vibrationsvardena kan avvika fran de angivna vardena
beroende pa typen av anvandning. De angivna
vibrationsvardena kan anvandas for att preliminart
uppskatta vibrationsbelastningen. Den verkliga
vibrationsbelastningen maste uppskattas. Har kan man
aven ta hansyn till tiderna som den elektriska utrustningen
ar avsténgd och nar den varit pa men gatt utan belastning.

Information om uppfyllandet av arbetsgivardirektivet
vibration 2002/44/EG &r angivna pa www.stihl.com/vib.

18.4 REACH

REACH ar en EG-férordning for registrering, bedémning och
godkannande av kemikalier.

Information om REACH-direktivet finns pa
www.stihl.com/reach .

19 Reservdelar och tillbehor

19.1 Reservdelar och tillbehor

STIHL® De har symbolerna kdnnetecknar STIHL-
&l originaldelar och STIHL-originaltillbehor.

STIHL rekommenderar att du anvander originaldelar och
tillbehor fran STIHL.

0458-722-9821-B
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Originaldelar och tillbehér fran STIHL kan képas hos en
STIHL-aterforsaljare.

20 Kassering

20.1 Hacksax

Information om atervinning kan fas av en STIHL-
aterférsaljare.

» Kassera hacksaxen, tillbehéren och emballaget enligt
gallande miljobestammelser.

21 EU-forsakran om 6verensstammelse

21.1 Hacksax STIHL HSA 94 R, HSA 94 T

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstraRe 115

D-71336 Waiblingen

Tyskland

intygar pa eget ansvar att

— Komponent: Batteridriven hacksax

— Fabrikat: STIHL

— Typer: HSA 94 R, HSA 94 T

— Serieidentifiering: 4869

uppfyller bestammelserna i direktiv 2011/65/EU,
2006/42/EG, 2014/30/EU samt 2000/14/EG och har
utvecklats och tillverkats i dverensstdammelse med de
versioner av foljande standarder som gallde vid

produktionsdatumet: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1
och EN 60745-2-15.

Tillampad metod fér beddmning av éverensstammelse enligt
direktiv 2000/14/EG bilaga V.

HSA 94 R, skarlangd 600 mm
— Uppmatt ljudeffektniva: 94 dB(A)
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— Garanterad ljudeffektniva: 96 dB(A)

HSA 94 R, skarlangd 750 mm
— Uppmatt ljudeffektniva: 95 dB(A)
— Garanterad ljudeffektniva: 97 dB(A)

HSA 94 T, skérldngd 500 mm
— Uppmatt ljudeffektniva: 95 dB(A)
— Garanterad ljudeffektniva: 97 dB(A)

HSA 94 T, skérldangd 600 mm
— Uppmatt ljudeffektniva: 96 dB(A)
— Garanterad ljudeffektniva: 98 dB(A)

HSA 94 T, skarlangd 750 mm

— Uppmatt ljudeffektniva: 97 dB(A)

— Garanterad ljudeffektniva: 99 dB(A)

Den tekniska dokumentationen férvaras hos avdelningen for
produktgodkdnnande hos ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Tillverkningsar, tillverkningsland samt maskinnummer
anges pa hacksaxen.

Waiblingen, 2017-03-01
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
enligt fullmakt

%am& gf//w J

Thomas Elsner, chef for produkthantering och tjanster
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22 Allimanna sakerhetsanvisningar for
elverktyg

22.1 Inledning

| det har kapitlet aterges de allmanna
sékerhetsbestdmmelserna i standarden EN/IEC 62841 for
elektriska handverktyg.

STIHL ar skyldiga att aterge dessa texter.

Sakerhetsbestammelserna i "Elektrisk sakerhet” for att
férhindra elektrisk stét galler inte for STIHLs batteridrivna
produkter.

A VARNING

Las alla sékerhetsanvisningar, instruktioner, illustrationer
och tekniska data som medféljer detta elverktyg. Om de
efterféljande anvisningarna inte f6ljs kan det leda till
elektrisk stot, brand och/eller allvarliga skador. Spara alla
sékerhetsbestdmmelser och anvisningar.

Begreppet "elektriskt verktyg” som anvands i
sakerhetsbestdmmelserna avser elektriska verktyg som
drivs med natstrom (med stromkabel) eller batteridrivna
elektriska verktyg (utan strémkabel).

22.2 Sakerhet pa arbetsplatsen

a)Hall arbetsplatsen ren och vél upplyst. Oordning eller
daligt belysta arbetsomraden kan leda till olyckor.

b) Arbeta inte med det elektriska verktyget i explosionsfarlig
milj6é dar det finns brédnnbara vatskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg genererar gnistor som kan anténda
damm eller angor.

c) Hall barn och andra borta fran det elektriska verktyget nar
det anvénds. Om din uppmarksamhet avleds kan du
férlora kontrollen éver maskinen.

0458-722-9821-B
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22.3 Elektrisk sakerhet

a)Kontakten pa det elektriska verktyget maste passa i
eluttaget. Kontakten far inte modifieras pa nagot sétt.
Anvand inga adaptrar med skyddsjordade elektriska
verktyg. Intakta kontakter och passande eluttag minskar
risken for en elektriskt stot.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rér, element,
spisar och kylskdp. Risken for elektrisk stot &r hogre om
din kropp &r jordad.

c) Skydda elektriska verktyg mot regn och vata. Om det
kommer in vatten i elektriska verktyg okar risken fér en
elektrisk stot.

d)Anvand inte kabeln for att béra eller hanga upp verktyget
och dra inte i den for att dra ut kontakten ur eluttaget. Lat
inte kabeln komma i kontakt med vdrme, olja, vassa
kanter eller rérliga maskindelar. Skadade eller tvinnade
kablar 6kar risken for en elektrisk stot.

e)Anvand bara férlangningskablar som ar avsedda for
utomhusbruk nér elektriska verktyg anvénds utomhus.
Nar férlangningskablar som ar avsedda for utomhusbruk
anvands minskar risken for en elektrisk stot.

f) Anvand en jordfelsbrytare om det elektriska verktyget
maste anvandas i fuktig miljé. En jordfelsbrytare minskar
risken for en elektrisk stot.

22.4 Personsakerhet

a)Var uppmarksam, titta pa det du goér och var forstandig nar
du arbetar med ett elektriskt verktyg. Anvénd inte
elektriska verktyg nar du &r trétt eller ar paverkad av
droger, alkohol eller Idkemedel. Bara ett 6gonblicks
ouppmarksamhet kan leda till allvarliga skador.

b)Anvénd alltid personlig skyddsutrustning och
skyddsglasdgon. Skyddsutrustning som andningsmask,
halkfria sdkerhetsskor, skyddshjalm eller hdrselskydd
minskar risken for skador, beroende pa typen av verktyg
och hur det anvénds.

c) Se till att verktyget inte kan kopplas in av misstag.
Kontrollera att verktyget ar avstangt innan du ansluter det
till strémférsériningen och/eller batteriet, lyfter upp det
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eller bar det. Om du haller fingret pa strémbrytaren nar
verktyget bars eller ansluter det till strommen nar det ar pa
kan det leda till olyckor.

d) Ta bort instéllningsverktyg eller skruvmejslar innan
verktyget sétts pa. Ett verktyg eller en nyckel/mejsel som
sitter i en roterande del kan orsaka skador.

e)Undvik en onormal kroppshalining. Se till att sta stadigt
och balanserat. Verktyget kan da kontrolleras béattre i
ovantade situationer.

f) Anvand lampliga klader. Anvand inte vida klader eller
smycken. Hall har och klader borta fran rérliga delar. Lésa
klader, smycken eller langt har kan fastna i rorliga delar.

g)Om dammsugare och uppsamlare kan monteras ska de
anslutas och anvéndas korrekt. Om en dammsugare
anvands kan det minska riskerna i samband med damm.

h) Invagga dig inte i en falsk k&nsla av s&kerhet och bryt inte
mot sakerhetsbestdmmelserna fér elektriska verktyg,
aven om du &r van att arbeta med verktyget. Vardslost
handlande kan leda till allvarliga skador pa nagra fa
sekunder.

22.5 Anvandning och hantering av elektriska verktyg

a)Overbelasta inte verktyget. Anvand rétt verktyg for
arbetet. Med ratt verktyg arbetar du béattre och sékrare i
ratt effektomrade.

b)Anvénd inte verktyg vars strombrytare ar defekt. Ett
elektriskt verktyg som inte kan séattas pa och stangas av
ar farligt och maste repareras.

c) Dra ut kontakten ur eluttaget och/eller ta ut batteriet innan
du gor instéliningar, byter verktygsdelar eller lagger ner
verktyget. Det forhindrar att verktyget plotsligt kan starta.

d)Forvara elektriska verktyg som inte anvénds utom
rackhall fér barn. Lat inte personer som inte kanner till
verktyget och som inte har last de har anvisningarna
anvanda det. Elektriska verktyg ar farliga om de anvands
av oerfarna.

e) Ta hand om elektriska verktyg och tillbehér noggrant.
Kontrollera att rérliga delar fungerar felfritt och inte har
fastnat eller gar trégt och om det finns avbrutna eller
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skadade delar som paverkar funktionen. Lamna in
verktyget for reparation av skadade delar innan det
anvands. Manga olyckor beror pa daligt underhallna
verktyg.

f) Hall skarverktyg vassa och rena. Valskotta skarverktyg
med vassa eggar gar lattare och ar lattare att styra.

g)Anvéand elektriska verktyg, arbetsverktyg osv. enligt de
har anvisningarna. Observera arbetsférhallandena och
arbetet som ska utféras. Om elektriska verktyg anvands
for andra syften an de avsedda kan det leda till farliga
situationer.

h) Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran olja
och fett. Hala handtag och greppytor leder till oséker
hantering och dalig kontroll av verktyget i oférutsedda
situationer.

22.6 Anvandning och hantering av batteridrivha

verktyg

a)Ladda bara batterierna med laddare som rekommenderas
av tillverkaren. En laddare som ar avsedd fér en viss typ
av batteri kan orsaka brand om den anvénds till andra
batterier.

b)Anvéand bara ratt typ av batterier i elektriska verktyg.
Andra batterier kan orsaka skador och brand.

c) Ha inte oanvanda batterier i ndrheten av gem, mynt,
nycklar, spik, skruv eller andra sméa metalldelar som kan
6verbrygga kontakterna. En kortslutning mellan
batterikontakterna kan orsaka brannskador eller brand.

d)Vid felaktig anvandning kan batterivatska lacka ut. Undvik
kontakt med den. Skélj med vatten om du kommer i
kontakt med batterivatska. Uppsoék ldkare om du far
batterivatska i 6gonen. Batterivatska som lacker ut kan
orsaka hudirritation och brannskador.

e)Anvénd inte skadade eller &ndrade batterier. Skadade
eller andrade batterier kan bete sig ovantat och orsaka
brand, explosion eller skador.

f) Utsétt inte batterier for eld eller héga temperaturer. Eld
eller temperaturer éver 130 °C (265 °F) kan leda till
explosion.
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g)Félj alla anvisningar om laddning och ladda inte batteriet
eller det batteridrivna verktyget utanfér
temperaturomradet som anges i bruksanvisningen.
Felaktig laddning eller laddning utanfér det tillatna
temperaturomradet kan forstéra batteriet och 6ka
brandrisken.

22.7 Service

a)Lat bara kvalificerad personal reparera verktyget med
originaldelar. Darmed &r verktyget sakert att anvanda.

b)Underhall inte skadade batterier. Allt underhall av
batterier far bara utféras av tillverkaren eller auktoriserade
serviceverkstader.

22.8 Sakerhetsbestammelser for hacksaxar

— Hall kroppsdelar borta frdn knivarna. Foérsok inte att ta
bort klippt material eller halla i material som ska skéaras
nar knivarna gar. Ta bara bort material som fastnat nar
maskinen &r avstédngd. Bara ett 6gonblicks
ouppmarksamhet nar hacksaxen anvands kan leda till
allvarliga skador.

- Bar hacksaxen i handtaget nér knivarna star stilla. S&tt
alltid pa skyddet nar hacksaxen transporteras eller
foérvaras. Forsiktig hantering av maskinen minskar risken
for skador av knivarna.

— Hall verktyget i de isolerade greppytorna eftersom kniven
kan komma i kontakt med dolda ledningar. Om kniven
kommer i kontakt med en stromférande ledning kan
metalldelar pa maskinen bli stromférande och leda till
elektrisk stot.
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1 Alkusanat

1 Alkusanat

Arvoisa asiakas,

kiitAmme sinua STIHLin tuotteen valinnasta! STIHL kehittaa
ja valmistaa huippuluokan tuotteita pitden suunnittelun
lahtdkohtana asiakkaidensa tarpeita. Nain pystymme
tarjoamaan asiakkaillemme tuotteita, jotka toimivat
luotettavasti myds aarimmaisen vaativissa olosuhteissa.

STIHL tunnetaan myds erinomaisesta asiakaspalvelustaan.
Jalleenmyyjamme huolehtivat sekad asiantuntevasta
neuvonnasta ja opastuksesta etta kattavien teknisten
palvelujen tarjoamisesta.

Kiitdmme sinua STIHLi& kohtaan osoittamastasi
luottamuksesta. Toivomme, etta olet tyytyvainen
hankkimaasi STIHL-tuotteeseen.

s

Dr. Nikolas Stihl

TARKEAAI LUE OPAS ENNEN KAYTTOA JA SAILYTA SE
VASTAISTA KAYTTOA VARTEN.

2 Tietoja tasta kayttoohjeesta

2.1 Voimassa olevat julkaisut
Kayttdpaikassa voimassa olevia turvallisuusohjeita on
noudatettava.

» Lue tdman kayttdohjeen lisdksi myds seuraavat oppaat ja
varmista niin ikaan, ettd olet ymmartanyt kyseisten
oppaiden sisallén. Sailytd myds nama oppaat vastaisen
kayton varalle:

— STIHL AR -akun kayttéohje

— Liitoskaapelilla varustetun vyélaukun AP kayttdohje
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3 Yleiskuva

— STIHL AP -akun turvallisuusohjeet
— Latauslaitteiden kayttéohje STIHL AL 101, 300, 500

— STIHLin akkuja ja kiintedsti asennetuilla akuilla
varustettuja tuotteita koskevia turvallisuustietoja:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Tekstin siséltamien varoitusten merkitseminen

A VAARA

Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka johtavat vakavaan

loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.

> Tekstissad mainittujen toimenpiteiden avulla on
mahdollista valttda vakava loukkaantuminen tai jopa
kuolema.

suomi

3 Yleiskuva

3.1 Pensasleikkuri

A VAROITUS

Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat johtaa

vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.

> Tekstissa mainittujen toimenpiteiden avulla on
mahdollista valttda vakava loukkaantuminen tai jopa
kuolema.

HUOMAUTUS

Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat johtaa

esinevahinkoihin.

> Tekstissd mainittujen toimenpiteiden avulla on
mahdollista valttda esinevahingot.

2.3 Tekstissa kaytetyt symbolit

|..| Tama merkki viittaa johonkin tman kayttdohjeen
== |ukuun.

0458-722-9821-B

0000-GXX-2910-A2

1 Ter&suojus
Terasuoja suojaa kayttajaa leikkuuterien
koskettamiselta.

2 Etukahva
Etukahva on tarkoitettu leikkuriin tarttumiseen seka
pensasleikkurin liikuttamiseen ja kantamiseen.
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3 Kytkinsanka
Kytkentdsankaa kaytetdan yhdessa kytkentavivun
kanssa pensasleikkurin kdynnistdmiseen ja
pysayttamiseen.

4 Lukitusvipu

Lukitusvipu vapauttaa kytkentavivun lukituksen yhdessa
kytkentavivun lukitsimen kanssa. Lukitusvipu on
tarkoitettu tehotason s&atéamiseen.

5 LED-merkkivalot
LED-valot ilmaisevat valitun tehoasteen.

6 Kytkentavivun lukitsin
Kytkentavivun lukitsin vapauttaa kytkentavivun
lukituksen yhdessa lukitusvivun kanssa.

7 Takakahva
Takakahva on tarkoitettu pensasleikkuriin tarttumiseen
ja siten pensasleikkurin kayttéon, liikuttamiseen seka
kantamiseen.

8 Holkki

Naarasliitin on tarkoitettu liitoskaapelin urosliitinta
varten.

9 Kytkentévipu
Kytkentavipua kaytetdan yhdessa kytkentdsangan
kanssa pensasleikkurin kdynnistamiseen ja
pysayttamiseen.

10 Lukitsemiseen tarkoitettu liukukytkin
Lukitsemiseen tarkoitettu liukukytkin vapauttaa
kierrettdvan kahvan lukituksen.

11 Sulkuruuvi
Sulkutulppa sulkee STIHL-yleisrasvalle tarkoitetun
aukon.

12 Késisuojus
Kasisuoja suojaa etukahvalla olevaa katta leikkuuterien
koskettamiselta.

13 Viiltosuoja
Viiltosuoja ehkaisee reisia joutumasta kosketuksiin
leikkuuterien takaosan kanssa.
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14 Leikkuutera
Leikkuuterien tehtavana on leikata leikattavaksi
tarkoitettu aines.

156 Karkisuojus
Karkisuojus estaa leikkuuterien karkea joutumasta
kosketuksiin esineiden kanssa.

# Koneen numerolla varustettu arvokilpi

3.2 Kantojarjestelméat

w
0000-GXX-5481-A1

1 Akku STIHL AR
Pensasleikkurin energialdhteena toimii akku STIHL AR.

2 Liitoskaapeli
Liitoskaapeli yhdistaa pensasleikkurin akkuun tai
litoskaapelilla varustettuun vyélaukkuun AP.
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4 Turvallisuusohjeet

3 Liitoskaapelin urosliitin
Liitoskaapelin urosliitin yhdistda pensasleikkurin
litoskaapelilla varustettuun vydlaukkuun AP tai akkuun
STIHL AR.

4 Kantovaljaat, joissa on sisdénrakennettu tuote
"Liitoskaapelilla varustettu vybélaukku AP"
Pensasleikkurin energialdhteena toimivat kantovaljaat.

5 "Liitoskaapelilla varustettu vyélaukku AP"
"Liitoskaapelilla varustettu vyélaukku AP" kykenee
huolehtimaan pensasleikkurin energiansy6tdsta.

6 Akkuvyd, jossa "Liitosjohdolla varustettu vydlaukku AP"
Pensasleikkurin energialdhteena toimii akku akkuvyd.

3.3  Symbolit

Pensasleikkuri voi olla varustettu erilaisilla symboleilla ja
symbolien merkitys on seuraava:

Lukitusvipu avaa tédssa asennossa kytkentavivun
lukituksen.

Lukitusvipu lukitsee tdssd asennossa kytkentavivun
lukituksen.

'.E::, STIHL-yleisrasvalle tarkoitettu aukko on
tunnistettavissa tastd merkista.

Taattu dénenpainetaso dB(A) direktiivin
LWA 2000/14/EY mukaan. Direktiivissa maariteltya
mittausmenetelmaé noudattamalla on

mahdollista vertailla keskendan erilaisten
tuotteiden melupaastoja.

ﬂ Ala havita tuotetta talousjatteen mukana.

0458-722-9821-B
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4.1 Varoitusmerkit

Pensasleikkuriin sijoitettujen varoitusmerkkien merkitys on
seuraava:

Noudata turvallisuusohjeita ja toimi niiden
sisaltdmien ohjeiden mukaisesti.

Lue kayttbohje ja varmista, ettéd olet ymmartanyt
oppaan sisallén. Sailyta kayttdohje myohempaa
kayttéa varten.

Kayta suojalaseja.

Kayta suojalaseja ja kuulosuojainta.

DL D)% ]~

Ala kosketa liikkuvia leikkuuteria.

Irrota liitoskaapelin urosliitin naarasliittimesta
tyotaukojen, kuljetuksen ja sailytyksen samoin
kuin huolto- ja korjaustdiden ajaksi.

&

4.2 Kayttotarkoitus

Pensasleikkuri STIHL HSA 94 R on tarkoitettu
pensasaitojen, pensaiden ja pensaikkojen karkeaan
leikkaamiseen.

Pensasleikkuria voi kayttda sateessa.
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Pensasleikkuri STIHL HSA 94 T on tarkoitettu
pensasaitojen, pensaiden ja pensaikkojen
muotoonleikkaukseen ja trimmaukseen.

Taman pensasleikkurin energialdhteena on liitoskaapelilla
varustettuun vy6laukkuun AP yhdistetty STIHL AP -akku tai
vaihtoehtoisesti STIHL AR -akku.

A VAROITUS

® Muiden kuin STIHLin pensasleikkuria varten hyvaksymien
akkujen kayttd voi aiheuttaa tulipalon tai radjahdyksen.
Seurauksena voi olla vakava tai jopa hengenvaarallinen
loukkaantuminen ja esinevahinkoja.

> Kayta pensasleikkuria STIHL AP -akulla ja
litoskaapelilla varustetulla vydlaukulla AP tai STIHL AR
-akulla varustettuna.

® Jos pensasleikkuria tai akkua kaytetaan laitteille
maaritellysta kayttétarkoituksesta poikkeavasti,
seurauksena voi olla seka vakava tai jopa
hengenvaarallinen loukkaantuminen etté esinevahinkoja.

» Kayta pensasleikkuria tdman kayttéohjeen mukaisesti.

» Kayta akkua liitoskaapelilla varustetun vy6laukun AP tai
akun STIHL AR kayttéohjeen mukaisesti.

4.3 Kayttajalle asetettavat vaatimukset

A VAROITUS

m Kayttaja ei pysty tunnistamaan eikd arvioimaan
pensasaitaleikkuriin liittyvia vaaroja, ellei han ei ole
saanut asianmukaista perehdytysta laitteen kayttdéon.
Kayttaja itse tai sivulliset saattavat loukkaantua vakavasti
tai jopa hengenvaarallisesti.

> Lue kayttdohje ja varmista, etta olet
ymmartanyt sen sisallon ja sailyta se
mybhempaa kayttdéa varten.

» Jos pensasaitaleikkuri luovutetaan toiselle henkildlle:
anna kayttéohjeet mukaan.
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> Varmista, ettd kayttaja tayttda seuraavat vaatimukset:
— Kayttaja on levannyt.

— Kayttaja pystyy fyysisten, aistinvaraisten ja henkisten
kykyjenséa puolesta kayttdmaan pensasaitaleikkuria.
Jos kayttajan fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt
rajoittavat laitteen kaytt6a, kayttaja saa kayttaa
laitetta ainoastaan vastuuhenkilén valvonnassa ja
opastuksella.

— Kayttaja voi tunnistaa ja arvioida pensasaitaleikkuriin
liittyvia vaaroja.

— Kayttaja on taysi-ikainen tai kayttaja on saanut
kansallisten maaraysten mukaisen valvotun
ammattiopastuksen.

— Kayttaja on saanut STIHL-erikoisliikkeelta tai joltakin
muulta asiantuntevalta henkil6ltd perehdytyksen
pensasaitaleikkurin kayttéon, ennen kuin han
tydskentelee laitteella ensimmaisté kertaa.

— Kayttaja ei ole alkoholin, |1ddkkeiden tai
huumausaineiden vaikutuksen alainen.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvéksi: ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.

4.4 Vaatetus ja varustus

A VAROITUS

® |muvirtaus saattaa vetaa pitkat hiukset tydskentelyn
aikana pensasleikkurin sisdan. Kayttaja voi loukkaantua
vakavasti.
» Solmi pitkat hiukset yhteen ja suojaa ne siten, etta
imuvirtaus ei voi vetaa hiuksia pensasleikkurin sisaan.

m FErilaiset sirut ja kappaleet saattavat sinkoutua
tydskentelyn aikana ilmaan suurella nopeudella. Kayttaja
voi loukkaantua.
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» Kayta tiiviisti istuvia suojalaseja. Sopivat
suojalasit on testattu standardin EN 166 tai
kansallisten maaraysten mukaisestijane on
myytdvana asiaankuuluvalla merkinnalla
varustettuina.

» Kayta pitkahihaista, tiiviisti kehoa vasten olevaa
ylavartalon vaatetusta ja pitkalahkeisia housuja.

m Tydskentelyn aikana syntyy melua. Melu voi vahingoittaa
kuuloa.

> Jos pensasleikkuri on varustettu talla
merkilla, kdyta kuulosuojainta.
‘b
—/

m Tydskentelyn aikana ilmaan saattaa nousta pdélya. Sisaan
hengitetty poly voi olla haitallista terveydelle ja laukaista
allergisia reaktioita.

» Kéayta pdlysuojainta.
m Tydskentelyyn sopimaton vaatetus saattaa takertua kiinni
puustoon, risuihin ja pensasleikkuriin. Kayttaja saattaa

loukkaantua vakavasti, mikali han ei ole pukeutunut
tydskentelyn kannalta sopivaan vaatetukseen.

» Kayta tiiviisti kehoa vasten olevaa vaatetusta.
> Riisu huivit ja korut yltasi.
m Tydskentelyn aikana kayttaja voi joutua kosketuksiin

liikkuvien leikkuuterien kanssa. Kayttaja voi loukkaantua
vakavasti.

» Kayta kestavasta materiaalista valmistettuja jalkineita.

» Kayta kestdvastd materiaalista valmistettuja pitkia
housuja.
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® Puhdistus- tai huoltotéiden aikana kayttéja voi joutua
kosketuksiin leikkuuterien kanssa. Kayttaja voi
loukkaantua.

» Kayta kestavasta materiaalista valmistettuja
tyokasineita.
m Kayttaja voi liukastua, mikali hanella ei ole yllaan
tydskentelyyn sopivia jalkineita. Kayttaja voi loukkaantua.
» Kayta tukevia, umpinaisia ja karkeapohjaisia jalkineita.

45 Tybéskentelyalue ja ymparistd

A VAROITUS

m Sivulliset, lapset ja eldimet eivat pysty tunnistamaan
eivatka arvioimaan pensasleikkurista seka ilmaan
sinkoutuvista siruista ja kappaleista aiheutuvia vaaroja.
Sivulliset, lapset ja eldimet saattavat loukkaantua
vakavasti, minka lisdksi seurauksena voi olla
esinevahinkoja.
» Pida sivulliset, lapset ja eldimet loitolla
tydskentelyalueesta.

» Al4 jata pensasleikkuria valvomatta.
» Varmista, etta lapset eivat voi leikkia pensasleikkurilla.

® Pensasleikkurin sdhkdosat voivat synnyttaa kipindita.
Kipinat voivat aiheuttaa helposti syttyvassa tai
réjahdysalttiissa ymparistdssé tulipalon ja réjahdyksen.
Seurauksena voi olla vakava tai jopa hengenvaarallinen
loukkaantuminen ja esinevahinkoja.

» Ala tydskentele helposti syttyvassa tai rajahdysalttiissa
ymparistéssa.

4.6 Turvallinen toimintakunto

4.6.1 Pensasleikkuri

Pensasleikkuri on turvallisessa toimintakunnossa, jos
seuraavat edellytykset tayttyvat:

— Pensasleikkuri on ehja.

— Pensasleikkuri on puhdas.
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— Hallintalaitteet toimivat moitteettomasti, eika
hallintalaitteissa ei ilmennyt muutoksia.

— Leikkuuterat on asennettu oikein.

— Pensasleikkuriin on asennettu ainoastaan siihen
tarkoitettuja alkuperaisia STIHL-varusteita.

— Varusteet on asennettu oikein.

A VAROITUS

m Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa,
komponentit saattavat toimia virheellisesti. Myds
turvalaitteet saattavat talldin lakata toimimasta. Tama voi
johtaa vakavaan tai jopa hengenvaaralliseen
loukkaantumiseen.

» Kayta pensasleikkuria vain, jos se on ehja.

» Jos pensasleikkuri on likainen: puhdista pensasleikkuri.

» Ala tee pensasleikkuriin muutoksia.

> Jos hallintalaitteet eivat toimi: ala kayta
pensasleikkuria.

» Asenna pensasleikkuriin ainoastaan siihen tarkoitettuja
alkuperaisiad STIHL-varusteita.

» Asenna varusteet kdyttdohjeen tai lisdvarusteen
kayttdohjeen kuvauksen mukaisesti.

» Al4 tydnna esineitd pensasleikkurissa oleviin aukkoihin.

» Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi: ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.
4.6.2 Leikkuutera

Leikkuuterat ovat turvallisessa toimintakunnossa, jos
seuraavat edellytykset tayttyvat:

— Leikkuuterat ovat ehjia.

Leikkuuterat eivat ole vaantyneet.

Leikkuuterat liikkuvat kevyesti.

Leikkuuterat on teroitettu oikein.

Leikkuuterissa ei ole jaystetta.
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A VAROITUS

® Jos leikkuuterat eivat ole turvallisessa toimintakunnossa,
leikkuuterista saattaa irrota palasia, jotka voivat
puolestaan sinkoutua ympéaristdon. Tasta voi olla
seurauksena vakava loukkaantuminen.

» Kayta leikkuuteraa vain, jos terd on ehja.
» Suorita leikkuuterien puhdistus ja jaysteenpoisto oikein.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvéksi: Ota
yhteytta STIHL-jalleenmyyjaan.

4.7 Tybskentely

A VAROITUS

m Fraissa tilanteissa kayttaja ei enaa pysty
tydskentelemaan keskittyneesti. Kayttaja voi kompastua,
kaatua ja loukkaantua vakavasti.

» Tydskentele rauhallisesti ja harkitusti.

» Jos valaistus ja ndkyvyys on heikko: ala tydskentele
pensasleikkurilla.

» Kayta pensasleikkuria yksin.
» Kiinnitd huomiota esteisiin.

» Tydskentele maanpinnalla seisten ja huolehdi
tasapainosi sadilymisesta. Jos sinun on tydskenneltava
korkealla: kdyta nostolavaa tai tukevaa telinetta.

» Jos tunnet itsesi vasyneeksi: pida tauko tydskentelyssa.

m Kayttaja saattaa vasya tavallista nopeammin, mikali han
kayttaa laitetta olkapaan korkeuden ylapuolella. Kayttaja
voi loukkaantua vakavasti.

» Tydskentele vain lyhyen aikaa olkapdan korkeuden
ylapuolella.

> Pida taukoja tydskentelyn aikana.
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m | eikkuuteran liilke saattaa pysahtya akillisesti, jos tera
osuu kovaan kappaleeseen. Tassa tilanteessa esiintyvien
vastavoimien vaikutuksesta kayttaja saattaa menettaa
pensasleikkurin hallinnan ja loukkaantua vakavasti.

> Pida pensasleikkurista kiinni molemmin kasin.

» Tarkasta ennen tydskentelyn aloittamista, onko
pensaan sisalla kovia kappaleita. Poista tallaiset
kappaleet ennen tydskentelyn aloittamista.

m Liikkuvat leikkuuterat voivat aiheuttaa kayttajalle
viiltohaavoja. Kaytt4ja voi loukkaantua vakavasti.

» Ala kosketa liikkuvia leikkuuteria.

» Jos leikkuuterat ovat juuttuneet paikalleen
osuttuaan johonkin kappaleeseen: Katkaise
virta pensasleikkurista ja irrota
liitoskaapelin urosliitin naarasliittimesta.
Poista kappale vasta tdman jalkeen.

® Jos pensasleikkurissa ilmenee kaytdn aikana muutoksia
tai pensasleikkurin kayttaytyminen poikkeaa
tavanomaisesta, pensasleikkuri ei ole enda turvallisessa
toimintakunnossa. Seurauksena voi olla vakava
loukkaantuminen samoin kuin esinevahinkoja.

> Lopeta tydskentely, irrota liitosjohto liittimesta ja ota
yhteys STIHL-jalleenmyyjaan.
m Pensasleikkuri saattaa tarista tydéskentelyn aikana.
» Kayta kasineita.
» Pida taukoja tydskentelyn aikana.
» Jos havaitset merkkeja verenkiertohairidista: hakeudu
l1aakariin.
m | eikkuuterat liikkuvat vield noin 1 sekunnin ajan sen
jélkeen, kun ote on irrotettu kytkentavivusta. Liikkuvat

leikkuuterat voivat aiheuttaa viiltohaavoja. Tésta voi olla
seurauksena vakava loukkaantuminen.

» Pida pensasleikkuria paikallaan seka takakahvasta etta
etukahvasta kasin ja odota, kunnes leikkuuterat ovat
pyséahtyneet.
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A VAARA

m | eikkuuterat voivat joutua kosketuksiin jannitteisten

kaapeleiden kanssa ja vaurioittaa naita, mikali laitteella

tydskennellddn ymparistdssa, jossa sijaitsee jannitteisia

kaapeleita. Kayttaja voi loukkaantua vakavasti tai jopa

hengenvaarallisesti.

» Ala tydskentele ymparistdssa, jossa on jannitteisia
kaapeleita.

4.8 Kuljettaminen

A VAROITUS

®m Pensasleikkuri voi kaatua tai liikkua paikaltaan
kuljetuksen aikana. Tasta voi olla seurauksena
loukkaantuminen seka esinevahinkoja.

» Tyoénna lukitusvipu asentoon §.

» Veda liitoskaapelin urosliitin
naarasliittimesta.

» Tydnna terasuojus leikkuuteran paalle siten, etta suojus
peittaa leikkuuteran kokonaan.

» Varmista pensasleikkuri kiinnityshihnoilla, véilla tai
verkolla siten, etta se ei paase kaatumaan ja
liikkumaan.

115



suomi

49 Silytys

A VAROITUS

m | apset eivat pysty tunnistamaan eivatkd arvioimaan
pensasleikkurista aiheutuvia vaaroja. Lapset voivat
loukkaantua vakavasti.

» Tyoénna lukitusvipu asentoon §.

> Veda liitoskaapelin urosliitin
naarasliittimesta.

» Tybnna terdsuojus leikkuuteran paalle siten, ettd suojus
peittda leikkuuteran kokonaan.

» Sailytad pensasleikkuri poissa lasten ulottuvilta.

m Pensasleikkurin sdhkokoskettimet ja metalliosat voivat
sybpya altistuessaan kosteudelle. Pensasleikkuri voi
vahingoittua.

» Tyoénna lukitusvipu asentoon §.

> Veda liitoskaapelin urosliitin
naarasliittimesta.

&

» Sailytd pensasleikkuri puhtaana ja kuivana.

4.10 Puhdistaminen, huoltaminen ja korjaaminen

A VAROITUS

m Pensasleikkuri saattaa kdynnistya vahingossa, jos
litoskaapelin urosliitin on paikallaan pensasleikkurissa
puhdistus-, huolto- tai korjaustdiden aikana. Seurauksena
voi olla vakava loukkaantuminen samoin kuin
esinevahinkoja.

» Tyonna lukitusvipu asentoon §.

» Veda liitoskaapelin urosliitin
naarasliittimesta.
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5 Pensasleikkurin valmistelu kayttéa varten

m Pensasleikkuri tai leikkuuterat saattavat vahingoittua, jos
puhdistuksessa kaytetddn voimakkaita puhdistusaineita,
vesisuihkua tai teravia esineita. Jos pensasleikkuria ja
leikkuuteria ei puhdisteta asianmukaisesti, laitteiden osat
saattavat toimia virheellisesti. Myds turvalaitteet saattavat
talldin lakata toimimasta. Tasté voi olla seurauksena
vakava loukkaantuminen.

» Puhdista pensasleikkuri ja leikkuuterat tdman
kayttéohjeen kuvauksen mukaisesti.

m Jos pensasleikkuria tai leikkuuteria ei huolleta tai korjata
asianmukaisesti, laitteiden osat saattavat toimia
virheellisesti. Myds turvalaitteet saattavat talléin lakata
toimimasta. Tama voi johtaa vakavaan tai jopa
hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.
> Huolla tai korjaa pensasleikkuri ja leikkuuterat tdman

kayttéohjeen kuvauksen mukaisesti.

m Teravat leikkuuhampaat voivat aiheuttaa kayttajalle
viiltohaavoja leikkuuteraan liittyvien puhdistus- tai
huoltotdiden aikana. Kayttaja voi loukkaantua.

> Kayta kestavasta materiaalista valmistettuja
tydkasineita.

5 Pensasleikkurin valmistelu kayttoa
varten

5.1 Pensasleikkurin valmistelu kayttda varten

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava aina ennen
tyoskentelyn aloittamista:

» Varmista, ettd seuraavat laitteet ovat turvallisessa
kunnossa:

— Pensasleikkuri, I3 4.6.1.
— Leikkuutera, [ 4.6.2.
— Akku siten kuin STIHL AR -akkua tai liitoskaapelilla

varustettua vydlaukkua AP koskevassa kayttdohjeessa
on kuvattu.

» Tarkasta akku STIHL AR -akkua tai liitoskaapelilla
varustettua vyolaukkua AP koskevan kayttéohjeen
mukaisesti.
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6 Pensasleikkurin sdataminen kayttajan kokoa vastaavasti

> Lataa akku tayteen siten kuin latureiden STIHL AL 101,
300, 500 kayttdohjeessa on kuvattu.

> Puhdista pensasleikkuri, L3 14.1.

» Hallintalaitteiden tarkastaminen, 9.1.
> Jos akun 3 LED-merkkivaloa vilkkuvat punaisena
hallintalaitteen tarkastuksen aikana: Irrota liitoskaapelin
urosliitin naarasliittimesta ja ota yhteytta STIHL-
erikoisliikkeeseen.
Pensasleikkurissa esiintyy hairid.

> Kiinnitd ja sdada STIHL AR -akku, kantojarjestelma tai
"litoskaapelilla varustettu vydlaukku AP", 6.

» Jos kuvattuja vaiheita ei voida suorittaa: ala kayta
pensasleikkuria ja ota yhteys STIHL-erikoisliikkeeseen.

6 Pensasleikkurin sdataminen kayttajan
kokoa vastaavasti

6.1 Kéyttd STIHL AR -akun avulla

6.1.1 Liitoskaapelin asentaminen ja sdétdminen

Liitoskaapelin voi asentaa ja saataa siten, ettd kaapeli sopii
yhteen kayttajan koon ja kulloisenkin tyétehtdvan kanssa.

0000-GXX-2801-A0

Liitoskaapelin voi kiinnittda kantohihnan ohjaimen (1) ja
solkien (2) avulla tai selkalevyn sivulla olevien solkien (2)
avulla.
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0000-GXX-2803-A0

N
f, %rt :

Liitoskaapelin pituutta voi saataa selkalevyssa (3) olevasta
lenkista tai sivulla olevasta lenkista (4).

> Sijoita litoskaapeli siten, ettd kaapeli on mahdollisimman
lyhyt eika héairitse tydskentelya.

6.1.2 Kantojarjestelman kiinnittdminen ja saatadminen

> Nosta akku selkaa vasten.

0000-GXX-2828-A0

» Sulje lantiohihnan lukitsin (2).
> Sulje rintahihnan lukitsin (1).
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6 Pensasleikkurin sdataminen kayttajan kokoa vastaavasti

Al

0000-GXX-2815-A1
0000-GXX-3954-A0

» Kirista hihnoja, kunnes lantiohihna on lantiota vasten ja
selkdpehmuste puolestaan selkda vasten.

» Pujota lantiohihnan paa silmukan (3) lapi.

6.2 Kaytt6é kantojarjestelmalld varustettuna

6.2.1 Liitoskaapelin asentaminen ja saatadminen

Liitoskaapelin voi asentaa ja saataa siten, etta kaapeli sopi
yhteen kayttajan koon ja kulloisenkin tydtehtavan kanssa.

> Jos liitoskaapeli viedaan ylhaalla vasemmalla (1) tai
ylhaalla oikealla (2) sijaitsevan aukon lapi:
» avaa painonapit (5).
> Vie liitoskaapeli olkahihnan (6) paalta.
> Sulje painonapit (5).

> Jos liitoskaapeli viedaan alhaalla vasemmalla (3) tai
alhaalla oikealla (4) sijaitsevan aukon lapi: sulje
kaytettava aukko (3 tai 4) tarranauhalla (7).

> Sijoita liitoskaapeli siten, etta kaapeli on mahdollisimman
lyhyt eiké hairitse tydskentelya.

:

6.2.2 Kantojarjestelman kiinnittdminen ja sdataminen

> Nosta akku selkaa vasten.

0000-GXX-3953-A0

Liitoskaapelin voi vieda seuraavien aukkojen lapi:

aukko ylhaalla vasemmalla (1)
aukko ylhaalla oikealla (2)

aukko alhaalla vasemmalla (3)

aukko alhaalla oikealla (4)
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0000-GXX-2828-A0

> Sulje lantiohihnan lukitsin (2).
> Sulje rintahihnan lukitsin (1).
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» Kirista hihnoja, kunnes lantiohihna on lantiota vasten ja > Vie hihna (1) taakse silmukan (2) ja vyon (3) lapi.
selkdpehmuste puolestaan selkéda vasten. » Sulje hihnan (1) tarranauha.

» Pujota lantiohihnan paa silmukan (3) lapi.

6.3 Kaytté litoskaapelilla varustetulla vyélaukulla
AP varustettuna

6.3.1 Liitoskaapelilla varustetun vyélaukun AP asentaminen

g
-« E
13 > Paina akku (4) vasteeseen saakka vyolaukun (5) sisaan.
Kuultavissa on lyhyt merkkiaani.
£ > Kiinnitd akku (4) paikalleen tarranauhalla (6).
2
X 6.3.2 Liitoskaapelin sé&tédminen
. — g

Liitoskaapelin voi saataa siten, ettéa kaapeli sopii yhteen
kayttéjan koon ja kulloisenkin tyétehtédvan kanssa.

» Avaa tarranauha hihnasta (1) ja veda hihna (1) pois
silmukasta (2).

> Vie hihna (1) vyon (3) lapi.
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Liitoskaapelin pituutta voi saataa lenkista (1). Sdatamisen
jalkeen kaapelin voi kiinnittda soljella (2) vy6laukkuun (3).

» Sijoita liitoskaapeli siten, ettd kaapeli on mahdollisimman
lyhyt eika hairitse tydskentelya.

7 Liitoskaapelin liittimen yhdistaminen ja
irrottaminen

7.1 Liitoskaapelin urosliittimen yhdistdminen

AN

&

ﬁlmn
T

0000-GXX-2911-A0

7 Liitoskaapelin liittimen yhdistdminen ja irrottaminen

7.2 Liitoskaapelin urosliittimen irrottaminen

o
g
&
>
Q
X
x
Q
=)
IS}
5]
3

» Tartu kasin liitoskaapelin urosliittimeen (1).
> Irrota liitoskaapelin urosliitin (1) naarasliittimesta (2).

8 Pensasleikkurin kdynnistaminen ja
pysayttaminen

8.1 Pensasleikkurin kdynnistdminen

A VAROITUS

Pensasleikkurin nopeus kiihtyy ja leikkuuterat alkavat liilkkua
riippumatta siita, missa jarjestyksessa kytkentdsankaa ja
kytkentavipua painetaan. Kayttaja voi menettaa
pensasleikkurin hallinnan painaessaan kytkentavipua ennen
kytkentdsankaa. Kayttaja voi loukkaantua vakavasti.

» Paina ensin kytkentdsankaa ja vasta sen jalkeen
kytkentavipua.

» Suuntaa liitoskaapelin urosliitin (1) siten, etta
litoskaapelin liittimeen (1) merkitty nuoli osoittaa
naarasliittimeen (2) merkittyad nuolta kohti.

> Yhdista liitoskaapelin urosliitin (1) naarasliittimeen (2).
Liitoskaapelin urosliitin (1) lukittuu paikalleen.
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9 Pensasleikkurin tarkastus
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v

Paina kytkentdsankaa (1) yhtajaksoisesti.
Tydnna lukitusvipu (2) peukalolla asentoon &

v

v

Paina kytkentavivun lukitsinta (3) kadellad yhtajaksoisesti.

Paina kytkentavipua (4) etusormella yhtajaksoisesti.
Pensasleikkurin nopeus nousee ja leikkuuterat liikkuvat.

Mita pidemmalle kytkentavipua on painettu, sitd nopeammin
leikkuuterat liikkuvat.

v

8.2 Pensasleikkurin pysayttdminen

> Irrota ote kytkentdsangasta, kytkentavivusta ja
kytkentavivun lukitsimesta.

» Odota noin 1 sekunti, jotta leikkuuterat ehtivat pysahtya.

» Jos leikkuuterat liikkuvat vield noin 1 sekunnin kuluttua:
Irrota liitoskaapelin urosliitin naarasliittimesta ja ota
yhteytta STIHL-jalleenmyyjaan.

Pensasleikkuri on viallinen.

» Tyoénna lukitusvipu asentoon §

9 Pensasleikkurin tarkastus

9.1 Hallintalaitteiden tarkastus

Lukitusvipu, kytkentavivun lukitsin ja kytkentéavipu

> Irrota liitoskaapelin urosliitin naarasliittimesta.

0458-722-9821-B
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» Tyonna lukitusvipu asentoon &

> Yrita painaa kytkentavipua painamatta samalla
kytkentavivun lukitsinta.

» Jos kytkentavivun painaminen ei ole mahdollista: Al4
kayta pensasleikkuria, vaan ota yhteyttd STIHL-
jalleenmyyjaan.

Lukitusvipu tai kytkentavivun lukitsin on viallinen.

» Tyonna lukitusvipu asentoon

> Paina kytkentavivun lukitsinta yhtajaksoisesti.
» Paina kytkentavipua.
> Irrota ote kytkentavivusta ja kytkentavivun lukitsimesta.

> Jos kytkentavipu tai kytkentavivun lukitsin liikkuu jaykasti
tai ei palaa lahtdasentoon: Ala kayt4 pensasleikkuria,
vaan ota yhteyttd STIHL-jalleenmyyjaan.
Kytkentavipu tai kytkentavivun lukitsin on viallinen.

Kytkentdsanka

> Irrota liitoskaapelin urosliitin naarasliittimesta.

» Paina kytkentasankaa ja irrota ote sangasta tdméan
jalkeen.

» Jos kytkentasanka liikkuu jaykasti tai sanka ei palaa
lahtdasentoonsa: Al4 kaytd pensasleikkuria, vaan ota
yhteyttd STIHL-jalleenmyyjaan.

Kytkentdsanka on viallinen.

Pensasleikkurin kdynnistdminen

> Yhdisté liitoskaapelin urosliitin.

» Paina kytkentasankaa ja irrota ote sangasta taman
jalkeen.

> Jos leikkuuterat ovat liikkkuneet tai liikkkuvat edelleenkin:
Ala kayta pensasleikkuria, vaan ota yhteytta STIHL-
jalleenmyyjaan.
Kytkentavipu on viallinen.

» Paina kytkentavivun lukitsinta yhtajaksoisesti.

> Paina kytkentavipua yhtéjaksoisesti.

» Jos leikkuuterat liikkuvat: Al4 kayta pensasleikkuria, vaan
ota yhteyttd STIHL-jalleenmyyjaan.
Kytkentdsanka on viallinen.
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» Paina kytkentdsankaa yhtajaksoisesti.
Leikkuuterat liikkuvat.

» Jos 3 punaista LED-valoa vilkkuu: Irrota liitoskaapelin
urosliitin naarasliittimesta ja ota yhteyttd STIHL-
jalleenmyyjaan.

Pensasleikkurissa esiintyy hairid.

> Irrota ote kytkentdsangasta.
Leikkuuterat pysahtyvat suunnilleen 1 sekunnin kuluttua.

» Jos leikkuuterat liikkuvat edelleen noin 1 sekunnin
kuluttua: Irrota liitoskaapelin urosliitin naarasliittimesta ja
ota yhteyttéd STIHL-jalleenmyyjaan.

Pensasleikkuri on viallinen.

10 Tyoskentely pensasleikkurilla

10.1 Pensasleikkurin pitdminen kasissa ja
ohjaaminen

» Tartu toisella kadelld pensasleikkurin kahvaan siten, etta
peukalo asettuu kahvan ymparille.

» Tartu toisella kadella etukahvaan siten, etta peukalo on
etukahvan ymparilla.

10.2 Takakahvan kiertdaminen

Takakahvan voi kiertda kolmeen eri asentoon tydtehtavan
asettamien vaatimusten mukaisesti.
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10 Tydskentely pensasleikkurilla
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» Tyonna lukitusvipu (1) peukalolla asentoon §

> Veda lukitsemiseen tarkoitettu liukukytkin (2) ulos ja pida
kytkintd tdssa asennossa.

> Kierra takakahvaa (3) myotapaivaan tai vastapaivaan.

> Irrota ote lukitsemiseen tarkoitetusta liukukytkimesta (2).

» Kierra takakahvaa (3) myo6tapaivaan tai vastapaivaan,
kunnes kahva (3) lukittuu paikalleen.

10.3 Tehotason saatadminen

Kaytén mukaan valittavissa on 3 eri tehotasoa. LED-valot
ilmaisevat valitun tehotason. Mita suurempi tehotaso, sita
nopeammin leikkuuterat voivat liikkkua.

Tehotason asetus vaikuttaa akun kayttdaikaan. Mita
pienempi tehotaso, sitd pidempaan akku kestaa.

0000-GXX-2917-A0
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11 Tydskentelyn jalkeen

» Tyonna lukitusvipu (1) peukalolla asentoon g'.
LED-valot ilmaisevat valitun tehotason.

» Paina lukitusvipua (1) eteenpain ja anna vivun palata
itsestaan takaisin.
Seuraava tehotaso on asetettu. Kolmatta tehotasoa
seuraa jalleen ensimmainen tehotaso.

» Liikuta lukitusvipua (1) niin monta kertaa, kunnes haluttu
tehotaso on saavutettu.

10.4 Leikkaaminen
» Katkaise paksut oksat oksasaksilla tai moottorisahalla.

0000-GXX-2915-A0

» Ohjaa pensasleikkuria pensasaidan sivulla kaarevan
liikkeen avulla alhaalta yléspain ja leikkaa pensasaita.

Laske pensasleikkuri alas pensasaitaa leikkaamatta.
Liiku hitaasti ja varovasti eteenpain.

\

v

» Ohjaa pensasleikkuria jalleen kaarevan liikkeen avulla
alhaalta yl6spain ja leikkaa pensasaita.

v

Leikkaa pensasaidan toinen puoli samaan tapaan.

> Aseta leikkuutera pensasaidan ylasivulle 0 — 10 asteen
kulmassa.

» Liikuta pensasleikkuria vaakasuorassa ja kaarevan
liikkeen avulla edestakaisin ja leikkaa pensasaita.

» Jos leikkausteho heikentyy: Teroita leikkuutera.

0458-722-9821-B
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11 TyGskentelyn jalkeen

11.1 Tydskentelyn jalkeen

» Katkaise virta pensasleikkurista, tydnna lukitusvipu
asentoon §
ja irrota liitoskaapelin urosliitin naarasliittimesta.

> Jos pensasleikkuri on marka: Anna pensasleikkurin
kuivua.

» Puhdista pensasleikkuri.
» Puhdista leikkuutera.

» Tydnna terasuojus leikkuuteran paalle siten, etta suojus
peittda leikkuuteran kokonaan.

12 Kuljettaminen

12.1 Pensasleikkurin kuljettaminen

» Katkaise virta pensasleikkurista, tyénna lukitusvipu
asentoon § ja irrota liitoskaapelin urosliitin
naarasliittimesta.

» Tydnna terasuojus leikkuuteran paalle siten, etta suojus
peittda leikkuuteran kokonaan.

» Tartu toisella kadella pensasleikkurin etukahvaan ja
kanna pensasleikkuria siten, etta leikkuuterd on suunnattu
taaksepain.

» Jos pensasleikkuria kuljetetaan ajoneuvolla: varmista
pensasleikkuri siten, ettei se pddse kaatumaan ja
liikkumaan.

13 Sailytys

13.1 Pensasleikkurin sailytys

» Katkaise virta pensasleikkurista, tydnna lukitusvipu
asentoon §
jairrota liitoskaapelin urosliitin naarasliittimesta.
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» Tydnna terasuojus leikkuuteran paalle siten, ettd suojus
peittda leikkuuteran kokonaan.

» Sailytad pensasleikkuri siten, ettd seuraavat edellytykset
tayttyvat:
— Pensasleikkuri on poissa lasten ulottuvilta.
— Pensasleikkuri on puhdas ja kuiva.

14 Puhdistaminen

14.1 Pensasleikkurin puhdistus

» Katkaise virta pensasleikkurista, tyénna lukitusvipu
asentoon §
jairrota liitoskaapelin urosliitin naarasliittimesta.

» Puhdista pensasleikkuri kostealla liinalla tai STIHL-
pihkanpoistoaineella.

14.2 Leikkuuterén puhdistus

» Katkaise virta pensasleikkurista, tyénna lukitusvipu
asentoon §
jairrota liitoskaapelin urosliitin naarasliittimesta.

» Suihkuta leikkuuterdn molemmille puolille STIHLin
pihkanpoistoainetta.

> Yhdista liitoskaapelin urosliitin.

» Kaynnista pensasleikkuri 5 sekunnin ajaksi.
Leikkuuterat liikkuvat. STIHL-pihkanpoistoaine jakautuu
tasaisesti.

15 Huoltaminen

15.1 Huoltovalit

Huoltovalit riippuvat ymparisté- ja tydskentelyolosuhteista.

STIHL suosittelee noudattamaan seuraavia huoltovéleja:

50 kayttétunnin valein

» Vaihteen voiteluun.
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14 Puhdistaminen

Kerran vuodessa

> Toimita pensasleikkuri STIHL-erikoisliikkeen
tarkistettavaksi.

15.2 Vaihteen voiteluun

0000-GXX-2918-A0

> Kierra sulkutulppa (1) irti.

> Jos sulkutulpassa (1) ei nay rasvaa:

» Kierra vaihderasvaa "STIHL Getriebefett” sisaltava

putkilo (2) tulpan kierteeseen.

» Purista vaihdekoteloon 5 g STIHLin vaihderasvaa.
Kierra vaihderasvaa "STIHL Getriebefett” siséltava
putkilo (2) irti.

» Kierra sulkutulppa (1) paikalleen ja kirista tulppa.

Kaynnista pensasleikkuri yhdeksi minuutiksi.
STIHLin vaihderasva jakautuu néin tasaisesti.

v

\

15.3 Leikkuuteran teroittaminen

STIHL suosittelee antamaan leikkuuterien teroittamisen
STIHL-jalleenmyyjan tehtavaksi.

A VAROITUS

Leikkuuteran leikkuuhampaat ovat teravia. Kayttaja altistuu
talléin viiltohaavoille.

» Kayta kestdvastd materiaalista valmistettuja tydkasineita.
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16 Korjaaminen
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» Teroita ylateran jokainen reuna liikuttamalla viilaa
reunaan nahden eteenpain. Kayta tarkoitukseen STIHLin
lattaviilaa. Noudata talldin ilmoitettua teroituskulmaa,
18.2.

» Kaanna pensasleikkuri ympari.

> Teroita loput reunat.

» Poista jayste jokaisen reunan alapuolelta.
» Kaanna pensasleikkuri ympari.

» Poista jayste lopuista reunoista.

» Poista viilaamisen aikana muodostunut pély kostealla
liinalla.

» Suihkuta leikkuuterdn molemmille puolille STIHLin
pihkanpoistoainetta.

» Kaynnista pensasleikkuri 5 sekunnin ajaksi.
Leikkuuterat liikkuvat. STIHL-pihkanpoistoaine jakautuu
tasaisesti.

» Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi: ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.

16 Korjaaminen

16.1 Pensasleikkurin ja leikkuuterien korjaaminen
Kayttaja ei voi itse korjata pensasleikkuria eiké leikkuuteria.

» Jos pensasleikkuri tai leikkuuterat ovat vaurioituneet: Ala
kayta pensasleikkuria, vaan ota yhteytta STIHL-
jalleenmyyjaan.

0458-722-9821-B
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17 Hairididen poistaminen

17.1 Pensasaitaleikkurin tai akun hairididen korjaaminen

17 Hairididen poistaminen

Hairid

Akun LED-valot

Syy

Korjaus

Pensasaitaleikkuri ei
kaynnisty virta paalle

1 vihrea LED-valo
vilkkuu.

Akun varaus on liian pieni.

>

Lataa akku latureiden STIHL AL 101, 300, 500
kayttéohjeen kuvauksen mukaan.

kytkettdessa.
1 LED-valo palaa |Akku on liian kuuma tai » Veda liitoskaapelin pistoke liittimesta.
punaisena. liian kylma. » Anna akun jadhty3 tai lammeta.
3 LED-valoa Pensasaitaleikkurissa on |> Veda liitoskaapelin pistoke irti liittimesta ja liitéd se
vilkkuu punaisina. |hairio. uudelleen liittimeen.

» Kytke pensasaitaleikkuri paalle.

» Jos 3 punaista LED-valoa vilkkuu edelleen: ala
kayta pensasaitaleikkuria ja ota yhteyttd STIHL-
erikoisliikkeeseen.

Leikkuuterat liikkuvat » Suihkuta leikkuuterdn molemmille puolille STIHLin
jaykasti. pihkanpoistoainetta.

> Jos 3 punaista LED-valoa vilkkuu edelleen: ala
kayta pensasaitaleikkuria ja ota yhteyttd STIHL-
erikoisliikkeeseen.

3 punaista LED- |Pensasaitaleikkuri on lilan |> Veda liitoskaapelin pistoke liittimesta.

valoa palaa. [Ammin. > Anna pensasaitaleikkurin jaahtya.

4 LED-valoa Akussa on hairi6. > Veda liitoskaapelin pistoke irti liittimesta ja liitd se
vilkkuu punaisina. uudelleen liittimeen.

» Kytke pensasaitaleikkuri paalle.

> Jos 4 punaista LED-valoa vilkkuu edelleen: ala
kayta akkua ja ota yhteyttd STIHL-
erikoisliikkeeseen.

Pensasaitaleikkurin ja > Veda liitoskaapelin pistoke irti liittimesta ja liité se

akun valinen sahkdyhteys uudelleen liittimeen.

on poikki. > Jos pensasleikkuri ei edelleenk&an kaynnisty sitd
kytkettdessa paalle: puhdista liitoskaapelin
kosketuspinnat STIHL AR -akun tai "liitoskaapelilla
varustetun vydlaukun AP" kayttdohjeiden
kuvauksen mukaan.

Pensasaitaleikkuri tai akku [> Anna pensasaitaleikkurin tai akun kuivua.

on kostea.
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17 Hairididen poistaminen
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Hairidé

Akun LED-valot

Syy

Korjaus

Pensasaitaleikkuri
pysahtyy kayton
aikana itsestaan.

3 punaista LED-
valoa palaa.

Pensasaitaleikkuri on liian
lAmmin.

> Veda liitoskaapelin pistoke liittimesta.
» Anna pensasaitaleikkurin jaahtya.

Laitteessa on sahkdinen
hairio.

> Veda liitoskaapelin pistoke irti liittimesta ja liitd se
uudelleen liittimeen.

> Jos pensasleikkuri ei edelleenkdan kaynnisty
paalle kytkettdessa tai pysahtyy kdytdén aikana:
puhdista liitoskaapelin kosketuspinnat STIHL AR -
akun tai "liitoskaapelilla varustetun vydlaukun AP"
kayttéohjeiden kuvauksen mukaan.

> Kytke pensasaitaleikkuri paalle.

Pensasaitaleikkurin
toiminta-aika on liian
lyhyt.

Akkua ei ole ladattu
tayteen.

> Lataa akku tayteen siten kuin latureiden
STIHL AL 101, 300, 500 kayttdohjeessa on
kuvattu.

Akun kayttéika on kulunut
umpeen.

» Vaihda akku.

0458-722-9821-B
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18 Tekniset tiedot

18.1 Pensasleikkurit STIHL HSA94 R, HSA94 T
— Sallitut akut:

— STIHL AR
— STIHL AP "Liitoskaapelilla varustetulla vyélaukulla AP”
— Paino ilman akkua:

HSA 94 R, leikkuupituus 600 mm: 4,1 kg
HSA 94 R, leikkuupituus 750 mm: 4,4 kg
HSA 94 T, leikkuupituus 500 mm: 3,7 kg
HSA 94 T, leikkuupituus 600 mm: 3,9 kg
HSA 94 T, leikkuupituus 750 mm: 4,1 kg

Kéayttdaika annetaan osoitteessa www.stihl.com/battery-life.

18.2 Leikkuutera

HSA 94 R
— Hammasvali: 38 mm
— Leikkuupituus: 600 mm tai 750 mm

— Teroituskulma: 45°

HSA 94 T
— Hammasvali: 30 mm
— Leikkuupituus: 500 mm, 600 mm tai 750 mm

— Teroituskulma: 45°

18.3 Meluarvot ja tarindarvot

Aanenpainetason laskennassa kaytettava korjauskerroin on
2 dB(A). Aanitehotason laskennassa kaytettava
korjauskerroin on 2 dB(A). Tarinan laskennassa kaytettava
korjauskerroin on 2 m/s2.
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18 Tekniset tiedot

HSA 94 R, leikkuupituus 600 mm

- Aanenpainetaso Lpa mitattu standardin EN 60745-2-15
mukaan: 83 dB(A)

- Aanitehotaso L, mitattu standardin EN 60745-2-15
mukaan: 94 dB(A)

— Térindarvo ap, mitattu standardin EN 60745-2-15 mukaan

— takakahva: 3,1 m/s2.
— etukahva: 3,6 m/s?

HSA 94 R, leikkuupituus 750 mm

- Aanenpainetaso Lpa mitattu standardin EN 60745-2-15
mukaan: 84 dB(A)

- Aanitehotaso L, mitattu standardin EN 60745-2-15
mukaan: 95 dB(A)

— Térindarvo ay, mitattu standardin EN 60745-2-15 mukaan

— takakahva: 3,3 m/s2.
— etukahva: 4,2 m/s?

HSA 94 T, leikkuupituus 500 mm

- A&nenpainetaso Lpa mitattu standardin EN 60745-2-15
mukaan: 84 dB(A)

— Aanitehotaso L, mitattu standardin EN 60745-2-15
mukaan: 95 dB(A)

— Térindarvo ap, mitattu standardin EN 60745-2-15 mukaan

— takakahva: 2,7 m/s2.
— etukahva: 3,8 m/s?

HSA 94 T, leikkuupituus 600 mm

- A&nenpainetaso Lpa mitattu standardin EN 60745-2-15
mukaan: 85 dB(A)

- Aanitehotaso L, mitattu standardin EN 60745-2-15
mukaan: 96 dB(A)

— Térindarvo a;, mitattu standardin EN 60745-2-15 mukaan

— takakahva: 3,1 m/s2.
— etukahva: 4,0 m/s2
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19 Varaosat ja varusteet

HSA 94 T, leikkuupituus 750 mm

- Aanenpainetaso Lpa mitattu standardin EN 60745-2-15
mukaan: 86 dB(A)

- Aéanitehotaso L4 mitattu standardin EN 60745-2-15
mukaan: 97 dB(A)

— Térindarvo ay,, mitattu standardin EN 60745-2-15 mukaan

— takakahva: 3,1 m/s2.
— etukahva: 3,2 m/s?

limoitetut tarindarvot on mitattu standardoitujen
testausmenetelmien mukaisesti, ja ne ovat vertailukelpoisia
vertailtaessa sahkdlaitteita keskenaan. Tosiasialliset
tarindarvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista
kayttdtavoissa esiintyvien erojen vuoksi. limoitettuja
tarindarvoja voi kayttaa lahtékohtana arvioitaessa
alustavasti altistumista tarinarasitukselle. Tosiasiallinen
tarindrasitus on arvioitava erikseen. Tall6in voidaan ottaa
huomioon myds ajat, jolloin sdhkdélaite on pois kaytosta,
samoin kuin ne ajat, jolloin laite on toiminnassa altistamatta
kuitenkaan kayttajaa tarinarasitukselle.

Tietoja tyénantajia koskevan tarinadirektiivin 2002/44/EY
vaatimusten tayttdmisesta I0ytyy osoitteesta
www.stihl.com/vib.

18.4 REACH-asetus

REACH-asetuksella tarkoitetaan EY:n kemikaalien
rekisterdintia, arviointia ja lupamenettelyja koskevaa
asetusta.

Lisétietoja REACH-asetuksen vaatimusten tayttamisesta on
saatavissa osoitteesta www.stihl.com/reach .

19 Varaosat ja varusteet

19.1 Varaosat ja varusteet

° Alkuperéiset STIHL-varaosat ja alkuperaiset
STIHL p i p
) STIHL-varusteet tunnistaa naistd merkeista.
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STIHL suosittelee kayttdmaan ainoastaan alkuperaisia
STIHL-varaosia ja alkuperaisid STIHL-varusteita.

Alkuperéisia STIHL-varaosia ja alkuperaisia STIHL-
varusteita on saatavissa STIHL-jalleenmyyijalta.

20 Havittaminen

20.1 Pensasleikkuri
Lisatietoja havittamisesta saat STIHL-jalleenmyyjalta.

» Havitd pensasleikkuri, varusteet ja pakkaus maaraysten
mukaisesti ja ympéaristdystavallisesti.

21 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

21.1 Pensasleikkurit STIHL HSA 94 R, HSA 94 T
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

BadstraRe 115

D-71336 Waiblingen

Saksa

vakuuttaa, etta

— Tyyppi: Akkukayttéinen pensasleikkuri
— Merkki: STIHL

- Mallit: HSA 94 R, HSA 94 T

— Sarjatunniste: 4869

vastaa soveltuvin osin direktiivien 2011/65/EU, 2006/42/EY,
2014/30/EU ja 2000/14/EY saanndksia ja etta tuote on
kehitetty ja valmistettu seuraavien standardien tuotteen
valmistuspéivana voimassa olevien versioiden mukaisesti:
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1 ja EN 60745-2-15.

Sovellettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely
valittu direktiivin 2000/14/EY liitteen V mukaisesti.

HSA 94 R, leikkuupituus 600 mm
— Mitattu aanitehotaso: 94 dB(A)
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— Taattu danitehotaso: 96 dB(A)

HSA 94 R, leikkuupituus 750 mm
— Mitattu danitehotaso: 95 dB(A)
— Taattu aanitehotaso: 97 dB(A)

HSA 94 T, leikkuupituus 500 mm
— Mitattu danitehotaso: 95 dB(A)
— Taattu aanitehotaso: 97 dB(A)

HSA 94 T, leikkuupituus 600 mm
— Mitattu danitehotaso: 96 dB(A)
— Taattu danitehotaso: 98 dB(A)

HSA 94 T, leikkuupituus 750 mm
— Mitattu danitehotaso: 97 dB(A)
— Taattu danitehotaso: 99 dB(A)

Teknisten asiakirjojen sailytyksesta vastaa
ANDREAS STIHL AG & Co. KG:n tuotteiden
lupamenettelyista vastaava osasto "Produktzulassung".

Valmistusvuosi, valmistusmaa ja koneen numero on
merkitty pensassaksiin.

Waiblingen, 1.3.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

puolesta

%amé gf//m J

Thomas Elsner, tuotehallinta- ja palveluasioista vastaava
johtaja
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22 Yleisia turvallisuusohjeita
sahkotyOkaluille

22.1 Johdanto

Tassa luvussa on esitetty kddessa pidettavia
moottorikayttdisia sahkotyodkaluja koskevassa standardissa
EN/IEC 62841 valmiiksi muotoillut yleiset turvallisuusohjeet.

STIHL on velvollinen lisdamaan nama tekstit oppaisiinsa.

Sahkdiskujen valttdmiseksi annetut turvallisuusohjeet
kohdassa "Sahkdoturvallisuus" eivat koske STIHLin
akkukayttdisia laitteita.

A VAROITUS

Lue kaikki tdmé&n s&hkétydkalun mukana toimitetut
turvallisuusohjeet, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Jos
seuraavia turvallisuus- ja toimintaohjeita ei noudateta
tinkimattémasti, seurauksena voi olla sahkdisku, tulipalo
jaltai vakava loukkaantuminen. Sailyta turvallisuus- ja
toimintaohjeet vastaista kaytt6a varten.

Turvallisuusohjeissa kaytettavalla kasitteelld
"Sahkotyokalu” tarkoitetaan verkkokayttoisia
(verkkokaapelin avulla kaytettévid) sahkotydkaluja tai
akkukayttdisia (ilman verkkokaapelia kaytettavia)
sahkotydkaluja.

22.2 Tyobkohteen turvallisuus

a)Huolehdi siita, ettd tydskentelyalue on siisti ja valaistu
hyvin. Sotkuinen tai valaisematon tydskentelyalue voi
johtaa onnettomuuteen.

b)Ala kayta sahkotyokalua rajahdysvaarallisessa
ympéristdssa, joka sisaltda palavia nesteita, kaasuja tai
pdlyja. Sahkotyokalut aiheuttavat kipinditd, jotka voivat
johtaa pdlyn tai hdyryjen syttymiseen.

c) Esta lasten ja muiden sivullisten paasy
tydskentelyalueelle sdhkétydkalun kdytén aikana.
Keskittymista hairitsevat tekijat voivat johtaa laitteen
hallinnan menettamiseen.

0458-722-9821-B



22 Yleisia turvallisuusohjeita sahkotyokaluille

22.3 Sahkoturvallisuus

a) Séhkétyokalun pistokkeen on sovittava kaytettavaan
pistorasiaan. Pistokkeeseen ei saa tehda minkaanlaisia
muutoksia. Ala kayta suojamaadoitettujen
s@hkotydkalujen yhteydessé adapteripistokkeita.
Sahkdiskujen riski pysyy pienend, mikali laitteeseen
kuuluvaan pistokkeeseen ei ole tehty muutoksia ja pistoke
on yhdistetty sopivaan pistorasiaan.

b)Valtd maadoitettujen pintojen, kuten putkien,
lampdpatterien, liesien ja jAdkaappien koskettamista.
Sahkodiskujen riski kasvaa, mikali kehosi on maadoitettu.

c) Esta sahkotydkalujen altistuminen sateelle ja kosteudelle.
Veden tunkeutuminen sahkoétydkalun sisdan kasvattaa
sahkaoiskujen riskia.

d)Ala kayta kaapelia muutoin kuin laitteen sahkdverkkoon
yhdistamista varten. Al4 niin ollen nosta tai ripusta
sahkoétydkalua kaapelista dlaka mydskaan irrota
pistoketta pistorasiasta kaapelista vetdmalla. Huolehdi
siita, etta kaapeli on riittdvan matkan paassa
lammdnlahteistd, &ljyista, terévista esineista tai liikkuvista
laitteen osista. Sdhkdiskujen riski kasvaa, jos kaapelit
ovat vaurioituneita tai sotkeutuneita.

e)Kéyta ainoastaan ulkokayttdon sopivia jatkokaapeleita,
mikali kaytat sahkétyokalua ulkona. Ulkokayttéon
sopivien jatkokaapelien kayttd pienentdd sahkdiskujen
riskia.

f) Kayta vikavirtasuojakytkintd, mikali joudut kayttamaan
s@hkotydkalua kosteassa ympéristdssa.
Vikavirtasuojakytkimen kayttd pienentaa sahkoiskujen
riskia.

22.4 Henkiloturvallisuus

a)Ole tarkkaavainen ja keskity suorittamaasi tyétehtévaan.
Toimi aina harkiten tyéskennellessasi sahkotydkalun
avulla. Ala kayta sahkoétydkaluja, mikali olet vasynyt tai

0458-722-9821-B
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huumausaineiden, alkoholin tai lIddkkeiden vaikutuksen
alainen. Pienikin varomattomuus sahkétyokalun kayton
yhteydessa voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

b) Kayta henkildkohtaisia suojavarusteita ja aina
suojalaseja. Henkilénsuojainten (kuten pdlysuojaimen,
luistamattomien turvajalkineiden, suojakypéaran tai
kuulosuojaimen) kayttd pienentaa turvallisuusriskia
monien sahkodtydkalujen kohdalla sekd monissa eri
kayttotilanteissa.

c) Ehkéise tydkalun kdynnistyminen tahattomasti. Varmista,
ettd sahkotydkalu on kytketty pois paalta, ennen Kuin
yhdistét tydkalun virtaldhteeseen ja/tai yhdistét akun
tydkaluun, tartut ty6kaluun tai kannat tyékalua.
Seurauksena voi olla onnettomuus, mikali pidat sormeasi
sahkotydkalun kytkimella laitteen kantamisen aikana tai
mikali laite on kytketty p&élle yhdistdessasi laitteen
virtaldhteeseen.

d)Poista saatdtyékalut tai ruuviavaimet, ennen kuin
kaynnistat sahkotydkalun. Laitteen pydrivdan osaan
jaaneet tydkalut voivat johtaa loukkaantumiseen.

e)Valta tydskentelya epatavallisessa asennossa. Ota
tukeva asento ja varmista tasapainosi sailyminen kaikissa
tilanteissa. Nain sinun on helpompi hallita sahkétydkalua
odottamattomissa tilanteissa.

f) Kéyta sopivaa vaatetusta. Ala kayta valjaa vaatetusta
alaka pida yllasi koruja. Pida hiukset ja vaatteet etdalla
liikkuvista osista. Valja vaatetus, korut tai pitkat hiukset
voivat tarttua liikkkuviin osiin.

g)Jos tyékaluun on mahdollista asentaa pélynimu- ja
pdlynkeruulaitteita, ndma on asennettava tydkaluun.
Varmista, ettd kaytét laitteita oikein. Polynimulaitteiden
kayttd voi pienentaa pdlysta aiheutuvia vaaratekijoita.

h) Muista noudattaa kaikkia sdhkotydkaluja koskevia
turvallisuussaantéja tinkimattdmasti myoés siiné
tapauksessa, ettéd hallitset tyékalun kaytdn jo lukuisten
kayttékertojen aikana hankkimasi kokemuksen
perusteella. Perusteeton turvallisuuden tunne voi olla
vaarallista. Varomaton toiminta voi johtaa sekunnin
murto-osassa vakavaan loukkaantumiseen.
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225 Sahkétydkalun kayttd ja kasittely

a)Ala kuormita laitetta liikaa. Kéayta tydskentelyyn
ty6tehtévaasi tarkoitettua sahkotydékalua. Tydtehtavaan
sopivan sahkdtyokalun avulla pystyt tydskentelemaan
tehokkaasti ja turvallisesti myds laitteelle maaritellylla
tehoalueella.

b)Al4 kayta séhkétydkalua, jonka kytkin on viallinen.
Sahkotydkalu on vaarallinen, mikali sita ei voi enda kytkea
paélle tai pois paalta virtakytkimen avulla. Tallainen
tydkalu on korjattava.

c) Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai poista irrotettava akku
laitteesta, ennen kuin aloitat laitteen sdatédmisen tai
varusteosien vaihtamisen ja ennen kuin lasket tydkalun
sailytyspaikkaan. Nama varotoimet ehkaisevat
sahkoétydkalun kdynnistymisen vahingossa.

d) Séilyta sédhkotydkalut lasten ulottumattomissa silloin, kun
tyokaluja ei kdyteta. Al anna sellaisten henkildiden
kéyttaa laitetta, jotka eivat ole perehtyneet laitteen
kéyttdéon tai jotka eivat ole lukeneet naitd ohjeita.
Sahkétyokalut ovat kokemattomien henkildiden kasissa
vaarallisia.

e)Hoida séhkétydkaluja ja vaihdettavia varusteita
huolellisesti. Tarkasta, toimivatko liikkuvat osat
moitteettomasti ja takertelematta. Tarkasta niin ikdan,
onko sahkdtydkalussa osia, jotka ovat rikkoutuneet tai
vaurioituneet siind madarin, ettd tdma haittaa tydkalun
toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen
sahkoétydkalun kayttéa. Monien onnettomuuksien syyna
on sahkoétydkalujen puutteellinen huoltaminen.

f) Huolehdi leikkuuterien terévyydesté ja puhtaudesta.
Huolellisesti hoidetut, terdvareunaiset leikkuuterat
liikkuvat huonosti hoidettuja ja tylsia teria paremmin
leikattavassa aineksessa. Myo6s teran kulkua on talléin
helpompi ohjata.

g)Kéyta sahkotydkalua, lisdtydkalua, vaihdettavia tydkaluja
jne. ndiden ohjeiden mukaisesti. Ota télléin huomioon
myds tydskentelyolosuhteiden ja suoritettavan
ty6tehtavan asettamat vaatimukset. Sahkoétydkalujen
kayttd muuhun kuin niille maariteltyyn tarkoitukseen voi
johtaa vaaratilanteisiin.
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h)Huolehdi siita, ettd kahvat ja tartuntapinnat ovat kuivia,
puhtaita, 6ljyttémia ja rasvattomia. Sahkotydkalua ei voi
kayttaa ja hallita turvallisesti odottamattomissa tilanteissa,
mikali kahvat ja tartuntapinnat ovat liukkaita.

22.6 Akkukayttoisen tyokalun kaytto ja kasittely

a) Kayté akkujen lataamiseen vain valmistajan suosittelemia
latureita. Jos maaratyn akkutyypin lataamiseen
tarkoitettua laturia kaytté muunlaisten akkujen
lataamiseen, seurauksena voi olla tulipalo.

b) Kaytd sdhkétydkaluissa vain niihin erityisesti tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen kayttd voi johtaa
loukkaantumiseen tai tulipaloon.

c) Sailyta kayttamattémana olevat akut etdalla
paperiliittimista, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista
tai muista pienista metalliesineista, jotka voivat aiheuttaa
oikosulun akun kosketinten vélille. Akun kosketinten
vélisesta oikosulusta voi olla seurauksena palovammoja
tai tulipalo.

d)Akkunestetta saattaa vuotaa akusta, mikali akkua
kaytetddn virheellisesti. Valta joutumista kosketuksiin
nesteen kanssa. Mikéli ndin paassyt kdymaan, huuhtele
altistunut kohta vedelld. Jos nestettd on joutunut silmiin,
hakeudu liséksi ld&kariin. Vuotanut akkuneste voi arsyttaa
ihoa tai aiheuttaa palovammoja.

e)Ala kayta akkua, joka on vaurioitunut tai jossa on
tapahtunut muutoksia. Akku saattaa toimia
odottamattomasti ja johtaa tulipaloon, rajahdykseen tai
loukkaantumiseen, mikali akku on vaurioitunut tai jos
akussa on tapahtunut muutoksia.

f) Pida akku erossa avotulesta. Ald my®skaan altista akkua
liian korkeille Iampétiloille. Avotuli tai 130 °C:n (265 °F)
lampdtilat voivat aiheuttaa rajahdyksen.

g)Noudata kaikkia lataamista koskevia ohjeita. Ald koskaan
lataa akkua tai akkukayttoista tyékalua kayttdohjeessa
ilmoitetun lIampétila-alueen ulkopuolella. Jos akku
ladataan vaarin tai sallitun lampétila-alueen ulkopuolella,
akku voi rikkoutua ja kasvattaa palovaaraa.
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22 Yleisia turvallisuusohjeita sahkotyokaluille

22.7 Huolto

a)Jata sahkotydkalun korjaaminen vain tehtédvaan péatevéan
erikoishenkildstén tehtavéksi. Huolehdi myds siitd, etta
korjaamiseen kéaytetdan ainoastaan alkuperaisvaraosia.
Tama varmistaa sahkoétydkalun turvallisuuden sailymisen
ennallaan.

b)Al& koskaan yriti huoltaa vaurioituneita akkuja. Akkujen
huoltamiseen saavat ryhtyd ainoastaan valmistaja tai
tehtavaan valtuutetut asiakaspalvelupisteet.

22.8 Pensasleikkuria koskevia turvallisuusohjeita

— Pidé kaikki ruumiinosat etaalla leikkuuterasta. Ala yrita
irrottaa leikattavaa ainesta tai pitaa leikattavaa ainesta
paikallaan teran liikkkuessa. Poista kiinni juuttunut
leikattava aines vain silloin, kun virta on katkaistu
laitteesta. Pienikin varomattomuus pensasleikkurin
kayton yhteydessa voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.

— Kanna pensasleikkuria kahvasta késin teréan ollessa
paikallaan. Asenna suojus aina paikalleen
pensasleikkurin kuljetuksen tai sailytyksen ajaksi.
Laitteen huolellinen kasittely ehkaisee teristd aiheutuvan
loukkaantumisvaaran.

— Tartu sédhkotydkaluun eristetyisté tartuntapinnoista kasin,
silla leikkuuterd saattaa joutua kosketuksiin piilossa
olevien séhkékaapelien kanssa. Jos leikkuuterat
koskettavat jannitteista kaapelia, jannite saattaa ohjautua
laitteen metalliosiin. Tasta voi olla seurauksena
sahkoisku.

0458-722-9821-B
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1 Forord

Keaere kunde

Vi er glade for, at du har valgt STIHL. Vi udvikler og
producerer vores produkter i topkvalitet efter vores kunders
behov. Dermed kan vi fremstille produkter med hgj
palidelighed, selv ved ekstrem belastning.

STIHL star ogsa for topkvalitet ved service. Vores
forhandlere giver garanti for kompetent radgivning og
vejledning samt omfattende teknisk service.

Vi takker for din tillid og haber, at du far stor gleede af dit
STIHL-produkt.

s

Dr. Nikolas Stihl

VIGTIGT! SKAL LASES FOR BRUG OG OPBEVARES.

2 Oplysninger om denne
brugsvejledning

2.1 Geeldende dokumenter

De lokale sikkerhedsforskrifter er geeldende.

> Ud over denne brugsanvisning skal felgende dokumenter
leeses, forstas og opbevares:
— Brugsanvisning til batteriet STIHL AR

— Brugsanvisning til ,baeltetasken AP med
tilslutningsledning®

— Sikkerhedsanvisninger til batteriet STIHL AP
— Brugsanvisning til opladere STIHL AL 101, 300, 500

— Sikkerhedsinformationer til STIHL batterier og
produkter med indbygget batteri: www.stihl.com/safety-
data-sheets
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2.2 Markering af advarselshenvisninger i teksten

A FARE

Henvisningen ger opmaerksom pa farer, som medfgrer

alvorlige kvaestelser eller dad.

» De neevnte foranstaltninger kan medfare alvorlige
kvaestelser eller dgd.

A ADVARSEL

Henvisningen henviser til farer, som kan medfare alvorlige
kvaestelser eller dgd.

» De neevnte foranstaltninger kan medfare alvorlige
kveestelser eller dgd.

BEMAERK

Henvisningen henviser til farer, som kan medfgre materielle

skader.

» De naevnte foranstaltninger kan forhindre materielle
skader.

2.3 Symboler i teksten

|..| Dette symbol henviser til et kapitel i denne
== brugsvejledning.

3 Oversigt

3 Oversigt

3.1 Haeksaks

0000-GXX-2910-A2

1 Knivbeskyttelse
Knivbeskyttelsen beskytter mod kontakt med
skaereknivene.

2 Bojlehandtag
Bgjlehandtaget er beregnet til at holde, styre og bzere
haekkeklipperen.
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3 Oversigt

3 Kontaktbgjle
Kontaktbgjlen teender og slukker for haekkeklipperen
sammen med kontaktarmen.

4 Lasearm
Lasegrebet laser kontaktarmen op sammen med
kontaktarmsspeerren. Lasearmen bruges til at justere
effektniveauet.

5 LED-lys
LED'erne angiver det indstillede effektniveau.

6 Kontaktarmsspaerre
Kontaktarmsspaerren laser kontaktarmen op sammen
med lasearmen.

7 Betjeningshandtag
Betjeningshandtaget anvendes til at betjene, holde og
styre haekkeklipperen.

8 Basning
Basningen bruges til at tilslutte tilslutningsledningens
stik.

9 Kontaktarm
Kontaktarmen taender og slukker for haekkeklipperen
sammen med kontaktbgjlen.

10 Speerreskyder
Speerreskyderen lase der drejelige betjeningshandtag
op.

11 Lukkeskrue
Lukkeskruen lukker abningen til STIHL-universalfedt.

12 Handbeskytter
Handbeskytteren beskytter handen pa bgjlehandtaget
mod kontakt med skaereknivene.

13 Skaerebeskyttelse
Skeaerebeskyttelsen beskytter laret mod kontakt med
skaereknivenes bageste omrade.

14 Skaerekniv
Skeaereknivene skaerer skeerematerialet.
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15 Svaerdbeskyttelse
Sveerdbeskyttelsen beskytter skaereknivenes spids mod
kontakt med genstande.

# Effektskilt med maskinnummer

3.2 Beeresystemer

0000-GXX-5481-A1

1 Batteri STIHL AR
Batteriet STIHL AR kan levere energi til haekkeklipperen.

2 Tilslutningsledning
Tilslutningsledningen forbinder haekkeklipperen med
batteriet eller med ,baeltetasken AP med
tilslutningsledning®.

3 Tilslutningsledningens stik
Tilslutningsledningens stik forbinder haekkeklipperen
med ,baeltetasken AP med tilslutningsledning“ eller et
batteri STIHL AR.
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4 Baresystem med indbygget med "bzeltetaske AP med
tilslutningsledning”

Baeresystemet kan forsyne haekkeklipperen med energi.

5 "Beeltetaske AP med tilslutningsledning”
"Beeltetasken AP med tilslutningsledning" kan forsyne
haekkeklipperen med energi.

6 Batterisele med pamonteret "bzeltetaske AP med
tilslutningsledning®
Batteriselen kan levere energi til haekkeklipperen.

3.3 Symboler

Symbolerne, der kan veere pa heekkeklipperen, har falgende
betydning:

5\ Lasearmen laser kontaktarmen op i denne position.
@ Lasearmen laser kontaktarmen i denne position.

H::, Dette symbol kendetegner abningen til STIHL-
universalfedt.

Garanteret lydeffektniveau iht. direktivet
LWA 2000/14/EF i dB(A) for at kunne sammenligne
lydemissioner fra produkter.

Produktet méa ikke bortskaffes som
husholdningsaffald.

4 Sikkerhedshenvisninger

41 Advarselssymboler
Advarselssymbolerne pa haekkeklipperen har fglgende
betydning:

Folg sikkerhedsanvisningerne og
foranstaltningerne i disse.
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Sarg for at leese, forstd og opbevare denne
brugsanvisning.

Beer beskyttelsesbriller.

Baer beskyttelsesbriller og hgrevaern.

Bergr ikke skaereknivene, nar de bevaeger sig.

Treek tilslutningsledningens stik ud af bagsningen
under arbejdspauser, transport, opbevaring,
vedligeholdelse eller reparation.

&

42 Formalsbestemt anvendelse
Haekkeklipperen STIHL HSA 94 R er beregnet til grov
nedklipning af haekke, buske, krat og buskads.
Haekkeklipperen kan anvendes i regnvejr.

Haekkeklipperen STIHL HSA 94 T er beregnet til form- og
finklipning af haekke, buske, krat og buskads.

Denne haekkeklipper far sin energiforsyning fra et batteri
STIHL AP sammen med ,beeltetasken AP med
tilslutningsledning® eller fra et batteri STIHL AR.
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4 Sikkerhedshenvisninger

A ADVARSEL

m Batterier, som ikke er godkendt af STIHL til
haekkeklipperen, kan forarsage brande og eksplosioner.
Personer kan padrage sig alvorlige kvaestelser eller

udsaettes for livsfare, og der kan opsta materielle skader.

» Anvend haekkeklipper med et batteri STIHL AP sammen
med ,baeltetasken AP med tilslutningsledning“ eller et
batteri STIHL AR.

® Hvis haekkeklipperen eller batteriet ikke anvendes i
overensstemmelse med formalet, kan personer blive
kveestet eller draebt, og der kan opsta materielle skader.
> Anvend haekkeklipperen, som det er beskrevet i denne

brugsanvisning.

> Batteriet skal anvendes som beskrevet i vejledningen til
"Beeltetaske AP med tilslutningsledning" eller
brugsanvisningen til batteri STIHL AR.

4.3 Krav til brugeren

A ADVARSEL

m Brugere, der ikke er blevet instrueret, kan ikke genkende
eller vurdere de farer, som haekkeklipperen giver
anledning til. Brugeren eller andre personer kan padrage
sig alvorlige kvaestelser eller udsaettes for livsfare.

> Sgrg for, at denne brugsvejledning leeses,
forstas og opbevares.

> Hvis haekkeklipperen videregives til en anden person:
Lad brugsvejledningen falge med.

» Sarg for, at brugeren opfylder falgende krav:
— Brugeren er udhvilet.

— Brugeren er fysisk, sensorisk og mentalt i stand til at
betjene haekkeklipperen og arbejde med den. Hvis
brugeren har fysiske, sensoriske eller mentale
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begraensninger, ma brugeren kun arbejde med
trimmeren under opsyn eller efter anvisning fra en
ansvarlig person.

— Brugeren kan genkende og vurdere de farer, som
haekkeklipperen giver anledning til.

— Brugeren er myndig, eller brugeren uddannes under
opsyn til et erhverv efter nationale forskrifter.

— Brugeren har modtaget instruktion fra en STIHL-
forhandler eller en fagkyndig person, inden
vedkommende anvender haekkeklipperen farste
gang.

— Brugeren er ikke pavirket af alkohol, medicin eller
stoffer.

> Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

44 Beklzedning og udstyr

A ADVARSEL

® Under arbejdet kan langt har treekkes ind i haekklipperen.
Brugeren kan padrage sig alvorlige kvaestelser.
> Bind langt har sammen, og serg for, at det ikke kan
treekkes ind i heekklipperen.

m Under arbejdet kan genstande slynges op med hgj
hastighed. Brugeren kan padrage sig kveestelser.

» Beer teetsiddende sikkerhedsbriller. Egnede
sikkerhedsbriller er kontrolleret iht. standard
EN 166 eller landespecifikke forskrifter og
kan kgbes i handlen med den pageeldende
identifikation.

» Beer en taetsiddende overdel med lange aermer og lange
bukser.

m Der opstar stgj under arbejdet. Stgjen kan skade
hgrelsen.
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> Hvis dette symbol findes pa
haekkeklipperen: Baer hgreveern.
‘;
—/

® Der kan hvirvles stev op under arbejdet. Indandet stav
kan skade sundheden og udlgse allergiske reaktioner.

» Baer en stgvbeskyttelsesmaske.

m Uegnet tgj kan blive fanget af tree, buskadser og
haekklipperen. Brugere uden egnet tgj kan fa alvorlige
kveestelser.

> Beer taetsiddende tg;j.
> Tag terkleeder og smykker af.

m Under arbejdet kan brugeren komme i kontakt med
skaereknivene, der er i beveegelse. Brugeren kan padrage
sig alvorlige kveestelser.

» Baer sko af modstandsdygtigt materiale.
» Beaer lange bukser af et modstandsdygtigt materiale.

m Under rensning eller vedligeholdelse kan brugeren
komme i kontakt med skeaereknivene. Brugeren kan
padrage sig kveestelser.

» Beaer arbejdshandsker af modstandsdygtigt materiale.
® Ved brug af sko, der er uegnede til arbejdet, kan brugeren

glide. Brugeren kan padrage sig kvaestelser.

> Beer fast og lukket skotaj med skridsikker sal.

4.5 Arbejdsomrade og omgivelser

A ADVARSEL

®m Uvedkommende personer, bgrn eller dyr kan ikke erkende
og vurdere faren, der udgar fra haeksaksen og opslyngede
genstande. Uvedkommende personer, barn og dyr kan
padrage sig alvorlige kveestelser, og der kan opsta
materielle skader.
» Uvedkommende personer, bgrn og dyr skal holdes vaek
fra arbejdsomradet.

» Efterlad ikke haeksaksen uden opsyn.
> Sarg for, at bern ikke kan lege med haeksaksen.
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m Elektriske elementer pa haeksaksen kan antaende gnister.
Gnister kan udlgse brande eller eksplosioner i let
antaendelige eller eksplosive omgivelser. Personer kan
padrage sig alvorlige kveestelser eller udseettes for
livsfare, og der kan opsta materielle skader.
> Arbejd ikke i omgivelser, der er let antaendelige eller

eksplosive.

4.6 Sikker tilstand

4.6.1 Heekklipper

Heekklipperen har en sikker tilstand, nar falgende
betingelser er opfyldt:

Haekklipperen er ubeskadiget.

Heaekklipperen er ren.

Betjeningselementerne fungerer og er ikke blevet sendret.

Skeereknivene er monteret korrekt.

Der er kun monteret originalt STIHL-tilbehar til denne
haekklipper.

— Tilbeharet er monteret korrekt.

A ADVARSEL

m | tilfeelde af en usikker tilstand kan komponenterne ikke
leengere fungere korrekt, og sikkerhedsanordningerne
seettes ud af kraft. Personer kan padrage sig alvorlige
kveestelser eller komme i livsfare.

> Arbejd ikke med en beskadiget haekklipper.

v

Hvis haekklipperen er snavset: Rens haekklipperen.

\

Heekklipperen ma ikke aendres.

> Hvis betjeningselementerne ikke fungerer: Arbejd ikke
med haekklipperen.

> Der ma kun monteres originalt STIHL-tilbeher til denne
haekklipper.

v

Montér tilbehgret pa den made, som beskrives i denne
brugsvejledning eller i tilbehgrets brugsvejledning.

0458-722-9821-B



4 Sikkerhedshenvisninger

» Der ma ikke stikkes genstande ind i haekklipperens
abninger.

» Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

4.6.2 Skeerekniv

Haekkeklipperen er i sikker tilstand, nar fglgende betingelser
er opfyldt:

— Skeereknivene er ubeskadigede.

— Skeereknivene er ikke deformerede.
— Skeereknivene gar let.

— Skaereknivene er skeerpet korrekt.

— Skeereknivene har ingen grater.

A ADVARSEL

® | en ikke sikker tilstand kan dele af skeereknivene lgsne
sig og slynges omkring. Personer kan fa alvorlige
kveestelser.

> Arbejd ikke, hvis skaereknivene er beskadiget.
» Skeerp og fjern grater korrekt fra skaereknivene.
> Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

4.7 Arbejde

A ADVARSEL

m | visse situationer kan brugeren ikke laengere arbejde
koncentreret. Brugeren kan snuble, falde og padrage sig
alvorlige kvaestelser.

> Arbejdet skal udfgres roligt og velovervejet.

> Hvis lysforholdene og udsynet er darligt: Arbejd ikke
med haekklipperen.

> Betjen haeksaksen alene.
» Veer opmeerksom pa forhindringer.

» Arbejd staende pa jorden, og hold ligevaegten. Hvis der
skal arbejdes i hgjden: Anvend en Igfteplatform eller et
sikkert stillads.
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> Hvis der opstar treethedssymptoner: Hold en pause i
arbejdet.

Hvis brugeren arbejder over skulderhgjde, kan han blive
traet tidligt. Brugeren kan padrage sig alvorlige
kvaestelser.

> Arbejd kun kortvarig over skulderhgjde.
» Hold pauser under arbejdet.

Hvis skeereknivene rammer en hard genstand, mens de
bevaeger sig, kan der opsta en pludselig opbremsning.
Som felge af de faktiske reaktionskreefter kan brugeren
miste kontrollen over heeksaksen og padrage sig alvorlige
kveestelser.

» Hold fast i haeksaksen med begge haender.

» Under arbejdet skal heekken kontrolleres for harde
genstande, og de pageeldende genstande fjernes.

Skeereknivene kan under drift skaere brugeren. Brugeren
kan padrage sig alvorlige kveestelser.

> Bergr ikke skeereknivene, nar de bevaeger
sig.

» Hvis skeereknivene er blokeret af en
genstand: Haekkeklipperen slukkes, og
tilslutningsledningens stik tages ud af
stikkontakten. Ferst derefter ma
genstanden fjernes.

Hvis heeksaksen har en anden eller uvant adfeerd under
arbejdet, kan hasksaksen befinde sig i en ikke-
sikkerhedskonform tilstand. Personer kan padrage sig
alvorlige kvaestelser, og der kan opsta materielle skader.

» Afslut arbejdet, tag stikket ud af basningen, og kontakt
en STIHL forhandler.

Under arbejdet kan der opsta vibrationer fra heeksaksen.
» Baer handsker.

» Hold pauser under arbejdet.

» Séafremt der opstar tegn pa manglende blodcirkulation:
Sag leege.

141



dansk

m Hyvis kontaktarmen slippes, fortsaetter skaereknivene med
at bevaege sig i ca. 1 sekund. Skaereknivene under drift
kan skeere personer. Personer kan padrage sig alvorlige
kveestelser.

» Hold fast i haeksaksen pa betjeningshandtaget og pa
bgjlehandtaget, og vent, indtil skaereknivene ikke
leengere beveeger sig.

A FARE

® Hvis der arbejdes i naerheden af speendingsfarende
ledninger, kan skeereknivene komme i kontakt med de
spaendingsferende ledninger og beskadige disse.
Brugeren kan padrage sig alvorlige kvaestelser eller
udseettes for livsfare.

> Arbejd ikke i neerheden af spaendingsfgrende ledninger.

4.8 Transport

A ADVARSEL

® Under transporten kan heeksaksen veelte eller bevaege
sig. Personer kan padrage sig kvaestelser, og der kan
opsta materielle skader.

» Skub lasearmen i positionen §.

> Treek tilslutningsledningens stik ud af
basningen.

&

> Skub knivbeskyttelsen over skeereknivene, sa
skeereknivene daekkes fuldsteendigt.

» Sikr heekklipperen med stropper, beelter eller et net, sa
den ikke kan veelte og ikke kan bevaege sig.
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49 Opbevaring

A ADVARSEL

® Bgrn kan ikke genkende eller vurdere de farer, som udgar
fra heekkeklipperen. Bgrn kan padrage sig alvorlige
kveestelser.

» Skub lasearmen i positionen §.

» Treek tilslutningsledningens stik ud af
basningen.

» Skub knivbeskyttelsen over skaereknivene, sa
skeereknivene daekkes fuldsteendigt.

> Opbevar heekkeklipperen uden for begrns reekkevidde.

m De elektriske kontakter pa haekkeklipperen og metalliske
komponenter kan korrodere pga. fugt. Heekkeklipperen
kan beskadiges.

» Skub lasearmen i positionen §.

» Treek tilslutningsledningens stik ud af
basningen.

» Opbevar heekkeklipperen rent og tart.

410 Renggring, vedligeholdelse og reparation

A ADVARSEL

m Hyis tilslutningsledningens stik er sat i under rengaring,
vedligeholdelse eller reparation, kan haekkeklipperen ga i
gang utilsigtet. Personer kan padrage sig alvorlige
kveestelser, og der kan opsta materielle skader.

» Skub lasearmen i positionen §.

» Treek tilslutningsledningens stik ud af
basningen.
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5 Sadan ggres haskkeklipperen klar

® Aggressive renggringsmidler, renggring med vandstrale
eller spidse genstande kan beskadige haekkeklipperen
eller skaerekniven. Hvis haekkeklipperen eller
skaerekniven ikke rengares korrekt, kan komponenterne
ikke laengere fungere korrekt, og
sikkerhedsanordningerne kan saettes ud af kraft. Personer
kan padrage sig alvorlige kveestelser.
> Renger hakkeklipperen og skeereknivene, som det er

beskrevet i denne brugsanvisning.

® Hvis heaekkeklipperen eller skeereknivene ikke
vedligeholdes eller repareres, kan komponenterne ikke
leengere fungere korrekt, og sikkerhedsanordningerne
kan saettes ud af kraft. Personer kan padrage sig alvorlige
kveestelser eller udsaettes for livsfare.

> Vedligehold eller reparér heekkeklipperen og
skeereknivene, som det er beskrevet i
brugsanvisningen.

® Under renggringen eller vedligeholdelsen af
skaereknivene kan brugeren skaere sig pa de skarpe
skaeretaender. Brugeren kan padrage sig kveestelser.

» Beer arbejdshandsker af modstandsdygtigt materiale.

5 Sadan ggres haekkeklipperen klar

5.1 Sadan geres haekkeklipperen klar

Udfar altid felgende trin, inden arbejdet pabegyndes:

> Kontrollér, at falgende komponenter er i en sikker tilstand:

— Heekkeklipper, [J 4.6.1.
— Skeerekniv, [ 4.6.2.

— Batteri, som det er beskrevet i brugsanvisningen til
batteriet STIHL AR eller i brugsanvisningen til
.beeretasken AP med tilslutningsledning®.

» Kontrollér batteriet, som det er beskrevet i
brugsanvisningen til batteriet STIHL AR eller i
brugsanvisningen til ,baeretasken AP med
tilslutningsledning®.

» Oplad batteriet helt, som det er beskrevet i
brugsanvisningen til opladerne STIHL AL 101, 300, 500.
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» Renggring af haekkeklipperen, L 14.1.

» Kontrol af betjeningselementer, (1 9.1.

» Hvis 3 LEDs blinker radt under kontrol af
betjeningselementer: Tag tilslutningsledningens stik ud
af basningen, og kontakt en STIHL- forhandler.

Der er en fejl i haekkeklipperen.

> Batteriet STIHL AR, bzeresystemet eller "Baltetaske AP
med tilslutningsledning" tages pa og justeres, J 6.

> Hvis disse trin ikke kan gennemfares: Anvend ikke
haekkeklipperen, og kontakt en STIHL-forhandler.

6 Indstilling af haekkeklipper for
brugeren

6.1 Anvendelse med batteri STIHL AR

6.1.1 Fearing og indstilling af tilslutningsledning

Tilslutningsledningen kan feres og indstilles afhangigt af
brugerens stgrrelse og den pagaeldende anvendelse.

0000-GXX-2801-A0

7

Tilslutningsledningen kan fastggres gennem fagringen (1) pa
baereselen og spaendestykkerne (2) eller pa siden af
rygpladen med spandestykkerne (2).
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0000-GXX-2803-A0
0000-GXX-2815-A1

(
Tilslutningsledningens leengde kan indstilles via en slgjfe pa » Stram selerne, indtil hofteselen ligger mod hoften, og
rygpladen (3) eller en slgjfe (4) pa siden. rygpolstringen ligger mod ryggen.
> For tilslutningsledningen, sa de er sa kort som muligt og > For enden af hofteselen gennem gjet (3).
ikke er i vejen under arbejdet.
6.1.2 Anleegning og indstilling af baeresystemet 6.2 Anvendelse med beeresystem
> Tag batteriet pa ryggen. 6.2.1 Faring og indstilling af tilslutningsledning

Tilslutningsledningen kan feres og indstilles afheengigt af
brugerens stgrrelse og den pageeldende anvendelse.

0000-GXX-2828-A0

> Luk hofteselens lukning (2).
> Luk brystselens lukning (1).

0000-GXX-3953-A0

:

Tilslutningsledningen kan feres gennem felgende abninger:

— den gverste venstre abning (1)
— den gverste hgjre abning (2)
— den nederste venstre abning (3)

— den nederste hgjre abning (4)
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6 Indstilling af haekkeklipper for brugeren dansk

0000-GXX-3954-A0
0000-GXX-2815-A1

> Huvis tilslutningsledningen fares gennem den gverste » Stram selerne, indtil hofteselen ligger mod hoften, og
venstre abning (1) eller den gverste hgjre abning (2): rygpolstringen ligger mod ryggen.
> Abn trykknapperne (5). » Fgr enden af hofteselen gennem gjet (3).
> For tilslutningsledningen over skulderselen (6).
> Luk trykknapperne (5).
U yKinapperne ) 6.3 Anvendelse med ,bzeltetasken AP med
> Huvis tilslutningsledningen fares gennem den nederste . ) .
venstre abning (3) eller den nederste hgjre abning (4): tilslutningsledning
Luk den anvende abning (3 eller 4) med velcrolukningen
().
> For tilslutningsledningen, sa de er s& kort som muligt og
ikke er i vejen under arbejdet.

6.3.1  Montering af ,baeltetasken AP med tilslutningsledning*

6.2.2 Anleegning og indstilling af baeresystemet P
» Tag batteriet pa ryggen. 1}

/

0000-GXX-3660-A1

» Abn velcrolukning pa sele (1), og traek selen (1) ud af
gjet (2).
> For selen (1) gennem beeltet (3).

0000-GXX-2828-A0

» Luk hofteselens lukning (2).
> Luk brystselens lukning (1).
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0000-GXX-3416-A2

~— | 0000-GXX-3418-A0

> Fgr selen (1) tilbage gennem gjet (2) og beeltet (3). Tilslutningsledningens lzengde kan indstilles via en slgjfe (1
» Luk velcrolukningen pa selen (1). og fastgares med spaendet (2) pa baeltetasken (3).

> For tilslutningsledningen, sa de er s& kort som muligt og
ikke er i vejen under arbejdet.

7 Isaetning og udtreekning af
tilslutningsledningens stik

7.1 Iseetning af tilslutningsledningens stik

0000-GXX-3417-A2

> Tryk batteriet (4) helt i indtil anslag i baeltetasken (5).
Der lyder en kort signaltone.

» Sikr batteriet (4) med velcrolukningen (6).
6.3.2 Indstilling af tilslutningsledning

Tilslutningsledningen kan indstilles afhaengigt af brugerens
sterrelse og den pagaeldende anvendelse.

0000-GXX-2911-A0

> Ret tilslutningsledningens stik (1), sa pilen pa
tilslutningsledningens stik (1) peger mod bgsningen (2).

> Seet tilslutningsledningens stik (1) i b@sningen (2).
Tilslutningsledningens stik (1) gar i indgreb.
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8 Sadan teendes og slukkes haekkeklipperen

7.2 Udtreekning af tilslutningsledningens stik

dansk

» Tag fat om tilslutningsledningens stik (1) med handen.
> Traek tilslutningsledningens stik (1) ud af bgsningen (2).

8 Sadan teendes og slukkes
haekkeklipperen

8.1 Sadan teendes haskkeklipperen

A ADVARSEL

Haekkeklipperen accelererer uafhaengigt af raekkefelgen i
hvilken kontaktbgjlen og kontaktarm trykkes ned, og
skaereknivene bevaeger sig. Hvis kontaktarmen trykkes ned
farst, og der derefter trykkes pa kontaktbgjlen, kan brugeren
miste kontrollen med haskkeklipperen. Brugeren kan blive
hardt kveestet.

> Tryk fgrst pa kontaktbgjlen og derefter pa kontaktarmen.

0000-GXX-2913-A0

0458-722-9821-B

> Tryk pa kontaktbgjlen (1), og hold den nede.
» Skub lasearmen (2) med tommelfingeren til positionen &'

» Tryk pa kontaktarmsspaerren (3) med handen, og hold den
nede.

> Tryk kontaktarmen (4) ned med pegefingeren, og hold den
nede.
Haekkeklipperen accelererer, og skaereknivene bevaeger
sig.

Jo mere kontaktarmen er trykket ned, desto hurtigere karer

skeereknivene.

8.2 Sadan slukkes haskkeklipperen
> Slip kontaktbgjlen, kontaktarmen og kontaktarmsspaerren.

> Vent, indtil skaereknivene ikke beveeger sig laengere efter
ca. 1 sekund.

» Hvis skeereknivene fortsat beveeger sig efter ca. 1 sekund:
Treek tilslutningsledningens stik ud af bgsningen, og
kontakt en STIHL-forhandler.

Haekkeklipperen er defekt.

» Skub lasearmen i positionen §
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9 Kontrol af haekkeklipper

9.1 Kontrol af betjeningselementer

Lasearm, kontaktarmsspeerre og kontaktarm

» Treek tilslutningsledningen ud af bgsningen.
» Skub lasearmen i positionen §

> Prov pa at trykke pa kontaktarmen uden at trykke pa
kontaktarmsspaerren.

» Hvis kontaktarmen kan trykkes ned: Anvend ikke
haekkeklipperen, og kontakt en STIHL-forhandler.
Lasearmen eller kontaktarmsspaerren er defekt.

» Skub lasearmen i positionen &

» Tryk pa kontaktarmsspeerren, og hold den nede.
» Tryk pa kontaktarmsspeerren.
> Slip kontaktarm og kontaktarmsspaerren.

» Hvis kontaktarmen gar traegt eller kontaktarmsspaerren
eller ikke fjedrer ikke tilbage til udgangsposition: Anvend
ikke haekkeklipperen, og kontakt en STIHL-forhandler.
Kontaktarmen eller kontaktarmsspeerren er defekt.

Kontaktbgjle

> Traek tilslutningsledningen ud af bgsningen.
» Tryk pa kontaktbgjlen, og slip den igen.

» Hvis kontaktbgjlen gar treegt eller ikke fjedrer tilbage til
udgangspositionen: Anvend ikke haekkeklipperen, og
kontakt en STIHL-forhandler.

Kontaktbgjlen er defekt.

Sadan teendes hakkeklipperen

» Seet tilslutningsledningens stik i.
> Tryk pa kontaktbgjlen, og slip den igen.

> Hvis skaereknivene har bevaeget sig eller fortsat bevaeger
sig: Anvend ikke haekkeklipperen, og kontakt en STIHL-
forhandler.
Kontaktarmen er defekt.
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> Tryk pa kontaktarmsspaerren, og hold den nede.
» Tryk pa kontaktarmen, og hold den nede.

> Hvis skaereknivene bevaeger sig: Anvend ikke
haekkeklipperen, og kontakt en STIHL-forhandler.
Kontaktbgjlen er defekt.

> Tryk pa kontaktbgjlen, og hold den nede.

Skeereknivene bevaeger sig.

» Hvis 3 LED'er blinker rgdt: Traek tilslutningsledningens
stik ud af b@sningen, og kontakt en STIHL-forhandler.
Der er en fejl i haekkeklipperen.

> Slip kontaktbgjlen.

Skaereknivene bevaeger sig efter 1 sekund ikke laengere.
> Hvis skeereknivene fortsat bevaeger sig efter ca. 1 sekund:

Treek tilslutningsledningens stik ud af bgsningen, og

kontakt en STIHL-forhandler.

Haekkeklipperen er defekt.

10 Sadan arbejdes der med
haekkeklipperen

10.1 Fastholdelse og fering af haekkeklipperen

0000-GXX-2914-

> Hold haekkeklipperen med en hand pa
betjeningshandtaget, sdledes at tommelfingeren gar rundt
om betjeningshandtaget.

» Hold haekkeklipperen med den anden hand pa
bgjlehandtaget, saledes at tommelfingeren nar rundt om
bgjlehandtaget.

0458-722-9821-B



10 Sadan arbejdes der med haskkeklipperen dansk

10.2 Drejning af betjeningshandtag

Betjeningshandtaget kan drejes til 3 positioner afhaengigt af
anvendelsen.

0000-GXX-2917-A0

» Skub lasearmen (1) med tommelfingeren til positionen '.
LED'erne angiver det indstillede effektniveau.

> Tryk lasearmen (1) frem, og lad den fjedre tilbage.
Det naeste niveau er indstillet. Efter det tredje niveau
folger det farste effektniveau igen.

' > Tryk lasearmen (1) frem og lad den fjedre tilbage det
> Treek speerreskyderen (2) ud, og hold den. ngdvendige antal gange for at indstille det gnskede
» Drej betjeningshandtaget (3) med eller mod urets retning. effekttrin.

> Slip spaerreskyderen (2).

» Drej betjeningshandtag (3) sa langt med eller mod urets 10.4 Klipnin
retning, indtil betjeningshandtaget (3) gar i indgreb. ' pning

0000-GXX-2916-A0

» Skub lasearmen (1) med tommelfingeren til positionen §

> Tykke grene og kviste skal fiernes med en grensaks eller
en motorsav.

10.3 Indstilling af niveau

Afhaengigt af anvendelsen kan der indstilles 3 effekttrin.
LED'erne angiver det indstillede effektniveau. Jo hgjere
effekttrinet er, desto hurtigere kan skaereknivene kare.

Det indstillede effekttrin pavirker batteriets funktionstid. Jo
lavere effekttrinet er, desto laengere er batteriets
funktionstid.

—
Oyt

I
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0000-GXX-2915-A0

> For haekkeklipperen pa en side af haekken i en
buebevaegelse nedefra og op, og klip heekken.

» Saenk haekkeklipperen uden at klippe heaekken.
» Ga langsomt og kontrolleret frem.
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Faor heekkeklipperen igen i en buebeveegelse nedefra og
op, og klip heekken.

> Klip den anden side af heekken pa samme made.

Anbring skaereknivene pa den gverste side af haekken
med en vinkel pa mellem 0° og 10°.

> For heekkeklipperen vandret frem og tilbage i en
buebeveegelse, og klip haekken.

Hvis skaereeffekten aftager: Slib skaereknivene.

\

\

11 Efter arbejdet

11.1 Efter arbejdet

» Sluk for haekkeklipperen, seet lasearmen i positionen &
, 0g traek tilslutningsledningens stik ud af basningen.

Hvis haekkeklipperen er vad: Lad haekkeklipperen tarre.
» Rengar haekkeklipperen.
> Renggr skaereknivene.

Skub knivbeskyttelsen over skaereknivene, som
skeereknivene daekkes fuldsteendigt.

v

\

12 Transport

12.1 Transport af haekkeklipper

» Sluk for haekkeklipperen, szt lasearmen i positionen §,
og treek tilslutningsledningens stik ud af basningen.

» Skub knivbeskyttelsen over skeereknivene, sa
skeereknivene daekkes fuldsteendigt.

» Baer haekkeklipperen med en hand pa bgjlehandtaget, sa
skeereknivene peger bagud.

» Hvis haekklipperen transporteres i et kgretgj: Sgrg for at
sikre haekkeklipperen, sa haekkeklipperen ikke kan veelte
eller flytte sig.
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13 Opbevaring

13.1 Opbevaring af haekkeklipperen

> Sluk for haekkeklipperen, szt lasearmen i positionen §
, 0g treek tilslutningsledningens stik ud af bgsningen.

> Skub knivbeskyttelsen over skaereknivene, som
skaereknivene daekkes fuldstendigt.

» Opbevar heekkeklipperen, sa falgende betingelser
opfyldes:
— Haekkeklipperen er uden for barns reekkevidde.
— Haekkeklipperen er ren og tar.

14 Renggaring

14.1 Rengering af haekkeklipperen

> Sluk for haekkeklipperen, szet lasearmen i positionen §
, 0g treek tilslutningsledningens stik ud af basningen.

» Renger heekkeklipperen med en fugtig klud og STIHL-
harpikslgsner.

14.2 Rengering af skaereknivene

> Sluk for haekkeklipperen, szt lasearmen i positionen §
, 0g treek tilslutningsledningens stik ud af bgsningen.

» Sprgjt STIHL-harpikslgsner pa begge sider af
skeereknivene.

» Seet tilslutningsledningens stik i.

» Taend for haekkeklipperen i 5 sekunder.
Skeereknivene bevaeger sig. STIHL-harpikslgsneren
fordeler sig jeevnt.
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15 Vedligeholdelse

15.1 Vedligeholdelsesintervaller

Vedligeholdelsesintervallerne afheenger af
omgivelsesbetingelserne og arbejdsbetingelserne. STIHL
anbefaler fglgende vedligeholdelsesintervaller:

For hver 50 driftstimer

» Smar drevet.

Arligt

» Fa en STIHL forhandler til at kontrollere hasksaksen.

15.2 Smering af drev

0000-GXX-2918-A0

» Skru lukkeskruen (1) ud.

» Hvis der ikke kan ses noget fedt pa lukkeskruen (1):
» Skru tuben ,STIHL-gearfedt* (2) i.

> Pres 5 g STIHL-gearfedt ind i drevhuset.
> Skru tuben ,STIHL-gearfedt* (2) ud.
> Skru lukkeskruen (1) i, og spaend den fast.

> Lad haekkeklipperen kare i 1 minut.
STIHL-gearfedtet fordeler sig jeevnt.

15.3 Slibning af skeereknive

STIHL anbefaler at fa skaereknivene slebet hos en STIHL-
forhandler.

0458-722-9821-B
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A ADVARSEL
Skeereknivens skaereteender er skarpe. Brugeren kan skeere
Sig.
» Beer arbejdshandsker af modstandsdygtigt materiale.

0000-GXX-1426-A0

» Slib hver &g pa det gverste skeereveerktgj med en STIHL-
fladfil med en fremadrettet bevaegelse. Veer i den
forbindelse opmaerksom pa skeerpevinklen, 4 18.2.

» Vend hakkeklipperen om.

> Slib de gvrige eeg.

> Afgrat hver aeg nedefra.

» Vend haekkeklipperen om.

> Afgrat de gvrige ag.

> Fjern stovet, der opstar under filingen, med en fugtig klud.

> Sprejt STIHL-harpikslesner pa begge sider af
skaereknivene.

» Taend for haekkeklipperen i 5 sekunder.
Skeereknivene bevaeger sig. STIHL-harpikslgsneren
fordeler sig jeevnt.

» Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.
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16 Reparation

16.1 Reparation af haekkeklipper og skaereknive
Brugeren kan ikke selv reparere haekkeklipperen og
skaereknivene.

» Hvis haekkeklipperen eller skaereknivene eller beskadiget:

Anvend ikke heekkeklipperen, og kontakt en STIHL-
forhandler.
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17 Afhjeelpning af fejl

17 Afhjeelpning af fejl

17.1 Afhjeelpning af fejl pa haekkeklipperen eller batteriet

dansk

teendes for den.

Fejl LED'er pa Arsag Afhjaelpning
batteriet
Haekkeklipperen 1 LED blinker Batteriets ladetilstand er |> Oplad batteriet, som det er beskrevet i
starter ikke, nar der |grent. for lav. brugsanvisningen til opladerne STIHL AL 101, 300,

500.

1 LED lyser radt.

Batteriet er for varmt eller
for koldt.

> Treek tilslutningsledningens stik ud af basningen.
> Lad batteriet kgle af eller blive varmt.

3 LED'er blinker
rodt.

Der er en fejl i
haekkeklipperen.

> Tag tilslutningsledningens stik ud af b@sningen, og
seet det i igen.

» Teend for haekkeklipperen.

> Hvis de 3 LED'er fortsat blinker rgdt:

Haekkeklipperen ma ikke anvendes, kontakt en
STIHL-forhandler.

Skeereknivene gar traegt.

> Sprgjt STIHL-harpikslgsner pa begge sider af
skaereknivene.

> Hvis de 3 LED'er fortsat blinker rgdt:
Haekkeklipperen méa ikke anvendes, kontakt en
STIHL-forhandler.

3 LED'er lyser
rgdt.

Heekkeklipperen er for
varm.

» Treaek tilslutningsledningens stik ud af b@gsningen.
> Lad haekkeklipperen kgle af.

4 LED'er blinker
radt.

Der er en fejl i batteriet.

» Tag tilslutningsledningens stik ud af basningen, og
seet det i igen.

» Teend for haekkeklipperen.

» Hvis de 4 LED'er fortsat blinker rgdt: Batteriet ma
ikke bruges, kontakt en STIHL-forhandler.

Den elektriske forbindelse
mellem haekkeklipperen og
batteriet er afbrudt.

> Tag tilslutningsledningens stik ud af b@sningen, og
seet det i igen.

» Hvis haekkeklipperen stadig ikke starter, nar den
teendes: Rengger tilslutningsledningens
kontaktflader, som beskrevet i brugsvejledningen
til batteriet STIHL AR eller i brugsvejledningen
"Beeltetaske AP med tilslutningsledning".

Heekkeklipperen er fugtig,
eller batteriet er fugtigt.

> Lad haekkeklipperen eller batteriet tarre.

0458-722-9821-B
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17 Afhjeelpning af fejl

Fejl

LED'er pa
batteriet

Arsag

Afhjaelpning

Heekkeklipperen

slukker under drift.

3 LED'er lyser
rgdt.

Heekkeklipperen er for
varm.

» Treaek tilslutningsledningens stik ud af b@gsningen.
> Lad haekkeklipperen kgle af.

Der er en elektrisk fejl.

» Tag tilslutningsledningens stik ud af basningen, og
seet det i igen.

> Hvis haekkeklipperen stadig stopper under drift:
Renggr tilslutningsledningens kontaktflader, som
beskrevet i brugsvejledningen til batteriet
STIHL AR eller i brugsvejledningen
"Beeltetaske AP med tilslutningsledning".

» Teend for haekkeklipperen.

Haekkeklipperens

driftstid er for kort.

Batteriet er ikke ladet helt
op.

» Oplad batteriet helt, som det er beskrevet i
brugsanvisningen til opladerne STIHL AL 101, 300,
500.

Batteriets levetid er
overskredet.

» Udskift batteriet.
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18 Tekniske data

18.1 Heekkeklipper STIHLHSA 94 R, HSA 94 T
— Godkendte batterier:

- STIHL AR

— STIHL AP sammen med "Beeltetaske AP med
tilslutningsledning

— Veegt uden batteri:

— HSA 94 R, skeerelaengde 600 mm: 4,1 kg
HSA 94 R, skeereleengde 750 mm: 4,4 kg
HSA 94 T, skeereleengde 500 mm: 3,7 kg
— HSA 94 T, skeerelaengde 600 mm: 3,9 kg
HSA 94 T, skeerelaengde 750 mm: 4,1 kg

Batteriets levetid kan ses her: www.stihl.com/battery-life.

18.2 Skaereknive

HSA 94 R

— Tandafstand: 38 mm

— Skeerelaengde: 600 mm eller 750 mm
— Slibevinkel: 45°

HSA 94 T

— Tandafstand: 30 mm

— Skeerelaengde: 500 mm, 600 mm eller 750 mm
— Slibevinkel: 45°

18.3 Stgj- og vibrationsveerdier

K-vaerdien for lydtryksniveauet er pa 2 dB(A). K-veerdien for
lydeffektniveauet er pa 2 dB(A). K-veerdien for
vibrationsveerdierne er pa 2 m/s2.

0458-722-9821-B
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HSA 94 R, snitleengde 600 mm

- Lydtryksniveau La malt iht. EN 60745-2-15: 83 dB(A)
- Lydeffektniveau L, malt iht. EN 60745-2-15: 94 dB(A)
— Vibrationsveerdi ap,, malt efter EN 60745-2-15

— Betjeningshandtag: 3,1 m/s?
— Bgjlehandtag: 3,6 m/s?

HSA 94 R, snitleengde 750 mm

- Lydtryksniveau L, malt iht. EN 60745-2-15: 84 dB(A)
- Lydeffektniveau L, malt iht. EN 60745-2-15: 95 dB(A)
— Vibrationsveerdi a,, malt efter EN 60745-2-15

— Betjeningshandtag: 3,3 m/s2.
— Bgjlehandtag:
4,2 m/s?
HSA 94 T, snitleengde 500 mm
- Lydtryksniveau Lpp malt int. EN 60745-2-15: 84 dB(A)
— Lydeffektniveau L5 malt iht. EN 60745-2-15: 95 dB(A)
- Vibrationsvaerdi ap,, malt efter EN 60745-2-15

— Betjeningshandtag: 2,7 m/s?
— Bgjlehandtag: 3,8 m/s?

HSA 94 T, snitleengde 600 mm

- Lydtryksniveau Lpp malt int. EN 60745-2-15: 85 dB(A)
— Lydeffektniveau L5 malt iht. EN 60745-2-15: 96 dB(A)
- Vibrationsvaerdi ap,, malt efter EN 60745-2-15

— Betjeningshandtag: 3,1 m/s?
— Bgjlehandtag: 4,0 m/s?

HSA 94 T, snitleengde 750 mm

- Lydtryksniveau Lpa malt int. EN 60745-2-15: 86 dB(A)
— Lydeffektniveau L5 malt iht. EN 60745-2-15: 97 dB(A)
- Vibrationsveerdi ap,, malt efter EN 60745-2-15
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— Betjeningshandtag: 3,1 m/s?
— Bgjlehandtag: 3,2 m/s?

De angivne vibrationsveerdier er malt efter en normeret
kontrolmetode og kan anvendes til sammenligning af
elektriske apparater. De faktisk optreedende
vibrationsveerdier kan afvige fra de angivne veerdier,
afhaengigt af anvendelsestypen. De angivne
vibrationsveerdier kan danne basis for en fgrste vurdering af
vibrationsbelastningen. Den faktiske vibrationsbelastning
skal vurderes. Her kan der ogsa tages hensyn til tidspunkter,
hvor det elektriske apparat er frakoblet, og tidspunkter, hvor
det er teendt, men karer uden belastning.

Oplysninger om opfyldelse af direktivet for arbejdstagernes
eksponering for risici pa grund af fysiske agenser
(vibrationer) 2002/44/EC findes her www.stihl.com/vib.

18.4 REACH

REACH betegner en EF-forordning til registrering, vurdering
og godkendelse af kemikalier.

Informationer om overholdelse af REACH-forordningen kan
findes pa www.stihl.com/reach .

19 Reservedele og tilbehgr

19.1 Reservedele og tilbehgr

ST/HL® Sidde symboler kendetegner originale
&l reservedele fra STIHL og originalt tilbehgr fra
° STIHL.

STIHL anbefaler at anvende originale reservedele fra STIHL
og originalt tilbehgr fra STIHL.

Originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehgr fra
STIHL kan fas hos en STIHL-forhandler.
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20 Bortskaffelse

20.1 Heekkeklipper

Informationer om bortskaffelsen kan fas hos en STIHL-
forhandler.

» Haekkeklipperen, tilbehgret og emballagen skal
bortskaffes pa en korrekt og miljgvenlig made.

21 EU-overensstemmelseserkleering

21.1 Haekkeklipper STIHL HSA 94 R, HSA 94 T

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrae 115

D-71336 Waiblingen

Tyskland

erkleerer som eneansvarlig, at

— Konstruktionstype: Batterihaeksaks
— Fabriksmeerke: STIHL

— Typer: HSA94 R, HSA 94 T

— Serienummer: 4869

overholder de geeldende bestemmelser i direktiverne
2011/65/EU, 2006/42/EF, 2014/30/EU og 2000/14/EF og er
udviklet og produceret i overensstemmelse med de pa
produktionsdatoen geeldende versioner af standarderne: EN
55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1 og EN 60745-2-15.

Anvendt procedure for overensstemmelsesvurdering iht.
direktiv 2000/14/EF, bilag V.

HSA 94 R, snitlaangde 600 mm
— Malt lydeffektniveau: 94 dB(A)
— Garanteret lydeffektniveau: 96 dB(A)

HSA 94 R, snitlaengde 750 mm
— Malt lydeffektniveau: 95 dB(A)
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22 Generelle advarselshenvisninger for el-veerktgjer
— Garanteret lydeffektniveau: 97 dB(A)

HSA 94 T, snitleengde 500 mm
— Malt lydeffektniveau: 95 dB(A)
— Garanteret lydeffektniveau: 97 dB(A)

HSA 94 T, snitleengde 600 mm
— Malt lydeffektniveau: 96 dB(A)
— Garanteret lydeffektniveau: 98 dB(A)

HSA 94 T, snitleengde 750 mm
— Malt lydeffektniveau: 97 dB(A)
— Garanteret lydeffektniveau: 99 dB(A)

De tekniske dokumenter opbevares sammen med
produktgodkendelse tilhgrende ANDREAS STIHL AG & Co.
KG.

Fremstillingsaret, fremstillingslandet og maskinnummeret er
angivet pa heekkesaksen.

Waiblingen, 1.3.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

p-p.

%ao«aé g//’l/l J

Thomas Elsner, leder af produktmanagement og services

22 Generelle advarselshenvisninger for
el-veerktajer

22.1 Indledning

Dette kapitel gengiver de generelt formulerede almene
sikkerhedshenvisninger i standarden EN/IEC 62841 om
elektrisk motordrevet handveerktg;j.

STIHL er forpligtet til at gengive disse tekster.

0458-722-9821-B
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Sikkerhedshenvisningerne, der er angivet under "Elektrisk
sikkerhed" for at undga elektrisk stgd, kan ikke anvendes i
forbindelse med STIHL-batteriprodukter.

A ADVARSEL
Lees alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger,
billedbeskrivelser og tekniske data, som afser elektrisk
vaerktej. Manglende overholdelse af falgende anvisninger
kan medfgre elektrisk stgd, brand og/eller alvorlige
kveestelser. Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og
anvisninger til fremtidig brug.

Begrebet "elektrisk motordrevet", der anvendes i
sikkerhedshenvisningerne, betegner eldrevet elektrisk
veerktgj (med ledning) eller batteridrevet elveerktaj (uden
ledning).

22.2 Sikkerhed pa arbejdspladsen

a)Serg for, at arbejdsomradet er godt og rigtigt oplyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsomrader gger faren for
uheld.

b)Brug ikke el-veerktaj i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor
der findes braendbare vaesker, gasser eller stov. El-
veerktgj kan sla gnister, som kan antaende stgv eller
dampe.

c) Serg for, at andre personer og ikke mindst bern holdes
veek fra arbejdsomradet, nar el-vaerktgjet er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over
redskabet.

22.3 Elektrisk sikkerhed

a) El-veerktgjets stik skal passe til stikkontakten. Stikket ma
under ingen omsteendigheder andres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-veerktaj.
Ueaendrede stik, som passer til stikkontakten, nedsaetter
risikoen for elektrisk stgd.

b)Undga kropskontakt med jordforbundne overflader som
f.eks. rar, radiatorer, komfurer og keleskabe. Hvis din
krop er jordforbundet, gges risikoen for elektrisk stad.
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c) El-veerktgjet ma ikke udseettes for regn eller fugt.
Indtreengning af vand i et el-vaerktgj @ger risikoen for
elektrisk stad.

d)Brug ikke ledningen til forméal, den ikke er beregnet til
(f.eks. ma man aldrig baere el-veerktgjet i ledningen,
haenge el-vaerktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen
for at treekke stikket ud af stikkontakten). Beskyt
ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller
maskindele, som bevaesger sig. Beskadigede eller snoede
ledninger gger risikoen for elektrisk stgd.

e) Hvis el-veerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyttes en
forlaengerledning, der er egnet til udenders brug.
Anvendelse af forlaengerledning til udendars brug
nedseetter risikoen for elektrisk stad.

f) Hvis det ikke kan undgas at benytte el-vaerktgjet i fugtige
omgivelser, skal der bruges en fejlstramsafbryder. Brug af
en fejlstreamsafbryder reducerer risikoen for at fa et
elektrisk stad.

22.4 Personlig sikkerhed

a)Det er vigtigt at vaere opmaerksom, se, hvad man laver, og
bruge el-vaerktgjet fornuftigt. Brug ikke noget el-veerktgj,
hvis du er traet, har nydt alkohol eller er pavirket af medicin
eller euforiserende stoffer. Fa sekunders
uopmeerksomhed ved brug af el-veerktgjet kan fare til
alvorlige personskader.

b)Brug personligt beskyttelsesudstyr, og hav altid
beskyttelsesbriller pa. Brug af personligt
beskyttelsesudstyr som f.eks. stevmaske, skridsikkert
fodtgj, beskyttelseshjelm eller hagreveern, athaengigt af
maskintype og anvendelse af el-vaerktgjet, nedsaetter
risikoen for personskader.

c) Undga utilsigtet igangsaetning. Kontrollér, at el-vaerktajet
er slukket, for du tilslutter det til stremforsyningen og/eller
batteriet, Iofter eller bzerer det. Undga at bzere el-
veerktgjet med fingeren pa afbryderen, og serg for, at el-
veerktajet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da det
ellers gger risikoen for personskader.
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d)Ger det til en vane altid at fjerne indstillingsveerktgj eller
skruenggle, inden el-veerktgjet teendes. Hvis et stykke
veerktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.

e)Undga en anormal legemsposition. Serg for at st sikkert,
mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Dermed
har du bedre mulighed for at kontrollere el-vaerktgjet, hvis
der skulle opsta uventede situationer.

f) Brug egnet arbejdstaj. Undga Iast taj eller smykker. Hold
har, tgj og handsker vaek fra dele, som bevaeger sig. Dele,
som beveeger sig, kan gribe fast i lgst tagj, smykker eller
langt har.

g)Hvis stgvudsugnings- og -opsamlingsudstyr kan
monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en stgvudsugning kan reducere den fare,
som udgar fra stev.

h) Arbejd ikke med falsk sikkerhed, og ignorér ikke
sikkerhedsreglerne for el-vaerktgj, ogsa selv om du som
rutineret bruger af el-veerktaj er fortrolig med funktionen.
Uagtsom omgang kan inden for brgkdele af et sekund
medfgre alvorlige kvaestelser.

22.5 Omgang med og brug af el-veerktgj

a)Undga overbelastning af redskabet. Brug altid et el-
vaerktaj, som er beregnet til det stykke arbejde, der skal
udferes. Med det passende el-vaerktgj arbejder man bedst
og mest sikkert inden for det angivne effektomrade.

b)Brug ikke el-vaerktgj, hvis afbryder er defekt. Et el-
veerktgj, der ikke kan startes og stoppes, er farligt og skal
repareres.

c) Treek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteriet,
inden redskabet indstilles, inden der skiftes
arbejdsveerktajsdele, eller inden redskabet leegges il
side. Disse forsigtighedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-veerktgjet.

d) Opbevar ubenyttet el-veerktaj uden for barns raekkevidde.
Lad aldrig personer, som ikke er fortrolige med redskabet
eller ikke har gennemlzest disse instruktioner, benytte
redskabet. El-vaerktgj er farligt, hvis det benyttes af
ukyndige personer.

0458-722-9821-B
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e)El-vaerktgj og arbejdsveerktaj skal plejes omhyggeligt.
Kontrollér, om bevaegelige maskindele fungerer korrekt
og ikke sidder fast, og om delene er breekkede eller
beskadigede, saledes at el-veerktgjets funktion pavirkes.
Fa beskadigede dele repareret, inden el-vaerktgjet tages i
brug. Mange uheld skyldes darligt vedligeholdte el-
vaerktgjer.

f) Serg for, at skaereveerktgjer er skarpe og rene.
Omhyggeligt vedligeholdte skeerevaerktgjer med skarpe
skaerekanter saetter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere
at fore.

g)Brug el-vaerktgj, tilbehgr, indsatsvaerktgjer etc. iht. disse
instruktioner. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, som skal udfgres. Brug af el-vaerktgj til formal,
som ligger uden for det fastsatte arbejdsomrade, kan fere
til farlige situationer.

h)Hold greb og gribeflader terre, rene og fri for olie og fedt.
Glatte greb og gribeflader forhindrer en sikker betjening
og kontrol af el-vaerktgjet i uforudsete situationer.

22.6 Omgang med og brug af batteridrevet vaerktgj

a)Oplad kun batteriet i opladere, der er anbefalet af
fabrikanten. En oplader, som er egnet til en bestemt type
batterier, ma ikke benyttes til andre batterier - brandfare.

b)Brug kun de batterier, der er beregnet til el-veerktgjet.
Brug af andre batterier gger risikoen for personskade og
er forbundet med brandfare.

c) Ikke benyttede batterier méa ikke komme i bergring med
kontorclips, menter, nggler, sem, skruer eller andre sma
metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En
kortslutning mellem batterikontakterne ager risikoen for
forbraendinger eller brand.

d)Hvis batteriet anvendes forkert, kan der sive vaeske ud af
det. Undga at komme i kontakt med denne vaeske. Ved
tilfeeldig kontakt skal der skylles med vand. Sag desuden
lege, hvis vasken kommer i gjnene. Batterivaeske kan
give hudirritation eller forbreendinger.

e)Brug ikke et beskadiget eller zendret batteri. Beskadigede
eller &ndrede batterier kan reagere uventet og medfgre
brand, eksplosion eller fare for kvaestelser.
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f) Udsaet ikke et batteri for ild eller for hgje temperaturer. Iid
eller temperaturer over 130 °C (265 °F) kan medfgre
eksplosion.

g)Felg alle anvisninger angaende opladning, og oplad aldrig
batteriet eller batteriveerktajet uden for det
temperaturomrade, der er angivet i driftsvejledningen.
Forkert opladning eller opladning uden for det tilladte
temperaturomrade kan gdelaegge batteriet og forgge
brandfaren.

22.7 Service

a) Serg for, at el-veerktgjet kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der benyttes originale reservedele. Dermed
sikres stgrst mulig sikkerhed for el-vaerktgjet.

b)Beskadigede batterier ma aldrig vedligeholdes. Al
vedligeholdelse af batterier ma kun udfgres af
producenten eller af bemyndiget kundeservice.

22.8 Sikkerhedshenvisninger for haskkeklippere

- Hold alle legemsdele pa afstand af skaereknivene. Forsgg
ikke pa at fijerne afklippet materiale eller at holde
materiale fast, som skal klippes af, mens knivene karer.
Fjern kun materiale, som er kommet i klemme, nar
redskabet er standset. Et gjebliks uopmaerksomhed ved
brug af haekkeklipperen kan fgre til alvorlige kvaestelser.

- Baer hakkeklipperen i handtaget med standsede knive.
Saet altid beskyttelsesafdeekningen pa haekkeklipperen
ved transport eller opbevaring. Omhyggelig omgang med
redskabet nedseetter risikoen for tilskadekomst pga.
knivene.

- Hold fast pa de isolerede handtagsflader pa el-veerktgjet,
da skaerekniven kan komme i kontakt med tilsluttede
ledninger. Skaereknivens kontakt med en
spaendingsfarende ledning kan saette redskabsdele af
metal under spaending og medfgre elektrisk stad.
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1 Forord

Kjeere kunde,

vi er glade for at du har valgt STIHL. Vi utvikler og
produserer vare produkter i topp kvalitet i samsvar med
behovene til vare kunder. Dermed skapes produkter med
hgy palitelighet selv ved ekstrem belastning.

STIHL star ogsa for topp kvalitet ved servicen. Var
faghandelen sikrer kompetent radfgring og oppleering, samt
omfattende teknisk omsorg.

Vi takker for din tiltro og gnsker deg god forngyelse med ditt
STIHL produkt.

s

Dr. Nikolas Stihl

VIKTIG! MA LESE F@R BRUK OG OPPBEVARES.

2 Informasjon om denne
bruksanvisningen

2.1 Gjeldende dokumenter

De lokale sikkerhetsforskriftene gjelder.

> | tillegg til denne bruksanvisningen skal en lese, forsta og
oppbevare fglgende dokumenter:

Bruksanvisning for STIHL AR batteri

Bruksanvisning "Belteveske AP med tilkoblingsledning

Sikkerhetsanvisninger for STIHL AP batteri

Bruksanvisning ladeapparat STIHL AL 101, 300, 500

— Sikkerhetsinformasjon for STIHL batterier og produkter
med innebygd batteri: www.stihl.com/safety-data-
sheets
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2.2 Merking av advarslene i teksten 3 Oversikt

A FARE

Merknaden henviser til farer som fare til alvorlige

personskader eller dgden.

» De angitte tiltakene kan gjgre at alvorlige personskader
eller dgd unngas.

3.1 Hekksaks

A ADVARSEL
Merknaden henviser til farer som kan fgre til alvorlige
personskader eller dgden.
> De angitte tiltakene kan gjagre at alvorlige personskader

eller dgd unngas.

LES DETTE

Merknaden henviser til farer som kan fare til materielle
skader.

> De angitte tiltakene kan gjere at materielle skader unngas.

2.3 Symboler i teksten

|..| Dette symbolet henviser til et kapittel i denne
==\ bruksanvisningen.

0000-GXX-2910-A2

1 Knivbeskyttelse
Knivbeskyttelsen beskytter brukeren mot kontakt med
skjaereknivene.

2 Beylehandtak

Bgylehandtaket brukes til & holde, fare og bzere
hekksaksen.
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3 Oversikt

3 Bryterbayle
Bryterbgylen slar hekksaksen pa og av sammen med
girspaken.

4 Lasespak
Lasespaken laser opp girspaken sammen med girspak-
sperren. Lasespaken brukes til & stille inn effekttrinn.

5 LED-er
LED-ene viser innstilt effekttrinn.

6 Girspak-sperre
Girspak-sperren laser opp girspaken sammen med
lasespaken.

7 Betjeningshandtak
Betjeningshandtaket brukes til betjening, holding og
fgring av hekksaksen.

8 Kontakt
Kontakten brukes til & sette i pluggen til
tilkoblingsledningen.

9 Girspak
Girspaken slar hekksaksen pa og av sammen med
bryterbgylen.

10 Sperre
Sperren laser opp det dreibare betjeningshandtaket.

11 Laseskrue
Laseskruen stenger apningen for STIHL universalfett.

12 Handbeskyttelse
Handbeskyttelsen beskytter handen pa beylehandtaket
mot kontakt med skjaereknivene.

13 Skjeerevern
Skjeerevernet beskytter laret mot kontakt med det bakre
omradet pa skjeerekniven.

14 Skjaerekniv
Skjeereknivene skjaerer skjeeregodset.

15 Faringsvern
Faringsvernet beskytter spissen pa skjeerekniven mot
kontakt med gjenstander.

0458-722-9821-B
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# Merkeplate med maskinnummer

3.2 Baeresystemer

w
0000-GXX-5481-A1

1 Batteri STIHL AR
Batteriet STIHL AR, kan forsyne hekksaksen med stram.

2 Tilkoblingsledning
Tilkoblingsledningen kobler hekksaksen til batteriet eller
"Belteveske AP med tilkoblingsledning".

3 Plugg pa tilkoblingsledningen
Pluggen pa tilkoblingsledningen kobler hekksaksen til
"Belteveske AP med tilkoblingsledning" eller til et
STIHL AR-batteri.

4 Beeresystem med innebygd "Belteveske AP med
tilkoblingsledning"
Baeresystemet kan levere energi til hekksaksen.
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5 "Belteveske AP med tilkoblingsledning"”
"Beltevesken AP med tilkoblingsledning" kan forsyne
hekksaksen med energi.

6 Batteribelte med montert "Belteveske AP med
tilkoblingsledning"
Batteribeltet kan forsyne hekksaksen med stram.

3.3 Symboler

Symbolene kan veere pa hekksaksen, og har fglgende
betydning:

5\ Lasespaken laser opp girspaken i denne posisjonen.

@ Lasespaken laser girspaken i denne posisjonen.

'.E;:, Dette symbolet markerer dpningen for STIHL
universalfett.

Garantert lydeffektniva iht. direktiv 2000/14/EF i
@ LWA dB(A) for a gjere lydutslipp fra produkter
sammenlignbare.

Produktet ma ikke kasseres med
husholdningsavfallet.

4 Sikkerhetsforskrifter

4.1 Varselsymboler

Varselsymbolene pa hekksaksen betyr har falgende
betydning:

Folg sikkerhetsanvisningene og deres tiltak.
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4 Sikkerhetsforskrifter

Les, forsta og oppbevar bruksanvisningen.

Bruk vernebriller.

Bruk vernebrille og hgrselsvern.

Ikke ta pa de roterende skjeereknivene.

Trekk pluggen pa tilkoblingsledningen ut av
kontakten ved stopp i arbeidet, transport,
oppbevaring, vedlikehold eller reparasjon.

&

4.2 Tiltenkt bruk

Hekksaksen STIHL HSA 94 R brukes til grov beskjaering av
hekker, busker, krattskog og kratt.

Hekksaksen kan brukes nar det regner.

Hekksaksen STIHL HSA 94 T brukes til forming og finere
beskjeering av hekker, busker, krattskog og kratt.

Denne hekksaksen tilfgres strom fra et STIHL AP-batteri
sammen med "Belteveske AP med tilkoblingsledning" eller
et STIHL AR-batteri.
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4 Sikkerhetsforskrifter

A ADVARSEL

m Batterier som ikke er godkjent av STIHL for hekksaksen,
kan utlgse brann eller eksplosjoner. Personer kan bli
alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader han
oppsta.

» Bruk hekksaksen med et STIHL AP-batteri sammen
med "Belteveske AP med tilkoblingsledning" eller et
STIHL AR-batteri.

® Dersom hekksaksen eller batteriet ikke brukes som
tiltenkt, kan personer bli alvorlig skadet eller omkomme,
og det kan oppsta materielle skader.
» Bruk hekksaksen slik det er beskrevet i denne
bruksanvisningen.

> Bruk batteriet slik det er beskrevet i bruksanvisningen
for "Belteveske AP med tilkoblingsledning" eller
bruksanvisningen for STIHL AR batteriet.

4.3 Krav til brukeren

A ADVARSEL

® Brukere uten oppleering er ikke i stand til & oppdage eller
vurdere farene forbundet med hekksaksen. Brukeren eller
andre personer kan bli alvorlig skadet eller drept.

> Les, forstd og oppbevar bruksanvisningen.

» Hvis hekksaksen gis videre til en annen person: Gi
bruksanvisningen videre.

> Forsikre deg om at brukeren oppfyller falgende
forutsetninger:

— Brukeren ma veere uthvilt.

— Brukeren er fysisk, sensorisk og mentalt i stand til &
betjene og arbeide med hekksaksen. Dersom
brukeren er kroppslig, sensorisk og mentalt
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begrenset i stand til det, skal brukeren kun arbeide
med batteriet under oppsyn eller etter anvisningen av
en ansvarlig person.

— Brukeren kan gjenkjenne eller bedgmme farene med
hekksaksen.

— Brukeren er myndig eller brukeren blir oppleert i et
yrke under oppsyn i henhold til nasjonale forskrifter.

— Brukeren er fatt en oppleering av en STIHL
fagforhandler eller en sakkyndig person fgr han/hun
benytter hekksaksen fgrste gang.

— Brukeren er ikke pavirket av alkohol, medikamenter
eller narkotika.

» Dersom det er uklarheter: Oppsgk en STIHL
fagforhandler.

4.4 Kileer og utstyr

A ADVARSEL

m Under arbeidet kan langt har trekkes inn i hekksaksen.
Brukeren kan bli alvorlig skadet.
» Langt har ma bindes sammen og sikres slik at det ikke
kan trekkes inn i hekksaksen.

m Under arbeidet kan gjenstander kastes opp med hgy
hastighet. Brukeren kan bli skadet.

» Bruk tettsittende vernebriller. Egnede
vernebriller er kontrollert int EN 166 eller
nasjonale forskrifter, og fas kjept med
tilsvarende merking i butikk.

» Bruk en langermet, tettsittende overdel og en
langbukse.

® Det oppstar stgy under arbeidet. Stgy kan skade
hagrselen.
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» Hvis dette symbolet finnes pa hekksaksen:
Bruk hgrselsvern.
‘;
—/

® Under arbeidet kan stgv virvles opp. Stev som pustes inn
kan veere helseskadelig og utlgse allergiske reaksjoner.

» Bruk en vernemaske for stav.

m Uegnede klaer kan henge seg opp i treverk, kratt og
hekksaksen. Brukere uten egnede bekledning kan skades
alvorlig.

> Bruk trangt sittende kleer.
» Ta av sjal og smykker.

m Under arbeidet kan brukeren komme i kontakt med de
roterende skjeereknivene. Brukeren kan bli alvorlig
skadet.

» Bruk sko av motstandsdyktig materiale.

» Bruk en lang bukse av motstandsdyktig materiale.
m Ved rengjgring og vedlikehold kan brukeren komme i

kontakt med skjeereknivene. Brukeren kan bli skadet.

> Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig materiale.
®m Dersom brukeren bruker uegnede sko, kan han skli.

Brukeren kan bli skadet.

> Bruk faste, lukkede sko med gripesterk sale.

4.5 Arbeidsomrade og omgivelse

A ADVARSEL

m Personer som ikke deltar, barn og dyr kan ikke gjenkjenne
eller bedesmme hekksaksens farer og objekter som
slynges opp. Personer uten deltagelse, barn og dyr kan bli
alvorlig skadet og materielle skader han oppsta.

» Personer uten deltagelse, barn og dyr ma holdes unna
arbeidsomradet.

> |kke la hekksaksen vaere uten oppsyn.

» Sikre at barn ikke kan leke med hekksaksen.
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Elektriske komponenter i hekksaksen kan danne gnister.

Gnister kan utlgse brann eller eksplosjoner i lett

antennelige eller eksplosive omgivelser. Personer kan bli

alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader han

oppsta.

» Det skal ikke arbeides i en lett antennelig eller eksplosiv
omgivelse.

4.6 Sikker tilstand

4.6.1 Hekksaks
Hekksaksen er i sikker tilstand, nar falgende betingelser er
oppfylt:

Hekksaksen er uskadd.

Hekksaksen er ren.

Betjeningselementene fungerer og er ikke endret.
Skjaereknivene er riktig montert.

Kun originalt STIHL tilbehar for denne hekksaksen er
montert.

Tilbehgret er montert riktig.

A ADVARSEL

| usikker stand kan komponenter slutte & fungere korrekt,
og sikkerhetsinnretninger tre ut av kraft. Personer kan bli
alvorlig skadet eller bli drept.

> Arbeid med en ubeskadiget hekksaks.
> Hvis hekksaksen er tilsmusset: Rengjor hekksaksen.
> Hekksaksen ma ikke endres.

» Dersom betjeningselementene ikke fungerer: lkke
arbeid med hekksaksen.

v

Monter kun original STIHL tilbehar for denne
hekksaksen.

v

Tilbeharet ma monteres slik det er beskrevet i denne
bruksanvisningen eller i bruksanvisningen for
tilbehgret.

> lkke stikk gjenstander inn i apningen til hekksaksen.
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4 Sikkerhetsforskrifter

» Dersom det er uklarheter: Oppsgk en STIHL
fagforhandler.

4.6.2 Skjeerekniv

Skjeereknivene er i sikker tilstand, nar falgende betingelser
er oppfylt:

— Skjeereknivene er uskadde.

— Skjeereknivene er ikke deformert.
— Skjaereknivene er lett bevegelige.
— Skjeereknivene er riktig slipt.

— Skjaereknivene er uten kanter.

A ADVARSEL

m | usikker tilstand kan deler til skjeereknivene Igsne og
slynges bort. Personer kan bli alvorlig skadet.

> Arbeid med en ubeskadiget skjeerekniv.
> Skjeereknivene ma slipes riktig og kanter fiernes.

» Dersom det er uklarheter: Oppsgk en STIHL
fagforhandler.

4.7 Arbeider

A ADVARSEL

m Brukeren kan i visse situasjoner ikke lengre arbeide
konsentrert. Brukeren kan snuble, falle og bli alvorlig
skadet.

» Du ma arbeide rolig og vel overveid.

» Dersom lysforholdene og siktforholdene er darlig: Ikke
bruk hekksaksen.

» Hekksaksen ma betjenes alene.
> Veer oppmerksom pa hindringer.

> Arbeid stadende pa bakken og hold balansen. Dersom
det ma arbeides i hgyden: Benytt en Igfteplattform eller
et sikkert stillas.

> Hvis man begynner a fgle tretthet: Ta en pause i
arbeidet.

0458-722-9821-B
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Hvis brukeren arbeider over skulderhgyde kan han bli
fortere sliten. Brukeren kan bli alvorlig skadet.

> Arbeid over skulderhgyde bare i en kort periode.

» Ta arbeidspauser.

® Hvis den roterende skjeerekniven stgter pa en hard

gjenstand kan den raskt bremses ned. Gjennom
reaksjonskreftene som oppstar kan brukeren miste
kontrollen over hekksaksen og fa alvorlige personskader.

» Hold hekksaksen fast med begge hendene.

> Forarbeidet ma du sjekke hekken for harde gjenstander
og fjerne gjenstandene.

De roterende skjeereknivene kan skjeere brukeren.
Brukeren kan bli alvorlig skadet.

> |Ikke ta pa de roterende skjaereknivene.

> Hvis skjaereknivene er blokkert av en
gjenstand: Sla av hekksaksen og trekk
pluggen til tilkoblingsledningen ut av
kontakten. Fjern gjenstanden farst na.

Dersom hekksaksen forandrer seg eller oppfagrer seg

uvanlig under arbeidet, kan hekksaksen veere i usikker

tilstand. Personer kan bli alvorlig skadet og materielle

skader han oppsta.

> Avslutt arbeidet, trekk pluggen pa tilkoblingsledningen
ut av stikkontakten og ta kontakt med en STIHL-
forhandler.

Under arbeidet kan det oppsta vibrasjoner fra
hekksaksen.

» Bruk hansker.
» Ta arbeidspauser.

» Dersom tegn pa sirkulasjonsforstyrrelse oppstar:
Oppsok lege.

Nar girspaken slippes, fortsetter skjeereknivene a bevege

seg i ca. 1 sekund. De roterende skjeereknivene kan

skjeere personer. Personer kan bli alvorlig skadet.

» Hold hekksaksen pé betjeningshandtaket og
bgylehandtaket og vent, til skjeereknivene har sluttet &
bevege seg.
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A FARE

® Hvis man arbeider i neerheten av spenningsfgrende
ledninger, kan skjeereknivene komme i kontakt med de
spenningsfgrende ledningene og skade de. Brukeren kan
bli alvorlig skadet eller drept.

> Ikke arbeid i naerheten av spenningsfgrende ledninger.

4.8 Transport

A ADVARSEL

® Under transport kan hekksaksen velte eller bevege seg.

Personer kan bli skadet og materielle skader kan oppsta.

» Skyv lasespaken i posisjon @.

> Trekk pluggen til tilkoblingsledningen ut av
kontakten.

&

» Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaereknivene, at den
dekker skjeereknivene fullstendig.

» Hekksaksen ma sikres med belter, reimer eller et nett
slik at den ikke kan velte eller bevege seg.

4.9 Oppbevaring

A ADVARSEL

® Barn kan ikke gjenkjenne eller bedemme hekksaksens
farer. Barn kan bli alvorlig skadd.

» Skyv lasespaken i posisjon @.

> Trekk pluggen til tilkoblingsledningen ut av
kontakten.

B (=@
-

» Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaereknivene, at den
dekker skjeereknivene fullstendig.

» Hekksaksen ma oppbevares utenfor rekkevidden til
barn.
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4 Sikkerhetsforskrifter

m De elektriske kontaktene pa hekksaksen og
metallkomponenter kan korrodere pa grunn av fuktighet.
Hekksaksen kan fa skader.

» Skyv lasespaken i posisjon @.

» Trekk pluggen til tilkoblingsledningen ut av
kontakten.

» Oppbevar hekksaksen rent og tert.

4.10 Rengjering, vedlikehold og reparasjon

A ADVARSEL

® Hyis pluggen pa tilkoblingsledningen er satt inn ved
rengjgring, vedlikehold eller reparasjon, kan hekksaksen
slas pa utilsiktet. Personer kan bli alvorlig skadet og
materielle skader han oppsta.

» Skyv lasespaken i posisjon @.

» Trekk pluggen til tilkoblingsledningen ut av
kontakten.

m Sterke rengjgringsmidler, rengjgring med
haytrykksvaskere eller skarpe gjenstander kan skade
hekksaksen eller skjeereknivene. Hvis hekksaksen eller
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5 Gjare hekksaksen klar til bruk

skjeerekniven ikke rengjgres riktig, kan komponenter ikke
lenger fungere riktig og sikkerhetsinnretninger tape
funksjonen. Personer kan bli alvorlig skadet.

» Hekksaksen og skjeerekniven skal rengjgres slik som
beskrevet i denne bruksanvisningen.

Hvis hekksaksen eller skjaereknivene ikke vedlikeholdes
eller repareres riktig, kan komponenter ikke lenger
fungere riktig og sikkerhetsinnretninger tape funksjonen.
Personer kan bli alvorlig skadet eller bli drept.

» Hekksaksen og skjaerekniven skal vedlikeholdes og

repareres slik som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Under rengjering eller vedlikehold av skjaereknivene kan
brukeren skjaere seg pa skarpe skjaeretenner. Brukeren
kan bli skadet.

» Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig materiale.

5 Gijore hekksaksen klar til bruk

5.1

Gjare hekksaksen klar til bruk

Far hver arbeidsstart ma fglgende trinn gjennomfares:

>

Forsikre deg om at fglgende komponenter er i sikker

tilstand:

— Hekksaks, [ 4.6.1.

— Skjeerekniv, [ 4.6.2.

— Batteri, slik det er beskrevet i bruksanvisningen for
STIHL AR-batteriet eller i bruksanvisningen
"Belteveske AP med tilkoblingsledning".

Kontroller batteriet, slik det er beskrevet i

bruksanvisningen for STIHL AR-batteriet eller i

bruksanvisningen "Belteveske AP med

tilkoblingsledning".

Batteriet ma lades helt, slik det er beskrevet i

bruksanvisningen til ladeapparatene STIHL AL 101, 300,

500.

Rengjgr hekksaksen, 14.1.

Kontrollere betjeningselementene, 3 9.1.

0458-722-9821-B
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> Hvis 3 LED-lamper blinker radt nar
betjeningselementene testes: Trekk pluggen pa
tilkkoblingsledningen ut av stikkontakten og ta kontakt
med en STIHL-fagforhandler.
Det er en feil i hekksaksen.

» Sett pa og juster STIHL AR batteri, beeresystem eller
"Belteveske AP med tilkoblingsledning", 6.

» Dersom trinnene ikke kan gjennomfgres: Ikke bruk
hekksaksen og oppsgk en STIHL fagforhandler.

6 Stille inn hekksaksen for brukeren

6.1 Bruk med batteriet STIHL AR

6.1.1 Legge og justere tilkoblingsledningen

Tilkoblingsledningen kan legges og justeres avhengig av
hvor stor brukeren er og avhengig av bruken.

0000-GXX-2801-A0

7

Tilkoblingsledningen kan festes med feringen (1) pa
baereselen og spennene (2) eller pa siden av ryggplaten
med spennene (2).
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6 Stille inn hekksaksen for brukeren

0000-GXX-2803-A0

{

0000-GXX-2815-A1

Lengden pa tilkoblingsledningen kan justeres med en lgkke
pa ryggplaten (3) eller en Igkke pa siden (4).

> Legg tilkoblingsledningen slik at den er sa kort som mulig
og ikke hindrer arbeidet.

6.1.2 Sette pa og justere baeresystemet

> Sett batteriet pa ryggen.

0000-GXX-2828-A0

> Lukk lasen (2) pa hoftebeltet.
> Lukk lasen (1) pa brystselen.

170

» Stram selene til hoftebeltet ligger inntil hoftene og
ryggpolstringen ligger inntil ryggen.

» Stikk enden pa hoftebeltet gjennom ringen (3).

6.2 Bruk med baeresystem

6.2.1 Legge og justere tilkoblingsledningen

Tilkoblingsledningen kan legges og justeres avhengig av
hvor stor brukeren er og avhengig av bruken.

0000-GXX-3953-A0

:

Tilkoblingsledningen kan feres gjennom fglgende apninger:

— Apningen oppe til venstre (1)
— Apningen oppe til hayre (2)
— Apningen nede til venstre (3)

— Apningen nede til hoyre (4)
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6 Stille inn hekksaksen for brukeren

0000-GXX-3954-A0

0000-GXX-2815-A1

> Hvis tilkoblingsledningen fares gjennom &pningen oppe til
venstre (1) eller apningen oppe til hayre (2):
> Apne trykknappene (5).
> For tilkoblingsledningen over skulderbeltet (6).
> Lukk trykknappene (5).

> Hvis tilkoblingsledningen fares gjennom &pningen nede til
venstre (3) eller apningen nede til hgyre (4): Lukk
apningen som er brukt (3 eller 4) med borrelasen (7).

» Legg tilkoblingsledningen slik at den er sa kort som mulig
og ikke hindrer arbeidet.

6.2.2 Sette pa og justere baeresystemet

> Sett batteriet pa ryggen.

» Stram selene til hoftebeltet ligger inntil hoftene og
ryggpolstringen ligger inntil ryggen.

» Stikk enden pa hoftebeltet gjennom ringen (3).

6.3 Bruk med "Belteveske AP med
tilkoblingsledning"

0000-GXX-2828-A0

6.3.1 Montere "Belteveske AP med tilkoblingsledning"
S
1 __ &
z
2

> Lukk lasen (2) pa hoftebeltet.
> Lukk lasen (1) pa brystselen.

0458-722-9821-B

» Apne borrelasen i selen (1) og trekk selen (1) ut av
ringen (2).
> For selen (1) gjennom beltet (3).
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norsk 7 Sette inn og trekke ut pluggen til tilkoblingsledningen

0000-GXX-3416-A2
0000-GXX-3418-A0

> Fgr selen (1) tilbake gjennom ringen (2) og beltet (3). Lengden pa tilkoblingsledningen kan justeres med en
> Lukk borreldsen i selen (1). lakke (1) og festes med spennen (2) i beltevesken (3).

> Legg tilkoblingsledningen slik at den er sa kort som mulig
og ikke hindrer arbeidet.

7 Sette inn og trekke ut pluggen til
tilkoblingsledningen

7.1 Sette inn pluggen pa tilkoblingsledningen

0000-GXX-3417-A2

> Trykk batteriet (4) inntil anslaget inn i beltevesken (5).
Det hgres et kort lydsignal.

> Fest batteriet (4) med borrelasen (6).
6.3.2 Justere tilkoblingsledningen

Tilkoblingsledningen kan justeres avhengig av hvor stor
brukeren er og avhengig av bruken.

0000-GXX-2911-A0

» Juster pluggen (1) pa tilkoblingsledningen slik at pilen pa
pluggen (1) pa tilkoblingsledningen peker mot pilen pa
kontakten (2).

> Sett pluggen (1) pa tilkoblingsledningen inn i
kontakten (2).

Pluggen (1) pa tilkoblingsledningen gar i inngrep.
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8 Sla hekksaksen pa og av

7.2 Trekke ut pluggen pa tilkoblingsledningen

» Ta pluggen (1) pa tilkoblingsledningen med handen.

» Trekk pluggen (1) pa tilkoblingsledningen ut av
kontakten (2).

8 Sla hekksaksen pa og av

8.1 Sla pa hekksaksen

A ADVARSEL

Uavhengig av i hvilken rekkefglge bryterbgylen og
girspaken trykkes inn, akselererer hekksaksen og
skjeereknivene beveger seg. Hvis girspaken trykkes inn farst
og deretter bryterbgylen, kan brukeren miste kontrollen over
hekksaksen. Brukeren kan bli alvorlig skadet.

> Trykk farst inn bryterbaylen og deretter girspaken.

0458-722-9821-B

norsk

0000-GXX-2913-A0

> Trykk bryterbgylen (1) og hold den trykket.
» Skyv lasespaken (2) med tommelen i posisjon &'

> Trykk girspak-sperren (3) med handen og hold den
trykket.

> Trykk girspaken (4) med pekefingeren og hold den trykket.
Hekksaksen akselererer og skjeereknivene beveger seg.

Jo lengre girspaken trykkes, desto raskere gar
skjeereknivene.

8.2 Sla av hekksaksen
> Slipp bryterbaylen, girspaken og girspak-sperren.

> Vent til skjeereknivene har sluttet & bevege seg etter ca.
1 sekund.

» Hvis skjaereknivene fortsetter & bevege seg etter ca. 1
sekund: Trekk pluggen pa tilkoblingsledningen ut av
kontakten og ta kontakt med en STIHL-forhandler.
Hekksaksen er defekt.

> Skyv lasespaken i posisjon §
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9 Kontroller hekksaksen

9.1 Kontrollere betjeningselementene

Lasespak, girspak-sperre og girspak
> Trekk pluggen til tilkoblingsledningen ut av kontakten.
» Skyv lasespaken i posisjon §

> Prgv a trykke inn girspaken uten a trykke inn girspak-
sperren.

» Hvis det er mulig a trykke girspaken: lkke bruk
hekksaksen og opps@k en STIHL fagforhandler.
Lasespaken eller girspak-sperren er defekt.

» Skyv lasespaken i posisjon &

> Trykk girspak-sperren og hold den trykket.
> Trykk girspaken.
» Slipp girspaken og girspak-sperren.

» Dersom girspaken eller girspak-sperren gar tungt eller
ikke fjeerer tilbake i utgangsposisjon: lkke bruk
hekksaksen og opps@k en STIHL fagforhandler.
Girspaken eller girspak-sperren er defekt.

Bryterbgyle
> Trekk pluggen til tilkoblingsledningen ut av kontakten.
> Trykk bryterbgylen og slipp den igjen.

» Dersom bryterbaylen gar tungt eller ikke fjeerer tilbake til
utgangsposisjon: Ikke bruk hekksaksen og oppsgk en
STIHL fagforhandler.

Bryterbagylen er defekt.

Sla pa hekksaksen

» Sett inn pluggen pa tilkoblingsledningen.

> Trykk bryterbagylen og slipp den igjen.

» Hvis skjaereknivene har beveget seg eller beveger seg:

Ikke bruk hekksaksen og oppsgk en STIHL fagforhandler.

Girspaken er defekt.
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9 Kontroller hekksaksen

> Trykk girspak-sperren og hold den trykket.

> Trykk girspaken og hold den trykket inne.

> Hyvis skjeereknivene beveger seg: Ikke bruk hekksaksen
og opps@k en STIHL fagforhandler.

Bryterbgylen er defekt.

> Trykk bryterbgylen og hold den trykket.
Skjeereknivene beveger seg.

» Dersom 3 LEDer blinker radt: Trekk pluggen pa
tilkoblingsledningen ut av kontakten og ta kontakt med en
STIHL-forhandler.

Det er en feil i hekksaksen.

> Slipp bryterbagylen.
Skjeereknivene slutter & bevege seg etter ca. 1 sekund.

» Huvis skjeereknivene etter ca. 1 sekund fortsetter a bevege
seg: Trekk pluggen pa tilkoblingsledningen ut av
kontakten og ta kontakt med en STIHL-forhandler.
Hekksaksen er defekt.

10 Arbeide med hekksaksen

10.1 Holde og fare hekksaksen

0000-GXX-2914-A0

» Hold hekksaksen med en hand pa betjeningshandtaket
slik, at tommelen griper rundt betjeningshandtaket.

» Hold hekksaksen med den andre handen pa
bgylehandtaket slik, at tommelen griper rundt
bgylehandtaket.
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10 Arbeide med hekksaksen

10.2 Dreie betjeningshandtaket

Betjeningshandtaket kan dreies i 3 posisjoner avhengig av
bruken.

norsk

0000-GXX-2916-A0

0000-GXX-2917-A0

» Skyv lasespaken (1) med tommelen i posisjon §

> Trekk ut sperren (2) og hold den.

> Drei betjeningshandtaket (3) med eller mot urviseren.

> Slipp sperren (2).

> Drei betjeningshandtaket (3) med urviseren eller mot
urviseren til betjeningshandtaket (3) gar i inngrep.

10.3 Justere effekttrinn

Det kan stilles inn 3 effekttrinn, avhengig av bruken. LED-
ene viser innstilt effekttrinn. Jo hayere effekttrinnet er, desto
raskere kan skjaereknivene bevege seg.

Det innstilte effekttrinnet pavirker batteritiden. Lavere
effekttrinnet gir lengre batteritid.

0458-722-9821-B

» Skyv lasespaken (1) med tommelen i posisjon @'.
LED-ene viser innstilt effekttrinn.

> Trykk lasespaken (1) forover og la den fjeere bakover.
Det neste effekttrinnet er innstilt. Etter tredje effekttrinn
folger farste effekttrinn igjen.

> Trykk lasespaken (1) forover og la den fjeere tilbake til
gnsket effekttrinn er stilt inn.

10.4 Skjeere

> Fjern tykke grener og kvister med en grensaks eller
motorsag.

0000-GXX-2915-A0

> Far hekksaksen i en bue nedenfra og oppover pa den ene
siden av hekken og klipp hekken.

> Senk hekksaksen uten a klippe hekken.
» Ga langsomt og kontrollert fremover.
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v

For hekksaksen pa nytt i en bue nedenfra og oppover og
klipp hekken.

Klipp den andre siden av hekken pd samme mate.

> Legg skjaereknivene mot oversiden av hekken med en
vinkel pa mellom 0° til 10°.

» For hekksaksen vannrett fram og tilbake i en bue og klipp
hekken.

Hvis skjeereeffekten avtar: Slip skjaereknivene.

v

\

11 Etter arbeidet

11.1 Etter arbeidet

» Sla av hekksaksen, skyv lasespaken i posisjon §

og trekk pluggen pa tilkoblingsledningen ut av kontakten.

v

Hvis hekksaksen er vat: La hekksaksen tarke.
> Rengjgr hekksaksen.
> Rengjgr skjeereknivene.

Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaereknivene, at den
dekker skjeereknivene fullstendig.

\

12 Transport

12.1 Transportere hekksaksen

» Sla av hekksaksen, skyv lasespaken i posisjon § og trekk
pluggen pa tilkoblingsledningen ut av kontakten.

» Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaereknivene, at den
dekker skjeereknivene fullstendig.

» Hold hekksaksen med en hand pa bgylehandtaket slik, at
skjeereknivene peker bakover.

» Hvis hekksaksen transporteres i et kjoretgy: Skal
hekksaksen sikres slik at den ikke kan velte eller bevege
seg.
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13 Oppbevaring

13.1 Oppbevare hekksaksen

> Sla av hekksaksen, skyv lasespaken i posisjon §
og trekk pluggen pa tilkoblingsledningen ut av kontakten.

» Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaereknivene, at den
dekker skjeereknivene fullstendig.

» Hekksaksen ma oppbevares slik at falgende betingelser
er oppfylt:
— Hekksaksen er utenfor rekkevidden til barn.

— Hekksaksen er ren og tarr.
14 Rengjering

14.1 Rengjare hekksaksen

> Sla av hekksaksen, skyv lasespaken i posisjon @
og trekk pluggen pa tilkoblingsledningen ut av kontakten.

» Rengjer hekksaksen med en fuktig klut eller STIHL
harpiks-lgsemiddel.

14.2 Rengjare skjeereknivene

> Sla av hekksaksen, skyv lasespaken i posisjon §
og trekk pluggen pa tilkoblingsledningen ut av kontakten.

» Spray skjaereknivene pa begge sidene inn med STIHL
harpiks-lgsemiddel.

» Sett inn pluggen pa tilkoblingsledningen.

» Sla hekksaksen pa i 5 sekunder.
Skjeereknivene beveger seg. STIHL harpiks-lgsemiddelet
fordeler seg jevnt.
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15 Vedlikeholde

15 Vedlikeholde

15.1 Vedlikeholdsintervaller

Vedlikeholdsintervallene avhenger av
omgivelsesforholdene og arbeidsforholdene. STIHL
anbefaler fglgende vedlikeholdsintervaller:

Hver 50. driftstime
» Smgr giret.

Arlig

» La en STIHL-fagforhandler kontrollere hekksaksen.

15.2 Smere giret

0000-GXX-2918-A0

» Skru ut laseskruen (1).
> Hvis det ikke er synlig fett pa laseskruen (1):
» Skru inn en tube "STIHL girfett" (2).
> Trykk 5 g STIHL girfett i girhuset.
> Skru ut tuben med "STIHL girfett" (2).
» Skru inn laseskruen (1) og trekk godt til.

» Sla pa hekksaksen i 1 minutt.
STIHL girfett fordeler seg jevnt.

15.3 Slipe skjeereknivene

STIHL anbefaler & la en STIHL fagforhandler slipe
skjaereknivene.

0458-722-9821-B
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A ADVARSEL

Skjeeretennene til skjaerknivene er skarpe. Brukeren kan
skjeere seg.
> Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig materiale.

0000-GXX-1426-A0

> Hver egg pa den gvre skjaerekniven ma files med en
STIHL flatfil med en foroverbevegelse. Overhold
slipevinkelen, [ 18.2.

> Snu hekksaksen.

> Slip resten av eggene.

» Graden pa hver egg ma fjernes nedenfra.

» Snu hekksaksen.

» Fjern gradene pa resten av eggene.

> Fjern stev som har oppstatt under filing med en fuktig klut.

» Spray skjaereknivene pa begge sidene inn med STIHL
harpiks-lgsemiddel.

> Sla hekksaksen pa i 5 sekunder.
Skjeereknivene beveger seg. STIHL harpiks-lgsemiddelet
fordeler seg jevnt.

» Dersom det er uklarheter: Oppsgk en STIHL
fagforhandler.
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16 Reparere

16.1 Reparere hekksaksen og skjeereknivene
Brukeren kan ikke reparere hekksaksen og skjaereknivene
selv.

> Hvis hekksaksen eller skjeereknivene er skadet: lkke bruk
hekksaksen og opps@k en STIHL fagforhandler.
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17 Utbedre feil

17 Utbedre feill

17.1 Utbedre feil pa hekksaksen eller batteriet

norsk

Feil

LED-er pa
batteriet

Arsak

Utbedring

Hekksaksen starter
ikke nar den slas pa.

1 LED-en blinker
grent.

Ladetilstanden til batteriet
er for lav.

> Batteriet ma lades slik det er beskrevet i
bruksanvisningen til ladeapparatene
STIHL AL 101, 300, 500.

1 LED lyser radt.

Batteriet er for varmt eller
kaldt.

> Trekk pluggen til tilkoblingsledningen ut av
kontakten.

> La batteriet avkjgles eller oppvarmes.

3 LED-er blinker
radt.

Det er en feil i hekksaksen.

» Trekk pluggen pa tilkoblingsledningen ut av
stikkontakten og sett den inn igjen.

> Sla pa hekksaksen.

» Hvis 3 LED-er fortsatt blinker radt: Ikke bruk
hekksaksen og oppse@k en STIHL fagforhandler.

Skjaereknivene gar tungt.

» Spray skjaereknivene pa begge sidene inn med
STIHL harpiks-lgsemiddel.

» Hvis 3 LED-er fortsatt blinker radt: Ikke bruk
hekksaksen og oppse@k en STIHL fagforhandler.

3 LED-er lyser
rgdt.

Hekksaksen er for varm.

» Trekk pluggen til tilkoblingsledningen ut av
kontakten.

> La hekksaksen avkjgle.

4 LED-er blinker
radt.

Det er en feil i batteriet.

» Trekk pluggen pa tilkoblingsledningen ut av
stikkontakten og sett den inn igjen.

> Sla pa hekksaksen.

» Hvis 4 LED-er fortsatt blinker radt: Ikke bruk
batteriet og oppsek en STIHL fagforhandler.

Den elektriske forbindelsen
mellom hekksaksen og
batteriet er brutt.

> Trekk pluggen pa tilkoblingsledningen ut av
stikkontakten og sett den inn igjen.

» Hvis hekksaksen fortsatt ikke starter nar den slas
pa eller slas av under drift: Rengjgr kontaktflatene
til tilkoblingsledningen, som beskrevet i
bruksanvisningen STIHL AR batteri eller
bruksanvisningen "Belteveske AP med
tilkoblingsledning".
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17 Utbedre feil

Feil

LED-er pa
batteriet

Arsak

Utbedring

Hekksaksen eller batteriet
er fuktig.

» La hekksaksen eller batteriet tarke.

Hekksaksen slar seg
av under drift.

3 LED-er lyser
rgdt.

Hekksaksen er for varm.

» Trekk pluggen til tilkoblingsledningen ut av
kontakten.

> La hekksaksen avkjgle.

Det er en elektrisk feil.

> Trekk pluggen pa tilkoblingsledningen ut av
stikkontakten og sett den inn igjen.

> Hvis hekksaksen fortsatt slas av under drift:
Rengjgr kontaktflatene til tilkoblingsledningen, som
beskrevet i bruksanvisningen STIHL AR batteri
eller bruksanvisningen "Belteveske AP med
tilkoblingsledning".

» Sla pa hekksaksen.

Driftstiden til
hekksaksen er for
kort.

Batteriet er ikke fullstendig
ladet.

» Batteriet ma lades helt, slik det er beskrevet i
bruksanvisningen til ladeapparatene
STIHL AL 101, 300, 500.

Brukstiden til batteriet er
overskredet.

» Skift ut batteriet.
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18 Tekniske data

18 Tekniske data

18.1 Hekksaks STIHL HSA 94 R, HSA 94 T

— Tillatte batterier:

- STIHL AR

— STIHL AP sammen med "Belteveske AP med
tilkoblingsledning"

— Vekt uten batteri:

— HSA 94 R, kuttelengde 600 mm: 4,1 kg
HSA 94 R, kuttelengde 750 mm: 4,4 kg
HSA 94 T, kuttelengde 500 mm: 3,7 kg
— HSA 94 T, kuttelengde 600 mm: 3,9 kg
HSA 94 T, kuttelengde 750 mm: 4,1 kg

Driftstid er oppgitt under www.stihl.com/battery-life.

18.2 Skjeerekniv

HSA 94 R

— Tannavstand: 38 mm

— Snittlengde: 600 mm eller 750 mm
— Slipevinkel: 45°

HSA 94 T

— Tannavstand: 30 mm

— Snittlengde: 500 mm, 600 mm eller 750 mm
— Slipevinkel: 45°

18.3 Lydverdier og vibrasjonsverdier

K-verdien for lydtrykknivaene er 2 dB(A). K-verdien for
lydeffektnivaene er 2 dB(A). K-verdien for
vibrasjonsverdiene er 2 m/s2.

0458-722-9821-B
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HSA 94 R, snittlengde 600 mm
— Lydtrykkniva Loa malt iht. EN 60745-2-15: 83 dB(A).

- Lydtrykkniva L, o malt iht. EN 60745-2-15: 94 dB(A).

— Vibrasjonsverdi ap,, malt iht. EN 60745-2-15

— Betjeningshandtak 3,1 m/s2.
— Bgylehandtak: 3,6 m/s?

HSA 94 R, snittlengde 750 mm
- Lydtrykkniva Lpa malt int. EN 60745-2-15: 84 dB(A).

- Lydtrykkniva L, o malt iht. EN 60745-2-15: 95 dB(A).

— Vibrasjonsverdi ap,, malt iht. EN 60745-2-15

— Betjeningshandtak 3,3 m/s2.
— Baylehandtak: 4,2 m/s?

HSA 94 T, snittlengde 500 mm

— Lydtrykkniva Lo malt iht. EN 60745-2-15: 84 dB(A).
— Lydtrykkniva L, malt int. EN 60745-2-15: 95 dB(A).

— Vibrasjonsverdi ap,, malt iht. EN 60745-2-15

— Betjeningshandtak 2,7 m/s2.
— Baylehandtak: 3,8 m/s?

HSA 94 T, snittlengde 600 mm

— Lydtrykkniva Lo, malt iht. EN 60745-2-15: 85 dB(A).
— Lydtrykkniva L, malt int. EN 60745-2-15: 96 dB(A).

— Vibrasjonsverdi ap,, malt iht. EN 60745-2-15

— Betjeningshandtak 3,1 m/s2.
— Baylehandtak: 4,0 m/s?

HSA 94 T, snittlengde 750 mm

— Lydtrykkniva Lo, malt iht. EN 60745-2-15: 86 dB(A).
— Lydtrykkniva L, malt int. EN 60745-2-15: 97 dB(A).

— Vibrasjonsverdi ap,, malt iht. EN 60745-2-15

— Betjeningshandtak 3,1 m/s2.
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— Bgylehandtak: 3,2 m/s?

De angitte vibrasjonsverdiene ble malt med en standardisert
testprosedyre og kan trekkes inn til sammenligning av
elektriske apparater. Vibrasjonsverdiene som faktisk
oppstar, kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av
typen arbeid. De angitte vibrasjonsverdiene kan benyttes til
en forelgpig vurdering av vibrasjonsbelastningen. Den
faktiske vibrasjonsbelastningen mé anslas. Derved kan det
ogsa tas hensyn til periodene i hvilket det elektriske
apparatet er slatt av, og periodene der det er slatt pa men
gar uten belastning.

Informasjon angaende oppfyllelse av arbeidsgiverdirektivet

om vibrasjon 2002/44/EF er angitt under www.stihl.com/vib.

18.4 REACH

REACH betegner en EF-forordning for registrering,
vurdering og godkjenning av kjemikalier.

Informasjon om oppfyllelse av REACH forordningen er angitt
under www.stihl.com/reach .

19 Reservedeler og tilbehgr

19.1 Reservedeler og tilbehar

STIHL Disse symbolene identifiserer STIHL
) reservedeler og originalt STIHL tilbehgr.

STIHL anbefaler & bruke STIHL reservedeler og originalt
STIHL tilbehgr.

Originale STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehgr fas
kjgpt hos en STIHL fagforhandler.
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20 Kassering

20.1 Hekksaks

Informasjoner om kassering er tilgjengelig hos din STIHL
fagforhandler.

> Hekksaksen, tilbeharet og emballasjen ma kasseres
forskriftsmessig og miljgvennlig.

21 EU-samsvarserklaering

21.1 Hekksaks STIHL HSA 94 R, HSA 94 T

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrae 115

D-71336 Waiblingen

Tyskland

tar alene ansvar for at

— Modell: Batteridrevet hekksaks
— Varemerke: STIHL

— Typer: HSA94 R, HSA 94 T

— Serieidentifikasjon: 4869

oppfyller de gjeldende bestemmelsene til direktivene
2011/65/EU, 2006/42/EF 2014/30/EF og 2000/14/EU og er
utviklet og produsert i henhold til felgende standarder, som
gjaldt ved produksjonsdato: EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 60745-1 og EN 60745-2-15.

Anvendt samsvarsvurderingsprosedyre iht. direktiv
2000/14/EF vedlegg V.

HSA 94 R, snittlengde 600 mm
— Malt lydeffektniva: 94 dB(A)
— Garantert lydeffektniva: 96 dB(A)

HSA 94 R, snittlengde 750 mm
— Malt lydeffektniva: 95 dB(A)
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22 Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktay
— Garantert lydeffektniva: 97 dB(A)

HSA 94 T, snittlengde 500 mm
— Malt lydeffektniva: 95 dB(A)
— Garantert lydeffektniva: 97 dB(A)

HSA 94 T, snittlengde 600 mm
— Malt lydeffektniva: 96 dB(A)
— Garantert lydeffektniva: 98 dB(A)

HSA 94 T, snittlengde 750 mm
— Malt lydeffektniva: 97 dB(A)
— Garantert lydeffektniva: 99 dB(A)

De tekniske dokumentene oppbevares ved

produktgodkjenningen hos ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Byggear, produksjonsland og maskinnummer er angitt pa
hekksaksen.

Waiblingen, 01.03.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

med fullmakt fra

%am& ﬁ/ﬂ/l J

Thomas Elsner, Leder produktledelse og service

22 Generelle sikkerhetsanvisninger for
elektroverktay

22.1 Innledning

Dette kapittelet gjengir de generelle sikkerhetsanvisningene
som er angitt i standarden EN/IEC 62841 for handferte
motordrevne elektroverktay.

STIHL ma gjengi disse tekstene.
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Sikkerhetsanvisningene som er angitt under "Elektrisk
sikkerhet" for unngaelse av elektrisk stet gjelder ikke for
STIHL batteri-produkter.

A ADVARSEL
Les sikkerhetsanvisningene, instruksene, illustrasjoner og
tekniske data som felger med dette verktgyet. Unnlatelse av
a overholde de pafelgende sikkerhetsanvisningene og
instruksene kan fgre til elektrisk stgt, brann og/eller alvorlige
personskader. Oppbevar alle sikkerhetsanvisninger og
instrukser for senere bruk.

Begrepet "Elektroverktgy" som brukes i
sikkerhetsanvisningene gjelder for stramdrevne
elektroverktgy (med stremkabel) eller batteridrevne
elektroverktgy (uten streamkabel).

22.2 Sikkerhet pa arbeidsplassen

a)Hold arbeidsomradet rent og godt belyst. Uorden eller
ubelyste arbeidsomrader kan fare til ulykker.

b)Ikke arbeid med elektroverktayet i eksplosjonsfarlig
omgivelse, der det befinner seg brennbare veesker, gass
eller stov. Elektroverktgy lager gnister, som kan antenne
stgvet eller dampen.

c) Hold barn og andre personer unna nar du bruker
elektroverktgyet. Distraksjoner kan fare til at du mister
kontrollen over apparatet.

22.3 Elektrisk sikkerhet

a) Tilkoblingspluggen til elektroverktgyet ma passe inn i
stikkontakten. Pluggen ma pa ingen mater endres. lkke
bruk adapterplugger sammen med jordet elektroverktay.
Plugger som ikke er endret og passende stikkontakter
reduserer faren for elektrisk stot.

b)Unnga kroppskontakt med jordete overflater til f.eks. rer,
radiatorer, ovner og kjgleskap. Det er gkt fare for elektrisk
stet, nar kroppen din er jordet.

c) Hold elektroverktgy unna regn og fuktighet. Hvis det
kommer inn vann i et elektroverktgy agker dette faren for
elektrisk stat.
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d) Ikke bruk ledningen til andre forméal, som f.eks. baere
elektroverktayet, henge det opp eller pa eller for & trekke
pluggen ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige apparatdeler. Skadde
eller vridde ledninger gker faren for elektrisk stgt.

e)Hvis du arbeider utenders med elektroverktayet, ma du
kun bruke skjateledninger, som er egnet for utenders
bruk. Bruk av en skjgteledning som er egnet for utendars
bruk reduserer faren for elektrisk stat.

f) Hvis det ikke er mulig & unnga drift av elektroverktayet i
fuktig omgivelse, ma du bruke en jordfeilbryter. Bruk av en
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk stgt.

224 Sikkerhet av personer

a)Veaer oppmerksom, pass pa hva du holder pa med, og ga
fornuftig frem ved arbeid med et elektroverktay. lkke bruk
elektroverktay, nar du er trgtt eller er under innflytelse av
rusmidler, alkohol eller medikamenter. Ett gyeblikks
uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktgyet kan fare til
alvorlige personskader.

b)Bruk personlig verneutstyr og alltid en vernebrille.Bruk av
personlig verneutstyr, som stgvmaske, sklisikre
sikkerhetssko, vernehjelm eller hgrselsvern, alt etter type
og bruk av elektroverktgyet, reduserer faren for
personskader.

c) Unnga utilsiktet igangsetting. Forsikre deg om at
elektroverktoyet er slatt av, far du kobler det til
streamforsyningen og/eller kobler til batteriet, plukker det
opp eller beerer det. Hvis du har fingeren pa bryteren
mens du baerer elektroverktgyet eller kobler apparatet til
streamforsyningen mens det er slatt pa, kan dette fore til
ulykker.

d) Fjern innstillingsverktoy eller skrungkler, fgr du slar pa
elektroverktgyet. Et verktay eller en ngkkel, som befinner
seg i en roterende del av apparatet, kan fare til
personskader.

e)Unnga unormal kroppsholdning. Serg for sikker stand og
hold til enhver tid balansen. Slik kan du i uventede
situasjoner bedre kontrollere elektroverktgyet.
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f) Bruk egnede klzer. Ikke bruk vide klaer eller smykker. Hold
har og kleer unna bevegelige deler. Lgse kleer, smykker
eller langt har kan trekkes inn av bevegelige deler.

g) Hvis det er mulig & montere stgvavtrekks- og -
oppsamlingsinnretninger, ma de kobles til og brukes pa
riktig mate. Bruk av stgvavtrekk kan redusere farene
gjennom stav.

h)Men du ma ikke fgle deg for sikker, og ikke heve deg selv
over sikkerhetsreglene for elektroverktay, selv om du
etter hyppig bruk er kjent med elektroverktgyet. Uaktsom
handling kan i lgpet av fa sekunder fgre til alvorlige
personskader.

22.5 Bruk og behandling av elektroverktgyet

a) Apparatet ma ikke overbelastes. Ved arbeidet ma du alltid
bruke elektroverktgyet som er ment for dette. Med det
egnede elektroverktayet arbeider du bedre og sikrere i det
angitte ytelsesomradet.

b) Ikke bruk elektroverktay, som har en defekt bryter. Et
elektroverktay som ikke lenger kan sla pa eller av, er farlig
0g ma repareres.

c) Trekk pluggen ut av stikkontakten og/eller fiern det
avtakbare batteriet, fgr du foretar innstillinger pa
apparatet, bytter deler pa bruksredskaper eller legger til
side elektroverktgyet. Denne forholdsregelen hindrer
utilsiktet start av elektroverktgyet.

d)Elektroverktgy som ikke brukes ma oppbevares utenfor
rekkevidden til barn. Ikke la personer bruke apparatet,
som ikke er kjent med det eller ikke har lest disse
anvisningene. Elektroverktay er farlige, hvis de brukes av
uerfarne personer.

e) Elektroverktgy og bruksredskaper krever ngye pleie.
Kontroller om bevegelige deler fungerer feilfritt og ikke
klemmer, om deler er brukket eller gdelagt, slik at
funksjonen til elektroverktayet er redusert. Skadde deler
ma repareres for elektroverktayet brukes. Mange ulykker
kan fgres tilbake til darlig vedlikehold av elektroverktay.

f) Skjeereverktoy skal holdes skarpe og rene. Skjeereverktay
som pleies godt og har skarpe skjaerekanter klemmer
mindre og feres lettere.
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22 Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktay

g) Elektroverktay, bruksverktay, bruksredskaper osv. skal
brukes tilsvarende disse anvisningene. Derved ma du ta
hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utfares.
Bruk av elektroverktgy for andre anvendelser enn det de
er ment for kan fare til farlige situasjoner.

h)Hold alle handtak og gripeflater tarre, rene og fri for olje
og fett. Glatte handtak og gripeflater tillater ikke sikker
betjening og styring av elektroverktayet i uforutsigbare
situasjoner.

22.6 Bruk og behandling av det batteridrevne
verktgyet

a)Batterier ma kun lades med ladeapparater som anbefales
av produsenten. Gjennom et ladeapparat, som er egnet
for en bestemt type batterier, er det brannfare, hvis det
brukes med andre batterier.

b) Benytt kun batterier som er ment for dette i elektroverktay.
Bruk av andre batterier kan fgre til personskader eller
brannfare.

c) Batterier som ikke brukes ma holdes unna binders,
mynter, nekler, spikre, skruer eller andre sma
metallgjenstander, som kan fare til forbikobling av
kontaktene. En kortslutning mellom batterikontaktene kan
fagre til forbrenninger eller brann.

d)Ved feil bruk kan veeske lekke ut av batteriet. Unnga
kontakt med den. Skyll med vann ved tilfeldig kontakt.
Hvis vaesken kommer inn i gynene, ma du i tillegg
konsultere en lege. Veeske som lekker ut kan fare til
hudirritasjoner eller forbrenninger.

e)lkke bruk batterier som er skadet eller forandret. Batterier
som er skadet eller forandret kan ha uforutsigbar atferd og
fagre til brann, eksplosjon eller fare for personskader.

f) Batteriet ma ikke utsettes for brann eller for haye
temperaturer. Brann eller temperaturer pa over 130 °C
(265 °F) kan fare til eksplosjon.

g) Folg alle anvisningene for lading og lad batteriet eller det
batteridrevne verktgyet aldri utenfor temperaturomradet
som er angitt i bruksanvisningen. Feil lading eller lading
utenfor det tillatte temperaturomradet kan gdelegge
batteriet eller gke faren for brann.
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22.7 Service

a) Elektroverktoyet skal kun repareres av kvalifisert
fagpersonell og kun med original-reservedeler. Pa denne
maten sikres det, at sikkerheten til elektroverktayet
opprettholdes.

b) Skadde batterier skal ikke vedlikeholdes. Vedlikehold av
batteriet skal kun gjgres av produsenten eller autorisert
kundeservice.

22.8 Sikkerhetsanvisninger for hekksakser

- Hold alle kroppsdeler unna skjeerekniven. Ikke prev a
fierne skjeeregods eller holde fast materiale som skjeeres
mens kniven er i gang. Skjeeregods som er fastklemt ma
kun fjernes nar apparatet er slatt av. Ett gyeblikks
uoppmerksomhet ved bruk av hekksaksen kan fare til
alvorlige personskader.

— Nar kniven star stille ma du baere hekksaksen pa
handtaket. Ved transport eller oppbevaring av
hekksaksen ma du alltid sette pa beskyttelsesdekselet.
Forsiktig handtering av apparatet hindrer fare for
personskade fra kniven.

- Hold elektroverkteyet pa de isolerte gripeflatene, siden
skjeerekniven kan komme i kontakt med skjulte ledninger.
Hvis skjeerekniven har kontakt med en stremferende
ledning kan deler av apparatet som er av metall bli
streamfgrende og fare til elektrisk stat.
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1 Uvod

Vazena zakaznice, vazeny zakazniku,

tési nas, ze jste se rozhodli pro firmu STIHL. Vyvijime a
vyrabime nase vyrobky ve Spickové kvalité odpovidajicné
potfebam nasich zakaznikd. Tim vznikaji vyrobky s vysokym
stupném spolehlivosti i pfi extrémnim namahani.

STIHL je zarukou Spickové kvality také v servisnich
sluzbach. Nas odborny prodej zajistuje kompetentni
poradenstvi a instruktaz jakoz i obsahly technicky suport.
Dékujeme Vam za Vasi davéru a prejeme mnoho
spokojenosti s Vadim vyrobkem STIHL.

s

Dr. Nikolas Stihl

DULEZITE! PRED POUZITIM SI NAVOD PRECIST A
ULOZIT PRO DALSi POTREBU.

2 Informace k tomuto navodu k pouZziti

2.1 Platné dokumenty

Plati lokalni bezpec€nostni predpisy.

> Navic k tomuto navodu k pouziti si pfecist, porozumét a
ulozit pro dalSi potfebu nize uvedené dokumenty:
— navod k pouziti pro akumulator STIHL AR

navod k pouziti pro "opaskovou brasnu AP s
pfipojovacim kabelem"

bezpecénostni pokyny pro akumulator STIHL AP
navod k pouziti pro nabijecky STIHL AL 101, 300, 500
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— Bezpecnostni informace pro akumulatory STIHL a
vyrobky s integrovanym akumulatorem:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Oznaceni varovnych odkazl v textu

A NeBezPEC
Odkaz upozornuje na nebezpedi, ktera vedou k tézkym
Urazdam ¢i umrti.

» Uvedena opatfeni mohou zabranit téZkym drazdm &i
umrti.

A varovANi
Odkaz upozornuje na nebezpedi, ktera mohou vést k tézkym
Grazdam ¢i umrti.
» Uvedena opatfeni mohou zabranit téZkym drazim &i
amrti.

UPOZORNEN(
Odkaz upozornuje na nebezpeci, ktera mohou vést k
vécnym Skodam.
» Uvedena opatfeni mohou zabranit vécnym Skodam.

2.3 Symboly v textu

|..| Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto navodu k
==\ pouziti.

3 Prehled

3 Prehled

3.1 Zahradni nlzky

0000-GXX-2910-A2

1 Ochranny kryt postfihové listy
Ochranny kryt postfihové liSty chrani pfed kontaktem s
nozi postfihové listy.

2 Kruhova trubkova rukojet

Kruhova trubkova rukojet’ slouzi k drzeni, vedeni a
noseni zahradnich ntzek.

0458-722-9821-B



4 Bezpecnostni pokyny

3 Spinaci ramova packa
Spinaci ramova packa zapina a vypina zahradni ntzky
spoleéné se spinacem.

4 Zarazkova packa
Zarazkova packa spolecné s pojistkou spinace
deblokuje spinac. Zarazkova packa slouzi k nastaveni
vykonnostniho stupné.

5 Svétla LED
Svétla LED udavaji nastaveny vykonnostni stupen.

6 Pojistka spinace
Pojistka spinace spole¢né se zarazkovou packou
odjistuje spinac.

7 Ovladaci rukojet’

Ovladaci rukojet’ slouzi k ovladani, drzeni a vedeni
zahradnich nlzek.

8 Zditkova zasuvka
Zdifkova zasuvka slouzi k zasunuti zastrcky
pripojovaciho kabelu.

9 Spinac
Spinac¢ zapina a vypina zahradni nGzky spole¢né se
spinaci ramovou packou.

10 Blokovaci Soupatko

Blokovaci Soupatko deblokuje oto¢nou ovladaci rukojet'.

11 Uzavérny Sroub
Uzaveérny Sroub uzavira otvor pro viceucelovy tuk
STIHL.

12 Ochranny kryt ruky
Ochranny kryt ruky chrani ruku na kruhové trubkové
rukojeti pfed kontaktem s nozi postfihové listy.

13 Ochrana proti porezani
Ochrana proti pofezani chrani stehna pfed kontaktem se
zadnim pasmem nozua postfihové listy.

14 Noze postfihové listy
NozZe postfihové listy stfihaji vétvicky a zivé ploty.

0458-722-9821-B
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15 Ochranny kryt Spice postfihové listy pro prace nizko nad
zemi
Ochranny kryt Spice postfihové listy chrani Spici
postfihové listy pfed kontaktem s pfedméty.

# Vykonovy stitek s vyrobnim gislem

3.2 Symboly

Tyto symboly se mohou nachazet na zahradnich ntzkach a
maiji nasledujici vyznam:

5\ Zarazkova packa v této poloze deblokuje spinac.
@ Zarazkova packa blokuje v této poloze spinac.

'.E:, Tento symbol oznaduje otvor pro viceucelovy
tuk STIHL.

Zarucena hladina akustického vykonu podle
@ Lwa smérnice 2000/14/EG v dB(A) za ucelem
4

porovnatelnosti akustickych emisi vyrobk.
Vyrobek nelikvidovat s domacim odpadem.

Bezpecnostni pokyny

4.1 Varovné symboly
Varovné symboly na zahradnich ndzkach maji nasledujici
vyznam:

Dbat na bezpecnostni odkazy a na jejich
opatreni.
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Tento navod k pouziti je tfeba si precist,
porozumét mu a ulozit ho pro dalSi potfebu.

‘% Nosit ochranné bryle.

Nosit ochranné bryle a ochranu sluchu.

Nedotykat se bézicich nozl postfihové listy.

Zastreku pfipojovaciho vedeni vytahnout ze

Q (k»«« pfi pfepravé, skladovani, udrzbé nebo opravé.

4.2 Radné pouzivani

Zahradni nGzky STIHL HSA 94 R slouzi k hrubém sestfihu
zivych plotd, kefl, kfovin a housti.

Zahradni nGzky Ize pouzivat za desté.

Zahradni nGzky STIHL HSA 94 T slouzi k tvarovacimu a
jemnému postfihu Zivych plotd, kefl, kfovin a housti.

Tyto zahradni ndzky jsou napajeny energii akumulatorem
STIHL AP spole¢né s "opaskovou brasnou AP s
pfipojovacim kabelem" nebo s akumulatorem STIHL AR.

190

zdifkové zasuvky béhem pracovnich prestavek,

4 Bezpecnostni pokyny

A VAROVANI

m Akumulatory, které nejsou pro tyto zahradni nlzky

povoleny, mohou zpUsobit pozary a exploze. Mlze tim

dojit k téZkym drazim &i umrti osob a ke vzniku vécnych

Skod.

» Zahradni nizky pouzivat s akumulatorem STIHL AP
spole¢né s "opaskovou brasnou®AP s pfipojovacim
kabelem" nebo s akumulatorem STIHL AR.

® Pokud zahradni nlizky nebo akumulator nejsou pouzivany
podle jejich ucelu, maze dojit k tézkym drazim ¢&i umrti
osob a mohou vzniknout vécné Skody.

» Zahradni nlizky pouzivat tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti.

» Akumulator pouzivat tak, jak je to popsano v navodu k
pouziti pro ,opaskovou brasnu°AP s pfipojovacim
kabelem* nebo v navodu k pouziti pro akumulator
STIHL AR.

4.3 Pozadavky na uzivatele

A VAROVANI

m Uzivatelé bez instruktaze nemohou rozpoznat nebo dobie
odhadnout nebezpedi hrozici zahradnimi nizkami.
Uzivatel nebo jiné osoby mohou utrpét téZka nebo
smrtelna zranéni.

» Navod k pouziti je tfeba si precist,
porozumét mu a ulozit ho pro dal$i potfebu.

» Pokud budou zahradni nazky predavany dal$i osobé:
zaroven s nimi predejte navod k pouziti.
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4 Bezpecnostni pokyny

» Zajistéte, aby uzivatel splfioval nize uvedené
pozadavky:

— Uzivatel je odpocaty.

— Uzivatel je télesné, senzoricky a dusevné schopen
zahradni ntzky obsluhovat a pracovat s nimi. Pokud
je uzivatel télesné, senzoricky a duSevné zpUsobily
pouze ¢aste€né, smi s vyrobkem pracovat pouze pod
dohledem nebo po zaskoleni odpovédnou osobou.

— Uzivatel maze rozpoznat a dobfe odhadnout
nebezpedi hrozici zahradnimi ntizkami.

— Uzivatel je plnolety nebo bude podle narodnich
predpist pod dohledem zaskolovan pro vykon
povolani.

— Uzivatel obdrzel instruktaz od odborného prodejce
vyrobkd STIHL nebo od osoby znalé odborné
tématiky jesté dfive, nez zacne se zahradnimi
ndzkami poprvé pracovat.

— Uzivatel neni pod vlivem alkoholu, I1ék( nebo drog.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného prodejce
vyrobk( STIHL.

4.4 Obleceni a vybaveni

A VAROVANI

m Béhem prace mohou byt dlouhé vlasy vtazeny do
zahradnich nGzek. Uzivatel mGze utrpét tézké zranéni.

> Dlouhé vlasy svazat a zajistit tak, aby nemohly byt
vtazeny do zahradnich ndzek.

®m Béhem prace mohou byt pfedméty velkou rychlosti
vymr$tény nahoru. UZivatel mize byt zranén.

0458-722-9821-B
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> Nosit t&sné priléhajici ochranné bryle.
Vhodné ochranné bryle byly pfezkouSeny
podle normy EN 166 nebo podle narodnich
predpisl a jsou s patficnym oznaéenim k
dostani na trhu.

> Nosit tésné pfiléhajici bundu, kosili s dlouhym rukavem
a dlouhé kalhoty.

Béhem prace vznika hluk. Hluk maze poskodit sluch.
» Pokud se na zahradnich ntizkach nachazi
tento symbol: nosit ochranu sluchu.
‘B
—/

Béhem prace miize dojit k rozviteni prachu. Vdechovany
prach muze poskodit zdravi a vyvolat alergické reakce.

» Nosit protiprachovou masku.
Nevhodné oble¢eni se mize zachytit ve dfevé, rosti a v

zahradnich nGzkach. Uzivatelé bez vhodného odévu
mohou utrpét tézka zranéni.

> Nosit tésné pfiléhajici odév.

» Saly a ozdoby odlozit.

Béhem prace se mlze uzivatel dostat do kontaktu s
pohybujicimi se nozi postfihové listy. Uzivatel mize utrpét
tézké zranéni.

» Nosit obuv z odoIného materialu.

> Nosit dlouhé kalhoty z odoIného materialu.

Béhem cCisténi nebo udrzby se uzivatel mize dostat do
kontaktu s nozi postfihové listy. Uzivatel maze byt zranén.
> Nosit pracovni rukavice z odolného materialu.

Pokud uzivatel nosi nevhodnou obuv, mize uklouznout.
Uzivatel mize byt zranén.

> Nosit pevnou, uzavienou obuv s hrubou podrazkou.
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4.5 Pracovni pésmo a okoli

A VAROVANI

®m Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nemohou rozpoznat

ani odhadnout nebezpeci hrozici zahradnimi ntzkami a

do vySky vymrsténymi pfedméty. Nezucastnéné osoby,

déti a zvifata mohou utrpét tézka zranéni a maze dojit k

vécnym Skodam.

» Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nepoustét do
pracovniho pasma.

» Zahradni nlzky nenechavat bez dohledu.

> Zaijistit, aby si déti se zahradnimi nizkami nemohly hrat.

m Elektrické soucastky zahradnich nazek mohou vytvaret
jiskry. Jiskry mohou ve snadno hoflavém nebo
explozivnim okoli vyvolat pozary nebo exploze. Muze tim
dojit k téZzkym drazim ¢i amrti osob a ke vzniku vécnych
Skod.

> Nikdy nepracovat ve snadno hoflavém nebo
explozivnim okoli.

4.6 Bezpecnosti odpovidajici stav

4.6.1 Zahradni ndzky

Zahradni nGzky jsou v bezpeénosti odpovidajicim stavu,
kdyz jsou splnény nize uvedené podminky:

— Zahradni ntzky nejsou poskozené.

— Zahradni nUdzky jsou cisté.

— Ovladaci prvky funguji a nejsou zménény.
— Postfihova lista je spravné namontovana.

— Je namontovano pouze pro tyto zahradni ntzky uréené
originalni pfislusenstvi STIHL.

— PfisluSenstvi je spravné namontovano.
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A VAROVANI

m V bezpecnosti neodpovidajicim stavu nemohou
konstrukéni dily jiz bezpe€né fungovat a bezpecénostni
zarizeni mohou byt vyfazena z provozu. Miize dojit k
tézkym Urazdm nebo usmrceni osob.

» Pracovat s nepoSkozenymi zahradnimi ndzkami.

» Pokud jsou zahradni ndzky znecisténé: zahradni nlizky
vycistit.

» Zahradni nizky neménit.

» Pokud nefunguji ovladaci prvky: se zahradnimi ndzkami
nepracovat.

» Montovat pouze pro tyto zahradni ntzky originalni
prisluSenstvi STIHL.

» PrisluSenstvi namontovat tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti nebo v navodu k pouziti daného
prisluSenstvi.

> Nikdy nestrkat zadné pfedméty do otvor(l zahradnich
nuzek.

> V pfipadé nejasnosti vyhledat odborného prodejce
vyrobkd STIHL.

4.6.2 Noze postiihové listy

Zahradni nGzky jsou v bezpecénosti odpovidajicim stavu,
kdyz jsou splnény nize uvedené podminky:

Noze postfihové liSty nejsou posSkozené.

Noze postfihové liSty nejsou deformované.

Noze postfihové liSty se snadno pohybuji.

Noze postfihové liSty jsou spravné naostrené.

Noze postfihové listy jsou bez otfepu.
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4 Bezpecnostni pokyny

A VAROVANI

m V bezpecénosti neodpovidajicim stavu se mohou ¢asti
postfihové listy uvolnit a byt odmrstény. Osoby mohou
utrpét tézka zranéni.

» Pracovat s neposkozenymi nozi postfihove listy.

> Noze postfihové listy spravné naostfit a zbavit otfepa.

> V pfipadé stavajicich nejasnosti: vyhledat odborného
prodejce vyrobk( STIHL.

4.7 Pracovni postup

A VAROVANI

m UzZivatel jiz nemudze za ur€itych situaci koncentrované
pracovat. Uzivatel mize zakopnout, upadnout a téZce se
zranit.

» Pracovat klidné a s rozvahou.

> Pokud jsou svételné poméry a viditelnost Spatné: se
zahradnimi nlZkami nepracovat.

» Zahradni nizky obsluhovat sam/sama.
» Davat pozor na prekazky.

> Pfi praci stat na zemi a udrzovat rovnovahu. Pokud je
nutné pracovat ve vyskach: pouzivat vysokozdviznou
pracovni ploSinu nebo bezpecéné leSeni.

» Pokud se dostavi znamky Unavy, udélat si pracovni
prestavku.

® Pokud uzivatel pracuje nad vysi ramen, mlze se brzy
unavit. Uzivatel mize utrpét tézké zranéni.
» Nad urovni ramen pracovat jen kratkou dobu.

> Praci preruSovat prestavkami.

® Pokud pohybujici se noze postfihové listy narazi na tvrdy
pfedmét, mohou se rychle zbrzdit. Vznikajicimi reakénimi
silami mGze uzivatel ztratit viadu nad zahradnimi ndzkami
a mlze byt tézce zranén.
» Zahradni ndzky drzet pevné obéma rukama.

» Pfed zapocCetim prace prohledat Zivy plot, nejsou-li tam
néjaké tvrdé pfedméty, tyto pfedméty odstranit.
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® Pohybujici se noze postfihové listy mohou uzivatele
pofezat. Uzivatel mUze utrpét tézké zranéni.

» Nedotykat se pohybujicich noz{i postfihové
liSty.

» Pokud jsou noze postfihoveé listy
zablokovany néjakym pfedmétem: zahradni
nazky vypnout a zastréku pfipojovaciho
vedeni vytahnout ze zdifkové zasuvky.
Teprve potom pfedmét odstranit.

® Pokud se zahradni nizky béhem prace zméni nebo se
chovaji nezvyklym zpisobem, mohou byt v provozné
nebezpeéném stavu. MUze dojit k téZkym Grazim osob a
ke vzniku vécnych Skod.
» Ukongit praci, zastréku pfipojovaciho kabelu vytahnout
ze zditkové zasuvky a vyhledat odborného prodejce
vyrobkd STIHL.

®m Béhem prace mohou zahradni nGzky zpUsobit vznik
vibraci.

> Nosit rukavice.
> Praci prferuSovat prestavkami.

» Pokud se vyskytnou naznaky poruch prokrveni:
vyhledat 1ékafe.

® Po pusténi spinace se noze postfihové listy pohybuji jesté
cca 1°vtefinu dal. Pohybujici se noze postfihové listy
mohou nékoho pofezat. Osoby mohou utrpét tézka
zranéni.
» Zahradni nGzky drzet pevné za ovladaci rukojet a za
kruhovou trubkovou rukojet’ a poc¢kat, az se noze
postfihové listy pfestanou pohybovat.

A NEBEZPECI

® Pokud se pracuje v okoli elektricky proud vodicich kabeld,
mohou s témito elektricky proud vodicimi kabely pfijit
noze postfihové listy do kontaktu. UzZivatel mize utrpét
tézké nebo smrtelné zranéni.

» Nepracovat v okoli elektricky proud vodicich kabel(.
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4.8 Preprava

A VAROVANI

®m Béhem prepravy se mohou zahradni ndzky prevratit nebo
se pohnout. MGze dojit k Urazlim osob a ke vzniku
vécnych Skod.

» Zarazkovou packu posunout do polohy §.

> Vytahnout zastrcku pfipojovaciho kabelu ze
zditkové zasuvky.

(@«

» Ochranny kryt nozl nasunout na postfihovou listu tak,
aby noze postfihové listy byly zcela zakryty.

» Zahradni ndzky zajistit upinacimi popruhy, femenem
nebo sitkou tak, aby se nemohla prevratit ani pohnout.

49 Skladovani

A VAROVANI

® Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpedi hrozici
zahradnimi nGzkami. Déti mohou utrpét tézké urazy.
» Zarazkovou packu posunout do polohy §.

> Vytahnout zastréku pfipojovaciho kabelu ze
zdifkové zasuvky.

&

» Ochranny kryt noz(i nasunout na postfihovou listu tak,
aby noze postfihové listy byly zcela zakryty.

» Zahradni ndzky skladovat mimo dosah déti.
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m Elektrické kontakty na zahradnich nlizkach a kovové
konstrukéni dily mohou vlivem vihka zkorodovat. Zahradni
nlGzky mohou byt poskozeny.

» Zarazkovou packu posunout do polohy §.

» Vytahnout zastr¢ku pfipojovaciho kabelu ze
zdifkové zasuvky.

» Zahradni nizky skladovat v ¢istém a suchém stavu.

4.10 Cisténi, udrzba a opravy

A VAROVANI

® Pokud je béhem ¢isténi, udrzby nebo opravy zastrcka
pfipojovaciho kabelu zastréena, mize dojit k nechténému
zapnuti zahradnich nGzek. Mize dojit k t&éZkym Grazdm
osob a ke vzniku vécnych $kod.
» Zarazkovou packu posunout do polohy §.

» Vytahnout zastr¢ku pfipojovaciho kabelu ze
zdifkové zasuvky.

m Agresivni Cistici prostfedky, €isténi proudem vody nebo
Spicaté predméty mohou zahradni nlizky noze postfihové
listy poskodit. Pokud zahradni ndzky nebo noze
postfihové liSty nebudou spravné vycistény, nemohou
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5 Ptiprava zahradnich nuzek k provozu

konstrukéni dily jiz spravné fungovat a bezpecnostni

zafizeni mohou byt vyfazena z provozu. Osoby mohou

utrpét tézka zranéni.

» Zahradni nlizky a noze postfihové listy Cistit tak, jak je
to popsano v tomto navodu k pouziti.

® Pokud zahradni nlzky nebo noze postfihové listy
nebudou spravné udrzovany nebo opravovany, nemohou
konstrukéni dily jiz spravné fungovat a bezpecnostni
zafizeni mohou byt vyfazena z provozu. Mize dojit k
téZzkym Urazim nebo usmrceni osob.
> Na zahradnich nGzkach a nozich postfihové listy
provadét udrzbarské ukony a opravy tak, jak je to v
tomto navodu k pouziti popsano.
® Béhem ¢isténi nebo Udrzby nozl postfihové listy se muze
uzivatel pofezat o ostré fezné zuby. UZivatel mize byt
zranén.
> Nosit pracovni rukavice z odolného materialu.

5 Priprava zahradnich nGzek k provozu

5.1 Priprava zahradnich nlGzek k provozu

Pfed kazdym zapocetim prace se musi provést nize
uvedené kroky:

» Zajistit, aby se nize uvedené konstrukéni dily nachazely v
bezpetném stavu:

— Zahradni ntizky, [ 4.6.1.
— Noze postiihové listy, [0 4.6.2.

— Akumulator, jak je to popsano v navodu k pouziti pro
akumulator STIHL AR nebo v navodu k pouziti pro
"opaskovou brasnu°AP s pfipojovacim kabelem".

» Akumulator prezkouS$et tak, jak je to popsano v navodu k
pouziti pro akumulator STIHL AR nebo v navodu k pouziti
pro "opaskovou brasnu°AP s pfipojovacim kabelem".

» Akumulator zcela nabit tak, jak je popsano v navodu k
pouziti pro nabijecky STIHL AL 101, 300, 500.

» Cisténi zahradnich nazek, 1 14.1.
» Zkontrolovat ovladaci prvky, L 9.1.

0458-722-9821-B
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» Pokud béhem kontroly ovladacich prvku blikaji 3 LED
na akumulatoru ¢ervené, vytahnout zastrc¢ku
pfipojovaciho kabelu ze zditkové zasuvky a vyhledat
odborného prodejce vyrobk( STIHL.

V zahradnich ndzkach je porucha.

» Akumulator STIHL AR, nosny systém nebo ,opaskovou
brasnu AP s pfipojovacim kabelem® nasadit a nastavit,
6.

» Pokud tyto kroky nemohou byt provedeny: zahradni nlizky
nepouzivat a vyhledat odborného prodejce vyrobku
STIHL.

6 Nastaveni zahradnich nuzek pro
uzivatele

6.1 Pouziti s akumulatorem STIHL AR

6.1.1 UloZeni a nastaveni pfipojovaciho kabelu

Pripojovaci kabel mlze byt uloZzen a nastaven v zavislosti na
velikosti uzivatele a na pouziti.

0000-GXX-2801-A0

Ve

Pfipojovaci kabel maze byt pfipevnén voditkem (1) na
zavésném zarizeni a pfezkami (2) nebo bo¢né na zadové
desce prezkami (2).
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6 Nastaveni zahradnich ndzek pro uzivatele

0000-GXX-2803-A0

{

0000-GXX-2815-A1

Délka pripojovaciho kabelu muze byt nastavena
prostfednictvim smycky na zadové desce (3) nebo boéni
smyckou (4).

» Pripojovaci kabel ulozit tak, aby byl co mozno nejkratsi a
neprekazel v praci.

6.1.2 Nasazeni a nastaveni nosného systému

» Akumulator nasadit na zada.

0000-GXX-2828-A0

» Uzavfit uzavér (2) kyc€elniho péasu.
» Uzavfit uzavér (1) hrudniho pasu.
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» Pasy napnout tak, aby kyCelni pas pfiléhal ke ky¢lim a
zadovy polstarek k zadam.

» Konec kycelniho pasu protahnout o¢kem (3).

6.2 Pouziti s nosnym systémem

6.2.1 Ulozeni a nastaveni pripojovaciho kabelu

Pfipojovaci kabel mGze byt ulozen a nastaven v zavislosti na
velikosti uzivatele a na pouziti.

0000-GXX-3953-A0

Pripojovaci kabel maze byt veden nize uvedenymi otvory:
— hornim levym otvorem (1)

— hornim pravym otvorem (2)

— spodnim levym otvorem (3)

spodnim pravym otvorem (4)

0458-722-9821-B



6 Nastaveni zahradnich nlzek pro uzivatele

0000-GXX-3954-A0

0000-GXX-2815-A1

» Pokud bude pfipojovaci kabel veden hornim levym
otvorem (1) nebo hornim pravym otvorem (2):
> otevfit patenty (5).
> Pfipojovaci kabel vést pfes ramenni popruh (6).
> Patenty (5) spojit smacknutim.

» Pokud bude pfipojovaci kabel veden dolnim levym
otvorem (3) nebo dolnim pravym otvorem (4): pouzity
otvor (3 nebo 4) uzavfit suchozipovym uzavérem (7).

> Pfipojovaci kabel ulozit tak, aby byl co mozno nejkratsi a
neprekazel v praci.

6.2.2 Nasazeni a nastaveni nosného systému

» Akumulator nasadit na zada.

» Pasy napnout tak, aby kyCelni pas pfiléhal ke ky¢lim a
zadovy polstarek k zadam.

» Konec kycelniho pasu protahnout o¢kem (3).

6.3 Pouziti s "opaskovou brasnou AP s
pfipojovacim kabelem"

6.3.1 Montaz ,opaskové bradny AP s pripojovacim kabelem*

0000-GXX-2828-A0

/

0000-GXX-3660-A1

» Uzavfit uzavér (2) kycelniho pasu.
» Uzavfit uzavér (1) hrudniho péasu.

0458-722-9821-B

» Otevfete suchy zip na pasu (1) a pas (1) vytahnéte z
ocka (2).

» Pas (1) prosunte opaskem (3).
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7 Zastr€eni a vytazeni zastrcky pfipojovaciho kabelu

0000-GXX-3416-A2

0000-GXX-3418-A0

» Pas (1) opét protahnéte zpét ockem (2) a opaskem (3).
» Uzavrete suchy zip na pasu (1).

0000-GXX-3417-A2

Délka pfipojovaciho kabelu mize byt nastavena
prostfednictvim smycky (1) a pfipojovaci kabel mlze byt
pfipevnén pfezkou (2) na opaskovou brasnu (3).

> Pripojovaci kabel ulozit tak, aby byl co mozno nejkratsi a
neprekazel v praci.

7 Zastr€eni a vytaZzeni zastréky
pfipojovaciho kabelu

7.1 Zastréeni zastréky pripojovaciho kabelu

» Akumulator (4) zamacknéte az na doraz do opaskové
brasny (5).
Ozve se kratky signalni ton.

» Akumulator (4) zajistéte suchym zipem (6).

6.3.2 Nastaveni pfipojovaciho kabelu

Pfipojovaci kabel mize byt nastaven v zavislosti na velikosti
uzivatele a na pouziti.
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0000-GXX-2911-A0

» Zastréku (1) pfipojovaciho kabelu vyrovnat tak, aby Sipka
na zastrcce (1) pfipojovaciho kabelu sméfovala k Sipce na
zdifkové zasuvce (2).

» ZastrCku (1) pfipojovaciho kabelu zastréit do zdifkové
zasuvky (2).
Zastrcka (1) pfipojovaciho kabelu se zaaretuje.

0458-722-9821-B




8 Zapnuti a vypnuti zahradnich ndzek

7.2 Vytazeni zastrcky pfipojovaciho kabelu

» Zastréku (1) pfipojovaciho kabelu uchoupit rukou.

» Zastrcku (1) pfipojovaciho kabelu vytahnout ze zditkové
zasuvky (2).

8 Zapnuti a vypnuti zahradnich niizek

8.1 Zapnuti zahradnich ntzek

A varovani
Nezavisle na poradi, ve kterém jsou spinaci ramova packa
a spinac stisknuty, zahradni ndzky akceleruji a noze
postfihové listy se pohybuji. Pokud bude stisknut nejdfive
spina¢ a potom spinaci ramova packa, mize uzivatel ztratit
kontrolu nad zahradnimi nGzkami. UzZivatel tim maze utrpét
tézkeé zranéni.
» NejdFive stisknout spinaci ramovou packu a potom
spinac.

0458-722-9821-B
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0000-GXX-2913-A0

» Spinaci ramovou packu (1) stisknout a stisknutou ji drzet.
» Zarazkovou packu (2) posunout palcem do jeji polohy &'

> Pojistku spinace (3) rukou stisknout a stisknutou ji drzet.

» Spinac (4) stisknout ukazovackem a stisknuty ho drzet.
Zahradni nGzky akceleruji a noze postfihoveé listy se
pohybuiji.

Cim dale se spinaé stiskne, tim rychleji se noze postfihové

listy pohybuiji.

8.2 Vypnuti zahradnich nizek

» Spinaci ramovou packu, spinac a pojistku spinace pustit.

» Pockat, az se noze postfihové listy po cca. 1 vtefiné
prestanou pohybovat.

> Pokud se noze postfihové listy po cca. 1 vtefiné pohybuji
dale : zastrcku pfipojovaciho kabelu vytahnout ze
zditkové zasuvky a vyhledat odborného prodejce vyrobk
STIHL.
Zahradni nlGzky jsou defektni.

» Zarazkovou packu posunout do jeji polohy &
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9 Kontrola zahradnich ntizek

9.1 Kontrola ovladacich prvki

Zarazkova packa, pojistka spinae a spinaé

» Zastrcku pfipojovaciho kabelu vytahnout ze zdifkové
zasuvky.

» Zarazkovou packu posunout do jeji polohy &

» Pokusit se stisknout spinac¢ bez stisknuti pojistky spinace.

» Pokud se spinac da stisknout: zahradni nlizky nepouzivat
dal a vyhledat odborného prodejce vyrobk( STIHL.
Zarazkova packa nebo pojistka spinace jsou defektni.

» Zarazkovou packu posunout do jeji polohy &

> Pojistku spinace stisknout a stisknutou ji drzet.

» Spinac stisknout.

» Spinac a pojistku spinace pustit.

» Pokud se spinac nebo pojistka spinace tézko pohybuji
nebo se neodpruzi do vychozi polohy: zahradni nazky
nepouzivat a vyhledat odborného prodejce
vyrobkd STIHL.

Spinac¢ nebo pojistka spinace jsou defektni.

Spinaci ramova packa

» Zastréku pfipojovaciho kabelu vytahnout ze zdifkové
zasuvky.

» Spinaci ramovou packu stisknout a opét ji pustit.

» Pokud je spinaci ramova packa tézko pohybovatelna
nebo se neodpruzi do vychozi polohy: zahradni nazky
nepouzivat a vyhledat odborného prodejce
vyrobkd STIHL.

Spinaci ramova packa je defektni.

Zapnuti zahradnich nGZek

» Zastrcku pripojovaciho kabelu zastréit.
» Spinaci ramovou packu stisknout a opét ji pustit.
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9 Kontrola zahradnich nlizek

> Pokud se noze postfihové listy pohnuly nebo se pohybuiji:
zahradni nGzky nepouzivat a vyhledat odborného
prodejce vyrobk( STIHL.
Spinac je defektni.

> Pojistku spinace stisknout a stisknutou ji drzet.

» Spinac stisknout a stisknuty ho drzet.

> Pokud se noze postfihové listy pohybuji: zahradni nlizky
nepouzivat a vyhledat odborného prodejce
vyrobk( STIHL.
Spinaci ramové packa je defektni.

» Spinaci ramovou packu stisknout a stisknutou ji drzet.
Noze postfihové liSty se pohybuji.

> Pokud 3 LED ¢ervené blikaji: zastrCku pfipojovaciho
kabelu vytahnout ze zdifkové zasuvky a vyhledat
odborného prodejce vyrobk( STIHL.
V zahradnich nGzkach je porucha.

» Spinaci ramovou packu pustit.
Noze postfihové liSty se po cca. 1 vtefiné jiz nepohybuiji.

» Pokud se noze postfihové listy po cca. 1 vtefiné pohybuji
dale: zastréku pfipojovaciho kabelu vytahnout ze zdifkové
zasuvky a vyhledat odborného prodejce vyrobk( STIHL.
Zahradni nGzky jsou defektni.

10 Prace se zahradnimi ntzkami

10.1 Jak zahradni nlzky drzet a vést

0000-GXX-2914-A0
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10 Prace se zahradnimi ndzkami

» Zahradni ntizky drzet pevné jednou rukou za ovladaci
rukojet’ tak, aby palec obepinal ovladaci rukojet.

» Zahradni ntzky drzet druhou rukou za kruhovou
trubkovou rukojet’ tak, aby palec obepinal kruhovou
trubkovou rukojet’.

10.2 Otoceni ovladaci rukojeti
Ovladaci rukojett muze byt v zavislosti na pouziti otocena
do 3 poloh.

cesky
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0000-GXX-2917-A0

0000-GXX-2916-A0

» Zarazkovou packu (1) posunout palcem do jeji polohy &

> Blokovaci Soupatko (2) vytahnout a drzet.

» Ovladaci rukojet’ (3) otocit ve sméru chodu hodinovych
ru€iCek nebo v protisméru chodu hodinovych rucicek.

> Blokovaci Soupatko (2) pustit.

» Ovladaci rukojeti (3) tak dlouho otacet ve sméru chodu

hodinovych ruci¢ek nebo v protisméru chodu hodinovych
rucicek, az se ovladaci rukojet’ (3) zaaretuje.

10.3 Nastaveni vykonnostniho stupné

V zavislosti na pouziti mohou byt nastaveny 3 vykonnostni
stupné. Svétla LED udavaji nastaveny vykonnostni stupen.
Cim vyssi je vykonnostni stupen, tim rychleji se mohou
postfihové noze pohybovat.

Nastaveny vykonnostni stupen ovliviiuje provozni dobu

provozni doba akumulatoru.

0458-722-9821-B

» Zarazkovou packu (1) posunout palcem do jeji polohy &'
Svétla LED udavaji nastaveny vykonnostni stupen.

» Zarazkovou packu (1) zatlacit dopfedu a nechat ji odpruzit
zpét.
Tim je nastaven nésledujici vykonnostni stupen. Po tietim
vykonnostnim stupni nasleduje opét prvni vykonnostni
stupen.

» Zarazkovou packu (1) tak ¢asto tlacit dopfedu a nechat
odpruzit zpét, az je nastaven pozadovany vykonnostni
stupen.

10.4 Postfih
> Silné a silnéjSi vétve odstranit vyvétvovacimi nGzkami
nebo motorovou pilou.

0000-GXX-2915-A0

» Zahradni nizky vést na jedné strané Zivého plotu
obloukovité odspodu nahoru a zivy plot stfihat.

» Zahradni nuzky spustit dold bez postfihu Zivého plotu.
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v

Pomalu a kontrolované kracet vpied.

Zahradni nazky opét vést obloukovité odspodu nahoru a
zivy plot stfihat.

Druhou stranu Zivého plotu stfihat stejnym zplsobem.

Postfihovou listu na vrchni strané zivého plotu nasadit pod
uhlem mezi 0° a 10°.

Zahradni nazky vést vodorovné a obloukovité sem a tam
a zivy plot stfihat.

» Pokud postfihovy vykon poklesne: noze postfihové listy
nabrousit.

\

\

v

v

11 Po skoncCeni prace

11.1 Po skonéeni prace

» Zahradni nuzky vypnout, zarazkovou packu posunout do
jeji polohy §
a zastrcku pfipojovaciho kabelu vytahnout ze zdifkové
zasuvky.

» Pokud jsou motorové zahradni nlizky mokré: nechat je
uschnout.

» Zahradni nuzky vycistit.

> Noze postfihové listy vydcistit.

» Ochranny kryt nozd nasunout na postfihovou listu tak, aby
byly noze postfihové listy zcela zakryty.

12 Preprava

12.1 Preprava zahradnich ntzek

» Zahradni nuzky vypnout, zarazkovou packu posunout do
jeji polohy § a zastréku pfipojovaciho kabelu vytahnout
ze zdifkové zasuvky.

» Ochranny kryt nozd nasunout na postfihovou listu tak, aby
noze postfihové listy byly zcela zakryty.

» Zahradni ndzky nosit jednou rukou za kruhovou trubkovou
rukojet’ tak, aby postfihova lista sméfovala dozadu.
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11 Po skonceni prace

» Pokud budou zahradni nGzky pfevazeny ve vozidle:
zahradni nlGzky zajistit tak, aby se zahradni nazky
nemohly pfevratit a nemohly se pohybovat.

13 Skladovani

13.1 Skladovani zahradnich nGzek

» Zahradni ndzky vypnout, zarazkovou packu posunout do
jeji polohy &
a zastréku pfipojovaciho kabelu vytahnout ze zdifkové
zasuvky.

» Ochranny kryt nozd nasunout na postfihovou listu tak, aby
byly noze postfihové liSty zcela zakryty.

» Zahradni nuzky skladovat tak, aby byly spinény nize
uvedené podminky:
— Zahradni ndzky jsou mimo dosah déti.

— Zahradni ndzky jsou cisté a suché.
14 Cisténi

14.1 Cisténi zahradnich nuzek

» Zahradni ndzky vypnout, zarazkovou packu posunout do
jeji polohy &
a zastréku pfipojovaciho kabelu vytahnout ze zdifkové
zasuvky.

» Zahradni nazky vygistit vihkym hadrem nebo prostfedkem
na rozpousténi pryskyfic STIHL.

14.2 Cisténi nozu postiihové listy

» Zahradni ndzky vypnout, zarazkovou packu posunout do
jeji polohy &
a zastréku pfipojovaciho kabelu vytahnout ze zdifkové
zasuvky.

> Noze postfihové listy z obou stran nasprejovat
prostfedkem na rozpousténi pryskyfic STIHL.

» Zastrcku pfipojovaciho kabelu zastréit.

0458-722-9821-B



15 Udrzba

» Zahradni nizky na 5 vtefin zapnout.
Noze postfihové liSty se pohybuji. Prostfedek na
rozpousténi pryskyfic STIHL se stejnomérné rozdéli.

15 Udrzba

15.1 Casové intervaly pro tdrzbu

Casové intervaly pro tdrzbu jsou zavislé na okolnich
podminkach a na pracovnich podminkach. STIHL
doporucuje nize uvedené Casove intervaly pro udrzbu:

Vzdy po 50 provoznich hodinach
» Namazte pfevodovku.
Rocné

» Vyzina€ nechejte zkontrolovat u odborného prodejce
vyrobkd STIHL.

15.2 Mazani prfevodovky

0000-GXX-2918-A0

> VySroubovat uzavérny Sroub (1).
» Pokud na uzavérném Sroubu (1) neni viditelny zadny tuk:
> NaSroubovat tubu s "pfevodovym tukem STIHL" (2).

» Do pfevodové skfiné vmacknout 5 g pfevodového
tuku STIHL.

> Tubu s "pfevodovym tukem STIHL" (2) vySroubovat.
» Uzavérny Sroub (1) zasSroubovat a pevné utahnout.

0458-722-9821-B
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» Zahradni ndzky na 1 minutu zapnout.
Prevodovy tuk STIHL se rovhomérné rozdéli.

15.3 Ostieni nozl postfihové listy
STIHL doporucuje nechat ostfit noze postfihové listy u
odborného prodejce vyrobk( STIHL.

A VAROVANI

Rezné zuby postfihové listy jsou ostré. UzZivatel se mlze
pofezat.

> Nosit pracovni rukavice z odolného materialu.

0000-GXX-1426-A0

\

Kazdé ostfi bfitu horni ¢asti postfihoveé listy naostfit
plochym pilnikem STIHL pohybem vpfed. Dodrzet pfitom
Uhel ostfeni, 1 18.2.

Zahradni nGzky obratit.

Naostfit zbyla ostfi.

U kazdého ostii odspodu odstranit otfepy.

» Zahradni nuzky obratit.

» Odstranit otfepy na zbylych ostfich.

> Prach vznikly b&éhem ostfeni odstranit vihkym hadrem.

> Noze postfihoveé listy nasprejovat z obou stran
prostiedkem na rozpousténi pryskyfic STIHL.

> Zahradni nlizky na 5°vtefin zapnout.
Noze postfihové liSty se pohybuji. Prostfedek na
rozpousténi pryskyfic STIHL se stejnomérné rozdéli.

v

\

\
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» V pfipadé nejasnosti vyhledat odborného prodejce
vyrobkd STIHL.

16 Oprava

16.1 Oprava zahradnich nlzek a noz( postfihové
listy

Uzivatel nem(ize zahradni ndzky a noze postfihové listy

opravovat sam.

» Pokud jsou zahradni nGzky nebo noze postfihové listy
poskozeny: zahradni nGzky nepouzivat a vyhledat
odborného prodejce vyrobkd STIHL.
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16 Oprava
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17 Odstranéni poruch

17 Odstranéni poruch

cesky

17.1 Odstranéni poruch na zahradnich ntzkach nebo akumulatoru

Porucha

Svétla LED na
akumulatoru

Pridina

Odstranéni zavady

Zahradni nGzky se
pfi zapnuti
nerozbé&hnou.

0458-722-9821-B

1 LED blika Stav nabiti akumulatoru je |» Akumulator nabijte tak, jak je to popsano v navodu
zelené. prilis nizky. k pouziti pro nabije¢ky STIHL AL 101, 300, 500.
1 LED sviti Akumulator je pfilis teply |> Vytahnéte zastrcku pfipojovaciho kabelu ze
Cervené. nebo pfili§ studeny. zdifkové zasuvky.

> Nechejte akumulator vychladnout nebo zahfat.

3 LED blikaji V zahradnich nGzkach je |> Vytahnéte zastréku pripojovaciho kabelu ze
Cervené. porucha. zdifkové zasuvky a opét ji zastrcte.

» Zahradni ndzky zapnéte.

» Pokud 3 svétla LED i nadale ¢ervené blikaiji:
zahradni nGzky nepouzivejte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobk( STIHL.

Noze postfihové listy se > Noze postfihové liSty nasprejujte z obou stran
pohybuiji tézce. prostfedkem na rozpousténi pryskyfic STIHL.
> Pokud 3 svétla LED i nadale cervené blikaji:
zahradni ndzky nepouzivejte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobkid STIHL.
3 LED sviti Zahradni ndzky jsou pfilis |> Vytdhnéte zastrcku pfipojovaciho kabelu ze
Cervené. teplé. zdifkové zasuvky.

> Zahradni nlizky nechejte vychladnout.

4 LED blikaji V akumulatoru je porucha. |> Vytahnéte zastréku pfipojovaciho kabelu ze
Cervené. zdifkové zasuvky a opét ji zastrcte.

» Zahradni nGzky zapnéte.
> Pokud 4 svétla LED i nadale blikaji Cervené:

akumulator nepouzivejte a vyhledejte odborného
prodejce vyrobkid STIHL.
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17 Odstranéni poruch

Porucha

Svétla LED na
akumulatoru

Pfi¢ina

Odstranéni zavady

Elektrické spojeni mezi
zahradnimi nGzkami a
akumulatorem je
pferuseno.

» Vytahnéte zastrcku pfipojovaciho kabelu ze
zdifkové zasuvky a opét ji zastrcte.

> Pokud se i nadale zahradni nGzky pfi zapnuti
nerozb&hnou: vycistéte kontaktni plosky
pfipojovaciho kabelu tak, jak je to popsano v
navodu k pouziti pro akumulator STIHL AR nebo v
navodu k pouziti pro ,opaskovou brasnu AP s
pfipojovacim kabelem*.

Zahradni ndzky nebo
akumulator jsou vihké.

> Nechejte zahradni nGzky nebo akumulator
uschnout.

Zahradni nGzky se
bé&hem provozu
vypinaji.

3 LED sviti
cervené.

Zahradni nlGzky jsou pfilis
teplé.

» Vytahnéte zastrcku pfipojovaciho kabelu ze
zdifkové zasuvky.

» Zahradni ndzky nechejte vychladnout.

Existuje elektricka
porucha.

> Vytahnéte zastrcku pfipojovaciho kabelu ze
zdifkové zasuvky a opét ji zastrcte.

» Pokud se zahradni nazky i nadale pfi provozu
vypinaji: vycCistéte kontaktni ploSky pfipojovaciho
kabelu tak, jak je to popsano v navodu k pouziti pro
akumulator STIHL AR nebo v navodu k pouziti pro
sopaskovou brasnu AP s pfipojovacim kabelem®.

» Zahradni nGzky zapnéte.

Provozni doba
zahradnich nGzek je
prili§ kratka.

Akumulator neni zcela
nabity.

» Akumulator zcela nabijte tak, jak je popsano v
navodu k pouziti pro nabijecky STIHL AL 101, 300,
500.

Zivotnost akumulatoru je
prekrocena.

> Akumulator vyménte.
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18 Technicka data

18 Technicka data

18.1 Zahradni nizky STIHL HSA 94 R, HSA 94 T

— Pripustné akumulatory:

- STIHL AR

— STIHL AP spolu s ,opaskovou brasnou AP s
pfipojovacim kabelem

— Hmotnost bez akumulatoru:

— HSA 94 R, postfihova délka 600 mm: 4,1 kg
HSA 94 R, postfihova délka 750 mm: 4,4 kg
HSA 94 T, postfihova délka 500 mm: 3,7 kg
— HSA 94 T, postfihova délka 600 mm: 3,9 kg
HSA 94 T, postfihova délka 750 mm: 4,1 kg

Doba zivotnosti je uvedena na www.stihl.com/battery-life.

18.2 Noze postiihové listy

HSA 94 R
— vzdalenost zubG: 38 mm
— postfihova délka: 600 mm nebo 750 mm

— Uhel ostfeni: 45°

HSA94 T
— Vzdalenost zubd: 30 mm
— postfihova délka: 500 mm, 600 mm oder 750 mm

— Uhel ostreni: 45°

18.3 Akustické a vibracni hodnoty

Hodnota K°pro hladinu akustického tlaku je 2 dB(A).
Hodnota K°pro hladinu akustického vykonu je 2 dB(A).
Hodnota K°pro vibra¢ni hodnoty je 2 m/s?.

0458-722-9821-B
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HSA 94 R, postfihova délka 600 mm

- Hladina akustického tlaku L,5 méfena podle
EN 60745-2-15: 83 dB(A)

— Hladina akustického vykonu L, méfena podle
EN 60745-2-15: 94 dB(A)

— Vibra¢ni hodnota ay,, méfena podle EN°60745-2-15

— ovladaci rukojet: 3,1 m/s?
— kruhova trubkova rukojet: 3,6 m/s?

HSA 94 R, postfihova délka 750 mm

- Hladina akustického tlaku L,5 méfena podle
EN 60745-2-15: 84 dB(A)

— Hladina akustického vykonu L, méfena podle
EN 60745-2-15: 95 dB(A)

— Vibra¢ni hodnota ay,, méfena podle EN°60745-2-15

— ovladaci rukojet: 3,3 m/s?
— kruhova trubkova rukojet: 4,2 m/s?

HSA 94 T, postiihova délka 500 mm

- Hladina akustického tlaku L,5 méfena podle
EN 60745-2-15: 84 dB(A)

— Hladina akustického vykonu L,,5 méfena podle
EN 60745-2-15: 95 dB(A)

— Vibra¢ni hodnota ay,, méfena podle EN°60745-2-15

— ovladaci rukojet: 2,7 m/s?
— kruhova trubkova rukojet: 3,8 m/s?

HSA 94 T, postfihova délka 600 mm

- Hladina akustického tlaku L,5 méfena podle
EN 60745-2-15: 85 dB(A)

— Hladina akustického vykonu L, méfena podle
EN 60745-2-15: 96 dB(A)

— Vibra¢ni hodnota ay,, méfena podle EN°60745-2-15

— ovladaci rukojet: 3,1 m/s?
— kruhova trubkova rukojet: 4,0 m/s?
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HSA 94 T, postiihova délka 750 mm

- Hladina akustického tlaku Lys méfena podle
EN 60745-2-15: 86 dB(A)

— Hladina akustického vykonu L, méfena podle
EN 60745-2-15: 97 dB(A)

— Vibraéni hodnota a;,, méfena podle EN°60745-2-15

— ovladaci rukojet: 3,1 m/s?
— kruhova trubkova rukojet: 3,2 m/s?

Uvedené vibracni hodnoty se méfily podle normovaného
zkuSebniho postupu a mohou se pouzit pro porovnani
elektrickych stroji. Skute¢né vznikajici vibraéni hodnoty se
mohou od uvedenych hodnot odchylovat, zavisi to na druhu
a zpusobu pouziti. Uvedené vibraéni hodnoty se mohou
pouzit pro prvotni odhad vibraéni zatéze. Skute¢na vibraéni
zatéz se musi odhadnout. Mohou se pfitom zohlednit také
doby, ve kterych je elektricky stroj vypnuty, a takové doby,
ve kterych je sice zapnuty, ale bézi bez zatéze.

Informace ohledné spinéni pozadavkd podle smérnice pro
zaméstnavatele 2002/44/ES o vibracich viz
www.stihl.com/vib.

18.4 REACH

REACH je nazvem ustanoveni EG o registraci, klasifikaci a
povoleni chemikalii.

Informace ohledné splnéni ustanoveni REACH se nachazeji
pod www.stihl.com/reach .

19 Nahradni dily a pfisluSenstvi

19.1 Nahradni dily a pfisluSenstvi

STIHL® Tyto symboly oznacuji originalni nahradni dily
&l STIHL a originalni pFisluSenstvi STIHL.

STIHL doporuéuje pouzivat originalni nahradni dily STIHL a
originalni pfislusenstvi STIHL.
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Originalni nahradni dily STIHL a originalni
prislusenstvi STIHL jsou k dostani v odbornych prodejnach
STIHL.

20 Likvidace

20.1 Zahradni ndzky

Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u odborného
prodejce vyrobk( STIHL.

> Motorové zahradni nlizky, pfisluSenstvi a baleni
zlikvidovat predpisové a s ohledem na Zzivotni prostfedi.

21 Prohlaseni o konformité EU

21.1 Zahradni ndZzky STIHL HSA 94 R, HSA 94 T

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115

D-71336 Waiblingen

Némecko

na vlastni zodpovédnost prohlasuje, ze

— druh konstrukce: akumulatorové zahradni nazky
— vyrobni znacka: STIHL

— typy: HSA94 R, HSA 94 T

— sériova identifikace: 4869

je v souladu s pfedpisy ve znéni smérnic 2011/65/EU,
2006/42/ES, 2014/30/EU a 2000/14/ES a je vyvinut a
vyroben podle vzdy k datu vyroby platnym verzim
nasledujicich norem: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1
a EN 60745-2-15.

Pouzity postup ohodnoceni konformity podle
smérnice 2000/14/EG priloha V.

HSA 94 R, postfihova délka 600 mm
— Namérena hladina akustického vykonu: 94 dB(A)

0458-722-9821-B



22 Adresy
— Zaruc€ena hladina akustického vykonu: 96 dB(A)

HSA 94 R, postfihova délka 750 mm
— Naméfena hladina akustického vykonu: 95 dB(A)
— Zarucena hladina akustického vykonu: 97 dB(A)

HSA 94 T, postrihova délka 500 mm
— Namérfena hladina akustického vykonu: 95 dB(A)
— Zarucena hladina akustického vykonu: 97 dB(A)

HSA 94 T, postrihova délka 600 mm
— Namérena hladina akustického vykonu: 96 dB(A)

— Zarucena hladina akustického vykonu: 98 dB(A)

HSA 94 T, postfihova délka 750 mm

— Namérena hladina akustického vykonu: 97 dB(A)

— Zarucena hladina akustického vykonu: 99 dB(A)
Technické podklady jsou ulozeny v oddéleni homologace
firmy ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Rok vyroby stroje a vyrobni €islo jsou uvedeny na
zahradnich nGzkach.

Waiblingen,01.03.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

v zast.

%am& gf//w J

Thomas Elsner, vedouci managementu vyrobk( a sluzeb

22 Adresy

221 Hiavni sidlo firmy STIHL
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

0458-722-9821-B
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Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

22.2 Distribuéni spole€nosti STIHL

NEMECKO

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstralle 7

2334 Vésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SVYCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Mdnchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

22.3 Dovozci firmy STIHL

BOSNA-HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bis¢e polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO
UNIKOMERC - UVOZ d.o.0.
Sjediste:

AmrusSeva 10, 10000 Zagreb
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Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKINALARI DIS TICARET A.S.
Alsancak Sokak, No:10 I-6 Ozel Parsel

34956 Tuzla, istanbul

Telefon: +90 216 394 00 40

Fax: +90 216 394 00 44

23 VSeobecné bezpe€nostni pokyny pro
elektrické stroje

23.1 Uvod

V této kapitole jsou uvedeny predformulované, vSeobecné
platné bezpecénostni pokyny v normé EN/IEC 62841 pro
rukou vedené, motorem pohanéné elektrické stroje a naradi.

STIHL tyto texty musi otisknout.

Bezpecénostni pokyny k zabranéni elektrické rany, uvedené
pod bodem "Elektricka bezpe&nost", nejsou aplikovatelné na
akumulatorové vyrobky STIHL.

A VAROVANI
Prectéte si vSechny bezpeénostni pokyny, navody, ilustrace
a technicka data, jimiz je tento elektricky stroj opatien.
Zanedbani a nedodrzeni nasledujicich pokynt mohou
zpUsobit uraz elektrickym proudem, pozar a/nebo dalsi
tézkeé urazy. V8echny bezpeénostni pokyny a navody
bezpecné ulozit pro dalSi pouziti.

Pojem ,elektricky stroj“, pouzivany v bezpe&nostnich
pokynech, se vztahuje na elektrické naradi napajené ze sité
(se sitovym kabelem) nebo na elektrické nafadi napajené
akumulatorem (bez sitového kabelu).
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23.2 Bezpecnost pracovisté

a) Své pracovisté udrzujte v €istém stavu a dobfe osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovisté mohou vést k
Urazdam.

b)Nikdy s elektrickym strojem nepracujte v prostiedi
ohrozeném explozemi, ve kterém se nachazeji horlavé
kapaliny, plyny nebo vznétlivy prach jakéhokoli druhu.
Elektrické stroje produkuji elektrické jiskry, které by mohly
vznétlivy prach &i vznétlivé vypary zapalit.

c) Béhem prace s elektrickym strojem nepoustéjte déti a jiné
osoby do jeho blizkosti. V pfipadé odpoutani pozornosti
by mohlo dojit ke ztraté vasi kontroly nad strojem.

23.3 Elektricka bezpeénost

a) Pripojovaci elektricka vidlice elektrického stroje musi byt
vhodna pro sitovou zasuvku. Elektricka vidlice se nikdy
nesmi zadnym zpUsobem pozmérovat. Nikdy
nepouzivejte zadné adaptérové vidlice v kombinaci s
elektrickymi stroji s ochrannym uzemnénim. Nezménéné
elektrické vidlice a vhodné zasuvky snizuji nebezpedi
urazu elektrickym proudem.

b)Vyhnéte se té€lesnym kontaktlim s uzemnénymi plochami
napriklad trubek, topnych téles, elektrickych sporakl a
ledniéek. Existuje zde zvy$ené riziko Urazu elektrickym
proudem v pfipadé, ze je vade télo uzemnéno.

c) Elektrické stroje nikdy nenechavat na desti i v mokru.
Proniknuti vody do elektrického stroje zvysSuje riziko urazu
elektrickym proudem.

d)Nepouzivejte kabel k jinym ucelim, napf. k noseni
elektrického stroje, k jeho zavéSovani nebo k vytahovani
vidlice ze zasuvky. Kabel urzovat daleko od zdrojti
vysokych teplot, oleje, ostrych hran nebo pohyblivych
Gasti stroje. PoSkozené i zamotané kabely zvysuji riziko
elektrické rany.

e)V pfFipadé, ze s elektrickym strojem budete pracovat
venku, pouzivejte pouze takové prodluzovaci kabely,
které jsou vhodné také pro venkovni prace. Pouziti
prodluZzovaciho kabelu vhodného pro venkovni prace
snizuje riziko Urazu elektrickym proudem.
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23 Vseobecné bezpecnostni pokyny pro elektrické stroje

f) Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického stroje ve
vihkém prostredi, pouzivejte zasadné vzdy ochranny
spinac proti nedostateénému proudu. Pouziti ochranného
spinace proti nedostateCnému proudu snizuje riziko Urazu
elektrickym proudem.

23.4 Bezpecnost osob

a) Pfi praci budte pozorni, dbejte na to, co délate a s
elektrickym strojem pracujte vzdy s rozmyslem. Nikdy s
elektrickym strojem nepracuijte, jste-li unaveni nebo pod
vlivem drog, alkoholu &i lékt. Jakakoliv kratkda momentalni
nepozornost béhem prace s elektrickym strojem muze mit
za nasledek vazné urazy.

b) Noste osobni ochranné vybaveni a zasadné vzdy
ochranné bryle. Pouziti osobniho ochranného vybaveni,
jako napf. ochranné protipra§né masky, bezpecnostnich
bot s hrubou, neklouzavou podrazkou, ochranné pfilby
nebo ochrany sluchu, podle druhu a pouziti elektrického
stroje, snizuje riziko Urazu.

c) Zabrarite nechténému, samovolnému uvedeni stroje do
provozu. Jesté drive, nez pfipojite elektricky stroj na
sitové napajeni a/nebo na akumulator, nez ho zdvihnete
nebo hodlate prenést, se bezpodmineéné presvédéte o
tom, Ze je vypnuty. Pokud mate pfi prenaseni elektrického
stroje prst na spinaci, nebo stroj pfipojujete na sitové
napajeni v zapnutém stavu, mdze to vést k urazdm.

d)Pfed zapnutim elektrického stroje vzdy zasadné odstrante
naradi k jeho sefizovani nebo Sroubovaky. Naradi ¢i klice,
které by se nachazely v jednom z rotujicich dild stroje, by
mohly vést k Urazim.

e)Vyhnéte se jakémukoli abnormalnimu drzeni téla.
Zajistéte si pevny postoj a udrzujte neustale spravnou
rovnhovahu. Tim mulzete elektricky stroj |épe kontrolovat i
v neo¢ekavanych situacich.

f) Noste vhodny odév. Nikdy nenoste Siroky, volny odév ani
zadné Sperky a ozdoby. Vlasy a odév udrZujte ve spravné
vzdalenosti od pohybujicich se &asti stroje. Volny odév,
Sperky, ozdoby ¢&i dlouhé vlasy by se mohly zachytit v
pohybujicich se ¢astech stroje.
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g)Pokud je mozné namontovat prach odsavajici nebo prach
zachycujici zafizeni, je tfeba je pfipojit a spravné pouzit.
Pouziti zafizeni pro odsavani prachu muze snizit ohrozeni
zdravi vlivem prachu.

h)Nepodiéhejte faleSnému pocitu bezpeénosti a
nezanedbavejte bezpecnostni pravidla pro elektrické
stroje, i kdyZ jste po mnohanasobném pouZiti s
elektrickym strojem dobre obeznameni. Nepozorné
zachazeni a jednani mize béhem zlomka vtefiny vést k
tézkym Urazdam.

23.5 Pouziti a zachazeni s elektrickym strojem

a) Stroj nikdy nepretézujte. Pro vasi praci pouzivejte
elektricky stroj, ktery je pro ni uréen. S vhodnym
elektrickym strojem pracujete v uvedeném vykonostnim
pasmu lépe a bezpecénéji.

b)Nikdy nepouzivejte elektricky stroj, jehoz spinac je
defektni. Elektricky stroj, ktery se jiz neda zapnout ¢i
vypnout, je nebezpeény a musi byt opraven.

c) Drive, nez zaénete na stroji provadét sefizovaci ukony,
vyménu pracovnich dili nebo elektricky nastroj odloZzite,
zasadné vzdy nejdrive vytahnéte elektrickou vidlici ze
zasuvky a/nebo odstraiite vyjimatelny akumulator. Toto
bezpec€nostni opatfeni zabrani jakémukoli nechténému
naskocCeni elektrického stroje.

d)Nepouzivané elektrické stroje skladujte mimo dosah déti.
Nikdy nedovolte pouzivat tento stroj osobam, které nejsou
s timto strojem obeznameny a které si neprecetly tyto
pokyny a navody. Elektrické stroje jsou nebezpecné v
pfipadé, ze jsou pouzivany nezkuSenymi osobami.

e) Elektrické stroje a pouzivané naradi peclivé oSetfujte.
Vzdy kontrolujte, zda pohyblivé dily stroje dokonale
funguji a nezadrhavaji se, zda jednotlivé souéasti nejsou
zlomené Ci prasklé a nebo jinak poSkozené tak, Ze je tim
negativné ovlivnéna funkce elektrického stroje. Pred
zahajenim préace s elektrickym strojem nechte poskozené
dily opravit. Pfi¢ina mnoha Urazut spociva ve $patné
udrzbé elektrickych stroja.
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f) Rezné naradi udrzujte v istém a spravné naostfeném
stavu. Peclivé oSetfované fezné nastroje s ostrymi bfity
maji nizsi sklon k zaklesnuti a jejich vedeni pfi praci je
snadnéjsi.

g) Elektricky stroj, pouzivané naradi a pracovni nastroje atd.
pouzivejte patficné podle téchto pokynu a navodu.
Zasadné pritom zohlednéte také pracovni podminky a k
provedeni naplanované prace. Pouziti elektrickych stroju
k jinému nez k pfeduréenému pouziti mize vést k
nebezpeénym situacim.

h) Udrzujte rukojeti a plochy k uchopeni v suchém, Cistém
stavu, bez oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy k
uchopeni nedovoluji zadnou bezpeénou obsluhu a

kontrolu elektrického stroje v nepfedvidatelnych situacich.

23.6 Pouziti a zachazeni s akumulatorovym strojem

a)Nabijeni akumulatord provadéjte pouze vyrobcem
doporuéenymi nabijeCkami. Nabijecce, ktera je vhodna
pro urcity druh akumulatord, hrozi v pfipadé pouziti s
jinymi akumulatory nebezpedi pozaru.

b)V elektrickych nastrojich pouzivejte pouze pro né
preduréené akumulatory. Pfi pouziti jinych akumulatord
muze hrozit nebezpecdi Urazu ¢&i pozaru.

c) Akumulator, ktery pravé neni pouzivan, nepfechovavat v
blizkosti kancelarskych spinatek, minci, kli¢, hiebikd,
Sroubl a jinych kovovych predméti, které by mohly
zpUsobit pfemosténi kontakt(l. Zkrat mezi kontakty
akumulatoru mize mit za nasledek popaleni &i pozar.

d) Pfi nespravném pouziti mize z akumulatoru vytéct
kapalina. Vyhnéte se kontaktu s ni. Pfi nahodném
kontaktu s kapalinou se ihned oplachnout vodou. Pokud
by se kapalina dostala do o¢€i, obratte se navic s zadosti
o0 pomoc na lékafe. Z akumulatoru vytékajici kapalina
muze zplsobit podrazdéni pokozky nebo popaleni.

e)Nepouzivejte Zzadny poskozeny nebo pozménény
akumulator. PoSkozené nebo pozménéné akumulatory se

mohou chovat nepredvidatelné a mohou vést k pozaru,
explozi nebo urazdm.
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f) Nikdy nevystavujte akumulator ohni nebo vysokym
teplotam. Ohen nebo teploty nad 130 °C (265 °F) mohou
vyvolat explozi.

g)Dodrzujte vSechny pokyny a odkazy k nabijeni a
nenabijejte akumulator nebo akumulatorovy stroj nikdy
mimo v navodu k pouziti uvedeného tepelného pasma.
FaleSné nabijeni nebo nabijeni mimo dovoleného
tepelného pasma muze akumulator znicit a zvysit
nebezpedi pozaru.

23.7 Servis

a) Elektricky stroj nechavejte opravovat pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a pouze za pouziti
originalnich nahradnich dild. Tim je zajisténo, ze
bezpecnost elekrického stroje zlstane zachovana.

b) Neprovadéjte nikdy Gadrzbu poSkozeného akumulatoru.
Veskeré udrzbarské ukony na akumulatorech by mély byt
provadény pouze vyrobcem nebo zplnomocnénymi
servisnimi dilnami.

23.8 Bezpecnostni pokyny pro zahradni niizky

— Zachovaveijte patficny odstup nozl postfihové listy od
kazdé Gasti téla. Nikdy se nesnazte pri bézicich nozich
odstrafiovat odifezany material nebo k odfiznuti uréeny
material pevné pfidrzovat. Zaklesnuté odrezky
odstrafovat zasadné jen za vypnutého stroje. Kratce
trvajici momentalni nepozornost pfi pouzivani zahradnich
nGzek maze vést k tézkym drazim.

— Zahradni nGzky drzet pfi pfenaseni za rukojet’, noze
postiihové listy museji pfitom byt vypnuté, bez pohybu. Pfi
prepravé nebo skladovani zahradnich nlizek zasadné
vzdy nasunout ochranny kryt nozl. Peclivé a opratrné
zachéazeni se strojem zabranuje Urazdm zplsobenym nozi
postfihové listy.

— Elektricky stroj drzte pouze za izolované plochy rukojeti,
protoze noze postfihové lisSty se mohou dostat do styku se
skrytymi, neviditelnymi elektrickymi kabely. Kontakt nozd
postfihové listy s kabelem pod napétim muaze uvést
kovové ¢asti stroje také pod napéti a v dusledku toho
zpusobit Uraz elektrickym proudem.
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1 Elészé

1 El8sz6

Tisztelt Vasarlonk!

Orémiinkre szolgal, hogy STIHL-termék mellett déntétt.
Termékeink fejlesztése és gyartasa csucsminéségben
torténik, lgyfeleink szilkségleteinek megfelelen. igy magas
megbizhatdésagu termékek jonnek Iétre, amelyek az extrém
igénybevétel probajat is kialljak.

A STIHL a szervizelés terén is csticsmindséget nyujt Onnek.
Markaszervizeink szakért6 tanacsadast és betanitast,
valamint atfogé miiszaki segitséget nyujtanak.

Kdszdnjuk bizalmat és sok 6éromet kivanunk a STIHL-
termékek hasznalatahoz.

s

Dr. Nikolas Stihl

FONTOS! HASZNALAT ELOTT OLVASSA EL ES ORIZZE
MEG.

2 Erre a hasznalati utmutatéra
vonatkozo6 informacidk

2.1 Ervényes dokumentumok

A helyi biztonsagi el6irasok érvényesek.

» Ezen a hasznalati utmutatén kivil olvassa el, értse meg
és Brizze meg a kévetkezdé dokumentumokat:
— A STIHL AR akkumulator hasznalati utmutatdja
— ,Csatlakozovezetékes AP dvtaska“ hasznalati utmutato
— A STIHL AP akkumulatorra vonatkozo biztonsagi

el6irasok

— A STIHL AL 101, 300, 500 toltokésziilékek utmutatoja

0458-722-9821-B



3 Attekintés magyar
— Beépitett akkumulatorral ellatott STIHL o g
akkumulatorokra és termékekre vonatkozd biztonsagi 3 Attekmtes
informaciok: www.stihl.com/safety-data-sheets

3.1 Soévénynyird

2.2 Afigyelmeztetések jelélése a szévegben

A \Y/=74=1R'%
Olyan veszélyekre utal, amelyek sulyos sérililéseket vagy
halalt okozhatnak.

> A megnevezett intézkedésekkel sulyos sériilések vagy
halal kerilhetd el.

A FIGYELMEZTETES
Olyan veszélyekre utal, amelyek sulyos sérlléseket vagy
halalt okozhatnak.
» A megnevezett intézkedésekkel sulyos sérilések vagy
halal kerilheté el.

TUDNIVALO

Olyan veszélyekre utal, amelyek anyagi karokat

okozhatnak.

> A megnevezett intézkedésekkel anyagi karok kerilhetdk
el.

2.3 Szimbdlumok a szévegben

|..| Ez a szimbolum e hasznalati atmutaté egyik
==l fejezetére utal.

0000-GXX-2910-A2

1 Késvédd
A késvédé akadalyozza meg, hogy a felhasznalo
érintkezzen a vagokésekkel.

2 Kengyelfogantyt
A kengyelfogantyu a sévénynyiré megtartasara,
vezetésére és hordozasara szolgal.
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3 Kapcsolokengyel
A kapcsolokengyel a kapcsoléemeltytivel
Osszekottetésben kapcsolja be és ki a sévénynyirot.

4 Kikapcsolokar
A kikapcsolokar a kapcsoléemeltylizarral egyitt a
kapcsoloemeltyl kioldasara szolgal. A kikapcsoldkar a
teljesitményfokozat beadllitasara szolgal.

5 LED-ek
A LED-ek a beallitott teljesitményfokozatot mutatjak.

6 Kapcsoloemeltyiizar
A kapcsoloemeltylzar a kikapcsolokarral egyitt a
kapcsoloemelty( kioldasara szolgal.

7 Kezeléfogantyu
A kezel6fogantyu a sévénynyird kezelésére, tartasara és
vezetésére szolgal.

8 Hively
A hiively a csatlakozévezeték dugaszanak bedugasara
szolgal.

9 Kapcsol6emelty(i
A kapcsoloemeltyl a kapcsolokengyellel
Osszekottetésben kapcsolja be és ki a sévénynyirot.

10 Zaréretesz
A zaroretesz kioldja az elforgathaté kezel6fogantyut.

11 Zardécsavar

A zarécsavar lezarja a STIHL tébbcélu kendzsir nyilasat.

12 Kézvédd
A kézvédb akadalyozza meg, hogy a kengyelfogantyun
I1évd kéz érintkezzen a vagokésekkel.

13 Vagasvédo
A vagasvédod vedi a combot a vagokések hatso részével
torténd érintkezéstol.

14 Vagokések
A vagokések vagjak a vagandoé anyagot.

15 Vezetdvédd
A vezetévédd megvédi a vagokések hegyét a targyakkal
valo érintkezeéstdl.
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3 Attekintés

# Teljesitménytabla a gépszammal

3.2 Hordozérendszerek

w
0000-GXX-5481-A1

1 STIHL AR akkumulator
A STIHL AR akkumulator el tudja latni a sévénynyirét
energiaval.

2 Csatlakozévezeték

A csatlakozdévezeték 6sszekdti a sdvénynyirdt az
akkumulatorral vagy a ,Csatlakozévezetékes AP
Ovtaskaval“.

3 A csatlakozévezeték dugasza
A csatlakozdévezeték dugasza 0sszekoti a sévénynyirdt
a ,Csatlakozovezetékes AP dvtaskaval“ vagy a
STIHL AR akkumulatorral.
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4 Biztonsagi tudnivaldk

4 Hordozorendszer beépitett ,Csatlakozévezetékes AP
ovtaskaval“
A hordozérendszer el tudja latni a s6vénynyirot
energiaval.

5 ,Csatlakozovezetékes AP Gvtaska“
A ,Csatlakozévezetékes AP 6vtaska” el tudja latni a
sOvénynyirét energiaval.

6 Akkumulatorszij raszerelt ,Csatlakozévezetékes AP
6vtaskaval“
Az akkumulatorszij el tudja latni a sévénynyirét
energiaval.

3.3 Szimbdlumok

Ezek a szimbdélumok lehetnek a sévénynyirén és a
kovetkez6t jelentik:

A kikapcsoldkar ebben a poziciéban oldja ki a
kapcsoléemelty(it.

A kikapcsoldkar ebben a pozicidban zarja a
kapcsoloemelty(it.

'.E: Ez a szimbdlum jeldli a STIHL tébbcélu kendzsir
nyilasat.

Garantalt zajteljesitményszint dB(A)-ban a
Lwa 2000/14/EK iranyelv szerint, a termékek
zajkibocsatasanak dsszehasonlithatésagahoz.

g A terméket ne dobja a haztartasi szemétbe.
4 Biztonsagi tudnivalok

4.1 Figyelmeztet6 szimbolumok
A sdvénynyiron Iévé figyelmezteté szimbolumok jelentése:

0458-722-9821-B
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Tartsa be a biztonsagi utasitasokat és azok
intézkedéseit.

Olvassa el, értse meg, és 6rizze meg a
hasznalati utmutatot.

‘g Viseljen védészemiiveget.
&
—/

Viseljen véddszemiiveget és fllvedot.

Ne érintse meg a mozgd vagokéseket.

A munka megszakitasakor, szallitaskor, tarolas,
karbantartas vagy javitas esetén huzza ki a
csatlakozévezeték dugaszat a hivelybdl.

B (@«

-

4.2 Rendeltetésszerii hasznalat
A STIHL HSA 94 R sévénynyird sévények, cserjék, bokrok,
és bozot nagyjabdli visszavagasara szolgal.

A sbévénynyirét es6ben is lehet hasznalni.

A STIHL HSA 94 T s6vénynyir6 sévények, cserjék, bokrok,
és bozdt finom- és formara torténd vagasara szolgal.

A sdvénynyirot egy ,Csatlakozévezetékes AP dvtaskaval®
ellatott STIHL AP akkumulator vagy egy STIHL AR
akkumulator latja el energiaval.
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A FIGYELMEZTETES

®m A STIHL altal a sévénynyirohoz nem engedélyezett
akkumulatorok tizvészeket és robbanasokat okozhatnak.
Sulyos vagy halélos személyi sériilések és anyagi karok
koévetkezhetnek be.
> A sbvénynyirét egy ,Csatlakozovezetékes AP
Ovtaskaval® ellatott STIHL AP akkumulatorral vagy egy
STIHL AR akkumulatorral hasznalja.

® Amennyiben a sévénynyirdt, vagy az akkumulatort nem
rendeltetés szerint hasznaljak, sulyos vagy halalos
személyi sérllések, és anyagi karok keletkezhetnek.
> A sOvénynyirot a jelen hasznalati utmutatéban leirt
modon hasznalja.

» Az akkumulatort oly médon hasznalja, ahogy az a
.Csatlakozévezetékes AP Ovtaska“ vagy a STIHL AR
akkumulator hasznalati utmutatéjaban le van irva.

4.3 A felhasznaléval szemben tamasztott
kdvetelmények

A FIGYELMEZTETES

m A felhasznaldk oktatas nélkil nem tudjak a sévénynyird
veszélyeit felismerni vagy felbecsilni. A felhasznalo vagy
mas személyek sulyos személyi sériiléseket
szenvedhetnek el vagy meg is halhatnak.

» Olvassa el, értse meg, és tartsa meg a
hasznalati utasitast.

» Amennyiben a s6vénynyirét tovabbadja mas
személynek: Adja at vele egyitt a hasznalati utasitast
is.

» Bizonyosodjon meg arrél, hogy a felhasznalé megfelel a
koévetkezd kdvetelményeknek:

— A felhasznal¢ kipihent.

— A felhasznal¢ fizikailag, érzékszervileg és szellemi
képességeinél fogva képes a sévénynyirot kezelni és
tud azzal dolgozni. Amennyiben a felhasznal¢ fizikai,
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érzékszervi vagy szellemi képességeinél fogva
korlatozottan képes erre, a felhasznald csak
felligyelet mellett vagy egy felelés személy utasitasai
szerint dolgozhat a berendezéssel.

— A felhasznalé képes felismerni és felbecsiilni a
sdvénynyird veszélyeit.

— Afelhasznalé nagykoru vagy a felhasznél6 a nemzeti
jogszabalyok szerint felligyelet mellett képzést fog
kapni a szakmara.

— A felhaszndl6 részesilt STIHL szakkereskedd vagy
szakember altali oktatasban, miel6tt el6szor
hasznalna a sdvénynyirot.

— A felhasznél6 nem all alkohol, orvossagok vagy
drogok hatasa alatt.

» Amennyiben bizonytalansagok meriilnének fel:
Forduljon STIHL markaszervizhez.

4.4 Ruhazat és felszerelés

A FIGYELMEZTETES

® Munkavégzés kdzben a hosszu haj becsipédhet a
sdvénynyirdba. A kezeld sulyos sériilést szenvedhet.

» Kosse 0ssze a hosszu hajat és igy biztositsa, hogy ne
csip6djon be a sévénynyirdba.

B A munkavégzés soran a targyak nagy sebességgel
repUlhetnek fel. A kezel6 megsérilhet.

> Viseljen szorosan illeszkedd
védbészemiveget. A megfeleld
véddszemiivegeket az EN 166 szabvany
szerint vagy a nemzeti eldirdsoknak
megfeleléen bevizsgaljak, és a megfeleld
jeloléssel ellatva kaphatok a boltban.

> Viseljen hosszu ujju, szorosan illeszked6 felsd részt és
hosszu nadragot.
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® Munka kdzben zaj keletkezik. A zaj hallaskarosodast
okozhat.

> Ha ezt a szimbdlumot talalja a
sOvénynyirdn: Viseljen hallasvédoét.
‘;
—/

® Munkavégzés kdzben por kavarodhat fel. A belélegzett
por karosithatja az egészséget és allergias reakcidkat
valthat ki.

> Viseljen porvédémaszkot.

® A nem megfelel6é ruhazat beakadhat faba, bozétba és a
sévénynyiroba. A nem megfeleld ruhazatot viseld kezel6k
sulyosan megsériilhetnek.

> Viseljen testhez simuld ruhazatot.
> Vegye le a salakat és az ékszereket.
® Munkavégzés kdzben a felhasznalo érintkezhet a mozgdé

vagokésekkel. A kezel6 sulyos sériilést szenvedhet.
> Viseljen ellenall6é anyagu labbelit.

> Viseljen ellenallo anyagbdl készlilt hosszu nadragot.

m Tisztitas vagy karbantartas kézben a felhasznald
érintkezhet a mozgo vagokésekkel. A kezeld
megseérilhet.

> Viseljen ellenallé anyagu munkakeszty(it.

® Ha a kezel6 nem megfeleld labbelit visel, elcsiszhat. A
kezel6 megsérilhet.
> Viseljen kemény, recézett talpu, zart labbelit.

4.5 Munkateriilet és kdrnyezet

A FIGYELMEZTETES

® A beavatatlan személyek, gyermekek és allatok nem
tudjak a sOvénynyird és a felrepitett targyak veszélyeit
felismerni és felbecsiilni. A beavatatlan személyek, a
gyermekek és éallatok sulyosan megsérilhetnek és anyagi
karok keletkezhetnek.

> A beavatatlan személyeket, gyermekeket és allatokat
tartsa tavol a munkaterulettdl.

> Ne hagyja &rizetlenil a sévénynyirot.
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» Gondoskodjon rola, hogy a gyermekek ne tudjanak a
sdvénynyiréval jatszani.

m A sdvénynyiro elektromos alkatrészei szikrakat
gerjeszthetnek. A szikrak gyulékony vagy robbanékony
kérnyezetben tlizvészeket és robbanasokat okozhatnak.
Sulyos vagy halalos személyi sériilések és anyagi karok
kdvetkezhetnek be.

> Ne dolgozzon gyulékony vagy robbanékony
koérnyezetben.

4.6 Biztonsagos allapot

4.6.1 Sovénynyiré

A sdvénynyir6 akkor van biztonsagos allapotban, amikor a
kovetkezd feltételek teljestlnek:

— A sdvénynyiro sértetlen.

— A sdvénynyir6 tiszta.

— A kezel6elemek miikddnek és nincsenek médositva.
— A vagokések felszerelése megfeleld.

— Kizarolag ehhez a sévénynyiréhoz ill6 eredeti STIHL
tartozék van beszerelve.

— A tartozék megfeleléen van beszerelve.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban az alkatrészek nem
mikddnek megfeleléen és a biztonsagi berendezések
hatastalanna valnak. Sulyos vagy halalos személyi
sérllések keletkezhetnek.

> Ne dolgozzon sériilt sévénynyiréval.

» Ha a sévénynyird bepiszkolddott: Tisztitsa meg a
sévénynyirot.

> Ne modositsa a sévénynyirot.

» Amennyiben a kezel6elemek nem mikédnek: Ne
dolgozzon a sévénynyiroval.

» Kizarolag ehhez a sévénynyiréhoz ill6 eredeti STIHL
tartozékot szereljen be.
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> A tartozékokat a jelen hasznalati atmutatéban vagy a
tartozék hasznalati dtmutatéjaban leirt moédon szerelje
fel.

> Ne dugjon targyakat a sévénynyiré nyilasaiba.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének fel:
Forduljon egy STIHL markaszervizhez.

4.6.2 Vagokések

A vagokések akkor vannak biztonsagos allapotban, amikor
a kovetkez6 feltételek teljesiilnek:

— A vagokések sértetlenek.

— A vagokések nincsenek deformalodva.

— A vagokések kdnnyen mozognak, nem szorulnak.
— A vagokések megfeleléen meg vannak élezve.

— A vagokések sorjamentesek.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban leoldédhatnak és
elpattanhatnak a vagokés részei. Sulyos személyi
sérulések keletkezhetnek.

> Ne dolgozzon sérilt vagokéssel.

> A vagokéseket mindig élezze meg és mentesitse a
sorjaktol.

» Amennyiben bizonytalansagok merilnének fel:
Forduljon STIHL markaszervizhez.

4.7 Munkalatok

A FIGYELMEZTETES

m A kezeld bizonyos helyzetekben nem tud koncentralt
odafigyeléssel tovabb dolgozni. A kezelé megbotolhat,
eleshet és sulyosan megsérilhet.

» Dolgozzon nyugodtan és meggondoltan.

» Amennyiben a fény- és latasviszonyok gyengék: Ne
dolgozzon a sévénynyiréval.

» Egyedll kezelje a sOvénynyirot.
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4 Biztonsagi tudnivaldk

» Ugyeljen az akadalyokra.

> Atalajon allva dolgozzon és tartsa meg egyensulyat. Ha
a magasban kell dolgoznia: Hasznaljon emeld
munkaallvanyt vagy biztonsagos allvanyzatot.

» Ha faradtsag jelei jelentkeznének: lktasson be egy
szunetet.

Ha a felhasznalé vallmagassag felett dolgozik, hamarabb
elfaradhat. A kezel6 sulyos sérilést szenvedhet.

> Csak kevés ideig dolgozzon vallmagassag felett.
» Tartson munkaszuneteket.

A mozg6 vagokések szilard targyat érve nagyon gyorsan
lefékezbdnek. A fellépd reakcids erék kdvetkeztében a
felhasznald elveszitheti uralmat a sévénynyiro felett és
sulyosan megsérilhet.

» Fogja két kézzel a sévénynyirot.

» A munka megkezdése el6tt vizsgalja at a sdvényt,
vannak-e benne kemény targyak, és azokat tavolitsa el.

A mozg6 vagokések sérilést okozhatnak a
felhasznaldnak. A kezeld sulyos sériilést szenvedhet.

> Ne érintse meg a mozgd vagokéseket.

» Amennyiben a vagokéseket targy
akadalyozza: Kapcsolja ki a sévénynyirét és
hiuzza ki a csatlakozévezeték dugojat a
hivelybél. Csak ezutan tavolitsa el a
targyat.

Amennyiben a sévénynyiréd munkavégzés kdozben valtozik

vagy szokatlanul viselkedik, el6fordulhat, hogy a

sovénynyird nincs biztonsagos allapotban. Sulyos

személyi sérilések és anyagi karok keletkezhetnek.

» Hagyja abba a munkat, hiuzza ki a csatlakozdvezeték
dugaszat a dugaszol6 aljzatbodl, és keressen fel egy
STIHL markakereskedét.

Munkavégzés kézben a sdévénynyird rezgéseket
generalhat.

> Viseljen kesztyt.

» Tartson munkaszilineteket.
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4 Biztonsagi tudnivaldk

» Amennyiben vérkeringési zavarok tiinetei jelentkeznek:
Forduljon orvoshoz.

m Avagokések a kapcsoldéemelty(i elengedése utan még kb.
1 mp-ig tovabb forognak. A mozg6 vagokések vagasos
személyi sérilést okozhatnak. Sulyos személyi sérilések
keletkezhetnek.

» Tartsa er6sen a sOvénynyirot a kezel6fogantyunal és a
kengyelfogantyunal, amig a vagokések mozgasa le
nem all.

A VESZELY

® Amennyiben fesziiltségvezetd vezetékek kdzelében
dolgozik, a vagokések hozzaérhetnek a feszlltségvezetd
vezetékekhez, és megsérthetik azokat. A felhasznalo
sulyos vagy halalos sériilést szenvedhet.

> Ne dolgozzon fesziiltségvezett vezetékek kézelében.

4.8 Szallitas

A FIGYELMEZTETES

m Szdllitas kézben a sdvénynyiré felborulhat vagy
mozoghat. Személyi sériilések és anyagi karok
keletkezhetnek.
> Tolja a kikapcsolokart @ allasba.

» Huzza ki a csatlakozévezeték dugaszat a
hivelybél.

&

> A késvedoét ugy tolja a vagokésekre, hogy az a
vagokéseket teljesen lefedje.

> Biztositsa a sdvénynyirét feszitbhevederekkel, szijjal
vagy egy haléval ugy, hogy ne tudjon felborulni vagy
mozogni.

0458-722-9821-B
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49 Tarolas

A FIGYELMEZTETES

m A gyermekek nem tudjak a s6vénynyir6 veszélyeit
felismerni és felbecsilni. A gyermekek sulyos sériiléseket
szenvedhetnek.

» Tolja a kikapcsolokart § allasba.

» Huzza ki a csatlakozévezeték dugaszat a
hivelybél.

> A késvédét ugy tolja a vagokésekre, hogy az a
vagokéseket teljesen lefedje.

> A sdvénynyiré gyermekektdl tavol tartando.

m A sOvénynyird elektromos érintkezdi és fém alkatrészei
nedvesség hatasara berozsdasodhatnak. A sévénynyird
megrongalodhat.

» Tolja a kikapcsolokart § allasba.

» Huzza ki a csatlakozévezeték dugaszat a
hivelybél.

> A sOvénynyirét tisztan és szarazon tarolja.

410 Tisztitas, karbantartas és javitas

A FIGYELMEZTETES

® Amennyiben tisztitas, karbantartas vagy javitas soran be
van dugva a csatlakozévezeték dugasza, a sdévénynyird
véletlenll beindulhat. Sulyos személyi sériilések és
anyagi karok keletkezhetnek.

» Tolja a kikapcsolokart § allasba.

» Huzza ki a csatlakozévezeték dugaszat a
hivelybél.
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m A dérzshatasu tisztitészerek, a vizsugarral vagy hegyes
targyakkal valo tisztitas megrongalhatjak a sévénynyirot
vagy a vagokést. Amennyiben a sévénynyirét vagy a
vagokést nem megfelel6képpen tisztitjak, az alkatrészek
nem mikddnek megfeleléen és a biztonsagi
berendezések hatastalanna valnak. Sulyos személyi
sérilések keletkezhetnek.
> A sOvénynyirét és a vagokést a jelen hasznalati

utmutatéban leirt modon tisztitsa.

® Amennyiben a sévénynyirot és vagokéseket nem
megfelel6képpen tartjak karban vagy javitjak, az
alkatrészek nem mikdédnek megfeleléen és a biztonsagi

berendezések hatastalanna vélnak. Sulyos vagy halalos

személyi sérilések kdvetkezhetnek be.

> A sdvénynyird és a vdgokés karbantartasat és javitasat
a jelen hasznalati utmutatéban leirt mdédon végezze.

m A vagokések tisztitasakor vagy karbantartasakor a
felhasznaldé megvaghatja magat az éles vagofogakkal. A
kezeld megsériilhet.

> Viseljen ellenallé anyagu munkakeszty(it.

5 A sbvényvago elbkészitése a
hasznalatra

5.1 A sdvénynyir6 elékészitése a hasznalatra

Minden munkakezdés el6tt a kdvetkezé |épéseket kell
megtenni:

» Bizonyosodjon meg réla, hogy a kdvetkez6 alkotéelemek
biztonsagos allapotban vannak:
— Soévénynyiro, Ed 4.6.1.
— Vagokések, I 4.6.2.

— Akkumulator, ahogy a STIHL AR akkumulator vagy a
,Csatlakozdévezetékes AP Ovtaska“ hasznalati
utmutatéjaban.

» Az akkumulatort ugy ellenérizze, ahogy az a STIHL AR
akkumulator vagy a ,Csatlakozovezetékes AP dvtaska“
hasznalati atmutatéjaban le van irva.
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5 A sOvényvago elékészitése a hasznalatra

> Az akkumulatort a STIHL AL 101, 300, 500
toltékészilékek utmutatojaban leirt médon toltse fel
teljesen.

> Tisztitsa meg a sévénynyirdt, (L 14.1.

» Ellenérizze a kezel6elemeket, L1 9.1.

» Ha a kezel6elemek ellenérzésekor a 3 LED elkezd
pirosan villogni az akkumulatoron: Huzza ki a
csatlakozévezeték dugaszat a hiivelybdl, és keressen
fel egy STIHL markakereskeddt.

A sbévénynyirénal Gizemzavar lépett fel.

> Vegye fel a STIHL AR akkumulatort, a hordozérendszert
vagy a ,Csatlakozovezetékes AP dvtaskat” és allitsa be
Oket, [ 6.

» Amennyiben nem tudja az dsszes Iépést kivitelezni: Ne
hasznalja a sévénynyirot és forduljon STIHL
markaszervizhez.

6 Az sovénynyir6 bedllitasa a
felhasznalé szamara

6.1 A STIHL AR akkumulator hasznalata

6.1.1 A csatlakozovezeték elhelyezése és beallitasa

A csatlakozévezetéket a felhasznal6 testmagassagatol, és a
hasznalattél fliggéen lehet elhelyezni és beallitani.

0000-GXX-2801-A0

A csatlakozévezetéket a hevederen Iévd vezetéelemen (1)
és a csatokon (2) keresztil vagy oldal iranyban a hatlapon
csatokkal (2) tudja odaerdsiteni.
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6 Az sGvénynyird beallitasa a felhasznalé szamara

0000-GXX-2803-A0

{

0000-GXX-2815-A1

A csatlakozovezeték hosszat a hatlapon talalhaté hurkon (3)

keresztll vagy egy oldalt talalhaté hurkon (4) keresztil tudja

allitani.

» Helyezze el a csatlakozovezetéket ugy, hogy a lehetd
legrévidebb legyen és a munkat ne zavarja.

6.1.2 A hordozérendszer felvétele és beallitasa

> Vegye fel az akkumulatort a hatara.

0000-GXX-2828-A0

» Zarja a csip6hevederen lév6 zérat (2).
» Zarja a mellhevederen Iév6 zarat (1).

0458-722-9821-B

> Feszitse meg a hevedert annyira, hogy a csipéheveder a
csip6n, a hatparna pedig a haton felfekidjon.

> A csip6heveder végét flizze be a rogzitészemen (3).

6.2 Hordozorendszerrel torténd hasznalata

6.2.1 A csatlakoz6vezeték elhelyezése és bedllitasa

A csatlakozovezetéket a felhasznalé testmagassagatol, és a
hasznalattél fliggéen lehet elhelyezni és beallitani.

0000-GXX-3953-A0

A kovetkezd nyilasokon keresztiil vezethet6 a
csatlakozovezeték:

— bal fels6 nyilas (1)
— jobb felsé nyilas (2)
— bal als6 nyilas (3)
— jobb also6 nyilas (4)
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0000-GXX-3954-A0
0000-GXX-2815-A1

» Amennyiben a csatlakozovezetéket a bal felsd nyilason > Feszitse meg a hevedert annyira, hogy a csipéheveder a
(1) és a jobb felsé nyilason (2) keresztil vezeti: csip6n, a hatparna pedig a haton felfekidjon.
> Nyissa ki a patentkapcsokat (5). » A csipbheveder végét flizze be a régzitészemen (3).

> Vezesse a csatlakozovezetéket a vallheveder (6) folott..
» Zarja a patentkapcsokat (5).

» Amennyiben a csatlakozovezetéket a bal alsoé nyilason (3) ,
és a jobb alsé nyilason (4) keresztiil vezeti: Az igénybe hasznalata
vett nyilast (3 vagy 4) zarja le tép6zarral (7). 6.3.1

» Helyezze el a csatlakozovezetéket ugy, hogy a lehetd
legrévidebb legyen és a munkat ne zavarja.

6.3 ,Csatlakozévezetékes AP dvtaskaval® torténd

A ,Csatlakozévezetékes AP ovtaska“ felszerelése

6.2.2 A hordozorendszer felvétele és beadllitasa
> Vegye fel az akkumulatort a hatara. <
1 __B
I
2|

> Oldja el a tépdzarat a hevederen (1) és huzza ki a
hevedert (1) a régzitészembdl (2).

> Vezesse at a hevedert (1) a szijon (3).

0000-GXX-2828-A0

» Zarja a csip6hevederen lévé zarat (2).
> Zarja a mellhevederen Iév6 zarat (1).
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7 A csatlakozovezeték dugaszanak bedugasa és kihuzasa magyar

0000-GXX-3416-A2
0000-GXX-3418-A0

> Vezesse visszafele a hevedert (1) a rogzitészemen (2) és A csatlakozévezeték hosszat egy hurkot (1) formalva lehet
a szijon (3) keresztil. beallitani és egy csattal (2) lehet az 6vtaskahoz (3)

» Zarja be a tépézarat a hevederen (1). erGsiteni.

» Helyezze el a csatlakozovezetéket ugy, hogy a lehetd
legrévidebb legyen és a munkat ne zavarja.

7 A csatlakozbvezeték dugaszanak
bedugasa és kihuzasa

7.1 A csatlakozdvezeték dugdjanak bedugasa

0000-GXX-3417-A2

» Tolja az akkumulatort (4) utkdzésig az dvtaskaba (5).
Egy révid hangjelzést hall.

» Rogzitse az akkumulatort (4) tépdzarral (6).
6.3.2 A csatlakozbvezeték beallitasa

A csatlakozoOvezetéket a felhasznal6 testmagasséagatol, és a
hasznalattél figgéen lehet beallitani.

0000-GXX-2911-A0

» Allitsa a csatlakozdévezeték dugdjat (1) ugy, hogy a
csatlakozdvezeték dugojan talalhatéd nyil (1) a hiivelyen
talalhato nyilra (2) mutasson.

» Dugja a csatlakozévezeték dugojat (1) a huvelybe (2).
A csatlakozovezeték dugdja (1) bekattan.

0458-722-9821-B 225



magyar

7.2 A csatlakozévezeték dugéjanak kihizasa

» Fogja meg kézzel a csatlakozévezeték dugojat (1).
» Huzza ki a csatlakozévezeték dugdjat (1) a hivelybdl (2).

8 A sOvenyvagod bekapcsolasa és
kikapcsolasa

8.1 A sdvénynyir6é bekapcsolasa

A FIGYELMEZTETES

A kapcsoldkengyel és a kapcsoléemelty( lenyomasanak
sorrendjétdl fliiggetlenil, a sévénynyird felgyorsul és a
vagokések mozogni kezdenek. Amennyiben a
kapcsoloemeltylt nyomja le elészér, és csak utana a
kapcsolokengyelt, elveszitheti az uralmat a sévénynyird
felett. A felhasznal6 sulyos sérilést szenvedhet.
» El6sz6r a kapcsoldkengyelt nyomja le és utana a
kapcsoloemeltyt.
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8 A sdvényvagod bekapcsolasa és kikapcsolasa

0000-GXX-2913-A0

> Nyomija le a kapcsoldkengyelt (1), és tartsa lenyomva azt.
> Tolja a kikapcsolo kart (2) &
allasba a hiivelykujjaval.
» Nyomija le kézzel a kapcsoléemeltylizarat (3), és tartsa
lenyomva.
» Nyomja le mutatéujjaval a kapcsoléemelty(t (4), és tartsa
lenyomva.
A sbvénynyird felgyorsul, és a vagokések mozognak.

Minél tovabb nyomja be a kapcsoléemelty(t, annal
gyorsabban mozognak a vagokések.

8.2 A sdvénynyird kikapcsolasa

» Engedje el a kapcsolokengyelt, kapcsoléemeltyiit és a
kapcsoloemeltyiizarat.

» Varjon, amig a vagokések kb.1 mp elteltével leallnak.

» Ha 1 mp elteltével a vagokések tovabb mozognak: Huzza
ki a csatlakozovezeték dugaszat a dugaszolé aljzatbdl, és
keressen fel egy STIHL markakereskedét.

A sOvénynyird hibas.

> Tolja a kikapcsolo kart &

allasba.
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9 A sOvényvago ellendrzése
9 A sbvényvago ellenérzése

9.1 Akezel6elemek vizsgalata

Kikapcsoldkar, kapcsoléemeltyiizar és kapcsoléemelty(i

» Huzza ki a csatlakozévezeték dugdjat a hiivelybdl.

> Tolja a kikapcsol6 kart §
allasba.

» Proébalja meg megnyomni a kapcsoléemelty(it anélkill,
hogy megnyomna a kapcsoloemeltylizarat.

» Amennyiben a kapcsoléemelty(t le lehet nyomni: Ne
hasznalja a sévénynyirot, és forduljon STIHL
markaszervizhez.

A kikapcsolé kar vagy a kapcsold emeltyl zarja hibas.

» Tolja a kikapcsolo kart o'
allasba.

» Nyomja le a kapcsoléemeltylizarat, és tartsa lenyomva
azt.

» Nyomja meg a kapcsoléemelty(t.
» Engedje el a kapcsoloemelty(it és a
kapcsoléemeltylizarat.

» Amennyiben a kapcsoléemeltyl vagy a
kapcsoléemeltylizar nehezen miikodik vagy nem ugrik
vissza kiindulasi helyzetébe: Ne hasznalja a sdvénynyirot,
és forduljon STIHL markaszervizhez.

A kapcsoldéemeltyl vagy a kapcsoléemeltyizar hibas.

Kapcsol6kengyel

» Huzza ki a csatlakozovezeték dugdjat a hiivelybdl.

» Nyomija le és engedje el Ujbdl a kapcsolokengyelt.

» Amennyiben a kapcsolokengyel nehezen mikddik vagy
nem ugrik vissza a kiindulasi helyzetbe: Ne hasznélja a
sdvénynyirot, és forduljon STIHL markaszervizhez.

A kapcsolokengyel a hibas.

Kapcsolja be a sévénynyirét

» Dugja be a csatlakozévezeték dugojat.

» Nyomja le és engedje el Ujbol a kapcsoldkengyelt.
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» Ha mozogtak vagy mozognak a vagokések: Ne hasznélja
a sbvénynyirét, és forduljon STIHL markaszervizhez.
A kapcsoléemeltyi hibas.

» Nyomija le a kapcsoléemeltylizarat, és tartsa lenyomva
azt.

» Nyomija le a kapcsoléemelty(it és tartsa lenyomva.

» Amennyiben mozognak a vagokések: Ne hasznalja a
sovénynyirét, és forduljon STIHL markaszervizhez.

A kapcsoldkengyel a hibas.

> Nyomija le a kapcsoldkengyelt, és tartsa lenyomva azt.
A vagokések mozognak.

» Ha 3 LED pirosan villog: Huzza ki a csatlakozovezeték
dugaszat a dugaszolo aljzatbol, és keressen fel egy
STIHL markakereskedét.

A sdvénynyironal izemzavar |épett fel.

» Engedje el a kapcsoldkengyelt.

Kb. 1 mp elteltével a vagokések leallnak.

» Ha 1 mp elteltével a vagokések tovabb mozognak: Huzza
ki a csatlakozévezeték dugaszat a dugaszold aljzatbdl, és

keressen fel egy STIHL markakereskedét.
A sdvénynyiro hibas.

10 Munkavégzés a sévényvagoval

10.1 A s6événynyiré tartasa és vezetése

0000-GXX-2914-A

> A sodvénynyirét ugy tartsa egy kézzel a kezel6fogantyunal
fogva, hogy a hiivelykujja kérbefogja a kezel6fogantyut.
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> A sdvénynyirot ugy tartsa egy kézzel a
kengyelfogantyunal fogva, hogy a hiivelykujja kérbefogja
a korfogantyut.

10.2 A kezeléfogantyu forgatasa

A kezel6fogantyut a hasznalattél fliggéen 3 pozicidba lehet
allitani.

10 Munkavégzés a sévényvagoval

0000-GXX-2916-A0

0000-GXX-2917-A0

\

Tolja a kikapcsolo kart (1) §

allasba a hiuvelykujjaval.

» Huzza ki a zaréemelty(it (2) és tartsa meg ebben a
helyzetben.

» Forgassa a kezel6fogantyut (3) az 6ramutato allasanak
megfelel6 vagy azzal ellentétes iranyba.

> Engedje el a zaréemelty(t (2).
» Forgassa a kezel6fogantyut (3) az 6ramutato allasanak

megfelel6 vagy azzal ellentétes iranyba addig, amig a
kezel6fogantyu (3) be nem kattan.

10.3 Teljesitményfokozat bedllitdsa

Hasznalattol fliggben 3 teljesitményszintet lehet beallitani.
A LED-ek a beallitott teljesitményfokozatot mutatjak. Minél
magasabb a teljesitményszint, annal gyorsabban mozognak
a vagokések.

A beallitott teljesitményszint hatassal van az akkumulator
mikddési idejére. Minél alacsonyabbra van allitva a
teljesitményszint, annal hosszabb az akkumulator mikddési
ideje.
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» Tolja a kikapcsolokart (1) & allasba a hiivelykujjaval.
A LED-ek a beallitott teljesitményfokozatot mutatjak.

> Nyomija a kikapcsolokart (1) elére és hagyja visszaugorni.
A kovetkez6 teljesitményszint be van allitva. A harmadik
teljesitményfokozat utan ismét az elsé
teljesitményfokozat kdvetkezik.

» Annyiszor nyomja a kikapcsoldkart (1) elére, majd hagyja
visszaugorni, hogy a kivant teljesitményfokozatot be
legyen allitva.

10.4 Vagas

» A vastag agakat vagy gallyakat gallyvagé olléval vagy egy
motorflrésszel tavolitsa el.

0000-GXX-2915-A0

> A sdvénynyirot a sévény oldalan, ivesen, alulrél felfelé
vezesse és vagja a sévényt.

» Ugy eressze le a sdvénynyirét, hogy kézben nem vagja a
sévényt.

0458-722-9821-B




11 Munka utan

» Menjen lassan és céltudatosan elére.

> A sdvénynyirdt ismételten oldalrdl, ivesen, alulrdl felfelé
vezesse €s vagja a sévenyt.

> A sdvény masik oldalat hasonloképpen vagja.

> A vagokések a sovény felsé részével 0° - 10° -os szdget
zarjanak be.

» Vezesse a sdvénynyirét vizszintesen és ivesen és vagja
a sOvényt.

» Amennyiben a vagasi teljesitmény alabbhagy: Elezze
meg a vagokéseket.

11 Munka utan

11.1 Munka utan

» Kapcsolja ki a sGvénynyirét, tolja a kikapcsold kart §
allasba és huzza ki a csatlakozovezeték dugojat a
hivelybél.

» Ha a sOvénynyird nedves: Varja meg, amig a sévénynyird
megszarad.

> Tisztitsa meg a s6vénynyirot.

> A vagokések tisztitasa.

> A késvédodt ugy tolja a vagodkésre, hogy az a vagokést
teljesen lefedje.

12 Szallitas

12.1 A sbvénynyir6 szallitasa

» Kapcsolja ki a sdvénynyirét, tolja a kikapcsolokart
§ allasba és hlzza ki a csatlakozovezeték dugaszat a
hivelybél.

> A késvédoét ugy tolja a vagdkésekre, hogy az a
vagokéseket teljesen lefedje.

» A sdvénynyirot egy kézzel hordozza a kengyelfogantyunal
fogva ugy, hogy a vagokések hatrafelé mutassanak.

0458-722-9821-B
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» Amennyiben a sGvénynyirét jarmivel szallitja: Biztositsa
a sbvénynyirét ugy, hogy az ne tudjon felborulni vagy
mozogni.

13 Tarolas

13.1 A sévénynyiro tarolasa

» Kapcsolja ki a sévénynyirét, tolja a kikapcsolo kart §
allasba és huzza ki a csatlakozévezeték dugojat a
havelybél.

> A késveédoét ugy tolja a vagokésre, hogy az a vagokést
teljesen lefedje.

> A sOvénynyirot ugy tarolja, hogy a kdvetkezd feltételek
teljesuljenek:
— A sdvénynyiré gyermekektdl tavol tartando.
— A sOvénynyirotiszta és szaraz.

14 Tisztitas

14.1 A sévénynyir¢ tisztitasa

» Kapcsolja ki a sévénynyirét, tolja a kikapcsol6 kart §
allasba és huzza ki a csatlakozovezeték dugojat a
hivelybdl.

> A sOvénynyirét nedves ruhaval, vagy STIHL
gyantaoldéval tisztitsa meg.

14.2 Tisztitsa meg a vagokéseket

» Kapcsolja ki a sévénynyirét, tolja a kikapcsolo kart §
allasba és huzza ki a csatlakozévezeték dugojat a
hivelybdl.

> Tisztitsa meg a vagokéseket mindkét oldalon és fujja be
STIHL gyantaolddval.

» Dugja be a csatlakozovezeték dugojat.

» Kapcsolja be a sévénynyirét 5 mp-re.
A vagokések mozognak. A STIHL gyantaoldé
egyenletesen eloszlik.
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15 Karbantartas

15.1 Karbantartasi idokozok

A karbantartasi id6kozok a kérnyezeti feltételektdl és a
munkafeltételektél fliggnek. A STIHL cég az alabbi
karbantartasi id6kozoket ajanlja:

Minden 50. (izeméra elteltével
» Kenje meg a hajtomivet
Evente

» Vizsgaltassa meg a sévénynyirét egy STIHL
markaszervizben.

15.2 A hajtémi kenése

=

0000-GXX-2918-A0

» Csavarja ki a zarécsavart (1).

» Ha nem lathato zsir a zar6csavaron (1):

» Csavarja be a ,STIHL hajtomdzsirt” tartalmazé tubust
(2).

» Nyomjon 5 gramm STIHL hajtémdzsirt a hajtomihazba.

» Csavarja ki a ,STIHL hajtomizsirt® tartalmazé tubust
(2).

» Csavarja be és hiizza meg szorosan a zarécsavar (1).

» Kapcsolja be a sdvénynyirét 1 percre.
A STIHL hajtém(izsir egyenletesen eloszlik.
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15 Karbantartas

15.3 Vagokések élezése
A STIHL azt ajanlja, hogy a vagokések élezését bizza
STIHL markaszervizre.

A FIGYELMEZTETES
A vagokések vagofogai élesek. A kezel6 megvaghatja
magat.
> Viseljen ellenallé6 anyagu munkakeszty(t.

0000-GXX-1426-A0

> A fels6 vagokés minden egyes vagoéélét STIHL
laposreszeldvel élezze meg, elére haladé mozgassal.
Ennek soran tartsa be az élezési szoget, L1 18.2.

» Forditsa meg a sévénynyirot.

» Elezze meg a tdbbi vagoélet is.

» Minden vagéélt alulrdl sorjatlanitson.
Forditsa meg a sévénynyirot.

> Sorjatlanitsa a tobbi vagéélet is.

\

> Az élezés soran keletkezett port nedves ronggyal tavolitsa
el.

» Tisztitsa meg a vagokéseket mindkét oldalon és fujja be
STIHL gyantaoldoval.

» Kapcsolja be a sdvénynyirét 5 mp-re.
A vagokések mozognak. A STIHL gyantaoldo
egyenletesen eloszlik.

» Amennyiben bizonytalansagok meriinének fel: Forduljon
egy STIHL markaszervizhez.
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16 Javitas

16 Javitas

16.1 A sOvénynyir6 és a vagokések javitasa

A felhasznal6 nem tudja sajat maga a sévénynyirot, a

vagokéseket megjavitani.

» Amennyiben a sévénynyir6 vagy a vagokések
megsériltek: Ne hasznalja a sdvénynyirdt, és forduljon
STIHL markaszervizhez.

0458-722-9821-B
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17 Hibaelharitas

17.1 A s6vénynyir6 vagy az akkumulator izemzavarainak elharitasa

Uzemzavar Az akkumulatoron |Oka Megoldas
1évé LED-ek
A sévénynyiré nem |1 LED z6lden Tul alacsony az > Az akkumulatort a STIHL AL 101, 300, 500
indul be a villog. akkumulator feltoltottsége. | toltékésziilékek utasitasaban leirt médon téltse.
bekapcsolaskor.
1 LED pirosan Tul meleg vagy tul hideg az |> Huzza ki a csatlakozévezeték dugaszat a
vilagit. akkumulator. havelybdl.
> Varja meg, amig az akkumulator lehil vagy
felmelegszik.
3 LED pirosan Uzemzavar all fenn a » Huzza ki a csatlakozdovezeték dugaszat a
villog. sévénynyiréban. havelybél, és dugja ismét vissza.

» Kapcsolja be a sGvénynyirot.

» Ha tovabbra is 3 LED villog pirosan: Ne hasznalja
a sévénynyirot és forduljon STIHL
markaszervizhez.

A vagokések nehezen > Fujja be a vagokéseket mindkét oldalon STIHL

mozognak. gyantaoldédval.

> Ha tovabbra is 3 LED villog pirosan: Ne hasznélja

a sbvénynyirét és forduljon STIHL
markaszervizhez.

3 LED pirosan A sovénynyiro tul meleg. |> Huzza ki a csatlakozovezeték dugaszat a
vilagit. hivelybdl.

» Varja meg, amig a sévénynyiré lehdil.
4 LED pirosan Uzemzavar all fenn az » Hlzza ki a csatlakozévezeték dugaszat a
villog. akkumulatorban. hivelybdl, és dugja ismét vissza.

» Kapcsolja be a sOvénynyirot.
> Ha tovabbra is 4 LED villog pirosan: Ne hasznélja

az akkumulatort és forduljon STIHL
markaszervizhez.
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Uzemzavar

Az akkumulatoron
1évé LED-ek

Oka

Megoldas

A sbévénynyird és az
akkumulator kozotti
elektromos 6sszekottetés
megszakadt.

» Huzza ki a csatlakozovezeték dugaszat a
havelybél, és dugja ismét vissza.

» Amennyiben a sGvénynyiré bekapcsolaskor
tovabbra sem indul be: A csatlakozovezeték
érintkezési fellileteit ugy tisztitsa meg, ahogy az a
STIHL AR akkumulator vagy a
,Csatlakozévezetékes AP 6vtaska“ hasznalati
utasitasaban le van irva.

A sdvénynyir6 vagy az
akkumulator nedves.

> Szaritsa ki a sdvénynyirét vagy az akkumulatort.

A sdvénynyiro
lzemelés kdzben
kikapcsol.

3 LED pirosan
vilagit.

A sdvénynyiro tul meleg.

» Hlzza ki a csatlakozévezeték dugaszat a
hivelybdl.

> Varja meg, amig a sévénynyiré lehil.

Elektromos lizemzavar all
fenn.

> Huzza ki a csatlakozévezeték dugaszat a
hlvelybdl, és dugja ismét vissza.

> Amennyiben a sdvénynyir6 tovabbra is lekapcsol
Uzem kozben: A csatlakozévezeték érintkezési
fellleteit ugy tisztitsa meg, ahogy az a STIHL AR
akkumulator vagy a ,Csatlakozoévezetékes
AP ovtaska“ hasznalati utasitasaban le van irva.

» Kapcsolja be a sGvénynyirot.

A sdvénynyiro
mikodeési ideje tul
révid.

Az akkumulator nincs
teljesen feltdltve.

» Az akkumulatort a STIHL AL 101, 300, 500
toltékészilékek utasitasaban leirt modon téltse fel
teljesen.

Az akkumulator
élettartama lejart.

> Cseréljen akkumulatort.

0458-722-9821-B
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18 Miiszaki adatok

18.1 Sdvénynyiré STIHL HSA 94 R, HSA 94 T

— Engedélyezett akkumulatorok:

- STIHL AR
— STIHL AP a ,Csatlakozovezetékes AP 6vtaskaval
egyutt"
— Suly akkumulator nélkil:
— HSA 94 R, vagasi hossz 600 mm: 4,1 kg
HSA 94 R, vagasi hossz 750 mm: 4,4 kg
HSA 94 T, vagasi hossz 500 mm: 3,7 kg
— HSA 94 T, vagasi hossz 600 mm: 3,9 kg
HSA 94 T, vagasi hossz 750 mm: 4,1 kg

A mikddési idoérél bévebben a www.stihl.com/battery-life
oldalon tajékozodhat.

18.2 Vagokések

HSA 94 R

— Fogtavolsag: 38 mm

— Véagashossz: 600 mm vagy 750 mm

— Elezési szdg: 45°

HSA 94 T

— Fogtavolsag: 30 mm

— Vagashossz: 500 mm, 600 mm vagy 750 mm

— Elezési szbg: 45°

18.3 Zaj- és rezgésértékek
A zajszint K-értéke 2 dB(A). A zajteljesitményszint K-értéke
2 dB(A). A rezgésértékek K-értéke 2 m/s2.
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HSA 94 R, vagasi hossz 600 mm
- Zajszint L az EN 60745-2-15 szerint mérve: 83 dB(A)

— Zajteljesitményszint L, az EN 60745-2-15 szerint mérve:
94 dB(A)

— Rezgésérték ap, az EN 60745-2-15 szerint mérve

— Kezel6fogantyu: 3,1 m/s?
— Kengyelfogantyu: 3,6 m/s?

HSA 94 R, vagasi hossz 750 mm
- Zajszint Lpp az EN 60745-2-15 szerint mérve: 84 dB(A)

— Zajteljesitményszint L,,p az EN 60745-2-15 szerint mérve:
95 dB(A)

— Rezgésérték ay,, az EN 60745-2-15 szerint mérve

— Kezel6fogantyu: 3,3 m/s2.
— Kengyelfogantyu: 4,2 m/s?

HSA 94 T, vagasi hossz 500 mm
- Zajszint L az EN 60745-2-15 szerint mérve: 84 dB(A)

— Zajteljesitményszint L, 5 az EN 60745-2-15 szerint mérve:
95 dB(A)

— Rezgésérték ay, az EN 60745-2-15 szerint mérve

- Kezel6fogantyu: 2,7 m/s?
— Kengyelfogantyu: 3,8 m/s?

HSA 94 T, vagasi hossz 600 mm
— Zajszint Lo az EN 60745-2-15 szerint mérve: 85 dB(A)

— Zajteljesitményszint L, 5 az EN 60745-2-15 szerint mérve:
96 dB(A)

— Rezgésérték ay,, az EN 60745-2-15 szerint mérve

— Kezel6fogantyu: 3,1 m/s?
- Kengyelfogantyu: 4,0 m/s?

0458-722-9821-B



19 Pétalkatrészek és tartozékok

HSA 94 T, vagasi hossz 750 mm
- Zajszint Lpp az EN 60745-2-15 szerint mérve: 86 dB(A)

— Zajteljesitményszint L5 az EN 60745-2-15 szerint mérve:
97 dB(A)

— Rezgésérték ay,, az EN 60745-2-15 szerint mérve

— Kezeléfogantyu: 3,1 m/s?
— Kengyelfogantyu: 3,2 m/s?

A megadott rezgésértékeket szabvanyos vizsgalati eljaras
szerint mérték, és az elektromos készilékek
Osszehasonlitasahoz lehet 6ket felhasznalni. A ténylegesen
fellépd vibracids értékek eltérhetnek a megadott értékektdl,
az alkalmazas madjatél fliggéen. A megadott
rezgésértékeket a rezgési terhelés elsd felbecsiiléséhez
lehet hasznalni. A tényleges rezgési terhelést fel kell
becsulni. llyenkor azt az id6t is figyelembe kell venni, amikor
az elektromos készlilék nem mikodik, tovabba azt az id6t is,
amikor az bekapcsolt allapotban van, de ugy mikédik, hogy
nincs rajta terhelés.

A 2002/44/EK iranyelv munkaadokra vonatkozo, rezgéssel
kapcsolatos el6irasainak betartasardl szol6 informaciok a
www.stihl.com/vib webhelyen talalhatok.

18.4 REACH

A REACH megnevezés az Eurdpai Unid altal meghatarozott
el6iras a kémiai anyagok regisztralasahoz, értékeléséhez
és engedélyezéséhez.

A REACH rendelet betartasahoz sziikséges informaciokroél a
www.stihl.com/reach oldalon tajékozédhat.

19 Pobtalkatrészek és tartozékok

19.1 Poétalkatrészek és tartozékok

STIFL Ezek a szimbolumok eredeti STIHL
) potalkatrészeket és eredeti STIHL tartozékokat
° jeldinek.

0458-722-9821-B
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A STIHL eredeti STIHL poétalkatrészek és STIHL tartozékok
hasznalatat ajanlja.

Eredeti STIHL potalkatrészek és eredeti STIHL tartozékok
STIHL markakereskedésben kaphatok.

20 Artalmatlanitas

20.1 Sbévénynyird
A hulladékkezeléssel kapcsolatos aktualis informacidk a
STIHL markakereskedésekben elérhetdk.

> A sbvénynyirét, tartozékokat és a csomagolast
eléirasszerien és kérnyezetbarat modon tavolitsa el.

21 EK Megfeleléségi nyilatkozat

21.1 Sévénynyiré STIHLHSA 94 R, HSA 94 T

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115

D-71336 Waiblingen
Németorszag

kizarolagos felel6ssége tudataban nyilatkozik, hogy a
— Kivitel: Akkumulatoros sévénynyiro

— Gyari marka: STIHL

— Tipusok: HSA 94 R, HSA 94 T

— Sorozatszam: 4869.

megfelel a 2011/65/EU, 2006/42/EK, 2014/30/EU és
2000/14/EK iranyelvek vonatkozo rendelkezéseinek,
tervezése és kivitelezése pedig 6sszhangban all az alabbi
szabvanyok gyartas idépontjaban érvényes verziodival: EN
55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1 és EN 60745-2-15.
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Alkalmazott megfelel6ség-értékelési eljaras a 2000/14/EK
iranyelv V. fliggeléke szerint.

HSA 94 R, vagasi hossz 600 mm
— Megmeért zajteljesitményszint: 94 dB(A)
— Garantalt zajteljesitményszint: 96 dB(A)

HSA 94 R, vagasi hossz 750 mm
— Megmeért zajteljesitményszint: 95 dB(A)
— Garantalt zajteljesitményszint: 97 dB(A)

HSA 94 T, vagasi hossz 500 mm
— Megmért zajteljesitményszint: 95 dB(A)
— Garantalt zajteljesitményszint: 97 dB(A)

HSA 94 T, vagasi hossz 600 mm
— Megmért zajteljesitményszint: 96 dB(A)
— Garantalt zajteljesitményszint: 98 dB(A)

HSA 94 T, vagasi hossz 750 mm

— Megmeért zajteljesitményszint: 97 dB(A)

— Garantalt zajteljesitményszint: 99 dB(A)

A miszaki dokumentaciot az

ANDREAS STIHL AG & Co. KG Produktzulassung részlege
6rzi.

A gép gyartasi éve, a gyarté orszag és a gép szama a
sdvénynyiron van feltlintetve.

Waiblingen, 2017.03.01.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

nevében

%am& /@//M J

Thomas Elsner, Termék- és szolgaltatasmenedzser
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22 Altalanos biztonsagi eléirasok az
elektromos szerszamokhoz

22.1 Bevezet6

Ez a fejezet a motoros meghajtasu, elektromos
kéziszerszamokra vonatkozé EN/IEC 62841 eurdpai
szabvany altalanos biztonsagi eldirasait ismereti.

A STIHL szamara elgiras, hogy a szévegeket kinyomtassa.

Az ,Elektromos biztonsag” cim( fejezetben az aramités
elkerilésére vonatkozdan kozolt biztonsagi eldirasok nem
alkalmazhatok akkumulatoros Gzemd STIHL termékekre.

A FIGYELMEZTETES

Olvassa el az 6sszes biztonsagi el6irast, utasitast, abrat és
m(iszaki adatot, amelyekkel ezt az elektromos
kéziszerszamot ellattak. Ha nem tartja be az alabbi
utasitasokat, annak aramutés, égési sérilés és/vagy sulyos
sériilés lehet a kovetkezménye. Orizze meg az 6sszes
biztonsagi elGirast és utasitast a kés6bbi hasznalathoz.

A biztonségi eldirasokban hasznalt ,elektromos szerszam”
megjel6lés egyarant vonatkozik a haloézati arammal
mikodtetett (haldzati vezetékkel rendelkez6), valamint az
akkumulatorrél mikddtetett (haldzati vezeték nélkiili)
elektromos szerszamokra.

22.2 Munkatertiileti biztonsag

a) A munkaterilet legyen mindig tiszta és jol megvilagitott. A
rendetlen vagy a meg nem vilagitott munkaterilet
balesetveszélyes.

b) Az elektromos szerszammal tilos robbanasveszélyes
kérnyezetben dolgozni, ahol éghetd folyadék, gaz vagy
por talalhaté. Az elektromos szerszamok szikrakat
keltenek, amelyek langra lobbanthatjak a porokat vagy
gbzdket.

c) Az elektromos szerszam hasznalata kdzben tartsa tavol a
munkaterilettl gyerekeket és masokat. Ha elterelik a
figyelmét, elveszitheti a berendezés feletti uralmat.
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22.3 Elektromos biztonsag

a)Az elektromos szerszam csatlakoz6édugéja legyen a
halézati konnektorba ill6. Tilos a csatlakoz6dugét
barmilyen médon megvaltoztatni. Tilos adapter-
csatlakoz6dugét hasznalni a védéféldeléses elektromos
szerszamokhoz. Kisebb az aramités veszélye, ha nem
modositja a csatlakozodugot és a megfeleld
dugaszoldaljzatot.

b) Ne érjen hozz4 féldelt feliiletekhez, mint pl. csévek, fiités,
tiizhely és hiitészekrény. Nagyobb az aramlités veszélye,
ha az On teste foldelt.

c) Az elektromos szerszamot ne érje es6 és nedvesség.
Noveli az az aramités veszélyét, ha az elektromos
szerszamba viz kerdil.

d) A vezetéket ne hasznalja semmi masra, pl. az elektromos
szerszam hordasara, felakasztasara vagy arra, hogy a
csatlakozddugét a haldzati csatlakozoaljzatbdl annal
fogva hazza ki. Tartsa tavol a vezetéket melegtél, olajtél,
éles szélektdl, valamint a gép mozgdé részeitél. A sérilt
vagy az 6sszegabalyodott vezetékek ndvelik az aramutés
veszélyét.

e)Ha az elektromos szerszammal a szabadban dolgozik,
csak olyan hosszabbito vezetéket alkalmazzon, amelynek
hasznalata a szabadban kifejezetten engedélyezett. A
szabadban tortén6 hasznalatra engedélyezett
hosszabbit6 vezeték alkalmazasa csdkkenti az aramités
veszélyét.

f) Ha az elektromos szerszdm miikédtetése nedves
kérnyezetben feltétleniil szilkkséges, hasznaljon Fl-relét
(hibaaram-véd6kapcsolot). A Fl relé alkalmazasa
csokkenti az dramités veszélyét.

22.4 Személyi biztonsag

a)Figyelmesen dolgozzon, figyeljen arra, amit csinal, és
koriiltekintéen banjon az elektromos szerszammal. Tilos
hasznalni az elektromos szerszamot faradtsag esetén,
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valamint drogok, alkohol vagy gyégyszerek hatasa alatt.
Az elektromos szerszam hasznalata kézbeni pillanatnyi
figyelemkiesés is sulyos sérilésekkel jarhat.

b)Mindig viseljen egyéni védofelszerelést, és mindig
hordjon védészemiiveget. Az elektromos szerszam
fajtajatol és alkalmazasatol fliggé személyi
védobfelszerelés, ugymint a porvédé maszk,
csuszasmentes biztonsagi cipd, véddsisak vagy zajvédd
viselése csokkenti a sériilések veszélyét.

c) Keriilje el a véletlenszer( lizembe helyezést. Gy6z6djon
meg arrdl, hogy az elektromos szerszam kikapcsolt
allapotban van, miel6tt az aramellatashoz és/vagy az
akkumulatorhoz csatlakoztatja, felveszi vagy viszi. Ha az
elektromos szerszam vitelekor az ujja a kapcsoldn van,
vagy ha bekapcsolt allapotban csatlakoztatja az
aramellatashoz, kdnnyen baleset térténhet.

d)Az elektromos szerszam bekapcsolasa el6tt tavolitsa el a
beallitashoz sziikséges szerszamokat és villaskulcsokat.
A berendezés forgd részén 1évd szerszam vagy kulcs
sérllést okozhat.

e)Kertilje a rendellenes testtartast. Ugyeljen a szilard
allashelyzetre, és mindig tartsa meg egyensulyat. Ezaltal
varatlan helyzet esetén is biztosabban meg tudja tartani
az elektromos szerszamot.

f) Viseljen megfelel ruhazatot. Tilos a b6 ruhazat és
ékszerek viselése. Hajat és ruhazatat tartsa tavol a
mozgo alkatrészektdl. A laza ruhazat, az ékszer vagy a
hosszu haj beleakadhat a mozgé alkatrészekbe.

g)Amennyiben lehetéség van porelszivé- és -felfogé
berendezések felszerelésére, ezeket csatlakoztassa és
hasznalja helyesen. A porelszivé adapter alkalmazasa
csokkenti a por altali veszélyeztetést.

h)Ne adja at magat hamis biztonsagérzetnek és ne hagyja
figyelmen kiviil az elektromos szerszamokra vonatkozé
biztonsagi eléirasokat, még akkor sem, ha mar ugy érzi,
tébbszdri hasznalat utan mar kelléen jartas az elektromos
szerszam kezelését illetben. A figyelmetlen hasznalat a
masodperc tort része alatt sulyos sérilésekhez vezethet.
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22.5 Az elektromos szerszam hasznalata és
kezelése

a)Tilos tulterhelni a berendezést. A munkavégzéshez
haszndlja az ahhoz legjobban ill§ elektromos szerszamot.
A megfelel6 elektromos szerszammal a meghatarozott
teljesitménytartomanyon belil sokkal jobban és
biztonsagosabban végezheti a munkajat.

b) Tilos hasznalni olyan elekiromos szerszamot, amelynek
rossz a kapcsoléja. Az olyan elektromos szerszam, amely
nem kapcsolhaté be vagy ki, veszélyes, ezért meg kell
javitani.

c) Hdzza ki a csatlakozédugét a halozati
csatlakozdaljzatbdl, és/vagy tavolitsa el a levehetd
akkumulatort, mielétt gépbedllitast végezne,
munkaeszkdzrészeket cserélne vagy az elektromos
szerszamot eltenné. Ezzel az 6vintézkedéssel
megakadalyozza az elektromos szerszam véletlen
beindulasat.

d) Az elektromos szerszamot olyan helyen tarolja, ahol
gyermekek nem férhetnek hozza. Ne hasznalja olyan
személy a berendezést, aki nem ismeri a hasznélatat
vagy nem olvasta el a hasznalati utasitast. Az elektromos
szerszam hasznalata nagyon veszélyes, ha azt
tapasztalatlan személy hasznalja.

e)Gondosan tartsa karban az elektromos szerszamokat és
a munkaeszkdzt. Ellenérizze, hogy a mozgé alkatrészek
kifogastalanul miikédnek, nem akadnak, az alkatrészek
nem téréttek vagy sériiltek, mert ezek hatranyosan
befolyasoljak az elektromos szerszam mikodését. A
sérilt alkatrészeket az elektromos szerszam hasznalata
elétt javittassa meg. Sok balesetet okoznak a rosszul
karbantartott elektromos szerszamok.

f) A vagoszerszamokat tartsa éles és tiszta allapotban. Az
éles vagoééll, gondosan apolt vagészerszamok kevésbé
szorulnak be, és kénnyebben iranyithatoéak.

g)Az elektromos szerszamot, a munkaeszkozt,
munkaeszkézéket stb. kizarélag ezeknek az
utasitdsoknak megfeleléen hasznalja. Vegye figyelembe
emellett a munkafeltételeket és az elvégzendd
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munkalatot. Veszélyes helyzeteket okozhat, ha az
elektromos szerszamot nem a rendeltetése szerinti célra
hasznalja.

h) Tartsa mindig szarazon, tisztan, olaj- és zsirmentesen a
markolatokat és a fogantyufeliileteket. A csiszoés
markolatok és fogantyufeliiletek nem teszik lehetévé az
elektromos szerszam biztonsagos kezelését és
iranyitasat az elére nem lathato szituacidkban.

22.6 Az akkumulatoros szerszam hasznalata és
kezelése

a)Csak a gyarté altal ajanlott t61t6 késziilékkel téltse fel az
akkumulatort. Egy olyan tolt6 készlilék esetében, amelyik
csak bizonyos akkumulator fajtdkhoz hasznalhaté, fennall
a tlizveszély, amennyiben mas fajta akkumulatort téltenek
fel vele.

b) Az elektromos szerszamokban csak az arra célra szant
akkumulatorokat hasznalja. Mas akkumulatorok
hasznalata sérilést és tlizet okozhat.

c) A hasznalaton kiviili akkumulatort tartsa tavol az irodai
gémkapcsoktol, érméktdl, szegektdl, csavaroktdl és mas
olyan kisméretii fém targyaktol, amelyek az érintkezdk
révidzarlatat okozhatjak. Az akkumulator érintkezék
kozotti rovidzarlat égési sérulést, vagy tizet okozhat..

d)Hibas hasznalat soran az akkumulatorbdél kifolyhat a
benne Iévd folyadék. Ne érjen 6nhéz a folyadék. Ha
véletleniil érintkezett vele, dblitse le vizzel. Ha a folyadék
a szemébe kerl, a kimosason kiviil haladéktalanul
forduljon orvoshoz. A kifolyé akkumulator folyadék bérpirt,
vagy égést is okozhat.

e)Ne hasznaljon sériilt vagy médositott akkumulatort. A
sérilt vagy modositott akkumulatorok elére nem lathato
modon viselkedhetnek és tliz-, robbanas- vagy
sérllésveszélyhez vezethetnek.

f) Soha ne tegyen ki akkumulatort tiznek vagy tul magas
hémérsékletnek. A tiiz, vagy a 130 °C (265 °F) feletti
hémérséklet robbanast idézhet eld.

g)Kdbvesse a téltésre vonatkozé ésszes elbirast és soha ne
téltse az akkumulatort vagy az akkumulatoros szerszamot
az Gzemeltetési Gtmutatéban meghatarozott hémérsékleti
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tartomanyon kivil. A hibas, vagy az engedélyezett
hémeérsékleti tartomanyon kivili téltés az akkumulator
karosodasahoz és a tlizveszély névekedéséhez vezethet.

22.7 Szerviz

a) Az elektromos szerszamokat csakis szakképzett
szakemberekkel és csakis eredeti alkatrészeket
felhasznalva javittassuk meg. Ezaltal biztositott az, hogy
az elektromos szerszam hasznalata tovabbra is
biztonsagos marad.

b) Sérilt akkumulatorok karbantartasa, javitasa tilos! Az
akkumulatorok karbantartasat, javitasat kizarélag a
gyarto, vagy a gyarto altal felhatalmazott
ugyfélszolgalatok végezhetik.

22.8 A sOvénynyird vonatkozd biztonsagi eléirasok

— Minden testrésziink legyen tavol a vagékésektdl. A forgd
késsel a levagott anyag eltavolitasa tilos, és azzal a
levagandé anyagot ne prébalja megfogni sem. Ha a
levagott anyag beszorult, azt csak akkor tavolitsa el, ha a
gép kikapcsolédott. Ha a sévénynyiré hasznalatakor nem
figyeliink, még ha csak egy pillanatra is, az sulyos
baleseteket okozhat.

— A sdvénynyiré a fogantyunal fogva vigye, a kések
nyugalmi allapotban legyenek. A sévénynyird
szallitasakor valamint tarolasakor a védéhuzatot mindig
helyezze fel. Ha a géppel 6vatosan banunk, a
balesetveszély a kések miatt nagy mértékben
csokkentett.

— Az elektromos szerszamot a szigetelt
fogantyufellileteknél fogva tartsa, mivel a vagékés esetleg
nem lathaté elektromos vezetékekkel érintkezhet. Ha a
vagokések egy aramot vezetd vezetékkel érintkeznek, a
gép fémbdl készllt részeiben fesziiltség keletkezhet és az
elektromos aramutést okozhat.
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1 Prefacio

Estimados clientes,

ficamos muito satisfeitos pelo facto de ter escolhido a
STIHL. Desenvolvemos e fabricamos os nossos produtos
com a maxima qualidade e de acordo com as necessidades
dos nossos clientes. Por isso, os produtos oferecem uma
elevada fiabilidade mesmo sob condi¢des de esforgo
extremo.

Também na assisténcia a STIHL é uma marca de
exceléncia. O nosso revendedor autorizado garante
aconselhamento e formagao competente, e um
acompanhamento técnico aprofundado.

Agradecemos a sua confianga e esperamos que aprecie o
seu produto STIHL.

s

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE! LER E GUARDAR ANTES DA
UTILIZACAO.

2 Informacdes relativas a este manual
de instrucdes

21 Documentos legais
Sao validas as indicagdes de seguranga locais.

» Além deste manual de instrugdes, devem ser lidos,
compreendidos e guardados os seguintes documentos:
— Manual de instrugdes da bateria STIHL AR

— Manual de instrugdes da "Bolsa de cintura AP com linha
de conexao"

— Indicagdes de seguranga da bateria STIHL AP
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— Manual de instrugdes dos carregadores STIHL AL 101,

300, 500 3 Vista geral

— Informacéo relativa a segurancga para baterias e
produtos com bateria incorporada da STIHL:
www.stihl.com/safety-data-sheets 3.1 Corta-sebes

2.2 ldentificacdo das adverténcias no texto

A PERIGO
A indicagdo chama a atencdo para perigos que provocam
ferimentos graves ou a morte.
» As medidas mencionadas podem evitar ferimentos graves
ou a morte.

A ATENCAO
A indicagdo chama a atengao para perigos que podem
provocar ferimentos graves ou a morte.

» As medidas mencionadas podem evitar ferimentos graves
ou a morte.

AVISO

A indicagdo chama a atengédo para perigos que podem
provocar danos materiais.

» As medidas mencionadas podem evitar danos materiais.

2.3 Simbolos no texto

0000-GXX-2910-A2

|..| Este simbolo faz referéncia a um capitulo deste
.=x=J| manual de instrugdes.

1 Protecgdo da lamina
A protecgao da lamina protege contra o contacto com as
ldminas de corte.

2 Cabo circular

O cabo circular destina-se a operagao, condugao e
transporte do corta-sebes.
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3 Arco de comando
O arco de comando liga e desliga o corta-sebes
juntamente com a alavanca de comando.

4 Alavanca de entalhe
A alavanca de entalhe bloqueia a alavanca de comando
juntamente com o bloqueio da alavanca de comando. A
alavanca de entalhe destina-se a ajustar o nivel de
poténcia.

5 LEDs
Os LEDs indicam o nivel de poténcia selecionado.

6 Bloqueio da alavanca de comando
O bloqueio da alavanca de comando bloqueia a
alavanca de comando juntamente com a alavanca de
entalhe.

7 Cabo de operagao
O cabo de operagéo destina-se a operar, segurar e
conduzir o corta-sebes.

8 Tomada
A tomada destina-se ao encaixe da ficha da linha de
conexao.

9 Alavanca de comando
A alavanca de comando liga e desliga o corta-sebes
juntamente com o arco de comando.

10 Valvula bloqueadora
A valvula bloqueadora bloqueia o cabo de operagao
rotativo.

11 Bujao roscado
O bujao roscado fecha a abertura para a massa
lubrificante multiusos da STIHL.

12 Prote¢édo da mao
A protegao da méo protege a mao que esta no cabo
circular do contacto com as laminas de corte.

13 Protegao contra cortes
A protegao contra cortes protege as coxas do contacto
com a parte de tras das laminas de corte.

14 Laminas de corte
As laminas de corte cortam o material de corte.

0458-722-9821-B
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15 Protecgdo de guia

A protecédo de guia protege a ponta da Idmina de corte
do contacto com objetos.

# Placa de identificagdo com nimero da maquina

3.2 Sistemas de suporte

0000-GXX-5481-A1

1 Bateria STIHL AR
A bateria STIHL AR fornece energia ao corta-sebes.

2 Linha de conexao
A linha de conex&o liga o corta-sebes a bateria ou a
"bolsa de cintura AP com linha de conexao®.

3 Ficha da linha de conexao

A ficha da linha de conexao liga o corta-sebes a “Bolsa
de cintura AP com linha de conexdo” ou a uma bateria
STIHL AR.
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4 Sistema de suporte com “Bolsa de cintura AP com linha
de conexao” incorporada
O sistema de suporte pode fornecer energia ao corta-
sebes.

5 “Bolsa de cintura AP com linha de conex&o”
A “Bolsa de cintura AP com linha de conexao” pode
fornecer energia ao corta-sebes.

6 Cinto para bateria com “Bolsa de cintura AP com linha
de conexao” incorporada
O cinto para bateria fornece energia ao corta-sebes.

3.3 Simbolos

Estes simbolos podem estar presentes no corta-sebes e
tém o seguinte significado:

A alavanca de entalhe desbloqueia a alavanca de
comando nesta posigéo.

A alavanca de entalhe bloqueia a alavanca de
comando nesta posigéo.

'.E: Este simbolo identifica a abertura para a massa
lubrificante multiusos da STIHL.

Tornar o nivel da poténcia sonora garantido

Lwa comparavel com as emissdes de ruido de
produtos conforme a diretiva 2000/14/CE em
dB(A).

Nao eliminar o produto no lixo doméstico
indiferenciado.

4 Indicagbes de segurancga

4.1 Simbolos de aviso

Os simbolos de aviso presentes no corta-sebes tém o
seguinte significado:

244

4 Indicagbes de seguranca
Respeitar as indicagdes de seguranga e as

medidas a tomar.

Ler, compreender e guardar o manual de
instrugoes.

‘g Usar 6culos de protegédo.
Usar oculos de protegao e protegao auditiva.

-

—/

Nao tocar nas laminas de corte em movimento.

Retirar a ficha da linha de conexado da tomada
durante interrupgdes de trabalho, transporte,
armazenamento, manutengao ou reparagao.

&

4.2 Utilizagdo prevista

O corta-sebes STIHL HSA 94 R destina-se ao recorte
grosso de sebes, arbustos, moitas e mato.

O corta-sebes pode ser usado a chuva.

O corta-sebes STIHL HSA 94 T destina-se ao corte de
contorno e de precisao de sebes, arbustos, moitas e mato.

Este corta-sebes € alimentado com energia por uma bateria
STIHL AP juntamente com a "bolsa de cintura AP com linha
de conexao® ou por uma bateria STIHL AR.
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A ATENCAO

m Baterias, ndo autorizadas pela STIHL para o corta-sebes,
podem provocar incéndios e explosdes. Podem ocorrer
ferimentos graves ou mortais em pessoas e danos
materiais.

» Usar corta-sebes com uma bateria STIHL AP
juntamente com a "bolsa de cintura AP com linha de
conexao“ ou uma bateria STIHL AR.

m Caso o corta-sebes ou a bateria ndo sejam usados
conforme o previsto, podem ocorrer ferimentos graves ou
mortais em pessoas e danos materiais.

» Utilizar o corta-sebes tal como descrito neste manual de
instrugdes.

» Utilizar a bateria tal como descrito no manual de
instrugdes “Bolsa de cintura AP com linha de conexao”
ou no manual de instrugdes da bateria STIHL AR.

4.3 Requisitos dos utilizadores

A ATENCAO

m Utilizadores sem formagédo ndo conseguem identificar
nem avaliar os perigos do corta-sebes. O utilizador ou
outras pessoas podem ferir-se com gravidade ou perder a
vida.

> Ler, compreender e guardar o manual de
instrucoes.

» Caso o corta-sebes seja entregue a uma outra pessoa:
entregar o manual de instrugdes.

> Certificar-se de que o utilizador cumpre os seguintes
requisitos:

— O utilizador nao esta cansado.

— O utilizador esta fisicamente, mentalmente e
psicologicamente apto para operar e trabalhar com o
corta-sebes. Caso o utilizador ndo esteja fisicamente,

0458-722-9821-B

portugués

mentalmente ou psicologicamente apto, apenas
devera trabalhar sob vigilancia ou seguindo as
instrugdes de uma pessoa responsavel.

— O utilizador consegue identificar e avaliar os riscos do
corta-sebes.

— O utilizador € maior de idade ou o utilizador esta a
receber formagao na sua fungéo sob supervisao de
acordo com os regulamentos nacionais.

— O utilizador recebeu uma formagao de um
revendedor especializado da STIHL ou de uma
pessoa tecnicamente competente, antes de ter
trabalhado pela primeira vez com o corta-sebes.

— O utilizador nao esta sob a influéncia de alcool,
medicamentos ou drogas.

» Em caso de duvidas: Consultar um revendedor
especializado da STIHL.

4.4 Vestuario e equipamento

A ATENCAO

® Durante o trabalho, os cabelos compridos correm o risco
de serem puxados pelo corta-sebes. O utilizador pode ser
ferido com gravidade.
» Prender os cabelos compridos e certificar-se que nao
sao puxados pelo corta-sebes.

®m Durante o trabalho podem ser langados objetos a alta
velocidade. O utilizador pode ferir-se.

» Usar oculos de protecgdo justos. Os 6culos
de protecao adequados foram testados
segundo a norma europeia EN 166 ou as
prescri¢des nacionais, e podem ser
adquiridos no comércio com a respetiva
identificagao.

» Usar mangas compridas e justas e calgas compridas.
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Durante o trabalho produz-se ruido. O ruido pode
prejudicar a audicao.

» Caso este simbolo seja apresentado no
(@

corta-sebes: Usar uma protegéo auditiva.
—/

Durante o trabalho pode levantar-se poeira. A poeira
inalada pode prejudicar a saude e provocar reagoes
alérgicas.

» Usar uma mascara de protegdo contra poeira.

Vestuario desadequado pode prender-se em madeira,
mato e no corta-sebes. Utilizadores sem vestuario
adequado estdo sujeitos a ferimentos graves.

» Usar vestuario justo ao corpo.
> Nao usar cachecol/lengo nem adornos.

Durante o trabalho o utilizador pode entrar em contacto
com as laminas de corte em movimento. O utilizador pode
ser ferido com gravidade.

» Usar calgado de material resistente.
» Usar calgcas compridas de material resistente.

Durante a limpeza ou manutencgao o utilizador podera
entrar em contacto com as laminas de corte. O utilizador
pode ferir-se.

» Usar luvas de trabalho de material resistente.

O utilizador pode escorregar caso use calgado

desadequado. O utilizador pode ferir-se.

» Usar calgado fechado e resistente com solas
antiderrapantes.
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4.5 Zona de trabalho e meio circundante

A ATENCAO

®m Pessoas nao envolvidas, criangas e animais nao

conseguem identificar nem avaliar os riscos do corta-

sebes e de objetos projetados a alta velocidade. Pessoas

nao envolvidas, criangas e animais podem ferir-se com

gravidade e podem ocorrer danos materiais.

» Manter pessoas nao envolvidas, criangas € animais
afastadas da zona de trabalho.

> N&o deixar o corta-sebes sem supervisao.

» Assegurar que as criangas nao conseguem brincar com
o corta-sebes.

Os componentes elétricos do corta-sebes podem gerar
faiscas. Num ambiente facilmente inflamavel ou explosivo
as faiscas podem provocar incéndios e explosées. Podem
ocorrer ferimentos graves ou mortais em pessoas e danos
materiais.

» Nao trabalhar num ambiente facilmente inflamavel nem

explosivo.

4.6 Estado de acordo com as exigéncias de
seguranga

4.6.1 Corta-sebes

O corta-sebes é seguro se forem cumpridas as seguintes
condicodes:

— O corta-sebes ndo esta danificado.
— O corta-sebes esta limpo.

— Os elementos de comando funcionam e ndo foram
modificados.

— As laminas de corte estdo montadas corretamente.

— Neste corta-sebes apenas estado instalados acessérios
originais da STIHL.

— O acessorio esta incorporado corretamente.

0458-722-9821-B



4 Indicagbes de seguranca

A ATENCAO

= Num estado que ndo cumpra as exigéncias de seguranga,
os componentes podem deixar de funcionar corretamente
e 0s equipamentos de seguranga podem ser colocados
fora de servigo. Podem ocorrer ferimentos graves ou
mortais em pessoas.

» Trabalhar com um corta-sebes sem danos.
» Caso o corta-sebes esteja sujo: Limpar o corta-sebes.
» Nao proceder a alteragdes no corta-sebes.

» Caso os elementos de comando nao funcionem: Nao
trabalhar com o corta-sebes.

> Instalar apenas acessorios originais da STIHL neste
corta-sebes.

> Incorporar os acessorios tal como descrito neste
manual de instru¢des ou no manual de instrugdes do
acessorio.

> N&o inserir objetos nos orificios do corta-sebes.
» Em caso de duvidas: Consultar um revendedor
especializado da STIHL.
4.6.2 Laminas de corte

As laminas de corte sdo seguras se forem cumpridas as
seguintes condigdes:

— As laminas de corte ndo estao danificadas.
— As laminas de corte ndo estdo deformadas.
— As laminas de corte funcionam sem dificuldade.
— As laminas de corte estdo afiadas corretamente.

— As laminas de corte nao apresentam rebarba.

0458-722-9821-B

portugués

A ATENCAO

®m Quando ndo se cumpre as exigéncias de seguranga,
partes das laminas de corte podem soltar-se e ser
projetadas. Podem ocorrer ferimentos graves em
pessoas.

» N&o trabalhar com uma lamina de corte danificada.
» Afiar e rebarbar corretamente as laminas de corte.

» Em caso de duvidas: Consultar um revendedor
especializado da STIHL.

47 Trabalho

A ATENGCAO

® Em determinadas situacgdes, o utilizador podera perder a
concentracdo. O utilizador pode tropecar, cair e ferir-se
com gravidade.

» Trabalhar com calma e concentragao.

» Caso as condigdes de luz e de visibilidade ndo sejam
boas: N&o trabalhar com o corta-sebes.

» Usar o corta-sebes sozinho.
> Prestar atengao aos obstaculos.

» Trabalhar em pé no solo e manter o equilibrio. Em
trabalhos em altura necessita de: Usar uma plataforma
de trabalho elevada ou um andaime seguro.

» Se comegarem a surgir sinais de cansago: Fazer uma
pausa no trabalho.

m Caso o utilizador trabalhe a uma altura superior & dos
ombros, podera cansar-se com maior facilidade. O
utilizador pode ser ferido com gravidade.

» Trabalhar a uma altura superior a dos ombros apenas
durante pouco tempo.

» Fazer pausas no trabalho.
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m Se a ldmina de corte em movimento tocar num objeto
duro, ela pode travar de repente. As forgas de reacgao
ocorridas podem fazer com que o utilizador perca o
controlo sobre o corta-sebes e fique gravemente ferido.

» Segurar no corta-sebes com as duas maos.

> Antes do trabalho, verificar se existem objetos duros na
sebe e remové-los.

® As |&minas de corte em movimento podem ferir o
utilizador. O utilizador pode ser ferido com gravidade.

» Nao tocar em laminas de corte em
movimento.

» Se as laminas de corte estiverem
bloqueadas por um objeto: Desligar o corta-
sebes e tirar a ficha da linha de conexao da
tomada. S6 entédo é que o objeto deve ser
removido.

m Se, durante o trabalho, o corta-sebes apresentar um
comportamento diferente ou incomum, o corta-sebes
podera nao estar a cumprir as exigéncias de seguranga.
Podem ocorrer ferimentos graves em pessoas e danos
materiais.

» Terminar o trabalho, tirar a ficha da linha de conexao da
tomada e consultar um revendedor especializado
da STIHL.

® Durante o trabalho, o corta-sebes pode produzir
vibragodes.
» Usar luvas.

» Fazer pausas no trabalho.

» Caso haja indicios de disturbios circulatoérios: Consultar
um medico.

® Quando a alavanca de comando é solta, as laminas de
corte ainda continuam a girar durante aprox. 1 segundo.
As laminas de corte em movimento podem ferir pessoas.
Podem ocorrer ferimentos graves em pessoas.

» Segurar no corta-sebes pelo cabo de operacgéo e pelo
cabo circular e aguardar até que as laminas de corte
deixem de se mover.
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A PERIGO

® Se houver necessidade de trabalhar no ambiente de

linhas condutoras de tensao, as laminas de corte podem

entrar em contacto com as linhas sob tensao e danifica-

las. O utilizador pode ser ferido com gravidade ou perder

a vida.

> Nao trabalhar no ambiente de linhas condutoras de
tenséo.

4.8 Transporte

A ATENCAO

® Durante o transporte, o corta-sebes pode tombar ou
mover-se. Podem ocorrer ferimentos em pessoas e danos
materiais.

» Empurrar a alavanca de entalhe para a posigédo §.

» Tirar a ficha da linha de conexdo da
tomada.

» Empurrar a protegao da lamina por cima das laminas de
corte, de forma a cobri-las totalmente.

» Segurar o corta-sebes com esticadores, correias ou
uma rede, de forma a ndo tombar nem se mover.

49 Armazenamento

A ATENGCAO

® As criangas ndo conseguem identificar nem avaliar os
perigos do corta-sebes. As criangas podem ferir-se com
gravidade.

» Empurrar a alavanca de entalhe para a posigéo @.

» Tirar a ficha da linha de conexédo da
tomada.

» Empurrar a protegao da lamina por cima das Iaminas de
corte, de forma a cobri-las totalmente.
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5 Tornar o corta-sebes operacional

» Guardar o corta-sebes fora de alcance de criangas.

m Os contactos elétricos no corta-sebes e em componentes
metalicos podem ficar corroidos devido a humidade. O
corta-sebes pode ser danificado.

» Empurrar a alavanca de entalhe para a posigdo @.

» Tirar a ficha da linha de conexao da
tomada.

» Guardar o corta-sebes limpo e seco.

410 Limpeza, manutengéo € reparagao

A ATENCAO

m Se, durante a limpeza, manutengao ou reparacao, a ficha
da linha de conexao estiver encaixada, o corta-sebes
pode ligar-se acidentalmente. Podem ocorrer ferimentos
graves em pessoas e danos materiais.

» Empurrar a alavanca de entalhe para a posigdo @.

» Tirar a ficha da linha de conexao da
tomada.

(=G

® Produtos de limpeza agressivos, a limpeza com jato de
agua ou objetos afiados podem danificar o corta-sebes ou
a lamina de corte. Caso o corta-sebes ou a lamina de
corte ndo sejam limpos corretamente, podera haver

0458-722-9821-B
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componentes que deixardo de funcionar corretamente e
equipamentos de seguranga que ficarao fora de servigo.
Podem ocorrer ferimentos graves em pessoas.

» Efetuar a limpeza do corta-sebes e da lamina de corte
tal como descrito neste manual de instrugdes.

m Caso o corta-sebes ou a as ldminas de corte ndo sejam

alvo de manutencgao ou reparacao correta, podera haver

componentes que deixarao de funcionar corretamente e

equipamentos de seguranga que ficardo fora de servigo.

Podem ocorrer ferimentos graves ou mortais em pessoas.

» Efetuar a manutencgao e reparacéo ao corta-sebes e a
Iamina de corte tal como descrito neste manual de
instrugoes.

® Durante a limpeza ou manutencao das laminas de corte,

o utilizador pode cortar-se nos dentes de corte afiados. O
utilizador pode ferir-se.

» Usar luvas de trabalho de material resistente.

5 Tornar o corta-sebes operacional

5.1 Tornar o corta-sebes operacional

Antes do inicio do trabalho é necessario executar os
seguintes passos:

» Assegurar que os seguintes componentes cumprem as
exigéncias de segurancga:

— Corta-sebes, [ 4.6.1.
— Lamina de corte, [ 4.6.2.

— Usar a bateria tal como descrito no manual de
instrugcdes da bateria STIHL AR ou no manual de
instrugdes da "bolsa de cintura AP com linha de
conexao".

> Verificar a bateria tal como descrito no manual de
instrucdes da bateria STIHL AR ou no manual de
instrugdes da "bolsa de cintura AP com linha de conexao".

» Carregar totalmente a bateria tal como descrito no manual
de instrugbes dos carregadores STIHL AL 101, 300, 500.

> Limpar o corta-sebes, [ 14.1.
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» Verificar os elementos de comando, 3 9.1.

» Se, durante a verificagdo dos elementos de comando, 3
LEDs na bateria emitirem uma luz intermitente
vermelha: Tirar a ficha da linha de conexao da tomada
e consultar um revendedor especializado da STIHL.

O corta-sebes tem uma avaria.

> Colocar e ajustar a bateria STIHL AR, o sistema de
suporte ou a “Bolsa de cintura AP com linha de conexao”,
3 6.

» Caso os passos nao possam ser executados: Nao utilizar
o corta-sebes e consultar um revendedor especializado
da STIHL.

6 Ajustar o corta-sebes ao utilizador

6.1 Utilizagdo com bateria STIHL AR

6.1.1 Assentar e ajustar a linha de conexao

A linha de conexdo pode ser assente e ajustada em fungao
da altura do utilizador e da aplicagéo.

0000-GXX-2801-A0

A linha de conexao pode ser fixada pelo guia (1) no cinto de
suporte e pelas fivelas (2) ou de lado na placa traseira com
as fivelas (2).
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6 Ajustar o corta-sebes ao utilizador

0000-GXX-2803-A0

N
f, %u :

O comprimento da linha de conexao pode ser ajustado por
uma fivela na placa traseira (3) ou por uma argola
lateral (4).

» Colocar a linha de conexéao de forma a ficar o mais curta
possivel e nao dificultar o trabalho.

6.1.2 Colocar e ajustar o sistema de suporte

» Colocar a bateria as costas.

0000-GXX-2828-A0

» Fechar o fecho (2) do cinto para a anca.
> Fechar o fecho (1) do cinto para o peito.
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ol

0000-GXX-2815-A1

0000-GXX-3954-A0

> Apertar os cintos até o cinto para a anca ficar justo a anca
e o estofo para as costas assentar nas costas.

» Passar a extremidade do cinto para a anca pelo olhal (3).

6.2 Utilizagdo com sistema de suporte

6.2.1 Assentar e ajustar a linha de conexao

A linha de conexdo pode ser assente e ajustada em fungao
da altura do utilizador e da aplicagéo.

» Caso a linha de conexao seja conduzida pela abertura
superior esquerda (1) ou pela abertura superior
direita (2):
> Abrir os botdes de pressao (5).
» Conduzir a linha de conex&ao pelo cinto para os ombros
(6).
» Fechar os botdes de pressao (5).

» Caso a linha de conexéo seja conduzida pela abertura
inferior esquerda (3) ou pela abertura inferior direita (4):
Fechar a abertura usada (3 ou 4) com o fecho aderente
(7).

> Colocar a linha de conexao de forma a ficar o mais curta
possivel e ndo dificultar o trabalho.

6.2.2 Colocar e ajustar o sistema de suporte

» Colocar a bateria as costas.

0000-GXX-3953-A0

A linha de conexao pode ser conduzida pelas seguintes
aberturas:

a abertura superior esquerda (1)

— a abertura superior direita (2)

a abertura inferior esquerda (3)

— a abertura inferior direita (4)

0458-722-9821-B
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» Fechar o fecho (2) do cinto para a anca.
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» Fechar o fecho (1) do cinto para o peito.

0000-GXX-3416-A2

0000-GXX-2815-A1

» Conduzir o cinto (1) pelo olhal (2) na faixa (3).

» Apertar os cintos até o cinto para a anca ficar justo a anca » Fechar o fecho aderente no cinto (1).
e o estofo para as costas assentar nas costas.

» Passar a extremidade do cinto para a anca pelo olhal (3).

6.3 Utilizacdo com "bolsa de cintura AP com linha

de conexao*
6.3.1 Incorporar a “Bolsa de cintura AP com linha de N
conexao” N
- > Pressionar a bateria (4) até ao final da bolsa de cintura
(5).
1 Soa um sinal sonoro curto.
> Prender a bateria (4) com o fecho aderente (6).
b
2 g 6.3.2 Ajustar a linha de conexao
%
) A linha de conex&o pode ser ajustada em fungéo da altura
L § do utilizador e da aplicagao.

> Abrir o fecho aderente na bolsa (1) e passar o cinto (1)
pelo olhal (2).

» Passar o cinto (1) pela faixa (3).
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7 Inserir e retirar a ficha da linha de conexao

0000-GXX-3418-A0

O comprimento da linha de conexao pode ser ajustado por
uma argola (1) e fixada com uma fivela (2) na bolsa de
cintura (3).

» Colocar a linha de conexao de forma a ficar o mais curta
possivel e nao dificultar o trabalho.

7 Inserir e retirar a ficha da linha de
conexao

7.1 Inserir a ficha da linha de conexéao

0000-GXX-2911-A0

> Alinhar a ficha (1) da linha de conexao de forma que a
seta na ficha (1) da linha de conexao fique virada para a
seta na tomada (2).

» Encaixar a ficha (1) da linha de conexao na tomada (2).
A ficha (1) da linha de conexao encaixa.
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7.2 Retirar a ficha da linha de conexao
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» Segurar na ficha (1) da linha de conexao com a méao.
> Tirar a ficha (1) da linha de conexao da tomada (2).

8 Ligacao e desconexao do corta-sebes

8.1 Ligar o corta-sebes

Independentemente da sequéncia, na qual o arco de
comando e a alavanca de comando sejam pressionados, o
corta-sebes acelera e as laminas de corte movem-se. Caso
seja pressionada primeiro a alavanca de comando e depois
o arco de comando, o utilizador pode perder o controlo do
corta-sebes. O utilizador pode ser ferido com gravidade.

> Premir primeiro o arco de comado e depois a alavanca de

comando.
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0000-GXX-2913-A0

> Pressionar o arco de comando (1) e manté-lo
pressionado.

» Empurrar a alavanca de entalhe (2) com o polegar para a
posigéo &'

> Pressionar e manter premido o bloqueio da alavanca de
comando (3) com a méo.

> Pressionar e manter premida a alavanca de comando (4)
com o indicador.
O corta-sebes acelera e as Iaminas de corte movem-se.

Quanto mais a alavanca de comando for premida, tanto
maior sera a velocidade de movimento da lamina de corte.

8.2 Desligar o corta-sabes

» Soltar o arco de comando, a alavanca de comando € o
bloqueio da alavanca de comando.

» Aguardar até que as laminas de corte deixem de se mover
apos aprox. 1 segundo.

» Caso as laminas de corte ainda se movam apos aprox.
1 segundo: Tirar a ficha da linha de conexao da tomada e
consultar um revendedor especializado da STIHL.
O corta-sebes esta com defeito.

» Empurrar a alavanca de entalhe para a posigdo §
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9 Verificar o corta-sebes

9 Verificar o corta-sebes

9.1 Verificar os elementos de comando

Alavanca de entalhe, bloqueio da alavanca de comando e
alavanca de comando

» Tirar a ficha da linha de conexao da tomada.
» Empurrar a alavanca de entalhe para a posigédo §

» Tentar pressionar a alavanca de comando sem premir o
bloqueio da alavanca de comando.

» Se for possivel pressionar a alavanca de comando: Nao
utilizar o corta-sebes e consultar um revendedor
especializado da STIHL.

A alavanca de entalhe ou o bloqueio da alavanca de
comando esta avariado.

» Empurrar a alavanca de entalhe para a posigéo ¢

> Pressionar o bloqueio da alavanca de comando e manté
lo pressionado.

» Pressionar a alavanca de comando.

» Soltar a alavanca de comando € o bloqueio da alavanca
de comando.

» Caso a alavanca de comando ou o bloqueio da alavanca
de comando se mova com dificuldade ou nao recue para
a sua posicao inicial: Ndo utilizar o corta-sebes e
consultar um revendedor especializado da STIHL.
A alavanca de comando ou o bloqueio da alavanca de
comando esta avariado.

Arco de comando

» Tirar a ficha da linha de conexdo da tomada.
> Pressionar o arco de comando e largar novamente.

» Caso o arco de comando se mova com dificuldade ou néo
recue para a posigao inicial: Nao utilizar o corta-sebes e
consultar um revendedor especializado da STIHL.

O arco de comando esta defeituoso.
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10 Trabalhar com o corta-sebes portugués

Ligar o corta-sebes

10 Trabalhar com o corta-sebes

> Inserir a ficha da linha de conexao.
> Pressionar o arco de comando e largar novamente.

» Caso as laminas de corte se tenham movido ou ainda se 10.1 Segurar e conduzir o corta-sebes
movam: Nao utilizar o corta-sebes e consultar um
revendedor especializado da STIHL.

A alavanca de comando esta com defeito.

» Pressionar o bloqueio da alavanca de comando e manté-
lo pressionado.

» Pressionar a alavanca de comando e manté-la
pressionada.

» Caso as laminas de corte se movam: N&o utilizar o corta-
sebes e consultar um revendedor especializado
da STIHL.
O arco de comando esta defeituoso.

0000-GXX-2914-A0

» Pressionar o arco de comando e manté-lo pressionado. ~
As laminas de corte movem-se. » Segurar no corta-sebes com uma méo no cabo de

.. . . operacao, de forma que o polegar envolva o cabo de
» Se os 3 LEDs emitirem uma luz intermitente vermelha: perag q poleg

Tirar a ficha da linha de conexdo da tomada e consultar operagao. .

um revendedor especializado da STIHL. » Com a outra mao segurar no corta-sebes pelo cabo

O corta-sebes tem uma avaria. circular, de forma que o polegar envolva o cabo circular.
» Soltar o arco de comando.

As laminas de corte deixam de girar apés aprox. 1 10.2 Virar o cabo de operagio

segundo. O cabo de operacgdo pode ser virado em 3 posi¢cdes de
» Caso as laminas de corte ainda se movam apds aprox. acordo com a aplicacgao.

1 segundo: Tirar a ficha da linha de conexao da tomada e
consultar um revendedor especializado da STIHL.
O corta-sebes esta com defeito.

0000-GXX-2916-A0

» Empurrar a alavanca de entalhe (1) com o polegar para a
posicdo §
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» Puxar para fora e segurar a valvula bloqueadora (2).

> Virar o cabo de operagéao (3) para a direita ou para a
esquerda.

» Soltar a valvula bloqueadora (2).

» Virar o cabo de operagéao (3) para a direita ou para a
esquerda, até o cabo (3) encaixar.

10.3 Selecionar o nivel de poténcia

E possivel ajustar 3 niveis de poténcia de acordo com a
aplicacdo. Os LEDs indicam o nivel de poténcia
selecionado. Quanto mais alto for o nivel de poténcia, tanto
maior sera a velocidade das laminas de corte.

O nivel de poténcia selecionado influencia o tempo de
funcionamento da bateria. Quanto mais baixo for o nivel de
poténcia, tanto maior sera o tempo de funcionamento da
bateria.

11 Apos o trabalho

10.4 Cortar

> Retirar os ramos e galhos grossos com uma tesoura de
poda ou uma motosserra.

N
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0000-GXX-2917-A0

» Empurrar a alavanca de entalhe (1) com o polegar para a
posi¢do @'.
Os LEDs indicam o nivel de poténcia selecionado.

> Pressionar a alavanca de entalhe (1) para a frente e
deixar recuar por pressado de mola.
Esta selecionado o proximo nivel de poténcia. Depois do
terceiro nivel de poténcia segue novamente o primeiro
nivel de poténcia.

> Pressionar a alavanca de entalhe (1) para a frente e
deixa-la recuar, até estar selecionado o nivel de poténcia
pretendido.
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» Conduzir o corta-sebes de baixo para cima, em forma de
arco, e cortar a sebe num dos lados.

» Baixar o corta-sebes sem cortar a sabe.
> Avangar lentamente e de forma controlada.

» Conduzir novamente o corta-sebes de baixo para cima,
em forma de arco, e cortar a sebe.

» Cortar o outro lado a sebe da mesma forma.

» Colocar a lamina de corte na parte de cima da sebe, num
angulo entre 0° e 10°.

» Conduzir o corta-sebes na horizontal e em forma de arco
para a frente e para tras e cortar a sebe.

» Caso a poténcia de corte diminua: Afiar as laminas de
corte.

11 Apos o trabalho

11.1 Apos o trabalho

» Desligar o corta-sebes, empurrar a alavanca de entalhe
para a posi¢édo §
e tirar a ficha da linha de conexao da tomada.

» Caso o corta-sebes esteja molhado: Deixar o corta-sebes
secar.

» Limpar o corta-sebes.

0458-722-9821-B




12 Transporte

» Limpar as laminas de corte.

» Empurrar a proteg¢édo da lamina por cima das laminas de
corte, de forma a cobrir totalmente as laminas de corte.

12 Transporte

12.1 Transporte do corta-sebes

» Desligar o corta-sebes, empurrar a alavanca de entalhe
para a posigdo @ e retirar a ficha da linha de conexao da
tomada.

» Empurrar a protegao da lamina por cima das laminas de
corte, de forma a cobri-las totalmente.

» Transportar o corta-sebes com uma mao no cabo circular
de forma que as laminas de corte fiquem viradas para
tras.

» Caso o corta-sebes seja transportado num veiculo:
Segurar o corta-sebes, de forma a ndo tombar nem se
mover.

13 Armazenamento

13.1 Armazenar o corta-sebes

» Desligar o corta-sebes, empurrar a alavanca de entalhe
para a posicdo §
e tirar a ficha da linha de conexao da tomada.

» Empurrar a proteg¢édo da lamina por cima das laminas de
corte, de forma a cobrir totalmente as laminas de corte.

» Guardar o corta-sebes de forma a cumprir as seguintes
condigoes:
— O corta-sebes esta fora do alcance de criangas.

— O corta-sebes esta limpo e seco.

0458-722-9821-B
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14 Limpeza

14.1 Limpar o corta-sebes

» Desligar o corta-sebes, empurrar a alavanca de entalhe
para a posigédo §
e tirar a ficha da linha de conex&o da tomada.

» Limpar o corta-sebes com um pano humido ou removedor
de resina da STIHL.

14.2 Limpeza das laminas de corte

> Desligar o corta-sebes, empurrar a alavanca de entalhe
para a posigédo §
e tirar a ficha da linha de conexdo da tomada.

> Pulverizar ambos os lados das |aminas de corte com o
removedor de resina da STIHL.

> Inserir a ficha da linha de conexao.

> Ligar o corta-sebes durante 5 segundos.
As laminas de corte movem-se. O removedor de resina da
STIHL espalha-se de forma uniforme.

15 Fazer a manutencgao

15.1 Intervalos de manutengao

Os intervalos de manutengédo dependem das condi¢oes
ambientais e de trabalho. A STIHL recomenda os seguintes
intervalos de manutencgao:

Todas as 50 horas de funcionamento

> Lubrificar a engrenagem.

Anualmente

> O corta-sebes deve ser verificado por um revendedor
especializado da STIHL.
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15.2 Lubrificar a engrenagem

=

0000-GXX-2918-A0

» Desatarraxar o bujéo roscado (1).

» Caso nao seja visivel massa lubrificante no bujao

roscado (1):

» Enroscar bisnaga de "massa para engrenagens da
STIHL® (2).

> Introduzir 5 g de massa para engrenagens da STIHL na
caixa da engrenagem.

» Desenroscar bisnaga de "massa para engrenagens da
STIHL® (2).

» Enroscar e apertar bem o bujado roscado (1).

> Ligar o corta-sebes durante 1 minuto.
A massa para engrenagens da STIHL espalha-se de
forma uniforme.

15.3 Afiar as laminas de corte

A STIHL recomenda que as |ldminas de corte sejam afiadas
por um revendedor especializado da STIHL.

A ATENCAO
Os dentes de corte das laminas de corte estao afiados. O
utilizador pode cortar-se.

» Usar luvas de trabalho de material resistente.

258

16 Reparar

0000-GXX-1426-A0

» Todos os gumes da l&mina de corte superior devem ser
limados com uma lima chata STIHL e um movimento para
frente. Para isso, respeitar o angulo de afiagdo, J 18.2.

> Virar o corta-sebes.

> Afiar os restantes gumes.

> Rebarbar todos os gumes pela parte de baixo.
> Virar o corta-sebes.

» Rebarbar os restantes gumes.

» Durante a limagem remover o pé produzido com um pano
hdmido.

v

Pulverizar ambos os lados das laminas de corte com o
removedor de resina da STIHL.

> Ligar o corta-sebes durante 5 segundos.
As laminas de corte movem-se. O removedor de resina da
STIHL espalha-se de forma uniforme.

» Em caso de duvidas: Consultar um revendedor
especializado da STIHL.

16 Reparar

16.1 Reparar o corta-sebes e as laminas de corte
O utilizador ndo deve reparar o corta-sebes nem as laminas
de corte por conta propria.

» Caso o corta-sebes ou as ldminas de corte estejam
danificadas: N&o utilizar o corta-sebes e consultar um
revendedor especializado da STIHL.
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17 Eliminagao de avarias

17 Eliminagao de avarias

17.1 Eliminagéo de avarias no corta-sebes ou na bateria

portugués

Avaria

LED na bateria

Causa

Solugao

O corta-sebes nao
arranca durante a

ligacéo.

1 LED emite uma
luz intermitente
verde.

O nivel de carga da bateria
é demasiado baixo.

» Carregar a bateria tal como descrito no manual de
instrugdes dos carregadores STIHL AL 101, 300,
500.

1 LED estéa aceso

A bateria esta demasiado

» Tirar a ficha da linha de conexdo da tomada.

a vermelho. quente ou demasiado fria. |» Deixar que a bateria arrefeca ou aquega.

3 LED emitem O corta-sebes tem uma » Tirar a ficha da linha de conexao da tomada e
uma luz avaria. encaixar novamente.

|nterm||’;]ente > Ligar o corta-sebes.

vermelha. . . . .

» Se ainda 3 LED emitirem uma luz intermitente
vermelha: Nao utilizar o corta-sebes e consultar um
revendedor especializado da STIHL.

As laminas de corte > Pulverizar ambos os lados das laminas de corte
funcionam com com o removedor de resina da STIHL.
dificuldade. » Se ainda 3 LED emitirem uma luz intermitente
vermelha: Nao utilizar o corta-sebes e consultar um
revendedor especializado da STIHL.
3 LED estao O corta-sebes esta » Tirar a ficha da linha de conexdo da tomada.
acesos em demasiado quente. > Deixar o corta-sebes arrefecer.
vermelho.
4 LED emitem Existe uma avaria na » Tirar a ficha da linha de conexao da tomada e
uma luz bateria. encaixar novamente.
intermitente > Ligar o corta-sebes.
vermelha.

» Se ainda 4 LED emitirem uma luz intermitente
vermelha: Nao utilizar a bateria e consultar um
revendedor especializado da STIHL.

A ligagéo elétrica entre o
corta-sebes e a bateria
esta interrompida.

» Tirar a ficha da linha de conexdo da tomada e
encaixar novamente.

» Se o corta-sebes ainda nao arrancar durante a
ligagéo: Limpar as superficies de contacto da linha
de conexao tal como descrito no manual de
instrugdes da bateria STIHL AR ou na "Bolsa de
cintura AP com linha de conexao".

O corta-sebes ou a bateria
esta molhado.

» Deixar o corta-sebes ou a bateria secar.

0458-722-9821-B
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17 Eliminagao de avarias

Avaria

LED na bateria

Causa

Solugio

O corta-sebes
desliga-se durante o
funcionamento.

3 LED estao
acesos em
vermelho.

O corta-sebes esta
demasiado quente.

» Tirar a ficha da linha de conexdo da tomada.
» Deixar o corta-sebes arrefecer.

Existe uma avaria elétrica.

» Tirar a ficha da linha de conexao da tomada e
encaixar novamente.

» Se o corta-sebes continuar a desligar-se durante o
servigo: Limpar as superficies de contacto da linha
de conex&o tal como descrito no manual de
instrucdes da bateria STIHL AR ou na "Bolsa de
cintura AP com linha de conex&o".

> Ligar o corta-sebes.

O periodo de
funcionamento do
corta-sebes é
demasiado curto.

A bateria ndo esta
carregada na totalidade.

» Carregar totalmente a bateria tal como descrito no
manual de instru¢des dos carregadores STIHL
AL 101, 300, 500.

A durabilidade da bateria
foi ultrapassada.

» Substituir a bateria.
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18 Dados técnicos

18 Dados técnicos

18.1 Corta-sebes STIHLHSA94 R, HSA 94 T

— Baterias autorizadas:

- STIHL AR

— STIHL AP juntamente com “Bolsa de cintura AP com
linha de conexao”

— Peso sem bateria:

— HSA 94 R, comprimento de corte 600 mm: 4,1 kg
HSA 94 R, comprimento de corte 750 mm: 4,4 kg
HSA 94 T, comprimento de corte 500 mm: 3,7 kg
— HSA 94 T, comprimento de corte 600 mm: 3,9 kg
HSA 94 T, comprimento de corte 750 mm: 4,1 kg

O periodo de funcionamento esta indicado em
www.stihl.com/battery-life.

18.2 Laminas de corte

HSA 94 R
— Distancia entre os dentes: 38 mm
— Comprimento de corte: 600 mm ou 750 mm

— Angulo de afiagdo: 45°

HSA94 T
— Distancia entre os dentes: 30 mm
— Comprimento de corte: 500 mm, 600 mm ou 750 mm

- Angulo de afiagdo: 45°

18.3 Valores sonoros e valores de vibragao

O valor K para o nivel da pressdo sonora é 2 dB(A). O valor
K para o nivel da poténcia sonora é 2 dB(A). O valor K para
os valores de vibragao é 2 m/s2.

0458-722-9821-B
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HSA 94 R, comprimento de corte 600 mm

- Nivel da pressé&o sonora Ly medido de acordo com
EN 60745-2-15: 83 dB(A)

— Nivel da poténcia sonora L,,, medido de acordo com
EN 60745-2-15: 94 dB(A)

— Valor de vibracao ay,, medido de acordo com a EN 60745-
2-15

— Cabo de operagéao: 3,1 m/s?
— Cabo circular: 3,6 m/s?

HSA 94 R, comprimento de corte 750 mm

- Nivel da pressé&o sonora Lys medido de acordo com
EN 60745-2-15: 84 dB(A)

— Nivel da poténcia sonora L,,, medido de acordo com
EN 60745-2-15: 95 dB(A)

— Valor de vibracao ay,, medido de acordo com a EN 60745-
2-15

— Cabo de operagéo: 3,3 m/s2.
— Cabo circular: 4,2 m/s?

HSA 94 T, comprimento de corte 500 mm

- Nivel da pressé&o sonora L, medido de acordo com
EN 60745-2-15: 84 dB(A)

— Nivel da poténcia sonora L,,, medido de acordo com
EN 60745-2-15: 95 dB(A)

— Valor de vibragao a;,, medido de acordo com a EN 60745-
2-15

— Cabo de operagédo: 2,7 m/s?
— Cabo circular: 3,8 m/s?

HSA 94 T, comprimento de corte 600 mm

- Nivel da pressé&o sonora Ly, medido de acordo com
EN 60745-2-15: 85 dB(A)

— Nivel da poténcia sonora L,,, medido de acordo com
EN 60745-2-15: 96 dB(A)
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— Valor de vibragéo a;,, medido de acordo com a EN 60745-
2-15

— Cabo de operagéao: 3,1 m/s?
— Cabo circular: 4,0 m/s?

HSA 94 T, comprimento de corte 750 mm

- Nivel da pressé&o sonora Ly medido de acordo com
EN 60745-2-15: 86 dB(A)

— Nivel da poténcia sonora L, medido de acordo com
EN 60745-2-15: 97 dB(A)

— Valor de vibragao a;,, medido de acordo com a EN 60745-
2-15

— Cabo de operagédo: 3,1 m/s?
— Cabo circular: 3,2 m/s?

Os valores de vibragéo indicados foram medidos segundo
um processo de controlo normalizado, e podem ser
utilizados para a comparacao de aparelhos elétricos. Os
valores de vibragcado que se apresentam na realidade podem
divergir dos valores indicados em fungao do tipo de
utilizacdo. Os valores de vibracéo indicados podem ser
utilizados para uma primeira estimativa da carga causada
pela vibragdo. A carga causada de facto pela vibragao tem
que ser avaliada. Nesse sentido também podem ser
considerados os periodos durante os quais o aparelho
elétrico esta desligado, e os periodos durante os quais esta
ligado, mas funciona sem carga.

Informacgdes relativas ao cumprimento da norma da
entidade patronal referente a vibragdo 2002/44/CE
encontram-se em www.stihl.com/vib.

18.4 REACH

REACH designa um decreto CE para registar, avaliar e
autorizar produtos quimicos.

Informagdes para cumprir o decreto REACH podem ser
consultadas no site www.stihl.com/reach .
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19 Pegas de reposigao e acessorios

19 Pecas de reposicao e acessorios

19.1 Pecas de reposicio e acessorios

STIHL Estes simbolos identificam pegas de reposigéo
5] originais da STIHL e acessérios originais da
° STIHL.

A STIHL recomenda a utilizagdo de pegas de reposigao
originais da STIHL e acessorios originais da STIHL.

As pecgas de reposigao originais da STIHL e os acessorios
originais da STIHL estdo disponiveis num revendedor
especializado da STIHL.

20 Eliminar

20.1 Corta-sebes

As informagdes relativas a eliminagao podem ser adquiridas
num revendedor especializado da STIHL.

» Eliminar o corta-sebes, os acessérios e a embalagem de
forma correta e respeitadora do ambiente.

21 Declaragao de conformidade CE

21.1 Corta-sebes STIHL HSA 94 R, HSA 94 T

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstraRe 115

D-71336 Waiblingen

Alemanha

Declaramos, sob nossa inteira responsabilidade, que
— Construgao: Corta-sebes a bateria

— Marca de fabrica: STIHL

— Tipos: HSA94 R,HSA 94 T

— Identificagao de série: 4869

0458-722-9821-B



22 Indicagdes de segurancga gerais para ferramentas eléctricas

esta em conformidade com todas as disposi¢des aplicaveis
das Diretivas 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE

e 2000/14/CE, e foi desenvolvido e fabricado de acordo com
as versoOes validas na data de fabrico das seguintes
Normas: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1 e

EN 60745-2-15.

Procedimento de avaliagdo de conformidade aplicado
conforme a Diretiva 2000/14/CE anexo V.

HSA 94 R, comprimento de corte 600 mm
— Nivel da poténcia sonora medido: 94 dB(A)

— Nivel da poténcia sonora garantido: 96 dB(A)

HSA 94 R, comprimento de corte 750 mm
— Nivel da poténcia sonora medido: 95 dB(A)

— Nivel da poténcia sonora garantido: 97 dB(A)

HSA 94 T, comprimento de corte 500 mm
— Nivel da poténcia sonora medido: 95 dB(A)

— Nivel da poténcia sonora garantido: 97 dB(A)

HSA 94 T, comprimento de corte 600 mm
— Nivel da poténcia sonora medido: 96 dB(A)

— Nivel da poténcia sonora garantido: 98 dB(A)

HSA 94 T, comprimento de corte 750 mm
— Nivel da poténcia sonora medido: 97 dB(A)

— Nivel da poténcia sonora garantido: 99 dB(A)

A documentacgao técnica foi conservada apods a
Produktzulassung da ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

O ano de construgéao, o pais de produgédo e o numero da
maquina estdo indicados no corta-sebes.

Waiblingen, 01.03.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

0458-722-9821-B
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em exercicio

%&mé /@//M J

Thomas Elsner, diretor da gestdo de produtos e servigos

22 IndicagOes de seguranga gerais para
ferramentas eléctricas

22.1 Introdugéo

Este capitulo resume as indicagdes de seguranga gerais
formuladas anteriormente na norma EN/IEC 62841 para
ferramentas elétricas, conduzidas manualmente e
acionadas por motor.

A STIHL deve imprimir estes textos.

As indicagbes de seguranga indicadas em "Seguranga
elétrica" relativas a prevencao de um choque elétrico ndo se
aplicam aos produtos a bateria da STIHL.

Leia todas as indicag¢des de seguranga, instru¢oes, imagens
e dados técnicos que acompanham esta ferramenta
elétrica. Falhas no incumprimento das seguintes instru¢des
podem provocar choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves. Guarde todas as indicagbes de seguranga e
instrugdes para futura consulta.

O termo "ferramenta elétrica" utilizado nas indicagdes de
seguranga refere-se as ferramentas elétricas de ligagao a
rede (com cabo de rede) ou as ferramentas elétricas
acionadas a bateria (sem cabo de rede).
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22.2 Seguranca no local de trabalho

a)Mantenha o seu espacgo de trabalho limpo e bem
iluminado. Desordem ou espagos de trabalho nao
iluminados podem provocar acidentes.

b)Néo trabalhe com a ferramenta elétrica num ambiente
sujeito a explosdo onde se encontrem liquidos, gases ou
poeiras combustiveis. As ferramentas elétricas produzem
faiscas que podem inflamar a poeira ou os vapores.

c) Mantenha criancas e outras pessoas afastadas durante a
utilizagio da ferramenta elétrica. Em caso de distragao,
pode perder o controlo sobre o aparelho.

22.3 Seguranga elétrica

a)A ficha de ligagdo da ferramenta elétrica tem de encaixar
na tomada. A ficha néo deve ser modificada de nenhuma
forma. N&o utilize uma ficha adaptadora juntamente com
ferramentas elétricas com protecao por ligagéo a terra.
Fichas ndo modificadas e tomadas adequadas diminuem
o risco de um choque elétrico.

b) Evite o contacto do seu corpo com superficies ligadas a
terra, tais como tubos, aquecedores, fogdes e frigorificos.
Existe um maior risco de choque elétrico quando o seu
corpo esta ligado a terra.

c) Mantenha as ferramentas elétricas afastadas da chuva ou
da humidade. A infiltragdo de agua numa ferramenta
elétrica aumenta o risco de um choque elétrico.

d)Nao use o cabo para outra finalidade, para transportar e
suspender a ferramenta elétrica ou para tirar a ficha da
tomada. Mantenha o cabo afastado de calor, 6leo, cantos
afiados ou pegas do aparelho em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque elétrico.

e)Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre,
utilize unicamente os cabos de extensdo adequados
também para o exterior. A utilizagdo de um cabo de
extensao apropriado para o exterior reduz o risco de um
choque elétrico.
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22 Indicagoes de seguranga gerais para ferramentas eléctricas

f) Se nao for possivel evitar trabalhar com a ferramenta
elétrica num ambiente himido, utilize um interruptor de
protecdo de corrente de falha. A utilizagao de um
interruptor de protegao de corrente de falha diminui o
risco de um choque elétrico.

224 Segurancga de pessoas

a)Esteja atento ao que esta a fazer e tenha bom senso ao
trabalhar com uma ferramenta elétrica. Nao utilize ume
ferramenta elétrica se estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, alcool ou medicamentos. Um momento de
descuido durante a utilizagao da ferramenta elétrica pode
provocar ferimentos graves.

b) Use equipamento de protecio individual e sempre 6culos
de prote¢do. O uso de um equipamento de protegéo
individual, como a mascara anti poeira, calgado de
seguranca antiderrapante, capacete de proteg¢édo ou
protecdo auditiva, conforme o tipo e a utilizagdo da
ferramenta elétrica, reduz o risco de ferimentos.

c) Evite uma colocagdo em funcionamento involuntaria.
Certifique-se de que a ferramenta elétrica esta desligada
antes de a ligar ao abastecimento de corrente e/ou a
bateria, de a levantar ou transportar. Se tiver o dedo no
interruptor durante o transporte da ferramenta elétrica ou
se ligar o aparelho enquanto estiver ligado ao
abastecimento de corrente, isso pode causar acidentes.

d)Tire as ferramentas de regula¢do ou a chave de bocas
antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma ferramenta ou
uma chave que se encontra numa parte giratéria do
aparelho, pode conduzir a feridas.

e) Evite uma postura anormal. Adote uma postura segura e
mantenha sempre o equilibrio. Dessa forma conseguira
controlar melhor a ferramenta elétrica em situagoes
inesperadas.

f) Use vestuario adequado. Nao use vestuario largo nem
adornos. Mantenha o cabelo e o vestuario afastados de
pecas em movimento. Vestuario solto, adornos ou cabelo
comprido podem ser apanhados pelas pegas em
movimento.
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22 Indicagdes de segurancga gerais para ferramentas eléctricas

g)Se puderem ser montados equipamentos para a
aspiragao e recolha do pé, estes deverao ser conectados
e usados corretamente. A utilizagdo de uma aspiragéo de
po6 pode diminuir as ameagas causadas pela poeira.

h)N&ao induza falsos sentimentos de seguran¢a nem ignore
as regras de seguranca relativas as ferramentas elétricas,
mesmo quando estiver familiarizado com a ferramenta
elétrica ap6s inumeras utilizagdes. Numa fragao de
segundo um manuseamento negligente pode provocar
ferimentos graves.

225 Utilizagdo e manuseamento da ferramenta
elétrica

a)Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta
elétrica adequada ao seu trabalho. Com a ferramenta
elétrica adequada trabalha melhor e com maior
segurancga no intervalo de poténcia indicado.

b)Nao utilize uma ferramenta elétrica cujo interruptor esteja
defeituoso. Uma ferramenta elétrica que ja ndo possa ser
ligada nem desligada é perigosa e tem que ser reparada.

c) Tire a ficha da tomada de corrente e/ou retire a bateria
antes de efetuar regulagcdes no aparelho, substituir
acessorios ou deixar de utilizar o aparelho. Esta medida
de precaugao evita um arranque involuntario da
ferramenta elétrica.

d)Guarde as ferramentas elétricas que nao utiliza fora do
alcance de criangas. Nao autorize que pessoas utilizem o
aparelho sem o conhecer nem sem terem lido estas
Instru¢des. Ferramentas elétricas sdo perigosas quando
sao utilizadas por pessoas sem experiéncia.

e) Execute a manutengéo a ferramentas elétricas e da
ferramenta de aplicagdo com cuidado. Verifique se as
pecas moveis funcionam corretamente e ndo emperram,
se existem pegas de tal forma partidas ou danificadas que
prejudiquem a fungéo da ferramenta elétrica. Mande
reparar as pegas danificadas antes de utilizar a
ferramenta elétrica. Muitos acidentes sdo causados pela
ma manutencgdo de ferramentas elétricas.
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f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte com bordos cortantes afiados
cuidadosamente preservadas bloqueiam menos vezes e
sdo mais faceis de manusear.

g) Utilize a ferramenta elétrica, ferramentas de aplicagéo,
etc. em conformidade com estas instrugdes. Considere ao
mesmo tempo as condi¢des de trabalho e a atividade a
executar. A utilizacdo de ferramentas elétricas para
outras utilizagdes além das previstas pode provocar
situagdes perigosas.

h)Mantenha os cabos e as superficies dos cabos secos,
limpos e sem dleo nem gordura. Cabos e superficies dos
cabos escorregadios ndao permitem uma operagao segura
e um controlo da ferramenta elétrica em situagdes
imprevistas.

22.6 Utilizagdo e manuseamento da ferramenta a
bateria

a)Carregue a bateria apenas com carregadores
recomendados pelo fabricante. Ha risco de incéndio caso
um carregador, que seja adequado para um determinado
tipo de baterias, seja usado com outras baterias.

b)Nas ferramentas elétricas utilize apenas as baterias
previstas. A utilizagdo de outras baterias pode provocar
ferimentos e risco de incéndio.

c) Mantenha a bateria ndo usada afastada de clipes,
moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos
metélicos, que possam provocar uma ligagdo em ponte
dos contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria pode provocar queimaduras ou incéndio.

d)Se for mal utilizada, a bateria pode largar liquido. Evite o
contacto com este liquido. Em caso de contacto acidental
lavar com agua. Se o liquido entrar em contacto com os
olhos, procure assisténcia médica. O liquido derramado
da bateria pode provocar irritagdes cutaneas ou
queimaduras.

e)Nao utilize uma bateria danificada ou alterada. Baterias
danificadas ou alteradas podem comportar-se de forma
imprevisivel e ser a causa de incéndio, exploséo ou
ferimentos.
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f) Nao exponha uma bateria ao fogo nem a temperaturas
demasiado elevadas. Fogo e temperaturas superiores a
130 °C (265 °F) podem provocar uma exploséao.

g)Siga todas as instrugdes sobre o carregamento e nunca
carregue a bateria ou a ferramenta a bateria fora da gama
de temperaturas indicada no manual de instrugdes. Um
carregamento errado ou fora da gama de temperaturas
pode destruir a bateria e aumentar o risco de incéndio.

22.7 Servigo de assisténcia técnica

a)A sua ferramenta elétrica apenas deve ser reparada por
especialistas qualificados e unicamente com pecas de
reposigao originais. S6 assim se garante a manutengéo
da segurancga da ferramenta elétrica.

b)Nunca faga a manutengéo de baterias danificadas.
Qualquer manutengao de baterias apenas deve ser
realizada pelo fabricante ou postos de assisténcia ao
cliente autorizados.

22.8 Indicagbes de seguranga para corta-sebes

— Mantenha todas as partes do corpo afastadas da Iamina
de corte. Nao tente de retirar material cortado ou material
a cortar com a lamina em movimento. Sé retire o material
emperrado com o aparelho desligado. Um momento de
desatencgao durante a utilizagdo do corta-sebes pode
provocar ferimentos graves.

— Transporte o corta-sebes no cabo com a lamina parada.
Colocar sempre a cobertura de protegio durante o
transporte ou o armazenamento do corta-sebes. Um
manuseamento cuidadoso do aparelho evita o perigo de
ferimentos provocados pela lamina.

— Segure a ferramenta elétrica nas superficies isoladas do
cabo, visto que a lamina de corte pode entrar em contacto
com as linhas escondidas de corrente elétrica. O contacto
da lamina de corte com uma linha condutora de tenséo
pode colocar pegas metélicas do aparelho sob tenséo e
provocar um choque elétrico.
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1 MNpeancnosue

1 [pegucnosue

YBakaeMbl KNUEHT,

Mbl pagbl, 4TO Bbl BbiOpanu unsgenve STIHL. Mbl
paspabaTbiBaem 1 NPOM3BOAMM NPOAYKLMIO BbICOYAMLLETO
KayecTBa, COOTBETCTBYHOLLYIO NOTPEOHOCTAM HaLLMX
knueHToB. Hawa npogykuusa obecneymBaeT BbICOKYHO
HaOEXHOCTb AaXke Npu 3KCTpeMarbHbIX Harpyskax.

STIHL - 3710 1 BbicOo4YalilLlee kKa4yecTBO 0BCNyXMBaHWUS.
Haww npeactaBmTenu Bcerga rotosbl npoBecTn Ansa Bac
KOMMNETEHTHYIO KOHCYNbTaLMI0 U MHCTPYKTaX, a Takke
obecneunTb OBLINPHYIO TEXHUYECKYHO NOALEPKKY.

Mbl 6narogapvm Bac 3a goBepue 1 xenaem NpuUsiTHbIX
Bne4yatneHun ot Bawero HoBoro usgenus STIHL.

s

O-p Hukonac WTunb

BAXKHO! NEPEA MPUMEHEHUEM O3HAKOMUTBLCA U
COXPAHUTbL.

2 WHdopmauums K gaHHOMY PYKOBOACTBY
Mo aKcnnyaTaymm

21 [encTtByiolme AOKYMEHTHI
ﬂ,eVICTByPOT MeCTHbIe npaBuina TEXHUKAN 6e30MacHoOCTU.
> B gononHeHue K HacTosiLeMy pykOBOACTBY NO

aKcnnyaTauum npoYvecTb, YCBOUTb U COXPaHUTb
crnegyolime JOKYMEHTbI:

— PykoBoacTtBo no akcnnyartauuy akkymynsatopa
STIHL AR

— PykoBoacTtBo no akcnnyartauuu "nosicHon cymku AP ¢
kabenem nutaHmsa"
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3 0630p pycckuit

— WHcTpykuum no TexHuke 6e30nacHOCTU Ha akKyMynsiTop

STIHL AP 3 0O63op

— PykoBoacTBO no akcnnyaTtauum 3apsiaHbiX YCTPONCTB
STIHL AL 101, 300, 500

— VHdopmaums no TexHuke 6eszonacHocTun Ans 3.1 MoToHOoxHu!UbI

akkymynaTopoB STIHL n n3genui co BCTPOEHHbIM
akkymynatopom: www.stihl.com/saftey-data-sheets

2.2 Mapk1poBka NnpeaynpeauTesibHbIX HagnMcen B
TeKcTe

A OINACHOCTb

YKa3blBaeT Ha BO3MOXHbIE OMaCHOCTU, KOTOpble BEAYT K

TSXKenblM TpaBMaMm U CMepTu.

» OnucaHHble Mepbl NOMOTyT NPeAOTBPaTUTL TSXENble
TpaBMbl UM CMEPTb.

A MPEOYNPEXAEHUNE

YKa3blBaeT Ha BO3MOXHbI€ ONacHOCTU, KOTOPbIE MOTYT

NPUBECTU K TSXKENbBIM TPAaBMaM MU CMEpTH.

> OnucaHHble Mepbl NOMOryT NPEAOTBPATUTL TSHKENbIE
TpaBMbl UMK CMEPTb.

YKABAHUE

YKasblBaeT Ha BO3MOXHbIE ONAaCHOCTU, KOTOpbIE MOTYT

NPUBECTM K BO3HUKHOBEHUIO MaTepuanbHoro yuiepba.

» OnucaHHble Mepbl NOMOryT U3bexaTb BO3HUKHOBEHUS
MaTepuanbHoro yulepba.

0000-GXX-2910-A2

2.3 CumBoOnbl B TEKCTE 1 3alUMTHbLIA Yexon Hoxel
- . 3aLuUTHBIN YeXon HOXeW 3aluLLiaeT OT KOHTakTa c
|..| [aHHbIN cumMBON yKasbiBaeT Ha rnasy B AaHHOW HOXKAMM.

WMHCTPYKLKUKM MO 3KcnnyaTaynu.
2 PykosiTka-ckoba

PyKOﬂTKa-CKOGa npegHasHaveHa ona yoepxmBaHuAa,
HanpaBleHnda N HolweHNA MOTOHOXHUL,.
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3 dukcupyoLasl KHonka
dukcupytolasi KHoMka BKMYaET U BblKMoYaeT
MOTOHOXHMLbl BMECTE C pbl4arom NepeknioYeHmns.

4 dukcupyowmin polvar
DurkenpyLWUA pblyar BMecTe ¢ (hUKCaTopoM pblyara
nepeknoYeHns pasbrokMpyeT pblyar NepeKnYeHNs.
PuKCUpYOLWNIA pblYar CNyXuT ANs YCTaHOBKM YPOBHS
MOLLIHOCTW.

5 CeeToamopbi
CBeTO,D,VIO,CI,bI cnyxaTt MHOUKaTopoM yCTaHOBNEHHOro
YPOBHSI MOLLHOCTMW.

6 dukcaTtop pbliyara nepekioYeHus
dukcaTop pblyara nepekniovYeHns BMecTe ¢
UKCUpyoLWmM pblidarom pasbnokupyeT pblyar
nepeknoYeHuns.

7 PykosATka ynpasneHus
PykosiTka ynpaBneHusi Cny>XuT Ans ynpasneHus,
yaepXuBaHna n segeHna MOTOHOXHUL,.

8 MHes3no
B rHe3ao BCTaBNdAeTCA WTekep KaGGJ'Iﬂ NMNTaHNA.

9 Pbluyar nepeknioyeHuns
Pblyar nepeknioyeHns BMecTe ¢ OMKCUPYIOLLE KHOMKOMW
BKIOYAET U BbIKITOYAET MOTOHOXHULBI.

10 BbiknioyaTenb 6110KkMPOBKU
Bbikntouatenb 6noknpoBKY pasbrnoknpyeT NOBOPOTHYIO
PYKOSITKY YNpaBneHusi.

11 Pe3b6oBas npobka
Pe3bboBas npobka 3akpbiBaeT OTBEPCTUE OIS
yHuBepcanbHor cmaskn STIHL.

12 3awura pyk
3awymTa pyKk 3almLiaeT pyky Ha pykosTke-ckobe oT
KOHTaKTa C HOXXaMWu.

13 3awura ot nopesos
3awmTa oT nope3oB 3aLyumiiaeT 6eapo OT KOHTakTa ¢
3aJHUM Yy4acTKOM HOXEMN.

14 Pexywumii HOX
Hoxwn oTpesaloT oGpesaemblii maTepuan.
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15 3awuTta Hanpasnsiowen
3awuTa HanpasnsoLen 3alnLaeT ocTpue HoXen oT
KOHTakTa c npegmeTtamu.

# 3aBopckas Tabnuuka c Homepom usgenus

3.2 CwumBonbl

CUMBOrbI, KOTOPbIE MOTYT HAXOAUTLCA HA MOTOHOXHULAX,
03Hau4aloT cregyollee:

B gaHHOM nonoxeHun UKCUPYIOLLNIA pblvar
pa3bnokupyeT pblyar NepeknoyYeHmns.

B naHHOM nonoxeHun UKCUPYIOLLNIA pblvar
GnoknpyeT pblyar Nepeko4eHns.

H::, 3T10T cumBon obo3HavaeT oTBepcTMe Ans
yHuBepcanbHon cmaskm STIHL.

["apaHTUpOBaHHbLIV YPOBEHb 3BYKOBOM

LWA MOLLHOCTM cornacHo gupektmue 2000/14/EC B
AB(A) opna conocTaBMMOCTY YPOBHEN LLyMa
n3genvn.

He yTunn3npoBsaTtb nsgenme sMmecTte C ObITOBBIMU
oTXogamu.

4 YkasaHuda no TexHuke 6esonacHocTu

4.1 [pepynpexaatowme CUMBOIbI

MpeaynpexaatoLme CUMBOIbI HA MOTOHOXHULAX O3HaYaloT
cnegytoulee:

Cobntogate Mepbl NPeAOCTOPOXHOCTU U
npaeswuna TexHnku 6e3onacHoCTu.
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MpoyecTb, yCBOUTbL U COXPaHUTb PYKOBOACTBO
no aKkcnnyartauuu.

‘% Pa6oTaTtb B 3alUTHbIX OYKax.
HapeBaTb 3alMTHbLIE OYKM U HAYLLHUKMN.

ﬂ

—/

He kacaTbCs OBUXYLLMXCHA HOXEN.

BblHUMaTh WTEKEp Kabens nuTaHus U3 r4esga
Ha BpemMs nepepbiBOB B paboTe,
TPaHCMOPTUPOBKU, XPaHEHUS!, TEXHUYECKOTO
o6CcnyKMBaHNUSA UMW PEMOHTA.

&

4.2 cnonb3oBaHue Mo Ha3HaYeHUIo
MoToHoXHMLbl STIHL HSA 94 R cnyxat ansa rpybon
06Gpe3ku MMOTHO CTOSILLEro KycTapHuKa, KyctapHuka ¢
Ha4YMHaOLWMMUCS OT KOPHSA APEeBOBUAHLIMU BETBSIMMU,
noanecka v AuKopacTyLlero KycTapHuka.

MOTOHO)KHVILLbI HeNb34 NCNoNib3oBaThb BO BpeMA O0XAOA.

MoTtoHoxHuubl STIHL HSA 94 T cnyxat ans purypHoii n
TOHKOW MOAPE3KN MMOTHO CTOSALLEro KyCTapHuKka,
KyCTapHMKa C HAYNHAOLUMUCA OT KOPHS APEBOBUAHBIMU
BETBSIMU, NoArnecka u oMKopacTyLLero KyCtapHuka.

[laHHble MOTOHOXHWLbI MOMYYaT NUTaHNe C akkyMynsTopa
STIHL AP BmecTe ¢ "nosicHon cymkon AP ¢ kabenem
nutanma" nnun akkymynatopa STIHL AR.

0458-722-9821-B
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A TIPEAYTPEXOEHWE

® lIcnonb3oBaHne akkyMynsTOpPOB, He gonyueHHbix STIHL
A5 MOTOHOXHUL, MOXET NMPUBECTU K BO3rOPaHUIO U
B3pbIBY. BO3MOXHbI TSXKENbIE UMK NeTanbHble TPaBMbl
nnbo matepuanbHbIn yuiepb.

> /icnonb3oBaTb MOTOHOXHULbI C aKKYMynsaTOPOM
STIHL AP BmecTe ¢ "nosicHon cymkon AP ¢ kabenem
nutanusa" nnu akkymynstopom STIHL AR.

= [IpUMeHEeHNEe MOTOHOXHUL, UMM aKKyMynaTopa He no
HasHaYeHuo MOXET NPUBECTU K TSXKeNbIM TpaBMam Unu
neTanbHOMY UCXoAy W K MaTepuanbHoOMy yuiepoy.
> /cnonb3oBaTb MOTOHOXHULbI B COOTBETCTBUN C
OMMCaHWEeM B PYKOBOACTBE MO 3KcnnyaTauum.

> Vicnonb3oBaTb akkyMynsiTop B COOTBETCTBUU C
onucaHueMm B PYKOBOACTBE MO 3KcnnyaTauny "noscHom
cymkn AP c kabenem nutaHusa" unm B pykOBOACTBE MO
akcnnyatayum akkymynatopa STIHL AR.

4.3 TpeboBaHus Kk NONb3oBaTEN!IO

A TIPEOYNPEXOEHNE

= [lonb3oBaTenu, He NPoLLeALne NHCTPYKTaX, MOTYT He
MOHSATb UMM HENPAaBMUIIbHO OLIEHWUTL OMNacHOCTH,
CBSi3aHHble C MOTOHOXHMLAMMK. ATO YpeBaTo THKENbIMU
Uy cMepTenbHbLIMU TPaBMaMu Nonb3oBaTenNs Unu apyrux
nu.
> [poyecTb, YCBOUTb U COXPaHUTb
PYKOBOZCTBO MO 3KcrnyaTauum.

» [pun nepegaye MOTOHOXHUL ApyroMy nuuy: MepeaaTtsb B
KOMMMEeKTe PyKOBOACTBO MO 3KCMyaTaumu.

> y6€/J.VITbCH, 4YTO Nnonb3oBaTeslb COOTBETCTBYET
cneaywowmm TDEGOBaHMﬂM.

— MNonb3oBartenb HaxoguTca B OTAOXHYBLUEM
COCTOAHUMN.

— ®usnyeckasl, cCEHCOpHasa U yMCTBEHHAs CNOCOBHOCTb
K ynpaBneHuto n pabote ¢ MOTOHOXHULaMn. Ecnn
nonb3oBartenb obnagaeT Nuib OrpaHUYeHHON
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PU3NYECKON, CEHCOPHOW UMM YMCTBEHHOMN
CNOCOBHOCTbLIO K yNpaBreHno YCTPONCTBOM, OH
MoxeT paboTaTb TONbKO NoA HabnwogeHnem
KOMMETEHTHOro nvua unm pykoBOACTBYSCb €ro
yKa3aHusAMU.

— MNonb3oBaTenb cnocobeH pacno3HaTb U OUEeHUTb
OMnacHOCTKU, cBA3aHHbIE C MOTOHOXHULAMW.

— Monb3oBaTtenb OOCTUI COBEPLLUEHHONETUS UK
nosnb3oBaTesnb HAaXoAUTCS Ha NPOodEeCCMOoHaNIbHOM
o0y4eHnn nog HabnaeHnem CornacHo
rocygapcTBeHHbIM NpeanncaHnsam.

— MNony4yeHne nHcTpykTaxa y aunepa STIHL unu
KOMMNETEHTHOro nuua nepeg Hayanom paboTsl ¢
MOTOHOXHULAMMU.

— OTcyTCTBUE BO3AEUCTBUS ankorosibHbIX,
HapKOTUYECKMX BELLECTB UMN MEeAULMHCKUX
npenapaTos.

> B cny4ae HesicHocTen: obpatuTtbes k aunepy STIHL.

4.4 Opexpa v ocHalyeHue

A TIPEOYNPEXOEHUE

® [pu paboTe ANNHHbLIE BOMOCHI MOTYT ObiTb 3aTAHYTHI B

MOTOHOXHMUUBI. [Tonb3oBaTeNb MOXET NONYYUTb TSXKENble

NoBpEXAEeHNS.

» CobpaTb 1 3acmkcnpoBaTh ANMHHbBIE BONOCHI TaK,
YTOObI MCKNIOYNTL BO3MOXHOCTb MX 3aTArMBaHUA B
MOTOHOXHWLbI.

= Bo Bpemsi paboThl CyLLECTBYET BEPOATHOCTb
noabpacbkiBaHNs NpeaMeTOB C BbICOKOW CKOPOCTbIO.
Monb3oBaTenb MOXET NOMYYUTb TPABMbI.
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> HocuTb NNOTHO Npunerapwme 3alwmnTHbIe
ouku. Noaxogsaiimne 3aLUTHbIE OYKU
NPOLUSN UCNbITAHUS B COOTBETCTBUMU CO
ctangaptom EN 166 nnu cornacHo
HauWoHanbHbIM NpeanucaHnusiMm un

NpoAalTCsl C COOTBETCTBYOLLEN
MapKMPOBKOW.

o® prMp

—/

> HocuTb NNoTHO npuneratoLyto oaexay ¢ ANUHHBIMK
pykaBamu n onuHHbIE GpoKK.

Bo Bpemsi paboTbl BO3HMKaeT wymMm. LLym moxeT
noBpeanTb OpraHam crnyxa.

> [pn Hann4un aToro cumBeona Ha
MOTOHOXHMLUax: HOCUTb HayLIHWUKK.
@F®
—/

Bo Bpems paboTbl BO3MOXHO 0bpasoBaHue nbinu. Mbinb,
nonasLlas B AblXxaTefbHble NyTU, MOXET NPUYUHUTL BPeL
3[0POBbIO U BbI3BATb anfepruyeckne peakumm.

» Hocutb nbinie3awnTHyrO Macky.

HecooTBeTcTBYOLWAs ogexaa MoXeT 3anyTaTbcs B
BETKax, KycTax U nonactb B MOTOHOXHULbI.
Monb3oBaTenu 6e3 noaxoasien ogexabl MoryT
Nnony4YnTb TSXXEnNble TpaBMbl.

» HocuTb NNOTHO NpunerapLyto oaexay.
> CHATb wapdbl 1 ykpalleHus.

Bo Bpemsi paboTbl Nonb3oBaTeNb MOXET KOCHYTbCS
ABWXYLLMXCA HOXeN. MNonb3oBaTenb MOXeT NONy4nTb
TSKenble NOBPEXAEHUS.

» HocuTb 06yBb U3 NPOYHOro MaTepuana.

» HocuTb ANMMHHBIE OPIOKM N3 NPOYHOro Matepuana.

0458-722-9821-B



4 YkasaHusi No TeXHUKe 6e3onacHoCTu

= Bo BpemMsA O4YNCTKN UINN TEXHUYECKOIo 06CJ'Iy)KVIBaHVI$|
nonb3oBaTeslb MOXEeT KOCHYTbCA HoxeW. MNonb3oBaTenb
MOXeT NoNny4YnTb TpaBMbl.

» HocuTb pabouve nepyatku n3 npoyHOro matepuana.
® [pu HOWweHUN HenoaxoasLwen obyen nonb3oBaTenb

MOXeT NOCKOJIb3HYTbCA. [Nonb3oBatens MoXxeT nony4ynTb
TpaBMbl.

> Hocutb npoyHyto, 3aKkpbiTyo 06yBb C pucneHon
NnoaoLBOMN.

4.5 Pabouvas 30Ha 1 OKpyKaioLlee NPOCTPaHCTBO

A TNMPEAOYNPEXOEHWNE

® [OCTOpPOHHME NUua, 4ETU U KUBOTHbIE MOTYT HE MOHSTb U
He OLlEHUTb OMacHOCTM, CBA3aHHbIE C MOTOHOXHULLAMU U
noaopoLweHHbIMU NpegmeTamu. NoCTOPOHHNE, OEeTU U
XWBOTHbIE MOTYT MOMYYUTb TSXKENbIE TPaBMbl U NMOHECTU
mMaTepuanbHblli yuepb.

> rlOCTOpOHHVIe nnua, 4eTun U XNBOTHbI€ HEe OOJIXKHbI
HaxoguTbCA B 30HE NpoBeaeHuna paGOT.

> He ocTtaBnaTb MOTOHOXHMLbBI 6€3 NnpucmoTpa.
> He ponyckaTb urpbl AeTer ¢ MOTOHOXHUL @MU,

® DneKTpUYecKne yanbl MOTOHOXHUL, MOTYT UCKPUTb. B
NerkoBoCMnIaMeHsIoLLEeRcs NNy B3pbIBOONACHON cpeae
MCKPbI CNMOCOBHBI MHULMMPOBATL NOXap 1 B3PbIB.
Bo3MOXHbI TsKenble Uin neTanbHble TpaBMbl NMG0
mMaTepuanbHbIl yuiepb.

> 3ar|peu_\eHo paGOTaTb B nerkoBocniiamMmeHAarnwmnxca n
B3pblBOOMACHbLIX cpeaax.

4.6 BesonacHoe cocTosHWe

4.6.1 MOTOHOXHULEI

MOTOHOXHMLbI HaxoaATCA B 6€30nacHOM COCTOSIHUM, €CNu
cobnofeHbl crneayoLwmne ycrnoBus:

— MOTOHOXHULbI HE NOBPEXAEHbI.

- MOTOHO)KHI/ILU:I YUCTbIE.

0458-722-9821-B

pyCccKkmii

OpraHbl ynpaBneHusi UCNpaBHbl Y B X KOHCTPYKLMIO He
BHOCWIUCb U3MEHEHWS.

Hoxu npaBUIbHO YCTaHOBJIEHbI.

YcTaHoBEHbl TOMIbKO OpUrMHanbHble NPUHAANEXHOCTH
STIHL gns gaHHbIX MOTOHOXHUL,.

MpuHagnexXHOCTN yCcTaHOBMEHbI Hagnexawmm obpasom.

A TIPEOYNPEXOEHNE

® B Hebe3onacHOM COCTOSIHUM y3nbl He MOryT paboTaTb
Hagnexawmm obpasom, n cuctema 6es3onacHocTu
BbIXOAMUT U3 CTPOsi. DTO YpeBaTO TSHKENLIMU UMK
netanbHbIMU TPaBMaMu.

» PaboTtaTtb C HenoBpeXxXaAeHHbIMU MOTOHOXHULaMN.

> Ecnv MOTOHOXHUUBI 3arpadHeHbl: OuncTuTb
MOTOHOXHMLIbI.

> He BHOCUTb U3MEHEHUS B KOHCTPYKLMIO MOTOHOXHMNL,

» Ecnu opraHbl ynpaBneHusi He paboTtatoT: He paboTtatb
C MOTOHOXHMLAMMU.

> [Ins A@HHBIX MOTOHOXHML, NCMONB30BaTbL TOMNBKO
opurnHaneHble npuHaanexHoctn STIHL.

> YcTaHaBnuBaTb NPUHAANEXHOCT B COOTBETCTBUN C
onncaHMeM B HACTOSLLEM PYKOBOACTBE MO
3KcnnyaTauMu unm B pyKOBOACTBE MO 3KCnnyaTauun
NPUHaANEeXHOCTEeN.

> He nomewaTb npeaMeTbl B OTBEPCTUS MOTOHOXHUL,.

> B cnyyae HescHocTel: O6patuTbea k annepy STIHL.

4.6.2 Pexylwme HOXH

Hoxu HaxoasTcs B 6e30nacHOM COCTOSIHUM, eCnu
cobnofeHsbl cnegyoLine ycrnoBus:

— Hoxu He noBpexaeHbl.

Hoxun He gedopmnpoBaHbl.

Hoxun nerko nepemeLlatoTcs.

HoXn npaBunbHO 3aTOYEHbI.

Hoxw 6e3 3ayceHueB.
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A TIPEAYTPEXOEHWE

® B Hebe30MacHOM COCTOSIHUM YacTU HOXeN MoryT
oTAOEeNnATbCA U OTNieTaTb B CTOPOHY. 3710 MOXeET npmnBecTtun
K TAXenbiM TpaBMaMm.

> PabGoTaTb ¢ HEMOBPEXAEHHBIM HOXOM.
> MNpaBunNbHO 3aTOYUTb HOXW U YAANWUTb 3ayCeHLbl.

> B cny4ae HesdicHoCTen obpaTmuTechb K
npeacrtasutento STIHL.

4.7 BbinonHeHue paboTbl

A TIPEOYNPEXOEHUE

® B onpegeneHHbIX CUTYaLusax Nonb3oBaTeNb HE MOXET
COXPaHsiTb KOHLieHTpaumio npu paboTe. MNonb3oBaTenb
MOXET CMOTKHYTbCS, YNacTb ¥ NOMYYUTb TSXENble
TPaBMBbl.

» PaboTaTb CNOKOWHO M OCTOPOXKHO.

> [1pn nnoxom ocBeLLeHWM 1 NNoxon Buanmoct He
paboTaTb C MOTOHOXHMLAMMW.

> YnpaBnsiTb MOTOHOXHMLAMW CAMOCTOSITENBHO.
> O6pallaTb BHUMaHWE Ha NPensiTCTBUS.

> [Mpu paboTe cTOATb Ha rpyHTe U yaepxXunsaTb
paBHoBecue. [pn HeobxogmmocTn paboTaTb Ha BbICOTE
Ncnonb3oBaTb NnogbeMHyto paboyyto nnowagky unm
HafexHble neca.

> [Mpu sBNEHMAX yCcTanocTu: yCTpouTb NepepbIB B
paborTe.

® Ecnn nonb3oBaTtenb pa60TaeT Ha ypoBHE Bblllle YPOBHA
nneya, oH yctaeT paHblue. [Nonb3oBatenb MOXeT
nony4ynTb TAXernble NoBpeXaeHna.

» PaboTaTb Ha ypOBHE BbIlLE YPOBHS Nie4va TONbKO B
TeYEeHNEe KOPOTKOro BPEMEHN.

» [lenaTtb nepepbIBbl.
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® B crnyyae KOHTaKTa ABUXYLLErOCs HOXa C TBEPAbIM

npeamMmeTom BO3MOXHO ero pe3koe TopMoXeHue. MN3-3a
BO3HUKHOBEHUA peakKTUBHbIX CUIT NOJIb30BaTEJ1Ib MOXET
NnoTepATb KOHTPOJIb Ha4 MOTOHOXHULUaAMU U NMONYYUTb
TAXelble TpaBMbl.

> Kpenko gepxaTb MOTOHOXHULbI 06enMun pykamu.

> Mepea Hayanom paGoTbl NPOBEPUTL KYCTapHUK Ha
Hanu4ne TBEPAbIX NPEAMETOB M yOanuTb UX.

[BuxyLIMECs HOXM MOTYT nopesaTtb Nofib3oBaTenNs.
Monb3oBaTenb MOXET NOMYYUTb TSXKENble NOBPEXAEHUS.

> He kacaTbCsi ABMXYLLUXCS HOXEN.

> Ecnn HOXn GHOKMpOBaHbI Kaknm-nno6o
npeaMeTom: Bblkntountb MOTOHOXHWUbI U
BbIHYTb LUTEKep kabensa nuTaHus u3 ruesga.
Tonbko nocne aToro yoanntb npegmer.

Ecnu B npouecce paboTbl C MOTOHOXHUL @MW MPOUCXOAAT

N3MEHEHUSA NNN PEXUM X PpaboTbl MEHSAETCS, BO3SMOXHO,

4YTO MOTOHOXHWLbl HAXOAATCS B HeGe3onacHOM

COCTOSAIHMKN. JTO YpeBaTo TAXENbIMU TPaBMamu un

MaTepuanbHbIM yLepbom.

» 3aBepwnTb paboTy, BbIHYTb LWITEKep kabens nuTaHns
n3 rHesga n obpatutbes k gunepy STIHL.

Bo Bpemsi paboTbl OT MOTOHOXHML, MOXET BO3HUKaTb
BUGpayus.
» PaGoTaTtb B nepyarkax.

» [lenaTb nepepbIBbI.

> [pn NoOsSIBNIEHNM NPU3HAKOB HapyLLEHUS
KpoBOOGpalleHNs: 06paTUTLCS K Bpayy.

Mocne oTnyckaHus pblyara nepekntoYeHnst HoXu
npoAomKaT ABUraTbCs B TEYEHUE NPUMEPHO 1 ceKyHAbI.
JBVXYLLUMECS HOXM MOTYT HaHECTU nopesbl. ATO YpeBaTo
TSHKEeNbIMU TPaBMaMu.

» Heobxoammo nogoxaaTte 4O OCTAHOBKM HOXEW,
HaJEeXHO yaepXKuBasi MOTOHOXHULbI 3a PYKOATKY
ynpaBneHus 1 3a pyKosiTky-ckoby.

0458-722-9821-B



4 YkasaHusi No TeXHUKe 6e3onacHoCTu

A OMNACHOCTb

® [Ipu BbINONHEHNM paboT B6NM3N 3NeKTPONpoBOAKM NOA

HanpskeHneM BO3MOXEH KOHTaKT KycTopesa C

3ANEeKTPONPOBOAKON. OTO YpeBATO TSXKENbIMU TpaBMaMu

M cMepTblo Nonb3oBaTens.

> He paboTaTtb B6M3N 311€KTPONPOBOAKMN MO,
HanpsHkeHneMm.

4.8 TpaHcnopTMpoBKa

A TNPEAOYNPEXOEHWNE

= [Tpu TpaHCNOPTUPOBKE MOTOHOXHULIbI MOTYT
nepeBepHYTLCS UMK HayaTb ABUraTbcs. TO YpeBaTo
TpaBMamu 1 MaTepuanbHbIM ywepbom.

> MNepeBecTy PUKCUPYIOLMIA pbivar B nonoxeHme @.

> HapeTb Ha HOXW 3aLMTHbBIA Yexon Tak, 4TOGbI OHK
ObINn MNOMHOCTbLIO 3aKpbIThbl.

> 3aerI'IVITb MOTOHOXHWUbI CTAXHBbIMU PEMHAMMU,
NieHTaMu1 UNKn ceTKon, YToObl OH He MoT OMPOKNHYTbLCA U
CMEeCTUTbCA.

49 XpaHeHue

A TIPEOYNPEXOEHUE

u [letn MOTYT HE NOHATb UM HeENpPaBUITbHO OLUEHUTb
OnacHOCTH, cBA3aHHble C MOTOHOXHULaAMWU. 3710 MOXeT
npunBecTUn K Cepbe3HbiM TpaBMamM neten.

> MepeBecTn UKCUPYIOLLMIA pblYar B NonoxeHue @.

» HapgeTb Ha HOXWM 3aLUTHBIN Yexon TakK, 4Tobbl OHU
ObIfM MOMHOCTbLIO 3aKPbITHI.

0458-722-9821-B

> BbIHYTb WwWTEKkep kabensa nuTaHns us rqesga.

> BbIHYTb WwWTEKkep kabensa nuTaHns us rqesga.

pyCccKkmii

> XpaHUTb MOTOHOXHWULbI B HEAOCTYNHOM Ans AeTel
MecTe.

B DneKTpUYecKne KOHTaKTbl MOTOHOXHUL U MeTannnyeckue
y3nbl MOTYT NOABEPrHYTbLCA KOPPO3UN U3-3a CbIPOCTHU.
MOTOHOXHMLbI MOTYT GbITb NOBPEXAEHSI.

> MepeBecTu UKCHpYOLWUIA pblYar B NonoxeHve G .

> BbIHyTb wiTekep kabens nMTaHua U3 riesga.

> XpaHWUTb MOTOHOXHMLbI B YACTOM U CYXOM COCTOSIHUM.

4.10 Owuuctka, TeXHNYEecKoe ob6CnyxmBaHue u
PEMOHT

A TIPEOYNPEXOEHNE

= Ecnuv BO BPeMsi O4UCTKN, TEXHNYECKOro obcnyxnBaHus
UNyn pemMoHTa BCTaBleH LTekep kabens nutaHus, To
BO3MOXHO Cy4YaHOe BK/0YEeHNEe MOTOHOXHUL,. JTO
ypeBaTo TAXKENbIMM TPAaBMamMn 1 MaTepumanbHbIM
yep6om.
> [epeBecTn PUKCMPYIOLLMIA pblyar B nonoxexune §.

> BbIHyTb wiTekep kabens nMTaHua U3 rHesga.

® CunbHble Yyncrtdawmne cpegcrtea, OUNCTKA CpreVI BOAbI UNn
OCTpble NnpegmMmeTbl MOTYyT NnoBpeanTb MOTOHOXHULbI UNn
HOX. HenpanmbHaﬂ OYUCTKa MOTOHOXHUL, NI HOXa
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NpUBOAUT K Henonagkam B paboTe y3noB W BbIXO4Y U3

cTposi cuctembl 6e3onacHocTn. JTO YpeBaTO THKENbIMMI

TpaBMamu.

> OuynLwaTtb MOTOHOXHULbI U HOXW B COOTBETCTBUN C
OMMCaHUEM B HaCTOsILLEM PYKOBOACTBE MO
aKcnnyaTauuu.

® HenpaBuiibHOE BbINOMHEHUE TEXHUYECKOTO

obcnyxmBaHns 60 PeMOHTa MOTOHOXKHMLL UMW HOXEN

NPUMBOAMT K Henonagkam B paboTe y3noB v BbIXogy U3

CTposi cucTemMbl 6e3onacHoCTU. JTO YpeBaTO THKENbLIMM

Wnu neTanbHbLIMU TpaBMaMMm.

> OcyLlecTBNATb TexobcnyxmBaHue 1 peMOHT
MOTOHOXHUL/HOXeN B COOTBETCTBUM C OMMUCAHNEM B
HacTosILLEeM pPyKOBOACTBE MO SKCMyaTauuu.

® [Ipy 04NCTKE UMK TEXHUYECKOM 0BCNY>XMBAHUM HOXEN
nonb3oBaTeflb MOXeT nopesaTbcs 06 ocTpble 3ybbs.
Monb3oBaTenb MOXeT NOMyYnTb TPaBMbl.

» Hocutb pa6oqme nep4yaTkm n3 NpoYyHOro matepuana.

5 T[logroToBka MOTOHOXHWUL, K
aKcnnyaTayum

5.1 TloproTtoBka MOTOHOXHUL, K 3KCMNyaTauum

Kaxablii pas nepen Hayanom paboTtsbl Heob6xoaMmMo
BbINOMHUTL crieayollee.

> Y6eauTbcs B HaanexalleM COCTOSIHUM CrieayroLLmnx
Y3n0B:

— MoToHoXHUUbI, I 4.6.1.
— Hoxwu, [ 4.6.2.

— AKKyMynaTop, Kak onMcaHo B PyKOBOACTBE NO
akcnnyartaumn akkymynatopa STIHL AR vnu B
PYKOBOACTBE MO 3KcnnyaTayumn "nosicHor cymkn AP ¢
kabenem nuTtaHma".

> [poBepsATb akKkyMynsaTop B COOTBETCTBUM C ONUCAHUEM B
pykoBoACTBE Mo akcnnyatauun akkymynatopa STIHL AR
Unu B pyKOBOACTBE NO 3KcnnyaTaymm "noscHon cymkn AP
c kabenem nutaHma".
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5 MNogrotoBka MOTOHOXHML, K KCnnyaTaymm

> MoNHOCTbIO 3apSANTL aKKyMynATOp B COOTBETCTBUM C
onncaHUeM B PyKOBOACTBE MO 3KCMnyaTauuu 3apsigHbix
yctpovicte STIHL AL 101, 300, 500.

» OuYNCTUTb MOTOHOXHUUbI, L 14.1.

> [MpoBepuTb 3NemMeHTbl ynpasneHus, 9.1.
» Ecnv Bo Bpemsi NnpoBepkun opraHoB ynpaBfieHus
3 KpacHbIx CBETOAMOAA Ha akKyMynaTope MuratoT
BbIHYTb LUTEKep kabens NnuTaHus u3 rHesga u
obpaTtutbes k gunepy STIHL.
MOTOHOXHWLbI HEMCNPABHbI.

> YcTaHoBUTb 1 oTperynupoBath akkymynatop STIHL AR,
CMCTEeMY HOLUEHMS UK NoACHYIo cymky AP ¢ kabenem
nuTtaHua, J 6.

» Ecnu ykasaHHble paboTbl BbINOAHMTE HEBO3MOXHO: He
MCNonb30BaTb MOTOHOXHWLbLI U 06pPaTUTLCA K
avnepy STIHL.

6 PerynupoBka MOTOHOXHUL, ONS
nonb3oBaTtens

6.1 Wcnonb3oBaHue ¢ akkymynatopom STIHL AR

6.1.1 lpoknapgka v perynupoeka kabens nutaHusi

Kabenb nMTaHMsi MOXHO MpoKnaabiBaTh U perynmpoBaTth B
3aBMCMMOCTW OT poCTa NOMb30BaTENS U TUMNA BbINOSIHAEMOW
paboTbl.

0000-GXX-2801-A0

e
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6 Perynnposka MOTOHOXHWL, ANA nonb3oBaTend

Kabenb nuTaHusi MOXHO NPOSIOXKNTL Yepes
Hanpasnswwyto (1), 3aKpenuTb Ha NOABECHOM PEMHE U
npsbkkamu (2) unu no 6okam Ha HACMUHHOWM NNacTUHe
npsbxkkamm (2).

0000-GXX-2803-A0

OnunHy kabens nuTaHMa MOXHO perynupoBaTb NeTnen Ha
HacnuHHoM nnactuHe (3) unu 6okoson netneii (4).

> [poknagbiBaTh kabenb NMTaHWs Tak, YTOObI OH Obin
MaKcMMarbHO KOPOTKMM U He MeLllan npu paboTe.

6.1.2 HapesaHue v perynupoBka CUCTEMbI HOLLEHUS

> PacnonoxuTb akkyMynsiTop Ha CrnvHe.

0000-GXX-2828-A0

> 3acTerHyTb 3acTexky (2) HabegpeHHOro peMHs.
» 3acTterHyTb 3acTexky (1) HarpyAHOro pemHs.

0458-722-9821-B
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0000-GXX-2815-A1

> MNoATSAHYTb PEMHU, Tak YTOOLI HabeApPEHHbI peMeHb
npuneran kK 6egpam, a MArkast CrivHKa — K CruvHe.

> [poaeTb KOHUbl HabeapPEHHOro pemMHs B YLIKO (3).

6.2 Kcnonb3oBaHWe C CUCTEMOI HOLLEHUS

6.2.1 [poknagka n perynvpoBska kabensi nutaHus

Kabenb nuTaHna MoxHO npoknaasiBaTb U perynupoBaTh B
3aBUCKUMOCTM OT pocTa Nonb3oBaTens v TUna BbINONHAEMOW
paboThbl.

0000-GXX-3953-A0

Kabenb nMTaHns MOXHO NPONOXNTb Yepes crneayroLme
OTBEpPCTUS:

— BepxHee nesoe otBepcTue (1)

BepxHee npaBoe oTBepcTue (2)

HWXHee nesoe oTBepcTue (3)

HWXHee npaBoe oTBepcTue (4)
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0000-GXX-3954-A0
0000-GXX-2815-A1

» Ecnn kabenb nuTaHmsa NpoknaabiBaloT Yepes BepxHee > MoaTAHYTL pemMHw, Tak 4Tobbl HabeapeHHbIN peMeHb
nesoe oteepcTme (1) unu BepxHee npasoe oTBepcTme (2): npuvneran k 6egpam, a Markas CrvHka — K CrimHe.
> OTKPbITH KHOMKM (3). > MpoaeTb KOHLUbI HabeapPEHHOro peMHs B YLIKO (3).

> [MponoxuTb kKabenb NMTaHMsA Yepes HanneYvHbI peMeHb
(6).
> 3akpbITb KHONKK (5).

» Ecnun kabenb NUTaHNA NPOKNaAbIBAIOT Yepes HIKHee kaGenem nutaHus"
nesoe oTBepcTue (3) Nnu HUXKHee npasoe oTeepcTue (4): 6.3.1
ncnonb3oBaHHoe oTBepcTue (3 unu 4) 3akpbiTb -
3aCTEXKON-NUNyYKon (7).

> [poknagbiBaTh kabenb NMTaHWs Tak, YTOObI OH Obin

6.3 Wcnonb3oBaHue ¢ "nosicHbiM pemHem AP ¢

C6opka "nosicHon cymku AP ¢ kaGenem nutaHus"

MaKkcMmaribHO KOPOTKMM 1 HEe MeLllan npu pa60Te.
2
6.2.2 HapesaHue v perynMpoBka CUCTEMbI HOLLEHUS
> Pacnonoxuntb akkymymnsaTop Ha CrnuHe.
I
2 8
("I)
| — E

» PaccTernyTb 3acTexky-nMnyydky Ha nosce (1) n BbITAHYTb
nosic (1) u3 ywka (2).

> [poTaHYTb peMeHb (1) Yyepes nosc (3).

0000-GXX-2828-A0

> 3acTerHyTb 3acTexky (2) HabegpeHHOro peMHs.
» 3acTerHyTb 3acTexky (1) HarpyAHOro pemHs.
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7 BcTtaBka v n3BneyeHune kabens nutaHns

pyCccKkmii

0000-GXX-3416-A2

0000-GXX-3418-A0

» OTBecTu Ha3ag peMeHb (1) yepes yko (2) n nosic (3).
> 3acTerHyTb 3acTeXKy-nuny4ky Ha pemHe (1).

0000-GXX-3417-A2

» BcTaButb akkymynatop (4) 4o ynopa B NOACHYHO

CyMKYy (5).
PaspgaeTtca KOpOTKUIA 3BYKOBOW CUrHanm.

> 3adunkcnpoBaTb akKymynsaTop (4) 3acTexKoun-
niny4kon (6).

6.3.2 Perynuposka kabens nutaHus

Kabenb nuTaHMs MOXHO perynupoBsaTtb B 3aBUCUMOCTU OT
pocTa nonb3oBaTend U TMna BbINOSHAEMOM paGOTbI.

0458-722-9821-B

Kabenb nMTaHMa MOXHO OTperynnupoBatb Mo ANNHE C
nomoLybio netnu (1) n 3akpenuTb C NOMOLLbIO NPSXKK (2) Ha
NOSICHOM CymKe (3).

> [poknagbiBaTb kKabenb NUTaHUs Tak, YTOObl OH Obin
MaKcuMManbHO KOPOTKUM M He mMeluan npu paboTe.

7 BcraBka 1 ussnedyeHue kabens
nuTaHusa

7.1 BcraBka WTEKkepa kabens nuTaHus

0000-GXX-2911-A0

> BblpoBHATL WTekep (1) kabensa nutaHusa Tak, YTobbl
cTpernka Ha wTtekepe (1) kabens nMTaHns ykasbiBana Ha
CTpenky Ha rHesge (2).

> BcrtaBuTb witekep (1) kabens nutaHmsa B rHe3go (2).
Wrekep (1) kabens nutaHusa dukcnpyetcs.
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7.2 3BneveHue wiTekepa kabens nuTaHus

> B3atbca pykoin 3a wrekep (1) kabensa nutaHus.

> BbITaHYTb wrekep (1) kabens nutaHus us rHesga (2).

8 BknoyeHue n BbIKIYeHne
MOTOHOXHUL,

8.1 BknioveHne MOTOHOXHUL

A NPEOYNPEXAEHUE

HeszaBucumo oT nocrnenoBaTelbHOCTU HaxaTus
VKCHpYIOLLLEV KHOMKM U pblyara nepeksiioyeHns
MOTOHOXHMLbl YCKOPSKOTCH, U HOXMW ABUXYTCA. Ecrin
CHavana HaxaTb Ha pblyar nepekrnyeHns, a satem Ha
MKCHPYIOLLYIO KHOMKY, TO NOMb30BaTeflb MOXET NoTepsATb
KOHTPONb HaJ MOTOHOXHULAMWU. DTO YPEBATO TAXKENbIMU
TpaBmamu.

» CHaydana HaxaTb (OUKCMPYIOLLYIO KHOMKY, @ 3aTeM NOTOM
pblyar nepekniYeHus.
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8 BknoyeHne 1 BbIKIYEHNE MOTOHOXXHUL,
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> HaxaTb 1 yaepxmBaTb OUKCUPYHOLLYIO KHOMKY (1).

» Bonblwnm nanbLem nepeBectTy MUKCUPYOLWMIA pblyar (2)
B nonoxexue g'.

» Haxatb Ha cukcaTop pblyara nepeknioveHus (3) u
yOEepXuBaTb B HAXXaTOM MOMOXEHUN.

> YKasaTenbHbIM NanbLeM HaxaTb Ha pblyar
nepeknoveHmns (4) n yaepxmsaTb B HaXaTOM MOMOXEHUM.
MOTOHOXHULbI YCKOPAKOTCS, U HOXN OBUXKYTCS.

UeMm ganblue HaxaT pblyar nepeknioyeHus, Tem beictpee

OBWXKYTCS HOXM.

8.2 BbIK04YEHWE MOTOHOXHWL

> OTNyCTUTb (PUKCUPYIOLLYIO KHOMKY, pblvar nepekntoyeHus
1 comKcaTop pbldara nepeknoveHns.

> [NogoxaaTb, NOKa HOXM HE OCTAHOBATCH NPUMEPHO Yepes
1 cekyHay.

> Ecnu HOXM npogomkaloT ABUratbCa NpuMepHo yepes 1
CeKyHAy: BbITAHYTb LUTeKep kabens nutaHus us riesga u
obpartutbesa k aunepy STIHL.

MOTOHOXHWLbI HEMCNPABHbI.

> MNepeBecTy PUKCMPYIOLIMI pbiYar B NonoxeHne @.

0458-722-9821-B



9 MpoBepka MOTOHOXKHWL

9 [lMpoBepka MOTOHOXHWLY

9.1 T[lpoBepka opraHoB ynpasneHus

dukcupytowmin peidar, oukcaTop pblvara NepeKkniovYeHUs u
pbidar nepeknioYeHus

> BbIHYTb WITEKep kabena nuTaHusa 13 rHesga.
» [MNepeBecTn PUKCMPYIOLLMIA pblyar B nonoxexune §.

> MonbITaTbCs HaXaTb pblyar NePeKNOYEHNs, He HaXnMas
dukcaTop pblvara nepeknoyeHus.

» Ecnu pblyar nepeknoyeHns yaaeTcs HaxaTb: He
MCNonb30BaTb MOTOHOXHMLbI U 0OpaTUTLCA K
aunepy STIHL.
duKcHpyroLWKUn pbidar unu dukcaTop pelyara
NnepekniovYeHns HencrnpaBeH.

» MMepeBecTn UKCMPYIOLWNI pblYar B NONoXeHne o'.

» HaxaTb Ha dukcaTop pblyara nepeknioyeHns n
yaepXusaTb B AaHHOM MONOXEHUN.

> HaxaTtb Ha pblyar nepeknoYeHms.

» OTNyCTUTb pblyar NepekmnioyeHns n ukcaTop pblyara
nepekYeHus.

> Ecnu pblvar nepeknoyeHns unm dukcatop polvara
nepekmnoYeHns nepemeLLaeTcs ¢ TPYAOM UK He
BO3BpAaLLaeTCs B UCXOAHOE NOMOXEeHWe: He MCNOoNb30BaTb
MOTOHOXHMLbI 1 06patuTbea k annepy STIHL.
Pblyar nepeknioyeHmsa unu ukcaTtop pelyara
NepeknioYeHNs HencnpaBseH.

dukcupyloLas KHomnka

> BbIHYTb WITekep kabensi nMTaHWs U3 rHesga.
> HaxaTb 1 OTNYCTUTb (PUKCUPYIOLLLYHO KHOMKY.

» Ecnu dukcupyroLasa KHonka nepemMellaeTcs ¢ Tpyaom
Mnn He BO3BpAaLLaeTCs B UCXOOHOE MOSMOXKEHWE: He
MCNONb30BaTb MOTOHOXHULIbI U 0BpPaTUTBLCA K ANnepy
STIHL.

PukcupyroLas KHormka HencnpasHa.

0458-722-9821-B

pyCccKkmii

BkniovyeHne MOTOHOXHML,

> BcTaBuTb WTekep kabens nutaHus.
> HaxaTb 1 OTNyCTUTb (PUKCUPYIOLLYIO KHOMKY.

» Ecnu HOXM ABUranucb Nnmn OBUXYTCSA: HE UCNONb30BaTb
MOTOHOXHWLbI U 06paTuTbes K annepy STIHL.
Pblyar nepeknoyeHns HencrnpaseH.

» HaxaTb Ha chukcaTop pblyara nepeksoyeHns un
yaepXkvBaTb B JAHHOM MOMOXEHUM.

» HaxaTb 1 yaoepXxuBaTb pblYar nepekni4veHuna.

> Ecnuv HOXW OABMXYTCS: HE UCNONb30BaTh MOTOHOXHMULbI U
obpaTtutbes k gunepy STIHL.
dukcupytowasn KHonka HeucrnpasHa.

> HaxxaTb Ha MKCUPYIOLLYIO KHOMKY U yAepXuBaThb B
AaHHOM MONOXEHNN.
Hoxwn gBuxyTcs.

» Ecnv muraioT 3 KpacHbIX CBETOAMOAA: BbIHYTh LUTEKEP
kabens nuTaHus M3 resga n obpatuTbesa K gunepy
STIHL.

MOTOHOXHWLbI HEMCNPaBHbI.

> OTNYCTUTb (PUKCUPYIOLLYIO KHOMKY.
Hoxu nepectatoT ABUraTbCa NPUMepHO Yepes 1 cekyHay.

> Ecnu HOXM npogomkatoT ABUraTbCa NPUMEPHO Yepes 1
CeKyHAY: BbIHYTb LUTeKep kabens nuTaHuns ns rHesga u
obpaTtutbcs k gunepy STIHL.

MOTOHOXHWLbI HEMCNPABHbI.
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10 Pabota ¢ MOTOHOXHULaMK

10.1 Kak gepxatb 1 BECTU MOTOHOXHULIbI

> [lepkaTb MOTOHOXHUL bl OAHOW PYKOWN 3a PYKOATKY
ynpaBneHus Tak, 4Tobbl 6onbLIoi naney oxesaTtbiBan
PYKOATKY YNpaBneHusl.

> [lepxaTb MOTOHOXHWLbI APYTrON PYKOW 3@ PYKOATKY-CKOBY
Tak, 4Tobbl HonbLIOW Nanew oxBaTbiBan PyKOSATKYy-CKOOy.

10.2 lNoBopauynBaHne pyKOATKN ynpaBrneHus

B 3aBMCUMOCTU OT TUNa BbINOMHAEMOW paboThbl PYKOSTKY
ynpaBneHust MOXHO NMOBEPHYTb B 3 MOMOXEHMS.

0000-GXX-2916-A0

» Bbonblwnm nanbuem nepeBecTn pukcupytowmii polyar (1)
B nornoxexue @.

> BbITAHYTb 1 yaepXxuBaTb BbikNtovaTenb 6nokmpoBku (2).
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10 PaboTa ¢ MOTOHOXHMLAMM

> [loBopaunBaTb PyKOSATKY ynpasneHus (3) no yacoBow
CTpesnke unv NpoTUB YacOBOW CTPENKMW.

> OTnycTuTb BbIKNOYaTenb 6rOKMpoBKY (2).

> [MoBopaymBaTb PyKOATKY ynpasneHus (3) no yacoBow
CTpesike unv NpoTMB YacOBOW CTPEnKu, Noka pykosTka
ynpaBnenus (3) He 3acumkcupyeTcs.

10.3 PerynupoBka ypOBHSA MOLLHOCTU

B 3aBucumocTn OoT TMna BbINOJSIHAEMOW paGOTbI MOXHO
YyCTaHOBUTb 3 YPOBHA MoLLHOCTM. CBETOAMOALI CryXaT
WHOMKATOPOM YCTAaHOBMEHHOrO YPOBHSA MOLLHOCTU. Yem
Bbllle YpOBE€Hb MOLLUHOCTHU, TEM 6bICTpee MOTyT ABUraTbca
HOXW.

YCTaHOBIEHHbI YPOBEHb MOLLHOCTY BIIUAIET Ha BPeEMs
paboTbl akkyMynaTopa. Yem HuKe ypoBeHb MOLLHOCTU, TEM
Gonblle Bpemsi paboTbl akkymynsTopa.

0000-GXX-2917-A0

> Bonblwnm nanbuem nepeBecty uKcupyowmin pelyar (1)
B nonoxexue g'.
CeeToamoabl cnyxaTt MHOMKaTOPOM YCTaHOBMEHHOrO
YPOBHS MOLLHOCTM.

> BbiXkaTb CTOMNOpPHLINA pbiyar (1) 1 oTNYCTUTb, YTOObI OH
OTNPY>XUHWUN Ha3ag.
YcTaHoBneH crneayowmn yposeHb MowHocTu. Nocne
TPeTbero ypoBHSA MOLLHOCTM CHOBa yCTaHaBNnBaeTCs
nepeblli ypoOBEHb MOLLHOCTMU.

> Bbiknmatb 1 oTnyckatb ukeupyowmin pelyar (1), noka
He OyJeT yCTaHOBMNEH HY>XHbI ypOBEHb MOLLHOCTM.

0458-722-9821-B



11 Mocne paboThbl

104 Pe3ka

> Yoanutb TONCTbIE Cy4Ybs U BETKU CaA0BbIMU HOXHULAMU
NN MOTOMNWUIOMN.
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> [poBeCT! MOTOHOXHWLbI MO AYre C OAHON CTOPOHBI
KyCTapHWKa CHU3Y BBEPX U Cpe3aTb KYCTapPHUK.

> OnNyCTUTb MOTOHOXHWLbI, HE Cpe3ast KyCTapHWK.
> inTn Bnepea MeaneHHo U OCTOPOXHO.

» CHOBa NPOBECTM MOTOHOXHMLbI MO AYyre CHU3Y BBEPX M
cpesaTtb KyCTapHWK.

» TakuM e cnocobom cpesaTb KyCTapHUK C ApYyroi
CTOPOHBbI.

> YCTaHOBUTb MOTOHOXHMLbI C BEPXHEN CTOPOHBI
KycTapHuka nog yrnom ot 0° go 10°.

» [poBoAs MOTOHOXHMLAMM FOPU30OHTaNbLHO 1 Mo Ayre,
cpesaTtb KyCTapHWK.

> [Tpn cHWXeHUN 3PPEKTUBHOCTN pPE3aHMUS: 3aTOUYUTb
HOXW.

11 Mocne paboThl

11.1 MNocne paboTbl

> BbIKIOYNTE MOTOHOXHULbI, NEPEeaBUHYTb (OUKCUPYHOLLUIA
pblyar B nonoxeHved v BbIHYyTb LUTEKEP KabGens nUTaHus
n3 rHesga.

> Ecnv MOTOHOXHULbI BAXHbIE: MPOCYLUNTb UX.
> OuncTutb MOTOHOXHMULbI.

0458-722-9821-B
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> O4YNCTUTb HOXMU.

» HageTb Ha HOXM 3aLUTHBINA Yexon Tak, YTobbl OHM Gbinu
MONHOCTBLIO 3aKPbIThI.

12 TpaHcnopTupoBka

12.1 TpaHCcnopTUpOBKa MOTOHOXHWL

> BbIKMOUYNTE MOTOHOXHMLbI, NEPEABUHYTb (DUKCUPYIOLLMIA
pblyar B nonoxeHne  u BblHYTb LITEKEP Kabens nuTaHus
u3 reesga.

» HageTb Ha HOXW 3aLUTHbIN Yexon TakK, YToGbl OHW Bbinn
MONHOCTbLI 3aKPbIThI.

> HecTn MOTOHOXHULIbI OOQHOM PYKOW 3a PYKOSATKY-CKOOY
Tak, YToObl HOXN OblNn 06paLleHbl BHU3.

> [Npu TpaHCNOPTUPOBKE MOTOHOXHUL, B aBTOMOGUne:
3adKkcupoBaTb MOTOHOXHULbI TaK, YTOBbI OHU He
ABUranuncb 1 He NepeBopayMBanuCh.

13 XpaHeHue

13.1 XpaHeHne MOTOHOXHWL,

> BbIKNOYUTE MOTOHOXHMLbI, NEPeaBUHYTb PUKCUPYIOLLUIA
pblyar B nonoxeHne v BbIHYTb LUTEKep kaGens nuTaHus
13 rHesna.

> HapeTb Ha HOXW 3aLMTHBIA Yexon Tak, YTOObI OHU GbINK
NOJTHOCTbIO 3aKpPbIThI.

> XpaHUTb MOTOHOXHULbI TakK, YTOObI BbINOMHANMUCH
cnegywouime ycrnoBusi:
— MOTOHOXHWLUbBI HEAOCTYNHbI ANSA OETEN.

— MOTOHOXHULbI YACTbIE N CyXue.
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14 Ouuctka

14.1 Ounctka MOTOHOXHWL,

> BbIKMOYNTE MOTOHOXHMLbI, MEPEABUHYTE (DUKCUPYIOLLMIA
pblyar B nonoxeHne  u BbiHyTb LWITekep kabens nuTaHus
n3 rHesga.

> OUMCTUTb MOTOHOXHULbI BAXXHOMW TPSINKON UNun
pactBoputenem STIHL gna yganeHus cmonsbl.

14.2 Ouucrka Hoxei

> BbIKIOYUTE MOTOHOXHMLbI, NEPEeABUHYTb (OUKCUPYHOLLUIA
pblyar B nonoxeHne n BbiHyTb LWITeKkep kabens nuTaHus
“3 rHesga.

» O6pbi3ratb HOXK ¢ 06enx cTopoH pacTeoputenem STIHL
ANS yaaneHus cMornbl.

» BcTaBuTb WiTekep kabensa nutaHus.

> BKMOYMTb MOTOHOXHULbBI HA 5 cekyHA.
Hoxwu gBmxyTtca. PactBoputens STIHL ana ynanenus
CMOnbl pacnpeaensieTcss paBHOMEpPHO.

15 TexHu4eckoe obcnyxveaHue

15.1 WHTepBanbl TEXHUYECKOrO 06CNYKUBAHUSA

NHTepBanbl TEXHNYECKOro 06CnyxXnBaHusa 3aBnucaT oT
OKpYyXatLunx ycrnosun un ycnosui tpyga. STIHL
pekomeHAyeT criegyrolme nHTepBanbl TEXHUYECKOro
obcnyxusaHus:

Yepes kaxpgble 50 yacoB
» CmasaTb peaykrop.

exxerogHo
» OToaTb MOTOHOXHULBI HA NpoBepky aunepy STIHL.
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14 OuncTtka

15.2 Cwmaska pepykTopa

=

0000-GXX-2918-A0

> BbiBepHYTb pe3bboByto npobky (1).
» Ecnu Ha pe3bboBoii npobke (1) He BUAHO CMa3Ku:
» BBepHyTb TOOMK "peaykTopHasi cmaska STIHL" (2).
» BoaBuTtb 5 r pegyktopHoli cma3sku STIHL B kopnyc
peaykTopa.
> BbiBepHYTb THOOMK "pegykTopHas cmaska STIHL" (2).
> BBepHYTb 1 HageXHO 3aTAHYTb pe3bboByo Npobky (1).

> BKNOYNTb MOTOHOXHULBI HA 1 MUHYTY.
PepyktopHas cmaska STIHL paBHOMepHO
pacnpegenseTcs.

15.3 3artouka Hoxen
STIHL pekomeHayeT 3aTaumBatb HOXM y annepa STIHL.

A NPEOYNPEXAOEHUE

PexyLine 3ybba Hoxen ocTpble. [Nonb3oBaTenb MoxeT
nopesarbCs.

» Hocutb pa60qme nep4yaTkmn n3 NnpovYHOro martepunana.

0458-722-9821-B



16 PeMoHT

)
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0000-GXX-1426-A0

> 3aTtounTtb KaXxgoe rne3sne BepxHero Hoxa
nocrtynaTtesibHbIMU OBUXEHNAMU MNITOCKOro

HanunbHuka STIHL. MNpu aTom cobnogatb yron 3aTo4ku,

18.2.
> [lepeBepHYTb MOTOHOXHWLbI.
» 3aTo4nTb OCTanbHbIE NE3BUS.
> 3a4ncTuTb Kaxgoe nesBme CHU3y OT 3ayCeHLEeB.
> [lepeBepPHYTb MOTOHOXHULbI.
» 3a4ncTuTb OT 3ayCeHLEeB oCTanbHbIE NE3BUS.
> Ypanutb o6pa3oBaBLUMECS ONUIKM BRAXXHOW TPSIMKOIA.

» O6pbl3ratb HOXKM ¢ 06enx ctopoH pactsoputenem STIHL

ONnAa yganeHna cMonbl.

> BKoYMTb MOTOHOXHULbI HA 5 cekyHA.
Hoxu aBmxyTcs. PactBoputens STIHL ans ynanexus
CMOnbl pacrnpeaensieTcsa paBHOMEPHO.

> B cnyyae HescHocTew: ObpatuTtbesa k aunepy STIHL.

16 PeMOHT

16.1 PeMOHT MOTOHOXHUL, U HOXEN
Nonb3oBaTenb He OOJNKEeH CaMOCTOATENTIbHO
PEMOHTUPOBATb MOTOHOXHULbI N HOXW.

> Ecnv MOTOHOXHWLbI UMM HOXW NOBPEXAEHbI: HE
Mcnonb3oBaTb MOTOHOXHULLI 1 06paTUTLCS K AUnepy
STIHL.

0458-722-9821-B
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17 YcrpaHeHue HeucnpaBHOCTEN

17 YcTpaHeHne HencnpaBHOCTEN

17.1 YcrtpaHeHne HencnpaBHOCTEN MOTOHOXHUL, UK akKyMynsiTopa

HeucnpasHoCTb CeeToauopbl Ha |MNpuunHa MpuHUmaemMble Mepbl
aKkymynsitope
MOTOHOXHWLbI He Mwuraer 1 CnuLWKOM HM3KMI ypOoBEHb > 3apsaanTb akKyMyfsiTOp B COOTBETCTBUN C
3anyckarTcs npu 3eneHbln 3apsga akkymynatopa. OonncaHneM B PyKOBOACTBE MO 3KCnyatauun
BKITIOYEHUN. cseToaunon. 3apsagHbix yctponcts STIHL AL 101, 300, 500.
Csetutca 1 AkkymynaTop neperpenca |> BblHyTb WiTekep kabens nutaHus 13 rHesaa.
KpacHbIn unn nepeoxnaauncs. > [laTb akKyMynsiTOpy OCTbITb UMW HarpeThes.
cseTogmos,.
MwratoT 3 MOTOHOXHWMLbI > BbIHYTb WTekep kabens nuTaHua U3 rHesga u
KpacHbIX HencnpasHbI. BCTaBWUTb obpaTHO.
csetoamona. > BKIOUYNTE MOTOHOXHULBI.
» Ecnu 3 kpacHbIX cBETOAMOAA NPOAOIDKAKT MUraTh:
He ncnonb3oBaTb MOTOHOXHULbI U 06pPaTUTLCS K
annepy STIHL.
Hoxu aBmxyTcs ¢ Tpyaom. |> OBpbidraTe HOXKU € 06enx CTOPOoH
pactBoputenem STIHL gns yganeHus cmonbl.
> Ecnn 3 kpacHbIX cBETOAMOA4A NPOAOIIKAT MUraTh:
He ncnonb3oBaTb MOTOHOXHULbI 1 0BPATUTBLCS K
avnepy STIHL.
CseTtaTca 3 MOTOHOXHMLbI > BbIHYTb WITekep kabens nuTaHus U3 rHesga.
KpacHbIX neperpenmck. > [1aTb MOTOHOXHWLAM OCTbITb.
cseToguoaa.
Muratot 4 Henonapku, ceBsi3aHHble ¢ |> BbIHYTb WTekep kabens nutaHua U3 rHesga u
KpacHbIXx aKKyMyIsiTOPOM. BCTaBWUTb obpaTHO.
csetoamona. > BKIOUYNTE MOTOHOXHULBI.
» Ecnun 4 kpacHbix cBETOAMOAA NPOAOIDKAKT MUraTh:
He MCMNonb30BaTb akKyMynaTop 1 06paTuTbes K
avnepy STIHL.
286 0458-722-9821-B



17 YcTpaHeHne HencnpaBHOCTEN

pyCccKkmii

HeucnpasHoCTb CeeToavopbl Ha |lMpuunHa MpuHMMaeMble Mepbl
aKkymynsitope
HapyLlieH anektpuyeckuii  |> BbiHyTb WwiTekep kabena nutaHusa u3 rHesga u
KOHTaKT mMexay BCTaBUTb 06paTHO.
MOTOHOXHULaMU U > ECNu MOTOHOXHWLbI NMO-NPEXHEMY HE
AKKyMyJIATOPOM. 3anycKatTCs: OYUCTUTbL NMOBEPXHOCTU KOHTaKTa
kabensi NuTaHns, Kak ONMcaHo B PyKOBOACTBE MO
akcnnyatauun akkymynatopa STIHL AR nnu B
PYKOBOACTBE No akcnnyaTtauum «MosicHas cymka
AP c kabenem nutaHusa».
Bnara Ha MOTOHOXHUUaxX |> MMpoCyLINTb MOTOHOXHULbI UK aKKyMYnsiToOP.
UNN akkymynsatope.
MOTOHOXHULbI CeetaATCca 3 MOTOHOXHMLbI > BbIHYTb WITEkep Kabenst nuTaHnst U3 rHesaa.
OTKNIoYalTCa npu KpacHbIX neperpenuce. » [laTb MOTOHOXHMLAM OCTbITb.
aKcnnyatayuu. cseToguopaa.

C6oli anekTponuTaHus.

> BbIHYTb WTEekep kabens nuTaHns u3 rHesga u
BCTaBuTb o6paTHo.

> Ecnun MOTOHOXHML I MO-MPeXHeMy OTK04aTCs B
npouecce paboTbl: 0O4NCTUTb NMOBEPXHOCTU
KOHTakTa kabensa nutaHus, Kak onncaHo B
PYyKOBOACTBE MO 3KCNyaTauun akkymynstopa
STIHL AR vnn B pykoBOACTBE NO 3KCMnyaTaymm
«MosicHasa cymka AP ¢ kabenem nutaHusa».

> BknounTtb MOTOHOXHUUBbI.

CnvLKOM KOPOTKWIA
nepuog paboTsl
MOTOHOXHNU.

AKKYMYTSITOp 3apsiKeH He
MOSHOCTbIO.

> MONMHOCTbIO 3apsAAUTL aKKyMynsiTop B
COOTBETCTBUU C OMMUCaAHMEM B PYKOBOACTBE MO
aKcnnyaTauum 3apsaHblX yCTPOUCTB
STIHL AL 101, 300, 500.

Pecypc akkymynsitopa
ucyepnaH.

> 3aMeHUTb aKKyMynaTop.

0458-722-9821-B
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18 TexHu4eckne aaHHbIE

18.1 MoToHoxHMUbI STIHL HSA 94 R, HSA 94 T

— CoBmecTuMble AKKYyMYnATOPbI:

- STIHL AR

— STIHL AP BmecTe ¢ "nosicHoli cymkon AP ¢ kabenem
nuTaHus"

— Macca 6e3 akkymynsitopa:

— HSA 94 R, anuHa pe3a 600 mm: 4,1 kr
HSA 94 R, pnunHa pe3a 750 mm: 4,4 kr
HSA 94 T, pnuHa pe3a 500 mm: 3,7 kr
— HSA 94 T, anuna pesa 600 mm: 3,9 kr
HSA 94 T, pnuHa pesa 750 mm: 4,1 kr

Bpems paboTbl cM. Ha carite www.stihl.com/battery-life .

18.2 Hoxn

HSA 94 R
— PaccTtosiHne mexpy 3yobamu: 38 mm
— [Anuna pesa: 600 mm nnn 750 mm

— Yron 3aTtouku: 45°

HSA94 T
— PaccTtosHue mexay 3ybbamu: 30 mm
— AnuHa pesa: 500 mm, 600 mm unm 750 mm

— Yron 3aToyku: 45°

18.3 YposHu wyma n Bubpauum

BennunHa K gnsa ypoBHsA 3BYKOBOro AaBrneHus cocTaBnseT
2 nb(A). BennuuHa K onsa ypoBHSi 3ByKOBOM MOLLHOCTH
coctanseT 2 Ab(A). BenuunHa K anga 3HavyeHust ypoBHSA
Bnbpauumm coctasnseT 2 m/c.
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18 TexHnyeckne gaHHble

HSA 94 R, anvHa pesa 600 mm

— YpoBeHb 3BYKOBOro AaBrieHus Ly cornacHo
EN 60745-2-15: 83 nb(A)

— YpoBeHb 3ByKOBOW MOLLHOCTYU L5 cOrnacHo
EN 60745-2-15: 94 ob(A)

— MNokasaTtenb ypoBHA BMGpaLmMin ap, COrnacHo
EN 60745-2-15

— PykoqaTtka ynpasnenus: 3,1 m/c2
— Pykogartka-ckoba: 3,6 m/c2

HSA 94 R, anvHa pesa 750 mm

- ypOBEHb 3BYKOBOro gaBneHua LpA corfnacHo
EN 60745-2-15: 84 nB(A)

— YpoBeHb 3BYKOBOI MOLLHOCTM L,p COrnacHo
EN 60745-2-15: 95 gb(A)

- lMokasaTtenb ypoBHS BUGpaLWii ap, COrnacHo
EN 60745-2-15

— PykosaTka ynpasnexus: 3,3 m/c?.
— PykosiTka-ckoba: 4,2 m/c2

HSA 94 T, onuHa pe3a 500 mm

— YpoBeHb 3BYKOBOrO AaBneHus L, cornacHo
EN 60745-2-15: 84 gb(A)

— YpoBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTK L,y cOrnacHo
EN 60745-2-15: 95 nb(A)

- lMokasaTtenb ypoBHS BUGpaLWii ap, COrnacHo
EN 60745-2-15

— PykosATka ynpasneHus: 2,7 m/c2
— PykosiTka-ckoba: 3,8 m/c2

HSA 94 T, gnuHa pesa 600 mm

— YpoBeHb 3BYKOBOro AaBNeHUs LpA cornacHo
EN 60745-2-15: 85 nB(A)

— YpoBeHb 3ByKOBOW MOLLHOCTYU L,,p cOrnacHo
EN 60745-2-15: 96 ob(A)

0458-722-9821-B
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— MNokasatenb ypoBHsa BUbpaumii ay, cornacHo
EN 60745-2-15

— PykosaTtka ynpasneHus: 3,1 m/c2
— PykogaTtka-ckoba: 4,0 m/c2

HSA 94 T, pnuHa pe3a 750 mm

- ypOBEHb 3BYKOBOro gaBneHua LpA cornacHo
EN 60745-2-15: 86 aB(A)

— YpoBeHb 3BYKOBOM MOLLHOCTH L5 cOrnacHo
EN 60745-2-15: 97 ob(A)

— MNokasaTtenb ypoBHs BUGpauumm ay,, cornacHo
EN 60745-2-15

— PykosTka ynpaBnenus: 3,1 m/c2
— PykosTtka-ckoba: 3,2 m/c2

Yka3aHHble 3Ha4YeHnst ypOBHSA BMGpauun 6binv nonyyeHsl B
COOTBETCTBUN C HOPMUPOBAHHOW NpoLeaypoi NPOBEPKM U
MOTYT MCMONb30BaTbCA ANSA CPAaBHEHUS INEKTPUYECKNX
YCTPOMNCTB. B 3aBMCMMOCTW OT KOHKPETHOro NPUMEHEHUs
haKkTMyeckne 3HaYeHns ypoBHSA BMGpauun moryT
OTNMYaTLCS OT YKa3aHHbIX. YKasaHHbIe 3Ha4YEeHUSA YPOBHS
BMOpauUMm MOryT NCMONb30BaTLCH Af1A NEPBUYHON OLLEHKM
BMOpauUnoHHON Harpyskn. Heobxoammo oueHnTb
hakTmyeckyto BubpaLumoHHyto Harpy3sky. Mpu aTom Takxke
MOXET Yy4YMTbIBaTbCH BPEMS, B T€YEHME KOTOPOro
3MeKTpMYeckoe yCTPOMCTBO ObINO OTKOYEHO, U BPEMS, B
TeYyeHne KOToporo oHo BbINo BKMYEHO, HO paboTano
BXOIOCTYHO.

CeepneHus o cooTBeTcTBUM OQupektuse EC o Bubpaumm Ha
paboyem mecte 2002/44/EC MOXHO HaWTW Ha calTe
www.stihl.com/vib .

18.4 REACH

REACH - ato pernameHT EC gna perucrpauyuun, oueHku u
Aonycka XMMUYECKMX BeLLEeCTB.

CsepeHusa anga BbinonHeHus pernameHta REACH ykasaHbl
Ha cTpaHuue www.stihl.com/reach .

0458-722-9821-B
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18.5 YcTaHOBNEHHbIV CPOK Cyxobl
MonHbIN ycTaHOBNEHHbIVW CPOK cnyx6bl — go 30 ner.

[ns BbipaboTkM yCTaHOBNEHHOIO CpoKa CryX0Obl
HeobxoAuMbl CBOEBpEMEHHOE TeXHUYEecKoe obCnyxusaHme
M yxo[ COrnacHoO pyKOBOACTBY NO 3KchnyaTaumm.

19 3anacHble YacTu U NpUHaOIEXHOCTH

19.1 3anacHble YacTu 1 NPpUHaANEXHOCTH

STIHL 9tvmn cumsonamu o603HavYeHbl OpUrnHasnbHble
& 3anyactv n npuHagnexHoctn STIHL.
®

STIHL pekomeHayeT ncnonb3oBaTb OpUrMHanbHble
3anyactn STIHL v opurnHaneHble npuHagnexHoctn STIHL.

OpurnHanbHble 3anacHble Yactu STIHL n opurnHaneHble
npuHagnexHoctn STIHL moxHo kynute y annepa STIHL.

20 YTunusauus

20.1 MOTOHOXHULbI
MHdopmaumio OTHOCUTENBHO YTUM3aLUN MOXHO MOMyYnTb
y avnepa STIHL.

> YTunuamposaTb MOTOHOXHUWLbI, NPUHAANEXHOCTU U
YyNakoBKy COrnacHo npeanvucaHvsam v 6es Bpega ans
OKpYyXXatoLLen cpeabl.

21 Ceptudmkat coorsetcTeunsa EC

21.1 MotoHoxHuubl STIHL HSA94 R, HSA 94 T

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115

D-71336 Waiblingen
Deutschland
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PYCCKuvi

3adaBndeT noa CO6CTBeHHy}O OTBETCTBEHHOCTb, 4YTO
— KoHCTpyKumMs: akkyMynsiTOpHblE MOTOHOXHULbI

— 3aBopackasa mapka: STIHL

— Tunbl: HSA94 R, HSA 94 T

— CepwiiHbIvi naeHTMdnKaLMoHHbIN Homep: 4869

COOTBETCTBYET AEWCTBYIOLLUM NONOXEHUSIM

Owvpektus 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU 1
2000/14/EG, paspaboTaHa 1 n3arotoBneHa B COOTBETCTBUU C
AENCTBYOLWMMY Ha AaTy U3roTOBMEHUS pegakymsaMmu
cnepywowmx ctaHgaptos: EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 60745-1 n EN 60745-2-15.

Wcnonb3oBaHa npoueaypa OLEeHKM COOTBETCTBUS COrNacHo
anpektuse 2000/14/EG lMpunoxeHue V.

HSA 94 R, gnuHa pesa 600 mm
— VI3MepeHHbIV ypoBeHb 3BYKOBOM MOLLHOCTK: 94 AB(A)
— [[apaHTMpoOBaHHbLIN YPOBEHb 3BYKOBOW MOLLHOCTH:

96 ob(A)
HSA 94 R, gnuHa pe3sa 750 mm
— M3mMepeHHbIVi ypoBeHb 3BYKOBOM MoLHOCTH: 95 AB(A)
— [apaHTMpOBaHHbLIN yPOBEHbL 3BYKOBOW MOLLHOCTMU:

97 nb(A)
HSA 94 T, pnuHa pesa 500 mm
— VI3mMepeHHbIVi ypoBEHb 3BYKOBOM MOLHOCTH: 95 AB(A)
— [[apaHTMpOBaHHbLIN YPOBEHb 3BYKOBOW MOLLHOCTU:

97 ob(A)
HSA 94 T, gnuHa pe3a 600 mm
— V3mMepeHHbIVi ypoBEHb 3BYKOBOM MOLLHOCTK: 96 AB(A)
— apaHTUpOBaHHbIA YPOBEHb 3BYKOBOW MOLLHOCTU:

98 ob(A)
HSA 94 T, gnuHa pe3a 750 mm

— N3amepeHHbIlh ypoBeHb 3BYKOBOW MoLHOCTU: 97 aB(A)
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21 CepTucbukat coorBetcTBusa EC

— lNapaHTMpoBaHHbLI ypOBEHb 3BYKOBOW MOLLHOCTH:
99 ob(A)

TexHunyeckaa gokymeHTauma smecte ¢ Produktzulassung
(cBMOETEnbCTBO O JONYCKE M3AeNns) XpaHsiTCA B TONTIOBHOM
ocuce komnaHum ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

loa BblMyCKa, CTpaHa NpOUCXoXaeHna ToBapa n Homep
n3gennda ykasdaHbl Ha MOTOHOXHMLax.

Waiblingen, 01.03.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Baw

Woovwas /g///u\[

Thomas Elsner, PykoBoauTtens otaena ynpasneHus
npoaykuuen n ycnyr

21.2 3HaKu coOOTBETCTBUSA

COOTBETCTBUSA, NOATBEPXAAIOLMX BbINOMHEHNE
TEeXHUYEeCKNX npasunax n TpebosaHun TamoXeHHOro
coto3a, npeacraBneHbl Ha cantax www.stihl.ru/eac
nnm MoryT 6biTk 3aTpeboBaHbl NO TenedoHy B
COOTBETCTBYIOLLEM MECTHOM NPeACTaBUTENbLCTBE
STIHL, & 23.

TexHuyeckune npasuna n TpeboBaHnsa ans YkpanHbl
V BbIMOJTHEHbI.

[H[ CeepeHus o ceptudmkatax EAC n geknapaumsx

0458-722-9821-B



22 O6Lme ykasaHWs No TEXHKKe 6e30MacHOCTU ANsi 3NEeKTPOUHCTPYMEHTOB

22 ObLwme ykasaHusi No TEXHUKE
6esonacHocTn Ans
3NEeKTPOMHCTPYMEHTOB

22.1 BepeHue

[aHHbI pasgen coaepXut obme MHCTPYKUUN MO TEXHUKE
6e3onacHocTu, NpeaBapuTenbHO chOPMYIMPOBaHHLIE B
eBponeiickom ctaHgapte EN/IEC 62841 gns pyyHoro
MOTOPU3NPOBAHHOIO 3NIEKTPOUHCTPYMEHTA.

KomnaHusa STIHL o65s3aHa npuBecTv AaHHbIE NMHCTPYKLUUN.

NHCcTpyKuyun no TexHmke 6esonacHoCTW, NpuBeAeHHbIE B
"YkasaHusax no anektpobesonacHocTu" Bo usbexaHme
nopaxeHusl ANeKTPUYECKMM TOKOM, He PacrnpoCTPaHAITCS
Ha akkyMynsaTopHble nsgenusa STIHL.

A MPEOYNPEXAOEHUNE

Heobxoaumo npoyecTb BCe UHCTPYKLUN MO TEXHUKE
6e30nacHOCTH, ykasaHUsl, TeKCThI K PUCYHKaM U
TEXHUYECKUE AaHHbIe, UMEIOLLMECS AN JAHHOrO
3MNeKTPOMHCTPYMEHTA. HeBbINonHeHve NpUBEAEHHbIX HKe
yKa3aHWii MOXET NPUBECTU K MOPaXKEHUIO SNEKTPUYECKUM
TOKOM, MoXapy u/unu Tsxernsim TpaBmam. CoxpaHuTb Bce
MHCTPYKLUM M yKa3aHusi No TEXHUKe Be3onacHOCTU AnsA
nocnegyoLero nosib30BaHus.

Ncnonb3dyemoe B MHCTPYKLUMAX NO TeXHUKe 6e3onacHocTu
NoHATUE "9NEKTPOUHCTPYMEHT" OTHOCUTCSH K
3MEKTPOUHCTPYMEHTAM C MMTAHMEM OT CETU (C CeTeBbIM
LLIHYPOM) MIN K 3NEKTPOMHCTPYMEHTaM C MUTaHUeM oT
akkymynsitopa (6e3 ceTeBoro LHypa).

0458-722-9821-B
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22.2 be3onacHOCTb Ha paboyem mecte

a)CnepyeT cogepxaTb cBoe paboyee MECTo B YUCTOTE U
XOpOLLO oCBELLlEHHbIM. EGCI'IOpFI,CI,OK nnn He oceelleHHble
paboyre 30HbI MOTyT NPUBECTU K HECHACTHbLIM Cry4Yasim.

b)He paboTaTb C 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM BO
B3pPbIBOONACHOW BHELLHEN cpefe, B KOTOPOW HaxoosiTCA
roproume XnAKoCTH, rasbl UK Nbifb.
ONEeKTPOUHCTPYMEHThLI UCKPAT, YTO MOXET NPUBECTU K
BOCMMAMEHEHWIO MbINN UK Napos.

c) Mpw akcnnyaTauumn anekTpOUHCTPYMEHTa AETU U UHble
nvua He AOMKHbI noaxoanTb 6nusko. Mpu oTBNeYeHUn
BHUMaHMUA MOXHO NOTEPATb KOHTPOMNb Ha/l YCTPOMCTBOM.

22.3 OnekTpobe30nacHOCTb

a) LUrencenbHas BUNka 3nEeKTPOVHCTPYMEHTa AOMKHA
nogxoauTb k po3eTke. B Bunky sanpewyeHo BHOCUTB
n3MeHeHus. He NpUMeHATbL BUIKM-NEpPEeXOaHUKN B
coveTaHun ¢ 3a3eMJIEHHbIMU 3NEKTPOUHCTPYMEHTaMMU.
Mcnonb3oBaHue BUNOK, KOTOpble HE NoABEpranuch
N3MEHEHWI0, N COOTBETCTBYIOLLMX UM PO3ETOK CHUXAaIOT
PUCK NOpaxeHns aNeKTPUYEeCcKNM TOKOM.

b)He npukacaTbcs k 3a3eMNEeHHbIM NOBEPXHOCTAM,
Hanpumep, Tpy6am, paguatopam, nnMtam u
xonoaunbHuKam. B cnyyae 3asemnenus Tena
NoBbILWAETCA ONACHOCTb NOpaXeHusa anekTpn4ecknum
TOKOM.

C) DNeKTPOUHCTPYMEHT criedyeT 3alluuiaTh OT 4OXASA U
Bnaru. MpoHWKHOBEHWE BOAbI B 3MEKTPOUHCTPYMEHT
NOBbLILLIAET OMNACHOCTb MOPaXKEHMUS NIEKTPUYECKIUM TOKOM.

d) 3anpeLieHo ucnonb3oBaTtb kabenb NUTaHUs He No
HasHa4eHuto, Hanpumep, ANA HOWEHWA Unu
NnoABELUNBAHUSA ANEKTPOUHCTPYMEHTA Unu Ans
M3BrneYeHust BUNKku us posetku. Nposop 6epeyb ot
BbICOKMX TemrnepaTtyp, nonagaHus Ha Hero macna, oT
KOHTaKTa C OCTPbIMA KPOMKaMKn U NOABWKHBIMU
aetanamu ycTpoicTea. lNoBpexaeHHble Unu cnyTaHHble
NPOBOAA MOBbLILIAKT ONACHOCTb NOPaXeHUs!
ONEeKTPUYECKUM TOKOM.
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e)Mpu BbINONHEHUW paboT C ANEKTPOMHCTPYMEHTOM Ha
OTKPbLITOM BO3AyXe CrneayeT UCMOmnb30BaTh TONbKO
yanMHUTENbHbIe Kabenu, npegHasHavYeHHble Ans
Hapy>XHbIX paboT. Vicnonb3oBaHne yanMHUTENbHOrO
kabens, npegHa3Ha4YeHHOro Ans HapyxHbix paboT,
CHWXXaeT ONacHOCTb NOPAXEHUS 3MEKTPUYECKUM TOKOM.

f) Ecnu akcnnyaTtauuu aneKTpoOMHCTPYMEHTa BO BIaXXHOWA
cpepe nsbexaTb HEBO3MOXHO, TO ClieayeT UCNosb3oBaTh
anddepeHymanbHbii aBTOMATUYECKUI BbIKIIOYaTENb.
Wcnonb3oBaHne guddepeHumnansHOro aBToMmaTuyeckoro
BbIKIto4aTena CHMXaeT OnacHOCTb NnopaXXeHund
ANEKTPUYECKNM TOKOM.

22.4 Bbes3onacHOCTb noaewn

a)byabTe BHMUMaTenbHbI, paboTaiiTe C
ANEKTPOUHCTPYMEHTOM OCMOTPUTENBHO U OCO3HAHHO. He
Nornb3yMTeCb 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM B yCTanom
COCTOSIHUM, @ TaKXe Nnoj BrMAHNeM HapKOTUYECKNX
CpeAacTs, ankorons Ui MegMKameHToB.
HeBHMMaTENbLHOCTL NPY NONB30BaHNK
3M1EKTPOMHCTPYMEHTOM MOXET MPUBECTU K CEPbE3HbIM
TpaBmam.

b)HocuTb cpeacTea MHAuBMAYanbHOM 3allUThl U BCerpa
HageBaTb 3aWMTHbIE O4KKn. HowweHne cpeacTs
WHAMBWUAYaNbHON 3auUThl, HanNnpuMep, pecnuparopa,
HecKonb3siLWen 3alWmTHO 06yBY, 3aLLMTHONM Kacku n
HayLUHMKOB B 3aBMCMMOCTMN OT BUAA U NPUMEHeHMUs
3M1EKTPOMHCTPYMEHTA, CHMXXaeT ONacHOCTb NOy4YeHNs
TpaBM.

c) U3beraTtb HenpegHamepeHHOro BknoveHus. Npexae yem
B3SITb AJIEKTPOUHCTPYMEHT B PYKU, NEPEHOCUTL €r0 MUNnn
NoACOEeAMHATD K 3NeKTpoceTU U/Unmn akkymynsiTopy,
crnepyeTt y6eauTLCS, YTO INEKTPOUHCTPYMEHT BbIKITIOHEH.
Ecnv npu HOWEHUN 3NEeKTPOMHCTPYMEHTa nanew, pyku
HaxoAWTCS Ha BbIKMOYaTene NN BKNIOYEHHOE
YCTPOWCTBO NOACOEAMHAETCH K CETU INEKTPONUTAHMUS,
3TO MOXET NPUBECTU K HECHACTHBLIM CMyYasMm.

d)MNepepn BkMOYEHNEM 3NEKTPOUHCTPYMEHTa ybpaTtb
perynupoBoYHble UHCTPYMEHThI U FaeyHble KIIo4M.
WHCTPYMEHT Mnu KN4, HaxXoA4aLWMCca BO BpaLlaoLwencs
4YacTu YCTPOWCTBA, MOXET CTaTb MPUYMHOW TPaBMbI.
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e) M3beratb HeecTeCTBEHHOIO NOMOXEHUs Tena. 3aHATb
yCTOVNMBOG AonoXxXeHue U NOCTOAHHO COXPaHATb
paBHOBecCuUe. 9710 no3BonuT nyylie KOHTponnpoBaTb
ONEKTPOUHCTPYMEHT B HENpeaABUAEHHbIX CUTyauunax.

f) Hocutb Hapnexawyto ogexay. He HOCUTL NPOCTOPHYO
ogexay unu ykpaweHnus. He gonyckaTtb nonagaHusi BOnoc
1 oaexabl B NOABUXHBIE SNEMEHTbI YCTPOWACTBA.
CsobogHasa ogexnaa, yKpalleHUs Unu AnvMHHble BONOCHI
MOTyT nonacTb B NOABUXHbI€ 4YaCTu yCTpOVICTBa.

g) Mpn BO3MOXXHOCTU MOHTaXa MblfeoTcachiBaloWwmnX 1
nblieynaBnuBapoLLnX YCTPOUCTB UX crnegyeT
noacoeAuHUTbL U UCNONb30BaTh Haanexalwum obpasom.
MpuMeHeHVe NbiNeoTcacbIBaOLWEro YCTPONCTBa MOXET
CHU3UTb Yrpo3y Afs 300POBbSl, BbI3BaHHYHO
obpasoBaHMeM Nbinu.

h)He nopgpaBsaiitecb o6maH4MBOMYy 4yBCTBY 6€30MacHOCTU
1 He npeHebperaliTe npaBunamm TexHUkM 6esonacHocTu
npu paboTe C ANEeKTPOUHCTPYMEHTOM, Aaxe 6yayyu
XOPOLUO 3HAKOMbI C HUM. HeoCTOpOXHbIe AeACTBUS MOTYT
NPUBECTM K CEPbe3HbIM TPaBMaMm 3a 0NN CEKyHAbI.

22.5 TMpumeHeHne n obpaLleHune ¢
SMEKTPONHCTPYMEHTOM

a)He nogeepraTtb ycTpoicTBO neperpyskam. Cnegyet
MCNoNb30BaTh NPeAHA3HAUYEHHbIN Ans JaHHOW paboThl
ANEeKTPOMHCTPYMEHT. [1ns onTumanbHon n 6e3onacHom
paboThbl nCNONbL30BaTb NOAXOAALUNIA SNEKTPOUHCTPYMEHT
B yKazaHHOM pabo4yem gnanasoHe.

b)Hu B kOem cny4ae He nonb3oBaTbCs
3NIEKTPOUHCTPYMEHTOM C HeucrnpaBHbIM BblKrioyaTenem.
He BknovaloLWUNCS N He BbIKMOYaOLWUNCs
SMEKTPOUHCTPYMEHT ONaceH U NOANEXNT PEMOHTY.

C) BEIHYTb BUNKY U3 pO3eTKU U/UNU U3BNEeYb CbEMHbIA
aKKyMynsiTop, npexae 4eM BbIMOSIHUTb PerysrimpoBky,
3aMEeHUTb KOMNNEKTYIoLWne unn yopartb yCTPOMUCTBO.
[laHHble Mepbl NPEAOCTOPOXHOCTY NpeaoTepaLlaoT
HenpefHaMepeHHbIN 3anycK 3MeKTPOUHCTPYMEHTA.

d) XpaHUTb HENCNONb3yEeMble ANEKTPOMHCTPYMEHTLI B
HeJoCTynHOM Ans geten mecrte. He ponyckatb K
aKcnnyaTaumm ycTpoicTea nu, KoTopble He 06yYeHbl

0458-722-9821-B
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ob6palleHnio ¢ HUM NMMBo He 03HaKOMUIUCH C AAaHHbIMU
WMHCTPYKUUAMU. B pykax HEONbITHbIX Nonb3oBaTenen
3MEeKTPOUHCTPYMEHTbI MPEACTaBMSAT ONaCHOCTb.

e) O6ecneunTthb TWATENbHbIA yXxoa 3a
ANEKTPOVHCTPYMEHTaMu n Hacaakamu. MposepuTb
6e30TKa3Hy0 paboTy NOABWXKHBIX AeTanen n oTCyTcTBre
3aefaHus, CrioMaHHbIX feTanev u noBpexaeHui koTopble
MOryT OTpULATENbHO CKasaTbCsl Ha aKCnnyaTaunOHHOM
rOTOBHOCTW 9NEKTPOMHCTpYMeHTa. MNepepn,
aKcCniyaTaumen aneKTPoOMHCTPYMEHTa cneayeT
OTPEeMOHTUPOBaTbL NOBPEXAEHHbIE 3NeMeHTbl. MHorve
HecuacTHble Crnyvaun SBNATCSA CreacTBuemM
HeHagnexalyero TeXHM4ecKoro obecnyxuaHus
3MEKTPOMHCTPYMEHTA.

f) PexyLlmne MHCTpYMEHThI coepaTb B YUCTOM U
3aTOYEHHOM COCTOSHUU. PexyLme NHCTPYMEHTbI,
KOTOpble MPOLUMM Haanexallee TeXHMYeckoe
obcnyxMBaHue 1 MMeT OCTPO 3aTOUYEHHbIE pexyLyme
KPOMKM, pexe 3acTpeBatoT, U UX ferye HanpaensTb.

g) NpuMeHATb 3NEeKTPOUHCTPYMEHT, BCTaBHbIE
WHCTPYMEHTbI, HAcaAKn U T. NN. B COOTBETCTBUMN C
HaCTOALMMU UHCTPYKUMAMU. Mpu akcnnyaTtayum
YYMTBIBATb YCNOBWS U BUA BbINOMHSEMON paboThl.
Mcnonb3oBaHue QNEKTPOUHCTPYMEHTA He MO Ha3Ha4YeHuno
MOXeT NPpUBECTU K ONaCHbIM CUTyaunam.

h) Cogepxatb PyKOATKM U X MOBEPXHOCTU B CyXOM U
YMCTOM COCTOSIHWM, HE AonyckaTb UX 3arpsA3HeHuns
Macrnom U cMasKkor. CKonb3kne pyKosTKN He
obecneunBatoT 6e3onacHyto paboTy 1 KOHTPOnb
3MEKTPOMHCTPYMEHTA B HENPEABUAEHHbBIX CUTYaLUSIX.

22.6 [NpumeHeHue n obpalleHne C akKyMynsiTOPHbIM
WHCTPYMEHTOM

a) 3apsxaTb aKKyMynsaTOpbl TONIbKO B 3apsAAHbIX
YCTPOWCTBaX, pEKOMEeHAYEMbIX u3rotoBurenem. Mpu
MCNoNb30BaHNM 3apSAHOro YCTPOMCTBA,

0458-722-9821-B
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npegHasHaYeHHoro Ans onpefeneHHoro Tuna
aKKyMynsiTOPOB, C APYrYMU akKyMynsiTopamu,
CYLLECTBYET ONacHOCTb BO3ropaHus.

b) B a1eKTPOMHCTPYMEHTax pa3peLlaeTcsl MPUMEHSTb
TONbKO NpeAHa3HaYEHHbIE AN HUX aKKyMYnsATOpbI.
Mcnonb3oBaHue Apyrux akkyMmynsiTopoB MOXeT NMPUBECTM
K TpaBmMam v BO3ropaHuio.

c) Hencnonbsyembie akkymynaTopbl CnefyeT XpaHuTb Ha
6e30nacHOM paccTOsIHUM OT CKPenoK, MOHET, KIoYen,
rsosaewv, 6onToB M APYrMx Menkux MeTanimyeckmx
npeameToB, KOTOpPbIe MOTYT NepeMKHYTb KOHTaKTbI.
KopoTkoe 3aMblkaHne Mexay KOHTakTamu akkymynstopa
MOET NMPUBECTU K O0XKOram Uinn BO3ropaHuio.

d)Mpu HenpaBMbHOM WUCMONbL30BaHUN U3 aKKyMynATopa

MOXET BbITEKATb XUAKOCTb. N36eraTb kOHTaKkTa ¢
XugkocTtblo. MNpu cny4atHOM KOHTaKTe CMbITb Bogoii. [Mpu
nonagaHumn XuaKocTu B rnasa cnepgyet obpaTtutbes 3a
NoMoLLbIO K Bpayy. BeiTekatowwasn akkymynaTopHas
XMUAKOCTb MOXET Bbl3BaTb PasfpaKeHMe KOXU U OXOTW.

e)He ucnoneb3oBaTtb NoBpexaeHHbIe NNA

AedopMUpoBaHHbIE aKKyMYNSATOPLI. [oBpeXxaeHHbIe Unu
AedopMMPOBaHHbIE aKKyMYNSATOPbl MOTYT CTaTb
NPUYMHON HELITATHOM CUTYaLUMKU U NPUBECTM K
BO3ropaHuio, B3pbIBY MM TpaBMam.

f) He nopBepratbh akkyMynsaTop BO3AENCTBUIO OFHA Unu

CMMWLLIKOM BbICOKMX TemnepaTtyp. OroHb unv remnepaTtypbl
Boiwe 130 °C (265 °F) moryT npnBecTM K B3pbIBY.

g)CnepoBaTtb BCEM UHCTPYKLUSAM MO 3apsiAke U HAKOTAa He

3apsKaTb aKKyMynsiTOp Unu akKyMynsiTOpPHbIA
WHCTPYMEHT NpU TemnepaTypax, BbIXOAALLMX 3a npeaens
[OonycTUMOro AnanasoHa, ykasaHHOro B pykoBoacTee no
akcnnyartauuu. HenpaBunbHas 3apsiaka unu 3apsigka npu
TemnepaType BHE [OMNYCTMMOro AnanasoHa MoxeT
paspyLnTb akKyMynsiTOp U NOBLICUTb PUCK BO3ropaHusi.
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22.7 TexHuueckoe ob6ecnyxvBaHne

a)MopyunTb PEMOHT 9NEKTPOUHCTPYMEHTA
KBanuduuupoBaHHOMY CNELManucTy, MCnonb3oBaTb Anis
pPEeMOHTa TOSIbKO OpUrMHanbHble 3anacHble YacTu.
Bnaropgaps aTomy obecneunBaetcs 6e30nacHoOCTb
3MEeKTPOUHCTPYMEHTA.

b) TexHn4yeckoe o6cnyxMBaHme NOBPEXAEHHOIO
aKKyMynsiTopa 3anpeLueHo. Jlioboe TexHn4yeckoe
obcnyxmBaHue akkymynsitopa AOMKEH NPOM3BOAUTL
TONbKO NPOM3BOAMTENb UNK cnyxba nogaepxkn
KIMMEHTOB.

22.8 WHCTpyKummM No TexHuke 6e3onacHOCTU Npu
3KcnnyaTauum MOTOHOXHWL,

— [epxatbcsa Ha 6e30nacHOM paccTosiHMM OT HOXa. Bo
Bpemsi paboTbl HOXa He NblTaTbCA yAaNnUTb YXe
obpesaHHbI Unu yaepxusatb 06pesaemblit maTepuan.
3axaTblii 06pe3aHHbI MaTepuan yaanaTb TONMbKO nocne
BbIKINIOYEHUs1 YCTpoicTBa. MrHoBeHHas
HEBHMMATENNbHOCTb Npu aKkcnnyatTaynun MOTOHOXHUL,
MOXET MPUBECTU K Cepbe3HbIM TpaBMaM.

— MoTOHOXHMLbI CrieayeT NePEHOCUTL 3a PYKOSITKY Npu
HenoABWXHOM Hoxe. Mpu TpaHcnopTUpoBke nnu
XpaHeHWM MOTOHOXHWL, 06si3aTeNbHO ycTaHaBnMBaTb
3aLUTHBIA KOXyX. OcTOopOoXHOE obpalleHure ¢
YCTPOMCTBOM MpeaoTBpaLLaeT OnacHoOCTb
TPaBMUPOBAHNS HOXOM.

— OneKTPOVHCTPYMEHT crieflyeT yAepXK1BaTh 3a
M30NnMpOBaHHbIE MOBEPXHOCTU PYKOSITOK, MOCKOIIbKY HOX
MOXeT KOCHYTbCS CKpbITOM a/1eKTponpoBoaku. B cnyyae
COMPUKOCHOBEHUS HOXa C 3MEeKTPONpPOBOAKON Noj
HanpsPKeEHUEM OHO MOXET MOSIBUTCS Ha MeTannmuyYeckmx
3nemMeHTax yCTPOWCTBa U MPUBECTM K MOPaXeHWo
3MNEKTPUYECKUM TOKOM.
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23.1 LUra6-keaptupa STIHL
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115

71336 Waiblingen

FepmaHus

23.2 [loyepHue komnaHum STIHL

B Poccuiickoi degepavum:

000 «AHOPEAC WTUINb MAPKETWUHT »
yn. TamboBckas, gom 12, nut B, oduc 52
192007 CaHkT-lNeTepbypr

opsyaa nuHuna: +7 800 4444 180

on. noyTta: info@stihl.ru

YKPAUHA

TOB «AHgpeac WTinb»

Byn. AHToHOBa 10, c. Yainkn
08135 KuiBcbka obn., YkpaiHa
TenedgoH: +38 044 393-35-30
dakc: +380 044 393-35-70
["apsya ninis: +38 0800 501 930
on. noyTta: info@stihl.ua

23.3 Tlpeacrasutenscrea STIHL

B Benopyccuu:

MpencraBmTensCcTBO

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

yn. K. UetknH, 51-11a

220004 MwuHck, benapycb

lopsivasa nunua: +375 17 200 23 76

B KasaxcrtaHe:

MpencraBuTensCcTBO
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
yn. WarabytanHoBa, 125A, od. 2

23 Appeca
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050026 Anmartsbl, KaszaxctaH Byn. AHToHOBa 10, c. Yaikn
opsvas nuuus: +7 727 225 55 17 08135 KuiBcbka obn., YkpaiHa

B benopyccuu:

00O «MUINAKOC»
yn. Tummpsasesa 121/4 ocuc 6
220020 MwuHck, Benapycb

23.4 Wmnoptépbl STIHL

B Poccuiickon Penepavum:

000 «WTWNb 3KOOBECT»
Tep. otaen. Ne2 A® «ConHeuvHas», a. 7/2

350000 KpacHopap, Poccus YT «bennecakcnopt»

yn. CkpbiraHosa 6, 403
220073 MwuHck, benapycb
OO0 «3TAJTOH»

nuH. 5-a B.O., gpom 32, nut. B B KasaxcTtaHe:

199004 CankT-leTepbypr VN «BOPOHMHA A.W.»
np. Palibimbeka 312

00O «IMPOIrPECC» 050005 Anmartbl, KazaxctaH

yn. ManeHkoBckas, a. 32, cTp. 2

107113 Mockea, Poccus KUPTU3UNA
0cOO0 «Myza»

000 «APHAY» yn. Kuesckasa 107

yn. KocmoHaBTa JleoHoBa, 4. 64 A, n. B 720001 Buwkek, Kuprusus

236023 K P

anvHuHrpag, Poccus APMEHUS
000 «MHKOP» 000 «IOHUTYN3»

.. Mapneyn 22
yn. Naena KopyaruHa, g. 16 yn
610030 Kupos, Poccus 0002 Epesan, Apmerina

000 «YPANTEXHO»
yn. KapbepHas, gom 2, ocp. 202
620030 EkaTepuHbypr, Poccus

000 «TEXHOTOPI »
yn. MapawtoTHas, a. 15
660121 KpacHosapck, Poccus

OO0 «JIECOTEXHUKA»
yn. Yanaesa, gom 1, op. 39
664540 c. XomyToBo, Poccusa

YKPAUHA
TOB «AHngpeac WTinb»
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1 Przedmowa

Drodzy Klienci!

Dziekujemy za zakup urzadzenia marki STIHL. Nasze
produkty projektujemy i produkujemy z zachowaniem
wysokiej jakosci i z uwzglednieniem potrzeb naszych
klientow. W ten sposéb powstajg produkty o wyjgtkowe;j
niezawodnosci takze w ekstremalnych warunkach.

STIHL wyrdznia sie tez wysoka jakoscig pod wzgledem
obstugi serwisowej. Sie¢ naszych autoryzowanych dealeréw
gwarantuje kompetentne doradztwo i szkolenia oraz
kompleksowg obstuge techniczna.

Dziekujemy za okazane zaufanie i zyczymy zadowolenia
z nabytego produktu STIHL.

s

Dr Nikolas Stihl

WAZNE! ZAPOZNAC SIE PRZED UZYCIEM | ZACHOWAC

2 Informacje o instrukcji uzytkowania

21 Obowigzujgce dokumenty
Zastosowanie majg lokalne przepisy dotyczace
bezpieczenstwa.
» Oproécz niniejszej instrukcji uzytkowania przeczytac,
zrozumieé i zachowacé nastepujgce dokumenty:
— Instrukcja obstugi akumulatora STIHL AR
— Instrukcja uzytkowania "torby na pas AP z przewodem
zasilajgcym"
— Uwagi dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania
akumulatora STIHL AP
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— Instrukcja uzytkowania tadowarek STIHL AL 101, 300,
500

— Informacje dotyczgce bezpieczenstwa produktow
akumulatorowych STIHL i produktéw ze zintegrowanym
akumulatorem: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Ostrzezenia w tresci instrukcji

A NIEBEZPIECZENSTWO
Ten piktogram oznacza bezposrednie zagrozenie
powaznym lub wrecz $miertelnym wypadkiem.
» Oznaczone nim srodki moga zapobiec powaznemu lub
Smiertelnemu wypadkowi.

3 Przeglad

3 Przeglad

3.1 Nozyce do ciecia zywoptotéw

A OSTRZEZENIE
Ten piktogram oznacza mozliwe zagrozenie powaznym lub
wrecz $miertelnym wypadkiem.
» Oznaczone nim srodki moga zapobiec powaznemu lub
Smiertelnemu wypadkowi.

WSKAZOWKA

Ten piktogram oznacza potencjalne zagrozenie szkodami w
mieniu.
» Oznaczone nim srodki mogg zapobiec szkodom w mieniu.

2.3 Symbole w tekscie

|..| Ten symbol odsyta do rozdziatu niniejszej instrukcji
==\ obstugi.

0000-GXX-2910-A2

1 Ostona noza
Ostona noza chroni przed kontaktem z nozami tngcymi.

2 Uchwyt obwiedniowy
Uchwyt obwiedniowy stuzy do trzymania, prowadzenia i
noszenia nozyc do ciecia zywoptotow.

0458-722-9821-B



3 Przeglad

3 Kabtagk przetacznika
Kabtak przetgcznika wtgcza i wytgcza nozyce do ciecia
zywoptotow razem z dzwigniag przetacznika.

4 Dzwignia blokujaca
Wraz z blokada dzwigni przetgcznika dzwignia
ryglowania odblokowuje dzwignie przetgcznika.
Dzwignia ryglowania stuzy do regulacji poziomu mocy.

5 Diody LED
Diody LED informujg o ustawionym poziomie mocy.

6 Blokada dzwigni przetacznika
Wraz z dzwignig ryglowania blokada dzwigni
przetgcznika odblokowuje dzwignie przetacznika.

7 Rekoje$é manipulacyjna
Uchwyt manipulacyjny stuzy do obstugi, trzymania i
prowadzenia nozyc do ciecia zywoptotéw.

8 Tuleja
Gniazdo stuzy do wktadania wtyczki przewodu
zasilajgcego.

9 Dzwignia przetacznika
Dzwignia przetgcznika wiacza i wytgcza nozyce do ciecia
zywoptotow razem z kabtgkiem przetgcznika.
10 Suwak blokady
Suwak blokady odblokowuje obracany uchwyt
manipulacyjny.
11 Sruba ryglujaca

Sruba ryglujgca zamyka otwér dla smaru
uniwersalnego STIHL.

12 Ostona dtoni
Ostona dtoni chroni reke na uchwycie obwiedniowym
przed kontaktem z nozami tngcymi.

13 Ostona zespotu tngcego
Ostona zespotu tngcego chroni uda przed kontaktem z
tylng czescig nozy tngcych.

14 Noze tngce
Noze tngce thg materiat.

0458-722-9821-B
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15 Ostona prowadnika

Ostona prowadnicy chroni kohcéwke nozy tngcych przed
kontaktem z przedmiotami.

# Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym

3.2 Systemy przenoszenia

w
0000-GXX-5481-A1

1 Akumulator STIHL AR
Akumulator STIHL AR moze by¢ zrédiem energii
elektrycznej dla nozyc do cigcia zywoptotow.

2 Przewdd zasilajgcy
Przewod zasilajgcy taczy nozyce do ciecia zywoptotow z
akumulatorem lub "torbg na pas AP z przewodem
zasilajgcym".
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3 Wtyczka przewodu zasilajgcego
Wtyczka przewodu zasilajgcego tgczy nozyce do ciecia
zywoptotow z "torbg na pas AP z przewodem
zasilajgcym" lub akumulatorem STIHL AR.

4 System przenoszenia z wbudowang "torbg na pas AP z
przewodem zasilajgcym"
System przenoszenia moze stanowi¢ zrodio zasilania
elektrycznego dla nozyc do ciecia zywoptotow.

5 ,Torba na pas AP z przewodem zasilajagcym”
»1orba na pas AP z przewodem zasilajacym” moze
stanowi¢ zrédto zasilania elektrycznego dla nozyc do
ciecia zywoptotow.

6 Pas akumulatorowy z wbudowang ,torbg na pas AP z
przewodem zasilajagcym”
Pas akumulatorowy moze by¢ zrédtem energii
elektrycznej dla nozyc do ciecia zywoptotow.

3.3 Symbole

Na nozycach moga znajdowac sie symbole o nastepujgcym
znaczeniu:

W tej pozycji dzwignia ryglujaca odblokowuje
d\ dzwignie przetaczajaca.

W tej pozycji dzwignia ryglujgca blokuje dzwignig
@ przetaczajaca.

'.E:, Ten symbol oznacza otwor na smar uniwersalny
STIHL.

Gwarantowany poziom mocy akustycznej
Lwa wedtug dyrektywy 2000/14/WE w dB(A), aby
moc porownac emisje hatasu produktow.

Nie wyrzucac¢ produktu do zwyktego pojemnika na
Smieci.
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4 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa pracy

4 Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa pracy

4.1 Symbole ostrzegawcze

Symbole ostrzegawcze na nozycach do ciecia zywoptotéw
majg nastepujace znaczenie:

Przestrzegac¢ zasad bezpieczenstwa i srodkéw
ostroznosci.

Przeczytaé niniejszg instrukcje uzytkowania,
przestrzegac jej i ja zachowac.

Nosi¢ okulary ochronne.

Nosi¢ okulary ochronne i ochronniki stuchu.

DL D)% ] g

Nie dotyka¢ poruszajacych sie nozy tngcych.

Wyciggac wtyczke przewodu zasilajgcego z
0 P gniazda w trakcie przerw w pracy, transportu,
. przechowywania, konserwacji lub naprawy.

4.2 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Nozyce do ciecia zywoptotéw STIHL HSA 94 R stuzg do
zgrubnego przycinania zywoptotéw, krzewow, krzakow i
zarosli.

Nozyc do ciecia zywoptotow mozna uzywac¢ w deszczu.
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4 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa pracy

Nozyce do ciecia zywoptotéw STIHL HSA 94 T stuzg do
przycinania formujacego i wykanczajgcego zywoptotow,
krzewow, krzakow i zarosli.

Te nozyce do cigcia zywoptotéw zasilane sg energig z
akumulatora STIHL AP wspétpracujgcego z "torbg na pas

AP z przewodem zasilajgcym" lub z akumulatora STIHL AR.

A OSTRZEZENIE

®m Uzywanie akumulatoréw innych niz przewidziane przez

firme STIHL do eksploatacji z nozycami do ciecia

zywoptotdéw grozi pozarem lub wybuchem. Mozliwe sg
powazne obrazenia ciata lub $mier¢ oraz znaczne straty
materialne.

» Uzywac nozyc do ciecia zywoptotdéw z akumulatorem
STIHL AP wspotpracujgcym z "torbg na pas AP z
przewodem zasilajgcym" lub z akumulatorem
STIHL AR.

m W przypadku uzywania nozyc do ciecia zywoptotéw lub
akumulatora niezgodnie z ich przeznaczeniem skutkiem
mogq by¢ ciezkie urazy lub $mier¢ albo szkody
materialne.

» Uzywac nozyc do ciecia zywoptotow wytgcznie
w sposoOb opisany w niniejszej instrukcji uzytkowania.
» Uzywac¢ akumulatora w sposéb opisany w instrukcji

obstugi dla "torby na pas AP z przewodem zasilajagcym"
lub w instrukcji obstugi dla akumulatora STIHL AR.

4.3 Wymagania wobec uzytkownika

A OSTRZEZENIE

m Uzytkownicy, ktorzy nie przejdg przeszkolenia, nie mogg
rozpoznawac lub oszacowac zagrozen stwarzanych przez
nozyce do ciecia zywoptotéw. Moze dojs¢ do powaznych
obrazenh lub $mierci uzytkownika i oséb postronnych.
> Przeczytac instrukcje uzytkowania,
przestrzegacé jej i zachowac jg na
przysztosé.

> W razie przekazania nozyc innej osobie: Przekazac¢
réwniez instrukcje uzytkowania.

0458-722-9821-B
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» Uzytkownik urzgdzenia powinien spetnia¢ ponizsze
wymagania:

— Uzytkownik powinien by¢ wypoczety.

— Uzytkownik jest zdolny pod katem stanu fizycznego i
umystowego do obstugi nozyc do ciecia zywoptotéw i
do pracy z nimi. Jezeli stan fizyczny lub umystowy
ogranicza zdolnosci uzytkownika, to powinien on
wykonywac prace jedynie pod nadzorem lub po
poinstruowaniu przez odpowiedzialng osobe.

— Uzytkownik jest w stanie rozpoznac¢ i oszacowac
zagrozenia powodowane przez nozyce.

— Uzytkownik jest petnoletni lub odbywa pod nadzorem
nauke zawodu zgodnie z przepisami krajowymi.

— Uzytkownik, ktéry nie pracowat wczesniej z nozycami
do ciecia zywoptotow, powinien nauczy¢ sie ich
uzytkowania od dealera marki STIHL lub osoby
wykwalifikowane;.

— Uzytkownik nie znajduje sie pod wptywem alkoholu,
lekéw lub narkotykdw.

> W razie watpliwosci: Skontaktuj sie z dealerem
marki STIHL.

4.4 Odziez i wyposazenie

A OSTRZEZENIE

m Wigczone nozyce do ciecia zywoptotow mogg wciggnaé
wiosy uzytkownika, jesli sg dtugie. Niebezpieczenstwo
powaznego wypadku.

» Jezeli nosisz dtugie wiosy, upnij je lub schowaj pod
nakryciem gtowy, aby nozyce nie wciagnety ich do
Srodka.

® Podczas pracy urzadzenie moze wyrzucac z duzg
predkoscig rézne przedmioty. Niebezpieczehnstwo
zranienia.
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> Nosi¢ okulary ochronne przylegajace $cisle
do twarzy. Odpowiednie okulary ochronne
sg sprawdzone zgodnie z normg EN 166 lub
z przepisami krajowymi i sg dostepne w
handlu z odpowiednim oznaczeniem.

> Nalezy nosi¢ mocno przylegajgcg odziez z diugimi
rekawami i nogawkami.

m W trakcie pracy powstaje hatas. Hatas moze uszkadzaé

stuch.
> W przypadku wystepowania tego symbolu
na nozycach do ciecia zywoptotow: Nosic¢
b ochronniki stuchu.
—/

® Urzadzenie moze wzbijac kurz podczas pracy. Wdychanie
pytu grozi uszkodzeniem uktadu oddechowego i moze
powodowac reakcje alergiczne.

> Nosi¢ maske przeciwpylowa.
® Nieodpowiednie ubranie moze zaczepic sie o drewno,
zarosla lub nozyce do ciecia zywoptotow. Praca w
nieodpowiedniej odziezy grozi powaznym wypadkiem.
> Nos$ Scisle dopasowang odziez.
> Nie no$ szalikow, chustek, bizuterii itp. podczas pracy.
® Podczas pracy uzytkownik moze wejs¢ w kontakt z

ruchomymi nozami tngcymi. Niebezpieczenstwo
powaznego wypadku.

> Pracowa¢ w obuwiu wykonanym z wytrzymatych
materiatow.

> Nosi¢ dtugie spodnie wykonane z wytrzymatego
materiatu.
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m Podczas czyszczenia lub konserwacji uzytkownik moze
wejs¢ w kontakt z ruchomymi nozami tngcymi.
Niebezpieczenstwo zranienia.

» Pracowac w rekawicach roboczych wykonanych z
wytrzymatych materiatéw.

m Nieodpowiednie obuwie grozi pos$lizgnieciem sie.
Niebezpieczenstwo zranienia.

> Nosi¢ wysokie, zamkniete obuwie z podeszwami o
dobrej przyczepnosci.

4.5 Stanowisko pracy i otoczenie

A OSTRZEZENIE

® Osoby nieupowaznione do pracy z nozycami do ciecia
zywoptotow, mate dzieci i zwierzeta nie potrafig ani
rozpoznac, ani tym bardziej prawidtowo oceni¢ zagrozen
powodowanych przez prace nozyc i wyrzucane przez nie
przedmioty. Mozliwe sg powazne obrazenia tych oséb,
dzieci i zwierzat oraz znaczne straty materialne.
» Osoby postronne, dzieci i zwierzeta nalezy trzymacé z

dala od obszaru pracy.

> Nie pozostawia¢ nozyc do zywoptotéw bez nadzoru.
> Nie pozwoli¢ dzieciom na zabawe nozycami do
zywoptotow.

m Elementy elektryczne nozyc do zywoptotéw moga
wytwarzac iskry. Iskry grozg zaprészeniem ognia lub
wybuchem w poblizu substanciji skrajnie tatwopalnych lub
wybuchowych. Mozliwe sg powazne obrazenia ciata lub
S$mier¢ oraz znaczne straty materialne.

> Nie wolno pracowaé z urzgdzeniem w miejscach
skrajnie zagrozonych pozarem lub wybuchem.

46 Bezpieczny stan

4.6.1 Nozyce do ciecia zywoptotéw

Stan nozyc do ciecia zywoptotow jest bezpieczny, jesli
spetnione sg nastepujgce warunki:

— Nozyce do ciecia zywoptotow sg nieuszkodzone.

— Nozyce do ciecia zywoptotow sg czyste.
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Elementy obstugowe funkcjonujg i sg niezmienione.

Noze tngce sq prawidtowo zamontowane.

Nozyce do ciecia zywoptotéw wyposazono tylko w
oryginalne akcesoria marki STIHL.

Akcesoria sg prawidtowo zamontowane.

A OSTRZEZENIE

m \V stanie niespetniajgcym wymogow bezpieczenstwa
komponenty mogg przesta¢ dziata¢ prawidtowo, a
zabezpieczenia moga by¢ niesprawne. Skutkiem moga
by¢ powazne obrazenia lub $mier¢ osob.

> Nozyc mozna uzywac, jezeli nie sg uszkodzone.

> Jesli nozyce do zywoptotdéw sg zabrudzone: Wyczyscic
nozyce do ciecia zywopftotow.

> Nie wolno modyfikowa¢ nozyc do ciecia zywoptotéw.

> Jesli elementy obstugowe nie dziatajg: Nie uzywaé
nozyc do zywoptotow.

» Montowac tylko oryginalne akcesoria
STIHL przeznaczone do tego urzgdzenia.

» Elementy wyposazenia dodatkowego mozna montowac
wytacznie w sposéb opisany w niniejszej instrukcji
uzytkowania lub w instrukcji uzytkowania wyposazenia
dodatkowego.

> Nie wklada¢ zadnych przedmiotéw do otworow w
nozycach do ciecia zywoptotéw.

> W razie watpliwo$ci: Skontaktuj sie z dealerem
marki STIHL.
4.6.2 Noze tngce

Stan nozy tngcych jest bezpieczny, jesli spetnione sg
nastepujgce warunki:

Noze tngce nie sq uszkodzone.

Noze tngce nie sg zdeformowane.

Noze tngce dziatajg w sposob ptynny.

Noze tngce sg dobrze zaostrzone.

0458-722-9821-B
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— Noze tngce nie majg zadziorow.

A OSTRZEZENIE

m W niezabezpieczonym stanie czesci nozy tngcych moga
sie poluzowac i odpasc¢. Skutkiem mogg by¢ powazne
obrazenia.

» Nozyc tngcy mozna uzywag, jezeli nie sg uszkodzone.

> Noze tngce nalezy odpowiednio naostrzy¢ i usung¢ z
nich zadziory.

» W przypadku niejasnosci: skontaktowac sie
z autoryzowanym dealerem STIHL.

4.7 Praca

A OSTRZEZENIE

m W niektorych warunkach uzytkownik nie jest w stanie
pracowac dtuzej w skupieniu. Uzytkownik moze potkngé
sie, przewrocic¢ i powaznie zranic.
> Pracuj w spokoju i metodycznie.
> Nie pracuj przy stabym Swietle i kiepskiej widocznosci.

Nie uzywac¢ nozyc do zywoptotow.
» Nozyce musi obstugiwac tylko jedna osoba.
» Uwazaj na przeszkody.

» Pracuj poruszajgc sie po ziemi i dbaj o rownowage
ciata. W razie pracy na wysokosci: Uzywac podestu
roboczego lub bezpiecznego rusztowania.

» W razie wystgpienia oznak zmeczenia: Zrobi¢ przerwe
w pracy.

m Jesli uzytkownik pracuje powyzej wysokosci barkéw,
moze wczesniej sie zmeczyé. Niebezpieczenstwo
powaznego wypadku.

» Pracowac tylko przez kroétki czas powyzej wysokosci
barkow.

» Rob przerwy podczas pracy.
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m Gdy poruszajgce sie noze tngce natrafig na twardy obiekt,
moga zostaé gwaltownie zahamowane. Sity reakcji, ktére
sie wtedy pojawig, mogg sprawi¢, ze uzytkownik straci
kontrole nad nozycami i dozna powaznych obrazen.
> Nozyce nalezy trzymaé zawsze oburgcz.

» Przed pracg przeszukac¢ zywoptot pod katem twardych
obiektéw i je usungc.

® Poruszajgce sie noze tngce mogg skaleczy¢ uzytkownika.
Niebezpieczenstwo powaznego wypadku.
> Nie dotykac¢ poruszajacych sie nozy
tnacych.

> Jesli noze tngce sg zablokowane przez
przedmiot: Wylgczy¢ nozyce do ciecia
zywoptotow i wyciggna¢ wtyczke przewodu
zasilajgcego z gniazda. Dopiero wtedy
mozna usung¢ przedmiot.

m Jesli nozyce do zywoptotéw zaczng dziata¢ podczas
pracy w sposob zmieniony lub nietypowy, mogag
znajdowac sie w niebezpiecznym stanie.
Niebezpieczenstwo powaznego wypadku oraz strat w
mieniu.

» Zakonczy¢ prace, wyjac¢ wtyczke przewodu
zasilajgcego z gniazda i skontaktowac sie z dealerem
STIHL.

m \Wigczone nozyce mogg drgac.
> Nosi¢ rekawice.

> Réb przerwy podczas pracy.

> W przypadku wystgpienia objawéw zaburzenia
krazenia: Udac¢ sie do lekarza.

® Po puszczeniu dzwigni przetgcznika noze tngce poruszajg
sie jeszcze przez ok. 1 sekunde. Poruszajace sie noze
tngce moga skaleczy¢ uzytkownika lub inne osoby.
Skutkiem mogg by¢ powazne obrazenia.
> Trzymaj nozyce do ciecia za uchwyt manipulacyjny oraz
uchwyt obwiedniowy i poczekaj, az noze tngce
przestang sig poruszac.
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A NIEBEZPIECZENSTWO

m W przypadku pracy w poblizu przewoddéw pod napieciem
noze tnagce mogg dotkng¢ przewoddw i spowodowac ich
uszkodzenie. Niebezpieczenstwo powaznego lub
Smiertelnego wypadku.
> Nie pracowac w otoczeniu przewodow znajdujgcych sie

pod napieciem.

4.8 Transport

A OSTRZEZENIE

® Nozyce do ciecia zywoptotow mogq sie przewrécié lub
przesuwac podczas przewozu pojazdem.
Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen oraz strat w
mieniu.
» Przesung¢ dzwignie ryglowania do pozycji §.

» Wyciagna¢ wtyczke przewodu zasilajgcego
z gniazda.

» Nalozy¢ ostone na noze tngce w taki sposoéb, aby
catkowicie je zakry¢.

» Nozyce do zywoptotéw zabezpieczy¢ pasami lub siatkg
w taki sposéb, aby nie mogly sie przewrdci¢ ani
przesungc.
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49 Przechowywanie

A OSTRZEZENIE

® Dzieci nie potrafig rozpoznawac ani oceni¢ zagrozen
powodowanych przez nozyce do ciecia zywoptotow.
Skutkiem mogg by¢ powazne obrazenia.

> Przesung¢ dzwignie ryglowania do pozycji & .

> Wyciggng¢ wtyczke przewodu zasilajgcego
z gniazda.

(@«

» Natozy¢ ostone na noze tnace w taki sposéb, aby
catkowicie je zakryc.

> Przechowywac nozyce do ciecia zywoptotéw z dala od
dzieci.

m Styki elektryczne nozyc oraz podzespoty z metalu mogg
zardzewie¢ od wilgoci. Nozyce do ciecia zywoptotow
mog3g ulec uszkodzeniu.

> Przesung¢ dzwignie ryglowania do pozycji & .

» Wyciggnaé¢ wtyczke przewodu zasilajgcego
z gniazda.

> Przechowywac nozyce do ciecia zywoptotéw w miejscu
suchym i czystym.

0458-722-9821-B
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410 Czyszczenie, konserwacja i naprawy

A OSTRZEZENIE

m Przed przystgpieniem do czyszczenia, konserwacji lub
naprawy wyja¢ wtyczke przewodu zasilajgcego z nozyc do
ciecia zywoptotow, aby nie wtaczy¢ ich przypadkowo.
Niebezpieczenstwo powaznego wypadku oraz strat w
mieniu.

» Przesung¢ dzwignie ryglowania do pozycji .

» Wyciagna¢ wtyczke przewodu zasilajgcego
z gniazda.

m Czyszczenie agresywnymi srodkami, strumieniem wody
lub ostrymi przedmiotami moze spowodowac uszkodzenie
nozyc do ciecia zywoptotow lub noza tngcego. Nozyce do
ciecia zywoptotdéw lub néz tnagcy nalezy czysci¢ w
odpowiedni sposéb. W przeciwnym razie podzespoty
moga przestac dziata¢ prawidtowo, a ich zabezpieczenia
moga sta¢ sie niesprawne. Skutkiem moga by¢ powazne
obrazenia.

» Czysci¢ nozyce do ciecia zywoptotow i néz tnacy
wytgcznie w sposob opisany w niniejszej instrukcji
uzytkowania.

® Proby naprawy lub serwisowania nozyc do ciecia

zywoptotow lub nozy tngcych w niewlasciwy sposéb moga

prowadzi¢ do nieprawidtowego dziatania czesci urzadzen

i niesprawnosci ich zabezpieczen. Skutkiem mogg by¢

powazne obrazenia lub $mier¢ osob.

» Nozyce do ciecia zywoptotdéw i noze tngce powinny byc¢
konserwowane i naprawiane zgodnie z opisem w
instrukcji uzytkowania.

m Podczas czyszczenia lub konserwacji nozy tngcych
uzytkownik moze skaleczy¢ sie o ostre zeby tnace.
Niebezpieczenstwo zranienia.

» Pracowac w rekawicach roboczych wykonanych z
wytrzymatych materiatow.
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5 Przygotowanie nozyc do ciecia 6 Ustawianie nozyc do ciecia
zywoptotow do pracy zywoptotow pod uzytkownika
5.1 Przygotowanie nozyc do ciecia zywoptotéw do 6.1 Uzycie z akumulatorem STIHL AR
pracy 6.1.1 Ukladanie przewodu zasilajacego
Przed kazdym rozpoczeciem pracy wykonaé ponizsze Przewdd zasilajgcy mozna uktadac i regulowac w zaleznosci
Czynnosci: od wymiaréw ciata uzytkownika oraz danego uzycia.

» Sprawdzié, czy nastepujgce urzadzenia gwarantujg
bezpieczng prace:
— Nozyce do ciecia zywoptotow, 4.6.1.
- Noze tnace, 46.2.
— Akumulator, w sposo6b opisany w instrukcji obstugi

akumulatora STIHL AR lub w instrukcji obstugi "torba na
pas AP z przewodem zasilajgcym".

» Akumulator kontrolowac¢ w sposéb opisany w instrukcji
obstugi akumulatora STIHL AR lub w instrukcji obstugi
"torba na pas AP z przewodem zasilajgcym".

» Akumulator natadowaé do petna w sposoéb opisany w

instrukcji uzytkowania tadowarek STIHL AL 101, 300, Przewod zasilajacy moze przechodzi¢ przez prowadnik (1)
500. na pasie nosnym oraz przez sprzaczki (2) lub by¢
» Wyczyscié nozyce do ciecia zywoptotéw, L1 14.1. umocowany z boku na ptycie barkowej za pomocg

» Sprawdzi¢ elementy obstugowe, 9.1. sprzaczek (2).

> Jesli podczas kontroli elementéw obstugowych bedg
migac¢ na czerwono 3 diody na akumulatorze: wyja¢
wtyczke przewodu zasilajgcego z gniazda i
skontaktowac sie z dealerem STIHL.
Usterka nozyc do ciecia zywoptotéw.

» zatozy¢ akumulator STIHL AR, system przenoszenia lub
"torbe na pas AP z przewodem zasilajgcym" i ustawic je,
L 6.

> Jesli nie mozna wykonac¢ opisanych czynnosci: Nie
uzywac nozyc i skontaktowacé sie z autoryzowanym
dealerem STIHL.

0000-GXX-2803-A0

~
! %t

Przewod zasilajacy moze by¢ ztozony w petle na ptycie
barkowej (3) lub jako petla z boku (4).

> Przewdd zasilajgcy powinien by¢ jak najkrotszy, aby nie
przeszkadzat w wykonywaniu pracy.
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6.1.2 Nakladanie i regulowanie systemu przenoszenia

» Zatozy¢ akumulator na plecy.

0000-GXX-3953-A0

Przewdd zasilajacy mozna przeprowadzac przez
nastepujgce otwory:

0000-GXX-2828-A0

- - — gorny lewy otwor (1)
» Zamkng¢ uprzaz (2) pasa biodrowego.

» Zamknac¢ uprzaz (1) pasa piersiowego. ~ gorny prawy otwor (2)

— dolny lewy otwor (3)

% \? s \J - dolny prawy otwor (4)
i -

» Dociggna¢ uprzeze paséw do momentu, az pas biodrowy
bedzie przylegat do bioder, a poduszka ptyty barkowej
bedzie przylegac do plecow.

0000-GXX-2815-A1

0000-GXX-3954-A0

> Przeciggna¢ koniec pasa biodrowego przez oczko (3). > Jezeli przewdd zasilajgcy prowadzony jest przez gorny
lewy otwor (1) lub gérny prawy otwor (2):

» Otworzy¢ zatrzaski (5).

» Poprowadzi¢ przewdd zasilajacy przez pas

6.2.1 Uktadanie przewodu zasilajacego barkowy (6).

Przewdd zasilajacy mozna uktadac i regulowac w zaleznosci > Zamknag zatrzaski (5).

od wymiardw ciata uzytkownika oraz danego uzycia. > Jezeli przewdd zasilajacy prowadzony jest przez dolny
lewy otwér (3) lub dolny prawy otwér (4): uzyty otwér
(3 lub 4) zamkng¢ zapigciem na rzepy (7).

6.2 Uzycie z systemem przenoszenia
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» Przewdd zasilajgcy powinien by¢ jak najkrétszy, aby nie 6.3 Uiycie z "torba na pas AP z przewodem
przeszkadzat w wykonywaniu pracy. zasilajgcym”

6.2.2 Naktadanie i regulowanie systemu przenoszenia 6.3.1 Montaz torby na pasek AP z przewodem zasilajacym”

» Zatozy¢ akumulator na plecy.

0000-GXX-3660-A1

0000-GXX-2828-A0

» Otworzy¢ zapiecie na rzepy na pasku (1) i wyciggng¢
» Zamknaé uprzaz (2) pasa biodrowego. pas (1) z uchwytu (2).
» Zamkna¢ uprzaz (1) pasa piersiowego. > Przeciagnac¢ pasek (1) przez pas (3).

NS
N\
E-Il
-—

@’E
» Dociggnaé uprzeze paséw do momentu, az pas biodrowy > Przeciagna¢ pasek (1) przez uchwyt (2) i pas (3).

bedzie przylegat do bioder, a poduszka ptyty barkowej » Zamkngc¢ zapiecie na rzepy na pasku (1).

bedzie przylega¢ do plecow.

» Przeciggnac¢ koniec pasa biodrowego przez oczko (3).

0000-GXX-2815-A1
0000-GXX-3416-A2
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0000-GXX-3417-A2

» Akumulator (4) wsung¢ do oporu do torby na pasek (5).
Wiaczy sie krotki sygnat dzwiekowy.

» Zabezpieczy¢ akumulator (4) za pomocg zapiecia na
rzepy (6).

6.3.2 Ustawianie przewodu zasilajgcego

Przewdd zasilajgcy mozna regulowaé w zaleznosci od
wymiarow ciata uzytkownika oraz danego uzycia.

~— ] 0000-GXX-3418-A0

Dtugos¢ przewodu zasilajgcego mozna ustawiaé szlufkg (1
i sprzaczky (2) na torbie na pas (3).

> Przewdd zasilajacy powinien by¢ jak najkrotszy, aby nie
przeszkadzat w wykonywaniu pracy.

0458-722-9821-B
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7 Wkiadanie i wycigganie wtyczki
przewodu przytgczeniowego

7.1 Wktadanie wtyczki przewodu zasilajacego

0000-GXX-2911-A0

» Wtyczke przewodu zasilajgcego (1) nalezy wktadaé w taki
sposob, aby strzatka na wtyczce przewodu
zasilajgcego (1) wchodzita do $rodka zgodnie z
kierunkiem strzatki umieszczonej na gniezdzie (2).

» Wiozy¢ wtyczke przewodu zasilajgcego (1) do
gniazda (2).
Nastepuje zablokowanie wtyczki (1) przewodu
zasilajgcego.

7.2 Wyjmowanie wtyczki przewodu zasilajgcego

0000-GXX-2912-A0

» Chwyci¢ rekg wtyczke (1) przewodu zasilajgcego.
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» Wyciagnac¢ wtyczke (1) przewodu zasilajgcego z
gniazda (2).

8 Wiaczanie i wytgczanie nozyc do
ciecia zywoptotow

8.1 Wiaczanie nozyc do ciecia zywoptotow

A OSTRZEZENIE
Niezaleznie od kolejnosci, w jakiej nacisniete zostajg kabtak
przetacznika oraz dzwignia przetgcznika, nozyce do cigcia
zywoptotow przyspieszajg i poruszajg sie noze tnace. Jesli
najpierw zostaje naci$nieta dzwignia przetacznika, a
nastepnie kabtgk przetgcznika, to uzytkownik moze stracic¢
kontrole nad nozycami do cigcia zywoptotow.
Niebezpieczenstwo powaznego wypadku.
> Najpierw nacisng¢ kabtak przetgcznika, a nastepnie
dzwignie przetacznika.

ke)a)ljljlj

0000-GXX-2913-A0

<

» Wcisna¢ i przytrzymac kabtak przetgcznika (1).
> Przesuna¢ dzwignie ryglowania (2) za pomoca kciuka do
pozycji

» Wcisna¢ i przytrzymac rekg blokade dzwigni
przetacznika (3).
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8 Wiaczanie i wylgczanie nozyc do ciecia zywoptotow

> Nacisng¢ palcem wskazujgcym dzwignie przetacznika (4)
i przytrzymac ja.
Nozyce do ciecia zywoptotdw przyspieszajg i poruszajg
sie noze tnace.

Im mocniej wciskana jest dzwignia przetgcznika, tym

szybciej poruszajg sie noze tngce.

8.2 Wylaczanie nozyc do cigcia zywoptotow
> Pusci¢ kabtgk przetacznika, dzwignie przetgcznika i
blokade dzwigni przetacznika.

» Poczekac, az noze tngce przestang sie poruszac po ok. 1
sekundzie.

» Jesli po ok. 1 sekundzie noze tngce nie przestang sie
ruszac: wyjac¢ wtyczke przewodu zasilajgcego z gniazda i
skontaktowac¢ sie z autoryzowanym dealerem
marki STIHL.

Nozyce do ciecia zywoptotéw sg uszkodzone.

» Przesung¢ dzwignie ryglowania do pozycji §

9 Kontrola nozyc do ciecia zywoptotéw

9.1 Kontrola elementéw obstugowych

Dzwignia ryglowania, blokada dzwigni przetgcznika i
dzwignia przetgcznika

» Wyciagna¢ wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda.
» Przesung¢ dzwignie ryglowania do pozycji §

» Sprébowac nacisng¢ dzwignie przetgcznika bez
naciskania blokady dzwigni przetgcznika.

» Jezeli nie mozna pchna¢ dzwigni przetgcznika: nie
uzywac nozyc do ciecia zywoptotéow i skontaktowac sie z
dealerem STIHL.

Dzwignia ryglowania lub blokada dzwigni przetacznika
jest uszkodzona.

» Przesung¢ dzwignie ryglowania do pozycji &'

0458-722-9821-B



10 Praca z nozycami do ciecia zywoptotow

Nacisng¢ i przytrzymacé blokade dzwigni przetgcznika.
Nacisng¢ dzwignie przetgcznika.

Pusci¢ dzwignie przetgcznika i blokade dzwigni
przetacznika.

poIski

> Jesli po ok. 1 sekundzie noze tngce nie przestang sie

ruszac: wyjac¢ wtyczke przewodu zasilajgcego z gniazda i
skontaktowac¢ sie z autoryzowanym dealerem

marki STIHL.

Nozyce do ciecia zywoptotéw sg uszkodzone.

» Jezeli dzwignia przetgcznika lub blokada dzwigni
przetgcznika poruszajg sie z oporem lub nie powracajg do
pozycji wyjsciowej: nie uzywaé nozyc do ciecia
zywoptotdéw i skontaktowac sie z dealerem STIHL.
Dzwignia przetgcznika lub blokada dzwigni przetgcznika
sgq uszkodzone.

10 Praca z nozycami do ciecia
zywoptotéw

10.1 Trzymanie i prowadzenie nozyc do ciecia

Kabtak przetacznika zywoplotéw

» Wyciagna¢ wtyczke przewodu zasilajgcego z gniazda.

» Pchnac i pusci¢ kabtak przetgcznika.

» Jezeli kabtak przetgcznika porusza sig¢ z oporem lub nie
powraca do pozycji wyjsciowej: nie uzywac nozyc do
ciecia zywoptotow i skontaktowac sie z dealerem STIHL.
Kabtgk przetgcznika jest uszkodzony.

Wiaczanie nozyc do ciecia zywoptotéw

» Wiozy¢ wtyczke przewodu zasilajgcego

» Pchnac i pusci¢ kabtak przetgcznika.

» Jezeli noze tngce poruszyty sie lub poruszajg sie: nie
uzywac nozyc do ciecia zywoptotow i skontaktowac sie z

dealerem STIHL.
Dzwignia przetgcznika jest uszkodzona.

» Nacisng¢ i przytrzymac blokade dzwigni przetgcznika.

> Nacisngc¢ i przytrzymaé dzwignie przetgcznika.

» Jezeli noze tngce poruszajg sie: nie uzywaé nozyc do
ciecia zywopftotéw i skontaktowacé sie z dealerem STIHL.
Kabtak przetagcznika jest uszkodzony.

» Nacisng¢ i przytrzymac kabtgk przetgcznika.
Noze tngce zaczng sie ruszac.

0000-GXX-2914-/

» Chwyci¢ nozyce rekg za uchwyt manipulacyjny w taki
sposob, aby obejmowat go kciuk.

» Trzymacé nozyce drugg rekg za uchwyt obwiedniowy w taki
sposob, aby obejmowat go kciuk.

10.2 Obracanie uchwytem manipulacyjnym

Uchwyt manipulacyjny mozna w zaleznosci od danego
uzycia ustawia¢ w 3 pozycjach.

» Jezeli 3 diody migajg na czerwono: wyjgc¢ wtyczke
przewodu zasilajgcego z gniazda i skontaktowacé sie z
dealerem STIHL.

Usterka nozyc do ciecia zywoptotow.

» Zwolni¢ kabtak przetacznika

Po ok. 1 sekundzie noze tnace przestang sie ruszac.

0458-722-9821-B 311



10 Praca z nozycami do ciecia zywoptotow

0000-GXX-2916-A0

0000-GXX-2917-A0

» Przesung¢ dzwignie ryglowania (1) za pomocg kciuka do
pozycji §

» Wyciagna¢ suwak blokady (2) i przytrzymac go.

» Obroci¢ uchwyt manipulacyjny (3) w kierunku ruchu
wskazowek zegara lub w przeciwnym kierunku.

» Pusci¢ suwak blokady (2).

» Obraca¢ uchwyt manipulacyjny (3) w kierunku zgodnym z

ruchem wskazowek zegara lub w odwrotnym kierunku do
momentu zablokowania uchwytu (3).

10.3 Ustawianie poziomu mocy

W zaleznosci od zastosowania mozna ustawia¢ 3 poziomy
mocy. Diody LED informuja o ustawionym poziomie mocy.
Im wyzszy poziom mocy, tym szybciej mogg poruszac sie

noze tnace.

Ustawiony poziom mocy ma wptyw na czas pracy
akumulatora. Im nizszy poziom mocy, tym akumulator
pracuje diuze;.
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> Przesuna¢ dzwignie ryglowania (1) za pomocg kciuka do
pozycji &'
Diody LED informujg o ustawionym poziomie mocy.

» Nacisng¢ dzwignie ryglowania (1) do przodu i pozwolic¢ jej
powrdci¢ pod wptywem sity sprezyny.
Nastepny poziom mocy jest ustawiony. Po trzecim
poziomie mocy nastepuje ponownie pierwszy poziom
mocy.

> Nacisng¢ dzwignie ryglowania (1) do przodu i pozwolic jej
powrdci¢ pod wplywem sity sprezyny do momentu
ustawienia zgdanego poziomu mocy.

10.4 Ciecie

» Grube konary i gatezie nalezy usuwac za pomocg
sekatora lub pilarki spalinowej.

—
SN
i

0000-GXX-2915-A0

> Nozyce nalezy prowadzi¢ przy boku, zataczajgc tuki z
dotu do gory, i obcina¢ zywoptot.

0458-722-9821-B




11 Po zakonczeniu pracy

» Opuszczaé nozyce do ciecia zywoptotow, nie obcinajgc
zywoptotu.
» Pracowac¢ powoli i miarowo.

» Kontynuowac¢ prowadzenie nozyc przy boku, zataczajac
tuki z dotu do gory, i obcina¢ zywoptot.

» Druga strone zywoptotu obcina¢ w ten sam sposob.

> Na gornej stronie zywoptotu stosowaé noze tngce pod
katem od 0° do 10°.

» Poruszac¢ nozycami poziomo, zataczajgc tuki w jedng
strone i z powrotem, i obcinaé zywoptot.

Jezeli spada efektywnos¢ cigcia: naostrzy¢ noz tnacy.

\

11 Po zakonczeniu pracy

11.1 Po pracy

» Wylaczy¢ nozyce do ciecia zywoptotow, przesungé
dzwignie ryglowania do pozycji §
i wyciagna¢ wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda.

> Jesli nozyce do ciecia zywoptotow sg mokre: zostawi¢
nozyce do wyschnigcia.

» Wyczys$ci¢ nozyce do ciecia zywoptotow.

» Wyczysci¢ noze tnace.

» Natozy¢ ostone na noze tnace w taki sposéb, aby
catkowicie je zakry¢.

12 Transport

12.1 Transport nozyc do ciecia zywoptotow

» Wytgczyé nozyce do ciecia zywoptotow, przesungé
dzwignie ryglowania do pozycji & i wyciggna¢ wtyczke
przewodu zasilajgcego z gniazda.

» Natozy¢ ostone na noze tnace w taki sposéb, aby
catkowicie je zakry¢.

» Nozyce do ciecia zywoptotéw nalezy przenosié, trzymajac
reka za uchwyt obwiedniowy w taki sposéb, aby noze
tngce skierowane byty do tytu.

0458-722-9821-B
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> Jesli nozyce do zywoptotéw sg transportowane
samochodem: Zabezpieczy¢ nozyce do zywoptotow przed
przewrdceniem i przesunieciem.

13 Przechowywanie

13.1 Przechowywanie nozyc do ciecia zywoptotéw
» Wylaczyé nozyce do ciecia zywoptotow, przesungc
dzwignie ryglowania do pozycji §
i wyciagna¢ wtyczke przewodu zasilajagcego z gniazda.
> Natozy¢ ostone na noze tngce w taki sposéb, aby
catkowicie je zakryc.
» Przechowywac nozyce do ciecia zywoptotéw w ponizszy
sposob:
— Nozyce do ciecia zywoptotéw znajdujg sie w miejscu
niedostepnym dla dzieci.
— Nozyce do ciecia zywoptotéow sg czyste i suche.

14 Czyszczenie

14.1 Czyszczenie nozyc do cigcia zywoptotéw

» Wylaczyé nozyce do ciecia zywoptotow, przesungc
dzwignie ryglowania do pozycji §
i wyciagna¢ wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda.

» Nozyce do ciecia zywoptotow nalezy czysci¢ za pomocag
wilgotnej szmatki lub Srodka do usuwania zywicy.

14.2 Czyszczenie nozy tngcych

» Wytgczy¢ nozyce do ciecia zywoptotow, przesunagc
dzwignie ryglowania do pozycji &
i wyciagna¢ wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda.

» Spryskac noze tngce po obu stronach srodkiem do
usuwania zywicy STIHL.

> Wiozy¢ wtyczke przewodu zasilajacego
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» Wiacz nozyce na 5 sekund.
Noze tngce zaczng sie rusza¢. Srodek do usuwania
zywicy rozprowadza sie réwnomiernie.

15 Konserwacja

156.1 Terminy konserwac;ji

Terminy konserwacji sa zalezne od warunkéw otoczenia
oraz warunkéw pracy. Firma STIHL zaleca nastepujace
terminy konserwac;ji:

Co 50 godzin eksploatacyjnych

» Nasmarowac przekfadnie.

Co roku

» Wykona¢ przeglad nozyc w punkcie autoryzowanego
dealera STIHL.

15.2 Smarowanie przektadni

0000-GXX-2918-A0

» Wykreci¢ srube ryglujaca (1).
» Jezeli na Srubie ryglujacej (1) nie ma widocznego smaru:
> Wkreci¢ tubke "smaru do przektadni STIHL" (2).

» Wcisna¢ 5 g smaru do przektadni STIHL do obudowy
przektadni.

» Wykreci¢ tubke "smaru do przektadni STIHL" (2).
» Wkreci¢ i dokreci¢ srube ryglujaca (1).
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15 Konserwacja

» Wiaczy¢ nozyce do ciecia zywoptotéw na 1 minute.
Smar do przektadni STIHL rozprowadza sie
réwnomiernie.

15.3 Ostrzenie nozy tngcych

Firma STIHL poleca, aby zleca¢ ostrzenie nozy tngcych
autoryzowanym dealerom marki STIHL.

A OSTRZEZENIE
Zeby tnace nozy sg naostrzone. Uzytkownik moze sie
przecigc.
» Pracowac w rekawicach roboczych wykonanych z
wytrzymatych materiatow.

0000-GXX-1426-A0

» Kazde ostrze gérnego noza tngcego nalezy szlifowaé za
pomocg ptaskiego pilnika STIHL ruchem do przodu.
Zachowywac przy tym odpowiedni kgt ostrzenia, L3 18.2.

> Przekreci¢ nozyce do ciecia zywoptotow.
> Naostrzy¢ pozostate ostrza.

» Z kazdej ostrza usung¢ zadziory od dotu.
> Przekreci¢ nozyce do cigecia zywoptotow.
» Usung¢ zadziory z pozostatych ostrzy.

» Kurz powstajgcy w procesie pitowania usuwac za pomocg
wilgotnej szmatki.

» Spryskaé noze tngce po obu stronach srodkiem do
usuwania zywicy STIHL.

0458-722-9821-B



16 Naprawa Ppolski

» Wiacz nozyce na 5 sekund.
Noze tngce zaczng sie rusza¢. Srodek do usuwania
zywicy rozprowadza sie réwnomiernie.

> W razie watpliwosci: Skontaktuj sie z dealerem
marki STIHL.

16 Naprawa

16.1 Naprawa nozyc do ciecia zywoptotow i nozy
tngcych

Uzytkownik nie moze samodzielnie naprawiaé¢ nozyc do

ciecia zywoptotow i nozy tngcych.

» Jezeli nozyce do ciecia zywoptotow lub noze tnace sg
uszkodzone: nie uzywac nozyc do ciecia zywoptotow i
skontaktowac sie z dealerem firmy STIHL.
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17 Rozwigzywanie problemow

17 Rozwigzywanie probleméw

17.1 Usuwanie usterek nozyc do ciecia zywoptotéw lub akumulatora

Usterka

Diody na
akumulatorze

Przyczyna

Pomoc

Nozyce do ciecia
zywoptotéw nie

wigczeniu.

316

uruchamiajg sie przy

1 dioda miga na
zielono.

Akumulator jest niemal
roztadowany.

» Akumulator nalezy tadowa¢ w sposéb opisany w
instrukcjach uzytkowania fadowarek
STIHL AL 101, 300, 500.

1 dioda Swieci sie
na czerwono.

Akumulator jest za ciepty
lub za zimny.

» Wyciggna¢ wtyczke przewodu zasilajacego z
gniazda.

» Zaczekaj, az akumulator ostygnie / nagrzeje sie.

3 diody migajg na
czerwono.

Usterka nozyc do cigcia
zywoptotow.

» Wyciggna¢ wtyczke przewodu zasilajacego z
gniazda i ponownie jg wiozy¢.

» Wigczy¢ nozyce do ciecia zywoptotow.

> Jesli 3 diody nadal migajg na czerwono: Nie

uzywac nozyc i skontaktowac sie z autoryzowanym
dealerem STIHL.

Noze tngce ciezko chodza.

» Spryskac noze thgce po obu stronach srodkiem do
usuwania zywicy STIHL.

> Jesli 3 diody nadal migajg na czerwono: Nie
uzywac nozyc i skontaktowac sie z autoryzowanym
dealerem STIHL.

3 diody swieca sie
na czerwono.

Nozyce do ciecia
zywoptotdw sg za gorgce.

» Wyciggnaé¢ wtyczke przewodu zasilajgcego z
ghiazda.

» Zostawi¢ nozyce do ciecia zywoptotéow do
ochtodzenia.

4 diody migaja na
czerwono.

Akumulator jest
niesprawny.

» Wyciggna¢ wtyczke przewodu zasilajacego z
gniazda i ponownie jg wiozy¢.

» Wigczy¢ nozyce do ciecia zywoptotow.

» Jesli 4 diody nadal migajg na czerwono: Nie

uzywac¢ akumulatora i skontaktowac sie z
autoryzowanym dealerem STIHL.
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17 Rozwigzywanie probleméw
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Usterka

Diody na
akumulatorze

Przyczyna

Pomoc

Potaczenie elektryczne
miedzy nozycami i
akumulatorem jest
przerwane.

» Wyciggna¢ wtyczke przewodu zasilajacego z
gniazda i ponownie jg wiozy¢.

» Jesli nozyce nadal nie uruchamiajg sie po
wigczeniu: Wyczyscié powierzchnie styku
przewodu zasilajacego w sposéb opisany w
instrukcji obstugi akumulatora STIHL AR lub w
instrukcji obstugi ,torby na pas AP z przewodem
zasilajgcym”.

Nozyce lub akumulator sg
wilgotne.

> Poczekac, az nozyce do ciecia zywoptotéw lub
akumulator wyschnag.

Nozyce do ciecia
zywoptotéw
wytaczaja sie
podczas pracy.

3 diody swieca sie
na czerwono.

Nozyce do ciecia
zywoptotdw sg za gorgce.

» Wyciagnaé¢ wtyczke przewodu zasilajgcego z
ghiazda.

» Zostawi¢ nozyce do ciecia zywoptotéw do
ochtodzenia.

Usterka elektryczna.

» Wyciagnaé wtyczke przewodu zasilajgcego z
gniazda i ponownie jg wlozy¢.

» Jesli nozyce nadal wytgczajg sie podczas pracy:
Wyczysci¢ powierzchnie styku przewodu
zasilajgcego w sposob opisany w instrukcji obstugi
akumulatora STIHL AR lub w instrukcji obstugi
Ltorby na pas AP z przewodem zasilajgcym”.

» Wigczy¢ nozyce do ciecia zywoptotdw.

Czas pracy nozyc do
ciecia zywoptotow
jest zbyt kroétki.

Akumulator nie jest
wystarczajgco
natadowany.

» Akumulator natadowac¢ do petna w sposéb opisany
w instrukcji uzytkowania tadowarek STIHL AL 101,
300, 500.

Akumulator osiagnat kres
trwatosci uzytkowe;j.

> Wymiana akumulatora.

0458-722-9821-B
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18 Dane techniczne

18.1 Nozyce do ciecia zywoptotéw STIHL HSA 94 R,
HSA94 T

— Dozwolone akumulatory:

— STIHL AR
— STIHL AP razem z ,torbag na pas AP z przewodem
zasilajgcym”

— Masa bez akumulatora:
HSA 94 R, dtugos¢ krawedzi thacej 600 mm: 4,1 kg
HSA 94 R, dtugos¢ krawedzi thacej 750 mm: 4,4 kg
HSA 94 T, dtugos¢ krawedzi tngcej 500 mm: 3,7 kg
HSA 94 T, dlugos¢ krawedzi tngcej 600 mm: 3,9 kg
HSA 94 T, dlugos¢ krawedzi tnagcej 750 mm: 4,1 kg

Czas pracy jest podany na stronie www.stihl.com/battery-life

18.2 Noze tngce

HSA 94 R

— Odstep miedzy zebami: 38 mm

— Dtugosc¢ krawedzi tngcej: 600 mm lub 750 mm
— Kat ostrzenia: 45°

HSA 94 T

— Odstep miedzy zebami thgcymi: 30 mm

— Diugos¢ krawedzi tnacej: 500, 600 mm lub 750 mm
— Kat ostrzenia: 45°

18.3 Poziom hatasu i drgan

Wartosc¢ korekgcji cisnienia akustycznego wynosi 2 dB(A).
Wartos$¢ korekcji mocy akustycznej wynosi 2 dB(A). Warto$¢
korekcji drgan wynosi 2 m/s2.
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18 Dane techniczne

HSA 94 R, dlugos¢ krawedzi thgcej 600 mm

— Poziom cisnienia akustycznego Lpa mierzonego wg
EN 60745-2-15: 83 dB(A)

— Poziom mocy akustycznej L, 5 mierzonej wg
EN 60745-2-15: 94 dB(A)

— Poziom drgan a;,, zmierzony wg EN 60745-2-15

— Uchwyt manipulacyjny: 3,1 m/s?
— Uchwyt obwiedniowy: 3,6 m/s?

HSA 94 R, dlugo$é krawedzi tngcej 750 mm

- Poziom ci$nienia akustycznego L, mierzonego wg
EN 60745-2-15: 84 dB(A)

— Poziom mocy akustycznej L5 mierzonej wg
EN 60745-2-15: 95 dB(A)

— Poziom drgan a;,, zmierzony wg EN 60745-2-15

— Uchwyt manipulacyjny: 3,3 m/s2.
— Uchwyt obwiedniowy: 4,2 m/s?

HSA 94 T, dlugos¢ krawedzi thacej 500 mm

— Poziom cisnienia akustycznego Lpa mierzonego wg
EN 60745-2-15: 84 dB(A)

— Poziom mocy akustycznej L, 5 mierzonej wg
EN 60745-2-15: 95 dB(A)

— Poziom drgan a;,, zmierzony wg EN 60745-2-15

— Uchwyt manipulacyjny: 2,7 m/s?
— Uchwyt obwiedniowy: 3,8 m/s?

HSA 94 T, dlugo$é krawedzi tngcej 600 mm

- Poziom ci$nienia akustycznego L, mierzonego wg
EN 60745-2-15: 85 dB(A)

— Poziom mocy akustycznej L5 mierzonej wg
EN 60745-2-15: 96 dB(A)

— Poziom drgan a;,, zmierzony wg EN 60745-2-15

— Uchwyt manipulacyjny: 3,1 m/s?
— Uchwyt obwiedniowy: 4,0 m/s?
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19 Czesci zamienne i akcesoria

HSA 94 T, dtugosé krawedzi tngcej 750 mm

— Poziom cisnienia akustycznego Lpa mierzonego wg
EN 60745-2-15: 86 dB(A)

— Poziom mocy akustycznej L, 5 mierzonej wg
EN 60745-2-15: 97 dB(A)

— Poziom drgan a;,, zmierzony wg EN 60745-2-15

— Uchwyt manipulacyjny: 3,1 m/s?
— Uchwyt obwiedniowy: 3,2 m/s?

Podane poziomy drgan zmierzono znormalizowang metodg
badawczg i mozna je przyja¢ do poréwnania drgan réznych
urzadzen elektrycznych. Rzeczywiste wartosci drgan mogg
rézni¢ sie od wartosci podanych w zaleznosci od rodzaju
zastosowania urzadzenia. Podane wartosci drgan moga
stuzy¢ do wstepnej oceny obcigzenia drganiami.
Rzeczywiste obcigzenie drganiami musi zosta¢ ustalone w
drodze oceny. Nalezy przy tym uwzgledni¢ okresy czasu, w
ktérych urzgdzenie elektryczne pozostawato wytgczone, a
takze takie, w ktérych urzgdzenie byto wigczone jednakze
poruszato sie bez obcigzenia.

Informacje o zgodnosci z dyrektywa 2002/44/WE w sprawie
poziomu drgan mozna znalez¢ na stronie patrz
www.stihl.com/vib .

18.4 REACH

Rozporzadzenie REACH jest unijnym rozporzadzeniem w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow.

Informacje dotyczace zgodnosci z rozporzgdzeniem REACH
znajdujg sie pod adresem: www.stihl.com/reach .

19 Czesci zamienne i akcesoria

19.1 Czesci zamienne i akcesoria

STIHL® Symbole te oznaczajg oryginalne czesci
) zamienne i akcesoria marki STIHL.

0458-722-9821-B
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Firma STIHL zaleca uzywac oryginalnych czesci
zamiennych i akcesoriow marki STIHL.

Oryginalne czesci zamienne i akcesoria marki STIHL mozna
naby¢ u dealeréw marki STIHL.

20 Utylizacja

20.1 Nozyce do ciecia zywoptotow

Informacje o utylizacji produktéw mozna uzyska¢ od dealera
marki STIHL.

» Zutylizowa¢ nozyce do ciecia zywoptotéw, wyposazenie
dodatkowe i ich opakowania zgodnie z wlasciwymi
przepisami i w sposob bezpieczny dla Srodowiska.

21 Deklaracja zgodnosci UE

21.1 Nozyce do ciecia zywoptotéw STIHL HSA 94 R,

HSA94 T

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrae 115

D-71336 Waiblingen

Niemcy

oswiadcza na wiasng odpowiedzialnosé, ze

— Wykonanie: Akumulatorowe nozyce do ciecia zywoptotéw
— Oznaczenie fabryczne: STIHL

— Typy: HSA94 R, HSA 94 T

— ldentyfikacja serii: 4869

spetnia obowigzujgce postanowienia dyrektyw 2011/65/EU,
2006/42/WE, 2014/30/UE oraz 2000/14/WE i zostato
opracowane oraz wykonane zgodnie z wydaniami

nastepujgcych norm obowigzujacymi w dniu produkcji: EN
55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1 i EN 60745-2-15.
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Zastosowana metoda oceny zgodnos$ci zgodna z
dyrektywg 2000/14/WE zatgcznik V.

HSA 94 R, dlugos¢ krawedzi thgcej 600 mm
— Zmierzony poziom mocy akustycznej: 94 dB(A)

— Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)

HSA 94 R, dlugos¢ krawedzi thacej 750 mm
— Zmierzony poziom mocy akustycznej: 95 dB(A)

— Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 97 dB(A)

HSA 94 T, dtugosé krawedzi thgcej 500 mm
— Zmierzony poziom mocy akustycznej: 95 dB(A)

— Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 97 dB(A)

HSA 94 T, dtugosé krawedzi thgcej 600 mm
— Zmierzony poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)

— Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 98 dB(A)

HSA 94 T, dlugosé krawedzi tnacej 750 mm

— Zmierzony poziom mocy akustycznej: 97 dB(A)

— Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 99 dB(A)
Dokumentacja techniczna znajduje sie w Dziale Atestow
Produktéw firmy ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Rok produkcji, kraj produkcji i numer maszyny podano na
nozycach do zywoptotu.

Waiblingen, 01.03.2017 r.
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Z up.

%amd /g//’M J

Thomas Elsner, Kierownik dziatu zarzagdzania produktami
i ustug
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22 Ogolne wskazowki bezpieczenstwa
obowigzujgce podczas pracy
narzedziami z napedem elektrycznym

22.1 Wprowadzenie

Niniejszy rozdziat oddaje sens ogolnych zasad
bezpieczenstwa pracy przy uzyciu recznych,
mechanicznych elektronarzedzi, wstepnie sformutowanych
w normie EN/IEC 62841.

Firma STIHL jest zobowigzana do przedrukowania tych
tekstow.

W wypadku akumulatorowych urzadzen STIHL nie znajdujg
zastosowania wskazéwki bezpieczenstwa podane w
punkcie ,Elektryczne wskazéwki bezpieczenstwa” dot.
unikania porazenia pradem elektrycznym.

A OSTRZEZENIE
Przeczyta¢ wszystkie wskazowki bezpieczenstwa,
instrukcje, ilustracje i dane techniczne dotgczone do tego
elektronarzedzia. Nieprzestrzeganie ponizszych instrukgc;ji
moze spowodowac porazenie prgdem elektrycznym,
wybuch pozaru i/lub ciezkie obrazenia ciata. Wszystkie
wskazéwki i zalecenia dotyczace bezpieczenstwa nalezy
starannie przechowaé w celu ewentualnego postuzenia sie
nimi w przysztosci.

Pojecie "elektronarzedzie" zastosowane w niniejszych
wskazdéwkach dotyczacych bezpieczenstwa odnosi sie do
elektronarzedzi, ktérych naped stanowi napiecie sieciowe (z
przewodem zasilania sieciowego) oraz tych, do ktérych
napedu uzyto akumulatora (bez przewodu zasilania
sieciowego).

0458-722-9821-B
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22.2 Bezpieczenhstwo pracy

a) Stanowisko pracy nalezy utrzymywaé w stanie czystosci
oraz musi by¢ ono dobrze o$wietlone. Nieporzadek lub
nienalezycie oswietlone obszary stanowiska pracy moga
prowadzi¢ do zaistnienia wypadkdw.

b)Nie nalezy pracowa¢ elektronarzedziem w otoczeniu, w
ktérym wystepuje zagrozenie eksplozjg, w ktérym
znajdujqg sie¢ tatwopalne ciecze, gazy i pyly.
Elektronarzedzia wytwarzaja iskry, ktére mogg
spowodowac zapton pytéw lub par.

c)Podczas postugiwania sie elektronarzedziem nie nalezy
tolerowaé na stanowisku pracy dzieci lub innych oséb. W
razie odwrocenia uwagi mozna fatwo utraci¢ kontrole nad
urzgdzeniem.

22.3 Bezpieczenstwo elektryczne

a)Wtyczka przylaczeniowa elektronarzedzia musi pasowacé
do gniazda zasilania sieciowego. Nie wolno w Zadnym
zakresie zmieniaé konstrukcji wtyczki przewodu zasilania
energig elektryczng. Nie wolno stosowacé wtyczek-
adapteréw z przewodem ochronnym razem z
elektronarzedziami. Wtyczki, przy ktorych nie dokonano
zmian konstrukcyjnych i odpowiednie sieciowe gniazda
wtykowe zmniejszajg ryzyko porazenia prgdem
elektrycznym.

b)Nalezy unikaé kontaktu ciata z uziemionymi
powierzchniami jak np. rurami, elementami ogrzewania,
piecami i chtodziarkami. Jezeli ciato uzytkownika bedzie
uziemione, wystepowac bedzie podwyzszone ryzyko
porazenia prgdem elektrycznym.

c) Nalezy chroni¢ elektronarzedzia przed deszczem lub
wilgocia. Jezeli woda przeniknie do wnetrza
elektronarzedzia nastepuje zwiekszenie ryzyka porazenia
pradem elektrycznym.

d)Nie uzywac przewodu zasilajgcego w sposob niezgodny z
zastosowaniem do przenoszenia lub zawieszania
elektronarzedzia lub wyjmowania wtyczki z gniazdka.
Przewdd zasilajgcy chroni¢ przed wysokimi
temperaturami, kontaktem z olejami, ostrymi krawedziami

0458-722-9821-B
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lub ruchomymi cze$ciami urzadzenia. Uszkodzone lub
poskrecane przewody zwiekszajg ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

e)Jezeli praca elektronarzedziem bedzie wykonywana na

otwartej przestrzeni, nalezy stosowa¢ tylko takie
przedtuzenia przewodu zasilajgcego, ktére sg atestowane
do stosowania w takich warunkach. Stosowanie przewodu
zasilajgcego atestowanego do stosowania na otwarte;j
przestrzeni zmniejsza ryzyko porazenia pragdem
elektrycznym.

f) Jezeli nie mozna unikng¢ eksploatacji elektronarzedzia w

wilgotnym otoczeniu, to nalezy w takiej sytuacji stosowaé
przewdd zasilajgcy wyposazony w wytgcznik ochronny
(réznicowo-prgdowy). Zastosowanie przewodu zasilania
sieciowego wyposazonego w wytgcznik réznicowo-
pradowy zmniejsza ryzyko porazenia pragdem
elektrycznym.

22.4 Bezpieczenstwo ludzi
a)Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowaé

ostroznos¢ i zdrowy rozsadek. Nie uzywaj elektronarzedzi
w stanie zmeczenia lub pod wplywem narkotykéw,
alkoholu lub lekéw. Moment nieuwagi podczas pracy
elektronarzedziem moze prowadzi¢ do odniesienia
powaznych obrazen.

b)Nalezy nosié¢ osobiste wyposazenie ochronne oraz

zawsze pracowacd w okularach ochronnych. Stosowanie
osobistego wyposazenia ochronnego takiego, jak maska
chronigca drogi oddechowe przed pytem, obuwie
ochronne wyposazone w podeszwy zabezpieczajace
przed poslizgnieciem, hetm ochronny lub ochronniki
stuchu, dostosowanych w kazdym przypadku do
warunkdéw pracy elektronarzedzia, zmniejsza ryzyko
odniesienia obrazen.

c) Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia. Przed

podtaczeniem elektronarzedzia do sieci oraz/lub do
akumulatora, a takze przed przenoszeniem nalezy si¢
upewnié, czy jest ono wytaczone. Noszenie
elektronarzedzia z palcem na wtgczniku lub podtgczanie
do zasilania wtaczonego urzgdzenie moze prowadzi¢ do
wypadkow.
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d)Przed wigczeniem elektronarzedzia nalezy usuna¢ ze
stanowiska pracy wszystkie narzedzia regulacyjne lub
klucze do $rub. Narzedzie lub klucz znajdujacy sie w
obracajgcym sie podzespole urzadzenia moze
spowodowac obrazenia.

e)Nalezy unikaé pracy w nienormalnej pozyc;ji ciata. Przyjg¢
prawidtowg postawe ciata i ustawi¢ stabilnie stopy. Dzieki
temu bedzie mozna w nieoczekiwanej sytuacji lepiej
kontrolowa¢ elektronarzedzie.

f) Nalezy nosi¢ odpowiednig odziez roboczg. Nie nosié¢ zbyt
luznej odziezy lub bizuterii. Wlosy i odziez muszg
pozostawaé z dala od czesci znajdujgcych sie w ruchu.
Luzna odziez, bizuteria lub dtugie wiosy mogg zostac
pochwycone przez podzespoty urzgdzenia znajdujgce sie
w ruchu.

g)Jesli mozna zamontowac urzadzenia wciggajgce kurz,
nalezy je wiaczac i stosowaé zgodnie z przeznaczeniem.
Zastosowanie odkurzacza zmniejsza zagrozenia, jakie
moze wywotywacé pyt.

h) Nie wolno nabiera¢ fatszywego poczucia bezpieczenstwa
i nie zwraca¢ uwagi na zasady bezpieczenstwa, nawet
kiedy po wielokrotnym uzyciu uzytkownik jest
zaznajomiony z elektronarzedziem. Nieuwazne dziatanie
moze w ciggu utamkow sekund spowodowac cigzkie
obrazenia.

225 Stosowanie i obchodzenie sie z
elektronarzedziem

a)Nie nalezy przecigza¢ urzadzenia. Do pracy nalezy
uzywac¢ odpowiedniego elektronarzedzia. Dobor
odpowiedniego elektronarzedzia zwieksza wygode i
bezpieczenstwo pracy.

b) Nie uzywac elektronarzedzia z uszkodzonym
wiacznikiem. Elektronarzedzie, ktérego nie mozna
wigczy¢ ani wylgczyé, jest niebezpieczne i musi zostaé
natychmiast naprawione.

c) Przed dokonaniem ustawien w urzgdzeniu, wymiang
elementéw wyposazenia lub odstawieniem
elektronarzedzia w celu jego przechowania nalezy wyja¢
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wtyczke z gniazdka sieciowego oraz/lub wyjaé
akumulator. Uniemozliwi to niezamierzone uruchomienie
elektronarzedzia.

d)Jezeli elektronarzedzie nie bedzie uzytkowane, to nalezy
odtozyé je w miejscu, ktére znajduje sie poza zasiegiem
dzieci. Nie wolno pozwoli¢ na uzywanie urzadzenia
osobom, ktdre nie znajg urzadzenia lub nie przeczytaty
niniejszych wskazéwek. Elektronarzedzia sa
niebezpieczne, jezeli beda uzytkowane przez osoby
niedysponujgce odpowiednim doswiadczeniem.

e) Dbaé¢ odpowiednio o elektronarzedzia i narzedzia. Nalezy
sprawdzaé, czy ruchome elementy urzgdzenia dziatajg
prawidlowo i si¢ nie zacinajg oraz czy nie s3 pekniete lub
uszkodzone w sposéb majacy wplyw na dziatanie
elektronarzedzia. Przed rozpoczeciem pracy nalezy zleci¢
naprawg uszkodzonych podzespotéw. Przyczyng wielu
wypadkow przy pracy sg nieprawidtowo wykonane
czynnosci obstugi technicznej elektronarzedzi.

f) Narzedzia tnace nalezy przechowywaé w stanie
naostrzonym i czystym. Starannie pielegnowane
narzedzia tngce z naostrzonymi krawedziami tngcymi
rzadziej sie zacinajg i sg tatwiejsze w prowadzeniu.

g)Uzywaé elektronarzedzi, wyposazenia i narzedzi zgodnie
z niniejszymi wskazéwkami. Nalezy przy tym uwzgledni¢
warunKi pracy oraz wykonywane zadanie. Uzytkowanie
elektronarzedzi do innych celéw moze prowadzi¢ do
niebezpiecznych sytuacji.

h)Uchwyty i powierzchnie uchwytéw muszg by¢ suche,
czyste i niezabrudzone olejem i smarem. Sliskie uchwyty
i powierzchnie uchwytow nie pozwalajg na bezpieczng

obstuge i zachowanie kontroli nad elektronarzedziem w
nieprzewidzianych sytuacjach.

22.6 Stosowanie i obchodzenie si¢ z narzedziem
akumulatorowym

a) Akumulatory nalezy tadowac wytacznie przy pomocy
fadowarek, ktore sg zalecane przez producenta. Dla
tadowarek, ktore zostaty skonstruowane dla okreslonego
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rodzaju akumulatoréw, wystepuje zagrozenie wybuchem
pozaru, jezeli zostang zastosowane do tadowania innych
akumulatoréw.

b)W zwigzku z tym, do urzadzen elektrycznych wolno
stosowaé tylko te akumulatory, ktére zostaty dla nich
przewidziane. Uzywanie innych akumulatoréw moze by¢
przyczyng obrazen i prowadzi¢ do pozaru.

c) Nie wolno przechowywaé nieuzywanych akumulatoréw w
poblizu spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwozdzi, $rub
lub innych matych przedmiotéw metalowych, ktére
mogtyby doprowadzi¢ do zwarcia biegunéw akumulatora.
Zwarcie pomiedzy zestykami akumulatora moze
prowadzi¢ do poparzen lub do wybuchu pozaru.

d)Przy nieprawidtowym uzytkowaniu z akumulatora moze
wyplynaé ciecz. Nalezy unikaé kontaktu z cieczg. W razie
przypadkowego kontaktu sptukaé miejsce wodg. Jezeli
ciecz przedostanie sie do oczu, nalezy dodatkowo
skorzysta¢ z pomocy lekarza. Wyplywajaca ciecz
akumulatorowa moze wywotaé podraznienia skory i
spowodowacé poparzenia.

e)Nie wolno korzysta¢ z uszkodzonego lub
zmodyfikowanego akumulatora. Uszkodzone lub
zmodyfikowane akumulatory mogg zachowywacé sie w
sposob nieprzewidziany i spowodowac pozar, wybuch lub
ciezkie obrazenia.

f) Nie wolno naraza¢ akumulatora na dziatanie ognia lub
wysokich temperatur. Ogien lub temperatura wynoszgca
ponad 130°C (265°F) moga spowodowaé wybuch.

g)Nalezy przestrzegaé wszystkich instrukcji tadowania i nie
tadowaé akumulatora lub narzedzia akumulatorowego
poza zakresem temperatur podanym w instrukciji
uzytkowania. Nieprawidtowe tadowanie lub tadowanie
poza zakresem temperatur podanym w instrukcji
uzytkowania moze prowadzi¢ do uszkodzenia
akumulatora i zwieksza¢ ryzyko pozaru.
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22.7 Serwis

a)Naprawy posiadanego urzadzenia elektrycznego nalezy
zlecaé tylko wykwalifikowanym elektrotechnikom oraz
wytgcznie z zastosowaniem oryginalnych czesci
zamiennych. W ten sposéb mozna stwierdzi¢, ze
urzgdzenie jest bezpieczne.

b) Nie wolno nigdy poddawaé konserwacji uszkodzonych
akumulatoréw. Wszystkie prace konserwacyjne zwigzane
z akumulatorami mogg by¢ przeprowadzane tylko przez
producenta lub upowaznione punkty obstugi klienta.

22.8 Wskazdéwki dotyczgce bezpieczenstwa pracy

nozycami do cigcia zywoptotow

— Wszystkie czesci ciata osoby obstugujgcej powinny

pozostawacé z dala od nozy tnacych. Nie nalezy nigdy
prébowaé usuwacé obcietego materiatu przy pracujacych
nozach tngcych lub przytrzymywaé materiatu, ktéry ma
zostaé obciety. Usuwanie przychwyconego materiatu
moze mie¢ miejsce tylko przy wytagczonym urzgdzeniu.
Moment nieuwagi podczas pracy nozyc do ciecia
zywoptotéw moze prowadzi¢ do odniesienia powaznych
obrazen.

— Nozyce do ciecia zywoptotéw nalezy przenosi¢ trzymajac

je za uchwyt, przy nieruchomych nozach tngcych.
Podczas transportu lub przechowywania nozyc do cigcia
zywoplotéw nalezy zawsze zaktadaé ostone. Staranne
obchodzenie si¢ z urzgdzeniem zapobiega odniesieniom
obrazenh ze strony nozy tngcych.

— Ze wzgledu na to, ze noze tngce moga natrafi¢ na

niewidoczne przewody, lub na wtasny przewod zasilania
energig elektryczna, urzadzenie nalezy trzymac za
izolowane powierzchnie uchwytéw. Kontakt pomigdzy
nozem tngcym a przewodami znajdujgcymi sie pod
napigciem moze spowodowac, ze metalowe podzespoty
urzadzenia znajdg sie takze pod napieciem co z kolei
moze prowadzi¢ do porazenia prgdem elektrycznym.
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1 Tpegroeop

CKbnu KynyBauu,

Hune ce pagsame, Ye cte n3bpanu nsgenue Ha

dupmaTta STIHL. Hue paspabotBame n npomssexgave
NPOAYKTW C Hal-BUCOKO KAa4eCTBO B CbOTBETCTBME C
N3NCKBaHUSATA Ha HawuTe KNneHTw. No To3un HaunH
NPOAYKTUTE HW Ce OTNMYaBaT C BUCOKA HA4eXAHOCT AopuU
npv NPUNOXEHNETO UM B HaN-TEXKN YCNOBUSA Ha
ekcnnoartauus.

STIHL cblo Taka gbpXKK HA Halk-BUCOKOTO KAa4yecTBO B
obcnyxBaHeTo. CbTpygHMLMTE B cneunanu3npaHuTe Hu
TbpProBcku 06eKkTH ca rotoBu fa Bu gagat komneteHTHa
KOHCYNTauusi U CbBETU, KaKTO 1 Aa noemaT KOMMMEKCHOTO
TexHuyecko obcnyxBaHe Ha 3akyneHuTe oT Bac anapatw.

Bnarogapvm Bu 3a posepueto n Bu noxenasave
yAOBOJCTBUE NPW NON3BaAHETO Ha M3genveTo ot
cdumpmarta STIHL.

s

O-p Nikolas Stihl

BAXHO! NPOYETETE NPEAN YNOTPEBA - U
CbXPAHABAUTE.

2 WHdopmaumsa OTHOCHO HACTOSALLOTO
PbKkoBOACTBOTO 3a ynorpeba

21 [eicTBalim JOKYMEHTH
BanugHn ca mecTtHuTe npeanncaHuna 3a 6e3onacHocr.

> [oNbNHUTENHO KbM HacTOSLWOTO PbKOBOACTBO 3a
ynotpeba fa ce npoyeTaT, pasbepaT 1 cbxpaHsiBaT
crnefHuTe JOKYMEHTHU:
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— PbkoBoacTBO 3a ynotpeba Ha akymynatopHaTa
6atepusa STIHL AR PbkoBoacTBo 3a ynotpeba Ha
akymynatopHarta 6aTtepusa STIHL AR

— PbkoBoacTBo 3a ynotpeba "YaHTta ¢ konaH AP cbC
3axpaHBaLly, CbeguHUTENneH NpoBOAHMK"

- YkasaHwusa 3a 6esonacHoOCT 3a akymynaTtopHata 6atepus
STIHL AP

- PbkoBoacTtBo 3a ynotpeba Ha 3apsaHUTE yCTpolcTBa
STIHL AL 101, 300, 500

— NHdopmaymsa 3a 6e3onacHOCT 3a akyMmynaTopHM
6aTepun n n3genns ¢ MHTerpmpaHa akymynaTopHa
6atepus Ha STIHL: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 O6o3Ha4eHWe Ha NpedynpeauTerHA yka3aHus,
KOUTO ce cpeLlar B TekcTa

ToBa ykasaHue npegynpexaasa 3a onacHOCTUTE, KOUTO

MoraT fa [oBefaT 40 TEXKWM HapaHsiBaHUs v 4O CMbPT.

> Moco4yeHnTe Mepku LWe NoMorHaT 3a NpeaoTBpaTsiBaHeTo
Ha TEXKWN HapaHsiBaHUS UAN CMbBPT.

A NPEQAYNPEXOEHWE
ToBa ykasaHue npegynpexaasa 3a onacHOCTUTE, KOUTO
MoraT fa [oBefaT 40 TEXKWM HapaHsiBaHUSl UM 4O CMbPT.
> Moco4yeHnTe Mepku e NoMorHaT 3a NpeaoTBpaTsiBaHeTo
Ha TEXKWN HapaHsiBaHUS UMW CMBPT.

YKASAHUE

ToBa ykasaHue npeaynpexaasa 3a onacHOCTU, KOUTO Mmorat

Aa gosefaT 40 MaTepuaniu LWeTw.

> MNoco4yeHnTe Mepku Liie NoMorHaT 3a NpeaoTBpaTaBaHeTo
Ha MaTepuarnHu LWeTu.

3 MNperneg Ha cbabpXKXaHNETO

2.3 CwumBonu B TekcTa

|..| To3un cMmMBON HAaco4Ba KbM rnaBa OT HAaCTOSALOTO
== pbKOBOACTBOTO 3a ynotpeba.

3 [lperneq Ha cCbabpXaHNETO

3.1 Hoxwuuya 3a xuB nnet

0000-GXX-2910-A2

1 Mpegnasuten Ha pexeLwms HOX
lMpegnasutenaT Ha pexeLyms HOX NpeanasBa OT KOHTaKT
C pexeLynTe HoXoBe.

0458-722-9821-B



3 MNperneq Ha CbAbPXaHNETO

2

10

11

C-o6pasHa pbkoxBaTka
C-obpasHaTta pbKoxBaTka ClyXu 3a AbpxaHe,
ynpasfieHne 1 HOCEeHe Ha HoXuuaTa 3a XuB Nnnert.

C-o6pasHa npeBknio4yBaTenHa ckoba

C-obpasHaTa npeBknoYBaTenHa ckoba Bknw4Ba n
M3KNK4YBa HOXKMUaTa 3a XnBuA nnet 3aeHoO C NocTa 3a
pBYHO BKMOYBAHE/U3KNIOYBaHE.

dukcupaLy noct

3aeaHo ¢ 6niokmpoBkaTa Ha nocTa 3a pb4yHO
BKIIOYBaHEe/M3kniouBaHe pukcmpalwmaT noct gebnokupa
nocTa 3a pbYHO BKMoYBaHe/n3knousaHe. PukcnpawmaTt
NOCT CMYXM 3@ HacTPOlriBaHe Ha CTemneHTa Ha MOLLHOCT.

CseToauoaun
CeeToanoauTe nokassaT HacTpoeHaTa CTeneH Ha
MOLLIHOCT.

Brnokupoeka Ha nocTa 3a pb4HO BKIIOYBAHE/U3KNIOYBAHE
3aeaHo ¢ dukcupalyms noct 6nokMpoBKaTa Ha nocTa 3a
pBYHO BKNIOYBaHEe/M3kNoyBaHe Aebnokupa nocra 3a
PBYHO BKMOYBaHe/n3Kno4YBaHe.

Opbxka 3a ynpasneHue
OpbxKaTa 3a ynpaBneHue crnyxu 3a ynpasneHue,
HOCEeHe 1 BOAEHE Ha HoXMLaTa 3a XUB NerT.

Bykca
BykcaTa cnyxwu 3a BkapBaHe Ha Lwencena Ha
3axpaHBawus kaben.

JlocT 3a pbYHO BKNOYBaHE/U3KIIOYBaHE

JlocTsT 3a pBYHO BKMOYBaHE/U3KIoYBaHe BKMOYBA U
M3KNI0YBa HOXMLaTa 3a XUB NneT 3aeaHo ¢ C-obpasHaTta
npeBknoYBaTenHa ckoba.

dukcupauy Wnbsp
dukcnpawmat wnbbp Aebnokmpa BbpTALWATA Ce
ApbXKa 3a yrnpaBneHue.

BuHTOBa npobka
BuHTOBaTa Npobka 3aTBaps 0TBOpa 3a yHMBepcanHa
cmaska STIHL.

0458-722-9821-B
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12 lNMpepnasuten 3a pbkaTta
MpeanasutenaT 3a pbkaTa npeanasBa pbkaTa Ha
nonssaTens, Hamupala ce Ha C-obpasHaTta
pBKOXBATKA, OT KOHTAKT C pexeLinTte HoXoBe.

13 lMNpepnasvTten cpelly nopsiasaHe
MpeanasutenaT 3a 3awuta cpeLyy nopsiaBaHe
npegnassa Gegparta OT KOHTaKT CbC 3a4HaTa YacT Ha
pexeLimTe HOXOBE.

14 Pexelym HoXoBe
PexelynTe HOXOBE CryxaT 3a Hapsi3BaHe Ha
maTtepuana, npegHasHauveH 3a psiaaHe.

15 MNpepnasvTen Ha HanpaBnsBaWmsi €ENemMeHT
MpeanasutenaT Ha HanpaBnsBaLMsA eNeMeHT
npeanasBa Bbpxa Ha pexewmnTe HOXXOBe OT KOHTAaKT C
npegmeTu.

# Tabenka 3a MOLYHOCTTA C MALLMHEH HOMEP
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3.2 Camapu

0000-GXX-5481-A1

1 AxymynatopHa 6atepusa AR Ha STIHL
AkymynaTopHaTa 6atepus STIHL AR moxe aa 3axpaHBa
HOXWLaTa 3a XMB NMeT C eHeprus.

2 3axpaHBaly kaben
3axpaHBawumaT kaben cBbp3Ba HoXKLATa 3a XUB NNeT C
akymynatopHaTta 6aTtepus unm ¢ ,MaHTaTa ¢ konaH AP
CbC 3axpaHBaly kaben®.

3 Llencen Ha 3axpaHBalLus kaben
LUlencenbT Ha 3axpaHBalmsa kaben cBbp3Ba HoxuMLaTa
3a xuB nneT ¢ ,YaHTaTa ¢ konaH AP cbC 3axpaHBaly,
kaben“ unu ¢ akymynaTtopHa 6atepus STIHL AR.

4 Camap c ,YaHTa c konaH AP cbc saxpaHBauwy kaben”
CamapbT MOXe fa 3axpaHBa HoXuuaTa 3a XMB NMneT ¢
eHeprus.

328
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5 ,YaHTa c konaH AP cbc 3axpaHBaly kaben“
,JdaHTaTta c konaH AP cbc 3axpaHBaLy kaben“ Moxe fga
3axpaHBa HoXMLaTa 3a XXUB NIEeT C eHeprus.

6 KonaH 3a pesepBHU akyMynaTopHu 6aTepum ¢ ,4aHTa ¢
konaH AP cbc saxpaHBauy kaben”
KonaHbT 3a pe3epBHU akymynaTopHu 6aTepumn Moxe Aa
3axpaHBa HoXuLaTa 3a XWB NIeT C eHeprus.

3.3 CwumBonu

CumBonuTe moraTt ga ce HamMmupat BbpXy HOXMUaTa 3a XuB
M O3Ha4aBaT CnegHOoTO:

B Tasn no3uuus dukcupalymaT noct gebnokupa
fiocTa 3a pbYHO BKIOYBAHE/U3KIIOYBAHE.

B Tasn nosuuns dukcupawmaT noct 6noknpa nocra
3a PbYHO BKIHOYBaHE/U3KNYBaHe.

'G Toau cumeon o6o3HavyaBa oTBOpa 3a
yHuBepcanHa cmaska STIHL.
apaHTMpaHo MakcMManHo HMBO Ha 3ByKoBaTa
@ LWA MOLLIHOCT B CbOTBETCTBMUE C
Oupektuea 2000/14/EO B peunbenn /dB(A), 3a

Aa ce HanpaBAaT cpaBHUMU 3BYKOBUTE EMUCUN
Ha n3genudara.

N3genvneTo ga He ce U3xBbpns 3aegHo ¢ butoBuTe
oTnagbuMm.

4 YkasaHuda 3a 6esonacHocCT

4.1 [lpepynpeauTenHy CUMBOMM

I'Ipenynpe,qMTenHMTe CUMBOIN BbPXY HOXULATa 3a XNB
nneTt o3HavyaBaT CnegHoTo:

[a ce cnaseart ykasaHusiTa 3a 6e3onacHoCT K
MepKUTe, CBbP3aHu C TAX.

0458-722-9821-B



4 YxasaHus 3a 6e3onacHocCT

PwkoBoacTBOTO 3a ynotpeba fa ce npoyere,
pasbepe 1 cbxpaHsBa.

‘% HoceTe npeanasHu oumna.
&)
—/

HoceTe npegnasHu oumna u aHTudoHn (3awmra
Ha cnyxa).

He gokocsanTe gBmxeLwmnTe ce pexeLym HOXOBeE.

WNaBaxgaiTe wwencena Ha saxpaHealusa kaben
oT BykcaTa Mo Bpeme Ha NpeKkbCBaHe Ha paboTa,
npv TpaHcnopTUpaHe, CbxpaHsisaHe,
noaapbKKa UMM PEMOHT.

&

4.2 Ynorpeba no npegHasHayeHue

HoxwuuaTta 3a xumB nnet STIHL HSA 94 R cnyxwu 3a rpy6o
noapsiaBaHe Ha XMB NMeT, xpacTu, wybpaym v roctanak.

HoxuuaTa 3a 1B NieT Moxe 4a ce U3NoN3Ba B AbXA0BHO
Bpeme.

HoxuuaTa 3a xus nnet STIHL HSA 94 T cnyxw 3a
odopmsAHe 1 PUHO NoApsi3BaHe Ha XUB NNET, XpacTy,
wy6bpaun n rectanak.

Tasun HOXKMUa 3a XMB NIET Ce 3axpaHBa C eNeKTpoeHeprus
oT akymynaTtopHa 6aTtepusi AP Ha STIHL 3aegHo c ,YaHTa c
konaH AP cbc 3axpaHBaly, kaben® nnm akymynaTopHa
6atepus AR Ha STIHL.

0458-722-9821-B
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A TIPEAYTPEXOEHWE

® AkymynatopHuTe 6aTepumn, KOUTO He ca JonycHaTu oT
STIHL 3a Ta3u HoXuLaTa 3a 1B NneT, MoraT Aa gosegat
40 noxap unu ekcnnosus. Moxe ga ce CTUrHe go TeXKM
HapaHsiBaHWSA U CMbPT Ha Xopa M A0 MaTepuanHu WeTu.

> V3nonaBariTe HoXULATa 3a XMB NMEeT C akymynaTopHa
6atepus STIHL AP 3aegHo ¢ ,YaHTta ¢ konaH AP cbc
3axpaHBauy, kaben“ nnu ¢ akymynaTtopHa 6atepus
STIHL AR.

= Ako HOXHMUaTa 3a XKMUB NNeT Unn akymynatopHaTta
68TepVIF| HE Ce 1n3non3esat Nno npegHa3HavYyeHne, Moxe aa
Ce CTUrHe A0 TeXKO HapaHdaBaHe Ui gopu o CMbpT Ha
X0opa, KakKTo 1 A0 Bb3HMKBaAHE Ha MaTepuanHu LWeTun.
> HO)KMuaTa 3a XuB NneT ga ce n3noni3Ba Taka, Kakto e
OonncaHo B ToOBa PbKOBOACTBO 3a yn0Tp96a.

> M3nonaeanTe akymynatopHaTa 6atepua Taka, Kakto e
onucaHo B pbKOBOACTBOTO 3a ynotpeba ,YaHTta ¢
konaH AP cbc 3axpaHBaly kaben“ unM pbkoBogcTBOTO
3a ynotpeba Ha akymynatopHaTa 6atepus AR Ha
STIHL.

4.3 W3uckBaHUSA KbM nonssaTens

A TIPEAYTPEXOEHWE

® [lonseaTtenu, KOMTO He ca UHCTPYKTUpaHU
npeaBapuTenHo, He ca B CbCTOsIHME Oa pasnosHaaT unu
OLIEHSIT OMacHOCTUTe, CBbp3aHu ¢ paboTaTta Ha HoxuuaTa
3a xuB nnert. MonssaTensaTt unu gpyry xopa moraT ga
nonyvyar TEeXKW UNN CMbPTOHOCHWU HapaHABaHUS.

» PbKoBOACTBOTO 3a ynoTpeba aa ce
npoyeTe, pasbepe U CbxpaHsBa.

> AKO HOXMLaTa 3a XWB MNEeT ce AaBa Ha Apyr nonssaTen:
Aa My ce npeaage u pbKoBOACTBOTO 3a ynoTpeba.
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> YBepeTe ce, Ye Non3BaTenaT yaoBMneTBopsiBa cnegHuTe
N3NCKBaHUS:

— lNon3BatenaT e oTnovyuHan.

— MonssaTenaT Tpabsa Aa e PU3nMYeckn, CETUBHO 1
ymcTBeHoO crnocobeH ga obcnyxsa HoXuuaTa 3a Xus
nnet n aa pabotu ¢ Hesa. B cnyyali ye nonseaTenar
dn3nyeckun, CETUBHO UNN YMCTBEHO € OrpaHuyeH aa
ro Hanpasu, TOn Moxe ga paboTu ¢ Tax camo nog
Hafsopa unu pbKOBOACTBOTO HA OTFOBOPHO fuLe.

— lMonsBaTtenAaT € B CbCTOSAHME Aa pasno3Hae n
npeyeHn onacHOCTUTEe, CBbp3aHn C HOXKMLUaTa 3a XX1UB
nner.

— lMonsBaTensT e NbMAHOMNETHO Nuue unu ce oby4yasa
npodecroHanHo B CbOTBETCTBIE C HAaLMOHaHUTE
pasnopeabu nof Hag3opa Ha Apyro nuue.

— MonsBaTenar TpabBa Aa € NonyyYnn MHCTPYKLUUN OT
cneunanuanpaH Tbprocku o6ekT Ha doupma STIHL
WW OT APYro KOMMETEHTHO Nuue, Npeamn Aa NpucTbunn
KbM paboTa C HoXuLaTa 3a X1B NneT 3a NbPBU NbT.

— MNonsBaTenaT He ce HamMpa Noa Bb3AeNcTBue Ha
ankoxon, MeanKameHTU UM HapKOTULM.

> [pn cbMHEHUA ce 06bpHETE KbM crneymanmaupaH
Tbproecku 0b6ekT Ha STIHL.

4.4 O6GneKkno n ekMnNMpoBKa

A TIPEAYTNPEXOEHWE

® [lo BpeMe Ha paboTa Abnrarta Koca MoXe Ja ce BTernv B

HoXuUaTa 3a xuB nnet. MNonseatenaT Mmoxe Aa 6bae

CEepPMO3HO HapaHeH.

» [bnraTa koca Tpsi6Ba Aa ce 3aBbp3Ba Ha onawika 1 ga
ce npubepe Taka, Ye Aa He MOXe [a ce BTernu B
HOoXuLaTa 3a XuB nnerT.

® o Bpeme Ha paboTa moraT ga 6baaT N3XBbLPNAHU
npeamMmeTy ¢ BUCOKa ckopocT. MonssaTtenaT Moxe aa
Nony4n HapaHsiBaHe.
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» HoceTe nnbTHO npunsirawy npeanasHu
ouuna. lNMoaxoasuwm npeanasHy oumna ca
Te3un, KOUTO ca MMHanu NpoBepkKa no
ctangapT EN 166 vnu no HaunoHanHute
npegnucaHvs 1 ce npegnarat B

TbproBckata MpeXa CbC CbOTBETHa
MapKUpoBKa.

o® pK1p

/

» HoceTe nnbTHO npunaralja ropHa apexa ¢ obnrun
pBKaBu 1 ObNblr NaHTanoH.

Mo Bpeme Ha paboTta Bb3HMKBA WyM. LLlymbT Moxe aa
yBpeau cryxa.

> AKO TO3M CUMBOJ € HalNlM4YeH BbpXY
HOXWLATa 3a XUB NMEeT: HoceTe aHTU(OHM.
(A0
—/

Mo Bpeme Ha paboTa moxe aa ce Baura npax. Bonwanuar
npax Moxe Aa yspeau 3apaBeTo U Aa npeausBuka
anepryuyHu peakuuu.

» [1a ce Hocu NpoTMBOMpaLLHa Macka.

HenoaxoasiwoTo obrnekno Moxe ga ce onneTe B
ObpBEHUS MaTepuar, XpacTuUTe 1 B HoXuULaTa 3a 1B
nnet. Nonasartenu 6e3 noaxoaswo ob6nekno morat aa
nonyyaTt TEeXKW HapaHsiBaHMS.

» HoceTe nnibTHO npunsirawo obnekno.
» He HoceTe wanoBe n 6uxyTa.

Mo Bpeme Ha pa6oTa CblLyeCcTBYBa ONACHOCT NON3BaTensaTt
[la [JOKOCHE [IBMXKELLMTE CE PEXELLM HOXOBE.
MonasaTtensaT Moxe Aa GbAe CEPUO3HO HApPaHEH.

» [la ce HocST paboTHM 0OYBKM OT YCTOMYMB MaTepuarn.

> [la ce HOCK AbNBI NaHTanoH, n3paboTeH OT yCTONYnNB
maTepuan.

0458-722-9821-B
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= [lo BpemMe Ha nodYmnmcrteaHe unu noggpmbXka nonssartenar
MOXe cnyqaﬁHo Oa OOKOCHe ABUXeLWlnTe ce pexeLwin
HoXoBe. [lon3BaTenar moxe ga nony4ymn HapaHdaBaHe.

» [la ce HOCAT paGoTHU PbKaBULM OT YCTONYMB
marepwmarn.

® AkO nona3BaTensaT HOCU HenoaxoasLwm obyBKN, TO MOXe
Aa ce noaxnb3He. [Nonseatensat Moxe Aa Nony4n
HapaHsiBaHe.

> HoceTe 3apaBu 3aTBOpeHn 06yBKM C NOAMETKN C
rpandepm.

4.5 PaboTeH yyacTbK U HeroBaTa OKOMTHOCT

A TIPEAYTPEXOEHWE

® BbHLWHM NKULa, Aela v XXMBOTHU He MoraT Aa pasno3HaBar
1 oLeHsBaT OnacHOCTWTe, CBbp3aHu ¢ paboTaTa Ha
HOXWLATa 3a XWUB NMEeT U ONAcCHOCTUTE OT EBEHTYalHO
n3xBbpYaLLy NpegmeTu. BbHIWHM nuua, Aeua v XXUMBOTHU
mMoraT fa nonydvaT TeXKU HapaHsBaHusa u aa 6baat
NPUYMHEHN MaTepuarnHu WeTu.
> BbHWHM nuua, geua v XMBOTHU Aa He ce gonyckaT B

paboTHaTa 30Ha.

» He octaBsanTe HoXMLaTa 3a XUB NneT 6e3 Hag30p.

> YBepeTe ce, Ye Aeuara He MoraT Aa Cu UrpasT ¢
HOXWLAaTa 3a XUB NneT.

B EnekTpuMYeckuTe KOMMNOHEHTU Ha HOXMLATa 3a XMB NneT
MoraT da cb3fgaBaTt uckpu. B necHosanannma nnu
€KCnno3nBHa cpeda UcKkpute morat ga npeaun3sukar
noXxap nnu ekcnnosund. Moxxe na ce CTUrHe 4o TEXKU
HapaHABaHUA U CMBPT Ha Xopa U A0 MaTtepunanHu WeTun.

» [1a He ce paGOTVI B NECHO Bb3nnamMmeHunva nnun
€eKcnno3nBHa cpeaa.

0458-722-9821-B
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46 CobCTOsIHME, CLOTBETCTBALLO HA U3UCKBAHUATA

3a 6e3onacHocT

4.6.1 Hoxuua 3axus nnet

HoxunuaTa 3a XMB NNeT ce Hamupa B CbCTOSIHME,
CbOTBETCTBALLO Ha N3NCKBAHUATA 3a ©e3onacHocCT, korato
Cca U3NbJIHEHU CrneHNUTEe yCnoBua:

HoxuuaTa 3a 1B NneT He e noBpeaeHa.
HoxuuaTa 3a xuB nneT e yncta.

EnemeHTWTE Ha ynpaBneHMeTo PyHKLMOHUPAT HOPMaITHO
N He ca NPOMEHEHMU.

- Pemeu.wlTe HOXOB€ Ca NnpaBUITHO NOCTaBEHW.

KbM HOXMLATa 3a XMB NneT ca MOHTUpaHu camo
opurnHanHu npuHagnexHocTn Ha STIHL.

MpuHagnexHocTuTe ca NPaBUHO MOHTMPAHMW.

A TIPEOYNPEXOEHNE

® [Ipu CbCTOSIHME Ha anapaTta, HeoTroBapsLLo Ha
M3NCKBaHUATA 3a TeXHUYecka 6e3onacHocT, YacTute My
He MoraT Aa yHKLMOHUpAT HOPMaIiHO 1 NpeanasHuTe
ycTpolicTBa npectasaT Aa Aencreat. Moxe fa ce cTurHe
[0 CEpPUO3HU HapaHsBaHUS Ha Xopa UNu CMbPT.

» la ce pa6OTVI CaMO C HenoBpeaeHa HoXuua 3a XunB
nnet
> AKO HOXMLaTa 3a XMB NNEeT € 3aMbpCeHa: NOYUCTETE A.

> }J,a He ce NpaBAT HUKaKBU MPOMEHN NO HOXKULUaTa 3a Xnse
nner.

> AKO efleMeHTUTe Ha ynpaBneHNeTo He PYHKLMOHMPAT:
[la He ce Mon3Ba HoXuuaTa 3a XuB nner.

> KbM HOXMLaTa 3a XUB NMeT Aa ce MOHTMpaT caMo
OpurMHanHu npuHagnexHoctn Ha STIHL.

> [NpuHagnexHoCTUTe Aa ce MOHTUPAT Taka, KakTo e
onMcaHo B TOBa PbKOBOACTBO 3a ynoTpeba unm kakTo e
onMcaHo B PbKOBOACTBOTO 3a ynotpeba Ha
NpUHaANEXHOCTUTE.

» [la He ce BKapBaT HWKaKBM NpeaMeTn B OTBOPUTE Ha
HOXWLATa 3a XWB NneT.
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> Mpu cbMHeHnsA ce o6bpHeTe KbM crieunanmanpan
Tbproeckn o6ekt Ha STIHL.

4.6.2 Pexewwm HoXOBE

Pemeu.wne HOXOB€ Ce HaMupaT B CbCTOAHUE,
CbOTBETCTBaALLlO HAa N3NCKBAHUATA 3a Ge3onacHocT, korato
Ca n3nbJ/IHEHU cnegHuUTe ycnoBua:

- Pemeu.wwe HOXXOB€ He Ca noBpeaneHun.

— PexelynTe HOXOBe He ca AedopMMpaHu.

Pe>|<eu.w|Te HO>XOB€ Ca JNIECHO NMOoABUXHN.

— PexelinTe HoXoBe ca [oGpe 3aToYeHMU.

PexelnTe HOXOBe ca rnaaku, 6es mycrauum.

A TNMPEAOYNPEXOEHWNE

B AKO pexelluTe HOXKOBE He Ce HaMmupaT B CbOTBETHOTO
6e30NacHO TEXHUYECKO CbCTOSHUE HAKOM YacTu OT TAX
moraT aa ce pasxnabaTt v 4a ce U3Xebpyart HaBbH. Moxe
[a ce CTUrHe 40 CEepUO3HN HapaHsBaHUs Ha nuua.

> [1a ce paboTu camo C HenoBpeAeH/M3NpPaBeH pexelLl
HOX.

> PexelwmnTte HoxoBe TpsibBa NpaBuIHO Aa ce 3aTo4Bat U
Aa ce nouyucTeaTt oT MycTauu.

> [Mpu cbMHEHNs 1 BbNPOCK 06bPHETE Ce KbM CbTPYAHMK
B crieunanuampaH Tbproecku obekT Ha pmpma STIHL.

4.7 Pabota

A TNMPEAOYNPEXOEHWNE

® B HAKoU CUTyaumn non3epartendar He MoXe aa pa6OTI/I
KOHUEeHTpupaHo. ToraBa nonssaTensat MOXe a ce CNbHe,
nagHe u TexXKo Aa ce HapaHwu.

» PaboTeTe CMOKOWHO N CbCPeaOoTOYEHO.

> Ako ycnoBuaTa Ha BUANMMOCT UMK OCBETIIEeHNE Ca NoLln:
na He ce paGOTVI C HOXWMUaTa 3a XX1UB nneT.

> HoxuuaTa 3a xuB nneT ga ce obenyxaa
CaMOCTOSITENTHO.

> BHumaBaliTe 3a NnpenaTcTBusS.
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4 YxasaHuns 3a 6e3onacHocCT

» PaboTeTe oT 3emsATa 1 naseTe paBHoBecue. AKO ce
Hanara ga ce paboTu Ha BUCOKO: u3nonssante
nosauratenHa pabotHa nnatdopma unmn ycTonunem
ckeneTa.

» [pu NpusHaumM Ha ymopa: HanpaBeTe naysa.

= Ako nonaeaTtenaT paboTu Hag HMBOTO Ha paMeHeTe cu,
TOW MOXe Aa ce uamopu no-6bp3o. NonseBatenaTt Moxe Aa
6bae Cepno3HO HapaHeH.
» PaGoTeTe camo 3a kpaTku MHTEpBanu OT BpeMe Haj
HUBOTO Ha paMeHeTe CW.

> [1paBeTe No4MBKM B nNpoLeca Ha paboTa.

= AKO OBMXKELLMSAT Ce PeXeLL HOX Ce yaapu B TBbPA
npeamerT, Toil Moxe 6bp3o aa crpe. B pesyntaT ot
Bb3HWKHaANUTE peakTUBHW CUNM NON3BaTENsT MOXe Aa
n3ryGu KOHTPON BbPXY HOXMULATA 32 XKMB NNeT 1 ga
Mony4m Texka TpaBma.

> [pbXTe HOXULaTa 3a XUB NNeT 34paBo C ABE pble.

> I'Ipe,u,Vl 3ano4ysaHe Ha pa60Ta npeTbpceTe XnBua nnet
3a Hanun4yne Ha 1Bbpan npeamMmeT U rm oTcTpaHeTe.

m [lon3BaTenaT MOXe Ja ce nopexe oT ABnxewinte ce
pexeLin HoXose. MonsBatenat moxe ga 6bae CEepno3HO
HapaHeH.

» He ce OokocBaiiTe ABUMXELLUTE CE pexeLLm
HOXOBE.

> AKO pexeLinte HoXoBe ca 6noknpaHm ot
HSIKaKbB NPeAMeT: U3KnoveTe HoxMuaTa 3a
XMB MNeT u n3terneTe wencena Ha
3axpaHBalyms kaben ot 6ykcata. Egea
ToraBa OoTCTpaHeTe npegmeTa.

® Ako no BpemMe Ha paboTa HoXuLaTa 3a XuB nneT ce
NPOMEHM UMK 3anoYHe Aa ce AbpXu HeobuyanHo, ToBa
0O3Ha4aBa, Ye CbCTOSAHMETO ? MOXe Ja He CbOTBETCTBA Ha
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4 YxasaHus 3a 6e3onacHocCT

N3NCKBaHUATA 3a TexHn4yecka 6esonacHocT. ToBa Moxe
Aa gosefe A0 TEXKO HapaHABaHe Ha Xopa u Ao
mMaTepuanHu WweTn.

> lMpekpaTeTe paboTa, n3BageTe Wencena Ha
3axpaHBalyums kaben ot bykcata n noTbpceTe
cneunanuavpaH TbproBcku o6ekT Ha dnpma STIHL.

= [Jo Bpeme Ha paboTa HoXULaTa 3a XMB NneT MoXe Aa
npeavsBuka BUGpauymu.

> HoceTe pbkaBuum.
> MpaBeTe NoumBkK B Npoleca Ha paboTa.

> Mpu nosiea Ha NpUsHaLM 3a HapyLIEHO
KpbBOOpOCSABaHe: NoceTeTe nekap.

® [pu oTnyckaHe Ha N10CTa 3a PbYHO
BKMIOYBAHE/U3KITIOYBAHE PEXELLUTE HOXOBE
npoabkaeaT Aa ce ABMXKaT ole okono 1 cekyHaa.
XopaTta morart fa ce nopexarT OT ABMXKELLUTE Ce pexeLu
HoxoBe. Moxe [a ce CTUrHe 40 CepUO3HM HapaHsiBaHus
Ha xoparTa.

> [pbXTe HoXMLaTa 3a XKMB NMeT 3a ApbXkKaTa 3a
ynpaBneHue n C-obpasHaTa pbkoxBaTka U u3vyakaiiTe,
[0KaTO pexeLluTe HOXOBE NMpecTaHaT Aa ce ABuXKar.

A OIMNACHOCT

® Ako ce paboTu B y4acTbK C TOKOMPOBOAALM kabenu nog
HanpexeHue, pexeLiMTe HOXOBe MoraT Aa BnssaT B
KOHTaKT C TOKONpoBoAsALWMTE Kabenu nog HanpexeHue u
Aa rv noepeaaAT. MonssatenaT Moxe Aa nonyyu TexKu,
[0OPY CMBPTOHOCHU HapaHsiBaHUs.
» [la He ce paboTu B y4acTbLyY C TOKONPOBOASALLM kKabenu
noa HanpexeHue.

0458-722-9821-B
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4.8 TpaHcnopTMpaHe

A NMPEAYNPEXOEHWE

= [lpn TpaHCcnopTUpaHe HOoXuUuaTta 3a XuUB NeT MoXe Aa ce

npeo6pre unn ga ce namecTtu. Toa Moxe aa NPUYNHN
TEXKN HapaHABaHNA Ha Xopa U MaTepuanHu WeTun.

» MpemecTteTe uKcMpalyms NocT B nosuuus §.

> M3TerneTe Lerncena Ha 3axpaHBaLyusi
kaben ot Gykcara.

> Matnackaiite npeanasnTens 3a pexeLwmute HoXoBe
BBPXY peXeLuTe HOXOBE Taka, Ye npeanasutensT aa
M NOoKpue nsusano.

> 3akpeneTe c obTArawm NeHTU, peMbLM UNKN Mpexa
HOXMLAaTa 3a XXMB NMeT Taka, Ye Aa He MoXe Ja ce
npeobbpHe nnNu ga ce M3MecTu.

49 CobxpaHeHue

A TIPEAYTPEXOEHWE

m JleyaTta He MoraT 4a pas3no3HadaT 1 OLEHST ONacHOCTUTE,

CBbp3aHu C HoXuuaTa 3a xuB nnet. feuata morar ga
6baaT cepuo3Ho HapaHeHM.

» MpemecTteTe uKcMpalyms NocT B nosuuus §.

> V3TerneTte wencena Ha 3axpaHBawus
kaben ot OykcaTa.

> MaTnackaiite npeanasnTens 3a pexewmute HOXoBe
BbPXY PEXELMTe HOXOBE Taka, Ye npeanasvTensT aa
M NOKpWe U3Lsno.

» HoxuuaTa 3a X1B NneT Aa ce CbxpaHssa U3BbH obcera
Ha Jeua.
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EJ'IeKTpVI‘-IECKI/ITe KOHTaKTWN Ha HOXuuaTa 3a Xue nnet 1
MeTanHuTe i KOHCTPYKTUBHM YaCTu Morat ga Kopogupart

oT Bnarata. Hoxuuara 3a XuB nneTt Moxe fa ce nospeaw.

> MNpemecTeTe durKcUpalus nocT B nosuums §.

> M3TerneTe wencena Ha 3axpaHBaLyns
kaben ot bykcaTa.

> Hommu,aTa 3a XMB NNeT Aa ce CbXpaHdaBa B YNCTO U
CyX0 CbCTOAHME.

4.10 lNounctBaHe, NOAAPBLXKKA N PEMOHT

A TIPEOYNPEXOEHUE

= AKO MO BPEME Ha NMOYUCTBAHETO, TEXHUYECKOTO
obcnyxKBaHe UM PEMOHTBT LENCenbT Ha 3axpaHBaLLums
kaben e BKNIOYEH, HOXMLATA 3a XMB NNeT Moxe Ja 6bae
BKITIOYEHa No HeBHMMaHue. ToBa Moxe Aa JoBene A0
TEXKO HapaHsiBaHe Ha Xopa 1 A0 MaTepuarHu WweTu.

» MNpemecTeTe umKcHMpaLLna NocT Ha nosnuymns §.

> W3Ternete wencena Ha 3axpaHBalus
kaben ot bykcarta.

ArpecuBHM NoYncTBaLYM NpenapaTtu, NOYNCTBaHE C BOAHA
CTPys IV OCTPMW NpeamMeTn MoraT 4a NnoBpeaaT Hoxuuarta
3a XVB NNET UNN pexeLyuns HoX. AKO HOXMLATa 3a X1B
NneT Unn pexeLLnsiT HOX He ca MOYUCTEHN MPaBUITHO,
Bb3MOXHO € KOHCTPYKTUBHM YacTu Aa npecrtaHar ga
dyHKUMOHMPAT NpPaBUHO, a NpeanasHnTe ycTponcTea aa
npecTtaHaT ga gevicteat. Moxe Aa ce CTUrHe 40 CEPUO3HN
HapaHsiBaHMSA Ha xopaTa.
> [MoyncTBariTe HOXMLATA 3a XMB MET N pexeLns HOX
Taka, KakTo € ON1caHo B HACTOSALLOTO PbKOBOACTBO 3a
ynotpeba.

AKo noggpbXKKaTa Un PEMOHTBT Ha HOXKULATAa 3a XUB
nneT nnn pexewnTe HoXXoBe He Ce n3BbpLluBaT NnpaBuiHO,
BBb3MOXHO € KOHCTPYKTUBHW 4YaCTu Oa npectaHaT Aa
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5 MNogroTesiHe Ha HOXMUATa 3a XuUB NNeT 3a pa60Ta

yHKUMOHMPAT NPaBuUIHO, a NpeAnasHNTe ycTponcTea Aa

npecTtaHaTt Aa gencreaTt. Moxe Aa ce CTUrHe 40 CEPUO3HU

HapaHsiBaHMSA Ha Xopa WUnn CMbPT.

> MopabpxariTe N peMOHTMPaKTe HoXKLaTa 3a XuB nnet
N pexeLyuns HOX Taka, KakTo € OnMcaHO B HACTOSALOTO
pPBKOBOACTBO 3a ynoTpeba.

® [To Bpeme Ha NoYncTBaHe Unu noaapbxKa Ha pexeLnte
HOXOBE NON3BaTENAT MOXe [a Ce Nopexe Ha ocTpuTe
pexewm 3b6umM. Non3BaTensaT Moxe Aa nonyyu
HapaHsBaHe.
> [la ce HocAT paboTHM pbKaBULM OT YCTONYMB
maTepuarn.

5 TogroTtBsHe Ha HOXWLATA 33 XKUB
nneT 3a paborta

5.1 TlogroTBsiHe Ha HOXULIATa 3a XUB MIIEeT 3a
paboTa

Mpegu 3anoyBaHe Ha paboTa e Heobxoammo fa ce
M3BbpLlaT cneaHnTe CTblKK:

> YBepeTe ce, Ye crnegHnTe 4Yactu ce HammpaT B
CbCTOsIHNE, OTrOBapsLO Ha U3NCKBaHUSATA 3a
TexHu4yeckata 6e30nacHoCT:

— Hoxuua 3a xwuB nnet, J 4.6.1.
— pexeLlyn HoxoBe, ] 4.6.2.

— akymynaTtopHa 6atepus, KakTo e onMcaHo B
PBKOBOACTBOTO 3a ynotpeba Ha akymynatopHaTta
6atepus STIHL AR unu B pbkoBOACTBOTO 3a ynotpeba
Ha ,YaHTa ¢ konaH AP cbc 3axpaHBall kaben”.

> MpoBepeTe akymynaTopHaTa 6aTepusi Taka, KakTo e
onncaHo B PbKOBOACTBOTO 3a ynotpeba Ha
akymynartopHaTta 6atepusa STIHL AR nnu B
PBKOBOACTBOTO 3a ynotpeba Ha ,YaHTa ¢ konaH AP cbe
3axpaHBaLy kaben".

> 3apexparite akymynatopHata 6aTepusa QOKpaK, KakTo e
onncaHo B PbKOBOACTBOTO 3a ynotpeba Ha 3apagHu
yctpovictea STIHL AL 101, 300, 500.

» MoumncTteTe HoXMUaTa 3a xuB nneT, [ 14.1.
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6 HacTponBaHe Ha HOXMLAaTa 3a XUB MMeT 3a nona3sartens

> [lpoBepeTe eneMeHTUTE Ha ynpaBneHneTo, 9.1.
> AKO Mo BpemMe Ha npoBepkaTa Ha efleMeHTUTe Ha
ynpasneHneTo 3 cBeToAMOoAa Ha akymynatopHaTa
OaTepusa murat B YepBEHO: u3TerneTe wekepa Ha
3axpaHBawus kaben ot Bykcata u ce o6bpHETE KbM
cneunanuanpaH Tbproekun obekT Ha ompma STIHL.
Mma HensnpaBHOCT B HOXULIATA 33 XWB MMeT.

> MoctaBeTe akymynaTtopHa 6aTtepust AR Ha STIHL, camap
unu ,MaHta ¢ konaH AP cbc 3axpaHBaly kaben® n
HacTpoiiTe, L1 6.

> AKO Te3u CTbMKM He MoraT fa Ce U3BbpLIaT: He
N3non3BanTe NOBEYE HOXULLATA 3a XMB NNET U ce
06bpHETE KbM cneunanuampad TbproBckn o6eKkT
Ha STIHL.

6 HacTtpoiiBaHe Ha HoXuLUaTa 3a XuB
nneT 3a nonssarens

6.1 WsnonaeaHe ¢ akymynatopHa 6arepust STIHL
AR

6.1.1 TlpekapsaHe ¥ HarnacsHe Ha 3axpaHBalwyus kaben

3axpaHBawuaT kaben mMoxe Aa ce npekapa U HasHauu
He3aBMCKHMO OT pbCTa Ha NoN3BaTens v NPUNOXEHUETO My.

0000-GXX-2801-A0

3axpaHBawmAT kaben Moxe ga ce npekapa npes
Hanpaensasawms getann (1) B konaHa 3a HOCeHe v npes3
KaTtapamu (2) nnu ga ce 3akpenu ¢ katapamm (2) CTpaHU4HO
Ha rpbbHaTa nnova.

0458-722-9821-B

Onsirapcku

0000-GXX-2803-A0

= __——1

N
f, %rt :

ObmxvMHaTa Ha 3axpaHBalLmsa kaben moxe ga ce Harnacu
ypes npuMKa BbpXy rpbOHaTa nnova (3) unm cbC CTpaHn4vHa
npumka (4).

> MNpekapaliTe 3axpaHBawua kaben Taka, Ye Aa 6bae
MaKCMMarHo KbC 1 Aa He npeun Ha paboTaTa.

6.1.2 [loctaBsiHe u HacTpoiBaHe Ha camapa

> [NocTaBeTe akymynatopHarta 6atepus Ha rpb0.

0000-GXX-2828-A0

> 3aTBopeTe 3akonyankaTta (2) Ha pembka 3a 6egpara.
» 3aTtBopeTe 3akonyankarta (1) Ha rpbOHUSA KOnaH.
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» OnbHeTe KonaHuTe Taka, Ye peMbKbT 3a 6egpaTa aa > Ako 3axpaHBalmaT kaben e npekapaH Npe3 ropHUs
npunerHe NbTHO KbM 6egpara, a nognoxkarta 3a rpsu6 ga nsB (1) unm ropHua geceH (2):
npunerHe Kkbm repba. » OTkonyanTte kon4yetaTta (5).
» KpasTt Ha pembka 3a 6egpata ce BkapBa npes yxoto (3). > [pekapanTe 3axpaHBawmsa kaben BbpXy KonaHa 3a

pamo (6).
» 3akonyanTe konyetara (5).
> Ako 3axpaHBawmaT kaben e npekapaH npes AOMNHWS NsB

6.2.1 TMpekapsaHe U HarnacsiHe Ha saxpaHsaLums kaben 0TBOp (3) UM AONHUA AeceH 0TBOp (4): 3aTBOpeTe
nanonssaHust oTBop (3 unu 4) c Benkpo 3akon4yanka (7).

6.2 ManonssaHe CbC camap

3axpaHBalmaT kaben MoXe [Ja ce npekapa 1 HasHauu
HEe3aBMCHMMO OT pbCTa Ha nonasaTens u npunoxeHueto my. > lpekapaiite 3axpaHBalyus kaben Taka, ye fa 6bae
MaKCUMarHo KbG 1 4a He npeyun Ha paboTara.

6.2.2 [MocTaBsiHe 1 HacTpoiiBaHE Ha camapa

> MNocTaBeTe akymynaTtopHaTa 6atepusi Ha rpbo.

0000-GXX-3953-A0

3axpaHBawmaT kaben Moxe Aa ce npekapa npes cnegHute
oTBOpMU:

0000-GXX-2828-A0

— ropHus ngaB oteop (1)

— ropHus feceH oteop (2
P A p(2) » 3aTBOpeTe 3akonyankaTa (2) Ha peMbka 3a 6egpara.

= ROMHMA nAB 0TBOP (3) » 3aTBopeTe 3akonyankaTa (1) Ha rpbAHUS KOMaH.
— [ONHUSA geceH oTeop (4)
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6 HacTponBaHe Ha HOXMLAaTa 3a XUB MMeT 3a nona3sartens

Onsirapcku
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0000-GXX-2815-A1

0000-GXX-3416-A2

» OnbHeTe KonaHWTe Taka, Ye peMbkbT 3a beapaTa Aa
npunerHe NNbTHO kKbM Gegparta, a noagnoxkaTa 3a rpvb ga
npunerHe kbm repba.

» KpasTt Ha pembka 3a 6egpata ce BkapBa npes yxoTo (3).

6.3 WanonsBaHe a ,YaHTa c konaH ¢ AP cbec
3axpaHBaly kaben“

6.3.1 MoHTax Ha ,HYaHTarta ¢ konaH AP cbC 3axpaHBaLy,

kaben“

g
1

0000-GXX-3660-A1

2\/

» OTBOpeTe 3akonyarnkara oT Buaa ,Benkpo“ Ha pembka (1)
1 uaternete pembka (1) ot oTBopa (2).

> lMpokapavite pembka (1) npes konaHa (3).

0458-722-9821-B

> [pokapanTe pembka obpaTtHo (1) npes oTBopa (2) n
konaHa (3).

> 3aTBOpeTe 3akonyankaTta Ha pembka (1).

0000-GXX-3417-A2

» HaTucHeTe akymynaTopHata 6atepus (4) go ynop, 3a ga
Brnes3e B YaHTaTa c konaH (5).
M3paBa ce KpaTbK 3BYKOB CUrHan.

» 3akpeneTe akymynatopHaTa 6atepus (4) cbe 3akonyarnka
oT BMAa ,Benkpo” (6).

6.3.2 HarnacsBaHe Ha 3axpaHBaLus kaben

38XpaHBaLLI,VIF|T kaben moxe ga ce Harnacu B 3aBUCMOCT OT
pBCTa Ha nons3esaTtend N NPUNOXKeHNEeTo My.
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0000-GXX-3418-A0

ObmkmHaTa Ha 3axpaHBalymsa kaben moxe Aa ce Harnacu
ype3 npumkaTa (1) n ¢ nomowiTa Ha katapamaTta (2) ga ce
3akpenu KbMm YaHTaTa (3).

> MpekapaliTe 3axpaHBalua kaben Taka, Ye ga 6bae
MaKCMMaIHo KbC M a He npeyun Ha paboTara.

7 BkapBaHe v UsBaxxgaHe Ha Liencena
Ha 3axpaHBaLus kaben

71

BkapBaHe Ha Liencena Ha 3axpaHBaLyus kaben

0000-GXX-2911-A0

> N3paBHeTe wencena (1) Ha 3axpaHBawmsa kaben no
TakbB Ha4MH, 4Ye cTpenkaTa Ha wencena (1) Ha
3axpaHBalymsa kaben aa coum KbM cTpernkaTa Ha
bykcarta (2).

» Bkapalite wencena (1) Ha 3axpaHBawus kaben B
bykcarta (2).
LLencensT (1) Ha 3axpaHBawusa kaben ce cdukcnpa.
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7 BkapBaHe 1 u3BaxgaHe Ha Liencena Ha 3axpaHBalius kaben

7.2 VsBaxpgaHe Ha Liencena Ha 3axpaHBaLymsi
kaben

0000-GXX-2912-A0

» XBaHeTe wWencena (1) Ha 3axpaHBaLymsa kaben ¢ pbka.

> N3BapgeTe wencena (1) Ha 3axpaHBalwmsi kaben ot
Oykcarta (2).

8 BkniouyBaHe U U3KNYBaHe Ha
HOXWLUaTa 3a XuB nnet

8.1 BkmniouBaHe Ha HOXMLATa 3a XXUB MneT

A NPEOYNPEXAOEHUE

HesaBucuMo B kakBa nocrieoBaTenHoOCT ca 6unm
HaTucHaTtn C-o6pasHaTa npeBknoYBaTenHa ckoba n nocTuT
3a pbYHO BKIIOYBAHE/N3KMOYBAHE, HOXMLATA 3a XMB NneT
3ano4Ba [a yCKopsiBa, a PexeLymTe HOXXOBe ce 3aBUXKBaT.
AKo Hai-Hanpeja ce HaTUCHe NOCTbT 3a PbYHO
BKMtOYBaHe/n3kntoyBaHe u cnep toea C-obpasHarta
npeBknYBaTenHa ckoba, non3saTenaT Moxe aa 3arybu
KOHTPON BbpPXYy HOXMLUATa 3a XuB nnet. [Non3earenar Mmoxe
na 6bae cepuos3Ho HapaHeH.
» Haii-Hanpeq HaTucHeTe C-o6pasHaTa npeBktovBaTenHa
ckoba n cneq ToBa nocTta 3a pb4yHO
BKMOYBaHE/U3KNoYBaHe.
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9 MpoBepka Ha HoXWLATa 3a XWUB NneT

0000-GXX-2913-A0

» HaTtucHete C-o6pasHaTa npeBkntoyBaTenHa ckoba (1) nsa
OPbXTe HaTUCHarT.

> [nb3HeTe ukcupalmusa noct (2) ¢ naney B
nosvyusta '

» HaTtucHeTe ¢ pbka 6rnokupoBkaTa 3a nocta 3a pbYHO
BKMOYBaHe/n3knoyBaHe (3) 1 1 ApbXKTe HaTUCHaTA.

» HaTtucHeTe nocta 3a pbYHO BKMOYBaHe/M3knoyBaHe (4) ¢
nokasaneua u ro ApbXKTe HaTUCHaT.
Hoxuuata 3a 1B nneT 3anoysa aa yckopsiea, a
pexeLlnTe HOXXOBEe Ce 3a[BWXKBaT.

KonkoTo no-gbnro € HaTMCHaT NoCTbT 3a pBYHO
BKNOYBaHE/N3KIOYBAHE, TOMKOBA I'IO-6'bp3O ce aAsumxart
pexewnTe HoXoBe.

8.2 MsknousaHe Ha HoXMLATa 3a XWUB nneT

» OTtnycHeTe C-obpasHaTa npesknioyBaTenHa ckoba, nocra
3a pbYHO BKIIOYBaHE/M3knNoYBaHe 1 brnoknposkaTta 3a
NoCTa 3a pbYHO BKIIHOUBaHe/n3knoYBaHe.

> N3yakarite, JoKaTo pexeLmTe HOXOBE npecTaHart ga ce
ABwXaT cnep okono 1 cekyHAaa.

> Ako cnep oK. 1 cekyHOa pexeLimTe HOXOBe NpoabikaBaT
Aa ce ABWXKaT: usterneTe Liencena Ha 3axpaHBallus
kaben ot 6ykcaTa u ce obbpHETe KbM crieynanusnmpan
TbproBcku 06ekT Ha STIHL.
HoxunuaTa 3a xuB nneT e gedektHa.

» MpemecTeTe uKcMpaLLmMs NOCT Ha No3uuna §.

Onsirapcku

9 [lpoBepka Ha HOXWLaTa 3a XuUB NNeT

9.1 T[lpoBepka Ha enemMeHTUTE Ha ynpaBneHNeTo

dukcupaly noct, 6rOKMpoBKa Ha NOCTa 32 PbYHO
BKIIlOMBaHE/U3KIOYBaHe M NOCT 3a pPBbYHO
BKIIoYBaHe/usknioYsaHe

>

>

>

N3BapeTe wencena Ha 3axpaHBawus kaben ot BykcaTta.
MpemecTeTe durKcUpaLmua NocT Ha nosuuus §.

OnuTanite ce Aa HaTUCHETE NnocTa 3a PbYHO
BKINtOYBaHe/n3knoyBaHe 6e3 ga Hatuckate 6GnokmposkaTa
Ha nocTa 3a pPbYHO BKIIOYBaHe/U3KoYBaHe.

AKO NOCTBbT 3a pbYHO BKMOYBaHE/U3KNIOYBaHE ce
noggaBa Ha HaTUCK: He U3Non3BanTe HoXMLaTa 3a XUB
nneT u ce o6bpHETE KbM Creymann3npaH TbproBCkn
o6ekT Ha STIHL.

dukcupalmMaT nocT unu 6nokMpoBKaTa Ha
npeBKoYBaTeNHMSA NOCT ca AeEKTHN.

MpemecTeTe mKCMpaLLMs NIOCT Ha No3numMs @'

HaTtncHeTe GrnokmpoBkaTa Ha NocTa 3a pbYHO
BKMOYBaHE/U3KIYBaHe U 1 3a4pbXTe HaTUCcHaTa.

HaTtucHeTe nocta 3a pbYHO BKOYBAHE/U3KNIOYBAHE.

MycHeTe nocTa 3a pbYHO BKOYBAHE/U3KMIOYBaAHE 1
GrokvpoBkaTa 3a NocTa 3a pb4HO
BKITIOYBAHE/U3KITOYBaHE.

AKO NOCTBbT 3a pbYHO BKMOYBaAHE/MU3KIOYBaHE Unu
6GnokupoBkaTa Ha focTa 3a pbYyHO
BKIMOYBaHE/U3KNoYBaHe ca TPYAHOMOABWXKHU UMK He ce
BpbLUAT B M3X04HATa CU NO3NLUSA: HE M3NON3BanTe
noBeye HoXuuaTa 3a XMB NIeT 1 ce 00bpHETE KbM
cneunanuanpaH Tbprockn o6ekTt Ha STIHL.

JlocTbT 32 pBYHO BKMOYBAHE/U3KIIOYBAHE U
6rnokupoBkaTa Ha focTa 3a pbYHO
BKItOYBaHe/U3KnoyBaHe ca AedeKTHU.

C-obpasHa npeBknio4vBaTenHa ckoba

» /3BageTe wencena Ha 3axpaHBalms kaben ot 6chaTa.

» HatucHete C-o6pasHaTta npesknoyBaTenHa ckoba u s
nycHerte.
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» Ako C-obpasHaTa npeBkntoyBaTenHa ckoba e
TPYAHOMOABMXHA UMW He Ce BPpblla B N3XOA4HAaTa Cu
no3nuMsa: He N3NoN3BanTe HOXNLATa 3a XUB NNeT 1 ce
0b6bpHeTE KbM cneunanuampaHd TbProBckn obekT
Ha STIHL.

C-obpasHaTa npeBkntoYBaTenHa ckoba e gedekTHa.

BkniouBaHe Ha HOXuuarta 3a XuB nnet

> BkapaliTe Liencena Ha 3axpaHBalyus kaben.

» HaTtucHeTe C-o6pasHaTa npeBkntoyBaTesHa ckoba u s
nycHeTe.

> AKO pexeLunTe HOXXOBE Ca Ce ABMXUIN UMK Ce ABUXKAT: He
n3nonsBariTe HoXuuarta 3a X1B MneT 1 ce 06bpHETE KbM
cneynanuanpaH TbproBckn 06ekT Ha STIHL.
JlocTbT 3a pbYHO BKMOYBaHE/U3KNYBaHe € AedeKTeH.

» HaTucHeTte GnokupoBkaTta Ha nocra 3a pb4HO
BKMIOYBAHE/M3KITIOYBAHE W 5 3apbXKTe HaTUCHaTa.

» HaTucHeTe nocrta 3a pbYHO BKMOYBaAHE/U3KIOUYBAHE U FO
3a4pbXKTe HaTUCHAT.

> AKO pexeLunTe HOXOBE Ce ABMXKaT: HE n3nonssante
HOXWLaTa 3a XUB MMeT U ce 0ObPHETE KbM
crneymanunanpaH TbproBckn ob6ekT Ha STIHL.
C-obpasHaTa npeBknoyBaTenHa ckoba e gedekTHa.

» HaTtucHeTte C-o6pasHaTta npeBkntoyBaTesiHa ckoba u g
3a4pbXTe HaTUcHaTa.
Pexewnte HOXOBE ce ABMXaT.

> Ako 3 cBeToAMOOa MUraT B YEpBEHO: u3BageTe Liencena
Ha 3axpaHBalyusa kaben ot bykcaTta n noTbpceTe
cneymanuanpaH Tbproeckun o6ekT Ha dompma STIHL.
Vima Hen3npaBHOCT B HOXMWLATa 3a XUB nneT.

» OTtnycHeTe C-o6pasHaTa npeBknoYBaTenHa ckoba.
Cnepn okono 1 cekyHAa pexewuTe HOXOBE npecTtasar Aa
ce ABmxar.

> Ako cnep ok. 1 cekyHAa pexeLuTe HoOXXOoBe npoabkasaT
Aa ce ABwXarT: n3terneTe LWencena Ha 3axpaHsalins
kaben ot 6ykcaTa u ce o6bpHETE KbM CreymanusnmpaH
Tbproeckn obekT Ha STIHL.
HoxuuaTa 3a xuB nneT e gedekTHa.
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10 PabGoTa ¢ HoXxuuaTta 3a XuB nnet

10 Pabora ¢ HoxXuLaTa 3a X1B nneT

10.1 HoceHe u ynpaBneHve Ha HOXuMUATa 3a XuUB
nnet

0000-GXX-2914-A0

» [lpbXTe HOXMLATa 3a XMB NMeT C egHaTta cu pbka 3a
ApbXKaTa 3a ynpaBreHue Taka, Ye naneubT Bu ga
obxBalla ApbXxKaTa 3a ynpasreHue.

» C gpyraTa cv pbKka ApbXTe HoXuuaTa 3a xus nnet 3a C-
obpasHaTa pbkoxBaTka Taka, 4Ye naneubT Bu aa obxBalua
C-obpasHaTta pbKkoxBaTka.

10.2 3aBbpTaHe Ha ApbXKaTa 3a ynpasrneHue
B 3aBMCMMOCT OT NpMNOXeHNETO, ApbXKaTa 3a yrnpasrneHue
MOXe Aa 61:,u,e 3aBbpTaHa B 3 nosnuunn.

0000-GXX-2916-A0

» Mnb3HeTe gukeupalus noct (1) ¢ naney B nosvuuaTa §.
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10 PaboTa ¢ HoxuuaTa 3a XuB nneT

> V3Ternete u 3agpbxre ukcupawus wmnosp (2).

» 3aBbpTeTE ApbXKaTa 3a ynpasneHue (3) no
YacoBHMKOBaTa CTperka Unn o6paTHO Ha YacoBHMKOBaTa
cTpernka.

» OTnycHeTe cukcmpawms wnbsp (2).

» BbpTeTe ApbXKaTa 3a ynpasneHue (3) no YacoBHMKOBaTa
cTpenka unu obpaTtHo Ha YaCOBHUKOBaTa CTpesnka
JoTtorasa, oKaTo ApbxKkaTta 3a ynpasneHue (3) ce
dukenpa.

10.3 Hacrtpoiika Ha cTeneHTa Ha MOLLHOCT

B 3aBMCMMOCT OT NpunoxxeHMeTo moraTt ga ce HacTposT 3
cTeneHn Ha MOLLHOCT. CBeTO/J,VIOIJ,VITe nokassat
HacCcTpoeHaTa cTeneH Ha MOLLHOCT. KonkoTo no-Bucoka e
cTeneHTa Ha MOLWHOCT, TOJIKOBa I'I0-6'bp30 moraTt Aa ce
OBUXaT pexewnTte HoXoBe.

HactpoeHata cTeneH Ha MOLLHOCT Bnusie BbpXy BPEMeTO Ha
paboTta Ha akymynatopHaTta 6atepusi. Konkoto no-Hucka e
cTeneHTa Ha MOLLHOCT, TONKOBa NO-AbIIFO € BpeMeTOo Ha
paboTa Ha akymynatopHaTa 6atepus.

Onsirapcku

> Hatuckante dpukcmpalwums noct (1) Hanpea un ro
OCTaBANTe Aa ce BbpHEe Hasag TonkoBa NbTW, 4OKATO
XenaHaTa cTeneH Ha MoLWHOCT 6bAe HacTpoeHa.

10.4 PsasaHe

» [lebenute KNOHM 1 NO-TBHKUTE KIMOHKM Ce M3pa3BaT C
NMomMoLLTa Ha cneumnanH HOXULUK 3a KacTpeHe Ha KIMoHU
WM C MOTOPEH TPUOH.
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> Mnb3HeTe dukecupaiymsa noct (1) ¢ naney B
nosuuuaTa o'.
CseTogmoanTe nokassaTt HacTpoeHaTa CTeneH Ha
MOLLIHOCT.

» HatncHeTe dukcmpaima noct (1) Hanped v ro octaesete
Aa ce BbpHe Hasaj 4pes npyxuHara.
CnepBawiata cTeneH Ha MOLLHOCT e HacTpoeHa. Cnep
TpeTaTa CTeneH Ha MOLLHOCT creABa OTHOBO MbpBaTta
CTeneH Ha MOLLHOCT.

0458-722-9821-B

» OT egHaTa CTpaHa Ha XuBua nnetT BoAaeTe HoXuuaTta 3a
XuB nnet ,D,'br006p63HO OoTAONY Harope u Taka pexerte
XuBu4a nnert.

> OTI'IyCHeTe Haaony HoXxuuaTta 3a XuB nnet 6e3 ga pexeTte
XuBuA nnert.

v

BaBHO 1 NnpemepeHo ce NpuaBUXKBaTE HaMpea.

» OTHOBO BOAETE HOXMLATA 3a XUB NneT gbroobpasHo
OTAONY Harope v pexeTe XUBUS NneT.

» [lpyrata cTpaHa Ha XVBUS NIET Ce PEXE MO CbLUNUS HAYUH.

> [locTaBeTe pexeLwmTe HOXXOBE BbPXY ropHaTa CTpaHa Ha
XuBns nnet nod bron mexay 0° u 10°.

> [MpuaBmkBanTe HOXMLATA 33 XMB NNET XOPU3OHTAIHO U
CbPNOBMAHO HaNpea-Hasag v Taka pexeTte XUBus nner.

> AKO NpOV3BOAMTENIHOCTTA Ha psi3aHe Hamarnee: 3aToyeTte
pexeLyuTe HOXOBeE.
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11 Cnep paboTta

11.1 Cnep pabora

> V3knioyeTe HoXMLUATa 3a XKUB NNeT, NNb3HeTe
durKeHUpaLLmsa NocT B Nosnums @ v naternete wencena Ha
3axpaHBalymsa kaben ot Gykcara.

> AKO HOXULIaTa 3a XMB NNeT e MoKpa: u3cyLleTe 1.
> MoumncTeTe HOXMLATA 3a XUB NIeT.
> [NouncteTe pexeLynte HOXOBE.

M3TnackanTe npeanasvuTens 3a pexeLumTe HOXOBE BbPXy
pexeLluTe HOXOBE Taka, Ye NpeAnasnTensT Aa rv nokpue
n3uano.

v

12 TpaHcnopTupaHe

12.1 TpaHcrnopTupaHe Ha HoXuuaTa 3a XuB nneT

> N3kno4veTe HOXWMuaTta 3a XuB nneT, niib3HeTe
dhmkcupalmsa nocT B no3vumsa @ 1 usterneTe wencena Ha
3axpaHBalyms kaben ot Gykcarta.

> MaTnackaiiTe npeanasuTens 3a peXeLuTe HOXXOBe BbpPXy
pexeLluTe HOXOBE Taka, Ye NpeanasuTensT aa rv nokpue
nsusno.

» HoceTe HoXMUATa 33 XXMB NMET, KATO A AbPXUTE C egHaTa
cu pbka 3a C-o6pasHaTa pbkoxBaTka Taka, Ye pexeLuTe
HOXXOBE fa coyaT Hasag.

> AKo HOXULUaTa 3a XXUB NyieT ce TpaHcnopTupa B NpeBO3HO
CpeacTBO: ocurypeTte 4 nNo TakbB Ha4uH, 4e a He Moxe

Ja ce npeoGbpHe M ja ce ABMXM NPy TPaHCMOPTUPAHETO.

13 CobxpaHeHue

13.1 CobxpaHsiBaHe Ha HOXULATa 3a VB NNeT

> M3knioyeTe HoXMLATa 3@ XMB NNeT, NNb3HeTe
dhmkcupalmsa nocT B no3vumsa @ 1 usterneTe Lwencena Ha
3axpaHBalymsa kaben ot Gykcarta.
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11 Cnepn pabota

> M3Tnackarite npegnasuTens 3a pexeLiuTe HOXOBE BbpXy
pexeLumTe HOXOBe Taka, Ye NpeanasnTensaT Aa rv nokpue
nsyano.

» HoxwuuaTa 3a xuB nNneT ga ce CbxpaHsBa Taka, vye aa
6bAaT U3NBLIHEHN CregHUTe YCoBUS:
— HoxwuyaTta 3a xwuB nnet ce Hamupa n3sbH obcera Ha

Adeua.

— HoxwuuyaTta 3a xuB nnet e yncta u cyxa.

14 MNouncTBaHe

14.1 TlouncteBaHe Ha HOXULATa 3a XUB MNeT

> M3kntoyeTte HOXWMuaTa 3a XuB nneT, NNb3HeTe
duKcUpaLLng NocT B nosuuns § v naTterneTe Lencena Ha
3axpaHBawyms kaben ot bykcara.

> [NouncrteTe HOXuULaTa 3a XUB NNeT C BJ1aXXHa Kbpna unu ¢
pa3TBopuTen 3a cmona Ha STIHL.

14.2 TlouncteBaHe Ha pexeLumTe HOXKOBE

> V3knioyeTe HoXMLAaTa 3a XuB NNneT, Nib3HeTe
dmKeupalma nocT B nosnumus § u usterneTe wencena Ha
3axpaHBalyums kaben ot bykcara.

> Hanpbckalite pexeLlnTe HOXOBE OT ABETE UM CTpaHu C
pasTBopuTen 3a cmona Ha STIHL.

» BkapaliTe Lencena Ha 3axpaHBawus kabern.

> BknoueTe HOXMUATa 3a XMB NneT 3a 5 cekyHau.
PexewwnTte HoXoBe ce ABuxaT. Pa3TBopuTenaT 3a
cmona STIHL ce pa3snpegens paBHOMEpPHO.
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15 Moaapbxka /obenyxBaHe

15 MNopapbxka /obenyxBaHe

15.1 WHTepBanu 3a TexHnuyecko obcnyxsaHe u

noanpbXKa

NHTepBanuTe 3a TexHuyecko obcnyxsaHe 1 noaapbKka
3aBWCAT OT YCNOBMATA Ha OKOnHaTa cpefa n pabotHuTe
ycnosusa. STIHL npenopbyBa cnegHuTe nHTEpBanu 3a
TexHu4ecko obcnyxsaHe 1 NoAAPBbXKKA:

Ha Bceku 50 paboTHu 4Yaca

> CmaxeTe npegaBaTtenHna MexaHu3bM.

ExerogHo

» HoxuuaTa 3a xuB nneT TpsibBa ca ce NpoBepu OT
cneumanunanpaH TbproBckn ob6ekT Ha STIHL.

15.2 CmasBaHe Ha npefasaTenHus MeXaHU3bm

0000-GXX-2918-A0

» OTBWITE BUHTOBaTa npobka (1).
> Ako no BuMHTOBaTa npobka (1) He ce BMxaa cmaska:

> 3aBuiTe TybaTa ,TpaHcMUcnoHHa cmaska STIHL® (2).

> N3cTnckante 5 g TpaHcMucmnoHHa cmaska STIHL B
Kopryca Ha npefaBaTenHus MEXaHU3bM.

» OtBuiiTte Ty6aTta ,TpaHcMucnoHHa cmaska STIHL" (2).

> 3aBuiTe BUHTOBaTa npobka (1) n 3aTerHeTe 34paso.

> BknioueTe HoXMUaTa 3a xuB nneT 3a 1 MuHyTa.
TpaHcmucmnoHHata cmaska STIHL ce pa3snpegens
paBHOMEPHO.

0458-722-9821-B

Onsirapcku

15.3 3artouyBaHe Ha pexewmTe HOKOBE

STIHL npenopbyBa pexelmTe HOXOBe Aa ce AasaT 3a
3aTou4BaHe B creyvanmanpaH TbproBCckM 00eKT Ha
cdumpma STIHL.

A NPEOYNPEXAEHNE

PexelmTte pbboBe Ha pexeLynTe HoXoBe ca OCTPW.
lMonsBaTenar moxe Aa ce nopexe.

> [la ce HOCAT paboTHM pbKaBuLUM OT yCTONYMB Matepuan.

0000-GXX-1426-A0

> Bcsko ocTpue Ha ropHus pexell HOX Aa ce 3aToun ¢
nnocka nuna Ha STIHL kato ce npaBaT ABWXEHNS
Hanpea. [Npu ToBa Aa ce cnasBa bIbAbT Ha 3aToYBaHe,
) 18.2.

» O6bpHETEe HOoXMLATa 3a XMB NneT.

> 3aToyeTe ocTaHanuTe ocTpueTa.

> MouyncTeTe OT MycTaunuTe OTAONY BCAKO OCTPUE.
» Ob6bpHeTe HoXMLUATa 3a XMB NMeT.

> MoyncTeTe OT MycTauuTe ocTaHanuTe ocTpueTa.

» C BnaxHa kbpna nsbbpluete npaxa, obpasysan ce npu
N3nNnnBaHeToO.

» HanpbckaiTe pexelwmTe HOXOBE OT ABETE UM CTpaHu C
pasTBopuTen 3a cmona Ha STIHL.

> BknioyeTe HoXMUaTa 3a XUB NneT 3a 5 cekyHAaw.
PexewmTte HoxoBe ce aBuxat. PastBoputenar 3a
cmona STIHL ce pa3snpegens paBHOMEpPHO.

> [py CbMHEHUSA N BbNPOCK OOBbPHETE CE KbM
cneunanuanpaH Tbprockn obekTt Ha STIHL.
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16 PeMOHT

16.1 PeMOHT Ha HOXMLATa 3a XXMB NNET U PEXELLMUTE

HOXOB€e

[MonaBatenaT He MOXe cam ga M3BbpLIBA PEMOHT Ha
HOXUUaTa 3a XMB NNneT N Ha pexeLwinte HOXoBe.

> AKO HOXMLATa 33 XMWB MNeT UK pexeLunTe HOXoBe ca
noBpeneHN: He N3Non3BaliTe NoBeYe HoXuLaTa 3a XKUB
nneT un ce o6bpHETE KbM CneunannsmpaH TbproBcku
ob6ekT Ha STIHL.

344

16 PeMOHT
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17 OTcTpaHsiBaHe Ha HEU3NPABHOCTU

17 OTCcTpaHsiBaHe Ha HeM3npaBHOCTU

Onsirapcku

17.1 OrtcTpaHsiBaHe Ha HEU3NPABHOCTM NO HOXMLATA 3a XXMB NNET UK akymynaTtopHata 6arepus

HeusnpaBHocT Ceetoavoaun Ha |lMpuunHa HauuH Ha oTcTpaHsiBaHe

akymyrnatopHaTa

6arepusa
Mpwu BKkNtoYBaHe 1 ceeTogmoa mura |HMBOTO Ha 3apexpaHe Ha |> 3apepeTe akymynatopHaTta 6aTepus Taka, KakTo e
HOXWLaTa 3a XUB B 3€ereHO. akymynatopHaTta 6atepus onncaHo B pbKOBOACTBOTO 3a ynoTpeba Ha

nneT He 3anoysa ga
paboTw.

0458-722-9821-B

€ TBbpAe HUCKO.

3apsagHute yctponctea STIHL AL 101, 300, 500.

1 ceBeTtogmon
CBETU B YEPBEHO.

AkymynaTopHaTa 6aTepus
€ CWUMHo 3arpsina unu
CUIIHO ce e oxnagwuna.

> VsBageTe wencena Ha 3axpaHBawus kaben ot
Oykcarta.

» OcTaBeTe akymynaTopHaTta 6atepusi ga ce oxnagm
WUnn a1 3arpenTe.

3 cBeToanoaa
mMuraT B YepBEHO.

Vima HensnpaBHOCT B
HOXUUaTa 3a XuB ninert.

> 3BageTe wencena Ha 3axpaHBalyus kaGen oT
GykcaTa 1 ro BkapaiTe OTHOBO.

» BknoyeTe HOXMUATa 3a XMUB NNeT.

» Ako 3 cBeTogmoda npoabikaeart ga muraT B
YepBEHO: He U3NOoNn3BanTe HoXKLATa 3a XUB nneT
1 ce o6bpHETE KbM cneyunanmsvpaH TbproBCKu
obekT Ha STIHL.

PexewmTte HoxoBE ca
TPYAHO NMOABUXHW.

» HanpbckanTe pexelnte HOXXOBE OT ABETE UM
CTpaHu ¢ pasTeBopuTen 3a cmona Ha STIHL.

» Ako 3 cBeTogmoda npoabrikaeart ga muraT B
YepBEHO: He N3NON3BalTe HoXULLATa 3a XMB NneT
1 ce 0GbpHETE KbM CreLmanmanpaH TbProBcku
obekT Ha STIHL.

3 cBeToauoaa
CBETST B YEPBEHO.

Hoxwuuara 3a xuB nneT e
nperpsana.

> V3BapeTe wencena Ha 3axpaHBalwus kaben ot
OykcarTa.

» OcTaBeTe HOXMuUaTa 3a XuB nNneT ga ce oxnagw.

4 cBeToamnopa
MuraT B YEpBEHO.

B akymynaTtopHaTa
b6aTtepusi uma
HEen3npaBHOCT.

> 3BageTe wencena Ha 3axpaHBalyus kaGen oT
GykcaTa 1 ro BkapaiTe OTHOBO.

» BknoyeTe HOXMUATa 3a XMUB NNeT.

> Ako 4 cBeTogmoaa npoabikasaT ga muraT B
YepBEHO: He M3Mnon3BaliTe NoBeye
akymynatopHaTta 6aTepus u ce 06bpHeETE KbM
crneymanuanpaH Tbprosckn ob6ekT Ha STIHL.
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owsirapckn 17 OTcTpaHsiBaHE Ha HEM3NPABHOCTMU
HeusnpaBHocT Ceetoavopun Ha |lpuyunHa HauuH Ha oTcTpaHsaBaHe

akymynatopHara

6atepus

EnektpuyeckaTa Bpb3ka
MeXay HoXuuaTa 3a XuB
nneT n akymynaTtopHaTa
b6aTepwus e npekbCcHaTa.

> 3BafeTe Wencena Ha 3axpaHBalusa kaben ot
GykcaTa v ro BkapaiTe OTHOBO.

> AKo HOXMLaTa 3a XMB NneT BCe OLle He ce
3aeicTBa Npu BKIOYBAHE: NOYNCTETE
KOHTaKTHUTE NOBBbPXHOCTM Ha 3axpaHBaLus
kaben, KakTo e onMcaHo B PbKOBOACTBOTO 3a
ynotpeba Ha akymynatopHaTa 6atepusa STIHL AR
unu ,YaHTta ¢ konaH AP cbC 3axpaHBaly kaben®.

HoxwuuaTa 3a xuB nnet
Unu akymynatopHaTa
OaTepusi e BnaxHa.

» OcTaBeTe HOXULaTa 3a XMB NieT Unu
aKkymynaTopHaTa G6aTepusi a ce oxnaaw.

HoxwuuaTta 3a xuB
nnet ce

camMouskn4Ba no
Bpeme Ha paborTa.

3 ceBeToauoaa
CBETAT B YepBEHO.

HoxuuaTa 3a xuB nneT e
nperpsna.

> WsBageTe wencena Ha 3axpaHBalwus kaben ot
bykcarta.

» OcTaBeTe HOXULATa 3a XMB NeT Aa ce oxnagu.

Vima enektpunyecka
noepepna.

> 3BageTe wiencena Ha 3axpaHBalyus kaben oT
GykcaTa 1 ro BkapaiTe OTHOBO.

> AKO HOXMLaTa 3a XMB NNeT npoabikasa aa ce
M3KIo4YBa No BPEME Ha eKkcnnoaTtauus: noyncrete
KOHTaKTHUTE NOBBLPXHOCTM Ha 3axpaHBaLyus
kaben, KakTo € onMcaHo B pbKOBOACTBOTO 3a
ynotpeba Ha akymynaTtopHaTa 6aTtepusa STIHL AR
unu ,YaHTta c konaH AP cbc 3axpaHBaly kaben®.

> BkrnoyeTe HOXMUATa 3a XUB NNerT.

MpoAbmMKUTENHOCTT
a Ha paboTa Ha
HOXWLaTa 3a XUB
nneT e TBbpAe
KpaTka.

AkymynaTtopHaTa 6aTepus
He e 3apefeHa HambIHO.

> 3apexpgaiTe akymynatopHaTta 6atepusi gokpai,
KaKTO e OMMcaHo B PbKOBOACTBOTO 3a ynoTpeba Ha
3apsigHm yctponictea STIHL AL 101, 300, 500.

EkcnnoataunoHHUSAT
KMBOT Ha akymynartopHara
6aTepusi € HagxXBBbPMEH.

» CmeHeTe akKymMmynaTtopHaTta 6aTep|/|9|.
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18 TexHnyeckn gaHHu

18 TexHu4ecku gaHHU

18.1 Hoxwuua 3a xuB nnet STIHL HSA 94 R,
HSA 94T
— [Jonyctvmu akymynatopHu 6aTepuu:

- STIHL AR

— STIHL AP 3aegHo ¢ ,YaHTa c konaH AP cbc 3axpaHBaly
kaben

— Terno 6e3 akymynaTtopHa 6aTtepus:

HSA 94 R, gbnxunHa Ha pasaHe 600 mm: 4,1 kg
HSA 94 R, abnxunHa Ha pasaHe 750 mm: 4,4 kg
— HSA 94 T, pbmxuHa Ha pasaHe 500 mm: 3,7 kg
HSA 94 T, gppmxunHa Ha pasaHe 600 mm: 3,9 kg
HSA 94 T, pbmkuHa Ha pssaHe 750 mm: 4,1 kg

MpoabmxuTenHocTTa Ha paboTa e NocoyeHa Ha
www.stihl.com/battery-life.

18.2 Pexewm HOXOBE

HSA 94 R
— PascTosiHne mexay 3boumte: 38 mm
— ObmxuHa Ha pasade: 600 mm nnm 750 mm

— brbn Ha 3aTtouBaHe: 45°

HSA 94 T
— PasctosiHne mexay 3bbumte: 30 mm
— ObmxkuHa Ha pasaHe: 500 mm, 600 mm nnun 750 mm

— brbn Ha 3aToyBaHe: 45°

0458-722-9821-B
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18.3 AkyCTWYHU 1 BUOPALMOHHU CTOMHOCTU
KoedumuymeHTsT K 32 HUBOTO Ha aKyCTUYHOTO HandraHe
Bb3nu3a Ha 2 dB(A). KoedpuymeHTtsbT K 338 MakcumanHoTo
HMBO Ha 3BYKOBa MOLLHOCT Bb3nun3a Ha 2 dB(A).
KoegpunumeHTsbT K 32 BUOpaUMOHHUTE CTOMHOCTU € paBeH Ha
2 m/s2.

HSA 94 R, gbmkuHa Ha psisaHe 600 mm

- HuBo Ha akycTM4HOTO HansiraHe L, n3mMepeHo cbrinacHo
EN 60745-2-15: 83 dB(A)

- MakcumarnHo HMBO Ha 3BYKOBa MOLLHOCT Ly, M3MepeHo
cbrnacHo EN 60745-2-15: 94 dB(A)

— BubpaunoHHa CTONHOCT ap,,, U3MepeHa CbriacHo
EN 60745-2-15

— ApbXKa 3a ynpasnenue: 3,1 m/s?
— C-obpasHa pbkoxBaTka: 3,6 m/s?

HSA 94 R, gbmkuHa Ha psizaHe 750 mm

- HnBo Ha akycTM4HOTO HansraHe L, n3mepeHo cbriacHo
EN 60745-2-15: 84 dB(A)

— MakcrmanHo HMBO Ha 3BYKOBa MOLWHOCT Ly,a, U3MEPEHO
cbrnacHo EN 60745-2-15: 95 dB(A)

— BubpaunoHHa CTOMHOCT ay,,, U3MepeHa CbrnacHo
EN 60745-2-15

— ApbXKa 3a ynpasnenuve: 3,3 m/s2.
— C-obpasHa pbkoxBaTka: 4,2 m/s?

HSA 94 T, pbmkuHa Ha psizaHe 500 mm

— HuBO Ha akycTU4HOTO HansraHe L, N3MepeHo CbrnacHo
EN 60745-2-15: 84 dB(A)

— MakcumarnHo HMBO Ha 3BYKOBa MOLLHOCT L,ya, N3MepeHo
cbrnacHo EN 60745-2-15: 95 dB(A)

— BubpaumoHHa CTOWHOCT ay,,, M3MepeHa CbriacHo
EN 60745-2-15

— APbXKa 3a ynpasnenue: 2,7 m/s?
— C-ob6pasHa pbkoxBaTka: 3,8 m/s?
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HSA 94 T, gbmkuHa Ha psisaHe 600 mm

— HuBo Ha aKyCTU4YHOTO HandraHe LpA’ N3MepPEHO CbrnacHo
EN 60745-2-15: 85 dB(A)

— MakcumanHo HMBO Ha 3BYKOBa MOLLHOCT L,,a, ©3MepeHo
cbrnacHo EN 60745-2-15: 96 dB(A)

— BubpaunoHHa CTOMHOCT ay,,, M3MepeHa CbrnacHo
EN 60745-2-15

— OpbXKa 3a ynpaeneHue: 3,1 m/s?
— C-obpasHa pbkoxBaTka: 4,0 m/s?

HSA 94 T, gbmkuHa Ha psisaHe 750 mm

— HuBo Ha aKyCTUYHOTO HandaraHe LpA’ N3MepPEHO CbrnacHo
EN 60745-2-15: 86 dB(A)

— MakcumarnHo HMBO Ha 3BYKOBa MOLLHOCT Ly,a, N3MepeHo
cbrnacHo EN 60745-2-15: 97 dB(A)

— BubpaunoHHa cTonHoCT ay,,, N3MepeHa CbrnacHo
EN 60745-2-15

— ApbXKa 3a ynpasneHue: 3,1 m/s?
— C-ob6pasHa pbkoxBaTka: 3,2 m/s?

Moco4veHnTe BUOPALIMOHHN CTOMHOCTM Ca U3MEPEHU
CbrnacHO HOpMaTUBEH M3NUTaTeneH meToa u moraT ga ce
n3non3eaT 3a CpaBHEHWE Ha pas3nuyHW enekTpoypeau.
[HenctBnTEeNnHUTE BUOPALMOHHMN CTOMHOCTU MOraT Aa ce
OTKMOHSAIBAT OT 3ajafeHnTe CTOWHOCTU B 3aBMCMMOCT OT
Ha4yMHa Ha usnonseaHe. 3agageHnTe BUOPaUNOHHN
CTOMHOCTM MOraT Aa ce M3non3esarT 3a NbpBOHavanHa
oLieHKa Ha BUOpaunoHHOTO HaToBapBaHe. [1eCTBUTENHOTO
BnbpaumoHHO HaToBapBaHe Tpsbsa aa ce npeueHwn. MNpu
TOBa MoraT fja ce B3eMar Moj BHUMaHWe CbLo 1 nepuogute
OT BpeMe, Npe3 KOUTO eNekTpoypeabT € U3KIMIYEH, KakTo U
Tesn, Npe3 KOUTO TOW € BKMIOYeH, HO paboTu 6e3
HaToBapBaHe.

NHdopmaumsi OTHOCHO U3MbIIHEHWETO Ha AUPEKTMBATAa 3a
paboTogatenu oTHocHo BuMbpauunte 2002/44/EQ moxeTe
aa HamepuTte Ha www.stihl.com/vib.
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19 Pe3epBHU YacTu U NPUHALNEXHOCTU

18.4 REACH

CobkpaweHmeto "REACH" o6o3HayaBa pernameHTa Ha EG
(EBpon. o6wWHOCT) 3a pernctpupaHe, aHanus un
AOMYyCTUMOCT Ha XMMUYeCKUTe npenapaTu.

MHdopmauwmsaTa 3a nsnbnHeHvne Ha pernameHta REACH e
nocoveHa no-gony www.stihl.com/reach .

19 PesepBHM 4acTu 1 NPUHALANEXHOCTU

19.1 Pe3epBHM 4acTu 1 NPUHALNEXHOCTH

STIHL C tesn cumsonu ce obo3HavasaT OpuUrmHantm
&l pesepBHU Yactn Ha STIHL 1 opurmHanHm
° npuHagnexHocTn Ha STIHL.

dupma STIHL npenopbyBa ga ce nanona3eat OpUrMHaNHm
pesepBHN YacTn Ha STIHL 1 opuruHanHu npuHaanexHocTn
Ha STIHL.

OpuvrnHanHu pesepBHu Yyact Ha STIHL n opuruHanym
NpVHaAnNexXHOCTM ce npegnaraT npy TbproseLa-
cneyunanuct Ha STIHL.

20 OT1cTpaHsaBaHe /M3xBbprsiHe

20.1 Hoxwuua 3a xuB nnet
WHdopmaumsa, oTHacsLwa ce 40 N3XBbPNAHETO, MOXe Aa ce
nony4u OT crneynanuanpaH Tbproeckn 06ekT Ha STIHL.

> M3xBbpneTe HoXULATA 3a XWB NNeT, NPUHaANeXHoOCTUTE
M onakoBkaTa B CbOTBETCTBME CbC CbLLECTBYBALLUTE
N3NCKBaHWUS U NO HA4MH, He3aMbpcsiBall, OKofIHaTa cpeaa.

0458-722-9821-B



21 Oeknapaums Ha EC (EU) 3a cboTBeTCTBME

21 [eknapauusa Ha EC (EU) sa
CbLOTBETCTBUE

21.1 Hoxwuua 3a xuB nnet STIHL HSA 94 R,

HSA94 T

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115

D-71336 Waiblingen

epmaHus

[leknapupa Ha CBOSi OTTOBOPHOCT, Ye

— BUA: BE3KUYHM HOXMLLA 33 XKUB NMET C akymynaTopHa
b6aTtepwus

— ®abpuyHa mapka: STIHL
— Tunoee: HSA 94 R, HSA 94 T

— cepuiiHa ngeHtudukaumsa: 4869

OTroBapsi Ha NpeAanucaHuaTa No npunaraHe B AeWCTBUE Ha
avpektusnte 2011/65/EO, 2006/42/EC, 2014/30/EO un
2000/14/EC u e pa3paboTeHa u nponsBegeHa CbrnacHo
BanWAHWTE KbM AaTaTta Ha Npou3BOACTBO BEPCUM Ha
cnepHute ctaHgaptu: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-
11 EN 60745-2 15.

Mpunoxuma npoueaypa 3a oueHsiBaHe Ha KoHdopmMUTeETa
cbrnacHo ampektmata 2000/14/EC npunoxeHue V.

HSA 94 R, obmkuHa Ha psasaHe 600 mm

- I/IsmepeHo MaKCUMaJriHO HMBO Ha aKyCTUYHOTO HandraHe:
94 dB(A)

- FapaHTMpaHo MaKCMMaJsiHO HUBO Ha aKyCTUYHO HanaraHe:
96 dB(A)

HSA 94 R, gbnxuHa Ha psisaHe 750 mm

- MSMEPEHO MaKCUMaJsiHO HMBO Ha aKyCTUYHOTO HandraHe:
95 dB(A)

0458-722-9821-B
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- FapaHTmpaHo MaKCMMaliHO HUBO Ha aKyCTUYHO HandraHe:
97 dB(A)
HSA 94 T, gbmkuHa Ha psisdaHe 500 mm

- I/IamepeHo MaKCcMMasniHO HMBO Ha aKyCTUYHOTO HandraHe:
95 dB(A)

- FapaHTmpaHo MaKCMMaliHO HMBO Ha aKyCTUYHO HandraHe:
97 dB(A)
HSA 94 T, pbmkuHa Ha pasaHe 600 mm

— VIamepeHo MakcMmarnHo HUBO Ha akyCTUYHOTO HansraHe:
96 dB(A)

— MapaHTMpaHO MaKCUMarnHO HABO Ha aKyCTUYHO HansraHe:
98 dB(A)
HSA 94 T, gbmkuHa Ha psasaHe 750 mm

- VlamepeHo MaKCMMasriHO HMBO Ha aKyCTUYHOTO HandAraHe:
97 dB(A)

- FapaHTleaHo MaKCMMaliHO HUBO Ha aKyCTUYHO HandraHe:
99 dB(A)

TexHuyeckaTa JOKYMEHTALNSI Ce CbXpaHsiBa B OTAEN
,0O006peHne Ha npoaykTu® Ha upma
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

[oauHaTta Ha npon3eoacTBO, CTpaHaTa Ha Npon3BoACTBO U
MaLlNHHUAT HOMeEP Cca NOCOYEeHN BbPXY HOXULATa 3a XUB
nner.

Waiblingen, 01.03.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

B Ka4eCTBOTO Ha 3aMeCTHUK

%amé /g/h/l J

Thomas Elsner, pvkoBoauTen YnpasneHue Ha NpoayKTu u
ycnyru
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22 06wy ykasaHus 3a 6e30nacHOCT 3a
€NEeKTPUYECKA MHCTPYMEHTU

22.1 BbBepeHue

Tosun pasgen npegasa CbAbPXKAHMETO Ha TeKCTa Ha
npeABapuTenHo hopmynupaHnTe B eBPONencKkns HopmaTme
EN/IEC 62841 obwu yka3aHusa 3a 6€30MacHOCT Ha PbYHO
ynpaBndaBaHu, 3aaBuMXXBaHW C ABurarten
€NEeKTPOMHCTPYMEHTH.

STIHL Tpa6bBa ga oTnevarta Te3n TEKCTOBE.

YkasaHuaTa 3a 6e30nacHOCT 3a nNpedoTBpaTsBaHe Ha
enekTpuyeckn yaap, KouTo ca nocoveHn B "Enekrpmyecka
©es3onacHoOCT", He ca NPUNOXMMU 3a 3aBUXBAHUTE C
akymynatopHa 6aTtepus nsgenusi Ha STIHL.

A NPEOYNPEXAEHUE

MpoyeTeTe BHMMATENHO BCUYKN YKka3aHUs 3a 6e30nacHoCT,
MHCTPYKLUW, UIIOCTPALMKN U TEXHNYECKU AAHHU, C KOUTO €
obopyaBaH enekTpoMHCTpyMeHTa. BcsikakBu nponycku npu
cnasBaHeTOo Ha UHCTPYKLUMUTE No-Aony Morat ga npuunHAaT
enekTpuYeckn yaap, noxap u/vnm Texkn HapaHaBaHus.
CbxpaHsiBalTe ykasaHusiTa U MHCTPYKLMUTE 3a
6e30nacHOCT Ha CUrypHO MACTO 3a NO-HaTaTbLUHA
ynoTpeba.

[MOHATMETO "eneKTPOUHCTPYMEHT", N3MoN3BaHo Npu
yKasaHudATa 3a 6e30nacHoOCT ce oTHacH 3a
€NeKTPOMHCTPYMEHTU, 3aBUXKBaAHM C TOK OT
enekTpuyeckata mpexa (c kaben 3a enekTpmyecko
3axpaHBaHe OT MpexaTa) 1 3a eNeKTPOMHCTPYMEHTH,
3aABWXBaHM ¢ akymynatopHa 6aTtepwus (6e3 kaben 3a
€neKTpUYEecKo 3axpaHBaHe OT Mpexara).
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22 06wy ykasaHusa 3a 6e30MacHOCT 3a eNeKTPUYECKN MHCTPYMEHTH

22.2 be30onacHOCT Ha pabOTHOTO MSCTO

a)MNogpbpxaliTe paGoOTHOTO MACTO (paiioHa Ha paboTa)
BUHaru 4mcTo n nobpe ocseteHo. bespeane unu
HeocBeTeHU paboTHM MecTa moraT Aa gosenaT oo
3niononyka.

b)He paboTeTe ¢ enekTpOMHCTPYMEHTA B 3acTpalleHa oT
eKcnnosna cpeaa, B KOSITO ce HaMupaT Bb3NflaMeHsieMU
Ce TEeYHOCTH, ra3oBe Unu 3ananum npax.
EnekTpouHCTpyMeHTUTE 0Bpa3yBaT UCKPU, KOUTO MoraT
Oa Bb3nnaMeHAT npaxa unun n3napeHnara.

c) Mo BpeMe Ha M3Non3BaHeTo Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTa Ao
Hero He 6uBa pa ce gobnwxkasaTt geua u gpyru nuua —
ApbXTe Tean Haganeu. MNpw OTKNOHsSIBaHE HAa BHUMaHUETO
MoXeTe Aa 3rybuTe KOHTpon BbpXy anapaTa.

22.3 Enektpu4ecka 6eaonacHocT

a)lLlencenbT 3a Bpb3ka Ha enekTpuYecKkus UHCTPYMEHT C
MpexaTa TpsibBa Aa CbOTBETCTBA HA KOHTakKTa.
LLlencenbT He 6uMBa Aa ce NPOMEHs No KakbBTO U Aa 6uno
Ha4uH. Hukora He n3nonsBaiTe aganTopHU LWencenu
3aeHO CbC 3a3eMeHU eNeKTPUYECKN UHCTPYMEHTMH.
HenpomeHeHMTe wencenn n CbOTBETCTBALLNTE KOHTAKTU
HamansBaT puUcka OT eNneKkTPUYEcKkn TOKOB yaap.

b) N3bareaiiTe KOHTaKTa Ha KakBaTo U fa e 4acT OT TANoTO
Bu cbc 3a3emeHn NOBLPXHOCTU KaTo Te3n Ha TpbLow,
oTONNUTENHU Tena (paguaTopu), ENEKTPUYECKU NEYKN U
xnagunHugmn. Ako TanoTto Bu e 3azemeHo, cbliecTByBa
NOBULLEH PUCK OT yaap C eneKTPUYeckn ToK.

c) MaseTe enekTpuyeCKUTE MHCTPYMEHTU OT AbXKA UMK
Bnara. [poHUKBaHETO Ha BOAA B €NEKTPUYECKUS
WHCTPYMEHT BOAM OO0 MOBULLEH PUCK OT yaap ¢
€J1eKTPNYECKN TOK.

d)He n3nonspaitte HeuenecbobpasHO NPOBOAHMKA KaTO
HanpuMmep 3a HoCeHe UMK 3akadaHe Ha eneKkTpu4eckKusi
MHCTPYMEHT, UNW 3a N3TernsHe Ha wWwencena oT KOHTakTa.
MaseTte npoBoAHMKa OT HarpsiBaHe, Macno, ocTpu prbose
Unu OT ABMXKeLLMTe ce YacTu Ha anaparta. [loBpegeHute
Unu 3anneTeHu /yCcykaHu npoBOAHWLM BOAAT A0 NOBULIEH
pUCK OT yAap C eNneKTpu4eckn ToK.

0458-722-9821-B



22 O6LWyM yKa3aHUs 3a Ge30MacHOCT 3a eNeKTPUYECKN MHCTPYMEHTH

€)Ako paboTuTe C eNneKTpUYEecKUss UHCTPYMEHT Ha OTKPUTO,
M3nonseainTe camMo yAbIDKUTENHN Kabenu, KouTo ca
nogxogsilm 3a pabora HaBbH. YnotpebaTta Ha
yOobIpkuTeneH kaben, KOMTo e nogxoasu 3a pabora
HaBbH, HamMansBa puycka OT efnieKTpUYecKn TOKOB yaap.

f) Ako He moxe ga ce naberHe pabortaTta ¢ enekTrpudeckus
MHCTPYMEHT BbB BnaxHa /Mokpa cpeaa, Tpsibsa aa
u3nonseaTe 3allUTeH NpeKkbcBad ¢ AudepeHymnanHa
3awuTa cpelly HeJonyCTUM YTEYEH TOK. YnotpebaTa Ha
3alMTHUA NpekbeBay ¢ audepeHumanHa sawura cpeLyty
HeaonyctnMmma ytedeH ToK HamMmarnsasa pucka ot
eneKkTpuyeckn ToKoB yaap.

22.4 Bbe30onacHOCT Ha xopa

a)bbpeTe npeanasnuen, BHUMaBaiiTe KakBO NpaBuTe U
M3BBbpLUBaTE C pa3yM pabGoTaTa C eneKTpuYecKkus
MHCTPYMEHT. Hukora He nanonssainTe enekTpudeckns
MHCTPYMEHT, ako CTe YMOPEHU UM ce HamupaTte nop,
BIIUSIHAETO Ha HAPKOTULM, anikoXON Uiu MeauKaMeHTMU.
Hopu n camo eguH MyUr Ha HEBHMMaHWe npu ynoTpebaTa
Ha enekTpPUYecKkns UHCTPYMEHT MOXe Aa fAoBeae Ao
CEPUO3HN HapaHsiBaHMsI.

b) HoceTte nnuyHO npeanasHo o6opyaBaHe u BUHAru
npeanasHu oynna. HoceHeTo Ha NMYHO NpeanasHo
obopyABaHe KaTo Npaxo3aliMTHa Macka, 3aLMTHU OBYBKM
C npegnassallm OT xfTb3raHe NnogmeTKu ¢ rpavidepn,
npegnasHa kacka unu aHTudoHu 3a 3awnTa Ha cnyxa,
cnopepj Bnaa v HaunHa Ha N3non3BaHe Ha enekTpuYecKkms
WHCTPYMEHT, HamarssiBa pucka OT HapaHsiBaHUs.

c) U3bsreaiiTe HEBONHO NyCKkaHe Ha MallnHaTa B AeiCTBME.
O6es3aTenHo npoBepeTe, 3a Aa CTe CUrypHH, 4ye
€NEeKTPUYECKUAT UHCTPYMEHT € U3KIIoYeEH, Npeau Aaa ro
BKINIOYMTE KbM MpexaTta 3a efleKTpMYecko 3axpaHBaHe
u/vnu KeM akymynatopHaTa 6aTtepwms, npeagu na ro
XBaHeTe Unn HocuTe. AKO No BpeMe Ha npeHacsiHe Ha
eneKTpPUYecKknsa MHCTPYMEHT AbpXUTe NpbCcTa Ccu Ha
NpeBKNioYBaTENS UMW ako CBbPXKETE anapaTta BbB
BKJIIOYEHO CHCTOSIHNE KbM MpexaTa 3a enekTpuyecko
3axpaHBaHe, ToBa MOXe Aa goBefe A0 3rononyku.

0458-722-9821-B
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d)Mpeaun oa BKMOYNTE €NEKTPUYECKNS UHCTPYMEHT,

OTCTpaHETE BCUYKM NPUCNOCOBNEHNS 3a HAaCTpPoka unu
rae4yHu KniovoBe. AKO B HSIKOSI BbPTSILLA CE YacT Ha
anaparta ce Hamvpa UHCTPYMEHT UINU KNtoY, TOBa MOXe Aa
Aosefe A0 HapaHABaHUA.

e)3barearite Heobu4anHn NONOXXEHWUSI Ha TAMNOTO.

puxeTte ce BUHaru fa saemare CUrypHa un ctabunHa
cToMKa U noaabpKaniTe paBHOBECUETO CU MO BCAKO
Bpeme. 1o To3M HauMH MoXeTe Aa KoHTponupaTte
eIIeKTpn4eCKnua MHCTPYMEHT B HeOYaKBaHU CUTyayuu.

f) HoceTe noaxopaswo o6nekno. He HoceTe WNPOKK apexu,

HWUTO yKkpaweHus. MaseTte kocute cu U 06NEKNOTO
Hagane4 otr BbpTALWMTE ce YacTu Ha anapaTa. CBobogHo
nagawuTte gpexu, ykpalleHuaTta nnu gbnrute Kocu morat
Oa ce 3aKkadaT BbB BbpTALWNUTE Ce YaCTu Ha anaparta.

g)Ako morat ga 6bgaT MOHTUPaHM YCTPOICTBA 3a

npaxocMmy4vyeHe nnu ynaBaHe Ha npax, 1e TpﬂﬁBa pa ce
CBBbpXXaT U NpaBuUITHO Aa ce u3nonseart. Vanon3saHeTo Ha
npaxocMykaHe MOXXe Ooa Hamanu orncHOCTUTe, NPUYNHEHU
OT 3anpalliaBaHe.

h)He nposiBsiBaiiTe HeGpeXXHOCT NO OTHOLUEHNE Ha

6e3onacHocTTa 1 He npeHebpereaiiTe NnpasunaTa 3a
TexHu4yecka 6e3onacHOCT, AOPU ako cref MHOrokpaTHa
ynotpe6a Ha enekTpu4ecknss MUHCTPYMEHT BeYe ro
nosHaeate gobpe. HeGpexHOTO noBeaeHEe MOXe 3a
OpOoeHN YacTu OT CekyHaaTa oa AoBeae A0 TEXKM
HapaHsaABaHUS.

22.5 WsnonaeaHe v 6paBeHe C enekTpuyeckus

UHCTPYMEHT

a)He npeTtoBapsaiiTe anapata. pu paboTa usnonssaiiTe

npegHa3Ha4YeHusl 3a TOBa €NeKTPUYECKN MHCTPYMEHT. C
NOAXOAALLMSA eNEeKTPUYECKN NHCTPYMEHT ce paboTu no-
pobpe n no-curypHo (6esonacHo) B fageHus obxeat Ha
MOLLIHOCT.

b)He nsnonasaiite enekTpu4eckus UHCTPYMEHT, ako

npeBknioYBaTensT My € AedeKkTeH. AKO enekTpU4ecKknaT
WHCTPYMEHT HEe MOXe Beye a ce BKINI0YBa UM N3KII0YBa,
TOW e onaceH n Tpsabea ga ce peMoHTupa.
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c) BuHaru ussaxpaiite wencena oT KOHTakTa u/vunu
OTCTpaHsABaiTe CMeHseMaTa akyMynaTopHa 6atepus
npeamu ga npegnpvemare HacTpoikvi No anapara, npeau
[a CMeHATe YacTuTe Ha paboTHUSI MHCTPYMEHT Unu
OCTaBATe €NEeKTPUYECKUSI MHCTPYMEHT Ha CbXpaHeHMe.
Tasun npegnasHa Msipka npegoTBpaTsiBa HEBOJSTHO
3a4eicTBaHe Ha eneKTPUYECKUS MHCTPYMEHT.

d) CbxpaHsiBaiiTe eNeKkTpUYeckust MHCTPYMEHT, KOUTO He ce
nons3eaT B MOMEHTA, laneuy oT AOCThN Ha Aeua. He
no3BonsiBaiTe anaparsbT A4a ce M3Non3ea ot Niuua, KOUTo
He ca 3anosHaTi noapo6HO C Hero UM He ca nNpoyenu
Te3n UHCTPYKUMKN. ENekTpuyeckuTTe MHCTPYMEHTHU ca
OMacHU, ako Cce 13Mon3BaT OT HEOMUTHU NuLa.

e) MoaabpkaiiTe rpMKINBO ENEKTPUHECKUTE MHCTPYMEHTU U
npuHagnexHoctute. KoHTponupaiite peqoBHO Aanu
OBUXeLmUTe Ce YacTu ca B U3NPaBHOCT U Aanu He
3asxaar, Aanv HaMa cYyNeHW YacTi UK YacTu, KoMTo ca
Taka noBpefdeHu, Ye ga npeyat Ha dyHKUUATa Ha
€MeKTPUYECKUA UHCTPYMEHT. [laBaliTe 3a peMOHT
rnoBpeAeHUTe YacTu Npeav ga uanonssare
€neKTpu4eckusi UHCTpyMeHT. MHoro 3nononyku ce
NPUYNHABAT OT JIOWO noaAbpXKaHU eNeKTpudeckn
WNHCTPYMEHTMW.

f) MopabpxaiiTe enekTpuyYeckUTe MUHCTPYMEHTU BUHAru
OCTPU U YUCTU. [ pUKNUBO NOAABPXKAHUTE pexeLyn
WHCTPYMEHTU C OCTPU pexeLyn pbboBe ce 3aknewsar
(3askgaT) no-manko u ce ynpaensiBaT NO-NEeCHO.

g) 3nonssaiiTe enekTpuYeCcKkUs MHCTPYMEHT, paboTHUA
WHCTPYMEHT, pabOTHUTE MHCTPYMEHTU U NP. CbIMacHO
NnocoYeHuTe TyK MHCTPYKUuu. Mpu ToBa cvbniogaBsaiite
ycnosusiTa Ha paboTa 1 usBbpLiBaHaTa AEVHOCT.
M3nonasaHeTo Ha €NeKTPNYeCKUTEe UHCTPYMEHTHN 3a
OpYrv OCBEH NpeABULEHUTE 3a TAX LEenu 1 NPUNoxXeHus,
MOXe Aa JoBefe [0 onacHu cuTyauuu.

h)MoaabpxaiTe pbLKOXBATKUTE U NOBLPXHOCTUTE HA
PBKOXBATKUTE B CYXO, YUCTO CbCTOSIHUE, HE3aMbPCEHU C
Macrno U MasHUHW. Xnb3raBuTe PbKOXBATKN U
MOBBPXHOCTU HA PBKOXBATKUTE HE NO3BONABAT cTtabunHo
obcnyxxBaHe U KOHTPOI Ha eNeKTPUYECKNS MHCTPYMEHT B
HenpeaBUAEHU cUTyaLun.
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22.6 W3nonseaHe v TpeTMpaHe Ha akyMynaTopHus
WUHCTPYMEHT

a) 3apexpaiiTe akyMmynaTopHuTe 6atepum camo Che
3apsigHUTE YCTPOIICTBA, KOMTO Ca NpenopbYaHu OT
npouasoguTens. 3a 3apagHO YCTPOWCTBO, KOETO e
NoAXOASALLO 3a onpeaeneH Bua akymynatopHu 6atepun
CbllleCTBYBa OMNAaCcHOCT OT MoXap, ako TO Ce MU3Mnonasa ¢
APYrv akymynatopHu 6atepum.

b) NanonsBaiiTe B enNeKTpuyeckuTe UHCTPYMEHTU camo
npaHasHauYeHuTe 3a ToBa 6atepumn (akymynatopm).
M3nonasaHeTo Ha apyru 6atepun (akymynatopu) Moxe
Aa gosefe 00 HapaHsaBaHUS M OMacHOCT OT noxap.

c) Ako 6aTepusiTa (aKymynaTopbT) He ce U3nonsea, TS
TpsAOBa Aa ce AbpXu Aaned oT KnaMmepu, MOHeTH,
KIMo4oBe, MMPOHU, BUHTOBE UMW APYTY Mariku MeTasHu
npeameTH, KOMTO Guxa Mornv ga npeausBukaTt
CbeAMHsABaHE Ha KbCO Ha KOHTaKTUTe. Kbco cbeanHeHne
MeXay KOHTaKTuTe Ha GaTepusaTa (akymynaTopa) Mmoxe Aa
NPUYUHUN U3rapaHna Uim OrbH.

d)Mpwu norpelwwHo nsnonseaHe, ot 6atepusta
(akymynaTtopa) Moxe Aa usteye akymynatopHa TEYHOCT.
M36sareaiiTe KOHTaKT C Te4HOCTTA. [1pn cnyYyaeH KOHTaKT ¢
TeYHOCTTa CbOTBETHOTO MACTO Aa ce NpoMue ¢ Boaa. AKo
TEYHOCTTa nonagHe B ounTe, Tpsabsa fa ce noTbpcu
nekap. Vi3Tuyaliata akymynatopHa TEYHOCT MOXe Aa
NPUYNHU Opa3HEHe UM n3rapdaHe Ha KoXaTta.

e)He nanonssaiite noBpeAeHN MAN NPOMEHEHU
akymynatopHu 6atepuun. [oBpeaeHUTe NN NPOMeHeHNTe
akymynatopHu 6aTepun morat aa umat HenpeasuaeHo
noBefeHVe N Taka Aa gosefat A0 fnoxap, eKCnnosvs unm
[a npeav3BuKaT ONacHOCT OT HapaHsiBaHe.

f) He nopnaravite akymynatopHaTta 6arepus Ha
Bb34elCTBUETO Ha OMbH M BUCOKU TeMnepaTypu.
OTkpUTUAT OrbH MK TemnepaTypu Hag 130 °C (265 °F)
MoraT a npeau3BuKaT eKcrnnosus.

g) CnasBaiiTe BCUMKUTE UHCTPYKL MM 3a 3apexaaHe U HUKora
He 3apexgaiiTe akyMynaTtopHaTa 6aTtepus unu
aKyMynaTOPHUS! MHCTPYMEHT M3BbH NOCOYEHUs B
P1bKoBOACTBOTO 3a eKcrnoarauus TemneparypeH
AvanasoH. HenpasBuiHOTO 3apexgaHe unum sapexgaqe
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M3BBH AOMYCTUMUA TEMNEePaTypPeH Ananas3oH Moxe Aa
paspyLim akymynatopHaTta 6atepusi U Aa yBenuuu
onacHocTTa OT noxap.

22.7 CepBus

a)fasaiite Bawwva enekrpuyeckm MHCTPYMEHT 3@ PEMOHT
camo npw kBanuduvumMpaH 1 cneumnanuampaH nepcoHan u
caMo C OpUrMHanHu pesepBHU YacTu. 10 To3n HauMH ce
ocurypsiea cnassaHeTo Ha 6e3onacHocTTa Ha anapara.

b)Hukora He npaBeTe noanpbLXKa HA NOBPEAEHU
aKymynaTtopHu 6atepumn. Bcuukun geiHocTu no
nogApbXKaTa Ha akymynatopHuTe 6atepun Tpsabsa aa ce
N3BBbPLUBAT CaMO OT NPON3BOAUTENS UMW OT OTOPU3UPaHU
cepBu3HU paboTuUnHULM.

22.8 YkasaHus 3a 6e3onacHOCT npu pabota ¢
HOXMLM 3a NOAPsI3BaHe Ha XuB nNnet

— MaseTe BCUYKM YaCTU Ha TANOTO CU Hajaneu ot
pexewuTe HoxoBe. [MNpu gBMXeLwm ce pexeLym HOXXOBE He
ce onuTBalTe Aa oTCTpaHsABaTe HapsA3aH maTtepuan unu
Aa ObpXWUTe matepuana, KOMTo e NoAJSI0KEH Ha ps3aHe.
OTcTpaHsiBaliTe 3acegHanus HapsisaaH maTepuan camo
npuv n3kmoYeH anapar. [lopu n camo eanH Mur Ha
HeBHMMaHWUe npu yn0Tpe6aTa Ha HOXULUUTE 3a XU nnet
MoXe fa goBefe A0 CepUO3HU HapaHaBaHUS.

— lNpeHacanTe Ha pbka HOXULUTE 3a XMB NIIET KaTo I'n
AbpXWTe 3a ApbXKKaTa U NPU HEMOABWXKHMU pexeLum
HoxoBe. [pu TpaHCNopTUPaHe UNKN CbXpaHsABaHe Ha
HOXWUUUTE 33 XKMB NNET BUHArM NOCTaBsuTe NpANAasHUsA UM
kanbd /nokputue. BHnmatenHoto 6opaBeHe ¢ anaparta
npeaoTBpaTsiBa ONAaCHOCTTa OT HapaHsiBaHe C pexeLyums
HOX.

— [pbXTe enekTpuyeckusi UHCTPYMEHT 3a U3oNupaHnTe
NOBBPXHOCTHU 3a XBaLLaHe, Tbii KaTo peXeLLUnsT HOX MoXe
[a Bne3e B fIONVUP CbC CKPUTU eNIeKTPUYECKM
NPOBOAHULUM. KOHTAKTBT Ha pexeLums HOX C MPOBOAHWUK,
Mo KOMTO Teye enekTpUYeckn TOK MOXe Aa NocTasu noj
HanpeXeHWe MeTanHUTe YacTu Ha anaparta u ga
npeausBuKa yaap oT eNeKTPUYECcKU TOK.

0458-722-9821-B
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1 Prefata

Stimata clienta, stimate client,

ne bucuram ca ati ales STIHL. Dezvoltam si executam
produsele noastre in calitate de varf, conform nevoilor
clientilor nostri. In felul acesta iau nastere produse de mare
fiabilitate chiar si in conditii de solicitare extrema.

STIHL inseamna calitate de varf si in domeniul de service.
Atelierele noastre de specialitate ofera consiliere si
instructiuni competente, ca si o ingrijire tehnica
cuprinzatoare.

Va multumim pentru incredere si va dorim multa bucurie cu
produsul STIHL pe care il detineti.

s

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT! INAINTE DE UTILIZARE, CITITI SI
PASTRATI INSTRUCTIUNILE.

2 Informatii referitoare la acest Manual
de instructiuni

2.1 Documente valabile

Sunt valabile prevederile locale privitoare la securitate.

» In afara acestui manual de instructiuni, cititi, respectati si
pastrati urmatoarele documente:

Manualul de instructiuni al acumulatorului STIHL AR

Manual de instructiuni "borseta AP cu cablu de
legatura"”
Instructiunile de siguranta ale acumulatorului STIHL AP

Manual de instructiuni pentru incarcatoare STIHL AL
101, 300, 500
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— Informatii privind siguranta pentru acumulatoarele si
produsele STIHL cu acumulator incorporat:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Identificarea Notelor de avertizare din text

A PERICOL
Aceasta nota indica pericolele care au ca rezultat raniri
grave sau decese.

» Masurile specificate pot impiedica ranirile grave sau
decesele.

A AVERTISMENT
Aceasta nota poate indica pericolele care au ca rezultat
raniri grave sau decese.
» Masurile specificate pot impiedica ranirile grave sau
decesele.

INDICATIE

Aceasta nota indica pericolele care pot avea ca rezultat
avarierea bunurilor.

» Masurile specificate pot impiedica avarierea bunurilor.

2.3 Simboluri in text

|..| Acest simbol se refera la un capitol din aceste
==\ instructiuni de folosire.

3 Cuprins

3 Cuprins

3.1 Foarfece pentru tuns gard viu

0000-GXX-2910-A2

1 Aparatoarea cutitului
Aparatoarea cutitului protejeaza de contactul cu cutitele
taietoare.

2 Maner de prindere
Manerul de prindere este utilizat pentru prinderea,
dirijarea si transportarea foarfecii pentru tuns gard viu.

0458-722-9821-B



3 Cuprins

3 Maner de comutatie
Manerul de comutatie (maneta de comanda) porneste si
opreste foarfeca pentru tuns gard viu impreuna cu
maneta de actionare.

4 Parghie de fixare
Maneta de fixare deblocheaza impreuna cu blocatorul
manetei de actionare maneta de actionare (de cuplare).
Parhia de fixare serveste la reglarea treptei de putere.

5 LED-uri
LED-urile indica treapta de putere reglata.

6 Blocatorul parghiei de comutatie
Blocatorul manetei de actionare deblocheaza impreuna
cu maneta de fixare maneta de actionare (de cuplare).

7 Maner de comanda
Manerul de operare serveste la functionarea, sustinerea
si ghidarea foarfecii pentru tuns gard viu.

8 Bucsa
Bucsa serveste la introducerea stecherului de la cablul
de racord.

9 Parghie de comutatie
Maneta de actionare porneste si opreste foarfeca pentru
tuns gard viu Tmpreuna cu manerul de comutatie.

10 Cursor blocator
Cursorul blocator deblocheaza manerul de comanda.

11 Surub de inchidere
?urubul de inchidere inchide orificiul pentru unsoarea
universala STIHL.

12 Aparatoare de mana
Aparatoarea de mana de la ménerul cadru protejeaza
mana de contactul cu cutitele taietoare.

13 Protectie la taieturi
Protectia la taieturi protejeaza coapsa de contactul cu
zona din spate a cutitelor taietoare.

14 Cutitele taietoare
Cutitele taietoare taie produsul care trebuie taiat.

0458-722-9821-B
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15 Aparatoarea ghidajului
Protectia ghidajului protejeaza varful cutitelor taietoare
de contactul cu obiecte.

# Placuta de identificare cu seria masinii

3.2 Sisteme de transport

0000-GXX-5481-A1

1 Acumulator STIHL AR
Acumulatorul STIHL AR poate alimenta cu energie
foarfeca pentru tuns gard viu.

2 Cablu de racord
Cablul de legatura (de racord) conecteaza foarfeca
pentru tuns gard viu cu acumulatorul sau cu "borseta AP
cu cablul de legatura”.
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3 Stecherul cablului de racord
Stecherul cablului de racord conecteaza foarfeca pentru

tuns gard viu cu "borseta AP cu cablul de legatura" sau
cu un acumulator STIHL AR.

4 Sistem de transport cu "borseta AP cu cablu de legatura”
Sistemul de transport poate alimenta cu energie foarfeca
pentru tuns gard viu.

5 "borseta AP cu cablu de racord” montata
.Borseta AP cu cablu de racord“ poate alimenta cu
energie foarfeca pentru tuns gard viu.

6 Centura-suport pentru acumulatori cu "borseta AP cu
cablu de racord" atasata

Centura-suport pentru acumulator poate alimenta cu
energie foarfeca pentru tuns gard viu.

3.3 Simboluri

Simbolurile se pot afla pe foarfeca pentru tuns gard viu si
semnifica urmatoarele:

n aceasta pozitie, maneta de fixare deblocheaza
parghia de comutare.

Tn aceasta pozitie, maneta de fixare blocheaza
parghia de comutare.

'.E: Acest simbol marcheaza orificiul pentru vaselina
universala STIHL.

Nivelul calculat de putere acustica conform

LWA Directivei 2000/14/CE in dB(A), pentru a se
putea compara nivelul emisiilor de zgomot a
produselor electronice.

E Nu aruncati produsul la gunoiul menajer.
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4 Instructiuni de siguranta

4 Instructiuni de siguranta

4.1 Simboluri de avertizare

Simbolurile de avertizare de pe foarfeca pentru tuns gard viu
semnifica urmatoarele:

Respectati instructiunile de siguranta si masurile
in legatura cu acestea.

Cititi, respectati si pastrati Manualul de
instructiuni.

Purtati ochelari de protectie.

Purtati ochelari de protec?ie si protec?ie
auditiva.

DL OX%] —g

Nu atingeti cutitul de taiere aflat in miscare

Daca intrerupe?i lucrul, respectiv Tn timpul
transportului, al depozitarii, al intre?inerii sau
repararii scoate?i ?techerul cablului de racord
din buc?a.

&

4.2 Utilizare conform destinatiei

Foarfeca STIHL HSA 94 pentru tuns gard viu serveste la
tunderea bruta a gardurilor vii, a arbustilor, a tufisurilor si a
desisurilor.

Este interzisa folosirea foarfecii pe timp ploios.
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4 Instructiuni de siguranta

Foarfeca STIHL HSA 94 pentru tuns gard viu serveste la
tunderea fina a gardurilor vii, a arbustilor, a tufisurilor si a
desisurilor.

Aceasta foarfeca pentru tuns gard viu este alimentata cu
energie de un acumulator STIHL AP impreuna cu
"borseta AP cu cablul de legatura", sau de un acumulator
STIHL AR.

A AVERTISMENT

®m Acumulatoarele care nu au fost aprobate de STIHL pentru
foarfeca pentru tuns gard viu pot produce incendii si
explozii. Risc de ranire grava a persoanelor sau de deces
si de avariere a bunurilor.

> Folositi foarfeca pentru tuns gard viu cu un acumulator
STIHL AP impreuna cu "borseta AP cu cablul de
legatura", sau cu un acumulator STIHL AR.

= In cazul in care foarfeca pentru tuns gard viu sau
acumulatorul nu sunt utilizate conform destinatiei, oamenii
pot fi grav raniti sau ucisi, iar bunurile pot fi avariate.
» Utilizati foarfeca pentru tuns gard viu conform celor
prezentate in aceste instructiuni de utilizare.

> Folositi acumulatorul precum este prezentat in
manualul de instructiuni "borseta AP cu cablul de
legaturd" sau manualul de instructiuni al acumulatorului
STIHL AR.

4.3 Cerinte pentru utilizator

A AVERTISMENT

m Utilizatorii neavizati nu isi pot da seama de pericolele pe

care le prezinta foarfeca pentru tuns gard viu si nici nu le

pot aprecia. Risc de raniri grave sau deces pentru

utilizator sau alte persoane.

> Cititi, respectati si pastrati Manualul cu
instructiuni.

» In cazul in care foarfeca pentru tuns gard viu este

predata altei persoane: dati si manualul cu instructiuni.

0458-722-9821-B
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> Asigurati-va ca utilizatorul Tndeplineste urmatoarele
cerinte:

— Utilizatorul este odihnit.

— Din punct de vedere fizic, senzorial si mental,
utilizatorul este capabil sa foloseasca si sa lucreze cu
foarfeca pentru tuns gard viu. Utilizatorilor cu abilitati
fizice, senzoriale sau mentale reduse trebuie sa li sa
permita lucrul doar sub supraveghere sau conform
instructiunilor unei persoane responsabile.

— Utilizatorul poate recunoaste si evalua pericolele pe
care le genereaza foarfeca pentru tuns gard viu.

— Utilizatorul este major sau utilizatorul este instruit sub
supraveghere corespunzator reglementarilor
nationale.

- Tnainte de prima utilizare a foarfecii pentru tuns gard
viu, utilizatorul a beneficiat de instructiuni din partea
unui distribuitor sau profesionist STIHL.

— Utilizatorul nu se afla sub influenta alcoolului,
medicamentelor sau drogurilor.

» Dacd exista neclaritati: Adresati-va unui
distribuitor STIHL.

4.4 Tmbracaminte si echipament

A AVERTISMENT

= Tn timpul lucrului, parul lung poate fi tras in foarfeca pentru
tuns gard viu. Utilizatorul poate fi ranit grav.

> Prindeti-va si legati-va parul lung astfel incat sa evitati
tragerea acestuia in foarfeca pentru tuns gard viu.

= Tn timpul lucrului, obiectele pot fi proiectate cu viteze mari.
Pericol de ranire.
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> Purtati ochelari de protectie bine fixati pe
fata. Ochelari de protectie adecvati,
verificati conform normei EN 166 sau
conform prevederilor nationale, se pot gasi

> Purtati o bluza stransa pe corp cu maneci lungi si
pantaloni lungi.

= Tn timpul lucrului se produce zgomot. Zgomotul poate
afecta auzul.

» Daca acest simbol apare pe foarfeca pentru
tuns gard viu: purtati protectie auditiva.
‘b
—/

= n timpul lucrului poate fi generat praf. Praful inspirat

poate afecta sanatatea si poate declansa reactii alergice.

» Purtati o masca pentru praf.

® Imbracamintea neadecvati se poate prinde in copaci,
arbusti si in foarfeca pentru tuns gard viu. Utilizatorii care
nu folosesc imbracaminte adecvata se pot rani grav.

> Purtati haine stranse pe corp.
> Scoateti-va esarfele si bijuteriile.
® Tn timpul lucrului, utilizatorul poate intra in contact cu
cutitele taietoare aflate in miscare. Utilizatorul poate fi
ranit grav.
> Purtati manusi de lucru facute din material rezistent la
uzura.

> Purtati un pantalon lung dintr-un material rezistent.
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in comert cu identificarea corespunzatoare.

4 Instructiuni de siguranta

= Tn timpul curatarii sau intretinerii, utilizatorul poate intra in
contact cu cutitele taietoare. Pericol de ranire.
» Purtati manusi de lucru facute din material rezistent la
uzura.

= Tn cazul in care utilizatorul poartd incaltdminte
necorespunzatoare, acesta poate aluneca. Pericol de
ranire.
» Purtati incaltaminte stabila, cu talpa aderenta.

4.5 Spatiu de lucru si vecinatate

A AVERTISMENT

® Persoanele neautorizate, copiii si animalele nu pot

recunoaste si evalua pericolele pe care le reprezinta

foarfeca pentru tuns gard viu si obiectele proiectate.

Persoanele neautorizate, copiii si animalele pot fi ranite

grav, iar bunurile pot fi avariate.

> Tineti la distanta de zona de lucru persoanele
neimplicate, copiii si animalele.

» Foarfeca pentru tuns gard viu nu se va lasa
nesupravegheata.

» Asigurati-va de faptul ca nu este posibila joaca copiilor
cu foarfeca pentru tuns gard viu.

m Componentele electrice ale foarfecii pentru tuns gard viu
pot produce scantei. Scéanteile pot declansa incendii si
explozii in mediile usor inflamabile sau explozive. Risc de

ranire grava a persoanelor sau de deces si de avariere a
bunurilor.

> Nu lucrati niciodata intr-un mediu foarte inflamabil sau
exploziv.

4.6 Starea sigura in exploatare

4.6.1 Foarfece pentru tuns gard viu

Foarfeca pentru tuns gard viu este in stare de siguranta
relevanta in cazul in care sunt indeplinite urmatoarele
conditii:

— Foarfeca pentru tuns gard viu nu prezinta deteriorari.

— Foarfeca pentru tuns gard viu este curata.

0458-722-9821-B



4 Instructiuni de siguranta

— Elementele de comanda functioneaza si nu sunt
modificate.

— Cutitele taietoare sunt montate corect.

— La aceasta foarfeca pentru tuns gard viu au fost montate
numai accesorii originale STIHL.

— Accesoriile au fost montate corect.

A AVERTISMENT

® Intr-o stare nesigurd, componentele ar putea s& nu mai
functioneze corect, iar dispozitivele de siguranta ar putea
fi dezactivate. Persoanele pot fi ranite grav sau chiar
omoréte.

» Lucrati cu o foarfeca pentru tuns gard viu nedeteriorata.

» Daca foarfeca pentru tuns gard viu este murdara:
curatati foarfeca pentru tuns gard viu.

> Nu aduceti modificari foarfecii pentru tuns gard viu.

» Tn cazul in care comenzile nu mai functioneaza, nu
folositi foarfeca pentru tuns gard viu.

» Montati doar accesoriile originale STIHL pentru aceasta
foarfeca pentru tuns gard viu.

» Montati accesoriul asa cum este prezentat in manualul
de instructiuni sau Tn manualul accesoriului.

> Nu introduceti obiecte in orificiile foarfecii pentru tuns
gard viu.

» Daca aveti neclaritati, va rugam sa va adresati unui
distribuitor STIHL.
4.6.2 Cutitul taietor

Cutitele taietoare sunt in stare de siguranta
corespunzatoare in cazul in care sunt indeplinite
urmatoarele conditii:

— Cutitele taietoare nu sunt avariate.
— Cutitele taietoare nu sunt deformate.
— Cutitele taietoare se misca usor.

— Cutitele taietoare sunt ascutite corect.

0458-722-9821-B
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— Cutitele taietoare nu prezinta bavuri.

A AVERTISMENT

= Intr-o stare nesigura, piese ale cutitelor taietoare se pot
slabi si pot fi proiectate. Se pot produce grave leziuni
corporale.

» Lucrati cu un cutit taietor nedeteriorat.
» Ascutiti si debavurati corect cutitele taietoare.

» Daca aveti neclaritati, va rugam sa va adresati unui
distribuitor STIHL.

4.7 Operatii

A AVERTISMENT

= Tn anumite situatii, utilizatorul nu poate lucra in mod
concentrat. Utilizatorul se poate Tmpiedica, poate cadea si
se poate rani grav.

> Lucrati calm si metodic.

» Atunci cand iluminatul si vizibilitatea sunt reduse: Nu
lucrati cu foarfeca pentru tuns gard viu.

» Operati foarfeca pentru tuns gard viu singur.
> Aveti grija la obstacole.

» Lucrati stand in picioare, mentinandu-va echilibrul.
Daca trebuie sa lucrati la inaltime: Folositi o platforma
pentru activitati de ridicare sau o schela sigura.

» Daca apar semne de oboseala: Faceti o pauza de lucru.

= Tn cazul in care utilizatorul lucreazi deasupra nivelului
umerilor, el se poate obosi devreme. Utilizatorul poate fi
ranit grav.
» Lucrati doar o perioada scurta deasupra nivelului
umerilor.

> Faceti pauze.
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= Tn cazul in care cutitele taietoare aflate in miscare se

deplaseaza pe un obiect dur, dispozitivul se poate opri din

scurt. Ca urmare a fortelor de reactie aparute, utilizatorul

poate pierde controlul asupra foarfecii pentru tuns gard

viu si poate fi ranit grav.

> Tineti bine foarfeca pentru tuns gard viu cu ambele
maini.

» Tnainte de inceperea lucrérilor, uitati-va prin gardul viu
dupa obiecte dure si Indepartati obiectele.

m Cutitele taietoare aflate in miscare il pot taia pe utilizator.
Utilizatorul poate fi ranit grav.

> Nu atingeti cutitele de taiere aflate in
miscare.

> Daca cutitele de taiere sunt blocate de un
obiect: Opriti foarfeca pentru tuns gard viu si
scoateti din bucsa stecherul cablului de
legatura. Doar apoi puteti indeparta
obiectul.

m Daca foarfeca pentru tuns gard viu se modifica pe durata
lucrului sau daca se comporta intr-un mod nedorit, atunci
aceasta se poate afla intr-o stare nesigura din punct de
vedere tehnic. Risc de ranire grava a persoanelor si de
avariere a bunurilor.

» Tncetati lucrul, scoateti din bucsa stecherul cablului de
legatura si apelati la un distribuitor STIHL.

= Tn timpul lucrului, este posibil ca foarfeca pentru tuns gard
viu sa produca vibratii.
> Purtati manusi.

> Faceti pauze.

» Daca apar semne ale unei tulburari a irigatiei sangvine:
Consultati un medic.

® Tn cazul in care parghia de comutare este eliberat3,
cutitele taietoare continua sa se miste timp de 1 secunda.
Cutitele taietoare aflate in miscare pot taia persoane. Se
pot produce grave leziuni corporale.
> Tineti foarfeca pentru tuns gard viu de manerul de
operare si de manerul de prindere si asteptati pana
cand cutitele taietoare nu se mai misca.
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A PERICOL

® Tn cazul in care se lucreaza intr-un mediu cu cabluri
electrice, cutitul taietor poate intra in contact cu cablurile
electrice si le poate deteriora. Risc de ranire grava sau
deces.

> Nu lucrati in mediu unde exista cabluri electrice.

4.8 Transportul

A AVERTISMENT

= Tn timpul transportului, foarfeca pentru tuns gard viu poate
cadea sau se poate deplasa. Risc de ranire a persoanelor
si de avariere a bunurilor.

» Culisati maneta de fixare in pozitia @.

» Scoateti din bucsa stecherul cablului de
racord.

> Glisati aparatoarea pentru cutit peste cutitele taietoare
astfel incat aceasta sa acopere complet cutitele
taietoare.

» Asigurati foarfeca de tuns garduri vii cu centuri de
fixare, curele sau cu o plasa astfel incat aceasta sa nu
poata cadea si sa nu se poata deplasa.
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4 Instructiuni de siguranta

49 Pastrarea

A AVERTISMENT

m Copiii nu pot recunoaste si evalua pericolele pe care le
constituie foarfeca pentru tuns gard viu. Copii pot suferi
leziuni grave.

> Culisati maneta de fixare in pozitia &.

» Scoateti din bucsa stecherul cablului de
legatura.

» Glisati aparatoarea pentru cutit peste cutitele taietoare
astfel incat aceasta sa acopere complet cutitele
taietoare.

» Depozitati foarfeca pentru tuns gard viu intr-un loc care
nu este la indemana copiilor.

m Contactele electrice ale foarfecii si componentele
metalice se pot coroda din cauza umezelii. Foarfeca
pentru tuns gard se poate deteriora.

» Culisati maneta de fixare in pozitia §.

> Scoateti din bucsa stecherul cablului de
legatura.

&

» Depozitati foarfeca pentru tuns gard intr-un loc curat si
uscat.

0458-722-9821-B
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4.10 Curatarea, intretinerea si repararea

A AVERTISMENT

® in cazul in care la curétare, intretinere sau reparare
stecherul cablului de legatura este conectat, foarfeca
pentru tuns gard viu poate sa porneasca in mod
neasteptat. Risc de ranire grava a persoanelor si de
avariere a bunurilor.

» Culisati maneta de fixare in pozitia @.

» Scoateti din bucsa stecherul cablului de

B G« racord.
-

m Mijloacele de curatare caustice, curatarea cu jet de apa
sau obiecte ascutite pot deteriora foarfeca pentru tuns
gard viu si taisul cutitului. In cazul in care foarfeca pentru
tuns gard viu sau cutitele taietoare nu sunt curatate
corespunzator, componentele s-ar putea sa nu mai
functioneze corect, iar dispozitivele de siguranta sa fie
scoase din functiune. Se pot produce grave leziuni
corporale.

» Curatati foarfeca pentru tuns gard viu si cutitele
taietoare asa cum se descrie in acest manual cu
instructiuni.

® Tn cazul in care foarfeca pentru tuns gard viu sau cutitele

taietoare nu sunt intretinute sau reparate corespunzator,

componentele s-ar putea sa nu mai functioneze corect, iar

dispozitivele de siguranta sa fie scoase din functiune.

Aceasta poate duce la leziuni corporale grave, chiar

letale.

» intretineti sau reparati foarfeca pentru tuns gard viu si
cutitele taietoare in modul descris in acest manual cu
instructiuni.

® Tn timpul curatarii sau Tntretinerii cutitelor taietoare,

utilizatorul se poate taia in dintii de taiere ascutiti. Pericol
de ranire.

> Purtati manusi de lucru facute din material rezistent la
uzura.
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5 Pregatirea pentru utilizare a foarfecii
pentru tuns gard viu

5.1 Pregatirea pentru utilizare a foarfecii pentru
tuns gard viu

Anterior oricaror lucrari, trebuie parcursi urmatorii pasi:

» Asigurati-va ca urmatoarele componente sunt intr-o stare
sigura:
— Foarfece pentru tuns gard viu, [J 4.6.1.
— Cutite taietoare, [ 4.6.2.

— Acumulatorul este prezentat ca si in manualul de
instructiuni al acumulatorului STIHL AR sau in manualul
de instructiuni "borseta AP cu cablu de legatura”.

> Verificati acumulatorul asa cum este prezentat in
manualul de instructiuni al acumulatorului STIHL AR sau
in manualul de instructiuni "borseta AP cu cablu de
legatura”.

» Tncarcati acumulatorul complet, asa cum se arata in
manualul de utilizare a incarcatoarelor STIHL AL 101,
300, 500.

> Curatati foarfeca pentru tuns gard viu, EJ 14.1.

» Verificati comenzile, &J 9.1.

» Daca la verificarea elementelor de comanda cele
3 LED-uri palpaie cu culoarea rosie: scoateti din bucsa
stecherul cablului de legatura si apelati la un
distribuitor STIHL.
La foarfeca pentru tuns gard viu exista o defectiune.

» Acumulator STIHL AR, asezarea sireglarea sistemului de
transport sau a "borsetei AP cu cablu de legatura”, 6.

» Daca pasii nu pot fi executati: nu folositi foarfeca pentru
tuns gard viu si apelati la un distribuitor STIHL.

364

5 Pregatirea pentru utilizare a foarfecii pentru tuns gard viu

6 Reglarea foarfecii pentru tuns gard viu
pentru utilizator

6.1 Folosire cu acumulator STIHL AR

6.1.1 Pozi?ionarea ?i reglarea cablului de legatura

Cablul de legatura poate fi pozi?ionat ?i reglat indiferent de
marimea corporala a utilizatorului ?i de modul de utilizare.

0000-GXX-2801-A0

7

Cablul de legatura poate fi fixat prin ghidajul (1) de la
centura sau catarame (2) sau lateral la placa din spate cu
catarame (2).

0000-GXX-2803-A0

— ———

\/ ) =
e
!, 5? i

Lungimea cablului de legatura poate fi reglata printr-o bucla
aflata pe placa din spate (3) sau printr-o bucla laterala (4).

» Pozi?iona?i cablul de legatura in a?a mod, incat sa fie cat
mai scurt ?i s& nu impiedice executarea lucrului.
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6 Reglarea foarfecii pentru tuns gard viu pentru utilizator

6.1.2 Atasatli si ajustati sistemul de transport

» Asezati acumulatorul pe spate.

0000-GXX-2828-A0

» Tnchideti inchizatoarea (2) curelei de sold.
» Inchideti inchizatoarea (1) curelei de piept.

0000-GXX-2815-A1

» Intindeti curelele pan ce cureaua de sold se muleaza pe
sold si perna de spate se aseaza pe spate.

> Treceti capetele curelei de sold prin ureche (3).

6.2 Folosire cu sistem de transport

6.2.1 Pozi?ionarea ?i reglarea cablului de legatura

Cablul de legatura poate fi pozi?ionat ?i reglat indiferent de
marimea corporala a utilizatorului ?i de modul de utilizare.

0458-722-9821-B
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0000-GXX-3953-A0

:

Cablul de legatura poate fi trecut prin urmatoarele orificii:
— Orificiul de sus din stanga (1)

— Orificiul de sus din dreapta (2)

— Orificiul de jos din stanga (3)

— Orificiul de jos din dreapta (4)

0000-GXX-3954-A0

» n cazul in care cablul de legatura este trecut prin orificiul
de sus din stanga (1) sau orificiul de sus din dreapta (2):
» Trage?i sus butoanele de apasare (5).

» Trece?i cablul de legatura peste centura de umar (6).
» Tnchideti butoanele de apasare (5).

» Tn cazul in care cablul de legatura este trecut prin orificiul
de jos din stanga (3) sau orificiul de jos din dreapta (4):
inchide?i orificiul folosit (3 sau 4 cu inchizatorul tip
velcro (7).
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» Pozi?iona?i cablul de legatura in a?a mod, Tncat sa fie cat 6.3 Folosire cu "borseta AP cu cablu de |egéturé"
mai scurt ?i sa nu Tmpiedice executarea lucrului.
6.3.1 Montarea "Borsetei AP cu cablu de legaturd”
6.2.2 Atasatli si ajustati sistemul de transport

» Asezati acumulatorul pe spate.

0000-GXX-3660-A1

» Desfaceti inchizatoarea tip velcro de la centura (1) si
trageti afara centura (1) din ureche (2).

» inchideti inchizatoarea (2) curelei de sold. > Treceti centura (1) prin borseta (3).

» Inchideti inchizatoarea (1) curelei de piept.

0000-GXX-2828-A0

0000-GXX-3416-A2

0000-GXX-2815-A1

> Treceti din nou centura (1) prin ureche (2) si borseta (3).

» intindeti curelele pana ce cureaua de sold se muleazé pe > Inchideti inchizatoarea tip velcro de la centura (1).
sold si perna de spate se aseaza pe spate.

> Treceti capetele curelei de sold prin ureche (3).
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7 Bagarea ?techerului cablului de racord ?i apoi scoaterea lui

0000-GXX-3417-A2

» Impingeti acumulatorul (4) pana la opritorul din
borseta (5).
Se aude un sunet scurt de semnalizare.

» Asigurati acumulatorul (4) cu inchizatorul tip velcro (6).
6.3.2 Reglarea cablului de legatura

Cablul de legatura poate fi reglat indiferent de marimea
corporala a utilizatorului ?i de modul de utilizare.

0000-GXX-3418-A0

Lungimea cablului de legatura se poate fixa printr-o
bucla (1) ?i printr-o bucla (2) de la borseta (3).

» Pozi?iona?i cablul de legatura in a?a mod, Tncat sa fie cat
mai scurt ?i sa nu impiedice executarea lucrului.
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7 Bagarea ?techerului cablului de racord
?i apoi scoaterea lui

7.1 Baga?i ?techerul cablului de racord

0000-GXX-2911-A0

» Pozi?iona?i ?techerul (1) cablului de legatura in a?a mod,
incat sageata de la ?techerul (1) cablului de racord sa se
alinieze la sageata de pe buc?a (2).

» Baga?i ?techerul (1) cablului de racord in buc?a (2).
?techerul (1) cablului de racord se blocheaza.

7.2 Scoaterea ?techerului cablului de racord

0000-GXX-2912-A0

> Prinde?i cu mana ?techerul (1) cablului de racord.

» Scoate?i din buc?a (2) ?techerul (1) cablului de legatura
(racord).
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8 Pornirea si oprirea foarfecii pentru
tuns gard viu

8.1 Pornirea foarfecii pentru tuns gard viu

A AVERTISMENT

Indiferent de ordinea Tn care sunt apasate manerul de
comutatie si maneta de actionare (de cuplare), foarfeca
pentru tuns gard viu accelereaza si cutitele taietoare se pun
n miscare. In cazul in care este ap&satd mai intai maneta
de cuplare si apoi manerul de comutatie, utilizatorul poate
pierde controlul asupra foarfecii pentru tuns gard viu. Risc
de ranire grava.
» Apasati mai intdi manerul de comutatie si apoi maneta de
cuplare.

k(e)@)ljljlj

0000-GXX-2913-A0

» Apasati si tineti apasata manerul de comutatie (1).

» Culisati parghia de fixare (2) in pozitia &'
, folosind degetul mare.

» Apasati cu mana si tineti apasat blocatorul manetei de
actionare (3).

» Apasati maneta de actionare (4) cu degetul aratator si
mentineti-o apasata.
Foarfeca pentru tuns gard viu accelereaza si cutitele
taietoare se pun in miscare.

Cu cat apasa?i mai mult maneta de cuplare, cu?itele

taietoare au o viteza mai mare.
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8.2 Oprirea foarfecii pentru tuns gard viu
> Eliberati manerul de comutatie, maneta de actionare si
blocatorul manetei de actionare.

> Asteptati aprox. timp de 1 secunda, pana ce cutitele
taietoare nu se mai misca.

» In cazul in care cutitele tiietoare continui s& se mai mi?te
dupa aprox. 1 secunda: scoate?i din buc?a ?techerul
cablului de legatura si adresati-va unui distribuitor STIHL.
Foarfeca pentru tuns gard viu este defecta.

» Culisati maneta de fixare in pozitia §

9 Verificarea foarfecii pentru tuns gard
viu

9.1 Verificarea comenzilor

Parghie de fixare, blocatorul manetei de cuplare si maneta
de cuplare

» Scoate?i din buc?a ?techerul cablului de legatura.

» Culisati maneta de fixare in pozitia §

» Incerca?i s& apdsa?i maneta de ac?ionare fara si
apasa?i blocatorul manetei de actionare.

» Daca maneta de cuplare (de actionare) poate fi apasata:
nu folositi foarfeca pentru tuns gard viu si apelati la un
distribuitor STIHL.

Parghia de fixare sau blocatorul manetei de actionare sunt
defecte.

» Culisati maneta de fixare in pozitia &'

» Apasati blocatorul manetei de actionare si mentineti-I
apasat.
» Apasati maneta de cuplare (de actionare).

> Eliberati maneta de cuplare si blocatorul manetei de
cuplare.
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10 Lucrul cu foarfeca pentru tuns gard viu

» Daca maneta de cuplare (de actionare) sau blocatorul
manetei de cuplare sunt greu de actionat sau nu sar in
pozitia lor initiala: nu folositi foarfeca pentru tuns gard viu
si apelati la un distribuitor STIHL.

Maneta de cuplare sau blocatorul manetei de cuplare sunt
defecte.

Maner de comutatie

» Scoate?i din buc?a ?techerul cablului de legatura.

» Apasati manerul de comutatie si eliberati-I din nou.

» Daca méanerul de comutatie este greu de actionat sau nu
sare Tn pozitia sa initiala: nu folositi foarfeca pentru tuns

gard viu si apelati la un distribuitor STIHL.
Méanerul de comutatie este defect.

Pornirea foarfecii pentru tuns gard viu

» Baga?i ?techerul cablului de racord.
» Apasati manerul de comutatie si eliberati-l din nou.

» Tn cazul in care cutitele taietoare s-au miscat sau se
misca: nu folositi foarfeca pentru tuns gard viu si apelati la
un distribuitor STIHL.

Maneta de cuplare este defecta.

» Apasati blocatorul manetei de actionare si mentineti-I
apasat.

» Apasati maneta de actionare (cuplare) si mentineti-o
apasata.

» Tn cazul in care cutitele taietoare se misca: nu folositi
foarfeca pentru tuns gard viu si apelati la un
distribuitor STIHL.

Méanerul de comutatie este defect.

» Apasati manerul de comutatie si mentineti-l apasat.
Cutitele taietoare se misca.

» Daca cele 3 LED-uri palpaie cu culoarea rosie: scoate?i
din buc?a ?techerul cablului de legatura si apelati la un
distribuitor STIHL.

La foarfeca pentru tuns gard viu exista o defectiune.

» Eliberati manerul de comutatie.
Dupa aprox. 1 secunda, cutitele taietoare nu se mai
misca.

0458-722-9821-B
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» In cazul in care cutitele tiietoare continua sa se mai mi?te
dupa aprox. 1 secunda: scoate?i din buc?a ?techerul
cablului de legatura si adresati-va unui distribuitor STIHL.
Foarfeca pentru tuns gard viu este defecta.

10 Lucrul cu foarfeca pentru tuns gard viu

10.1 Tinerea si ghidarea foarfecii pentru tuns gard
viu

0000-GXX-2914-A0

» Tineti foarfeca pentru tuns gard viu cu 0 mana pe manerul
de operare, astfel incat degetul mare sa cuprinda manerul
de operare.

> Tineti foarfeca pentru tuns gard viu cu cealaltd mana pe
manerul de prindere astfel incat degetul mare sa cuprinda
manerul de prindere.

10.2 Rotirea méanerului de comanda
Indiferent de modul de folosire, manerul de comanda poate
fi rotit Tn 3 pozi?ii.

369



romana

10 Lucrul cu foarfeca pentru tuns gard viu

0000-GXX-2916-A0
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» Culisati parghia de fixare (1) in pozitia &
, folosind degetul mare.

» Trage?i afara cursorul blocator (2) ?i ?ine?i-l.

> Roti?i manerul de comanda (3) in sensul mersului acelor
de ceasornic sau in sens invers mersului acelor de
ceasornic.

» Eliberati cursorul blocator (2).

> Roti?i manerul de comanda (3) in sensul mersului acelor
de ceasornic sau in sens invers mersului acelor de
ceasornic, pana cand manerul de comanda (3) se
blocheaza.

10.3 Reglarea treptei de putere

Tn functie de modul de folosire, pot fi reglate 3 trepte de
putere. LED-urile indica treapta de putere reglata. Cu cat
treapta de putere este mai mare, cu atat cutitele taietoare se
misca mai repede.

Treapta de putere reglata influenteaza timpul de functionare
a acumulatorului. Cu cat treapta de putere este mai joasa,
cu atat creste timpul de functionare a acumulatorului.
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» Culisati parghia de fixare (1) in pozitia &', folosind degetul
mare.
LED-urile indica treapta de putere reglata.

» Impingeti in fati parghia de fixare (1) si lasati s& revin in
pozitie.
Este reglata urmatoarea treapta de putere. Dupa a treia
treapta de putere urmeaza din nou prima treapta de
putere.

» Apasati parghia de fixare (1) de atatea ori in fata si lasati-
0 sa revina in pozitie, pana cand este reglata treapta de
putere dorita.

10.4 Taierea

» Indepaértati crengile si ramurile groase cu o foarfeca
pentru ramuri sau cu un motoferastrau.

0458-722-9821-B




11 Dupa lucru

» Pe o parte a gardului viu, ghidati foarfeca pentru tuns gard
viu de jos n sus astfel incat sa descrieti un arc si taiati
gardul viu.

» Coborati foarfeca pentru tuns gard viu fara a taia gardul
viu.

» Deplasati-o incet Tnainte, intr-un mod controlat.

» Ghidati din nou foarfeca pentru tuns gard viu de jos in sus
astfel incat sa descrieti un arc si taiati gardul viu.

» Taiati gardul viu Tn acelasi mod si pe cealalta parte.

> Asezati cutitele taietoare pe partea de sus a gardului viu
astfel incat cutitele sa formeze un unghi intre 0° si 10°.

» Ghidati foarfeca pentru tuns gard viu in pozitie verticala
Tnainte si Tnapoi, astfel incat sa descrieti un arc si taiati
gardul viu.

» Daca puterea de taiere este insuficienta: ascutiti cutitele
taietoare.

11 Dupa lucru

11.1 Dupa lucru

» Decupla?i foarfeca pentru tuns gard viu, impinge?i
parghia de fixare in pozi?ia §
?i scoate?i din buc?a ?techerul cablului de legatura.

» Daca foarfeca pentru tuns gard viu este uda: lasati
foarfeca pentru tuns gard viu sa se usuce.

» Curata?i foarfeca pentru tuns gard viu.
» Curata?i cu?itele taietoare.
» Glisati aparatoarea pentru cutit peste cutitele taietoare

astfel incat aceasta sa acopere complet cutitele taietoare.

12 Transportarea

12.1 Transportul foarfecii pentru tuns gard viu

» Decuplati foarfeca pentru tuns gard viu, impingeti parghia
de fixare in pozitia & si scoateti din bucsa stecherul
cablului de legatura.

0458-722-9821-B
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> Glisati aparatoarea pentru cutit peste cutitele taietoare
astfel incat aceasta sa acopere complet cutitele taietoare.

> Transportati foarfeca pentru tuns gard viu cu ména pe
manerul de prindere astfel incat cutitele taietoare sa fie
indreptate spre spate.

» Daca foarfeca pentru tuns gard viu este transportata intr-
un autovehicul: Asigurati foarfeca pentru tuns gard viu,
astfel incat aceasta sa nu se poata rasturna si sa nu se
poata deplasa.

13 Stocarea

13.1 Depozitarea foarfecii pentru tuns gard viu

» Decupla?i foarfeca pentru tuns gard viu, Tmpinge?i
parghia de fixare in pozi?ia §
?i scoate?i din buc?a ?techerul cablului de legatura.

> Glisati aparatoarea pentru cutit peste cutitele taietoare
astfel incat aceasta sa acopere complet cutitele taietoare.

» Depozitati foarfeca pentru tuns gard viu asa incéat sa se
respecte urmatoarele conditii:

— Foarfeca pentru tuns gard viu este depozitata intr-un loc
care nu se afla la indemana copiilor.

— Foarfeca pentru tuns gard viu este curata si uscata.

14 Curatare

14.1 Curatarea foarfecii pentru tuns gard viu

» Decupla?i foarfeca pentru tuns gard viu, Tmpinge?i
parghia de fixare in pozi?ia §
?i scoate?i din buc?a ?techerul cablului de legatura.

» Curatati foarfeca pentru tuns gard viu cu o laveta umeda
sau cu solutie STIHL pentru indepartarea rasinilor.
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14.2 Curatarea cutitului taietor

» Decupla?i foarfeca pentru tuns gard viu, impinge?i
parghia de fixare in pozi?ia §
?i scoate?i din buc?a ?techerul cablului de legatura.

» Pulverizati solutie de indepartare a rasinilor STIHL pe
ambele parti ale cutitelor taietoare.

» Baga?i ?techerul cablului de racord.

» Porniti foarfeca pentru tuns gard viu timp de 5 secunde.
Cutitele taietoare se misca. Solutia STIHL de indepartare
a rasinilor se distribuie uniform.

15 intretinere

15.1 Intervale de intretinere

Intervalele de intretinere se vor stabili in functie de conditiile
de mediu si conditiile de lucru. STIHL va recomanda
urmatoarele intervale de intretinere:

La fiecare 50 ore de functionare
» Lubrifiati mecanismul de actionare.

Anual

» Solicitati verificarea foarfecii pentru tuns gard viu de catre
un serviciu de asistenta tehnica STIHL.

15.2 Lubrifierea mecanismului

=

0000-GXX-2918-A0

» Desurubati surubul de inchidere (1).
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15 Intretinere

» Daca pe ?urubul de inchidere (1) nu se poate observa
unsoare:
> In?uruba?i tubul "lubrifiant de angrenaj STIHL" (2).

> Presa?i 5 g de lubrifiant de angrenaj STIHL in carcasa
mecanismului de antrenare.

» De?uruba?i tubul "lubrifiant de angrenaj STIHL" (2).
Tn?uruba?i surubul de Tnchidere (1) si strangeti-I bine.
Porni?i foarfeca pentru tuns gard viu timp de 1 minut.
Lubrifiantul de angrenaj STIHL se distribuie uniform.

v

v

15.3 Ascutirea cutitului taietor
STIHL recomanda ascutirea cutitelor taietoare de catre un
distribuitor STIHL.

A AVERTISMENT
Dintii de taiere ai cutitului taietor sunt ascutiti. Utilizatorul se
poate taia.
» Purtati manusi de lucru facute din material rezistent la
uzura.

)
il

0000-GXX-1426-A0

> Ascutiti fiecare lama a cutitului taietor superior cu o pila
plata STIHL cu o miscare inspre inainte. In acest sens
respectati unghiul de ascutire, £J 18.2.

> Rotiti foarfeca pentru tuns gard viu.

> Ascutiti restul lamelor.

» Debavurati fiecare lama pornind de jos.
> Rotiti foarfeca pentru tuns gard viu.

» Debavurati restul lamelor.
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16 Reparare

» Indepartati praful rezultat in timpul slefuirii cu o carpa
umeda.

» Pulverizati solutie de indepartare a rasinilor STIHL pe
ambele parti ale cutitelor taietoare.

» Porniti foarfeca pentru tuns gard viu timp de 5 secunde.
Cutitele taietoare se misca. Solutia STIHL de indepartare
a rasinilor se distribuie uniform.

» Daca exista neclaritati: Adresati-va unui
distribuitor STIHL.

16 Reparare

16.1 Repararea foarfecii pentru tuns gard viu si a

cu?itelor taietoare
Utilizatorul nu poate repara singur foarfeca pentru tuns gard
viu ?i cutitele taietoare.

» In cazul in care foarfeca pentru tuns gard viu sau cutitele
taietoare se deterioreaza: nu folositi foarfeca pentru tuns
gard viu si apelati la un distribuitor STIHL.

0458-722-9821-B
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17 Depanare

17 Depanare

17.1 Remediere defectiuni la foarfeca pentru tuns gard viu si la acumulator

Defectiune

LED-urile de la
acumulator

Cauza

Remediere

La punerea in
functiune, foarfeca
pentru tuns gard viu
nu porneste.

374

1 LED lumineaza
intermitent verde.

Acumulatorul este aproape
descarcat.

» Tncarcati acumulatorul precum cum este descris in
manualul cu instructiuni al incarcatoarelor
STIHL AL 101, 300, 500.

1 LED lumineaza
rosu.

Acumulatorul este prea
fierbinte sau prea rece.

» Scoateti din bucsa stecherul cablului de racord.

» Lasati acumulatorul sa se raceasca sau sa se
incalzeasca.

3 LED-uri palpaie
Cu rosu.

La foarfeca pentru tuns
gard viu exista o
defectiune.

» Scoateti din bucsa stecherul cablului de legatura si
bagati-I din nou.

> Porniti foarfeca pentru tuns gard viu.

» Daca se aprind in continuare intermitent 3 LED-uri:
Nu folositi foarfeca pentru tuns gard viu si apelati la
un distribuitor STIHL.

Cutitele taietoare se misca
incet.

> Pulverizati solutie de Tndepartare a rasinilor
STIHL pe ambele parti ale cutitelor taietoare.
» Daca se aprind in continuare intermitent 3 LED-uri:

Nu folositi foarfeca pentru tuns gard viu si apelati la
un distribuitor STIHL.

3 LED-uri
lumineaza rosu.

Foarfeca pentru tuns gard
viu este prea calda.

» Scoateti din bucsa stecherul cablului de racord.

> Lasati foarfeca pentru tuns gard viu sa se
raceasca.

4 LED-uri palpaie
CU rosu.

Defectiune la acumulator.

» Scoateti din bucsa stecherul cablului de legatura si
bagati-l din nou.

» Porniti foarfeca pentru tuns gard viu.

» Daca se aprind in continuare intermitent 4 LED-uri:
Nu folositi acumulatorul si apelati la un
distribuitor STIHL.
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17 Depanare roméana
Defectiune LED-urile de la Cauza Remediere
acumulator
Conexiunea electrica » Scoateti din bucsa stecherul cablului de legatura si
dintre foarfeca pentru tuns | bagati-l din nou.
gard viu si acumulator este |» Daca in continuare foarfeca pentru tuns gard viu nu
intrerupta. demareaza la conectare: Curéatati suprafetele de
contact ale cablului de racord asa cum este descris
n manualul cu instructiuni al acumulatorului
STIHL AR sau in manualul cu instructiuni "borseta
AP cu cablu de legatura".
Foarfeca pentru tuns gard |> Lasati foarfeca pentru tuns gard viu sau
viu sau bateria sunt acumulatorul sa se usuce.
umede.
Tn timpul functiondrii, |3 LED-uri Foarfeca pentru tuns gard |> Scoateti din bucsa stecherul cablului de racord.

foarfeca pentru tuns
gard viu se opreste.

lumineaza rosu.

viu este prea calda.

Lasati foarfeca pentru tuns gard viu sa se
raceasca.

Exista o defectiune
electrica.

>

Scoateti din bucsa stecherul cablului de legatura si
bagati-l din nou.

Daca in continuare foarfeca pentru tuns gard viu se
deconecteaza in functionare: Curatati suprafetele
de contact ale cablului de racord asa cum este
descris in manualul cu instructiuni al
acumulatorului STIHL AR sau in manualul cu
instructiuni "borseta AP cu cablu de legatura".

Porniti foarfeca pentru tuns gard viu.

Timpul de
functionare al
foarfecii pentru tuns
gard viu este prea
scurt.

Acumulatorul nu este
complet incarcat.

>

Tncércati acumulatorul complet, asa cum este
prezentat in manualul cu instructiuni al
incarcatoarelor STIHL AL 101, 300, 500.

Durata de viata functionala
a acumulatorului este
depasita.

>

Tnlocuiti acumulatorul.

0458-722-9821-B
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18 Date tehnice

18.1 Foarfeca pentru tuns gard viu STIHL HSA 94 R,
HSA94 T
— Acumulatoare permise:

- STIHL AR
— STIHL AP impreuna cu "borseta AP cu cablul de
legatura”

— Greutatea fara acumulator:
HSA 94 R, lungime de taiere 600 mm: 4,1 kg
HSA 94 R, lungime de taiere 750 mm: 4,4 kg
HSA 94 T, lungime de taiere 500 mm: 3,7 kg
HSA 94 T, lungime de taiere 600 mm: 3,9 kg
HSA 94 T, lungime de taiere 750 mm: 4,1 kg

Durata de functionare este indicata la
www.stihl.com/battery-life .

18.2 Cutitele taietoare

HSA 94 R

— Distanta intre dinti: 38 mm

— Lungime de taiere: 600 mm sau 750 mm
— Unghi de ascutire: 45°

HSA 94 T
— Distanta intre dinti: 30 mm
— Lungime de taiere: 500 mm, 600 mm sau 750 mm

— Unghi de ascutire: 45°

18.3 Nivelurile de zgomot si vibratii

Valoarea K pentru nivelul presiunii sunetului este 2 dB(A).
Valoarea K pentru nivelul de putere sonora este 2 dB(A).
Valoarea K pentru valorile de vibratie este de 2 m/s2.
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18 Date tehnice

HSA 94 R, lungime de taiere 600 mm

— Nivel presiune acustica Ln masurat conform
EN 60745-2-15: 83 dB(A)

— Nivel putere sunet L, masurat conform EN 60745-2-15:
94 dB(A)

— Valoarea vibratiilor a,, masurata conform EN 60745-2-15

— Maner de comanda: 3,1 m/s2
— Maner de prindere: 3,6 m/s?

HSA 94 R, lungime de taiere 750 mm

- Nivel presiune acustica L, masurat conform
EN 60745-2-15: 84 dB(A)

— Nivel putere sunet L, masurat conform EN 60745-2-15:
95 dB(A)

— Valoarea vibratiilor ay,, masurata conform EN 60745-2-15

— Maner de comanda: 3,3 m/s?.
— Maner de prindere: 4,2 m/s?

HSA 94 T, lungime de taiere 500 mm

— Nivel presiune acustica L, masurat conform
EN 60745-2-15: 84 dB(A)

— Nivel putere sunet L, masurat conform EN 60745-2-15:
95 dB(A)

— Valoarea vibratiilor a,, masurata conform EN 60745-2-15

— Maner de comanda: 2,7 m/s?
— Maner de prindere: 3,8 m/s?

HSA 94 T, lungime de taiere 600 mm

- Nivel presiune acustica L, masurat conform
EN 60745-2-15: 85 dB(A)

— Nivel putere sunet L, masurat conform EN 60745-2-15:
96 dB(A)

— Valoarea vibratiilor ay,, masurata conform EN 60745-2-15

— Maner de comanda: 3,1 m/s?
— Maéner de prindere: 4,0 m/s?

0458-722-9821-B



19 Piese de schimb si accesorii

HSA 94 T, lungime de taiere 750 mm

- Nivel presiune acustica L,p masurat conform
EN 60745-2-15: 86 dB(A)

— Nivel putere sunet L,,, masurat conform EN 60745-2-15:
97 dB(A)

— Valoarea vibratiilor a,, masurata conform EN 60745-2-15

— Maner de comanda: 3,1 m/s?
— Maner de prindere: 3,2 m/s?

Valorile nivelurilor indicate ale vibratiilor au fost masurate
conform unei metode de testare standardizate si pot fi
folosite pentru compararea aparatelor electrice. Valorile
efective ale vibratiilor ce survin pot sa difere de valorile
indicate, in functie de modul de utilizare. Valorile indicate ale
vibratiilor se pot intrebuinta pentru o prima estimare a
solicitarii din punct de vedere al vibratiilor. Solicitarea
efectiva prin vibratii trebuie estimata. Pot fi astfel luati in
considerare timpii Tn care masina unealta electrica este
deconectat si aceia in care a functionat insa fara a fi sub
sarcina.

Informatii referitoare la conformitatea cu Directiva pentru
vibratii 2002/44/CE sunt indicate la www.stihl.com/vib .

18.4 REACH

REACH este Regulamentul european referitor la
inregistrarea, evaluarea si autorizarea substantelor chimice.

Informatii referitoare la conformarea
Regulamentului REACH sunt date la www.stihl.com/reach .

19 Piese de schimb si accesorii

19.1 Piese de schimb si accesorii

° Aceste simboluri identifica piesele de schimb
S5TIHL
&l originale STIHL si accesoriile originale STIHL.

STIHL recomanda folosirea pieselor de schimb
originale STIHL si a accesoriilor originale STIHL.

0458-722-9821-B
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Piesele de schimb originale STIHL si accesoriile
originale STIHL se pot procura de la un distribuitor STIHL.

20 Eliminare

20.1 Foarfece pentru tuns gard viu
Informatiile referitoare la eliminare sunt disponibile de la un
distribuitor STIHL.

» Eliminati foarfeca pentru tuns gard viu, accesoriile si
ambalajele in conformitate cu reglementarile relevante si
intr-un mod care nu afecteaza mediul.

21 Declaratie de conformitate EU

21.1 Foarfeca pentru tuns gard viu STIHL HSA 94 R,

HSA94 T

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115

D-71336 Waiblingen

Germania

declara cu toata responsabilitatea urmatoarele:

Model: Foarfeca pentru tuns gard viu cu acumulator
Marca: STIHL
Tipuri: HSA 94 R, HSA 94 T

Identificare serie: 4869

este conform cu cerintele Directivelor

relevante 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE si
2000/14/CE si a fost creat si produs in conformitate cu
versiunile diverselor standarde aplicabile la respectivele
date de productie: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1 si
EN 60745-2-15.
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Procedee folosite pentru evaluarea conformitatii conform

Directivei 2000/14/CE, anexa V.
HSA 94 R, lungime de taiere 600 mm
— Nivelul masurat al puterii sunetului: 91 dB(A)

— Nivelul garantat al puterii sunetului: 93 dB(A)

HSA 94 R, lungime de taiere 750 mm
— Nivelul masurat al puterii sunetului: 91 dB(A)

— Nivelul garantat al puterii sunetului: 93 dB(A)

HSA 94 T, lungime de taiere 500 mm
— Nivelul masurat al puterii sunetului: 91 dB(A)

— Nivelul garantat al puterii sunetului: 93 dB(A)

HSA 94 T, lungime de taiere 600 mm
— Nivelul masurat al puterii sunetului: 96 dB(A)

— Nivelul garantat al puterii sunetului: 98 dB(A)

HSA 94 T, lungime de taiere 750 mm
— Nivelul masurat al puterii sunetului: 97 dB(A)

— Nivelul garantat al puterii sunetului: 99 dB(A)

Documentele tehnice sunt pastrate de Departamentul de
"Produktzulassung" al ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Anul productiei, tara producatoare si codul utilajului sunt

indicate pe foarfeca.
Waiblingen, 01.03.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
reprezentat de

Yooz /g//’M J

Thomas Elsner, Sef Gestionare Produse si Servicii
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22 Instructiuni generale de siguranta pentru electrounelte

22 Instructiuni generale de siguranta
pentru electrounelte

22.1 Introducere

Acest capitol descrie instructiunile generale de siguranta
formulate in standardul european EN/IEC 62841 pentru
electrounelte manuale, actionate cu motor.

STIHL trebuie sa reproduca aceste texte.

Indicatiile de securitate precizate la "Siguranta electrica" cu
privire la evitarea electrocutarilor nu se aplica produselor cu
acumulator STIHL.

A AVERTISMENT
Cititi toate indicatiile de siguranta, instructiunile, imaginile si
datele tehnice, cu care este prevazuta aceasta
electrounealta. Nerespectarea urmatoarelor instructiuni
poate cauza electrocutare, incendii si/sau grave raniri.
Pastrati toate instructiunile de siguranta si indicatiile pentru
a fi folosite ulterior.

Termenul intrebuintat Tn cadrul instructiunilor de siguranta
"Electrounealta" se refera la electrouneltele utilizate in retea
(cu cablu de retea) si electrouneltele actionate prin

acumulator (fara cablu de retea).

22.2 Siguranta la locul de munca

a)Mentineti curatenia la locul de munca, precum si bunele
conditii de luminozitate. Zonele de lucru aflate in
dezordine sau fara luminozitate pot duce la accidente.

b)Nu Tntrebuinfati unealta electrica tn zone cu potential
exploziv, in spatii in care se gasesc lichide inflamabile,
gaze sau praf. Uneltele electrice produc scantei care la
randul lor ar putea aprinde praful sau aburii.

c)In timpul utilizarii uneltei electrice tineti la distanta copiii gi
alte persoane. In cazul distragerii atentiei ati putea pierde
controlul asupra aparatului.
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22 Instructiuni generale de siguranta pentru electrounelte

22.3 Siguranta electrica

a) Stecherul uneltei electrice trebuie sa corespunda prizei
electrice. Nu se vor aduce modificari stecherului. Nu
intrebuintati adaptoare la stecher impreuna cu
electrouneltele cu impamantare. Stecherele nemodificare
si prizele electrice corespunzatoare reduc riscul unei
eventuale electrocutari.

b) Evitati contactul unor parti ale corpului cu suprafetele
conducatoare, cum ar fi cele ale tevilor, instalatiilor de
incalzire, cuptoarelor si frigiderelor. Apare un risc crescut
de electrocutare atunci cand corpul dumneavoastra
devine conducator electric.

c) Protejati electrouneltele de ploaie si umezeala.
Patrunderea apei intr-o unealta electrica sporeste riscul
electrocutarii.

d)Nu utilizati cablul de alimentare in alte scopuri decat cel
corect, pentru a transporta, agata unealta electrica sau
pentru a scoate stecherul din priza. Protejafi cablul de
caldura, ulei, muchii ascutite sau piesele mobile ale
aparatului. Cablurile avariate sau incurcate cresc riscul
electrocutarii.

e)Cand intrebuintati o unealta electrica in aer liber, utilizati
numai cabluri prelungitoare destinate $i pentru exterior.
Utilizarea unui cablu prelungitor destinat spatiilor din
exterior reduce riscul electrocutarii.

f) Atunci cand utilizarea unei unelte electrice in mediu umed
este inevitabild, intrebuintati un intrerupator cu protectie
la curenti paraziti. Utilizarea Tntrerupatorului cu protectie
la curenti paraziti reduce riscul electrocutarii.

224 Siguranta persoanelor

a)Fiti vigilent, acordati atentie la ceea ce faceti si actionati
prevazator atunci cand lucrati cu scula electrica. Nu
folosi?i nicio scula electrica daca sunteli obosit sau daca
sunteti sub influen?a drogurilor, a alcoolului sau a
medicamentelor. Un moment de neatentie in timpul
intrebuintarii uneltei electrice poate duce la grave raniri.

b) Purtati echipament personal de protectie si intotdeauna
ochelari de protectie. Purtarea echipamentului personal
de protectie, precum masca antipraf, cizme de protectie
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stabile la alunecare, casca de protectie sau casca
antifonica, Tn functie de tipul si modul de utilizare a uneltei
electrice, micsoreaza riscul aparitiei ranirilor.

c) Evitati pornirea accidentala. Asigurati-va ca
electrounealta este oprita tnainte de a o conecta la sursa
de curent electric si/sau acumulator, de a o prinde sau de
a o transporta. Daca la transportarea uneltei electrice
tineti degetul pe comutator sau daca aparatul este pornit
n momentul conectarii la sursa de curent electric, pot
aparea accidente.

d)Tnainte de a porni electrounealta ndepértati uneltele de
reglaj sau surubelnifele. Prezenta unei unelte sau chei la
o0 componenta mobila a aparatului, poate conduce la
raniri.

e) Adoptati intotdeauna o pozitie corecta a corpului.
Asigurati o pozitie sigura si pastrati-va permanent
echilibrul corporal. Astfel veti putea avea un mai bun
control asupra uneltei electrice Tn situatii imprevizibile.

f) Purtati imbracaminte corespunzatoare. Nu purtati
fmbracaminte lejera sau bijuterii. Asigurati distanta
corespunzatoare fatd de piesele mobile ale parului,
Tmbracamintei si manusilor. imbracamintea larga,
bijuteriile sau parul lung s-ar putea prinde de
componentele mobile.

g)Tn cazul in care sunt montate echipamente de scoatere si
de colectare a prafului, acestea trebuie conectate si
folosite Th mod corespunzator. Utilizarea unui aspirator
poate reduce pericolele provocate de praf.

h)Nu va lasati ghidati de un fals sentiment de securitate si
nu ignorati regulile de siguranta referitoare la uneltele
electrice, chiar daca sunteti familiarizati cu unealta
electrica, in urma unei utilizéri frecvente. Actionarea cu
neglijenta poate duce la raniri grave in decurs de cateva
secunde.
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22.5 Manipularea si utilizarea uneltei electrice

a)Nu suprasolicitati utilajul. Folositi scula electrica potrivita
pentru activitatea dumneavoastra. Cu ajutorul sculei
electrice potrivite lucrati mai bine si mai sigur in domeniul
de performanta indicat.

b) Nu folositi electrounelte care au comutatorul defect. O
unealta electrica care nu mai poate fi pornita sau oprita,
prezinta pericol si trebuie reparata.

c) Scoateti stecherul din priza si/sau indepartati
acumulatorul inainte de a efectua reglaje la aparat, de a
schimba piesele accesorii sau de a scoate din functiune
aparatul. Aceste masuri de precautie impiedica pornirea
accidentala a uneltei electrice.

d)Nu pastrati electrouneltele neutilizate la indemana
copiilor. Nu permiteti exploatarea utilajului de catre
persoane care nu detin experienta in utilizare sau care nu
au citit aceste instructiuni. Uneltele electrice prezinta
pericol daca sunt intrebuintate de persoane
neexperimentate.

e)Uneltele electrice necesita ingrijire. Controlati daca
piesele mobile functioneaza ireprosabil si nu se prind,
daca piesele nu sunt sparte sau avariate astfel incat sa
influenteze functionarea electrouneltei. Piesele avariate
se vor repara inainte de utilizarea aparatului. Multe
accidente provin de la unelte electrice intretinute
necorespunzator.

f) Mentineti uneltele taietoare ascutite si curate. Uneltele
taietoare cu muchii taietoare ascutite intretinute cu atentie
se prind mai putin si sunt mai usor de ghidat.

g) Utilizati electrouneltele, unealta de interventie, uneltele de
interventie etc. corespunzator instructiunilor acestora.
Luati in considerare conditiile de lucru si activitatea care
trebuie efectuata. Intrebuintarea uneltelor electrice in alte
scopuri decét cele special prevazute poate duce la situatii
periculoase.

h) Pastrati manerele si suprafetele de prindere uscate,
curate si lipsite de ulei si grasimi. Manerele si suprafetele
de prindere alunecoase nu permit o operare si un control
al uneltei electrice in conditii de siguranta in caz de situatii
neprevazute.
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22 Instructiuni generale de siguranta pentru electrounelte

22.6 Manipularea si utilizarea uneltei cu acumulator

a)Incarcati acumulatoarele numai cu incarcitoarele
recomandate de fabricant. La un incarcator adecvat unui
anumit tip de acumulator, exista pericolul de incendiu
daca acesta este utilizat cu alte acumulatoare.

b)Intrebuintati numai acumulatoare previzute special
pentru unelte electrice. Utilizarea altor acumulatoare
poate conduce la raniri si pericol de incendiu.

c) Nu tineti acumulatorul in apropierea agrafelor de birou,
monedelor, cheilor, acelor, suruburilor sau altor obiecte
metalice care ar putea duce la formarea de punti cu
contactele. Un scurtcircuit cu contactele acumulatorului
poate duce la arderi sau incendii.

d)Tn cazul utilizarii necorespunzétoare lichidul din
acumulator s-ar putea revarsa. Evitafi contactul cu
acesta. In cazul unui contact accidental, clatiti bine cu
apa. Daca lichidul ajunge la ochi, apelafi la ajutorul unui
medic. Lichidul revarsat al acumulatorului poate duce la
iritatii sau arsuri ale pielii.

e)Nu utilizati un acumulator deteriorate sau modificat.
Acumulatoarele deteriorate sau modificate se pot
comporta impredictibil si pot cauza un incendiu, explozie
sau ranire.

f) Nu expuneti acumulatorul la foc sau la temperaturi
ridicate. Focul sau temperaturile de peste 130 °C (265 °F)
pot cauza explozii.

g)Urmati toate instructiunile referitoare la incarcare si nu
incarcati niciodatd acumulatorul sau unealta cu
acumulator in afara intervalului de temperatura specificat
n manualul de instructiuni. Incércarea incorecta sau
incarcarea in afara intervalului de temperatura admis
poate distruge acumulatorul si creste riscul de incendiu.
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22 Instructiuni generale de siguranta pentru electrounelte

22.7 Service

a)Pentru repararea uneltei electrice adresati-vad numai
personalului calificat de specialitate si numai cu piese
originale de schimb. Astfel se garanteaza pastrarea
sigurantei uneltei electrice.

b)Nu faceti niciodata service la acumulatorii deteriorati.
Toate lucrarile de intretinere a acumulatorului trebuie
efectuate doar de catre producator sau de unitatile de
service autorizate.

22.8 Instructiuni de siguranta pentru foarfece pentru
tuns gard viu

— Tineti la distanta partile corpului de cutitul taietor. Nu
incercati sa indepartati materialul rezultat din taiere sau
sa tineti ferm materialul care trebuie taiat in timp ce cutitul
se afla in miscare. Indepartati materialul prins, rezultat din
taiere, numai cand utilajul este deconectat. Un moment de
neatentie la utilizarea foarfecii pentru tuns gard viu poate
duce la grave raniri.

— Tineti foarfeca de tuns gardurii vii de maner, cand cutitul
se gaseste in repaus. La transportarea sau depozitarea
foarfecii de tuns garduri vii intrebuintati permanent husa
de proteciie. Folosirea atenta a aparatului impiedica
pericolul de ranire prin cutit.

— Tineti unealta electrica pe suprafetele izolate ale
manerului, deoarece cutitul taietor poate ajunge in
contact cu cablurile electrice ascunse. Contactul cutitului
taietor cu un cablu strabatut de curent electric poate pune
partile metalice ale aparatului sub tensiune si duce la
electrocutare.
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