FSA 130

2-23

23-44

44 - 67

67 - 88

88 - 109
109 - 130
130 - 150
150 - 172
172-194
194 - 216
216 - 240
240 - 262
262 - 286
286 - 308

Gebrauchsanleitung
Instruction Manual

Manual de instrucciones
Skétselanvisning
Kayttéohje
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning

Navod k pouziti

Hasznalati utasitas
Instrugdes de servigo
WHCTpyKuma no akcnnyatauyum
Instrukcja uzytkowania
PwkoBoacTBO 3a ynotpeba
Instructiuni de utilizare

™~



deutsch

Inhaltsverzeichnis

N =
El
=]
=
3
[
="
o
=
[0
=
N
[=
=3
[
[
[0
14
@
[¢)
=3
[
c
[+]
=
[
[
=1
]
1

Motorsense fiir den Benutzer einstellen... 12
Stecker der Anschlussleitung einstecken
und herausziehen...........ccccocevviiirrciinnane 15

9 Motorsense einschalten und ausschalten. 16

10 Motorsense prifen..........ccccoeeeernenecerenes 16

11 Mit der Motorsense arbeiten..................... 17

12 Nach dem Arbeiten .

13 Transportieren...........ccoeeeeeeesereeessenseeneenas

14  Aufbewahren..........occoieciiiiiiinniceeeee

15

16

17  Reparieren........cccoeeervesereeserenseesenneens

18 Storungen beheben... .

19 Technische Daten.........ccceieiicircinciinnnes

20 Kombinationen aus Schneidwerkzeugen,
Schutzen und Tragsystemen.................... 21

21 Ersatzteile und Zubehér.............coceeene

b =331 1T (o 1= TR

23 EU-Konformitatserklarung...

24  ANnsChriften........ccooeiicercienceeee e

1 Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

es freut uns, dass Sie sich fur STIHL entschie-
den haben. Wir entwickeln und fertigen unsere
Produkte in Spitzenqualitat entsprechend der
Bedirfnisse unserer Kunden. So entstehen Pro-
dukte mit hoher Zuverlassigkeit auch bei extre-
mer Beanspruchung.

STIHL steht auch flr Spitzenqualitat beim Ser-
vice. Unser Fachhandel gewahrleistet kompe-
tente Beratung und Einweisung sowie eine
umfassende technische Betreuung.

STIHL bekennt sich ausdricklich zu einem nach-
haltigen und verantwortungsvollen Umgang mit
der Natur. Diese Gebrauchsanleitung soll Sie
unterstutzen, Ihr STIHL Produkt Uber eine lange
Lebensdauer sicher und umweltfreundlich einzu-
setzen.

Wir danken lhnen fiir Ihr Vertrauen und wiin-
schen Ihnen viel Freude mit lhrem STIHL Pro-
dukt.

o 4

Dr. Nikolas Stihl

WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN UND AUF-
BEWAHREN.

2 Informationen zu dieser
Gebrauchsanleitung
2.1 Geltende Dokumente

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.
> Zusatzlich zu dieser Gebrauchsanleitung fol-
gende Dokumente lesen, verstehen und auf-
bewahren:
— Gebrauchsanleitung und Verpackung des
verwendeten Schneidwerkzeugs
— Gebrauchsanleitung des verwendeten Trag-
systems
— Gebrauchsanleitung Akku STIHL AR
— Gebrauchsanleitung ,Gurteltasche AP mit
Anschlussleitung®
— Sicherheitshinweise Akku STIHL AP
— Gebrauchsanleitung Ladegerate
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500
- Slcherheltsmformatlon fur STIHL Akkus und -
Produkte mit eingebautem Akku:
www.stihl.com/safety-data-sheets

22 Kennzeichnung der Warnhin-

weise im Text

A WARNUNG

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod flhren
kénnen.
> Die genannten MaRnahmen kdnnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

a 610 5082000000

Bunyiejuesyoneiqan)-jeulbuQ

HINWEIS

m Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
Sachschaden fiihren kénnen.
> Die genannten MalRnahmen kénnen Sach-
schaden vermeiden.

2.3
al

Symbole im Text

Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in
dieser Gebrauchsanleitung.

0458-726-9821-D
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3 Ubersicht

3  Ubersicht

3.1 Motorsense

0000-GXX-3023-A2

1 Stopfen
Der Stopfen deckt die Buchse ab und schutzt
vor Verschmutzung.

2 Buchse
Die Buchse dient zum Einstecken des Steck-
ers der Anschlussleitung.

3 Lochleiste
Die Lochleiste dient zum Einhadngen des
Tragsystems.

4 Bedienungsgriff
Der Bedienungsgriff dient zum Bedienen, Hal-
ten und Fihren der Motorsense.

5 Rasthebel
Der Rasthebel entsperrt zusammen mit der
Schalthebelsperre den Schalthebel. Der Rast-
hebel dient zum Einstellen der Leistungs-
stufe.

6 LEDs
Die LEDs zeigen die eingestellte Leistungs-
stufe an.

7 Schalthebel
Der Schalthebel schaltet die Motorsense ein
und aus.

8 Schalthebelsperre
Die Schalthebelsperre entsperrt zusammen
mit dem Rasthebel den Schalthebel.

9 Khnebelschraube
Die Knebelschraube klemmt das Griffrohr an
die Griffstltze.

0458-726-9821-D
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10 Griffrohr
Das Giriffrohr verbindet den Bedienungsgriff
und den Handgriff mit dem Schaft.

11 Handgriff
Der Handgriff dient zum Halten und Fihren
der Motorsense.

12 Schaft
Der Schaft verbindet alle Bauteile.

13 Offnung fiir den Steckdorn
Die Offnung fur den Steckdorn nimmt den
Steckdorn auf.

14 Steckdorn
Der Steckdorn blockiert beim Anbau eines
Schneidwerkzeugs die Welle.
15 Getriebegehéuse
Das Getriebegehause deckt das Getriebe ab.
16 Verschlussschraube

Die Verschlussschraube verschliet die Off-
nung fur das STIHL Getriebefett.

# Leistungsschild mit Maschinennummer
3.2 Schutze und Schneidwerk-
zeuge

Die Schutze und Schneidwerkzeuge sind bei-
spielhaft dargestellt. Kombinationen, die verwen-
det werden durfen, sind in dieser Gebrauchsan-
leitung angegeben, L1 20.

0000-GXX-3024-A0

1 Universalschutz
Der Universalschutz schitzt den Benutzer vor
hochgeschleuderten Gegenstéanden und vor
Kontakt mit dem Schneidwerkzeug.

2 Grasschneideblatt
Das Grasschneideblatt schneidet Gras und
Unkraut.

3 Dickichtmesser
Das Dickichtmesser schneidet Dickicht.

4 Abldngmesser
Das Ablangmesser kiirzt die Mahfaden wah-
rend der Arbeit auf die richtige Lange.
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5 Schirze
Die Schirze erweitert den Universalschutz fir
die Verwendung mit einem Mahkopf.

6 Schutz fiir Mahkopfe
Der Schutz fir Mahkopfe schiitzt den Benut-
zer vor hochgeschleuderten Gegenstanden
und vor Kontakt mit dem Mahkopf.

7 Mahkopf
Der Mahkopf halt die Mahfaden.

8 Anschlag
Der Anschlag schitzt den Benutzer vor hoch-
geschleuderten Gegenstanden und vor Kon-
takt mit dem Kreissageblatt und dient wah-
rend der Arbeit zum Abstiitzen der Motor-
sense am Holz.

9 Kreissageblatt
Das Kreissageblatt sagt Straucher und
Baume.

10 Transportschutz
Der Transportschutz schitzt vor Kontakt mit
Metall-Schneidwerkzeugen.

3.3 Symbole

Die Symbole kénnen auf der Motorsense und
dem Schutz sein und bedeuten Folgendes:

Der Rasthebel entsperrt in dieser Position
den Schalthebel.

Der Rasthebel sperrt in dieser Position den
Schalthebel.

-~ Dieses Symbol gibt die Drehrichtung
des Schneidwerkzeugs an.

max @ Xxx Dieses Symbol gibt den maximalen
Durchmesser des Schneidwerkzeugs
in Millimeter an.

Dé Dieses Symbol gibt die Nenndrehzahl des

—= Schneidwerkzeugs an.

X
Garantierter Schallleistungspegel nach
@ Lwa Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um
Schallemissionen von Produkten ver-
gleichbar zu machen.

ﬂ Produkt nicht mit dem Hausmiill entsorgen.

4  Sicherheitshinweise
4.1 Warnsymbole

4.1.1

Die Warnsymbole auf der Motorsense bedeuten
Folgendes:

Motorsense

4 Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise und deren Maf3-
nahmen beachten.

Gebrauchsanleitung lesen, verstehen
und aufbewahren.

Schutzbrille tragen.

Falls wahrend der Arbeit Gegenstande
herabfallen kénnen: Einen Schutzhelm
tragen.

Schutzstiefel tragen.

Arbeitshandschuhe tragen.

Sicherheitshinweise zum Rickschlag
und deren MaRnahmen beachten.

Sicherheitshinweise zu hochgeschleu-
derten Gegenstanden und deren Maf3-
nahmen beachten.

\

P>@@OOM

~— 15m (5% Sicherheitsabstand einhalten.

ﬁo
(2]

Stecker der Anschlussleitung wahrend
Arbeitsunterbrechungen, des Tran-
sports, der Aufbewahrung, Reinigung,
Wartung oder Reparatur aus der
Buchse ziehen.

c HeilRe Oberflache nicht berthren.

4.1.2 Schutz fiir M&hkdpfe

Die Warnsymbole auf dem Schutz fiir Méahkopfe
bedeuten Folgendes:

Diesen Schutz fiir Mahkopfe verwen-
den.

&

Diesen Schutz nicht fiir Grasschneide-
blatter verwenden.

verwenden.

Diesen Schutz nicht fir Hackselmesser
verwenden.

® Diesen Schutz nicht fiir Dickichtmesser

0458-726-9821-D
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Diesen Schutz nicht fur Kreissageblat-
ter verwenden.

®@

4.1.3 Universalschutz und Schiirze

Universalschutz

Die Warnsymbole auf dem Universalschutz
bedeuten Folgendes:

Diesen Schutz ohne Schiirze nicht fiir
Mahkopfe verwenden.

Diesen Schutz fir Grasschneideblatter
verwenden.

Diesen Schutz flr Dickichtmesser ver-
wenden.

Diesen Schutz nicht fir Hackselmesser
verwenden.

Diesen Schutz nicht flr Kreissageblat-
ter verwenden.

@003

Die Warnsymbole auf der Schiirze bedeuten Fol-
gendes:

Den Universalschutz zusammen mit
der Schiirze und dem Ablangmesser
fur Mahkopfe verwenden.

O

B

.2 Bestimmungsgemé&Re Verwen-

dung
Die Motorsense STIHL FSA 130 dient fir fol-
gende Anwendungen:
— mit einem Mahkopf: Mahen von Gras
— mit einem Grasschneideblatt: Mahen von Gras
und Unkraut
mit einem Dickichtmesser: Mahen von Dickicht
mit einem Durchmesser bis zu 20 mm
— mit einem Kreissageblatt: Sagen von Strau-
chern und Badumen mit einem Stammdurch-
messer bis zu 40 mm

Die Motorsense kann bei Regen verwendet wer-
den.

Diese Motorsense wird von einem Akku
STIHL AP zusammen mit der ,Glrteltasche AP

0458-726-9821-D
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mit Anschlussleitung” oder einem Akku STIHL
AR mit Energie versorgt.

A WARNUNG

m Akkus, die nicht von STIHL fiir die Motorsense
freigegeben sind, kénnen Brande und Explosi-
onen auslosen. Personen kdnnen schwer ver-
letzt oder getdtet werden und Sachschaden
kann entstehen.
> Motorsense mit einem Akku STIHL AP

zusammen mit der ,Glrteltasche AP mit
Anschlussleitung” oder einem Akku STIHL
AR verwenden.
m Falls die Motorsense oder der Akku nicht
bestimmungsgemaf verwendet wird, kdnnen
Personen schwer verletzt oder getotet werden
und Sachschaden kann entstehen.
> Motorsense so verwenden, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

> Akku so verwenden, wie es in der
Gebrauchsanleitung ,Glrteltasche AP mit
Anschlussleitung” oder der Gebrauchsanlei-
tung Akku STIHL AR beschrieben ist.

4.3 Anforderungen an den Benut-

zer

A WARNUNG

® Benutzer ohne eine Unterweisung kénnen die
Gefahren der Motorsense nicht erkennen oder
nicht einschatzen. Der Benutzer oder andere
Personen kdnnen schwer verletzt oder getotet
werden.

> Gebrauchsanleitung lesen, verste-
hen und aufbewahren.

> Falls die Motorsense an eine andere Per-
son weitergegeben wird: Gebrauchsanlei-
tung mitgeben.

> Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erfillt:

— Der Benutzer ist ausgeruht.

— Der Benutzer ist kdrperlich, sensorisch
und geistig fahig, die Motorsense zu
bedienen und damit zu arbeiten. Falls
der Benutzer kdrperlich, sensorisch
oder geistig eingeschrankt dazu fahig
ist, darf der Benutzer nur unter Aufsicht
oder nach Anweisung durch eine ver-
antwortliche Person damit arbeiten.

— Der Benutzer kann die Gefahren der
Motorsense erkennen und einschatzen.
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— Der Benutzer ist volljahrig oder der
Benutzer wird entsprechend nationaler
Regelungen unter Aufsicht in einem
Beruf ausgebildet.

— Der Benutzer hat eine Unterweisung
von einem STIHL Fachhandler oder
einer fachkundigen Person erhalten,
bevor er das erste Mal mit der Motor-
sense arbeitet.

— Der Benutzer ist nicht durch Alkohol,
Medikamente oder Drogen beeintrach-
tigt.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

44 Bekleidung und Ausstattung
A WARNUNG

m \Wahrend der Arbeit kdnnen lange Haare in die

Motorsense hineingezogen werden. Der
Benutzer kann schwer verletzt werden.
> Lange Haare so zusammenbinden und so
sichern, dass sie sich oberhalb der Schul-
tern befinden.
Wahrend der Arbeit kénnen Gegenstande mit
hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert wer-
den. Der Benutzer kann verletzt werden.
der entsprechenden Kennzeichnung
im Handel erhaltlich.
> Einen Gesichtsschutz tragen.
> Eine lange Hose aus widerstandsfahigem
Material tragen.

Herabfallende Gegensténde kénnen zu Verlet-
zungen des Kopfs flhren.

> Falls wahrend der Arbeit Gegen-
stande herabfallen kénnen: Einen
% Schutzhelm tragen
Wahrend der Arbeit kann Staub aufgewirbelt
werden. Eingeatmeter Staub kann die
Gesundheit schadigen und allergische Reakti-
onen auslosen.
> Falls Staub aufgewirbelt wird: Eine Staub-
schutzmaske tragen.
Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz,
Gestriipp und in der Motorsense verfangen.
Benutzer ohne geeignete Bekleidung kénnen
schwer verletzt werden.
> Eng anliegende Bekleidung tragen.
> Schals und Schmuck ablegen.
Wahrend der Arbeit kann der Benutzer in Kon-
takt mit dem rotierenden Schneidwerkzeug

gen. Geeignete Schutzbrillen sind
nach Norm EN 166 oder nach natio-
nalen Vorschriften gepruft und mit

> Eine eng anliegende Schutzbrille tra-

4 Sicherheitshinweise

kommen. Der Benutzer kann schwer verletzt

werden.

» Schuhwerk aus widerstandsféahigem Mate-
rial tragen.

> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug
verwendet wird: Schutzstiefel mit
Stahlkappen tragen.

> Eine lange Hose aus widerstandsféahigem
Material tragen.

Beim Anbau und Abbau des Schneidwerk-

zeugs und wahrend der Reinigung oder War-

tung kann der Benutzer in Kontakt mit dem

Schneidwerkzeug oder dem Ablangmesser

kommen. Der Benutzer kann verletzt werden.

> Arbeitshandschuhe aus widerstands-
fahigem Material tragen.

m Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk

tragt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann

verletzt werden.

> Festes, geschlossenes Schuhwerk mit grif-
figer Sohle tragen.

4.5 Arbeitsbereich und Umgebung
A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-

nen die Gefahren der Motorsense und hoch-

geschleuderter Gegenstande nicht erkennen

und nicht einschatzen. Unbeteiligte Personen,

Kinder und Tiere kénnen schwer verletzt wer-

den und Sachschaden kann entstehen.

o« 15m (50ft) > Unbeteiligte Personen, Kin-

'n' A/ﬂ' der und Tiere im Umkreis

von 15 m um den Arbeitsbe-
reich fernhalten.

> Einen Abstand von 15 m zu Gegenstanden
einhalten.

> Motorsense nicht unbeaufsichtigt lassen.

> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit der
Motorsense spielen kénnen.

Elektrische Bauteile der Motorsense kénnen

Funken erzeugen. Funken kénnen in leicht

brennbarer oder explosiver Umgebung Brande

und Explosionen auslésen. Personen kénnen

schwer verletzt oder getdtet werden und Sach-

schaden kann entstehen.

> Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in
einer explosiven Umgebung arbeiten.

0458-726-9821-D
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4.6 Sicherheitsgerechter Zustand

4.6.1 Motorsense

Die Motorsense ist im sicherheitsgerechten

Zustand, falls folgende Bedingungen erfillt sind:

— Die Motorsense ist unbeschadigt.

— Die Motorsense ist sauber.

— Die Bedienungselemente funktionieren und
sind unverandert.

— Eine in dieser Gebrauchsanleitung angege-
bene Kombination aus Schneidwerkzeug und
Schutz ist angebaut.

— Das Schneidwerkzeug und der Schutz sind
richtig angebaut.

— Original STIHL Zubehor firr diese Motorsense
ist angebaut.

— Das Zubehor ist richtig angebaut.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-

ren und Sicherheitseinrichtungen aufRer Kraft

gesetzt werden. Personen kénnen schwer ver-

letzt oder getdtet werden.

> Mit einer unbeschadigten Motorsense
arbeiten.

> Falls die Motorsense verschmutzt ist:
Motorsense reinigen.

> Motorsense nicht verandern. Ausnahme:
Anbau einer in dieser Gebrauchsanleitung
angegebenen Kombination aus Schneid-
werkzeug und Schutz.

> Falls die Bedienungselemente nicht funktio-
nieren: Nicht mit der Motorsense arbeiten.

> Original STIHL Zubehor fir diese Motor-
sense anbauen.

> Schneidwerkzeug und Schutz so anbauen,
wie es in dieser Gebrauchsanleitung
beschrieben ist.

> Zubehor so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der
Gebrauchsanleitung des Zubehors
beschrieben ist.

> Gegenstande nicht in die Offnungen der
Motorsense stecken.

> Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-
der ersetzen.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

46.2 Schutz

Der Schutz ist im sicherheitsgerechten Zustand,
falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Der Schutz ist unbeschadigt.

0458-726-9821-D
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— Falls das Ablangmesser und die Schiirze ver-
wendet werden: Das Abldngmesser und die
Schiirze sind richtig angebaut.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-

ren und Sicherheitseinrichtungen aufier Kraft

gesetzt werden. Der Benutzer kann schwer

verletzt werden.

> Mit einem unbeschadigten Schutz arbeiten.

> Falls das Ablangmesser und die Schiirze
verwendet werden: Mit einem richtig ange-
bauten Ablangmesser und einer richtig
angebauten Schirze arbeiten.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

4.6.3 Méahkopf

Der Mahkopf ist im sicherheitsgerechten

Zustand, falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Der Méahkopf ist unbeschadigt.

— Der Méahkopf ist nicht blockiert.

— Die Mahfaden sind richtig angebaut.

— Die Verschleigrenzen sind nicht Gberschrit-
ten.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kénnen sich Teile des Mahkopfs oder der

Mahfaden I6sen und weggeschleudert wer-

den. Personen kénnen schwer verletzt wer-

den.

> Mit einem unbeschadigten Mahkopf arbei-
ten.

» Mahfaden nicht durch Gegenstande aus
Metall ersetzen.

> VerschleilRgrenzen beachten und einhalten.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

464 Metall-Schneidwerkzeug

Das Metall-Schneidwerkzeug ist im sicherheits-

gerechten Zustand, falls folgende Bedingungen

erfullt sind:

— Das Metall-Schneidwerkzeug und die Anbau-
teile sind unbeschadigt.

— Das Metall-Schneidwerkzeug ist nicht ver-
formt.

— Das Metall-Schneidwerkzeug ist richtig ange-
baut.

— Das Metall-Schneidwerkzeug ist richtig
gescharft.

— Das Metall-Schneidwerkzeug hat keinen Grat
an den Schneidkanten.
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— Die Verschleilgrenzen sind nicht tiberschrit-
ten.

— Falls ein nicht von STIHL gefertigtes Metall-
Schneidwerkzeug verwendet wird darf dieses
nicht schwerer, nicht dicker, nicht anders
geformt, nicht qualitativ minderwertiger und im
Durchmesser nicht gréRer als das gréf3te von
STIHL freigegebene Metall-Schneidwerkzeug
sein.

A WARNUNG

B |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kénnen sich Teile des Metall-Schneidwerk-
zeugs |I6sen und weggeschleudert werden.
Personen kdnnen schwer verletzt werden.
> Mit einem unbeschadigten Metall-Schneid-

werkzeug und unbeschadigten Anbauteilen

arbeiten.

Metall-Schneidwerkzeug richtig scharfen.

Grate an den Schneidkanten mit einer Feile

entfernen.

Metall-Schneidwerkzeug von einem STIHL

Fachhandler auswuchten lassen.

VerschleilRgrenzen beachten und einhalten.

Ein in dieser Gebrauchsanleitung angege-

benes Metall-Schneidwerkzeug verwenden.

Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL

Fachhandler aufsuchen.

4.7 Arbeiten
A WARNUNG

m Der Benutzer kann in bestimmten Situationen
nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer
kann stolpern, fallen und schwer verletzt wer-
den.
> Ruhig und uberlegt arbeiten.
> Falls die Lichtverhaltnisse und Sichtverhalt-

nisse schlecht sind: Nicht mit der Motor-

sense arbeiten.

Motorsense alleine bedienen.

Schneidwerkzeug bodennah fihren.

Auf Hindernisse achten.

Auf dem Boden stehend arbeiten und das

Gleichgewicht halten.
> Falls Ermidungserscheinungen auftreten:

Eine Arbeitspause einlegen.
® Das sich drehende Schneidwerkzeug kann
den Benutzer schneiden. Der Benutzer kann
schwer verletzt werden.
> Sich drehendes Schneidwerkzeug nicht
berthren.

> Falls das Schneidwerkzeug durch einen
Gegenstand blockiert ist: Motorsense aus-
schalten und Stecker der Anschlussleitung

\

\ \

\

\

\
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aus der Buchse ziehen. Erst dann den
Gegenstand beseitigen.
Falls sich die Motorsense wahrend der Arbeit
verandert oder sich ungewohnt verhalt, kann
die Motorsense in einem nicht sicherheitsge-
rechten Zustand sein. Personen kdnnen
schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.
> Arbeit beenden, Stecker der Anschlusslei-
tung aus der Buchse ziehen und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
Wahrend der Arbeit kdbnnen Vibrationen durch
die Motorsense entstehen.
> Handschuhe tragen.

> Arbeitspausen machen.

> Falls Anzeichen einer Durchblutungssto-
rung auftreten: Einen Arzt aufsuchen.

Falls wahrend der Arbeit das Schneidwerk-

zeug auf einen fremden Gegenstand ftrifft,

kann dieser oder Teile davon mit hoher

Geschwindigkeit hochgeschleudert werden.

Personen kénnen verletzt werden und Sach-

schaden kann entstehen.

> Fremde Gegensténde aus dem Arbeitsbe-
reich entfernen.

Falls das sich drehende Schneidwerkzeug auf

einen harten Gegenstand trifft, kbnnen Funken

entstehen und das Schneidwerkzeug bescha-

digt werden. Funken kénnen in leicht brennba-

rer Umgebung Brande ausldsen. Personen

kénnen schwer verletzt oder getétet werden

und Sachschaden kann entstehen.

> Nicht in einer leicht brennbaren Umgebung
arbeiten.

> Sicherstellen, dass das Schneidwerkzeug
im sicherheitsgerechten Zustand ist.

Wenn der Schalthebel losgelassen wird, dreht

sich das Schneidwerkzeug noch kurze Zeit

weiter. Personen kénnen schwer verletzt wer-

den.

> Warten, bis das Schneidwerkzeug sich
nicht mehr dreht.

In einer Gefahrensituation kann der Benutzer

in Panik geraten und das Tragsystem nicht

ablegen. Der Benutzer kann schwer verletzt

werden.

> Ablegen des Tragsystems Uben.
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4 Sicherheitshinweise

4.8 Reaktionskrifte

.
s

Ein Rickschlag kann durch folgende Ursache

entstehen:

— Das sich drehende Metall-Schneidwerkzeug
trifft im grau markierten Bereich oder im
schwarz markierten Bereich auf einen harten
Gegenstand und wird schnell abgebremst.

— Das sich drehende Metall-Schneidwerkzeug
ist eingeklemmt.

0000-GXX-3025-A1

Die groéfite Gefahr, dass ein Rickschlag ent-
steht, besteht im schwarz markierten Bereich.

A WARNUNG

® Durch diese Ursachen kann die Rotationsbe-

wegung des Schneidwerkzeugs stark abge-

bremst oder gestoppt werden und das

Schneidwerkzeug kann nach rechts oder in

Richtung des Benutzers gestoRen wer-

den (schwarzer Pfeil). Der Benutzer kann die

Kontrolle liber die Motorsense verlieren. Per-

sonen kdnnen schwer verletzt oder getotet

werden.

> Motorsense mit beiden Handen festhalten.

> So arbeiten, wie es in dieser Gebrauchsan-
leitung beschrieben ist.

> Nicht mit dem schwarz markierten Bereich
arbeiten.

> Eine in dieser Gebrauchsanleitung angege-
bene Kombination aus Schneidwerkzeug,
Schutz und Tragsystem verwenden.

> Metall-Schneidwerkzeug richtig scharfen.

> Mit Vollgas arbeiten.

4.9 Transportieren

A WARNUNG

m \Wahrend der Arbeit kann das Getriebege-
hause heil werden. Der Benutzer kann sich
verbrennen.

> Heilles Getriebegehause nicht
beruhren.

m \Wahrend des Transports kann die Motorsense

umkippen oder sich bewegen. Personen kén-
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nen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.

> Rasthebel in die Position & schieben.

> Stecker der Anschlussleitung aus
der Buchse ziehen.

> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut
ist: Transportschutz anbauen.

> Motorsense mit Spanngurten, Riemen oder
einem Netz so sichern, dass sie nicht
umkippen und sich nicht bewegen kann.

410 Aufbewahren
A WARNUNG

m Kinder kénnen die Gefahren der Motorsense
nicht erkennen und nicht einschatzen. Kinder
kénnen schwer verletzt werden.

> Rasthebel in die Position & schieben.

> Stecker der Anschlussleitung aus
der Buchse ziehen.

> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut
ist: Transportschutz anbauen.

> Motorsense aulRerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.

® Die elektrischen Kontakte an der Motorsense

und metallische Bauteile kénnen durch Feuch-

tigkeit korrodieren. Die Motorsense kann

beschadigt werden.

> Rasthebel in die Position ® schieben.

> Stecker der Anschlussleitung aus
der Buchse ziehen.

> Motorsense sauber und trocken aufbewah-
ren.
> Stopfen in die Buchse einstecken.

411 Reinigen, Warten und Reparie-
ren

A WARNUNG

® Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder
Reparatur der Stecker der Anschlussleitung
eingesteckt ist, kann die Motorsense unbeab-
sichtigt eingeschaltet werden. Personen koén-
nen schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.

> Rasthebel in die Position & schieben.

> Stecker der Anschlussleitung aus
der Buchse ziehen.



deutsch

m \Wahrend der Arbeit kann das Getriebege-
hause heil werden. Der Benutzer kann sich
verbrennen.

> Heilles Getriebegehause nicht
berlhren.

m Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit
einem Wasserstrahl oder spitzen Gegenstan-
den kénnen die Motorsense, den Schutz oder
das Schneidwerkzeug beschadigen. Falls die
Motorsense, der Schutz oder das Schneid-
werkzeug nicht richtig gereinigt werden, kon-
nen Bauteile nicht mehr richtig funktionieren
und Sicherheitseinrichtungen auer Kraft
gesetzt werden. Personen kénnen schwer ver-
letzt werden.
> Motorsense, Schutz und Schneidwerkzeug

so reinigen, wie es in dieser Gebrauchsan-
leitung beschrieben ist.
® Falls die Motorsense, der Schutz oder das
Schneidwerkzeug nicht richtig gewartet oder
repariert werden, kénnen Bauteile nicht mehr
richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtun-
gen auler Kraft gesetzt werden. Personen
koénnen schwer verletzt oder getotet werden.
> Motorsense und Schutz nicht selbst warten
oder reparieren.

> Falls die Motorsense oder der Schutz
gewartet oder repariert werden mussen:
Einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

> Schneidwerkzeug so warten, wie es in der
Gebrauchsanleitung des verwendeten
Schneidwerkzeugs oder auf der Verpa-
ckung des verwendeten Schneidwerkzeugs
beschrieben ist.

m \Wahrend der Reinigung oder Wartung der
Schneidwerkzeuge kann der Benutzer sich an
scharfen Schneidkanten schneiden. Der
Benutzer kann verletzt werden.

> Arbeitshandschuhe aus widerstands-

fahigem Material tragen.

5 Motorsense einsatzbereit
machen

51 Motorsense einsatzbereit
machen

Vor jedem Arbeitsbeginn missen folgende
Schritte durchgefiihrt werden:
> Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im
sicherheitsgerechten Zustand befinden:
— Motorsense, 1 4.6.1.

10

5 Motorsense einsatzbereit machen

— Schutz, [14.6.2.

— Mahkopf oder Metall-Schneidwerkzeug, (3
4.6.2 oder 14.6.4.

— Akku, wie es in der Gebrauchsanleitung
Akku STIHL AR oder wie in der Gebrauchs-
anleitung ,Gurteltasche AP mit Anschluss-
leitung” beschrieben ist.

> Akku so prifen, wie es in der Gebrauchsanlei-
tung Akku STIHL AR oder in der Gebrauchs-
anleitung ,Gurteltasche AP mit Anschlusslei-
tung* beschrieben ist.

> Akku vollstandig laden, wie es in der
Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL
AL 101, 301, 301-4, 500 beschrieben ist.

> Motorsense reinigen, B4 15.1.

> Zweihandgriff anbauen, £J 6.1.

> Kombination aus Schneidwerkzeug, Schutz
und Tragsystem auswahlen, 3 20.

> Schutz anbauen, 1 6.2.1.

> Falls ein Universalschutz zusammen mit
einem Mahkopf verwendet wird: Schiirze und

Ablangmesser anbauen, 1 6.3.1.

> Mahkopf oder Metallschneidwerkzeug
anbauen, 1 6.4.1 oder (1 6.5.1.

> Akku STIHL AR, Tragsystem oder ,Girtelta-

sche AP mit Anschlussleitung” anlegen und

einstellen, A 7.

Motorsense ausbalancieren, I 7.5.

Zweihandgriff einstellen, [ 7.4.

Bedienungselemente priifen, 1 10.1.

Falls die Schritte nicht durchgefiihrt werden

kénnen: Motorsense nicht verwenden und

einen STIHL Fachhéandler aufsuchen.

yYyYVvYyYy

6 Motorsense zusammen-
bauen
6.1 Zweihandgriff anbauen

> Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

0000-GXX-3026-A0

\

Obere Klemmschale (2) abnehmen.

Griffrohr (3) in die untere Klemmschale (4) ein-
setzen.

Obere Klemmschale (2) auflegen.

\

\
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6 Motorsense zusammenbauen

Knebelschraube (1) eindrehen.

Griffrohr (3) nach oben schwenken.
Knebelschraube (1) anziehen.

Schraube (6) herausdrehen.
Bedienungsgriff (7) so auf das Griffrohr (3)
setzen, dass die Bohrung des Bedienungs-
griffs mit der Bohrung des Giriffrohrs fluchtet
und dass der Schalthebel in Richtung des
Getriebegehauses zeigt.

> Mutter (7) einsetzen.

> Schraube (6) eindrehen und fest anziehen.

Yy YyvYVvYYy

Der Zweihandgriff muss nicht wieder abgebaut
werden.

6.2 Schutz anbauen und abbauen

6.2.1 Schutz anbauen
> Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

deutsch

f@j

L

IS/

> Flhrungsnut der Schiirze (2) auf die Leiste
des Universalschutzes (1) schieben, bis sie
horbar einrastet.

> Ablangmesser (3) in die Fihrungsnut der
Schrze (2) schieben.

> Schraube (4) eindrehen und fest anziehen.

6.3.2 Schiirze abbauen
> Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

0000-GXX-3028-A1

0000-GXX-3027-A0

> Schutz (1) bis zum Anschlag in die Fiihrungen
am Getriebegehause schieben.
> Schrauben (2) eindrehen und fest anziehen.

6.2.2 Schutz abbauen
> Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

0000-GXX-3029-A0

> Schrauben (2) herausdrehen.
> Schutz (1) abziehen.

6.3 Schiirze anbauen und abbauen

6.3.1 Schiirze anbauen
> Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.
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~— [ 0000-GXx-3030-A2

> Steckdorn (2) in die Bohrung der Schirze (1
stecken.
> Schurze (1) mit dem Steckdorn (2) abziehen.

Das Ablangmesser an der Schirze (1) muss

nicht wieder abgebaut werden.

6.4 Mahkopf anbauen und
abbauen

6.4.1 Mahkopf anbauen

> Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

0000-GXX-3031-A0

> Druckteller (2) so auf die Welle (3) legen, dass
der kleinere Durchmesser nach oben zeigt.

> Mahkopf (1) auf die Welle (3) setzen und von
Hand gegen den Uhrzeigersinn drehen.

"



deutsch

» Steckdorn (4) bis zum Anschlag in die Boh-
rung driicken und gedrlckt halten.

> Mahkopf (1) solange gegen den Uhrzeigersinn
drehen, bis der Steckdorn (4) einrastet.
Die Welle (3) ist blockiert.

> Mahkopf (1) von Hand fest anziehen.

> Steckdorn (4) abziehen.

6.4.2 Mahkopf abbauen

> Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.
Steckdorn bis zum Anschlag in die Bohrung
driicken und gedriickt halten.

Mahkopf solange drehen, bis der Steckdorn
einrastet.

Die Welle ist blockiert.

Mahkopf im Uhrzeigersinn herausdrehen.
Druckteller abnehmen.

Steckdorn abziehen.

6.5 Metall-Schneidwerkzeug
anbauen und abbauen

v

v

v

v

v

6.5.1 Metall-Schneidwerkzeug anbauen
> Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

0000-GXX-3032-A1

> Druckteller (5) so auf die Welle (6) legen, dass
der kleinere Durchmesser nach oben zeigt.

> Metall-Schneidwerkzeug (4) auf den Drucktel-
ler (5) legen. Falls ein Kreisséageblatt oder ein
Grasschneideblatt mit mehr als 4 Schneiden
verwendet wird: Schneidkanten so ausrichten,
dass sie in die gleiche Richtung zeigen, wie
der Pfeil fur die Drehrichtung auf dem Schutz.

> Druckscheibe (3) so auf das Metall-Schneid-
werkzeug (4) legen, dass die Wdélbung nach
oben zeigt.
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7 Motorsense flr den Benutzer einstellen

> Laufteller (2) so auf die Druckscheibe (3)
legen, dass die geschlossene Seite nach oben
zeigt.

> Steckdorn (7) bis zum Anschlag in die Boh-
rung driicken und gedrtckt halten.

> Metall-Schneidwerkzeug (4) solange gegen
den Uhrzeigersinn drehen, bis der Steckdorn
(7) einrastet.

Die Welle (6) ist blockiert.

> Mutter (1) gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen
und fest anziehen.

> Steckdorn (7) abziehen.

6.5.2 Metall-Schneidwerkzeug abbauen

> Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

> Steckdorn bis zum Anschlag in die Bohrung
driicken und gedrickt halten.

> Metall-Schneidwerkzeug solange im Uhrzei-
gersinn drehen, bis der Steckdorn einrastet.
Die Welle ist blockiert.

> Mutter im Uhrzeigersinn abdrehen.

> Laufteller, Druckscheibe, Metall-Schneidwerk-
zeug und Druckteller abnehmen.

> Steckdorn abziehen.

7 Motorsense fiir den Benut-
zer einstellen

71 Verwendung mit Akku STIHL
AR

Anschlussleitung verlegen und einstel-
len

711

Die Anschlussleitung kann abhangig von der
KorpergroRe des Benutzers und der Anwendung
verlegt und eingestellt werden.

0000-GXX-2801-A0

Die Anschlussleitung kann durch die Fiihrung (1)
am Traggurt und die Schnallen (2) oder seitlich
an der Ruckenplatte mit den Schnallen (2) befes-
tigen werden.
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7 Motorsense flir den Benutzer einstellen

0000-GXX-2803-A0

Die Lange der Anschlussleitung kann uber eine

Schlaufe auf der Riickenplatte (3) oder eine seit-

liche Schlaufe (4) eingestellt werden.

> Anschlussleitung so verlegen, dass sie so kurz
wie moglich ist und das Arbeiten nicht behin-
dert.

71.2 Tragsystem anlegen und einstellen
> Akku auf den Ricken setzen.

0000-GXX-2828-A0

> Verschluss (2) des Huftgurts schlief3en.
> Verschluss (1) des Brustgurts schlie3en.

0000-GXX-2815-A1

> Gurte straffen bis der Hiftgurt an der Hufte
und das Rickenpolster am Ricken anliegt.

> Gurtende des Hiiftgurts durch die Ose (3)
fadeln.

> Anlagepolster so anbauen, wie es im Beilage-
blatt des Anlagepolsters beschrieben ist.
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0000-GXX-3033-A1

> Traggurt (1) so einstellen, dass sich der Kara-
binerhaken (2) etwa eine Handbreit unterhalb
der rechten Hufte befindet.

7.2
7.21

Verwendung mit Tragsystem

Anschlussleitung verlegen und einstel-
len

Die Anschlussleitung kann abhangig von der
KorpergrofRe des Benutzers und der Anwendung
verlegt und eingestellt werden.

0000-GXX-3953-A0

Die Anschlussleitung kann durch folgende Off-
nungen gefiihrt werden:

— die obere linke Offnung (1)

— die obere rechte Offnung (2)

— die untere linke Offnung (3)

— die untere rechte Offnung (4)

0000-GXX-3954-A0

> Falls die Anschlussleitung durch die obere
linke Offnung (1) oder die obere rechte Off-
nung (2) gefuhrt wird:
> Druckknopfe (5) 6ffnen.
> Anschlussleitung tber den Schultergurt (6)
flhren.
> Druckknopfe (5) schlieRen.

13
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> Falls die Anschlussleitung durch die untere
linke Offnung (3) oder die untere rechte Off-
nung (4) gefiihrt wird: Verwendete Offnung (3
oder 4) mit dem Klettverschluss (7) verschlie-
Ren.

> Anschlussleitung so verlegen, dass sie so kurz
wie moglich ist und das Arbeiten nicht behin-
dert.

722 Tragsystem anlegen und einstellen
> Akku auf den Ricken setzen.

0000-GXX-2828-A0

> Verschluss (2) des Huftgurts schlief3en.
> Verschluss (1) des Brustgurts schlieRen.

0000-GXX-2815-A1

> Gurte straffen bis der Hiftgurt an der Hufte
und das Ruckenpolster am Ricken anliegt.

> Gurtende des Hiiftgurts durch die Ose (3)
fadeln.

> Anlagepolster so anbauen, wie es im Beilage-
blatt des Anlagepolsters beschrieben ist.

0000-GXX-3033-A1

> Traggurt (1) so einstellen, dass sich der Kara-
binerhaken (2) etwa eine Handbreit unterhalb
der rechten Hiifte befindet.
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7.3 Verwendung mit ,Giirteltasche
AP mit Anschlussleitung”

7.31 «Glrteltasche AP mit Anschlusslei-
tung“ anbauen
—
1

> Klettverschluss am Gurt (1) 6ffnen und den
Gurt (1) aus der Ose (2) ziehen.
> Gurt (1) durch den Gurtel (3) fuhren.

0000-GXX-3416-A2

> Gurt (1) durch die Ose (2) und den Giirtel (3)
zurlckfuhren.
> Klettverschluss am Gurt (1) schlieflen.

0000-GXX-3417-A2

> Akku (4) bis zum Anschlag in die Giirtelta-
sche (5) driicken.
Ein kurzer Signalton ertont.

> Akku (4) mit dem Klettverschluss (6) sichern.

7.3.2

Die Anschlussleitung kann abhangig von der
KorpergroRe des Benutzers und der Anwendung
eingestellt werden.

Anschlussleitung einstellen
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8 Stecker der Anschlussleitung einstecken und herausziehen

0000-GXX-3418-A0

Die Lange der Anschlussleitung kann Uber eine

Schlaufe (1) eingestellt und mit der Schnalle (2)

an der Gurteltasche (3) befestigt werden.

> Anschlussleitung so verlegen, dass sie so kurz
wie moglich ist und das Arbeiten nicht behin-
dert.

7.3.3 Tragsystem anlegen und einstellen

0000-GXX-3926-A1

> Einschultergurt (1) aufsetzen.

> Einschultergurt (1) so einstellen, dass sich der
Karabinerhaken (2) etwa eine Handbreit unter-
halb der rechten Hiifte befindet.

74 Zweihandgriff einstellen

Der Zweihandgriff kann abhangig von der Kor-

pergrolRe des Benutzers in verschiedene Positio-

nen eingestellt werden.

> Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

> Motorsense an der Lochleiste in den Karabi-
nerhaken des Tragsystems einhangen.

0000-GXX-3035-A0

> Knebelschraube (1) I6sen.

» Zweihandgriff (2) in die gewlinschte Position
kippen.

> Knebelschraube (1) fest anziehen.
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7.5 Motorsense ausbalancieren
> Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

0000-GXX-4779-A0

hangen.

0000-GXX-3034-A0

> Motorsense so ausbalancieren lassen, dass
das Schneidwerkzeug leicht auf dem Boden
aufliegt.

> Falls die Motorsense sich nicht ausbalancie-
ren lasst: Karabinerhaken (1) in ein anderes
Loch in der Lochleiste (2) einhdngen und
erneut ausbalancieren lassen.

8 Stecker der Anschlusslei-
tung einstecken und
herausziehen

8.1 Stecker der Anschlussleitung
einstecken

0000-GXX-3036-A0

> Stecker (1) der Anschlussleitung so ausrich-
ten, dass der Pfeil am Stecker (1) der
Anschlussleitung auf den Pfeil an der
Buchse (2) zeigt.
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> Stecker (1) der Anschlussleitung in die
Buchse (2) stecken.
Der Stecker (1) der Anschlussleitung rastet
ein.

8.2

Stecker der Anschlussleitung
herausziehen

0000-GXX-3037-A0

> Stecker (1) der Anschlussleitung mit der Hand
greifen.

> Stecker (1) der Anschlussleitung aus der
Buchse (2) ziehen.

9 Motorsense einschalten
und ausschalten

9.1 Motorsense einschalten

> Motorsense mit der rechten Hand am Bedie-
nungsgriff so festhalten, dass der Daumen
den Bedienungsgriff umschlieft.

> Motorsense mit der linken Hand am Handgriff
so festhalten, dass der Daumen den Handgriff
umschlieft.

0000-GXX-3038-A0

> Rasthebel (1) mit dem Daumen in die Position

@ schieben.

> Schalthebelsperre (2) mit der Hand driicken
und gedruckt halten.

> Schalthebel (3) mit dem Zeigefinger driicken
und gedruckt halten.
Die Motorsense beschleunigt und das
Schneidwerkzeug dreht sich.

Je weiter der Schalthebel (3) gedriickt ist, umso
schneller dreht sich das Schneidwerkzeug.

16

9 Motorsense einschalten und ausschalten

Die Motorsense erkennt das angebaute Schneid-
werkzeug und stellt die passende Hochstdreh-
zahl automatisch ein.

9.

>

>

1

10.1

2 Motorsense ausschalten
Schalthebel und Schalthebelsperre loslassen.
Warten, bis sich das Schneidwerkzeug nicht
mehr dreht.

Falls sich das Schneidwerkzeug weiterhin
dreht: Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

Die Motorsense ist defekt.

Rasthebel in die Position ® schieben.

0 Motorsense priifen
Bedienungselemente priifen

Schalthebelsperre und Schalthebel

>

>

>

v

v

v

Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse
ziehen.

Rasthebel in die Position ® schieben.
Versuchen, den Schalthebel zu driicken, ohne
die Schalthebelsperre zu driicken.

Falls sich der Schalthebel driicken lasst:
Motorsense nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

Der Rasthebel oder die Schalthebelsperre
sind defekt.

Rasthebel in die Position @ schieben.
Schalthebelsperre driicken und gedriickt hal-
ten.

Schalthebel driicken.

Schalthebel und Schalthebelsperre loslassen.

> Falls der Schalthebel oder die Schalthebel-

sperre schwergangig sind oder nicht in die
Ausgangsposition zurtickfedern: Motorsense
nicht verwenden und einen STIHL Fachhand-
ler aufsuchen.

Der Schalthebel oder die Schalthebelsperre ist
defekt.

Motorsense einschalten

>

>

v

Stecker der Anschlussleitung einstecken.
Schalthebelsperre driicken und gedriickt hal-
ten.

Schalthebel driicken und gedrtickt halten.
Das Schneidwerkzeug dreht sich.

Falls 3 LEDs am Akku rot blinken: Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen und
einen STIHL Fachhéandler aufsuchen.

In der Motorsense besteht eine Stérung.
Schalthebel und Schalthebelsperre loslassen.
Das Schneidwerkzeug bewegt sich nicht
mehr.
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11 Mit der Motorsense arbeiten

> Falls sich das Schneidwerkzeug weiterhin
bewegt: Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.
Die Motorsense ist defekt.

11 Mit der Motorsense arbei-
ten

Motorsense halten und fiihren

11.1

0000097031001

hangen.

0000-GXX-3039-A0

> Motorsense mit der rechten Hand am Bedie-
nungsgriff so festhalten, dass der Daumen
den Bedienungsgriff umschlief3t.

> Motorsense mit der linken Hand am Handriff
so festhalten, dass der Daumen den Handriff
umschlieft.

11.2 Leistungsstufe einstellen

Abhangig von der Anwendung kénnen 3 Leis-
tungsstufen eingestellt werden. Die LEDs zeigen
die eingestellte Leistungsstufe an. Je hoher die
Leistungsstufe, umso schneller kann sich das
Schneidwerkzeug drehen.

Die eingestellte Leistungsstufe beeinflusst die
Akkulaufzeit. Je niedriger die Leistungsstufe,
umso langer ist die Akkulaufzeit.

0458-726-9821-D
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0000-GXX-3040-A0

> Rasthebel (1) mit dem Daumen in die Position

@ schieben.
Die LEDs zeigen die eingestellte Leistungs-
stufe an.
> Rasthebel (1) nach vorne drlcken, kurz halten
und zurtick federn lassen.
Die nachste Leistungsstufe ist eingestellt.
Nach der dritten Leistungsstufe folgt wieder
die erste Leistungsstufe.
Rasthebel (1) so oft nach vorne driicken und
zuriick federn lassen, bis die gewlinschte
Leistungsstufe eingestellt ist.
Falls ein Kreissageblatt verwendet wird: Leis-
tungsstufe 3 einstellen.

11.3 Mahen

Der Abstand des Schneidwerkzeugs vom Boden
bestimmt die Schnitthdhe.

v

v

A B

M bl st )

Mahen mit einem Mahkopf (A)

> Motorsense gleichmaRig hin und her bewe-
gen.

> Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.

Mahen mit einem Grasschneideblatt oder Dick-

ichtmesser (B)

> Mit dem linken Bereich des Metall-Schneid-
werkzeugs mahen.

> Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.

17
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11.4  Sagen mit einem Kreissage-
blatt

AV (VY

> Linke Seite des
zen.

> Stamm mit Vollgas in einem Schnitt durchsa-
gen.

> Einen Sicherheitsabstand von mindestens
2 Baumlangen zum néchsten Arbeitsbereich
einhalten.

11.5
11.5.1

Mahfaden nachstellen

Méahfaden an Mahkopfen AutoCut

nachstellen

> Sich drehenden Mahkopf kurz auf dem Boden
auftippen.
Es werden ungefahr 30 mm nachgestellt. Das
Ablangmesser im Schutz langt die Mahfaden
automatisch auf die richtige Lange ab.

0000-GXX-4037-A1

Falls die Mahfaden kiirzer als 25 mm sind, kén-

nen sie nicht automatisch nachgestellt werden.

> Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

> Spuleneinsatz (1) am Mahkopf driicken und
gedrickt halten.

> Mahfaden (2) von Hand herausziehen.

> Falls die Mahfaden (2) nicht mehr herausge-
zogen werden kdénnen: Spuleneinsatz (1) oder
Mahfaden (2) ersetzen.
Der Spuleneinsatz ist leer.

11.5.2  Mahfaden an Mahkopfen SuperCut
nachstellen

Die Mahfaden werden automatisch nachge-
stellt.Das Ablangmesser im Schutz langt die
Mahfaden automatisch auf die richtige Lange ab.

18

12 Nach dem Arbeiten

Falls die Mahfaden kiirzer als 40 mm sind, kén-

nen sie nicht automatisch nachgestellt werden.

> Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

> Mahfaden von Hand herausziehen.

> Falls die Mahfaden nicht mehr herausgezogen
werden kénnen: Mahfaden ersetzen.
Der Spuleneinsatz ist leer.

12 Nach dem Arbeiten
12.1  Nach dem Arbeiten

Motorsense ausschalten, Rasthebel in die

Position ® schieben und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.
> Falls die Motorsense nass ist: Motorsense
trocknen lassen.
Stopfen in die Buchse einstecken.
Motorsense reinigen.
Schutz reinigen.
Schneidwerkzeug reinigen.
Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut
ist: Passenden Transportschutz anbauen.

13 Transportieren

13.1  Motorsense transportieren
> Motorsense ausschalten, Rasthebel in die

Position ® schieben und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

> Stopfen in die Buchse einstecken.

> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut
ist: Passenden Transportschutz anbauen.

YyYy VY VY

Motorsense tragen

> Motorsense mit einer Hand so am Schaft tra-
gen, dass das Schneidwerkzeug nach hinten
zeigt und die Motorsense ausbalanciert ist.

Motorsense in einem Fahrzeug transportieren
> Motorsense so sichern, dass die Motorsense
nicht umkippen und sich nicht bewegen kann.

14 Aufbewahren

14.1  Motorsense aufbewahren
> Motorsense ausschalten, Rasthebel in die

Position ® schieben und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

> Stopfen in die Buchse einstecken.

> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut
ist: Passenden Transportschutz anbauen.

0458-726-9821-D



15 Reinigen

°
g
3
2
3
N
%
b+
9
8

> Knebelschraube (1) I6sen und soweit heraus-
drehen, bis das Griffrohr (2) gedreht werden
kann.

> Griffrohr (2) 90° im Uhrzeigersinn drehen und
nach unten kippen.

> Knebelschraube (1) fest anziehen.

> Motorsense so aufbewahren, dass folgende
Bedingungen erfillt sind:
— Die Motorsense ist auflerhalb der Reich-

weite von Kindern.

— Die Motorsense ist sauber und trocken.

> Falls die Motorsense langer als 30 Tage auf-
bewahrt wird: Schneidwerkzeug abbauen.

15 Reinigen

15.1  Motorsense reinigen

> Motorsense ausschalten, Rasthebel in die
Position © schieben und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

> Motorsense mit einem feuchten Tuch reinigen.

> Luftungsschlitze mit einem Pinsel reinigen.

15.2  Schutz und Schneidwerkzeug
reinigen

> Motorsense ausschalten, Rasthebel in die
Position & schieben und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

> Schutz und Schneidwerkzeug mit einem
feuchten Tuch oder einer weichen Blrste rei-
nigen.

16 Warten
16.1  Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind abhéangig von den
Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedin-
gungen. STIHL empfiehlt folgende Wartungsin-
tervalle:

Alle 50 Betriebsstunden
> Getriebe schmieren.

0458-726-9821-D
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Jahrlich
> Motorsense von einem STIHL Fachhandler
prifen lassen.

16.2 Getriebe schmieren

0000082409_002

> Verschlussschraube (2) herausdrehen.
> Falls kein Fett an der Verschlussschraube (2)
sichtbar ist:
> Tube ,STIHL Getriebefett* (1) einschrauben.
> 5 g STIHL Getriebefett in das Getriebege-
hause dricken.
> Tube ,STIHL Getriebefett® (1) herausdre-

hen.

> Verschlussschraube (2) eindrehen und fest
anziehen.

> Motorsense 1 Minute lang ohne Last betrei-
ben.
Das STIHL Getriebefett verteilt sich gleich-
magig.

16.3  Metall-Schneidwerkzeug schér-

fen und auswuchten

Es erfordert viel Ubung, Metall-Schneidwerk-
zeuge richtig zu scharfen und auszuwuchten.

STIHL empfiehlt, Metall-Schneidwerkzeuge von

einem STIHL Fachhandler scharfen und aus-

wuchten zu lassen.

> Metall-Schneidwerkzeug so scharfen, wie es
in der Gebrauchsanleitung und Verpackung
des verwendeten Schneidwerkzeugs beschrie-
ben ist.

17 Reparieren

17.1  Motorsense und Schneidwerk-
zeug reparieren

Der Benutzer kann die Motorsense und das

Schneidwerkzeug nicht selbst reparieren.

> Falls die Motorsense oder das Schneidwerk-
zeug beschadigt sind: Motorsense oder
Schneidwerkzeug nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
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18 Stdérungen beheben

18 Stérungen beheben

18.1  Stérungen der Motorsense und des Akkus beheben

Stdérung LEDs am Akku |Ursache Abhilfe

Die Motorsense |1 LED blinkt Der Ladezustand des |> Akku so vollstandig laden, wie es in der
lauft beim Ein-  |grin. Akkus ist zu gering. Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL

schalten nicht
an.

AL 101, 301, 301-4, 500 beschrieben ist.

1 LED leuchtet
rot.

Der Akku ist zu warm
oder zu kalt.

> Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.
> Akku abkuhlen oder erwarmen lassen.

3 LEDs blinken
rot.

In der Motorsense
besteht eine Stérung.

> Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen und erneut einstecken

> Motorsense einschalten.

> Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken:
Motorsense nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.

3 LEDs leuch-
ten rot.

Die Motorsense ist zu
warm.

> Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.
> Motorsense abkihlen lassen.

4 LEDs blinken
rot.

Im Akku besteht eine
Storung.

> Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen und erneut einstecken.

> Motorsense einschalten.

> Falls weiterhin 4 LEDs rot blinken: Akku
nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.

Die elektrische Ver-
bindung zwischen der
Motorsense und dem
Akku ist unterbrochen.

> Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen und erneut einstecken.

> Falls weiterhin die Motorsense beim Ein-
schalten nicht anlauft: Kontaktflachen
der Anschlussleitung reinigen, wie es in
der Gebrauchsanleitung Akku STIHL AR
oder ,Gurteltasche AP mit Anschlusslei-
tung“ beschrieben ist.

Die Motorsense oder
der Akku sind feucht.

> Motorsense oder Akku trocknen lassen.

Die Motorsense
schaltet im
Betrieb ab.

3 LEDs leuch-
ten rot.

Die Motorsense ist zu
warm.

> Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.
> Motorsense abkuhlen lassen.

Es besteht eine elekt-
rische Stérung.

> Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen und erneut einstecken.

> Falls weiterhin die Motorsense im
Betrieb abschaltet: Kontaktflachen der
Anschlussleitung reinigen, wie es in der
Gebrauchsanleitung Akku STIHL AR
oder ,Gurteltasche AP mit Anschlusslei-
tung“ beschrieben ist.

> Motorsense einschalten.

Die Betriebszeit
der Motorsense
ist zu kurz.

Der Akku ist nicht voll-
sténdig geladen.

> Akku so vollstéandig laden, wie es in der
Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL
AL 101, 301, 301-4, 500 beschrieben ist.

Die Lebensdauer des
Akkus ist Gberschrit-
ten.

> Akku ersetzen.

19 Technische Daten
Motorsense STIHL FSA 130

19.1

— Zulassige Akkus:

20

« STIHL AR
» STIHL AP zusammen mit ,Gurteltasche AP

mit Anschlussleitung

0458-726-9821-D




20 Kombinationen aus Schneidwerkzeugen, Schutzen und Tragsystemen

— Gewicht ohne Schneidwerkzeug und Schutz:
4,5 kg
— Lange ohne Schneidwerkzeug: 1750 mm

Die Laufzeit ist unter www.stihl.com/battery-life
angegeben.

19.2 Schallwerte und Vibrations-
werte

Der K-Wert fir die Schalldruckpegel betragt

2 dB(A). Der K-Wert fir die Schallleistungspegel
betragt 2 dB(A). Der K-Wert flr die Vibrations-
werte betragt 2 m/s?.

STIHL empfiehlt, einen Gehoérschutz zu tragen.

Verwendung mit einem Mahkopf aufier Poly-
Cut 28-2
— Schalldruckpegel L,p gemessen nach
EN 50636-2-91: 83 dB(A)
— Schallleistungspegel L,,a gemessen nach
EN 50636-2-91: 94 dB(A)
— Vibrationswert a,,, gemessen nach
EN 50636-2-91
— Bedienungsgriff: 1,1 m/s?
— linker Handgriff: 1,9 m/s?

Verwendung mit einem Mahkopf PolyCut 28-2
— Schalldruckpegel L,n gemessen nach
EN 50636-2-91: 84 dB(A)
— Schallleistungspegel L,,» gemessen nach
EN 50636-2-91: 97 dB(A)
— Vibrationswert ay,, gemessen nach
EN 50636-2-91
— Bedienungsgriff: 1,1 m/s?
— linker Handgriff: 1,9 m/s?

deutsch

Verwendung mit einem Metall-Schneidwerkzeug
— Schalldruckpegel Lo gemessen nach
EN 50636-2-91: 82 dB(A)
— Schallleistungspegel L,a gemessen nach
EN 50636-2-91: 94 dB(A)
— Vibrationswert a;,, gemessen nach
EN 50636-2-91
— Bedienungsgriff: 2,0 m/s?
— linker Handgriff: 2,9 m/s?

Die angegebenen Vibrationswerte wurden nach
einem genormten Prifverfahren gemessen und
kénnen zum Vergleich von Elektrogeraten heran-
gezogen werden. Die tatsachlich auftretenden
Vibrationswerte kdnnen von den angegebenen
Werten abweichen, abhangig von der Art der
Anwendung. Die angegebenen Vibrationswerte
kénnen zu einer ersten Einschatzung der Vibrati-
onsbelastung verwendet werden. Die tatsachli-
che Vibrationsbelastung muss eingeschatzt wer-
den. Dabei kénnen auch die Zeiten beriicksich-
tigt werden, in denen das Elektrogerat abge-
schaltet ist, und solche, in denen es zwar einge-
schaltet ist, aber ohne Belastung lauft.

Informationen zur Erflllung der Arbeitgeberricht-
linie Vibration 2002/44/EG sind unter
www.stihl.com/vib angegeben.

19.3 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur
Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

Informationen zur Erfullung der REACH Verord-
nung sind unter www.stihl.com/reach angege-
ben.

20 Kombinationen aus Schneidwerkzeugen, Schutzen und Trag-

systemen
20.1 Kombinationen aus Schneidwerkzeugen, Schutzen und Tragsystemen
Schneidwerkzeug Schutz Tragsystem
— PolyCut 28-2 — Schutz fur Mah- [ Akku STIHL AR zusammen mit dem

Mahkopf mit M&hfaden ,rund,
leise” mit Durchmesser 2,4 mm:
— Mahkopf AutoCut 25-2

— Mahkopf AutoCut 27-2

— Mahkopf AutoCut C 26-2

— Mahkopf DuroCut 20-2

— Mahkopf SuperCut 20-2

— Mahkopf TrimCut 31-2
Méahkopf mit Mahfaden ,rund,
leise” mit Durchmesser 2,7 mm:
— Mahkopf AutoCut 36-2

— Mahkopf FixCut 31-2

kopfe

— Universalschutz
zusammen mit der
Schiirze und dem
Ablangmesser

Anlagepolster

— Akku-Glrtel mit angebauter “Gurtelta-
sche AP mit Anschlussleitung“ zusam-
men mit dem Einschultergurt

— Akku-Gurtel mit Traggurt und angebau-
ter "Gurteltasche AP mit Anschlusslei-
tung" zusammen mit dem Anlagenpols-
ter

— Tragsystem mit eingebauter ,Glrtelta-
sche AP mit Anschlussleitung® zusam-
men mit dem Anlagepolster

0458-726-9821-D
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21 Ersatzteile und Zubehor

Schneidwerkzeug Schutz Tragsystem
— Grasschneideblatt 230-2 — Universalschutz
(92 230 mm) ohne Schirze
— Grasschneideblatt 230-4
(9 230 mm)
— Grasschneideblatt 230-8
(9 230 mm)
— Grasschneideblatt 250-32
(92 250 mm)
— Grasschneideblatt 260-2
(9 260 mm)
— Dickichtmesser 250-3
(9 250 mm)
— Kreisséageblatt 200-22 — Anschlag — Akku STIHL AR zusammen mit dem
(9 200 mm) Anlagepolster
— Tragsystem mit eingebauter ,Glrtelta-
sche AP mit Anschlussleitung“ zusam-
men mit dem Anlagepolster
— Akku-Gurtel mit Traggurt und angebau-
ter "Gurteltasche AP mit Anschlusslei-
tung" zusammen mit dem Anlagenpols-
ter

Beschreibung der Tragsysteme

Q. Akku STIHL AR zusammen mit dem
Ys! Anlagepolster
v

Akku-Gurtel mit angebauter “Gurtelta-
& sche AP mit Anschlussleitung* zusam-
¥ men mit dem Einschultergurt

_—
+ 19
4
K a/
N7z

Akku-Gurtel mit Traggurt und angebau-
ter "Glrteltasche AP mit Anschlusslei-
tung" zusammen mit dem Anlagenpols-
ter

Tragsystem mit eingebauter ,Gurtelta-
sche AP mit Anschlussleitung“ zusam-
men mit dem Anlagepolster

21 Ersatzteile und Zubehor

21.1  Ersatzteile und Zubehér

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original

&), STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und
original STIHL Zubehor zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehoér anderer Hersteller kon-
nen durch STIHL hinsichtlich Zuverlassigkeit,
Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeo-
bachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann
flr deren Einsatz auch nicht einstehen.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor sind bei einem STIHL Fachhandler
erhaltlich.

22

22 Entsorgen
221 Motorsense entsorgen

Informationen zur Entsorgung sind bei der ortli-
chen Verwaltung oder bei einem STIHL Fach-
handler erhaltlich.

Eine unsachgemafie Entsorgung kann die

Gesundheit schadigen und die Umwelt belasten.

> STIHL Produkte einschlieBlich Verpackung
gemal den ortlichen Vorschriften einer geeig-
neten Sammelstelle fir Wiederverwertung
zufiihren.

> Nicht mit dem Hausmiill entsorgen.

0458-726-9821-D




23 EU-Konformitatserklarung

23 EU-Konformitatserklarung

23.1 Motorsense STIHL FSA 130

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Deutschland

erklart in alleiniger Verantwortung, dass
— Bauart: Akku-Motorsense

— Fabrikmarke: STIHL

— Typ: FSA 130

— Serienidentifizierung: 4867

den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien
2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU und
2000/14/EG entspricht und in Ubereinstimmung
mit den jeweils zum Produktionsdatum gtltigen
Versionen der folgenden Normen entwickelt und
gefertigt worden ist: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 60335-1 und EN ISO 12100 unter Bertick-
sichtigung der Norm EN 50636-2-91.

Zur Ermittlung des gemessenen und des garan-
tierten Schallleistungspegels wurde nach Richtli-
nie 2000/14/EG, Anhang VI verfahren.

Beteiligte benannte Stelle: VDE Prif- u. Zertifi-
zierungsinstitut, MerianstralRe 28, 63069 Offen-
bach, Deutschland

— Gemessener Schallleistungspegel: 94 dB(A)
— Garantierter Schallleistungspegel: 96 dB(A)

Die Technischen Unterlagen sind bei der Pro-
duktzulassung der AND-
REAS STIHL AG & Co. KG aufbewahrt.

Das Baujahr, das Herstellungsland und die
Maschinennummer sind auf der Motorsense
angegeben.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Pl

Dr. Jurgen Hoffmann, Abteilungsleiter Produktzu-
lassung, -regulierung

24 Anschriften

241  STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

0458-726-9821-D
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242  STIHL Vertriebsgesellschaften
DEUTSCHLAND
STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 13
64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstrale 7

2334 Vosendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfrice

24.3  STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bisce polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.

Sjediste:

Amruseva 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410
Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURKEI

SADAL TARIM MAKINELERI DIS TICARET A.S.
Hirriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, izmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33
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1  Introduction
Dear Customer,

Thank you for choosing STIHL. We develop and
manufacture our quality products to meet our
customers’ requirements. The products are
designed for reliability even under extreme con-
ditions.

STIHL also stands for premium service quality.
Our dealers guarantee competent advice and
instruction as well as comprehensive service
support.

STIHL expressly commit themselves to a sus-
tainable and responsible handling of natural
resources. This user manual is intended to help
you use your STIHL product safely and in an
environmentally friendly manner over a long
service life.

We thank you for your confidence in us and hope
you will enjoy working with your STIHL product.

e 4

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT! READ BEFORE USING AND
KEEP IN A SAFE PLACE FOR REFERENCE.

24

1 Introduction

2  Guide to Using this Manual
21 Applicable Documents

The local safety regulations apply.
> In addition to this User Manual, you should
also read, understand and retain the following
documents:
— User Manual and packaging of the cutting
attachment being used
— User manual of the carrying system you are
using
— User Manual for STIHL AR battery
— User Manual for "AP belt bag with connect-
ing cable"
— Safety notices and precautions for
STIHL AP battery
— User Manual for STIHL AL 101, 301, 301-4,
500 chargers
— Safety information for STIHL batteries and
products with built-in battery:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Symbols used with warnings in
the text

A WARNING

= This symbol indicates dangers that can cause
serious injuries or death.
> The measures indicated can avoid serious
injuries or death.

NOTICE

m This symbol indicates dangers that can cause
damage to property.
> The measures indicated can avoid damage
to property.

23 Symbols in Text

U!H This symbol refers to a chapter in this
== instruction manual.

0458-726-9821-D
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3 Overview

3  Overview
3.1 Brushcutter

0000-GXX-3023-A2

1 Plug
The plug covers the socket and protects it
from moisture and dirt.

2 Socket
Receptacle for connecting cable plug.

3 Carrying strip
Perforated strip for suspending the carrying
system.

4 Control handle
The control handle is used for operating,
holding and controlling the brushcutter.

5 Retaining latch
The retaining latch unlocks the trigger switch
together with the trigger lockout. It is also
used to select the power level.

6 LEDs
The LEDs indicate the selected power level.

7 Trigger
The trigger switches the brushcutter on and
off.

8 Trigger lockout
The trigger lockout unlocks the trigger
together with the retaining latch.

9 Wing screw
The wing screw secures the handlebar to the
handle support.

10 Handlebar
The handlebar connects control handle and
handle with the shaft.
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11 Handle
The handle is for holding and controlling the
brushcutter.

12 Shaft
The shaft connects all components.

13 Opening for stop pin
The opening for the stop pin accommodates
the stop pin.

14 Stop pin
The stop pin blocks the shaft while a cutting
attachment is being mounted.

15 Gear housing
The gear housing encloses the gearbox.

16 Screw plug
The screw plug closes the filler opening for
STIHL gear grease.

# Rating plate with machine number
3.2 Deflectors and Cutting Attach-
ments

The illustrations show examples of deflectors
and cutting attachments. Approved combinations
are listed in this instruction manual, E4 20.

6
1
)
y A s

1 Universal deflector
Protects user from flying debris and contact
with the cutting attachment.

2 Grass Cutting Blade
Cuts grass and weeds.
3 Brush Knife
Cuts brushwood.

4 Line Limiting Blade
Trims mowing line to correct length.

5 Skirt
Extends universal deflector for use with a
mowing head.

6 Deflector for Mowing Heads
Protects user from flying debris and contact
with the mowing head.
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7 Mowing Head
The mowing head contains the mowing line.
8 Limit Stop
Protects user from flying debris and contact
with the circular saw blade and helps support
the trimmer against the wood during cutting
work.
9 Circular Saw Blade
Cuts shrubs and trees.
10 Transport Guard
Helps protect user from contact with metal
cutting attachments.

3.3 Symbols

Meanings of symbols that may be on the trimmer
and the deflector:

Retaining latch unlocks the trigger in this
position.

Retaining latch locks the trigger in this
position.

- This symbol shows the direction of
rotation of the cutting attachment.

max @ XXX This symbol shows the maximum
diameter of the cutting attachment in
millimeters.

ﬂ This symbol shows the rated speed of the
= cutting attachment.

X
Guaranteed sound power level accord-
@ Lwa ing to directive 2000/14/EC in dB(A) in
order to make sound emissions of
products comparable.

Do not dispose of the product with your
household waste.

4  Safety Precautions
4.1 Warning Signs
411

Meanings of warning signs on the trimmer:

Observe safety notices and take the
necessary precautions.

Read, understand and save the
instruction manual.

Trimmer

Wear safety glasses.
If there is a danger of falling objects

% during operation: Wear a safety hard
hat.
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Wear safety boots.

@ Wear work gloves.

Observe safety notices on kickback
and take the necessary precautions.

Observe safety notices on flying debris
A and take the necessary precautions.

Disconnect connecting cable plug from
re socket during work breaks, transport,
=gy storage, maintenance and repairs.

c Do not touch hot surface.

4.1.2

Meanings of warning signs and labels on the
deflector for mowing heads:
Use this deflector for mowing heads.

Deflector for mowing heads

Do not use this deflector for grass cut-
ting blades.

Do nit use this deflector for brush kni-
ves.

Do not use this deflector for shredder
blades.

Do not use this deflector for circular
saw blades.

413 Universal Deflector and Skirt
Universal deflector

Meanings of warning signs on the universal
deflector:
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4 Safety Precautions

Do not use this deflector without skirt
for mowing heads.

Use this deflector for grass cutting

blades.

Use this deflector for shredder blades.

Do not use this deflector for circular
saw blades.

PRGO®

Skirt

Meanings of warning signs on the skirt:

Use the universal deflector with skirt
and line limiting blade for mowing
heads.

e,

Intended Use

The STIHL FSA 130 brushcutter is designed for
the following applications:

with a mowing head: Mowing grass

with a grass cutting blade: Mowing grass and
weeds

with a brush knife: For cutting brush with a
stem diameter up to 20 mm

with a circular saw blade: For cutting shrubs
and trees with a stem diameter up to 40 mm

The brushcutter may be used in the rain.

Power to this brushcutter is supplied by a STIHL
AP battery in combination with the “AP belt bag
with connecting cable” or a STIHL AR battery.

A WARNING

m Batteries not explicitly approved for the brush-

cutter by STIHL may cause a fire or explosion.

Persons may be seriously or fatally injured

and property may be damaged.

> Use the brushcutter with a STIHL AP bat-
tery in combination with the “AP belt bag
with connecting cable” or a STIHL AR bat-
tery.

m Using the brushcutter or the battery for purpo-
ses for which they were not designed may
result in serious or fatal injuries and damage
to property.
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Use use this deflector for brush knives.

English

> Use the brushcutter as described in this
User Manual.

> Use the battery as described in the instruc-
tion manual for the “AP belt bag with con-
necting cable” or the STIHL AR battery.

4.3 The Operator
A WARNING

m Users who have had no instruction cannot rec-
ognize or assess the risks involved in using
the trimmer. The user or other persons may
sustain serious or fatal injuries.

> Read, understand and save the
instruction manual.

> If the trimmer is passed on to another user:
Always give them the instruction manual.

> Make sure the user meets the following
requirements:

— The user must be rested.

— The user must be in good physical con-
dition and mental health to operate and
work with the trimmer. If the user’'s
physical, sensory or mental ability is
restricted, he or she may work only
under the supervision of or as instructed
by a responsible person.

— The user is able to recognize and
assess the risks involved in using the
trimmer.

— The user must be of legal age or is
being trained in a trade under supervi-
sion in accordance with national rules
and regulations.

— The user has received instruction from a
STIHL servicing dealer or other experi-
enced user before working with the trim-
mer for the first time.

— The user must not be under the influ-
ence of alcohol, medication or drugs.

> If you have any queries: Contact a STIHL
servicing dealer for assistance.

4.4 Clothing and equipment
A WARNING

® | ong hair can be drawn into the brushcutter
during operation. This may result in serious
injury to the user.
> Tie up and confine long hair above your
shoulders.
® Objects can be thrown at high speed during
operation. This may result in injury to the user.
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> Wear close-fitting safety glasses.
% Suitable safety glasses are tested in
accordance with EN 166 or national
regulations and available commer-
cially with the corresponding mark-
ing.
> Wear face protection.
> Wear long trousers made from resistant
material.
® Falling objects can cause head injuries.

> If objects are likely to fall while work-
% ing: wear a hard hat
® Dust can be whipped up during operation.
Whipped up dust can damage the respiratory
passages and cause allergic reactions.
> If dust is generated: Wear a dust respirator
mask.
® |nappropriate clothing can snag on wood,
brush or the brushcutter. Users not wearing
suitable clothing are at risk of serious injury.
> Wear close-fitting clothing.
> Remove scarves and jewelry.
® The user may come into contact with the rotat-
ing cutting attachment during operation. This
may result in serious injury to the user.
> Wear robust footwear.

> If you are using a metal cutting
attachment: Wear steel-toed safety
boots.

> Wear long trousers made from resistant
material.

m There is a risk of the user coming into contact
with the cutting attachment or the line limiting
blade during cleaning and maintenance work
and when the cutting attachment is mounted
or removed. This may result in injury to the
user.

> Wear work gloves made from resist-
ant material.

m \Wearing unsuitable footwear may cause the
user to slip. This may result in injury to the
user.
> Wear sturdy, closed-toed footwear with

high-grip soles.

4.5 Working Area and Surround-

ings
A WARNING

m Bystanders, children and animals are not
aware of the dangers of the brushcutter or fly-
ing debris. This may result in serious injury to

28

4 Safety Precautions

bystanders, children and animals and damage

to property.
<~ 15m (50ft) 2 ) ) oS
w /ﬁ‘ children or animals within 15
meters of the work area.
> Maintain a clearance of 15 meters from
objects.
> Do not leave the brushcutter unattended.
> Make sure that children cannot play with
the brushcutter.

m Electrical components of the brushcutter can
produce sparks. Sparks may cause fires and
explosions in highly flammable or explosive
environments. Persons may be seriously or
fatally injured and property may be damaged.
> Do not work in a highly flammable or explo-

sive environment.

4.6 Safe Condition

4.6.1 Brushcutter

The brushcutter is in a safe condition if the fol-

lowing points are observed:

The brushcutter is not damaged.

— The brushcutter is clean.

— The controls function properly and have not
been modified.

— A combination of cutting attachment and
deflector recommended in this user manual is
mounted.

— The cutting attachment and deflector are prop-

erly mounted.

Genuine STIHL accessories for this brushcut-

ter are fitted.

— The accessories are correctly attached.

A WARNING

m |f not in safe condition, components may no
longer operate correctly and safety devices
may be disabled. This may result in serous or
fatal injury to people.
> Work only with an undamaged brushcutter.
> If the brushcutter is dirty: Clean the brush-

cutter.
> Never attempt to modify your brushcutter.

Exception: Mounting one of the combina-

tions of cutting attachment and deflector

recommended in this user manual.

If the controls do not function properly: Do

not use your brushcutter.

Fit genuine STIHL accessories for this

brushcutter.

> Mount the cutting attachment and deflector
as described in this user manual.

> Do not allow bystanders,

v

v
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4 Safety Precautions

> Attach accessories as described in this
User Manual or in the User Manual for the
accessories.

> Never insert objects in the openings of the
brushcutter.

> Replace worn or damaged labels.

> If you have any doubts, be sure to consult a
STIHL dealer.

46.2 Deflector

The deflector is in a safe condition if the following

points are observed:

— The deflector is not damaged.

— If you are using the line limiting blade and
skirt: Line limiting blade and skirt are correctly
fitted.

A WARNING

m |f components do not comply with safety
requirements, they will no longer function
properly and safety devices may be rendered
inoperative. This can result in serious injuries.
> Work only with an undamaged deflector.
> If you are using the line limiting blade and
skirt: Work with a correctly fitted line limiting
blade and skirt.

> If you have any queries: Contact your
STIHL servicing dealer.

4.6.3 Mowing Head

The mowing head is in a safe condition if the fol-
lowing points are observed:

— The mowing head is not damaged.

— The mowing head is not jammed.

— The mowing lines are properly installed.

— The wear limits are not exceeded.

A WARNING

m [f they are in an unsafe condition, parts of the

mowing head or mowing lines may come off

and be ejected at high speed. They may

cause serious injury to persons.

> Work only with an undamaged mowing
head.

> Never use metal objects in place of the
nylon mowing lines.

> Observe and remain inside the wear limits.

> If you have any doubts, be sure to consult a
STIHL dealer.

4.6.4 Metal cutting attachment

The metal cutting attachment is in a safe condi-

tion if the following points are observed:

— Metal cutting attachment and mounting hard-
ware are undamaged.

— Metal cutting attachment is not warped.

— Metal cutting attachment is properly mounted.
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Metal cutting attachment is correctly sharp-

ened.

Cutting edges of the metal cutting attachment

have no burrs.

The wear limits are not exceeded.
If a metal cutting attachment not manufactured

by STIHL is used, it must not be heavier,
thicker, of a different shape, of a lower quality,
or larger in diameter than the largest metal
cutting attachment approved by STIHL.

A WARNING

m |f it is not in an safe condition, parts of the
metal cutting attachment may come off and be
thrown at high speed. They may cause serious
|njury to persons.

A\

> Never work with a damaged metal cutting
attachment or damaged mounting hard-
ware.

Sharpen the metal cutting attachment cor-
rectly.

> Deburr the cutting edges with a file.

A\

Have the metal cutting attachment bal-
anced by a STIHL servicing dealer.

> Observe and remain inside the wear limits.

A\

4.7

A

Use a metal cutting attachment specified in
these instructions for use.

If you have any doubts, be sure to consult a
STIHL dealer.

Working
WARNING

® |n certain situations, the user may no longer
be able to concentrate on their work. This may
result in the user stumbling, falling and suffer-
ing serious injury.

>

>

Work in a calm and considered way.
If light and visibility are poor: Do not use
your trimmer.

> Operate the trimmer alone.
> Keep the cutting attachment close to the

ground.

> Watch out for obstacles.
» Work standing on the ground and keep your

>

balance.
If you feel tired, take a break.

® The rotating cutting attachment can cut the
user. This may result in serious injury to the
user.

>

Do not touch the rotating cutting attach-
ment.

> If the cutting attachment is blocked by an

object: Switch off the trimmer and pull the
connecting cable plug out of the socket.
Only then should you remove the object.
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m |f the behavior of the trimmer changes during
operation or feels unusual, it may no longer be
in a safe condition. There is a risk of serious
injury to people and damage to property.
> Stop work, pull the connecting cable plug

out of the socket and contact your STIHL
servicing dealer.

m Vibrations may occur during brushcutter oper-
ation.

> Wear gloves.

> Take breaks.
> If signs of a circulatory disturbance occur:
Consult a doctor.

m |f the cutting attachment makes contact with a
foreign object during operation, the object or
parts of it may be thrown at high speed. Per-
sons may be injured or property damaged.
> Remove foreign objects from the working

area.

m |f the rotating cutting attachment makes con-
tact with a hard object, sparks may occur and
the cutting attachment may be damaged.
Sparks can cause fires in a flammable envi-
ronment. Persons may be seriously or fatally
injured and property may be damaged.
> Do not use in a flammable environment.
> Make sure the cutting attachment is in a

safe condition.

m Note that the cutting attachment continues to
rotate for a short period after you release the
trigger. They may cause serious injury to per-
sons.
> Wait until the cutting attachment comes to a

complete stop.

® |n an emergency, the user may start to panic
and forget to take off the carrying system. This
may result in serious injury to the user.
> Practice taking off the carrying system.

4.8 Reactive Forces

0000-GXX-3025-A1
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Kickout can be caused for the following reasons:
— The shaded area or the black area of the rotat-
ing metal cutting attachment comes into con-

tact with a solid object and is suddenly braked.
— The rotating metal cutting attachment gets
pinched in the cut.

The risk of kickout is greatest in the black area.

A WARNING

® These situations can abruptly decelerate or
stop rotation of the cutting attachment and
cause the cutting attachment to be thrown to
the right or in the direction of the user (black
arrow). The user can lose control of the trim-
mer. This can result in serious or fatal injuries.
> Hold the trimmer firmly with both hands.
> Use the working techniques described in

this instruction manual.

> Do not use the black area for cutting.

Use a combination of cutting attachment,

deflector and carrying system recommen-

ded in this instruction manual.

Sharpen the metal cutting attachment cor-

rectly.

> Cut with the motor running at full speed.

v

v

4.9 Transporting
A WARNING

® The gearbox can get hot during operation.
There is a risk of burn injuries.

c > Do not touch a hot gearbox.

® The trimmer may turn over or shift during
transport. This may result in personal injuries
and damage to property.
> Push the retaining latch into position .

> Pull the connecting cable plug out of
the socket.

> If a metal cutting attachment is mounted: Fit
the transport guard.

> Secure the trimmer with lashing straps or a
net to prevent it turning over and moving.

410 Storage
A WARNING

® Children are not aware of and cannot assess
the dangers of a brushcutter Children may be
seriously injured.

> Move the retaining latch to the & position.
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5 Preparing Trimmer for Operation

> Pull the connecting cable plug out of
the socket.

> If a metal cutting attachment is mounted: Fit
the transport guard.
> Store the brushcutter out of the reach of
children.
® Dampness can corrode the electrical contacts
on the brushcutter and metal components.
This can damage the brushcutter.

> Move the retaining latch to the o] position. u

> Pull the connecting cable plug out of
the socket.

English

This may result in serous or fatal injury to peo-

ple.

> Do not attempt to service or repair the trim-
mer or deflector.

> If the trimmer or the deflector require servic-
ing or repairs: Contact your STIHL servicing
dealer for assistance.

> Maintain the cutting attachment as descri-
bed in the User Manual supplied with the
cutting attachment being used or on the
cutting attachment’s packaging.

The user can be cut by the sharp cutting

edges while cleaning or maintaining cutting

attachments. This may result in injury to the

user.

> Wear work gloves made from resist-

> Store the brushcutter in a clean and dry ant material.
condition.
> Insert the plug in the socket.
411 Cleaning, Maintenance and 5 Preparing Trimmer for
Repair Operation
A WARNING 5.1 Preparing the Brushcutter for

® The trimmer may start unintentionally if the
connecting cable plug remains inserted during
cleaning, maintenance or repair operations.
This may result in serious injury to people and
damage to property.

> Move the retaining latch to the o] position.

> Pull the connecting cable plug out of
the socket.

® The gear housing can get hot during opera-
tion. There is a risk of burn injuries.

c > Do not touch a hot gear housing.

m Aggressive cleaning agents, a water jet or
pointed objects can damage the trimmer,
deflector or the cutting attachment. If the trim-
mer, deflector and cutting attachment are not
cleaned correctly, components may no longer
function properly or safety devices may be
rendered inoperative. They may cause serious
injury to persons.
> Clean the trimmer, deflector and cutting

attachment as described in this instruction
manual.

m |f the trimmer, deflector and cutting attachment
are not serviced or repaired correctly, compo-
nents may no longer function properly or
safety devices may be rendered inoperative.

>

>
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The following steps must be performed before
commencmg work:

> Ensure that the following components are in a

safe condition:

— Brushcutter, 014.6.1.

— Deflector, 1 4.6.2.

— Mowing head or metal cutting attachment,
04630r46.4.

— Battery as described in the STIHL AR bat-
tery’s instruction manual or in the user
instructions for the “AP belt bag with con-
necting cable”.

Check the battery as described in the STIHL

AR battery’s instruction manual or in the user

instructions for the “AP belt bag with connect-

ing cable”.

Fully charge battery as described in the User

Manual for the STIHL AL 101, 301, 301-4, 500

chargers.

Clean the brushcutter, @ 15.1.

> Mount the bike handle, Ed 6.1.
> Select combination of cutting attachment,

deflector and carrying system, [ 20.

> Mount the deflector, £36.2.1.
> If you are using a universal deflector together

with a mowing head: Fit the skirt and line limit-
ing blade, 1 6.3.1.

> Mount mowing head or metal cutting attach-

ment, 1 6.4.1 or16.5.1.
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> Put on and adjust the STIHL AR battery, carry-
ing system or “AP belt bag with connecting
cable”, A 7.

Balance the brushcutter, 1 7.5.

Adjust the bike handle, (1 7.4.

Check the controls, B4 10.1.

If you cannot carry out this work: Do not use
your brushcutter and contact your STIHL
authorized dealer for assistance.

Yy vYVvVYVY

6 Assembling the Trimmer
6.1 Mounting the Bike Handle

> Switch off the trimmer and pull the connecting
cable plug out of the socket.

0000-GXX-3026-A0

> Remove the wingscrew (1).

> Remove the upper clamp molding (2).

Place the handlebar (3) in the lower clamp
molding (4).

Fit the upper clamp molding (2).

Insert the wingscrew (1).

Swing the handlebar (3) up.

Tighten down the wingscrew (1).

Take out the screw (6).

Position the control handle (7) on the handle-
bar (3), trigger facing the gearhead, and line
up the hole in the control handle with the hole
in the handlebar.

> Fit the nut (7).

> Insert and tighten down the screw (6).

v
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The loop handle (2) need not be removed again.

6.2 Mounting and Removing the
Deflector

6.2.1 Mounting the Deflector
> Switch off the trimmer and pull the connecting
cable plug out of the socket.

32

6 Assembling the Trimmer

0000-GXX-3027-A0

> Push the deflector (1) into the guides on the
gear housing as far as stop.
> Insert and tighten down the screws (2) firmly.

6.2.2 Removing the Deflector
> Switch off the trimmer and pull the connecting
cable plug out of the socket.

0000-GXX-3029-A0

> Take out the screws (2).
> Pull off the deflector (1).

6.3 Fitting and Removing the Skirt

6.3.1 Fitting the Skirt
> Switch off the trimmer and pull the connecting
cable plug out of the socket.

JFf

> Slide the guide slot in the skirt (2) onto the
deflector (1) — it must snap into position.

> Push the line limiting blade (3) into the slot in
the skirt (2).

> Insert and tighten down the screw (4) firmly.

6.3.2 Removing the Skirt
> Switch off the trimmer and pull the connecting
cable plug out of the socket.

0000-GXX-3028-A1

0458-726-9821-D



6 Assembling the Trimmer

0000-GXX-3030-A2

>

>

Insert stop pin (2) into the hole in the skirt (1).
Use the stop pin (2) to slide the skirt (1) off the
deflector.

The line limiting blade (1) can be left on the skirt.

6.4 Mounting and Removing the
Mowing Head
6.4.1 Mounting the Mowing Head

>

Switch off the brushcutter and pull the con-
necting cable plug out of the socket.

0000-GXX-3031-A0

>

6.4.2

>

Place the thrust plate (2) on the shaft (3) so
that its smaller diameter faces up.

Fit the mowing head (1) on the shaft (3) and
turn it counterclockwise by hand.

Insert the stop pin (4) in the bore up to the limit
stop and hold it depressed.

Turn the mowing head (1) counterclockwise
until the stop pin (4) engages in position.
The shaft (3) is now blocked.

Tighten down the mowing head (1) firmly by
hand.

Remove the stop pin (4).

Removing the Mowing Head

Switch off the trimmer and pull the connecting
cable plug out of the socket.

Insert the stop pin in the bore as far as stop
and hold it depressed.

Rotate the mowing head (3) until the stop pin
engages in position.

The shaft is now blocked.

Unscrew the mowing head clockwise.
Remove the thrust plate.

> Remove stop pin.
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6.5 Removing and Installing Metal
Cutting Attachment
6.5.1 Mounting Metal Cutting Attachment

> Switch off the trimmer and pull the connecting
cable plug out of the socket.

0000-GXX-3032-A1

> Place the thrust plate (5) on the shaft (6) so
that its smaller diameter faces up.

> Place the metal cutting attachment (4) on the
thrust plate (5). If you are fitting a circular saw
blade or a grass cutting blade with more than
4 cutting edges: Its cutting edges must face in
the same direction as the arrow on the deflec-
tor.

> Place the thrust washer (3) on the metal cut-
ting attachment so that its raised side faces
up.

> Place the rider plate (2) on the thrust washer
(3) so that its closed side faces up.

> Insert the stop pin (7) in the bore as far as
stop and hold it depressed.

> Rotate the metal cutting attachment (4) clock-
wise until the stop pin (7) engages in position.
The shaft is now blocked.

> Fit the nut (1) counterclockwise and tighten it
down firmly.

> Remove the stop pin (7).

6.5.2 Removing the Metal Cutting Attach-

ment

> Switch off the trimmer and pull the connecting
cable plug out of the socket.

> Insert the stop pin in the bore as far as stop
and hold it depressed.

> Rotate the metal cutting attachment clockwise
until the stop pin engages in position.
The shaft is now blocked.
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> Unscrew the mounting nut clockwise.

> Remove the rider plate, thrust washer, metal
cutting attachment and thrust plate.

> Remove stop pin.

7  Adjusting Trimmer for User

71 Using with STIHL AR Battery
711 Fitting and Adjusting the Connecting
Cable

The connecting cable can be fitted and adjusted
to suit the user’s size and the application.

0000-GXX-2801-A0

%

The connecting cable can be secured in position
by the guide (1) on the harness and the fasten-
ers (2), or on the side of the backplate with the
fasteners (2).

0000-GXX-2803-A0

The length of the connecting cable can be adjus-

ted by making a loop on the backplate (3) or at

one side (4).

> Arrange the connecting cable so that it is as
short as possible without hindering your work.

712 Fitting and Adjusting the Carrying Sys-
tem

> Put the battery on your back.

0000-GXX-2828-A0
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7 Adjusting Trimmer for User

> Close buckle (2) on the waist belt.
> Close buckle (1) on the chest strap.

0000-GXX-2815-A1

> Tighten the straps until the waist belt fits
snugly on your hips and the back padding is
against your back.

> Thread the end of the waist belt through the
loop (3).

> Fit the hip pad as described in the instructions
supplied with the hip pad.

0000-GXX-3033-A1

> Adjust the strap (1) so that the carabiner (2)
about a hand’s width below your right hip.

7.2
7.2.1

7

Using with Carrying System

Fitting and Adjusting the Connecting
Cable

The connecting cable can be fitted and adjusted
to suit the user’s size and the application.

0000-GXX-3953-A0

The connecting cable can be fitted through the
following openings:

— the upper left opening (1)

— the upper right opening (2)

— the lower left opening (3)

— the lower right opening (4)
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7 Adjusting Trimmer for User

0000-GXX-3954-A0

> If the connecting cable is fitted through the
upper left opening (1) or the upper right open-
ing (2):
> Open the press studs (5).
> Lay the connecting cable over the shoulder

strap (6).

> Close the press studs (5).

> If the connecting cable is fitted through the
lower left opening (3) or the lower right open-
ing (4): Seal the opening you use (3 or 4) with
the hook and loop fastener (7).

> Arrange the connecting cable so that it is as
short as possible without hindering your work.

722 Fitting and Adjusting the Carrying Sys-
tem

> Put the battery on your back.
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> Close buckle (2) on the waist belt.
> Close buckle (1) on the chest strap.

0000-GXX-2815-A1

> Tighten the straps until the waist belt fits
snugly on your hips and the back padding is
against your back.

> Thread the end of the waist belt through the
loop (3).

> Fit the hip pad as described in the instructions
supplied with the hip pad.
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0000-GXX-3033-A1

> Adjust the strap (1) so that the carabiner (2)
about a hand’s width below your right hip.

7.3 Using with AP Belt Bag with
Connecting Cable

7.3.1
necting cord”

Attaching the “Belt bag AP with con-

is

-

0000-GXX-3660-A1

> Open the Velcro® fastening on the strap (1)
and pull the strap (1) out of the ring (2).
> Feed strap (1) through belt (3).

0000-GXX-3416-A2

> Feed strap (1) back through the ring (2) and
the belt (3).

v

Close the Velcro® fastening on the strap (1).

0000-GXX-3417-A2
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> Push battery (4) as far as it will go into the belt
bag (5).
A short beep will sound.

> Secure battery (4) with the Velcro® fasten-
ing (6).

732

The connecting cable can be fitted and adjusted
to suit the user’s size and the application.

Adjusting the Connecting Cable

0000-GXX-3418-A0

The length of the connecting cable can be adjus-

ted by making a loop (1) and securing it to the

belt bag (3) with the fastener (2).

> Arrange the connecting cable so that it is as
short as possible without hindering your work.

7.3.3 Fitting and Adjusting the Carrying Sys-

tem

0000-GXX-3926-A1

> Put on the shoulder strap (1).

> Adjust the shoulder strap (1) so that the cara-
biner (2) is about a hand’s width below your
right hip.

74 Adjusting the Bike Handle

The bike handle can be set to different positions

to suit the height and reach of the user.

> Switch off the brushcutter and pull the con-
necting cable plug out of the socket.

> Hook the brushcutter from the carrying strip
into the carabiner of the carrying system.
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7 Adjusting Trimmer for User

0000-GXX-3035-A0

> Loosen the wing screw (1).

> Swing the bike handle (2) to the required posi-
tion.

> Tighten down the wing screw (1) firmly.

7.5 Balancing the Trimmer
> Switch off the trimmer and pull the connecting
cable plug out of the socket.

0000-GXX-4779-A0

ner (1).

0000-GXX-3034-A0

> Let go of the trimmer and check to see how it
is balanced - the cutting attachment should
just rest on the ground.

> If the trimmer cannot be balanced: Change the
attachment point of the carabiner (1) on the
carrying strip (2) and check balance again.
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8 Inserting and Removing Connecting Cable Plug

8 Inserting and Removing
Connecting Cable Plug

8.1 Inserting the Connecting Cable
Plug

0000-GXX-3036-A0

> Hold connecting cable plug (1) so that the
arrow on its side lines up with the arrow on the
socket (2).

> Insert the connecting cable plug (1) in the
socket (2).
The plug (1) engages in position.

8.2 Removing the Connecting
Cable Plug

0000-GXX-3037-A0

> Grip the connecting cable plug (1) with your
hand.
> Pull the plug (1) out of the socket (2).

9  Switching the Trimmer
On/Off

9.1 Switching On

> Hold the trimmer firmly with your right hand on
the control handle — wrap your thumb around
the handle.

> Hold the trimmer with the other hand on the
left handle - wrap your thumb around the left
handle.
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0000-GXX-3038-A0

> Push the retaining latch (1) with your thumb to
position d.

> Depress the trigger lockout (2) with your hand
and hold it there.

> Pull the trigger (3) with your index finger and
hold it there.
The motor accelerates and the cutting attach-
ment rotates.

The speed of the cutting attachment is controlled
by the trigger (3).

The trimmer recognizes the cutting attachment
being used and adjusts the maximum speed
automatically.

9.2 Switching Off

> Release the trigger and trigger lockout lever at
the same time.

> Wait for the cutting attachment to come to a
standstill.

> If the cutting attachment continues to rotate:
Pull connecting cable plug out of the socket
and contact your STIHL servicing dealer.
The trimmer has a malfunction.

> Push the retaining latch into position 9.

10 Testing the Trimmer
10.1

Trigger lockout lever and trigger
> Pull the connecting cable plug out of the
socket.

Checking the Controls

Push the retaining latch into position o}

> Attempt to pull the trigger without depressing
the lockout lever.

> If the trigger can be pulled: Do not use your

trimmer and contact your STIHL servicing

dealer.

Retaining latch or trigger lockout is faulty.

Push the retaining latch into position 9.

> Depress the trigger lockout lever and hold it in
that position.

> Pull the trigger.

> Release the trigger and trigger lockout lever.
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> If the trigger or trigger lockout is stiff or does
not spring back to the idle position: Do not use
your trimmer and contact your STIHL servicing
dealer.
Trigger or trigger lockout is faulty.

Switching on the trimmer

> Insert the connecting cable plug.

> Depress the trigger lockout lever and hold it in
that position.

> Pull the trigger and hold it there.
The cutting attachment rotates.

> If 3 LEDs on the battery flash red: Pull con-

necting cable plug out of the socket and con-

tact your STIHL servicing dealer.

There is a malfunction in the trimmer.

Release the trigger and trigger lockout lever.

The cutting attachment comes to a standstill.

> If the cutting attachment continues to rotate:
Pull connecting cable plug out of the socket
and contact your STIHL servicing dealer.
The trimmer has a malfunction.

11 Operating the Trimmer
11.1

v

Holding and Controlling the
Brushcutter

0000097031-001

ner (1).

0000-GXX-3039-A0

> Hold the brushcutter firmly with your right hand
on the control handle — wrap your thumb
around the handle.

> Hold the brushcutter with your the left hand on
the left grip in such a way that your thumb
encloses the handle.
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11 Operating the Trimmer

11.2  Setting the performance level

Depending on the application, 3 power levels
can be set. The LEDs indicate the selected
power level. The higher the power level, the
faster the cutting attachment can run.

The selected power level affects the battery’s
runtime. The lower the power level, the longer
the runtime.

PO O
@ P MMM

0000-GXX-3040-A0

Slide the retaining latch (1) to the @ position
with your thumb.

The LEDs indicate the selected power level.
Push the retaining latch (1) forwards, hold
briefly and allow it to spring back.

This selects the next power level. After the
third performance level, it starts again with the
first performance level.

Push the retaining latch (1) forwards and allow
it to spring back as many times as necessary
to select the required power level.

If you are using a circular saw blade: Select
power level 3.

11.3 Mowing

The cutting height is determined by the distance
of the cutting attachment from the ground.

A\

A\

A\

il 0,9‘%%« 9
i
QiR

Mowing with a mowing head (A)

> Swing the brushcutter steadily back and forth
in an arc.

> Move forward slowly in a controlled manner.

Mowing with a grass cutting blade or brush

knife (B)

> Mow with the left-hand side on the metal cut-
ting attachment.
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12 After Finishing Work

> Move forward slowly in a controlled manner.

11.4 Saws with a circular saw blade

> Support the left side of the deflector against
the stem.

> Cut through the stem at full speed.

> A safety distance of at least 2 tree lengths to
the next work area.

11.5 Adjusting Nylon Line

11.5.1 Line Feed on AutoCut Mowing Head

> Tap the rotating mowing head on the ground.
About 30 mm of fresh nylon line is advanced.
The line limiting blade in the deflector trims the
mowing lines to the correct length.

0000-GXX-4037-A1

Automatic feed does not operate if the mowing

lines are shorter than 25 mm.

> Switch off the trimmer and pull the connecting
cable plug out of the socket.

> Depress the spool (1) on the mowing head
and hold it depressed.

> Pull out the mowing lines (2).

> If the mowing lines (2) cannot be pulled out to
the required length: Replace the spool (1) or
the mowing lines (2).
The spool is empty.

11.5.2

Mowing lines are advanced automatically. The
line limiting blade in the deflector trims the mow-
ing lines to the correct length.

Line Feed on SuperCut Mowing Head

Automatic feed will not take place if the mowing
lines are shorter than 40 mm.

0458-726-9821-D
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> Switch off the trimmer and pull the connecting
cable plug out of the socket.

> Pull out the mowing lines.

> If the mowing lines cannot be pulled out to
required length: Replace nylon line.
The spool is empty.

12 After Finishing Work
12.1  When Work is Finished

Switch off the brushcutter, move retaining

latch to position ® and pull the connecting
cable plug out of the socket.
> If the brushcutter is wet: Allow the brushcutter
to dry.
Insert the plug in the socket.
Clean the brushcultter.
Clean the deflector.
Clean the cutting attachment.
If a metal cutting attachment is mounted: Fit
the matching transport guard.

13 Transporting

13.1  Transporting the brushcutter
> Switch off the brushcutter, move retaining

latch to position ® and pull the connecting
cable plug out of the socket.

> Insert the plug in the socket.

> If a metal cutting attachment is mounted: Fit
the matching transport guard.

yvYyVvYVvYy

Carrying the brushcutter

> Carry the brushcutter in one hand properly
balanced by the shaft, with the cutting attach-
ment behind you.

Transporting the brushcutter in the car
> Secure the brushcutter to prevent turnover
and movement.

14 Storing
14.1  Storing the Brushcutter

> Switch off the brushcutter, move retaining

latch to position & and pull the connecting
cable plug out of the socket.

> Insert the plug in the socket.

> If a metal cutting attachment is mounted: Fit
the appropriate transport guard.
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> Loosen the wing screw (1) and unscrew it until

the handlebar (2) can be rotated.

Turn the handlebar (2) clockwise through 90°

and fold it down.

Tighten down the wing screw (1) firmly.

Ensure that the following conditions are met

when storing the brushcutter:

— The brushcutter is out of the reach of chil-
dren.

— The brushcutter is clean and dry.

> If you store the brushcutter for more than 30
days: Remove the cutting attachment.

v

v

v

15 Cleaning
15.1  Cleaning the Brushcutter

> Switch off the brushcutter, move retaining

latch to position & and pull the connecting
cable plug out of the socket.
> Clean the brushcutter with a damp cloth.
> Clean vents with a paintbrush.

15.2  Cleaning the Deflector and Cut-

ting Attachment
> Switch off the trimmer, move retaining latch to

position ® and pull the connecting cable plug
out of the socket.

> Clean the deflector and cutting attachment
with a damp cloth or a soft brush.

16 Maintenance
16.1 Maintenance Intervals

The maintenance intervals are dependent on the
environmental and operating conditions. STIHL
recommends the following maintenance inter-
vals:

After every 50 hours of operation
> Lubricate the gearbox.

Every 12 months
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15 Cleaning

> Have the trimmer checked by a STIHL servic-
ing dealer.

16.2  Lubricating the gearbox

0000082409_002

> Remove screw plug (2).
> If no grease can be seen on the end of the
screw plug (2):
> Screw in the tube of STIHL gear lubri-
cant (1).
> Squeeze 5 g of STIHL gear grease into the
gear housing.
> Unscrew the tube of STIHL gear lubri-
cant (1).
> Refit and firmly tighten the screw plug (2) .
> Run the brushcutter for 1 minute without
load.
The STIHL gear lubricant is evenly distrib-
uted.

16.3  Sharpening and Balancing a

Metal Cutting Attachment

Correctly sharpening and balancing metal cutting
attachments requires a lot of practice.

STIHL recommends you have metal cutting

attachments resharpened and balanced by a

STIHL servicing dealer.

> Sharpen the metal cutting attachment as
described in the instructions and on the pack-
aging supplied with the cutting attachment you
are using.

17 Repairing
17.1  Repairing the Trimmer and
Cutting Attachment

The trimmer and cutting attachment cannot be

repaired by the user.

> If the trimmer or cutting attachment is dam-
aged: Do not use your trimmer or cutting
attachment and contact your STIHL servicing
dealer.
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18 Troubleshooting

18 Troubleshooting

English

18.1  Troubleshooting the Brushcutter and Battery
Fault LEDs on the Cause Remedy
battery

The brushcutter
does not start
when switched
on.

1 LED flashing
green.

State of charge of the
battery is too low.

>

Recharge the battery fully as described
in the User Manual for the STIHL
AL 101, 301, 301-4, 500 chargers.

1 LED emits
red light.

The battery is too
warm or too cold.

>

A\

Pull the connecting cable plug out of the
socket.

Allow the battery to cool down or warm
up.

3 LEDs flash
red.

The brushcutter has a
malfunction.

>

vy

Pull connecting cable plug out of the
socket and plug it in again.

Switch on the brushcutter.

If 3 LEDs continue to flash red: Do not
use your brushcutter and contact your
STIHL dealer for assistance.

3 LEDs light
up red.

Trimmer is too hot.

>

\

Pull the connecting cable plug out of the
socket.
Allow trimmer to cool down.

4 LEDs
flash red.

There is a fault in the
battery.

>

vy

Pull connecting cable plug out of the
socket and plug it in again.

Switch on the brushcutter.

If 4 LEDs continue to flash red: Do not
use the battery; contact a STIHL authori-
zed dealer.

No electrical contact
between brushcutter
and battery.

>

Pull connecting cable plug out of the
socket and plug it in again.

If the brushcutter still does not start
when switched on: Clean the contacts of
the connecting cable as described in the
STIHL AR battery’s user manual or in
the user manual for the “AP belt bag with
connecting cable”.

The brushcutter or
battery is damp.

>

Allow the brushcutter or battery to dry.

The brushcutter
cuts out during
operation.

3 LEDs light
up red.

Trimmer is too hot.

>

Pull the connecting cable plug out of the
socket.
Allow trimmer to cool down.

There is an electrical
fault.

>

\

\

Pull connecting cable plug out of the
socket and plug it in again.

If the brushcutter continues to cut out
during operation: Clean the contacts of
the connecting cable as described in the
STIHL AR battery’s user manual or in
the user manual for the “AP belt bag with
connecting cable”.

Switch on the brushcutter.

The runtime of
the brushcutter is
too short.

The battery is not fully
charged.

>

Recharge the battery fully as described
in the User Manual for the STIHL
AL 101, 301, 301-4, 500 chargers.

The battery life has
been exceeded.

>

Replace battery.

19 Specifications

19.1

— Approved batteries:

0458-726-9821-D

— STIHL AR
— STIHL AP together with “AP belt bag with

STIHL FSA 130 Trimmer

connecting cable”
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— Weight without cutting attachment and deflec-
tor: 4.5 kg
— Length without cutting attachment: 1750 mm

For battery life see www.stihl.com/battery-life.

19.2 Sound Values and Vibration
Values

The K-value for sound pressure levels is 2 dB(A).
K-value for sound power levels is 2 dB(A). The
K-value for vibration level is 2 m/s2.

STIHL recommends wearing ear defenders.

Using with a mowing head except PolyCut 28-2
— Sound pressure level L,, measured according
to EN 50636-2-91: 83 dB(A)
— Sound power level L5 measured according to
EN 50636-2-91: 94 dB(A)
— Vibration level ay,, measured according to
EN 50636-2-91
— Control handle: 1.1 m/s?
— Left handle: 1.9 m/s?

Using with a mowing head PolyCut 28-2

— Sound pressure level Lo measured according
to EN 50636-2-91: 84 dB(A)

— Sound power level L, o measured according to
EN 50636-2-91: 97 dB(A)

— Vibration level a,,, measured according to
EN 50636-2-91
— Control handle: 1.1 m/s?
— Left handle: 1.9 m/s?

20 Combinations of Cutting Attachments, Deflectors and Carrying Syst...

Using with a metal cutting attachment

— Sound pressure level L,n measured according
to EN 50636-2-91: 82 dB(A)

— Sound power level L, measured according to
EN 50636-2-91: 94 dB(A)

— Vibration level an, measured according to
EN 50636-2-91
— Control handle: 2.0 m/s?
— Left handle: 2.9 m/s?

The vibration levels indicated were measured
according to a standardized test method and can
be used as a basis for comparing electric power
tools. The vibration levels actually occurring may
vary from the values indicated, depending on the
type of application. The vibration levels indicated
can be used for an initial estimate of the vibration
stress. The actual vibration stress has to be esti-
mated. The times when the electric power tool is
switched off and the times when it is switched on
but running under no load can be taken into
account in the estimate.

For information on compliance with Employers'
Vibration Directive 2002/44/EC see
www.stihl.com/vib.

19.3 REACH

REACH is an EC regulation and stands for the
Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemical substances.

For information on compliance with the REACH
regulation see www.stihl.com/reach.

20 Combinations of Cutting Attachments, Deflectors and Carrying

Systems
20.1 Combinations of Cutting Attachments, Deflectors and Carrying Systems
Cutting attachment Deflector Carrying system
— PolyCut 28-2 — Guard for mowing |- STIHL AR battery with the support cus-
Mowing head with 2.4 mm diame- heads hion

ter “round, silent” mowing line:
— AutoCut 25-2 mowing head
— AutoCut 27-2 mowing head
— AutoCut C 26-2 mowing head
— DuroCut 20-2 mowing head
— SuperCut mowing head 20-2
— TrimCut 31-2 mowing head
Mowing head with 2.7 mm diame-
ter “round, silent” mowing line:
— AutoCut 36-2 mowing head
— FixCut 31-2 mowing head

— Universal deflector
with skirt and line
limiting blade

— Battery belt with attached “AP belt bag
with connecting cable” together with the
shoulder strap

— Battery belt with strap and attached “AP
belt bag with connecting cable” together
with the support cushion

— Carrying system with built-in “AP belt
bag with connecting cable” together with
the support cushion

— Grass cutting blade 230-2
(230 mm dia.)

— Grass cutting blade 230-4
(230 mm dia.)

without skirt
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— Universal deflector
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21 Spare Parts and Accessories

English

Cutting attachment Deflector

Carrying system

— Grass cutting blade 230-8
(230 mm dia.)

— Grass cutting blade 250-32
(250 mm dia.)

— Grass cutting blade 260-2
(260 mm dia.)

— Brush knife 250-3 (& 250 mm)

— Circular saw blade 200-22
(92 200 mm)

— Limit stop

— STIHL AR battery with the support cus-
hion

— Carrying system with built-in “AP belt
bag with connecting cable” together with
the support cushion

— Battery belt with strap and attached “AP
belt bag with connecting cable” together
with the support cushion

Description of the carrying systems

Q, STIHL AR battery together with the
'(! support cushion

Battery belt with attached “AP belt bag
2 with connecting cable” together with
¥ the shoulder strap

Battery belt with strap and atta-

ched “AP belt bag with connecting
cable” together with the support cus-
hion

Carrying system with built-in “AP belt
bag with connecting cable” together
with the support cushion

21 Spare Parts and Accesso-
ries

21.1 Spare parts and accessories

STIHL These symbols indicate original STIHL

&), spare parts and original STIHL acces-
sories.

STIHL recommends the use of original STIHL
spare parts and accessories.

Despite ongoing market observation, STIHL is
unable to judge the reliability, safety and suitabil-
ity of other manufacturers' spare parts and
accessories; accordingly, STIHL cannot warrant
for the use of those parts.

Original STIHL spare parts and original STIHL
accessories are available from STIHL dealers.

22 Disposal
221 Disposing of Brushcutter

Contact the local authorities or your STIHL
dealer for information on disposal.

0458-726-9821-D

Improper disposal can be harmful to health and

pollute the environment.

> Take STIHL products including packaging to a
suitable collection point for recycling in accord-
ance with local regulations.

> Do not dispose with domestic waste.

23 EC Declaration of Con-
formity

23.1 STIHL FSA 130 brushcutter

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Germany

declare under our sole responsibility that
— category: Cordless brushcutter

— Manufacturer's brand: STIHL

— model: FSA 130

— serial number: 4867
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conforms to the relevant provisions of Directives
2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU and
2000/14/EC and has been developed and manu-
factured in compliance with the following stand-
ards in the versions valid on the date of produc-
tion: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 and
EN ISO 12100 taking EN 50636-2-91 into
account.

The measured and guaranteed sound power lev-
els were determined according to Directive
2000/14/EC, Annex VI.

Participating notified body: VDE Pruf- u. Zertifi-
zierungsinstitut (NB 0366), Merianstralle 28,
63069 Offenbach, Germany

— Measured sound power level: 94 dB(A)

— Guaranteed sound power level: 96 dB(A)

The technical documents are stored at
ANDREAS STIHL AG & Co. KG Produktzulas-
sung.

The year of manufacture, country of manufacture
and serial number are specified on the rating
plate of the brushcutter.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

pjz@%%%

Dr. Jirgen Hoffmann, Director Product Certifica-
tion & Regulatory Affairs

24 UKCA Declaration of Con-
formity

241  STIHL FSA 130 brushcutter

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Germany

declare under our sole responsibility that
— category: Cordless brushcutter

— Manufacturer's brand: STIHL

— model: FSA 130

— Serial number: 4867
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24 UKCA Declaration of Conformity

complies with the relevant provisions of the UK
regulations The Restriction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Electrical and Elec-
tronic Equipment Regulations 2012, Supply of
Machinery (Safety) Regulations 2008, Electro-
magnetic Compatibility Regulations 2016 and
Noise Emission in the Environment by Equip-
ment for use Outdoors Regulations 2001 and
has been developed and manufactured in
accordance with the versions of the following
standards valid on the date of manufacture:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 and EN
ISO 12100 taking into account the standard EN
50636-2-91.

The measured and the guaranteed sound power
level have been determined in accordance with
UK regulation Noise Emission in the Environ-
ment by Equipment for use Outdoors Regula-
tions 2001, Schedule 9.

Participating notified body: INTERTEK Testing &
Certification Ltd, Academy Place, 1-9 Brook
Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ, United
Kingdom

— Measured sound power level: 94 dB(A)

— Guaranteed sound power level: 96 dB(A)

37220 1092000000
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The technical documents are stored at
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

The year of manufacture, country of manufacture
and serial number are specified on the rating
plate of the brushcutter.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

pp%/%%v

Dr. Jirgen Hoffmann, Director Product Certifica-
tion & Regulatory Affairs
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1  Prélogo
Distinguidos clientes,

Nos alegramos de que se hayan decidido

por STIHL. Desarrollamos y confeccionamos
nuestros productos en primera calidad y con
arreglo a las necesidades de nuestros clientes.
De esta manera conseguimos elaborar produc-
tos altamente fiables incluso en condiciones de
esfuerzo extremas.

STIHL también presta un Servicio Postventa de
primera calidad. Nuestros comercios especializa-
dos garantizan un asesoramiento e instrucciones
competentes asi como un amplio asesoramiento
técnico.

STIHL se declara expresamente a favor de tratar
la naturaleza de forma sostenible y responsable.
Estas instrucciones de servicio pretenden asis-
tirle para hacer un uso ecolégico y seguro de su
producto STIHL durante toda su vida util.

Le agradecemos su confianza y le deseamos
que disfrute de su producto STIHL.

e 4

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE: LEER ANTES DE USAR Y
GUARDAR.
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2 Informaciones relativas a
estas instrucciones para la
reparacion

21 Documentacioén vigente

Las normas de seguridad locales estan en vigor.
> Ademas de este manual de instrucciones se

deben leer, comprender y guardar los siguien-

tes documentos:

— Manual de instrucciones y embalaje de la
herramienta de corte utilizada

— Manual de instrucciones del sistema de
porte utilizado

— Manual de instrucciones del acumulador
STIHL AR

— Manual de instrucciones "bolsa del cinturon
AP con cable de conexion"

— Indicaciones de seguridad del acumulador
STIHL AP

— Manual de instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500

— Informacién de seguridad sobre acumulado-
res STIHL y productos con acumulador
incorporado: www.stihl.com/safety-data-
sheets

2.2 Marca de las indicaciones de

advertencia en el texto

A ADVERTENCIA

® | aindicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar lesiones graves o la muerte.
> Con las medidas mencionadas se pueden
evitar lesiones graves o mortales.

INDICACION

® | aindicacién hace referencia a peligros que
pueden provocar dafios materiales.
> Con las medidas mencionadas se pueden
evitar dafios materiales.

2.3 Simbolos en el texto

U!H Este simbolo remite a un capitulo de este
== manual de instrucciones.

45


http://www.stihl.com/safety-data-sheets
http://www.stihl.com/safety-data-sheets

espafol
3 Sinopsis
3.1 Motoguadafia

0000-GXX-3023-A2

1 Tapén
El tapon tapa la hembrilla y la protege contra
la suciedad.

2 Hembrilla
La hembrilla sirve para insertar el enchufe del
cable de conexion.

3 Regleta perforada
La regleta perforada sirve para enganchar el
sistema de porte.

4 Empufiadura de mando
La empunadura de mando sirve para mane-
jar, asir y guiar la motoguadana.

5 Bloqueo de seguridad
El bloqueo de seguridad desbloquea la
palanca de mando junto con el desbloqueo
de la palanca de mando. El bloqueo de segu-
ridad sirve para ajustar el escalén de poten-
cia.

6 LED
Los LED indican el nivel de potencia ajus-
tado.

7 Palanca de mando
La palanca de mando conecta y desconecta
la motoguadana.

8 Bloqueo de la palanca de mando
El bloqueo de la palanca de mando desblo-
quea la palanca de mando junto con el blo-
queo de seguridad.

9 Tornillo de muletilla
El tornillo de muletilla sujeta el asidero tubular
al apoyo de la empufiadura.
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10 Asidero tubular
El asidero tubular une la empunadura de
mando y la empufiadura al vastago.

11 Empuifadura
La empuinadura sirve para asir y manejar la
motoguadana.

12 Vastago
El vastago une todos los componentes.

13 Abertura para el pasador
La abertura para el pasador aloja dicho pasa-
dor.

14 Pasador
El pasador bloquea el arbol de transmision
cuando se monta una herramienta de corte.
15 Caja del engranaje
La caja del engranaje tapa el engranaje.
16 Tornillo de cierre
El tornillo de cierre cierra la abertura para la
grasa de engranajes STIHL.

# Placa de caracteristicas con nimero de la
magquina
3.2 Protectores y herramientas de
corte
Los protectores y las herramientas de corte se
representan como ejemplo. Las combinaciones

que se pueden utilizar figuran en este manual de
instrucciones, 1 20.

0000-GXX-3024-A0

1 Protector universal
El protector universal protege al usuario con-
tra objetos lanzados hacia arriba y contra el
contacto con la herramienta de corte.

2 Hoja cortahierbas
La hoja cortahierbas corta hierba y malas
hierbas.

3 Cuchilla cortamalezas
La cuchilla cortamalezas corta maleza.

0458-726-9821-D
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4 Cuchilla de acortar hilo
La cuchilla de acortar hilo acorta los hilos de
corte a la longitud correcta durante el trabajo.

5 Faldén
El faldén amplia el protector universal para
emplearlo con un cabezal de corte.

6 Protector para cabezales de corte
El protector para cabezales de corte protege
al usuario contra objetos lanzados hacia
arriba y contra el contacto con el cabezal de
corte.

7 Cabezal de corte
El cabezal de corte sujeta los hilos de corte.

8 Tope
El tope protege al usuario contra objetos lan-
zados hacia arriba y contra el contacto con la
hoja de sierra circular y sirve para apoyar la
motoguadafa en la madera durante el tra-
bajo.

9 Hoja de sierra circular
La hoja de sierra circular sierra arbustos y
arboles.

10 Protector para el transporte
El protector para el transporte protege del
contacto con herramientas de corte de metal.

3.3 Simbolos

Los simbolos pueden encontrarse en la moto-
guadana y el protector y significan lo siguiente:

En esta posicion, el bloqueo de seguridad
desbloquea la palanca de mando.

En esta posicion, el bloqueo de seguridad
bloquea la palanca de mando.

- Este simbolo indica el sentido de giro
de la herramienta de corte.

max @ XXX Este simbolo indica el diametro
maximo de la herramienta de corte en
milimetros.

ﬂ Este simbolo indica el nimero de revolu-
= ciones nominal de la herramienta de corte.

X
Nivel de potencia sonora garantizado
@ Lwa segun la directriz 2000/14/CE en dB(A)
para hacer equiparables las emisiones
sonoras de productos.

No desprenderse del producto mediante la
basura doméstica.

0458-726-9821-D
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seguridad
41 Simbolos de advertencia
411 Motoguadaia

Los simbolos de advertencia de la motoguadafa
significan lo siguiente:

Tener en cuenta las indicaciones de
seguridad y sus medidas.

Leer este manual de instrucciones,
entenderlo y guardarlo.

Utilizar gafas protectoras.
Si pueden caer objetos durante el tra-
bajo, usar un casco protector.

Utilizar botas protectoras.

Utilizar guantes de trabajo.

Tener en cuenta las indicaciones de
seguridad relativas al rebote y sus
medidas.

>R@OOP

Tener en cuenta las indicaciones de

o seguridad relativas a los objetos lanza-
ﬁ dos hacia arriba y sus medidas.

]

~— 15m (50ft) Mantener la distancia de segu-
ridad.

Retirar del enchufe el enchufe del
cable de conexién durante las interrup-
ciones de los trabajos, el transporte y
cuando se guarde y se realicen traba-
jos de mantenimiento o reparacion.

No tocar la superficie si esta caliente.

wi

==
®

> ®

4.1.2

Los simbolos de advertencia en el protector para
cabezales de corte significan lo siguiente:

Emplear este protector para cabezales
de corte.

Protector para cabezales de corte

0,
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No emplear este protector para hojas
cortahierbas.

No emplear este protector para hojas
cortamalezas.

Emplear este protector para cuchillas
trituradoras.

No emplear este protector para hojas
de sierra circular.

@R@®

41.3 Protector universal y faldén
Protector universal

Los Los simbolos de advertencia en el protector
universal significan lo siguiente:

No emplear este protector sin faldon
para cabezales de corte.

No emplear este protector para hojas
cortahierbas.

Emplear este protector para cuchillas
cortamalezas.

Emplear este protector para cuchillas
trituradoras.

No emplear este protector para hojas
de sierra circular.

©@R00®

Los simbolos de advertencia en el faldon signifi-
can lo siguiente:

Utilizar el protector universal junto con
el faldon y la cuchilla de acortar hilo
para los cabezales de corte.

O

4.2 Uso previsto

La motoguadafia STIHL FSA 130 sirve para las

siguientes aplicaciones:

— Con un cabezal de corte: cortar hierba

— Con una hoja cortahierbas: cortar hierba y
malas hierbas

IS

8
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— Con una cuchilla cortamalezas: cortar maleza

con un didmetro de hasta 20 mm

— Con una hoja de sierra circular: cortar arbus-

tos y arboles con un diametro de tronco de
hasta 40 mm

La motoguadania se puede utilizar bajo la lluvia.

Esta motoguadana recibe la energia de un acu-
mulador STIHL AP junto con la "bolsa de la
correa AP con cable de conexion" o un acumula-
dor STIHL AR.

A ADVERTENCIA

® | os acumuladores no autorizados por STIHL
para la motoguadafia pueden originar incen-
dios y explosiones. Las personas pueden
sufrir lesiones graves o mortales y se pueden
producir dafios materiales.
> Utilizar la motoguadafa con un acumulador
STIHL AP junto con la "bolsa de la
correa AP con cable de conexion" o un acu-
mulador STIHL AR.
En el caso de que la motoguadana o el acu-
mulador no se utilice de forma adecuada, las
personas pueden sufrir lesiones graves o mor-
tales y se pueden producir dafios materiales.
> Emplear la motoguadana tal y como se
especifica en este manual de instrucciones.
> Utilizar el acumulador tal y como se especi-
fica en este manual de instrucciones de la
"bolsa del cinturon AP con cable de cone-
xion" o en el manual de instrucciones del
acumulador STIHL AR.

4.3 Requisitos para el usuario

A ADVERTENCIA

® | os usuarios sin capacitacion no pueden iden-

tificar o calcular los peligros de la motogua-
dafa. El usuario u otras personas pueden
sufrir lesiones graves o mortales.

> Leer este manual de instrucciones,
entenderlo y guardarlo.

> En caso de prestar la motoguadafa a otra
persona, entregarle el manual de instruc-
ciones.

> Asegurarse de que el usuario cumple con
estos requisitos:

— El usuario esta descansado.

— El usuario tiene capacidad fisica, sen-
sorial y psiquica para manejar la moto-
guadana y trabajar con ella. En el caso
de que el usuario presente limitaciones
fisicas, sensoriales o psiquicas, debera

0458-726-9821-D
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trabajar solo bajo supervision y
siguiendo las instrucciones de una per-
sona responsable.

— El usuario puede identificar o calcular
los peligros de la motoguadana.

— El usuario es mayor de edad o, seguin
las correspondientes regulaciones
nacionales, es instruido bajo supervi-
sion en una profesion.

— El usuario ha recibido instrucciones de
un distribuidor especializado STIHL o
una persona especializada antes de tra-
bajar por primera vez con la motogua-
dana.

— El usuario no se encuentra bajo los
efectos del alcohol, medicamentos o
drogas.

> En caso de dudas, acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

44 Ropa y equipamiento de tra-
bajo

A ADVERTENCIA

m Durante el trabajo, la motoguadafa puede

atrapar el pelo largo. El usuario puede sufrir

lesiones graves.

> Recogerse el pelo largo y asegurarlo, de
manera que se encuentre por encima de
los hombros.

® Durante el trabajo pueden salir disparados
hacia arriba objetos a alta velocidad. El usua-
rio puede resultar lesionado.

> Ponerse gafas protectoras muy
% pegadas. Las gafas protectoras

apropiadas estan verificadas segun
la norma EN 166 o segun las norma-
tivas nacionales y se pueden adqui-
rir en un comercio con la correspon-

diente marcacion.
> Ponerse un protector para la cara.
> Utilizar pantalones largos de material resis-
tente.
m | os objetos que caen pueden producir lesio-
nes en la cabeza.

> Si pueden caer objetos durante el
% trabajo: ponerse un casco protector

m Durante el trabajo puede levantarse polvo. El
polvo aspirado puede perjudicar la salud y
provocar reacciones alérgicas.
> En caso de levantarse polvo, ponerse una

mascarilla protectora contra el polvo.

® | a ropa inadecuada se puede enganchar en la
madera, la maleza y en la motoguadafa. Los

0458-726-9821-D

espafiol

usuarios que no lleven ropa adecuada pueden
resultar gravemente heridos.
> Usar ropa cefida.
> Quitarse bufandas y joyas.
® Durante el trabajo, el usuario puede entrar en
contacto con la herramienta de corte en rota-
cion. El usuario puede sufrir lesiones graves.
> Ponerse calzado de material resistente.
> En el caso de emplear una herra-
mienta de corte de metal: ponerse
botas protectoras con puntera de
acero.
> Utilizar pantalones largos de material resis-
tente.
® En el montaje y desmontaje de la herramienta
de corte y durante la limpieza o el manteni-
miento, el usuario puede entrar en contacto
con la herramienta de corte o con la cuchilla
de acortar. El usuario puede resultar lesio-
nado.

> Utilizar guantes de trabajo de mate-
rial resistente.

m Sij el usuario lleva calzado no apropiado, se
puede resbalar. El usuario puede resultar
lesionado.
> Llevar calzado resistente y cerrado con

suela antideslizante.

4.5 Zona de trabajo y entorno

A ADVERTENCIA

m | as personas ajenas al trabajo, los nifios y los
animales no pueden identificar ni calcular los
peligros de la motoguadafa y los objetos lan-
zados hacia arriba. Las personas ajenas al
trabajo, los nifios y los animales pueden sufrir
lesiones graves, y se pueden producir dafios

materiales.
- <— 15m (50ft)
w ajenas, nifos y animales en
un radio de 15 m.
> Mantener una distancia de 15 m respecto
de los objetos.
> No dejar la motoguadafa sin vigilancia.
> Asegurarse de que los nifios no puedan
jugar con la motoguadana.
® | os componentes eléctricos de la motogua-
dafa pueden producir chispas. En entornos
facilmente inflamables o explosivos las chis-
pas pueden provocar incendios y explosiones.
Las personas pueden sufrir lesiones graves o
mortales y se pueden producir dafios materia-
les.

> Mantener alejados de la
zona de trabajo a personas

49



espafol

> No trabajar en un entorno facilmente infla-
mable o explosivo.

4.6 Estado seguro

4.6.1 Motoguadaia

La motoguadafa se encuentra en un estado

seguro cuando se cumplen estas condiciones:

— La motoguadana esta intacta.

— La motoguadana esta limpia.

— Los elementos de mando funcionan y no han
sido modificados.

— Se ha montado una combinacion compuesta
por una herramienta de corte y un protector
indicada en este manual de instrucciones.

— La herramienta de corte y el protector estan
montados correctamente.

— Se han montado accesorios originales STIHL
para esta motoguadana.

— Los accesorios estan montados correcta-
mente.

A ADVERTENCIA

® En un estado que no sea seguro, es posible

que ciertos componentes ya no funcionen

correctamente y se desactiven dispositivos de

seguridad. Las personas pueden sufrir lesio-

nes graves o mortales.

> Trabajar con una motoguadafa que no esté
defectuosa.

> Si la motoguadania esta sucia: limpiarla.

> No modificar la motoguadana. Excepcion:
montaje de una combinacién de herra-
mienta y protector relacionada en este
manual de instrucciones.

> Si los elementos de mando no funcionan,
no trabajar con la motoguadanfa.

> Montar accesorios originales STIHL para
esta motoguadana.

> Montar la herramienta de corte y el protec-
tor tal y como se especifica en este manual
de instrucciones.

> Montar los accesorios tal y como se des-
cribe en este manual de instrucciones o en
el manual de instrucciones del accesorio
correspondiente.

> No introducir objetos en las aberturas de la
motoguadana.

> Sustituir los rétulos de indicacion que estén
desgastados o dafiados.

> En caso de dudas, acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

46.2 Protector

El protector se encuentra en un estado seguro,
cuando se cumplen estas condiciones:

— El protector esta exento de dafos.
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— En el caso de emplear la cuchilla de acortar
hilo y el faldon: dicha cuchilla y el faldon tie-
nen que estar correctamente montados.

A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro, pueden dejar de fun-

cionar correctamente los componentes y se

desactivan los dispositivos de seguridad. El

usuario puede lesionarse gravemente.

> Trabajar con un protector que no esté
defectuoso.

> En el caso de emplear la cuchilla de acortar
hilo y el faldon: trabajar con una cuchilla de
acortar hilo y un faldén montados correcta-
mente.

> En caso de dudas: acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

4.6.3 Cabezal de corte

El cabezal de corte se encuentra en un estado

seguro, cuando se cumplen estas condiciones:

— El cabezal de corte no esta danado.

— El cabezal de corte no esta bloqueado.

— Los hilos de corte estan montados correcta-
mente.

— No se han sobrepasado los limites de des-
gaste.

A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro se pueden soltar pie-

zas del cabezal de corte o de los hilos de

corte y pueden salir despedidos. Las personas

pueden sufrir lesiones graves.

> Trabajar con un cabezal de corte que no
esté defectuoso.

> No sustituir los hilos de corte por objetos de
metal.

> Observar los limites de desgaste y respe-
tarlos.

> En caso de dudas, acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

464 Herramienta de corte de metal

La herramienta de corte de metal se encuentra

en un estado seguro, cuando se cumplen estas

condiciones:

— La herramienta de corte de metal y las piezas
adosadas no estan dafadas.

— La herramienta de corte de metal no esta
deformada.

— La herramienta de corte de metal esta correc-
tamente montada.

— La herramienta de corte de metal esta correc-
tamente afilada.

— Herramienta de corte de metal no tiene
rebaba en los filos de corte.
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— No se han sobrepasado los limites de des-

gaste.

— Si se utiliza una herramienta de corte de metal

que no ha sido fabricada por STIHL, esta no
debera pesar mas, ni ser mas gruesa, no
tener una conformacién diferente, no ser de
una calidad inferior y no tener un diametro
superior al de la herramienta de corte de
metal autorizada por STIHL.

A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro se pueden soltar pie-

zas de la herramienta de corte de metal y pue-

den salir despedidas. Las personas pueden

sufrir lesiones graves.

> Trabajar con una herramienta de corte de
metal y piezas adosadas exentas de dafos.

> Afilar correctamente la herramienta de
corte de metal.

> Quitar las rebabas de los filos de corte con
una lima.

> Hacer comprobar el equilibrado de la herra-
mienta de corte de metal por un distribuidor
STIHL.

> Observar los limites de desgaste y respe-
tarlos.

> Utilizar una herramienta de corte de metal
indicada en este manual de instrucciones.

> En caso de dudas: acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

4.7 Trabajos
A ADVERTENCIA

m En determinadas situaciones, el operario ya

no puede trabajar de forma concentrada. El

usuario puede tropezar, caer y resultar grave-

mente lesionado.

> Trabajar de forma tranquila y prudente.

> Si las condiciones de luz y de visibilidad
son deficientes, no trabajar con la motodes-
malezadora.

> Solo una persona puede manejar la moto-
desmalezadora.

> Guiar la herramienta de corte cerca del
suelo.

> Prestar atencion a los obstaculos.

> Trabajar de pie sobre el suelo y mantener
el equilibrio.

> Si se perciben signos de cansancio, hacer
una pausa.

La herramienta de corte en rotacion puede

cortar al operario. El operario puede sufrir

lesiones graves.

> No tocar la herramienta de corte en rota-
cion.
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> Si la herramienta de corte esta bloqueada
por algun objeto:desconectar la motogua-
dafa y extraer el enchufe del cable de
conexion de la hembrilla. No quitar hasta
entonces el objeto.
En el caso de que la motodesmalezadora
cambie o se comporte de forma no acostum-
brada durante el trabajo, puede encontrarse
en un estado inseguro. Las personas pueden
sufrir lesiones graves y se pueden producir
dafos materiales.
> Finalizar el trabajo, extraer de la hembrilla
el enchufe del cable de conexion y acudir a
un distribuidor especializado STIHL.
Durante el trabajo, la motoguadafa puede
producir vibraciones.
> Utilizar guantes protectores.

> Hacer pausas para descansar.

> Si se detectan signos de problemas circula-
torios: acudir a un médico.

Si durante el trabajo la herramienta de corte

topa con algun objeto desconocido, este o

partes de este pueden salir disparados hacia

arriba a gran velocidad. Las personas pueden

sufrir lesiones y se pueden producir dafios

materiales.

> Retirar cualquier objeto extrafio de la zona
de trabajo.

Si la herramienta de corte esta girando y

choca con un objeto duro, pueden producirse

chispas y se puede dafar la herramienta. En

entornos facilmente inflamables, las chispas

pueden provocar incendios. Las personas

pueden sufrir lesiones graves o mortales y se

pueden producir dafios materiales.

> No trabajar en un entorno facilmente infla-
mable.

> Asegurarse de que la herramienta de corte
se encuentre en un estado que permita tra-
bajar con seguridad.

Tras soltar la palanca de mando, la herra-

mienta de corte sigue girando todavia durante

un breve tiempo. Las personas pueden sufrir

lesiones graves.

> Esperar hasta que la herramienta de corte
deje de girar.

En una situacién de peligro, el usuario puede

asustarse y no quitar el sistema de porte. El

operario puede sufrir lesiones graves.

> Practicar la manera de quitarse el sistema
de porte.
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4.8 Fuerzas de reacciéon lesiones y se pueden producir dafios materia-
les.

k( > Empuijar el bloqueo de seguridad a la posi-
V\\A"’/{/ cion ©.
s

> Extraer de la hembrilla el enchufe
del cable de conexion.

> Si hay montada una herramienta de corte
de metal: montar el protector para el trans-

0000-GXX-3025-A1

porte.
El rebote puede producirse por el motivo > Asegurar la motoguadafa con correas,
siguiente: correas tensoras o con una red, de manera
— La herramienta de corte de metal topa en el que no pueda volcar ni moverse.

sector marcado en gris o en el sector marcado .
en negro en un objeto duro y se frena rapida- 410  Almacenamiento

mente. s & ADVERTENCIA

— La herramienta de corte de metal en giro esta
aprisionada. ® | os nifios no pueden identificar ni calcular los
) peligros de la motoguadafa. Los nifios pue-
El mayor peligro de que se produzca un rebote den resultar lesionados gravemente.

esta en el sector marcado en negro. > Empujar el bloqueo de seguridad a la posi-

A ADVERTENCIA cion &

m Debido a estos motivos, el movimiento de
rotacion de la herramienta de corte se puede
frenar fuertemente o parar pudiéndose lanzar
dicha herramienta hacia la derecha, en el sen-
tido del usuario (flecha negra). El usuario
puede perder el control sobre la motogua-

> Extraer de la hembrilla el enchufe
del cable de conexion.

> Si hay montada una herramienta de corte
de metal, montar el protector para el trans-

€ ! ) porte.
dafa. Las personas pueden sufrir lesiones » Guardar la motoguadafia fuera del alcance
graves o mortales. de los nifios

> Sujetar la motoguadafia con ambas manos. -
> Trabajar tal y como se especifica en este

manual de instrucciones.
> No trabajar con el sector marcado en

Los contactos eléctricos de la motoguadana y
los componentes metalicos se pueden corroer
por la humedad. La motoguadafia se puede

dafar.
negro. L > Empuijar el bloqueo de seguridad a la posi-
» Utilizar una combinacién indicada en este cion ©

manual de instrucciones compuesta por
una herramienta de corte, un protector y un
sistema de porte.

> Afilar correctamente la herramienta de
corte de metal.

> Trabajar a pleno gas.

> Extraer de la hembrilla el enchufe
del cable de conexion.

> Guardar la motoguadana limpia y seca.
> Insertar el tapdn en la hembirilla.

4.9  Transporte 411 Limpieza, mantenimiento y
A ADVERTENCIA reparacion
= Durante el trabajo se puede calentar la caja A ADVE RTENCIA

del engranaje. El usuario puede quemarse.

; L m Sj durante la limpieza, el mantenimiento o la
> No tocar la caja del engranaje si L np
esta caliente. reparacion esta enchufado el conector del

cable de conexion, la motoguadafa se puede
conectar de forma accidental. Las personas

= Durante el transporte, la motoguadaiia puede pueden sufrir lesiones y se pueden producir
volcar o moverse. Las personas pueden sufrir dafios materiales.
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Preparar la motoguadana
para el trabajo
Preparar la motoguadana para
el trabajo

Antes de comenzar cualquier trabajo deben rea-
lizarse los siguientes pasos:
> Asegurarse de que los siguientes componen-

5 Preparar la motoguadafa para el trabajo

> Empujar el bloqueo de seguridad a la posi- 5
cion 8.
> Extraer de la hembrilla el enchufe
del cable de conexion.

5.1

® Durante el trabajo, la caja del engranaje
puede calentarse. El usuario puede que-
marse.

> No tocar la caja del engranaje si
esta caliente.

Los detergentes agresivos, la limpieza con un
chorro de agua o los objetos puntiagudos pue-
den dafar la motodesmalezadora, el protector
o la herramienta de corte. En el caso de que
no se limpien correctamente la motodesmale-
zadora, el protector o la herramienta de corte,
pueden dejar de funcionar correctamente los
componentes y desactivarse los dispositivos
de seguridad. Las personas pueden sufrir
lesiones graves.
> Limpiar la motodesmalezadora, el protector
y la herramienta de corte tal y como se
especifica en este manual de instrucciones.
En el caso de que no se realice correctamente
el mantenimiento o la reparacién de la moto-
desmalezadora, el protector o la herramienta
de corte, pueden dejar de funcionar correcta-
mente los componentes y desactivarse los
dispositivos de seguridad. Las personas pue-
den sufrir lesiones graves o mortales.
> No realizar uno mismo el mantenimiento o
la reparacion de la motodesmalezadora y el
protector.
> En el caso de que haya que realizar el
mantenimiento o la reparacién de la moto-
desmalezadora o el protector, acudir a un
distribuidor especializado STIHL.
> Realizar el mantenimiento de la herra-
mienta de corte, tal como se especifica en
el manual de instrucciones de la herra-
mienta de corte empleada o en el embalaje
de la herramienta de corte empleada.
Durante la limpieza o el mantenimiento de las
herramientas de corte, el usuario se puede
cortar con los filos de las mismas. El usuario
puede resultar lesionado.

> Utilizar guantes de trabajo de mate-
rial resistente.

v
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tes se encuentren en un estado seguro:

— Motoguadana, 1 4.6.1.

— Protector, 1 4.6.2.

— Cabezal de corte o herramienta de corte de
metal, 14.6.3 014.6.4.

— Emplear el acumulador tal como se especi-
fica en el manual de instrucciones del acu-
mulador STIHL AR o en el de la "bolsa para
correa AP con cable de conexion".

> Comprobar el acumulador tal como se especi-

fica en el manual de instrucciones del acumu-
lador STIHL AR o en el de la "bolsa para
correa AP con cable de conexién”.

> Cargar el acumulador completamente tal

como se describe en el manual de instruccio-
nes de los cargadores STIHL AL 101, 301,
301-4, 500.

> Limpiar la motoguadaria, & 15.1.
> Montar la empufiadura doble, 1 6.1.

Utilizar una combinacion compuesta por una
herramienta de corte, un protector y un sis-
tema de porte [ 20.

> Montar el protector, 1 6.2.1.

En el caso de utilizar un protector universal
junto con un cabezal de corte: montar el fal-
dén y la cuchilla de acortar hilo, 1 6.3.1.

> Montar el cabezal de corte o la herramienta de

corte de metal, [16.4.1 0 1 6.5.1.

> Aplicar el acumulador STIHL AR, el sistema

de porte o la "bolsa para la correa con cable
de conexion" y ajustarlo, 1 7.

Equilibrar la motoguadana, 1 7.5.

Ajustar la empufiadura doble, 1 7.4.
Comprobar los elementos de mando, Ed 10.1.
Si no se pueden realizar estos pasos, no utili-
zar la motoguadafa y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

6 Ensamblar la motogua-
dana

6.1 Montar la empuiiadura doble
> Desconectar la motoguadafa y extraer de la
hembrilla el enchufe del cable de conexion.
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6 Ensamblar la motoguadana

0000-GXX-3026-A0

N
N

0000-GXX-3029-A0

> Desenroscar el tornillo de muletilla (1).

> Quitar la abrazadera (2) superior.

Colocar el asidero tubular (3) en la abrazadera
de apriete inferior (4)

Poner la abrazadera (2) superior.

Enroscar el tornillo de muletilla (1).

Girar el asidero tubular (3) hacia arriba.
Apretar el tornillo de muletilla (1).
Desenroscar el tornillo (6).

Colocar la empufiadura de mando (7) en el
asidero tubular (3), de manera que el orificio
de dicha empufadura esté alineado con el del
asidero tubular y la palanca de mando esté
orientada hacia la caja del engranaje.

> Colocar la tuerca (7).

> Enroscar el tornillo (6) y apretarlo firmemente.

A\
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La empufiadura doble (2) no se tiene que volver
a desmontar.

6.2 Montar y desmontar el protec-
tor
6.2.1 Montar el protector

> Desconectar la motoguadana y extraer de la
hembrilla el enchufe del cable de conexion.

0000-GXX-3027-A0

> Deslizar el protector (1) hasta el tope en las
guias de la carcasa del cambio.

> Enroscar los tornillos (2) y apretarlos firme-
mente.

6.2.2 Desmontar el protector
> Desconectar la motoguadafa y extraer de la
hembrilla el enchufe del cable de conexién.

54

> Desenroscar los tornillos (2).
> Retirar el protector (1).

6.3 Montar y desmontar el faldén

6.3.1 Montar el faldén
> Desconectar la motoguadafa y extraer el
enchufe del cable de conexion de la hembrilla.

4

> Montar la ranura de guia del faldén (2) en la
regleta del protector universal (1) hasta que
encaje de forma audible.

> Montar la cuchilla de acortar hilo (3) en la
ranura de guia del faldon (2).

> Enroscar el tornillo (4) y apretarlo firmemente.

6.3.2 Desmontar el faldén
> Desconectar la motoguadafa y extraer de la
hembrilla el enchufe del cable de conexion.

0000-GXX-3028-A1

0000-GXX-3030-A2

> Insertar el pasador (2) en el orificio del fal-
don (1).

> Retirar el faldon (1) con el pasador (2).

La cuchilla para acortar hilo en el faldén (1) no

se tiene que desmontar.
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6 Ensamblar la motoguadana

6.4 Montar y desmontar el cabezal
de corte
6.4.1 Montar el cabezal de corte

>

Desconectar la motoguadana y extraer de la
hembrilla el enchufe del cable de conexién.

>

6.4.2

>

>

>

>

Q. | 0000-GXX-3031-A0
(0]

Colocar el plato de presion (2) en el eje (3),
manera que el diametro mas pequefio esté
orientado hacia arriba.

Colocar el cabezal de corte (1) en el arbol (3)
y girarlo con la mano en sentido antihorario.
Oprimir el pasador (4) en el orificio hasta el
tope y mantenerlo oprimido.

Girar el cabezal de corte (1) en sentido antiho-
rario hasta que encastre el pasador (4).

El arbol (3) queda blogueado.

Apretar el cabezal de corte (1) firmemente con
la mano.

Retirar el pasador (4).

Desmontar el cabezal de corte
Desconectar la motoguadafa y extraer de la
hembrilla el enchufe del cable de conexion.
Oprimir el pasador en el orificio hasta el tope y
mantenerlo oprimido.

Girar el cabezal de corte hasta que encastre
el pasador.

El arbol queda bloqueado.

Desenroscar el cabezal de corte en sentido
horario.

Quitar el plato de presion.

Retirar el pasador.

6.5 Montar y desmontar herramien-
tas de corte de metal
6.5.1 Montar la herramienta de corte de

>

metal
Desconectar la motoguadafa y extraer de la
hembrilla el enchufe del cable de conexidn.

0458-726-9821-D
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0000-GXX-3032-A1

v

>

6.5.2

>

Colocar el plato de presion (5) en el eje (6), de
manera que el diametro mas pequefio esté
orientado hacia arriba.

Colocar la herramienta de corte de metal (4)
sobre el plato de presion (5). Si se emplea
una hoja de sierra circular o una hoja cor-
tahierbas de mas de 4 filos: alinear los bordes
de corte, de manera que estén orientados en
el mismo sentido que la flecha para el sentido
de giro en el protector.

Colocar el disco de presion (3) sobre la herra-
mienta de corte de metal (4), de manera que
el abombado esté orientado hacia arriba.
Colocar el plato de rodadura (2) sobre el disco
de presion (3), de manera que el lado cerrado
esté orientado hacia arriba.

Oprimir el pasador (7) en el orificio hasta el
tope y mantenerlo oprimido.

Girar la herramienta de corte de metal (4) en
sentido antihorario hasta que encastre el
pasador (7).

El arbol (6) queda bloqueado.

Girar la tuerca (1) en sentido antihorario y
apretarla firmemente.

Retirar el pasador (7).

Montar la herramienta de corte de
metal

Desconectar la motoguadafa y extraer de la
hembrilla el enchufe del cable de conexidn.
Oprimir el pasador en el orificio hasta el tope y
mantenerlo oprimido.

Girar la herramienta de corte de metal en sen-
tido horario hasta que encastre el pasador.

El arbol queda bloqueado.

Desenroscar la tuerca en sentido horario.
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> Quitar el plato de rodadura, el disco de pre-
sién, la herramienta de corte de metal y el
plato de presion.

> Retirar el pasador.

7  Ajustar la motoguadaiia
para el usuario

71 Utilizacion con el acumulador
STIHL AR

Tender el cable de conexion y ajus-
tarlo

711

El cable de conexion se puede tender y ajustar
en funcién de la estatura del usuario y de la apli-
cacion.

0000-GXX-2801-A0

%

El cable de conexion se puede fijar mediante la
guia (1) del cinturén de porte y las hebillas (2) o
el lateral de la placa espaldar con las hebi-

llas (2).

0000-GXX-2803-A0

La longitud del cable de conexion se puede ajus-

tar por medio de un lazo sobre la placa espal-

dar (3) o un lazo lateral (4).

> Tender el cable de conexién, de manera que
sea lo mas corto posible y no obstaculice el
trabajo.

712 Ponerse el sistema de porte y ajus-
tarlo

> Ponerse el acumulador a la espalda.
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7 Ajustar la motoguadafa para el usuario

0000-GXX-2828-A0

del cinturén de las caderas.
del cinturdn pectoral.

> Cerrar el cierre (2
> Cerrar el cierre (1

)
)

0000-GXX-2815-A1

> Tensar el cinturén hasta que el cinturén de las
caderas esté aplicado a estas y el acolchado
a la espalda.

> Enhebrar el extremo del cinturén de las cade-
ras en la argolla (3).

> Montar el acolchado de apoyo tal y como se
especifica en la hoja de instrucciones adjun-
tada de dicho acolchado.

0000-GXX-3033-A1

> Ajustar el cinturdn (1), de manera que el mos-
quetén (2) quede aplicado mas o menos el
ancho de la mano por debajo de la cadera
derecha.

7.2 Utilizacion con el sistema de
porte

7.21 Tender el cable de conexién y ajus-

tarlo

El cable de conexion se puede tender y ajustar
en funcion de la estatura del usuario y de la apli-
cacion.
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7 Ajustar la motoguadafa para el usuario espafiol

0000-GXX-3953-A0

0000-GXX-2815-A1

El cable de conexién se puede pasar por las
siguientes aberturas:

— La abertura superior izquierda (1)

— La abertura superior derecha (2)

— La abertura inferior izquierda (3)

— La abertura inferior derecha (4)

> Tensar el cinturén hasta que el cinturén de las
caderas esté aplicado a estas y el acolchado
a la espalda.

> Enhebrar el extremo del cinturén de las cade-
ras en la argolla (3).

> Montar el acolchado de apoyo tal y como se
especifica en la hoja de instrucciones adjun-
tada de dicho acolchado.

0000-GXX-3954-A0

> Si se pasa el cable de conexioén por la aber-
tura superior izquierda (1) o por la abertura
superior derecha (2):
> Abrir los botones de presion (5).
> Pasar el cable de conexion por encima del
cinturén del hombro (6).

0000-GXX-3033-A1

> Ajustar el cinturén (1), de manera que el mos-
queton (2) quede aplicado mas o menos el
ancho de la mano por debajo de la cadera

> Cerrar los botones de presion (5). derecha.
> Si se pasa el cable de conexion por la aber- 7.3 Utilizacion con la "bolsa de la
tura inferior izquierda (3) o por la abertura correa AP con cable de cone-
inferior derecha (4): cerrar la abertura A
empleada (3 6 4) con el cierre de velcro (7). xion
> Tender el cable de conexion, de manera que 731 Montar "bolsa del cinturén AP con
sea lo mas corto posible y no obstaculice el cable de conexién”
trabajo.
722 Ponerse el sistema de porte y ajus-
tarlo
> Ponerse el acumulador a la espalda. ~
1
27

0000-GXX-3660-A1

> Abrir el cierre de velcro del cinturon (1) y
extraer este (1) de la argolla (2).
> Pasar el cinturén (1) por la correa (3).

0000-GXX-2828-A0

> Cerrar el cierre (2) del cinturén de las caderas.
> Cerrar el cierre (1) del cinturén pectoral.
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0000-GXX-3416-A2

> Pasar el cinturén (1) hacia atras por la argo-
lla (2) y la correa (3).
> Cerrar el cierre de velcro en el cinturén (1).

0000-GXX-3417-A2

> Empujar el acumulador (4) en la bolsa (5) del
cinturén hasta el tope.
Suena una breve sefal acustica.

> Asegurar el acumulador (4) con el cierre de
velcro (6).

732

El cable de conexion se puede ajustar en fun-
cién de la estatura del usuario y de la aplicacion.

Ajustar el cable de conexion

0000-GXX-3418-A0

La longitud del cable de conexion se puede ajus-

tar mediante un lazo (1) y se puede fijar a la

bolsa de la correa (3) con la hebilla (2).

> Tender el cable de conexién, de manera que
sea lo mas corto posible y no obstaculice el
trabajo.
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7 Ajustar la motoguadafa para el usuario

733 Ponerse el sistema de porte y ajus-

tarlo

0000-GXX-3926-A1

> Enganchar el cinturén sencillo (1).

> Ajustar el cinturdn sencillo (1), de manera que
el mosquetdn (2) quede aplicado mas o
menos el ancho de la mano por debajo de la
cadera derecha.

74 Ajustar la empufiadura doble

En funciéon de la estatura del usuario, la empufia-

dura doble se puede ajustar a diferentes posicio-

nes.

> Desconectar la motoguadana y extraer de la
hembirilla el enchufe del cable de conexion.

> Enganchar la motoguadana en la regleta per-
forada en el mosqueton del sistema de porte.

0000-GXX-3035-A0

> Aflojar el tornillo de muletilla (1).

> Inclinar la empufadura doble (2) a la posicion
deseada.

> Apretar firmemente el tornillo de muletilla (1).

7.5 Equilibrar la motoguadafia
> Desconectar la motoguadana y extraer de la
hembrilla el enchufe del cable de conexion.

0000-GXX-4779-A0

> Enganchar la argolla de porte (2) en el mos-
quetoén (1).
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8 Insertar el enchufe del cable de conexion y extraerlo

.2

A e M

0000-GXX-3034-A0

b U Ot ale

> Dejar equilibrarse la maquina, de manera que
la herramienta de corte toque ligeramente el
suelo.

> Si no se puede equilibrar la motoguadafia:
enganchar el mosquetoén (1) en otro agujero
de la regleta (2) y volver a equilibrarla.

8 Insertar el enchufe del
cable de conexion y
extraerlo

8.1 Insertar el enchufe del cable de
conexion

0000-GXX-3036-A0

> Alinear el enchufe (1) del cable de conexion,
de manera que la flecha del enchufe (1) del
cable de conexion esté orientada hacia la fle-
cha de la hembrilla (2).

> Insertar el enchufe (1) del cable de conexién
en la hembrilla (2).
El enchufe (1) del cable de conexién encastra.

8.2 Extraer el enchufe del cable de
conexion

0000-GXX-3037-A0

> Asir el enchufe (1) del cable de conexion con
la mano.

0458-726-9821-D
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> Extraer de la hembrilla (2) el enchufe (1) del
cable de conexion.

9 Conectar y desconectar la
motoguadana

9.1 Conectar la motoguadaia

> Sujetar la motoguadafa por la empufadura de
mando con la mano derecha, de manera que
el dedo pulgar abrace dicha empufiadura.

> Sujetar la motoguadana por la empunadura
con la mano izquierda, de manera que el dedo
pulgar abrace dicha empufadura.

0000-GXX-3038-A0

v

Empujar el bloqueo de seguridad (1) a la posi-

cion @ con el pulgar.

> Oprimir el bloqueo de la palanca de mando (2)
con la mano y mantenerlo oprimido.

> Presionar la palanca de mando (3) con el

dedo indice y mantenerla presionada.

La motoguadafa se acelera y la herramienta

de corte se mueve.

Cuanto mas se presione la palanca de
mando (3), mas rapido se mueven las cuchillas.

La motoguadana detecta la herramienta de corte
montada y ajusta el nimero de revoluciones
maximo apropiado.

9.2 Desconectar la motoguadafia

> Soltar la palanca de mando y el bloqueo de la
palanca de mando.

> Esperar hasta que la herramienta de corte
deje de moverse.

> Si se sigue girando la herramienta de corte:
extraer de la hembrilla el enchufe del cable de
conexion y acudir a un distribuidor especiali-
zado STIHL.
La motoguadana esta averiada.

> Empujar el bloqueo de seguridad a la posicion

.
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10 Comprobar la motogua-
dana

10.1  Comprobar los elementos de

mando

Bloqueo de la palanca de mando y palanca de

mando

> Extraer de la hembrilla el enchufe del cable de
conexion.

> Empujar el bloqueo de seguridad a la posicién
o}

> Intentar oprimir la palanca de mando sin pre-
sionar el bloqueo de la palanca de mando.

> Si se puede presionar la palanca de mando:
no utilizar la motoguadana y acudir a un distri-
buidor especializado STIHL.
El bloqueo de seguridad o el bloqueo de la
palanca de mando estan averiados.

> Empujar el bloqueo de seguridad a la posicién
d.

> Oprimir el bloqueo de la palanca de mando y
mantenerlo oprimido.

> Presionar la palanca de mando.

> Soltar la palanca de mando y el bloqueo de la
palanca de mando.

> Si la palanca de mando o el bloqueo de la
misma se mueve con dificultad o no vuelve a
la posicion de salida por si mismos: no utilizar
la motoguadanfa y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.
La palanca de mando o el bloqueo de la
misma estan averiados.

Conectar la motoguadaiia

> Insertar el enchufe del cable de conexion.

> Oprimir el bloqueo de la palanca de mando y
mantenerlo oprimido.

> Presionar la palanca de mando y mantenerla
presionada.
La herramienta de corte gira.

> Si parpadean 3 LEDs en rojo en el acumula-
dor: extraer de la hembrilla el enchufe del
cable de conexién y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.
En la motoguadafa existe una perturbacion.

> Soltar la palanca de mando y el bloqueo de la
palanca de mando.
La herramienta de corte ya no se mueve.

> Si se sigue moviendo la herramienta de corte:
extraer de la hembrilla el enchufe del cable de
conexion y acudir a un distribuidor especiali-
zado STIHL.
La motoguadafa esta averiada.
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10 Comprobar la motoguadana

11 Trabajar con la motogua-
dana

11.1  Sujetar y manejar la motogua-
dafa

0000097031-001

> Enganchar la argolla de porte (2) en el mos-
queton (1).

0000-GXX-3039-A0

> Sujetar la motoguadafia por la empufadura de
mando con la mano derecha, de manera que
el dedo pulgar abrace dicha empufiadura.

> Sujetar la motoguadafia por la empufadura
con la mano izquierda, de manera que el dedo
pulgar abrace dicha empufadura.

11.2  Ajustar el nivel de potencia

Segun la aplicacion, se pueden ajustar 3 niveles
de potencia. Los LED indican el nivel de poten-
cia ajustado. Cuanto mas alto es el nivel de
potencia, tanto mas rapido puede girar la herra-
mienta de corte.

El nivel de potencia ajustado influye en el tiempo
de funcionamiento del acumulador. Cuanto mas
bajo es el nivel de potencia, tanto mayor es el
tiempo de funcionamiento del acumulador.

PO O
@ P MM

0000-GXX-3040-A0
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11 Trabajar con la motoguadana

> Empujar el bloqueo de seguridad (1) a la posi-
cién @ con el pulgar.
Los LED indican el nivel de potencia ajustado.

> Presionar el bloqueo de seguridad (1) hacia
delante, retenerlo brevemente y dejarlo volver
por fuerza elastica.
El siguiente nivel de potencia queda ajustado.
Tras el tercer nivel de potencia sigue otra vez
el primer nivel.

> Oprimir el bloqueo de seguridad (1) hacia
delante y dejarlo retroceder por fuerza elastica
las veces que sean necesarias para que
quede ajustado el nivel de potencia deseado.

> Si se emplea una hoja de sierra circular, ajus-
tar el nivel de potencia 3.

11.3 Segar

La distancia de la herramienta de corte respecto
del suelo determina la altura de corte.

B

e WK b it/ wl |

) {(// /

1 Wgﬁ
Al

Segar con un cabezal de corte (A)

> Mover la motoguadafa regularmente en vai-
vén.

> Caminar hacia delante de forma lenta y con-
trolada.

Segar con una hoja cortahierbas o una cuchilla

cortamalezas (B)

> Segar con el sector izquierdo de la herra-
mienta de corte de metal.

> Caminar hacia delante de forma lenta y con-
trolada.

11.4  Segar con hoja de sierra circu-
lar

e AN A
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> Apoyar el lado izquierdo del protector en el
tronco.

> Cortar el tronco a pleno gas con un corte.

> Mantener una distancia de seguridad de al
menos 2 veces la longitud del arbol respecto
de la zona de trabajo préxima.

11.5
11.5.1

Reajustar los hilos de corte

Reajustar los hilos de corte en el

cabezal AutoCut

> Hacer que el cabezal de corte en rotacién
toque ligeramente el suelo.
Se reajustan unos 30 mm. La cuchilla de acor-
tar hilo en el protector acorta automaticamente
los hilos a la longitud correcta.

—

0000-GXX-4037-A1

Si los hilos de corte tienen menos de 25 mm, no

se pueden reajustar automaticamente.

> Desconectar la motoguadana y extraer de la
hembrilla el enchufe del cable de conexion.

> Presionar la bobina (1) en el cabezal de corte
y mantenerla oprimida.

> Extraer a mano el hilo de corte (2).

> Siya no se pueden extraer los hilos de
corte (2): sustituir la bobina (1) o los hilos de
corte (2).
La bobina esta vacia.

11.56.2  Reajustar los hilos de corte en el

cabezal SuperCut

Los hilos de corte se reajustan automaticamente.
La cuchilla de acortar hilo en el protector acorta
automaticamente los hilos a la longitud correcta.

Si los hilos de corte tienen menos de 40 mm, no

se pueden reajustar automaticamente.

> Desconectar la motoguadafa y extraer de la
hembrilla el enchufe del cable de conexidn.

> Extraer a mano el hilo de corte.

> Siya no se pueden extraer los hilos de corte:
sustituir los hilos de corte.
La bobina esta vacia.
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12 Después del trabajo
121  Después del trabajo

Desconectar la motoguadana, poner el blo-

queo de seguridad en la posicion & y extraer
de la hembrilla el enchufe del cable de cone-
xion.

Insertar el tapén en la hembrilla.

Limpiar la motoguadafa.

Limpiar el protector.

Limpiar la herramienta de corte.

Si hay montada una herramienta de corte de
metal, montar el protector apropiado para el
transporte.

Y YyVY VY VYY

13 Transporte

13.1  Transportar la motoguadafia
> Desconectar la motoguadana, poner el blo-

queo de seguridad en la posicion © y extraer
de la hembrilla el enchufe del cable de cone-
xion.

> Insertar el tapon en la hembirilla.

> Si hay montada una herramienta de corte de
metal, montar el protector apropiado para el
transporte.

Llevar la motoguadara

> Llevar la motoguadania por el fuste con una
mano, de manera que la herramienta de corte
esté orientada hacia atras y la motoguadafa
quede equilibrada.

Transportar la motoguadaria en un vehiculo
> Asegurar la motoguadafa de manera que no
pueda volcar ni moverse.

14 Almacenamiento

14.1  Guardar la motoguadafia

> Desconectar la motoguadana, poner el blo-
queo de seguridad en la posiciéon o] y extraer
de la hembrilla el enchufe del cable de cone-
xion.

> Insertar el tapén en la hembirilla.

> Si hay montada una herramienta de corte de
metal, montar el protector apropiado para el
transporte.
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Si la motoguadafia esta mojada, dejarla secar.
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Aflojar el tornillo de muletilla (1) y desenros-
carlo hasta que se pueda girar el asidero tubu-
lar (2).
> Girar el asidero tubular (2) 90° en sentido
horario y volcarlo hacia abajo.
> Apretar firmemente el tornillo de muletilla (1).
> Guardar la motoguadafa, de manera que se
cumplan las siguientes condiciones:
— La motoguadana esta fuera del alcance de
los nifios.
— La motoguadana esta limpia y seca.
> En el caso de guardar la motoguadafa
durante mas de 30 dias: desmontar la herra-
mienta de corte.

15 Limpiar

15.1 Limpiar la motoguadana
> Desconectar la motoguadafa, poner el blo-

queo de seguridad en la posicion 8 y extraer
de la hembrilla el enchufe del cable de cone-
xion.
> Limpiar la motoguadafia con un pafio humedo.
> Limpiar las ranuras de ventilacién con un pin-
cel.

156.2  Limpiar el protector y la herra-

mienta de corte

> Desconectar la motoguadafa, poner el blo-
queo de seguridad en la posiciéon o] y extraer
de la hembirilla el enchufe del cable de cone-
xion.

> Limpiar el protector y la herramienta de corte
con un pafio humedo o con un cepillo blando.

16 Mantenimiento
16.1 Intervalos de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento dependen de
las condiciones periféricas y las condiciones de
trabajo. STIHL recomienda los siguientes inter-
valos de mantenimiento:

Cada 50 horas de servicio

0458-726-9821-D



17 Reparacion
> Lubricar el engranaje.

Anualmente
> Llevar la motoguadafa a un distribuidor STIHL
para su comprobacion.

16.2

Lubricar el engranaje

0000082409_002

> Desenroscar el tornillo de cierre (2).
> Si no se puede ver grasa en el tornillo de cie-
rre (2):
> Enroscar el tubo de "grasa de engranajes
STIHL" (1).
> Introducir presionando 5 g de grasa de
engranajes STIHL en la caja del engranaje.
> Desenroscar el tubo de "grasa de engrana-
jes STIHL" (1).
> Enroscar el tornillo de cierre (2) y apretarlo
firmemente.
> Hacer funcionar la motoguadafa durante
1 minuto sin carga.

18 Subsanar las perturbaciones

espafiol

La grasa de engranajes STIHL se distribuye
uniformemente.

16.3  Afilar y equilibrar la herra-
mienta de corte de metal

Se requiere mucho experiencia para afilar y
equilibrar correctamente las herramientas de
corte de metal.

STIHL recomienda encargar el afilado y equili-

brado de las herramientas de corte de metal a

un distribuidor especializado STIHL.

> Afilas la herramienta de corte de metal, tal
como se especifica en el manual de instruc-
ciones y el embalaje de la herramienta de
corte empleada.

17 Reparacion

17.1  Reparacién de la motoguadafia

y la herramienta de corte

El usuario no puede reparar por si mismo la

motoguadafa ni la herramienta de corte.

> Si la motoguadana o la herramienta de corte
estan averiados: no utilizar la motoguadafa y
acudir a un distribuidor especializado STIHL.

18.1  Solucionar las averias de la motoguadaiia y del acumulador
Averia LEDs en el Causa Remedio
acumulador
La motoguadafa |1 LED parpa- |El estado de carga del|> Cargar por completo el acumulador tal
no se pone en dea en verde. [acumulador es dema- como se describe en el manual de
marcha al encen- siado bajo. instrucciones de los cargadores
derla. STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
1 LED se ilu- El acumulador esta > Extraer de la hembrilla el enchufe del
mina en rojo. |demasiado caliente o cable de conexion.

0458-726-9821-D

demasiado frio.

>

Dejar enfriar o calentar el acumulador.

3 LEDs parpa-
dean en rojo.

Hay una averia en la
motoguadana.

>

v

Extraer el enchufe del cable de conexién
de la hembrilla y volver a insertarlo
Conectar la motoguadana.

Si siguen parpadeando 3 LED en rojo,
no utilizar la motoguadafa y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

3 LED lucen en
rojo.

La motoguadafia esta
demasiado caliente.

>

Extraer de la hembrilla el enchufe del
cable de conexion.
Dejar enfriarse la motoguadana.

4 LEDs parpa-
dean en rojo.

Hay una averia en el
acumulador.

>

v

Extraer el enchufe del cable de conexion
de la hembrilla y volver a insertarlo.
Conectar la motoguadana.

Si 4 LEDs siguen parpadeando en rojo:
no utilizar el acumulador y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.
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19 Datos técnicos

Averia

LEDs en el
acumulador

Causa

Remedio

La conexion eléctrica
entre la motoguadana
y el acumulador se ha
interrumpida.

>

>

Extraer el enchufe del cable de conexion
de la hembrilla y volver a insertarlo.

Si al conectar la motoguadanfa, esta
sigue sin ponerse en marcha, limpiar las
superficies de contacto del cable de
conexion tal como se especifica en el
manual de instrucciones del acumulador
STIHL AR o en el de la "bolsa de la cor-
rea AP con cable de conexion”.

La motoguadafa o el
acumulador estan
humedos.

>

Dejar secarse la motoguadana o el acu-
mulador.

La motoguadafia
se desconecta
estando en servi-
cio.

3 LED lucen en
rojo.

La motoguadaha esta
demasiado caliente.

>

A\

Extraer de la hembirilla el enchufe del
cable de conexion.
Dejar enfriarse la motoguadana.

Existe una averia
eléctrica.

>

\

v

Extraer el enchufe del cable de conexién
de la hembrilla y volver a insertarlo.

Si la motoguadafa se sigue desconec-
tando durante el funcionamiento, limpiar
las superficies de contacto del cable de
conexion tal como se especifica en el
manual de instrucciones del acumulador
STIHL AR o en el de la "bolsa de la cor-
rea AP con cable de conexion”.
Conectar la motoguadana.

El tiempo de ser-
vicio de la moto-
guadana es

demasiado corto.

El acumulador no esta
completamente car-
gado.

>

Cargar por completo el acumulador tal
como se describe en el manual de
instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

Se ha sobrepasado la
vida util del acumula-
dor.

>

Sustituir el acumulador.

19 Datos técnicos

STIHL recomienda utilizar protectores de los

19.1  Motoguadafia STIHL FSA 130
— Acumuladores permitidos:
— STIHL AR
— STIHL AP junto con la "bolsa del cinturén
AP con cable de conexion
— Peso sin herramienta de corte y protector:
4,5 kg
— Longitud total sin herramienta de corte:
1750 mm

El tiempo de funcionamiento se indica en

www.stihl.com/battery-life.

19.2  Valores de sonido y vibracio-
nes

El valor K para el nivel de intensidad acustica es

de 2 dB(A). El valor K para el nivel de potencia

acustica es de 2 dB(A). El valor K para el valor
de vibraciones es de 2 m/s?.
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oidos.

Utilizacién con un cabezal de corte excepto Poly-
Cut 28-2
— Nivel de presion sonora L, medido segun
EN 50636-2-91: 83 dB(A)
— Nivel de potencia sonora L, medido segun
EN 50636-2-91: 94 dB(A)
— Valor de vibraciones ay,, medido segun
EN 50636-2-91
— Empufadura de mando: 1,1 m/s?
— Empufadura izquierda: 1,9 m/s?

Utilizacién con un cabezal de corte PolyCut 28-2

— Nivel de presion sonora L, medido segun
EN 50636-2-91: 84 dB(A)

— Nivel de potencia sonora L, o, medido segun
EN 50636-2-91: 97 dB(A)

— Valor de vibraciones ay,, medido segun
EN 50636-2-91

0458-726-9821-D
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20 Combinaciones de herramientas de corte, protectores y sistemas de...

— Empufiadura de mando: 1,1 m/s?
— Empufadura izquierda: 1,9 m/s?

Utilizacién con una herramienta de corte de
metal
— Nivel de intensidad sonora L, medido segun
EN 50636-2-91: 82 dB(A)
— Nivel de potencia sonora L, medido segun
EN 50636-2-91: 94 dB(A)
— Valor de vibraciones ay,, medido segun
EN 50636-2-91
— Empufadura de mando: 2,0 m/s?
— Empufadura izquierda: 2,9 m/s?

Los valores de vibraciones indicados han sido
medidos conforme a un método de ensayo nor-
malizado y pueden consultarse para realizar un
proceso de comprobacion entre equipos eléctri-
cos. Los valores de vibraciones realmente efecti-
vos pueden diferir de los valores indicados en

espafiol

funcion del tipo de la aplicacion. Los valores de
vibraciones indicados pueden utilizarse para
efectuar una primera evaluacion de la carga
vibratoria. La carga vibratoria real debe eva-
luarse. Para ello también pueden tomarse en
consideracion los tiempos en los que el equipo
eléctrico esta apagado, y aquellos en los que, si
bien esta encendido, funciona sin carga.

Para informacion relativa al cumplimiento de la
pauta de la patronal sobre vibraciones
2002/44/CE, véase www.stihl.com/vib.

19.3 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el
registro, evaluacién y homologacién de produc-
tos quimicos.

Para informaciones para cumplimentar la orde-
nanza REACH, véase www.stihl.com/reach .

20 Combinaciones de herramientas de corte, protectores y siste-

mas de porte
20.1

Combinaciones de herramientas de corte, protectores y sistemas de porte

Herramienta de corte Protector

Sistema de porte

— PolyCut 28-2
Cabezal de corte con hilo de corte
"redondo, silencioso" de 2,4 mm
de diametro:
— Cabezal de corte AutoCut 25-2
— Cabezal de corte AutoCut 27-2
— Cabezal de corte Auto-

Cut C 26-2
— Cabezal de corte DuroCut 20-2
— Cabezal de corte SuperCut 20-2
— Cabezal de corte TrimCut 31-2
Cabezal de corte con hilo de corte
"redondo, silencioso" de 2,7 mm
de diametro:
— Cabezal de corte AutoCut 36-2
— Cabezal de corte FixCut 31-2

corte

— Protector para
cabezales de

— Protector universal
junto con el faldon
y la cuchilla de — Correa portaacumuladores con cinturén
acortar hilo

— Acumulador STIHL AR junto con el acol-
chado de apoyo

— Correa portaacumuladores junto con
"bolsa de la correa AP con cable de
conexién" junto con el cinturén sencillo

de porte y "bolsa para correa AP con
cable de conexion" montado junto con el
acolchado de apoyo

— Sistema de porte con "bolsa para cor-
rea AP con cable de conexion" montada
junto con el acolchado de apoyo

— Hoja cortahierbas 230-2
(9 230 mm)

— Hoja cortahierbas 230-4
(9 230 mm)

— Hoja cortahierbas 230-8
(9 230 mm)

— Hoja cortahierbas 250-32
(9 250 mm)

— Hoja cortahierbas 260-2
(9 260 mm)

— Cuchilla cortamalezas 250-3
(9 250 mm)

sin faldon

— Protector universal

— Hoja de sierra circular 200-22
(9 200 mm)

— Tope

0458-726-9821-D

— Acumulador STIHL AR junto con el acol-
chado de apoyo

— Sistema de porte con "bolsa para cor-
rea AP con cable de conexion" montada
junto con el acolchado de apoyo
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21 Piezas de repuesto y accesorios

Herramienta de corte Protector

Sistema de porte

— Correa portaacumuladores con cinturén
de porte y "bolsa para correa AP con
cable de conexion" montado junto con el
acolchado de apoyo

Descripcién de los sistemas de porte

Acumulador STIHL AR junto con el
acolchado de apoyo

Correa portaacumuladores junto con
= "bolsa de la correa AP con cable de
} conexion" junto con el cinturén sencillo

Correa portaacumuladores con cintu-
rén de porte y "bolsa de la correa AP
con cable de conexion" montado junto
con el acolchado de apoyo

Sistema de porte con "bolsa de la cor-
rea AP con cable de conexion" mon-
tada junto con el acolchado de apoyo

21 Piezas de repuesto y acce-

sorios
21.1 Piezas de repuesto y acceso-
rios
STIHL Estos simbolos caracterizan las piezas
&l de repuesto STIHL y los accesorios
originales STIHL.

STIHL recomienda emplear piezas de
repuesto STIHL y accesorios originales STIHL.

Las piezas de repuesto y los accesorios de fabri-
cantes externos no pueden ser evaluados por
STIHL en lo que respecta a su fiabilidad, seguri-
dad y aptitud pese a una observacién continua
del mercado por lo que STIHL tampoco puede
responsabilizarse de su aplicacion.

Las piezas de repuesto y los accesorios origina-
les STIHL se pueden adquirir en un distribuidor
especializado STIHL.

22 Gestion de residuos

221 Gestionar la motoguadafia

como residuo

La administracion municipal o los distribuidores
especializados STIHL ofrecen informacién sobre
la gestion de residuos.

Una gestion indebida puede dafar la salud y el

medio ambiente.

> Llevar los productos STIHL incluido el emba-
laje a un punto de recogida adecuado para el
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reciclado con arreglo a las prescripciones
locales.
> No echarlos a la basura doméstica.

23 Declaracion de conformi-
dad UE

23.1 Motoguadara STIHL FSA 130

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralBe 115
D-71336 Waiblingen

Alemania

declara, como unico responsable, que

— Tipo de construccion: motoguadafa con acu-
mulador

— Marca: STIHL

— Modelo: FSA 130

— ldentificacion de serie: 4867

cumple las disposiciones pertinentes de las
directrices 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE
y 2000/14/CE y que se ha desarrollado y fabri-
cado en cada caso conforme a las versiones de
las normas siguientes vigentes en la fecha de
produccion: EN 55014-1, EN 55014-2, EN
60335-1 y EN ISO 12100 observando la norma
EN 50636-2-91.

Para determinar el nivel de potencia acustica
medido y garantizado, se ha procedido conforme
a la directriz 2000/14/CE, anexo VI.

0458-726-9821-D




24 Declaracion de conformidad UKCA

Organismo participante mencionado: Instituto de

certificacion y pruebas VDE, Merianstralle 28,

63069 Offenbach, Alemania

— Nivel de potencia acustica medido: 94 dB(A)

— Nivel de potencia acustica garantizado: 96
dB(A)

La documentacion técnica se conserva en la
homologacion de productos de
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

El afio de construccion, el pais de fabricacion y
el numero de maquina estan indicados en la
motoguadana.

Waiblingen, 15/07/2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Folfmr

Dr. Jurgen Hoffmann, Jefe de departamento
homologacion y regulacion de producto

Atentamente

24 Declaracion de conformi-
dad UKCA

241 Motoguadana STIHL FSA 130

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Alemania

declara, como Unico responsable, que

— Tipo de construccién: motoguadafa con acu-
mulador

— Marca: STIHL

— Modelo: FSA 130

— Identificacién de serie: 4867

cumple las disposiciones pertinentes de las
regulaciones del Reino Unido The Restriction of
the Use of Certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment Regulations
2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations
2008, Electromagnetic Compatibility Regulations
2016 y Noise Emission in the Environment by
Equipment for use Outdoors Regulations 2001 y
que se ha desarrollado y fabricado en cada caso
conforme a las versiones de las normas siguien-
tes vigentes en la fecha de produccion:

0458-726-9821-D
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EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1y
EN ISO 12100 observando la norma
EN 50636-2-91.

El nivel de potencia acustica medido y el garanti-
zado se han determinado conforme a la regula-
cion del Reino Unido Noise Emission in the Envi-
ronment by Equipment for use Outdoors Regula-
tions 2001, Schedule 9.

Organismo participante mencionado: INTERTEK

Testing & Certification Ltd, Academy Place, 1 -9

Brook Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ,

United Kingdom

— Nivel de potencia acustica medido: 94 dB(A)

— Nivel de potencia acustica garantizado: 96
dB(A)

La documentacion técnica se conserva en
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

El afio de construccion, el pais de fabricacion y
el nimero de maquina estan indicados en la
motoguadana.

Waiblingen, 15/07/2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Pl

Dr. Jirgen Hoffmann, Jefe de departamento
homologacion y regulaciéon de producto

Atentamente
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1 Férord
Hej!

Tack for att du valt en produkt fran STIHL. Vi
utvecklar och tillverkar produkter av mycket hog
kvalitet som uppfyller vara kunders behov. Darfor
ar vara produkter mycket sakra dven nar de
belastas mycket.

STIHL ger aven en forstklassig service. Hos vara
aterforsaljare far du kompetent radgivning och
instruktioner samt tekniska rad.

STIHL stravar efter att arbeta pa ett satt som ar
sa hallbart och ansvarsfullt mot naturen som
mojligt. Denna bruksanvisning ar till for att hjalpa
dig att anvanda din STIHL produkt pa ett sakert
och miljovanligt satt dver lang tid.

Vi uppskattar ditt fortroende for oss och dnskar
dig lycka till med din STIHL-produkt.

e 4

Dr Nikolas Stihl

VIKTIGT! LAS BRUKSANVISNINGEN INNAN
DU ANVANDER PRODUKTEN OCH SPARA
DEN.

2 Information bruksanvis-
ningen
2.1 Aktuella dokument

Folj de lokala sékerhetsforeskrifterna.
> Las foljande kompletterande dokument till den
har bruksanvisningen, se till att du forstatt dem
och sparar dem:
— Bruksanvisning och férpackning till skar-
verktyget som anvands
— Bruksanvisning till ryggsacken som anvands
— Bruksanvisning till batteriet STIHL AR
— Bruksanvisningen "AP-vaska med anslut-
ningskabel”
— Sakerhetsanvisningar for batteriet
STIHL AP
— Bruksanvisning till laddarna STIHL AL 101,
301, 301-4, 500
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1 Férord

— Sakerhetsforeskrifter for batterier och pro-
dukter med inbyggda batterier fran STIHL:
www.stihl.com/safety-data-sheets

22

Varningar i texten

A VARNING

m Varnar for faror som kan leda till allvarliga ska-
dor eller dodsfall.
> Med atgarderna kan man foérhindra allvar-
liga skador eller dodsfall.

OBS!

® Varnar for faror som kan leda till materialska-
dor.
> Med atgarderna kan man forhindra materia-
Iskador.

2.3 Symboler i texten

U!H Denna symbol hanvisar till ett kapitel i
== denna bruksanvisning.

3  Oversikt
3.1 Motorlie

0000-GXX-3023-A2

1 Plugg
Pluggen tacker uttaget och skyddar mot
smuts.

2 Uttag
Uttaget ar avsett for anslutningskabelns kon-
takt.

3 Hallist
Hallisten anvands for att fasta barsystemet.
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3 Oversikt

4 Mandéverhandtag
Manoéverhandtaget anvands for att mano-
vrera, halla och styra motorlien.

5 Sparrspak
Sparrspaken och strombrytarsparren laser till-
sammans upp strombrytaren. Sparrspaken
anvands for att stalla in effektnivan.

6 LED-lampor
LED-lamporna visar instélld effektniva.

7 Strombrytare
Strombrytaren satter pa och stanger av
motorlien.

8 Strombrytarsparr
Strombrytarsparren och sparrspaken laser till-
sammans upp strémbrytaren.

9 Vred
Vredet kldmmer fast handtagsskaftet pa
handtagsstodet.

10 Handtagsskaft
Handtagsskaft forbinder mandverhandtaget
och handtaget med skaftet.

11 Handtag
Handtaget anvands for att styra och bara
motorlien.

12 Skaft
Skaftet forbinder alla komponenter.

13 Oppning for dornen
Oppningen for dornen tar in dornen.

14 Dorn
Dornen blockerar axeln nar ett skarverktyg
monteras.

15 Drevhus
Drevhuset tacker drevet.

16 Skruvlock
Skruvlocket férsluter 6ppningen for STIHL-
drevfett.

# Typskylt med serienummer
3.2 Skydd och skarverktyg

Bilderna pa skydd och skarverktyg ar endast
exempel. Tillatna kombinationer anges i den har
bruksanvisningen, £ 20.

0458-726-9821-D
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0000-GXX-3024-A0

1 Universalskydd
Universalskyddet skyddar anvandaren mot
féremal som slungas upp och kontakt med
skarverktyget.

2 Grasklippningsblad
Grasklippningsbladet skar gras och ogras.

3 Snérkniv
Snarkniven skar snar.

4 Kapningskniv
Kapningskniven klipper av klipptradarna till
ratt langd under arbetet.

5 Skdrm
Skarmen utdkar universalskyddet for anvand-
ning med ett klipphuvud.

6 Skydd for klipphuvuden
Skyddet for klipphuvudet skyddar anvandaren
mot féremal som slungas upp och kontakt
med klipphuvudet.

7 Klipphuvud
Klipphuvudet haller klipptradarna.

8 Anslag
Anslaget skyddar anvéandaren mot féremal
som slungas upp och kontakt med cirkelsag-
bladet och anvands under arbetet for att
stodja motorlien mot tra.

9 Cirkelsagblad
Cirkelsagbladet sagar buskar och trad.

10 Transportskydd
Transportskyddet skyddar mot kontakt med
metallskarverktygen.

3.3 Symboler

Symbolerna kan finnas pa motorlien och skyddet
och har foljande innebord:

Sparrspaken laser upp strombrytaren i
detta lage.

@ Sparrspaken laser strombrytaren i detta
lage.
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-« Den har symbolen anger skarverkty-
gets rotationsriktning.

max @ Xxx Den har symbolen anger skarverkty-
gets maximala diameter i mm.

ﬂ Den har symbolen anger skarverktygets
—= markvarvtal.

X
Garanterad ljudeffektniva enligt direktiv
Lwa 2000/14/EG i dB(A) for att jamfora
buller fran produkter.

ﬁ Slang inte produkten i hushallsavfallet.

4  Séakerhetsanvisningar
41 Varningssymboler
4.1.1

Varningssymbolerna pa motorlien har féljande

Motorlie

Folj sakerhetsforeskrifterna och vidta
ratt atgarder.

Las bruksanvisningen, se till att du har
forstatt den och spara den.

Anvand skyddsglasdgon.
Om féremal kan falla ner under arbetet
ska en skyddshjalm baras.

Anvand skyddsstovlar.
Anvand arbetshandskar.

Folj sékerhetsanvisningarna om kast
® och vidta de angivna atgarderna.

Folj sékerhetsanvisningarna om fére-
mal som kan slungas ivag och vidta de
angivna atgérderna.

= < 15m (50ft) Hall ett sakerhetsavstand.
I

Dra ut anslutningskabelns kontakt ur
uttaget under arbetsavbrott, transport,
lagring, rengdring, underhall eller repa-
ration.

>>@EOIP

&

2 Vidror inte varma ytor.
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4 Sakerhetsanvisningar
412 Skydd for klipphuvuden

Varningssymbolerna pa skyddet for klipphuvu-
dena har foljande inneborder:
Anvand skyddet for klipphuvuden.

Anvand inte detta skydd for grasklipp-
ningsblad.

Anvand inte detta skydd for snarkniv.

Anvand inte detta skydd fér hackelsek-
niv.

Anvand inte detta skydd for cirkelsag-
blad.

PR

Universalskydd och skdrm

Universalskydd

Varningssymbolerna pa universalskyddet har fol-
jande innebord:

Anvand inte detta skydd utan skarm for
klipphuvuden.

Anvand detta skydd foér grasklippnings-
blad.

Anvand detta skydd for snarkniv.

Anvand inte detta skydd for hackelsek-
niv.

Anvand inte detta skydd for cirkelsag-
blad.

@PRGO®

Skarm

Varningssymbolerna pa skarmen har foljande
innebord:
Anvand universalskydd tillsammans

med skarm och kapningskniv for klipp-
huvuden.

0,
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4 Sakerhetsanvisningar

4.2 Avsedd anvandning

Motorlien STIHL FSA 130 anvéands for foljande:
— med ett klipphuvud: klippa gras

— med ett grasklippningsblad: klippa grés och
ogras

— med en snarkniv: klippa snar med en diameter
pa upp till 20 mm

— med ett cirkelsagblad: sédga buskar och trad
med en stamdiameter pa upp till 40 mm

Motorlien kan anvandas nar det regnar.

Den har motorlien matas med energi av ett
STIHL AP-batteri tillsammans med "AP-vaskan
med anslutningskabel” eller ett STIHL AR-batteri.

A VARNING

m Batterier som inte ar godkanda av STIHL fér
motorlien kan orsaka brand och explosion.
Detta kan orsaka allvarliga personskador eller
dddsfall och sakskador.
> Motorlien matas med energi av ett
STIHL AP-batteri tillsammans med "AP-
vaskan med anslutningskabel” eller ett
STIHL AR-batteri.
® Om motorlien eller batteriet inte anvands pa
avsett satt kan det leda till allvarliga persons-
kador, dddsfall eller materialskador.
> Anvand motorlien enligt anvisningarna i den
har bruksanvisningen.
> Anvand batteriet enligt beskrivningen i
bruksanvisningen "AP-vaska med anslut-
ningskabel” eller bruksanvisningen
STIHL AR-batteri.

4.3 Krav pa anvandaren

A VARNING

®m Anvandare som inte utbildats kanner inte till
farorna med motorlien. Anvandaren eller
andra personer kan skadas allvarligt eller
dodas.

> Las bruksanvisningen, se till att du
har forstatt den och spara den.

> Om motorlien dverlamnas till nagon annan,
ska bruksanvisningen medfélja.

> Kontrollera att anvandaren uppfyller fol-
jande krav:

— Anvandaren &r utvilad.

— Anvéandaren ar skick, bade fysiskt,
motoriskt och mentalt, att arbeta med
och anvanda motorlien. Om anvandaren
ar begransad fysiskt, motoriskt eller
mentalt far denne bara arbeta under
uppsikt av en ansvarig person.

0458-726-9821-D
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— Anvandaren inser och kan férutse ris-
kerna med motorlien.

— Anvéandaren ar myndig eller har utbil-
dats i ett arbete i enlighet med natio-
nella bestdmmelser under tillsyn.

— Anvéandaren har instruerats av en
STIHL-aterforsaljare eller en sakkunnig
person innan denne anvander motorlien
for forsta gangen.

— Anvandaren ar inte paverkad av alko-
hol, Iakemedel eller droger.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

44 Kladsel och utrustning

A VARNING

m Under arbetet kan langt har dras in i motorlien.
Det kan leda till att anvandaren skadas allvar-
ligt.
> Satt upp langt har och se till att det inte nar

nedanfér axlarna.
Foéremal kan slungas ivadg med hdg hastighet
under arbetet. Anvandaren kan skadas.
> Anvand tatt sittande skyddsglaso-
gon. Skyddsglasdgonen ska vara
% kontrollerade enligt EN 166 eller
nationella bestdmmelser och vara
korrekt markta nar de saljs.
> Anvand ansiktsskydd.
> Anvand langbyxor av slitstarkt material.

® Fdremal som faller ner kan orsaka huvudska-
dor.

% tet ska skyddshjalm anvéndas.

® Damm kan virvla upp under arbetet. Damm
som andas in kan skada héalsan och utlésa
allergiska reaktioner.
> Om damm virvlar upp ska en skyddsmask

anvandas.

m Olampliga klader kan fastna i tra, buskage och
i motorlien. Anvandaren kan skadas allvarligt
om olampliga klader anvands.
> Anvand tatt sittande klader.
> Ta av sjalar och smycken.

® Under arbetet kan anvandaren komma i kon-
takt med det roterande skarverktyget. Det kan
leda till att anvandaren skadas allvarligt.
> Anvand skor av slitstarkt material.

> Om ett metall-skarverktyg anvands:
Bar skyddsstovlar med stalhattor.
> Anvand langbyxor av slitstarkt material.
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> Om foremal kan falla ner under arbe-



svenska

® Vid montering eller demontering av skarverkty-
get och under rengdring eller underhall kan
anvandaren komma i kontakt med skarverkty-
get eller kapningskniven. Anvandaren kan
skadas.

> Anvand arbetshandskar av slitstarkt

material.

® Anvandaren kan halka om oldampliga skor
anvands. Anvandaren kan skadas.
> Anvand stabila, heltdckande skor med halk-
saker sula.

45 Arbetsomrade och omgivning

A VARNING

= Utomstaende personer, barn och djur kdnner
inte till och kan inte bedéma farorna med
motorlien och féremal som slungas ivag.
Utomstaende personer, barn och djur kan ska-
das allvarligt och sakskador kan uppsta.

4 Sakerhetsanvisningar

arna korrekt. Personer kan skadas allvarligt

eller forolyckas.

> Anvand inte motorlien om den ar skadad.

> Om motorlien ar smutsig: Rengdr motorlien.

> GOr inga andringar pa motorlien. Undantag:
montering av en kombination av skarverk-
tyg och skydd som anges i den har bruks-
anvisningen.

> Om mandverdonen inte fungerar: Arbeta
inte med motorlien.

> Montera endast originaltillbehor fran STIHL
pa denna motorlie.

> Montera skarverktyget och skyddet enligt
anvisningarna i den har bruksanvisningen.

> Montera tillbehdren enligt anvisningarna i
den har bruksanvisningen eller enligt tillbe-
hérets bruksanvisning.

» Stick inte in foremal i halen pa motorlien.

> Byt ut slitna eller skadade skyltar.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

Skydd

— 1om (oon) » Utomstaende personer, barn 4.6.2
w ‘/ﬁ‘ och djur maste hallas utanfér Skyddet ar sakert att anvanda nar foljande villkor

en omkrets pa 15 m fran
arbetsomradet.

> Hall ett avstand pa 15 m till foremal.

> Lamna inte motorlien utan uppsikt.

> Se till att barn inte kan leka med motorlien.
m Elektriska komponenter pa motorlien kan

orsaka gnistor. Gnistorna kan orsaka brand

eller explosion i brandfarlig eller explosiv miljo.

Detta kan orsaka allvarliga personskador eller

dodsfall och sakskador.

> Anvand inte maskinen i brandfarlig eller

explosiv miljo.

4.6 Saker anvandning

461 Motorlie
Motorlien &r i ett sakert skick néar foljande villkor
uppfylls:

— Motorlien &r inte skadad.

— Motorlien &r ren.

— Mandverdonen fungerar och &r oférandrade.

— En kombination av skarverktyg och skydd som
anges i den har bruksanvisningen ar monte-
rad.

— Skarverktyget och skyddet ar korrekt monte-
rade.

— Endast originaltillbehdr fran STIHL fér denna
motorlie &r monterade.

— Tillbehéren &r korrekt monterade.

A VARNING

m Vid icke-saker anvandning fungerar eventuellt
inte komponenterna och sakerhetsanordning-
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uppfylls:

— Skyddet ar oskadat.

— Om kapningskniv och skarm ska anvandas:
Kapningskniven och skdrmen ar monterade
korrekt.

A VARNING

® Om laddaren inte ar séker att anvanda funge-

rar vissa komponenter och sakerhetsanord-

ningar inte langre korrekt. Anvandaren kan

skadas allvarligt.

> Anvand inte motorlien om skyddet ar tra-
sigt.

> Om kapningskniv och skarm ska anvandas:
Arbeta med en korrekt monterad kapnings-
kniv och skarm.

> Om nagot &r oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

46.3 Klipphuvud

Klipphuvudet &r i ett sakert skick nar foljande vill-
kor uppfylls:

— Klipphuvudet ar oskadat

— Klipphuvudet ar inte blockerat

— skartradarna ar korrekt monterade.

— Gransvardena for slitage har inte 6verskridits.

A VARNING

m | ett osdkert tillstand kan delar av klipphuvudet
eller skartradarna lossna och slungas ivag.
Personer kan skadas allvarligt.
> Anvand inte klipphuvudet om det &r trasigt.
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4 Sakerhetsanvisningar

> Byt inte ut skartradarna mot féremal av
metall.

> Observera gransvardena for slitage och hall
dig till dem.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

464 Skérverktyg av metall

Skarverktyget av metall ar sakert att anvanda nar

féljande uppfylls:

— Skarverktyget av metall och pabyggnadsde-
larna ar oskadade.

— Skarverktyget av metall ar inte deformerat.

— Skarverktyget av metall ar korrekt monterat.

— Skarverktyget av metall ar korrekt slipat.

— Skarverktyget av metall har inga grader vid
eggarna.

— Gransvardena for slitage har inte dverskridits.
— Om ett skarverktyg av metall som inte tillver-
kats av STIHL anvands far detta inte vara

tyngre, tjockare, annorlunda utformat, av
samre kvalitet och inte ha en stdrre diameter
an det storsta skarverktyget av metall som
godkants av STIHL.

A VARNING

m | ett osakert tillstand kan delar av skarverkty-
get av metall lossna och slungas ivag. Perso-
ner kan skadas allvarligt.
> Arbeta bara med oskadade skarverktyg av
metall och oskadade pabyggnadsdelar.

> Slipa verktyget av metall korrekt.

> Ta bort grader fran eggarna med en fil.

> Lat en STIHL-aterforséljare balansera skar-
verktyget av metall.

> Observera gransvardena for slitage och hall
dig till dem.

> Anvand ett skarverktyg av metall som spe-
cificeras i denna bruksanvisning.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

4.7 Arbeta
A VARNING

m | vissa situationer kan det vara svart att kon-

centrera sig. Det kan leda till att man snubblar,

ramlar och skadas allvarligt.

> Arbeta lugnt och metodiskt.

> Om ljusfoérhallandena och siktférhallandena
ar daliga: Arbeta inte med motorlien.
Anvand motorlien ensam.

For skarverktyget ndra marken.

Var uppmarksam pa hinder.

Sta pa marken och ha god balans nar du
arbetar.

yvYyVvYyYy
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> Om du borjar bli trott: Ta en paus i arbetet.
Anvandaren kan skara sig pa det roterande
skarverktyget. Det kan leda till att anvandaren
skadas allvarligt.
> Vidror inte det roterande skarverktyget.
> Om skarverktyget blockeras av ett foremal:
Sténg av motorlien och dra ut anslutnings-
kabelns kontakt ur uttaget. Ta sedan bort
féremalet.
Om motorlien férandras eller beter sig konstigt
under arbetet kan den vara i ett osékert skick.
Detta kan orsaka allvarliga personskador och
materialskador.
> Avsluta arbetet, dra ut anslutningskabelns
kontakt ur uttaget och kontakta en STIHL-
aterforsaljare.
Motorlien kan vibrera under arbetet.
> Anvand handskar.

> Ta paus i arbetet.

> Om du far problem med blodcirkulationen:
Uppsok lakare.

Om skarverktyget traffar ett frammande fore-

mal under arbetet kan detta eller delar av

detta slungas ivag med hog hastighet. Detta

kan orsaka personskador och sakskador.

> Ta bort frammande foremal fran arbetsom-
radet.

Om det roterande skarverktyget traffar ett hart

féremal kan gnistor bildas och skarverktyget

skadas. Gnistorna kan orsaka brand i bréann-

bar milj. Detta kan orsaka allvarliga persons-

kador eller dédsfall och sakskador.

> Arbeta inte i brénnbar miljo.

> Kontrollera att skarverktyget ar i ett sakert
skick.

Nar strombrytaren slapps fortsatter skarverkty-

get att rora sig en stund. Personer kan skadas

allvarligt.

> Vanta tills skarverktyget inte lIangre roterar.

| en farlig situation kan man fa panik och kan

eventuellt inte fa av sig ryggsacken. Det kan

leda till att anvéandaren skadas allvarligt.

> Ova pa att ta av dig ryggsacken.
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4.8 Reaktionskrafter

.
s

0000-GXX-3025-A1

Kast kan uppsta av féljande orsaker:

— Ett roterande skarverktyg av metall traffar ett
hart motstand i det gramarkerade omradet
eller i det svartmarkerade omrade och brom-
sar snabbt upp.

— Det roterande skarverktyget av metall klams.

Den storsta faran for ett bakslag ar i det svart-
markerade omradet.

A VARNING

® Av dessa anledningar kan rotationsrorelsen pa

skarverktyget bromsas upp haftigt eller stop-

pas och skarverktyget kan stotas at hoger i

riktning mot anvandaren (svart pil). Anvanda-

ren kan foérlora kontrollen éver motorlien. Per-

soner kan skadas allvarligt eller férolyckas.

> Hall i motorlien med bada handerna.

> Arbeta enligt anvisningarna i den har bruks-
anvisningen.

> Arbeta inte med det svartmarkerade omra-
det.

> Anvand en kombination av skarverktyg,
skydd och ryggsack som anges i den har
bruksanvisningen.

> Slipa skarverktyget av metall korrekt.

> Arbeta med fullgas.

4.9 Transport
A VARNING

m Vixelladan kan bli varm under arbetet. Anvan-
daren kan branna sig.

c > Berdr inte varm vaxellada.

m Motorlien kan vélta eller réra sig under trans-
porten. Det kan leda till personskador eller
materialskador.
> Skjut sparrspaken till laget ©.

> Dra ut anslutningskabelns kontakt ur
uttaget.
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4.11

4 Sakerhetsanvisningar

> Om ett metall-skarverktyg ar monterat:
Montera transportskydd.

» Séakra motorlien med spannremmar, rem-
mar eller ett nat sa att den inte kan falla
eller komma i rérelse.

410 Forvaring
A VARNING

® Barn kanner inte till och kan inte bedéma
farorna med motorlien. Barn kan skadas all-
varligt.
> Skjut sparrspaken till laget ©.

> Dra ut anslutningskabelns kontakt ur
uttaget.

> Om ett skarverktyg av metall ar monterat:
Montera transportskydd.
> Forvara motorlien utom rackhall for barn.
m De elektriska kontakterna pa motorlien och
metallkomponenter kan korrodera pa grund av
fukt. Motorlien kan skadas.

> Skjut sparrspaken till laget ©.

> Dra ut anslutningskabelns kontakt ur
uttaget.

> Forvara motorlien pa en ren och torr plats.
> Satt in pluggen i uttaget.

Rengdring, underhall och repa-
ration

A VARNING

® Om anslutningskabelns kontakt sitter i under
reng6ring, underhall eller reparation kan
motorlien plotsligt starta av misstag. Detta kan
orsaka allvarliga personskador och materia-
Iskador.

> Skjut sparrspaken till laget ©.

> Dra ut anslutningskabelns kontakt ur
uttaget.

m Vaxelhuset kan bli varmt under arbetet.
Anvéandaren kan branna sig.

2 > Vidror inte ett varmt vaxelhus.

m Aggressiva rengdringsmedel, rengdring med
en vattenstrale eller vassa foremal kan skada
motorlien, skyddet eller skarverktyget. Om
motorlien, skyddet eller skarverktyget inte ren-
gors pa ratt satt kan komponenterna och
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5 Forbered motorlien

5
5.1

sakerhetsanordningarna sluta att fungera. Per-

soner kan skadas allvarligt.

> Rengoér motorlien, skyddet och skarverkty-
get enligt anvisningarna i den har bruksan-
visningen.

Om motorlien, skyddet eller skarverktyget inte

underhalls eller repareras pa ratt satt slutar

eventuellt komponenterna och sakerhets-

anordningarna att fungera. Personer kan ska-

das allvarligt eller férolyckas.

> Underhall eller reparera inte motorlien och
skyddet sjalv.

> Om motorlien eller skyddet méaste underhal-
las eller repareras: Uppsok en STIHL-ater-
forsaljare.

> Underhall skarverktyget enligt beskriv-
ningen i bruksanvisningen eller pa forpack-
ningen till skarverktyget som anvands.

Vid rengdring eller underhall av skarverktyget

kan man skara sig pa de vassa eggarna.

Anvéndaren kan skadas.

> Anvand arbetshandskar av slitstarkt
material.

Forbered motorlien
Foérbereda motorlien

Fore varje anvandning maste foljande steg utfo-
ras:

>

Kontrollera att foljande komponenter befinner

sig i sakert skick:

— Motorlie, E14.6.1.

— Skydd, [14.6.2.

— Klipphuvud eller skarverktyg av metall, (3
4.6.3ellerfd4.6.4.

— Batteri, enligt beskrivningen i bruksanvis-
ningen till STIHL AR-batteriet eller i bruks-
anvisningen till "AP-véska med anslutnings-
kabel”.

Kontrollera batteriet enligt beskrivningen i

bruksanvisningen till STIHL AR-batteriet eller i

bruksanvisningen till "AP-vaska med anslut-

ningskabel".

Ladda batteriet fullt enligt beskrivningen i

bruksanvisningen for laddarna STIHL AL 101,

301, 301-4, 500.

> Rengoér motorlien, B 15.1.
> Montera tvahandshandtaget, (1 6.1.

\

Valj kombination av skarverktyg, skydd och
ryggsack, 3 20.
Montera skyddet, E16.2.1.
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Om ett universalskydd med ett klipphuvud ska
anvandas: Montera skarm och kapningskniv,
6.3.1.

Montera klipphuvud eller skarverktyg av
metall, E16.4.1 eller 1 6.5.1.

Lagg in och stall in batteriet STIHL AR, rygg-
sack eller "AP-vaska med anslutningskabel”,
m7.

Balansera motorlien, I 7.5.

Stall in tvahandshandtaget, (1 7.4.
Kontrollera mandverdonen, B 10.1.

Om de héar stegen inte kan genomféras:
Anvand inte motorlien och uppsék en STIHL-
aterforsaljare.

Montera motorlien

Montera tvahandshandtaget
Sténg av motorlien och dra ut anslutningska-
belns kontakt ur uttaget.

0000-GXX-3026-A0

YyYYVY VY VYY

Ta av det dvre fastet (2).

Satt in handtagsskaftet (3) i det nedre fas-
tet (4).

Sétt pa det Ovre fastet (2).

Skruva in vredet (1).

Vrid handtagsroret (3) uppat.

Dra at vredet (1).

Skruva ur skruven (6).

Sétt mandverhandtaget (7) pa handtagsskaf-
tet (3) sa att halet i mandverhandtaget ar mitt
for halet i handtagsskaftet och sa att strombry-
taren pekar mot drevhuset.

Satt in muttern (7).

> Skruva in skruven (6) och dra at.

Tvahandshandtaget maste inte demonteras igen.

6.2
6.2.1

>

Satt pa och ta av skydd

Montera skyddet
Stang av motorlien och dra ut anslutningska-
belns kontakt ur uttaget.
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6 Montera motorlien

0000-GXX-3027-A0

> Tryck in skyddet (1) sa langt det gar i styrning-
arna pa drivhuset.
> Skruva in skruvarna (2) och dra at.

6.2.2 Demontera skyddet
> Stang av motorlien och dra ut anslutningska-
belns kontakt ur uttaget.

0000-GXX-3029-A0

> Skruva ur skruvarna (2).
> Dra av skyddet (1).

6.3 Montera och demontera skar-
men
6.3.1 Montera skarmen

> Stang av motorlien och dra ut anslutningska-
belns kontakt ur uttaget.

A

w

-

-

> Skjut styrsparet pa skarmen (2) pa universals-
kyddets list (1) tills den hakar fast.

> Skjut kapningskniven (3) i styrsparet pa skar-
men (2).

> Skruva in skruven (4) och dra at.

6.3.2 Demontera skérmen
> Sténg av motorlien och dra ut anslutningska-
belns kontakt ur uttaget.

T2

V

000-GXX-3028-A1
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0000-GXX-3030-A2

> Stoppa in dornen (2) i halet pa skarmen (1).
> Dra av skarm (1) med dornen (2).

Kapningskniven pa skdrmen (1) behdver inte tas
bort igen.

6.4 Satt pa och ta av klipphuvudet

6.4.1 Montera klipphuvudet
> Stang av motorlien och dra ut anslutningska-
belns kontakt ur uttaget.

0000-GXX-3031-A0

> Lagg trycktallriken (2) pa axeln (3) sa att den
mindre diametern pekar uppat.

> Satt klipphuvudet (1) pa axeln (3) och vrid det
for hand moturs.

> Tryck in dornen (4) i halet tills det tar stopp
och hall den nedtryckt.

> Vrid klipphuvudet (1) moturs tills dornen (4)
hakar i.
Axeln (3) ar blockerad.

> Dra at klipphuvudet (1) ordentligt fér hand.

> Dra av dornen (4).

6.4.2 Demontera klipphuvudet

> Koppla ur motorlien och dra ut anslutningska-
belns kontakt ur uttaget.

> Tryck in dornen i halet tills det tar stopp och
hall den nedtryckt.

> Vrid klipphuvudet tills dornen faller in i rasters-
paret.
Axeln ar blockerad.

> Dra ut klipphuvudet medurs.

> Ta av trycktallriken.

> Dra av dornen.
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7 Stall in motorlien fér anvandaren

6.5 Montera och demontera metall-
skarverktyg
6.5.1 Montera metall-skérverktyget

» Stang av motorlien och dra ut anslutningska-
belns kontakt ur uttaget.

0000-GXX-3032-A1

> Lagg trycktallriken (5) pa axeln (6) sa att den
mindre diametern pekar uppat.

> Lagg metall-skarverktyget (4) pa trycktallriken
(5). Om ett cirkelsagblad eller ett grasklipp-
ningsblad med mer an 4 eggar anvands: Rikta
eggarna pa ett sddant satt att de pekar i
samma riktning som pilen for skyddets rota-
tionsriktning.

> Lagg skyddsplattan (3) pa metall-skarverkty-
get (4) sa att valvningen pekar uppat.

> Lagg loptallriken (2) pa tryckskivan (3) sa att
den stédngda sidan pekar uppat.

> Tryck in dornen (7) i halet tills det tar stopp
och hall den nedtryckt.

> Vrid metall-skarverktyget (4) moturs tills dor-

nen (7) faller in i rastersparet.

Axeln (6) ar blockerad.

Skruva pa muttern (1) moturs och dra at.

Dra av dornen (7).

6.5.2 Demontera metallskarverktyg

> Koppla ur motorlien och dra ut anslutningska-
belns kontakt ur uttaget.

> Tryck in dornen i halet tills det tar stopp och

hall den nedtryckt.

Vrid metall-skarverktyget medurs tills dornen

faller in i rastersparet.

Axeln ar blockerad.

> Vrid loss muttern medurs.

Ta av loptallrik, tryckskiva, metall-skarverktyg

och tryckbricka.

\

\

v

v
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> Dra av dornen.

7  Stall in motorlien for anvan-
daren

7.1 Anvand hacksaxen med batteri
STIHL AR

711 Dra och stéll in anslutningskabeln

Anslutningskabeln kan dras och stéllas in efter
anvandarens langd och anvandningen.

0600-GXX-2801-A0

Anslutningskabeln kan fastas i styrningen (1) pa
barremmen och spannena (2) eller pa sidan pa
ryggplattan med spannena (2).

0000-GXX-2803-A0

Anslutningskabelns langd kan stéllas in med en

slinga pa ryggplattan (3) eller pa sidan (4).

> Dra anslutningskabeln sa att den ar sa kort
som mdjligt och att den inte hindrar arbetet.

7.1.2 Ta pa och stéll in ryggséacken
> Ta pa batteriet pa ryggen.

0000-GXX-2828-A0

> Stang spannet (2) pa midjeremmen.
> Stang spannet (1) pa bréstremmen.

7
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0000-GXX-2815-A1

> Spann remmarna tills midjeremmen ligger mot
héften och ryggkudden ligger mot ryggen.

> Tra anden pa midjeremmen genom dglan (3).

> Montera barskyddet enligt anvisningarna i
informationsbladet som tillhor barskyddet.

0000-GXX-3033-A1

> Stall in barremmen (1) sa att karbinhaken (2)
ar ungefar en hands bredd under héger hoft.

7.2 Anvand hacksaxen med rygg-

sack
7.2.1

Anslutningskabeln kan dras och stéllas in efter
anvandarens langd och anvandningen.

Dra och stéll in anslutningskabeln

7 Stall in motorlien fér anvandaren

0000-GXX-3954-A0

0000-GXX-3953-A0

Anslutningskabeln kan dras genom féljande
O6ppningar:

— vanster 6ppning upptill (1)

— hoger 6ppning upptill (2)

— vanster 6ppning nedtill (3)

— hoger 6ppning nedtill (4)

78

> Om anslutningskabeln dras genom vanster
6ppning upptill (1) eller hdger dppning upp-
till (2):
> Oppna tryckknapparna (5).
> Dra anslutningskabeln dver axelrem-

men (6).

> Stang tryckknapparna (5).

> Om anslutningskabeln dras genom vanster
6ppning nedtill (3) eller héger dppning ned-
till (4): Forslut 6ppningen (3 eller 4) med kard-
borrebandet (7).

> Dra anslutningskabeln sa att den ar sa kort
som mdjligt och att den inte hindrar arbetet.

722 Ta pa och stéll in ryggsacken
> Ta pa batteriet pa ryggen.

0000-GXX-2828-A0

> Stang spannet (2) pa midjeremmen.
> Stang spannet (1) pa brostremmen.

0000-GXX-2815-A1

> Spann remmarna tills midjeremmen ligger mot
héften och ryggkudden ligger mot ryggen.

> Tra &nden pa midjeremmen genom 6glan (3).

> Montera barskyddet enligt anvisningarna i
informationsbladet som tillhér barskyddet.

0458-726-9821-D



7 Stall in motorlien fér anvandaren

0000-GXX-3033-A1

> Stall in barremmen (1) sa att karbinhaken (2)
ar ungefar en hands bredd under héger hoft.

7.3 Anvand hacksaxen med

vaska AP med anslutningska-

bel
7.31 Ta pa vaskan AP med anslutningska-
bel
—
1
2—|

> Oppna kardborrebandet pa remmen (1) och
dra ut remmen (1) ur spannet (2).
> For in remmen (1) i béltet (3).

0000-GXX-3416-A2

> For tillbaka remmen (1) genom spannet (2)
och baltet (3).
> Stang kardborrebandet pa remmen (1).

0000-GXX-3417-A2

0458-726-9821-D
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> Tryck in batteriet (4) véskan AP (5) sa langt
det gar.
En kort signal hors.

> Fast batteriet (4) med kardborrebandet (6).

7.3.2

Anslutningskabeln kan stéllas in efter anvanda-
rens langd och anvandningen.

Stéll in anslutningskabeln

0000-GXX-3418-A0

Anslutningskabelns Iangd kan stéllas in med en

ogla (1) som fasts mes spannet (2) pa vas-

kan (3).

> Dra anslutningskabeln sa att den ar sa kort
som mdjligt och att den inte hindrar arbetet.

733 Ta pa och stéll in ryggsacken

0000-GXX-3926-A1

> Satt pa enkel axelrem (1).

> Stall in enkel axelrem (1) sa att karbinha-
ken (2) ar ungefar en hands bredd under
hoéger hoft.

74 Stalla in tvahandshandtaget

Tvahandshandtaget kan stéllas in i olika Iagen

beroende pa hur lang anvandaren ar.

> Stang av motorlien och dra ut anslutningska-
belns kontakt ur uttaget.

> Fast motorlien i hallisten i ryggsackens karbin-
hake.
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0000-GXX-3035-A0

> Lossa vredet (1).
> Stall tvahandshandtaget (2) i ratt lage.
> Dra at vredet (1).

7.5 Balansera motorlien
> Stang av motorlien och dra ut anslutningska-
belns kontakt ur uttaget.

0000-GXX-4779-A0

0000-GXX-3034-A0

> Balansera motorlien sa att skarverktyget ligger
latt mot golvet.

> Om motorlien inte kan balanseras: Fast kar-
binhaken (1) i ett annat hal i hallisten (2) och
balansera igen.

80

8 Satt in och dra ut anslutningskabelns kontakt
8 Sattin och dra ut anslut-
ningskabelns kontakt

8.1 Satt in anslutningskabelns kon-
takt

0000-GXX-3036-A0

> Rikta anslutningskabelns kontakt (1) sa att
pilen pa kontakten (1) pekar mot pilen pa utta-
get (2).

> Satt i anslutningskabelns kontakt (1) i utta-
get (2).
Anslutningskabelns kontakt (1) hakar fast.

8.2 Dra ut anslutningskabelns kon-
takt

0000-GXX-3037-A0

> Fatta tag i anslutningskabelns kontakt (1).

> Dra ut anslutningskabelns kontakt (1) ur utta-
get (2).

9  Sétt pa och stang av

motorlien

9.1 Satt pa motorlien

> Hall motorlien med hoger hand i handtaget sa
att tummen ligger runt handtaget.

> Hall motorlien med den vanstra handen i

handtaget sa att tummen ligger runt handta-
get.

0458-726-9821-D



10 Kontrollera motorlien

0000-GXX-3038-A0

> Skjut sparrspaken (1) med tummen till 1aget

> Tryck pa strombrytarspérren (2) med handen
och hall kvar.

> Tryck pa strombrytaren (3) med pekfingret och
hall den intryckt.
Motorlien accelererar och skarverktyget rote-
rar.

Ju langre ner strombrytaren (3) trycks ner, desto
snabbare roterar skarverktyget.

Motorlien registrerar det monterade skarverkty-
get och staller in passande max. varvtal automa-
tiskt.

9.2 Stang av motorlien
> Slapp strombrytaren och spérren.

> Vanta tills skarverktyget inte langre roterar.

> Om skarverktyget fortsatter att réra sig: Dra ut
anslutningskabelns kontakt ur uttaget och kon-
takta en STIHL-aterforséljare.

Motorlien ar defekt.
>

Skjut sparrspaken till laget o}

10 Kontrollera motorlien
10.1  Kontrollera mandverdonen

Stréombrytarspérr och strémbrytare
> Dra ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget.

> Skjut sparrspaken till laget ©.

> Forsok att trycka pa strombrytaren utan att
trycka pa strombrytarsparren.

> Om det gar att trycka in strombrytaren:
Anvand inte motorlien och kontakta en STIHL-
aterforsaljare.
Sparrspaken eller strdmbrytarsparren ar
defekt.

Skjut sparrspaken till laget &

Tryck pa strombrytarspéarren och hall kvar.
Tryck pa strombrytaren.

Slapp stréombrytaren och strémbrytarsparren.
Om strombrytaren eller strombrytarspéarren ar
trog eller inte gar tillbaka till utgangslaget:
Anvand inte motorlien och kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

yvYyVvYYy
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Strombrytaren eller strombrytarsparren ar
defekt.

Sétt pa motorlien
> Stoppa in anslutningskabelns kontakt.

> Tryck pa strombrytarsparren och hall kvar.

> Tryck pa strombrytaren och hall kvar.
Skarverktyget roterar.

> Om 3 lampor blinkar rétt pa batteriet: Dra ut
anslutningskabelns kontakt ur uttaget och kon-
takta en STIHL-aterforséljare.
Det finns ett fel pa motorlien.

> Slapp strombrytaren och strombrytarsparren.
Skarverktyget stannar.

> Om skarverktyget fortsatter att réra pa sig: Dra
ut anslutningskabelns kontakt ur uttaget och
kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Motorlien ar defekt.

11 Arbeta med motorlien
11.1  Hall i och styr motorlien

0000097031-001

0000-GXX-3039-A0

> Hall motorlien med hoger hand i handtaget sa
att tummen ligger runt handtaget.

> Hall motorlien med vanster hand i handtaget
sa att tummen ligger runt handtaget.

11.2  Stélla in effektniva

3 effektsteg kan stéllas in beroende pa anvénd-
ningen. LED-lamporna visar instélld effektniva.
Ju hogre effektniva, desto snabbare kan skar-
verktyget rotera.

Den instéllda effektnivan paverkar batteriets
anvandningstid. Ju lagre effektniva, desto langre
ar batteriets anvandningstid.
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0000-GXX-3040-A0

[N

> Skjut sparrspaken (1) med tummen till Iaget
LED-lamporna visar instélld effektniva.

> Tryck sparrspaken (1) framat, hall kvar en kort
stund och lat den fjadra tillbaka.
Nasta effektniva har stéllts in. Efter den tredje
effektnivan foljer ater den forsta effektnivan.

> Tryck sparrspaken (1) framat och lat den
fjadra tillbaka tills ratt effektsteg har stéllts in.

> Om ett cirkelsagblad anvands: Stall in effekt-
steg 3.

11.3  Klippning

Skarverktygets avstand till marken bestammer
klipphdjden.

B

Klippning med ett klipphuvud (A)

> For motorlien fram och tillbaka i en jamn
rorelse.

> Ga framat langsamt och kontrollerat.

Klippning med ett grasklippningsblad eller en

snarkniv (B)

> Klipp med den vénstra delen av skarverktyget
av metall.

> Ga framat langsamt och kontrollerat.
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11 Arbeta med motorlien

11.4  Sagning med ett cirkelsagblad

e MK AN

> Stod skyddets vanstra sida mot stammen.

> Saga genom stammen med fullgas i ett skar.

> Hall ett sakerhetsavstand pa minst tva trad-
langder till nésta arbetsomrade.

11.5
11.5.1

Mata fram klipptradarna

Mata fram klipptraden pa klipphuvu-

den AutoCut

> Tryck snabbt det roterande klipphuvudet mot
marken.
Ca 30 mm matas fram. Kapningskniven i skyd-
det kapar automatiskt klipptradarna till ratt
langd.

—

0000-GXX-4037-A1

Om klipptradarna ar kortare &n 25 mm kan de

inte matas fram automatiskt.

> Stang av motorlien och dra ut anslutningska-
belns kontakt ur uttaget.

> Tryck pa spolinsatsen (1) pa klipphuvudet och
hall kvar.

> Dra ut klipptradarna (2) fér hand.

> Om klipptradarna (2) inte langre kan dras ut:
Byt spolinsatsen (1) eller klipptradarna (2).
Spolinsatsen ar tom.

11.5.2  Mata fram klipptraden pa klipphuvu-

den SuperCut

Klipptradarna matas fram automatiskt. Kapnings-
kniven i skyddet kapar automatiskt klipptradarna
till ratt [Angd.

Om klipptradarna ar kortare &n 40 mm kan de

inte matas fram automatiskt.

> Stang av motorlien och dra ut anslutningska-
belns kontakt ur uttaget.

0458-726-9821-D



12 Efter arbetet

> Dra ut klipptradarna fér hand.

> Om klipptradarna inte langre kan dras ut: Byt
ut klipptradar.
Spolinsatsen ar tom.

12 Efter arbetet
12.1  Efter arbetet

> Stang av motorlien, stéll sparrspaken i laget o}
och dra ut anslutningskabelns kontakt ur utta-
get.

Om motorlien ar blét: Lat motorlien torka.

Satt in pluggen i uttaget.

Rengdr motorlien.

Rengor skyddet.

Rengor skarverktyget.

Om ett skarverktyg av metall &r monterat:
Montera passande transportskydd.

13 Transport

13.1  Transportera motorlien

> Stang av motorlien, stall sparrspaken i laget o]
och dra ut anslutningskabelns kontakt ur utta-
get.

> Satt in pluggen i uttaget.

> Om ett skarverktyg av metall &r monterat:
Montera passande transportskydd.

Yy Yy VY VY VY

Béra motorlien

> Bar motorlien i skaftet med en hand sa att
skarverktyget pekar bakat och motorlien ar
balanserad.

Transportera motorlien i ett fordon
» Séakra motorlien sa att den inte kan valta eller
rora sig.

14 Forvaring

14.1  Férvara motorlien

> Sténg av motorlien, stéll sparrspaken i laget 8
och dra ut anslutningskabelns kontakt ur utta-
get.

> Satt in pluggen i uttaget.

> Om ett skarverktyg av metall &r monterat:
Montera passande transportskydd.

0458-726-9821-D
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> Lossa vredet (1) och skruva ur det tills hand-

tagsskaftet (2) kan vridas.

Vrid handtagsskaftet (2) 90° medurs och fall

nedat.

> Dra at vredet (1) hart.

Forvara motorlien enligt féljande:

— motorlien &r utom rackhall for barn

— Motorlien ar ren och torr.

> Demontera skarverktyget om motorlien ska
férvaras langre an 30 dagar.

v

v

15 Rengoring
15.1  Rengdéra motorlien

™ Stang av motorlien, stéll sparrspaken i laget o]
och dra ut anslutningskabelns kontakt ur utta-
get.

> Rengoér motorlien med en fuktig trasa.

> Rengor ventilationsdéppningarna med en pen-
sel.

16.2 Rengdr skyddet och skarverk-

tyget
> Stang av motorlien, stéll sparrspaken i laget o]
och dra ut anslutningskabelns kontakt ur utta-
get.
> Rengor skyddet och skarverktyget med en fuk-
tig trasa eller en mjuk borste.

16 Underhall

16.1  Underhéllsintervall

Underhallsintervallen beror pa omgivningsforhal-
landena och arbetsférhallandena. STIHL rekom-
menderar foljande underhallsintervall:

Smorj drevet var 50:e drifttimme.

> Smorj drevet.

En gang om aret

> Lat en STIHL-aterforsaljare kontrollera motor-
lien.

83



svenska

16.2 Smorja vaxeln

0000082409_002

> Skruva ut skruvlocket (2
> Om du inte kan se nagot fett pé skruvlocket

(2):

> Skruva in en tub med "STIHL-drivfett" (1).

> Tryck in 5 g STIHL-drivfett i drivhuset.

> Skruva ur tuben med "STIHL-drivfett" (1).

> Skruva in skruvlocket (2) och dra at.

> Driv motorlien under 1 minut utan last.
STIHL-drivfettet fordelas jamnt.

16.3 Vassa och balansera metall-
skarverktyget

Det kravs mycket tréning for att vassa och balan-

sera metall-skarverktyget.

18 Felavhjalpning

17 Reparera

STIHL rekommenderar att metall-skarverktyget

ldmnas in for slipning och balansering hos en

STIHL-aterforsaljare.

> Véassa metall-skérverktyget enligt beskriv-
ningen i bruksanvisningen och férpackningen
till skarverktyget som anvands.

17 Reparera

17.1  Reparera motorlie och skar-

verktyg

Anvandaren kan inte reparera motorlien och

skarverktyget sjalv.

> Om motorlien eller skarverktyget ar skadade:
Anvand inte motorlien eller skarverktyget och
kontakta en STIHL-aterforsaljare.

18.1  Atgarda fel pa motorlien och batteriet
Fel LED-lampor pa |Orsak Atgard
batteriet
Motorlien startar (1 LED-lampa  |Batteriet ar inte till- > Ladda batteriet helt enligt anvisningarna

inte.
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blinkar grént.

rackligt laddat.

i bruksanvisningen till laddaren STIHL
AL 101, 301, 301-4, 500.

1 LED-lampa |Batteriet &r for varmt |> Dra ut anslutningskabelns kontakt ur
lyser rott. eller for kallt. uttaget.
> Lat batteriet svalna eller bli varmt.
3 LED-lampor [Det finns ett fel pa > Dra ut anslutningskabelns kontakt ur
blinkar rott. motorlien. uttaget och stoppa in den igen
> Satt pa motorlien.
> Om de 3 LED-lamporna fortfarande
blinkar rétt: Anvand inte motorlien och
kontakta en STIHL-aterférsaljare.
3 LED-lampor [Motorlien ar éverhet- (> Dra ut anslutningskabelns kontakt ur
lyser rott. tad. uttaget.
> Lat motorlien svalna.
4 LED-lampor |Fel pa batteriet. > Dra ut anslutningskabelns kontakt ur
blinkar rott. uttaget och stoppa in den igen.

> Satt pa motorlien.

> Om de 4 LED-lamporna fortfarande
blinkar rétt: Anvand inte batteriet och
kontakta en STIHL-aterférsaljare.

Avbrott i elanslutnin-
gen mellan motorlien
och batteriet.

> Dra ut anslutningskabelns kontakt ur
uttaget och stoppa in den igen.
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Fel LED-lampor pa |Orsak
batteriet

Atgard

» Om motorlien fortfarande inte startar nar
den slas pa: Rengor kontaktytorna pa
anslutningskabeln, som beskrivet i bruk-
sanvisningen till STIHL AR-batteriet eller
till "AP-vaska med anslutningskabel”.

batteriet.

Fukt i motorlien eller

A\

Lat motorlien eller batteriet torka.

Motorlien stangs |3 LED-lampor

Motorlien ar éverhet- |> Dra ut anslutningskabelns kontakt ur

av under drift. lyser rott. tad. uttaget.
> Lat motorlien svalna.
Elfel. > Dra ut anslutningskabelns kontakt ur

uttaget och stoppa in den igen.
> Om motorlien fortfarande stéangs av
under drift: Rengoér kontaktytorna pa
anslutningskabeln, som beskrivet i bruk-
sanvisningen till STIHL AR-batteriet eller
till "AP-vaska med anslutningskabel”.
Satt pa motorlien.

A\

Motorliens drifttid

ar for kort. laddat.

Batteriet ar inte helt

\

Ladda batteriet helt enligt anvisningarna
i bruksanvisningen till laddaren STIHL
AL 101, 301, 301-4, 500.

slut.

Batteriets livslangd ar |> Byt batteriet.

19 Tekniska data
19.1  Motorlie STIHL FSA 130

— Tillatna batterier:
— STIHL AR
— STIHL AP tillsammans med "AP vaska med
anslutningskabel”
— Vikt utan skarverktyg och skydd: 4,5 kg
— Langd utan skarverktyg: 1750 mm

Kértiden ar angiven under www.stihl.com/
battery-life.

19.2 Buller- och vibrationsvarden

K-faktorn for ljudtrycksnivan ar 2 dB(A). K-fak-
torn for ljudeffektnivan ar 2 dB(A). K-faktorn for
vibrationsvardena ar 2 m/s2.

STIHL rekommenderar att man anvander horsel-
skydd.

Anvéndning med ett klipphuvud férutom Poly-
Cut 28-2
— Ljudtrycksniva L,a uppmétt enligt
EN 50636-2-91: 83 dB(A)
— Ljudeffektniva Ly uppmatt enligt
EN 50636-2-91: 94 dB(A)
— Vibrationsvardet a;,, uppmatt enligt
EN 50636-2-91
— Manéverhandtag: 1,1 m/s?
— Vanster handtag: 1,9 m/s?

0458-726-9821-D

Anvéndning med ett klipphuvud av modell Poly-
Cut 28-2
— Ljudtrycksniva Lya uppmétt enligt
EN 50636-2-91: 84 dB(A)
— Ljudeffektniva Ly, uppmatt enligt
EN 50636-2-91: 97 dB(A)
— Vibrationsvardet ay,, uppmatt enligt
EN 50636-2-91
— Mandéverhandtag: 1,1 m/s?
— Vanster handtag: 1,9 m/s?

Anvandning med ett skérverktyg av metall
— Ljudtrycksniva L uppmétt enligt
EN 50636-2-91: 82 dB(A)
— Ljudeffektniva L,,o uppmatt enligt
EN 50636-2-91: 94 dB(A)
— Vibrationsvardet ay,, uppmatt enligt
EN 50636-2-91
— Mandverhandtag: 2,0 m/s?
— Vanster handtag: 2,9 m/s?

De angivna vibrationsvardena har matts med en
standardiserad kontrollmetod och kan anvandas
som referens for elektrisk utrustning. De faktiska
vibrationsvardena kan avvika fran de angivna
vardena beroende pa typen av anvandning. De
angivna vibrationsvardena kan anvandas for att
preliminart uppskatta vibrationsbelastningen.
Den verkliga vibrationsbelastningen maste upp-
skattas. Har kan man aven ta hansyn till stunder
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da den elektriska utrustningen ar avstangd och
nar den ar pa men gar utan belastning.

Information om uppfyllandet av arbetsgivardirekt-
ivet avseende vibration 2002/44/EG finns pa

www.stihl.com/vib.

20 Kombinationer av skarverktyg, skydd och ryggsackar

19.3

REACH &r en EG-férordning for registrering,
beddmning och godké&nnande av kemikalier.

REACH

Information om REACH-direktivet finns pa

www.stihl.com/reach .

20 Kombinationer av skarverktyg, skydd och ryggsackar

20.1  Kombinationer av skarverktyg, skydd och ryggséckar

Skarverktyg Skydd Ryggséck

— PolyCut 28-2 — skydd for klipphu- |- STIHL AR-batteri tillsammans med bars-
Klipphuvud med "runda, tysta” vuden kydd

skartradar som ar 2,4 mm i diame-
ter:

— klipphuvud AutoCut 25-2

— klipphuvud AutoCut 27-2

— Kilipphuvud AutoCut C 26-2

— Klipphuvud DuroCut 20-2

— Klipphuvud SuperCut 20-2

— klipphuvud TrimCut 31-2
Klipphuvud med "runda, tysta”
skartradar som ar 2,7 mm i diame-
ter:

— Klipphuvud AutoCut 36-2

— klipphuvud FixCut 31-2

— universalskydd till-
sammans med
skarm och kap-
ningskniv

— grasklippningsblad 230-2
(9 230 mm)

— grasklippningsblad 230-4
(92 230 mm)

— grasklippningsblad 230-8
(9 230 mm)

— grasklippningsblad 250-32
(9 250 mm)

— grasklippningsblad 260-2
(9 260 mm)

— snarkniv 250-3 (& 250 mm)

— universalskydd
utan skarm

— Batterirem med monterad "batterivéaska
med anslutningskabel” tillsammans med
enkel axelrem

— Batteribalte med barrem och monterad
"AP-vaska med anslutningskabel” till-
sammans med barskydd

— Ryggsack med inbyggd "AP-vaska med
anslutningskabel” tillsammans med bars-
kydd

— Cirkelsagblad 200-22
(92 200 mm)

— Stopp

— STIHL AR-batteri tillsammans med bars-
kydd

— Ryggsack med inbyggd "AP-vaska med
anslutningskabel” tillsammans med bars-
kydd

— Batteribalte med barrem och monterad
"AP-vaska med anslutningskabel” till-
sammans med barskydd

Beskrivning av ryggséackar

o
i@! barskydd
!

¥ med enkel axelrem

sammans med barskydd
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STIHL AR-batteri tilsammans med

Batterirem med monterad "batterivaska
med anslutningskabel” tillsammans

Batteribalte med barrem och monterad
"AP-vaska med anslutningskabel” till-
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21 Reservdelar och tillbehor
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21 Reservdelar och tillbehor

21.1  Reservdelar och tillbehor

STIHL De har symbolerna kénnetecknar
&), STIHL-originaldelar och STIHL-origi-
naltillbehor.

Ryggsack med inbyggd "AP-vaska
med anslutningskabel” tillsammans
med barskydd

STIHL rekommenderar att du anvander original-
delar och tillbehor fran STIHL.

Reservdelar och tillbehor fran andra tillverkare
kan inte utvarderas av STIHL i frdga om tillforlit-
lighet, sékerhet och lamplighet trots pagaende
marknadsobservation och STIHL kan inte
ansvara fér anvandningen av dem.

Originaldelar och tillbehdr fran STIHL kan koépas
hos en STIHL-aterférsaljare.

22 Kassering
22.1 Avfallshantera motorlien

Information om avfallshantering finns att fa hos
kommunfoérvaltningen eller en STIHL-aterforséal-
jare.

Icke fackmannamassig kassering kan skada hal-

san och miljén.

> Avfallshantera STIHLs produkter, inklusive for-
packningar, enligt lokala foreskrifter pa darfor
avsedd atervinningsstation.

> Slang inte produkten i hushallsavfallet.

23 EU-forsiakran om dverens-
stammelse

23.1  Motorlie STIHL FSA 130

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

intygar pa eget ansvar att

— Konstruktionstyp: batteridriven motorlie

— Fabrikat: STIHL

— Typ: FSA 130

— Serieidentifiering: 4867

motsvarar bestdmmelserna i direktiv
2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU samt
2000/14/EG och har utvecklats och tillverkats i
oOverensstammelse med de versioner av foljande
standarder som géllde vid produktionsdatumet:

0458-726-9821-D
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EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 och
EN ISO 12100 enligt standarden EN 50636-2-91.

Berakning av uppmatt och garanterad ljudeffekt-
niva har gjorts enligt direktiv 2000/14/EG,
bilaga VI.

Anmalt organ: VDE Priif- u. Zertifizierungsinstitut
GmbH, MerianstralRe 28, 63069 Offenbach am
Main, Tyskland

— Uppmatt ljudeffektniva: 94 dB(A)

— Garanterad ljudeffektniva: 96 dB(A)

Den tekniska dokumentationen férvaras hos
avdelningen for produktgodk&nnande hos
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Tillverkningsar, tillverkningsland samt serienum-
mer anges pa motorlien.

Waiblingen, 2021-07-15
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al oo

Dr. Jirgen Hoffmann, avdelningschef for pro-
duktgodkannande, produktreglering

24 UKCA-konformitetsdeklara-
tion
Motorlie STIHL FSA 130

enligt fullmakt

241

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

intygar pa eget ansvar att

— Konstruktionstyp: batteridriven motorlie
— Fabrikat: STIHL

— Typ: FSA 130

— Serieidentifiering: 4867

uppfyller bestammelserna i UK-férordningarna
The Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equip-
ment Regulations 2012, Supply of Machinery
(Safety) Regulations 2008, Electromagnetic
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Compatibility Regulations 2016 och Noise Emis-
sion in the Environment by Equipment for use
Outdoors Regulations 2001 och har utvecklats
och tillverkats i 6verensstdmmelse med de ver-
sioner av féljande standarder som gallde vid pro-
duktionsdatumet: EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 60335-1 och EN ISO 12100 med hansyn till
standarden EN 50636-2-91.

Berakning av uppmatt och garanterad ljudeffekt-
niva har gjorts enligt UK-férordning Noise Emis-
sion in the Environment by Equipment for use
Outdoors Regulations 2001, Schedule 9.

Medverkande anmalt organ: INTERTEK Testing
& Certification Ltd, Academy Place, 1 — 9 Brook
Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ, United
Kingdom

— Uppmatt ljudeffektniva: 94 dB(A)

— Garanterad ljudeffektniva: 96 dB(A)

Den tekniska dokumentationen férvaras hos
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Tillverkningsar, tillverkningsland samt serienum-
mer anges pa motorlien.

Waiblingen, 2021-07-15
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al floro

enligt fullmakt!

Dr. Juirgen Hoffmann, avdelningschef for pro-
duktgodkannande, produktreglering
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1 Alkusanat

Arvoisa asiakas,

kiitdmme sinua STIHLin tuotteen valinnasta.
STIHL kehittaa ja valmistaa huippuluokan tuot-
teita pitden suunnittelun lahtokohtana asiakkai-
densa tarpeita. Nain pystymme tarjoamaan
asiakkaillemme tuotteita, jotka toimivat luotetta-
vasti myds darimmaisen vaativissa olosuhteissa.

STIHL tunnetaan myds erinomaisesta asiakas-
palvelustaan. Jalleenmyyjamme huolehtivat seka
asiantuntevasta neuvonnasta ja opastuksesta
etta kattavien teknisten palvelujen tarjoamisesta.

STIHL on sitoutunut kestévaan ja vastuulliseen
vuorovaikutukseen luonnon kanssa. Taman kayt-
téohjeen tarkoituksena on auttaa sinua kaytta-
maan STIHL-tuotetta turvallisesti ja ymparistdys-
tavallisesti pitkan kayttéian ajan.

Kiitamme sinua STIHLi& kohtaan osoittamastasi
luottamuksesta. Toivomme, etté olet tyytyvainen
hankkimaasi STIHL-tuotteeseen.

(e b

Tohtori Nikolas Stihl

TARKEAA! LUE OPAS ENNEN KAYTTOA JA
SAILYTA SE VASTAISTA KAYTTOA VARTEN.

2 Tietoja tasta kayttoohjeesta
21 Tuotetta koskevat asiakirjat

Paikallisia turvallisuusohjeita on noudatettava.

0458-726-9821-D
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3 Yleiskuva

> Lue taman kayttdohjeen lisdksi myos seuraa-

vat oppaat varmistaen, etté olet ymmartanyt

niiden sisallon, ja sailyta ne:

— Kaytettavan leikkuuteran kayttdohje ja pak-
kaus

— Kantojarjestelmien kayttéohje

— STIHL AR -akun kayttéohje

— Tuotteen "Liitoskaapelilla varustettu vy6-
laukku AP" kayttdohje

— STIHL AP -akun turvallisuusohjeet

— Laturien STIHL AL 101, 301, 301-4, 500
kayttdohje

— STIHL-akkuja ja sisdanrakennetuilla akuilla
varustettuja tuotteita koskevia turvallisuus-
tietoja: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Tekstin sisaltdmien varoitusten
merkitseminen

A VAROITUS

®m Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat
johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa
kuolemaan.
> Tekstissa mainittujen toimenpiteiden avulla
on mahdollista vélttda vakava loukkaantu-
minen tai jopa kuolema.

suomi

3  Yleiskuva
3.1 Raivaussaha

0000-GXX-3023-A2

HUOMAUTUS

® Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat
johtaa esinevahinkoihin.
> Tekstissa mainittujen toimenpiteiden avulla
on mahdollista valttaa esinevahingot.

2.3 Tekstissa kaytetyt symbolit

"!H Tama merkki viittaa johonkin taman kayt-
== tdohjeen lukuun.

0458-726-9821-D

1 Tulppa
Tulppa peittaa liittimen ja suojaa likaantumi-
selta.

2 Naarasliitin
Naarasiliitin on tarkoitettu liitoskaapelin uroslii-
tinta varten.

3 Reikélista
Reikalista on tarkoitettu kantojarjestelman
kiinnittdmiseen.

4 Takakahva
Kahva on tarkoitettu raivaussahaan tarttumi-
seen ja raivaussahan kayttoon, liikuttamiseen
ja kantamiseen.

5 Lukitusvipu
Lukitusvipu vapauttaa kytkentavivun lukituk-
sen yhdessa kytkentavivun lukitsimen
kanssa. Lukitusvipu on tarkoitettu tehotason
saatamiseen.

6 LED-merkkivalot
LED-merkkivalot osoittavat asetetun tehota-
son.
7 Kytkentavipu
Kytkentavivulla raivaussaha voidaan kaynnis-
taa ja pysayttaa.
8 Kytkentavivun lukitsin
Kytkentavivun lukitsin vapauttaa kytkentavi-
vun lukituksen yhdessa lukitusvivun kanssa.
9 Sormiruuvi
Sormiruuvi kiinnittda etukahvan kahvatukeen.
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10 Etukahva
Etukahva yhdistda takakahvan ja kahvan var-
teen.
11 Kahva
Etukahva on tarkoitettu raivaussahaan tarttu-
miseen ja raivaussahan ohjaamiseen.
12 Varsi
Varsi yhdistaa kaikki laitteen osat toisiinsa.
13 Ohjaintapin aukko
Ohjaintapin aukko on tarkoitettu ohjaintapin
kiinnittdmiseen.
14 Ohjaintappi
Ohjaintappi estaa akselin liikkumisen leikkuu-
terén asentamisen yhteydessa.
15 Vaihteen kotelo
Vaihteen kotelo suojaa vaihdetta.
16 Sulkuruuvi
Sulkuruuvi sulkee STIHL-vaihderasvalle tar-
koitetun aukon.

# Koneen numerolla varustettu arvokilpi

3.2 Suojukset ja leikkuuterat

Kuvassa nakyvat suojukset ja leikkuuterat ovat
pelkastaan esimerkkeja. Hyvaksyttavat yhdistel-
maét on ilmoitettu tassa kayttéohjeessa, L1 20.

0000-GXX-3024-A0

1 Yleissuojus
Yleissuojus suojaa kayttajaa ilmaan sinkoutu-
vilta siruilta ja esineiltd sekd estaa kayttajaa
joutumasta kosketuksiin leikkuuterén kanssa.

2 Ruohotera
Ruohotera on tarkoitettu ruohon ja rikkaruo-
hon leikkaamiseen.

3 Kolmitera
Kolmitera on tarkoitettu tiheiden pensaikkojen
leikkaamiseen.

4 Katkaisutera
Katkaisutera lyhentaa siimat tydskentelyn
aikana sopivan pituisiksi.

90

4 Turvallisuusohjeet

5 Lis&suojus
Lisdsuojus taydentda yleissuojusta siimapaan
kayton yhteydessa.

6 Siimapéiden suojus
Siimapaita varten tarkoitettu suojus suojaa
kayttajaa ilmaan sinkoutuvilta siruilta ja esi-
neilta seka estaa kayttajaa joutumasta koske-
tuksiin siimapaan kanssa.

7 Siimapaa
Siimat on kiinnitetty siimapaahan.

8 Vaste
Vaste suojaa kayttdjaa ilmaan sinkoutuvilta
siruilta ja esineiltéa seka estaa kayttajaa joutu-
masta kosketuksiin raivausteran kanssa.
Vaste tukee my6s raivaussahan tydskentelyn
aikana puukappaletta vasten.

9 Raivaustera
Raivaustera on tarkoitettu pensaiden ja pui-
den sahaamiseen.

10 Kuljetussuojus
Kuljetussuojus estaa kosketukset metallite-
rien kanssa.

3.3 Symbolit

Merkit voivat olla raivaussahalla tai suojalla ja nii-
den merkitykset ovat seuraavat:

Lukitusvipu avaa tdssd asennossa kytken-
tavivun lukituksen.

Lukitusvipu lukitsee tdssa asennossa kyt-
kentavivun lukituksen.

-~ Tama merkki ilmoittaa leikkuuteran
py6rimissuunnan.

max @ Xxx Tama merkki ilmoittaa leikkuuteran
enimmaishalkaisijan millimetreina.

ﬂ Tama merkki ilmoittaa leikkuuteran nimel-
) liskierrosluvun.

X

Taattu ddnenpainetaso dB(A) direktii-

Lwa vin 2000/14/EY mukaan. Direktiivissa
maariteltya mittausmenetelmaa nou-
dattamalla on mahdollista vertailla kes-
kenaan erilaisten tuotteiden melupaas-
toja.

ﬁ Ala havita tuotetta talousjatteen mukana.

4  Turvallisuusohjeet
4.1 Varoitusmerkit
4.1.1

Raivaussahassa olevien varoitusmerkkien merki-
tykset ovat seuraavia:

Raivaussaha
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4 Turvallisuusohjeet

Noudata turvallisuusohjeita ja vastaa-
via toimenpiteita.

Lue kayttdohje ja varmista, etta olet
ymmartanyt sen sisallon. Sailyta kayt-
téohje myohempaa kayttéa varten.

Kayta suojalaseja.
Jos esineitd saattaa pudota tydskente-
lyn aikana: kayta suojakyparaa.

Kaytéa turvasaappaita.

Kayta tydhansikkaita.

Noudata takapotkun varalle annettuja
turvallisuusohjeita ja huolehdi naiden
ohjeiden mukaisista varotoimista.

>R@OO>

Noudata ilmaan sinkoutuvien sirujen ja
o esineiden varalta annettuja turvalli-
A\ suusohjeita.

wkﬁm (5%’ Sailyta turvallinen etaisyys.

Irrota litoskaapelin pistoke pistukasta
o row tyOkeskeytysten, kuljetuksen, séilytyk-

=gy sen, puhdistuksen, huollon ja korjauk-
sen ajaksi.

c Ala koske kuumiin pintoihin.

4.1.2

Siimapaiden suojuksessa olevien varoitusmerk-
kien merkitys on seuraava:
Kayta tata suojaa siimapaiden kanssa.

1

@

Siimapéiden suojus

Al kéyta tata suojaa ruohoterien
kanssa.

kanssa.

Ala kayta tata suojaa silppuriterien
kanssa.

® Ala kayta tata suojaa kolmiterien
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Ala kayta tata suojaa raivausterien
kanssa.
413 Yleissuojus ja lisdsuojus
Yleissuojus

Yleissuojukseen sijoitettujen varoitusmerkkien
merkitys on seuraava:
Ala kayta tata lisdsuojusta siimapaiden
kanssa.

Kayta tata suojaa ruohoterien kanssa.

e Kayta tata suojaa kolmiterien kanssa.

Ala kayta tata suojaa silppuriterien
kanssa.

Ala kayta tata suojaa raivausterien
kanssa.

Lisasuojus

Suojahelmassa olevien varoitusmerkkien merki-
tykset ovat seuraavat:

Kayta yleissuojusta lisdsuojuksella ja
katkaisuteralla siimapaille.
4.2

Maaraysten mukainen kayttd
Raivaussahaa STIHL FSA 130 voidaan kayttaa
seuraaviin tarkoituksiin:

— siimapaalla varustettuna: ruohon leikkaami-

seen

ruohoteralla varustettuna: ruohon ja rikkaruo-

hon leikkaamiseen

kolmiteralld varustettuna: pensaikkojen leik-

kaamiseen 20 mm:n paksuisiin oksiin saakka

— raivausteralld varustettuna: Pensaiden ja pui-
den leikkaamiseen 40 mm:n paksuisiin runkoi-
hin saakka

Raivaussahaa voidaan kayttda sateessa.

Tama raivaussaha saa virtansa STIHL AP-
akusta yhdessa "Liitoskaapelilla varustetun vyo-
laukun AP" kanssa tai STIHL AR-akusta.
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A VAROITUS

® Muiden kuin STIHLin raivaussahaa varten

hyvaksymien akkujen kayttd voi aiheuttaa tuli-

palon tai rajahdyksen. Seurauksena voi olla

vakava tai hengenvaarallinen loukkaantumi-

nen ja esinevahinkoja.

> Kayta raivaussahaa akulla STIHL AP ja sii-
hen yhdistetylla "Liitoskaapelilla varustetulla
vyOlaukulla AP" tai akulla STIHL AR varus-
tettuna.
m Jos polttomoottorikayttoista raivaussahaa tai
akkua kaytetaan laitteille maaritellysta kaytto-
tarkoituksesta poikkeavasti, seurauksena voi
olla seka vakava tai jopa hengenvaarallinen
loukkaantuminen etté esinevahinkoja.
> Kayta raivaussahaa tdman kayttdohjeen
mukaisesti.

> Kéayta akkua "Liitoskaapelilla varustetun
vyOlaukun AP" tai akun STIHL AR kayttdoh-
jeen mukaisesti.

4.3 Kayttajalle asetettavat vaati-

mukset

A VAROITUS

m Kayttaja ei pysty tunnistamaan eika arvioi-
maan raivaussahaan liittyvia vaaroja, ellei han
ei ole saanut asianmukaista perehdytysta lait-
teen kayttoon. Kayttaja itse tai sivulliset saat-
tavat loukkaantua vakavasti tai jopa hengen-
vaarallisesti.

> Lue kayttdohje ja varmista, ettd olet
ymmartanyt kayttdohjeen sisallon ja
sailyta se myohempaa kayttéa var-
ten.
> Jos raivaussaha luovutetaan toiselle henki-
I6lle: anna kayttdohjeet mukaan.
> Varmista, ettd kayttaja tayttaa seuraavat
vaatimukset:

— Kayttaja on levannyt.

— Kayttaja pystyy fyysisten, aistinvaraisten
ja henkisten kykyjensa puolesta kaytta-
maan raivaussahaa ja tydskentelemaan
laitteen kanssa. Jos kayttajan fyysiset,
aistinvaraiset tai henkiset kyvyt rajoitta-
vat laitteen kayttoa, kayttaja saa kayttaa
laitetta ainoastaan vastuuhenkilén val-
vonnassa ja opastuksella.

— Kayttaja voi tunnistaa ja arvioida rai-
vaussahaan liittyvia vaaroja.

— Kayttaja on taysi-ikainen tai kayttaja on
saanut kansallisten maaraysten mukai-
sen valvotun ammattiopastuksen.

— Kayttaja on saanut STIHL-erikoisliik-
keelta tai joltakin asiantuntevalta henki-
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161td perehdytyksen raivaussahan kayt-
to6dn, ennen kuin han tydskentelee rai-
vaussahalla ensimmaisté kertaa.
— Kayttaja ei ole alkoholin, 1adkkeiden tai
huumausaineiden vaikutuksen alainen.
> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteyttd STIHL-erikoisliikkeeseen.

Vaatetus ja varustus

m Ty@skentelyn aikana pitkat hiukset saattavat

> Jos esineitd saattaa pudota tyosken-
telyn aikana: kayta suojakyparaa

joutua raivaussahaan. Kayttaja voi loukkaan-

tua vakavasti.

> Sido pitkat hiukset yhteen ja varmista, etta
ne ovat olkapaiden ylapuolella.

m Erilaiset sirut ja kappaleet saattavat sinkoutua
tyoskentelyn aikana ilmaan suurella nopeu-
della. Kayttaja voi loukkaantua.

> Kayta tiiviisti istuvia suojalaseja.
Sopivat suojalasit on testattu stan-
% dardin EN 166 tai kansallisten maa-
raysten mukaisesti ja ne ovat saata-
vana kaupassa vastaavilla merkin-
nailla.
> Kayta kasvosuojainta.
> Kayta kestavasta materiaalista valmistettuja
pitkia housuja.

® Putoavat esineet voivat aiheuttaa padvam-
moja.

m Ty@skentelyn aikana ilmaan saattaa nousta
polya. Sisdan hengitetty poly voi olla haitallista
terveydelle ja aiheuttaa allergisia reaktioita.
> Jos muodostuu pdlya: Kayta pdlysuojainta.

m Ty@skentelyyn sopimaton vaatetus saattaa
takertua kiinni puustoon, risuihin ja raivaussa-
haan. Kayttaja voi loukkaantua vakavasti,
mikali han ei ole pukeutunut sopivaan tyévaa-
tetukseen.
> Kayta tiukasti kehoa vasten istuvaa vaate-

tusta.
> Riisu huivit ja korut yltasi.

m Ty@skentelyn aikana kayttaja voi joutua koske-
tuksiin py6rivan leikkuuteran kanssa. Kayttaja
voi loukkaantua vakavasti.
> Kayta kestavasta materiaalista valmistettuja

jalkineita.

> Jos laitteessa kaytetdan metalliteraa:

kayté teréskarkisia turvasaappaita.

> Kayta kestavastad materiaalista valmistettuja
pitkia housuja.
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4.5

Kun leikkuutydtera kootaan ja puretaan seka
puhdistus- tai huoltotdiden aikana kayttaja voi
joutua kosketuksiin leikkuuteran tai katkaisute-
ran kanssa. Kayttaja voi loukkaantua.

> Kayta kestavasta materiaalista val-
mistettuja tyokasineita.

Kayttaja voi liukastua, mikali han ei kayta sopi-

via ty¢jalkineita. Kayttaja voi loukkaantua.

> Kayta tukevia, umpinaisia ja karkeapohjai-
sia jalkineita.

Ty06skentelyalue ja ympéristd

A VAROITUS

4.6
4.6.1

m Sijvulliset, lapset ja eldimet eivat kykene tun-
nistamaan eivatka arvioimaan raivaussahasta
seka ilmaan sinkoutuvista siruista ja kappa-
leista aiheutuvia vaaroja. Sivulliset, lapset ja
eldimet saattavat loukkaantua vakavasti,
minka lisaksi seurauksena voi olla materiaali-

vahinkoja.
- |<~— 15m (50ft) 21V oY .
w ‘/ﬁ' met vahintaén 15 metrin
paassa tydskentelyalueesta.

> Saéilyta vahintaan 15 metrin etaisyys ympa-
ristdssé oleviin esineisiin ja esteisiin.

> Al jata raivaussahaa valvomatta.

> Varmista, etteivat lapset voi leikkia raivaus-
sahalla.

Raivaussahan sahkoosat voivat synnyttaa

kipindita. Kipinat voivat aiheuttaa helposti syt-

tyvassa tai rajahdysalttissa ymparistdssa tuli-

palon ja rdjahdyksen. Seurauksena voi olla

vakava tai hengenvaarallinen loukkaantumi-

nen ja esinevahinkoja.

> Ala tydskentele helposti syttyvassa tai
rajahdysalttissa ymparistdssa.

> Pida sivulliset, lapset ja elai-

Turvallinen toimintakunto

Raivaussaha

Raivaussaha on turvallisessa toimintakunnossa,
jos seuraavat edellytykset tayttyvat:

Raivaussaha on vaurioitumaton.
Raivaussaha on puhdas.

Hallintalaitteet toimivat moitteettomasti, eika
hallintalaitteisiin ole tehty muutoksia.
Laitteeseen on asennettu tassa kayttdoh-
jeessa ilmoitettu leikkuuteran ja suojuksen
yhdistelma.

Leikkuutera ja suojus on asennettu oikein.
Raivaussahaan on asennettu siihen tarkoitet-
tuja alkuperaisia STIHL-varusteita.
Varusteet on asennettu oikein.

0458-726-9821-D
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A VAROITUS

m Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa,
osat saattavat toimia virheellisesti. Myos turva-
laitteet saattavat télléin lakata toimimasta.
Tama voi johtaa vakavaan tai hengenvaaralli-
seen loukkaantumiseen.

» Kayta raivaussahaa vain, jos se on vahin-
goittumaton.

> Jos raivaussaha on likainen: puhdista rai-
vaussaha.

» Al3 tee raivaussahaan muutoksia. Poik-
keus: jonkin tassa kayttdohjeessa ilmoitetun
leikkuuteran ja suojuksen yhdistelman
asentaminen.

> Jos hallintalaitteet eivat toimi: ala kayta
polttomoottorikdyttdista raivaussahaa.

> Asenna polttomoottorikayttdiseen raivaus-
sahaan siihen tarkoitettuja alkuperaisia
STIHL-varusteita.

> Asenna leikkuutera ja suojus kayttdohjeen
kuvauksen mukaisesti.

> Asenna varusteet kayttdohjeen tai lisdva-
rusteen kayttdohjeen mukaisesti.

» Ala tydnné esineita raivaussahassa oleviin
aukkoihin.

> Uusi kuluneet tai vaurioituneet ohjekilvet.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteyttd STIHL-erikoisliikkeeseen.

46.2 Suojus

Suojus on turvallisessa toimintakunnossa, jos

seuraavat edellytykset tayttyvat:

— Suojus on ehja.

— Kaytettaessa katkaisuteraa ja suojahelmaa:
Katkaisutera ja suojahelma on asennettu
oikein.

A VAROITUS

® Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa,

komponentit saattavat toimia virheellisesti.

Myds turvalaitteet saattavat talldin lakata toi-

mimasta. Kayttaja voi loukkaantua vakavasti.

> Kayta suojusta vain, jos se on ehja.

> Kaytettdessa katkaisuteraa ja suojahelmaa:
Varmista, etté suojahelma ja katkaisutera
on asennettu oikein.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
Ota yhteytta STIHL-jalleenmyyjaan.

463 Siimapaa

Siimapaa on turvallisessa toimintakunnossa, jos
seuraavat edellytykset tayttyvat:

— Siimapaa on ehja.

— Siimapaa ei ole juuttunut kiinni.

— Leikkuusiimat on asennettu oikein.

— Kulumisrajat eivat ole ylittyneet.
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A VAROITUS

m Jos siimapaa ei ole turvallisessa toimintakun-

nossa, siimapaan tai leikkuusiiman osat voivat

irrota ja sinkoutua ymparistéon. Tasta voi olla

seurauksena vakava loukkaantuminen.

> Kayta ainoastaan ehjia siimapaita.

> Ala vaihda leikkuusiimojen tilalle metallista
valmistettuja osia.

> Huomioi ja noudata kulumisrajoja.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteyttéd STIHL-erikoisliikkeeseen.

46.4 Metallitera

Metallitera on turvallisessa toimintakunnossa, jos

seuraavat edellytykset tayttyvat:

— Metallitera ja sen kiinnityslaitteet ovat ehjat.

— Metalliterassa ei ole vaantymia tai muodon-
muutoksia.

— Metallitera on asennettu oikein.

— Metallitera on oikein teroitettu.

— Metalliteran leikkaavissa reunoissa ei ole jays-
tetta.

— Kulumarajat eivat ole ylittyneet.

— Jos laitteessa kaytetaan jonkin muun kuin
STIHLin valmistamaa metalliterda, se ei saa
olla painavampi, ei paksumpi, ei erimuotoinen
eika laadultaan heikompi tai halkaisijaltaan
suurempi kuin suurin STIHLin tdhan metallin-
leikkuutydkaluun hyvaksyma metallitera.

A VAROITUS

m Jos metallitera ei ole turvallisessa toimintakun-

nossa, terasta saattaa irrota palasia, jotka voi-

vat sinkoutua ymparistdon. Seurauksena voi

olla vakava loukkaantuminen.

> Kayta metalliteraa ja kiinnitystarvikkeita
vain, jos niissa ei ole minkaanlaisia vauri-
oita.

> Teroita metallitera oikein.

> Poista jayste terareunoista viilalla.

Anna metalliterén tasapainotus STIHL-jal-

leenmyyjan tehtavaksi.

> Tarkkaile kulumarajoja ja noudata niita.

> Kayta ainoastaan sellaisia metalliteria, jotka
on mainittu tassa kayttéohjeessa.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.

v

4.7 Tybskentely
A VAROITUS

m Eraissa tilanteissa kayttaja ei enaa pysty tyos-
kentelemaan keskittyneesti. Kayttaja voi kom-
pastua, kaatua ja loukkaantua vakavasti.
> TyOskentele rauhallisesti ja harkitusti.
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» Jos valaistus ja ndkyvyys on heikko: ala

tydskentele raivaussahalla.

Kéayta raivaussahaa yksin.

Kuljeta leikkuuteraa lahelld maanpintaa.

Kiinnitd huomiota esteisiin.

Tydskentele maanpinnalla seisten ja huo-

lehdi tasapainosi sdilymisesta.

> Jos tunnet olosi vasyneeksi: Pida tauko.

Pydriva leikkuutera voi aiheuttaa kayttajalle

viiltovammoja. Kayttéja voi loukkaantua vaka-

vasti.

» Ala koske pyérivaan leikkuuterdan.

> Jos leikkuuteré on juuttunut paikalleen osut-
tuaan johonkin esineeseen: Katkaise virta
raivaussahasta ja irrota liitoskaapelin pis-
toke liittimesta. Poista esine vasta tdméan
jalkeen.

Jos raivaussahassa ilmenee muutoksia tai rai-

vaussahan kayttaytyminen poikkeaa tavano-

maisesta, se ei ole en&a turvallisessa toiminta-

kunnossa. Seurauksena voi olla vakava louk-

kaantuminen ja aineellisia vahinkoja.

> Lopeta tydskentely, irrota liitosjohto liitti-
mesta ja ota yhteys STIHL-erikoisliikkee-
seen.

Raivaussaha saattaa tarista tydskentelyn

aikana.

Yy Yy vYy

> Kayta kasineita.

> Pida taukoja tydskentelyn aikana.

> Jos havaitset merkkeja verenkiertohairi-
Oisté: hakeudu 184kariin.

Jos leikkuutera osuu tydskentelyn aikana vie-

raaseen esineeseen, se tai sen osat saattavat

sinkoutua ilmaan suurella nopeudella. Seu-

rauksena voi olla loukkaantuminen ja esineva-

hinkoja.

> Poista vierasesineet tydskentelyalueelta.

Pydrivan leikkuuteran osuminen kovaan esi-

neeseen voi aiheuttaa Kipindintia ja vahingoit-

taa leikkuuteréa. Kipinat voivat aiheuttaa hel-

posti syttyvassa ymparistdssa tulipalon. Seu-

rauksena voi olla vakava tai hengenvaaralli-

nen loukkaantuminen ja esinevahinkoja.

» Ala tydskentele helposti syttyvassa ympa-
ristdssa.

> Varmista, etté leikkuuterd on turvallisessa
toimintakunnossa.

Leikkuutera pydrii hetken viela sen jalkeenkin,

kun ote on irrotettu kytkentavivusta. Seurauk-

sena voi olla vakava loukkaantuminen.

> Odota, kunnes leikkuutera on lakannut pyo-
rimasta.
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m Kayttaja saattaa joutua vaaratilanteessa panii-
kin valtaan ja jattaa talldin riisumatta kantojar-
jestelman yltdan. Kayttaja voi loukkaantua
vakavasti.
> Harjoittele kantojarjestelman riisumista.

4.8 Reaktiovoimat

o

N\
v

Takapotkun syyna voivat olla seuraavat tekijat:

— Pyoriva metalliterd osuu harmaalla merkitylla
alueella tai mustalla merkitylla alueella kiinte-
aan esteeseen ja hidastuu akillisesti.

— Pyoriva metallitera tarttuu kiinni.

0000-GXX-3025-A1

Suurin takapotkuvaara syntyy mustalla alueella
tyoskenneltdessa.

A VAROITUS

m Tallgin leikkuuteran pydrimisliikke hidastuu voi-

makkaasti tai pysahtyy, ja laite sinkoutuu

oikealle tai kohti kayttajaa (musta nuoli). Kayt-

taja voi menettda raivaussahan hallinnan.

Tama voi johtaa vakavaan tai jopa hengen-

vaaralliseen loukkaantumiseen.

> Pida raivaussahasta kiinni molemmin k&sin.

> Tydskentele taman kayttdohjeen mukai-
sesti.

> Ala tydskentele mustalla merkitylld alueella.

> Kayta ainoastaan sellaisia leikkuuteran,
suojuksen ja kantojarjestelman yhdistelmia,
jotka on mainittu t&ssa kayttéohjeessa.

> Teroita metalliterd oikein.

> Tydskentele tdyskaasua kayttaen.

4.9 Kuljettaminen

A VAROITUS

m Vaihteiston kotelo voi kuumentua tydskentelyn
aikana. Kayttgja altistuu talléin palovammoille.

c > Ala koske kuumaan vaihteiston kote-

loon.
® Raivaussaha voi kaatua tai liikkua paikaltaan
kuljetuksen aikana. Tasta voi olla seurauksena
loukkaantuminen seka esinevahinkoja.

> Tyénna lukitusvipu asentoon ©.
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> Veda liitoskaapelin urosliitin naaras-
littimesta.

> Jos laitteeseen on asennettu metallinen
leikkuutera: Asenna kuljetussuojus paikal-
leen.

> Varmista raivaussaha kiinnityshihnoilla,
voilla tai verkolla siten, ettd se ei paase
kaatumaan ja liikkumaan.

410 Sailyttdminen
A VAROITUS

m | apset eivat kykene tunnistamaan eivatka
arvioimaan raivaussahasta aiheutuvia vaaroja.
Lapset voivat loukkaantua vakavasti.

> Tyénna lukitusvipu haluamaasi asentoon 8.
> Veda litoskaapelin pistoke irti liitti-
mesta.

> Jos laitteeseen on asennettu metallinen
leikkuutera: Asenna kuljetussuojus paikal-
leen.

> Sailyta raivaussaha poissa lasten ulottu-
vilta.

m Raivaussahan sahkokoskettimet ja metalliosat
voivat syopya, kun ne altistuvat kosteudelle.
Raivaussaha voi vahingoittua.
> Tyénna lukitusvipu haluamaasi asentoon .

> Veda litoskaapelin pistoke irti liitti-
mesta.

» Sailyta raivaussaha puhtaana ja kuivana.
> Aseta tulppa liittimeen.

4.11 Puhdistus, huolto ja korjaus

A VAROITUS

® Raivaussaha saattaa k@ynnistya vahingossa,
jos liitoskaapelin pistoke on paikallaan rai-
vaussahassa puhdistus-, huolto- tai korjaustdi-
den aikana. Seurauksena voi olla vakava louk-
kaantuminen ja aineellisia vahinkoja.

> Tyénna lukitusvipu haluamaasi asentoon 8.
> Veda litoskaapelin pistoke irti liitti-
mesta.

m Vaihteen kotelo voi kuumentua tyéskentelyn
aikana. Kayttaja altistuu talldin palovammoille.

> Ala koske kuumaan vaihteen kote-
loon.
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m Voimakkaat puhdistusaineet, vesisuihkulla
peseminen tai teravat esineet voivat vaurioit-
taa raivaussahaa, suojaa tai leikkuuteraa. Jos
kayttaja ei puhdista raivaussahaa, suojusta, tai
leikkuuteréda oikein, laitteiden osat saattavat
toimia virheellisesti. Myds turvalaitteet saatta-
vat talléin lakata toimimasta. Seurauksena voi
olla vakava loukkaantuminen.
> Puhdista raivaussaha, suojus ja leikkuutera
tdman kayttéohjeen kuvauksen mukaisesti.
® Jos raivaussahaa, suojusta tai leikkuuteraa ei

huolleta tai korjata oikein, laitteen osat saatta-

vat toimia virheellisesti. Myos turvalaitteet

saattavat talléin lakata toimimasta. Tdm4 voi

johtaa vakavaan tai hengenvaaralliseen louk-

kaantumiseen.

> Al4 yrita itse huoltaa tai korjata raivaussa-
haa ja suojusta.

> Jos raivaussaha tai suojus vaativat huoltoa
tai korjaamista: ota yhteyttéd STIHL-erikois-
likkeeseen.

> Huolla leikkuutera kayttamasi leikkuuteran
kayttdohjeen tai kayttamasi leikkuuteran
pakkauksen sisaltdman kuvauksen mukai-
sesti.

m Teravat leikkuuhampaat voivat aiheuttaa kayt-
tajalle viiltohaavoja leikkuuteraan liittyvien
puhdistus- tai huoltotdiden aikana. Kayttaja voi
loukkaantua.

> Kayta kestavasta materiaalista val-

mistettuja tyokasineita.

5 Raivaussahan valmistelu
kayttd6a varten

Raivaussahan valmistelu kayt-
t6é@ varten

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava aina

ennen tyéskentelyn aloittamista:

> Varmista, ettd seuraavat laitteet ovat turvalli-
sessa kunnossa:

— Raivaussaha, @ 4.6.1.

— Suojus, 14.6.2.

— Siimap4aa tai metalliters, J 4.6.3 tai (Q
4.6.4.

— Akku vastaa STIHL AR -akkua tai "Liitos-
kaapelilla varustettu vydlaukku AP" koske-
vien kayttéohjeiden kuvausta.

> Tarkasta akku STIHL AR -akun tai "litantajoh-
dolla varustettu vyélaukku AP" kayttdohjeen
mukaisesti.

5.1
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Lataa akku tayteen latureiden STIHL AL 101,
301, 301-4, 500 kayttdohjeessa kuvatulla
tavalla.

> Puhdista raivaussaha, £d 15.1.
> Asenna kahden kaden kahva, E16.1.

Valitse sopiva leikkuuteran, suojuksen ja kan-
tojarjestelmén yhdistelma, L 20.
Asenna suoja, £16.2.1.

> Kaytettdessa yleissuojusta yhdessa siimaleik-

yvYyY vy

kurin kanssa: asenna suojahelma ja katkaisu-
tera, [ 6.3.1.

Asenna siimapaa tai metalliters, J 6.4.1 tai Q
6.5.1.

Kiinnita ja sddda STIHL AR -akku, kantojarjes-
telma tai "Liitoskaapelilla varustettu vyo-
laukku AP", Q7.

Tasapainota raivaussaha, 1 7.5.

Kahden kaden kahvan saataminen, £37.4.
Tarkista hallintalaitteet, E1 10.1.

Jos kuvattuja vaiheita ei voida suorittaa: Ala
kayta raivaussahaa, ja ota yhteys STIHL-eri-
koisliikkeeseen.

6 Raivaussahan kokoaminen

6.1

>

Kahden kaden kahvan asenta-

minen
Katkaise virta raivaussahasta ja irrota liitos-
kaapelin urosliitin naarasliittimesta.

0000-GXX-3026-A0
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Poista kiinnitysholkin ylempi puolisko (2).
Asenna kahvaputki (3) kiinnitysholkin alem-
man puoliskon (4) sisaan.

Aseta kiinnitysholkin ylempi puolisko (2) pai-
kalleen.

Kierra sormiruuvi (1) paikalleen.

Kallista kahvaputkea (3) yléspain.

Kiristd sormiruuvi (1).

Avaa ruuvi (6).

Aseta takakahva (7) kahvaputken (3) paalle
siten, ettd takakahvan reiké on kohdakkain
kahvaputken reidn kanssa ja kytkentéavipu on
vaihteiston kotelon puolella.

Aseta mutteri (7) paikalleen.
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6 Raivaussahan kokoaminen

> Kierra ruuvi (6) paikalleen ja kirista ruuvi tiu-
kasti.

Kahden kaden kahvaa ei tarvitse enda taman jal-

keen irrottaa.

6.2 Suojuksen kiinnitys ja irrotus

6.2.1 Suojuksen asennus
> Katkaise virta raivaussahasta ja irrota liitos-
kaapelin urosliitin naarasliittimesta.

0000-GXX-3027-A0

> Tyoénna suojus (1) kulmavaihteen ohjaimiin
vasteeseen saakka.
> Kierra ruuvit (2) paikalleen ja kirista ne.

6.2.2 Suojuksen irrotus
> Katkaise virta raivaussahasta ja irrota liitos-
kaapelin urosliitin naarasliittimesta.

0000-GXX-3029-A0

> Kierra auki ruuvit (2).
> Poista suojus (1).

6.3 Suojahelman asentaminen ja
irrottaminen

6.3.1 Suojahelman asentaminen
> Katkaise virta raivaussahasta ja irrota liitos-
kaapelin urosliitin naarasliittimesta.
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0000-GXX-3028-A1
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> Tydnna suojahelman (2) ohjausura yleissuo-
juksen (1) kiskoon, kunnes se napsahtaa pai-
kalleen.

> Tydnna katkaisutera (3) suojahelman (2)
ohjausuraan.

> Kierra ruuvi (4) paikalleen ja kirista ruuvi tiu-
kasti.

6.3.2 Suojahelman irrottaminen
> Katkaise virta raivaussahasta ja irrota liitos-
kaapelin urosliitin naarasliittimesta.

0000-GXX-3030-A2

> Tyodnna lukitustydkalu (2) suojahelman (1) rei-
kaan.
> Veda suojahelma (1) pois lukitustydkalulla (2).

Katkaisuteraa suojahelmassa (1) ei tarvitse irrot-
taa uudelleen.

6.4 Siimapaan Kiinnitys ja irrotus

6.4.1 Siimapaén asentaminen
> Katkaise virta raivaussahasta ja irrota liitanta-
johdon pistoke liittimesta.
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> Aseta painelautanen (2) akselille (3) siten, etta
pienempi halkaisija on yléspain.

> Aseta siimapaa (1) akselin (3) paalle ja kierra

kasin vastapaivaan.

Paina lukitustyokalu (4) reikdan vasteeseen

asti ja pida siina.

> Kierra siimapaata (1) niin kauan vastapaivaan,
ettd lukitustydkalu (4) painuu siséan.
Akseli (3) on nyt lukittuna.

> Kirista siimapaa (1) kasin.

Veda ohjaintappi (4) pois.

\

\
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suomi 7 Raivaussahan saataminen kayttajan kokoa vastaavasti

6.4.2 Siimapaéan irrottaminen

> Pysayta raivaussaha ja irrota liitdntajohdon
pistoke pistukasta.

> Paina lukitustydkalu reian vasteeseen asti ja
pida siina.

> Kierra siimapaata, kunnes lukitustydkalu pai-
nuu sisaan.
Akseli on nyt lukittuna.

> Kierra siimapaa pois myotapaivaan.

> Ota painelautanen pois.

Veda lukitustybkalu pois.

\

6.5 Metalliteran Kiinnitys ja irrotus

6.5.1 Metalliteran kiinnitys
» Katkaise virta raivaussahasta ja irrota liitos-
kaapelin urosliitin naarasliittimesta.

0000-GXX-3032-A1

> Aseta painelautanen (5) akselin (6) paalle
siten, etta pienempi halkaisija on yléspain.

> Aseta metallitera (4) painelautasen (5) paalle.
Jos sirkkeliteraa tai ruohoteraa kaytetaan
enemman kuin neljdssa leikkuussa: Suuntaa
leikkuureunat siten, etta ne osoittavat samaan
suuntaan kuin suojuksessa oleva py&rimis-
suunnan nuoli.

> Aseta painelevy (3) metalliteran (4) paalle
siten, etta kupera pinta jaa ylospain.

> Aseta juoksulautanen (2) painelevyn (3) paalle
siten, etta suljettu puoli jaa yléspain.

> Paina lukitustydkalu (7) reikdan vasteeseen
asti ja pida siina.

> Kierrd metalliteraa (4) vastapaivaan, kunnes
lukitustydkalu (7) painuu sisaan.
Akseli (6) on nyt lukittu.

> Kierrd mutteria (1) vastapaivaan ja kirista mut-
teri.

> Veda lukitustyodkalu (7) pois.
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6.5.2 Metalliterén irrotus

> Pysayta raivaussaha ja irrota liitdntdjohdon
pistoke pistukasta.

> Paina lukitustydkalu reian vasteeseen asti ja
pida siina.

> Kierra metalliterad myotapaivaan, kunnes luki-
tustybkalu painuu sisaan.
Akseli on nyt lukittuna.

> Avaa mutteri kiertamalla sitd myotapaivaan.

> Ota juoksulautanen, painelevy, metalliteré ja

painelautanen pois.

Veda lukitustyokalu pois.

\

7 Raivaussahan saataminen
kayttajan kokoa vastaa-

vasti
71 Kéaytté STIHL AR -akun avulla
711 Liitoskaapelin asentaminen ja s&&ta-
minen

Liitoskaapelin voi asentaa ja sdataa siten, etta
kaapeli sopii yhteen kayttdjan koon ja kulloisen-
kin tydtehtavan kanssa.

0600-GXX-2801-A0

Liitoskaapelin voi kiinnittda kantohihnan ohjai-
men (1) ja solkien (2) avulla tai selkélevyn sivulla
olevien solkien (2) avulla.

0000-GXX-2803-A0

Liitoskaapelin pituutta voi saataa selkalevyssa

(3) olevasta lenkista tai sivulla olevasta len-

kista (4).

> Sijoita litoskaapeli siten, etta kaapeli on mah-
dollisimman lyhyt eika hairitse tydskentelya.

0458-726-9821-D



7 Raivaussahan saatédminen kayttajan kokoa vastaavasti

71.2 Kantojarjestelman kiinnittaminen ja
saataminen

> Nosta akku selkaa vasten.

0000-GXX-2828-A0

> Sulje lantiohihnan lukitsin (2).
> Sulje rintahihnan lukitsin (1).

0000-GXX-2815-A1

> Kirista hihnoja, kunnes lantiohihna on lantiota
vasten ja selkdpehmuste puolestaan selkaa
vasten.

> Pujota lantiohihnan paa silmukan (3) lapi.

> Asenna lonkkapehmuste sen liitearkin kuvauk-
sen mukaisesti.

0000-GXX-3033-A1

> Saada kantohihna (1) siten, etté jousihaka (2
on suunnilleen kdmmenen leveyden verran
oikeanpuoleisen lantion alapuolella.

7.2

—

Kaytté kantojarjestelmalla
varustettuna

7.21 Liitoskaapelin asentaminen ja s&&ta-

minen

Liitoskaapelin voi asentaa ja saataa siten, etta
kaapeli sopii yhteen kayttajan koon ja kulloisen-
kin tyétehtéavan kanssa.

0458-726-9821-D
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0000-GXX-3953-A0

Liitoskaapelin voi vieda seuraavien aukkojen
lapi:

— aukko ylhaalla vasemmalla (1)

aukko ylhaalla oikealla (2)

aukko alhaalla vasemmalla (3)

— aukko alhaalla oikealla (4)

0000-GXX-3954-A0

> Jos liitoskaapeli viedaan ylhaalla vasem-
malla (1) tai ylhaalla oikealla (2) sijaitsevan
aukon lapi:
> avaa painonapit (5).
> Vie litoskaapeli olkahihnan (6) paalta.
> Sulje painonapit (5).
> Jos liitoskaapeli viedaan alhaalla vasem-
malla (3) tai alhaalla oikealla (4) sijaitsevan
aukon lapi: sulje kaytettava aukko (3 tai 4) tar-
ranauhalla (7).
Sijoita liitoskaapeli siten, etté kaapeli on mah-
dollisimman lyhyt eika hairitse tydskentelya.

722

v

Kantojérjestelman kiinnittdminen ja
séataminen
> Nosta akku selkaa vasten.

0000-GXX-2828-A0

> Sulje lantiohihnan lukitsin (2).
> Sulje rintahihnan lukitsin (1).
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7 Raivaussahan saataminen kayttajan kokoa vastaavasti

0000-GXX-2815-A1

0000-GXX-3416-A2

> Kirista hihnoja, kunnes lantiohihna on lantiota
vasten ja selkapehmuste puolestaan selkaa
vasten.

> Pujota lantiohihnan paa silmukan (3) lapi.

> Asenna lonkkapehmuste sen liitearkin kuvauk-
sen mukaisesti.

0000-GXX-3033-A1

> Saada kantohihna (1) siten, etté jousihaka (2
on suunnilleen kdmmenen leveyden verran
oikeanpuoleisen lantion alapuolella.

-

7.3 Kayttd liitoskaapelilla varuste-
tulla vydlaukulla AP varustet-

tuna
7.31 Liitoskaapelilla varustetun vyélaukun
AP asentaminen
e
1
24

> Avaa tarranauha hihnasta (1) ja veda hihna (1)
pois silmukasta (2).
> Vie hihna (1) vyon (3) lapi.

100

> Vie hihna (1) taakse silmukan (2) ja vyon (3)
1api.
> Sulje hihnan (1) tarranauha.

0000-GXX-3417-A2

> Paina akku (4) vasteeseen saakka vydlaukun
(5) sisaan.
Kuultavissa on lyhyt merkkiaani.

> Kiinnita akku (4) paikalleen tarranauhalla (6).

7.3.2

Liitoskaapelin voi saataa siten, ettd kaapeli sopii
yhteen kayttajan koon ja kulloisenkin tyétehtavan
kanssa.

Liitoskaapelin saatédminen

0000-GXX-3418-A0

Liitoskaapelin pituutta voi saataa lenkista (1).

Saatamisen jalkeen kaapelin voi kiinnittaa sol-

jella (2) vydlaukkuun (3).

> Sijoita litoskaapeli siten, etta kaapeli on mah-
dollisimman lyhyt eika hairitse tydskentelya.

0458-726-9821-D



8 Liitoskaapelin liittimen yhdistaminen ja irrottaminen

733 Kantojarjestelman kiinnittaminen ja

saataminen

0000-GXX-3926-A1

> Pue yhden olkaimen hihna (1) yllesi.

> Saada yhden olkaimen hihna (1) siten, etta
jousihaka (2) on suunnilleen kdmmenen levey-
den verran oikeanpuoleisen lantion alapuo-
lella.

7.4 Kahden kdden kahvan saata-
minen

Kahden kaden kahvan voi saataa kayttajan koon

kannalta sopivaan asentoon.

> Katkaise virta raivaussahasta ja irrota liitanta-
johdon pistoke liittimesta.

> Kiinnita raivaussaha kantojarjestelman reika-
listan jousihakaan.

0000-GXX-3035-A0

> Avaa sormiruuvi (1).

» Kaanna kahden kaden kahva (2) haluamaasi
asentoon.

> Kiristéa sormiruuvi (1).

7.5 Raivaussahan tasapainottami-

nen
> Katkaise virta raivaussahasta ja irrota liitos-
kaapelin urosliitin naarasliittimesta.

0000-GXX-4779-A0

> Kiinnita reikalista (2) jousihakaan (1).

0458-726-9821-D
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0000-GXX-3034-A0

> Anna raivaussahan saavuttaa tasapainotila
siten, ettd leikkuuterad asettuu helposti maan-
pintaa vasten.

> Jos raivaussahaa ei voida tasapainottaa: Kiin-
nité jousihaka (1) johonkin toiseen reikalis-
tan (2) reikdan ja anna laitteen saavuttaa
uudelleen tasapainotila.

8 Liitoskaapelin liittimen
yhdistaminen ja irrottami-
nen

8.1 Liitoskaapelin urosliittimen
yhdistdminen

0000-GXX-3036-A0

> Suuntaa litoskaapelin urosliitin (1) siten, etta
litoskaapelin liittimeen (1) merkitty nuoli osoit-
taa naarasliittimeen (2) merkittya nuolta kohti.
> Yhdista litoskaapelin urosliitin (1) naarasliitti-
meen (2).
Liitoskaapelin urosliitin (1) lukittuu paikalleen.

8.2 Liitoskaapelin urosliittimen irrot-
taminen

0000-GXX-3037-A0

> Tartu kasin liitoskaapelin urosliittimeen (1).
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> Irrota litoskaapelin urosliitin (1) naarasliitti-
mesta (2).

9 Raivaussahan kaynnista-
minen ja pysayttdminen

9.1 Raivaussahan kaynnistaminen

> Tartu oikealla kadella raivaussahan takakah-
vaan siten, ettd peukalo asettuu takakahvan
ympairille.

> Pida raivaussahan kahvasta vasemmalla
kadella kiinni siten, ettéd peukalo on kahvan
ymparilla.

0000-GXX-3038-A0

> Ty6nna lukitusvipu (1) peukalolla asentoon J.

> Paina kytkentavivun lukitsinta (2) kadella pida
sité painettuna.

> Paina kytkentavipua (3) etusormella ja pida
sité painettuna.
Raivaussahan nopeus kasvaa ja leikkuutera
pyorii.

Mita pidemmalle kytkentavipua (3) painetaan,

sitd nopeammin leikkuutera pydrii.

Raivaussaha tunnistaa siihen asennetun leikkuu-
teran ja saataa enimmaisnopeuden automaatti-
sesti kaytettavalle terélle sopivaksi.

9.2 Raivaussahan pysayttaminen

> Irrota ote kytkentavivusta ja kytkentéavivun
lukitsimesta.

> Odota, kunnes leikkuutera on pysahtynyt.

> Jos leikkuutera pyorii edelleen: Irrota liitoskaa-
pelin urosliitin naarasliittimesta ja ota yhteytta
STIHL-jalleenmyyjaan.
Raivaussaha on viallinen.

> Tyénna lukitusvipu asentoon 8.

10 Raivaussahan tarkastus
10.1

Kytkentévivun lukitsin ja kytkentévipu
> Veda litoskaapelin urosliitin naarasliittimesta.

> Tydnna lukitusvipu asentoon ©.

Hallintalaitteiden tarkastus
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9 Raivaussahan kaynnistdminen ja pysayttaminen

> Yritad painaa kytkentavipua painamatta samalla
kytkentavivun lukitsinta.

> Jos kytkentavivun painaminen ei ole mahdol-
lista: Ala kayta raivaussahaa. Ota yhteytta
STIHL-jalleenmyyjaan.
Lukitusvipu tai kytkentavivun lukitsin on vialli-
nen.

Tyénné lukitusvipu asentoon .

> Paina kytkentavivun lukitsinta yhtajaksoisesti.

> Paina kytkentavipua.

> Irrota ote kytkentavivusta ja kytkentavivun
lukitsimesta.

> Jos kytkentavipu tai kytkentavivun lukitsin liik-

kuu jaykasti tai ei palaa lahtdasentoon: Al

kayta raivaussahaa. Ota yhteytta STIHL-jal-

leenmyyjaan.

Kytkentavipu tai kytkentavivun lukitsin on vialli-

nen.

Raivaussahan kaynnistéminen

> Yhdista liitoskaapelin urosliitin.

> Paina kytkentavivun lukitsinta yhtajaksoisesti.

> Paina kytkentavipua yhtajaksoisesti.
Leikkuutera pyorii.

> Jos akussa vilkkuu 3 punaista LED-merkkiva-
loa: Irrota liitoskaapelin urosliitin naarasliitti-
mesta ja ota yhteyttd STIHL-jalleenmyyjaan.
Raivaussahassa esiintyy hairio.

> Irrota ote kytkentavivusta ja kytkentavivun
lukitsimesta.
Leikkuutera pysahtyy.

> Jos leikkuutera liikkuu edelleen: Irrota liitos-
kaapelin urosliitin naarasliittimesta ja ota
yhteyttéd STIHL-jalleenmyyjaan.
Raivaussaha on viallinen.

11 Tyoéskentely raivaussahan
avulla
11.1

Raivaussahan pitdminen kasi-
$s4 ja raivaussahan ohjaami-
nen

0000097031-001

> Kiinnita reikalista (2) jousihakaan (1).

0458-726-9821-D



11 Tyoskentely raivaussahan avulla

0000-GXX-3039-A0

> Tartu oikealla k&della polttomoottorikayttdisen
raivaussahan kahvaan siten, ettd peukalo
asettuu takakahvan ymparille.

> Tartu toisella kadella polttomoottorikayttdisen
raivaussahan etukahvaan siten, etté peukalo
on etukahvan ymparilla.

11.2 Tehotason saatidminen

Valittavissa on kaytén mukaan voidaan asettaa 3
tehotasoa. LED-merkkivalot osoittavat asetetun
tehotason. Mita suurempi tehotaso on, sita
nopeammin leikkuutera pyorii.

Tehotason asetus vaikuttaa akun kayttéaikaan.
Mitéd matalampi tehotaso on, sita pidempi akun
kayttdaika.

> PWD O
@ & HEWED

0000-GXX-3040-A0

> Tydnna lukitusvipu (1) peukalolla asentoon ©.

LED-merkkivalot osoittavat asetetun tehota-
son.

> Paina lukitusvipua (1) eteenpain, pida hetken
painettuna ja anna palata takaisin.
Seuraava tehotaso on asetettu. Kolmatta teho-
tasoa seuraa jalleen ensimmainen tehotaso.

> Liikuta lukitusvipua (1) niin monta kertaa, kun-
nes haluttu tehotaso on asetettu.

> Jos kaytetaan raivausteraa: Valitse teho-
taso 3.

11.3

Leikkuuteran etdisyys maasta maaraa leikkaus-
korkeuden.

Ruohon leikkaaminen

0458-726-9821-D

Leikkaaminen siimapaalla (A)

> Liikuta polttomoottorikayttdista raivaussahaa
edestakaisin.

> Liiku hitaasti ja hallitusti eteenpain.

Leikkaaminen ruohoterélla tai kolmiteralla (B)

> Kayta leikkaamiseen metalliterdn vasemman-
puoleista aluetta.

> Liiku hitaasti ja hallitusti eteenpain.

11.4  Sahat, joissa raivaustera

PV PY [k

0000-GXX-3042-A0

> Tue suojuksen vasen puoli puunrunkoa vas-
ten.

> Sahaa puunrunko yhdella kertaa poikki tays-
kaasua kayttaen.

> Pida vahintdan 2 puunpituuden etaisyys seu-
raavaan tyoskentelyalueeseen.

11.5
11.5.1

Siimojen saadon korjaus

AutoCut-siimapaihin kuuluvien siimo-

jen sdatédminen

> Kosketa pyorivalla siimapaalla lyhyesti maata.
Saatdé muuttuu noin 30 mm:n verran. Suojuk-
sen sisalla oleva katkaisutera lyhentaa siimat
automaattisesti sopivaan mittaan.

0000-GXX-4037-A1
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Siimojen saatoda ei voi korjata automaattisesti,

jos siimojen pituus on alle 25 mm.

> Katkaise virta raivaussahasta ja irrota liitos-
kaapelin urosliitin naarasliittimesta.

> Paina kelarunkoa (1) siimapaalla ja pida sita
painettuna.

> Veda siimat (2) kasin ulos.

> Jos siimoja (2) ei voida enaa vetaa ulos:
vaihda kelarunko (1) tai leikkuusiimat (2).
Kelarunko on tyhja.

11.5.2  SuperCut-siimapéihin kuuluvien siimo-

jen sdatdminen
Siimat sdadetdan automaattisesti.Suojuksen

sisalla oleva katkaisutera lyhentaa siimat auto-
maattisesti sopivaan mittaan.

Siimojen saatoa ei voi korjata automaattisesti,

jos siimojen pituus on alle 40 mm.

> Katkaise virta raivaussahasta ja irrota liitos-
kaapelin urosliitin naarasliittimesta.

> Veda siimat késin ulos.

> Jos siimoja ei voi enaa vetaa ulos: vaihda leik-
kuusiimat.
Kelarunko on tyhja.

12 Tydskentelyn jalkeen
12.1  Tyéskentelyn jalkeen

Katkaise virta raivaussahasta, tyénna lukitus-

vipu asentoon o] ja irrota liitoskaapelin uroslii-
tin naarasliittimesta.
> Jos raivaussaha on marka: anna raivaussahan
kuivua.
Aseta tulppa liittimeen.
Puhdista raivaussaha.
Puhdista suojus.
Puhdista leikkuutera.
Jos laitteeseen on asennettu metallinen leik-
kuutera: asenna sopiva kuljetussuojus paikal-
leen.

yVYyVYVvYY

13 Kuljettaminen

13.1  Raivaussahan kuljettaminen

» Katkaise virta raivaussahasta, tyénna lukitus-
vipu asentoon o] ja irrota liitoskaapelin uroslii-
tin naarasliittimesta.

> Aseta tulppa liittimeen.

> Jos laitteeseen on asennettu metallinen leik-
kuutera: asenna sopiva kuljetussuojus paikal-
leen.
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12 Tyoskentelyn jalkeen

Raivaussahan kantaminen

> Kanna raivaussahaa yhdella kadella rungosta
siten, ettd leikkuutera on takana ja raivaus-
saha on tasapainossa.

Raivaussahan kuljettaminen ajoneuvossa
> Kiinnita raivaussaha siten, ettei raivaussaha
voi kaatua eika liikkua paikaltaan.

14  Sailytys

14.1 Raivaussahan séilyttdminen
> Katkaise virta raivaussahasta, tydnna lukitus-

vipu asentoon o] ja irrota liitoskaapelin uroslii-
tin naarasliittimesta.

Aseta tulppa liittimeen.

Jos laitteeseen on asennettu metallinen leik-
kuutera: asenna sopiva kuljetussuojus paikal-
leen.

vy

0000-GXX-3043-A0

> Avaa sormiruuvia (1), kunnes kahvaputkea (2)
voidaan kaantaa.

> Kaanna kahvaputkea (2) 90° mydétapaivaan ja
kallista putki alas.

> Kiristéa sormiruuvi (1) tiukasti.

> Sailyta raivaussahaa siten, ettd seuraavat
edellytykset tayttyvat:
— Raivaussaha on poissa lasten ulottuvilta.
— Raivaussaha on puhdas ja kuiva.

> Jos raivaussahaa varastoidaan yli 30 paivan
ajan: poista leikkuutera.

15 Puhdistaminen

15.1 Raivaussahan puhdistus

> Katkaise virta raivaussahasta, tydnna lukitus-
vipu asentoon o] ja irrota liitoskaapelin uroslii-
tin naarasliittimesta.

> Puhdista raivaussaha kostealla liinalla.

> Puhdista tuuletusraot pensselilla.

0458-726-9821-D



16 Huoltaminen

15.2  Suojuksen ja leikkuuteran puh-
distus
> Katkaise virta raivaussahasta, tyénna lukitus-

vipu asentoon 8 ja irrota litoskaapelin uroslii-
tin naarasliittimesta.

> Puhdista suojus ja leikkuutera kostealla pyyh-
keella tai pehmealla harjalla.

16 Huoltaminen
16.1 Huoltovalit

Huoltovalit riippuvat ympéristé- ja tydskentelyolo-
suhteista. STIHL suosittelee noudattamaan seu-
raavia huoltovaleja:

50 kayttétunnin valein
> Vaihteen voiteluun.

Kerran vuodessa
> Anna STIHL-erikoisliikkeen tarkastaa raivaus-
saha.

16.2 Vaihteen voitelu

0000082409_002

> Kierra sulkutulppa (2) irti.
> Jos sulkutulpassa (2) ei ndy yhtaan rasvaa:

18 Hairididen poistaminen
18.1

suomi

v

Asenna kierteeseen STIHL-vaihderasvaput-
kilo (1).

Purista vaihdekoteloon 5 g STIHL-vaihde-
rasvaa.

Kierra STIHL-vaihderasvaputkilo (1) irti.

> Kierra ja kirista sulkutulppa (2) paikalleen.
Kayta raivaussahaa 1 minuutin ajan ilman
kuormitusta.

STIHL-vaihderasva jakautuu tasaisesti.

16.3

v

v

v

Metalliteran teroitus ja tasapai-
notusMetalliteran teroitus ja
tasapainotus

Metalliterien teroittaminen ja tasapainotus vaatii
runsaasti harjoittelua.

STIHL suosittelee antamaan metalliterien teroit-

tamisen ja tasapainotuksen STIHL-jalleenmyyjan

tehtavéaksi.

> Teroita metalliterat siten kuin kayttdohjeessa
ja teran pakkauksessa on kuvattu.

17 Korjaaminen

17.1 Raivaussahan ja leikkuuteran
korjausRaivaussahan ja leik-
kuuteran korjaus

Kayttaja ei voi itse korjata raivaussahaa eika leik-

kuuteraa.

> Jos raivaussaha tai leikkuutera ovat vaurioitu-
neet: Al kayta raivaussahaa ja leikkuuteraa.
Ota yhteyttéd STIHL-jalleenmyyjaan.

Raivaussahan tai akun héairididen poistaminen

Hairié Akun LED-valot | Syy Korjaustoimenpide
Raivaussaha ei |1 vihred LED- |Akun varaus on liian [> Lataa akku niin tdyteen kuin latureiden
kaynnisty kytket- [merkkivalo vilk- | pieni. STIHL AL 101, 301, 301-4, 500 kayt-
taessa virta kuu. téohjeessa on kuvattu.
paalle.
1 LED-merkki- [Akku on liilan kuuma |> Veda liitoskaapelin pistoke irti liittimesta.
valo palaa tai liian kylma. > Anna akun jaahtya tai lammeta.
punaisena.
3 LED-valoa Raivaussahassa on > Veda litoskaapelin pistoke irti liittimesta
vilkkuu punai-  [hairi6. ja liitéd se uudelleen liittimeen
sena. > Kaynnista raivaussaha.
> Jos 3 punaista LED-valoa vilkkuu edel-
leen: Ala kayta raivaussahaa ja ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
3 punaista Raivaussaha on liian [> Veda liitoskaapelin pistoke irti liittimesta.
LED-merkkiva- |ldmmin. > Anna raivaussahan jaahtya.
loa palaa.

0458-726-9821-D
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Hairié Akun LED-valot | Syy Korjaustoimenpide
4 LED-valoa Akussa on hairié. > Veda litoskaapelin pistoke irti liittimesta
vilkkuu punai- ja liitéd se uudelleen liittimeen.
sena. > Kaynnistéa raivaussaha.
> Jos 4 punaista LED-valoa vilkkuu edel-
leen: Ala kayta akkua ja ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.
Raivaussahan ja akun |> Veda liitoskaapelin pistoke irti liittimesta
valinen sahkoéinen ja liitéd se uudelleen liittimeen.
yhteys on poikki. > Jos raivaussaha ei edelleenkadan kayn-
nisty sita kytkettdessa paalle: puhdista
litoskaapelin kosketuspinnat siten kuin
STIHL AR -akkua tai "litoskaapelilla
varustettua vydlaukkua AP" koskevissa
kayttdohjeissa on kuvattu.
Raivaussaha tai akku |> Anna polttomoottorikayttdisen raivaussa-
on kostea. han tai akun kuivua.
Polttomoottori- |3 punaista Raivaussaha on liian |> Veda liitoskaapelin pistoke irti liittimesta.
kayttdinen rai- LED-merkkiva- |lammin. > Anna raivaussahan jaahtya.
vaussaha pysah- [loa palaa.

tyy kayton aikana
itsestaan.

nen hairié.

Laitteessa on sahkoi- |»

Veda litoskaapelin pistoke irti liittimesta

ja liité se uudelleen liittimeen.

> Jos raivaussaha ei edelleenkaan kayn-
nisty sita kytkettdessa paalle tai pysah-
tyy kaytoén aikana: puhdista liitoskaapelin
kosketuspinnat kuten STIHL AR -akkua
tai "litoskaapelilla varustettua vyolauk-
kua AP" koskevissa kayttdohjeissa on
kuvattu.

> Kaynnista raivaussaha.

Raivaussahan
toiminta-aika on
liian lyhyt.

tayteen.

Akkua ei ole ladattu >

Lataa akku niin tayteen kuin latureiden
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500 kayt-
toohjeessa on kuvattu.

Akun kayttoika on
kulunut umpeen.

> Vaihda akku.

19 Tekniset tiedot

19.1 Raivaussaha STIHL FSA 130
— Sallitut akut:
— STIHL AR
— STIHL AP "Liitoskaapelilla varustetulla vy6-
laukulla AP”
— Paino ilman leikkuuteraa ja suojusta: 4,5 kg
— Pituus ilman leikkuuterda: 1750 mm

Kéyttdaika annetaan osoitteessa www.stihl.com/
battery-life.
19.2  Melu- ja térindarvot

Aanenpainetason laskennassa kaytettéva kor-
jauskerroin on 2 dB(A). Aanitehotason lasken-
nassa kaytettava korjauskerroin on 2 dB(A). Tari-
nan laskennassa kaytettava korjauskerroin on

2 m/s?.

STIHL suosittelee kuulonsuojainten kayttéa.

106

Kayttd varustettuna muulla kuin siimapaalla Poly-
Cut 28-2
— Aanenpainetaso Lpa mitattu standardin
EN 50636-2-91 mukaan: 83 dB(A)
— Aénitehotaso L, mitattu standardin
EN 50636-2-91 mukaan: 94 dB(A)
— Tarindarvo ay, mitattu standardin
EN 50636-2-91 mukaan
— Takakahva: 1,1 m/s?
— Vasen kahva: 1,9 m/s?

Kaytt6 siimapaalla PolyCut 28-2 varustettuna
— Aénenpainetaso Lpa mitattu standardin
EN 50636-2-91 mukaan: 84 dB(A)
— Aénitehotaso L, mitattu standardin
EN 50636-2-91 mukaan: 97 dB(A)
— Tarindarvo ay, mitattu standardin
EN 50636-2-91 mukaan
— Takakahva: 1,1 m/s?
— Vasen kahva: 1,9 m/s?

0458-726-9821-D



http://www.stihl.com/battery-life
http://www.stihl.com/battery-life

20 Leikkuuterien, suojuksien ja kantovaljaiden yhdistelmat

Kayttd metalliteralla varustettuna

— Aanenpainetaso Lpa mitattu standardin
EN 50636-2-91 mukaan: 82 dB(A)

— Aanitehotaso L, mitattu standardin
EN 50636-2-91 mukaan: 94 dB(A)

— Téarindarvo ay, mitattu standardin
EN 50636-2-91 mukaan
— Takakahva: 2,0 m/s?
— Vasen kahva: 2,9 m/s?

limoitetut tarindarvot on mitattu standardoitujen
testausmenetelmien mukaisesti, ja niita voidaan
kayttaa sahkolaitteiden vertailuun. Todelliset téri-
naarvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista
kayttétavoissa esiintyvien erojen vuoksi. limoitet-
tuja tarindarvoja voidaan kayttaa lahtékohtana
arvioitaessa alustavasti altistumista tarinarasituk-

suomi

selle. Todellinen tarindrasitus on arvioitava erik-
seen. Talldin voidaan ottaa huomioon myds ajat,
jolloin séhkolaite on pois kaytdsta, samoin kuin
ne ajat, jolloin laite on toiminnassa altistamatta
kuitenkaan kayttajaa tarinarasitukselle.

Tietoja tydnantajia koskevan tarinadirektiivin
2002/44/EY vaatimusten tayttamisesta on osoit-
teessa www.stihl.com/vib.

19.3 REACH-asetus

REACH-asetuksella tarkoitetaan EY:n kemikaa-
lien rekisterdintia, arviointia ja lupamenettelyja
koskevaa asetusta.

Lisatietoja REACH-asetuksen vaatimusten tayt-
tamisesta on saatavissa osoitteesta
www.stihl.com/reach .

20 Leikkuuterien, suojuksien ja kantovaljaiden yhdistelmat

201

Leikkuuterien, suojusten ja kantojarjestelmien yhdistelmét

Leikkuutera Suoja

Kantojarjestelmé

— PolyCut 28-2
Siimapaa, varustettu leikkuusiiman | jus

sija 2,4 mm:

— Siimapaa AutoCut 25-2

— Siimapaa AutoCut 27-2

— Siimapaa AutoCut C 26-2

— Siimapaa DuroCut 20-2

— Siimapaa SuperCut 20-2

— Siimapaa TrimCut 31-2
Siimapaa, varustettu leikkuusiiman
tyypilla "pydrea ja hiljainen”, halkai-
sija 2,7 mm:

— Siimapaa AutoCut 36-2

— Siimapaa FixCut 31-2

tettuna

— Siimapaiden suo-

tyypilla "pydrea ja hiljainen”, halkai- [- Yleissuojus lisa-
ij suojuksella ja kat-
kaisuteralld varus-

— Akku STIHL AR lonkkapehmusteella
varustettuna

— Akkuvyo ja siihen liitetty "Vyolaukku AP
litoskaapelilla” yhdessa yhden olan hih-
nalla

— Akkuvyo ja siihen liitetty "litantajohdolla
varustettu vyolaukku AP" lonkkapehmus-
teella varustettuna

— Kantojarjestelma ja siihen liitetty "liitanta-
johdolla varustettu vydlaukku AP" lonk-
kapehmusteella varustettuna

— Ruohotera 230-2 (& 230 mm)
— Ruohotera 230-4 (@ 230 mm)
— Ruohotera 230-8 (& 230 mm)
— Ruohotera 250-32 (& 250 mm)
— Ruohotera 260-2 (& 260 mm)

— Kolmitera 250-3 (@ 250 mm)

— Yleissuojus ilman
lisdsuojusta

— Raivaustera 200-22 (@ 200 mm) |- Sektorisuojus

— Akku STIHL AR lonkkapehmusteella
varustettuna

— Kantojarjestelma ja siihen liitetty "liitanta-
johdolla varustettu vyélaukku AP" lonk-
kapehmusteella varustettuna

— Akkuvyd ja siihen liitetty "litantajohdolla
varustettu vydlaukku AP" lonkkapehmus-
teella varustettuna

Kantojérjestelmien kuvaus

Q, Akku STIHL AR lonkkapehmusteella
3 varustettuna

0458-726-9821-D
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Akkuvyo ja siihen liitetty "Vyo6laukku AP
litoskaapelilla” yhdessa yhden olan
vy hihnalla

Akkuvyd ja siihen liitetty "Liitoskaape-
lilla varustettu vyélaukku AP" laitepeh-
musteella varustettuna

Kantojarjestelma ja siihen liitetty "Lii-
toskaapelilla varustettu vydlaukku AP"
laitepehmusteella varustettuna

21 Varaosat ja varusteet

21.1 Varaosat ja varusteet

STIHL Alkuperdiset STIHL-varaosat ja alkupe-
&), raiset STIHL-varusteet tunnistaa néista
merkeista.

STIHL suosittelee kayttdmaan ainoastaan alku-
peraisia STIHL-varaosia ja alkuperaisia STIHL-
varusteita.

STIHL ei voi arvioida muiden valmistajien varao-
sia ja lisdvarusteita luotettavuuden, turvallisuu-
den ja sopivuuden suhteen jatkuvasta markkinoi-
den tarkkailusta huolimatta, eika STIHL ei voi
taata niiden kayttoa.

Alkuperaisia STIHL-varaosia ja alkuperaisia
STIHL-varusteita on saatavissa STIHL-erikoisliik-
keesta.

22 Havittaminen
22.1 Raivaussahan havittidminen

Tietoja havittamisesta saat paikallishallinnosta tai
STIHL-erikoisliikkeesta.

Epaasianmukainen havittdminen voi olla vahin-

gollista terveydelle ja saastuttaa ymparistoa.

> Toimita STIHL-tuotteet, myds pakkaukset,
asianmukaiseen kerdyspisteeseen kierratysta
varten paikallisten sdanndsten mukaisesti.

> Ala havita talousjatteen mukana.

23 EU-vaatimustenmukai-
suusvakuutus

23.1 Raivaussaha STIHL FSA 130

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Saksa

vakuuttaa yksinomaisena vastuullisena, etta
— Tyyppi: Akkukayttdinen raivaussaha
— Merkki: STIHL

108

21 Varaosat ja varusteet

— Malli: FSA 130
— Sarjatunniste: 4867

vastaa soveltuvilta osin direktiivien 2011/65/EU,
2006/42/EY, 2014/30/EU ja 2000/14/EY saan-
noksia ja tuote on kehitetty ja valmistettu seuraa-
vien standardien tuotteen valmistuspaivana voi-
massa olevien versioiden mukaisesti:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 ja

EN ISO 12100 ottaen huomioon normin

EN 50636-2-91.

Mitattu ja taattu adnitehotaso on maaritetty direk-
tiilvin 2000/14/EY liitteen VI mukaisesti.

Osalllistunut ilmoitettu laitos: VDE Priif- u. Zertifi-
zierungsinstitut, Merianstrafle 28, 63069 Offen-
bach, Saksa

— Mitattu danitehotaso: 94 dB(A)

— Taattu aanitehotaso: 96 dB(A)

Teknisten asiakirjojen sailytyksesta vastaa AND-
REAS STIHL AG & Co. KG:n tuotteiden lupame-
nettelyistd vastaava tuotehyvéaksynnan osasto.

Valmistusvuosi, valmistusmaa ja koneen numero
on merkitty raivaussahaan.

Waiblingen, 15.7.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) A o

Dr. Jirgen Hoffmann, Osastopaallikkd, tuotehy-
vaksynnat, -saantely

24 UKCA-vaatimustenmukai-
suusvakuutus
Raivaussaha STIHL FSA 130

puolesta

241

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Saksa

vakuuttaa yksinomaisena vastuullisena, etta
— Tyyppi: Akkukayttdinen raivaussaha

— Merkki: STIHL

— Malli: FSA 130

— Sarjatunniste: 4867

vastaa soveltuvilta osin Iso-Britannian asetuksia
The Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equip-
ment Regulations 2012, Supply of Machinery
(Safety) Regulations 2008, Electromagnetic
Compatibility Regulations 2016 ja Noise Emis-
sion in the Environment by Equipment for use
Outdoors Regulations 2001 sédanndksia ja tuote
on kehitetty ja valmistettu seuraavien standar-
dien tuotteen valmistuspaivana voimassa olevien
versioiden mukaisesti: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 60335-1 ja EN ISO 12100 ottaen huomioon
standardin EN 50636-2-91.

Mitattu ja taattu adnitehotaso on maaritetty Ison-
Britannian sdadoksen Noise Emission in the
Environment by Equipment for use Outdoors
Regulations 2001, Schedule 9 mukaisesti.

Osallistuva ilmoitettu laitos: INTERTEK Testing &
Certification Ltd, Academy Place, 1 — 9 Brook
Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ, Iso-Bri-
tannia

— Mitattu danitehotaso: 94 dB(A)

— Taattu aanitehotaso: 96 dB(A)

Teknisten asiakirjojen sailytyksesta vastaa AND-
REAS STIHL AG & Co. KG.

Valmistusvuosi, valmistusmaa ja koneen numero
on merkitty raivaussahaan.

Waiblingen, 15.7.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) A i

Dr. Jirgen Hoffmann, Osastopaallikko, tuotehy-
vaksynnat, -saantely
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Forord
Keere kunde

Vi er glade for, at du har valgt STIHL. Vi udvikler
og producerer vores produkter i topkvalitet efter
vores kunders behov. Dermed kan vi fremstille
produkter med hgj palidelighed, selv ved ekstrem
belastning.

STIHL star ogsa for topkvalitet, nar det drejer sig
om service. Vores fagpersonale garanterer kom-
petent radgivning og instruktion samt omfattende
teknisk hjeelp.

‘sabniquab uey jadided ‘Jsijo 8xs|iqelsben Japjoy

STIHL vedkender sig udtrykkeligt en baeredygtig
og ansvarsfuld omgang med naturen. Denne
brugsanvisning har til formal at hjaelpe dig med
at anvende dit STIHL-produkt med en lang leve-
tid pa en sikker og miljgvenlig made.

Vi takker for din tillid og haber, at du far stor
gleede af dit STIHL-produkt.

e b

Nikolas Stihl

VIGTIGT! SKAL LASES FZR BRUG OG OPBE-
VARES.
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dansk 2 Oplysninger om denne brugsvejledning
2  Oplysninger om denne 3  Oversigt

brugsvejledning 3.1 Trimmer
2.1 Geeldende dokumenter

De lokale sikkerhedsforskrifter er gaeldende.
> Ud over denne brugsvejledning skal falgende
dokumenter laeses, forstas og opbevares:
— Brugsvejledningen og emballering til det
anvendte skeereveerkigj
— Brugsvejledningen til det anvendte baeresy-
stem
— Brugsvejledning til batteriet STIHL AR
— Brugsvejledningen til "Baeltetaske AP med
tilslutningsledning"
— Sikkerhedsanvisninger for batteriet
STIHL AP
— Brugsvejledning til ladeapparaterne
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500
— Sikkerhedsinformationer for STIHL-batterier
og -produkter med indbygget batteri:
www.stihl.com/safety-data-sheets

0000-GXX-3023-A2

. . 1 Prop
22 Markering af advarselshenvis- Proppen tildaekker stikket og beskytter mod

ninger i teksten snavs.

2 Stikkontakt
A ADVARSEL Stikkontakten bruges til at tilslutte tilslutnings-
® Henvisningen henviser til farer, som kan med- ledningens stik.
fore alvorlige kveestelser eller dad. 3 Hulliste
> De naevnte foranstaltninger kan medfere

* Hullisten er beregnet til at seette beeresyste-
alvorlige kveestelser eller dgd.

met i.
4 Betjeningshandtag

BEMARK Betjeningshandtaget anvendes til at betjene,
® Henvisningen henviser til farer, som kan med- holde og styre trimmeren.

fore materielle skader. 5 Lasegreb

> De naevnte foranstaltninger kan forhindre Lasegrebet laser kontaktarmen op sammen
materielle skader. med kontaktarmsspaerren. Lasegrebet bruges
. til at justere effektniveauet.

2.3  Symboleri teksten 6 LED'er
"!H Dette symbol henviser til et kapitel i denne LED'erne angiver det indstillede effekttrin.

==l brugsvejledning. 7 Kontakigreb

Kontaktgrebet taender og slukker trimmeren.

8 Kontakgrebsspaerre
Kontaktgrebsspzerren laser kontaktgrebet op
sammen med lasegrebet.

9 Knebelskrue
Knebelskruen klemmer handtagsreret pa gri-
bestatten.

10 Gribergr
Handtagsreret forbinder betjeningshandtaget
og handtaget med skaftet.

110 0458-726-9821-D
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4 Sikkerhedshenvisninger

11 Handtag
Handtaget anvendes til at holde og styre trim-
meren.

12 Skaft
Skaftet forbinder alle komponenter.

13 Abning til stikdornen
Abningen til stikdornen holder stikdornen.

14 Stikdorn
Stikdornen blokerer akslen ved monteringen
af et skeereveerktgj.

15 Gearkasse
Gearkassen daekker drevet.

16 Lukkeskrue
Lukkeskruen lukker abningen til STIHL-gear-
fedt.

# Effektskilt med maskinnummer

3.2 Beskyttelse og skeerevaerktajer

De forskellige former for beskyttelse og skeere-
veerktgjerne er vist ved som eksempler. De kom-
binationer, der ma anvendes, er angivet i denne
brugsvejledning, 4 20.

0000-GXX-3024-A0

1 Universalbeskyttelse
Universalbeskyttelsen beskytter brugeren
mod opslyngede genstande og mod kontakt
med skeereveerktgjet.

2 Graeskniv
Greeskniven skeerer graes og ukrudt.

3 Kratkniv
Kratkniven skeerer krat.

4 Afkorterkniv
Afkorterkniven skeerer trimmertradene til den
rigtige leengde under arbejdet.

5 Skaerm
Skeermen udvider universelbeskyttelsen til
brug med et trimmerhoved.

0458-726-9821-D
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6 Beskyttelse til trimmerhoveder
Beskyttelsen til timmerhoveder beskytter bru-
geren mod opslyngede genstande og mod
kontakt med trimmerhovedet.

7 Trimmerhoved
Trimmerhovedet holder trimmertradene.

8 Anslag
Anslaget beskytter brugeren mod opslyngede
genstande og kontakt med rundsavsklingen
og afstetter trimmeren pa treeet under arbej-
det.

9 Rundsavsklinge
Rundsavsklingen saver buske og traeer.

10 Transportbeskyttelse
Transportbeskyttelsen beskytter mod kontakt
med metalskeereveerktgjer.

3.3 Symboler

Symbolerne, der kan veere at finde pa trimmeren
og beskyttelsen, har fglgende betydning:

Lasearmen laser kontaktarmen op i denne
position.

Lasearmen laser kontaktarmen i denne
position.

- Dette symbol angiver skeerevaerktgjets
rotationsretning.

max @ Xxx Dette symbol angiver skeereveerktgjets
maksimale diameter i millimeter.

ﬂ Dette symbol angiver skeereveerktgjets
== nominelle omdrejningstal.

X
Garanteret lydeffektniveau iht. direkti-
@ Lwa vet 2000/14/EF i dB(A) for at kunne
sammenligne lydemissioner fra pro-
dukter.

Produktet ma ikke bortskaffes som hus-
holdningsaffald.

4  Sikkerhedshenvisninger
4.1 Advarselssymboler
4.1.1

Faresymbolerne pa trimmeren betyder:

Falg sikkerhedsanvisningerne og de til-
hgrende foranstaltninger.

Serg for, at denne brugsvejledning
leeses, forstas og opbevares.

Trimmer
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Baer sikkerhedsbiriller.

Hvis der kan falde genstande ned
under arbejdet: Baer en beskyttelses-
hjelm.

Brug beskyttelsesstavler.

@ Beer arbejdshandsker.

Folg sikkerhedshenvisninger for tilba-
geslag og de pageeldende foranstalt-
@\ ninger.

Folg sikkerhedshenvisninger til opslyn-
A gede genstande og de tilsvarende for-

& anstaltninger.

) ]

~ 15m ‘5%’ Overhold sikkerhedsafstanden.

==
(2]

Treek stikket il tilslutningsledningen ud

o (<G 4 k !
="y transport, opbevaring, rengering, vedli-
geholdelse eller reparation.

2 Rer ikke ved varme overflader.

4.1.2

Advarselssymbolerne pa beskyttelsen af grees-
hoveder betyder:

Brug denne beskyttelse for graeshove-
der.

Beskyttelse til graeshoveder

Denne beskyttelse bruges ikke grees-
knive.

Denne beskyttelse bruges ikke til krat-
knive.

Denne beskyttelse bruges ikke til hak-
keknive.

Denne beskyttelse bruges ikke til rund-
saveblade.

-
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413 Universalbeskyttelse og skeerm

Universalbeskyttelse

Advarselssymbolerne pa universalbeskyttelsen
betyder falgende:

Denne beskyttelse uden skaerm ma
ikke anvendes til trimmerhoveder.

Denne beskyttelse ma anvendes til
graesknive.

Denne beskyttelse méa anvendes til
kratknive.

Denne beskyttelse ma ikke anvendes
til hakkeknive.

Denne beskyttelse ma ikke anvendes
til rundsaveblade.

Skaerm

Faresymbolerne pa skaermen betyder:
Anvend universalbeskyttelsen sammen
med skeermen og skaerekniven til trim-
merhoveder.

4.2

Tilsigtet anvendelse
Motortrimmeren STIHL FSA 130 er beregnet til
felgende anvendelser:

— med et trimmerhoved: Klipning af grees
— med en greesskeereklinge: Klipning af grees og
ukrudt
med en kratkniv: slaning af krat med en dia-
meter op til 20 mm
— med en rundsavsklinge: savning af buske og
treeer med en stammediameter pa op til
40 mm

Motortrimmeren kan anvendes i regnvejr.

Motortrimmeren forsynes med et batteri STIHL
AP sammen med "Beeltetaske AP med tilslut-
ningsledning" eller et batteri STIHL AR.

A ADVARSEL

m Batterier, som ikke er godkendt af STIHL til
motortrimmeren, kan forarsage brande og eks-
plosioner. Personer kan padrage sig alvorlige
kvaestelser eller udsaettes for livsfare, og der
kan opsta materielle skader.
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4 Sikkerhedshenvisninger

> Motortrimmeren skal anvendes med et bat-
teri STIHL AP sammen med "Beeltetaske
AP med tilslutningsledning" eller et batteri
STIHL AR.

® Hvis motortrimmeren eller batteriet ikke

anvendes efter hensigten, kan personer blive

alvorligt séaret eller draebt, og materielle skader

kan opsta.

> Motortrimmeren skal anvendes, som
beskrevet i denne brugsvejledning.

> Batteriet skal anvendes som beskrevet i
brugsvejledningen til "Baeltetaske AP med
tilslutningsledning" eller brugsvejledningen
til batteri STIHL AR.

4.3 Krav til brugeren
A ADVARSEL

m Brugere, der ikke er blevet instrueret, kan ikke
genkende eller vurdere de farer, som trimme-
ren giver anledning til. Brugeren eller andre
personer kan padrage sig alvorlige kveestelser
eller udsaettes for livsfare.

> Sgrg for, at denne brugsvejledning
leeses, forstas og opbevares.

> Huvis trimmeren videregives til en anden
person: Lad brugsvejledningen falge med.

> Sgrg for, at brugeren opfylder fglgende
krav:

— Brugeren er udhvilet.

— Brugerens er fysisk, sensorisk og men-
talt i stand til at betjene trimmeren og
dermed arbejde med den. Hvis bruge-
ren har fysiske, sensoriske eller mentale
begreensninger, ma brugeren kun
arbejde med trimmeren under opsyn
eller efter anvisning fra en ansvarlig per-
son.

— Brugeren kan genkende og vurdere de
farer, som trimmeren giver anledning til.

— Brugeren er myndig, eller brugeren
uddannes under opsyn il et erhverv
efter nationale forskrifter.

— Brugeren har faet en instruktion fra en
STIHL-forhandler eller en fagkyndig per-
son, inden vedkommende anvender
trimmeren forste gang.

— Brugeren er ikke pavirket af alkohol,
medicin eller stoffer.

> Huvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-for-
handler.

0458-726-9821-D
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44 Beklaedning og udstyr
A ADVARSEL

= Mens arbejdet foregar, kan langt har blive
trukket ind i trimmeren. Brugeren kan padrage
sig alvorlige kveestelser.
> Langt har skal seettes op, sa det befinder
sig over skulderhgjde.
® Under arbejdet kan genstande slynges op
med hgj hastighed. Brugeren kan padrage sig
kveestelser.
> Beer teetsiddende sikkerhedsbriller.
% Egnede sikkerhedsbriller er kontrol-
leret int. standard EN 166 eller natio-
nale forskrifter og kan kabes i hand-
len med den pageeldende identifika-
tion.
> Beer ansigtsvaern.
> Beer lange bukser af et modstandsdygtigt
materiale.
m Nedfaldende genstande kan medfgre hoved-
leesioner.
> Huvis der kan falde genstande ned
% under arbejdet: Baer en beskyttelses-
hjelm

® Der kan hvirvles stgv op under arbejdet. Ind-
andet stev kan skade helbredet og udlgse
allergiske reaktioner.
> Hvis der hvirvles stgv op: Baer en stgvbe-

skyttelsesmaske.

m Uegnet tgj kan blive fanget af tree, buskadser
og trimmeren. Brugere, som ikke baerer egnet
taj, kan padrage sig alvorlige kvaestelser.
> Beer teetsiddende tgj.
> Tag terkleeder og smykker af.

® Under arbejdet kan brugeren komme i kontakt
med det roterende skaereveerktgj. Brugeren
kan padrage sig alvorlige kveestelser.
> Beer sko af modstandsdygtigt materiale.

> Hvis der anvendes et metal-skaere-
veerktoj: Baer beskyttelsesstavler
med stalkappe.

> Beer lange bukser i et modstandsdygtigt
materiale.
= VVed montering og afmontering af skeerevaerk-
tajet og under rensning eller vedligeholdelse
kan brugeren fa kontakt med skeerevaerktgjet
eller afkorterkniven. Brugeren kan padrage sig
kveestelser.

> Beer arbejdshandsker af modstands-
dygtigt materiale.
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m Ved brug af sko, der er uegnede til arbejdet,
kan brugeren glide. Brugeren kan padrage sig
kvaestelser.
> Baer fast og lukket skotgj med skridsikker

sal.

4.5 Arbejdsomrade og omgivelser

A ADVARSEL

m Uvedkommende personer, bgrn eller dyr kan
ikke erkende og vurdere faren, der der er for-
bundet med trimmeren og opslyngede gen-
stande. Uvedkommende personer, barn og
dyr kan padrage sig alvorlige kvaestelser, og
der kan opsta materielle skader.

R 15m (50ft) » Uvedkommende personer,
w A/ﬁ' bgrn og dyr skal holdes veek

fra arbejdsomradet i en
radius pa 15 m.

> Overhold en afstand pa 15 m til andre gen-
stande.

> Efterlad ikke trimmeren uden opsyn.

> Sprg for, at barn ikke kan lege med trimme-
ren.

= Trimmerens elekiriske elementer kan anteende

gnister. Gnister kan udlgse brande eller eks-

plosioner i letantaendelige eller eksplosive

omgivelser. Personer kan padrage sig alvor-

lige kveestelser eller udseettes for livsfare, og

der kan opsta materielle skader.

> Arbejd ikke i omgivelser, der er letanteende-
lige eller eksplosive.

4.6 Sikker tilstand

461 Trimmer

Motortrimmeren er i sikkerhedskonform tilstand,

nar falgende betingelser er opfyldt:

— Motortrimmeren er klar til brug.

— Motortrimmeren er ren.

— Betjeningselementerne fungerer og er ikke
blevet eendrede.

— En kombination af skeerevaerktgj og beskyt-
telse, som angivet i denne brugsanvisning, er
monteret.

— Skeereveerktgj og beskyttelse er monteret kor-
rekt.

— Der er monteret originalt STIHL-tilbeher til
denne motortrimmer.

— Tilbehgret er monteret korrekt.

A ADVARSEL

m | tilfaelde af en ikke-sikkerhedskonform tilstand
kan komponenterne ikke laengere fungere kor-
rekt, og sikkerhedsanordningerne seettes ud af
kraft. Personer kan padrage sig alvorlige kvee-
stelser eller udsaettes for livsfare.
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> Arbejd med en ubeskadiget motortrimmer.

> Hvis motortrimmeren er beskidt: Rengar
motortrimmeren.

> Der ma ikke foretages aendringer af motor-
trimmeren. Undtagelse: Montering af en
kombination af skaerevaerktej og beskyt-
telse, som er angivet i denne brugsanvis-
ning.

> Hvis betjeningselementerne ikke fungerer:
Arbejd ikke med motortrimmeren.

> Monter originalt STIHL-tilbeher til denne
motortrimmer.

> Montér skaereveerktgjet og beskyttelsen,
som det er beskrevet i denne brugsvejled-
ning.

> Monter tilbeharet pa den made, som beskri-
ves i denne brugsvejledning eller i tilbehg-
rets brugsvejledning.

> Der ma ikke stikkes genstande ind i motor-
trimmerens abninger.

> Udskift slidte eller beskadigede informati-
onsskilte.

> Kontakt en STIHL-forhandler, hvis du er i
tvivl.

46.2 Beskyttelsesskeerm

Beskyttelsen er i sikkerhedskonform tilstand, nar

felgende betingelser er opfyldt:

— Beskyttelsen er ubeskadiget.

— Hvis skaerekniven og skartet anvendes: Skae-
rekniven og skgrtet er installeret korrekt.

A ADVARSEL

m | tilfaelde af en usikker tilstand kan komponen-
terne ikke laengere fungere korrekt og sikker-
hedsanordningerne seettes ud af kraft. Bruge-
ren kan blive hardt kveestet.
> Arbejd ikke, hvis beskyttelsen er beskadi-
get.

> Hvis skaerekniven og skertet anvendes:
Arbejd med en korrekt monteret skaerekniv
og et ordentligt fastgjort skort.

> Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-for-
handler.

46.3 Greestrimmerhoved
Graestrimmerhovedet er i sikkerhedskonform til-
stand, nar falgende betingelser er opfyldt:

— Greaestrimmerhovedet er ubeskadiget.

— Greestrimmerhovedet er ikke blokeret.

— Trimmertradene er isat korrekt.

— Slidgraenserne er ikke overskredet.

A ADVARSEL

m | en ikke sikkerhedskonform tilstand kan dele
af trimmerhovedet eller snor til timmerhoved
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4 Sikkerhedshenvisninger

lasne sig og slynges veek. Personer kan

padrage sig alvorlige kvaestelser.

> Arbejd ikke, hvis greestrimmerhovedet er
beskadiget.

> Snor til timmerhovedet mé ikke erstattes af
metalgenstande.

> Veer opmaerksom pa og overhold slidgreen-

ser.
» Kontakt en STIHL-forhandler, hvis du er i
tvivl.
464 Metalskeerevaerktoj

Metal-skaereveerktgjet befinder sig i sikkerhedstil-

stand, hvis fglgende betingelser er opfyldt:

— Metal skaereveerktgjet og udstyr, der kan
pamonteres, er ubeskadiget.

— Metalskaereveerktgjet er ikke er deformeret.

— Metalskaereveerktgjet er samlet korrekt.

— Metalskaereveerktgjet er slebet korrekt.

— Metalskaereveerktgjet har ikke nogen grat pa
skaerekanten.

— Slidgraenserne er ikke overskredet.

— | fald et metalskeerevaerktej, som ikke er frem-
stillet af STIHL anvendes, ma det ikke vaere
tungere, ikke tykkere, ikke anderledes formet,
ikke kvalitativt mindreveerdigt og ikke have
starre diameter end det stgrste STIHL-metal-
skeereveerktgj.

A ADVARSEL

m | en ikke sikkerhedskonform tilstand kan dele
af metalskaereveerktgjet lasne sig og slynges
ud i omgivelserne. Personer kan padrage sig
alvorlige kveestelser.
> Brug et ubeskadiget metalskeereveerktgj, og
anvend ubeskadiget udstyr til pamontering.

> Metalskeereveerktgjet skal slibes korrekt.

> Fjern grater pa skaerekanten med en fil.

> Metalskeereveerktgjet bringes i balance af
en STIHL-forhandler.

> Veer opmaerksom pa og overhold slidgreen-
ser.

> Brug et metalskaerevaerktgj, som er angivet
i denne manual.

> Kontakt en STIHL-forhandler, hvis du er i
tvivl.

4.7 Arbejde
A ADVARSEL

® Brugeren kan i visse situationer ikke lzengere
arbejde koncentreret. Brugeren kan snuble,
falde og padrage sig alvorlige kvaestelser.
> Arbejdet skal udferes roligt og velovervejet.
> Huvis lysforholdene og udsynet er darligt:
Arbejd ikke med trimmeren.

0458-726-9821-D
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> Betjen trimmeren alene.

> Skeerevaerktgjet skal holdes teet mod jor-
den.

> Veer opmeerksom pa forhindringer.

> Arbejd staende pa jorden, og hold balan-

cen.

Hvis der opstar traethedssymptomer: Hold

en pause i arbejdet.

Det roterende skeereveerktgj kan skeere bruge-

ren. Brugeren kan padrage sig alvorlige kvae-

stelser.

> Det roterende skaereveerktgj ma ikke berg-
res.

> Hvis skeereveerktgjet er blokeret af en gen-
stand: Motortrimmeren slukkes, og tilslut-
ningsledningens stik tages ud af stikkontak-
ten. Forst derefter ma genstanden fjernes.

Hvis trimmeren udviser en anderledes eller

uvant reaktion under arbejdet, kan trimmeren

befinde sig i en ikke-sikkerhedskonform til-

stand. Personer kan padrage sig alvorlige

kvaestelser, og der kan opsta materielle ska-

der.

> Afslut arbejdet, tag tilslutningsledningens
stikkontakt ud af b@sningen, og kontakt en
STIHL forhandler.

Under arbejdet kan der opsta vibrationer fra

motortrimmeren.

> Beer handsker.

A\

> Hold pauser under arbejdet.

> Safremt der opstar tegn pa manglende
blodcirkulation: Sag leege.

Hvis skeereveerktgjet under arbejdet stader pa

en fremmed genstand, kan genstanden eller

dele af den slynges op med hgj hastighed.

Personer kan padrage sig kveestelser, og der

kan opsta materielle skader.

> Fjern fremmede genstande fra arbejdsom-
radet.

Hvis det roterende skeerevaerktaj rammer en

hard genstand, kan det forarsage gnister, og

skeereveerktgjet kan blive beskadiget. Gnister

kan udlgse brand i letanteendelige omgivelser.

Personer kan padrage sig alvorlige kveestelser

eller udsaettes for livsfare, og der kan opsta

materielle skader.

> Arbejd ikke i letanteendelige omgivelser.

> Kontrollér, at skaereveerktgjet befinder sig i
en sikkerhedskonform tilstand.

Hvis kontaktarmen slippes, drejer skeerevaerk-

tojet videre i et kort tidsrum. Personer kan

padrage sig alvorlige kvaestelser.
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> Vent, til skeereveerktgijet ikke laengere
drejer.

m | tilfeelde af en farlig situation kan brugeren ga
i panik og ikke veere i stand til at tage beeresy-
stemet af. Brugeren kan padrage sig alvorlige
kvaestelser.
> Qv aftagning af baeresystemet.

4.8 Reaktionskraefter

o

\¥
W

Et tilbagekast kan veere forarsaget af felgende

arsag:

— Det roterende metal-skaerevaerktgj bliver hur-
tigt bremset, nar det mader en hard genstand i
det grat markerede omrade eller i det sort
skraverede omrade.

— Det roterende metal-skaerevaerktgj er klemt
fast.

0000-GXX-3025-A1

Den starste fare for tilbagekast er i det sort skra-
verede omréade.

A ADVARSEL

m Dette bevirker, at rotationsbevaegelsen afskee-

revaerktgjet bliver bremset eller stoppes, og

skeereveerktajet kan skubbes mod hgjre eller

mod brugeren (sort pil). Brugeren kan miste

kontrollen over trimmeren. Personer kan

padrage sig alvorlige kveestelser eller udseet-

tes for livsfare.

> Hold trimmeren fast med begge haender.

> Arbejd pa den made, som beskrives i
denne brugsvejledning.

> Arbejd ikke med det sort skraverede
omrade.

> Brug en kombination af skaereveerktgj,
beskyttelse og beeresystem, som specifice-
ret i denne brugsvejledning.

> Metal-skeereveerktgjet skal slibes korrekt.

> Arbejd med fuld gas.

4.9 Transport
A ADVARSEL

®m Mens du arbejder, kan gearkassen blive varm.
Brugeren kan blive breendt.
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c > Ror ikke ved den varme gearkasse.

® Under transporten kan trimmeren veelte eller
bevaege sig. Personer kan padrage sig kvae-
stelser, og der kan opsta materielle skader.

> Skub lasearmen i positionen ©.

> Traek tilslutningsledningens stik ud af
bgsningen.

> Hvis et metal-skeereveerktgj er monteret:
Montér transportbeskyttelse.

> Sikr timmeren med stropper, beelter eller et
net, sa den ikke kan veelte og ikke kan
beveege sig.

410 Opbevaring
A ADVARSEL

® Bgrn kan ikke genkende eller vurdere de farer,
som er forbundet med trimmeren. Bgrn kan
padrage sig alvorlige kveestelser.

> Skub lasearmen i positionen 8.

> Treek tilslutningsledningens stik ud af
stikkontakten.

> Hvis et metalskeereveerktgj er monteret:
Monter transportbeskyttelse.
> Opbevar trimmeren uden for bgrns raekke-
vidde.
m De elektriske kontakter pa trimmeren og
metalliske komponenter kan korrodere pga.
fugt. Trimmeren kan beskadiges.

> Skub lasearmen i positionen ©.

> Traek tilslutningsledningens stik ud af
stikkontakten.

> Opbevar trimmeren rent og tert.
> Stik proppen ind i stikket.

411 Renggring, vedligeholdelse og

reparation

A ADVARSEL

m Hyis tilslutningsledningen er tilsluttet under
rengering, vedligeholdelse eller reparation af
stik, kan trimmeren taendes utilsigtet. Personer
kan padrage sig alvorlige kveestelser, og der
kan opsta materielle skader.

> Skub lasearmen i positionen 8.
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5 Trimmer, klargaring il drift

> Treek tilslutningsledningens stik ud af

stikkontakten.

m Under arbejdet kan gearkassen blive varm.
Brugeren kan blive forbraendt.

c > Ror ikke ved den varme gearkasse.

m Aggressive renggringsmidler, renggring med
vandstrale eller spidse genstande kan beska-
dige motortrimmeren, beskyttelsen eller skae-
reveerktgjet. Hvis motortrimmeren, beskyttel-
sen eller skeaereveerktgjet ikke bliver ordentligt
rengjort, kan komponenterne ikke lsengere

fungere korrekt, og sikkerhedsanordninger kan

blive sat ud af kraft. Personer kan padrage sig

alvorlige kveestelser.

> Motortrimmer, beskyttelse og skeereveerktgj
skal renggres som beskrevet i denne
manual.

® Hvis trimmeren, beskyttelsen eller skaerevaerk-

tojet ikke vedligeholdes eller repareres rigtigt,

kan komponenterne ikke laengere fungere kor-

rekt, og sikkerhedsanordninger kan blive sat

ud af kraft. Personer kan padrage sig alvorlige

kvaestelser eller udsaettes for livsfare.

> Motortrimmer og beskyttelse skal man ikke
selv vedligeholde eller reparere.

> Huvis trimmeren eller beskyttelsen skal vedli-
geholdes eller repareres: Kontakt en
STIHL-forhandler.

> Skeereveerktgj skal vedligeholdes, som det
er beskrevet i brugervejledningen eller pa
emballagen til det skeereveerktgj, der
anvendes.

m Under renggringen eller vedligeholdelsen af
skaereveerktgjet kan brugeren skeere sig pa de
skarpe skaerekanter. Brugeren kan padrage
sig kveestelser.

> Beer arbejdshandsker af modstands-

dygtigt materiale.

5  Trimmer, klarggring til drift

5.1 Klargering af motortrimmer til

drift

Udfer altid falgende trin, inden arbejdet pabegyn-

des:

> Kontrollér, at falgende komponenter er i sik-
kerhedskonform tilstand:
— Motortrimmer, £l 4.6.1.
— Beskyttelse, (1 4.6.2.
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— Trimmerhoved eller metal-skaereveerktej,(d
4.6.3¢eller@4.6.4.

— Batteri, som beskrevet i brugsvejledningen
til batteriet STIHL AR eller i brugsvejlednin-
gen "Beeltetaske AP med tilslutningsled-
ning".

Batteriet tjekkes, som beskrevet i brugsvejled-

ningen for batteriet STIHL AR eller i brugsvej-

ledningen "Beeltetaske AP med tilslutningsled-
ning".

Oplad batteriet helt, som det er beskrevet i

brugsvejledningen til ladeapparaterne

STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

> Rengering af motortrimmeren, L 15.1.

Monter tohandsgrebet, 1 6.1.

> Vaelg en kombination af skeereveerktgj, beskyt-

telse og beeresystem, [ 20.

> Monter beskyttelsen, 1 6.2.1.
> Huvis en universalbeskyttelse anvendes sam-

Yy Y VY

men med et trimmerhoved: Monter skaerm og
afkorterkniv, 01 6.3.1.

Monter trimmerhoved eller metalskaereveer-
ktej, 1 6.4.1 eller 1 6.5.1.

Tag batteriet STIHL AR, baeresystemet eller
"Beeltetaske AP med tilslutningsledning" pa,
og justér, Q7.

Udfer balancering af motortrimmeren, 4 7.5.
Indstil tohandsgrebet, 1 7.4.

Kontrol af betjeningselementer, [d 10.1.

Hvis disse trin ikke kan gennemfares: Anvend
ikke motortrimmeren, og kontakt en STIHL-for-
handler.

6 Kratrydder, samling

6.1

>

Montering af tohandsgreb
Sluk for trimmeren, og treek tilslutningslednin-
gen ud af bgsningen.

0000-GXX-3026-A0

> Skru tersskruen (1) ud.
> Tag den gverste klemholder (2) af.

yvyVvy

Seet handtagsreret (3) i den nederste klemhol-
der (4).

Seet den gverste klemholder (2) pa.

Skru tersskruen (1) i.

Drej handtagsreret (3) op.

Speend trersskruen (1).

117



dansk

> Skru skruen (6) ud.

> Seet betjeningshandtaget (7) pa handtagsre-
ret (3), sa betjeningshandtagets boring flugter
med handtagsrerets boring, og at kontaktar-
men peger i retning mod drevhuset.

> Sgt matrikken (7) i.

> Skru skruen (6) i, og spaend den fast.

Tohandsgrebet behgver ikke at blive afmonteret

igen.

6.2 Montering og afmontering af
beskyttelse

6.2.1 Montering af beskyttelse

> Trimmeren slukkes, og tilslutningsledningens
stik tages ud af stikkontakten.

6 Kratrydder, samling

f@j

L

IS/

0000-GXX-3028-A1

0000-GXX-3027-A0

> Beskyttelse (1), skubbes ind i fgringen af
transmissionshuset.
> Skru skruerne (2) i, og spaend dem.

6.2.2 Fjern beskyttelsen
> Trimmeren slukkes, og tilslutningsledningens
stik tages ud af stikkontakten.

0000-GXX-3029-A0

> Skru skruerne (2) ud.
> Tag beskyttelsen (1) af.

6.3 Montering og afmontering af
skaerm

6.3.1 Montering af skeerm
> Trimmeren slukkes, og tilslutningsledningens
stik tages ud af stikkontakten.
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> Skeermens matrik (2) skubbes pa universalbe-
skyttelsens (1) liste, indtil den klikker hgrbart
pa plads.

> Skeerekniven (3) skubbes ind i skaermens (2)
styrerillen.

> Skru skruen (4) i, og spaend den fast.

6.3.2 Afmontering af skeerm
> Trimmeren slukkes, og tilslutningsledningens
stik tages ud af stikkontakten.

0000-GXX-3030-A2

> Stikdorn (2) skubbes ind i styrerillen af skartet
(1).

> Skaerm (1) treekkes af med stikdornen (2).

Afkorterkniven pa skaermen (1) skal ikke afmon-

teres igen.

6.4 Montering og afmontering af
graeshoved

6.4.1 Montering af trimmerhovedet

> Sluk motortrimmeren, og tag tilslutningslednin-
gens stik ud af stikkontakten.

0000-GXX-3031-A0

> Trykpladen (2) saettes pa akslen (3), sa den
mindre diameter peger opad.

> Seet trimmerhovedet (1) pa akslen (3), og drej
det manuelt mod uret.

0458-726-9821-D



7 Instilling af kratrydderen ift. brugeren

> Tryk stikdornen (4) ind i boringen indtil ansla-
get, og hold den trykket nede.

> Drej trimmerhovedet (1) mod uret, indtil stik-
dornen (4) gar i hak.
Akslen (3) er blokeret.

> Spaend trimmerhovedet (1) fast med handen.

> Traek stikdornen (4) ud.

6.4.2 Afmontering af greeshoved

> Kratrydderen slukkes og stikket tages ud af til-
slutningsledningen af stikkontakten.

Tryk stikdornen til anslaget ind i boringen, og
hold den trykket ned.

> Graeshovedet drejes sa leenge, til stikdornen
falder i hak.

Akslen er blokeret.

Graeshovedet drejes ud med uret.

> Trykpladen fijernes.

Stikdorn traekkes ud.

v

v

v

6.5 Montering og afmontering af
metal-skeereveerktgj
6.5.1 Montering af metal-skaerevaerktoj

> Trimmeren slukkes, og tilslutningsledningens
stik tages ud af stikkontakten.

0000-GXX-3032-A1

dansk
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Trykpladen (2) seettes pa trykskiven (3), sa
den lukkede side peger opad.

Tryk stikdornen (7) ind i boringen (indtil ansla-
get), og hold den trykket ned.

> Metal-skaereveerktgjet (4) drejes mod uret, ind-
til stikdornen (7) falder i hak.

Akslen (6) er blokeret.

Meatrikken (1) skrues mod uret og strammes.
Stikdornen (7) traekkes ud.

6.5.2 Afmontering af metalskaereveerktgj

> Sluk for kratrydderen og tag stikket ud af stik-
kontakten.

> Tryk stikdornen til anslaget ind i boringen, og

hold den trykket ned.

Metal-skaereveerktgjet drejes sa l&enge med

uret, til stikdornen falder i hak.

Akslen er blokeret.

Megtrikken drejes af med uret.

Drejeskiven, trykskiven, metal-skeereveerktgj

og trykpladen tages af.

Stikdorn treekkes ud.

7 Instilling af kratrydderen ift.

\

\

\
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brugeren
71 Anvendelse med batteri STIHL
AR
711 Fering og indstilling af tilslutningsled-
ning

Tilslutningsledningen kan fgres og indstilles
afheengigt af brugerens sterrelse og den pageel-
dende anvendelse.

0000-GXX-2801-A0

> Trykpladen (5) seettes pa akslen (6), sa den
mindre diameter peger opad.

> Metalskaerevaerktgjet (4) saettes pa trykpladen
(5). Hvis der anvendes en rundsavklinge eller
en graesskeereklinge med mere end 4 segge:
Juster skeerekanten, sa den peger i samme
retning som pilen for omdrejningsretningen pa
beskyttelsen.

> Trykskiven (3) saettes pa metal-skeerevaerkte-
jet (4), s& krumningen vender opad.

0458-726-9821-D

Tilslutningsledningen kan fastgeres gennem
faringen (1) pa baereselen og speendestyk-
kerne (2) eller pa siden af rygpladen med spaen-
destykkerne (2).
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0000-GXX-2803-A0

Tilslutningsledningens laengde kan indstilles via

en slgjfe pa rygpladen (3) eller en slgjfe (4) pa

siden.

> For tilslutningsledningen, sa de er sa kort som
muligt og ikke er i vejen under arbejdet.

7.1.2 Anlaegning og indstilling af baeresyste-
met

> Tag batteriet pa ryggen.

0000-GXX-2828-A0

> Luk hofteselens lukning (2).
> Luk brystselens lukning (1).

0000-GXX-2815-A1

> Stram selerne, indtil hofteselen ligger mod hof-
ten og rygpolstringen ligger mod ryggen.

> For hofteselens seleende gennem gijet (3).

> Montér polstringen pa den made, som beskri-
ves i et bilag til polstringen.

0000-GXX-3033-A1

120

7 Instilling af kratrydderen ift. brugeren

> Beereselen (1) indstilles saledes, at karabinha-
gen (2) befinder sig omkring en handsbredde
under hgjre hofte.

7.2
7.21

Anvendelse med baeresystem

Fering og indstilling af tilslutningsled-
ning

Tilslutningsledningen kan fgres og indstilles
afheengigt af brugerens sterrelse og den pageel-
dende anvendelse.

0000-GXX-3953-A0

Tilslutningsledningen kan fgres gennem fgl-
gende abninger:

— den gverste venstre abning (1)

— den gverste hgjre abning (2)

— den nederste venstre abning (3)

— den nederste hgjre abning (4)

0000-GXX-3954-A0

> Huis tilslutningsledningen fgres gennem den
gverste venstre abning (1) eller den gverste
hgjre abning (2):
> Abn trykknapperne (5).
> For tilslutningsledningen over skulderse-

len (6).

> Luk trykknapperne (5).

> Huis tilslutningsledningen fgres gennem den
nederste venstre abning (3) eller den nederste
hgjre abning (4): Luk den anvende abning (3
eller 4) med velcrolukningen (7).

> For tilslutningsledningen, sa de er sa kort som
muligt og ikke er i vejen under arbejdet.

722 Anlzegning og indstilling af baeresyste-
met

> Tag batteriet pa ryggen.

0458-726-9821-D




7 Instilling af kratrydderen ift. brugeren

0000-GXX-2828-A0

> Luk hofteselens lukning (2).
> Luk brystselens lukning (1).

0000-GXX-2815-A1

> Stram selerne, indtil hofteselen ligger mod hof-
ten og rygpolstringen ligger mod ryggen.

> For hofteselens seleende gennem gjet (3).

> Montér polstringen pa den made, som beskri-
ves i et bilag til polstringen.

0000-GXX-3033-A1

> Beereselen (1) indstilles saledes, at karabinha-
gen (2) befinder sig omkring en handsbredde
under hgjre hofte.

7.3 Anvendelse med ,baeltetasken
AP med tilslutningsledning®

7.31 Montering af ,baeltetasken AP med til-
slutningsledning®
—
1

0458-726-9821-D
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> Abn velcrolukning pa sele (1), og traek
selen (1) ud af gjet (2).
> For selen (1) gennem beeltet (3).

0000-GXX-3416-A2

> For selen (1) tilbage gennem gjet (2) og bael-
tet (3).
> Luk velcrolukningen pa selen (1).

0000-GXX-3417-A2

> Tryk batteriet (4) helt i indtil anslag i beelteta-
sken (5).
Der lyder en kort signaltone.

> Sikr batteriet (4) med velcrolukningen (6).

7.3.2

Tilslutningsledningen kan indstilles afhaengigt af
brugerens starrelse og den pageeldende anven-
delse.

Indstilling af tilslutningsledning

0000-GXX-3418-A0

Tilslutningsledningens laengde kan indstilles via

en slgjfe (1) og fastgeres med spaendet (2) pa

bzeltetasken (3).

> For tilslutningsledningen, sa de er sa kort som
muligt og ikke er i vejen under arbejdet.
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733 Anlaegning og indstilling af baeresyste-

met

0000-GXX-3926-A1

> Tag enkeltskulderselen (1) pa.

> Indstil enkeltskulderselen (1) saledes, at kara-
binhagen (2) befinder sig omkring en hands-
bredde under hgjre hofte.

74 Indstilling af tohdndsgreb

Tohandsgrebet kan indstilles i flere positioner,

afhaengigt at brugerens storrelse.

> Sluk trimmeren, og tag tilslutningsledningens
stik ud af stikkontakten.

> Seet trimmeren ind i hullisten i karabinhagen
pa baeresystemet.

0000-GXX-3035-A0

> Lasn knebelskruen (1).
> Vip tohandsgrebet (2) i den gnskede position.
> Speend knebelskruen (1) til.

7.5 Balancering af trimmer
> Trimmeren slukkes, og tilslutningsledningens
stik tages ud af stikkontakten.

0000-GXX-4779-A0

> Seet hullisten (2) i karabinhagen (1).
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8 Iseetning og udtraekning af tilslutningsledningens stik

0000-GXX-3034-A0

> Balancér trimmeren, s skeereveerktgjet ligger
let pa jorden.

> Huvis trimmeren ikke kan udbalanceres: Seet
karabinhagen (1) i et andet hul i hullisten (2),
og afbalancér igen.

8 Iseetning og udtraekning af
tilslutningsledningens stik

8.1 Isaetning af tilslutningslednin-
gens stik

0000-GXX-3036-A0

> Ret tilslutningsledningens stik (1), sa pilen pa
tilslutningsledningens stik (1) peger mod bgs-
ningen (2).

> Seet tilslutningsledningens stik (1) i basnin-
gen (2).
Tilslutningsledningens stik (1) gar i indgreb.

8.2 Udtraekning af tilslutningsled-
ningens stik

0000-GXX-3037-A0

> Tag fat om tilslutningsledningens stik (1) med
handen.

> Treek tilslutningsledningens stik (1) ud af bes-
ningen (2).

0458-726-9821-D



9 Kratrydder, teend og sluk

9 Kratrydder, teend og sluk

9.1 Teend trimmeren

> Hold trimmeren med hgjre hand pa betjenings-
handtaget, sa tommelfingeren omslutter betje-
ningshandtaget.

> Trimmeren holdes med venstre hand pa hand-
taget, sa tommelfingeren omslutter handtaget.

0000-GXX-3038-A0

> Skub lasearmen (1) med tommelfingeren til
positionen J.

> Tryk pa kontaktarmsspzerren (2) med handen,
og hold den nede.

> Tryk kontaktarmen (3) ned med pegefingeren,
og hold den nede.
Trimmeren accelererer, og skeerevaerktgjet
roterer.

Jo leengere kontaktarmen (3) trykkes ned, jo hur-
tigere roterer skeereveerktgjet.

Trimmeren genkender det monterede skaereveer-
ktgj og indstiller det passende hgjeste omdrej-
ningstal.

9.2 Frakobling af trimmer

> Slip kontaktarm og kontaktarmsspaerren.

> Vent, indtil skaereveerktgjet ikke drejer leen-
gere.

> Hvis skeerevaerktgjet fortsat drejer: Traek til-
slutningsledningens stik ud af b@sningen, og
kontakt en STIHL-forhandler.
Trimmeren er defekt.

Skub lasegrebet i positionen o}

10 Kontrol af trimmer
10.1

Kontaktarmsspeaerre og kontaktarm
> Treek tilslutningsledningens stik ud af stikkon-
takten.

>

Kontrol af betjeningselementer

> Skub lasearmen i positionen 8.

> Prov pa at trykke pa kontaktarmen uden at
trykke pa kontaktarmsspaerren.

> Hvis kontaktarmen kan trykkes ned: Anvend
ikke trimmeren, og kontakt en STIHL-forhand-
ler.

0458-726-9821-D
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Lasearmen eller kontaktarmsspeerren er
defekt.

Skub lasearmen i positionen &.

> Tryk pa kontaktarmsspzerren, og hold den
nede.

> Tryk pa kontaktarmen.

> Slip kontaktarm og kontaktarmspeerre.

> Hvis kontaktarmen eller kontaktarmsspaerren

gar treegt eller ikke fiedrer tilbage til udgangs-

position: Anvend ikke trimmeren, og kontakt

en STIHL-forhandler.

Kontaktarmen eller kontaktarmsspaerren er

defekt.

Teending af trimmeren

> Seet tilslutningsledningens stik i.

> Tryk pa kontaktarmsspaerren, og hold den
nede.

> Tryk pa kontaktarmen, og hold den nede.
Skeereveerktgjet drejer.

> Hvis 3 LED'er pa batteriet blinker rgdt: Tag til-
slutningsledningens stik ud af stikkontakten,
og kontakt en STIHL- forhandler.
Der er en fejl ved trimmeren.

> Slip kontaktarm og kontaktarmspeerre.
Skeereveerktgjet bevaeger sig ikke leengere.

> Hvis skaereveerktgijet fortseetter med at
bevaege sig: Tag tilslutningsledningens stik ud
af stikkontakten, og kontakt en STIHL- for-
handler.
Trimmeren er defekt.

11 Arbejdet med kratrydderen
1.1

Fastholdelse og fegring af
motortrimmeren

0000097031-001

> Seet hullisten (2) i karabinhagen (1).
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11 Arbejdet med kratrydderen

0000-GXX-3039-A0

> Hold trimmeren med hgjre hand pa betjenings-
handtaget, sa tommelfingeren omslutter betje-
ningshandtaget.

> Hold trimmeren med den venstre hand pa
handtaget, saledes at tommelfingeren nar
rundt om handtaget.

11.2  Indstilling af niveau

Afhaengigt af anvendelsen kan der indstilles

3 effekttrin. LED'erne angiver det indstillede
effekttrin. Jo hgjere effekttrinnet er, desto hurti-
gere kan skeereveerktgjet dreje.

Det indstillede effekttrin pavirker batteriets funkti-
onstid. Jo lavere effekttrinet er, desto laengere er
batteriets funktionstid.

> PWD O
@ & HEWED

0000-GXX-3040-A0

7
> Skub lasegrebet (1) med tommelfingeren til

positionen &
LED'erne angiver det indstillede effekttrin.
> Tryk lasegrebet (1) frem, hold den i denne
position kort, og lad den fiedre tilbage.
Det naeste effekttrin er indstillet. Efter det
tredje effekttrin felger det farste effekttrin igen.
> Tryk lasegrebet (1) frem og lad den fjedre til-
bage det ngdvendige antal gange for at ind-
stille det gnskede effekttrin.
> Hvis en rundsavklinge anvendes: Indstil effekt-
trin 3.

11.3 Slaning

Afstanden mellem skaereveerktgjet og jorden
afger snithgjden.

124

Sla grees med et timmerhoved (A)
> Bevaeg motortrimmeren jeevnt frem og tilbage.
> Arbejd langsomt og kontrolleret fremad.

Sla graes med greeskniv eller kratkniv (B)

> Sla med den venstre del af metal-skaerevaerk-
tojet.

> Arbejd langsomt og kontrolleret fremad.

11.4 Save med en rundsavsklinge

e WA AN

0000-GXX-3042-A0

> Afstgt den venstre side af beskyttelsen pa
stammen.

> Sav stammen igennem i et snit med fuldgas.

> Hold en sikkerhedsafstand pa mindst 2 trae-
leengder til det naeste arbejdsomrade.

11.5
11.5.1

Efterjustering af timmertrade

Efterjustering af trimmertrade pa trim-

merhoveder AutoCut

> Tryk det roterende trimmerhoved kort pa jor-
den.
Der justeres ca. 30 mm. Afkorterkniven i
beskyttelsen afkorter trimmertradene automa-
tisk til den korrekte laengde.

0000-GXX-4037-A1

2 1

Hvis trimmertradene er kortere end 25 mm, kan
de efterjusteres automatisk.

0458-726-9821-D



12 Efter arbejdet

> Trimmeren slukkes, og tilslutningsledningens
stik tages ud af stikkontakten.

> Tryk pa spoleindsatsen (1) pa trimmerhovedet,
og hold den nede.

> Treek trimmertradene (2) ud med handen.

> Huvis trimmertrade (2) ikke kan traekkes ud:
Udskift spoleindsatsen (1) eller trimmertraden
(2).

Spoleindsatsen er tom.

11.5.2  Efterjustering af timmertrade péa trim-

merhoveder SuperCut

Trimmertradene efterjusteres automatisk. Afkor-
terkniven i afdeekningen afkorter trimmertradene
automatisk til den korrekte lzengde.

Hvis trimmertradene er kortere end 40 mm, kan

de efterjusteres automatisk.

> Trimmeren slukkes, og tilslutningsledningens
stik tages ud af stikkontakten.

> Treek trimmertradene ud med handen.

> Huvis trimmertrade ikke kan treekkes ud: Udskift
trimmertraden.
Spoleindsatsen er tom.

12 Efter arbejdet
12.1  Efter arbejdet

> Sluk for trimmeren, szet lasearmen i positio-

nen @, og treek tilslutningsledningens stik ud af
stikkontakten.

Hvis trimmeren er vad: Lad trimmeren tarre.
Stik proppen ind i stikket.

Rengering af trimmeren.

Renggar beskyttelsen.

Renger skeereveerktgjet.

Hvis et metalskaereveerktgj er monteret: Mon-
ter passende transportbeskyttelse.

YyYYyVYVYVYY

13 Transport

13.1  Transport af trimmeren
> Sluk for trimmeren, szet lasearmen i positio-

nen 6, og treek tilslutningsledningens stik ud af
stikkontakten.

> Stik proppen ind i stikket.

> Hvis et metalskeerevaerktaj er monteret: Mon-
ter passende transportbeskyttelse.

Beering af trimmer

> Beer trimmeren med en hand pa skaftet sadan,
at skaereveerktgjet peger bagud, og trimmeren
er i balance.

Transport af trimmer i et karetgj
> Trimmeren skal sikres pa en made, sa trimme-
ren ikke kan veelte eller bevaege sig.

0458-726-9821-D
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14 Opbevaring

14.1  Opbevaring af motortrimmeren
> Sluk for timmeren, saet ldsearmen i positio-

nen @, og treek tilslutningsledningens stik ud af
stikkontakten.

> Stik proppen ind i stikket.

> Hvis et metalskeereveerktaj er monteret: Mon-
ter passende transportbeskyttelse.

°
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> Lgsn knebelskruen (1), og skru den sa langt
ud, at gribergret (2) kan drejes.

> Drej handtagsreret (2) 90° med urets retning,
og vip det nedad.

> Speaend knebelskruen (1) til.

> Opbevar trimmeren, sa felgende betingelser
opfyldes:
— Trimmeren er uden for barns reekkevidde.
— Motortrimmeren er ren og tar.

> Hvis motortrimmeren skal opbevares i over 30
dage: Afmonter skeereveerktgj.

15 Rengearing

15.1  Rengering af trimmeren
> Sluk for trimmeren, seet lasearmen i positio-

nen @, og treek tilslutningsledningens stik ud af
stikkontakten.

> Renggr trimmeren med en fugtig klud.

> Renggr ventilationsslidserne med en barste.

156.2 Renggr beskyttelse og skaere-

veerktgjet
> Sluk for timmeren, saet lasearmen i positio-

nen ®, og treek tilslutningsledningens stik ud af
bgsningen.

> Renger beskyttelsen og skaereveerktgjet med
en fugtig klud eller en blgd barste.

16 Vedligeholdelse
16.1 Vedligeholdelsesintervaller

Vedligeholdelsesintervallerne atheenger af omgi-
velsesbetingelserne og arbejdsbetingelserne.
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STIHL anbefaler fglgende vedligeholdelsesinter-
valler:

For hver 50 driftstimer
> Smar drevet.

Arligt
> Lad en STIHL forhandler kontrollere trimme-
ren.

16.2 Smgring af drev

1
7 T

)

> Laseskruen (2) skrues ud.
> Hvis der ikke er synligt fedt pa laseskruen (2):
> Skru tuben "STIHL Getriebefett" (STIHL-
gearfedt) (1) ind.
> 5 g STIHL Getriebefett smares ind i trans-
missionen.

0000082409_002

> Skru tuben med "STIHL Getriebefett" (1) ud.

18 Afhjeelpning af fejl

17 Reparation

> Laseskruen (2) skrues ind og spaendes fast.
> Kgr motortrimmeren i 1 minut uden belast-
ning.
STIHL-gearfedtet fordeles nu jeevnt.

16.3  Metal skaereveerkigjet skaerpes

og balanceres

Det kreever en masse gvelse, at skeerpe og at
balancere metal-skeereveerktgjer korrekt.

STIHL anbefaler, at skaerpe og balancere metal-

skaereveerktgjer af en STIHL forhandler.

> Skeerp metal-skeerevaerktgj som beskrevet i
brugsanvisningen og emballering af det skee-
rende veerktgj, der anvendes.

17 Reparation

17.1  Reparation af kratrydder og
skeereveerktgj

Brugeren kan ikke selv reparere kratrydderen og

skeereveerktgjet.

> Huvis kratrydderen eller skeereveerktgjet er
beskadiget: Brug ikke kratrydderen eller skae-
reveerktgjet og kontakt en STIHL forhandler.

18.1  Afhjaelpning af fejl pa& motortrimmeren og batteriet

Fejl LED'er pa bat- [Arsag Afhjeelpning
teriet
Trimmeren star- |1 LED blinker |Batteriets ladetilstand [> Oplad batteriet helt, som det er beskre-
ter ikke, nar der |grent. er for lav. vet i brugsvejledningen til opladerne
teendes. STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
1 LED lyser Batteriet er for varmt |» Treek tilslutningsledningens stik ud af
rodt. eller for koldt. stikkontakten.
> Lad batteriet kale af eller varme op.
3 LED'er blin- [Der er en fejl i timme- > Tag tilslutningsledningens stik ud af stik-
ker radt. ren. kontakten, og saet det i igen
> Teend for trimmeren.
> Hvis de 3 LED'er fortsat blinker radt:
Trimmeren ma ikke bruges, kontakt en
STIHL-forhandler.
3 LED'er lyser [Trimmeren er for > Treek tilslutningsledningens stik ud af
rodt. varm. stikkontakten.
> Lad trimmeren kgle af.
4 LED'er blin- |Der er en fejl i batte- |> Tag tilslutningsledningens stik ud af stik-
ker radt. riet. kontakten, og saet det i igen.
> Teend for trimmeren.
> Hvis de 4 LED'er fortsat blinker radt:
Batteriet ma ikke bruges, kontakt en
STIHL-forhandler.
Den elektriske forbin- [> Tag tilslutningsledningens stik ud af stik-
delse mellem trimme- kontakten, og saet det i igen.
ren og batteriet er
afbrudt.
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19 Tekniske data

dansk

Fejl LED'er pa bat-
teriet

Arsag

Afhjeelpning

> Hvis trimmeren stadig ikke starter, nar
den teendes: Renggr tilslutningslednin-
gens kontaktflader som beskrevet i
brugsvejledningen til batteriet STIHL AR
eller i brugsvejledningen "Beeltetaske AP
med tilslutningsledning”.

riet er fugtigt.

Trimmeren eller batte- |> Lad trimmeren eller batteriet tarre.

Trimmeren sluk-
ker under drift.

3 LED'er lyser

rgdt. varm.

Trimmeren er for

> Treek tilslutningsledningens stik ud af
stikkontakten.
> Lad trimmeren kgle af.

Der er en elektrisk fejl.[> Tag tilslutningsledningens stik ud af stik-

kontakten, og saet det i igen.

Hvis trimmeren stadig stopper under
drift: Renger tilslutningsledningens kon-
taktflader som beskrevet i brugsvejled-
ningen til batteriet STIHL AR eller i
brugsvejledningen "Beeltetaske AP med
tilslutningsledning".

> Teend for trimmeren.

v

Trimmerens Batteriet er ikke ladet |> Oplad batteriet helt, som det er beskre-
driftstid er for helt op. vet i brugsvejledningen til opladerne
kort. STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
Batteriets levetid er > Udskift batteriet.
overskredet.
19 Tekniske data Anvendelse med trimmerhovedet PolyCut 28-2
19.1 Trimmer STIHL FSA 130:B — Lydtryksniveau Lpa malt int. EN 50636-2-91:
. -~ ) 84 dB(A)
— Godkendte batt :
T AR e — Lydeffektniveau L, malt iht. EN 50636-2-91:
— STIHL AP sammen med "Beeltetaske AP 97 dB(A)

med tilslutningsledning
— Veegt uden skeereveerktgj og beskyttelse: 4,5
kg
— Leaengde uden skaereveerktgj: 1750 mm
Batteriets levetid kan ses her: www.stihl.com/
battery-life.

19.2  Stgj- og vibrationsveerdier

K-veerdien for lydtryksniveauet er pa 2 dB(A). K-
veerdien for lydeffektniveauet er pa 2 dB(A). K-
veerdien for vibrationsvaerdierne er pa 2 m/s?.

STIHL anbefaler brug af hgrevaern.

Anvendelse med et trimmerhoved med undta-

gelse af PolyCut 28-2

— Lydtryksniveau Lpa malt iht. EN 50636-2-91:
83 dB(A)

— Lydeffektniveau L, o malt iht. EN 50636-2-91:
94 dB(A)

— Vibrationsveerdi ay,, malt int. EN 50636-2-91
— Betjeningshandtag: 1,1 m/s?
— venstre handtag: 1,9 m/s?

0458-726-9821-D

— Vibrationsveerdi ay,, malt iht. EN 50636-2-91
— Betjeningshandtag: 1,1 m/s?
— venstre handtag: 1,9 m/s?

Anvendelse med et metal-skeereveerkigj

— Lydtryksniveau L,n malt iht. EN 50636-2-91:
82 dB(A)

— Lydeffektniveau L, malt int. EN 50636-2-91:
94 dB(A)

— Vibrationsveerdi ay,, malt int. EN 50636-2-91
— Betjeningshandtag: 2,0 m/s?
— venstre handtag: 2,9 m/s?

De angivne vibrationsveerdier er malt efter en
normeret kontrolmetode og kan anvendes til
sammenligning af elektriske apparater. De fak-
tisk optreedende vibrationsveerdier kan afvige fra
de angivne veerdier, afheengigt af anvendelse.
De angivne vibrationsvaerdier kan danne basis
for en farste vurdering af vibrationsbelastningen.
Den faktiske vibrationsbelastning skal vurderes.
Her kan der ogsa tages hensyn til tidspunkter,
hvor det elektriske apparat er frakoblet, og tids-
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punkter, hvor det er teendt, men karer uden

belastning.

Oplysninger om overholdelse af arbejdsgiverdi-
rektivet om vibration 2002/44 / EF er tilgeengelige

pa www.stihl.com/vib.

20 Kombinationer af skeerevaerktgjer, beskyttelser og baeresystemer

19.3

REACH

REACH betegner en EF-forordning til registre-

ring, vurdering og godkendelse af kemikalier.

Informationer om overholdelse af REACH-forord-

ningen kan findes pa www.stihl.com/reach .

20 Kombinationer af skaerevaerkigjer, beskyttelser og baeresyste-

mer
20.1  Kombinationer af skaereveerktgjer, beskyttelse og beeresystemer
Skeerevaerktgj Beskyttelse Baeresystem
— PolyCut 28-2 — Beskyttelse til — Batteri STIHL AR sammen med polstrin-
Greestrimmerhoved med snor il greestrimmerhove- | gen

trimmerhoved "rund, lydsvag" med

en diameter pa 2,4 mm:

— Graestrimmerhoved Autocut 25-2

— Graestrimmerhoved Autocut 27-2

— Trimmerhoved Autocut C 26-2

— Trimmerhoved DuroCut 20-2

— Trimmerhoved SuperCut 20-2

— Graestrimmerhoved TrimCut
31-2

Graestrimmerhoved med trimmert-

rad ” rund, stgjsvag" med en dia-

meter pa 2,7 mm:

Graestrimmerhoved Autocut 36-2

Graestrimmerhoved FixCut 31-2

der

— Universalbeskyt-
telse sammen
med skaermen og
skeerekniven

Graeskniv 230-2 (J 230 mm)
Graeskniv 230-4 (& 230 mm)
Greeskniv 230-8 (J 230 mm)
Greeskniv 250-32 (@ 250 mm)
Graeskniv 260-2 (& 260 mm)

— Trekantkniv 250-3 (@ 250 mm)

— Universalbeskyt-
telse uden skaerm

— Batterisele med pamonteret "Beelte-
taske AP med tilslutningsledning" sam-
men med den enkelte skuldersele
Batterisele med baeresele og pamonteret
"Beeltetaske AP med tilslutningsledning"
sammen med polstringen

Baeresystem med indbygget "baelte-
taske AP med tilslutningsledning" sam-
men med polstringen

Rundsavsklinge 200-22
(9 200 mm)

— Anslag

Batteri STIHL AR sammen med polstrin-
gen

Baeresystem med indbygget "beelte-
taske AP med tilslutningsledning" sam-
men med polstringen

Batterisele med baeresele og pamonteret
"Baeltetaske AP med tilslutningsledning”
sammen med polstringen

Beskrivelse af baeresystemerne

%
¥
>
.

ringen

Batteri STIHL AR sammen med polst-

Batterisele med pamonteret "Beelte-
taske AP med tilslutningsledning" sam-

} men med den enkelte skuldersele

men med polstringen
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Batterisele med baeresele og pamonte-
ret "Beeltetaske AP med tilslutningsled-
ning" sammen med polstringen

Baeresystem med indbygget "baelte-
taske AP med tilslutningsledning" sam-
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21 Reservedele og tilbehgr

21 Reservedele og tilbehar

21.1 Reservedele og tilbehgr

STIHL Disse symboler kendetegner originale
&), reservedele fra STIHL og originalt tilbe-
: her fra STIHL.

STIHL anbefaler, at der anvendes originale
reservedele fra STIHL og originalt tilbehgr fra
STIHL.

Reservedele og tilbehgr fra andre producenter
kan ikke vurderes af STIHL med hensyn til pali-
delighed og sikkerhed samt egnethed pa trods af
lebende markedsovervagning, og STIHL kan hel-
ler ikke give garanti for deres anvendelse.

Originale reservedele fra STIHL og originalt tilbe-
hegr fra STIHL kan fas hos en STIHL-forhandler.

22 Bortskaffelse
22.1 Bortskaffelse af motortrimmer

Der kan findes informationer om bortskaffelse
hos de lokale myndigheder eller en STIHL-for-
handler.

Ukorrekt bortskaffelse kan vaere sundhedsskade-

ligt og belaste miljget.

» STIHL-produkter inklusive emballage skal
overdrages til et egnet indsamlingssted til gen-
brug i henhold til gaeldende lokale regler.

> Ma ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

23 EU-overensstemmelseser-
klaering

23.1  Motortrimmer STIHL FSA 130

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

erkleerer som eneansvarlig, at

— Konstruktionstype: batteritimmer
— Fabriksmeerke: STIHL

— Type: FSA 130

— Serienummer: 4867

overholder de gaeldende bestemmelser i direkti-
verne 2011/65/EU, 2006/42/EF, 2014/30/EU og
2000/14/EF og er udviklet og produceret i over-
ensstemmelse med de pa produktionsdatoen
geeldende versioner af standarderne:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 og

EN ISO 12100 under hensyntagen til standarden
EN 50636-2-91.

0458-726-9821-D

dansk

Til pavisning af det malte og garanterede lydef-
fektniveau anvendtes retningslinjerne i direktiv
2000/14/EF, bilag VI.

Medvirkende bemyndiget organ: VDE Prif- u.
Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstralle 28,
63069 Offenbach am Main, Tyskland

— Malt lydeffektniveau: 94 dB(A)

— Garanteret lydeffektniveau: 96 dB(A)

Den tekniske dokumentation opbevares sammen
med ANDREAS STIHL AG & Co. KG's produkt-
godkendelse.

Fremstillingsaret, fremstillingslandet og maskin-
nummeret er angivet pa trimmeren.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) ol

Dr. Jurgen Hoffmann, afdelingsleder for produkt-
godkendelse og -regulering

24 UKCA-overensstemmel-
seserklaering

24.1  Motortrimmer STIHL FSA 130

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

erklaerer som eneansvarlig, at

— Konstruktionstype: batteritrimmer
— Fabriksmaerke: STIHL

— Type: FSA 130

— Serienummer: 4867

overholder de geeldende bestemmelser i UK-
direktiverne The Restriction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Electrical and Elec-
tronic Equipment Regulations 2012, Supply of
Machinery (Safety) Regulations 2008, Electrom-
agnetic Compatibility Regulations 2016 og Noise
Emission in the Environment by Equipment for
use Outdoors Regulations 2001 og er udviklet og
produceret i overensstemmelse med de pa pro-
duktionsdatoen geeldende versioner af standar-
derne: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 og
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EN ISO 12100 under hensynstagen til
EN 50636-2-91.

Til pavisning af det malte og garanterede lydef-
fektniveau anvendtes retningslinjerne i UK-direk-
tiv Noise Emission in the Environment by Equip-
ment for use Outdoors Regulations 2001, Sche-
dule 9.

Medvirkende bemyndiget organ: INTERTEK
Testing & Certification Ltd, Academy Place, 1 -9
Brook Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ,
United Kingdom

— Malt lydeffektniveau: 94 dB(A)

— Garanteret lydeffektniveau: 96 dB(A)

Den tekniske dokumentation opbevares hos
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Fremstillingsaret, fremstillingslandet og maskin-
nummeret er angivet pa motortrimmeren.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Dr. Jirgen Hoffmann, afdelingsleder for produkt-
godkendelse og -regulering
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1 Forord

Kjeere kunde,

vi er glade for at du har valgt STIHL. Vi utvikler
og fremstiller vare produkter i topp kvalitet i sam-
svar med behovene til vare kunder. Dermed ska-
pes produkter med hgy palitelighet selv ved
ekstrem belastning.

STIHL star ogsa for topp kvalitet ved servicen.
Var faghandelen sikrer kompetent radfering og
oppleering, samt omfattende teknisk omsorg.

STIHL statter uttrykkelig en baerekraftig og
ansvarlig omgang med naturen. Denne bruksan-
visningen hjelper deg med a gi ditt STIHL-pro-
dukt en lang levetid pa trygt og miljgvennlig vis.
Vi takker for din tiltro og @nsker deg god for-
ngyelse med ditt STIHL-produkt.

(e o

Dr. Nikolas Stihl

VIKTIG! MA LESE F@R BRUK OG OPPBEVA-
RES.

2 Informasjon om denne
bruksanvisningen
2.1 Gjeldende dokumenter

De lokale sikkerhetsforskriftene gjelder.

0458-726-9821-D
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3 Oversikt

> | tillegg til denne bruksanvisningen skal en

lese, forstd og oppbevare fglgende dokumen-

ter:

— Bruksanvisning og emballasjen for skjaere-
verktayet som brukes

— Bruksanvisning til beeresystemet som bru-
kes

— Bruksanvisning for STIHL AR batteri

— Bruksanvisning for "Belteveske AP med til-
koblingsledning"

— Sikkerhetsanvisninger for batteriet
STIHL AP

— Bruksanvisning for ladeapparat
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500

— Sikkerhetsinformasjon for STIHL batterier
og produkter med innebygd batteri:
www.stihl.com/safety-data-sheets

22 Merking av advarslene i tek-
sten

A ADVARSEL

® Merknaden henviser til farer som kan fore til
alvorlige personskader eller daden.
> De angitte tiltakene kan gjere at alvorlige
personskader eller dgd unngas.

norsk

3  Oversikt

3.1 Trimmer

LES DETTE

m Merknaden henviser til farer som kan fare til
materielle skader.

> De angitte tiltakene kan gjgre at materielle
skader unngas.

2.3 Symboler i teksten

"!ﬂ Dette symbolet henviser til et kapittel i
==l denne bruksanvisningen.

0458-726-9821-D

0000-GXX-3023-A2

1 Plugg
Pluggen dekker kontakten og beskytter mot
smuss.

2 Kontakt
Kontakten brukes til & sette i pluggen til tilko-
blingsledningen.

3 Hullist
Hullisten brukes til & hekte pa baeresystemet.

4 Betjeningshandtak
Betjeningshandtaket brukes til betjening, hol-
ding og fgring av trimmeren.

5 Lasespak
Lasespaken laser opp girspaken sammen
med girspak-sperren. Lasespaken brukes til &
stille inn effekttrinn.

6 Lysdioder
Lysdiodene viser innstilt effekttrinn.

7 Girspak
Girspaken slar timmeren av og pa.

8 Girspak-sperre
Girspak-sperren laser opp girspaken sammen
med lasespaken.

9 Vingeskrue
Vingeskruen klemmer handtaksreret pa hand-
takstotten.

10 Handtaksrar
Handtaksreret kobler betjeningshandtaket og
handtaket til skaftet.
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11 Handtak
Handtaket brukes til & holde og fagre trimme-
ren.

12 Skaft

Skaftet forbinder alle komponentene.
13 Apning for pinnen

Pinnen settes inn i apningen for pinnen.
14 Pinne

Ved montering av et kappeverktgy blokkerer
pinnen akselen.

15 Girkasse
Girkassen dekker giret.

16 Laseskrue
Laseskruen laser apningen for STIHL girfett.

# Typeskilt med maskinnummer

3.2 Beskyttelser og kappeverktay

Beskyttelser og kappeverktay er eksemplifisert.
Kombinasjonene som kan brukes er beskrevet i
denne bruksanvisningen, [ 20.

6
1 4
2
7 8
9
A 5

1 Universalbeskyttelse
Universalbeskyttelsen beskytter brukeren mot
gjenstander som kastes opp og kontakt med
skjeereverktayet.
2 Gresskutteblad
Gresskuttebladet skjeerer gress og ugress.
3 Krattkniv
Krattkniven skjeerer kratt.
4 Kniv
Kniven avkorter klippetradene til den riktige
lengden under arbeidet.
5 Vognskjert
Skjermen utvider universellbeskyttelsen for
bruk med et klippehode.
6 Beskyttelse for klippehode
Skjermen beskytter brukeren mot gjenstander
som kastes opp og kontakt med klippehodet.
7 Klippehode
Klippehodet holder klippetradene.
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4 Sikkerhetsforskrifter

8 Anslag
Anslaget beskytter brukeren mot gjenstander
som kastes opp og mot kontakt med sirkel-
sagbladet, og brukes under arbeidet for a
stotte timmeren pa treet.

9 Sirkelsagblad
Sirkelsagbladet sager busker og treer.

10 Transportbeskyttelse
Transportbeskyttelsen beskytter brukeren mot
kontakt med metall-kappeverktay.

3.3 Symboler

Symbolene kan vaere pa trimmeren og beskyttel-
sen, og betyr fglgende:

Lasespaken laser opp girspaken i denne
posisjonen.

Lasespaken laser girspaken i denne posi-
sjonen.

-~ Dette symbolet angir dreieretningen for
skjeereverktayet.

max @ Xxx Dette symbolet angir maksimal diame-
ter pa skjeerverktayet i millimeter.

ﬂ Dette symbolet angir det nominelle turtallet
== for skjeereverktoyet.

X
Garantert lydeffektniva iht. direktiv
Lwa 2000/14/EF i dB(A) for & gjere lydut-
slipp fra produkter sammenlignbare.

Produktet ma ikke kasseres med hushold-
ningsavfallet.

4  Sikkerhetsforskrifter
4.1 Varselsymboler
411

Varselsymbolene pa trimmeren betyr falgende:

Falg sikkerhetsanvisningene og tilta-
kene.

Les, forsta og oppbevar bruksanvisnin-
gen.
Bruk vernebriller.

Hvis gjenstander kan falle ned under
@ Bruk vernestgvler.

Trimmer

arbeidet: Bruk vernehjelm.

0458-726-9821-D



4 Sikkerhetsforskrifter

Bruk arbeidshansker.

Folg sikkerhetsanvisningene om rekyl
og deres tiltak.

Folg sikkerhetsanvisningene for gjen-
stander som kastes opp i luften og
deres tiltak.

~— 15m (5% Overhold sikkerhetsavstand.

Trekk pluggen pa tilkoblingsledningen

O e Ut av stikkontakten under arbeidspau-
=gy ser, transport, oppbevaring, rengjaring,
vedlikehold eller reparasjon.

2 Ikke rgr varme overflater.

4.1.2

Varselsymbolene pa beskyttelsen for klippehoder
betyr falgende:

Bruk denne beskyttelsen for klippeho-
der.

b%%

==illje
@

Beskyttelse for klippehode

Ikke bruk denne beskyttelsen for gress-
kutteblader.

Ikke bruk denne beskyttelsen for kratt-
kniver.

Ikke bruk denne beskyttelsen for hak-
kekniver.

Ikke bruk denne beskyttelsen for sirkel-
sagblader.

PR@O

Universalbeskyttelse og skjerm

Universalbeskyttelse

Varselsymbolene pa universalbeskyttelsen betyr

Ikke bruk denne beskyttelsen uten
skjerm for klippehoder.

_,.
=X

Q

o)

b=
a

o

0458-726-9821-D

norsk

Bruk denne beskyttelsen for gresskut-
teblader.

Bruk denne beskyttelsen for krattkni-
ver.

Ikke bruk denne beskyttelsen for hak-
kekniver.

Ikke bruk denne beskyttelsen for sirkel-
sagblader.

@@90

Vognskjert

Varselsymbolene pa vognskjartet betyr falgende:

Bruk universalbeskyttelsen for klippe-
hoder sammen med skjerm og kniv.

o

Tiltenkt bruk

Trimmeren STIHL FSA 130 brukes til falgende:
— med klippehode: klipping av gress

med gresskutteblad: klipping av gress og
ugress

— med krattkniv: klipping av kratt med diameter
pa inntil 20 mm

med sirkelsagblad: saging av busker og treer
med en stammediameter pa opptil 40 mm

Trimmeren kan brukes nar det regner.

Denne trimmeren forsynes med energi fra et
STIHL AP batteri med en "Belteveske AP med
tilkoblingsledning" eller et STIHL AR batteri.

A ADVARSEL

m Batterier som ikke er godkjent av STIHL for
trimmeren, kan utlgse brann eller eksplosjo-
ner. Personer kan bli alvorlig skadet eller
omkomme, og materielle skader kan oppsta.
> Denne trimmeren brukes med et STIHL AP

batteri med en "Belteveske AP med tilko-
blingsledning" eller et STIHL AR batteri.
® Dersom trimmeren eller batteriet ikke anven-
des forskriftsmessig, kan personer bli alvorlig
skadet eller drepes og materielle skader kan
oppsta.
> Bruk trimmeren slik det er beskrevet i
denne bruksanvisningen.

> Bruk batteriet slik det er beskrevet i bruks-
anvisningen for "Belteveske AP med tilko-
blingsledning" eller bruksanvisningen for
STIHL AR batteriet.
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4.3 Krav til brukeren

A ADVARSEL

= Brukere uten oppleering er ikke i stand til &
oppdage eller vurdere farene forbundet med
trimmeren. Brukeren eller andre personer kan
bli alvorlig skadet eller drept.

> Les, forsta og oppbevar bruksanvis-
ningen.

> Hvis trimmeren gis videre til en annen per-
son: Gi bruksanvisningen videre.

> Forsikre deg om at brukeren oppfyller fal-
gende forutsetninger:

— Brukeren ma veere uthvilt.

— Brukeren er kroppslig, sensorisk og
mentalt i stand til & betjene og arbeide
med trimmeren. Dersom brukeren er
kroppslig, sensorisk og mentalt begren-
set i stand til det, skal brukeren kun
arbeide med det under oppsyn eller
etter anvisningen av en ansvarlig per-
son.

— Brukeren kan gjenkjenne eller
bedgmme farene med trimmeren.

— Brukeren er myndig eller brukeren blir
utdannet under oppsyn i henhold til
nasjonale forskrifter.

— Brukeren er fatt en opplaering av en
STIHL fagforhandler eller en sakkyndig
person, far han benytter trimmeren for-
ste gang.

— Brukeren er ikke pavirket av alkohol,
medikamenter eller narkotika.

> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

44 Kleer og utstyr
A ADVARSEL

® Under arbeidet kan langt har trekkes inn i trim-
meren. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
> Sett opp og sikre langt har slik at det befin-
ner seg over skulderen.

% > Bruk tettsittende vernebriller.
butikk.

m Under arbeidet kan gjenstander kastes opp
med hgy hastighet. Brukeren kan bli skadet.
Egnede vernebriller er kontrollert iht.
EN 166 eller nasjonale forskrifter, og
fas kjgpt med tilsvarende merking i
> Bruk ansiktsvern.
> Bruk en lang bukse av motstandsdyktig
materiale.
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® Gjenstander som faller ned, kan fare til per-
sonskader pa hodet.

> Hvis gjenstander kan falle ned under
% arbeidet: Bruk vernehjelm
® Under arbeidet kan stgv virvles opp. Stav som
pustes inn, kan veere helseskadelig og utlgse
allergiske reaksjoner.
> Huvis stgv virvles opp: Bruk en vernemaske
for stav.
® Uegnede kleer kan henge seg opp i treverk,
kratt og trimmeren. Brukere uten egnet
bekledning kan bli alvorlig skadd.
> Bruk trangt sittende kleer.
> Ta av sjal og smykker.
® Under arbeidet kan brukeren komme i kontakt
med det roterende kappeverktayet. Brukeren
kan bli alvorlig skadet.
> Bruk sko av motstandsdyktig materiale.

> Hvis et metall-kappeverktay brukes:
Bruk vernestavler med stalkapper.

> Bruk en lang bukse av motstandsdyktig
materiale.
® \/ed montering og demontering av kappeverk-
tey, samt ved rengjgring og vedlikehold, kan
brukeren komme i kontakt med kappeverk-
toyet eller kniven. Brukeren kan bli skadet.

> Bruk arbeidshansker av motstands-
dyktig materiale.

® Dersom brukeren bruker uegnede sko, kan
han/hun skli. Brukeren kan bli skadet.
> Bruk faste, lukkede sko med gripesterk
sale.

4.5 Arbeidsomrade og -omgivelser

A ADVARSEL

® Personer som ikke deltar, barn og dyr kan ikke
gjenkjenne eller bedgmme trimmerens farer

og objekter som slynges opp. Personer uten

deltagelse, barn og dyr kan bli alvorlig skadet

og materielle skader han oppsta.

e smiory &, = Personer uten deltagelse,

'n' /ﬂ‘ barn og dyr ma holdes unna i
en omkrets pa 15 m fra
arbeidsomradet.

> Det skal holdes en avstand pa 15 m fra

gjenstander.

> Ikke la trimmeren veere uten oppsyn.

> Pase at barn ikke kan leke med trimmeren.

m Elektriske komponenter i trimmeren kan danne
gnister. Gnister kan utlgse brann eller eksplo-
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4 Sikkerhetsforskrifter

sjoner i lett brennbare eller eksplosive omgi-

velser. Personer kan bli alvorlig skadet eller

omkomme, og materielle skader kan oppsta.

> Det skal ikke arbeides i en lett brennbar
eller eksplosiv omgivelse.

4.6 Sikker tilstand

4.6.1 Trimmer

Trimmeren i sikker tilstand, nar falgende betin-

gelser er oppfylt:

— Trimmeren er uskadd.

— Trimmeren er ren.

— Betjeningselementene fungerer og er ikke
endret.

— En kombinasjon av kappeverktgy og beskyt-
telse som er angitt i denne bruksanvisningen,
er montert.

— Kappeverktgyet og beskyttelsen er riktig mon-
tert.

— Originalt STIHL tilbehgr for denne trimmeren
er montert.

— Tilbehgret er montert riktig.

A ADVARSEL

m | usikker stand kan komponenter slutte & fun-
gere korrekt, og sikkerhetsinnretninger tre ut
av kraft. Personer kan bli alvorlig skadet eller
drept.
> Arbeid med en ubeskadiget trimmer.
> Hvis trimmeren er tilsmusset: Rengjor trim-
meren.

> Trimmeren ma ikke endres. Unntak: Monte-
ring av en kombinasjon av kappeverktay og
beskyttelse som er angitt i denne bruksan-
visningen.

> Dersom betjeningselementene ikke funge-
rer: Ikke arbeid med trimmeren.

> Monter originalt STIHL tilbehgr for denne
trimmeren.

> Kappeverktgyet og beskyttelsen ma monte-
res slik det er beskrevet i denne bruksan-
visningen.

> Tilbehgret ma monteres slik det er beskre-
vet i denne bruksanvisningen eller i bruks-
anvisningen for tilbehgret.

> |kke stikk gjenstander inn i apningen til trim-
meren.

> Skift ut slitte eller skadde varselskilt.

> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

46.2 Beskyttelse

Beskyttelsen er i sikker tilstand, nar falgende
betingelser er oppfylt:

— Beskyttelsen er uskadd.

0458-726-9821-D
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— Hvis kniven og beskyttelsen brukes: Kniven og
beskyttelsen er riktig montert.

A ADVARSEL

m | usikker stand kan komponenter slutte & fun-
gerer korrekt, og sikkerhetsinnretninger tre ut
av kraft. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
> Arbeid med en uskadd beskyttelse.
> Hvis kniven og beskyttelsen brukes:
Arbeide med en riktig montert kniv og riktig
montert beskyttelse.

> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

4.6.3 Klippehode

Klippehodet er i sikker tilstand nar falgende
betingelser er oppfylt:

— Klippehodet er uskadd.

— Klippehodet er ikke blokkert.

— Skjeeretradene er riktig montert.

— Slitasjegrensene er ikke overskredet.

A ADVARSEL

m | usikker tilstand kan deler av klippehodet eller
skjeeretraden lgsne og slenges bort. Personer
kan bli alvorlig skadet.
> Arbeid med et uskadd klippehode.
> |kke skift ut skjeeretrader med gjenstander
av metall.

> Slitasjegrensene ma paaktes og overhol-
des.

> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

464 Metallkappeverktoy
Metall-kappeverktayet er i sikker tilstand, hvis
felgende betingelser er oppfylt:

— Metall-kappeverktayet og tilleggsdelene er
uskadde.

— Metall-kappeverktayet er ikke deformert.

— Metall-kappeverktayet er montert riktig.

— Metall-kappeverktayet er slipt riktig.

— Metall-kappeverktgyet har ingen hakk pa
skjeerekanten.

— Slitasjegrensene er ikke overskredet.

— Dersom det benyttes et metallkappeverktay
som er produsert av STIHL, ma det ikke vaere
tyngre, tykkere eller annerledes formet, eller
av darligere kvalitet, og diameteren ma ikke
veere stgrre enn det storste metallkappeverk-
toyet som er godkjent av STIHL.

A ADVARSEL

m | usikker tilstand kan deler pa metall-kappe-
verktgyet lgsne og slynges bort. Personer kan
bli alvorlig skadet.
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> Arbeid med et uskadd metall-kappeverktgy
og uskadde tilleggsdeler.

> Slip metall-kappeverktayet riktig.

> Fjern hakk pa skjeerekantene med en fil.

> La en STIHL-fagforhandler kassere metall-
kappeverktoyet.

> Veer oppmerksom pa og overhold slitasje-
grensene.

> Bruk et metall-kappeverktay som er angitt i
denne bruksanvisningen.

> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

4.7 Arbeid
A ADVARSEL

m Brukeren kan i visse situasjoner ikke lengre
arbeide konsentrert. Brukeren kan snuble,
falle og bli alvorlig skadet.
> Det ma arbeides rolig og vel overveid.
> Dersom lysforholdene og siktforholdene er

darlige: Ikke bruk trimmeren.

Trimmeren ma betjenes alene.

For kappeverktayet naer bakken.

Vaer oppmerksom pa hindringer.

Arbeid staende pa gulvet og hold balansen.

Hvis man begynner a fole tretthet: Ta en

pause i arbeidet.

m Det roterende kappeverktgyet kan skjaere bru-
keren. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
> |kke ta pa det roterende kappeverktayet.
> Hvis kappeverktgyet er blokkert av en gjen-

stand: Sla av trimmeren og trekk pluggen til
tilkoblingsledningen ut av kontakten. Fjern
gjenstanden ferst na.

m Dersom trimmeren forandrer seg eller oppfg-
rer seg uvanlig under arbeidet, kan trimmeren
veere i usikker tilstand. Personer kan bli alvor-
lig skadet og materielle skader kan oppsta.
> Avslutt arbeidet, trekk pluggen pa tilko-

blingsledningen ut av stikkontakten og ta
kontakt med en STIHL-forhandler.

m Under arbeidet kan det oppsta vibrasjoner fra
trimmeren.

> Bruk hansker.

yvYyVvYVvYy

> Ta arbeidspauser.
> Dersom tegn pa kretslgpsforstyrrelser opp-
star: Oppsok lege.
m Hyvis kappeverktgyet stgter pa en fremmed

gjenstand under arbeidet, kan denne gjenstan-

den eller deler av den kastes opp med hay
hastighet. Det kan oppsta personskader og
materielle skader.
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> Fjern fremmedlegemer fra arbeidsomradet.

Hvis det roterende kappeverkteyet stoter pa

en hard gjenstand, kan det oppsta gnister og

metall-kappeverktayet kan bli skadet. Gnister
kan utlgse brann i lett antennelige omgivelser.

Personer kan bli alvorlig skadet eller

omkomme, og materielle skader kan oppsta.

> Det skal ikke arbeides i en lett antennelig
omgivelse.

> Forsikre deg om at kappeverktgyet er i sik-
ker tilstand.

m Nar girspaken slippes, fortsetter kappeverk-
toyet & rotere en kort stund. Personer kan bli
alvorlig skadet.
> Vent til kappeverktgyet har sluttet a rotere.

m | en faresituasjon kan brukeren f& panikk og
ikke fa av seg beeresystemet. Brukeren kan bli
alvorlig skadet.
> v pa a ta av beeresystemet.

4.8 Reaksjonskrefter

o
N\,
W

Rekyl kan oppsta pa grunn av felgende arsaker:
— Det roterende metall-kappeverktgyet stoter pa
en hard gjenstand i grasonen eller i omradet

skyggelagt i svart og bremses raskt ned.
— Det roterende metall-kappeverktgyet er inne-
klemt.

0000-GXX-3025-A1

Den starste faren for at rekyl oppstar er i omra-
det skyggelagt i svart.

A ADVARSEL

m Det kan fere til at rotasjonsbevegelsen til kap-
peverktgyet blir sterkt nedbremset eller stop-
pet, og kappeverktgyet skyves til hgyre eller i
retning av brukeren (sort pil). Brukeren kan
miste kontroll over trimmeren. Personer kan bli
alvorlig skadet eller bli drept.
> Hold trimmeren fast med begge hendene.
> Arbeid slik det er beskrevet i denne bruks-

anvisningen.

Ikke arbeide i omradet skyggelagt i svart.

> Bruk en kombinasjon av kappeverktay,
beskyttelses- og baeresystem som er angitt
i denne bruksanvisningen.

> Slip metall-kappeverktayet riktig.

v
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5 Gjare trimmeren klar til bruk

> Arbeid med full gass.
4.9 Transport
A ADVARSEL

m Under arbeidet kan girhuset bli varmt. Bruke-
ren kan brenne seg.

c > Ikke rar varm girkasse.

® Under transport kan trimmeren velte eller
bevege seg. Personer kan bli skadet og mate-
rielle skader kan oppsta.
™ Skyv lasespaken i posisjon o}
> Trekk pluggen til tilkoblingsledningen
ut av kontakten.

> Huvis et metall-kappeverktay er innebygd:
Monter transportbeskyttelse.

> Trimmeren ma sikres slik at den ikke kan
velte eller bevege seg.

4,10 Oppbevaring
A ADVARSEL

® Barn kan ikke gjenkjenne eller bedgmme trim-
merens farer. Barn kan bli alvorlig skadet.
> Skyv lasespaken i posisjon ©.

> Trekk pluggen til tilkoblingsledningen
ut av kontakten.

> Hvis et metall-kappeverktay er innebygd:
Monter transportbeskyttelse.
> Trimmeren ma oppbevares utenfor barns
rekkevidde.
m De elektriske kontaktene pa trimmeren og
metallkomponenter kan korrodere pa grunn av
fuktighet. Trimmeren kan fa skader.

™ Skyv lasespaken i posisjon 8.

> Trekk pluggen til tilkoblingsledningen
ut av kontakten.

> Oppbevar trimmeren rent og tort.
> Sett pluggen i kontakten.

4.11 Rengjoering, vedlikehold og

reparasjon

A ADVARSEL

® Hyvis pluggen til tilkoblingsledningen er satt inn
ved rengjgring, vedlikehold eller reparasjon,
kan trimmeren slas pa utilsiktet. Personer kan
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bli alvorlig skadet og materielle skader han
oppsta.
> Skyv lasespaken i posisjon 8.

> Trekk pluggen til tilkoblingsledningen
ut av kontakten.

® Under arbeidet kan girhuset bli varmt. Bruke-
ren kan brenne seg.

c > |kke rgr en varm girkasse.

m Sterke rengjgringsmidler, rengjgring med hgy-
trykksvaskere eller spisse gjenstander kan
skade trimmeren, beskyttelsen eller kappe-
verktgyet. Hvis timmeren, beskyttelsen, eller
skjeereverktgyet ikke rengjeres pa riktig mate,
kan komponenter ikke lenger fungere riktig og
sikkerhetsinnretninger tape funksjonen. Perso-
ner kan bli alvorlig skadet.
> Trimmeren, beskyttelsen, og skjeereverk-

toyet skal rengjeres slik det er beskrevet i
denne bruksanvisningen.
® Hvis trimmeren, beskyttelsen eller skjsereverk-
tayet ikke vedlikeholdes eller repareres, kan
komponenter ikke lenger fungere riktig og sik-
kerhetsinnretninger tape funksjonen. Personer
kan bli alvorlig skadet eller drept.
> Du ma ikke selv vedlikeholde eller reparere
trimmeren og beskyttelsen.

> Hvis trimmeren eller beskyttelsen ma vedli-
keholdes eller repareres: Ta kontakt med
en STIHL-fagforhandler.

> Kappeverktayet ma vedlikeholdes som
beskrevet i bruksanvisningen for kappe-
verktgyet som brukes, eller pad emballasjen
av kappeverktgyet som brukes.

® Under rengjering eller vedlikehold av skjeere-
verktgyet kan brukeren skjaere seg pa skarpe
skjeerekanter. Brukeren kan bli skadet.

> Bruk arbeidshansker av motstands-
dyktig materiale.

5 Gjgre trimmeren klar il
bruk
5.1 Gjgr trimmeren klar til bruk

Fer hver arbeidsstart ma falgende trinn gjennom-
fores:
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> Forsikre deg om at falgende komponenter er i
sikker tilstand:

— Trimmer, (14.6.1.

— Beskyttelse, (14.6.2.

— Klippehode eller metall-kappeverktgy, [
4.6.3 eller4.6.4.

— Batteri, som beskrevet i bruksanvisningen
STIHL AR batteri eller bruksanvisningen
"Belteveske AP med tilkoblingsledning".

> Kontroller batteriet som beskrevet i bruksan-
visningen STIHL AR batteri eller bruksanvis-
ningen "Belteveske AP med tilkoblingsled-
ning".

> Lad batteriet helt opp slik det beskrives i
bruksanvisningen for ladeapparatene

STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

> Rengjer trimmeren, 1 15.1.

> Monter tennplugghette, 1 6.1.

> Velg kombinasjonen av kappeverktay, beskyt-
telse og baeresystem, 1 20.

> Monter beskyttelsen, (1 6.2.1.

> Hvis det brukes en universellbeskyttelse med

et klippehode: Monter skjerm og kniv, (1 6.3.1.

> Monter klippehode eller metall-kappeverktay,
3 6.4.1 eller 1 6.5.1.

> Sett pa og juster STIHL AR batteri, baeresy-

stem eller "Belteveske AP med tilkoblingsled-

ning", M 7.

Kalibrer trimmeren, 1 7.5.

Still inn tennplugghette, B3 7.4.

Kontroller betjeningselementene, E1 10.1.

Dersom trinnene ikke kan gjennomfgres: lkke

bruk trimmeren og oppsek en STIHL fagfor-

handler.

Yy vy vy

6 Sette sammen trimmeren

6.1 Montere handtak for to hender
> Sla av trimmeren, trekk pluggen til tilkoblings-
ledningen ut av kontakten.

0000-GXX-3026-A0

v

Skru ut vingeskruen (1).

Ta av den gvre klemmeskalen (2).

Sett handtaksreret (3) inn i den nedre klem-
meskalen (4).

> Legg pa den gvre klemmeskalen (2).

> Skru inn vingeskruen (1).
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6 Sette sammen trimmeren

Sving handtaksreret (3) oppover.

Trekk til vingeskruen (1).

Skru ut skruen (6).

Sett betjeningshandtaket (7) pa handtaksreret
(3) slik at hullet pa betjeningshandtaket kom-
mer i flukt med hullet pa handtaksreret, og slik
at girspaken peker i retning girhuset.

> Sett inn mutteren (7).

> Skru inn skruen (6) og trekk fast.

yvyVvy

Handtaket for to hender ma ikke demonteres

igjen.

6.2 Montere og demontere beskyt-
telsen

6.2.1 Montere beskyttelsen

> Sla av trimmeren og trekk pluggen til tilko-
blingsledningen ut av kontakten.

0000-GXX-3027-A0

> Skyv beskyttelsen (1) inntil anslag inn i ferin-
gene pa girkassen.
> Skru inn skruene (2) og trekk fast.

6.2.2 Demontere beskyttelsen
> Sla av trimmeren og trekk pluggen til tilko-
blingsledningen ut av kontakten.

0000-GXX-3029-A0

> Skru ut skruene (2).
> Trekk av beskyttelsen (1).

6.3 Montere og demontere vogn-
skjartet

6.3.1 Montere vognskjort
> Sla av trimmeren og trekk pluggen til tilko-
blingsledningen ut av kontakten.
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6 Sette sammen trimmeren
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> Skyv fgringssporet til vognskjartet (2) pa listen
til universalbeskyttelsen (1) til det hgres at den
garilas.

> Sett kniven (3) inn i feringssporet til vognskjar-
tet (2).

> Skru inn skruen (4) og trekk fast.

6.3.2 Demontere vognskjert
> Sla av trimmeren og trekk pluggen til tilko-
blingsledningen ut av kontakten.

0000-GXX-3028-A1

0000-GXX-3030-A2

> Sett pinnen (2) inn i boringen til vognskjer-
tet (1).

> Trekk av beskyttelsen (1) med pinnen (2).

Kniven pa vognskjgrtet (1) ma ikke monteres pa

nytt.

6.4 Montere og demontere klippe-
hodet

6.4.1 Monter klippehodet
> Sla av trimmeren og trekk pluggen til tilko-
blingsledningen ut av kontakten.

0000-GXX-3031-A0

> Legg trykkskiven (2) pa akselen (3) slik, at den
mindre diameteren peker oppover.

> Legg klippehodet (1) pa akselen (3) og drei for
hand mot urviseren.
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> Skyv pinnen (4) inntil anslag inn i boringen og
hold den trykket inn.

> Drei klippehodet (1) mot urviseren inntil pinnen
(4) garilas.
Akselen (3) er blokkert.

> Trekk til klippehodet (1) fast for hand.

> Trekk av pinnen (4).

6.4.2 Demonter klippehodet

> Sla av trimmeren og trekk pluggen til tilko-
blingsledningen ut av kontakten.

> Skyv pinnen inntil anslag inn i boringen og

hold den trykket inn.

Drei klippehodet inntil pinnen gar i Ias.

Akselen er blokkert.

Skru ut klippehodet med urviseren.

> Fjern trykkskiven.

> Trekk pinnen av.

v

v

6.5 Montere og demontere metall-
kappeverktayet
6.5.1 Montere metall-kappeverktoy

> Sla av trimmeren og trekk pluggen til tilko-
blingsledningen ut av kontakten.

& —1

2

0000-GXX-3032-A1

> Legg trykkskiven (5) pa akselen (6) slik, at den
mindre diameteren peker oppover.

> Legg metall-kappeverktgyet (4) pa trykkskiven
(5). Hvis et sirkelsagblad eller et gresskutte-
blad med mer enn 4 kutt anvendes: Juster
skjeerekantene slik at de peker i samme ret-
ning som pilen for dreieretningen pa beskyttel-
sen.

> Legg trykkskiven (3) pa metall-kappeverktoyet
(4) slik at krumningen peker oppover.

> Legg lgpeskiven (2) pa trykkskiven (3) slik at
den lukkede siden peker oppover.
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> Skyv pinnen (7) inntil anslaget inn i boringen
og hold den trykket inn.

> Drei metall-kappeverktgyet (4) mot urviseren
inntil pinnen (7) gari las.
Akselen (6) er blokkert.

> Skru pa og trekk til mutteren (1) mot urviseren.

> Trekk pinnen (7) av.

6.5.2 Demontere metall-kappeverktayet

> Sla av trimmeren og trekk pluggen til tilko-
blingsledningen ut av kontakten.

> Skyv pinnen inntil anslag inn i boringen og

hold den trykket inn.

Drei metall-kappeverktgyet med urviseren inn-

til pinnen gar i las.

Akselen er blokkert.

Lgsne mutteren i urviserens retning.

Fjern Igpeskiven, metall-kappeverktayet og

trykkskiven.

> Trekk pinnen av.

v

v

v

7  Stille inn trimmeren for bru-
keren

71 Bruk med batteriet STIHL AR

711

Tilkoblingsledningen kan legges og justeres
avhengig av hvor stor brukeren er og avhengig
av bruken.

Legge og justere tilkoblingsledningen

0600-GXx-2801-A0

Tilkoblingsledningen kan festes med faringen (1)
pa baereselen og spennene (2) eller pa siden av
ryggplaten med spennene (2).

0000-GXX-2803-A0
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7 Stille inn trimmeren for brukeren

Lengden pa tilkoblingsledningen kan justeres

med en lgkke pa ryggplaten (3) eller en lgkke pa

siden (4).

> Legg tilkoblingsledningen slik at den er sa kort
som mulig og ikke hindrer arbeidet.

7.1.2 Sette pa og justere beeresystemet
> Ta batteriet pa ryggen.

0000-GXX-2828-A0

> Lukk lasen (2) pa hoftebeltet.
> Lukk lasen (1) pa brystselen.

0000-GXX-2815-A1

> Stram selene til hoftebeltet ligger inntil hoftene
og ryggpolstringen ligger inntil ryggen.

> Stikk enden pa hoftebeltet giennom ringen (3).

> Stetteputen ma monteres slik det er beskrevet
i vedlegget for stetteputen.

0000-GXX-3033-A1

> Still inn beereselen (1) slik, at karabinkroken
(2) befinner seg omtrent en handbredde under
hgyre hofte.

7.2 Bruk med bzeresystem
721 Legge og justere tilkoblingsledningen

Tilkoblingsledningen kan legges og justeres
avhengig av hvor stor brukeren er og avhengig
av bruken.
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7 Stille inn trimmeren for brukeren norsk

0000-GXX-3953-A0

0000-GXX-2815-A1

Tilkoblingsledningen kan fgres gjennom fal-
gende apninger:

— Apningen oppe til venstre (1)

— Apningen oppe til hayre (2)

— Apningen nede til venstre (3)

— Apningen nede til hayre (4)

> Stram selene til hoftebeltet ligger inntil hoftene
og ryggpolstringen ligger inntil ryggen.

> Stikk enden pa hoftebeltet gjennom ringen (3).

> Stetteputen ma monteres slik det er beskrevet
i vedlegget for stetteputen.

0000-GXX-3033-A1

0000-GXX-3954-A0

> Still inn beereselen (1) slik, at karabinkroken

> Huvis tilkoblingsledningen feres gjennom apnin- (2) befinner seg omtrent en handbredde under

gen oppe til venstre (1) eller apningen oppe til

hoyre (2): hgyre hofte.
> Apne trykknappene (5). 7.3 Bruk med "Belteveske AP med
> For tilkoblingsledningen over skulderbel- i P ina"
tot (6). tilkoblingsledning
> Lukk trykknappene (5). 7.31 Montere "Belteveske AP med tilko-
> Huvis tilkoblingsledningen fgres gjennom apnin- blingsledning"

gen nede til venstre (3) eller apningen nede til
heyre (4): Lukk apningen som er brukt (3 eller
4) med borrelasen (7).

> Legg tilkoblingsledningen slik at den er sa kort -~
som mulig og ikke hindrer arbeidet.

-

722 Sette pa og justere baeresystemet
> Ta batteriet pa ryggen.

0000-GXX-3660-A1

> Apne borrelasen i selen (1) og trekk selen (1)
ut av ringen (2).
> For selen (1) gjennom beltet (3).

0000-GXX-2828-A0

> Lukk lasen (2) pa hoftebeltet.
> Lukk lasen (1) pa brystselen.
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0000-GXX-3416-A2

> For selen (1) tilbake gjennom ringen (2) og
beltet (3).
> Lukk borrelasen i selen (1).

0000-GXX-3417-A2

> Trykk batteriet (4) inntil anslaget inn i belteve-
sken (5).
Det hgres et kort lydsignal.

> Fest batteriet (4) med borrelasen (6).

732

Tilkoblingsledningen kan justeres avhengig av
hvor stor brukeren er og avhengig av bruken.

Justere tilkoblingsledningen

0000-GXX-3418-A0

Lengden pa tilkoblingsledningen kan justeres

med en lgkke (1) og festes med spennen (2) i

beltevesken (3).

> Legg tilkoblingsledningen slik at den er sa kort
som mulig og ikke hindrer arbeidet.
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7 Stille inn trimmeren for brukeren

733 Sette pa og justere beeresystemet

0000-GXX-3926-A1

> Sett pa enkel skuldersele (1).

> Still inn enkel skulderselen (1) slik, at karabin-
kroken (2) befinner seg omtrent en hand-
bredde under hgyre hofte.

7.4 Stille inn handtak for to hender

Handtaket for to hender kan stilles inn i forskjel-

lige posisjoner avhengig av kroppsstarrelsen til

brukeren.

> Sla av trimmeren og trekk pluggen til tilko-
blingsledningen ut av kontakten.

> Hekt trimmeren pa hullisten i karabinkroken til
baeresystemet.

0000-GXX-3035-A0

> Lasne vingeskruen (1).

> Vipp handtaket for to hender (2) i gnsket posi-
sjon.

> Trekk vingeskruen (1) godt til.

7.5 Kalibrere trimmeren
> Sla av trimmeren og trekk pluggen til tilko-
blingsledningen ut av kontakten.

0000-GXX-4779-A0

> Hekt hullisten (2) inn i karabinkroken (1).

0458-726-9821-D



8 Sette inn og trekke ut pluggen til tilkoblingsledningen
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0000-GXX-3034-A0

> Kalibrere trimmeren slik at kappeverktayet hvi-
ler lett pa gulvet.

> Hvis trimmeren ikke kan kalibreres: Heng
karabinkroken (1) i et annet hull i hullisten (2)
og kalibrer pa nytt.

8 Sette inn og trekke ut plug-
gen til tilkoblingsledningen

8.1 Sette inn pluggen pa tilko-
blingsledningen

0000-GXX-3036-A0

> Juster pluggen (1) pa tilkoblingsledningen slik
at pilen pa pluggen (1) pa tilkoblingsledningen
peker mot pilen pa kontakten (2).

> Sett pluggen (1) pa tilkoblingsledningen inn i
kontakten (2).
Pluggen (1) pa tilkoblingsledningen gar i inn-
grep.

8.2 Trekke ut pluggen pa tilko-
blingsledningen

0000-GXX-3037-A0

> Ta pluggen (1) pa tilkoblingsledningen med
handen.

> Trekk pluggen (1) pa tilkoblingsledningen ut av
kontakten (2).

0458-726-9821-D
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9 Sla trimmeren pa og av

9.1 Sla pa trimmeren

> Hold trimmeren med hgyre hand pa betje-
ningshandtaket slik at tommelen griper rundt
betjeningshandtaket.

> Hold trimmeren med venstre hand pa handta-
ket slik at tommelen griper rundt handtaket.

0000-GXX-3038-A0

> Skyv lasespaken (1) med tommelen i posisjon

> Trykk girspaksperren (2) med handen og hold
den trykket.

> Trykk girspaken (3) med pekefingeren og hold
den trykket.
Trimmeren gker hastigheten og kappeverk-
toyet roterer.

Jo lenger girspaken (3) trykkes, desto raskere
roterer skjeereverktgyet.

Trimmeren registrerer det pamonterte skjeere-
verktgyet, og stiller automatisk inn passe maksi-
mumturtall.

9.2 Sla av trimmeren

> Slipp girspaken og girspak-sperren.

> Vent til skjeereverktoyet ikke beveger seg len-
ger.

> Dersom skjeereverktgyet fortsetter & rotere:
Trekk pluggen pa tilkoblingsledningen ut av
kontakten og ta kontakt med en STIHL-for-
handler.
Trimmeren er defekt.

™ Skyv lasespaken i posisjon 8.

10 Kontrollere trimmeren

10.1  Kontrollere betjeningselemen-

tene
Girspak-sperre og girspak

> Trekk pluggen til tilkoblingsledningen ut av
kontakten.

™ Skyv lasespaken i posisjon 8.
> Prov a trykke inn girspaken uten & trykke inn
girspak-sperren.
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> Hvis det er mulig & trykke girspaken: Ikke bruk
trimmeren og oppsek en STIHL fagforhandler.
Lasespaken eller girspak-sperren er defekt.
Skyv lasespaken i posisjon &

Trykk girspak-sperren og hold den trykket.
Trykk girspaken.

Slipp girspaken og girspak-sperren.

Dersom girspaken eller girspak-sperren gar
tungt eller ikke fjeerer tilbake i utgangsposi-
sjon: lkke bruk trimmeren og oppsek en STIHL
fagforhandler.

Girspaken eller girspak-sperren er defekt.

vyvy vy

Sla pa trimmeren

> Sett i pluggen pa tilkoblingsledningen.

> Trykk girspak-sperren og hold den trykket.

> Trykk girspaken og hold den trykket inne.
Skjeereverktgyet roterer.

> Dersom 3 LED-er pa batteriet blinker radt:
Trekk pluggen pa tilkoblingsledningen ut av
stikkontakten og ta kontakt med en STIHL-fag-
forhandler.
Det er en feil i timmeren.

> Slipp girspaken og girspak-sperren.
Kappeverktayet slutter & bevege seg.

> Dersom skjaereverktoyet fortsetter & bevege
seg: Trekk pluggen pa tilkoblingsledningen ut
av stikkontakten og ta kontakt med en STIHL-
fagforhandler.
Trimmeren er defekt.

11 Arbeide med trimmeren
11.1

Holde og fere trimmeren

0000097031-001

0000-GXX-3039-A0
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11 Arbeide med trimmeren

> Hold trimmeren med hgyre hand pa betje-
ningshandtaket slik at tommelen griper rundt
betjeningshandtaket.

> Hold trimmeren med venstre hand pa handta-
ket slik, at tommelen griper rundt handtaket.

11.2

Det kan stilles inn 3 effekttrinn, avhengig av bru-
ken. Lysdiodene viser innstilt effekttrinn. Jo
heyere effekttrinnet er, desto raskere kan kappe-
verktgyet bevege seg.

Justere effekttrinn

Det innstilte effekttrinnet pavirker batteriets drifts-
tid. Jo lavere effekttrinn, desto lengre blir batteri-
ets driftstid.

@Yo duim
@ @ MM

IIII*

0000-GXX-3040-A0

> Skyv lasespaken (1) med tommelen i posisjon
J.
Lysdiodene viser innstilt effekttrinn.

> Trykk lasespaken (1) forover, hold den der en
kort stund og la den fjeere bakover.
Det neste effekttrinnet er innstilt. Etter tredje
effekitrinn folger forste effekttrinn igjen.

> Trykk lasespaken (1) forover og la den fjeere
tilbake til gnsket effekttrinn er stilt inn.

> Huvis et sirkelsagblad brukes: Still inn effekt-
trinn 3.

11.3  Klipping

Avstanden til kappeverktgyet fra bakken bestem-
mer skjeerehgyden.

A B

MMt mal sl )

Klipp med et klippehode (A)
> Beveg trimmeren jevnt frem og tilbake.
> Ga langsomt og kontrollert fremover.

Klipp med et gresskutteblad eller krattkniv (B)
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12 Etter arbeidet

> Klipp med venstre omrade av metall-kappe-
verktgyet.
> Ga langsomt og kontrollert fremover.

11.4 Sag med sirkelsagblad

> Stett venstre side av beskyttelsen pa stam-
men.

» Sag gjennom stammen i ett snitt med full
gass.

> Hold en sikkerhetsavstand pa minst 2 treleng-
der fra neste arbeidsomrade.

11.5
11.5.1

Justere klippetrader

Etterjustere klippetrader pa klippeho-

dene AutoCut

> Tipp det roterende klippehodet kort mot bak-
ken.
Det etterjusteres omtrent 30 mm. Kniven i
beskyttelsen avkorter klippetradene automa-
tisk til den riktige lengden.

—

0000-GXX-4037-A1

Hvis klippetradene er kortere enn 25 mm, kan de

ikke etterjusteres automatisk.

> Sla av trimmeren og trekk pluggen til tilko-
blingsledningen ut av kontakten.

> Trykk spoleinnsatsen (1) pa klippehodet og
hold den trykket.

> Trekk klippetraden (2) ut for hand.

> Dersom klippetradene (2) ikke lenger kan trek-
kes ut: Skift ut spoleinnsatsen (1) eller klippe-
traden (2).
Spoleinnsatsen er tomt.

0458-726-9821-D
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11.5.2  Etterjustere klippetrader pa klippeho-

dene SuperCut

Klippetradene etterjusteres automatisk. Kniven i
beskyttelsen avkorter klippetradene automatisk
til den riktige lengden.

Hvis klippetradene er kortere enn 40 mm, kan de

ikke etterjusteres automatisk.

> Sla av trimmeren og trekk pluggen til tilko-
blingsledningen ut av kontakten.

> Trekk klippetraden ut for hand.

> Dersom klippetradene ikke lenger kan trekkes
ut: Skift ut klippetraden.
Spoleinnsatsen er tomt.

12 Etter arbeidet
12.1 Etter arbeidet

> Sla av trimmeren, skyv lasespaken i posi-

sjon 0] og trekk pluggen pa tilkoblingslednin-
gen ut av kontakten.

Dersom trimmeren er vat: La den terke.

Sett pluggen i kontakten.

Rengjer trimmeren.

Rengjor beskyttelsen.

Rengjer kappeverktayet.

Hvis et metall-kappeverktay er innebygd: Mon-
ter passende transportbeskyttelse.

Y YY VY VYY

13 Transport

13.1  Transportere frimmeren

> Sla av trimmeren, skyv lasespaken i posi-
sjon o] og trekk pluggen pa tilkoblingslednin-
gen ut av kontakten.

> Sett pluggen i kontakten.

> Hvis et metall-kappeverktay er innebygd: Mon-
ter passende transportbeskyttelse.

Beer trimmeren

> Hold trimmeren med en hand pa skaftet, slik at
kappeverktayet peker bakover og trimmeren
er balansert.

Transportere trimmeren i et kjgretoy
> Trimmeren ma sikres slik at den ikke kan velte
eller bevege seg.

14 Oppbevaring

14.1  Oppbevare trimmeren

> Sla av trimmeren, skyv lasespaken i posi-
sjon o] og trekk pluggen pa tilkoblingslednin-
gen ut av kontakten.

> Sett pluggen i kontakten.

> Hvis et metall-kappeverktay er innebygd: Mon-
ter passende transportbeskyttelse.
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> Lgsne og skru ut vingeskruen (1) inntil hand-
taksrgret (2) kan dreies.

> Drei handtaksrgret (2) 90° med urviseren og
vipp det nedover.

> Trekk vingeskruen (1) godt til.

> Trimmeren ma oppbevares slik at felgende
betingelser er oppfylt:
— Trimmeren er utenfor rekkevidden til barn.
— Trimmeren er ren og tarr.

> Hvis trimmeren skal lagres mer enn 30 dager:
Demonter kappeverktgyet.

15 Rengjoering

156.1  Rengjer trimmeren

> Sla av trimmeren, skyv lasespaken i posi-
sjon o] og trekk pluggen pa tilkoblingslednin-
gen ut av kontakten.

> Rengjer trimmeren med en fuktig klut.

> Rengjgr Iufteslissene med en pensel.

15.2 Rengjgre beskyttelsen og

skjaereverktayet
> Sla av trimmeren, skyv lasespaken i posi-
sjon o) og trekk pluggen pa tilkoblingslednin-
gen ut av kontakten.
> Rengjor beskyttelsen og skjeereverktgyet med
en fuktig klut eller en myk barste.

16 Vedlikeholde
16.1  Vedlikeholdsintervaller

Vedlikeholdsintervallene avhenger av omgivel-
sesforholdene og arbeidsforholdene. STIHL
anbefaler falgende vedlikeholdsintervaller:
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15 Rengjgring

Hver 50. driftstime
> Smgr giret.
Arlig

> La trimmeren kontrolleres av en STIHL fagfor-
handler.

16.2  Smegr giret

0000082409_002

> Skru ut laseskruen (2).
> Huvis fett pa laseskruen (2) ikke er synlig:
> Skru inn en tube "STIHL girfett" (1).
> Trykk inn 5 g STIHL girfett i girkassen.
Skru ut tuben med "STIHL girfett" (1).
Skru inn laseskruen (2) og trekk til.
Kjer trimmeren i 1 minutt uten last.
STIHL girfett fordeler seg jevnt.

16.3

yvyy

Slipe metall-kappeverktayet og
kalibrere det

Det krever mye gvelse, for a slipe og kalibrere
metall-kappeverktayet riktig.

STIHL anbefaler & la en STIHL fagforhandler

slipe og kalibrere metall-kappeverktayer.

> Slip metall-kappeverktayet som beskrevet i
bruksanvisningen og i pakningen til metall-
kappeverktgyet som brukes.

17 Reparere

17.1  Reparere trimmeren og skjeere-
verkigyet

Brukeren ma ikke reparere trimmeren og skjeere-

verktgyet selv.

> Huvis trimmeren eller skjeereverktayet er ska-
det: Ikke bruk trimmeren eller skjeereverktayet
og oppsek en STIHL fagforhandler.
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18 Utbedre feil

18 Utbedre feil

norsk

18.1  Utbedre feil pa trimmeren og batteriet
Feil Lysdioder pA  [Arsak Lasning
batteriet
Trimmeren star- |1 lysdiode blin- |Ladetilstanden til bat- |> Batteriet ma lades helt, slik det er bes-
ter ikke narden [(ker grent. teriet er for lav. krevet i bruksanvisningen til ladeappara-

slas pa.

tene STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

1 lysdiode lyser
rgdt.

Batteriet er for varmt
eller kaldt.

>

Trekk pluggen til tilkoblingsledningen ut
av kontakten.
La batteriet avkjeles eller oppvarmes.

3 lysdioder blin-
ker radt.

Det er en feil i trimme-
ren.

>

Trekk pluggen pa tilkoblingsledningen ut
av kontakten og sett den inn igjen

Sla pa trimmeren.

Hvis 3 lysdioder fortsatt blinker radt: Ikke
bruk trimmeren og oppsgk en STIHL
fagforhandler.

3 lysdioder
lyser rgdt.

Trimmeren er for
varm.

>

Trekk pluggen til tilkkoblingsledningen ut
av kontakten.
La trimmeren avkjoles.

4 lysdioder blin-
ker radt.

Det er en feil i batte-
riet.

>

Trekk pluggen pa tilkoblingsledningen ut
av kontakten og sett den inn igjen.

Sla pa trimmeren.

Hvis 4 lysdioder fortsatt blinker radt: Ikke
bruk batteriet og oppsek en STIHL fag-
forhandler.

Den elektriske forbin-
delsen mellom trim-
meren og batteriet er
brutt.

>

>

Trekk pluggen pa tilkoblingsledningen ut
av kontakten og sett den inn igjen.

Hvis trimmeren fortsatt ikke starter nar
den slas pa eller slas av under drift:
Rengjer kontaktflatene til tilkoblingsled-
ningen, som beskrevet i bruksanvisnin-
gen STIHL AR batteri eller bruksanvis-
ningen "Belteveske AP med tilkoblings-
ledning".

Trimmeren eller batte-
riet er fuktig.

La trimmeren eller batteriet tgrke.

Trimmeren slar
seg av under
driften.

3 lysdioder
lyser radt.

Trimmeren er for
varm.

Trekk pluggen til tilkoblingsledningen ut
av kontakten.
La trimmeren avkjoles.

Det er en elektrisk feil.

Trekk pluggen pa tilkoblingsledningen ut
av kontakten og sett den inn igjen.

Hvis trimmeren fortsatt slas av under
drift: Rengjer kontaktflatene til tilkob-
lingsledningen, som beskrevet i bruksan-
visningen STIHL AR batteri eller bruk-
sanvisningen "Belteveske AP med til-
koblingsledning".

Sla pa trimmeren.

Driftstiden til
trimmeren er for
kort.

Batteriet er ikke full-
stendig ladet.

>

Batteriet ma lades helt, slik det er bes-
krevet i bruksanvisningen til ladeappara-
tene STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

Brukstiden til batteriet
er overskredet.

>

Skift ut batteriet.

19 Tekniske data

19.1

0458-726-9821-D

— STIHL AR
— STIHL AP sammen med "Belteveske AP

Trimmer STIHL FSA 130

— Tillatte batterier:

med tilkoblingsledning"
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— Vekt uten skjeereverktay og beskyttelse:
4,5 kg
— Lengde uten kappeverktgy: 1750 mm

Driftstid er oppgitt under www.stihl.com/battery-
life.

19.2 Lydverdier og vibrasjonsverdier

K-verdien for lydtrykknivaene er 2 dB(A). K-ver-
dien for lydeffektnivédene er 2 dB(A). K-verdien
for vibrasjonsverdiene er 2 m/s2

STIHL anbefaler a bruke hgrselsvern.

Bruk med klippehode unntatt PolyCut 28-2

— Lydtrykkniva Lpa malt int. EN 50636-2-91:
83 dB(A)

— Lydtrykkniva Ly malt iht. EN 50636-2-91:
94 dB(A)

— Vibrasjonsverdi ap,, malt iht. EN 50636-2-91
— Betjeningshandtak: 1,1 m/s?
— venstre handtak: 1,9 m/s?

Bruk med klippehodet PolyCut 28-2

— Lydtrykkniva Lpa malt iht. EN 50636-2-91:
84 dB(A)

— Lydtrykkniva Ly, malt iht. EN 50636-2-91:
97 dB(A)

— Vibrasjonsverdi ap, malt iht. EN 50636-2-91
— Betjeningshandtak: 1,1 m/s?
— venstre handtak: 1,9 m/s?

20 Kombinasjoner av kappeverktay, beskyttelser og beeresystemer

Bruk med metall-kappeverktay

— Lydtrykkniva L mélt iht. EN 50636-2-91:
82 dB(A)

— Lydtrykkniva L,,a malt iht. EN 50636-2-91:
94 dB(A)

— Vibrasjonsverdi ay,, malt iht. EN 50636-2-91
— Betjeningshandtak: 2,0 m/s?
— venstre handtak: 2,9 m/s?

De angitte vibrasjonsverdiene ble malt med en
standardisert testprosedyre og kan trekkes inn til
sammenligning av elektriske apparater. Vibra-
sjonsverdiene som faktisk oppstar, kan avvike fra
de angitte verdiene avhengig av typen arbeid.

De angitte vibrasjonsverdiene kan benyttes til en
forelgpig vurdering av vibrasjonsbelastningen.
Den faktiske vibrasjonsbelastningen ma anslas.
Derved kan det ogsa tas hensyn til periodene der
elektriske apparatet er slatt av, og periodene der
det er slatt p4 men gar uten belastning.

Informasjon angaende oppfyllelse av arbeidsgi-
verdirektivet om vibrasjon 2002/44/EF er angitt
under www.stihl.com/vib.

19.3 REACH

REACH betegner en EF-forordning for registre-
ring, vurdering og godkjenning av kjemikalier.

Informasjon om oppfyllelse av REACH forordnin-
gen er angitt under www.stihl.com/reach .

20 Kombinasjoner av kappeverktay, beskyttelser og baeresyste-

mer
20.1  Kombinasjoner av kappeverktay, beskyttelser og baeresystemer
Kappeverktgy Beskyttelse Baeresystem
— PolyCut 28-2 — Beskyttelse for — STIHL AR-batteri sammen med stotte-
Klippehode med skjeeretrader tradhode puten

"rund, stillegaende"” med diameter
2,4 mm:

— Klippehode AutoCut 25-2

— Klippehode AutoCut 27-2

— Klippehode AutoCut C 26-2

— Klippehode DuroCut 20-2

— Klippehode SuperCut 20-2

— Klippehode TrimCut 31-2
Klippehode med skjeeretrader
"rund, stillegaende"” med diameter
2,7 mm:

— Klippehode AutoCut 36-2

— Klippehode FixCut 31-2

og kniv

— Universalbeskyt-
telse med skjerm

— Batteribelte med "Belteveske AP med til-
koblingsledning" montert sammen med
enkel skuldersele

— Batteribelte med baereveske og "Belte-
veske AP med tilkoblingsledning" mon-
tert sammen med stettepute

— Beeresystem med innebygget "Belte-
veske AP med tilkoblingsledning" med
stgtteputen

— Gresskutteblad 230-2
(92 230 mm)

— Gresskutteblad 230-4
(9 230 mm)

— Gresskutteblad 230-8
(9 230 mm)
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— Universalbeskyt-
telse uten skjerm
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Kappeverktay Beskyttelse

Baeresystem

— Gresskutteblad 250-32
(92 250 mm)

— Gresskutteblad 260-2
(9 260 mm)

— Krattkniv 250-3 (@ 250 mm)

— Sirkelsagblad 200-22
(92 200 mm)

— Anslag

— STIHL AR-batteri sammen med stotte-
puten

— Baeresystem med innebygget "Belte-
veske AP med tilkoblingsledning" med
stgtteputen

— Batteribelte med baereveske og "Belte-
veske AP med tilkoblingsledning" mon-
tert sammen med stottepute

Beskrivelse av stattesystemer

Q, STIHL AR-batteri sammen med statte-
"(‘ puten

> tilkoblingsledning" montert sammen

) Batteribelte med "Belteveske AP med
@) med enkel skuldersele

) Batteribelte med beereveske og "Belte-
Y., veske AP med tilkoblingsledning" mon-
c tert sammen med stattepute

Baeresystem med innebygget "Belte-
@/ veske AP med tilkoblingsledning" med
1% stgtteputen

21 Reservedeler og tilbehar

211 Reservedeler og tilbehar

STIHL Disse symbolene identifiserer STIHL
&l reservedeler og originalt STIHL tilbe-
hear.

STIHL anbefaler & bruke STIHL reservedeler og
originalt STIHL tilbeher.

Reservedeler og tilbehgr fra andre produsenter
kan ikke vurderes av STIHL med hensyn til pali-
telighet, sikkerhet og egnethet til tross for
lepende markedsobservasjon og STIHL kan ikke
garantere for deres bruk.

Originale STIHL reservedeler og originalt STIHL
tilbehgr fas kjept hos en STIHL fagforhandler.

22 Kassering
221

Informasjon om kassering er tilgjengelig hos
lokale myndigheter eller hos din STIHL-fagfor-
handler.

Kassere trimmeren

0458-726-9821-D

Upassende avfallshandtering kan vaere skadelig

for helse og miljg.

> STIHL-produkter, inkludert emballasje, tilfares
en egnet gjenvinningsstasjon i samsvar med
lokale forskrifter.

> Ma ikke kasseres med husholdningsavfallet.

23 EU-samsvarserklaering

231 Trimmer STIHL FSA 130

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

patar seg alene ansvaret for at
— Modell: Batteridrevet trimmer
— Varemerke: STIHL

— Type: FSA 130

— Serieidentifikasjon: 4867

oppfyller de gjeldende bestemmelsene til direkti-
vene 2011/65/EU, 2006/42/EF 2014/30/EU og
2000/14/EF og er utviklet og produsert i henhold
til falgende standarder, som gjaldt ved produk-
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sjonsdato: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 60335-1 og EN ISO 12100 med hensyn til
standard EN 50636-2-91.

Det malte og garanterte lydeffektnivaet ble
beregnet i henhold til direktivet 2000/14/EF, ved-
legg VI.

Ansvarlig kontrollorgan: VDE test- og sertifise-
ringsinstitutt, Merianstral3e 28, 63069 Offenbach
am Main, Tyskland

— Malt lydeffektniva: 94 dB(A)

— Garantert lydeffektniva: 96 dB(A)

De tekniske dokumentene oppbevares ved pro-
duktgodkjenningen til
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Byggear, produksjonsland og maskinnummer er
angitt pa trimmeren.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al flron

Dr. Jirgen Hoffmann, avdelingsleder produkt-
godkjenning, -regulering

med fullmakt fra

24 Produsentens samsvarser-
kleering for UKCA

241 Trimmer STIHL FSA 130

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

patar seg alene ansvaret for at
— Modell: Batteridrevet trimmer
— Varemerke: STIHL

— Type: FSA 130

— Serieidentifikasjon: 4867

oppfyller de gjeldende bestemmelsene til de briti-
ske direktivene The Restriction of the Use of
Certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulations 2012, Supply
of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electro-
magnetic Compatibility Regulations 2016 og
Noise Emission in the Environment by Equip-
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ment for use Outdoors Regulations 2001 og er
utviklet og produsert i henhold til falgende stan-
darder, som gjaldt ved produksjonsdato:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 og

EN ISO 12100 med hensynstagen til standarden
EN 50636-2-91.

Det malte og garanterte lydeffektnivaet ble
beregnet i henhold til det britiske direktivet Noise
Emission in the Environment by Equipment for
use Outdoors Regulations 2001, Schedule 9.

Ansvarlig kontrollorgan: INTERTEK Testing &
Certification Ltd, Academy Place, 1 — 9 Brook
Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ, Storbri-
tannia

— Malt lydeffektniva: 94 dB(A)

— Garantert lydeffektniva: 96 dB(A)

De tekniske dokumentene oppbevares hos
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Byggear, produksjonsland og maskinnummer er
angitt pa trimmeren.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al flron

Dr. Jirgen Hoffmann, avdelingsleder produkt-
godkjenning, -regulering

med fullmakt fra
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1 Uvod

Vazena zakaznice, vazeny zakazniku,

tési nas, ze jste se rozhodli pro firmu STIHL.
Vyvijime a vyrabime nase vyrobky ve Spickové
kvalité podle potieb nasich zakaznika. Tim vzni-
kaji vyrobky s vysokym stupném spolehlivosti i
pfi extrémnim namahani.

STIHL je zarukou Spickové kvality také v servis-
nich sluzbach. Nas odborny prodej zajistuje
kompetentni poradenstvi a instruktaz, jakoz i
obsahlou technickou podporu.

STIHL se vyslovné zasazuje za trvale udrzitelné
a zodpovédné zachazeni s pfirodou. Tento
navod k pouziti Vam ma byt oporou pfi bezpeé-
ném a ekologickém pouzivani Vaseho vyrobku
STIHL po dlouhy ¢as.

Dékujeme Vam za Vasi divéru a prejeme mnoho
spokojenosti s Vasim vyrobkem STIHL.

e 4

Dr. Nikolas Stihl

DULEZITE! PRED POUZITIM SI NAVOD PRE-
CTETE A ULOZTE JEJ PRO DALSi POTREBU.

2 Informace k tomuto navodu
k pouziti
2.1 Platné dokumenty

Plati lokalni bezpeénostni predpisy.
> Kromé tohoto navodu k pouziti je tfeba si pre-
¢ist nize uvedené dokumenty, porozumét jim a
ulozit je pro pozdéjsi pouziti:
— Navod k pouziti a obal pouzivaného Zaciho
nastroje
— navod k pouZziti pro pouzivany nosny
systém
— navod k pouziti pro akumulator STIHL AR
— Navod k pouziti pro ,opaskovou brasnu
pro AP s pfipojovacim kabelem*
— bezpeénostni pokyny pro akumulator
STIHL AP

0458-726-9821-D
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— Navod k pouziti pro nabijecky
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500

— Bezpeénostni informace pro akumulatory
STIHL a vyrobky s integrovanym akumula-
torem:www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Oznaceni varovnych odkaz( v
textu

A VAROVANI

m Odkaz upozornuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k téZkym Urazim &i usmrceni.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit t&ézkym
Urazum &i usmrceni.

UPOZORNEN/I

® Odkaz upozornuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k vécnym Skodam.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit vécnym
Skodam.

2.3 Symboly v textu

U!ﬂ Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto
==l navodu k pouziti.

3 Prehled
3.1 Vyzinaé

0000-GXX-3023-A2

1 Zatka
Zatka zakryva zdifkovou zasuvku a chrani ji
proti znecisténi.

2 Zditkova zasuvka
Zditkova zasuvka slouzi k zasunuti zastr¢ky
pfipojovaciho kabelu.
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3 Dérovana lista
Dérovana lista slouzi k zavéSeni nosného
systému.
4 Ovladaci rukojet’
Ovladaci rukojet’ slouzi k ovladani, drzeni a
vedeni motorové pily.
5 Zarazkova packa
Zarazkova packa spolecné s pojistkou spi-
nace odjiStuje spinac¢. Zarazkova packa
slouzi k nastaveni vykonnostniho stupné.
6 Sveétla LED
Svétla LED udavaji nastaveny vykonnostni
stupen.
7 Spina¢
Spina¢ vyzina¢ zapina a vypina.
8 Pojistka spinace
Pojistka spinace spole¢né se zarazkovou
packou odjistuje spinac.
9 Roubikovy Sroub
Roubikovy Sroub pfipeviuje sevienim trubku
rukojeti na podpérku rukojeti.
10 Trubkova rukojet
Trubkova rukojet’ spojuje ovladaci rukojet’ a
rukojet’ s tyci.
11 Rukojet
Rukojet’ slouzi k drzeni a vedeni vyzinace.
12 Tyé
Ty¢ spojuje vSechny konstrukéni dily.
13 Otvor pro zastrény trn
Otvor pro zastrény trn je pro zasunuti
zastréného trnu.

14 Zastrény trn
Zastrény trn blokuje hfidel pfi montazi
fezného/zaciho nastroje.

15 Skfif prevodovky
Skrin prevodovky zakryva prevodovku.

16 Uzaverny Sroub
Uzavérny Sroub uzavira otvor pro prevodovy
tuk STIHL.

# Vykonovy stitek s vyrobnim Cislem
3.2 Ochranné kryty a fezné/Zaci
nastroje

Ochranné kryty a fezné/zaci nastroje jsou zde
znazornény jako pfiklady. Kombinace, které se
smi pouzivat, jsou uvedeny v tomto navodu k
pouziti, & 20.
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3 Prehled

0000-GXX-3024-A0

1 Univerzalni ochranny kryt
Univerzalni ochranny kryt chrani uzivatele
pred do vysky vymrStovanymi predméty a
pfed kontaktem s feznym/zacim nastrojem.
2 Zaci list na travu
Zaci list na travu vyzina travu a plevel.

3 Trojramenny vyzinaci niiz
Trojramenny vyzinaci nuz feze housti.

4 Odrezavaci niiz
Odfezavaci niiz zkracuje zaci struny béhem
prace na spravnou délku.

5 Zastérka
Zastérka rozsifuje univerzalni ochranny kryt
pro pouziti s zaci hlavou.

6 Ochranny kryt pro Zaci hlavy
Ochranny kryt pro Zaci hlavy chrani uzivatele
pred pfedméty vymrstovanymi do vysky a
pred kontaktem s Zaci hlavou.

7 Zaci hlava
Zaci hlava drzi aci struny.

8 Doraz
Doraz chrani uzivatele pred do vysky
vymrstovanymi pfedméty a pred kontaktem s
pilovym kotoucem a slouzi béhem prace k
podepreni vyzinace na drevu.

9 Pilovy kotou¢
Pilovy kotou€ feze kefe a stromy.

10 Prepravni kryt
Prepravni kryt chrani pfed kontaktem s kovo-
vymi Feznymi nastroji.

3.3 Symboly

Symboly se mohou nachazet na vyzinaci a na
ochranném krytu a maji nize uvedeny vyznam:

Zarazkova packa v této poloze deblokuje
spinac.

@ Zarazkova packa blokuje v této poloze spi-
nac.

0458-726-9821-D



4 Bezpecnostni pokyny
-~ Tento symbol udava smér otaceni
fezného/zaciho nastroje.

max @ Xxx Tento symbol udava maximalni primér
fezného/zaciho nastroje v milimetrech.

ﬂ Tento symbol udava jmenovité otacky
== zaciho nastroje.

X
Zarucena hladina akustického vykonu
Lwa podle smérnice 2000/14/EG v dB(A) za
ucelem porovnatelnosti akustickych
emisi vyrobkd.
ﬁ Vyrobek nelikvidovat s domacim odpadem.

4  Bezpeénostni pokyny
4.1 Varovné symboly
4.1.1

Varovné symboly na vyzinaci maji nasledujici
vyznam:

Vyzinaé

Dbejte na bezpecnostni pokyny a na
jejich opatfeni.

Navod k pouziti je tfeba si predist,
porozumét mu a ulozit ho pro dalSi
potfebu.

Noste ochranné bryle.

Pokud béhem prace mohou shora
padat pfedméty, noste ochrannou pfi-
Ibu.

Noste vysokou ochrannou obuv.
Noste ochranné rukavice.

Dbejte na bezpeénostni pokyny
ohledné zpétného razu a na jejich bez-
pecnostni opatfeni.

Dbejte na bezpecnostni pokyny tykajici
se pfedmétd vymrstovanych do vysky
a na bezpecnostni opatfeni.

'i‘__15m ﬁ% Dodrzujte bezpecnostni odstup.

Béhem pracovnich prestavek, pre-

O e pravy, skladovani, Cisténi, udrzby nebo
="y opravy vytahnéte zastrcku pfipojova-

ciho kabelu ze zditkové zasuvky.

c Nedotykejte se horkého povrchu.

0458-726-9821-D
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41.2
Varovné symboly na ochranném krytu pro zaci
hlavy maji nasledujici vyznam:

Tento ochranny kryt pouzivat pro zaci
hlavy.

Ochranny kryt pro Zaci hlavy

Tento ochranny kryt pouzivat pro zaci
listy na travu.

Tento ochranny kryt pouzivat pro vyzi-
naci noze.

Tento ochranny kryt nepouzivat pro
Stépkovace.

Tento ochranny kryt nepouzivat pro
pilové kotouce.

PO

413 Univerzalni ochranny kryt a zastérka

Univerzalni ochranny kryt

Varovné symboly na univerzalnim ochranném
krytu maji nasledujici vyznam:

Tento ochranny kryt bez zastérky
nepouzivejte pro zaci hlavy.

Tento ochranny kryt pouzivejte pro
zaci listy na travu.

Tento ochranny kryt pouzivejte pro
vyzinaci noze.

Tento ochranny kryt nepouzivejte pro
Stépkovace.

Tento ochranny kryt nepouzivejte pro
pilové kotouce.

@R00®

Varovné symboly na zastérce maji nasledujici

Univerzalni ochranny kryt spole¢né se
zastérkou a odfezavacim nozem pou-
zivejte pro zaci hlavy.

<
<\
N
)
[\
3
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4.2 Radné pouzivani

Vyzina¢ STIHL FSA 130 slouzi pro nize uvedena

pouziti:

— s zaci hlavou: vyzinani travy

— s zacim listem na travu: vyzinani travy a ple-
vele

— s trojramennym vyzinacim nozem: vyzinani
housti az do prdméru 20 mm

— s pilovym kotou¢em: fezani kefll a strom0( s
primérem kmenu az do 40 mm

Vyzinac¢ se muze pouzivat za desté.

Tento vyzina€ je napajen energii akumulatorem
STIHL AP spole¢né s "opaskovou brasnou AP s
pfipojovacim kabelem" nebo akumulatorem
STIHL AR.

A VAROVANI

m Akumulatory, které nejsou firmou STIHL pro
vyzina¢ povoleny, mohou zpUsobit pozary a
exploze. Muze tak dojit k t€ézkym Urazim ¢i
umrti osob a ke vzniku vécnych Skod.
> Vyzina€ pouzivat s akumulatorem
STIHL AP spolecné s "opaskovou brasnou
AP s pfipojovacim kabelem" nebo s akumu-
latorem STIHL AR.
m Pokud vyzina¢ nebo akumulator nejsou pouzi-
vany v souladu s uréenym ucelem, mize dojit
k téZzkym Urazdm ¢i umrti osob a mohou vzni-
knout vécné Skody.
> Vyzina€ pouzivejte tak, jak je to popsano v
tomto navodu k pouziti.

> Akumulator pouzivejte tak, jak je popsano v
navodu k pouziti pro ,opaskovou brasnu AP
s pfipojovacim kabelem* nebo v navodu k
pouziti pro akumulator STIHL AR.

4.3 PozZzadavky na uzivatele

A VAROVANI

m Uzivatelé bez instruktdZe nemohou rozeznat a
odhadnout nebezpeci hrozici vyzinacem. Uzi-
vatel nebo jiné osoby mohou utrpét tézka
nebo smrtelna zranéni.

> Tento navod k pouziti je tfeba si pre-

Cist, porozumét mu a ulozit ho pro
dal$i potrebu.

> Pokud bude vyzina¢ prfedavan dalSi osobé:
zaroven s nim predejte navod k pouziti.
> Zaijistéte, aby uzivatel splfioval nize uve-
dené pozadavky:
— Uzivatel je odpocaty.
— Uzivatel je télesné, senzoricky a
dusevné schopen vyzina¢ obsluhovat a
pracovat s nim. Pokud je uzivatel
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télesné, senzoricky a dusevné zpUsobily
pouze ¢astecné, smi s vyrobkem praco-
vat pouze pod dohledem nebo po
zaskoleni odpovédnou osobou.

— Uzivatel nemUze rozpoznat a dobie
odhadnout nebezpedi hrozici vyzina-
cem.

— Uzivatel je plnolety nebo bude podle
narodnich predpisli pod dohledem
zaskolovan pro vykon povolani.

— Uzivatel obdrzel instruktéz od odbor-
ného prodejce vyrobkd STIHL nebo od
osoby znalé odborné tématiky jesté
dfive, nez zacne s vyzinaCem poprvé
pracovat.

— Uzivatel neni pod vlivem alkoholu, Iéka
nebo drog.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

4.4 Obleceni a vybaveni
A VAROVANI

m Béhem prace mohou byt dlouhé vlasy vtazeny
do vyzinace. UzZivatel tim mdze utrpét tézké
zranéni.
> Dlouhé viasy svazte a zajistéte tak, aby se

nachazely nad rameny.

® Béhem prace mohou byt pfedméty vymrstény
velkou rychlosti nahoru. UzZivatel se mize zra-
nit.

> Noste tésné pfiléhajici ochranné
bryle. Vhodné ochranné bryle byly
% prezkouseny podle normy EN 166
nebo podle narodnich predpist a na
trhu jsou k dostani s patfinym ozna-
¢enim.
> Noste ochranu obliceje.
> Noste dlouhé kalhoty z odolného materialu.
m Predméty padajici shora mohou vést k pora-
néni hlavy.
> Pokud béhem prace mohou shora
padat pfedméty, noste ochrannou
% prilbu.

m Béhem prace mize dojit k rozvifeni prachu.
Vdechovany prach mize poskodit zdravi a
vyvolat alergické reakce.
> Pokud bude rozvifen prach: noste ochran-

nou protiprachovou masku.

® Nevhodné obleceni se mlize zachytit v dfev-
natém porostu, housti a ve vyzinadi. Uzivatelé
bez vhodného odévu mohou utrpét tézka zra-
néni.
> Noste té&sné pfiléhajici odév.

» Saly a ozdoby odlozte.

0458-726-9821-D
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m Béhem prace se mlze uzivatel dostat do kon-
taktu s rotujicim feznym/zacim nastrojem. UzZi-
vatel tim muaze utrpét téZké zranéni.
> Noste obuv z odolného materialu.

> Pokud se pouziva kovovy fezny/zaci

nastroj: noste ochrannou vysokou

obuv se SpiCkami vyztuzenymi oceli.

> Noste dlouhé kalhoty z odolného materialu.
®m Béhem montaze a demontaze Zaciho nastroje
a béhem ¢isténi nebo udrzby se mize uzivatel
dostat do kontaktu s Zacim nastrojem nebo s
odfezavacim nozem. UzZivatel se mlze zranit.

> Noste pracovni rukavice z odolného
materialu.

® Pokud nosi uzivatel nevhodnou obuv, muze
uklouznout. Uzivatel se mGze zranit.
> Noste pevnou uzavienou obuv s hrubou
podrazkou.

4.5 Pracovni pasmo a okoli

A VAROVANI

m Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nemohou
rozpoznat ani odhadnout nebezpedi hrozici
vyzinatem a predméty vymrsténymi do vysky.
Nezucastnéné osoby, déti a zvifata mohou
utrpét tézka zranéni a mize dojit k vécnym

Skodam.
o <— 15m (5%
w zachovavaly odstup 15 m od
pracovniho okruhu.
> Od predmétl zachovaveijte odstup 15 m.
> Vyzina¢ nenechavejte bez dozoru.
> Zaijistéte, aby si déti nemohly s vyzinacem
hrat.

m Elektrické komponenty vyzinac¢e mohou vytva-
fet jiskry. Jiskry mohou ve snadno hoflavém
nebo explozivnim okoli vyvolat pozary nebo
exploze. Muze tak dojit k tézkym Urazim ¢i
umrti osob a ke vzniku vécnych Skod.
> Nikdy nepracujte ve snadno hoflavém nebo

explozivnim okoli.

> Dbejte na to, aby neziucast-
néné osoby, déti a zvifata

4.6

46.1 VyzZinaé

Vyzinac je ve stavu odpovidajicim bezpecnosti,
kdyz jsou spInény nize uvedené podminky:

— Vyzina¢ neni poskozen.

— Vyzinac je Cisty.

— Ovladaci prvky funguji a nejsou zménény.

Bezpecénosti odpovidajici stav

0458-726-9821-D
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— Stroj je osazen jednou z kombinaci zaciho
nastroje a ochranného krytu, které jsou uve-
deny v tomto navodu k pouziti.

— Zaci nastroj a ochranny kryt jsou spravné
namontovany.

— Je namontovano pouze originalni pfislusenstvi
STIHL uréené pro tento vyzinac.

— Prislusenstvi je spravné namontovano.

A VAROVANI

m \/e stavu neodpovidajicim bezpe¢nosti nemo-
hou konstrukéni dily jiz bezpecné fungovat a
bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu. Mize dojit k tézkym Uraziim nebo
usmrceni osob.
> Pracujte s neposkozenym vyzinacem.
> Pokud je vyzina¢ znecistény: vyzinac vyci-

stéte.

Vyzina¢ nikdy nepozmériujte. Vyjimka:

montaz kombinace uvedené v tomto

navodu k pouZziti sestavajici z zaciho
nastroje a ochranného krytu.

Pokud ovladaci prvky nefunguji: s vyzina-

¢em nepracuijte.

Stroj osazujte originalnim pfislusenstvim

STIHL uréenym pro tento vyzinac.

» Zaci nastroj a ochranny kryt namontuite tak,
jak je to popsano v tomto navodu k pouZziti.

> Prislusenstvi namontujte tak, jak je to

popsano v tomto navodu k pouziti nebo v

navodu k pouziti daného pfislusenstvi.

Do otvoru vyzinace nikdy nestrkejte zadné

predméty.

Opotifebované nebo poskozené informacni

Stitky vyménite.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

46.2 Ochranny kryt

Ochranny kryt je v bezpe¢nosti odpovidajicim

stavu, kdyz jsou spIinény nize uvedené pod-

minky:

— Ochranny kryt neni poskozen.

— V pfipadé pouziti odfezavaciho noze a
zastérky: odfezavaci nGiz a zastérka jsou
spravné namontovany.

A VAROVANI

m \/ bezpec€nosti neodpovidajicim stavu nemo-
hou konstrukéni dily jiz bezpeéné fungovat a
bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu. Uzivatel tim muze utrpét tézké zra-
néni.
> Pracovat s neposkozenym ochrannym kry-

tem.

A\

A\

A\

A\

A\
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> V pfipadé pouziti odfezavaciho noze a
zastérky: pracovat se spravné namontova-
nym odfezavacim noZzem a se spravné
namontovanou zastérkou.

>V pfipadé stavajicich nejasnosti: vyhledat
odborného prodejce vyrobkd STIHL.

46.3  Zacihlava

Zaci hlava je ve stavu odpovidajicim bezped-
nosti, kdyz jsou splnény nize uvedené podminky:
— Zaci hlava neni po$kozena.

— Zaci hlava neni zablokovana.

— Zaci struny jsou spravné vestavéné.

— Meze opotfebeni nejsou prekroceny.

A VAROVANI

m Pokud by dily zaci hlavy nebo Zaci struny

nebyly ve stavu odpovidajicim bezpecnosti,

mohly by se uvolnit a byt odmrstény. Osoby

mohou utrpét tézka zranéni.

> Pracujte s neposkozenou zaci hlavou.

> Zaci struny nenahrazuijte pfedméty z kovu.

> Dbejte na meze opotiebeni a dodrzujte je.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkua STIHL.

464 Kovovy fezny/Zaci nastroj

Kovovy fezny/zaci nastroj je ve stavu odpovidaji-

cim bezpeénosti, kdyZ jsou splnény nize uve-

dené podminky:

— Kovovy fezny/zaci nastroj a pfidavné monta-
zni dily nejsou poskozené.

— Kovovy fezny/zaci nastroj neni zdeformovan.

— Kovovy fezny/zaci nastroj je spravné namon-
tovan.

— Kovovy fezny/zaci nastroj je spravné
naostren.

— Kovovy fezny/zaci nastroj nema zadné otfepy
na bfitech.

— Meze opotiebeni nejsou prekroceny.

— Pokud se pouziva kovovy fezny/zaci nastroj,
ktery neni vyrobkem STIHL nesmi byt téiél’
kvalltnl a v priméru ne vétsi nez nejvétsi pro
tento stroj dovoleny kovovy fezny/zaci nastroj
znacky STIHL.

A VAROVANI

m Ve stavu neodpovidajicim bezpeénosti se
mohou ¢asti kovového fezného/zaciho
nastroje uvolnit a byt odmrstény. Osoby
mohou utrpét téZka zranéni.
> Pracujte s neposkozenym kovovym

feznym/Zacim nastrojem a nepoSkozenymi
pfidavnymi montaznimi dily.
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4 Bezpecnostni pokyny

> Kovovy fezny/zaci nastroj spravné
naostrete.

> Otfepy na bfitech odstrante pilnikem.

Kovovy fezny/zaci nastroj nechejte vyvazit

odbornym prodejcem vyrobkd STIHL.

> Dbejte na meze opotfebeni a dodrzuijte je.

Pouzivejte jeden Fezny/zaci nastroj, uve-

deny v tomto navodu k pouziti.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte specializo-
vaného prodejce STIHL.

A\

A\

4.7 Pracovni postup

A VAROVANI

m Uzivatel jiz v urcitych situacich nemuaze sou-
stfedéné pracovat. Uzivatel muze zakopnout,
upadnout a tézce se zranit.
> Pracujte klidné a s rozvahou.
> Pokud jsou svételné podminky a viditelnost

Spatné: s vyzinacem nepracujte.

Vyzina¢ obsluhujte sam/sama.

Rezny/zaci nastroj vedte nizko nad zemi.

Davejte pozor na prekazky.

P¥i praci stlijte na zemi a udrzujte rovno-

vahu.
> Pokud se dostavi znamky unavy: udélejte si

pracovni prestavku.
m QOtacejici se fezny/zaci nastroj mize uzivatele
porezat. UzZivatel tim mlze utrpét tézké zra-
néni.
> Nikdy se nedotykat tociciho se fezného/
zaciho nastroje.

> Pokud je fezny/zaci nastroj blokovan néj-
akym predmétem: vypnéte vyzinac€ a
vyjméte akumulator. Teprve potom predmét
odstrarite.

® Pokud se vyzina€ béhem prace zmeéni nebo
se chova nezvyklym zpusobem, mlze byt v
provozné nebezpecném stavu. Mize dojit k
téZkym Uraziim osob a ke vzniku vécnych
Skod.
> Ukoncete praci, konektor pfipojovaciho

kabelu vytahnéte ze zdirkové zasuvky a
vyhledejte odborného prodejce
vyrobk( STIHL.

m Béhem prace mUze vyzina¢ zpusobit vznik

vibraci.

yvYyVvYy

> Noste rukavice.

> Praci prerusuijte prestavkami.
> Pokud se vyskytnou naznaky poruch pro-
krveni: vyhledejte |ékare.

0458-726-9821-D



4 Bezpecnostni pokyny

® Pokud béhem prace fezny/zaci nastroj narazi
na néjaky cizi pfedmét, mize byt takovy pred-
mét (nebo jeho Easti) velkou rychlosti
vymrstén nahoru. MGze dojit k razim osob a
ke vzniku vécnych $kod.
> Z pracovniho prostoru odstrante cizi pred-

méty.

m Pokud narazi to€ici se fezny nastroj na né&jaky
tvrdy pfedmét, mohou vzniknout jiskry a fezny
nastroj se muze poskodit. Jiskry mohou ve
snadno vznétlivém prostfedi vyvolat pozary.
Muze tak dojit k tézkym urazdm ¢&i umrti osob
a ke vzniku vécnych $kod.
> Nikdy nepracujte ve snadno vznétlivém pro-

stredi.
> Zaijistéte, aby byl fezny nastroj ve stavu
odpovidajicim bezpecénosti.

m Kdyz se pusti spinac¢, to¢i se fezny/zaci
nastroj jesté kratkou dobu dale. Osoby mohou
utrpét tézka zranéni.
> Pockat, az se Fezny/zaci nastroj dotoci.

m \/ nebezpecné situaci maze uzivatel propad-
nout panice a nosny systém nesejmout. UzZiva-
tel tim maze utrpét tézké zranéni.
> Predem nacvicte odloZzeni nosného

systému.

4.8 Reakéni sily
o

N\,
W

Zpétny raz maze vzniknout z nize uvedenych p

¢in:

— Tocici se kovovy Fezny/zaci nastroj narazi v
Sedé vyznaceném pasmu nebo v erné vyzna-
¢eném pasmu na tvrdy pfedmét a je rychle
zbrzdén.

— Tocici se kovovy Fezny/zaci nastroj je sevien.

0000-GXX-3025-A1

=¢

Nejvétsi nebezpedi, Ze dojde ke zpétnému razu,
hrozi v ¢erné vyznac¢eném pasmu.

A VAROVANI

m 7 téchto pficin maze byt rotacni pohyb
fezného /Zaciho nastroje silné zbrzdén a
fezny/zaci nastroj muze byt odrazen doprava
nebo smérem k uzivateli (Cerna Sipka). Uziva-
tel maze ztratit kontrolu nad vyzinacem. Mize
dojit k tézkym urazim nebo usmrceni osob.

0458-726-9821-D

Cesky

> Vyzinac¢ drzet pevné obéma rukama.

> Pracovat tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti.

> Nepracovat v ¢erné vyznac¢eném pasmu.

> Pouzivat jednu z kombinaci fezného/zaciho
nastroje, ochranného krytu a nosného
systému, které jsou uvedeny v tomto
navodu k pouziti.

> Kovovy fezny/zaci nastroj spravné ostfit.

> Pracovat s plnym plynem.

4.9 Pieprava

A VAROVANI

m Béhem prace se mlze skiif pfevodovky
vysoce zahfat. UZivatel se muze popalit.

c > Horké skfiné pfevodovky se nedoty-
kat.

m Béhem prepravy se muze vyzinac prevratit
nebo se pohybovat. Mize dojit k iraziim osob
a ke vzniku vécnych $kod.

> Zarazkovou packu posunout do polohy 8.
> ZastrCku pripojovaciho kabelu vytah-
nout ze zdifkové zasuvky.

> Pokud je namontovan kovovy fezny nastroj:
nasadit pfepravni kryt.

> Vyzinac zajistit upinacimi popruhy, feme-
nem nebo sitkou tak, aby se nemohl pre-
vratit ani pohnout.

410 Skladovani
A VAROVANI

® Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout
nebezpedi hrozici vyzina¢em. Déti mohou
utrpét tézké urazy.
> Zarazkovou packu posunte do polohy o}
> ZastrCku pripojovaciho kabelu vytah-
néte ze zdirkové zasuvky.

> Pokud je namontovan kovovy Zaci nastroj:
nasadte prepravni kryt.
> Vyzina¢ skladujte mimo dosah déti.

m Elektrické kontakty na vyzinaci a kovové kon-
struk&ni dily mohou vlivem vihka korodovat.
Vyzina¢ muze byt poSkozen.
> Zarazkovou packu posurite do polohy 8.

> ZastrCku pfipojovaciho kabelu vytah-
néte ze zdirkové zasuvky.
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Cesky

> Vyzina¢ skladujte v Cistém a suchém stavu.
> Zatku zasunte do zdifkové zasuvky.

411  Cisténi, udrzba a opravy
A VAROVANI

® Pokud je béhem c¢isténi, udrzby nebo opravy

konektor pfipojovaciho kabelu zastréen, mize
dojit k nechténému zapnuti vyzinace. Mize
dojit k tézkym Urazim osob a ke vzniku
vécnych skod.
> Posuiite zarazkovou packu do polohy ©.

> Vytahnéte zastrcku pFipojovaciho

kabelu ze zditkové zasuvky.

m Béhem prace se mlze skiif prevodovky
vysoce zahiat. UZivatel se mize popalit.

> Nedotykejte se horké skfiné prevo-
dovky.

m Agresivni Cistici prostredky, CiSténi proudem
vody nebo Spi¢atymi pfedméty mohou vyzi-
nac¢, ochranny kryt nebo zaci nastroj poskodit.
Pokud vyzinag, ochranny kryt nebo fezny/zaci
nastroj nejsou spravné vycistény, nemohou
konstrukeni dily jiz spravné fungovat a bez-
pecnostni zafizeni jsou vyfazena z provozu.
Osoby mohou utrpét tézka zranéni.
> Vyzinag, ochranny kryt a fezny/zaci nastroj

Cistéte tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti.
m Pokud vyzina¢, ochranny kryt nebo fezny/zaci
nastroj nejsou spravné opravovany nebo
udrzovany, nemohou konstrukéni dily jiz
spravné fungovat a bezpec¢nostni zafizeni jsou
vyfazena z provozu. Muze dojit k tézkym ura-
zUm nebo usmrceni osob.
> Na vyzinaci a ochranném krytu neprova-
déjte udrzbarské nebo opravarské ukony
sam/sama.

> Pokud museji byt na vyzinaci nebo na
ochranném krytu provedeny udrzbarské
ukony nebo opravy: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

> Na fezném/zacim nastroji provadéjte
udrzbarské ukony tak, jak je to popsano v
navodu k pouziti pro pouzivany fezny/zaci
nastroj nebo na obalu pouzivaného
fezného/zaciho nastroje.

m Béhem cisténi nebo udrzby fezného/zaciho
nastroje se muze uzivatel pofezat o ostré
fezné hrany. UZivatel se muze zranit.
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5 Priprava vyzinace k praci

> Noste pracovni rukavice z odolného
materialu.

5 Priprava vyzinace k praci
5.1 Pfiprava vyzinacge k praci

Pfed kazdym zapocetim prace se musi provést
nize uvedené kroky:
> Zajistéte, aby se nize uvedené konstrukéni
dily nachazely v bezpe¢ném stavu:
— VyzZina¢, 114.6.1.
Ochranny kryt, 014.6.2.
Zaci hlava nebo kovovy Zaci nastroj,
4.6.2 nebo 1 4.6.4.
Akumulator, jak je to popsano v navodu k
pouziti pro akumulator STIHL AR nebo v
navodu k pouziti pro ,opaskovou brasnu AP
s pfipojovacim kabelem®.
Akumulator zkontrolujte tak, jak je to popsano
v navodu k pouziti pro akumulator STIHL AR
nebo v navodu k pouziti pro ,opaskovou
brasnu AP s pfipojovacim kabelem®.
Akumulator zcela nabijte tak, jak je to popsano
v navodu k pouziti pro nabijecky STIHL
AL 101, 301, 301-4, 500.
Vycistéte vyzinag¢, B 15.1.
> Namontuijte fiditkovou rukojet’, L1 6.1.
Zvolte kombinaci z zaciho nastroje, ochran-
ného krytu a nosného systému, A 20.
> Namontujte ochranny kryt, 1 6.2.1.
Pokud se pouziva univerzalni ochranny kryt
spole¢né s Zaci hlavou: namontujte zastérku a
odfezavaci nuz, 1 6.3.1.
> Namontujte Zaci hlavu nebo kovovy Zaci
nastroj, 1 6.4.1 nebo 1 6.5.1.
> Nasadte a nastavte akumulator STIHL AR,
nosny systém nebo ,opaskovou brasnu AP s
pfipojovacim kabelem*, [ 7.
Vyvazte vyzina¢, E17.5.
Nastavte fiditkovou rukojet’, [ 7.4.
Zkontrolujte ovladaci prvky, Cd 10.1.
Pokud tyto kroky nelze provést: vyzinac
nepouzivejte a vyhledejte odborného prodejce
vyrobk( STIHL.

v

v

v

v

\

yYyY VvYY

6 Smontovani vyzinace

6.1 Montaz dvouruéni rukojeti
> Vyzina¢ vypnout a zastréku pfilpojovaciho
kabelu vytahnout ze zdifkové zasuvky.
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6 Smontovani vyzinace

Cesky

0000-GXX-3026-A0

N
N

0000-GXX-3029-A0

> VySroubovat roubikovy Sroub (1).

> Sejmout vrchni svéraci misku (2).

Vsadit trubku rukojeti (3) do spodni svéraci
misky (4).

PFilozit vrchni svéraci misku (2).

ZaSroubovat roubikovy Sroub (1).

Vyklopit trubku rukojeti (3) smérem nahoru.
Utahnout roubikovy Sroub (1).

VySroubovat Sroub (6).

Nasadit ovladaci rukojet’ (7) na trubku ruko-
jeti (3) tak, aby otvor ovladaci rukojeti licoval s
otvorem trubky rukojeti a aby spina¢ sméroval
ke skfini pfevodovky.

> Vsadit matici (7).

» Sroub (6) zaSroubovat a pevné utahnout.

A\

Yy Yy VY VY VvYY

Dvouruéni rukojet’ nemusi byt opétné demonto-
vana.

6.2 Montaz a demontaz ochran-
ného krytu

6.2.1 Montaz ochranného krytu
> Vyzina¢ vypnout a zastréku pfipojovaciho
vedeni vytahnout ze zdifkové zasuvky.

0000-GXX-3027-A0

> Ochranny kryt (1) vsunout az na doraz do
Yodl’tek na prevodové skfini.
> Srouby zaSroubovat (2) a pevné utahnout.

6.2.2 Demontaz ochranného krytu
> Vyzina¢ vypnout a zastréku pfipojovaciho
vedeni vytahnout ze zdifkové zasuvky.

0458-726-9821-D

> VySroubovat $rouby (2).
> Ochranny kryt (1) stahnout.

6.3 MontéZ / demontaz zastérky

6.3.1 Montaz zasterky
> Vypnéte vyzinaC a vytahnéte zastrcku pfipojo-
vaciho vedeni ze zditkové zasuvky.

4

> Nasunte vodici drazku zastérky (2) na listu
univerzalniho ochranného krytu (1) tak, az se
slySitelné zaaretuje.

> Vsunite odiezavaci niz (3) do vodici drazky
zastérky (2).

> ZaSroubuijte Sroub (4) a pevné jej utahnéte.

6.3.2 Demontaz zastérky
> Vyzina¢ vypnout a zastrcku pfipojovaciho
vedeni vytahnout ze zdifkové zasuvky.

0000-GXX-3028-A1

0000-GXX-3030-A2

> Zastrény trn (2) vsunout do otvoru v

zastérce (1).
> Zastérku (1) se zastrénym trnem (2) stahnout.
Odrfezavaci nGz na zastérce®(1) nemusi byt opét
demontovan.
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Cesky
6.4

6.4.1 Montaz zaci hlavy
> Vypnéte vyzinac a vytahnéte zastrcku pfipojo-
vaciho kabelu ze zditkové zasuvky.

Montédz a demontaz zaci hlavy

0000-GXX-3031-A0

> Pritlacny talif (2) polozte na hridel (3) tak, aby
mensi primér sméfoval nahoru.

> Nasadte zaci hlavu (1) na hfidel (3) a rukou ji
otacejte v protisméru chodu hodinovych rugi-
Cek.

> Zamacknéte zastrény trn (4) az na doraz do
otvoru a drzte ho zamacknuty.

> Otacejte zaci hlavou (1) v protisméru chodu
hodinovych rucicek tak dlouho, az se zastrény
trn (4) zaaretuje.
Hridel (3) je zablokovana.

» Zaci hlavu (1) rukou pevné utahnéte.

> Vytahnéte zastrény trn (4).

6.4.2 Demontaz Zaci hlavy

> Vyzina¢ vypnout a zastréku pfipojovaciho
kabelu vytahnout ze zdifkové zasuvky.

> Zastrény trn az na doraz zamacknout do
otvoru a zamackly ho drzet.

> Zaci hlavou otadet tak dlouho, aZ se zastrény
trn zaaretuje.
Hfidel je zajistény.

» Zaci hlavu ve sméru chodu hodinovych rugi-
¢ek vySroubovat.

> Pritlacny talif sejmout.

> Zastrény trn vytahnout.

6.5 Montéz a demontaz kovovych
feznych/zacich nastrojl
6.5.1 Montaz kovového Zaciho nastroje

> Vyzina€ vypnout a zastr¢ku pfipojovaciho
vedeni vytahnout ze zdifkové zasuvky.
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6 Smontovani vyzinace

0000-GXX-3032-A1

v

v

v

>

6.5.2

\

\

Pritlacny talif (5) polozit na hiidel (6) tak, aby
mensi primér sméfoval nahoru.

Kovovy fezny/zaci nastroj (4) polozit na pri-
tlacny talif (5). Pokud bude pouzivan pilovy
kotou€ nebo zaci list na travu s vice nez

4 brity: ostfi bfith vyrovnat tak, aby jejich smér
odpovidal Sipce udavajici smér otaceni na
ochranném krytu.

Pritlaény kotouc (3) polozit na kovovy fezny/
zaci nastroj (4) tak, aby vypoukla strana smé-
fovala nahoru.

Otoc¢ny unaseci talif (2) polozit na pfitlacny
kotou¢ (3) tak, aby uzaviena strana smérovala
nahoru.

Zastrény trn (7) az na doraz zamacknout do
otvoru a zamackly ho drzet.

Kovovym feznym/zacim nastrojem (4) otacet
tak dlouho v protisméru chodu hodinovych
rucicek, az se zastrény trn (7) zaaretuje.
Hridel (6) je zablokovany.

Matici (1) nasroubovat v protisméru chodu
hodinovych ruci¢ek a pevné ji utahnout.
Zastrény trn (7) vytahnout.

Demontaz kovovych feznych/zacich
nastrojll

Vyzina¢ vypnout a zastrcku pripojovaciho
kabelu vytahnout ze zdifkové zasuvky.
Zastrény trn az na doraz zamacknout do
otvoru a zamackly ho drzet.

Kovovym feznym/zacim nastrojem otacet tak
dlouho ve sméru chodu hodinovych rucicek,
az se zastrény trn zaaretuje.

Hridel je zaijistény.

Matici odSroubovat ve sméru chodu hodino-
vych rucicek.
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7 Nastaveni vyzinace pro uzivatele

> Otocény unaseci kotoug, pfitlacny kotou¢,
kovovy fezny/zaci nastroj a pritlacny talif
sejmout.

> Zastrény trn vytahnout.

7  Nastaveni vyzinace pro

uzivatele
71 Pouziti s akumulatorem
STIHL AR
711 UloZeni a nastaveni pfipojovaciho
kabelu

Pripojovaci kabel mGze byt ulozen a nastaven v
zavislosti na velikosti uzivatele a na pouziti.

Cesky

0000-GXX-2828-A0

> Uzavrete uzavér (2) kyCelniho pasu .
> Uzavrete uzaver (1) hrudniho pasu.

0000-GXX-2801-A0

%

0000-GXX-2815-A1

Pripojovaci kabel mGze byt pfipevnén vodit-
kem (1) na zavésném zafizeni a prezkami (2)
nebo bo¢né na zadové desce prezkami (2).

> Pasy napnéte tak, aby kycelni pas pfiléhal ke
ky¢lim a zadovy polstarek k zadim.

> Konec kycelniho pasu protahnéte ockem (3).

> Prilozny pol$tarek pripevnéte tak, jak je to
popséano v pfibalovém listku prilozného pol-
Starku.

0000-GXX-2803-A0

0000-GXX-3033-A1

Délka pfipojovaciho kabelu mize byt nastavena

prostfednictvim smyc¢ky na zadové desce (3)

nebo boc¢ni smyckou (4).

> Prfipojovaci kabel ulozit tak, aby byl co mozno
nejkrat$i a neprekazel v praci.

71.2 Nasazeni a nastaveni nosného
systému
» Akumulator nasadte na zada.

0458-726-9821-D

> Nosny pas (1) nastavte tak, aby karabinka (2)
lezela asi o Sitku jedné dlané pod pravym
bokem.

7.2 Pouziti s nosnym systémem

7.21 Ulozeni a nastaveni pripojovaciho
kabelu

PFipojovaci kabel mize byt ulozen a nastaven v
zavislosti na velikosti uzivatele a na pouziti.
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Cesky

0000-GXX-3953-A0

PFipojovaci kabel mize byt veden niZe uvede-
nymi otvory:

— hornim levym otvorem (1)

— hornim pravym otvorem (2)

— spodnim levym otvorem (3)

— spodnim pravym otvorem (4)

0000-GXX-3954-A0

> Pokud bude pfipojovaci kabel veden hornim
levym otvorem (1) nebo hornim pravym otvo-
rem (2):
> otevfit patenty (5).
> PFipojovaci kabel vést pfes ramenni

popruh (6).

> Patenty (5) spojit smacknutim.

> Pokud bude pfipojovaci kabel veden dolnim
levym otvorem (3) nebo dolnim pravym otvo-
rem (4): pouzity otvor (3 nebo 4) uzavfit
suchozipovym uzavérem (7).

> PFipojovaci kabel ulozit tak, aby byl co mozno
nejkratsi a nepfekazel v praci.

7.2.2 Nasazeni a nastaveni nosného
systému

> Akumulator nasadte na zada.

0000-GXX-2828-A0

> Uzavfete uzavér (2) kycelniho pasu .
> Uzavfete uzavér (1) hrudniho pasu.
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7 Nastaveni vyzinace pro uzivatele

0000-GXX-2815-A1

> Pasy napnéte tak, aby kycCelni pas pfiléhal ke
kyclim a zadovy polstarek k zadlm.

> Konec kycelniho pasu protahnéte ockem (3).

> PFilozny polStarek pfipevnéte tak, jak je to
popsano v pfibalovém listku pfilozného pol-
Starku.

0000-GXX-3033-A1

> Nosny pas (1) nastavte tak, aby karabinka (2)
leZela asi o Sifku jedné dlané pod pravym
bokem.

7.3 Pouziti s "opaskovou brasnou
AP s pfipojovacim kabelem"
7.31 Montaz ,opaskové brasny AP s pfipo-
jovacim kabelem*”
L
1
2§

> Otevrete suchy zip na pasu (1) a pas (1)
vytahnéte z ocka (2).
> Pas (1) prosurite opaskem (3).

0458-726-9821-D



7 Nastaveni vyzinace pro uzivatele

0000-GXX-3416-A2

> Pas (1) opét protahnéte zpét ockem (2) a opa-
skem (3).
> Uzavrete suchy zip na pasu (1).

0000-GXX-3417-A2

> Akumulator (4) zamacknéte az na doraz do
opaskové brasny (5).
Ozve se kratky signalni ton.

> Akumulator (4) zajistéte suchym zipem (6).

732

Pripojovaci kabel mlze byt nastaven v zavislosti
na velikosti uzivatele a na pouziti.

Nastaveni pfipojovaciho kabelu

0000-GXX-3418-A0

Délka pfipojovaciho kabelu mize byt nastavena

prostfednictvim smycky (1) a pfipojovaci kabel

muze byt pfipevnén prezkou (2) na opaskovou

brasnu (3).

> Prfipojovaci kabel ulozit tak, aby byl co mozno
nejkrat$i a neprekazel v praci.

0458-726-9821-D

Cesky

733 Nasazeni a nastaveni nosného

systému

0000-GXX-3926-A1

> Nasadte si jednoramenni zavésné zafi-
zeni (1).

> Jednoramenni zavésné zarizeni (1) nastavte
tak, aby karabinka (2) lezela asi o Sitku jedné
dlané pod pravym bokem.

74 Nastaveni Fiditkové rukojeti

Riditkova rukojet’ maze byt v zavislosti na

télesné vysce uzivatele nastavena do riiznych

poloh.

> Vypnéte vyzinac a vytahnéte zastrcku pfipojo-
vaciho kabelu ze zditkové zasuvky.

> Vyzina¢ zavéste na dérované listé do kara-
binky nosného systému.

0000-GXX-3035-A0

> Povolte roubikovy Sroub (1).

> Riditkovou rukojet’ (2) vyklopte do pozado-
vané polohy.

> Roubikovy Sroub (1) pevné utahnéte.

7.5 Vyvazeni vyzinade
> Vyzina¢ vypnout a zastréku pfipojovaciho
vedeni vytahnout ze zdifkové zasuvky.

0000-GXX-4779-A0

> Dérovanou listu (2) zaveésit do karabinky (1).
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Cesky

.2

A e M

0000-GXX-3034-A0

> Vyzina¢ nechat vyvazit tak, aby fezny/zaci
nastroj jen lehce pfiléhal k zemi.

> Pokud se vyzina¢ neda vyvazit: karabinku®(1)
zavésit do jiného otvoru v dérované listé°(2) a
nechat ho opét vyvazit.

8 ZastrCeni a vytazeni zastr-
¢ky pripojovaciho kabelu

8.1 Zastréeni zastréky pripojova-
ciho kabelu

0000-GXX-3036-A0

> Zastrcku (1) pfipojovaciho kabelu vyrovnat
tak, aby Sipka na zastréce (1) pfipojovaciho
kabelu smérovala k Sipce na zdifkové
zasuvce (2).

> Zastrcku (1) pfipojovaciho kabelu zasunout do
zditkové zasuvky (2).
Zastréka (1) pfipojovaciho kabelu se zaare-
tuje.

8.2 VytaZeni zastréky pfipojova-
ciho kabelu

0000-GXX-3037-A0

> Zastrcku (1) pfipojovaciho kabelu uchopit
rukou.

> Zastrcku (1) pfipojovaciho kabelu vytahnout
ze zdifkové zasuvky (2).
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8 ZastrCeni a vytazeni zastrcky pfipojovaciho kabelu

9 Zapnuti a vypnuti vyzinace

9.1 Zapnuti vyzinace

> Vyzina€ drzte pevné pravou rukou za ovladaci
rukojet’ tak, aby palec obepinal ovladaci ruko-
jet.

> Vyzina€ drzte pevné levou rukou za ovladaci
rukojet’ tak, aby palec obepinal ovladaci ruko-
jet.

@gzon) /

0000-GXX-3038-A0

> Zarazkovou packu (1) posurite palcem do
polohy 9.

> Rukou stisknéte pojistku spinace (2) a drzte ji
stisknutou.

> Ukazovackem stisknéte spinac (3) a drzte ho
stisknuty.
Vyzina¢ akceleruje a Zaci nastroj se toci.

Cim vice je spinad (3) stisknuty, tim rychleji se
zaci nastroj toci.

Vyzina€ pozna osazeny zaci nastroj a nastavi
automaticky vhodné maximaini otacky.

9.2 Vypnuti vyzinage

> Spinac a pojistku spinace pustit.

> Pockat, az se fezny/zaci nastroj jiz nebude
tocit.

> Pokud se fezny/zaci nastroj toci dale: vytah-
nout zastréku pfipojovaciho kabelu ze zdif-
kové zasuvky a vyhledat odborného prodejce
vyrobk( STIHL.
Vyzinac je defektni.

> Zarazkovou packu posunout do jeji polohy 8.

10 Kontrola vyzinaée
10.1  Kontrola ovladacich prvkii

Pojistka spinace a spina¢

> ZastrCku pripojovaciho kabelu vytahnout ze
zdifkové zasuvky.

> Zarazkovou packu posunout do jeji polohy 8.

> Zkusit stisknout spina¢ bez stisknuti pojistky
spinace.

0458-726-9821-D



11 Prace s vyzinatem

> Pokud se spina¢ da stisknout: vyzina¢ nepou-
zivat dal a vyhledat odborného prodejce
vyrobk( STIHL.

Zarazkova packa nebo pojistka spinace jsou
defektni.

Zarazkovou packu posunout do jeji polohy &'

Spinac stisknout.

Spinac¢ a pojistku spinace pustit.

Pokud se spina¢ nebo pojistka spinace tézko
pohybuji nebo se neodpruzi do vychozi
polohy: vyzina¢ nepouzivat a vyhledat odbor-
ného prodejce vyrobkd STIHL.

Spina¢ nebo pojistka spinace jsou defektni.

vyvy vy

Zapnuti vyzinace
> ZastrCku pfipojovaciho kabelu zastrcit.

> Pojistku spinace stisknout a stisknutou ji drzet.

> Spinac stisknout a stisknuty ho drzet.
Rezny/zaci nastroj se todi.

> Pokud blikaji 3 LED na akumulatoru Cervené:
zastrcku pripojovaciho kabelu vytahnout ze
zdifkové zasuvky a vyhledat odborného pro-
dejce vyrobku STIHL.
Ve vyzinadi je porucha.

> Spinac a pojistku spinace pustit.
Rezny/zaci nastroj se jiz nepohybuije.

> Pokud se fezny/zaci nastroj pohybuje dal:
zastrcku pripojovaciho kabelu vytahnout ze
zdifkové zasuvky a vyhledat odborného pro-
dejce vyrobku STIHL.
Vyzinac je defektni.

11 Prace s vyzinaCem
111 Jak vyzinaé drzet a vést

0000097031-001

> Zavéste dérovanou listu (2) do karabinky (1).

0458-726-9821-D

Pojistku spinace stisknout a stisknutou ji drzet.

Cesky

0000-GXX-3039-A0

> Drzte vyzinaC pevné pravou rukou za ovladaci
rukojet’ tak, aby palec obepinal ovladaci ruko-
jet.

> Drzte vyzinac levou rukou za rukojet’ tak, aby
palec obepinal rukojet.

11.2  Nastaveni vykonnostniho

stupné

V zavislosti na pouziti mohou byt nastaveny

3 vykonnostni stupné. Svétla LED udavaji nasta-
veny vykonnostni stupefi. Cim vy$si je vykon-
nostni stupen, tim rychleji se mize fezny/zaci
nastroj otacet.

Nastaveny vykonnostni stupen ovliviiuje provo-

@Yo Iulm|
@ WM

0000-GXX-3040-A0

> Zarazkovou packu
polohy &'
Svétla LED udavaji nastaveny vykonnostni
stupen.

> Zarazkovou packu (1) tlacte dopredu, kratce ji
pridrzte a nechejte odpruzit zpét.
Tim je nastaven nasledujici vykonnostni stu-
pen. Po tfetim vykonnostnim stupni nasleduje
opét prvni vykonnostni stupen.

> Zarazkovou packu (1) tlacte dopfedu a
necheijte ji odpruzovat zpét tak dlouho, az je
nastaven pozadovany vykonnostni stupen.

> Pokud se pouziva pilovy kotou¢: nastavte
vykonnostni stupefi €. 3.

—

1) posurite palcem do

11.3  Vyzinani

Vzdalenost Zaciho nastroje od zemé uréuje
vysku koseni.
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B

Vyzinani s Zaci hlavou (A)
> Pohybujte vyzinac¢em pravidelné sem a tam.
> Pomalu a kontrolované kracejte vpred.

Vyzinani s Zacim nozem na travu nebo s vyzina-

cim nozem (B)

> Pokud se pouziva kovovy zaci nastroj: vyzi-
nejte levym pasmem kovového zaciho
nastroje.

> Pomalu a kontrolované kracejte vpred.

11.4  Rezani pilovym kotoudem

e M M it

> Oprete levou stranu ochranného krytu o kmen.
> Prefiznéte kmen jednim fezem na plny plyn.

> Dodrzujte bezpecnostni odstup od dalSiho nej-
blizsiho pracovniho pasma, ktery €ini nejméné
2 délky stromu.

11.5
11.5.1

Dosefizeni Zacich strun

Dosefizeni zacich strun na Zacich hla-

vach AutoCut

> Tocici se zaci hlavu kratce pfitisknout k zemi.
Tim se dosefidi pfibizné 30 mm. Odfezavaci
nbz v ochranném krytu automaticky odfizne
zaci struny na spravnou délku.

=

0000-GXX-4037-A1
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12 Po skonceni prace

Pokud jsou Zaci struny krat$i nez 25 mm, nemo-

hou byt automaticky dosefizeny.

> Vyzina¢ vypnout a zastréku pfipojovaciho
vedeni vytahnout ze zdifkové zasuvky.

> Civku (1) na zaci hlavé stisknout a stisknutou
ji drzet.

> Zaci struny (2) vytahnout rukou.

> Pokud Zaci struny (2) nemohou jiz byt vyta-
zeny: civku (1) nebo zaci struny (2) vymenit.
Civka je prazdna.

11.5.2 Dosefizeni Zzacich strun na Zacich hla-

vach SuperCut

Zaci struny se dosefizuji automaticky. OdFeza-
vaci nliz v ochranném krytu odfezava zaci struny
automaticky na spravnou délku.

Pokud jsou zaci struny krat$i nez 40 mm, nemo-

hou byt automaticky dosefizeny.

> Vyzina¢ vypnout a zastréku pfipojovaciho
vedeni vytahnout ze zdifkové zasuvky.

> Zaci struny vytahnout rukou.

> Pokud Zaci struny jiz nemohou byt vytazeny:
Zaci struny vymeénit.
Civka je prazdna.

12 Po skonc¢eni prace

12.1  Po skoné€eni prace

> Vyzina¢ vypnéte, zarazkovou packu posunte
do jeji polohy § a zastreku pfipojovaciho
kabelu vytahnéte ze zdifkové zasuvky.
Pokud je vyzina¢ mokry: nechejte vyzinac
uschnout.

Zatku zasunite do zdifkové zasuvky.
Vycistéte vyzinac.

Vycistéte ochranny kryt.

Vycistéte zaci nastroj.

Pokud je namontovan kovovy fezny/zaci
nastroj: nasadte vhodny prepravni kryt.

v
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13 Preprava

13.1  Preprava vyzinaCe

> Vyzina€ vypnéte, zarazkovou packu posunte
do jeji polohy & a zastreku pfipojovaciho
kabelu vytahnéte ze zdifkové zasuvky.

> Zatku zasunte do zdifkové zasuvky.

> Pokud je namontovan kovovy fezny/zaci
nastroj: nasadte vhodny pfepravni kryt.

NoSeni vyzinace

> Vyzina¢ noste jednou rukou za ty¢ tak, aby
Zaci nastroj sméfoval dozadu a vyzinac byl
vyvazeny.
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14 Skladovani

Preprava vyzinace ve vozidle
> Vyzinac zajistéte tak, aby se nemohl prevratit
ani pohnout.

14 Skladovani

14.1  Skladovani vyZinage

> Vyzina€ vypnéte, zarazkovou packu posurite
do jeji polohy © a zastreku pfipojovaciho
kabelu vytahnéte ze zditkové zasuvky.

» Zatku zasunte do zdifkové zasuvky.

> Pokud je namontovan kovovy fezny/zaci
nastroj: nasadte vhodny prepravni kryt.

0000-GXX-3043-A0

> Povolte roubikovy Sroub (1) a vySroubuijte jej
tak daleko, az se da trubkou rukojeti (2) otocit.

> Trubkovou rukojet’ (2) otoCte ve sméru chodu
hodinovych ruci¢ek o 90° a sklopte ji dolu.

> Roubikovy Sroub (1) pevné utahnéte.

> Vyzina€ skladujte tak, aby byly spinény nize
uvedené podminky:
— Vyzina¢ je mimo dosah déti.
— Vyzinag je Cisty a suchy.

> Pokud se vyzinaC bude skladovat déle nez 30
dni: demontujte fezny/zaci nastroj.

15 Cisténi

15.1  Cisténi vyZinade

> VyzinaC vypnéte, zarazkovou packu posurite
do jeji polohy & a zastreku pfipojovaciho
kabelu vytahnéte ze zdifkové zasuvky.

> Vyzinac¢ vycistéte vihkym hadrem.

> Vétraci $térbiny vycistéte Stétcem.

15.2  Cisténi ochranného krytu a

fezného/Zzaciho néstroje

> Vyzina¢ vypnout, zarazkovou packu posunout
do jeji polohy © a zastreku pfipojovaciho
kabelu vytahnout ze zditkové zasuvky.

> Ochranny kryt a Zaci nastroj vycistit vihkym
hadrem nebo mékkym Stétcem.

0458-726-9821-D
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16 Udrzba
16.1  Casové intervaly pro tdrzbu

Casové intervaly pro tdrzbu jsou zavislé na okol-
nich podminkach a na pracovnich podminkach.
STIHL doporuéuje nize uvedené ¢asové intervaly
pro udrzbu:

Vzdy po 50 provoznich hodinach
> Namazte prevodovku.

Roéné
> Nechejte vyzina¢ zkontrolovat odbornym pro-
dejcem STIHL.

16.2 Mazani prevodovky

|
_ e o
we )

1 Ot}

> VySroubujte uzavérny Sroub (2).
> Pokud neni na uzavérném Sroubu (2) viditelny
zadny tuk:
> NaSroubujte tubu s pfevodovym tukem
STIHL (1).
> Vmacknéte do prevodové skfiné 5 g prevo-
dového tuku STIHL.
> VySroubujte tubu s prevodovym tukem

0000082409_002

STIHL (1) .

> Uzavérny Sroub (2) zasSroubujte a pevné
utahnéte.

> Vyzina¢ provozujte po dobu 1 minuty bez
zatéze.
Pfevodovy tuk STIHL se rovhomérné roz-
misti.

16.3  Ostfeni a vyvaZeni kovového

fezného/Zaciho nastroje

Spravné ostfeni a vyvazovani kovového
fezného/zaciho nastroje vyzaduje velkou praxi.

STIHL doporucuje nechat kovové fezné/zaci

nastroje ostfit a vyvazovat u odborného prodejce

vyrobk( STIHL.

> Kovové fezné/zaci nastroje ostfit tak, jak je to
popsano v navodu k pouziti a na obalu pouzi-
vaného fezného/zaciho nastroje.
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Cesky
17 Oprava

17.1  Oprava vyzinaCe a fezného/

zaciho nastroje
Uzivatel nemuze vyzina¢ a fezny/zaci nastroj
opravovat sam.
> Pokud je vyzina¢ nebo fezny/zaci nastroj
poskozen: vyzina¢ nebo fezny/zaci nastroj

18 Odstranéni poruch

17 Oprava

nepouzivat a vyhledat odborného prodejce
vyrobk( STIHL.

18.1

Odstranéni poruch na vyzinadi a akumulatoru

Porucha

Svétla LED na
akumulatoru

Pri€ina

Odstranéni zavady

béhem provozu
vypina.

veneé.

Vyzinac se pfi 1 LED blika Stav nabiti akumula- |> Akumulator zcela nabijte tak, jak je to
zapnuti nero- zelené. toru je pfili§ nizky. popsano v navodu k pouziti pro nabije-
zbéhne. cky STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
1 LED sviti ¢er- | Akumulator je pfilis » ZastrCku pfipojovaciho kabelu vytahnéte
vené. teply nebo pfili§ stu- ze zdifkové zasuvky.
deny. > Nechejte akumulator vychladnout nebo
zahfrat.
3 LED blikaji Ve vyzinadi je poru- [> Zastrcku pfipojovaciho kabelu vytahnéte
Cervené. cha. ze zdifkové zasuvky a opét ji zastréte.
> Zapnéte vyzinac.
> Pokud 3 svétla LED i nadale Cervené bli-
kaji: vyzina¢ nepouzivejte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobkd STIHL.
3 LED sviti €er- [Vyzinac je pfilis teply. [> Zastrcku pfipojovaciho kabelu vytahnéte
veneé. ze zdifkové zasuvky.
> VyzinaC nechejte vychladnout.
4 LED blikaji V akumulatoru je » ZastrCku pfipojovaciho kabelu vytahnéte
Cervené. porucha. ze zdifkoveé zasuvky a opét ji zastrcte.
> Zapnéte vyzinac.
> Pokud 4 svétla LED i nadale Cervené bli-
kaji: akumulator nepouzivejte a vyhle-
dejte odborného prodejce vyrobku
STIHL.
Elektrické spojeni » Zastrcku pFipojovaciho kabelu vytahnéte
mezi vyzinacem a ze zdifkové zasuvky a opét ji zastréte.
akumulatorem je > Pokud se ani nadale vyzinac pfi zapnuti
preruseno. nerozbéhne: vycistéte kontaktni plosky
pfipojovaciho kabelu tak, jak je to pop-
sano v navodu k pouziti pro akumulator
STIHL AR nebo v navodu pro pouziti pro
,opaskovou brasnu AP s pfipojovacim
kabelem®.
Je vlhky vyzina€ nebo |> Vyzina€ nebo akumulator nechejte
akumulator. uschnout.
VyzinaC se 3 LED sviti Cer- [Vyzinac je prilis teply. |> ZastrCku pfipojovaciho kabelu vytahnéte

ze zdifkové zasuvky.
> Vyzina¢ nechejte vychladnout.
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Existuje elektricka
porucha.

» ZastrCku pfipojovaciho kabelu vytahnéte
ze zdifkové zasuvky a opét ji zastréte.
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19 Technicka data

Cesky

Svétla LED na
akumulatoru

Porucha Pri€ina

Odstranéni zavady

> Pokud se i nadale vyzinac pfi provozu
vypina: vycistéte kontaktni plosky pfipo-
jovaciho kabelu tak, jak je to popsano v
navodu k pouziti pro akumulator STIHL
AR nebo v navodu pro pouziti pro ,opas-
kovou brasnu AP s pfipojovacim
kabelem®.

Zapnéte vyzinac.

v

Provozni doba
vyzinace je pfili§
kratka.

nabity.

Akumulator neni zcela|> Akumulator zcela nabijte tak, jak je to

popsano v navodu k pouziti pro nabije-
¢ky STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

je prekrocena.

Zivotnost akumulatoru

> Vyménte akumulator.

19 Technicka data
19.1  Vyzinaé STIHL FSA 130

— Pripustné akumulatory:
— STIHL AR
— STIHL AP spolu s ,opaskovou brasnou AP s
pfipojovacim kabelem
— Hmotnost bez akumulatoru, fezného/zaciho
nastroje a ochranného krytu: 4,5 kg.
— Délka bez fezného/zaciho nastroje: 1750 mm

Doba Zivotnosti je uvedena na www.stihl.com/
battery-life.

19.2  Akustické a vibraéni hodnoty

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku je

2 dB(A). Hodnota K pro hladinu akustického
vykonu je 2 dB(A). Hodnota K pro vibra¢ni hod-
noty je 2 m/s%

STIHL doporuc€uje nosit ochranu sluchu.

Pouziti s zaci hlavou s vyjimkou PolyCut 28-2

— Hladina akustického tlaku L,s méfena podle
EN 50636-2-91: 83 dB(A)

— Hladina akustického vykonu Lo, méfena podle
EN 50636-2-91: 94 dB(A)

— Vibraéni hodnota ay,, méfena podle
EN 50636-2-91
— Ovladaci rukojet’: 1,1 m/s?
— Leva rukojet: 1,9 m/s?

Pouziti s Zaci hlavou PolyCut 28-2
— Hladina akustickeého tlaku L, méfena podle
EN 50636-2-91: 84 dB(A)
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— Hladina akustického vykonu L, méfena podle
EN 50636-2-91: 97 dB(A)
— Vibra¢ni hodnota ay,, méfena podle
EN 50636-2-91
— Ovladaci rukojet: 1,1 m/s?
— Leva rukojet: 1,9 m/s?

Pouziti s kovovym feznym/Zacim nastrojem

— Hladina akustickeého tlaku L,n méfena podle
EN 50636-2-91: 82 dB(A)

— Hladina akustického vykonu L5 méfena podle
EN 50636-2-91: 94 dB(A)

— Vibraéni hodnota ay,, méfena podle
EN 50636-2-91
— Ovladaci rukojet: 2,0 m/s?
— Leva rukojet: 2,9 m/s?

Uvedené vibraéni hodnoty se méfily podle nor-
movaného zkusebniho postupu a mohou se pou-
Zit pro porovnani s elektrickymi stroji. Skute¢né
vznikajici vibraéni hodnoty se mohou od uvede-
nych hodnot odchylovat, zavisi to na druhu a
zplsobu pouziti. Uvedené vibraéni hodnoty se
mohou pouzit pro prvotni odhad vibraéni zatéze.
Skute€na vibra¢ni zatéz se musi odhadnout.
Mohou se pfitom zohlednit také doby, ve kterych
je elektricky stroj vypnuty, a takové doby, ve kte-
rych je sice zapnuty, ale bézi bez zatéze.

Udaje ke splnéni smérnice 2002/44/ES pro
zaméstnavatele o vibracich viz www.stihl.com/
vib.

19.3 REACH

REACH je nazvem ustanoveni EG o registraci,
klasifikaci a povoleni chemikalii.

Informace ohledné splnéni ustanoveni REACH
se nachazeji pod www.stihl.com/reach .
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Cesky

20 Kombinace feznych/zacich nastroju, ochrannych krytl a nosnych sys...

20 Kombinace feznych/zacich nastroju, ochrannych kryt( a nos-

nych systému
20.1

Kombinace Zacich nastroja, ochrannych kryti a nosnych systémil

— Zaci hlava AutoCut 25-2
— Zaci hlava AutoCut 27-2
— Zaci hlava AutoCut C 26-2

ochranny kryt spo-
le€né se zastérkou
a odfezavacim

Rezny/zaci nastroj Ochranny kryt Nosny systém

— PolyCut 28-2 — Ochranny kryt pro |- Akumulator STIHL AR spole¢né s pfiloz-
Zaci hlava s zaci strunou, ,kulatou, [ Zaci hlavy nym polStarkem

tichou“, o priméru 2,4 mm: — Univerzalni — Opasek pro akumulatory s integrovanou

Lopaskovou brasnou AP s pfipojovacim
kabelem® spole¢né s jednoramennim
zavésnym zarizenim

(92 200 mm)

— Zaci hlava DuroCut 20-2 nozem — Opasek pro akumulatory s nosnym
— Zaci hlava SuperCut 20-2 pasem a s integrovanou ,,opaskovou
— Zaci hlava TrimCut 31-2 brasnou AP s pfipojovacim kabelem*
Zaci hlava s zaci strunou, ,kulatou, spolecné s priloznym polStarkem
tichou®, o priméru 2,7 mm: — Nosny system s integrovanou ,opasko-
— Zaci hlava AutoCut 36-2 vou brasnou AP s pfipojovacim
— Zaci hlava FixCut 31-2 kabelem® spole¢né s pfiloznym
— Zaci list na travu 230-2 — Univerzalni polStafkem
(@ 230 mm) ochranny kryt bez
— Zaci list na travu 230-4 zastérky
(@ 230 mm)
— Zaci list na travu 230-8
(2 230 mm)
— Zaci list na travu 250-32
(@ 250 mm)
— Zaci list na travu 260-2
(92 260 mm)
— Vyzinaci ndz 250-3 (& 250 mm)
— Pilovy kotou¢ 200-22 — Doraz — Akumulator STIHL AR spole¢né s pfiloz-

nym polStarkem

— Nosny systém s integrovanou ,opasko-
vou brasnou AP s pfipojovacim
kabelem® spole¢né s pfiloznym
polstarkem

— Opasek pro akumulatory s nosnym
pasem a s integrovanou ,,opaskovou
brasnou AP s pfipojovacim kabelem*
spolec¢né s pfiloznym polStarkem

Popis nosnych systém

170

Akumulator STIHL AR spole¢né s
pfiloznym polStarkem

Opasek pro akumulatory s integrova-
nou ,opaskovou brasnou AP s pfipojo-

) vacim kabelem* spole¢né s jednora-

mennim zavésnym zafizenim

Opasek pro akumulatory s nosnym
pasem a s integrovanou ,opaskovou
brasnou AP s pfipojovacim kabelem®
spole¢né s priloznym polStarkem
Nosny systém s integrovanou ,opasko-
vou brasnou AP s pfipojovacim
kabelem® spole¢né s pfiloznym
polstarkem
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21 Nahradni dily a pfisluSenstvi

21 Nahradni dily a pfislusen-
stvi

21.1 Nahradni dily a prisluSenstvi

STIHL Tyto symboly oznacuji originalni
5 nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
: Senstvi STIHL.

STIHL doporuéuje pouzivat originalni nahradni
dily STIHL a originalni pfislusenstvi STIHL.

Nahradni dily a pfislusenstvi jinych vyrobcl
nemohou byt i pfes peclivy monitoring trhu fir-
mou STIHL posouzeny ohledné jejich spolehli-
vosti, bezpec€nosti a vhodnosti a STIHL také
nemUze rucit za jejich pouziti.

Originalni nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL jsou k dostani u odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.

22 Likvidace
221 Likvidace vyzinaCe

Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u
mistnich Gfadd a odborného prodejce vyrobku
STIHL.

Nespravna likvidace mGze byt zdravi Skodliva a

zatézovat zivotni prostredi.

> Vyrobky STIHL v¢etné oballl odevzdejte na
vhodném sbérném misté k opétovnému zhod-
noceni v souladu s mistnimi predpisy.

> Nelikvidujte s domacim odpadem.

23 Prohlaseni o konfor-
mité EU
23.1 Vyzina¢ STIHL FSA 130

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Némecko

na vlastni zodpovédnost prohlasuje, ze vyrobek
— konstrukce: akumulatorovy vyzina¢

— vyrobni znac¢ka: STIHL

— typ: FSA 130

— sériova identifikace: 4867

odpovida patficnym predpisim ve znéni smérnic
2011/65/EU, 2006/42/ES, 2014/30/EU a
2000/14/ES a je vyvinut a vyroben podle nasle-
dujicich norem ve verzich platnych vzdy k datu
vyroby: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 a
EN ISO 12100 za zohlednéni normy

EN 50636-2-91.
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Cesky

Ke zjisténi namérené a zaruc¢ené hladiny akustic-
kého vykonu bylo postupovano podle smérnice
2000/14/EG, priloha VI.
ZkuSebni instituce: VDE Prif- u. Zertifizierung-
sinstitut, MerianstralRe 28, 63069 Offenbach,
Deutschland
— Namérfena hladina akustického vykonu:

94 dB(A)
— Zaru€ena hladina akustického vykonu:

96 dB(A).
Technické podklady jsou ulozeny v oddéleni
homologace vyrobkd firmy AND-
REAS STIHL AG & Co. KG.

Rok vyroby stroje a vyrobni &islo jsou uvedeny
na vyzinaci.

Waiblingen, 15.7.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Dr. Jurgen Hoffmann, Vedouci oddéleni schvalo-
vani vyrobkd, regulace

24 Adresy

241 Hiavni sidlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

24.2 Distribucni spole¢nosti STIHL

NEMECKO

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstrae 7

2334 Vosendorf

Telefon: +43 1 86596370

8VYCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralie 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030
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CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

243 Dovozci firmy STIHL

BOSNA-HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. 0. o.
Bisce polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC - UVOZ d.o.0.

Sjediste:

Amru$eva 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Vel-
ika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKINELERI DIS TICARET A.S.
Hurriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, izmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33
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1 Elészé
Tisztelt Vasarlonk!

Orémiinkre szolgal, hogy STIHL-termék mellett
dontott. Termékeink fejlesztése és gyartasa
csucsmindségben torténik, tgyfeleink sziikségle-
teinek megfelelden. igy magas megbizhatdsagu
termékek jonnek létre, amelyek az extrém igény-
bevétel probajat is kialljak.

A STIHL a szervizelés terén is csucsminéséget
nyujt Onnek. Markaszervizeink szakérté tanacs-
adast és betanitast, valamint atfogd miiszaki
segitséget nyujtanak.

A STIHL elkotelezett a kdrnyezettel szembeni
fenntarthaté és felelésségteljes eljarasok mellett.
A jelen hasznélati utasitas tdmogatast ad, hogy
On biztonsagos és kérnyezetbarat médon hasz-
nalhassa STIHL-termékét, annak hosszu élettar-
taman keresztl.

K&szonjuk bizalmat és sok éromet kivanunk a
STIHL-termék hasznalatahoz.

(e b

Dr. Nikolas Stihl
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2 Erre a hasznalati Gtmuta-
tora vonatkozo6 informaciok

2.1 Vonatkoz6 dokumentumok

A helyi biztonsagi el6irasok érvényesek.
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3 Attekintés

> A jelen hasznalati utasitason tul olvassa el,

értse meg és tartsa meg az alabbi dokumentu-

mokat is:

— A hasznalt vagoszerszam hasznalati utasi-
tasa és csomagolasa

— A hasznalt hordozérendszer hasznalati uta-
sitasa

— A STIHL AR akkumulator hasznalati utasi-
tasa

— A ,Csatlakozovezetékes AP ovtaska“ hasz-
nalati utasitasa

— Biztonsagi utasitasok, STIHL AP akkumula-
tor

— A STIHL AL 101, 301, 301-4, 500 toltoke-
szlilékek hasznalati utasitasa

— Biztonsagi informaciok, a beépitett akkumu-
latorral ellatott STIHL-termékekre és akku-
mulatorokra vonatkozéan: www.stihl.com/
safety-data-sheets

2.2 A figyelmeztetések jeldlése a
szbvegben

A FIGYELMEZTETES

m QOlyan veszélyekre utal, amelyek sulyos séru-
|éseket vagy halalt okozhatnak.
> A megnevezett intézkedésekkel sulyos
sérllések vagy halal kerulheté el.

magyar

3  Attekintés

3.1 Motoros kasza

0000-GXX-3023-A2

TUDNIVALO

m QOlyan veszélyekre utal, amelyek anyagi karo-
kat okozhatnak.
> A megnevezett intézkedésekkel anyagi
karok kertilhetok el.

2.3 Szimbdélumok a szdvegben

H!H Ez a szimbolum e hasznalati utmutaté
==1 egyik fejezetére utal.

0458-726-9821-D

1 Dugé
A dugb lefedi a perselyet és védi a szennye-
z6déstol.

2 Hively
A hiively a csatlakozovezeték dugaszanak
bedugasara szolgal.

3 Perforalt léc
A perforalt Iéc a hordozérendszer beakaszta-
sara szolgal.

4 Kezel6fogantyu
A kezel6fogantyu a motoros kasza kezelé-
sére, tartasara és vezetésére szolgal.

5 Kikapcsolokar
A kikapcsoldkar a kapcsoléemeltylizarral egy-
Utt a kapcsoldéemelty( kioldasara szolgal. A
kikapcsolokar a teljesitményszint bedllitasara
szolgal.

6 LED-ek
A LED-ek a beallitott teljesitményszintet
mutatjak.

7 Kapcsoléemeltyi
A kapcsoloemelty( be- és kikapcsolja a
motoros kaszat.

8 Kapcsoléemeltyiizar
A kapcsoloemelty(izar a kikapcsoldkarral egy-
Utt a kapcsoléemelty( kioldasara szolgal.

9 Szoritécsavar
A szoritécsavar erfsiti oda a fogantylcsovet
a fogantyatamhoz.
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10 Fogantyticsé
A fogantylcsd koti 0ssze a kezel6fogantyut
és a fogantyut a nyéllel.

11 Fogantyu
A fogantyu a motoros kasza tartasara és
vezetésére szolgal.

12 Szar
A szar kéti 6ssze valamennyi alkatrészt.

13 Nyilasok a dugaszolétiiskéhez
A dugaszolétiskének szant nyilasok befogad-
jak a dugaszolotisket.

14 Dugaszol6 tiiske
A dugaszolotiiske blokkolja a tengelyt a vagoé-
szerszam felszerelésekor.

15 Hajtémiihaz
A hajtomihaz lefedi a hajtémivet.

16 Zarécsavar
A zarécsavar lezarja a STIHL hajtomizsirnak
szant nyilast.

# Teljesitménytabla a gépszammal
3.2 Védbk és vagbdszerszamok

A védoét és a vagoszerszamokat példaként abra-
zoljuk. A hasznalatra engedélyezett kombinacio-
kat a jelen hasznalati utasitasban ismertetjik, I
20.

0000-GXX-3024-A0

1 Univerzalis védd
A univerzalis védd védi a kezel6t a felvert tar-
gyakkal és a vagoszerszammal torténd érint-
kezéssel szemben.
2 Favagélap
A flivagolap fii és gyom vagasara alkalmas.
3 Bozb6tvago kés
A bozotvagd kés bozot vagasara alkalmas.
4 Hossztolokés
A hossztolokés munkavégzés kdzben megfe-
lel6 hosszusagura roviditi le a damilt.

174

4 Biztonsagi tudnivalok

5 Kotény
A koétény meghosszabbitja az univerzalis
védo6t a nyirdfejjel torténd hasznalathoz.

6 Védd, nyiréfejekhez
A nyiréfejhez tartozo védé védi a kezelét a
felvert targyakkal és a nyiréfejjel torténd érint-
kezéssel szemben.

7 Nyiréfej
A nyiréfej tartja a damilt.

8 Utkdzd
Az Utkdz6 védi a kezel6t a felvert targyakkal
és a korflrészlappal torténd érintkezéssel
szemben, valamint munka kézben a motoros
kasza fan t6rtén6é megtamasztasara is szol-
gal.

9 Korflrészlap
A korflrészlap cserjék és fak vagasara alkal-
mas.

10 Szallitasi véddburkolat
A szallitasi véddburkolat akadalyozza meg a
fém vagoszerszamokkal valé érintkezést.

3.3 Szimbélumok

A szimboélumok a motoros kaszan, és a véddn
lehetnek feltlintetve és a kdvetkezéket jelentik:

A kikapcsoldkar ebben a poziciéban oldja
ki a kapcsoléemelty(it.

A kikapcsoldkar ebben a pozicidban zarja
a kapcsoléemeltydit.

-~ Ez a szimbolum megmutatja a vago-
szerszam forgasiranyat.

max @ XxX Ez a szimbélum megmutatja a vago-
szerszam maximalis atmeérgjét millimé-
terben.

ﬂ Ez a szimbolum megmutatja a vagdszer-
== szam névleges fordulatszamat.

X
Garantalt zajteljesitményszint dB(A)-
@ Lwa ban a 2000/14/EK iranyelv szerint, a
termékek zajkibocsatasanak dsszeha-
sonlithatésagahoz.

A terméket ne dobja a haztartasi sze-
métbe.

4  Biztonsagi tudnivaldk
41 Figyelmeztetd szimbolumok
4.1.1

A motoros kaszan 1évé figyelmeztetd szimbolu-
mok jelentése:

Motoros kasza
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4 Biztonsagi tudnivalok
Tartsa be a biztonsagi utasitasokat és
azok intézkedéseit.

Olvassa el, értse meg, és tartsa meg a
hasznalati utasitast.

Viseljen védészemiiveget.
Ha munka kozben targyak zuhanhat-
nak le: Viseljen védésisakot.

Viseljen véddcsizmat.

Viseljen munkakeszty(t.

Tartsa be a visszacsapddasra vonat-
koz6 biztonsagi eldirasokat és azok
intézkedéseit.

>R@OO>

Tartsa be a felvert targyakra vonatkozé
o biztonsagi el6irasokat és azok intézke-

A\ déseit.

wkﬁm (5%’ Tartsa be a biztonsagi tavolsa-
got.

A munka megszakitasakor, szallitas-
o oW kor, tarolas, karbantartas vagy javitas

=gy esetén huzza ki a csatlakozovezeték
dugaszat a huvelybdl.

c Ne érintse meg a forr¢ fellletet.

4.1.2

A nyiréfejekhez val6 védon levé figyelmeztetd
szimbolumok jelentése:
Ezt a védét nyiréfejekhez hasznalja.

1

@

Nyiréfejekhez valé védé

Ezt a védét ne hasznalja flivago lapok-
hoz.

késekhez.

Ezt a véd6t ne hasznalja apritokések-
hez.

® Ezt a védét ne hasznalja bozotvago
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Ezt a védét ne hasznalja korflrészla-
pokhoz.

®@

413 Univerzalis védd és koétény
Univerzalis védd

Az univerzalis védoén 1évé figyelmeztetd szimbo-
lumok jelentése:

Ezt a védét kotény nélkil ne hasznalja
nyiréfejhez.

Ezt a védét flivago lapokhoz hasznalja.

Ezt a védét bozotvago késekhez hasz-
nalja.

Ezt a védét ne hasznalja apritokések-
hez.

Ezt a védét ne hasznalja korflrészla-
pokhoz.

PRGO®

Kotény

A kotényen 1évé figyelmeztetd szimbdlumok
jelentése:

Az univerzalis védét a kéténnyel és a

hossztolokéssel egyltt hasznalja nyird-
fejekhez.

Ko

Rendeltetésszeri hasznalat

A STIHL FSA 130 motoros kaszat a kdvetkez6

feladatokra hasznaljak:

— nyirofejjel: flnyirashoz

— flvagolappal: FG és gyom nyirasara

— bozétvagd késsel: bozét nyirasara max.
20 mm-es atmérdig

— korflrészlappal: Cserjék és fak flrészelésére
max. 40 mm-es térzsatmeérdig

A motoros kaszat esében is lehet hasznalni.

A motoros kaszat egy ,Csatlakozévezetékes AP
ovtaskaval® ellatott STIHL AP akkumulator vagy
egy STIHL AR akkumulator latja el energiaval.

A FIGYELMEZTETES

m A STIHL altal a motoros kaszahoz nem enge-
délyezett akkumulatorok tlizvészeket és rob-
banasokat okozhatnak. Sulyos, akar halalos
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személyi sériilések kovetkezhetnek be, és

anyagi karok keletkezhetnek.

> A motoros kaszat egy ,Csatlakozévezeté-
kes AP ovtaskaval® ellatott STIHL AP akku-
mulatorral vagy egy STIHL AR akkumula-
torral hasznalja.

® Amennyiben a motoros kaszat vagy az akku-

mulatort nem rendeltetés szerint hasznaljak,

sulyos vagy halalos személyi sériilések, és

anyagi karok keletkezhetnek.

> A motoros kaszat a jelen hasznélati utasi-
tasban leirt moédon hasznalja.

> Az akkumulatort oly médon hasznalja,
ahogy az a ,Csatlakozévezetékes
AP 6vtaska“ vagy a STIHL AR akkumulator
hasznalati utasitdsaban le van irva.

4.3 A felhasznéléval szemben
tdmasztott kbvetelmények

A FIGYELMEZTETES

m A felhasznaldk betanitas nélkil nem tudjak a
motoros kasza veszélyeit felismerni vagy fel-
becsiilni. A felhasznald vagy mas személyek
sulyos személyi sériiléseket szenvedhetnek el
vagy meg is halhatnak.

> Olvassa el, értse meg, és tartsa meg
a hasznalati utasitast.

> Amennyiben a motoros kaszat tovabbadja
mas személynek: Adja at vele egyitt a
hasznalati utasitast is.

> Bizonyosodjon meg arrol, hogy a felhasz-
nalé megfelel a kdvetkezd kdvetelmények-
nek:

— A felhasznald kipihent.

— Afelhasznal¢ fizikailag, érzékszervileg
és szellemi képességeinél fogva képes
a motoros kaszat kezelni és tud azzal
dolgozni. Amennyiben a felhasznalo fizi-
kai, érzékszervi vagy szellemi képessé-
geinél fogva korlatozottan képes erre, a
felhasznalo csak felligyelet mellett vagy
egy felelés személy utasitasai szerint
dolgozhat a berendezéssel.

— A felhasznald képes felismerni és felbe-
csilni a motoros kasza veszélyeit.

— A felhasznald nagykoru vagy a felhasz-
nald a nemzeti jogszabalyok szerint fel-
Ugyelet mellett képzést fog kapni a
szakmara.

— A felhasznalé részesilt STIHL marka-
szerviz vagy szakember altali oktatas-
ban, miel6tt elészoér hasznalna a
motoros kaszat.
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— A felhasznalé nem all alkohol, orvossa-
gok vagy drogok hatasa alatt.
> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

4.4 Ruhazat és felszerelés

A FIGYELMEZTETES

® Munkavégzés kdzben a hosszu haj becsipéd-
het a motoros kaszaba. A felhasznalé sulyos

sérllést szenvedhet.
> A hosszu hajat gy kOsse 6ssze és ugy
rogzitse, hogy az a valla felett legyen.
A munkavégzés soran a targyak nagy sebes-
séggel repulhetnek fel. A kezel6 megseérilhet.
> Viseljen szorosan illeszkedd védé-
szemuveget. A megfeleld védbsze-
% muvegeket az EN 166 szabvany
szerint vagy a nemzeti eléirasoknak
megfeleléen bevizsgaljak, és a meg-
feleld jeloléssel ellatva kaphatok a
boltban.
> Viseljen arcvédét.
> Viseljen ellenallé anyagbdl készilt hosszu
nadragot.
A leesé targyak fejsériiléseket okozhatnak.
> Ha munka kézben targyak zuhanhat-
% nak le: Viseljen véddsisakot
Munkaveégzés kézben por kavarodhat fel. A
belélegzett por karosithatja az egészséget és
allergias reakciokat valthat ki.
> Ha por keveredik fel: Viseljen porvédé-
maszkot.
A nem megfelel6 ruhazat beakadhat faba,
bozétba és a motoros kaszaba. A nem megfe-
lel6 ruhazatot viseld kezel6k sulyosan megsé-
rulhetnek.
> Viseljen testhez simulé ruhazatot.
> Vegye le a salakat és az ékszereket.
Munkaveégzés kézben a kezeld érintkezésbe
kertlhet a forgd vagoszerszammal. A felhasz-
nalo sulyos sérulést szenvedhet.
> Viseljen ellenallé anyagu labbelit.
> Amennyiben fém vagdszerszamot
hasznal: Hasznaljon acél orr-részes
védécsizmat.

> Viseljen ellenallé anyagbdl készult hosszu
nadragot.

m A vagoszerszam fel- és leszerelésekor, illetve

a tisztitas vagy a karbantartas kézben a
kezel6 érintkezésbe kerllhet a vagoszerszam-
mal vagy a hossztolokéssel. A kezel6 megse-
rilhet.
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> Viseljen ellenallé anyagu munka-
keszty(t.

® Ha a kezelé nem megfeleld labbelit visel,
elcsuszhat. A kezelé megsérilhet.
> Viseljen kemény, zart labbelit recézett talp-

pal.
45 Munkaterilet és kdrnyezet

A FIGYELMEZTETES

m A beavatatlan személyek, a gyermekek és
allatok nem tudjak a motoros kasza és a felre-
pitett targyak veszélyeit felismerni és felbe-
csilni. A beavatatlan személyek, a gyermekek
és allatok sulyos sériiléseket szenvedhetnek
és anyagi karok keletkezhetnek.

< 15m (50ft) > A beavatatlan személyeket,
w ‘/ﬁ‘ a gyermekeket és allatokat

tartsa 15 m-es korzetben
tavol a munkatertlettdl.

> A targyaktol 15 m-es tavolsagot kell tartani.

> Ne hagyja 6rizetleniil a motoros kaszat.

> Biztositsa, hogy gyermekek ne tudjanak a
motoros kaszaval jatszani.

m A motoros kasza elektromos alkatrészei szik-
rakat gerjeszthetnek. A szikrak gyulékony
vagy robbanékony kérnyezetben tlizvészeket
és robbanasokat okozhatnak. Sulyos, akar
halalos személyi sérilések kdvetkezhetnek
be, és anyagi karok keletkezhetnek.
> Ne dolgozzon gyulékony vagy robbanékony

kornyezetben.
4.6 Biztonsagos allapot
4.6.1 Motoros kasza

A motoros kasza akkor van biztonsagos allapot-
ban, amikor a kdvetkezd feltételek teljesuinek:
— A motoros kasza sértetlen.

— A motoros kasza tiszta.

— A kezel6elemek mikddnek és nincsenek
modositva.

— A vagoszerszamnak és a védonek a jelen
hasznalati utasitasban megadott egyik kombi-
nacidja van felszerelve.

— A vagoszerszam és védo felszerelése megfe-
leld.

— Ehhez a motoros kaszahoz ill eredeti STIHL
tartozék van beszerelve.

— A tartozék megfelel6en van beszerelve.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban az alkatrészek
nem m(ikddnek megfeleléen, és a biztonsagi
berendezések hatastalanna valnak. Sulyos
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vagy halalos személyi sériilések kdvetkezhet-

nek be.

> Ne dolgozzon sériilt motoros kaszaval.

» Ha a motoros kasza bepiszkolédott: Tisz-
titsa meg a motoros kaszat.

> Ne mddositsa a motoros kaszat. Kivétel: A

vagodszerszamnak és a véddnek a jelen

hasznalati Gtmutatéban megadott egyik

kombinaciodjanak felszerelése.

Amennyiben a kezeléelemek nem miikod-

nek: Ne dolgozzon a motoros kaszaval.

> Ehhez a motoros kaszahoz ill6 eredeti
STIHL tartozékot szereljen be.

> A vagoszerszamot és a védét a jelen hasz-
nalati utasitasban leirt moédon szerelje fel.

> A tartozékot a jelen hasznalati utasitasban
vagy a tartozék hasznalati utasitasaban
leirt médon szerelje fel.

> Ne dugjon targyakat a motoros kasza nyila-
saiba.

> Az elhasznalédott vagy megrongalédott

tablakat ki kell cserélni.

Amennyiben bizonytalansagok meriilnének

fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

46.2 Védbéelem

A védbéelem akkor van biztonsagos allapotban,

amikor a kdvetkezd feltételek teljestiinek:

— A védbelem sértetlen.

— Amennyiben hasznalja a hossztolokést és a
kotényt: A hossztolokés és a kotény felszere-
lése megfeleld.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban az alkatrészek

nem mikodnek megfelel6en és a biztonsagi

berendezések hatastalanna valnak. A felhasz-

nalo sulyos sérilést szenvedhet.

> Ne dolgozzon sériilt védéelemmel.

> Amennyiben hasznalja a hossztolokést és a
kétényt: Megfeleléen beszerelt hossztolo-
késsel és koténnyel dolgozzon.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon egy STIHL markaszervizhez.

46.3 Nyiréfej

A nyiréfej akkor van biztonsagos allapotban,
amikor a kovetkezd feltételek teljestiinek:

— A nyiréfej sértetlen.

— A nyiréfej nincs eldugva.

— A damilok felszerelése megfeleld.

— Nem |épte tul a kopasi hatart.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban a nyiréfej részei
vagy a damil eloldédhatnak, és elpattanhat-

A\
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nak. Sulyos személyi sérllések kovetkezhet-

nek be.

> Ne dolgozzon sérilt nyiréfejjel.

> Ne helyettesitse a damilt fém targyakkal.

> Vegye figyelembe és tartsa be a kopasi
hatarokat.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

46.4 Fém vagbészerszam

A fém vagoszerszam akkor van biztonsagos alla-

potban, amikor a kdvetkezd feltételek teljestinek:

— A fém vagoszerszam és a felszerelhet6 tarto-
zékok sértetlenek.

— A fém vagoészerszam nincs eldeformalédva.

— A fém vagodszerszam felszerelése megfeleld.

— A fém vagoszerszam élezése megfeleld.

— A fém vagodszerszam a vagoéleken nem sor-
jas.

— Nem Iépte tul a kopasi hatart.

— Ha nem a STIHL altal gyartott fém vagoszer-
szamot hasznal, az nem lehet se nehezebb,
se vastagabb, se mas formaju, se rosszabb
minéségl, és az atmérdje sem lehet nagyobb,
mint a STIHL altal engedélyezett legnagyobb
fém vagoszerszamé.

A FIGYELMEZTETES

®m Nem biztonsagos allapotban leoldédhatnak és

elpattanhatnak a fém vagdszerszam részei.

Sulyos személyi sérllések kdvetkezhetnek be.

> Mindig sértetlen fém vagdszerszammal és
sértetlen felszerelhetd tartozékokkal dol-
gozzon.

> Szakszer(en élezze a fém vagdszersza-
mot.

> A vagoéleken lévd sorjakat reszelével tavo-
litsa el.

> Adja le a fém vagoszerszamot egy STIHL
markaszervizben kiegyensulyozas céljabol.

> Vegye figyelembe és tartsa be a kopasi
hatarokat.

> Az ebben a hasznalati utasitasban mega-
dott fém vagoszerszamot hasznalja.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

47 Munkalatok
A FIGYELMEZTETES

m A felhasznalo bizonyos helyzetekben nem tud
koncentralt odafigyeléssel tovabb dolgozni. A
kezel6 megbotolhat, eleshet és sulyosan meg-
sérilhet.
> Nyugodtan és megfontoltan dolgozzon.
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> Amennyiben a fény- és latasviszonyok
gyengék: Ne dolgozzon a motoros kasza-
val.

> Egyediil kezelje a motoros kaszat.

> Vezesse a vagoszerszamot a talajhoz
kozel.

» Ugyeljen az akadalyokra.

> A talajon allva dolgozzon és tartsa meg
egyensulyat.

> Ha faradsag jelei jelentkeznének: Iktasson
be egy szlnetet.

A forgd vagoszerszam megvaghatja a kezel6t.

A felhasznal6 sulyos sérilést szenvedhet.

> Ne érintse meg a forgd vagoszerszamot.

> Amennyiben a vagészerszamot targy aka-
dalyozza: Kapcsolja ki a motoros kaszat és
huzza ki a csatlakozévezeték dugaszat a
huvelybdl. Csak ezutan tavolitsa el a tar-
gyat.

Amennyiben a motoros kasza munkavégzés

kézben valtozik vagy szokatlanul viselkedik,

eléfordulhat, hogy a motoros kasza nincs biz-

tonséagos allapotban. Sulyos személyi sériilé-

sek és anyagi karok keletkezhetnek.

> Hagyja abba a munkat, huzza ki a csatlako-
zbvezeték dugaszat a dugaszolo aljzatbal,
és keressen fel egy STIHL markakereske-
dét.

Munkavégzés kdzben a motoros kasza rezgé-

seket generalhat.

> Viseljen kesztyit.

> Tartson munkakdzi sziineteket.

> Amennyiben vérkeringési zavarok tlinetei
jelentkeznek: Forduljon orvoshoz.

Amennyiben munkavégzés kdzben a vago-

szerszam idegen targyat talal el, az vagy

annak levalo részei nagy sebességgel felre-

pulhetnek. Személyi sériilések és anyagi

karok keletkezhetnek.

> Tavolitsa el az idegen targyakat a munkate-
riletrél.

Ha a forgd vagdszerszam kemény targyat ér,

szikrak keletkezhetnek és a vagdészerszam

megsérilhet. A szikrak gyulékony kdrnyezet-

ben tlizet okozhatnak. Sulyos, akar halalos

személyi sérllések kdvetkezhetnek be, és

anyagi karok keletkezhetnek.

> Ne dolgozzon gyulékony kérnyezetben.

> Bizonyosodjon meg arrél, hogy a vagoszer-
szam biztonsagos allapotban van.

Amikor a kapcsoloemeltyit elengedik, azutan

a vagoszerszam még rovid ideig tovabb forog.

Sulyos személyi sériilések kovetkezhetnek be.
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4 Biztonsagi tudnivalok

> Varja meg amig a vagészerszam leall.

m A felhasznalo veszélyes helyzetben panikba
eshet és el6fordulhat, hogy nem veszi le a
hordozérendszert. A felhasznald sulyos séri-
lést szenvedhet.
> Gyakorolja a hordozérendszer levételét.

4.8 Visszahato erok

o

\¥
W

A visszacsapddasnak a kdvetkez okai lehetnek:

— Aforgo fém vagoszerszam a szirkével jelzett
tertleten vagy a feketével jelzett tertleten
kemény targyba Utkozik és gyorsan lefékez.

— A forg6 fém vagoszerszam beakadt.

0000-GXX-3025-A1

A feketével jelzett terileten all fenn a legna-
gyobb veszélye a visszacsapodasnak.

A FIGYELMEZTETES

m Ezen okokbdl kifoly6lag a vagészerszam forgd

mozgasa erbteljesen lefékezddhet vagy le is

allhat és a vagodszerszam jobbra vagy a

kezel6 iranyaba I6kédhet (fekete nyil). A

kezel6 elveszitheti az uralmat a motoros

kasza felett. Sulyos vagy halalos személyi

sérilések kovetkezhetnek be.

> Két kézzel fogja a motoros kaszat.

> A hasznélati Utmutatdban leirt médon dol-
gozzon.

> Ne dolgozzon a feketével jelolt terilettel.

> A jelen hasznalati tmutatéban ismertetett
egyik vagdszerszam, védd és hordozoérend-
szer kombinacioét hasznalja.

> Szakszerien élezze a fém vagdszersza-
mot.

> Teljes gazzal dolgozzon.

49 Szallitas
A FIGYELMEZTETES

®m Munkavégzés kdzben a hajtomihaz felheviil-
het. A kezelé megégetheti magat.

c > Ne érintse meg a forré hajtomiha-
zat.
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m Szdllitas kozben a motoros kasza felborulhat
vagy mozoghat. Személyi sérlilések és anyagi
karok keletkezhetnek.
> Tolja a kikapcsolokart © allasba.

> Huzza ki a csatlakozovezeték duga-
szat a huvelybdl.

> Amennyiben fém vagészerszam van felsze-
relve: Szereljen fel szallitasi véddburkolatot.

> Biztositsa a motoros kaszat feszitéhevede-
rekkel, szijjal vagy egy haléval ugy, hogy ne
tudjon felborulni vagy mozogni.

410 Tarolas
A FIGYELMEZTETES

m A gyermekek nem tudjak a motoros kasza
veszélyeit felismerni és felbecsilni. A gyer-
mekek sulyos sériiléseket szenvedhetnek.

> Tolja a kikapcsol6 kart ® allasba.

> Huzza ki a csatlakozévezeték dugo-
jat a hiivelybdl.

> Amennyiben fém vagészerszam van felsze-
relve: Szereljen fel szallitasi védbelemet.
> A motoros kasza gyermekektél tavol tar-
tandoé.
® A motoros kasza elektromos érintkezdi és fém
alkatrészei berozsdasodhatnak nedvesség
hatasara. A motoros kasza megrongalodhat.

> Tolja a kikapcsolé kart & allasba.

> Huzza ki a csatlakozévezeték dugo-
jat a hvelybél.

> A motoros kaszat tisztan és szarazon
tarolja.
> Dugja be a dugét a konnektorba.

411 Tisztitas, karbantartas és javi-

tas
A FIGYELMEZTETES

® Amennyiben tisztitas, karbantartas vagy javi-
tas soran be van dugva a csatlakozévezeték
dugasza, a motoros kasza véletlenil beindul-
hat. Sulyos személyi sérllések és anyagi
karok keletkezhetnek.
> Tolja a kikapcsol6 kart © allasba.

> Huzza ki a csatlakozévezeték dugo-
jat a hiivelybdl.
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® Munkavégzés kézben a hajtémiihaz felheviil-
het. A kezel6 megégetheti magat.

c > Ne érintse meg a forré hajtomiha-
zat.

m A dorzshatasu tisztitészerek, a vizsugarral
vagy hegyes targyakkal valé tisztitas megron-
galhatjak a motoros kaszat, a védét vagy a
vagoszerszamot. Amennyiben a motoros
kaszat, a védét vagy a vagoészerszamot nem

megfelel6képpen tisztitjak, az alkatrészek nem

mikddnek megfeleléen és a biztonsagi beren-

dezések hatastalanna valnak. Sulyos személyi

sérilések kdvetkezhetnek be.

> A motoros kaszat, a védét és a vagoszer-
szamot a jelen hasznalati utasitasban leirt
maodon tisztitsa.
= Amennyiben a motoros kaszat, a védét vagy a
vagoszerszamot nem megfeleléképpen tartjak
karban vagy javitjak, az alkatrészek nem
mikddnek megfeleléen és a biztonsagi beren-
dezések hatastalanna valnak. Sulyos vagy
halalos személyi sérilések kdvetkezhetnek
be.
> A motoros kaszat és a védét ne tartsa kar-
ban sajat maga és ne javitsa.

> Amennyiben a motoros kasza vagy a védé
karbantartasa vagy javitasa sziikséges:
Forduljon STIHL markaszervizhez.

> A vagoszerszam karbantartasat a hasznalt
vagodszerszam hasznalati utasitasaban leirt
maoédon vagy a hasznalt vagoszerszam cso-
magolasan leirt médon végezze.

m A vagoszerszamok tisztitasakor vagy karban-
tartasakor a kezel6é megvaghatja magat az
éles vagoeélekkel. A kezelé megsériilhet.

> Viseljen ellenallé anyagu munka-
keszty(t.

5 A motoros kasza haszna-
latra késszé tétele

5.1 A motoros kasza hasznalatra
valé elbkészitése
Minden munkakezdés elétt a kdvetkezd lépése-
ket kell megtenni:
> Bizonyosodjon meg réla, hogy a kévetkezd
alkotoelemek biztonsagos allapotban vannak:
— Motoros kasza, Ed4.6.1.
— Védo, 14.6.2.
— Nyirofej vagy fém vagoszerszam, @ 4.6.3
vagy 1 4.6.4.
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— Akkumulator, ahogy a STIHL AR akkumula-
tor vagy a ,Csatlakozévezetékes AP
Ovtaska“ hasznalati utasitasaban le van
irva.

> Az akkumulatort ugy ellenérizze, ahogy az a

STIHL AR akkumulator vagy a ,Csatlakozéve-

zetékes AP Ovtaska“ hasznalati utasitasaban

le van irva.

> Teljesen toltse fel az akkumulatort a STIHL
AL 101, 301, 301-4, 500 tolt6késziilékek hasz-
nalati utasitasaban ismertetett médon.

> Tisztitsa meg a motoros kaszat, [ 15.1.

> Szerelje fel a kétkezes fogantyat, 1 6.1.

> Valassza ki a vagoszerszam, védé és hordo-
zorendszer kombinaciojat, E4 20.

> A védé felszerelése, Ed 6.2.1.

Amennyiben nyiréfejjel egyditt univerzalis

védét haszndl: Szereljen fel kotényt és hossz-

tolokést, (16.3.1.

> Szereljen fel nyirofejet vagy fém vagoszersza-
mot, 1 6.4.1 vagy 1 6.5.1.

> Vegye fel a STIHL AR akkumulatort, a hordo-

zbrendszert vagy a ,Csatlakozévezetékes AP

Ovtaskat” és allitsa be 6ket, A 7.

A motoros kasza kiegyensulyozasa, B 7.5.

A kétkezes fogantyu bedllitasa, 1 7.4.

Kezel6elemek vizsgalata, 1 10.1.

Amennyiben nem tudja a Iépéseket kivitelezni:

Ne hasznalja a motoros kaszat és forduljon

STIHL markaszervizhez.

\
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6 A motoros kasza 6ssze-
szerelése

6.1 A kétkezes fogantyu felszere-
lése
> Kapcsolja ki a motoros kaszat és huzza ki a
csatlakozovezeték dugdjat a hiivelybdl.

0000-GXX-3026-A0

).
Vegye le a felsd szoritohéjat (2).
Helyezze be a fogantyucsovet (3) az alsé szo-
ritdhéjba (4).
Helyezze fel a fels6 szoritohéjat (2).
Csavarja be a szoritécsavart (1).
Forditsa felfelé a fogantyucsovet (3).

v yvyyYy

v

v
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6 A motoros kasza 6sszeszerelése

> Hulzza meg a szoritécsavart (1).

> Csavarja ki a csavart (6).

> Helyezze a kezel6fogantyut (7) a fogantyu-
csére (3) ugy, hogy a kezel6éfogantyu és a
fogantyucso furatai fedik egymast és kapcso-
I6emelty(i a hajtomiihaz iranyaba all.

> Helyezze be az anyat (7).

> Csavarja be és hizza meg szorosan a csavart

(6).

A kétkezes fogantyut nem kell ismét leszerelni.
6.2 A védb elem fel- és leszerelése

6.2.1 A védé felszerelése
> Kapcsolja ki a motoros kaszat és hizza ki a
csatlakozovezeték dugaszat a hivelybdl.

0000-GXX-3027-A0

> Tolja a védét (1) Utkdzésig a hajtomihazon
|évé vezetbelemekbe.

> Csavarja be és hizza meg szorosan a csava-
rokat (2).

6.2.2 A védo leszerelése
> Kapcsolja ki a motoros kaszat és hizza ki a
csatlakozovezeték dugaszat a hivelybdl.

0000-GXX-3029-A0

> Csavarja ki a csavarokat (2).
> Huzza le a védét (1).

6.3 A kotény felszerelése és lesze-
relése

6.3.1 A kétény felszerelése
> Kapcsolja ki a motoros kaszat és huzza ki a
csatlakozovezeték dugaszat a hivelybdl.

0458-726-9821-D
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> Tolja a kdtény (2) vezetéhornyat az univerzalis
védo (1) lécére, hogy az hallhatéan bekattan-
jon.

> Tolja a hossztolokést[(3) a kotény (2) vezeto-
hornyaba.

> Csavarja be és huzza meg szorosan a csa-
vart (4).

6.3.2 A kotény leszerelése
> Kapcsolja ki a motoros kaszat és huzza ki a
csatlakozovezeték dugaszat a hivelybdl.

0000-GXX-3028-A1

0000-GXX-3030-A2

> Tolja a dugaszol¢ tuskét (2) a kéteny (1) veze-
téhornyaba.

> Huzza le a kétényt (1) a dugaszolo tuské-
vel (2) egyutt.

A hossztolokést nem kell Ujra leszerelni a
kotényrdl (1).
6.4 A nyirdfej fel- és leszerelése

6.4.1 A nyiréfej felszerelése
> Kapcsolja ki a motoros kaszat és huzza ki a
csatlakozovezeték dugaszat a hivelybdl.

0000-GXX-3031-A0

> Helyezze a nyomoétanyért (2) a tengelyre (3)
ugy, hogy a kisebb atmérd felfelé nézzen.
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> Helyezze a nyirdfejet (1) a tengelyre (3) és
hlzza kézzel az éramutato jarasaval ellent-
étes iranyba.

» Utkdzésig nyomja be a furatba a dugaszol6-
tisket (4) és tartsa nyomva.

> Addig forgassa 6ramutato jarasaval mege-
gyez6 iranyban a nyirofejet (1), hogy a duga-
szolotuske (4) bekattanjon.
A tengely (3) le van blokkolva.

> A nyiréfejet (1) kézzel hizza meg.

> Huzza le a dugaszolétiskét (4).

6.4.2 A nyiréfej leszerelése

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és huzza ki a
csatlakozovezeték dugdjat a hiivelybdl.

> Nyomja be a furatba a dugaszol¢ tliskét titko-
zésig és tartsa nyomva.

> A nyirdfejet forgassa el annyira, hogy a duga-

szol6 tiiske bekattanjon.

A tengely le van blokkolva.

Csavarja ki a nyiréfejet az 6ramutaté jarasa-

nak megfelel6en.

Vegye le a nyomotanyért.

Huzza le a dugaszolé tiskeét.

v

v

v

6.5 Fém vagdszerszamok fel- és
leszerelése
6.5.1 A fém vagbszerszam felszerelése

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és hizza ki a
csatlakozovezeték dugdjat a hiivelybdl.

& —1

2

0000-GXX-3032-A1

> Helyezze a nyomoétanyért (5) ugy a tengelyre
(6), hogy kisebb atmérd felfelé mutasson.

> Helyezze a fém vagészerszamokat (4) a nyo-
motanyérra (5). Ha a korflrészt vagy a flva-
golapot tobb, mint 4 vagoéllel hasznaljak: A
vagoéleket ugy helyezze, hogy azok ugya-
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\

>

6.5.2

>

v

v

nabba az iranyba alljanak, ahogy azt a védde-
lemen [évé nyil mutatja.

Helyezze a nyométanyeért (3) ugy a fém vago-
szerszamra (4), hogy a kupos rész felfelé néz-
zen.

Helyezze a futotanyért (2) ugy a nyométar-
csara (3), hogy a zart oldal felfelé mutasson.
Nyomja be a furatba a dugaszol6 tiiskét (7)
Utkozésig és tartsa nyomva.

Addig forgassa 6ramutaté jarasaval mege-
gyez6 iranyban a fém vagoszerszamot (4) ,
amig a dugaszol¢ tliske (7) be nem kattan.

A tengely (6) le van blokkolva.

Az anyat (1) csavarja fel az 6ramutaté jarasa-
val ellentétes iranyba és huzza meg.

Huzza le a dugaszolo tlskét (7).

A fém vagbszerszam leszerelése
Kapcsolja ki a motoros kaszat és huzza ki a
csatlakozovezeték dugdjat a hiivelybdl.
Nyomja be a furatba a dugaszol¢ tisket ttko-
zésig és tartsa nyomva.

Addig forgassa 6ramutaté jarasaval mege-
gyez6 iranyban a fém vagoszerszamot, amig
a dugaszolo tiiske be nem kattan.

A tengely le van blokkolva.

Csavarja le az anyat az éramutat6 az 6ramu-
tato jarasanak megfeleld iranyban.

Vegye le a futétarcsat, a féem vagdszerszamot
és a nyomoétanyert.

Huzza le a dugaszol6 tuskét.

7 A motoros kasza beallitasa

a felhasznal6é szamara

7.1 A STIHL AR akkumulator hasz-
néalata
711 A csatlakozévezeték elhelyezése és

bedllitasa

A csatlakozovezetéket a felhasznal6 testmagas-
sagatol, és a hasznalattol fiiggben lehet elhe-
lyezni és beallitani.

0000-GXX-2801-A0

A csatlakozovezetéket a hevederen 1évé vezetd-
elemen (1) és a csatokon (2) keresztul vagy oldal
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7 A motoros kasza beallitasa a felhasznalé szamara

iranyban a hatlapon csatokkal (2) tudja odaeré-
siteni.

0000-GXX-2803-A0

A csatlakozovezeték hosszat a hatlapon talal-

hato hurkon (3) keresztll vagy egy oldalt talal-

haté hurkon (4) keresztil tudja allitani.

> Helyezze el a csatlakozovezetéket ugy, hogy
a lehetd legrévidebb legyen és a munkat ne
zavarja.

71.2 A hordozérendszer felvétele és bealli-
tasa

> Vegye fel az akkumulatort a hatara.

0000-GXX-2828-A0

magyar

0000-GXX-3033-A1

> A hevedert (1) ugy allitsa be, hogy a karabi-
nerhorog (2) kb. tenyérnyire legyen a jobb
csip6 alatt.

7.2 Hordozérendszerrel t6rténd
hasznalata
721 A csatlakozdvezeték elhelyezése és

bedllitasa

A csatlakozovezetéket a felhasznal6 testmagas-
sagatdl, és a hasznalattol fliggden lehet elhe-
lyezni és beallitani.

0000-GXX-3953-A0

> Zarja a csip6hevederen lév6 zarat (2).
> Zarja a mellhevederen levd zarat (1).

0000-GXX-2815-A1

> Feszitse meg a hevedert annyira, hogy a csi-
p&heveder a csipdn, a hatparna pedig a haton
felfekudjon.

> A csip6heveder végét flizze be a rogzitésze-
men (3) keresztl.

> A parnabetétet az ahhoz tartoz6 adatlapban
leirt médon szerelje fel.

0458-726-9821-D

A kovetkezd nyilasokon keresztiil vezethetd a
csatlakozovezeték:

— bal felsd nyilas (1)

— jobb felsé nyilas (2)

— bal als6 nyilas (3)

— jobb alsoé nyilas (4)

0000-GXX-3954-A0

> Amennyiben a csatlakozovezetéket a bal fels6
nyilason (1) és a jobb felsd nyilason (2)
keresztil vezeti:
> Nyissa ki a patentkapcsokat (5).
> Vezesse a csatlakozdvezetéket a vallheve-
der (6) folott..
> Zarja a patentkapcsokat (5).
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> Amennyiben a csatlakozovezetéket a bal alsé
nyilason (3) és a jobb also nyilason (4)
keresztil vezeti: Az igénybe vett nyilast (3
vagy 4) zarja le tépdézarral (7).

> Helyezze el a csatlakozovezetéket ugy, hogy
a lehet6 legrovidebb legyen és a munkat ne
zavarja.

722 A hordozérendszer felvétele és bealli-
tasa

> Vegye fel az akkumulatort a hatara.

0000-GXX-2828-A0

> Zarja a csip6hevederen lév6 zarat (2).
> Zarja a mellhevederen lévd zarat (1).

0000-GXX-2815-A1

> Feszitse meg a hevedert annyira, hogy a csi-
p&heveder a csipdn, a hatparna pedig a haton
felfekldjon.

> A csipbheveder végét flizze be a rogzitésze-
men (3) keresztl.

> A parnabetétet az ahhoz tartoz6 adatlapban
leirt modon szerelje fel.

7 A motoros kasza beallitasa a felhasznalé szamara

7.3 .Csatlakozovezetékes AP

oOvtaskaval“ torténé hasznalata

7.31 A ,Csatlakoz6vezetékes AP
ovtaska“ felszerelése
—
1

> Oldja el a tépbzarat a hevederen (1) és huzza
ki a hevedert (1) a rogzitészembdl (2).
> Vezesse at a hevedert (1) a szijon (3).

0000-GXX-3416-A2

> Vezesse visszafele a hevedert (1) a rogzité-
szemen (2) és a szijon (3) keresztil.
> Zarja be a tép6zarat a hevederen (1).

0000-GXX-3417-A2

0000-GXX-3033-A1

> A hevedert (1) ugy allitsa be, hogy a karabi-
nerhorog (2) kb. tenyérnyire legyen a jobb
csip6 alatt.

184

> Tolja az akkumulatort (4) Utkézésig az dvtas-
kaba (5).
Egy révid hangjelzést hall.

> RoOgzitse az akkumulatort (4) tépbzarral (6).

7.3.2

A csatlakozdvezetéket a felhasznalé testmagas-
sagatol, és a hasznalattdl fliggéen lehet bealli-
tani.

A csatlakozévezeték bedllitasa

0458-726-9821-D



8 A csatlakozdvezeték dugaszanak bedugasa és kihuzasa

0000-GXX-3418-A0

A csatlakozévezeték hosszat egy hurkot (1) for-

malva lehet beallitani és egy csattal (2) lehet az

Ovtaskahoz (3) erdsiteni.

> Helyezze el a csatlakoz6vezetéket gy, hogy
a lehet6 legrovidebb legyen és a munkat ne
zavarja.

7.3.3 A hordozérendszer felvétele és bealli-

tasa

0000-GXX-3926-A1

> Vegye fel az egyvallas hevedert (1).

> Az egyvallas hevedert (1) ugy allitsa be, hogy
a karabinerhorog (2) kb. tenyérnyire legyen a
jobb csip6 alatt.

74 A kétkaros fogantyu bedllitasa

A felhasznal6 testmagassagatol figgben a ket-

kezes fogantyut kilénbdzd pozicidkba lehet alli-

tani.

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és hizza ki a
csatlakozovezeték dugaszat a hivelybdl.

> Akassza a perforalt szalagon a motor kaszat a
tartérendszer régzitéhorogjaba.

0000-GXX-3035-A0

> Oldja a szoritécsavart (1).

> Billentse a kétkaros fogantyut (2) a kivant
pozicidba.

» Hulzza meg szorosan a szoritdcsavart (1).

0458-726-9821-D
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7.5 A motoros kasza kiegyenstlyo-
zasa
> Kapcsolja ki a motoros kaszat és huzza ki a
csatlakozovezeték dugaszat a hiivelybdl.

0000-GXX-4779-A0

> Akassza be a perforalt lécet (2) a karabinerho-
rogba (1).

0000-GXX-3034-A0

> Egyensulyozza ki a motoros kaszat, hogy a
vagoszerszam konnyedén fekldjon a talajon.

> Amennyiben a motoros kasza nem egyensu-
lyozza ki magat: Akassza be a karabinerhor-
got (1) egy masik lyukba a perforalt Iécen (2)
és hagyja, hogy Ujra kiegyensulyozza magat.

8 A csatlakozévezeték duga-
szanak bedugasa és kihu-

zasa
8.1 A csatlakoz6vezeték dugojanak
bedugasa

0000-GXX-3036-A0

> Allitsa a csatlakozévezeték dugojat (1) ugy,
hogy a csatlakozévezeték dugojan talalhato
nyil (1) a hiivelyen talalhato nyilra (2) mutas-
son.
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> Dugja a csatlakozévezeték dugojat (1) a
huvelybe (2).
A csatlakozévezeték dugdja (1) bekattan.

8.2

A csatlakozovezeték dugdjanak
kihtzasa

0000-GXX-3037-A0

> Fogja meg kézzel a csatlakozévezeték dugojat
(1).

> Huzza ki a csatlakozovezeték dugojat (1) a
hiivelybdl (2).

9 A motoros kasza bekap-
csolasa és kikapcsolasa

9.1 A motoros kasza bekapcsolasa

> A motoros kaszat ugy tartsa a jobb kezével a
kezel6fogantyunal fogva, hogy a huvelykujja
korbefogja a kezeléfogantyut.

> A motoros kaszat ugy tartsa a bal kezével a
fogantyunal fogva, hogy a hiivelykujja kdrbe-
fogja a fogantyut.

0000-GXX-3038-A0

> Tolja a kikapcsolo kart (1) O allasba a hively-
kujjaval.

> Nyomja le kézzel a kapcsoléemeltylizarat (2),
és tartsa lenyomva.

> Nyomja le mutatoujjaval a kapcsoléemel-
ty(t (3) és tartsa lenyomva.
A motoros kasza motorja felgyorsul és a vago-
szerszam forog.

Minél tovabb nyomja be a kapcsoléemelty(it (3),
annal gyorsabban mozog a vagoszerszam.

A motoros kasza felismeri a felszerelt vagoszer-
szamot és automatikusan beallitja a megfelel
maximalis fordulatszamot.
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9 A motoros kasza bekapcsolasa és kikapcsolasa

9.2 A motoros kasza kikapcsolasa

> Engedije el a kapcsoloemeltydit és a kapcso-
|6emelty(izarat.

> Varja meg, amig ledll a vagészerszam.

> Amennyiben a vagdszerszam tovabb forog:
Huzza ki a csatlakozovezeték dugaszat a
dugaszolé aljzatbdl, és keressen fel egy
STIHL markakereskedét.
A motoros kasza hibas.

> Tolja a kikapcsolé kart & allasba.

10 A motoros kasza vizsgalata
10.1

A kapcsoléemelty(izar és a kapcsol6emelty(i
> Huzza ki a csatlakozévezeték dugdjat a
hivelybél.

Tolja a kikapcsol6 kart ® allasba.

> Prébalja meg megnyomni a kapcsoléemelty(it
anélkil, hogy megnyomna a kapcsol6emelty(-
zérat.

> Amennyiben a kapcsoléemelty(it le lehet

nyomni: Ne hasznalja tovabb a motoros

kaszat és forduljon STIHL markaszervizhez.

A kikapcsol6 kar vagy a kapcsolé emelty(

zarja hibas.

Tolja a kikapcsol6 kart @' allasba.

> Nyomja le a kapcsoléemelty(izarat, és tartsa
lenyomva azt.

> Nyomja meg a kapcsoldéemelty(it.

> Engedje el a kapcsoléemelty(it és a kapcso-
l6emelty(izarat.

> Amennyiben a kapcsoléemelty( vagy a kap-

csoléemelty(izar nehezen mikdodik vagy nem

ugrik vissza kiindulasi helyzetébe: Ne hasz-

nalja tovabb a motoros kaszat és forduljon

STIHL markaszervizhez.

A kapcsoléemelty( vagy a kapcsoléemelty(i-

zar hibas.

A kezelbelemek vizsgalata

>

A motoros kasza bekapcsolasa

> Dugja be a csatlakozévezeték dugojat.

> Nyomja le a kapcsoléemelty(izarat, és tartsa
lenyomva azt.

> Nyomja le a kapcsoléemelty(it és tartsa
lenyomva.
A vagoszerszam forog.

> Ha 3 LED az akkumulatoron pirosan villog:
Huzza ki a csatlakozovezeték dugaszat a
dugaszolé aljzatbdl, és keressen fel egy
STIHL markakereskedét.
A motoros kaszaban zavar |épett fel.

> Engedije el a kapcsoloemeltydit és a kapcso-
|6emelty(izarat.
A vagoszerszam mar nem mozog.
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11 Munkavégzés a motoros kaszaval

> Amennyiben a vagészerszam tovabb forog:
Huzza ki a csatlakozévezeték dugaszat a
dugaszol6 aljzatbdl, és keressen fel egy
STIHL markakereskedét.
A motoros kasza hibas.

11 Munkavégzés a motoros
kaszaval
11.1

A motoros kasza tartasa és
vezetése

0000097031001

> Akassza be a perforalt lecet (2) a karabinerho-
rogball(1).

0000-GXX-3039-A0

> A motoros kaszat Ugy tartsa a jobb kezével a
kezel6fogantyunal fogva, hogy a hivelykujja
korbefogja a kezeléfogantyut.

> A motoros kaszat Ugy tartsa a bal kézzel a
fogantyunal fogva, hogy a hiivelykujja kdrbe-
fogja a fogantyut.

11.2 A teljesitményfokozat bealli-
tasa

Hasznalattol figgben 3 teljesitményszintet lehet
beallitani. A LED-ek a beallitott teljesitményszin-
tet mutatjak. Minél magasabb a teljesitmény-
szint, annal gyorsabban mozog a vagoszerszam.

A beallitott teljesitményszint hatassal van az
akkumulator miikédési idejére. Minél alacsonya-
bbra van allitva a teljesitményszint, annal hosz-
szabb az akkumulator mikodési ideje.

0458-726-9821-D
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0000-GXX-3040-A0

Tolja a kikapcsol6 kart (1) O allasba a huvely-

kujjaval.

A LED-ek a bedllitott teljesitményszintet

mutatjak.

> Nyomja a kikapcsolo kart (1) elérefelé, tartsa
meg rovid ideig majd hagyja visszaugorni.
A kovetkezd teljesitményszint be van allitva. A
harmadik teljesitményfokozat utan ismét az
elsé teljesitményfokozat kdvetkezik.

> Nyomja a kikapcsolo kart (1) olyan sokszor
elérefelé és hagyja visszaugorni, amig a
kivant teljesitményfokozatot be nem allitotta.

> Amennyiben kérfirészlapot hasznal: Allitsa be

a 3-as teljesitményfokozatot.

11.3

A vagoszerszam és a talaj kozotti tavolsag hatar-
0zza meg a vagasi magassagot.

Fiinyiras

A B

M bl st )

Nyiras nyiréfejjel (A)

> A motoros kaszat mozgassa egyenletesen
ide-oda.

> Lassan és céltudatosan haladjon el6re.

Nyiras flivagélappal vagy bozé6tvagé késsel (B)
> Kaszaljon a fém vagdszerszam bal oldalaval.
> Lassan és céltudatosan haladjon elére.
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11.4  Flirészelés korfiirészlappal

> Tamassza meg a védd bal oldalat a térzson.

> Vagja el a torzset teljes gazzal és egy vagas-
sal.

> A kovetkezé munkavégzeési terlilettdl tartson
legalabb 2 fa hossznyi védétavolsagot.

11.5 A damilok utanallitasa

11.5.1 A damilok utanallitasa az AutoCut nyi-
réfejeken
> A forg6 nyirofejet billentse fel a talajon.
Kb. 30 mm utanallitédik. A védében Iévd
hossztolokés automatikusan a megfeleld

hosszra méretezi a damilt.

—

0000-GXX-4037-A1

Ha a damilok 25 mm-nél révidebbek, nem végez-

het® el az automatikus utanallitasuk:

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és huzza ki a
csatlakozovezeték dugaszat a hivelybdl.

> Nyomja meg a nyiréfejen 1évd orsobetétet (1)
és tartsa lenyomva.

> Hulzza ki kézzel a damilt (2).

> Amennyiben a damilok (2) mar nem huzhatdk
ki: Cserélje ki az orséfejet (1) vagy a
damilt (2).
Az orsobetét Ures.

11.5.2 A damilok utanallitisa a SuperCut nyi-

réfejeken

A damil automatikusan utanallitédik. A védében
|1év6 hossztolokés automatikusan a megfeleld
hosszra méretezi a damilt.

Ha a damilok 40 mm-nél révidebbek, nem végez-
hetd el az automatikus utanallitasuk:
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12 Munka utan

> Kapcsolja ki a motoros kaszat és huzza ki a
csatlakozovezeték dugaszat a hiivelybdl.

> Huzza ki kézzel a damilt.

> Amennyiben a damilok mar nem huzhatok ki:
Cserélje ki a damilt.
Az orsébetét Ures.

12 Munka utan

121 Munkavégzés utan
> Kapcsolja ki a motoros kaszat, tolja a kikap-

csold kart © allasba és hiizza ki a csatlakozo-
vezeték dugojat a hiivelybdl.
> Ha a motoros kasza nedves: Hagyja a
motoros kaszat megszaradni.
Dugja be a dugét a konnektorba.
Tisztitsa meg a motoros kaszat.
Tisztitsa meg a védéelemet.
Tisztitsa meg a vagdszerszamot.
Amennyiben fém vagdszerszam van felsze-
relve: Szereljen fel megfeleld szallitasi védée-
lemet.

13 Szallitas

13.1 A motoros kasza szallitasa
> Kapcsolja ki a motoros kaszat, tolja a kikap-

csolo kart © allasba és hiizza ki a csatlakozo-
vezeték dugdjat a hiivelybdl.

> Dugja be a dugét a konnektorba.

> Amennyiben fém vagdszerszam van felsze-
relve: Szereljen fel megfeleld szallitasi védée-
lemet.

yvYyVvYVvYy

A motoros kasza hordozasa

> A motoros kaszat a szarnal fogva vigye kéz-
ben Ugy, hogy a vagdszerszam hatrafelé néz-
zen és a motoros kasza egyensulyban legyen.

A motoros kasza szallitasa jarmdben
> Biztositsa a motoros kaszat ugy, hogy az ne
tudjon felborulni vagy mozogni.

14 Tarolas

14.1 A motoros kasza tarolasa
> Kapcsolja ki a motoros kaszat, tolja a kikap-

csol6 kart © allasba és huzza ki a csatlakozo-
vezeték dugdjat a hiivelybdl.

> Dugja be a dugét a konnektorba.

> Amennyiben fém vagdszerszam van felsze-
relve: Szereljen fel megfeleld szallitasi védée-
lemet.

0458-726-9821-D



15 Tisztitas
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> Lazitsa meg a szoritécsavart (1) és csavarja ki
azt, annyira, hogy a fogantyucsovet (2) el
lehessen forgatni.

> Forgassa el a fogantyucsovet (2) 90°-al az
6ramutato jarasaval megegyez6 iranyba és
billentse lefelé.

> Huzza meg szorosan a szoritécsavart (1).

> A motoros kaszat ugy tarolja, hogy a kdvet-
kezd feltételek teljesuljenek:
— A motoros kasza gyermekektdl tavol tar-

tando.

— A motoros kasza tiszta és szaraz.

> Amennyiben a motoros kaszat 30 nap tébb
ideig kivanja tarolni: Szerelje le a vagoszer-
szamot.

15 Tisztitas

15.1 A motoros kasza tisztitasa
> Kapcsolja ki a motoros kaszat, tolja a kikap-

csol6 kart & allasba és huzza ki a csatlakozo-
vezeték dugdjat a hiivelybdl.

> A motoros kaszat nedves ruhaval tisztitsa
meg.

> Tisztitsa meg a szell6zényilasokat ecsettel.

15.2 A védéelem és a vagoszer-

szam tisztitasa
» Kapcsolja ki a motoros kaszat, tolja a kikap-

csol6 kart © allasba és hiizza ki a csatlakozo-
vezeték dugojat a huvelybdl.

> A védbelemet és a vagoszerszamot nedves
ruhaval vagy puha kefével tisztitsa meg.

16 Karbantartas
16.1 Karbantartasi id6kozok

A karbantartasi id6k6zok a kérnyezeti feltételek-
t6él és a munkafeltételektdl fliggnek. A STIHL cég
az alabbi karbantartasi id6kozoket ajanlja:

Minden 50. {izeméra elteltével
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> Kenje meg a hajtémivet

Evente
> Vizsgaltassa meg a motoros kaszat egy
STIHL markaszervizben.

16.2 A hajtémi kenése

|
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> Csavarja ki a zaroécsavart (2).
> Ha nem lathato zsir a zarécsavaron (2):
> Csavarja be a ,STIHL hajtomUzsirt” tartal-
mazo tubust (1).
> Nyomjon 5 gramm STIHL hajtom{zsirt a
hajtémihazba.
> Csavarja ki a ,STIHL hajtomUzsirt” tartal-
mazo6 tubust (1).
> Csavarja be a zarocsavart (2) és huzza meg
szorosan.
> Uzemeltesse a motoros kaszat 1 percig ter-
helés nélkil.
A STIHL hajtomizsir egyenletesen eloszlik.

16.3 A fém vagoszerszam élezése
és kiegyensulyozésa

A fém vagdszerszamok szakszeri élezése és
kiegyensulyozasa nagyon sok gyakorlatot kove-
tel.

A STIHL azt ajanlja, hogy a fém vagoszersza-

mok élezését és kiegyensulyozasat bizza STIHL

markaszervizre.

> A fém vagdszerszamot a hasznalati utmutato-
janak megfeleléen vagy a hasznalt vagoszer-
szam csomagolasan leirt moédon élezze.

17 Javitas

17.1 A motoros kasza és a vagoé-
szerszam javitasa

A felhasznal6 nem tudja sajat maga a motoros

kaszat és a vagdszerszamot megjavitani.

> Amennyiben a motoros kasza vagy a vago
szerszam megsérllt: Ne hasznalja tovabb a
motoros kaszat vagy a vagoszerszamot és for-
duljon STIHL markaszervizhez.
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18 Hibaelharitas

18.1

18 Hibaelharitas

A motoros kasza és az akkumulator izemzavarainak elharitasa

Uzemzavar

Az akkumulato-
ron lévé LED-
ek

Oka

Megoldas

A motoros kasza
nem indul be a
bekapcsolaskor.

1 LED z6lden
villog.

Tul alacsony az akku-
mulator feltoltdttsége.

>

Amennyire csak lehet, toltse fel az akku-
mulatort a STIHL AL 101, 301, 301-4,
500 toltékésziilékek hasznalati utasita-
saban ismertetett modon.

1 LED pirosan
vilagit.

Tul meleg vagy tul
hideg az akkumulator.

>

Huzza ki a csatlakozovezeték dugdjat a
hiivelybdl.

Varja meg, amig az akkumulator lehdl
vagy felmelegszik.

3 LED pirosan
villog.

A motoros kaszaban
zavar lépett fel.

>

Huzza ki a csatlakozovezeték dugaszat
a huvelybdl, és dugja ismét vissza
Kapcsolja be a motoros kaszat.

Ha tovabbra is 3 LED villog pirosan: Ne
hasznalja a motoros kaszat és forduljon
STIHL markaszervizhez.

3 LED pirosan
vilagit.

A motoros kasza tul
meleg.

>

Huzza ki a csatlakozévezeték dugdjat a
huvelybdl.
Hagyja leh(lIni a motoros kaszat.

4 LED pirosan
villog.

Uzemzavar all fenn az
akkumulatorban.

>

Huzza ki a csatlakozévezeték dugaszat
a huvelybél, és dugja ismét vissza.
Kapcsolja be a motoros kaszat.

Ha tovabbra is 4 LED villog pirosan: Ne
hasznalja az akkumulatort és forduljon
STIHL markaszervizhez.

A motoros kasza és
az akkumulator kozotti
elektromos 6sszekot-
tetés megszakadt.

>

>

Huzza ki a csatlakozévezeték dugaszat
a huvelybdl, és dugja ismét vissza.
Amennyiben a motoros kasza bekapcso-
laskor tovabbra sem indul be: A csatla-
kozovezeték érintkezési fellleteit ugy
tisztitsa meg, ahogy az a STIHL AR
akkumulator vagy a ,Csatlakozévezeté-
kes AP ovtaska® hasznalati utasitasaban
le van irva.

A motoros kasza vagy
az akkumulator ned-
ves.

>

Hagyja megszaradni a motoros kaszat
vagy az akkumulatort.

A motoros kasza
lizem kdzben
kikapcsolodik.

3 LED pirosan
vilagit.

A motoros kasza tul
meleg.

>

Huzza ki a csatlakozovezeték dugdjat a
hiivelybdl.
Hagyja leh(ilni a motoros kaszat.

Elektromos zavar all
fenn.

>

Huzza ki a csatlakozovezeték dugaszat
a huvelybdl, és dugja ismét vissza.
Amennyiben a motoros kasza tovabbra
is lekapcsol Gizem kdzben: A csatlakozo-
vezetek érintkezési fellleteit ugy tisztitsa
meg, ahogy az a STIHL AR akkumulator
vagy a ,Csatlakozovezetékes AP
ovtaska“ hasznalati utasitasaban le van
irva.

Kapcsolja be a motoros kaszat.

A motoros kasza
mikodeési ideje
tal révid.
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Az akkumulator nincs
teljesen feltoltve.

>

Amennyire csak lehet, toltse fel az akku-
mulatort a STIHL AL 101, 301, 301-4,
500 toltbkésziilékek hasznalati utasita-
saban ismertetett modon.
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19 Miszaki adatok
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Az akkumulato- |Oka
ron lévd LED-
ek

Uzemzavar

Megoldas

Az akkumulator élet-
tartama lejart.

> Cserélje ki az akkumulatort.

19 Miszaki adatok
19.1  Motoros kasza STIHL FSA 130

— Engedélyezett akkumulatorok:
— STIHL AR
— STIHL AP a ,Csatlakozovezetékes AP
ovtaskaval" egyltt
— Suly vagoszerszam és védd nélkil: 4,5 kg
— Hossz vagészerszam nélkil: 1750 mm

A mikddési id6rél bévebben a www.stihl.com/
battery-life oldalon tajékozédhat.

19.2  Zaj- és rezgésériékek
A zajszint K-értéke 2 dB(A). A zajteljesitmény-

szint K-értéke 2 dB(A). A rezgésértékek K-értéke

2 m/s?.
A STIHL hallasvédd viselését javasolja.

Hasznalat nyiréfejjel a PolyCut 28-2 kivételével

— Zajszint L,p az EN 50636-2-91 szerint mérve:
83 dB(A)

— Zaijteljesitményszint L, o az EN 50636-2-91
szerint mérve: 94 dB(A)

— Rezgésérték ap,, az EN 50636-2-91 szerint
mérve:
— Kezeléfogantyu: 1,1 m/s?
— bal oldali fogantyu: 1,9 m/s?

Hasznalat nyiréfejjel PolyCut 28-2

— Zajszint Lyp az EN 50636-2-91 szerint mérve:
84 dB(A)

— Zajteljesitményszint L, az EN 50636-2-91
szerint mérve: 97 dB(A)

— Rezgésérték ap, az EN 50636-2-91 szerint
mérve:
— Kezel6fogantyu: 1,1 m/s?

— bal oldali fogantyu: 1,9 m/s?

Hasznalat fém vagészerszammal

— Zajszint Ly az EN 50636-2-91 szerint mérve:
82 dB(A)

— Zajteljesitményszint Lo az EN 50636-2-91
szerint mérve: 94 dB(A)

— Rezgésérték ay,, az EN 50636-2-91 szerint
mérve:
— Kezel6fogantyu: 2,0 m/s?
— bal oldali fogantyu: 2,9 m/s?

A megadott rezgési értékeket szabvanyos vizs-
galati eljaras szerint mérték, és az elektromos
készllékek 6sszehasonlitdsahoz lehet Sket fel-
hasznalni. A ténylegesen fellépd vibracios érté-
kek eltérhetnek a megadott értékektdl, az alkal-
mazas madjatol figgéen. A megadott rezgési
értékeket a rezgési terhelés elsd felméréséhez
lehet hasznalni. A tényleges rezgési terhelést fel
kell becstlni. llyenkor azt az id6t is figyelembe
kell venni, amikor az elektromos késziilék nem
mikdodik, tovabba azt az idét is, amikor az
bekapcsolt allapotban van, de terhelés nélkdil
mukodik.

A 2002/44/EK iranyelv munkaadodkra vonatkozé
rezgéssel kapcsolatos el6irasainak betartasarol
sz0l6 informaciok a www.stihl.com/vib webhe-
lyen talalhatok.

19.3 REACH

A REACH megnevezés az Eurépai Unio altal
meghatarozott eléiras a kémiai anyagok regiszt-
ralasahoz, értékeléséhez és engedélyezéséhez.

A REACH rendelet betartasahoz sziikséges
informacidkrol a www.stihl.com/reach oldalon
tajékozodhat.

20 Kombinacidk vagészerszamokbdl, védéelemekbdl és hordozé-

rendszerekbél
20.1  Kombinacidk vagoszerszamokbdl, véddkbdl és hordozdrendszerekbdl
Vago6szerszam Védo Hordozérendszer
— PolyCut 28-2 — Nyiréfejekhez valé [— STIHL AR akkumulator parnabetéttel

Nyiréfej, 2,4 mm atméréji kerek, vedé
csendes” damillal:

— Nyiréfej AutoCut 25-2

— Nyirofej AutoCut 27-2

— Nyirofej AutoCut C 26-2

0458-726-9821-D

— Univerzalis védé
koténnyel és
hossztolokéssel

egyutt

— Akkumulatorszij raszerelt ,Csatlakozéve-
zetékes AP Ovtaskaval’, az egyvallas
hevederrel egyutt
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21 Pétalkatrészek és tartozékok

Véagbszerszam Védé

Hordozérendszer

— Nyirofej DuroCut 20-2

— Nyirdfej SuperCut 20-2

— Nyirofej TrimCut 31-2
Nyiréfej, 2,7 mm atmérdji kerek,
csendes” damillal:

— Nyirofej AutoCut 36-2

— Nyirofej FixCut 31-2

— Akkumulatorszij hevederrel és raszerelt
,Csatlakozdvezetékes AP 6vtaskaval®, a
parnabetéttel egyutt

— Hordozérendszer beépitett ,Csatlakozé-
vezetékes AP Ovtaskaval”, a parnabetét-
tel egyutt

— Flvagolap 230-2 (& 230 mm)
— Flvagolap 230-4 (& 230 mm)
— Flvagolap 230-8 (@ 230 mm)
— Flvagolap 250-32 (@ 250 mm)
— Favagélap 260-2 (& 260 mm)

— Bozoétvago kés 250-3
(9 250 mm)

— Univerzalis védo,
kotény nélkil

_ Korfarészlap 200-22 (@ 200 mm) |- Utkézo

— STIHL AR akkumulator a parnabetéttel
egyutt

— Hordozorendszer beépitett ,Csatlakozé-
vezetékes AP Ovtaskaval’, a parnabetét-
tel egyatt

— Akkumulatorszij hevederrel és raszerelt
,Csatlakozévezetékes AP ovtaskaval®, a
parnabetéttel egyutt

A hordozérendszerek leirasa

Q. STIHL AR akkumulator a parnabetéttel
.’F} egyitt

Akkumulatorszij raszerelt ,Csatlakozé-
vezetékes AP ovtaskaval’, az egyval-
) las hevederrel egyiitt

?q Akkumulatorszij hevederrel és rasze-
| relt ,Csatlakozovezetékes AP Gvtaska-
%@4 val“, a parnabetéttel egyutt

i zbvezetékes AP ovtaskaval’, a parna-

@ Hordozoérendszer beépitett ,Csatlako-
)X\ betéttel egyiitt

[
21 Potalkatrészek és tartozé-
kok
21.1 Potalkatrészek és tartozékok

STIHL Ezek a szimbolumok eredeti STIHL
&), potalkatrészeket és eredeti STIHL tar-
tozékokat jeldlnek.

A STIHL eredeti STIHL poétalkatrészek és eredeti
STIHL tartozékok hasznalatat ajanlja.

A STIHL a folyamatos piacfigyelés ellenére sem
tudja megitélni mas gyartok pétalkatrészeit és
tartozékait megbizhatésag, biztonsag és alkal-
massag tekintetében, valamint a STIHL nem tud
azok alkalmazasaért felelésséget vallalni.
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Eredeti STIHL potalkatrészek és eredeti STIHL
tartozékok STIHL markakereskedésben kapha-
tok.

22 Artalmatlanitas

221 A motoros kasza artalmatlani-
tésa

A hulladékkezeléssel kapcsolatos informaciok a
helyi hatésagoknal vagy STIHL markaszervizben
beszerezhetdk.

A szakszeritlen artalmatlanitas karosithatja az
egészseget és megterhelheti a kdrnyezetet.
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23 EK Megfelel6ségi nyilatkozat

> A STIHL termékeket a csomagolassal egyutt
vigye el Ujrahasznositas céljabol egy megfe-
lelé gydijtéhelyre a helyi eléirasoknak megfe-
leléen.

> Tilos a haztartasi szemétbe kidobni.

23 EK Megfeleléségi nyilatko-
zat

23.1  Motoros kasza STIHL FSA 130

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Németorszag

teljes felel6ssége tudataban nyilatkozik, hogy a
— Kivitel: Akkumulatoros motoros kasza

— Gyartdé markaneve: STIHL

— Tipus: FSA 130

— Sorozatszam: 4867

megfelel a 2011/65/EU, 2006/42/EK,
2014/30/EU és 2000/14/EK iranyelvek vonatkozé
rendelkezéseinek, tervezése és kivitelezése
pedig 6sszhangban all az alabbi szabvanyok
gyartas idépontjaban érvényes verzidival:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 és

EN ISO 12100 az EN 50636-2-91 szabvany
figyelembe vételével.

A mért és a garantalt zajteljesitményszint meg-
hatarozasa a 2000/14/EK iranyelv VI. figgeléke
szerint tortént.

Bejelentett szervezet neve: VDE Prif- u. Zertifi-
zierungsinstitut, Merianstralle 28, 63069 Offen-
bach, Németorszag

— Mért zajteljesitményszint: 94 dB(A)

— Garantalt zajteljesitményszint: 96 dB(A)

A miszaki dokumentéaciot az AND-

REAS STIHL AG & Co. KG Produktzulassung
részlege 6rzi.

A gép gyartasi éve, a gyarto orszag és a gép
szama a motoros kaszan van feltiintetve.

Waiblingen, 2021. 07. 15.
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al ot

Dr. Jirgen Hoffmann, Osztalyvezeté Produktzu-
lassung Termékszabalyozas

nevében
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24 A gyartd UK/CA megfelel6-
ségi nyilatkozata

24.1 Motoros kasza STIHL FSA 130

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Németorszag

teljes felel6ssége tudataban nyilatkozik, hogy a
— Kivitel: Akkumulatoros motoros kasza

— Gyartdé markaneve: STIHL

— Tipus: FSA 130

— Sorozatszam: 4867

megfelel az Egyesiilt Kiralysag szabalyozasanak
The Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equip-
ment Regulations 2012, Supply of Machinery
(Safety) Regulations 2008, Electromagnetic
Compatibility Regulations 2016 és Noise Emis-
sion in the Environment by Equipment for use
Outdoors Regulations 2001 vonatkozo6 rendelke-
zéseinek, és a gyartas napjan érvényes kovet-
kez6 szabvanyok verzidinak megfelel6en lett
kifejlesztve és gyartva: EN 55014-1,

EN 55014-2, EN 60335-1 és EN ISO 12100, az
EN 50636-2-91 szabvany figyelembe vételével.

A mert és a garantalt zajteljesitményszint meg-
hatarozasa az Egyesiilt Kiralysag Noise Emis-
sion in the Environment by Equipment for use
Outdoors Regulations 2001, Schedule 9 rende-
lete szerint tortént.

Bejelentett szervezet neve: INTERTEK Testing &
Certification Ltd, Academy Place, 1 — 9 Brook
Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ, Egyesdilt
Kiralysag

— Meért zajteljesitményszint: 94 dB(A)

— Garantalt zajteljesitményszint: 96 dB(A)

A miszaki dokumentaciot az AND-

REAS STIHL AG & Co. KG 6rzi.

A gép gyartasi éve, a gyartd orszag és a gép
szama a motoros kaszan van feltiintetve.

Waiblingen, 2021. 07. 15.
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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) Al ot

Dr. Jirgen Hoffmann, Osztalyvezeté Produktzu-
lassung Termékszabalyozas

nevében
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1 Prefacio
Estimados clientes,

ficamos muito satisfeitos pelo facto de ter esco-
lhido a STIHL. Desenvolvemos e fabricamos os
nossos produtos com a maxima qualidade e de
acordo com as necessidades dos nossos clien-
tes. Por isso, os produtos oferecem uma elevada
fiabilidade mesmo sob condigdes de esforgo
extremo.

Também na assisténcia a STIHL é uma marca
de exceléncia. O nosso revendedor autorizado
garante aconselhamento e formagao compe-
tente, e um acompanhamento técnico aprofun-
dado.

194

STIHL apoia explicitamente uma gestéo susten-
tavel e responsavel dos recursos naturais. Este
manual de instrugdes pretende ajuda-o a utilizar

o seu produto STIHL de forma segura e respeita-

dora do ambiente durante um longo periodo de
tempo.

Agradecemos a sua confianga e esperamos que
aprecie o seu produto STIHL.

(e db

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE! LER E GUARDAR ANTES DA
UTILIZAGAO.

2 Informacdes relativas a
este manual de instrugoes

2.1 Documentos aplicaveis

Aplicam-se as medidas de segurancga locais.
> Além deste manual de instrugdes, devem ser
lidos, compreendidos e guardados os seguin-
tes documentos:
— Manual de instrugdes e embalagem da fer-
ramenta de corte utilizada

— Manual de instru¢des do sistema de suporte

usado

— Manual de instrugdes da bateria STIHL AR

— Manual de instrugdes da “Bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao”

— Instrugdes de seguranga da bateria
STIHL AP

— Manual de instrugdes dos carregadores
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500

— Informagdes de seguranga sobre baterias e
produtos com bateria integrada STIHL:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Identificacdo das adverténcias
no texto
A ATENGCAO

® Aindicagdo chama a atengao para perigos
que podem provocar ferimentos graves ou a
morte.
> As medidas mencionadas podem evitar
ferimentos graves ou a morte.

0458-726-9821-D
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3 Vista geral

AVISO

m A indicagdo chama a atencao para perigos
que podem provocar danos materiais.
> As medidas mencionadas podem evitar
danos materiais.

2.3 Simbolos no texto

Este simbolo faz referéncia a um capitulo
deste manual de instrugdes.

L

3 Vista geral
3.1 Foice a motor

0000-GXX-3023-A2

1 Bujdo
O bujao tapa a tomada e protege contra a
sujidade.

2 Tomada
A tomada destina-se ao encaixe da ficha da
linha de conexao.

3 Barra perfurada
A barra perfurada serve para pendurar o sis-
tema de suporte.

4 Cabo de operagao
O cabo de operacéo destina-se a operar,
segurar e conduzir a foice a motor.

5 Alavanca de entalhe
A alavanca de entalhe bloqueia a alavanca
de comando juntamente com o bloqueio da
alavanca de comando. A alavanca de entalhe
destina-se a ajustar o nivel de poténcia.

6 LEDs
Os LEDs indicam o nivel de poténcia selecio-
nado.

0458-726-9821-D
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7 Alavanca de comando
A alavanca de comando liga e desliga a foice
a motor.

8 Bloqueio da alavanca de comando
O bloqueio da alavanca de comando bloqueia
a alavanca de comando juntamente com a
alavanca de entalhe.

Parafuso com pega
O parafuso com pega aperta o tubo do punho
no apoio do cabo.

10 Tubo do punho
O tubo do punho une o cabo de operagéo e o
cabo de méo ao eixo.

11 Cabo de méo
O cabo de mao destina-se a segurar e con-
duzir a foice a motor.

12 Cabo
O cabo une todos os componentes.
13 Abertura para o pino
A abertura para o pinho aloja o pino.
14 Pino
O pino bloqueia o eixo durante a incorpora-
¢ao de uma ferramenta de corte.
15 Caixa da engrenagem
A caixa da engrenagem cobre a engrenagem.
16 Bujao roscado
O bujao roscado fecha a abertura para a

massa lubrificante para engrenagens da
STIHL.

# Placa de identificagdo com nimero da
magquina
3.2 Protegdes e ferramentas de
corte
As protecdes e as ferramentas de corte sédo
apresentadas a titulo de exemplo. As combina-

¢bes que podem ser usadas estéo indicadas
neste manual de instrugées, [d 20.

6
1
2

} 8
3 5
A :
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1 Protegdo universal
A protecao universal protege o utilizador de
objetos arremessados a grande velocidade e
do contacto com a ferramenta de corte.

2 Lamina para cortar erva
A lamina para cortar erva corta relva e ervas
daninhas.

3 Faca para cortar mata espessa
Esta faca corta mata espessa.

4 Lamina de tragamento
A lamina de tragamento corta os fios de corte
no comprimento correto durante o trabalho.

5 Aba
A aba aumenta a protec¢ao universal na utili-
zagao de um cabecote de corte.

6 Protegdo para cabecgotes de corte
A protecéo para cabegotes de corte protege o
utilizador de objetos arremessados a grande
velocidade e do contacto com o cabecote de
corte.

7 Cabecote de corte
O cabegote de corte retém os fios de corte.

8 Encosto
O encosto protege o utilizador de objetos
arremessados a grande velocidade e do con-
tacto com a lamina circular e destina-se a
apoiar a foice a motor na madeira durante o
trabalho.

9 Lamina circular
A lamina circular serra arbustos e arvores.

10 Protegao de transporte

A protecéo de transporte protege contra o
contacto com ferramentas de corte metalicas.

3.3 Simbolos

Os simbolos podem estar presentes na foice a
motor e na protegao e tém o seguinte signifi-
cado:

A alavanca de entalhe desbloqueia a ala-
vanca de comando nesta posicao.

A alavanca de entalhe bloqueia a alavanca
de comando nesta posigao.

- Este simbolo indica o sentido de rota-
¢ao da ferramenta de corte.

max @ Xxx Este simbolo indica o didametro maximo
da ferramenta de corte em milimetros.

ﬂ Este simbolo indica 0 nUmero nominal de
= rotagGes da ferramenta de corte.

X
L Tornar o nivel da poténcia sonora
WA garantido comparavel com as emis-
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sdes de ruido de produtos conforme a
diretiva 2000/14/CE em dB(A).

N&o eliminar o produto no lixo doméstico
indiferenciado.
4 IndicagGes de seguranga
41 Simbolos de aviso
411

Os simbolos de aviso presentes na foice a motor
tém o seguinte significado:

Respeitar as indicagdes de seguranca
e as medidas a tomar.

Foice a motor

Ler, compreender e guardar o manual
de instrugdes.

Usar 6culos de protegéao.
Caso possam cair objetos durante o
trabalho: Usar capacete de protegao.

Usar botas de seguranca.

Usar luvas de trabalho.

Respeitar as indicagbes de seguranca
relativas a rebate e as medidas a
tomar.

>R@OO>

Respeitar as indicagbes de seguranca
s\ relativas a objetos arremessados e as
A\ medidas a tomar.

~— 15m (50ft) Manter uma distancia de segu-
ranga.

Desligar a ficha da linha de conexao

D reW da tomada durante as pausas no tra-
=y balho, o transporte, armazenamento,

limpeza, manutengéo ou reparagao.

c N&o tocar na superficie quente.

4.1.2

Os simbolos de aviso presentes na protegao
para cabecotes de corte tém o seguinte signifi-
cado:

Ry

ﬁo

Protegao para cabegotes de corte

Utilizar esta protecéo para cabecgotes
de corte.

0458-726-9821-D
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Nao utilizar esta protegao para laminas
para cortar erva.

Nao utilizar esta protecdo para facas
para cortar mata espessa.

Nao utilizar esta protegao para laminas
de trituragao.

Nao utilizar esta protegdo para laminas
circulares.

PRP@

4.1.3 Protecéo universal e aba

Protecao universal

Os simbolos de aviso presentes na prote¢édo uni-
versal tém o seguinte significado:

Nao utilizar esta protegao sem aba
para cabecgotes de corte.

Utilizar esta protegao para laminas
para cortar erva.

Utilizar esta protecado para facas para
cortar mata espessa.

Nao utilizar esta protegao para laminas
de trituragao.

Nao utilizar esta protegdo para laminas
circulares.

PRGO®

>

ba

Os simbolos de aviso presentes na aba tém o
seguinte significado:

Usar a protegéo universal juntamente
com a aba e a lamina de tragamento
para cabecgotes de corte.

O

4.2 Utilizacao prevista

A motorrogadora STIHL FSA 130 destina-se as

seguintes aplicagoes:

— com um cabegote de corte: corte de relva

— com uma lamina para cortar erva: corte de
relva e ervas daninhas

0458-726-9821-D
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— com uma faca para cortar mata espessa: corte
de mata espessa com um diametro até 20 mm
— com uma lamina circular: corte de arbustos e
arvores com um diametro de tronco até
40 mm

A motorrogadora pode ser usada a chuva.

Esta motorrogadora é alimentada com energia
por uma bateria STIHL AP juntamente com a
"Bolsa de cintura AP com linha de conexao® ou
por uma bateria STIHL AR.

A ATENCAO

m Baterias, ndo autorizadas pela STIHL para a
motorrogadora, podem provocar incéndios e
explosdes. As pessoas podem sofrer ferimen-
tos graves ou fatais e podem ocorrer danos
materiais.

» Usar a motorrogadora com uma bateria
STIHL AP juntamente com a "Bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao“ ou uma
bateria STIHL AR.

m Caso a motorrogadora ou a bateria ndo seja
usada conforme o previsto, podem ocorrer
ferimentos graves ou mortais em pessoas e
danos materiais.
> Utilizar a motorrogadora tal como descrito

neste manual de instrugdes.

> Usar a bateria tal como descrito no manual
de instrucdes da “Bolsa de cintura AP com
linha de conex&o” ou no manual de instru-
¢Oes da bateria STIHL AR.

4.3 Requisitos dos utilizadores

A ATENCAO

m Utilizadores sem formagéo ndo conseguem
identificar nem avaliar os perigos da foice a
motor. O utilizador ou outras pessoas podem
ferir-se com gravidade ou perder a vida.

> Ler, compreender e guardar o
manual de instrugoes.

» Caso a foice a motor seja entregue a uma
outra pessoa: entregar o manual de instru-
coes.

> Certificar-se de que o utilizador cumpre os
seguintes requisitos:

— O utilizador néo esta cansado.

— O utilizador esta fisicamente, mental-
mente e psicologicamente apto para
operar e trabalhar com a foice a motor.
Caso o utilizador nédo esteja fisica-
mente, mentalmente ou psicologica-
mente apto, apenas devera trabalhar
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sob vigilancia ou seguindo as instru-
¢bes de uma pessoa responsavel.

— O utilizador consegue identificar e ava-
liar os riscos da foice a motor.

— O utilizador é maior de idade ou o utili-
zador esta a receber formacéo na sua
funcao sob supervisdo de acordo com
os regulamentos nacionais.

— O utilizador recebeu uma formagao de
um revendedor especializado da STIHL
ou de uma pessoa tecnicamente com-
petente, antes de ter trabalhado pela
primeira vez com a foice a motor.

— O utilizador ndo estéa sob a influéncia de
alcool, medicamentos ou drogas.

> Em caso de duvidas: Consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

44 Vestuario e equipamento

A ATENGAO

® Durante o trabalho, cabelos compridos correm
o risco de serem puxados pela foice a motor.
O utilizador pode sofrer ferimentos graves.

> Prender os cabelos compridos e certificar-

-se de que ficam presos acima dos ombros.
® Durante o trabalho, podem ser langados obje-
tos a alta velocidade. O utilizador pode sofrer
ferimentos.
> Usar 6culos de protegéo justos. Os
o6culos de protecéo adequados séao
% verificados de acordo com a norma
EN 166 ou com as disposi¢des naci-
onais e estao disponiveis comercial-
mente com a correspondente identi-
ficacdo.
> Usar uma protecéao facial.
> Use calgas compridas de material resis-
tente.

m Objetos em queda podem provocar ferimentos
na cabega.

% » Caso possam cair objetos durante o

m Durante o trabalho pode levantar-se poeira.

As poeiras inaladas podem ser nocivas para a

saude e provocar reagOes alérgicas.

> Caso se levante poeira: usar uma mascara
de protecgéo contra poeira.

m \/estuario desadequado pode prender-se em
madeira, mato e na foice a motor. Um utiliza-
dor sem vestuario adequado pode sofrer feri-
mentos graves.
> Usar vestuario justo ao corpo.
> Nao usar cachecol/lengo nem adornos.
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® Durante o trabalho o utilizador pode entrar em
contacto com a ferramenta de corte em rota-
¢ao. O utilizador pode sofrer ferimentos gra-
ves.
> Usar calgado de material resistente.

> Se for usada uma ferramenta de
corte metalica: usar botas de segu-
ranga com biqueiras de ago.

> Use calgas compridas de material resis-
tente.
® Na montagem e desmontagem da ferramenta
de corte e durante a limpeza ou manutengéo o
utilizador pode entrar em contacto com a fer-
ramenta de corte ou a lamina de tragamento.
O utilizador pode sofrer ferimentos.

> Use luvas de protegédo de material
resistente.

m O utilizador pode escorregar caso use calgado
desadequado. O utilizador pode sofrer feri-
mentos.
> Usar calgado fechado e resistente com

solas antiderrapantes.

Local de trabalho e meio cir-
cundante

A ATENCAO

m Pessoas nao envolvidas, criangas e animais
nao conseguem identificar nem avaliar os ris-
cos da foice a motor e de objetos projetados a
alta velocidade. As pessoas que nao estejam
envolvidas na atividade, criangas e animais
podem sofrer ferimentos graves e podem
ocorrer danos materiais.

& 15m (50ft) > Manter pessoas nao envolvi-
w das, criangas e animais afas-
tados do local de trabalho
num raio de 15 m.
> Respeitar uma distancia de 15 m para obje-
tos.
> N&o deixar a foice a motor sem supervisao.
> Assegurar que as criangas nao conseguem
brincar com a foice a motor.

® Os componentes elétricos da foice a motor
podem gerar faiscas. As faiscas podem pro-
vocar incéndios e explosdes em ambientes
facilmente inflamaveis ou explosivos. As pes-
soas podem sofrer ferimentos graves ou fatais
e podem ocorrer danos materiais.
> Nao trabalhe em ambientes facilmente

inflamaveis e explosivos.
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4.6 Estado de acordo com as exi-
géncias de seguranca

4.6.1 Foice a motor

A foice a motor é segura se forem cumpridas as

seguintes condigoes:

— A foice a motor ndo esta danificada.

— A foice a motor esta limpa.

— Os elementos de comando funcionam e nao
foram modificados.

— Esta instalada uma combinacéo de ferramenta
de corte e protegdo indicada neste manual de
instrugoes.

— A ferramenta de corte e a protegao estao
incorporadas corretamente.

— Apenas estao incorporados acessorios origi-
nais da STIHL para esta foice a motor.

— Os acessorios estao corretamente montados.

A ATENGAO

m Se nao estiverem em condigdes de funciona-
mento seguro, os componentes poderao dei-
xar de funcionar corretamente e os dispositi-
vos de segurancga poderao ser desligados. As
pessoas podem sofrer ferimentos graves ou
fatais.
> Trabalhar com uma foice a motor sem
danos.

> Caso a foice a motor esteja suja: limpar a
foice a motor.

> Nao efetuar alteragdes na foice a motor.
Excecao: incorporagdo de uma combinagao
de ferramenta de corte e protegédo indicada
neste manual de instrugoes.

> Caso os elementos de comando nao fun-
cionem: nao trabalhar com a foice a motor.

> Incorporar acessorios originais da STIHL
para esta foice a motor.

> Incorporar a ferramenta de corte e a prote-
¢ao tal como descrito neste manual de ins-
trugdes.

> Incorporar os acessorios tal como descrito
neste manual de instrugdes ou no manual
de instru¢des do acessorio.

> Nao inserir objetos nos orificios da foice a
motor.

> Substituir as placas de indicagao gastas ou
danificadas.

> Caso existam duvidas: consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

4.6.2 Protegao

A protegao é segura se forem cumpridas as
seguintes condicdes:

— A protecdo nao apresenta danos.

0458-726-9821-D

portugués

— Caso sejam usadas a lamina de tragamento e
a aba: A lamina de tracamento e a aba estéo
instaladas corretamente.

A ATENCAO

® Num estado que ndo cumpra as exigéncias de

seguranga, os componentes podem deixar de

funcionar corretamente e os equipamentos de

seguranga podem ser colocados fora de ser-

vigo. O utilizador pode ser ferido com gravi-

dade.

> Nao trabalhar com uma protegao danifi-
cada.

> Caso sejam usadas a lamina de traca-
mento e a aba: Trabalhar com uma lamina
de tragamento e uma aba corretamente ins-
taladas.

> Em caso de duvidas: Consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

4.6.3 Cabecote de corte

O cabecote de corte cumpre as exigéncias de

seguranga, caso estejam satisfeitas as seguintes

condicdes:

— O cabegote de corte ndo apresenta danos.

— O cabegote de corte ndo esta bloqueado.

— Os fios de corte estdo montados correta-
mente.

— Os limites do desgaste nado estao ultrapassa-
dos.

A ATENCAO

= Num estado que ndo cumpra as exigéncias de

seguranga, partes do cabecgote de corte ou

dos fios de corte podem soltar-se e ser proje-

tadas. As pessoas podem sofrer ferimentos

graves.

> Nao trabalhar com um cabegote de corte
danificado.

> Nao substituir fios de corte por objetos em
metal.

> Observar e respeitar os limites de des-
gaste.

> Caso existam duvidas: consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

46.4 Ferramenta de corte metélica

A ferramenta de corte metalica cumpre as exi-

géncias de seguranga, caso estejam satisfeitas

as seguintes condigdes:

— A ferramenta de corte metalica e as pecas de
aplicagao nao estao danificadas.

— A ferramenta de corte metalica ndo esta defor-
mada.

— A ferramenta de corte metalica esta instalada
corretamente.
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— A ferramenta de corte metalica esta afiada
corretamente.

— A ferramenta de corte metalica ndo tem
rebarba nos bordos cortantes.

— Os limites do desgaste néo estdo ultrapassa-
dos.

— Se for usada uma ferramenta de corte meta-
lica ndo fabricada pela STIHL este nao deve
ser mais pesada, nem mais grossa, nem ter
uma forma diferente, nem qualidade inferior,
nem um diametro maior do que a ferramenta
de corte metalica maior autorizada
pela STIHL.

A ATENCAO

® Num estado que ndo cumpra as exigéncias de

seguranga, componentes da ferramenta de

corte metalica podem soltar-se e ser arremes-

sados. As pessoas podem sofrer ferimentos

graves.

> Nao trabalhar com uma ferramenta de corte
metalica nem pegas de fixagdo danificadas.

> Afiar corretamente a ferramenta de corte
metalica.

> Remover a rebarba nos bordos cortantes
com uma lima.

> A ferramenta de corte metalica deve ser
equilibrada por um revendedor especiali-
zado da STIHL.

> Observar e respeitar os limites de des-
gaste.

» Utilizar uma ferramenta de corte metélica
indicada neste manual de instrugoes.

> Caso existam duvidas: consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

4.7 Trabalho
A ATENCAO

®m Em determinadas situagdes, o utilizador

podera nao conseguir continuar a trabalhar

com total concentragao. O utilizador pode tro-

pegcar, cair e sofrer ferimentos graves.

> Trabalhar de forma tranquila e ponderada.

> Caso as condig¢des de luz e de visibilidade
ndo sejam boas: nao trabalhar com a foice
a motor.

> Usar a foice a motor sozinho.

> Conduzir a ferramenta de corte perto do
solo.

> Prestar aten¢do aos obstaculos.

> Trabalhar em pé no solo e manter o equili-
brio.

> Caso se verifiguem sinais de cansaco: faga
uma pausa no trabalho.
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= A ferramenta de corte em rotagdo pode cortar

o utilizador. O utilizador pode sofrer ferimen-

tos graves.

> N&o tocar na ferramenta de corte em rota-
cao.

> Se a ferramenta de corte estiver bloqueada
por um objeto: desligar a motorrocadora e
tirar a ficha da linha de conexao da tomada.
Remover o objeto apenas depois deste pro-
cesso.

Se, durante o trabalho, a foice a motor apre-

sentar um comportamento diferente ou inco-

mum, a foice a motor podera néo estar a cum-

prir as exigéncias de seguranga. As pessoas

podem sofrer ferimentos graves e podem

ocorrer danos materiais.

> Terminar o trabalho, tirar a ficha da linha de
conexao da tomada e consultar um conces-
sionario especializado da STIHL.

Durante o trabalho, a motorrogadora pode

produzir vibragoes.

> Utilizar luvas.

> Fazer pausas de trabalho.

> Caso existam indicios de problemas de cir-
culagado: consulte um médico.

Se, durante o trabalho, a ferramenta de corte

tocar num objeto estranho, esta ou partes

desta podem ser projetadas para cima a alta

velocidade. As pessoas podem sofrer ferimen-

tos e podem ocorrer danos materiais.

» Remova os objetos estranhos da area de
trabalho.

Se a ferramenta de corte em rotagao tocar

num objeto duro, podem produzir-se faiscas e

a ferramenta de corte metdlica pode ficar

danificada. As faiscas podem provocar incén-

dios em ambientes facilimente inflamaveis. As

pessoas podem sofrer ferimentos graves ou

fatais e podem ocorrer danos materiais.

> N&o trabalhe em ambientes facilmente
inflamaveis.

> Certificar-se de que a ferramenta de corte
se encontra num estado seguro.

Quando a alavanca de comando € solta, a fer-

ramenta de corte ainda gira durante mais

algum tempo. As pessoas podem sofrer feri-

mentos graves.

> Aguardar até que a ferramenta de corte
deixe de girar.

Numa situacédo de perigo, o utilizador pode

entrar em panico e ndo pousar o sistema de

suporte. O utilizador pode sofrer ferimentos

graves.
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> Ensaiar a forma como pousar o sistema de
suporte.

4.8 Forgas de reagao

o

\¥
W

Pode ocorrer um rebate pela seguinte causa:

— A ferramenta de corte metalica em rotagéo
toca com a area assinalada a cinzento ou com
a area assinalada a preto num objeto duro e é
travada rapidamente.

— A ferramenta de corte metalica fica emper-
rada.

0000-GXX-3025-A1

O maior perigo de rebate reside na area assina-
lada a preto.

A ATENCAO

m Esta causa pode travar ou parar repentina-
mente o movimento de rotagdo da ferramenta
de corte e a ferramenta de corte pode ser
empurrada para a direita ou no sentido do uti-
lizador (seta preta). O utilizador pode perder o
controlo sobre a foice a motor. Podem ocorrer
ferimentos graves ou mortais em pessoas.
> Segurar na foice a motor com as duas
maos.

> Trabalhar tal como descrito neste manual
de instrugoes.

> Nao trabalhar com a area assinalada a
preto.

> Utilizar uma combinagao de ferramenta de
corte, protecao e sistema de suporte indi-
cada neste manual de instrugoes.

> Afiar corretamente a ferramenta de corte
metalica.

> Trabalhar na poténcia maxima.

4.9 Transporte
A ATENCAO

® Durante o trabalho a caixa da engrenagem
pode ficar quente. O utilizador pode queimar-
-se.

> N&o tocar na caixa da engrenagem
quente.
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® Durante o transporte, a foice a motor pode

tombar ou mover-se. Podem ocorrer ferimen-
tos em pessoas e danos materiais.
> Empurrar a alavanca de entalhe para a
posicao 8.
> Tirar a ficha da linha de conexao da
tomada.

> Se estiver incorporada uma ferramenta de
corte metalica: Incorporar a protegéo de
transporte.

> Segurar a foice a motor com esticadores,
correias ou uma rede, de forma a néo tom-
bar nem se mover.

410 Arrumagao

A ATENCAO

® As criangas ndo conseguem identificar nem

avaliar os perigos da foice a motor. As crian-
cas podem sofrer ferimentos graves.
> Empurrar a alavanca de entalhe para a
posicao 8.
> Tirar a ficha da linha de conexdo da
tomada.

> Se estiver incorporada uma ferramenta de
corte metalica: incorporar a protegao de
transporte.

> Guardar a foice a motor fora de alcance de
criangas.

Os contactos elétricos na foice a motor e em

componentes metalicos podem ficar corroidos

devido a humidade. A foice a motor pode ser

danificada.

> Empurrar a alavanca de entalhe para a
posicao 8.

> Tirar a ficha da linha de conexao da
tomada.

> Guardar a foice a motor limpa e seca.
> Inserir o bujao na tomada.

411 Limpeza, manutengio e repa-

racao

A ATENCAO

® Se, durante a limpeza, manutengéo ou repara-

¢ao, a ficha da linha de conexao estiver encai-
xada, a foice a motor pode ligar-se acidental-
mente. As pessoas podem sofrer ferimentos
graves e podem ocorrer danos materiais.
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> Empurrar a alavanca de entalhe para a
posicao 8.

> Tirar a ficha da linha de conexao da
tomada.

® Durante o trabalho a caixa da engrenagem

pode ficar quente. O utilizador pode queimar-
-se.

> N&o tocar na caixa da engrenagem
quente.

Produtos de limpeza agressivos, a limpeza
com jato de agua ou objetos afiados podem
danificar a foice a motor, a protegéo ou a fer-
ramenta de corte. Caso a foice a motor, a pro-
tecdo ou a ferramenta de corte ndo sejam lim-
pas corretamente, podera haver componentes
que deixarao de funcionar corretamente e
equipamentos de seguranca que ficarao fora
de servigo. As pessoas podem sofrer ferimen-
tos graves.
> Efetuar a limpeza da foice a motor, da pro-
tecdo e da ferramenta de corte tal como
descrito neste manual de instrugoes.
Caso a manutengéo ou a reparagao da foice a
motor, a protegdo ou a ferramenta de corte
ndo seja realizada corretamente, podera
haver componentes que deixardo de funcionar
corretamente e equipamentos de seguranca
que ficarao fora de servigo. As pessoas
podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
> Nao efetuar a manutencgao ou a reparagao
da foice a motor e da protegdo por conta
propria.
> Se a foice a motor ou a protegao necessita-
rem de manutengao ou reparagao: Consul-
tar um revendedor especializado da STIHL.
> Efetuar a manutengédo a ferramenta de
corte tal como descrita no manual de instru-
¢bes da ferramenta de corte usada ou na
embalagem da ferramenta de corte usada.
Durante a limpeza ou manutengéao das ferra-
mentas de corte, o utilizador pode cortar-se
nos bordos cortantes afiados. O utilizador
pode sofrer ferimentos.

> Use luvas de protegéo de material
resistente.
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5 Tornar a foice a motor operacional

5 Tornar a foice a motor ope-
racional

5.1 Tornar a motorrogadora opera-
cional

Antes de iniciar qualquer trabalho, é necessario

executar os seguintes passos:

> Garantir que os seguintes componentes se
encontram num estado seguro:

— Foice a motor, 11 4.6.1.

— Protegéo, 14.6.2.

Cabecote de corte ou ferramenta de corte
metalica, 1 4.6.3 ou 1 4.6.4.

— Usar a bateria tal como descrito no manual
de instru¢des da bateria STIHL AR ou no
manual de instru¢des da "Bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao".

> Verificar a bateria tal como descrito no manual
de instrugdes da bateria STIHL AR ou no
manual de instrugdes da "Bolsa de cintura AP
com linha de conexao".

> Carregar totalmente a bateria conforme
descrito no manual de instrugdes dos carrega-

dores STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

> Limpar a motorrogadora, £ 15.1.

> Montar a pega para duas méos, 1 6.1.

Selecionar a combinagao da ferramenta de

corte, protegao e sistema de suporte, [ 20.

> Aplicar a protegao, 1 6.2.1.

Caso seja usada uma protecao universal com

um cabecote de corte: incorporar a aba e a

lamina de tracamento, I 6.3.1.

> Incorporar cabecgote de corte ou ferramenta de
corte metalica, 1 6.4.1 ou (1 6.5.1.

> Colocar e ajustar a bateria STIHL AR, o sis-

tema de suporte ou a “Bolsa de cintura AP

com linha de conex&o”, A 7.

Equilibrar a foice a motor, 1 7.5.

Ajustar a pega para duas maos, 1 7.4.

Verificar os elementos de comando, d 10.1.

Caso os passos ndo possam ser executados:

nao utilizar a motorrogadora e consultar um

concessionario especializado STIHL.

6 Montagem da foice a motor

6.1 Aplicar o cabo para duas méos
> Desligar a foice a motor e tirar a ficha da linha
de conexao da tomada.
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6 Montagem da foice a motor
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0000-GXX-3026-A0

R
[
N

0000-GXX-3029-A0

> Desenroscar o parafuso com pega (1).

> Retirar o prato de aperto superior (2).
Colocar o tubo do punho (3) no prato de
aperto inferior (4).

Colocar o prato de aperto superior (2).
Enroscar o parafuso com pega (1).

Girar o tubo do punho (3) para cima.
Apertar o parafuso com pega (1).
Desaparafusar o parafuso (6).

Colocar o cabo de operagéo (7) no tubo do
punho (3) de forma que o furo do cabo de
operacéo fique alinhado com o furo do tubo do
punho e que a alavanca de comando fique
virada para a caixa de engrenagem.

Inserir a porca (7).

Enroscar e apertar bem o parafuso (6).

A\
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O cabo para duas maos nao necessita de voltar
a ser desmontado.

6.2 Incorporar e desmontar a pro-
tecéo
6.2.1 Incorporar a prote¢éo

> Desligar a foice a motor e tirar a ficha da linha
de conex&o da tomada.

0000-GXX-3027-A0

> Empurrar a protecgao (1) até ao encosto para
dentro das ranhuras da caixa da engrenagem.
> Enroscar e apertar bem os parafusos (2).

6.2.2 Desmontar a prote¢cdo
> Desligar a foice a motor e tirar a ficha da linha
de conexao da tomada.

0458-726-9821-D

> Desenroscar os parafusos (2).
> Retirar a protegéo (1).

6.3 Incorporar e desmontar a aba

6.3.1 Incorporar a aba
> Desligar a foice a motor e tirar a ficha da linha
de conexao da tomada.

4

> Empurrar a ranhura de guia da aba (2) para a
ripa da protegéo universal (1) até se ouvir
engatar.

> Empurrar a lamina de tragamento (3) para a
ranhura de guia da aba (2).

> Enroscar e apertar bem o parafuso (4).

6.3.2 Desmontar a aba
> Desligar a foice a motor e tirar a ficha da linha
de conexao da tomada.

0000-GXX-3028-A1

0000-GXX-3030-A2

> Encaixar o pino (2) no furo da aba (1).
> Retirar a aba (1) com o pino (2).

A lamina de tragamento na aba (1) ndo neces-
sita de voltar a ser desmontada.
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6.4 Incorporar e desmontar o cabe-
cote de corte
6.4.1 Incorporar o cabecote de corte

> Desligar a motorrogadora e tirar a ficha da
linha de conexao da tomada.

0000-GXX-3031-A0

> Pousar o prato de presséao (2) no eixo (3) de
forma a que o diametro menor fique virado
para cima.

> Colocar o cabegote de corte (1) no eixo (3) e
virar para a esquerda com a mao.

> Pressionar o pino (4) até encostar no furo e
manter pressionado.

> Girar o cabecote de corte (1) para a esquerda,
até o pino (4) encaixar.
O eixo (3) esta bloqueado.

> Apertar o cabegote de corte (1) com a mao.

> Retirar o pino (4).

6.4.2 Desmontar o cabegote de corte

> Desligar a foice a motor e tirar a ficha da linha
de conexao da tomada.

> Pressionar e manter pressionado o pino até
encostar no furo.

> Girar o cabegote de corte até o pino engatar.
O eixo esta bloqueado.

> Desenroscar o cabecote de corte girando-o
para a direita.

> Retirar o prato de presséo.

> Retirar o pino.

6.5 Incorporar e desmontar a ferra-
menta de corte metalica

6.5.1 Incorporar a ferramenta de corte
metalica

> Desligar a foice a motor e tirar a ficha da linha
de conexao da tomada.
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6 Montagem da foice a motor

0000-GXX-3032-A1

>

Pousar o prato de presséao (5) no eixo (6) de
forma que o didmetro menor fique virado para
cima.

Colocar a ferramenta de corte metalica (4) no
prato de presséao (5). Caso seja usada uma
lamina circular ou uma lamina para cortar erva
com mais de 4 pontas: Alinhar os bordos cor-
tantes de forma que fiquem virados para o
mesmo lado da seta do sentido de rotagéo na
protegéao.

Colocar a arruela de pressao (3) na ferra-
menta de corte metdlica (4) de forma que a
parte abaulada fique virada para cima.
Pousar o prato de pressao (2) na arruela de
pressao (3) de forma que o lado fechado fique
virado para cima.

Pressionar e manter pressionado o pino (7)
até encostar no furo.

Girar a ferramenta de corte metalica (4) para a
esquerda, até o pino (7) encaixar.

O eixo (6) esta bloqueado.

Enroscar a porca (1) para a esquerda e
aperta-la bem.

Retirar o pino (7).

6.5.2 Desmontar a ferramenta de corte

>

metalica
Desligar a foice a motor e tirar a ficha da linha
de conexao da tomada.
Pressionar e manter pressionado o pino até
encostar no furo.
Girar a ferramenta de corte metdlica para a
direita, até o pino encaixar.
O eixo esta bloqueado.
Desapertar a porca girando para a direita.
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7 Ajuste da foice a motor ao utilizador

> Retirar o prato mével, a arruela de presséo, a
ferramenta de corte metalica e o prato de
pressao.

> Retirar o pino.

7  Ajuste da foice a motor ao
utilizador
71 Utilizagdo com bateria STIHL
AR

711 Assentar e ajustar a linha de conexao

A linha de conexao pode ser assente e ajustada
em funcao da altura do utilizador e da aplicagao.

0000-GXX-2801-A0

v

A linha de conexao pode ser fixada pelo guia (1)
no cinto de suporte e pelas fivelas (2) ou de lado
na placa traseira com as fivelas (2).

0000-GXX-2803-A0

O comprimento da linha de conexao pode ser

ajustado por uma fivela na placa traseira (3) ou

por uma argola lateral (4).

> Colocar a linha de conexao de forma a ficar o
mais curta possivel e ndo dificultar o trabalho.

712 Colocar e ajustar o sistema de suporte
> Colocar a bateria as costas.

0000-GXX-2828-A0
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> Fechar o fecho (2) do cinto para a anca.
> Fechar o fecho (1) do cinto para o peito.

0000-GXX-2815-A1

> Apertar os cintos até o cinto para a anca ficar
justo a anca e o estofo para as costas assen-
tar nas costas.

> Passar a extremidade do cinto para a anca
pelo olhal (3).

> Incorporar o acolchoamento tal como descrito
na folha anexada ao acolchoamento.

0000-GXX-3033-A1

> Ajustar o cinto de suporte (1) de forma que o
mosquetdo (2) se encontre a aproximada-
mente a largura de uma mao por baixo da
anca direita.

7.2 Utilizagdo com sistema de
suporte

7.21

A linha de conexao pode ser assente e ajustada
em funcao da altura do utilizador e da aplicagéo.

Assentar e ajustar a linha de conexao

0000-GXX-3953-A0

A linha de conexao pode ser conduzida pelas
seguintes aberturas:

— a abertura superior esquerda (1)

— a abertura superior direita (2)

— a abertura inferior esquerda (3)

— a abertura inferior direita (4)
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0000-GXX-3954-A0

> Caso a linha de conexao seja conduzida pela
abertura superior esquerda (1) ou pela aber-
tura superior direita (2):
> Abrir os botbes de pressao (5).
> Conduzir a linha de conexéo pelo cinto para

os ombros (6).

> Fechar os botbes de presséo (5).

> Caso a linha de conexao seja conduzida pela
abertura inferior esquerda (3) ou pela abertura
inferior direita (4): Fechar a abertura usada (3
ou 4) com o fecho aderente (7).

> Colocar a linha de conexao de forma a ficar o
mais curta possivel e nao dificultar o trabalho.

722 Colocar e ajustar o sistema de suporte
> Colocar a bateria as costas.

0000-GXX-2828-A0

> Fechar o fecho (2) do cinto para a anca.
> Fechar o fecho (1) do cinto para o peito.

0000-GXX-2815-A1

> Apertar os cintos até o cinto para a anca ficar
justo a anca e o estofo para as costas assen-
tar nas costas.

> Passar a extremidade do cinto para a anca
pelo olhal (3).

> Incorporar o acolchoamento tal como descrito
na folha anexada ao acolchoamento.
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7 Ajuste da foice a motor ao utilizador

0000-GXX-3033-A1

> Ajustar o cinto de suporte (1) de forma que o
mosquetéo (2) se encontre a aproximada-
mente a largura de uma mao por baixo da
anca direita.

7.3 Utilizagdo com "bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao”

7.31 Incorporar a “Bolsa de cintura AP com
linha de conexao”
—
1
2—|

> Abrir o fecho aderente na bolsa (1) e passar o
cinto (1) pelo olhal (2).
> Passar o cinto (1) pela faixa (3).

0000-GXX-3416-A2

> Conduzir o cinto (1) pelo olhal (2) na faixa (3).
> Fechar o fecho aderente no cinto (1).

0000-GXX-3417-A2
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7 Ajuste da foice a motor ao utilizador

> Pressionar a bateria (4) até ao final da bolsa
de cintura (5).
Soa um sinal sonoro curto.

> Prender a bateria (4) com o fecho aderente
(6).

7.3.2

A linha de conexao pode ser ajustada em fungéo
da altura do utilizador e da aplicacao.

Ajustar a linha de conexao

0000-GXX-3418-A0

O comprimento da linha de conex&o pode ser

ajustado por uma argola (1) e fixada com uma

fivela (2) na bolsa de cintura (3).

> Colocar a linha de conexao de forma a ficar o
mais curta possivel e nao dificultar o trabalho.

7.3.3 Colocar e ajustar o sistema de suporte

0000-GXX-3926-A1

> Colocar o cinto para um sé ombro (1).

> Ajustar o cinto para um s6 ombro (1) de forma
que 0 mosquetao (2) se encontre aproximada-
mente uma largura de uma méao por baixo da
anca direita.

74 Ajustar o cabo para duas méos

O cabo para duas maos pode ser ajustado em

diferentes posigdes em fungao da altura do utili-

zador.

> Desligar a foice a motor e tirar a ficha da linha
de conexao da tomada.

> Pendurar a foice a motor pela barra perfurada
no mosquetdo do sistema de suporte.

0458-726-9821-D
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0000-GXX-3035-A0

> Soltar o parafuso com pega (1).

> Bascular o cabo para duas méos (2) para a
posigao pretendida.

> Apertar com firmeza o parafuso com pega (1).

7.5 Equilibrar a foice a motor

> Desligar a foice a motor e tirar a ficha da linha
de conexdo da tomada.

0000-GXX-4779-A0

téo (1).

0000-GXX-3034-A0

> Equilibrar a foice a motor, apoiando a ferra-
menta de corte levemente no chao.

> Caso a foice a motor ndo seja equilibrada:
Prender o mosquetéo (1) num outro furo da
barra perfurada (2) e equilibrar novamente.
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8 Inserir e retirar a ficha da
linha de conexao

8.1 Inserir a ficha da linha de cone-
Xao

0000-GXX-3036-A0

> Alinhar a ficha (1) da linha de conexao de
forma que a seta na ficha (1) da linha de
conexao fique virada para a seta na
tomada (2).

> Encaixar a ficha (1) da linha de conex&o na
tomada (2).
A ficha (1) da linha de conexao encaixa.

8.2 Retirar a ficha da linha de
conexao

0000-GXX-3037-A0

> Segurar na ficha (1) da linha de conexdo com
a mao.

> Tirar a ficha (1) da linha de conex&o da
tomada (2).

9 Ligagao e desconexao da
foice a motor

9.1 Ligar a foice a motor

> Segurar na foice a motor com a méao direita no
cabo de operagao, de forma que o polegar
envolva o cabo de operagao.

» Com a méo esquerda segurar na foice a
motor pela pega, de forma que o polegar
envolva a pega.
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8 Inserir e retirar a ficha da linha de conexao

0000-GXX-3038-A0

> Empurrar a alavanca de entalhe (1) com o
polegar para a posicao J.
> Premir o bloqueio da alavanca de
comando (2) com a m&o e manté-lo premido.
> Premir a alavanca de comando (3) com o
dedo indicador e manté-la premida.
A foice a motor acelera e a ferramenta de
corte gira.

Quanto mais a alavanca de comando (3) for pre-
mida, tanto maior sera a velocidade de rotagéo
da ferramenta de corte.

A foice a motor deteta a ferramenta de corte
incorporada e ajusta automaticamente o nimero
maximo de rota¢des adequado.

9.2 Desligar a foice a motor

> Soltar a alavanca de comando e o bloqueio da
alavanca de comando.

> Aguardar até que a ferramenta de corte deixe
de girar.

> Caso a ferramenta de corte continue a girar:
Tirar a ficha da linha de conexao da tomada e
consultar um revendedor especializado
da STIHL.
A foice a motor esta com defeito.

> Empurrar a alavanca de entalhe para a posi-

cao o}
10 Verificar a foice a motor

10.1  Verificar os elementos de

comando

Bloqueio da alavanca de comando e alavanca

de comando

> Tirar a ficha da linha de conexao da tomada.

> Empurrar a alavanca de entalhe para a posi-
cao o}

> Tentar pressionar a alavanca de comando
sem premir o bloqueio da alavanca de
comando.
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11 Trabalhar com a foice a motor

>

Se for possivel pressionar a alavanca de
comando: Nao utilizar a foice a motor e con-
sultar um revendedor especializado da STIHL.
A alavanca de entalhe ou o bloqueio da ala-
vanca de comando esta avariado.

Empurrar a alavanca de entalhe para a posi-
GEo U

Pressionar o bloqueio da alavanca de
comando e manté-lo pressionado.

> Pressionar a alavanca de comando.
> Soltar a alavanca de comando e o bloqueio da

alavanca de comando.

Caso a alavanca de comando ou o bloqueio
da alavanca de comando se mova com dificul-
dade ou nao recue para a sua posi¢ao inicial:
Nao utilizar a foice a motor e consultar um
revendedor especializado da STIHL.

A alavanca de comando ou o bloqueio da ala-
vanca de comando esta avariado.

Ligar a foice a motor

>

>

Inserir a ficha da linha de conexao.

Pressionar o bloqueio da alavanca de
comando e manté-lo pressionado.

Pressionar a alavanca de comando e manté-la
pressionada.

A ferramenta de corte gira.

Se os 3 LEDs na bateria emitirem uma luz
intermitente vermelha: Tirar a ficha da linha de
conexao da tomada e consultar um revende-
dor especializado da STIHL.

A foice a motor tem uma avaria.

Soltar a alavanca de comando e o bloqueio da
alavanca de comando.

A ferramenta de corte deixa de se mover.
Caso a ferramenta de corte continue a mexer:
Tirar a ficha da linha de conexao da tomada e
consultar um revendedor especializado

da STIHL.

A foice a motor esta com defeito.

11 Trabalhar com a foice a
motor
11.1  Segurar e conduzir a foice a

motor

0000097031-001
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> Enganchar a barra perfurada (2) no mosque-
tao (1).

0000-GXX-3039-A0

> Segurar na foice a motor com a méo direita no
cabo de operagéo, de forma que o polegar
envolva o cabo de operagao.

> Com a mao esquerda segurar na foice a
motor pelo cabo, de forma que o polegar
envolva o cabo.

11.2  Selecionar o nivel de poténcia

E possivel ajustar 3 niveis de poténcia de acordo
com a aplicagao. Os LEDs indicam o nivel de
poténcia selecionado. Quanto mais alto for o
nivel de poténcia, tanto maior sera a velocidade
de rotagéo da ferramenta de corte.

O nivel de poténcia selecionado influencia o
tempo de funcionamento da bateria. Quanto
mais baixo for o nivel de poténcia, tanto maior
sera o tempo de funcionamento da bateria.

PO O
@ P MM

0000-GXX-3040-A0

> Empurrar a alavanca de entalhe (1) com o
polegar para a posicao d.
Os LEDs indicam o nivel de poténcia selecio-
nado.

> Pressionar a alavanca de entalhe (1) para a
frente, segurar brevemente e deixar recuar
por pressao de mola.
Esta selecionado o préximo nivel de poténcia.
Depois do terceiro nivel de poténcia segue
novamente o primeiro nivel de poténcia.

> Pressionar a alavanca de entalhe (1) para a
frente e deixa-la recuar, até estar selecionado
o nivel de poténcia pretendido.

> Se for usada uma lamina circular: selecionar o
nivel de poténcia 3.
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11.3 Cortar

A distancia da ferramenta de corte para o solo
determina a altura de corte.

B

e WK bl il il |

Cortar com um cabegote de corte (A)

> Movimentar uniformemente a foice a motor
para a direita e para a esquerda.

> Avancar lentamente e de forma controlada.

Cortar com uma lamina para cortar erva ou faca

para cortar mata espessa (B)

> Ceifar com a area esquerda da ferramenta de
corte metalica.

> Avangar lentamente e de forma controlada.

11.4  Serrar com uma lamina circular

> Apoiar o lado esquerdo da protegéo no tronco.

> Cortar o tronco com um unico corte na potén-
cia maxima.

> Respeitar uma distancia de seguranga ao pro-
ximo local de trabalho de pelo menos 2 com-
primentos de arvore.

11.5
11.5.1

Reajustar os fios de corte

Reajustar os fios de corte nos cabego-

tes de corte AutoCut

> Tocar brevemente no chao com o cabecote de
corte em rotagao.
Sao reajustados cerca de 30 mm. A lamina de
tracamento na protegéo corta automatica-
mente os fios de corte no comprimento pre-
tendido.
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Se o comprimento dos fios de corte for inferior a

25 mm, eles ndo poderao ser reajustados de

forma automatica.

> Desligar a foice a motor e tirar a ficha da linha
de conexao da tomada.

> Pressionar e manter pressionado o adaptador
da bobina (1) no cabegote de corte.

> Retirar os fios de corte (2) com a méo.

> Caso os fios de corte (2) ndo possam voltar a
ser retirados: Substituir o adaptador da
bobina (1) ou os fios de corte (2).
O adaptador da bobina esta vazio.

11.56.2  Reajustar os fios de corte nos cabeco-

tes de corte SuperCut

Os fios de corte sao reajustados de forma auto-
matica. A lamina de tragcamento na protecéao
corta automaticamente os fios de corte no com-
primento pretendido.

Se o comprimento dos fios de corte for inferior a

40 mm, eles ndo poderao ser reajustados de

forma automatica.

> Desligar a foice a motor e tirar a ficha da linha
de conexao da tomada.

> Retirar os fios de corte com a méo.

> Caso os fios de corte ndo possam voltar a ser
retirados: Substituir os fios de corte.
O adaptador da bobina esta vazio.

12 Apds o trabalho
12.1  Apés o trabalho

> Desligar a foice a motor, empurrar a alavanca

de entalhe para a posigao ® e tirar a ficha da
linha de conexao da tomada.
> Caso a foice a motor esteja molhada: deixar
secar a foice a motor.
Inserir o bujao na tomada.
Limpar a foice a motor.
Limpar a protegao.
Limpar a ferramenta de corte.
Se estiver incorporada uma ferramenta de
corte metalica: incorporar a protegao de trans-
porte adequada.

yvYyVvYVvYy
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13 Transporte
13 Transporte
13.1  Transportar a foice a motor

Desligar a foice a motor, empurrar a alavanca

de entalhe para a posicao 8 e tirar a ficha da
linha de conexao da tomada.

> Inserir o bujao na tomada.

> Se estiver incorporada uma ferramenta de
corte metalica: incorporar a protegdo de trans-
porte adequada.

Pegar na foice a motor

> Pegar na foice a motor com uma méao na
haste, de forma que a ferramenta de corte
fique virada para tras e a foice a motor esteja
equilibrada.

Transportar a foice a motor num veiculo
> Prender a foice a motor, de forma a nao tom-
bar nem se mover.

14 Armazenamento

141  Armazenar a motorrogadora
> Desligar a foice a motor, empurrar a alavanca

de entalhe para a posi¢cao 8 e tirar a ficha da
linha de conexao da tomada.

> Inserir o bujao na tomada.

> Se estiver incorporada uma ferramenta de
corte metalica: incorporar a protegao de trans-
porte adequada.

0000-GXX-3043-A0

> Soltar o parafuso com pega (1) e desaperta-lo
até que o tubo do punho (2) possa ser girado.

> Girar o tubo do punho (2) 90° para a direita e
para baixo.

> Apertar com firmeza o parafuso com pega (1).

> Guardar a foice a motor de forma a cumprir as
seguintes condigdes:
— A foice a motor esta fora do alcance de cri-

angas.

— A motorrogadora esta limpa e seca.

> Se 0 armazenamento da motorrogadora durar
mais de 30 dias: desmontar a ferramenta de
corte.

0458-726-9821-D

portugués

156 Limpeza

15.1  Limpar a foice a motor
> Desligar a foice a motor, empurrar a alavanca

de entalhe para a posigao & e tirar a ficha da
linha de conex&o da tomada.
> Limpar a foice a motor com um pano humido.
> Limpe as ranhuras de ventilagdo com um pin-
cel.

15.2 Limpar a protegéo e a ferra-

menta de corte
> Desligar a foice a motor, empurrar a alavanca
de entalhe para a posi¢ao Qe tirar a ficha da
linha de conexao da tomada.
> Limpar a protecao e a ferramenta de corte
com um pano humido ou uma escova macia.

16 Fazer a manutencéao
16.1 Intervalos de manutencéo

Os intervalos de manutengao dependem das
condi¢des ambientais e de trabalho. A STIHL
recomenda os seguintes intervalos de manuten-
cao:

Todas as 50 horas de funcionamento

> Lubrificar a engrenagem.

Anualmente
> A foice a motor deve ser verificada por um
revendedor especializado da STIHL.

16.2  Lubrificar a engrenagem

0000082409_002

> Desatarraxar o bujéo roscado (2).
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> Caso nao seja visivel massa lubrificante no

bujao roscado (2):

> Enroscar bisnaga de “Massa lubrificante
para engrenagens da STIHL” (1).

> Introduzir 5 g de massa lubrificante para
engrenagens da STIHL na caixa da engre-
nagem.

> Desenroscar bisnaga de “Massa lubrificante
para engrenagens da STIHL” (1).

> Enroscar e apertar bem o bujao ros-
cado (2).

> Colocar a motorrogadora em funcionamento
durante 1 minuto, sem carga.
A massa lubrificante para engrenagens da
STIHL espalha-se de maneira uniforme.

16.3  Afiar e equilibrar a ferramenta
de corte metalica

E preciso muita pratica para afiar e equilibrar fer-
ramentas de corte metalicas da forma correta.

18 Eliminagao de avarias
18.1

17 Reparar

A STIHL recomenda que as ferramentas de

corte metalicas sejam afiadas e equilibradas por

um revendedor especializado da STIHL.

> Afiar a ferramenta de corte metalica de forma
descrita no manual de instrugdes e na emba-
lagem da ferramenta de corte usada.

17 Reparar

17.1 Reparar a foice a motor e a fer-

ramenta de corte

O utilizador nao deve reparar a foice a motor

nem a ferramenta de corte por conta prépria.

> Caso a foice a motor ou a ferramenta de corte
estejam danificadas: Nao utilizar a foice a
motor nem a ferramenta de corte e consultar
um revendedor especializado da STIHL.

Eliminagdo de avarias na motorrogadora e na bateria

Avaria LED na bateria |Causa Solugéo
A foice a motor |1 LED piscaa |O estado de carga da |> Carregar totalmente a bateria tal como
ndo arranca verde. bateria € demasiado descrito no manual de instrugbes dos
durante a liga- reduzido. carregadores STIHL AL 101, 301, 301-4,
cao. 500.
1 LED acende- |A bateria esta dema- |> Tirar a ficha da linha de conexao da
se a vermelho. |siado quente ou tomada.
demasiado fria. > Deixar a bateria arrefecer ou aquecer.
3 LED piscam A foice a motor tem  [> Tirar a ficha da linha de conexao da
a vermelho. uma avaria. tomada e encaixar novamente
> Ligar a motorrogadora.
> Se ainda 3 LEDs emitirem uma luz inter-
mitente vermelha: nao utilizar a foice a
motor e consultar um revendedor espe-
cializado da STIHL.
3 LEDs acen- |A foice a motor estd [> Tirar a ficha da linha de conexao da
dem-se a ver- |demasiado quente. tomada.
melho. > Deixar arrefecer a foice a motor.
4 LED piscam |Existe uma avaria na |> Tirar a ficha da linha de conexao da
a vermelho. bateria. tomada e encaixar novamente.
> Ligar a motorrogadora.
> Se continuarem a piscar 4 LEDs a ver-
melho: n&o utilizar a bateria e consultar
um concessionario especializado da
STIHL.
A ligacéo elétrica > Tirar a ficha da linha de conexao da
entre a foice a motor tomada e encaixar novamente.
e a bateria esta inter- [> Se o foice a motor ainda nao arrancar
rompida. durante a ligagéo: Limpar as superficies
de contacto da linha de conex&o tal
como descrito no manual de instrugdes
da bateria STIHL AR ou na "Bolsa de
cintura AP com linha de conexao".
212 0458-726-9821-D




19 Dados técnicos portugués
Avaria LED na bateria |Causa Solugédo
A foice a motor oua |> Deixar secar a motorrogadora ou a bate-
bateria estdao molha- ria.
dos.
A foice a motor |3 LEDs acen- |A foice a motor esta |> Tirar a ficha da linha de conexéo da
desliga-se dem-se a ver- |demasiado quente. tomada.
durante o funcio- |melho. > Deixar arrefecer a foice a motor.
namento.
Existe uma avaria > Tirar a ficha da linha de conexao da
elétrica. tomada e encaixar novamente.
> Se a foice a motor continuar a desligar-
se durante o servico: Limpar as superfi-
cies de contacto da linha de conexao tal
como descrito no manual de instrugbes
da bateria STIHL AR ou na "Bolsa de
cintura AP com linha de conexao".
> Ligar a motorrogadora.
O periodo de A bateria ndo esta > Carregar totalmente a bateria tal como
funcionamento totalmente carregada. descrito no manual de instrugbes dos
da foice a motor carregadores STIHL AL 101, 301, 301-4,
é demasiado 500.
curto.
A durabilidade da > Substituir a bateria.
bateria foi excedida.

19 Dados técnicos
19.1  Foice a motor STIHL FSA 130

— Baterias autorizadas:
— STIHL AR
— STIHL AP juntamente com “Bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao”
— Peso sem ferramenta de corte nem protegao:
4,5 kg
— Comprimento sem ferramenta de corte:
1750 mm

O periodo de funcionamento esta indicado em
www.stihl.com/battery-life.

19.2  Valores sonoros e valores de
vibragdo

O valor K para o nivel da pressao sonora &

2 dB(A). O valor K para o nivel da poténcia

sonora é 2 dB(A). O valor K para os valores de

vibracado é 2 m/s2.

A STIHL recomenda o uso de uma protegao

auditiva.

Utilizagdo com um cabegote de corte exceto o

PolyCut 28-2

— Nivel da press&o sonora L,o medido de
acordo com EN 50636-2-91: 83 dB(A)

— Nivel da poténcia sonora L,,5 medido de
acordo com EN 50636-2-91: 94 dB(A)

— Valor de vibragao ay, medido de acordo com a
EN 50636-2-91

0458-726-9821-D

— Cabo de operagao: 1,1 m/s?
— Cabo esquerdo: 1,9 m/s?

Utilizagao com um cabegote de corte Poly-

Cut 28-2

— Nivel da press&o sonora Ly medido de
acordo com EN 50636-2-91: 84 dB(A)

— Nivel da poténcia sonora L4 medido de
acordo com EN 50636-2-91: 97 dB(A)

— Valor de vibragao a,, medido de acordo com a
EN 50636-2-91
— Cabo de operagéo: 1,1 m/s?
— Cabo esquerdo: 1,9 m/s?

Utilizagdo com uma ferramenta de corte metalica

— Nivel da press&o sonora Ly medido de
acordo com EN 50636-2-91: 82 dB(A)

— Nivel da poténcia sonora L4 medido de
acordo com EN 50636-2-91: 94 dB(A)

— Valor de vibragéo ap, medido de acordo com a
EN 50636-2-91
— Cabo de operagao: 2,0 m/s?
— Cabo esquerdo: 2,9 m/s?

Os valores de vibragao indicados foram medidos
com um processo de verificagao normalizado e
podem ser utilizados como comparativo de apa-
relhos elétricos. Os valores de vibragdo que se
apresentam na realidade podem divergir dos
valores indicados em fungao do tipo de utiliza-
¢ao. Os valores de vibragao indicados podem
ser utilizados para uma primeira avaliagao do
nivel de vibragdo. E necessério avaliar o nivel de
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portugués 20 Combinagdes de ferramentas de corte, protegbes e sistemas de supo...

vibragao real. Nesse sentido, também podem ser fisicos (vibragdes) 2002/44/CE encontram-se em
considerados os periodos durante os quais a www.stihl.com/vib.

magquina elétrica esta desligada, e os periodos

durante os quais esta ligada, mas funciona sem 19.3 REACH

carga. REACH designa um decreto CE para registar,
Informagbes respeitantes ao cumprimento da avaliar e autorizar produtos quimicos.
diretiva relativa as prescrigdes minimas de prote- Informacgdes para cumprir o decreto REACH

¢@o da salde e seguranca dos trabalhadores em  ,o4em ser consultadas no site www.stihl.com/
caso de exposi¢ao aos riscos devidos a agentes reach .

20 Combinacgbes de ferramentas de corte, protecoes e sistemas
de suporte
20.1 Combinagdes de ferramentas de corte, prote¢des e sistemas de suporte

Ferramenta de corte Protecéo Sistema de suporte

— PolyCut 28-2 — Protegéo para — Bateria STIHL AR com acolchoamento

Cabecote de corte com fios de cabecotes de — Cinto para bateria com “Bolsa de cin-

corte “redondos, silenciosos” com corte tura AP com linha de conexao” incorpo-

um didmetro 2,4 mm: — Protegdo universal| rada juntamente com cinto para um s6

— Cabegote de corte AutoCut 25-2 | juntamente com ombro

— Cabegote de corte AutoCut 27-2 aba e laminade |- Cinto para bateria com cinto de suporte

— Cabecote de corte Auto- tragamento e “Bolsa de cintura AP com linha de
Cut C 26-2 conexao” incorporada com acolchoa-

— Cabegote de corte DuroCut 20-2 mento

— Cabegote de corte SuperCut — Sistema de suporte com "Bolsa de cin-
20-2 tura AP com linha de conexao* incorpo-

— Cabegote de corte TrimCut 31-2 rada com acolchoamento

Cabecote de corte com fios de
corte “redondos, silenciosos” com
um diametro 2,7 mm:

— Cabegote de corte AutoCut 36-2
— Cabecote de corte FixCut 31-2

— Lamina para cortar erva 230-2 |- Protegao universal
(9 230 mm) sem aba

— Lémina para cortar erva 230-4
(92 230 mm)

— Lamina para cortar erva 230-8
(9 230 mm)

— Lamina para cortar erva 250-32
(9 250 mm)

— Lémina para cortar erva 260-2
(92 260 mm)

— Faca para cortar mata
espessa 250-3 (J 250 mm)

— Lamina circular 200-22 — Encosto — Bateria STIHL AR com acolchoamento
(@ 200 mm) — Sistema de suporte com "Bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao* incorpo-
rada com acolchoamento

— Cinto para bateria com cinto de suporte
e “Bolsa de cintura AP com linha de
conexao” incorporada com acolchoa-
mento

Descri¢éo dos sistema de transporte
@ﬁ Bateria STIHL AR com acolchoamento
Y
v
|}
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21 Pecas de reposicéo e acessorios

Cinto para bateria com “Bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao” incor-
y- porada juntamente com cinto para um
s6 ombro

Cinto para bateria com cinto de
suporte e “Bolsa de cintura AP com
linha de conexao” incorporada com
acolchoamento

Sistema de suporte com "Bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao" incor-
porada com acolchoamento

21 Pecas de reposigao e

acessorios
211 Pecas de reposi¢do e acesso-
rios
STIHL Estes simbolos identificam pecas de
&), reposicao originais da STIHL e acesso-

rios originais da STIHL.

A STIHL recomenda a utilizagédo de pegas de
reposigao originais da STIHL e acessorios origi-
nais da STIHL.

Pegas de reposigéo e acessorios de outros fabri-
cantes nao podem ser avaliados pela STIHL
quanto a fiabilidade, seguranga e adequacgéo
apesar do constante acompanhamento omer-
cado e a STIHL néo se pode responsabilizar
pela sua utilizagao.

As pecas de reposicao originais da STIHL e os
acessorios originais da STIHL estao disponiveis
num revendedor especializado da STIHL.

22 Eliminar
221 Eliminar a motorrogadora

E possivel obter informactes sobre a eliminagao
na administragao local ou num concessionario
especializado da STIHL.

Uma eliminagé&o incorreta pode causar danos

para a saude e o ambiente.

> Entregar os produtos STIHL, incluindo a
embalagem, de acordo com as normas locais,
num local de recolha adequado para valoriza-
¢ao de residuos.

> N&o eliminar juntamente com o lixo domés-
tico.

23 Declaragado de conformi-
dade CE

23.1 Motorrogadora STIHL FSA 130
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

0458-726-9821-D

portugués

BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Alemanha

declara, sob sua inteira responsabilidade, que
— Construgao: foice a motor com bateria

— Marca: STIHL

— Tipo: FSA 130

— Identificagdo de série: 4867

esta em conformidade com todas as disposigbes
aplicaveis das Diretivas 2011/65/UE,
2006/42/CE, 2014/30/UE e 2000/14/CE, e foi
desenvolvida e fabricada de acordo com as ver-
soes das seguintes normas validas na data de
fabrico: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 e
EN ISO 12100 de acordo com a norma

EN 50636-2-91.

Para averiguar o nivel da poténcia sonora
medido e garantido procedeu-se segundo a dire-
tiva 2000/14/CE, anexo VI.

Organismo notificado responsavel: VDE Prif- u.
Zertifizierungsinstitut, Merianstralle 28,

63069 Offenbach, Alemanha

— Nivel da poténcia sonora medido: 94 dB(A)

— Nivel de poténcia acustica garantido: 96 dB(A)

A documentacao técnica esta guardada no
departamento de autorizagao de produtos da
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

O ano de construgao, o pais de produgéo e o
numero da maquina estéo indicados na foice a
motor.

Waiblingen, 15/07/2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) ol

Dr. Jurgen Hoffmann, chefe do departamento de
regulacao e autorizagao de produtos
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24 Declaracado de conformi-
dade UKCA

241 Motorrogadora STIHL FSA 130

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Alemanha

declara, sob sua inteira responsabilidade, que
— Construgao: foice a motor com bateria

— Marca: STIHL

— Tipo: FSA 130

— Identificagédo de série: 4867

esta em conformidade com todas as disposi¢des
aplicaveis dos regulamentos do Reino Unido The
Restriction of the Use of Certain Hazardous Sub-
stances in Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety)
Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility
Regulations 2016 e Noise Emission in the Envi-
ronment by Equipment for use Outdoors Regula-
tions 2001 foi desenvolvida e fabricada de
acordo com as versodes das seguintes normas
validas na data de fabrico: EN 55014-1,

EN 55014-2, EN 60335-1 e EN ISO 12100 de
acordo com a norma EN 50636-2-91.

Para averiguar o nivel da poténcia sonora
medido e garantido procedeu-se segundo o
regulamento do Reino Unido Noise Emission in
the Environment by Equipment for use Outdoors
Regulations 2001, Schedule 9.

Organismo notificado responsavel: INTERTEK
Testing & Certification Ltd, Academy Place, 1 -9
Brook Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ,
Reino Unido

— Nivel da poténcia sonora medido: 94 dB(A)

— Nivel de poténcia acustica garantido: 96 dB(A)

A documentagéo técnica esta guardada na
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

O ano de construcao, o pais de produgao e o
numero da maquina estao indicados na foice a
motor.

Waiblingen, 15/07/2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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Dr. Jirgen Hoffmann, chefe do departamento de
regulagéo e autorizagao de produtos
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2 VNHdopmauus kK AaHHOMY pyKOBOACTBY MO 3KCryaTauum

KomnaHusa STIHL 6e30roBopo4HO NpoBoanT
nonuTuKy 6epexxHoro n 0TBETCTBEHHOIO OTHO-
LeHuns K npupoge. [laHHoe pykoBOACTBO MO
aKCMMyaTaumu npegHasHavyeHo Ans coaencTaums
Bam B 6e3onacHol 1 akonoruyecku bnaronpusaT-
HoW akcnnyaTtaumm ngenust STIHL B TeueHne
BCEro ANUTENbHOro CpoKa Cryx0bl.

Mbl 6Gnarogapvm Bac 3a JOBEPUE U Xenaem npu-
ATHbIX BNEYaTIeHNn OT BaLlero HOBOro
napgenusa STIHL.

(e b

O-p Hukonac WTune

BAXKHO! NMEPEA MPUMEHEHWEM O3HAKO-
MUTBCA N COXPAHUTD.

2  WHdpopmauma Kk naHHoMy
PYKOBOACTBY MO 3Kcnnya-
Tauuu

21 [eicTeyloLne [OKYMEHTbI

[lecTBYIOT MeCTHble NpaBuna TexHyku 6esonac-
HOCTW.
> B gononHeHne K HacTosLEeNn MHCTPYKLMK MO
3KCMnyaTauumn NpoYecTb, YCBOUTb 1 COXpa-
HWTb crnegytoLume JOKYMEHTbI:
— WHcTpykumsa no akcnnyaTtauum n ynakoBka
MCMOSb3yeMOro pexyLLero MHCTPyMeHTa
— PykoBoacTBO no akcnnyaTauum ncnonb3ye-
MOV CUCTEMbI HOLLEHNS
— PykoBoacTBO no akcnnyaTtauum
akkymynatopa STIHL AR
— WHcTpykumsa no akcnnyartauuv usgenus
«Cymka Ha pemHe AP ¢ kabenem nogxnto-
YeHus»
— VIHCTPYKLUMM MO TexHuke be3onacHocTy Ans
akkymynaTopa STIHL AP;
— WHcTpykums no akcnnyaTauum 3apsgHbIX
yctpoincte STIHL AL 101, 301, 301-4, 500
— VHdopMaLuio No TexHuke 6esonacHocTn
onst akkymynstopos STIHL v uagenui
CO BCTPOEHHBIM aKKyMYATOPOM:
www.stihl.com/safety-data-sheets.
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22 O6Go3HaueHve npeaynpeau-
TeJIbHbIX COOOLLEHNIA B TEKCTE

A NPEOYNPEXOEHNE

® YKa3blBAET HA BO3MOXHbIE OMACHOCTH, KOTO-
pble MOTyT NPUBECTY K TSHXKENbIM TpaBMam Unu
neTanbHOMy ucxogy.
> OnvcaHHble Mepbl MOMOTYT NPEAOTBPaTUTL
TSDKENble TPaBMbl UNW NETarbHbI UCXOA.

YKASAHUE

B YKasblBaeT Ha BO3MOXHble OMnacHOCTU, KOTO-
pble MOryT NpuUBECTU K MaTepuarbHoOMy
ywep6y.
> OnuncaHHble Mepbl NomMoryT n3bexartb

mMaTtepuanbHoro yuiepba.

2.3 Cu1MBOIbI B TEKCTE

U. I [JaHHbIi cMMBON yka3biBaeT Ha rnasy B
==| naHHOI UHCTPYKLMM MO SKChyaTaLum.

3 O630p

3.1 MoTokoca

0000-GXX-3023-A2

1 3arnywka
3arnyLuka 3akpbiBaeT rHe3ao v npeaoxpa-
HSIeT OT 3arpsi3HeHUs!.

2 [Hespo
B rHe3fjo BCTaBIAETCA LUTEKep kabenga nuTta-
HUA.

3 MepdopupoBaHHas nnaHka
[MepdoprpoBaHHasa NnaHka CnyxuT A4ns MOH-
TaXka CUCTEeMbl HOLLEHUS.
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4 PykosiTka ynpaBneHusi
PykosiTka ynpaBneHust Cryxut ans ynpasne-
HUSI, yAepKUBaHUS U BeAeHUS1 MOTOKOCHI.

5 dukcupyrowmii peivar
PuKcUpyOLWWIA pblyar BMecTe ¢ mkcaTopom
pblyara nepeknioyeHns pasbnokupyeT pblyar
nepeknioyeHnst. PUKCUPYIOLNIA pblyar crny-
XUT ANS YCTaHOBKMN YPOBHS MOLLHOCTY.

6 Ceeroaunonbl
CeToamoabl CryxaT MHAMKaTOpOM yCTaHo-
BJIEHHOIO YPOBHS MOLLHOCTM.

7 Poiyar nepeknoveHuns
Pblyar nepekntoyeHuns BKIOYaeT U BbIKIHO-
YaeT MOTOKOCY.

8 dukcaTop pblivara nepekniYeHus
dukcaTop pblyara NepeknioyYeHnst BMecTe ¢
hMKCUpytoLWLMM pbl4arom pasbnokupyeT
pblyar nepekntoYeHus.

9 bonTt ¢ 3akpyTKoi
BonT c 3akpyTKo 3axumaeT TpybyaTyto
PYKOSITKY Ha Orope PyKOSITKU.

10 TpybuaTasi pykosiTka
Tpyb6yaTas pykosiTka COeMHSIET PYYKy yrnpa-
BINEHNA N PYKOATKY CO LLITOKOM.

11 PykosiTka
PykosiTka crny>kvT Ans yaepxuBaHus n Beae-
HUA MOTOKOCHI.

12 Lok
LLiTok coeagunHsaeT BCe y3nbl.

13 OTBepcTHE AN BCTAaBHOTO CTEPXKHA
B oTBepcTMe Ansa BCTaBHOTO CTEPXHSA ycTa-
HaBMN1BaETCs BCTABHOW CTEPXEHb.

14 BcraBHOW CTEpXEHb
BcTaBHoOM cTepxeHb 6rnokvpyeT Ban npy MoH-
TaXe pexyLLero MHCTpyMeHTa.

15 Kopnyc pegykropa
Kopnyc peaykTtopa 3alumiiaeTt peaykrop.

16 Pe3bGoBas npoGka
Pe3bboBas npobka 3akpbiBaeT OTBEPCTUE
Ans pegykTopHov cmasku STIHL.

# 3aBopackas Tabnuuka ¢ cepuiiHbiIM HOMEpOM
3.2 3awuTa 1 pexyLume UHCTpy-
MEHTbI

3awmTa 1 pexyLme NHCTPYMEHTbI N306paxeHsbl
B kayecTBe npumepa. Paspeluaemble Ans npu-
MEHeHWs1 KOMBUHaLWW NpUBeAEHbI B PYKOBOA-
cTBe no akcnnyaTayuu, 1 20.
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3 O630p

0000-GXX-3024-A0

1 YHuBepcanbHas sawmra
YHuBepcarnbHasi 3aliuta npefoxpaHsieT
nonb3oBaTens OT BbIGPOLLEHHbIX BBEPX
NpeaMETOB M OT KOHTaKTa C PeXyLLMM
VHCTPYMEHTOM.

2 Pexywuin guck ans Tpasbl
PexyLnii anck ans Tpasbl o6pesaeT Tpasy U
COPHSIKM.

3 Hox ansa ryctoii nopocnu
OTOT HOX npegHasHadeH ana FyCTOIZ nopo-
cnn.

4 OTpesHoit HOX
PacKkpoWHbIN HOX CNyXUT AN yKopaymMBaHus
KOCUIbHOW CTPYHbI NMpy paboTte A0 npaBuiib-
HOW ONWHbI.

5 ®apTyk
dapTyk OONOMHAET YHUBEPCATbHYIO 3aLuUTy
ONS UCNONb30BaHNS C KOCUIbHOW FONIOBKOWA.

6 3awwmra Ans KOCUIbHBIX FONMOBOK
3alymTa Ana KocuIbHbIX FOfI0BOK Npeaoxpa-
HSIET NoMb30BaTenNs OT BbIOPOLLIEHHbIX BBEPX
NpeamMeToB U OT KOHTaKTa C KOCUMbHOW
rONOBKOW.

7 KocunbHas ronoska
KocunbHas ronoska AePXUT KOCUMbHbIE
TECKM.

8 Ynop
YHop npenoxpaHaeT nofb3oBaresnd oT
Bbl6p0LIJeHHbIX BBEpPX NpeamMeToB N OT KOH-
TakTa C NUNbHbIM OUCKOM, a TakKXe CIy>XUT BO
BpemMa paGOTbI Ana onopbl MOTOKOCHI O
[OEpeBo.

9 TlMunbHOe NOfoTHO

MunbHoe NoMOTHO CNUMMBAET KYCTbl U Aepe-
BbS.

10 3awwTa npu TpaHCNOpTUPOBKE
3awmra npu TpaHcrnopTMPOBKe Npeaoxpa-
HAET OT KOHTaKTa C MeTanMMYecKUMmn Pexy-
LMW UHCTPYMEHTAMMK.
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4 YkasaHusl no TexHnke 6e3onacHocTn

3.3 3almTHbIE OYKM

3aLLU/ITHbIe OYKUN BXOOAT B KOMMNJIEKT
NOCTaBKWU.

KonuyectBo: 1 wr.

3.4 CumBonbl

CuMBOIbI, KOTOPbIE MOTYT HAXOAUTLCS Ha MOTO-
KOoce 1 3alluTe, 03HavalT creayoLlee.
B naHHOM nonoxeHnn oukcnpyoLwmn

pblyar pasbrokMpyeT pblyar nepekmnoye-
HUS.

B naHHOM nonoxeHun guKCHpyoLLnii
pblyar 6roKMpyeT pblyar NepeknoYveHns.

-~ 5TV CYMBOMOM 0603HaYeHo Hanpas-
NeHWe BpaLLeHUsl PeXyLLIEero NHCTPY-
MeHTa.

max @ XXX OTUM CUMBONOM 0603HA4YEH MaKcu-
ManbHbIA AUaMeTP PEXYLLEro UHCTPY-
MeHTa B MUNNumMeTpax.

ﬂ 3TMM cumBONoM 0603HavYeHa HoMUHasb-
'~ Has 4acToTa BpalUeHNs PEXYLIEero NHCTpy-
X MeHTa.

[apaHTMpoBaHHbLIN YPOBEHb 3BYKOBOM
@ Lwa MOLLIHOCTM COrfIaCHO ANpEeKTuBe

2000/14/EC B pB(A) ansa conocras-

MMOCTM YPOBHEMN LLyMa U3AENui.

He YTUnM3npoBaTb nsgenne sMmecTe ¢
ObITOBBIMU OTXO4AMM.

4  YkaszaHusi No TexHuke 6es-
onacHocTH

4.1 Mpepynpexgatolme CMMBOSbI
411

I'Ipe,qynpe)i(,qalou.l,me CMMBOJIbI HA MOTOKOCE
O3HavaroT cnegyroulee.

CobntogaTtb npaBuna TexHUkK 6e3-
0MnacHOCTU U Mepbl NPeaOoCTOPOXHO-
cTu.

MoTokoca

[MpoyecTb, yCBOUTL 1 COXPaHUTbL PYKO-
BOZCTBO M0 3KCMnyaTauum.

paboTaTtb B 3aLUMTHBIX OYKaX.

Mpu onacHoCcTW nageHns cBepxy npea-
MeTOB BO Bpemsi paboTbl: HocuTb
3ALUMTHBIN LUNEM.

HocuTb 3awutHble canoru.

ROO>
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HocwuTb paboune nepyaTku.

Cobntogatb npaBuna no TexHuke 6es-
OMacHOCTM B OTHOLLEHWUN OTAAYM.

>

CobntogaTtb npaBuna TeXHUKM 6e3-
OMNacHOCTU 1 Mepbl NPEAOCTOPOXKHOCTU
B OTHOLLEHWM BblOPOLLEHHbIX BBEPX
npeamMeTosB.

Cobntopatb 6e3onacHoe pac-

~<— 15m (50ft)
w /ﬁ CTOsIHME.

BbiHUMaTh WTEekep kabena nutaHusa u3
rHe3za Ha Bpemsi NepepbIBOB B
paboTe, TpaHCMOPTUPOBKU, XPaHEHUS,
OUUCTKN, TEXHUYECKOrO 06CNyXMBaHUSA
VNN pemMoHTa.

He npukacaTbcs K ropsvmMm noBepxHo-
CTaAM.

>

(=G

}

4.1.2

MpenynpexnatoLye CUMBOIbI Ha 3aluuTe Ans
KOCUMbHbBIX FONOBOK O3HAYaloT CreaytoLLee.

Mcnone3oBatb 9Ty 3allmnTy And Koc-
WNbHbIX FOJIOBOK.

Bawmra ansA KocunbHbIX FOfI0BOK

He vcnonb3oBaTh 3Ty 3aLuUTy Npume-
HUTENBHO K PEXYLLMM AMCKaM AN cKa-
LUIMBAHWS TPaBbI.

He ucnonb3oBath 3Ty 3almTy npume-
HUTENBHO K HOXXaM sl r'yCTOoN Nopo-
cnu.

He ucnonb3oBaTth 9Ty 3almTy ANg
HOXEeN-n3menbynTenen.

He ucnonb3oBathb 3Ty 3awWwuTy AN
MUNbHBIX 4UCKOB.

PR0@O

413 YHuBepcanbHas sawmra u apTyk

YHuBepcarnbHas 3awmra

MpegynpexaaroLyye CMMBOSIbI Ha YHUBepcarib-
HOI 3allMTe 03HAYaKOT CreayoLLee.

He ucnonbsosatb a1y 3awuty 6e3
hapTyka Asis KOCUIbHBIX FOMOBOK.

@
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Vcnonb3oBaTb 3Ty 3almUTy NPUMEHU-
TENbHO K PEXYLLUMM AnCKam Ans cka-
LUIMBAHWS TPaBbI.

Vcnonb3oBaTb 3Ty 3aLUTy NPUMEHU-
TENbHO K HOXaMm Ans rycToi Nopocnu.

He ucnonb3oBaTh 9Ty 3awWwuTy Ans
HOXeN-n3menbynTenen.

He ucnonssosaTtb ATy 3alWnTy Ansa
NUNbHbIX OUCKOB.

@GO

Papryk

MpeaynpexaatoLiye CUMBOSbI Ha (apTyke O3Ha-
yaloT crieqytoLiee.

YHuBepcanbHas 3aLmTa ¢ hapTykom u
OTPE3HbIM HOXOM [N KOCUIbHbIX
rONOBOK.

N
N

lMprumeHeHne no HasHa4YeHuIo
MoTtokoca STIHL FSA 130 npegHasHaveHa ons
MCMNOSIb30BaHWS B CNEAYOWNX LENsIX:

C KOCWIbHOW FOMOBKOW: CKaluMBaHWe Tpasbl;
— C pPexyLLUMM AMCKOM Ans cpe3aHusi Tpasbl:
cpesaHue TpaBbl U COPHSIKOB.

C HOXXOM [AJ1s1 FYCTOW NMOPOCHU: CKalunBaHUe
ryctow nopocnu guametpom Ao 20 mm;

C NUMNbHbLIM NOMOTHOM: CMIUIMBAHWE KyCTapHU-
KOB 1 IepeBbEB C ANaMeETPOM CTBONa

0o 40 mm.

MOTOKOCY MOXHO WUCMOMNb30BaTh U BO BPEMSI
[OXAsA.

[laHHas moTokoca nonyyaeT nuTaHne

oT akkymynatopa STIHL AP BmecTe ¢ cymkon
Ha pemHe AP c kabenem nogkno4eHnst unm
oT akkymynatopa STIHL AR.

A TPEOYMNPEXOEHUNE

B /cnonb3oBaHne akkyMymnsaTOpoB, He OOmMy-
LLeHHbIX komnaHuer STIHL gns MoTokocCh!,
MOXET NMPUBECTU K BO3ropaHuio 1 B3pbIBY.
B0O3MOXHbI TsKenble Unn cMepTenbHbIe
TpaBMbl, @ TaKkKe MaTepuanbHbIf yepo.
> Vicnonb3oBaTb MOTOKOCY C akKyMyNsiTOPOM

STIHL AP BmecTe ¢ cymkol Ha pemHe AP
¢ kabenem NoaKYeHNs unm
¢ akkymynatopom STIHL AR.

B [TpyumeHeHMe MOTOKOChI UNN akkyMynsaTopa

He Mo Ha3HaYeHWIO MOXET MPUBECTY K TsKe-

220

4 YxazaHusi N0 TeXHUKe 6e30MacHOCTH

NbIM TpaBMaM WIu NeTanbHOMy UCXO4Y

U K MaTepuanbHomy yuiep6y.

> cnonb3oBaTb MOTOKOCY Tak, kak onmcaHo
B A@HHOM MHCTPYKLMK MO 3KChyaTaumu.

> Vlcnonb3oBaTb akkyMynsiTop B COOTBET-
CTBUM C OMNUCAHWEM B MHCTPYKLUM
Mo aKcnnyaTauumn «CyMku Ha pemHe AP
c kabenem NoaKMoYEHNUsI» UMW B UHCTPYK-
LM Mo 3KCnnyaTaLumm akkymynsropa
STIHL AR.

4.3 TpeboBaHus K Nornb3oBaTeso

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

® [lonb3oBaTenu, He NPOLUEALINE UHCTPYKTax,
MOrYyT He MOHATb UM HeNnpPaBUibHO OLEHUTb
OMacHOCTU, CBSI3aHHbIE C MOTOKOCOM. OTO
4YpeBaTo TAXeNbIMU NN CMepTeribHbIMAU TpaB-
MaMu nonb3oBaTensa unu apyrux nuu.

> lpoyecTb, YCBOUTL U COXPaHUTL
PYKOBOZCTBO MO 3KCnyaTauuu.

> [Mpu nepegave MOTOKOCHI APYroMy NnLly:
[Mepepatb B KOMMNEKTE PYKOBOACTBO MO
aKcnnyatauun.

> Y6eanutbcs, UTO NONb3oBaTeNb COOTBET-
CTBYET criefyowmnm TpeboBaHUsIM.

— Monb3oBaTtenb HAXOAMTCHA B OTOOXHYB-
LLIEeM COCTOSIHMM.

— WwmetoTcsa puanyeckne, CEHCOpHbIE U
YMCTBEHHbIE CNIOCOBHOCTM K ynpasne-
HUO 1 paboTe ¢ MoToKOCOW. Ecnin
nonb3oBaTenb 0bnagaeT NvLb OrpaHn-
YEHHOW PM3NYECKON, CEHCOPHOM 1N
YMCTBEHHOW CMOCOBHOCTLIO K ynpaene-
HUIKO YCTPOWCTBOM, OH MOXET paboTaTb
TONbKO NoA HabnaeHNeM KOMMNETEHT-
HOro NnuLa 1Ny pyKOBOACTBYSICb €ro
yKa3aHusMu.

— Monb3oBaTtenb cnocobeH pacnosHatb 1
OLEHUTb OMACHOCTU, CBA3aHHbIE C
MOTOKOCOW.

— Monb3oBaTtenb [OCTUT COBEPLLEHHOSE-
TWS UMK NONb30BaTENb HAXOAUTCS Ha
npodeccrMoHanbHOM 00yyYeHun nog
HabngeHnem cornacHo rocyapcTBeH-
HbIM NpeanMcaHnsam.

— Mony4yeHne nHcTpyKTaxa y
npeactasutens STIHL unu komneTeHT-
HOro nua nepes Havanom nepBou
paboTbl C MOTOKOCOW.

— OTcyTCcTBME BO3OENCTBUSA anKOrOMnbHbIX,
HapPKOTUYECKMX BELLECTB UM MEANLNH-
CKUX Mpenaparos.
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4 YkasaHus no TexHuke 6e3onacHocTn

> B cnyyae HesicHocTel: 06paTuTbea K
avnepy STIHL.

44 Opexnpa 1 ocHalleHue

A TPEOYMNPEXOEHUNE

® [pn paboTe ANMHHbIE BONOCH! MOTYT ObITh
3aTAHYTbl B MOTOKOCY. OTO YpeBaTo TsKe-
NbIMW TPaBMamu Nonb3oBaTens.
> [InnHHbIE BOMOCHI CBSA3aTh U 3aKpenuTb
TakK, 4TOObl OHM HAXOAWMNCH MOBEPX Mney.
® Bo Bpems paboThl CyLLEeCTBYEeT BEPOSTHOCTb
BblIOpOCa NpeaMeTOB C BbICOKOW CKOPOCTbIO.
Bo3moxHO TpaBMypoBaHue nonb3oBartens.
> HapgesanTe nnoTHO npuneratowme
3awyuTHble oyku. MNoaxoasimne
3aLUMTHbIE OYKM MPOLLAN UCTbITAHUS
B COOTBETCTBMM CO CTaHAAPTOM
EN 166 nnu cornacHo HauuoHanb-
HbIM MPeAnNMCaHNsiM 1 C COOTBET-
CTBYIOLLEN MApKMPOBKOW npeacTa-
BMEHbI B TOProBre.
> HocuTb 3aLUMTHY0 Macky.
> HocuTb AnviHHBIE BPIOKM 13 NPOYHOro
maTtepuana.
® [TagatoLyme cBepxy npeameTbl MoryT nopa-
HWTb ronoBy.
> [pu onacHoCTU NageHns CBepxy
npeameToB BO Bpemsi paboThi:
HOCWTb 3aLLMTHYIO Kacky.

® Bo Bpems paboTbl BO3MOXHO 0bpasoBaHune
nbinu. MNelfb, NonaBLasi B AbIXaTenbHble MyTy,
MOXeT NPUYNHUTL Bpes 300POBbI0 U BbI3BATh
annepruyeckue peakumm.
> B cny4ae 3anbineHns: HOCUTb MblnesalyuT-

HY0 Macky.

B Henopxodsias oaexaa MOXeT 3aLenvTbes
3a [lepeBo, ryCTON KyCTapHUK U MOTOKOCY .
Monb3oBaTenu 6e3 noaxoasLuen ogexapl
MOTYT NONYYnTb TsHKeSble TPaBMbl.
> HocuTb NNOTHO NpuneratoLLyo oaexay.
> CHATb Wwapdbl 1 yKpaLleHus.

® Bo Bpemsi paboTbl BO3MOXEH CryYaliHblA KOH-
TaKT Nonb30BaTens C BpalLaloLLMMCs Pexy-
LLIMM MHCTPYMEHTOM. OTO YpeBaTo TAXENbIMU
TpaBMamu nonb3oBaTens.
> HocuTb 06yBb 13 MPOYHOro Matepuana.

> Ecnu ucrnonb3yeTcst MeTannnyeckuii
PEXYLLUA UHCTPYMEHT: HOCUTb
3aluUTHbIE canoru ¢ Hockamu co
CTanbHOV BCTaBKOW.
> HocuTb ANVHHBIE BPIOKM U3 MPOYHOTO
martepuvana.

® B npoLjecce YCTaHOBKU U AEMOHTaxa, a Takke
BO BPEMS YMNCTKU UNM TEXHNYECKOro 0bCnyxu-
BaHWSA BO3MOXEH KOHTAKT nonb3oBaTens
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C pexyLnm NMHCTPYMEHTOM UITN OTPE3HbIM
HOXXOM. BO3MOXHO TpaBMMpoOBaHWe Nonb30Ba-
Tens.

> HocuTb pabouyve nepyatkv U3 npo-
YHOro maTepuana.

B [Tpy HOLLEeHUN Henoaxoasilen obyBn nonb3o-
BaTeNb MOXeT NOCKONb3HYTbCS. BO3MOXHO
TpaBMVpOBaHWe Nonb3oBaTens.
> HapeBaliTe NpoYHyto, 3aKpbITyto 00yBb

C pucbneHon nogoLLBON.

4.5 Pabouyas 30Ha 1 oKkpyKarLee

NPOCTPaHCTBO

A MNMPEOYNPEXOEHUNE

B [loCTOpPOHHME N1ua, AETU U KUBOTHbIE MOTYT
He MOHSATb U HeMPaBWUIbHO OLIEHWUTb ONacHo-
CTW, CBAA3aHHbIE C MOTOKOCOW 1 BbIGpOocOM
npeameToB. [TOCTOPOHHNE, AETU U XKUBOTHbIE
MOTYT NOMYyYnTb TsKerble TPaBMbl, BO3MOXEH
TakKe MmatepuanbHbiii yepb.

> [NocTopoHHue, feTu n
YKUBOTHbIE AOMKHbI HAX0-
anTbes He 6nvke 15 M oT
paboueli 30HbI YyCTPOICTBA.
> CobntogaTb guctaHumio 15 m ot npegme-

TOB.
> He octaBnsaTb MoTOKOCY 6€3 npucMoTpa.
> He ponyckatb urpbl 4eTen ¢ MOTOKOCOW.

B DrieKTpyUYecKkme y3nbl MOTOKOChHI MOTYT
ncKkpuTb. B nerkoBocnnamexsioLencs unm
B3PbIBOOMACHON Cpefe UCKPbl MOryT CTaTb
NPUYNHOW Noxapa 1 B3pbiBa. Bo3mMoXxHbI
TSKesble UMW CMepTerbHbIe TPaBMbl, a Takke
mMaTtepuanbHbii yuepb.
> 3anpeLyeHo paboTtaTb B nerkoBocniame-

HSIIOLLIMXCS 1 B3PbIBOOMACHbIX Cpeaax.

46

46.1 MoTokoca

MoTokoca HaxoauTcs B 6e30nacHOM COCTOSIHUM

npu BbINOSTHEHUW CNEAYHOLLNX YCIOBUIA.

— MoTokoca He noBpexzaeHa.

— MoTokoca B YACTOM COCTOSIHUN.

— OpraHbl ynpaBneHust UCNpaBHbl, U B UX KOH-
CTPYKLMIO HE BHOCWUIUCH N3MEHEHNSI.

— YcTaHoBneHa ykasaHHasi B HACTOSILLEM pyKO-
BOACTBE M0 3KCnyaTaumum KoMOUHaUms pexy-
LLIero MHCTPYMEHTA U 3aLLUThbI.

— PexyLwuit UHCTPYMEHT 1 3alyuTa ycTaHo-
BlEHbl NPaBUIbHO.

— YCcTaHOBIEHbI OPUrMHanbHbIE
npuHagnexHoctn STIHL ans gaHHo MoTo-
KOCbl.

besonacHoe cocTosiHue
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— [MpyHaaNexHOCTM yCTaHOBMNEHbI HaanexaLlmm
obpasom.

A TNPEOYNPEXOEHUE

® B HeGe30nacHOM COCTOSIHWUM y3ribl HE MOTyT

paboTaTtb Hagnexawmm obpa3om, U Npesox-

paHuTENbHbIE YCTPONCTBA MOTYT BbINTU 13

CTPOsi. ATO MOXET CTaTb MPUYMHON TSHKENbIX

TpaBM UM neTanbHOro ucxoaa.

> PaboTaTtb C HENoBpeXAEeHHO MOTOKOCOM.

> Ecnun moTokoca 3arpsi3HeHa: 04MCTUTb
MOTOKOCY.

> He n3MeHATb KOHCTPYKLMIO MOTOKOCHI.
WckntoyeHne: MOHTax yKa3aHHOW B HacTos-
LLieM pyKOBOACTBE MO dKcnyaTauum kombu-
HaLuW pexyLLero MHCTpyMeHTa 1 3aLumThbl.

> Ecnu opraHbl ynpaBneHusi He paboTatoT:
He paboTaTb C MOTOKOCOWA.

> YCTaHOBUTb OpUrMHarbHble
npuHagnexHoctn STIHL ans gaHHo MoTo-
KOCbI.

> PexyLwuii MHCTPYMEHT 1 3aluTy ycTaHa-
BMMBaTb, Kak OMMCaHO B HACTOSILLEM PYKO-
BOACTBE MO 3KCniyaTauum.

> YCTaHOBUTb NPUHAAMEXHOCTM B COOTBET-
CTBUU C ONMUCAHNEM B HAcTOSILLLEM PYKOBOA-
CTBe MO 3KCMyaTaLmmn unvm B pyKkoBoaCTBe
no akcnnyaTauuv NpuHaanexXHocTew.

> He BCTaBnATb NpeaMeTbl B OTBEPCTUS
MOTOKOCbI.

> 3aMeHUTb U3HOLLEHHbIE UK NOBPEXOEH-
Hble yKa3aTenbHble Tabnunyku.

> B cnyyae HesicHocTe 0bpaTnTbes K
ovnepy STIHL.

4.6.2 3awura

3awwmTa HaxoanTcs B 6€30NacHOM COCTOSIHUM

Npu BbINMOSTHEHWMN CREAYIOLLUX YCIIOBUIA:

— 3awuTa He NoBpexaeHa.

— Ecnn ncnonbayetcs oTpesHom HOX 1 hapTyk:
OTPE3HON HOX 1 hapTyK MPaBUIbHO yCTaHo-
BMEHbI.

A TPEOYNPEXOEHUNE

® B HeGe3onacHOM COCTOSIHUM Y3Mbl HE MOTYT

paboTaTtb Hagnexaiimm obpasom, n cuctema

6e3onacHoOCTH BbIXxoAuT 13 cTpos. [Nonb3osa-

TeNb MOXET NONyYnTb TsHKerble NnoBpexae-

HUS.

> PaboTaTtb ¢ HeNoOBpPEeXAEHHON 3aLUUTON.

> Ecnu ncnonb3yeTcs OTpe3Hou HOX 1 ap-
Tyk: PaboTaTb C NpaBunbHO YyCTaHOBMEH-
HbIMU OTPE3HBIM HOXOM 1 (DAPTYKOM.

> B cnyyae HesicHocTel: ObpaTnTbest K
annepy STIHL.
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46.3 KocunbHas ronoeka

KocurnbHas ronoska HaxoauTcsl B 6e3onacHoM
COCTOSIHUM MPU BbIMOSTHEHUW CIEAYIOLLMX YCIO-
BUN.

KocunbHas ronoska He noBpexaeHa.
KocunbHas ronoska He 6HOKMpOBaHa.
KocunbHble CTPYHbI NPpaBuUibHO YCTAaHOBJIEHbI.
Mpenensl M3HOCa He NPeBbILLEHbI.

A MNMPEOYNPEXOEHUE

B HeGe3onacHOM COCTOSIHMM YacTU KOCUIbHOM

rOMNOBKM UM KOCUIbHBIX CTPYH MOTYT OTAe-

NATbCS U OTNeTaTb B CTOPOHY. OTO YpeBaTo

TSOKENbIMY TPaBMaMMm.

> PaboTaTb ¢ HEMOBPEXAEHHOM KOCUIBHOM
rONOBKOWA.

> He 3amMeHATb KOCUIbHbIE CTPYHbI MeTanm-
YecKUMU NpeaMeTamu.

> [MpuHATL BO BHUMaHWe 1 cobnogath npea-
enbl u3Hoca.

> B cnyyae HesicHocTe 0bpaTutbes K
avnepy STIHL.

4.6.4 MeTarnnuueckuin pexyLuuin UHCTpY-

MEHT

MeTannmyecknin pexyLLmnin MHCTPYMEHT Haxo-
anTtcsa B 6e30MacHOM COCTOSAHUM, €CNN BbIMOSHSA-
I0TCA CreayloLLmne yCroBus:

MeTannuyeckuin pexyLumin UHCTPYMEHT

1 HaBeCcHoe 0bopyAoBaHNE He NOBPEXAEHDI.
MeTannuyeckuin pexyLumin UHCTPYMeHT

He AedopMrpoBaH.

MeTannuyecknin pexyLumn MHCTPYMEHT npa-
BWIbHO YCTaHOBIEH.

MeTannuyecknin pexyLumn MHCTPYMEHT npa-
BUIbHO 3aTOYEH.

Ha pexyLumx KpoMKax MeTannmyeckoro pexy-
LLIero MHCTPYMEHTa OTCYTCTBYIOT 3ayCeHLibI.
Mpepensl n3Hoca He MpeBbILLIEHbI.
MeTannuyeckuin pexyLumn MHCTPYMEHT, U3ro-
TOBJIEHHbIV APYTMMU NMPOV3BOANTENSAMU,

a He dmpmon STIHL, He pomkeH GbITb Tsxe-
nee, Tonue, XyALUero kKa4ecTsa, UMeTb Apy-
ryto dopmy, a Takke AnameTp Gonblue Makcu-
ManbHOro AvameTpa MeTannyecKoro pexy-
Llero MHCTpymeHTa, gonyuieHHoro STIHL.

A MNMPEQYNPEXOEHUE

B Hebe3onacHOM COCTOSIHMM YacTu MeTanu-

YeCKOro pexyLlero UHCTpyMeHTa MoryT oTAe-

NATLCSA U OTneTaTb B CTOPOHY. OTO YpeBaTo

TSDKENbIMW TpaBMamu nepcoHana.

> Paspeliaetcsa paboTtatb TONbKO C HEMOBpPE-
XAEHHBIM METaNNMYeCKUM PEXYLLUM
WHCTPYMEHTOM U HaBecHbIM 0bopyaoBa-
Huem.
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4 YkasaHusl no TexHuke 6e3onacHocTn

> Hagnexaium obpasom 3aTounTb MeTanm-
YECKUIN PEXYLLUIA UHCTPYMEHT.

> Yaanutb 3ayCeHLbl Ha PEXYLLMX KPOMKax
HanWMbHUKOM.

> [NepenaTtb MeTannNUYeCcKUin pexyLumm
MHCTpyMeHT aunepy STIHL ans 6anaHcu-
POBKM.

> [NpWHATbL BO BHUMaHWe 1 cobnogaTtb npea-
enbl U3Hoca.

> Pa3speluaetcs NpMMEHSTb TONbKO yKasaH-
HbIA B PyKOBOZCTBE MO 3KCMyaTaumm
MeTanmMYeckuii pexyLnii UHCTPYMEHT.

> B cnyyae HesicHocTeit 0bpatutbest

pycckum

> [lonb3oBaTbcs nep4yaTkamu.

> [enaTb nepepbiBbl.

> [pn NOSIBNEHUN NPU3HAKOB HapyLUEHUS
KpoBOOOpaLLEHUSI: MPOKOHCYNbTUPOBATbLCS
C Bpa4om.

= Ecnu B npouecce paboTbl pexyLUuii UHCTpY-

MEHT HaTKHETCS Ha NMOCTOPOHHWIA NpeaMeT, TO

BO3MOXEH BbIOPOC 3TOro nNpeamMeTa unu ero

yacTen C BbICOKOW CKOPOCTbI0. 3TO MOXET

NPUBECTU K TpaBMaM 1 MaTepuansHOMy

K aunepy STIHL. yuiepBy.
> Y[anuTb NOCTOPOHHUE NpeAMeThI 13 pabo-
4.7 Pa6oTta Yeit 30HbL.

= [py nonagaHuy BpaLLaoLLErocsi pexyLLero
MHCTpYMeHTa Ha TBepablii NpeaMeT BO3MOXHO
06pa3oBaHue UCKP 1 NMOBPEXAEHNE PEXYLLEro

A TPEOYMNPEXOEHUNE

m B onpefeneHHbIX CUTyaunax nonb3oBaTtenb

He MOXeT 6orblue paboTaTb COCPenoTO-

YeHHo. [onb3oBaTenb MOXET CMOTKHYTbCS,

ynacTb U NONYYNUTb TSHKENbIE TPABMBbI.

> PaboTaTtb Hy>XHO CMOKOMHO, MaKcu-
MarnbHO KOHTPOMMPYS CUTyaLuIo.

> [py He[OCTaTOYHOM OCBELLIEHWW U MITOXOM
BUAMMOCTU: He paboTaTb C MOTOKOCOW.

> Pabotatb ¢ MOTOKOCOW cneayeT B oau-
HOUYKY.

> BecTtu pexyLnii UHCTPYMEHT 6nn3Ko

K 3emre.

Obpalatb BHUMaHWe Ha NpensiTCTBUS.

Mpwu paboTe cToATb Ha rpyHTE/Nony u yaep-

XvBaTb paBHOBECUE.

> [Npu NOSIBNEHWMN NPU3HAKOB YCTanocTu:
cAenaTb nepepbis.

BpaiyaroLmincs pexyLumin MHCTPYMEHT MOXeT

NPUYNHUTL NOpes3bl NoNb3oBaTenNto. ATO Ype-

BaTO TSHKENbIMU TpaBMamy Nonb3oBaTensi.

> 3anpetlyaeTcs KacaTbCs BpallatoLLerocs
PeXyLLEero UHCTPYMeHTa.

> Ecnu pexyLumn nHCTpyMeHT 3abriokmpoBaH
KakuM-nnbo NpeamMeToMm: BbIKMIOYUTbL MOTO-
KOCY M BbIHYTb LUTEKep Kabensa nopknove-
HVSA 13 rHe3aa. TonbKo Nocrne 3TOro MOXHO
yAansTb MOCTOPOHHWI MPeaMeT.

Ecnun B npouecce paboTbl ¢ MOTOKOCOW Npownc-

XOAAT U3MEHEHUS UMN PEXUM ee paboTbl MeH-

sieTCH, BO3MOXHO, MOTOKOCa HaxoamTCs

B He6e30MacHOM COCTOAHUN. OTO MOXET Mpu-

BECTU K TsHKeNbIM TpaBMaM v MaTepuansHoOMy

yuep6y.

> 3aBepwmnTb paboTy, BbIHYTh LUTEKEP
Kabens noaknoyeHns 13 rHesga u obpar-
ntbes k aunepy STIHL.

Bo Bpems paboTbl OT MOTOKOCHI MOTYT BO3HM-

KaTb BUGpauuu.

v

v
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MHCTpYMeHTa. VIcKpbl B NIErKOBOCMIAMEHSI0-

Lieiics cpeae MOryT cTaTb MPUYMHOI Noxapa.

B03MOXHbI TShKEMNble Uni CMepTernbHbIe

TpaBMbl, @ Takke MaTepuanbHblii yLepo.

> He pa6oTtatb B nerkosocnnameHsioLlerics
cpene.

> Y6eaunTbes B TOM, YTO PEXYLLWIA MHCTPY-
MEHT HaxoauTcsl B 6e30NacHOM COCTOSIHUN.

® [locne oTnyckaHWs pblyara nepeknoyeHns

PEXyLUUIA UHCTPYMEHT NpofdormkaeT Bpa-

LaTbCs B TEYEHME HEMNPOAOIKUTENBHOTO Bpe-

MeHU. DTO MOXET CTaTb NMPUYNHON TsHKeNbIX

TpaBMm.

> [loXaaTbCsl OCTAHOBKW PEXYLLEro UHCTPY-
MeHTa.

® B onacHoii cuTyauum nonb3oBaTterb MOXeT

3anaH1KoBaTh U He CHSATb NepeHOCHYo

cuctTemy. ITo YpeBaTo TSHKEMNbIMU TPaBMaMu

nonb3oBaTens.

> [MOTPEHMPOBATLCS B CHATUM CUCTEMbI
HOLLIEHUSI.

4.8 PeakuunoHHble curbl

L(\,
\¥
s

OTaava MOoXeT BO3HMKaTb MO crneayoLmm npu-

YHaM.

— Bpaularowuiica metannuyeckuii pexxyLunii
WMHCTPYMEHT rnonagaeT BblAeNIeHHOW cepbiM

0000-GXX-3025-A1
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pycckui

U1 YepHbIM LIBETOM 30HOW Ha TBepAbIN npea-
MET, B pe3ynbTaTte Yero NpoucxoauT GeicTpoe
TOPMOXEHNE.

— Bpawatowmncsa metannmyeckuii pexyLni
WHCTPYMEHT 3aKIMNHEH.

MakcumarnbHas onacHOCTb BO3HUKHOBEHUS
0TAaun MeeT MeCTO B BbIAENEHHOW YepHbIM
30He.

A TPEOYMNPEXOEHUNE

= [To 3T¥M NpUYNHaAM BO3MOXHO pe3koe TOPMO-

YKEHUe unu npekpalleHne BpallaTenbHOro

[OBWDKEHMS PEXYLLIEro MHCTPYMEHTa, B pe3yrib-

TaTe Yero BO3MOXHO OTOpachIBaHNE pexy-

LLIero MHCTPYMeHTa BNpaBo Uiv B Hanpaene-

HWUM Nonb3oBaTens (YepHas CTpeska).

[Monb3oBaTenb MOXET NOTEPSITb KOHTPONb Hag

MOTOKOCOM. OTO YpEeBATO TSHKEMBIMU UNN

neTanbHbIMK TpaBMaMu.

> Kpenko gepxaTb MOTOKOCY 06enmm
pykamu.

> PaboTaTtb B COOTBETCTBUM C Npeanunca-
HUSIMW B HACTOSILLEM PYKOBOACTBE MO
akcnnyatayuu.

> He paboTatb BblgeneHHOW YepHbIM 30HON.

> Vicnonb3oBaTtb yka3aHHy B HACTOsLLEM
PYKOBOZACTBE MO 3KCnyaTaumm kombuHa-
LIMIO PEXYLLErO MHCTPYMEHTA, 3aLnTbl U
CUCTEMbI HOLLEHUS.

> Hapnexawmm ob6pa3om 3aTounTb MeTanm-
YECKUI PeXyLUUIA NHCTPYMEHT.

> PaboTaTtb Ha NONHOM rasy.

4.9 TpaHcnopTupoBKa

A TPEOYMNPEXOEHUNE

® Bo Bpems paboTbl KOpMyc peaykTopa MoxeT
HarpeBaTbCs. Bo3aMOXHbI O3KOrK Nosib3oBa-
Tens.
> He npukacatbcs k ropsiiemy kop-
nycy pegykropa.

® [pn TpaHCMOPTUPOBKE MOTOKOCA MOXET nepe-
BEPHYTbCH UMW COBUHYTbCHA. OTO YpeBaTo
TpaBMamu 1 MaTepuasbHbIM yLLiepooMm.
> [NepeBecTn MKCHPYIOLLMIA pblyar B Moso-

XeHune 6

> BbIHyTb LTeKkep kabens nuTaHust 3

rHesna.

> Ecnv ycTaHOBMEH MeTanMyeckuii pexy-
LM MHCTPYMEHT: YCTaHOBMUTL 3aLLuTy AN
TPaHCMOPTUPOBKK.
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> 3aerI'IVITb MOTOKOCY CTAXHbIMU PEMHAMMU,
NeHTaMun Unu ceTKol, YTobbl OHa He Morna
OMNPOKUHYTbCA N CMECTUTbLCA.

410 XpaHeHue
A TPEOYNPEXOEHWE

B JleTV MOTyT He NMOHATb U HENPaBUIIbHO OLle-
HWTb OMACHOCTU, CBSA3aHHbIE C MOTOKOCOW.
3TO MOXeT NPMBECTM K CEPbE3HbIM TPaBMam
neTen.
> [lepeBecTy PMKCMPYIOLLMIA pblvar B NOMo-

xeHue 8.

> BbIHYTb LTEKep kKabens nuTaHus 13
rHesaa.

> Ecnu ycTaHOBNEH MeTanIm4yeckuin pexy-
LLIMIA MHCTPYMEHT: YyCTaHOBUTb 3aLUuTy Ans
TPaHCMOPTUPOBKM.

> XpaHWTb MOTOKOCY B HEJOCTYMHOM Ans
neten mecrte.

B DrieKTpUYecKMe KOHTaKTbl U MeTannmyeckme
y3Ibl MOTOKOCbI MOTYT MOABEPrHYTLCS KOPPO-
3UK U3-3a cbipocTu. Bo3aMoxHO noBpexaeHve
MOTOKOChI.
> [MepeBecTn (PUKCUPYIOLWLMIA pblyar B NOSO-

XeHune @

> BbIHYTb LUTEeKep kabensa nuTaHusa 13
rHesqa.

> XpaHMTb MOTOKOCY B YACTOM U CyXOM
COCTOAHUMN.
> BcraButb 3arnyLuwky B rHesao.

411  Ounctka, TexHu4eckoe obcny-

XuBaHUe U peMoHT

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

= Ecnv Bo BpeMs O4MCTKU, TEXHNYECKOro obeny-
XVBaHWSA UM PEMOHTa BCTaBMNEH LUTEKep
Kabensa NUTaHusi, TO BO3MOXHO CryyariHoe
BKJTHO4YEHME MOTOKOCHI. BO3MOXHBI Tsxkenble
TpaBMbl, @ TaKKe MaTepuanbHblii yliepb.
> [lepeBecTu PMKCMPYIOLLMIA pblvar B NOMo-

XeHune 6

> BbIHYTb LWTEKep kabens nuTaHusa 13
rHesga.

= Bo Bpemsi paboTbl KOPMyC peaykTopa MoXeT
HarpeBaTbcs. Monb3oBaTtesib MOXET MOMyYUTh
OXOrW.
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5 MoaroToBka MOTOKOCHI K 3KCNyaTaLlum

> He npukacatbcs K ropsiiemy kop-
nycy pegykropa.

= ArpeccuBHbIE YNCTSLLME CPeaCcTBa, OUYNCTKA
BOZASIHOW CTpyel unm ocTpbIMi NpeameTamm
MOTyT NOBPEAUTb MOTOKOCY, 3alUUTy UK
pexyLLUmnii UHCTpyMeHT. HenpaBunbHas
04MCTKa MOTOKOChI, 3aLLUWTbl MU PEXYLLIEro
WHCTpYMEeHTa NPUBOAUT K Henonaakam
B paboTe y3noB 1 BbIXOAY U3 CTPOS CUCTEMbI
6e3onacHoCcTW. OTO MOXET CTaTb NPUYNHOW
TSDKENbIX TPABM.
> OuyuaTb MOTOKOCY, 3aLUUTY U PEXYLLUIA
WHCTPYMEHT COrnacHO OMUCaHMIo B HACTOS-
LLiemM pyKOBOACTBE MO 3KCnnyaTaumm.
= HenpaBunbHOE BbINOJTHEHWE TEXHUYECKOTO
obcnyxuBaHUst UM PEMOHTa MOTOKOCH!,
3aLUMThI UMW PEXYLLIEro MHCTPYMEHTA NPUBO-
AVT K Heronagkam B paboTe y3noB 1 BbIXOAY
13 CTPOSi cUCTEMbI 6e30MacHOCTU. ATO MOXET
cTaTb NPUYMHON TSHKENbIX TPaBM Noaei unu
neTanbHOro ncxopa.
> He nponsBoanTb CaMOCTOSATENBHYHO
OYMCTKY MU TEXHUYECKOE OOCnyxXMBaHVe
MOTOKOChI 1 3aLLUTbI.
> Ecnn Heo6xoaMMO BbINOMHUTL TEXHWYE-
ckoe obcnyxXvBaHue Unv peMoHT MOTOKOCHI
unu 3awmuTbl: obpatutbes k gunepy STIHL.
> BbINonHnTbL TexHMYecKkoe obcnyxumBaHne
peXyLLero MHCTPYMeHTa Tak, Kak onucaHo
B PYKOBOACTBE MO 3KCMyaTaLmmn pexyLuero
VNHCTPYMEHTa MM Ha yrnakoBKe NCnonb3ye-
MOrO pexyLlero MHCTpyMeHTa.
= [Tpy OYMCTKE UNK TEXHUYECKOM 0BCnyXunBa-
HVN peXyLLEero MHCTPyMeHTa nomnb3oBaTenb
MOXeT nope3atbcs 06 ocTpble pexyLine
KpoMKU. BO3MOXHO TpaBMypoBaHWe Nonb3o-
BaTens.

> Hocutb paboune nepyatku n3 npo-

YHOro martepuana.

5 TllogrotoBka MOTOKOCHI K
aKcnnyarauum

51 MoaroTtoBka MOTOKOCHI
K aKcnyaTauum

Kaxabin pa3 nepeg Hayanom paboTtbl Heobxo-
OVMO BbINOSHUTB CrieayoLLee.
> YBeautbCs B Hagnexallem COCTOSIHUM yKa-
3aHHbIX HIKE KOMMOHEHTOB.
— Morokoca, 14.6.1.
— 3awwTa, 14.6.2.

0458-726-9821-D

pycckum

— KocunbHasi ronoska nnu meTannmyeckuii
pexyLwmii nicTpyment, 1 4.6.3 nnn
4.6.4.

— AkKymynsiTOp, Kak onmMcaHo B pyKOBOACTBE
no akcnnyaTtaumm akkymynsitopa STIHL AR
Unu B PyKOBOACTBE MO 3KCryaTauum
«nosicHom cymkn AP ¢ kabenem nuTaHus».

> [poBepsATb akkyMynsiTop B COOTBETCTBUM C
onucaHnMem B pyKOBOACTBE MO 3KCMnyaTaumm
akkymynatopa STIHL AR vnu B pykoBoacTtee
no 3KCnyaTaumm «nosicHon cymkmn AP ¢ kabe-

Nem nNUTaHus».

> [ONHOCTbIO 3apSAUTL akKyMynsiTop B COOT-

BETCTBWM C ONWUCAHNEM B UHCTPYKLUK

Mo aKcnnyaTauuy 3apsfaHbIX YCTPONCTB

STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

> O4MCTUTbL MOTOKOCY,

> CMOHTMpOBaTb ABYPYUHYL pykosiTky, BN 6.1.

> BbibpaTb KOMOMHALIMIO 13 PeXyLLEero NHCTPY-

MeHTa, 3aLLmMThbl U NepPeHOCHoi cucTembl, EJ

20.

> YcraHoBuTb 3awumTy, 016.2.1.

> Ecnu ncnonb3yeTcs yHMBepcanbHas 3awmra
BMECTE C KOCUIbHOW FrOfIOBKON: YyCTaHOBUTL
dapTyk 1 oTpesHon Hox, B 6.3.1.

> YCTaHOBWTb KOCWUMBHYIO FOMOBKY UMK MeTan-
TIMYECKUI pexyLmii HcTpymeHT, B 6.4.1 nnu
6.5.1.

> OTperynupoBaTh U yCTaHOBUTb akKyMymnsaTop
STIHL AR, cuctemy HOLLEHUS UMK «NOSICHYIO
cymky AP ¢ kabenem nutaHusi», L1 7.

> CbanaHcupoBaTb MoTokocy, 1 7.5.

> HacTpouTb HakOHeuHWK cBeum 3axuramus, Bl
7.4.

> [poBepuThb anemeHTbl yrnpaeneHus, 1 10.1.

> Ecnu yka3aHHble paboTbl BbINOHATL HEBO3-

MO>XHO, He NCMOoMb30BaTb MOTOKOCY U 0bpaT-

nTbcs k gunepy STIHL.

6 Cobopka MOTOKOCHI

6.1 MoHTa)x ABYpY4YHOW PYKOSITKU
> BbIKNo4nTb MOTOKOCY U BblHYTb LUTEKEP
kabens nuTaHns n3 rHesaa.

0000-GXX-3026-A0
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> BbIkpyTUTb BepcTayHbiii BUHT (1).
> CHATb BEPXHUI XOMYT (2).
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pycckui

> BcTtaBuTb TpyGUaTyto pyKosATKy (3) B HUXHWIA
XOMyT (4).

YCTaHOBUTb BEPXHUIA XOMYT (2).

3aKkpyTuTb BEpCTayHbIN BUHT (1).

[MoBepHyTb BBEPX TPyOUaTyt0 PyKOSATKY (3).
3aTsHyTb BepCTayHbli BUHT (1).

BbiBEpHYTb BUHT (6).

YCTaHOBUTb PYKOATKY yripaBneHus (7) Ha
TpybuaTyto pykosiTky (3) Tak, 4ToObl OTBEP-
CTVE PYKOSITKM YNpaBneHus CoBnasno ¢ oTBep-
cTvem TpybyaToii pyKOSITKU U YTOGbI pblyar
nepekstoyeHus 6bin obpalleH B HanpasneHum
Kopryca peaykropa.

> BcTaBuTb raiky (7).

> BBepHyTb 1 3aTAHYTb BUHT (6).

Yy YyVY VY VY

CHumaTb ABYPYYHYIO PYKOSITKY He TpebyeTcs.
6.2 MoOHTaX 1 AEMOHTaX 3aLLuThbl

6.2.1 MoHTax 3awmTbl
> BbIknountb MOTOKOCY U BbIHYTb LUTEKEP
kabens nuTaHusa n3 rHesaa.

0000-GXX-3027-A0

> 3awumTy (1) 3aaBMHYTL 40 ynopa B Hanpas-
nsoLMe Ha Kopryce pefyKTopa.
> BBepHyTb 1 MPOYHO 3aTSHYTb BUHTHI (2).

6.2.2 [OeMoHTax 3almThl
> Bbiknountb MOTOKOCY U BbIHYTb LUTEKEP
Kabenga nutaHusa us rHe3aa.

0000-GXX-3029-A0

> BbiBepHyTb 60nThlI (2).
> CHaTb 3awmty (1).

6.3 MoHTax 1 feMoHTax dapTyka

6.3.1 MoHTax apTyka
> BbIknountb MOTOKOCY U BbIHYTb LUTEKEP
kabens nuTaHusa n3 rHesaa.
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=\
AV
3

A5

> YcTaHOoBWTb HanpaBnsioLwmin nas dapTyka (2
Ha NnaHKy yHnBepcanbHou 3awuTbl (1) 4o
durKcaLmm Co LLIENYKOM.

> BcTaBuTb 0TpesHol HoX (3) B HanpasnsooLwmn
nas dapTyka (2).

> BBepHyTb 1 3aTAHYTb BUHT (4).

6.3.2 CHATb hapTyK
> BbIKMIOYUTE MOTOKOCY M BbIHYTb LUITEKEP
kabensi nUTaHus U3 rHesga.

V

s

0000-GXX-3028-A1

—

0000-GXX-3030-A2

> BcTaBuTb BCTaBHOM CTEpPXeHb (2) B OTBEP-
ctue cdaptyka (1).
> CHATb chapTykK (1) BCTaBHbIM CTEPXKHEM (2).

[leMoHTMpoBaTb OTpe3Hol HOX Ha dapTyke (1)
He TpebyeTcs.

6.4 MoHTax 1 JeMOHTaX KOCUIb-
HOI FONOBKU
6.4.1 YcTaHoBKa KOCUINbLHOW FONOBKU

> BbIKMIOYUTE MOTOKOCY M BbIHYTb LUITEKEP
kabensi noaKIYeHns U3 rHesaa.

0000-GXX-3031-A0

> YCTaHOBUTb NPWXUMHOM ANCK (2) Ha Ban (3)
Tak, YTo6bl MeHbLUNIA AnameTp 6bin obpalleH
BBEPX.

0458-726-9821-D



7 HacTpoiika MOTOKOCHI Afsi Nonb3oBaTens

> YCTaHOBUTb KOCUIbHYIO ronoBky (1) Ha Ban (3)

1 NOBEPHYTb BPY4HYO MPOTUB 4aCOBOW
CTpernKu.

> YCTaHOBWTb BCTaBHON CTepxeHb (4) Ao ynopa
B OTBEPCTME U yAEepXKMBaTb €ro npuxaTbiM.

> [loBopauvBaTh KOCWIbHYIO ronoBky (1) npoTus

4acoBOWA CTPENKU A0 TeX Nop, Noka BCTaBHOM
cTepxeHb (4) He ByaeT 3admKcpoBaH.
Ban (3) 3abnokmpoBaH.
> [110THO 3aTAHYTb KOCUMbHYIO ronoBky (1)
OT PyKM.
> BbIHYTb BCTaBHOW CTEPXeEHb (4).

6.4.2 [eMOHTaX KOCUIMbHOM ronoBKn

> BbIKMOYMTb MOTOKOCY Y BbIHYTb LUTEKEP
kabensa nuTaHna U3 rHespa.

> YCTaHOBWUTbL BCTaBHOW CTEPXEHb A0 yrnopa B
OTBEPCTME M yAepXnBaTb NpWKaTbIM.

> [loBepHYTb KOCUMbHYIO rOMOBKY TakK, Y4TOObI
BCTaBHOW CTEPXKeHb He 3adukcnpoBsancs.
Ban 3abnokmpoBsaH.

> BbIKpYTUTb KOCUIBHYIO FOMIOBKY MO YaCOBOW
cTpernke.

> CHATb NPWKUMHON ANCK.

> BbIHYTb BCTaBHOWN CTEPXEHbD.

6.5 MoHTax n AEMOHTaX MeTannu-
YECKOro PEeXyLLEro UHCTPY-
MeHTa

6.5.1 MoHTax MeTannm4eckoro pexyLiero

MHCTPYMeHTa
> BbIKITIOYNTL MOTOKOCY 1 BbIHYTb LUTEKEP
kaGensi NMTaHus 13 rHesaa.

0000-GXX-3032-A1

> YcTaHoBUTb NpwKMMHOM anck (5) Ha Ban (6)
Tak, YToObl MeHbLUMIA anameTp Gbin obpalleH
BBEpPX.

0458-726-9821-D

>

6.5.2

pycckui

YNoOXuTb METANNNYECKNIA PEXYLLUNIA MHCTPY-
MeHT (4) Ha npwkmnMHon auck (5) Ecnn
MCMONb3yeTCs MUMbHbBINA ANCK UMK PeXyLLnii
OVCK Ans TpaBsbl C 4 Ne3BMSMU: YCTaHOBUTb
pexyLme KpoMKK Tak, YTobbl oHM Bbinn 0bpa-
LLieHbl B OAHOM HanpaBneHun cornacHo
CTpernke HanpaBneHus BpaLleHns Ha 3awuTe.
YcTaHoBUTb NPWKUMHOM Anck (3) Ha meTannu-
YeCKWI pexyLLuii MHCTPYMEHT (4) Tak, Y4Tobbl
BbIMYKMNOCTb Oblna obpalleHa BBEPX.
YCcTaHOBUTb XOA40BOM ANCK (2) Ha NPUXUMHOW
avck (3) Tak, Y4Tobbl 3aKkpbiTas CTOpoHa Obina
obpalleH BBEpX.

YcTaHoBUTb BCTaBHOM cTepxeHb (7) Ao ynopa
B OTBEPCTME U yAEepXKMBaTb NpwKaTbIM.
[MoBepHYTb METaNNYECKUn PEXYLLMIA NHCTPY-
MEHT (4) NPOTMB YacoBOW CTPENKN Tak, YTOObI
BCTaBHOW CTepxeHb (7) 3admkcmpoBarncs.
Ban (6) 6nokmpoBaH.

HaBepHyTb raviky (1) npoTMB YacoBoW CTpenku
1 MPOYHO 3aTSAHYTh.

BbIHYTb BCTaBHOM CcTEpPXKEHb (7).

[leMOHTa)K MeTarnm4eckoro pexy-
LLIero MHCTPYMEeHTa

BbIKMIOUNTE MOTOKOCY M BbIHYTb LUTEKEP
Kabensa nuTaHns n3 rHespa.

YCcTaHOBWTL BCTABHOW CTEPXEHb A0 yrnopa B
OTBEPCTVE M yAepXnBaTb NpwdKaTbIM.
MoBepHYTb METaNMUYECKUA PEXYLLUA UHCTPY-
MEHT MO YacoBOW CTperKe Tak, YToObl BCTaB-
HOW CTepXeHb 3adMKCMPOBaICs.

Ban 3abnokmposaH.

BbIKpYyTWUTb ranky no 4acoBOW CTperske.

CHATb XOO0BOW OUCK, MPWDKUMHYHO LLanby,
MeTannmM4eckuii PeXyLLni UHCTPYMEHT 1 Npu-
KUMHOW ONCK.

BbIHYTb BCTABHOWN CTEPXKEHD.

7  Hactpowka MOTOKOCbI Ans

norib3oBartensd
71 Mcnonb3oBaHue ¢
akkymynsitopom STIHL AR
711 Mpoknapnka u perynupoBka kabens

nuTaHuAa

Kabenb nutaHnst MOXXHO NpoknaabiBaTh U pery-
nMpoBaTh B 3aBUCUMOCTU OT pocTa Monb3oBa-
Tens v Tuna BbINOMHAEMON paboThbl.
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‘0000-GXX-2801-A0

Kabenb nutaHmns MOXHO NPONOXuUTb Yepes
HanpasnsoLwyto (1), 3akpenuTb Ha NOABECHOM
pemHe un npsbkkamu (2) unm no 6okam Ha HacnuH-
HOWV NNacTuHe npskkamu (2).

0000-GXX-2803-A0

OnvHy kabens NUTaHWsi MOXHO perynmpoBaTb

neTnen Ha HacnnHHoM nnacTuHe (3) unu 6oko-

BOW netne (4).

> MpoknapapiBaTb kabenb NUTaHKs Tak, 4Tobbl
OH 6blfT MaKkcMarnbHO KOPOTKUM W He MeLuan
npv paboTe.

71.2 HapeBaHue U perynMpoBka cuctembl
HOLLIEHUs

> Pacnonoxutb AKKYMYIATOP Ha CNnHe.

0000-GXX-2828-A0

> 3acTerHyTb 3acTexky (2) HabegpeHHoro
PeMHs1.
> 3acTerHyTb 3acTexky (1) HarpyQHoro pemHs.
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7 Hactpolika MOTOKOChI AN1s1 Nonb3oBaTens

0000-GXX-2815-A1

> [MoaTsAHYTb pEMHU, Tak YTOObI HabeapeHHbIN
pemeHb npuneran Kk 6egpam, a Msirkasi CnvHka
— K CnuHe.

> [MpoaeTb KoHLpbI HAabegpEeHHOro peMHs B
yuiko (3).

> YCTaHOBUTb aMOPTU3NPYIOLLYHO MPOKaaKy B
COOTBETCTBUM C OMMCAHNEM B NMPUMOXKEHUN K
amMopTU3MPYIOLLLEN NpoKnaake.

0000-GXX-3033-A1

> OTperynmpoBath AnN1HY NoABECHOTO
peMHsi (1) Tak, 4ToObl kKapabuHHas
3acTexka (2) Haxogmnacb nof npaebiv 6ea-
pPOM NPUBAMU3UTENBHO Ha LUMPUHY NaJoHW.

7.2 Wcnonb3oBaHue ¢ cucteMoii

HOLUeHnsA

7.21 Mpoknapka u perynupoeka kabens

nUTaHuA

Kabenb nutaHusi MOXHO npoKnagbiBatb U pery-
MpoBaThb B 3@aBUCUMOCTU OT pOCTa NoJib3oBa-
Tens v TMna BbINOMHAEMOWN pa6OTbI.

0000-GXX-3953-A0

Kabenb nuTaHns MOXHO NPOMNOXUTL Yepes
cnefyoLime oTBEpPCTUS:

— BepxHee nesoe oTBepcTHe (1)

— BepxHee npaBoe oTBepcTue (2)

— HWXHee neBoe oTBepcTume (3)

0458-726-9821-D




7 HacTpoiika MOTOKOCHI Asi Nonb3oBaTens

— HWXKHee npaBoe oTBepcTue (4)

0000-GXX-3954-A0

> Ecnu kabenb NUTaHus npoknageiBaloT Yepes
BepxHee nesoe oTBepcTue (1) unn BepxHee
npasoe oTBepcTue (2):
> OTKpbITb KHOMKK (5).
> [MponoxwuTb kabenb NUTaHKA Yepes Hanney-

HbIA peMeHb (6).

> 3akpbITb KHOMKM (5).

> Ecnu kabenb NUTaHns npoknageiBaloT Yepes
HWXHee nesoe oTBepcTue (3) Nnu HUXKHee
npaBoe oTBepcTue (4): MCnonb3oBaHHOE
oTBepcTme (3 unu 4) 3aKpbITb 3aCTEXKON-
nunyykow (7).

> [poknageiBaTh kabenb NMTaHUSA Tak, YToObI
OH ObIN MakcUManbHO KOPOTKUM U He MeLuan
npu paboTe.

7.2.2 HapeBaHue v perynMpoBka cuctembl
HOLLEHUS!

> Pacnonoxutb AKKYMYIATOP Ha CNnHe.

0000-GXX-2828-A0

> 3acTerHyTb 3acTexky (2) HabegpeHHoro
PeMHs1.
> 3acTerHyTb 3acTexky (1) HarpyQHoro pemHsi.

0000-GXX-2815-A1

> [MoaTsiHyTb peMHU, Tak YTOObI HabeaPEHHBIN
peMeHb npuneran kK 6egpam, a Msrkas CnvHka
— K CMUHE.

0458-726-9821-D

pycckum

> [NpopaeTb KOHLbl HabeapEeHHOro peMHS B
yuiko (3).

> YCTaHOBWTb aMOPTU3UNPYIOLLYIO MPOKIaAKy B
COOTBETCTBMU C OMUCAHNEM B MPUMOXEHUN K
aMopTU3NPYIOLLIEN MpOoKnaake.

0000-GXX-3033-A1

> OTperynmpoBath AnN1HY NoABECHOMO
peMHsi (1) Tak, 4ToObl kKapabuHHas
3acTexka (2) Haxogunacb nof npasbiv 6ea-
pPOM NpUBAU3UTENBHO Ha LUMPUHY NafoHW.

7.3 Mcnonb3oBaHue ¢ "nosicHbLIM
pemHeM AP c kabenem nuta-

Hng"
7.31 Cb6opka "nosicHoli cymkm AP ¢ kabe-
nem nutanms"
L
1
21 :

> PaccTerHyTb 3acTexky-nunyyky Ha nosice (1)
1 BbITAHYTb nosic (1) 3 yuika (2).
> [NpoTsHyTb pemeHb (1) Yyepes nosc (3).

0000-GXX-3416-A2

> OTBecTv Ha3ag pemMeHb (1) Yyepes yLwko (2) n
nosc (3).
> 3acTerHyTb 3aCTexKy-nunyyky Ha pemHe (1).
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pycckui

0000-GXX-3417-A2

> BcraBuTb akkymynatop (4) fo ynopa B nosic-
Hyt0 CymKy (5).
PasfnaeTtcs KOPOTKWIA 3BYKOBOW CUrHar.

> 3admkcmpoBaTb akkyMynaTop (4) 3aCTeXKon-
nunyykon (6).

732

Kabenb nutaHna MOXHO perynupoBaTh B 3aBU-
CMMOCTM OT pocTa Nnonb3oBaTens v Tuna BbInos-
HAeMon paboTbl.

Perynuposka kabens nutaHusi

0000-GXX-3418-A0

Kabenb nutaHns MOXHO OTperynmpoBsatb no

AnvHe ¢ nomoLbto netnu (1) n 3akpenuTs C

NMOMOLLbIO NPSXKKK (2) Ha NosiCHOM cymke (3).

> [MpoknagbiBaTh kKabenb NMTaHMsA Tak, YTOObI
OH 6bIN MakcMmanbHO KOPOTKUM M He MeLuan
npu paboTe.

733 HapeBaHve n perynupoBka cuctembl

HOLUEeHus

0000-GXX-3926-A1

> YCTaHOBWTb OgHOMNMEeYmnn pemens (1).

> OTperynvpoBaTb 0fHoMNne4ero pemxs (1) Tak,
4TObbI KapabuHHas 3acTexka (2) Haxogunach
noa npasbiM 6e4poM NpubnM3nTensHO Ha
LUIMPUHY NafoHW.
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74 Perynuposka ABypy4HOIA
PyKOAITKM

[BYpYYHYIO PYKOSITKY MOXHO yCTaHaBnmBaTb B

pas3nuyHble NOMOXeHWS B 3aBUCMMOCTU OT pocTa

nonb3oBaTens.

> BbIKNOYMTE MOTOKOCY M BbIHYTb LUTEKEP
kabensa nuTaHus n3 rHesaa.

> BcTaBuTb MOTOKOCY Ha nepopupoBaHHOM
nnaHke B KapabuH CUCTEMbI HOLLEHWS.

0000-GXX-3035-A0

> OcnabuTb 60onT c 3akpyTkoWi (1).
> [MoBepHYTb B HY>KHOE MOMNOXEHWE ABYPYUHYHO

PYKOSITKY (2).
> [NpoyHo 3aTsaHyTb 60NT C 3aKkpyTKo (1).

7.5 BbanaHcupoBka MOTOKOCHI
> BbiknounTb MOTOKOCY U BblHYTb LLUTEKEP
kabens nuTaHusa u3 rHesga.

0000-GXX-4779-A0

> BcTtaBuTb NnepdopunpoBaHHyto NnactuHy (2) B
KapabuHHyto 3acTexky (1).

0000-GXX-3034-A0

> CbanaHcupoBaTb MOTOKOCY TakK, Y4TODObl pexy-
LLIMIA MHCTPYMEHT crierka npuneran K 3aemne.

> Ecnu cbanaHcrpoBaTb MOTOKOCY He yaaeTcs:
BCTaBUTb KapabuHHyto 3acTexky (1) B gpyroe
oTBepcTMe NephopmnpoBaHHON MNacTuHbI (2) 1
NOBTOPHO BbIMNOJIHUTb GaﬂaHCI/IpOBKy.
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8 BcTaBka 1 n3BneveHue kabens nutaHus

8 BcraBka v nssne4veHue
kabens nuTaHusa

BcraBka LiTekepa kabens
nUTaHus

8.1

0000-GXX-3036-A0

> CopwueHTtupoBarthb wrekep (1) kabens nutanms
Tak, 4ToObl cTpenka Ha wrekepe (1) kabens

NUTaHWA ykasbiBana Ha CTpernky Ha rHesge (2).

> BcTaButb wrekep (1) kabensa nutaHus B
rHe3no (2).
LTekep (1) kabens nuTaHusa rKCMpyeTcs.

8.2 MseneueHune witekepa kabens

nnTaHuA

0000-GXX-3037-A0

> B3agartbca pykovi 3a wrekep (1) kabens nuta-
HUS.

> BbITAHYTb Wwrekep (1) kabensa nutaHnsa 13
rHesga (2).

9  Bknio4yeHue U BbIKNioYeHne
MOTOKOCbI

9.1 BkroyeHe MOTOKOCHI

> [epxaTb MOTOKOCY NPaBOW PYKOW 3a PYKOSITKY
ynpaBneHus Tak, 4Tobbl 6onbLLO naney,
oxBaTblBan pyKosiTKy ynpaBneHust.

> [epxaTb MOTOKOCY NEBOW PYKOW 3@ PYKOATKY
Tak, 4Tobbl 6onbLUON Nanew, oxeaTbiBarn
PYKOSITKY.

0458-726-9821-D
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0000-GXX-3038-A0

Bonbwnm nanbuem nepeBect UKCUPYOLLNIA

pbiyar (1) B nonoxeHvie v,

HaxaTb pykon Ha cukcaTop pblvara nepeknto-
yeHus (2) n yaepxuBaTb B HaXaToM Monoxe-
HUN.

YkasaTenbHbIM NanbLem HaxaTb Ha pblyar
nepeknoyveHns (3) u yaepxmusaTb B HaXaToM
MOMNOXEHUN.

MoTokoca ycKopsAeTCs, U PeXYLLNA UHCTPY-
MEHT HauMHaeT BpaLlaTbCs.

Yewm rnybxe HaxaT pblyar nepeknoyenus (3),

Te

M GbICTpee ABUXETCS PEXYLLUIA MHCTPYMEHT.

MoTokoca naeHTMdnLUMpyeT CMOHTUPOBAHHbIN
PEXYLLMA MHCTPYMEHT U aBTOMaTUYECKN yCTaHa-
BNMBaeT NOAXOASLLYI0 MaKCMMarnbHoOe Y1CIo
obopoToB.

9.

1

10.1

2 BbIknioueHne MOTOKOCHI
OTnycTWTb pblyar nepekntoyeHust n dmkcaTop
pblyara nepeknioYeHms.

MopoxaaTh, Noka PEXYLLNA MHCTPYMEHT He
nepecTaHeT ABUraTbCs.

Ecnun pexyLimin MHCTpyMEHT nNpoforkaeT Bpa-
LaTbCs: BbIHYTb LUTEKEP kKabens nuTaHus 13
rHesga n obpatutbes k gunepy STIHL.
MoTokoca HeucnpasHa.

[MepeBecTy PUKCUPYIOLLMI pblYar B NOMOXe-

Hune @

0 T[lpoBepka MOTOKOCHI

MpoBepka opraHoB ynpaerne-
HUS

¢VIKcaTOp pblvara nepekniyYeHnusa n cam pblyar
nepexnioyeHua

>

>

BbIHYTb WiTEkep kabensi nuTaHus U3 rHesaa.
[MepeBeCcTy PUKCUPYIOLLMIA pblYar B NOMoXe-
Hue ©.

MonbITaTbCA HaXaTb pblyar NePEKIoYeHNs,
He Haxunmas pukcaTop pblyara nepekntove-
HYS.
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>

Ecnu Ha pblyar nepekntoyeHns MOXHO
HaxxaTb: He UCnonb3oBaTb MOTOKOCY U obpaT-
utbes k aunepy STIHL.

DUKCUPYHIOLLMIA pblvar nnun pukcaTop pblyara
nepekniYeHns HeucrpasBeH.

[MepeBecTy UKCUpYIOLLWIA pblYar B NONOXe-
Hue &',

HaxaTtb Ha hukcaTop pblyara nepeknioveHms
N yOepXuBaTb B JAHHOM MOJIOXKEHUM.

> HaxaTtb Ha pblyar nepekxkniyeHna.
> OTI'IyCTVITb pblyar nepexkni4yeHna n chKcaTop

pblyara nepeknioYeHus.
Ecnu pblyar nepekntovenunst nnm gukcaTop
pblyara NepeknioYeHns ABNXYTCS Tyro Ui He
BO3BPALLAITCA B UCXOAHOE MONOXKEHNE: He
MCMonb30BaTb MOTOKOCY M 0OPaTUTLCS K
avnepy STIHL.

Pbivar nepekntoyennsa unu dpukcatop pblyara
NepekKnioYeHnst HencnpaBeH.

BxknioueHne MOTOKOCHI

>

>

BcTaBuTb WiTekep kabens nutaHus.

HaxaTb Ha pukcaTop pblyara nepeknioYeHms
W yaepxuBaTb B JAHHOM MONOXEHUN.

HaxaTb 1 yaepxuBaTb pblyar NepeknoyeHuns.
PexyLmuin MHCTpYMEHT BpaLlaeTcs.

Ecnu muratot 3 kpacHbIX CBETOAMOAA Ha akKy-
MynATOpE: BbIHYTb LUTEKep kabens nutaHus
13 rHesfa un obpatutbes k aunepy STIHL.
MoTokoca HeucnpasHa.

OTnycTWTb pblyar NepeknioYeHns n ukcaTop
pblyara NepekstoYeHus.

PexyLuin MHCTPYMEHT OCTaHaBNMBaETCS.
Ecnu pexyLumin MHCTPYMEHT NpoaormkaeT ABuU-
raTbCsi: BbIHYTb LUTEKep kabens nuTaHns u3
rHesga v obpatutbes k aunepy STIHL.
MoTokoca HeucnpaBsHa.

11 Pabota ¢ MOTOKOCOM

11.1  YpepxuBaHue v BegeHue
MOTOKOCBI

0000097031-001

>

BcraButb nepdopupoBaHHyto nnaHky (2)
B KPIOK kapabuHa (1).
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11 PaboTa ¢ moTokoCoIn

0000-GXX-3039-A0

> [lepxxaTb MOTOKOCY NPaBOW PyKOW 3a PYKOSITKY
ynpaBneHust Tak, 4Tobbl 6onbLULon naney
oxBaTblBan pyKoOsiTKy yrnpasneHusl.

> [lepxaTb MOTOKOCY NIEBOW PYKOW 3a PYKOSTKY
Tak, 4To6bl 6oMbLLOW Nanew, oxeaTblBan
PYKOSITKY.

11.2  PerynupoBka CTyneHW MOLYHO-
cTH

B 3aBMCMMOCTM OT TMNa BbINOMHSAEMOW paboThl
MOXHO YCTaHOBUTb 3 YPOBHS MoLLHOCTU. CBEeTO-
anonbl cnyxaT MHOUKATOPOM YCTaHOBIIEHHOrO
YPOBHS1 MOLLHOCTU. YeM BhblLe YPOBEHb MOLLHO-
CTU, TeM ObICTPEE MOXET BpaLLaTbCS PEXYLLMIA
NHCTPYMEHT.

YCTaHOBMNEHHbI YPOBEHb MOLLHOCTU BMUSET Ha
Bpemsl paboTbl akkymynsTopa. Yem Huke ypo-
BEHb MOLLHOCTU, TeM GofbLUe BpeMsi paboTbl
akkymynsTopa.

@Yo Iulm|
@ WM

0000-GXX-3040-A0

> Bonblwnm nanbuem nepesect UKCUPYoLLNIA

pbiyar (1) B nonoxeHve d.
CBeToamnobl crnyxaT MHAMKaTOPOM yCTaHo-
BMEHHOTO YPOBHS MOLLHOCTH.

> MNopaTtb dumKeupytoLwmin peiyar (1) Bnepea,
HEMHOro nogepxarb U OTMYCTUTb, YTODObI OH
OTMPYXMHMN 06paTHO.
YcTaHoBMEH cneayoLwuii ypoBeHb MOLLHOCTY.
Mocne TpeTbero ypoBHSA MOLLHOCTM CHOBa
yCTaHaBN1BaeTCs NePBbIVi yPOBEHb MOLLHO-
cTu.

> lNopasaTb Brepe 1 OTnyckaTb OUKCUPYIOLLWIA
pbiyar (1), noka He BygeT YyCTaHOBMNEH HYXXHbI
YPOBEHb MOLLHOCTM.

> Ecnu ncnonbayeTcst MUNbHbIA OUCK: YCTaHO-
BUTb YPOBEHb MOLLHOCTM 3.
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12 Mocne paboTbl

11.3 Kockba

PaccTosiHMe OT pexyLLero MHCTpyMeHTa
[0 3eMNy onpefensieT BbiCoTy cpesa.

B

Kocb6a kocunbHol rornoskoi (A)
> PaBHOMepHO BECTU MOTOKOCY TyAa-clofa.
> [MpoaBuratbCcst MeanIeHHO U OCTOPOXKHO.

Kocbba pexyLiym guckom aonsi cpesaHus Tpasbl

WK HOXOM Ans rycTtoi nopocnu (B)

> Kocb6a BbIMOMHSAETCSA NEeBOI YacTbio MeTan-
NNYECKOTO PEXKYLLErO UHCTPYMEHTA.

> lMpoasuratbCs MeaneHHo 1 OCTOPOXKHO.

11.4 TMuneHne NUNbHLIM MNONMOTHOM

> OnepeTb NEBY CTOPOHY 3aLLUTbI O CTBOJI.

> [MepenunuTb CTBON B OAMH NPOXOZ HA MOMHOM
rasy.

> BesonacHbiM paccTtosiHMeM Ao criegytoLen
paboyer 30HblI CYNTAETCS Kak MUHUMYM
2 ANWHBI CTBONA.

11.5
11.5.1

PerynupoBka KOCUNbHBIX CTPYH

PerynupoBka KOCUIbHbIX CTPYH Ha

KOcunbHbIX ronoekax AutoCut

> BpavuatoLernca KoCUnbHOW rofioBKOWM KpaTKo-
BPEMEHHO KOCHYTbCS TpyHTa.
PerynupoBka Bo3MOXHa Ha ANVHE NPUMEPHO
30 mm. OTpesHol HOX B 3aLLMTe aBToOMaTu4e-
Ckn 0bpesaeT KOCUIbHbIE CTPYHbI 40 HY>KHOM
OMUHBI.

0458-726-9821-D

pycckum
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0000-GXX-4037-A1

Ecnu kocunbHble CTPYHbI KOpoye 25 MM, TO UX

Henb3s perynupoeaTb aBTOMaTUYeCKM.

> BbIKNO4UTE MOTOKOCY U BbIHYTb LUTEKEP
kabens nUTaHWs 13 rHesga.

> HaxaTb 1 yaepxusaTb Hacaaky KaTyLikm (1)
Ha KOCMITbHOW ronoBKe.

> BpyyHyto BbITAHYTb KOCUIbHBIE CTPYHBI (2).

> Ecnu He yaaeTcs BbITAHYTb KOCUMNbHbIE
CTPYHbI (2): 3aMeHUTb Hacagky kaTyLiku (1)
NI KOCWUMbHbIE CTPYHbI (2).
Hacagka kaTyLwku nycTa.

11.5.2  PerynupoBka KOCUIIbHLIX CTPYH Ha

KOCUIBHbIX rofioBkax SuperCut

PerynupoBka KOCUIbHBIX CTPYH BbINOMHAETCA
aBTomaTumyeckn. OTpe3HO HOX B 3aLLMTe aBTo-
mMaTu4ecku obpesaeT KOCUnbHbIe CTPYHbI A0
HY>XHOW ANVHBI.

Ecnu kocunbHble CTpyHbl kopoye 40 MM, nX

Henb3si perynMpoBaTb aBTOMaTUYECKM.

> BbIKNOYMTE MOTOKOCY M BbIHYTb LUTEKEP
kabens nuTaHust U3 rHesga.

> Bpy4Hyto BbITSHYTb KOCUIbHbIE CTPYHbI.

> Ecnu He ygaeTcs BbITSHYTb KOCUMbHbIE
CTPYHbI: 3aMEHUTb KOCUIbHbBIE CTPYHbI.
Hacapka kaTywku nycra.

12 Tocne paboTbl

12.1  TMocne paboThl
> BbIKMOYNTL MOTOKOCY, MEPEBECTU hUKCUpPYIO-

LLMIA pblyar B MONOXeHne Su BbIHYTb LUTEKEP
kabensa nuTaHns u3 rHesga.
> Ecnun moTokoca Mokpasi: NpocyLwnTb MOTO-
Kocy.
BcTaBuTb 3arnyLuky B rHesgo.
O4nCTUTL MOTOKOCY.
OuncTnTb 3aLmnTy.
OunCTUTB pexyLnA UHCTPYMEHT.
Ecnun yctaHoBneH MeTannmnyeckvin pexyLumn
VNHCTPYMEHT: CMOHTUPOBATb MOAXOASALLYIO
3aWnTy ANs TPAHCMOPTUPOBKMK.

yvYyVvYVvYy
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pycckui
13 TpaHcnopTupoBka
13.1  TpaHcnopTupoBKa MOTOKOChHI

BbIknounTbL MOTOKOCY, NEpeBeCcTn PUKCHpYio-

LUMIA pblYar B NONOXeHne & u BbIHYTb LUTEKEP
kabensa nuTaHus 13 rHesga.

> BcraBuTb 3arnyLuky B rHe3fo.

> Ecnu yctaHOBNEH MeTannnyeckuin pexyLymin
WHCTPYMEHT: CMOHTVPOBAaTb NOAXOASALLYO
3aLMTy ANA TPaHCMOPTUPOBKU.

MepeHocka MOTOKOCHI

> MoToKkoCy HECTU OOHOW PYKOW 3a LUTOK Tak,
4YTOObI PEXYLLMIA MHCTPYMEHT Obin obpatleH
Ha3ag n MoTokoca bbina cbanaHcupoBaHa.

TpaHCcrnopTUPOBKa MOTOKOCHI B TPAHCNIOPTHOM

cpeacree

> 3admkcmpoBaTb MOTOKOCY, YTOObI OHa He
ABMranack v He nepesopayvBanachb.

14 XpaHeHue

141  XpaHeHne MOTOKOCHI
> BbIknountb MOTOKOCY, nepeBecTu (bVIKCVIpyIO-

LLMIA pblYar B NOMoXeHne S u BbIHYTb LUTEKEP
kabens nuTaHnsa U3 rHespa.

> BcTaBuTb 3arnyLuky B rHesfo.

> Ecnu yctaHOBNEH MeTannnyeckuin pexyLymi
WHCTPYMEHT: CMOHTMPOBATbL NOAXOASLLYIO
3almMTy Ans TPaHCNoPTUPOBKK.

0000-GXX-3043-A0

> Ocnabutb 60nT C 3aKpyTKOM (1) ¥ BbIKPYTUTL
HacTonbKo, YTo6bI TpybYaTas pykosiTka (2)
morna BpaliaTbes.

> [oBepHyTb TpyGUaTyto pykosTKy (2) Ha 90°
NPOTVB 4YaCOBOW CTPESIKM N OTKUHYTb €€ BHU3.

> [poyHo 3aTaHyTb 6oNT C 3akpyTKon (1).

> XpaHUTb MOTOKOCY TaK, YTOObI BbINOMHANNCH
cnepyoLne ycrnoBus.
— MoTokoca HegocTynHa Ansa AeTen.
— MorTokoca uncTas u cyxas.

> [Mpu xpaHeHun moTokockl Gonee 30 aHel cne-
AyeT AeMOHTUPOBAaTb PEXYLLNA NHCTPYMEHT.
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13 TpaHcnopTupoBka

15 Owuuctka

15.1  OuncTka MOTOKOCHI
> BbIKMOYNTL MOTOKOCY, NEepeBecTn ukcnpyto-

LW pblyar B NonoXxeHue O n BbIHYTb LUTEKEp
kabens nUTaHusa U3 rHesaa.

> Hauncto npoTepeTb MOTOKOCY BRa)HoOM Tpsin-
KOW.

> OYMCTUTb BEHTUNSLMOHHbBIE MPOPE3N KUCTbIO.

15.2  OYUCTUTDL 3aLLUTY U PEXYLLMIA

WHCTPYMEHT
> BbIKNOYUTL MOTOKOCY, NEPEBECTM (HMKCUPYHO-

LI pblyar B NosioxeHne o BbIHYTb LUTEKEP
kabens nuTaHWs 13 rHesga.

> O4MCTUTb 3aLUMTY N PEXYLLNIA UHCTPYMEHT
BMNaXXHOW TPSAMKOW NN MATKON LLETKOW.

16 TexHudeckoe obcnyxuea-
Hue

MHTepBarnbl TEXHNYECKOro
obecnyxuesaHus

16.1

MHTepBanbl TexHn4Yeckoro ob6cnyxmBaHusi 3aBu-
CAT OT OKPYXKatoLLMX YCIIOBUIA 1 YCIOBUIA TpyAa.
STIHL pekomeHayeT crneayloLme nHTepaarnbl
TEXHUYECKOro obCnyXnBaHus:

Yepes kaxpple 50 yacos
> Cmasatb peayKTop.

exerogHo
> OThaTtb MOTOKOCY Ha NPOBEPKY
annepy STIHL.

16.2 Cwmasatb pegykTop

0000082409_002

> BbiBepHyTb pe3bboByo NMPo6Ky (2).
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17 PeMoHT

> Ecnu Ha pe3b6oBol npobke (2) He BUAHO

CMasKu:

> BBEPHYTb THOGWK C peayKTOPHOM CMasKoi

STIHL (1).

> Bpaeutb 5 r peayktopHoi cmasku STIHL
B KOPMyC peayKTopa.
> BbIBEpHYTb THOOUK C peAYKTOPHON CMa3Kow

STIHL (1).

> BBepHyTb U HaAEXHO 3aTsHYTb Pe3bboByO

npo6ky (2).

> BknounTb MOTOKOCY M OCTaBUTbL paboTaTtb
BXOJIOCTYIO Ha 1 MUHYTY.
PenyktopHas cmaska STIHL paBHomepHO
pacnpegensieTcs.

16.3 3atouka u 6anaHcupoBKa
MeTannM4Yeckoro pexyLuero
MHCTPYMEHTa

[Ina npaBunbHOM 3aTOYKM 1 GanaHCMpPOBKM

MeTannMYecKX PEXyLUMX UHCTPYMEHTOB Tpe-
ByeTcs 6GonbLUION HaBbIK.

18 YcrpaHeHue HencnpaBHOCTEN

pycckum

STIHL pekomeHAyeT BbINOMHATL 3aTOUKY U

6anaHCcMpOBKY MeTanMyYeckmx pexyLmnx

MHCTPYMeHTOB Yy gunepa STIHL.

> BbINOMHATE 3aTOYKYy MeTanIM4yeckux pexyLumx
VNHCTPYMEHTOB B COOTBETCTBUM C ONVCaHNEM B
PYKOBOZACTBE MO 3KCMnyaTauun 1 ynakoBke
MCMOSb3yeMOro pexyLLero MHCTPYMeHTa.

17 PeMoHT

17.1  PeMOHT MOTOKOCbHI U pexyLLiero

NWHCTpyMEeHTa

Monb3oBaTenb He JOMKEH CaMOCTOATENBHO

PEMOHTUPOBAaTb MOTOKOCY U PEXYLLMA UHCTPY-

MEHT.

> Ecnun moTokoca unu pexyLumin MHCTPYMEHT
NoBpPEeXAeHbIl: HE NCMONb30BaTb MOTOKOCY MNn
PEXYLLUIA MHCTPYMEHT 1 06paTUTbLCS K
annepy STIHL.

18.1 YcrpaHeHue HeucnpaBHOCTENW MOTOKOCHI U akKyMynsaTopa
HeucnpasHocte |Ceetoauopbl  |MpuyinHa YcrpaHeHue
Ha
aKKymynstope
MoTokoca npu 1 ceetognon | CrnMLLKOM HU3KWIA > [ToNHOCTbIO 3apsAANTL akKyMynaTop Tak,
BKMIOYEHUN He  |MuraeT ypoBeHb 3apsaa KaK onMcaHo B MHCTPYKLMM
3anyckaetcs. 3eneHbIM aKkKkymynsTopa. no aKcnyaTauum 3apsiaHbIX YCTPOMCTB
CBETOM. STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
1 ceetognon  |AkkymynsTop > BbIHYTb WTekep kabens nuTaHns n3
cBeTUTCH neperpencs unm rHesga.
KpacHbIM nepeoxnaguncs. > [laTb akKyMynaTopy OCTbITb U
CBETOM. HarpeTbCs.
Mwuratot 3 HewncnpasHocTb > BbIHyTb WTekep kabens nuTaHns u3
KpacHbIX MOTOKOCbI. rHesfa n BCTaBuTb 06paTHO
cBeToaMoaa. > BKNOYMTb MOTOKOCY.
> Ecnu no-npexHemy mMuratot 3 KpacHbIX
CBETOAMOAA: He UCMOMNb30BaTh
MOTOKOCY 1 06paTUTbCS K
avnnepy STIHL.
3 ceeToamopga |Motokoca > BbIHYTb LWTekep kabens nuTaHnsa u3
cBeTATcH neperpenackb. rHesga.
KpacHbIM > [laTb MOTOKOCE OCTbITb.
CBETOM.
Muratot 4 AkKymynsTop > BbIHyTb WTEkep kabens nuTaHus 13
KpacHbIX HeucnpaseH. rHe3fa 1 BCTaBUTb 06paTHo.
cBeToamoaa. > Bkmountb MOTOKOCY.
> Ecnu no-npexHemy muratot 4 KpacHbIX
CBETOAMOAA: HE UCMONb30BaTh
aKKyMynsTop M 06paTUTbCs K Aunepy
STIHL.
HapyLueH > BbIHyTb WITEKEp kabens NuTaHus 13
3MEeKTPUYECKINiA rHesfa n BCTaBUTb obpaTHo.

0458-726-9821-D
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pycckui 19 TexHnuyeckme gaHHble
HeucnpaeHoctb |Ceetoguombl  |MpuunHa YcrpaHeHue
Ha
aKKymynsitope
MOTOKOCOW 1 > Ecnu MoToKOCa No-npexHemy He
aKKyMyrnsTOPOM. 3arnycKaeTcs: OYUCTUTb KOHTaKTHblE
MOBEPXHOCTU kabens NUTaHus, Kak
onMcaHo B pyKOBOACTBE MO
akcnnyataumu akkymynatopa STIHL AR
1y NosicHou cymkun AP ¢ kabenem
nUTaHus.
Bnara Ha moTtokoce  [> TpoCyLIMTbL MOTOKOCY MMM aKKyMymATOp.
WY akKyMynsiTope.
MoTokoca 3 ceetognoga |MoTokoca > BbIHyTb WTEkep kabens nuTaHus 13
OTKIIO4aEeTCA BO |CBETATCA neperpenacsb. rHesga.
Bpems paboTbl.  |KpacHbIM > [laTb MOTOKOCE OCTbITb.
CBETOM.
HeucnpaBHoCTb > BbIHYTb WwWTekep kabensi nuTaHusa 13

SJ'IeKTpVNeCKOIZ YacTu.

rHesfa n BCTaBUTb obpaTHo.

> Ecnun moTokoca no-npexHemy
BbIKIIOYAETCS BO Bpemsi paboTbi:
OYMCTUTb KOHTAKTHbIE MOBEPXHOCTM
Kabens nUTaHWs, kKak ONMcaHo B
PYKOBOZACTBE MO 3KcnyaTauyum
akkymynaTopa STIHL AR vnu nosicHown
cymkn AP c kabenem nutaHus.

> Bkniountb MOTOKOCY.

Cnuwkom AkkymynsaTop
KOpPOTKOE Bpems 3apsHKeH He
paboTbl NOMHOCTbHO.
MOTOKOCBI.

> [MonHOCTbIO 3apsiANTL akKyMynaTop Tak,
KaK onmncaHo B MHCTPYKLMK
Mo SKCnyaTaumy 3apsiHbIX YCTPOUCTB
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

ucyepnat.

Pecypc akkymynsTopa > 3aMeHUTb akkymynsTop.

19 TexHunyeckne paHHble
19.1  Mortokoca STIHL FSA 130

— COBMeCTUMbIE aKKyMymsiTOpbI:
« STIHL AR

» STIHL AP BmecTe ¢ "nosicHon cymkor AP ¢
kabenem nuTaHus"
— Bec 6e3 pexyLyero MHCTpPYMeHTa U 3aLmThl:
4,5 kr
— [AnuHa 6e3 pexyLero nHctpymenTa: 1750 mm

Bpems paboTbl cM. Ha calite www.stihl.com/
battery-life .

19.2  YpoBHM Wwyma v BUGpaumn

MokasaTtenb K ons ypoBHs 3ByKOBOrO AaBneHus
coctasnsieT 2 ab(A). MNokasatens K ans yposHs
3BYKOBOW MoLLHOCTU cocTaenseT 2 agb(A). Moka-
3atenb K ansa sHaveHus ypoBHs BubpaLum
cocTtaenset 2 m/c?.

Komnanusa STIHL pekomeHayeT paboTtaTtb B
HayLUHKKaX.
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Mcnonb3oBaHue ¢ KOCUITbHO rONOBKOM, KpOMe

PolyCut 28-2

— YpoBeHb 3BYKOBOTO AaBrieHus Ly cornacHo
EN 50636-2-91: 83 gb(A)

— YpoBeHb 3BYKOBOW MOLLYHOCTY L,p CcOrnacHo
EN 50636-2-91: 94 nBb(A)

— [MNokasaTtenb ypoBHS BUGpaLwii ay, CornacHo
EN 50636-2-91
— PykosiTka ynpasnexus: 1,1 m/c?
— JleBas pykosaTka: 1,9 m/c?

Vcnonb3oBaHWe ¢ KOCUIbHOW rornoBKOWM

PolyCut 28-2

— YpoBeHb 3BYKOBOro AaBreHus Ly cornacHo
EN 50636-2-91: 84 gb(A)

— YpoBeHb 3BYKOBOM MOLLHOCTM Lya cOrnacHo
EN 50636-2-91: 97 gb(A)

— [MokasaTtenb ypoBHsi BUOpaLMii @y, COrnacHo
EN 50636-2-91
— PykosTtka ynpasnexus: 1,1 m/c?
— JleBas pykosaTtka: 1,9 m/c?
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20 KombuHaLmm pexyLumx MUHCTPYMEHTOB, 3alUTbl 1 CUCTEMbI HOLLEHNSI

Mcnone3oBaHne ¢ MeTannuyeckum pexyLymm

MHCTPYMEHTOM

— YpoBeHb 3BYKOBOro AaBrieHust Lpa cornacHo
EN 50636-2-91: 82 nB(A)

— YpoBeHb 3ByKOBOM MOLLHOCTU L,p cornacHo
EN 50636-2-91: 94 nb(A)

— lMokasaTenb ypoBHS BUOpaLWiA ay,, CornacHo
EN 50636-2-91
— PykosTtka ynpaenenus: 2,0 m/c?
— JleBasd pykosiTka: 2,9 m/c?

YKkasaHHble 3Ha4YeHus ypoBHS B1bpauum bbinm
nony4eHbl B COOTBETCTBMN C HOPMUPOBAHHOW
npoLieaypoi NpoBEPKM U MOTYT UCMOMb30BaThLCA
AN CpaBHEHWS 3MEKTPUYECKMX YCTPOMCTB. Pak-
TUYECKN BO3HUKAIOLLIME 3Ha4YEeHNS BUOpaLmi
MOTFYT OTKIOHATLCS OT YKa3aHHbIX, B 3aBUCUMO-
CTU OT BUAA NPUMEHEHUS. YKa3aHHbIE 3HaYeHns
BMGpaLMI MOryT UCMONb30BaTLCA AN NepBOW
OLlEeHKM BUOpaLMoHHOW Harpysku. CnepgyeT oue-
HUTb haKTUYECKyo BUOPALMOHHYIO Harpy3kKy.
[Mpy 3TOM MOXET Takke y4nTbiBaTbCH BPEMS, Ha
KOTOpOe aneKkTponpubop OTKIOYEH, 1 Bpemsi, Ha

pycckum

KOTOpOe OH Obin BKIOYEH, HO paboTaeT 6e3
Harpysku.

MHdopmaLmio no BbINONHeHM0 TpeboBaHumi
[HvpexTusbl Ans paboTogarenen OTHOCUTENBHO
ypoBHsi Bubpauun 2002/44/EC cm. Ha caliTe
www.stihl.com/vib.

19.3 REACH

REACH - ato pernameHT EC gnsi peructpauumu,
OLIEHKU 1 A0rMycKa XMMUYECKMX BELLECTB.

CBefieHVs ANst BbINOMHEHNS
pernameHta REACH yka3aHbl Ha cTpaHuLe
www.stihl.com/reach .

19.4  YcTaHOBNEHHbIN CPOK CiyXObl

[MonHbIN ycTaHOBNEHHBIV CPOK CryKObl — A0
30 ner.

YCcTaHOBNEHHBbIN Cpok cnyx0bl MpeanonaraeT
perynsipHoOCTb TEXHUYECKOro 06CnyXMBaHUSA 1
yXoAa B COOTBETCTBUM C TpeboBaHMAMMN
WHCTPYKLMK NO 3KChnyaTauum.

20 KombuHaumm pexyLmx MHCTPYMEHTOB, 3aLUUTbl U CUCTEMBI

HOLleHusA
20.1 KomGuHaLuK U3 pexxyLLUMX MHCTPYMEHTOB, 3aLLMTbl U CUCTEM HOLLEHMUSA
PeXyLuuii UHCTPYMEHT 3awmra CvicTeMa HoLIeHus
— PolyCut 28-2 — 3awmTa ans — Akkymynatop STIHL AR

KocunbHasi ronoska ¢ KOCUNbHLIMK
CTpyHamu, "kpyrnas,
marnowymHas", gnameTp 2,7 Mm:
— KocunbHas ronoska Auto-

Cut 36-2
— KocunbHas ronoska FixCut 31-2

KocunbHas ronoBka ¢ KOCUMbHLIMU | KOCUITbHBIX C aMOPTM3aLMOHHON NPOKIaAKoN
CTpyHamu, "kpyrnas, ronoBokK — PemeHb gnsi akkymynsitopa co
manowywvHas", guameTtp 2,4 mm: |- YHMBepcanbHas BCTPOEHHOW MOSICHOM cymKkon AP,
— KocunbHasa ronoska Auto- ronoeka c kabenem nNuTaHus 1 OAHOMIEYEBLIM
Cut 25-2 dapTykoM 1 pemHem
— KocunbHas ronoska Auto- OTpe3HbIM HOXOM |— PemeHb anst akkymynsatopa ¢
Cut 27-2 NepeHOCHbIM PEMHEM 1 BCTPOEHHOW
— KocunbHas ronoska Auto- nosicHow cymkoit AP ¢ kabenem nutaHus
Cut C 26-2 1 aMOPTU3aLMOHHOW NPOKNaaKon
— KocunbHas ronoska Duro- — Cucrema HolueHus
Cut 20-2 CO BCTPOEHHOW «MOSICHON cymkon AP
— KocunbHas ronoeka SuperCut c kabenem nuTaHUsA» un
20-2 aMopTM3aLMOHHOW NPOKNagKomn
— KocunbHas ronoska TrimCut
31-2

TpaBbl 230-4 (J 230 mm)

— Pexywuii guck ana cpesaHuns
Tpasbl 230-8 (J 230 mm)

— Pexyuwmn guck ana cpesaHus
TpaBbl 250-32 (J 250 mm)

0458-726-9821-D

— Pexyuwmn guck ana cpesaHus — YHuBepcanbHas
TpaBbl 230-2 (J 230 mm) 3awuTa 6e3
— Pexywwnin anck gnsa cpesanns dapTyka
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pycckui 21 3anacHble YacTy U NPUHAANIEXHOCTH
PexyLuuii MHCTpYMEeHT 3awmra Cunctema HoweHus
— Pexywui guck ana cpesaHus
Tpasbl 260-2 (& 260 mm)
— Hox gns ryctow nopocnu 250-3
(9 250 mm)
— MunbHbIn gnek 200-22 — Ynop — Akkymynstop STIHL AR ¢
(92 200 mm) amMopTM3aLMOHHOV NPOKIAaAKoN

— Cucrema HolueHus
CO BCTPOEHHOW «MOSICHON cymkon AP
¢ kabenem nuTaHUS» 1
aMopTU3aLMOHHOW NPOKNaaKon

— PemeHb gnsi akkymynsitopa ¢
NepeHOCHbIM PEMHEM U BCTPOEHHOW
nosicHow cymkoit AP ¢ kabenem nutaHus
1 aMOpPTU3aLMOHHOWN NPOKNaaKown

OnucaHue cucTem HoLeHUst

Q
\J
e

Axkkymynstop STIHL AR ¢
aMopTU3aLMOHHOW NPOKNaaKon

PemeHb ans akkymynsitopa co
BCTPOEHHOW NOSICHOW cymkou AP,

. kabenem nUTaHUs U ogHoMNNeYeBbIM
pemMHeM

PemeHb ans akkymynstopa ¢
NepeHOCHbIM PEMHEM ¥ BCTPOEHHOW
nosicHovi cymkovi AP ¢ kabenem
NUTaHUA 1 aMOPTU3aLMOHHON
npoknagkomn

Cuncrtema HoleHus

CO BCTPOEHHOW «CYMKOM Ha pemHe AP
y c kabenem

@  noaKoUeHUS» 1 AaMOPTU3ALMOHHON
npoknagkomn

21 3anacHble YacTu u npu-
HaaeXHOCTH

3anacHble 4Yactu u npuHan-
JIeXKHOCTHU

STIHL 3tvmn cumonamu obo3HayveHbl opu-
&l rMHarnbHbIE 3an4acTu 1
npuHagnexHoctn STIHL.

211

KomnaHusa STIHL pekomeHayeT ncnonb3oBatb
opurnHaneHble 3anyactv STIHL u opurnHans-
Hble npuHagnexHoctn STIHL.

Komnanusa STIHL He MoXeT py4aTbcs 3a Hagex-
HOCTb, 6€30MacHOCTb ¥ MPUrOAHOCTb 3anacHbIX
YacTen 1 NpUHaANEeXHoCTen APYrmx NPON3BOAU-
Tenewn, BCeACTBME Yero OTBETCTBEHHOCTb
komnaHum STIHL 3a nx akcnnyartaumo UCKo-
YeHa.

OpurvHanbHble 3anacHble Yactn STIHL n opuru-
HanbHble npuHagnexHoctn STIHL MoxHO KynuTb
y aunepa STIHL.
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22 Ytnnusauus
221  YTunusaumsa MOTOKOChHI

WHdbopmaLmio 06 yTunmsauum MoXHO nony4utb
B MECTHON aAMUHUCTPaLUW Unu y gunepa
dupmbl STIHL.

Henapnexaiyas yTvnusaums MoXeT HaHecTu

Bpe/ 3[0POBbI0 1 OKPYXXaloLLen cpeae.

> WN3penua STIHL, Bkntoyas ynakoBky, Heobxo-
AMMO B COOTBETCTBUW C MECTHLIMU Npeanmca-
HMAMK cAaTb B NYHKT c60pa BTOPChIPbS.

> He ytunusunposaTtb BMeCTe C ObITOBBLIMU OTXO-
aamu.

23 CepTtudukar cooTBeT-
ctBusa EC
23.1 Motokoca STIHL FSA 130

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen
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24 Appeca

Germany

3asBMAeT Nof COOCTBEHHYI OTBETCTBEHHOCTb,
41O

— n3genvie: akkymMynaTopHas MoToKoca

— 3aBofckas mapka: STIHL

— unm: FSA 130

— CepVnHbIN NAEHTUMUKALNOHHBIN HoMmep: 4867

COOTBETCTBYET NPeAnucaHnaM QVPeKTVB
EC 2011/65/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EC n
2000/14/EC, pa3paboTaHo 1 U3roTOBNEHO B
COOTBETCTBUM C AEWCTBYIOLWMMI Ha AaTy U3roTo-
BMEHNS peaakunsaMm cneayoLmx HopMm:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 n

EN ISO 12100 c y4eTom cTaHgapTa

EN 50636-2-91.

VI3MepeHHbIn 1 rapaHTUPOBaHHbIV YPOBEHb 3BY-
KOBOW MOLLHOCTV ONpeAeneHbl CornacHo AMpeK-
TmBe 2000/14/EC, npunoxenue VI.

MprBREeYeHHbIN YNONMHOMOYEHHBIV opraH: VHCTu-

TYT KOHTpons u cepTudmkaumm VDE,

Merianstralle 28, 63069 Offenbach, lepmaHuns

— M3mepeHHbIn ypoBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTM:
94 nb(A)

— [apaHTUpoBaHHbIVi YPOBEHb 3BYKOBOW MOLLIHO-
ctu: 96 ob(A)

TexHuyeckasi JOKYMEHTaLMA XPaHWUTCS B rOnoB-
HOM ochrce KoMnaHmu

ANDREAS STIHL AG & Co. KG B otaene «Cep-
TUMKaLUS NPOAYKLUMY.

lon BblNyCKa, CTpaHa NPOUCXOXOEHUA U HOMeEP
n3aenna ykasaHbl Ha MOTOKOCe.

Baiibnuxren, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

e

Dr. Jirgen Hoffmann, HayanbHuk oTaena
Aonycka N3genvn K skcnnyataumm u perynmpo-
BaHWA

A0BEPEeHHOCTU

23.2 3Haku COOTBETCTBUS HOpMaMm
EC

CepeHus o ceptudmkatax EAC n gekna-
pauusix COOTBETCTBUS, MOATBEPKAAOLLMX
BbIMNOMTHEHNE TEXHUYECKUX NpaBun u Tpe-
©oBaHuii TaMOXXEHHOro coto3a, NpeacTa-
BfeHbl Ha carTtax www.stihl.ru/eac nnu
MoryT 6bITb 3aTpeboBaHbl Mo TenedoHy B

0458-726-9821-D

pycckum

COOTBETCTBYIOLLEM MECTHOM
npeactasutenscTee STIHL, L 24,

TexHuyeckune npasuna n TpedoBaHns ons
ﬂy YKpauHbl BbINOMHEHbI.
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ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen

epmaHns
24.2 [o4epHue komnaHum STIHL

POCCUINCKASA ®EQEPALINA

POCCWNCKAA ®EOEPALINA

OO0 "AHOPEAC WTWI1b MAPKETUHI™
Hab. O6BogHoro kaHana, gom 60, nuTtepa A,
nomeLly. 1-H, ocpmc 200

192007 CaHkT-lMeTepbypr, Poccus

[opsavas nuHua: +7 800 4444 180

On. noyta: info@stihl.ru

YKPAUHA

TOB «AHgpeac LUTinb»

Byn. AHToHoBa 10, ¢c. Yanku
08135 KuiBcbka 0611., YkpaiHa
TenedoH: +38 044 393-35-30
Pakc: +380 044 393-35-70
[apsaya ninis: +38 0800 501 930
E-mail: info@stihl.ua
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B benopyccuu:

MpeacraButensctea STIHL

MpencraBnTeNbLCTBO

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

yn. K. LletknH, 51-11a

220004 MwuHck, Benapycb

[opsayasa nuHua: +375 17 200 23 76

B KasaxcraHe:

MpencraBnTenscTBO

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
yn. WarabytanHosa, 125A, od. 2
050026 AnmaTbl, KazaxctaH
[opsavas nuHns: +7 727 225 55 17

244 Wwmnoptepbl STIHL

POCCUWNCKAA $EOEPALIMA

OO0 "WTWIb 3IOABECT"
350000, Poccuiickas ®epepauus,
r. KpacHopap, yn. 3anagHbivi obxoga, 4. 36/1
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000 "OJIATMAH"
194292, Poccuiickasa denepauus,

r. Cankr-leTepbypr, 3-uin BepxHuin nepeynok, A.

16 nutep A, nomeleHne 38

000 "MPOrPECC"
107113, Poccuinckas Pepepaums,
r. Mocksa, yn. ManeHkosckas, 4. 32, cTp. 2

000 "APHAY"

236006, Poccuickasa denepauus,

r. KanvHuHrpag, MockoBckuii npocnekT, a. 253,
odhuc 4

000 "MIHKOP"
610030, Poccuiickas denepauus,
r. Kupos, yn. MNMasna Kopuyaruna, g. 16

O0O0 "ONTUMA"

620030, Poccuinckasa degepauus,

r. EkatepuHbypr, yn. KapbepHas a. 2, Nomele-
Hue 1

OO0 "TEXHOTOPI™
660112, Poccuiickas ®epepauus,
r. KpacHosipck, yn. MapawtoTtHas, a. 15

OO0 "NMECOTEXHUKA"
664540, Poccuinckas ®egepaums,
c. XomyToBO, yn. Yanaesa, a. 1, od. 39

YKPAUHA

TOB «Angpeac LWTinb»
Byn. AHToHoBa 10, c. Yarikn
08135 KuiBcbka 06n1., YkpaiHa

BENAPYCb

OO0 «IMUITAKOC»
yn. TummnpsizeBa 121/4 ocpuc 6
220020 MuHck, benapycb

Y1 «bennecakcnopt»
yn. CkpbiraHoBa 6.403
220073 MuHck, benapycb

KA3SAXCTAH

NN «BOPOHWHA O.W.»

np. Panbimbeka 312
050005 Anmartebl, KazaxcTaH
KUPIrU3UA

OcOO0 «My3sa»
yn. Kuesckasa 107
720001 buwkek, Knpruasusa
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APMEHWUA

000 «HOHUTYM3»
yn. I'. Mapneuu 22
0002 EpeBaH, ApmeHusi

1d 220 1092000000
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1 Przedmowa
Szanowni Panstwo,
dziekujemy za zakup produktu marki STIHL.
STIHL projektuje i produkuje urzadzenia o naj-
wyzszej jakosci, ktére w petni spetniajg oczeki- o
wania klientow. Produkowane przez nas urza- Q

dzenia wyrdzniajg sie najwyzszg niezawodnoscig
nawet w najciezszych warunkach pracy.

Marka STIHL to rowniez najwyzszej klasy
obstuga klienta. Nasi sprzedawcy oferuja
fachowe doradztwo, pomoc w doborze odpo-
wiednich produktéw oraz kompleksowe wsparcie
techniczne.

0458-726-9821-D
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2 Informacje o instrukcji uzytkowania

Firma STIHL przywigzuje szczegding wage do
zrownowazonego rozwoju i ochrony srodowiska.
Celem niniejszej instrukcji obstugi jest zapewnie-
nie bezpiecznej i przyjaznej dla srodowiska eks-
ploatacji produktu STIHL przez dtugi okres uzyt-
kowania.

Dziekujemy Panstwu za zaufanie. Zyczymy
satysfakcji z uzytkowania produktu marki STIHL.

(e o

Dr Nikolas Stihl

WAZNE! PRZECZYTAC PRZED UZYCIEM
| ZACHOWAC.

2 Informacje o instrukcji uzyt-
kowania

2.1 Obowiazujace dokumenty

Obowigzujg lokalne przepisy bezpieczenstwa.
> Oprocz tej instrukcji obstugi nalezy doktadnie
zapoznac sie z nastepujgcymi dokumentami i
zachowac je na przysziosc:
— Instrukcja uzytkowania i opakowanie uzywa-
nego narzedzia thgcego
— Instrukcja obstugi uzywanego systemu nos$-
nego
— Instrukcja obstugi akumulatora STIHL AR
— Instrukcja uzytkowania ,torby na pas AP
z przewodem zasilajgcym”
— Zasady bezpieczenstwa dot. akumulatora
STIHL AP
— Instrukcja obstugi fadowarek STIHL AL 101,
301, 301-4, 500
— Informacja bezpieczenstwa dotyczaca aku-
mulatoréw STIHL i produktéw z zamontowa-
nym akumulatorem: www.stihl.com/safety-
data-sheets

2.2 Ostrzezenia w tresci instrukcji

A ostrzezENE

m Ten piktogram oznacza mozliwe zagrozenie
powaznym lub wrecz $Smiertelnym wypadkiem.
> Oznaczone nim $rodki mogg zapobiec

powaznemu lub $miertelnemu wypadkowi.

polski

WSKAZOWKA

0458-726-9821-D

® Ten piktogram oznacza potencjalne zagroze-
nie szkodami w mieniu.
> Oznaczone nim $rodki mogg zapobiec
szkodom w mieniu.

2.3 Symbole w tekscie

U. | Ten symbol odsyta do rozdziatu niniejszej
== instrukcji obstugi.

3 Przeglad

3.1  Kosa

0000-GXX-3023-A2

1 Zaslepka
Zaslepka zastania gniazdo i chroni je przed
zabrudzeniem.

2 Gniazdo
Gniazdo stuzy do wktadania wtyczki prze-
wodu zasilajgcego.

3 Listwa z otworami
Listwa z otworami stuzy do zawieszania sys-
temu nosnego.

4 Uchwyt manipulacyjny
Uchwyt manipulacyjny stuzy do obstugi, trzy-
mania i prowadzenia kosy.

5 Dzwignia blokujgca
Wraz z blokada dzwigni przetacznika dzwig-
nia blokujgca odblokowuje dzwignie przetacz-
nika. Dzwignia blokujgca stuzy do ustawiania
poziomu mocy.

6 Diody LED
Diody LED informujg o ustawionym poziomie
mocy.
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7 Dzwignia przetgcznika
Dzwignia przetgcznika stuzy do wigczania i
wytgczania kosy.
8 Blokada dzwigni przetgcznika
Wraz z dzwignig blokujgca blokada dzwigni
przetgcznika odblokowuje dzwignig przetacz-
nika.
9 Sruba zaciskowa
Sruba zaciskowa mocuje rure uchwytu do
wspornika uchwytu.
10 Rura uchwytu
Rura uchwytu tgczy uchwyt manipulacyjny i
uchwyt z wysiegnikiem.
11 Uchwyt
Uchwyt stuzy do trzymania i prowadzania
kosy.
12 Wysiegnik
Wysiegnik tgczy wszystkie elementy.
13 Otwér na sworzen blokujgcy
Otwor stuzy do wiozenia sworznia blokuja-
cego.
14 Sworzen blokujacy
Sworzen blokujacy blokuje watek w przy-
padku zamontowania narzedzia tngcego.
15 Obudowa przektadni
Obudowa przektadni zastania przektadnie.
16 Korek
Korek zamyka otwér na smar przektad-
niowy STIHL.

# Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym
3.2 Ostony i narzedzia tnace

Ostony i narzedzia tngce pokazano przyktadowo.
Kombinacje, ktére wolno stosowaé, sa podane w
niniejszej instrukcji uzytkowania, 4 20.

0000-GXX-3024-A0

1 Ostona uniwersalna
Uniwersalna ostona chroni uzytkownika przed
wyrzucanymi w gore przedmiotami i przed
kontaktem z narzedziem tnacym.

242

3 Przeglad

2 Tarcza do koszenia trawy
Tarcza do koszenia trawy $cina trawe i
chwasty.

3 N6z do wycinania zarosli
N6z do wycinania zarosli stuzy do Scinania
zarosli.

4 NOz korygujacy dtugosé zytek
No6z korygujacy dtugosé zytek podczas pracy
skraca zytki na odpowiednig dtugosc.

5 Fartuch
Fartuch stanowi rozszerzenie uniwersalnej
ostony w przypadku uzywania gtowicy koszg-
cej.

6 Oslona do glowic koszacych
Ostona do gtowic koszacych chroni uzytkow-
nika przed wyrzucanymi w goére przedmiotami
i przed kontaktem z gtowicg koszacg.

7 Glowica koszgca
Gtowica koszaca utrzymuje nitki koszace.

8 Ogranicznik
Przypora chroni uzytkownika przed wyrzuca-
nymi do gory przedmiotami i przed kontaktem
z tarczg oraz stuzy w trakcie pracy do opiera-
nia kosy mechanicznej o drewno.

9 Tarcza thgca
Tarcza tngca $cina krzewy i drzewa.

10 Ostona transportowa
Ostona transportowa chroni przed kontaktem
z metalowymi narzedziami thgcymi.

3.3 Symbole

Na kosie mechanicznej i ostonie moga znajdo-

wac sie symbole o nastepujacym znaczeniu:
W tej pozycji dzwignia ryglujaca odbloko-
wuje dzwignie przetgczajacy.

W tej pozycji dzwignia ryglujaca blokuje
@ dzwignie przetgczajaca.

~mmmm Ten symbol okresla kierunek obrotéw
narzedzia tngcego.

max @Xxx Ten symbol informuje o maksymalnej
srednicy narzedzia thgcego w mm.

ﬂ Ten symbol wskazuje na nominalng pred-

== kos¢ obrotowg narzedzia tngcego.

X
Gwarantowany poziom mocy akustycz-
Lwa nej wedtug dyrektywy 2000/14/WE w
dB(A), aby moc poréwnaé emisje
hatasu produktéw.
Nie wyrzuca¢ produktu do zwyktego
pojemnika na $mieci.

0458-726-9821-D



4 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

4  Wskazowki dotyczace bez-
pieczenstwa pracy

4.1 Symbole ostrzegawcze

411

Symbole ostrzegawcze na kosie mechanicznej
maja nastepujace znaczenie:

Przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa
i srodkéw ostroznosci.

Kosa mechaniczna

Przeczytac instrukcje uzytkowania,
przestrzegac jej i zachowac jg na przy-
sztosc.

Nosi¢ okulary ochronne.

Jesli podczas pracy z géry mogg spa-

dac¢ przedmioty: Nosi¢ kask ochronny.
@ Nosi¢ obuwie ochronne z cholewkami.

Nosi¢ rekawice ochronne.

>

Przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa
dotyczacych odbicia.
@
Nalezy przestrzegac¢ zasad bezpie-
o czenstwa dotyczacych wyrzucanych w
A gore przedmiotéw i stosowaé odpo-
wiednie srodki zapobiegawcze.

>

= smeonm 5, Zachowac bezpieczng odleg-
Fo K
W ccgo z gniazdka w trakcie przerw w
="y pracy, transportu, przechowywania,
c Nie dotyka¢ gorgcej powierzchni.
41.2 Ostona do gtowic koszacych
koszgcych majg nastepujace znaczenie:
Uzywac tej ostony dla gtowic kosza-

o Wycigga¢ wtyczke przewodu zasilaja-
czyszczenia, konserwacji lub naprawy.

Symbole ostrzegawcze na ostonie dla gtowic
cych.

Nie uzywac tej ostony do tarcz do
koszenia trawy.

0458-726-9821-D
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Nie uzywac tej ostony do nozy do wyci-
nania zarosli.

Nie uzywac tej ostony do nozy rozdrab-
niajacych.

Nie uzywac tej ostony do tarcz tngcych.

@R

4.1.3 Ostona uniwersalna i fartuch ochronny

Ostona uniwersalna

Symbole ostrzegawcze na ostonie uniwersalnej
majg nastepujace znaczenie:

Nie uzywac tej ostony bez fartucha
ochronnego do gtowic koszacych.

Uzywac tej ostony do tarcz do koszenia
trawy.

Uzywac tej ostony do nozy do wycina-
nia zarosli.

Nie uzywac tej ostony do nozy rozdrab-
niajacych.

Nie uzywac tej ostony do tarcz tngcych.

@PRGO®

Fartuch

Symbole ostrzegawcze na fartuchu majg naste-
pujgace znaczenie:

Ostone uniwersalng z fartuchem i
nozem korygujacym uzywac do gtowic
koszacych.

0,

N

2 Uzytkowanie zgodnie z prze-
znaczeniem

Kosa mechaniczna STIHL FSA 130 jest przezna-

czona do nastepujgcych zastosowan:

— z uzyciem gtowicy koszacej: koszenie trawy

— z uzyciem tarczy do cigcia trawy: koszenie
trawy i chwastow

— z uzyciem noza do wycinania zarosli: koszenie
zaros$li o srednicy do 20 mm

— z uzyciem tarczy tnacej: ciecie krzewow

i drzew o $rednicy pnia do 40 mm
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Kosa moze by¢ uzywana w deszczu.

Ta kosa mechaniczna do ciecia zywoptotoéw zasi-
lana jest energig z akumulatora STIHL AP wspot-
pracujacego z ,torbg na pas AP z przewodem
zasilajgcym” lub z akumulatora STIHL AR.

A OSTRZEZENIE

m Uzywanie akumulatoréw innych niz przewi-
dziane przez firme STIHL do eksploatacji z
kosg grozi pozarem lub wybuchem. Moze
doj$¢ do powaznych obrazen lub $mierci oraz
szkdd materialnych.
> Uzywac kosy mechanicznej z akumulato-
rem STIHL AP wspétpracujgcym z ,torbg na
pas AP z przewodem zasilajgcym” lub
z akumulatorem STIHL AR.

m Uzywanie kosy lub akumulatora niezgodnie z
przeznaczeniem moze skutkowac ciezkimi
obrazeniami, $miercig lub szkodami material-
nymi.

» Uzywac kosy mechanicznej wytgcznie
w sposob opisany w niniejszej instrukcji
obstugi.

> Uzywac¢ akumulatora w sposob opisany
w instrukgji obstugi ,torby na pas AP z prze-
wodem zasilajgcym” lub w instrukcji obstugi
akumulatora STIHL AR.

4.3 Wymagania wobec uzytkow-
nika

A OSTRZEZENIE

m Uzytkownicy, ktérzy nie przejdg przeszkolenia,
nie moga rozpoznawac lub oszacowac zagro-
zen stwarzanych przez kose mechaniczna.
Moze dojs¢ do powaznych obrazen lub $mierci
uzytkownika i os6b postronnych.

> Przeczytac instrukcje uzytkowania,

przestrzegac jej i zachowac jg na
przysziosc.

> W razie przekazania kosy innej osobie:
Przekazaé réwniez instrukcje uzytkowania.

> Uzytkownik urzadzenia powinien spetnia¢
ponizsze wymagania:

— Uzytkownik powinien by¢ wypoczety.

— Uzytkownik jest pod katem stanu fizycz-
nego i umystowego zdolny do obstugi
kosy mechanicznej i do pracy z nia.
Jezeli stan fizyczny lub umystowy ogra-
nicza zdolnosci uzytkownika, to powi-
nien on wykonywac prace jedynie pod
nadzorem lub po poinstruowaniu przez
odpowiedzialng osobe.

244
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— Uzytkownik jest w stanie rozpoznacé i
oszacowac zagrozenia powodowane
przez kose.

— Uzytkownik jest petnoletni lub odbywa
pod nadzorem nauke zawodu zgodnie z
przepisami krajowymi.

— Uzytkownik, ktéry nie pracowat wczes-
niej z kosg mechaniczng, powinien
nauczy¢ sie jej uzytkowania od dealera
marki STIHL lub osoby wykwalifikowa-
nej.

— Uzytkownik nie znajduje sie pod wpty-
wem alkoholu, lekéw lub narkotykdw.

> W razie watpliwosci: Skontaktuj sie z deale-
rem marki STIHL.

4.4 Odziez i wyposazenie

A OSTRZEZENIE

m \Wigczona kosa moze wciggngc wiosy uzyt-
kownika, jesli sg dtugie. Moze to spowodowac
powazne obrazenia uzytkownika.
> Dtugie wiosy nalezy zwigzac i zabezpieczy¢
w taki sposob, aby nie siegaty ramion.
® Podczas pracy moze dojs¢ do wyrzucenia réz-
nych przedmiotéw z duzg predkoscig. Moze to
spowodowac obrazenia uzytkownika.
> Nosi¢ okulary ochronne $cisle przy-
legajace do twarzy. Odpowiednie
% okulary ochronne przechodzg bada-
nia zgodnie z normg EN 166 lub z
przepisami krajowymi i sg dostepne
w sprzedazy z odpowiednim ozna-
czeniem.
> Nosi¢ ochrone twarzy.
> Nosi¢ diugie spodnie z wytrzymatego mate-
riatu.
® Spadajace przedmioty mogg zrani¢ uzytkow-
nika w gtowe.
> Jesli podczas pracy z géry moga
% spadac przedmioty, nalezy nosi¢
kask ochronny

® Podczas pracy moze wzbija¢ sie pyt. Wdycha-
nie pytu moze spowodowac dolegliwosci zdro-
wotne i reakcje alergiczne.
> Jezeli wzbija sie pyt, nosi¢ maske przeciw-

pytowa.

= Nieodpowiednie ubranie moze zaczepi¢ sie o
drewno, zaro$la lub kose. Uzytkownicy bez
odpowiedniej odziezy moga odnies¢ powazne
obrazenia ciata.
> Nosi¢ odziez przylegajacg Scisle do ciata.
> Zdja¢ szalik i bizuterie.

® Podczas pracy uzytkownik moze mie¢ kontakt
z wirujgcym narzedziem tngcym. Moze to spo-
wodowac powazne obrazenia uzytkownika.
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> Pracowaé w obuwiu wykonanym z wytrzy-
matych materiatow.

> W przypadku uzywania metalowego
narzedzia thgcego nosi¢ obuwie z

cholewkami i stalowymi podnoskami.

> Nosi¢ diugie spodnie z wytrzymatego mate-
riatu.
® Podczas montazu i demontazu narzedzia tna-
cego oraz podczas czyszczenia lub konserwa-
cji uzytkownik moze mie¢ kontakt z narze-
dziem tngcym lub nozem korygujgcym. Moze
to spowodowacé obrazenia uzytkownika.

> Nosi¢ rekawice robocze wykonane z
wytrzymatych materiatow.

m Uzytkownik noszacy nieodpowiednie obuwie
moze sie poslizgna¢. Moze to spowodowac
obrazenia uzytkownika.
> Nosi¢ solidne, zamkniete obuwie z podesz-

wami o dobrej przyczepnosci.

4.5 Miejsce pracy i otoczenie

A OSTRZEZENIE

m Osoby postronne, dzieci i zwierzeta nie sg w
dowanych przez kose i wyrzucane przez nig
przedmioty. Moze dojs¢ do powaznych obra-
szkdd materialnych.

> 15m (5%‘ > Osoby postronne, dzieci i
w sie na odlegtos¢ ponizej

15 m do miejsca pracy.

> Nie pozostawia¢ kosy bez nadzoru.
> Nie pozwoli¢ dzieciom na zabawe kosa.
iskry. W tatwopalnym lub wybuchowym $rodo-
wisku iskry moga by¢ przyczyng pozaréw lub
lub $mierci oraz szkdd materialnych.
> Nie pracowa¢ w $rodowisku fatwopalnym

stanie rozpozna¢ ani oceni¢ zagrozen powo-
zen osob postronnych, dzieci i zwierzat oraz
zwierzeta nie mogg zblizac
» Zachowac¢ odstep 15 m od przedmiotow.
m Elementy elektryczne kosy moga wytwarzacé
eksplozji. Moze doj$¢ do powaznych obrazen
lub wybuchowym.

4.6

461 Kosa

Stan kosy jest bezpieczny, jesli spetnione sg

nastepujgce warunki:

— Kosa nie jest uszkodzona.

— Kosa jest czysta.

— Elementy obstugowe dziatajg i nie zostaty
zmienione.

Bezpieczny stan
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— Jest zamontowane narzedzie tnace i ostona
podane w niniejszej instrukcji obstugi.

— Narzedzie tngce i ostona sg prawidiowo
zamontowane.

— Kosa jest wyposazona tylko w oryginalne
akcesoria STIHL.

— Akcesoria sg zamontowane prawidtowo.

A OSTRZEZENIE

m Jesli urzadzenie nie znajduje sie w stanie bez-
piecznym, jego elementy mogg dziata¢ niepra-
widtowo, a zabezpieczenia zosta¢ dezaktywo-
wane. Moze dojs¢ do powaznych obrazen lub
Smierci.
> Nie uzywaé uszkodzonej kosy.
> Jesli kosa jest zabrudzona, nalezy jg
wyczyscic.

> Nie wprowadza¢ zmian w kosie. Wyjatek:
Montaz opisanego w niniejszej instrukciji
obstugi zestawu narzedzia tngcego i
ostony.

> Jezeli elementy obstugowe kosy sg nie-
sprawne, nie nalezy uzywac kosy.

> Montowac tylko oryginalne akcesoria
STIHL przeznaczone do tego modelu kosy.

> Narzedzie tngce i ostone zamontowac
zgodnie z opisem W niniejszej instrukcji
obstugi.

> Akcesoria montowaé wytacznie w sposéb
opisany w niniejszej instrukcji obstugi lub w
instrukcji obstugi akcesoriow.

> Nie wktada¢ zadnych przedmiotéw do otwo-
row w kosie.

> Wymieni¢ zuzyte lub uszkodzone etykiety
ostrzegawcze.

> W razie watpliwosci skontaktowac sie z
autoryzowanym dealerem STIHL.

46.2 Ostona

Ostona jest bezpieczna dla uzytkownika i otocze-

nia, jezeli:

— Ostona nie jest uszkodzona.

— W przypadku uzywania noza korygujgcego i
fartucha: n6z korygujacy i fartuch sg prawid-
fowo zamontowane.

A OSTRZEZENIE

m N przeciwnym razie czesci sktadowe urzadze-
nia mogg dziata¢ nieprawidtowo a jego zabez-
pieczenia mogg stac sie niesprawne. Niebez-
pieczenstwo powaznego wypadku.
> Osfony mozna uzywacg, jezeli nie jest usz-
kodzona.

> W przypadku uzywania noza korygujacego i
fartucha: pracowac z prawidtowo zamonto-
wanym nozem korygujgcym i fartuchem.
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> W przypadku watpliwosci: skontaktowaé sie
z autoryzowanym dealerem STIHL.

46.3 Glowica koszaca

Glowica koszaca jest bezpieczna, jesli sg spet-
nione nastepujace warunki:

— Glowica koszaca nie jest uszkodzona.

— Glowica koszaca nie jest zablokowana.

— Zylkki tnace sg prawidlowo zamontowane.

— Granice zuzycia nie sg przekroczone.

A OSTRZEZENIE

m Jesli glowica tngca nie znajduje sie w stanie
bezpiecznym, elementy gtowicy i zytka tngca
mog3 sie poluzowac i zosta¢ odrzucone. Skut-
kiem mogg by¢ powazne obrazenia.
> Nie uzywac¢ uszkodzonej gtowicy koszace;j.
> Nie wymieniac zytki thacej na przedmioty
metalowe.

> Obserwowac i nie przekraczac granic zuzy-
cia.

> W razie watpliwosci skontaktowac sig z
autoryzowanym dealerem STIHL.

464 Metalowe narzedzie tnace

Metalowe narzedzie tngce jest bezpieczne dla

uzytkownika i otoczenia, jezeli:

— Metalowe narzedzie tngce i osprzet nie sg
uszkodzone.

— Metalowe narzedzie tngce nie jest zdeformo-
wane.

— Metalowe narzedzie tngce jest prawidtowo
zamontowane.

— Metalowe narzedzie tngce jest prawidtowo
naostrzone.

— Metalowe narzedzie tngce nie ma zadzioréow
na krawedziach tngcych.

— Granice zuzycia nie sg przekroczone.

— Jesli wykorzystywane sg metalowe narzedzia
tnace innych producentéw, to nie moga one
byé ciezsze ani grubsze, a takze nie mogag
posiadac¢ innego ksztattu, gorszej jakosci ani
wiekszej $rednicy od najwiekszego metalo-
wego narzedzia thagcego dopuszczonego
przez firme STIHL.

A OSTRZEZENIE

m Jesdli metalowe narzedzie tngce nie znajduje
sie w stanie bezpiecznym, jego elementy
mogag sie poluzowacé i zosta¢ odrzucone. Skut-
kiem moga by¢ powazne obrazenia.
> Nie pracowac¢ z uszkodzonym metalowym
narzedziem tngcym i uszkodzonym osprze-
tem.

> Prawidtowo naostrzy¢ metalowe narzedzie
tngce.
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> Usuna¢ pilnikiem zadziory na krawedziach
tnacych.

> Zleci¢ wywazenie metalowego urzgdzenia
tnacego dealerowi STIHL.

> Uwzglednia¢ granice zuzycia i przestrzegac

ich.

Uzywac jednego z metalowych narzedzi

tngcych podanych w niniejszej instrukcji

uzytkowania.

W razie watpliwosci skontaktowac sie z

autoryzowanym dealerem STIHL.

4.7 Praca
A OSTRZEZENIE

m W okreslonych sytuacjach uzytkownik moze
nie zachowac koncentracji podczas pracy.
Uzytkownik moze potkna¢ sie, upas¢ i powaz-
nie zranic.
> Prace wykonywac spokojnie i w sposob

przemyslany.

Jezeli Swiatto i widocznos$¢ nie sg wystar-

czajgce: nie nalezy uzywac¢ kosy mecha-

niczne;.

Kose mechaniczng nalezy obstugiwac

w pojedynke.

> Prowadzi¢ narzedzie thace w poblizu pod-
foza.

> Uwazac na przeszkody.

Pracowac, stojac na ziemi i zachowujgc

rébwnowage.

W przypadku zmeczenia zrobi¢ przerwe w

pracy.

® Obracajace sie narzedzie tnagce moze skale-
czy¢ uzytkownika. Moze to spowodowac
powazne obrazenia uzytkownika.
> Nie dotyka¢ obracajacego sie narzedzia

tngcego.

Jesli narzedzie tnace jest zablokowane

przez inny przedmiot: wylgczy¢ kose

mechaniczng i wyciggna¢ wtyczke prze-
wodu zasilajacego z gniazda. Dopiero
wtedy mozna usung¢ przedmiot.

m Jesli kosa zacznie dziata¢ podczas pracy
w sposéb zmieniony lub nietypowy, moze
znajdowac sie w niebezpiecznym stanie. Moze
doj$¢ do powaznych obrazen lub szkdéd mate-
rialnych.

» Zakonczy¢ prace, wyja¢ wtyczke przewodu
zasilajgcego z gniazda i skontaktowac sie z
dealerem STIHL.

m \Wigczona kosa mechaniczna moze genero-
wac drgania.

A\

A\

v

v

v

v

v
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> Nosi¢ rekawice.

> Robi¢ przerwy podczas pracy.

> W przypadku wystgpienia objawéw zabu-
rzenia krgzenia zasiegng¢ pomocy lekar-
skiej.

Jesli podczas pracy narzedzie tnace natknie

sie na ciato obce, moze dojs$¢ do jego wyrzu-

cenia lub wyrzucenia fragmentéw z duzg pred-

koscig. Moze dojs¢ do obrazen lub szkod

materialnych.

> Usuwa¢ niepotrzebne przedmioty z obszaru
roboczego.

Jesli obracajace sie narzedzie tnace trafi na

twardy przedmiot, mogg powstac iskry i moze

doj$¢ do uszkodzenia narzedzia thacego. W

tatwopalnym $rodowisku iskry moga spowodo-

wac pozary. Moze doj$¢ do powaznych obra-

zen lub $mierci oraz szkéd materialnych.

> Nie pracowac¢ w fatwopalnym $rodowisku.

> Sprawdzi¢, czy narzedzie thace nie stwarza
zagrozenia.

Po puszczeniu dzwigni przetgcznika narzedzie

tnace obraca sie jeszcze przez krotki czas.

Skutkiem mogg byé powazne obrazenia.

> Poczekac, az narzedzie tngce przestanie
sie obracacé.

W sytuacji zagrozenia uzytkownik moze

wpas¢ w panike i nie byé w stanie zdjg¢ sys-

temu nosnego. Moze to spowodowaé

powazne obrazenia uzytkownika.

> Przecéwiczy¢ zdejmowanie systemu nos-
nego.

4.8 Sily reakgji

k{\,

N\,
W

0000-GXX-3025-A1

Odrzucenie moze mie¢ nastgpujace przyczyny:
— Obracajgce sie metalowe narzedzie tnace tra-

fia dokfadnie w obszar zaznaczony na szaro
lub obszar zaznaczony na czarno na twardym
przedmiocie i nastepuje jego szybkie wyhamo-
wanie.

— Obracajgce sie metalowe narzedzie tnace jest

zacisniete.
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Z najwiekszym ryzykiem wystgpienia odrzucenia
nalezy liczy¢ sie na obszarze zaznaczonym na
czarno.

A OSTRZEZENIE

m W wyniku tych przyczyn moze doj$¢ do gwat-
townego wyhamowania lub zatrzymania ruchu
obrotowego narzedzia thgcego i narzedzie
moze zostaé pchniete w kierunku uzytkownika
(czarna strzatka). Uzytkownik moze utraci¢
kontrole nad kosg mechaniczng. Skutkiem
moga by¢ powazne obrazenia lub $mier¢
0sob.
> Kose mechaniczng trzymac¢ zawsze obu-

racz.

> Pracowaé wytgcznie w sposob opisany w
niniejszej instrukgji uzytkowania.

> Nie pracowac obszarem zaznaczonym na
czarno.

» Uzywac jednej z kombinacji narzedzia tna-
cego, ostony i systemu przenoszenia pod-
anych w tej instrukgcji uzytkowania.

> Prawidlowo naostrzy¢ metalowe narzedzie
tngce.

> Kosi¢ na petnych obrotach.

4.9 Transport
A OSTRZEZENIE

® Obudowa przektadni moze nagrzewac sie w
trakcie pracy. Uzytkownik moze sie poparzy¢.

> Nie dotyka¢ goracej obudowy prze-
ktadni.

m Kosa mechaniczna moze przewrocic sie lub
przesuwac podczas przewozu pojazdem. Nie-
bezpieczenstwo odniesienia obrazen oraz
strat w mieniu.
> Przesung¢ dzwignie ryglowania do pozycji

o}

> Wyciagnaé wtyczke przewodu zasi-
lajgcego z gniazda.

> W przypadku zamontowanego metalowego
narzedzia tngcego: zamontowac ostone
transportowa.

> Kose zabezpieczy¢ pasami lub siatkg w taki
sposoéb, aby nie mogta sie przewrdci¢ ani
przesungc.
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410 Przechowywanie
A OSTRZEZENIE

m Dzieci nie sg w stanie rozpoznac i ocenic¢
zagrozen powodowanych przez kose spali-
nowa. Dzieci mogg ulec powaznym obraze-
niom.

> Przesunaé dzwignie blokady do pozycji ©.

» Wyciagnac¢ wtyczke przewodu zasi-
lajgcego z gniazda.

> W przypadku zamontowanego metalowego
narzedzia tngcego, zamontowac ostone
transportowg.

> Przechowywac kose poza zasiggiem dzieci.

m Styki elektryczne kosy oraz metalowe ele-

menty mogag zardzewie¢ od wilgoci. Kosa

moze ulec uszkodzeniu.

™ Przesuna¢ dzwignie blokady do pozycji o}

> Wyciagna¢ wtyczke przewodu zasi-
lajgcego z gniazda.

> Przechowywac¢ kose w miejscu suchym i
czystym.
> Wiozy¢ zaslepke do gniazda.

411 Czyszczenie, konserwacja i
naprawy
A OSTRZEZENIE

® Przed przystgpieniem do czyszczenia, konser-
wagcji lub naprawy wyja¢ wtyczke przewodu
zasilajgcego, co wykluczy ryzyko przypadko-
wego witgczenia kosy mechanicznej. Moze
dojs¢ do powaznych obrazen lub szk6d mate-
rialnych.
> Przesunaé dzwignie blokady do pozycji ©.

» Wyciagnac¢ wtyczke przewodu zasi-
lajacego z gniazdka.

® Obudowa przektadni moze nagrzewac sie w
trakcie pracy. Uzytkownik moze sie poparzy¢.

> Nie dotykac goracej obudowy prze-
ktadni.

m Czyszczenie agresywnymi srodkami, strumie-
niem wody lub ostrymi przedmiotami moze
spowodowac uszkodzenie kosy mechanicznej,
ostony lub narzedzia tngcego. Nieprawidtowe
czyszczenie kosy mechanicznej, ostony lub
narzedzia thgcego moze spowodowaé niepra-
widtowe dziatanie podzespotdw i wytgczenie
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zabezpieczen. Skutkiem moga by¢ powazne

obrazenia.

» Kose mechaniczng, ostone i narzedzie
tnace czysci¢ w sposob opisany w tej
instrukcji uzytkowania.

Nieprawidtowa konserwacja lub naprawa kosy

mechanicznej, ostony lub narzedzia thgcego

moze spowodowac nieprawidtowe dziatanie
podzespotdw i wytgczenie zabezpieczen.

Moze dojsé do powaznych obrazen lub

Smierci.

> Nie wolno samodzielnie naprawia¢ ani kon-

serwowac kosy mechanicznej i ostony.

Jesli kosa mechaniczna lub ostona wyma-

gaja konserwacji lub naprawy, nalezy skon-

taktowac sie z autoryzowanym dealerem

STIHL.

Narzedzie tnace konserwowaé w sposoéb

opisany w instrukcji obstugi lub na opako-

waniu uzywanego narzedzia tngcego.

Podczas czyszczenia lub konserwacji narzedzi

tnacych uzytkownik moze skaleczy¢ sie o

ostre krawedzie tngce. Moze to spowodowaé

obrazenia uzytkownika.
> Nosi¢ rekawice robocze wykonane z
wytrzymatych materiatow.

A\

A\

5 Przygotowanie kosy

mechanicznej do pracy

5.1 Przygotowanie kosy mecha-

nicznej do pracy

Zawsze przed rozpoczeciem pracy nalezy wyko-
nac nastepujgce czynnosci:

>

v

v

vy

Sprawdzi¢ bezpieczny stan nastepujacych ele-
mentow:

— Kosa, 114.6.1.

— Ostona, 1 4.6.2.

— Gtowica koszaca lub metalowe narzedzie
tngce, (1 4.6.3 lub 1 4.6.4.

Akumulator, w sposo6b opisany w instrukciji
obstugi akumulatora STIHL AR lub w
instrukcji obstugi ,torby na pas AP z prze-
wodem zasilajgcym”.

Akumulator kontrolowa¢ w sposéb opisany w
instrukcji obstugi akumulatora STIHL AR lub w
instrukcji obstugi ,torby na pas AP z przewo-
dem zasilajgcym”.

Natadowac¢ catkowicie akumulator w sposéb
opisany w instrukcji obstugi fadowarek STIHL
AL 101, 301, 301-4, 500.

Wyczys$ci¢ kose mechaniczng, B 15.1.
Zamontowac uchwyt dwureczny, 1 6.1.
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>

>

>

Yy vy VvVY

Wybraé kombinacje narzedzia tngcego, ostony
i systemu przenoszenia, £ 20.

Zamontowac ostone, 1 6.2.1.

W przypadku uzywania uniwersalnej ostony
razem z glowicg koszacg, zamontowac fartuch
i N6z korygujacy, 1 6.3.1.

Zamontowac gtowice koszaca lub metalowe
narzedzie tnace, 16.4.1 lub 1 6.5.1.
Zatozy¢ akumulator STIHL AR, system prze-
noszenia lub ,torbe na pas AP z przewodem
zasilajagcym” i ustawic je, (A 7.

Wywazy¢ kose mechaniczng, 1 7.5.

Ustawi¢ uchwyt dwureczny, 4 7.4.

Sprawdzi¢ elementy obstugi, £4 10.1.

Jesli nie mozna wykonac opisanych czyn-
nosci, nie uzywac kosy mechanicznej i skon-
taktowac sie z autoryzowanym deale-

rem STIHL.

6 Montaz kosy mechanicznej

6.1

>

Montowanie uchwytu dwurecz-
nego

Wylaczy¢ kose mechaniczna i wyciggnac
wtyczke przewodu zasilajgcego z gniazda.

0000-GXX-3026-A0

D

>

>

>

Yy YyVY VY VY

Wykreci¢ $rube zaciskowg (1).

Sciagnaé jarzmo (2).

Wiozy¢ rure uchwytu (3) do dolnego

jarzma (4)

Natozy¢ gorne jarzmo (2).

Wkreci¢ $rube zaciskowa (1).

Obrécié rure uchwytu (3) do gory.

Dokreci¢ srube zaciskowa (1).

Wykreci¢ srube (6).

Natozy¢ uchwyt manipulacyjny (7) na rure
uchwytu (3) w taki sposéb, aby otwoér uchwytu
manipulacyjnego pokrywat sie z otworem rury
uchwytu i aby dzwignia przetgcznika byta skie-
rowana w kierunku obudowy przektadni.

> Wiozy¢ nakretke (7)
> Wkreci¢ i dokreci¢ srube (6).

Nie trzeba ponownie demontowa¢ uchwytu dwu-
recznego.
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6.2

6.2.1 Montaz ostony
> Wylgczy¢ kose mechaniczng i wyciggnac
wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda.

Montaz i demontaz ostony

0000-GXX-3027-A0

> Wsuna¢ ostone (1) do oporu do prowadnic
obudowy przektadni.
> Whkreci¢ i mocno dokrecic sruby (2).

6.2.2 Zdemontowa¢ ostone
> Wylaczy¢ kose mechaniczng i wyciggnac
wtyczke przewodu zasilajagcego z gniazda.

0000-GXX-3029-A0

> Wykreci¢ $ruby (2).
> Zdjgc¢ ostone (1).

6.3 Montaz i demontaz fartucha
ochronnego
6.3.1 Montaz fartucha ochronnego

> Wylgczy¢ kose mechaniczng i wyciggnac
wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda.

0000-GXX-3028-A1

> Rowek prowadzacy fartucha ochronnego (2)
nasunac na listwe ostony uniwersalnej (1) do
momentu zablokowania.

> Wsunac¢ néz korygujacy (3) do rowka prowa-
dzacego fartucha (2).

> Wkreci¢ i dokreci¢ srube (4).
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6.3.2 Demontaz fartucha ochronnego
> Wylaczy¢ kose mechaniczng i wyciggnaé
wtyczke przewodu zasilajgcego z gniazda.

0000-GXX-3030-A2

> Wsunaé trzpien blokujacy (2) do otworu fartu-
cha (1).

> Zdjac fartuch (1) z trzpieniem blokujacym (2).

Nie trzeba ponownie demontowac noza korygu-

jacego (1).

6.4 Montaz i demontaz gtowicy
koszacej
6.4.1 Montaz glowicy koszacej

> Wylaczy¢ kose i wyciagna¢ wtyczke przewodu
zasilajgcego z gniazda.

0000-GXX-3031-A0

> Natozy¢ tarcze dociskowg (2) na wat (3) w taki
sposob, aby mniejsza $rednica skierowana
byta do géry.

> Natozy¢ gtowice koszaca (1) na wat (3) i obro-
ci¢ jg reka w lewo.

> Trzpien blokujacy (4) wiozy¢ w otwér do oporu
i przytrzymac.

» Glowice koszaca (1) obraca¢ w lewo, az
trzpien (4) zablokuje sie.
Wat (3) jest zablokowany.

> Dokreci¢ gtowice koszacy (1) reka.

> Wyjac trzpien blokujacy (4).

6.4.2 Demontaz glowicy koszacej

> Wytaczy¢ kose mechaniczng i wyciggnaé
wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda.

> Wcisng¢ trzpien blokujacy do oporu do otworu
i przytrzymac go w tej pozyciji.

> Obracac¢ gtowice koszgcg do momentu
zatrzasniecia trzpienia blokujacego.
Wat jest zablokowany.
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6 Montaz kosy mechanicznej

Wykreci¢ gtowice koszacg w kierunku zgod-
nym z ruchem wskazéwek zegara

Zdja¢ talerzowa tarcze dociskowa.

Zdja¢ trzpien blokujacy.

6.5 Montaz i demontaz metalo-
wego narzedzia tngcego
6.5.1 Montowanie metalowych narzedzi tha-

>

cych
Wytaczy¢ kose mechaniczng i wyciagnaé
wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda.

& ——1

z
3

0000-GXX-3032-A1

v

A\

v

Natozy¢ talerzowg tarcze dociskowa (5) na
wat (6) w taki sposob, aby mniejsza Srednica
skierowana byta do gory.

Potozy¢ metalowe narzedzie tngce (4) na tale-
rzowej tarczy dociskowej (5). W przypadku
uzywania tarczy tngcej lub przystawki do cie-
cia trawy z wigcej niz 4 ostrzami: krawedzie
tngce ustawi¢ w taki sposéb, aby skierowane
byty w tym samym kierunku, co strzatka dla
kierunku obrotéw na ostonie.

Podktadke dociskowg (3) natozy¢ na meta-
lowe narzedzie tnace (4) w taki sposéb, aby
wybrzuszenie skierowane byto do gory.
Natozy¢ tarcze talerzowg (2) na podktadke
dociskowg (3) w taki sposéb, aby zamknieta
strona skierowana byta do gory.

Woeisng¢ trzpien blokujacy (7) do oporu do
otworu i przytrzymac go w tej pozyciji.
Obraca¢ metalowe narzedzie tnace (4) w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara do momentu zatrzasnigcia trzpienia
blokujacego (7).

Wat (6) jest zablokowany.

0458-726-9821-D



7 Wigczanie kosy mechanicznej dla uzytkownika

> Nakreci¢ i mocno dokreci¢ nakretke (1) w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara.

> Wyijac trzpien blokujacy (7).

6.5.2 Demontowanie metalowego narzedzia

tnacego

> Wylgczy¢ kose mechaniczng i wyciggnac
wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda.

> Wcisng¢ trzpien blokujacy do oporu do otworu
i przytrzymac go w tej pozycji.

> Obraca¢ metalowe narzedzie tnace w kie-

runku zgodnym z ruchem wskazoéwek zegara

do momentu zatrzasniecia trzpienia blokuja-

cego.

Wat jest zablokowany.

Odkreci¢ nakretke w kierunku zgodnym z

ruchem wskazowek zegara.

> Zdjac tarcze talerzowa, podktadke dociskowa,
metalowe narzedzie tnace i talerzowg tarcze
dociskowa.

> Zdjac trzpien blokujgcy.

7  Wigczanie kosy mecha-
nicznej dla uzytkownika

71 Uzycie z akumulatorem
STIHL AR

Uktadanie przewodu zasilajgcego

v

711

Przewdd zasilajgcy mozna uktadac i regulowac
w zaleznosci od wymiaréw ciata uzytkownika
oraz danego uzycia.

0600-GXx-2801-A0

Przewdd zasilajgcy moze przechodzi¢ przez pro-
wadnik (1) na pasie nosnym oraz przez
sprzaczki (2) lub byé umocowany z boku na pty-
cie barkowej za pomocga sprzaczek (2).

0458-726-9821-D
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0000-GXX-2803-A0

Przewdd zasilajgcy moze by¢ ztozony w petle na

ptycie barkowej (3) lub jako petla z boku (4).

> Przewdd zasilajgcy powinien by¢ jak najkrot-
szy, aby nie przeszkadzat w wykonywaniu
pracy.

712 Naktadanie i regulowanie systemu
przenoszenia

> Zatozy¢ akumulator na plecy.

0000-GXX-2828-A0

> Zamkngc uprzaz (2) pasa biodrowego.
> Zamknac uprzaz (1) pasa piersiowego.

0000-GXX-2815-A1

> Dociggna¢ uprzeze pasow do momentu, az
pas biodrowy bedzie przylegat do bioder, a
poduszka ptyty barkowej bedzie przylega¢ do
plecow.

> Przeciggna¢ koniec pasa biodrowego przez
oczko (3).

> Wykfadzine nalezy zamontowac w sposob
przedstawiony w zatagczonym opisie dotycza-
cym wyktadziny.
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otwor (4): uzyty otwor (3 lub 4) zamkna¢
zapieciem na rzepy (7).

> Przewdd zasilajgcy powinien by¢ jak najkrot-
szy, aby nie przeszkadzat w wykonywaniu
pracy.

722 Nakiadanie i regulowanie systemu

przenoszenia
> Zatozy¢ akumulator na plecy.

0000-GXX-3033-A1

> Wyregulowac¢ dtugos¢ pasa nosnego (1) w taki
sposob, aby karabinczyk (2) znalazt sie na ok.
szerokos¢ dioni ponizej prawego biodra.

7.2 Uzycie z systemem przenosze-
nia

7.21 Uktadanie przewodu zasilajgcego

0000-GXX-2828-A0

Przewdd zasilajgcy mozna uktadac i regulowaé
w zaleznosci od wymiarow ciata uzytkownika
oraz danego uzycia.

> Zamkna¢ uprzaz

2) pasa biodrowego.
> Zamkna¢ uprzaz (1

) pasa piersiowego.

0000-GXX-2815-A1

0000-GXX-3953-A0

> Dociggna¢ uprzeze pasow do momentu, az
pas biodrowy bedzie przylegat do bioder, a
poduszka ptyty barkowej bedzie przylegaé¢ do

Przewdd zasilajgcy mozna przeprowadzaé
przez nastepujgce otwory:
— gorny lewy otwor (1)

— gorny prawy otwor (2) plecéw. . . .
— dolny lewy otwor (3) > Przeciggna¢ koniec pasa biodrowego przez
oczko (3).

— dolny prawy otwor (4
y prawy “ > Wykfadzing nalezy zamontowa¢ w sposob

przedstawiony w zatgczonym opisie dotycza-
cym wykfadziny.

0000-GXX-3954-A0

> Jezeli przewod zasilajgcy prowadzony jest
przez gorny lewy otwor (1) lub gérny prawy
otwor (2):
> Otworzy¢ zatrzaski (5).
> Poprowadzi¢ przewdd zasilajgcy przez pas

barkowy (6).

> Zamkngc zatrzaski (5).

> Jezeli przewod zasilajgcy prowadzony jest
przez dolny lewy otwor (3) lub dolny prawy

252 0458-726-9821-D

0000-GXX-3033-A1

> Wyregulowaé dlugos¢ pasa nosnego (1) w taki
sposéb, aby karabinczyk (2) znalazt sie na ok.
szerokos¢ dtoni ponizej prawego biodra.



7 Wigczanie kosy mechanicznej dla uzytkownika

7.3 Uzycie z "torbg na pas AP z
przewodem zasilajgcym"

7.31 Montaz ,torby na pasek AP z przewo-
dem zasilajgcym”
—
1

> Otworzy¢ zapiecie na rzepy na pasku (1) i
wyciagna¢ pas (1) z uchwytu (2).
> Przeciagna¢ pasek (1) przez pas (3).

0000-GXX-3416-A2

polski

0000-GXX-3418-A0

Dtugos¢ przewodu zasilajacego mozna ustawiaé

szlufka (1) i sprzaczka (2) na torbie na pas (3).

> Przewdd zasilajacy powinien by¢ jak najkrot-
szy, aby nie przeszkadzat w wykonywaniu
pracy.

733 Nakiadanie i regulowanie systemu

przenoszenia

0000-GXX-3926-A1

> Przeciagna¢ pasek (1) przez uchwyt (2) i
pas (3).
» Zamkng¢ zapiecie na rzepy na pasku (1).

0000-GXX-3417-A2

> Akumulator (4) wsuna¢ do oporu do torby na
pasek (5).
Wiaczy sie krétki sygnat dzwiekowy.

> Zabezpieczy¢ akumulator (4) za pomoca
zapigcia na rzepy (6).

732

Przewdd zasilajgcy mozna regulowac w zalez-
nosci od wymiaréw ciata uzytkownika oraz
danego uzycia.

Ustawianie przewodu zasilajacego

0458-726-9821-D

> Natozy¢ pojedynczy pas nosny (1).

> Wyregulowac¢ diugos¢ pojedynczego pasa
nosnego (1) w taki sposéb, aby karabin-
czyk (2) znalazt sie na ok. szerokos¢ dtoni
ponizej prawego biodra.

74 Ustawianie uchwytu dwurecz-
nego

Uchwyt dwureczny mozna ustawia¢ w réznych

pozycjach w zaleznosci od wzrostu uzytkownika.

> Wylaczy¢ koseg i wycigagna¢ wtyczke przewodu
zasilajgcego z gniazda.

> Zawiesi¢ kose na listwie z otworami na kara-
binczyku systemu no$nego.

0000-GXX-3035-A0

> Odkreci¢ $rube zaciskowa (1).

> Ustawi¢ uchwyt dwureczny (2) w odpowiedniej
pozycji.

> Mocno dokreci¢ srube zaciskowg (1).
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7.5 Wywazanie kosy mechanicznej
> Wylaczy¢ kose mechaniczng i wyciggnaé
wtyczke przewodu zasilajgcego z gniazda.

0000-GXX-4779-A0

> Zawiesi¢ listwe z otworami (2) na karabin-
czyku (1).

0000-GXX-3034-A0

53

> Kose mechaniczng nalezy wywazy¢ w taki
sposob, aby narzedzie tngce lekko dotykato
podtoza.

> Jezeli kosy mechanicznej nie mozna wywa-
zy¢: Zaczepi¢ karabinczyk (1) o inny otwér na
listwie z otworami (2) i dokona¢ ponownego
wywazenia.

8 Wkiadanie i wycigganie
wtyczki przewodu przyta-
czeniowego

8.1 Wktadanie wtyczki przewodu
zasilajgcego

0000-GXX-3036-A0

> Wtyczke kabla zasilania (1) nalezy wktada¢ w
taki sposob, aby strzatka na wtyczce (1) prze-
wodu zasilajgcego skierowana byta w strone
strzatki na gniezdzie (2).

> Wiozy¢ wtyczke przewodu zasilajgcego (1) do
gniazda (2).
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8 Wktadanie i wycigganie wtyczki przewodu przytgczeniowego

Nastepuje zablokowanie wtyczki (1) przewodu
zasilajgcego.

8.2 Wyjmowanie wtyczki przewodu
zasilajgcego

0000-GXX-3037-A0

> Chwycic rekg wtyczke (1) przewodu zasilaja-
cego.

> Wyciggna¢ wtyczke (1) przewodu zasilajgcego
z gniazda (2).

9 Wiaczanie i wytaczanie
kosy mechanicznej

9.1 Wiaczenie kosy mechanicznej

> Chwyci¢ kosg mechaniczng prawa reka za
uchwyt manipulacyjny w taki sposéb, aby
obejmowat go kciuk.

> Trzymac¢ kose mechaniczng lewa reka za uch-
wyt w taki sposéb, aby obejmowat go kciuk.

0000-GXX-3038-A0

> Przesuna¢ dzwignie ryglowania (1) za pomoca
kciuka w pozycje U.

> Wcisna¢ i przytrzymac reka blokade dzwigni
przetgcznika (2).

> Wcisna¢ palcem wskazujacym dzwignie prze-
tacznika (3) i przytrzymac ja.
Kosa mechaniczna przyspiesza i narzedzie
tngce obraca sie.

Im mocniej wciskana jest dzwignia przetacz-
nika (3), tym szybciej porusza sie narzedzie
tngce.

Kosa mechaniczna rozpoznaje zamontowane

narzedzie tnace i automatycznie ustawia psujace
maksymalna predkos¢ obrotowa.

0458-726-9821-D



10 Sprawdzanie kosy mechanicznej

9.

2 Wytaczenie kosy mechanicznej
Pusci¢ dzwignie przetgcznika i blokade
dzwigni przetacznika.

> Poczekaé, az narzedzie tngce zatrzyma sie.
> Jezeli narzedzie tnace nadal obraca sie: wyjgc

>

1

wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda i
skontaktowac sie z dealerem STIHL.
Kosa mechaniczna jest uszkodzona.

Przesung¢ dzwignie ryglowania w pozycje 8.
0 Sprawdzanie kosy mecha-
nicznej

10.1  Kontrola elementéw obstugo-

wych

Blokada dzwigni przetacznika i dzwignia prze-
facznika

>

>

>

Wyciagna¢ wtyczke przewodu zasilajgcego z
gniazda.

Przesung¢ dzwignie ryglowania do pozyc;ji o}
Sprébowacé nacisna¢ dzwignie przetgcznika
bez naciskania blokady dzwigni przetacznika.
Jesli dzwignie przetacznika mozna pchnaé: nie
uzywac kosy mechanicznej i skontaktowac sie
z dealerem STIHL.

Dzwignia ryglowania lub blokada dzwigni prze-
tacznika jest uszkodzona.

Przesung¢ dzwignie ryglowania do pozyc;ji v.
Nacisng¢ i przytrzymac blokade dzwigni prze-
tacznika.

Nacisng¢ dzwignie przetacznika.

Pusci¢ dzwignie przetgcznika i blokade
dzwigni przetacznika.

Jezeli dzwignia przetgcznika lub blokada
dzwigni przetacznika poruszajg si¢ z oporem
lub nie powracajg do pozycji wyj$ciowej: nie
uzywac kosy mechanicznej i skontaktowac sie
z dealerem STIHL.

Dzwignia przetacznika lub blokada dzwigni
przetacznika sg uszkodzone.

Wiaczenie kosy mechanicznej

>

>

Wiozy¢ wtyczke przewodu zasilajgcego
Nacisng¢ i przytrzymac blokade dzwigni prze-
tacznika.

Nacisng¢ i przytrzymaé¢ dzwignie przetacznika.
Narzedzie tngce zacznie sie obracac.

Jezeli 3 diody na akumulatorze migajg na
czerwono: wyjaé wtyczke przewodu zasilajag-
cego z gniazda i skontaktowac sie z deale-
rem STIHL.

Usterka kosy mechaniczne;j.

Pusci¢ dzwignie przetgcznika i blokade
dzwigni przetacznika.

0458-726-9821-D
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Narzedzie tnace przestaje sie poruszac.

> Jezeli narzedzie tnace nadal porusza sie:
wyja¢ wtyczke przewodu zasilajacego z
gniazda i skontaktowac sie z dealerem STIHL.
Kosa mechaniczna jest uszkodzona.

11 Praca z uzyciem kosy
mechaniczne;j

11.1  Trzymanie i prowadzenie kosy

0000097031001

> Zawiesi¢ listwe z otworami (2) na karabin-
czyku (1).

0000-GXX-3039-A0

> Chwycic¢ kose prawa rekg za uchwyt manipu-
lacyjny, obejmujac go kciukiem.

> Trzymac kose lewa reka za uchwyt, obejmujgc
go kciukiem.

11.2 Ustawianie stopnia mocy

W zaleznosci od zastosowania mozna ustawic¢

3 poziomy mocy. Diody LED informujg o ustawio-
nym poziomie mocy. Im wyzszy poziom mocy,
tym szybciej moze obracaé sie narzedzie tnace.
Ustawiony poziom mocy ma wplyw na czas

pracy akumulatora. Im nizszy poziom mocy, tym
akumulator pracuje dtuze;j.

GYa Imlm|
@ P WM

0000-GXX-3040-A0
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> Przesuna¢ dzwignie blokady (1) kciukiem do
pozycji &
Diody LED informujg o ustawionym poziomie
mocy.

> Przesung¢ dzwignie blokujgcg (1) do przodu i
przytrzymac przez chwile. Po puszczeniu
dzwignia powrdci do pierwotnej pozycji.
Jest ustawiony nastepny poziom mocy. Po
trzecim stopniu mocy nastepuje ponownie
pierwszy stopien mocy.

> Przesuwac dzwignie blokujgca (1) do przodu i
puszczacé ja, aby wrécita do pozycji wyjscio-
wej, az zostanie ustawiony odpowiedni poziom
mocy.

> W przypadku uzywania tarczy tnacej, ustawi¢
poziom mocy 3.

11.3 Koszenie

Odlegtos¢ narzedzia tngcego od ziemi decyduje
o wysokosci ciecia.

B

Koszenie glowica koszaca (A)

> Porusza¢ kosg mechaniczng rownomiernie
w jedng i w drugg strone.

> Pracowaé powoli i miarowo.

Koszenie tarczg do cigcia trawy lub nozem do

wycinania zarosli (B)

> Kosic¢ lewg czescig metalowego narzedzia tna-
cego.

> Pracowaé powoli i miarowo.

11.4 Ciecie tarcza tnaca

e Y et YR R v

> Lewg strone ostony podeprze¢ na pniu.
> Przecina¢ pien na petnych obrotach jednym
rzazem.
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12 Po zakonczeniu pracy

> Zachowac bezpieczna odlegtos¢ od nastep-
nego stanowiska pracy, wynoszaca przynajm-
niej 2 dtugosci drzewa.

11.5
11.5.1

Regulacja zyiki

Korekta dlugosci zylek na gtowicach

koszacych AutoCut

> Obracajgca sie gtowice koszaca dosunaé
lekko do ziemi.
Nastgpi regulacja o okoto 30 mm. N6z korygu-
jacy dtugosc¢ zytek skraca automatycznie zytke
na prawidtowg dtugos¢.

—

‘ [— —

2 1

0000-GXX-4037-A1

Jesli zytki majg dtugos¢ ponizej 25 mm, nie

mozna automatycznie korygowac ich dtugosci.

> Wylaczy¢ kose mechaniczng i wyciggnac
wtyczke przewodu zasilajagcego z gniazda.

> Wocisna¢ szpule (1) do gtowicy koszacej i przy-
trzymac.

> Wyciagna¢ zytke (2) reka.

> Jesli zytek (2) nie mozna juz wyciagnac:
Wymieni¢ szpule (1) lub zyiki (2).
Szpula jest pusta.

11.6.2  Korekta dtugosci zytek na gtowicach

koszacych SuperCut

Dtugosc jest dopasowywana automatycznie. N6z
korygujacy dtugosc¢ zytek znajdujacy sie w osto-
nie skraca automatycznie zytke na prawidtowg
diugosé.

Jesli zytki majg dtugos¢ ponizej 40 mm, nie

mozna automatycznie korygowac¢ ich dtugosci.

> Wylaczy¢ kose mechaniczng i wyciggnac
wtyczke przewodu zasilajagcego z gniazda.

> Wyciagna¢ zytke reka.

> Jesli zytek nie mozna juz wyciagna¢: wymienic
je.
Szpula jest pusta.

12 Po zakonhczeniu pracy

12.1  Po zakohiczeniu pracy

> Wytgczy¢ kose, przesunaé dzwignie blokady
do pozycji Qi wyciggna¢ wtyczke przewodu
zasilajgcego z gniazda.

0458-726-9821-D



13 Transport

> Jesli kosa jest mokra, poczekac do jej
wyschnigcia.

Wiozy¢ zaslepke do gniazda.

Wyczysci¢ kose.

Wyczysci¢ ostone.

Wyczys$ci¢ narzedzie tnace.

W przypadku zamontowanego metalowego
narzedzia tngcego, zamontowaé¢ odpowiednig
ostone transportows.

Yy YyVY VY

13 Transport

13.1  Transport kosy

> Wylaczy¢ kose, przesung¢ dzwignie blokady
do pozycji o wyciggna¢ wtyczke przewodu
zasilajgcego z gniazda.

> Wiozy¢ zaslepke do gniazda.

> W przypadku zamontowanego metalowego
narzedzia tngcego, zamontowac¢ odpowiednig
osfong transportowa.

Noszenie kosy

> Kose przenosi¢ za wysiegnik w taki sposoéb,
aby narzedzie tngce byto skierowane do tytu i
aby kosa byta wywazona.

Transport kosy w samochodzie
> Zabezpieczy¢ kose przed przewroceniem i
przesuwaniem.

14 Przechowywanie

14.1  Przechowywanie kosy mecha-

nicznej

> Wylaczy¢ kose, przesung¢ dzwignie blokady
do pozycji o wyciggna¢ wtyczke przewodu
zasilajgcego z gniazda.

> Wiozy¢ zaslepke do gniazda.

> Jesli jest zamontowane metalowe narzedzie
tngce, zamontowac¢ odpowiednig ostone trans-
portowa.

0000-GXX-3043-A0

> Poluzowa¢ srube zaciskowg (1) i wykreci¢ ja
na tyle, aby mozna byto obréci¢ rure uch-
wytu (2).

0458-726-9821-D
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> Obrocic¢ rure uchwytu (2) o 90° w prawo i

opusci¢ jg w dot.

Mocno dokreci¢ $rube zaciskowa (1).

> Przechowywac¢ kose w ponizszy sposob:

— Kosa znajduje sie w miejscu niedostepnym
dla dzieci.

— Kosa jest czysta i sucha.

Jesli kosa bedzie przechowywana przez okres

dtuzszy niz 30 dni, zdemontowa¢ narzedzie

tnace.

\

\

15 Czyszczenie

16.1  Czyszczenie kosy

> Wylaczy¢ kosg, przesuna¢ dzwignie blokady
do pozycji o wyciagnaé wtyczke przewodu
zasilajgcego z gniazda.

> Wyczysci¢ kose wilgotng szmatka.

> Wyczysci¢ pedzlem szczeliny wentylacyjne.

16.2 Czyszczenie ostony i narzedzia

tngcego
> Wylaczy¢ kose mechaniczna, przesung¢
dzwignie ryglowania do pozycji o wyciggnac
wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda.
> Ostlone i narzedzie tnace nalezy czysci¢ za
pomoca wilgotnej szmatki lub miekkiej
szczotki.

16 Konserwacja
16.1  Terminy konserwac;ji

Terminy konserwacji sg zalezne od warunkow
otoczenia oraz warunkow pracy. Firma STIHL
zaleca nastepujace terminy konserwacji:

Co 50 godzin eksploatacyjnych
> Nasmarowac przektadnie.

Co roku
> Wykonac¢ przeglad kosy w punkcie autoryzo-
wanego dealera STIHL.

16.2 Smarowanie przektadni

i
é/\w ‘
eV S
1

> Wykreci¢ srube ryglujaca (2).

0000082409_002
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> Jezeli na korku (2) nie ma sladéw smaru:

> Wkreci¢ tubke ,smaru do przektadni
STIHL” (1).

> Wcisna¢ 5 g smaru do przektadni STIHL do
obudowy przektadni.

> Wykreci¢ tubke ,smaru do przektadni
STIHL” (1).

> Wkreci¢ i dokreci¢ korek (2).

> Wiaczy¢ kose mechaniczng na 1 minute
bez obcigzenia.
Smar do przektadni STIHL rozprowadza sie
réwnomiernie.

16.3  Ostrzenie i wywazanie metalo-
wego harzedzia thgcego
Prawidtowe ostrzenie i wywazanie metalowych

narzedzi thacych wymaga duzego doswiadcze-
nia.

18 Rozwigzywanie probleméw
18.1

17 Naprawa

Firma STIHL zaleca, aby zleca¢ ostrzenie i

wywazanie metalowych narzedzi tngcych autory-

zowanym dealerom STIHL.

> Metalowe narzedzie tngce nalezy ostrzy¢ w
sposob opisany w jego instrukcji uzytkowania i
na jego opakowaniu.

17 Naprawa

17.1  Naprawa kosy mechaniczne;j i

narzedzia thacego

Uzytkownik nie moze samodzielnie naprawiac

kosy mechanicznej i narzedzia thgcego.

> Jezeli kosa mechaniczna lub narzedzie tngce
sg uszkodzone: nie uzywac kosy mechanicz-
nej lub narzedzia tngcego i skontaktowac sie z
dealerem STIHL.

Usuwanie usterek kosy mechanicznej i akumulatora

Usterka Diody na aku-

mulatorze

Przyczyna

Sposéb usuniecia

Kosa nie urucha- |1 dioda miga
mia sie przy na zielono.

wigczeniu. latora.

Zbyt niski poziom
natadowania akumu-

v

Akumulator natadowac¢ do petna w spo-
s6b opisany w instrukcji obstugi tadowa-
rek STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

1 dioda swieci
sie na czer-
wono.

Akumulator jest za
ciepty lub za zimny.

v

Wyciagna¢ wtyczke przewodu zasilajg-
cego z gniazdka.

Pozostawi¢ akumulator do ostygnigcia
lub ogrzania.

\

3 diody migaja

na czerwono. usterka.

W Kosie wystagpita

v

Wyciagnaé¢ wtyczke przewodu zasilajg-
cego z gniazda i podigczyé jg ponownie.
Wigczyc¢ kose mechaniczna.

Jezeli 3 diody nadal migajg na czer-
wono, nie uzywac kosy i skontaktowac
sie z dealerem STIHL.

vy

3 diody $wiecg
sie na czer-
wono.

Kosa jest za gorgca.

v

Wyciagna¢ wtyczke przewodu zasilajg-
cego z gniazdka.

» Zaczeka¢ na schtodzenie kosy mecha-
niczne;j.

4 diody migajg
na czerwono.

Usterka akumulatora.

A\

Wyciagna¢ wtyczke przewodu zasilaja-
cego z gniazda i podtgczy¢ ja ponownie.
Wigczy¢ kose mechaniczna.

Jezeli 4 diody nadal migajg na czer-
wono, nie uzywac¢ akumulatora i skon-
taktowac sie z autoryzowanym deale-
rem STIHL.

vy
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Potaczenie elekt-
ryczne migdzy kosg i
akumulatorem jest
przerwane.

\

Wyciagna¢ wtyczke przewodu zasilaja-
cego z gniazda i podigczy¢ jg ponownie.
Jesli kosa w dalszym ciagu nie urucha-
mia sie mimo wigczenia, nalezy wyczys-
ci¢ powierzchnie styku przewodu zasila-
jacego w sposéb opisany w instrukc;ji
obstugi akumulatora STIHL AR lub w
instrukcji obstugi ,torby na pas AP z
przewodem zasilajgcym”.

A\
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polski

Usterka Diody na aku-

mulatorze

Przyczyna

Sposéb usunigcia

sg wilgotne.

Kosa lub akumulator |> Poczeka¢ do wyschniecia kosy lub aku-

mulatora.

Kosa wytacza sie |3 diody $wieca
podczas pracy. [sie na czer-
wono.

Kosa jest za gorgca.

A\

Wyciagna¢ wtyczke przewodu zasilaja-
cego z gniazdka.

» Zaczekac na schtodzenie kosy mecha-
nicznej.

elektryczna.

Wystepuje usterka

\

Wyciagna¢ wtyczke przewodu zasilajg-
cego z gniazda i podigczy¢ jg ponownie.
Jesli kosa nadal wytacza sie podczas
pracy, nalezy wyczysci¢ powierzchnie
styku przewodu zasilajgcego w sposob
opisany w instrukcji obstugi akumulatora
STIHL AR lub w instrukgji obstugi ,torby
na pas AP z przewodem zasilajgcym”.
Wiaczy¢ kose mechaniczna.

A\

A\

Czas pracy kosy
jest za krotki.
wany.

Akumulator nie jest
catkowicie natado-

\

Akumulator natadowac do petna w spo-
s6b opisany w instrukcji obstugi tadowa-
rek STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

Przekroczona zywot- [> Wymieni¢ akumulator.
no$¢ akumulatora.

19 Dane techniczne

19.1 Kosa mechaniczna STIHL FSA
130

— Dozwolone akumulatory:
— STIHL AR
— STIHL AP razem z ,torbg na pas AP z prze-
wodem zasilajgcym”
— Masa bez narzedzia tnacego i ostony: 4,5 kg
— Dtugos¢ bez narzedzia tngcego: 1750 mm

Czas pracy jest podany na stronie
www.stihl.com/battery-life .

19.2  Poziomy hatasu i wibragcji

Wartos$¢ korekcji poziomu cisnienia akustycz-
nego wynosi 2 dB(A). Wartos¢ korekcji poziomu
mocy akustycznej wynosi 2 dB(A). Wartos¢
korekcji drgan wynosi 2 m/s?.

Firma STIHL zaleca stosowanie ochrony stuchu.

Uzycie z gtowicg koszacg inng niz PolyCut 28-2
— Poziom cisnienia akustycznego L, zmierzony
wg EN 50636-2-91: 83 dB(A)
— Poziom mocy akustycznej L, o zmierzony wg
EN 50636-2-91: 94 dB(A)
— Poziom drgan ay, zmierzony wg
EN 50636-2-91
— Uchwyt manipulacyjny: 1,1 m/s?
— Lewy uchwyt: 1,9 m/s?

Uzycie z gtowica koszacg PolyCut 28-2
— Poziom cisnienia akustycznego L, zmierzony
wg EN 50636-2-91: 84 dB(A)

0458-726-9821-D

— Poziom mocy akustycznej Lo zmierzony wg
EN 50636-2-91: 97 dB(A)
— Poziom drgan ay,, zmierzony wg
EN 50636-2-91
— Uchwyt manipulacyjny: 1,1 m/s?
— Lewy uchwyt: 1,9 m/s?

Uzycie z metalowym narzedziem thgcym

— Poziom cisnienia akustycznego L5 zmierzony
wg EN 50636-2-91: 82 dB(A)

— Poziom mocy akustycznej Lo zmierzony wg
EN 50636-2-91: 94 dB(A)

— Poziom drgan ay, zmierzony wg
EN 50636-2-91
— Uchwyt manipulacyjny: 2,0 m/s?
— Lewy uchwyt: 2,9 m/s?

Podane poziomy drgan zostaty zmierzone zgod-
nie ze znormalizowang procedurg testowq i
moga stuzy¢ do poréwnywania urzgdzen elek-
trycznych. Rzeczywiste poziomy drgan mogg
rézni¢ sie od podanych wartosci w zaleznosci od
sposobu uzywania urzadzenia. Podane poziomy
drgan moga by¢ wykorzystane do wstepnego
oszacowania obcigzenia wibracjami. Nalezy
oszacowac rzeczywiste obcigzenie wibracjami.
Mozna przy tym uwzglednic¢ takze czas, przez
jaki urzagdzenie elektryczne jest wytaczone, oraz
czas, przez jaki jest wprawdzie wigczone, ale
pracuje bez obcigzenia.

Informacje na temat spetnienia wymagan dyrek-
tywy 2002/44/WE dotyczacej ochrony pracowni-
kéw przed wibracjami podano na stronie:
www.stihl.com/vib.
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polski 20 Kombinacje z narzedzi tngcych, oston i systemow przenoszenia

19.3 REACH Informacje dotyczace zgodnosci z rozporzadze-
Rozporzadzenie REACH jest unijnym rozporza- niem REACH znajdujg sig pod adresem:
dzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania www.stihl.com/reach .

zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie

chemikaliow.
20 Kombinacje z narzedzi tngcych, oston i systemow przenosze-
nia

20.1 Kombinacje narzedzi tngcych, oston i systeméw no$nych

Narzedzie tngce Ostona System nosny

— PolyCut 28-2 — Ostona do gtowic |- Akumulator STIHL AR z poduszkg amor-

Gtowica koszaca z zytkami typu koszacych tyzujaca

,okragte, ciche” o $rednicy 2,4 mm: |- Uniwersalna — Pas akumulatorowy z zatozong ,torbg na

— Gtlowica koszgca AutoCut 25-2 ostona z fartu- pas AP z przewodem zasilajgcym” z

— Glowica koszgca AutoCut 27-2 chem i nozem pojedynczym pasem nosnym

— Gtowica koszgca Auto- korygujacym — Pas akumulatorowy z szelkami i zato-
Cut C 26-2 zong ,torbg na pas AP z przewodem

— Gfowica koszgca DuroCut 20-2 zasilajgcym” z poduszka amortyzujaca

— Gfowica koszgca SuperCut 20-2 — System nosny z ,torbg na pas AP z

— Gtlowica koszaca TrimCut 31-2 przewodem zasilajgcym” z poduszkg

Gtowica koszaca z zytkami typu amortyzujaca

"okragte, ciche" o $rednicy 2,7 mm:
— Gtlowica koszaca AutoCut 36-2
— Glowica koszgca FixCut 31-2

— Tarcza do ciecia trawy 230-2 — Ostona uniwer-
(92 230 mm) salna bez fartucha

— Tarcza do ciecia trawy 230-4
(& 230 mm)

— Tarcza do cigcia trawy 230-8
(9 230 mm)

— Tarcza do ciecia trawy 250-32
(92 250 mm)

— Tarcza do ciecia trawy 260-2
(92 260 mm)

— N6z do wycinania zarosli 250-3
(9 250 mm)

— Tarcza tngca 200-22 — Ogranicznik — Akumulator STIHL AR z poduszkg amor-
(@ 200 mm) tyzujaca

— System nosny z ,torbg na pas AP z
przewodem zasilajgcym” z poduszkg
amortyzujaca

— Pas akumulatorowy z szelkami i zato-
zong ,torbg na pas AP z przewodem
zasilajgcym” z poduszka amortyzujaca

Opis systeméw nosnych

Q, Akumulator STIHL AR z poduszkg
.6! amortyzujgcy
@

e
Pas akumulatorowy z zatozona ,torbg
&> na pas AP z przewodem zasilajacym” z
+ @ pojedynczym pasem nosnym

Pas akumulatorowy z szelkami i zato-
zong ,torbg na pas AP z przewodem
zasilajgcym” z poduszkg amortyzujgca

o
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21 Czesci zamienne i akcesoria

@

AN

e

21 Czesci zamienne i akceso-
ria

211 Czesci zamienne i akcesoria

STIHL Symbole te oznaczajg oryginalne
&l czesci zamienne i akcesoria
marki STIHL.

System nos$ny z ,torbg na pas AP z
przewodem zasilajgcym” z poduszkg
amortyzujaca

Firma STIHL zaleca uzywanie oryginalnych
czesci zamiennych i akcesoriow STIHL.

Mimo nieustannej obserwacji rynku firma STIHL
nie jest w stanie oceni¢ niezawodnosci, bezpie-
czenstwa i przydatnosci czesci zamiennych i
akcesoriow innych producentow i dlatego nie
moze reczy¢ za ich uzywanie.

Oryginalne czesci zamienne i akcesoria
STIHL mozna naby¢ u dealeréw STIHL.

22 Utylizacja
221 Utylizacja kosy mechanicznej

Informacje na temat utylizacji sg dostepne
w lokalnym urzedzie lub u autoryzowanego dea-
lera STIHL.

Nieprawidtowa utylizacja moze powodowaé

szkody na zdrowiu i obcigzy¢ srodowisko.

> Produkty STIHL i ich opakowania zgodnie
z lokalnymi przepisami odda¢ do wiasciwego
miejsca zbidrki w celu recyklingu.

> Nie wyrzucac¢ do zwyktego pojemnika na
odpady komunalne.

23 Deklaracja zgodnosci UE

23.1 Kosa mechaniczna STIHL
FSA 130

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Niemcy

o$wiadcza na wlasng odpowiedzialnos$é, ze
— Urzgdzenie: Kosa akumulatorowa

— Producent: STIHL

— Typ: FSA 130

— Nridentyfikacji serii: 4867

spetnia odnosne przepisy dyrektyw 2011/65/UE,
2006/42/WE, 2014/30/UE i 2000/14/WE oraz
zostato skonstruowane i wyprodukowane zgod-
nie z normami EN 55014-1, EN 55014-2, EN

0458-726-9821-D

polski

60335-1i EN ISO 12100 w wersjach obowigzuja-
cych w dniu produkcji, z uwzglednieniem normy
EN 50636-2-91.

Do ustalenia zmierzonego i gwarantowanego
poziomu mocy akustycznej zastosowano poste-
powanie przewidziane przez

dyrektywe 2000/14/WE, zatgcznik VI.

Jednostka notyfikowana: VDE Prif- u. Zertifizie-
rungsinstitut, MerianstraRe 28, 63069 Offenbach,
Niemcy
— Zmierzony poziom mocy akustycznej:

94 dB(A)
— Gwarantowany poziom mocy akustycznej:

96 dB(A)

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w
Dziale certyfikacji produktow firmy AND-
REAS STIHL AG & Co. KG.

Rok produkgji, kraj produkcji i numer seryjny sg
podane na urzadzeniu.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

.

Dr. Jirgen Hoffmann, kierownik Dziatu Dopusz-

czania Produktow i Regulacji Prawnych

24 Deklaracja zgodnosci
UKCA

24.1 Kosa mechaniczna STIHL
FSA 130

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Niemcy

o$wiadcza na wiasng odpowiedzialnos¢, ze
— Urzadzenie: Kosa akumulatorowa

— Producent: STIHL

— Typ: FSA 130

— Nr identyfikacji serii: 4867
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spetnia odno$ne wymagania brytyjskich rozpo-
rzadzen The Restriction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Electrical and Electro-
nic Equipment Regulations 2012, Supply of
Machinery (Safety) Regulations 2008, Electro-
magnetic Compatibility Regulations 2016 i Noise
Emission in the Environment by Equipment for
use Outdoors Regulations 2001 oraz zostato
skonstruowane i wyprodukowane zgodnie z nor-
mami EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1

i EN ISO 12100 w wersjach obowigzujgcych

w dniu produkgji, z uwzglednieniem normy

EN 50636-2-91.

Do ustalenia zmierzonego i gwarantowanego
poziomu mocy akustycznej zastosowano poste-
powanie przewidziane przez brytyjskie rozporza-
dzenie Noise Emission in the Environment by
Equipment for use Outdoors Regulations 2001,
Schedule 9.

Jednostka notyfikowana: INTERTEK Testing &
Certification Ltd, Academy Place, 1 — 9 Brook
Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ, United
Kingdom
— Zmierzony poziom mocy akustycznej:
94 dB(A)
— Gwarantowany poziom mocy akustycznej:
96 dB(A)

Dokumentacja techniczna jest przechowywana
w firmie ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Rok produkciji, kraj produkcji i numer seryjny sg
podane na urzadzeniu.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Dr. Jirgen Hoffmann, kierownik Dziatu Dopusz-
czania Produktéw i Regulacji Prawnych
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1 Tlpeprosop
YBaxkaemu KnmeHTH,

PapBame ce, Ye cTe nsbpanu usgenve Ha
dupma STIHL. Hue paspaboTBame 1 npomsBex-
AamMe NpoayKTu C Hal-BUCOKO KauyecTBO B CbOT-
BETCTBME C M3NCKBAHUSTA HA HALLUUTE KIINEHTMW.
Taka ce cb3gaBaT NpoayKTU, KOUTO ce OTnnya-
BaT C BMCOKA HafeXOHOCT AOPU MPU U3KMHOYK-
TENHO BMCOKO HaTOBapBaHe.

STIHL cbLo Taka AbpXK Ha Ha-BUCOKOTO HUBO
B obcnyxsaHeTo. CbTpyaHMLMTE B Cneunanuan-
paHnTe HY TbProBCKM 0BEKTY ca roToBM Aa BU
Aapat KOMMeTeHTHa KOHCYNTaums U CbBeTH,
KaKTo 1 Aa noemat KOMMMEKCHO TeXHUYecKo obc-
nyxBaHe Ha 3akyneHuTe ot Bac anapatu.

STIHL e kaTeropnyeH NpUBbPXKEHUK HA YCTORYN-
BOTO ¥ OTTOBOPHO OTHOLLEHWE KbM Npupoaara.
HacTosioTo pvkoBoACTBO 3a ynoTpeba cnefsa
Aa Bu nognomorHe B NpoagbmKUTENHOTO,
CUIYPHO 1 EKOMNOTrMYHO U3nonaeaHe Ha Bawus
npoaykt Ha STIHL.

‘egadLouA eHhrdolg ee BHITOJ & eiBMidex euoei UHUBLMLOBd Lexdarao

Bnarogapvm Bu 3a nosepueto n By noxena-
Bame yA0BONCTBME OT yrnoTpebaTta Ha u3ge-
nueto ot ompma STIHL.

(e o

Dr. Nikolas Stihl
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2 VNHdopmaLmsi OTHOCHO HacTosALWwoTo PBKOBOACTBOTO 3a ynoTpeba

BAXKHO! MPOYETETE NPEAN YNOTPEBA - U
CBbXPAHSBAWTE.

2  Wndopmaumsa oTHOCHO
HacToswoTo PbkoBoa-
CTBOTO 3a ynoTtpeba

21 HeiicTBally JOKYMEHTH

BanugHn ca mecTHuTe npegnucaHus 3a 6e3o-
nacHocT.
> [lOMbNHWUTENHO KbM HACTOSALLOTO PbKOBOA-
CTBO 3a ynoTpeba ga ce npoyetat, pasbepar
N CbXxpaHsaBaT CreaHUTe [OKYMEHTU:
— PbroBoacTBo 3a ynoTtpeba 1 onakoBka Ha
N3MON3BaHNs pexeLl UHCTPYMEHT
— PbroBoacTBo 3a ynotpeba Ha n3non3saHus
camap
— PbroBoacTBo 3a ynotpeba Ha akymynaTtop-
HaTta 6atepusa STIHL AR
— PbroBoacTtBo 3a ynotpeba "HaHTa ¢ konaH
AP cbC cbeguHUTENEH NPOBOAHMK"
— YkasaHus 3a 6e30nacHOCT Ha akymynaTop-
HaTa 6atepua STIHL AP
— PbroBoacTBo 3a ynotpeba Ha 3apsgHuTe
yctporictea STIHL AL 101, 301, 301-4, 500
— WHdopmaums 3a 6e3onacHOCT 3a akymyna-
TOpHUTE GaTepuu 1 n3genuaTa ¢ BrpageHa
akymynartopHa 6atepusa Ha STIHL:
www.stihl.com/safety-data-sheets

22 O6o3HaveHve Ha npeaynpeau-
TENHW yKa3aHusi, KOMTO ce cpe-
LaT B TEKCTA

A MPEOYNPEXOEHWE

® ToBa yka3saHve npegynpexaasa 3a onacHo-
CTUTe, KOUTO MOraT [a [OBEAaT [0 TEXKU
HapaHsiBaHUsl UNn 4O CMBPT.
> lMocoyeHWTE Mepky LLie MOMOrHar 3a npeg-
0TBpATABaHETO Ha TEXKW HapaHsBaHUs
Unn CMBPT.

Gbnrapckm

3 [lperneg Ha cbabpxa-
HUEeTO

3.1 MoTtopHa kocauka

0000-GXX-3023-A2

YKASAHUE

® ToBa ykasaHue npeaynpexaasa 3a ornacHo-
CTW, KOUTO MoraT Aa AoBefaT 40 MaTepuarnHu
weTu.
> MocoyeHUTe MepkH Le NoOMOrHaT 3a npea-
0TBpaTsABaHETO Ha MaTepuarniu WeTu.

2.3 CumBonu B Tekcta

”..u To3n cumBon HacoyBa KbM rnasa ot
==| HaCTOALLOTO PBKOBOACTBOTO 3a ynotpebda.

0458-726-9821-D

1 Tana
Tanara nokpusa bGykcaTa u a1 3awuTasa ot
3aMbpcsBaHe.

2 bBykca

BykcaTa cnyxu 3a BkapBaHe Ha Lierncesna Ha
3axpaHBaLyus kaben.

3 TMMepdopupaHa wnHa

MepdopupaHaTa WwrHa Cyu 3a okaysaHe
Ha camapa.

4 [pbxka 3a ynpasneHue

[OpbxKaTa 3a ynpaBneHve Cnyxu 3a ynpasne-
HUe, HOCeHe U BOAEHe Ha MOTopHaTa
Kocauka.

5 ®ukcupauy, nocr

3aegHo ¢ 6rnokmpoBkaTa Ha nocTa 3a pbYHO
BKITIOYBaHE/M3KIIOYBaHe (UKCMpaLLUAT NocT
Aebnokvpa nocra 3a pbYHO BKIOYBaHe/
nsknovBaHe. PMKCMpaLLMSAT NOCT CRyXu 3a
HacTpoVBaHe Ha CTEMEHTa Ha MOLLHOCT.

6 Caetoguoau

CeeToavoanTe nokaseaT HacTpoeHaTa cTe-
MeH Ha MOLLHOCT.

7 JlocT 3a pbYHO BKIOMBaHE/M3KITIOYBAHE

C nocra 3a PBbYHO BKIOYBaHE/U3KNOYBaHE
Ce BKIHOYBa 1 U3KNK4YBa MOTOpHAaTa Koca4ka.

8 BrnokupoBka Ha focTa 3a pbYHO BKIOYBaHe/

u3KrnoYBaHe
3aefHo ¢ mKeupalLms NocT GrokMpoBKkaTa
Ha focTa 3a pPbYHO BKIOYBAHE/M3KNoYBaHe
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.qe6n0KV|pa nocTa 3a pb4HO BKMOYBaHe/
M3KIK4BaHe.

9 Kpunuat BUHT
KpunuatusT BUHT 3aTsra TpbbHaTa Apbxka
KbM oropaTta Ha ApbXKaTa.

10 Tpb6Ha apbxka
TpbbHaTa ApbXka CBbp3Ba ApbXKaTa 3a
ynpaBneHue v pbkoxsaTtkata Cbc cTebnosma-
HOTO TSIO.

11 PbkoxBaTka
PbkoxBaTkaTa CIy>Xn 3a AbpXaHe 1 BoaeHe
Ha MOTopHaTa Kocauka.

12 CtebnoBugHoO TSMO
CT1ebnoBNOHOTO TAMO CBbP3Ba BCUYKM KOH-
CTPYKTVBHY €NeMEHTU NoMexay UM.

13 OTBoOp 32 AopHUKa
OTBOPBT 3a AOPHUKA NOEMa AOPHYKa.

14 [JopHuK
[Mpy MOHTaXa Ha pexeLl, MHCTPYMEHT JOPHW-
KbT 6nokvpa Bana.

15 Kopnyc Ha npeaaBaTenHUs MEXaHU3bM
KopnycbT Ha npegaBaTenHusi MexaHu3bM
NnoKpunBea npeanaBaTenHnua MexaHU3bM.

16 BuHTOBa Npobka

BuHTOBaTa npobka 3aTBaps 0TBOpaA 3a TpaHC-
MUCMOHHa cma3ska STIHL.

# Tabenka ¢ TEXHNYECKUTE AaHHW C MALUMHHUS
HOMep

3.2 MpegnasuTenu u pexeLym
MHCTPYMEHTH

[MokasaHo e npuMepHO n3obpaxeHne Ha npea-
nasuTenuTe n pexeLwinte MHCTpyMeHTn. Kombu-
HaumuTe, KOMTO MorarT [a ce U3nonaear, ca
rMocoYeHn B TOBa PbKOBOACTBO 3a ynoTpeba,
20.

0000-GXX-3024-A0

1 YHuBepcaneH npepnasuren
yHI/IBepcaJ'IHI/IS:IT npeanasnTten 3awmTtasa
nonssaTens oT U3XBbpYalln Harope npea-
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3 lNperneg Ha cbabpXaHMETO

METU 1 O NpeAnassa OT KOHTaKT C PEeXeLLMs
MHCTPYMEHT.

2 Pexew nucT 3a Tpesa
PexewmaT nucT 3a TpeBa pexe Tpesa u
OypeHu.

3 Hox 3a rectanak
HoxXbT 3a rbcTanak pexe rocranak.

4 Hox 3a OTpsi3aBaHe Ha HULLKaTa 3a KoceHe
Mo Bpeme Ha paboTa pe3aybT CKbCsiBa HULL-
KaTa 3a KoceHe [0 Heobxoanmarta AbIKuHa.

5 MMpectunka
MpecTunkaTta paslmpsiea yHMBEPCanHus
npeanasuTten 3a UanonasaHe C rnasa 3a
KoceHe.

6 [pegnasvTen 3a rnaBu 3a KOCEHe
MpeanasutenaT 3a rnasuv 3a KOCEHE 3alLy-
TaBa nonaearesis OT U3XBbpyallyy Harope
npeamMeTy 1 ro npeanasBa OT KOHTAKT C rna-
BaTa 3a KOCEHE.

7 [naea 3a koceHe
[nmaBaTa 3a KOCeHe CrnyXu 3a 3aKpenBaHe Ha
HULLKM 3a KOCeHe.

8 OrpaHuuuTten
OrpaHI/NVITeﬂﬂT 3alimTaBa non3earens ot
M3XBbpYaLLUTE Harope npeameT 1 ro npea-
nasBa OT KOHTAKT C NCKOBUA pexeL NUCT 1
no Bpeme Ha paboTa Cry>ku 3a nognupaHe Ha
MOTOpHAaTa Koca4ka BbpXxy AbpBOTO.

9 [1ckoB pexeLy, IUCT
[UCKOBUSIT PeXeELL NIUCT pexe XpacTu U Abp-
BeTa.

10 MpepnasvTen 3a TpaHcnopTUpaHe
MpennasutensT 3a TpaHcnopTUpaHe npea-
nasBa OT KOHTaKT C MeTanHuTe pexeLym
WNHCTPYMEHTMW.

3.3 CumBonu

CumMBONMTE MOXE Aa ca pasnornoXeHN BbpXy
MOTOpHaTa kocayka 1 npeanasvTtensi u o3Hava-
BaT CNeAHoTO:

B Ta3u no3nums oukcnpawmnaTt noct

Aebnokvpa nocra 3a pb4HO BKIOYBaHe/
N3KIOYBaHe.

B Ta3un nosuuums dmkcupalmsT noct 6ro-
KMpa f1ocTa 3a pbyHO BKITHOYBAHE/U3KITHOY-
BaHe.

- To31 CMMBON MOKa3Ba Nnocokata Ha
BbPTEHE Ha PEXELLNS MHCTPYMEHT.

max @ XXX TO3M CUMBOM NOCOYBA MaKCUMAaIHWs
ONaMeTbp Ha PEXELLUS UHCTPYMEHT B
MUNIUMETPMU.

0458-726-9821-D



4 YkasaHus 3a 6e3onacHocCT

To3u cMBOS NOKa3Ba HOMUHAMNHUTE 060-
‘== pOoTN Ha BbPTEHE Ha PEXeLLMs MHCTPY-
X MeHT.

[apaHTpaHo MakcyManHo HUBO Ha
Lwa 3ByKOBaTa MOLHOCT B CbOTBETCTBUE C
Oupektnsa 2000/14/EO B pgeunbenn /

dB(A), 3a ga ce HanpassAT CpaBHNMM
3BYKOBUTE EMUCUN Ha U3JenusaTa.

M3genneTo Aa He ce U3XBBbPNA 3aefHO C
ouToBUTE OTNAaBLUN.

4  YkasaHusa 3a 6e3onacHocT
4.1
411

I'Ipe,qynpep,MTenHMTe CMMBOJIN BbPXY MOTOpP-
HaTa KoCa4ka Oo3Ha4YaBaT CneaHoTo:

[a ce cnaseat yka3aHusiTa 3a 6e30-
NacHOCT Y MEPKUTE, CBbpP3aHU C TSX.

n penynpeauTesniiHi CUMBOIA

MoTopHa kocauka

PbkoBoacTBOTO 3a ynotpeba ga ce
npoyete, pasbepe U CbxpaHsBa.

HoceTte npegnasHu ounna.
AKo no Bpeme Ha paboTa moraT nagat
npegmeTun: HoceTe npeanasHa kacka.

HoceTe 3awutHu 06yBKH.

HoceTe paboTHU pbkaBuLW.

[a ce cnaseart ykasaHusTa 3a 6esonac-
HOCT OTHOCHO 0GpaTHWS yaap 1 Cbo-
TBETHWUTE MEPKY.

[a ce 06bpHe BHUMaHVE BbpXy yKkasa-
HMsTa 3a 6€30MacHOCT, OTHACALLM Ce
[10 U3XBbpYaLLUTEe Harope NpeameT v
MepKUTE CpEeLLy TSX.

[a ce cna3sa 6e3onacHo pas-
CTOsIHME.

>>ROOM

M3BaxxganTe wencena Ha 3axpaHsa-
Lwma kaben oT OykcaTa no Bpeme Ha
npekbCcBaHe Ha paboTa, Npu TpaHc-
nopTupaHe, CbxpaHsiBaHe, Noyu-
CcTBaHe, NOAAPBXKKA UMM PEMOHT.

He pokocsaiiTe ropeLyy NoBbPXHOCTU.

0458-726-9821-D
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4.1.2

MpepynpeauTenyuTe CUMBONY BbPXY Npeanasu-
Tens 3a rnaBm 3a KOCeHe 03Ha4yaBaT CreaHOTO:

ManonsBante 1031 npegnasvren 3a
rnaBun 3a KOCEHe.

MpepnasuTten 3a rmaeu 3a KOCEHe

He nsnonsBarite T031 Nnpegnasuten 3a
pexeLuy NMCToBe 3a TpeBa.

He nsnonsgarite To3n Nnpegnasuten 3a
HOXOBE 3a IbCTanak.

He nsnonsearite T031 Nnpegnasuten 3a
HOXOBE€ 3a HaKblilBaHe.

He n3nonassaiite To3u npegnasuTen 3a
[MCKOBU PEXELLN NINCTOBE.

PR@O

I
-
w

YHMBepcaneH npeanasuten un npe-
CTUNKa

YHuBepcaneH npegnasurten

MpenynpeanTenHuTe CUMBONM BbPXY YHUBEP-
canHvsi NpeanasuTen o3HavyaBaT CnegHoTo:

Tosn npegnasuten 6e3 npectuska aa
He Ce 13Mnon3Ba 3a rnasu 3a KoceHe.

Manonssante 1031 npegnasvren 3a
pexeLuy NUCToBe 3a TpeBa.

Manonssante 1031 npegnasvren 3a
HOXKOBE 3a MbCcTanak.

He nsnonssarite 1031 npegnasuten 3a
HOXOB€ 3a HaKbllBaHe.

He nsnonsgarite T031 Nnpegnasuten 3a
ANCKOBU peXxeLln nnucToBe.

PRGO®

Mpectunka

MpeaynpeauTenHuTe CUMBONM BbPXY NPecTun-
kaTa o3HavaBaT CMeaHOTO:

Manonssante YHUBEpPCanHua npegna-
3UTeN 3aeHO C NpecTunkarta n pesada
3a rmaBuTe 3a KoceHe.

O

265



Gbnrapckm

4.2 Ynotpeba no npegHasHadeHme

MoTopHata kocayvka STIHL FSA 130 cnyxu 3a

crnegHUTe NPUNOXEHUS:

— C efHa rnaea 3a KOoCeHe: KOCeHe Ha TpeBa

— C e[VH pexeLy NUCT 3a TpeBa: KOCeHe Ha
TpeBa u bypeHu

— C HOX 3a rbCTanak: KoCceHe Ha rbcTanak ¢
anameTsp 8o 20 mm

— C e[VH IUCKOB pexeLl AUCK: psidaHe Ha Xpa-
CTU 1 ObpBETa C AnameTbp Ha cTebnoTo Ao
40 mm

MoTopHaTa kocavka Moxe aa O6bae n3nonssaHa
npuv owxa.

Ta3n MOTOpHa Kocayka ce 3axpaHBa C eneKkTpoe-
Heprusi oT akymynartopHa 6atepusa STIHL AP
3aepgHo ¢ ,YaHTa c konaH AP cbc 3axpaHBaly
kaben“ unu akymynatopHa 6atepusa STIHL AR.

A TPEOYNPEXOEHUNE

B AkymynaTopHu 6aTepum, KOUTO He ca 04o-
©penun ot STIHL 3a ynotpeba ¢ moTopHaTta
kocauka, MoraT Aa npeav3BuKaT noxap u
ekcnnoausl. Moxe Aa ce CTUrHe [0 TEXKM
HapaHsIBaHUsi 1 CMBPT Ha Xxopa 1 A0 MaTe-
pvanHm LweTu.
> V3nonseante MOTOpHaTa kocayka c akymy-

nartopHa 6atepusa STIHL AP 3aegHo ¢
,HaHTa ¢ konaH AP cbC 3axpaHBaLy kaben“
mnn akymynartopHa 6arepusa STIHL AR.
® Ako MOTOpHaTa Kocauka unv akymynatopHaTa
6aTtepust He ce 13nonaeaT No npefHa3Haye-
HWe, MOXe [ja ce CTUTHEe A0 TEXKO HapaHsi-
BaHe U1 4opK A0 CMBPT Ha Xopa, KakTo v A0
BBb3HUKBAHE Ha MaTepuanHyu WeTw.
> V3nonsBante MOTOpHaTa kocayka Taka,
KaKTO e onMcaHo B TOBa PbKOBOACTBO 3a
ynotpeba.

> V3nonsBanTte akymynaTopHaTta 6atepus
Taka, KakTo e OnMncaHo B PbKOBOACTBOTO 3a
ynotpeba "YaHTa ¢ konaH AP cbC 3axpaH-
Baw kaben" nnu pLKOBOACTBOTO 3a YMo-
Tpeba Ha akymynaTtopHaTta 6atepus AR Ha
STIHL.

4.3 M3ucksaHus KbM nonasarens

A TPEAOYMNPEXOEHNE

= [Jon3BaTennTe, KOUTO HE Ca UHCTPYKTUPAHU
npefABapuUTesiHO, He ca B CbCTOsIHWE fa pas-
MO3HASAT NN OLIEHAT ONacHOCTUTE, CBbpP3aHu
¢ paboTaTta Ha MOTOpHaTa kocadka. [onasa-
TENSAT UNW ApYyrv Xopa Morat fa nonyyar
TEXKN UM CMBPTOHOCHW HapaHsBaHUsI.
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> PbkoBOACTBOTO 3a ynotpeba aa ce
npoyeTe, pasbepe U CbxpaHsiBa.

> Ako MOTOpHaTa kocayka ce npefasa Ha
Apyr nonsgarten: fa My ce npegaje CbLlo u
PBKOBOACTBOTO 3a yrnoTpeba.

> YBeperTe ce, Ye nonaeaTenaT y4oBneTBo-
psiBa CrieHUTE U3NCKBAHUS:

— lNonssatenAaTt e oTno4nHan.

— lMonsBartensaT gumanyeckn, emoLmo-
HarnHo 1 YMCTBEHO e crocobeH Aa obc-
ny>Ba MOTOpHaTa kocayka 1 fa paboTm
C Hes. B cnyyain ye nonssarensit pusu-
Yecku, CETVBHO UMK YMCTBEHO € orpa-
HWYeH Ja ro Hanpasu, TO Moxe Aa
paboTu ¢ TAx camo nog Haf3opa unu
PBKOBOACTBOTO HAa OTTOBOPHO NKLE.

— lMon3BaTensT e B CbCTOSIHWE Aa pas-
no3Hae 1 NpeLeHn onacHoOCTUTe, CBbP-
3aHK ¢ paboTtaTta Ha MoTopHaTa
Kocauka.

— [Mon3BaTensT e MbIHONEeTHO NuLe unu
ce obyyaBa nNpodecroHanHo B CbOT-
BETCTBVE C HaLMOHanHuTe pasnopendm
nof Hagsopa Ha Apyro nuue.

— lMonsBatensT TpAbBa Aa e nonyyun
WHCTPYKLMW OT CbTPYAHWK B crneyuanu-
3MpaH TbproBcky 06eKT Ha
dupma STIHL nnm ot gpyro komne-
TEHTHO NuLe, Npeau Aa NPUCTBNN KbM
paboTa c MOTOpHaTa Kocayka 3a MbpBU
mbT.

— [Mon3BaTensT He ce HaMupa nop Bb3-
[eViCTBME Ha ankoxos, MeanKaMmeHTn
UMK HapKoTULK.

> [Mpy cbMHeHWsA ce 0bBbpHETE KbM crieyua-
nu3npaH Tbproecku 06ekT Ha STIHL.

4.4 O6nekno n ekMNpoBKa

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

= []o Bpeme Ha paboTa gbnruTe kKocu Morat aa

6baaT yBneyYeHn B MOTOpHaTa Kocauyka.

MonsBatensaT Moxe Aa 6bAe CEpMO3HO PaHeH.

> [MpubepeTe n ocurypeTe gvnrara koca no
TaKbB Ha4WH, Ye TA Ja ce Hamupa Hag
pameHeTe.

= [o Bpeme Ha nNpegmeTn MoraT da 6baaT

N3XBBPMNEHN C BUCOKa ckopocT. [MonssatensT
Moxe Aa 6bae HapaHeH.
> HoceTe nnbTHO npunsarawm npea-
nasHu oumna. Moaxoaswm npea-
nasHu o4mna ca Tesun, KouTo ca
MWHanu nposepka no craHaapT
EN 166 unv no HaymoHanHuTe Hop-
MaTVBM N CbC CbOTBETHA MapKu-
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4 YkasaHus 3a 6e3onacHocCT

poBKa Ce npeanarar B Tbprosckata

mpexa.
> HoceTe npegnasHa Macka 3a nuue.
> HoceTe AbMbr NaHTanoH oT yCTon4mB
marepwarn.
= [lagawy Hagony npegmeTyt MoraT Aa npu-
YMHAT TPaBMU Ha rnasara.

> Ako no Bpeme Ha paGoTta moraT ga
nagat npegMeTu: Hocete npeanasHa

KacKa

m [To Bpeme Ha paboTa MoOxe Aa ce BAUrHe
npax. BouwanusaT npax moxe fa yspeau
34paBeTo U la Npeans3BuMKa anepruyHm peak-
umn.
> AKo ce Baura npax: HoceTe NpoTUBOMNpa-

XOBa Macka.

B HenoaxogswoTo obnekno Moxe ga ce onnete
B AbPBEHUSI MaTepuarn, Xpacti 1 B MOTOpHaTa

kocauka. MNonssarenu 6e3 nogxoasuio obne-
Kno morart fja nonyyaT TEXKU HapaHsBaHuWS.
> HoceTe nnbTHO Npunsrailo obnekno.
> He HoceTe wanose un omxyTa.

m [To Bpeme Ha paboTa nonssatensat Moxe Aa
[IOKOCHE BbPTSLLMSI Ce PEXELL MHCTPYMEHT.

[Mon3BaTenat Moxe Aa 6bae CepUO3HO paHeH.

> HoceTte paboTHM 06yBKM OT yCTONYMB
matepwarn.

> AKO ce 13Mnon3Ba MeTarneH pexely

WHCTPYMEHT: HOCETE 3aLUUTHU

OOTyLLM CbC CTOMaHeHu bombeTa.

> HoceTe A4bMbr NaHTanoH OT YCTONYMB
marepuarn.

® [Ipy MOHTaxa 1 AEMOHTaXa Ha pexeLyusi
WHCTPYMEHT 1 N0 BPEME Ha NMOYNCTBAHETO
UM TEXHUYECKOTO 0BCnyXBaHe nona3esaTensaTt
MOXe [ia Brie3e B KOHTaKT C PEXELLUst UHCTPY-
MEHT UINW HOXa 3a OTpsi3BaHe Ha kopaaTta.
[Mon3BaTenat moxe Aa 6bae HapaHeH.

> HoceTe paboTHM pbkaBuLy OT
yCTONYMB MaTepuan.

® Ako non3eaTensAT HOCKM HeNnoAxXoAsLLmM 0ByBKY,

TOW MOXe Aa ce noaxnbaHe. MonssatensaT

Moxe ga 6bae HapaHeH.

> HoceTe 3gpaBu 3aTBOpeHn 06yBKM € noa-
MeTKU ¢ rpandpepu.

4.5 PaboTeH yyacTbk 1 Heroeata
OKONHOCT

A TPEAYMNPEXOEHNE

B BbHWHM nuua, Aeua n XMBOTHU He MoraT Aa
pasno3HaBaT 1 oueHABaT OonacHOCTUTE, CBbP-

0458-726-9821-D
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3aHu ¢ paboTaTa Ha MOTOpHaTa Kocadka U
OMacHOCTUTE OT EBEHTYamNHO N3XBbpYaLlm
npeameTn. BbHIWHYM nuua, geua v XMBOTHU
MoraT fja nony4yaT TEXKV HapaHsiBaHWs 1 Aa
6bAaT NPUUUHEHN MaTepUarniu LETH.
> BbHLWHYM Xopa, Aeua u
XXMBOTHU [la Ce OAbpxaT Ha
pasctosiHue 15 m no nepm-
MeTbpa Ha paboTHuS yyac-
TbK.
> [la ce cna3sa pa3sctosiHue ot 15 m cnpsamo
BCSIKaKBW MPeaMeTH.

> He octaBsnte moTopHaTa kocayka 6e3
Hapasop.

> YBepeTe ce, 4ye deliaTa He morar aa cu
UrpasiT C MOTOpHaTa Kocadka.

B EnekTpuyeckute KOMNOHEHTM Ha MOTOpHaTa
Kocayka morar Aa cb3gaaar uckpu. B necHo-
3ananvma unm ekcrnosuBHa cpeaa UckpuTe
mMoraT Aa npeamnsBuKaT noxap Ui eKcnmiosus.
Moxe Aa ce CTuUrHe [0 TEXKN HapaHABaHWA 1
CMBPT Ha XOpa 1 A0 MaTepuanin LWeTw.
> [la He ce paboTu B NecCHOBBb3MNNaMeHnva

Wnn eKcrnosneHa cpeaa.

4.6 CbCTOsIHMe, CHbOTBETCTBALLO
Ha U3McKBaHUsATA 3a be3onac-
HocT

4.6.1 MotopHa koca4ka

MoTopHaTa kocayka ce HamMmupa B CbCTOSIHUE,

CbOTBETCTBALLO Ha U3NCKBaHKATa 3a be3onac-

HOCT, KOraTo ca U3MmbJIHEHU CMeAHUTE YCNOBUS:

— MoTopHaTa Kocayka He e noBpeAeHa.

— MoTopHaTa Kocauka e yucTa.

— EnemeHTtuTe Ha ynpaBneHneTo gyHKLMOHMpaT
HOPMarHO 1 He ca NPOMEHEHW.

— MoHTVpaHa e egHa OT MOCOYEHNTE B TOBA
pPBKOBOACTBO 3a yrnoTpeba kombuHauum ot
pexeLl MHCTPYMEHT 1 npeanasuTen.

— PexewmsaT HCTpYMEHT 1 NpeanasvuTensT ca
MOHTVPaHW NpaBUITHO.

— KbM MoTOpHaTa kocayka ca MOHTUpaHU opu-
rMHanHM NnpyHagnexHoctTn Ha STIHL.

— [NpuHaanexHoCcTUTEe ca MOHTUPAHWU NPaBUITHO.

A MNMPEOYNPEXOEHUNE

= [Tpy CbCTOSIHWE, HEOTTOBAPSILLO Ha U3NCKBa-
HUsITa 3a TexHM4ecka 6e30nacHOCT, € Bb3-
MOXHO KOHCTPYKTMBHM YacTu BeYe Aa He
(hYHKLMOHMPAT NpaBuIiHO, a npeanasHuTe
YCTPOICTBA - Aa He AerictBat. Moxe ga ce
CTWUrHe O CEPUO3HM HapaHsiBaHUs Ha Xxopa
U1 CMBbPT.
> [la ce paboTu ¢ n3npaBHa MOTOpHA
Kocauka.
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> AKO MOTOpHaTa Kocayka e 3aMbpceHa:
rnoyMcTeTe MoTopHaTa Kocayka.

> [la He ce NpaBsT KOHCTPYKTUBHU NPOMEHM
no MOTOpHaTa Kocauyka. M3knioveHune: MoH-
TaX Ha eiHa OT NMOCOYEHUTE B TOBA PbKO-
BOACTBO 3a ynoTtpeba kombuHaumm ot
pexeLl UHCTPYMEHT 1 npeanasuTen.

> AKO enemMeHTUTe 3a yrnpaBneHue He yHK-
LMoHMpaT: He paboTeTe ¢ MOTOpHaTa
Kocauka.

> KbM MoTOpHaTa kocayka Aaa ce MoHTupat
opurMHarnHu npuHagnexHoct Ha STIHL.

> PexelumsaT MHCTPYMEHT 1 npeanasvuTensT
[a ce MOHTMpAT Taka, KakTo e Of1caHo B
ToBa PbKOBOACTBO 3a ynoTpeba.

> MoHTupaliTe NpuHaanexxHocTuTe Taka,
KaKTO € onncaHo B TOBa PbKOBOACTBO 3a
ynotpeba unv Kakto e onvcaHo B pbKOBOA-
CTBOTO 3a ynoTpeba Ha NpuHaanexHo-
cTuTe.

> [la He ce BkapBaT HMKaKBW NpeamMeTy B
OTBOpPUTE HA MOTOPHaTa Kocauka.

> CMeHeTe U3HOCEHWUTE U NOBPEAEHM YKa-
3aTenHu Tabernku.

> [Npn cbMHeHMs1 ce 06bpHETE KbM crieuma-
nn3npaH Tbproeckn o6ekT Ha STIHL.

4.6.2 Mpepnasuten

MpepnasuTensaT ce HaMmMpa B CbCTOSIHUE, ChO-

TBETCTBALLO Ha M3NCKBaHUSITA 3a 6e30nacHoCT,

KOraTto ca U3Mb/THEHWU CREAHUTE YCMNOBUS:

— lMNpegnasutensT He e NOBpeaeH.

— B cnyuaii ye ce usnonsear pesaybT U npe-
cTUnkaTa: pe3aybT U NpecTurnkaTa ca MOHTU-
paHu NpaBuUHo.

A TPEOYNPEXOEHUNE

® [Ipn CbCTOAHME Ha anapara, HeoTroBapsLLo

Ha M3ncKBaHWATa 3a TexHnyecka Gesonac-

HOCT, YacTuTe My He moraT Aa gyHKUMoHpaT

HOPMarHo v npeanasHUTe yCTporcTBa npe-

cTaBaT Aga gewncrsar. [Mon3sarenat moxe aa

6bAe Cepro3HO paHeH.

> [la ce paboTn camo C HENoBpeaeH /n3npa-
BEH npegnasuTen.

> B cnyuan ye ce nanonsear pesaybT U npe-
cTunkara: paboTteTe ¢ NpaBUITHO MOHTUPaH
pesay 1 NpaBUITHO MOHTMPaHa NpecTuska.

> [pn CbMHeHMA ce 0ObpHETE KbM creuma-
nM3npaH Tbproecku o6ekT Ha STIHL.

4.6.3 [naBa 3a koceHe

naBaTa 3a KOCeHe ce Hammpa B CbCTOsIHUE,
CbOTBETCTBALLO Ha U3NCKBaHWsATa 3a Gesonac-
HOCT, KOraTo ca U3MbiHEeHU CeaHUTe YCNOoBUS:
— [naBata 3a KoceHe He e noBpeeHa.
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— naBarta 3a KoceHe He e 6J'IOKVIpaHa.

— KopauTe 3a koceHe ca NpaBUIHO NOCTaBEHM.

— paHnumMTe Ha M3HOCBaHe He ca HagXBbp-
neHn.

A MNMPEOYNPEXOEHUE

® AKO YacTu OT rfiaBaTa 3a KOCEHe UMK Ha Kop-

[nTe 3a KOCEHe He Ce HammpaT B CbCTOSIHUE,

CbOTBETCTBALLO Ha U3NCKBaHWsATa 3a Gesonac-

HOCT, Te Morart Ja ce pa3xfabaT u Aa nsxebp-

yaT. Moxe Aa ce CTUrHe 4O CEPUO3HU HapaHs-

BaHUWs Ha xopara.

> [la ce paboTu camo ¢ HenoBpeaeHa rnasa
3a KOceHe.

> KopawuTe 3a KOCeHe [ia He ce 3aMeHAT C
npegmeTn oT meTan.

> Cbbniogasalite v cnassaiTe rpaHULMTE Ha
N3HOCBaHe.

> [Mpy CbMHeHUs ce 06bpHETE KbM CrieLua-
NM3npaH Tbprosckn o6ekT Ha STIHL.

4.6.4 MerTarieH pexeLl UHCTPYMEHT
MeTanHuaT pexel, MUHCTPYMEHT € B CbCTOsAHUE,
CbOTBETCTBALLO Ha U3NCKBaHUsITa 3a Ge3onac-
HOCT, KOrato ca n3nbJiIHeHU crnegHnTe yCrnoBus:
— MeTtanHuar pexell MUHCTPYMEHT U O0NbJTHN-
TEeNHO MOHTUPaHUTE 4YaCTu He Ca noBpeaeHU.

— MeTanHuaT pexeLy MHCTPYMEHT He e fedop-
MUpaH.

— MeTanHunaT pexeLy UHCTPYMEHT € MOHTUPaH
npaBuIHoO.

— MeTanHuaT pexely MHCTPYMEHT e 3aTO4eH
npaBuIHoO.

— Mo pexelunte pbboBe Ha MeTanHWs pexeLy,
MHCTPYMEHT HAMa MycTauu.

— [paHuuuTE Ha M3HOCBaHE He ca HaaXBbp-
neHn.

— AKo ce n3non3sa MeTaneH pexeLy, UHCTpy-
MEHT, KOMTO He e npousseaeH ot STIHL, Ton
He TpsibBa Aa e no-TexwnbK, no-geden, Aa e
obopMeH No-Apyr HauMH, Aa € C No-NoLLo
Ka4yecTBO U Aia € C AMaMeTbp No-ronsim oT
Havi-ronemusi, paspewleH ot STIHL 3a To3um
pexeLl MHCTPYMEHT.

A MNMPEOQYNPEXOEHUE

= [Ipy CbCTOSIHWE, HECHOTBETCTBALLIO Ha U3UCK-

BaHusiTa 3a 6e30nacHOCT, OT MeTanHus

pexeLl, UHCTPYMEHT MoraT Aa ce oTAensT

YyacTu 1 Aa n3xebpyat. Moxe Aa ce cTUrHe ao

CepUOo3HN HapaHsiBaHUsi Ha xopaTa.

> PaboTteTe ¢ HenoBpeaeH MeTaneH pexeLy
WHCTPYMEHT 1 HenoBpeaeHN AOMbIHU-
TENHO MOHTMPaHKN YacTu.

> 3aTo4yBaiiTe NpaBUIIHO METaNHUS pexeLy,
WNHCTPYMEHT.
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4 YkazaHusi 3a 6e3onacHocT Obnrapckm

> C nuna oTcTpaHsiBaiiTe MycTauumTe rno = [lo Bpeme Ha pa6oTa MoTopHaTa Kocayka
pexewute pvbose. MOXe Aa Npeaunssrka Bubpaumn.
> MeTanHusT pexeLy HCTPYMeHT Tpsbea aa > Hocete pbkasuum.

ce B6anaHcupa oT cneynanuanpaH Tbpros-
ckun ob6ekT Ha STIHL.
> CbbniogaeaiiTe v cnassaiite rpaHULnUTE Ha

N3HOCBaHe. > [MpaBeTe NoYmMBKM B Nnpoueca Ha paboTa.
> 3non3BaiTe MeTaneH pexeLy UHCTPY- > [Npu nosiBa Ha NpU3HaLK 3a HapyLLIEHO Kpb-
MEHT, MOCOYEH B TOBA PbKOBOACTBO 3a YrMo- BOOpOCsBAHE: NOTbpCeTe nekapcka
Tpeba. nomoL.
> [Npy CbMHeHUs ce 0GbpHETE KbM creuma- = AKO Mo Bpeme Ha paboTa PexeLyysiT HCTpy-
nn3npaH Tbproeckn 06ekT Ha STIHL. MEHT ce yaapu B Hyxa npeameT, NpeaAMeTsT
WM YacTu OT Hero mMoraT Aa usxsbpyaT
4.7 Pa6ota Harope ¢ BMCOKa CkopocT. ToBa Moxe Aa npu-
YMHM TEXKM HapaHsiBaHWs Ha xopa 1 maTe-
A MPEQYNPEXOEHNE pUANHM ety
B B HAKOWM CUTyauuMmn Non3BaTensaT He Moxe Aa > OTcTpaHeTe uyxauTe npeameTy ot paboT-
paboTun KoHLEeHTpupaHo. Torasa nonssatensTt HaTa 30Ha.
MOXe [a ce cnbHe, Aa NafHe U TexXKo Aa ce B AKO BbPTALLMAT CE pexKeLl, MHCTPYMEHT ce
HapaHu. yAapv B TBbpA NpeamMeT, MoraTt Aa Bb3HUKHAT
> PaboTeTe CNOoKOMHO Y CbCPEefOTOUEHO. VCKPY U pEXELLNAT MHCTPYMEHT fia ce
> Ako ycnosusiTa Ha BUOUMOCT UNN OCBETNE- nospeau. Vickpute morat Aa npeavssukaT
HWETO ca noLun: He paboTeTe ¢ MOTopHaTa noxap B fiecHosananuva cpeaa. Moxe aa ce
Kocauka. CTUTHE [0 TEXKN HapaHsBaHWs U CMbPT Ha
> PaboTeTe camoCcTosATENHO C MOTOpHaTa Xopa v Ao MatepuanHu LWeTu.
KoCcayka. > He 6uBa ga ce paboTu B necHosananuva
> Bopete pexelns MHCTpyMeHT 61130 Ao cpena.
3emsTa. > YBepeTe ce, Ye PEXELLMSAT MHCTPYMEHT ce
> BHumaBaliTe 3a NpenaTcTBuUS. Hamupa B CbCTOsIHME, CbOTBETCTBALLO Ha
> [lokato paboTuTe, CTONTE Ha 3emsaTa 1 N3NCKBaHMSATA 3a TeXHUYecka 6e30nacHoCT.
naseTe paBHOBECHE. = [Ipy oTNycKaHe Ha NocTa 3a PbYHO BKIHOY-
> AKO ce NosiBAT NpU3HaLmM Ha ymopa: Hanpa- BaHE/U3KMIOYBaHE PEXELLMUAT MHCTPYMEHT
BETe NoYMBKa No Bpeme Ha paboTara. npoAbKaBa Aa ce BbPTU OLLIE KpaTKo Bpeme.
B BbpTAWMAT Ce pexell MHCTPYMEHT Moxe fa Moxe fa ce cTurHe fo CepuosHu HapaHsiBa-
nopexe nonsearens. lNonaeaTtenat Moxe fa HMs Ha xopara.
6be CEPMO3HO paHeH. > M3vakaiite, OKaTO PEXELUNAT UHCTPYMEHT
> He gokocBaliTe BLPTALMSA Ce pexeLy, cnpe fa ce BbpTW.
WNHCTPYMEHT. = B onacHa cuTyauusi nonsBaTtensT Moxe aa
> AKO PEXELUMAT MHCTPYMEHT e BriokupaH oT n3nagHe B NaHUka 1 Aa He cBanu camapa.
HAKaKbB NPeaMeT: N3KMYeTe MoTopHaTa Mon3saTenar moxe Aa 6bae CepUO3HO PaHeH.
Kocauka v usBagfeTe Lencena Ha 3axpaH- > YnpaxHsaBaiiTe ce aa cBanate camapa.

Balms kaben ot bykcarta. EaBa Torasa
oTCTpaHeTe npegmerTa.

m B cnyyai, ako 3abenexuTe NpoMeHn nnm
HelLLo HeobuyariHO B MOBEAEHNETO Ha MOTOp-
HaTa kocauyka no Bpeme Ha paboTa, ToBa
MOXe fia 03Ha4aBa, Ye CbCTOSHMETO 1 He
CbOTBETCTBA C U3NCKBAHUATA 3a TEXHNYECKA
©e3onacHocT. B pesynrtaTt oT ToBa MOXe fa ce
CTUrHe A0 TeXKN HapaHAaBaHUA Ha Xopa U Bb3-
HUKBaHe Ha mMaTepuarnHu WweTu.
> CnpeTte paboTa, nsBagerTe Liencena Ha

3axpaHBalums kaben ot bykcarta u ce o6bp-
HEeTe KbM creunannsnpaH TbProBckmn obekT
Ha STIHL.

4.8 PeaktuBHu cunu

L(\,

N\,
W
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Gbnrapckm

O6pateH yaap Moxe Aa Bb3HWKHE No criegHaTa

npuynHa:

— B mapkupaHata B CMBO 30Ha UM B MapKupa-
HaTa B YepHO 30Ha BLPTALUMAT ce MeTaneH
pexelL HCTPYMEHT ce COMbCKBa C TBbpA
npeameT 1 6bP30 ce cnupa.

— BbpTawmsaT ce meTaneH pexely UHCTPYMEHT e
3aKmneLLyeH.

Haii-ronsimata onacHoCT OT Bb3HUKBaHE Ha
obpaTeH yaap e Hanuue B MapkupaHaTa B YepHO
30Ha.

A TPEOYMNPEXOEHUNE

® [0 Te3n NPUYMHU POTALMOHHOTO ABUXKEHME Ha

PEXELLUS MHCTPYMEHT MOXe CUITHO [a ce

3abaBu UnNu a cnpe v pexeLuysaT UHCTPYMEHT

Moxe fAa 6bae nsTnackaH HagsCHO Unu no

nocoka KbM Mon3BaTtens (YepHa CTperka).

[MonsBaTensaT Moxe aa 3aryou KOHTPOn Hag,

MOTOpHaTa kocayka. Moxe fia ce CTUrHe Ao

CEepVIo3HN HapaHsBaHMs Ha Xopa Ui CMbpT.

> [pbxTe MOTOpHaTa kocayka 34paBo C [iBe
pble.

> PaboTteTe Taka, KakTo € OnncaHo B TOBa
PBKOBOACTBO 3a ynoTpeba.

> He paboTeTe ¢ MapkvMpaHaTa B YEPHO 30Ha.

> 3nonsBaiiTe nocoyeHata B TOBa PbKOBOA-
CTBO 3a yrnoTpeba koMbuHaLus oT pexeLL
MHCTPYMEHT, NpeanasuTen 1 camap.

> 3aTtouyBaiiTe NPaBUTHO METANHUS PeXeLl
VNHCTPYMEHT.

> PaboTteTe Ha mbnHa ras.

4.9 TpaHcnopTupaHe

A TPEOYMNPEXOEHUNE

® o BpemMe Ha paboTa KopnycbT Ha npeaasa-
TENHUA MexaH1M3bM MOXe a ce Harpee.
MonssaTtenat Moxe Aa ce U3ropu.

> He pgokocBaliTe ropeLys Kopnyc Ha
npefaBaTenHUsi MEXaHWU3bM.

= [Tpy TpaHcnopTUpaHe MOTOPHaTa kocayka
MOXe fa ce NpeoOGbpHe Unu Aa ce N3MecTu.
ToBa Moxe Aa NPUYUHU TEXKU HapaHsBaHWs
Ha xopa 1 MaTepuasni LWeTu.
> [pemecTeTe uKcMpaLlys NOCT B NMo3nLust
o}

> 3BageTe Ljencena Ha 3axpaHBa-
Lwma kaben ot Bykcara.

> AKO € MOHTUpaH MeTaneH pexeLl UHCTPY-
MEHT: MOHTUpaiiTe npeanasuTten 3a TpaHc-
nopTupaHe.
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> C 0B6TSXKHM KOSaHW, pemMbLy Un Mpexa
obesonaceTe MOTOpHaTa kocayka Taka, Ye
[a He Moxe Ja ce 06bpHe Unu N3MecTu.

410 CobxpaHeHue

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

® [leuaTa He mMoraT [ia pa3no3HasnT U OLEHAT

OMacHOCTUTE, CBBbP3aHU C MOTOpHaTa

Kocayka. [leyata morat ga 6baart cepmosHo

HapaHeHu.

> [MpemecTeTe dumKcupalLmsa nocT B No3nLms
o}

> V3BafeTe Lencena Ha 3axpaHBa-
wms kaben ot bykcarta.

> AKO € MOHTVpaH MeTarleH pexeLl MHCTPY-
MEHT: MOHTUpaiiTe NpeanasuTen 3a TpaHc-
nopTupaHe.

> MoTopHaTa kocayka [a ce CbxpaHsia
13BbH obcera Ha geua.

EnekTpnyeckuTe KOHTaKTV Ha MOTopHaTa

Kocauka 1 MeTarnHUTe /i KOHCTPYKTUBHYM YacTu

moraT a Kopoaupart oT Bnarata. MoTopHata

Kocayka Moxe [a ce noBpeau.

> lMpemecTeTe rKCcUpaLLys NOCT B NO3ULUS
o}

> V3BageTe Lencena Ha 3axpaHBa-
s kaben ot bykcara.

> MoTopHaTa kocayka a ce CbXxpaHsiBa B
YUCTO M CYXO CBCTOSHUE.
> BkapaiiTe Tanata B bykcara.

4.11 TlMouucTtBaHe, NoaapbXKA U

PEMOHT

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

= Ako no BpemMe Ha NoYncTBaHETO, TEXHNYE-

CKOTO 06Cny>XBaHe Ny PEMOHTBT LencenbT
Ha 3axpaHBalLmsi kaben e BKMoYeH, MoTop-
HaTa kocayka Moxe Aa 6bae BkoYeHa no
HeBHMMaHuWe. B peayntart oT ToBa Moxe Aa ce
CTUIHE 10 TEXKN HapaHsiIBaHWsi Ha Xopa U Bb3-
HVKBaHe Ha MaTepuanHu LWeTu.
> [MpemecTeTe dumKcMpaLLms NocT B NO3ULUS
.

> M3BageTe Lencena Ha 3axpaHBa-
Lwms kaben ot bykcara.

Mo Bpeme Ha paboTa KopnycbT Ha Npeaasa-
TerHVs MexaHu3bM MOXe [a ce Harpee.
MonssaTenar Moxe fa ce U3ropu.
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5 MoparoToBka Ha MOTOpHaTa Kocadka 3a pabota

> He gokocBaliTe ropeLys Kopnyc Ha
npefaBaTeniHUsi MEXaHWU3bM.

= ArpecuBHWTE NOYMCTBALLYM NpenapaTtu, noyu-
CTBaHETO C BOAHA CTPys UINu OCTpY NpeameTn
MoraT fja noBpeasiT MOTopHaTa Kocauka,
npeanasutens Unn pexeLynsi UHCTPYMEHT.
AKO MOTOpHaTa Kocauka, npeanasuTensT unm
PEXELUMAT UHCTPYMEHT HE ca MOYMCTEHM Npa-
BWITHO, YacTUTE UM HsIMa Aa PyHKUMOHMpaT
HOpMarHo, a NpeAnasHUTe UM YCTPOCTBA Lie
npecTaHaT Aa geiicteat. Moxe fa ce cTurHe
[0 CEPUO3HUN HapaHsIBaHUSI Ha xopaTa.
> MoTopHaTa Kocauka, npeanasuTensT u
PEXELNAT MHCTPYMEHT a ce NnoymcTBat
Taka, KakTo € ONM1CaHO B HACTOSILLOTO PbKO-
BOACTBO 3a ynoTpeba.
= AKO MOTOpHaTa Kocauyka, npeanasuTensT unm
PEXELUMAT UHCTPYMEHT He Ce noaabpXKaT Unm
PEMOHTMPAT NPaBUITHO, YacTUTe UM HAMa Aa
(PYHKLMOHMPAT HOpMasiHO, a NpeanasHuTe UM
YCTPOWCTBA LUe npecTaHaT Aa AeicTBaT.
Moxe fa ce CTUrHe 4O CEpUO3HM HapaHsiBa-
HUS Ha XOopa Ui CMbPT.
> He n3BbpLUBaTE CaMOCTOATENHA NOA-
OPbXKa UMM PEMOHT Ha MOTOpHaTa Kocayka
1 npegnasuTens.
> Ako e HeobxoAauma noaapbXKa UM PEMOHT
Ha MOTOpHaTa Kocayka unu npeanasuTens:
06bpHETE Ce KbM creynanvanpaH Tbpros-
ckun 0bekT Ha STIHL.
> MNopggbpkanTe pexewmss UHCTPYMEHT Taka,
KaKTo e onvcaHo B pbKOBOACTBOTO 3a yno-
TpebGa Ha M3MNon3BaHUs pexell, MHCTPYMEHT
WM BbPXY OMakoBKaTa Ha U3non3BaHus
pEXELL, UHCTPYMEHT.
® [lo Bpeme Ha NoYnCcTBaHe Ui NoaapbXKKa Ha
peXeLUUTE MHCTPYMEHTU NMON3BaTENAT MOXe
[a ce nopexe Ha OCTpUTeE pexeLLmn prbose.
Mon3BaTenaT Moxe Aa 6bae HapaHeH.

> Hocete paboTHM pbkaBuuy OT
yCTONYMB MaTepwuan.

5 TloagroToBka Ha MOTOpHaTa
kocauka 3a pabota

MoaroTtoBka Ha MoTOpHaTa
KOCa4kKa 3a pa60Ta

Mpeawn 3ano4BaHe Ha paboTa e HeobxoamMmo Aa

Ce U3BbpLUAT CreAHNTE CThIKK:

> YBepeTe ce, Ye cnefHUTe YacTu ce Hamupar B
CbCTOsIHME, OTrOBapsILLO Ha U3MCKBaHMsATa 3a
TexHmn4yeckata 6€30nacHoOCT:
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— MoTOpHa kocauka, 1 4.6.1.

— npeanasuten, 14.6.2.

— [naBa 3a KoceHe unu meTaneH pexery
nHcTpymeHT, 01 4.6.3 unn 1 4.6.4.

— AkymynaTtopHa 6aTepusi, KakTo e ornmMcaHo B
pPBKOBOACTBOTO 3a yrnoTpeba Ha akymyna-
TopHaTa 6aTtepusi AR Ha STIHL vnu B pbKo-
BOACTBOTO 3a ekcrnnoaTtauusi Ha ,YaHTa c
konaH AP cbc 3axpaHBall kaben®.

> NpoBepeTe akymynaTopHaTta 6aTepus Taka,

KaKTo e onncaHo B pbKOBOACTBOTO 3a yrMo-

Tpeba Ha akymynaTtopHaTa 6atepus AR Ha

STIHL unn B pbkoBOACTBOTO 3a eKkcnoaTta-

Lma Ha ,YaHTa ¢ konaH AP cbC 3axpaHBaLy,

kaben".

> 3apexpaliTe akymynaTopHata 6atepus

[oKpaW, KakTo e onMcaHo B pbKOBOACTBOTO 3a

ynotpeba Ha 3apsigHu ycTporictBa STIHL

AL 101, 301, 301-4, 500.

> Mounctete MoTopHaTa kocauka, I 15.1.

> MoHTupaliTe gpbxKaTa 3a yrnpaBsreHve ¢ ABe
pbue, 3 6.1.

> N3bepeTe koMbMHaUMATa OT pexeLl, UHCTPY-
MEHT, npeanasuten u camap, & 20.

> MoHTupaiite npegnasutens, £16.2.1.

> AKO 3aefHoO C rnmaBaTa 3a KoceHe ce 13rnon3Bsa
yHUBepcaneH npeanasuten: MoHTUpanTe npe-

cTunkaTta u pesada, 016.3.1.

> MoHTupaliTe rnaBaTa 3a KOCEHe UNu meTan-
HUs pexeL, uHcTpymenT, B3 6.4.1 unv [
6.5.1.

> [NocTaBeTe akymynaTtopHa 6atepus AR Ha
STIHL, camap unu ,ManTa ¢ konaH AP cbc
3axpaHBaly kaben“ n HacTponTe, 1 7.

> BanaHcupaiite MmoTopHaTa kocadka, L1 7.5.

> HacTpoiiTe apbxkaTa 3a ynpaBneHue ¢ aBe

pbue, 7.4,

> MNposepeTe enemeHTUTE Ha ynpasneHuerto, 1
10.1.
> AKO MOCOYeHUTE CTBIKM HEe MoraT Ada ce

M3BbpLUAT: He U3MNon3BanTe MoTopHaTa

Kocauka v ce 06bpHeTe KbM crieumanmampaH

Tbproeckn obekT Ha dunpma STIHL.

6 Crnob6siBaHe Ha mOTOpHaTa
Kocauyka

MoHTax Ha ApbXKaTa 3a ynpa-

BlieHne C ABe pbLe
> V3kniodeTe MOTOpHaTa Kocayka U ussagete
Llericena Ha 3axpaHBalyus kaben ot GykcaTa.

6.1
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6 Crno6siBaHe Ha MOTOpHaTa Kocayka

0000-GXX-3026-A0

0000-GXX-3029-A0

> PasBuiiTe kpunyatms BUHT (1).

> CBarnerTe ropHaTa 3aTerarternHa ckoba (2).
MocTaBeTe TpbbHaTa ApbxKa (3) B gonHaTa
3arteraTenHa ckoba (4).

MocTaBeTe ropHaTta 3aTeratenHa ckoba (2).
3aBuHTETE KpUnyaTusi BUHT (1).

3aBbpTeTe TpbOHATa ApbXKKa (3) Harope.
3aTerHeTe kpunyaTms BUHT (1).

PasBuiiTe BuHTa (6).

MocTaBeTe ApbxkaTa 3a ynpasnexue (7)
BbpXY TpbOHaTa ApbxKa (3) Taka, Ye oTBOPBLT
Ha ApbXKaTa 3a ynpasrieHne Aa cbenaga ¢
oTBOpa Ha TpbOHaTa ApbXKa U NOCTHLT 3a
PBYHO BKIIOYBAHE/M3KIMIOYBAHE Aa COYM NO
nocoka Ha Koprnyca Ha npeaaBaTesiHus Mexa-
HU3BM.

> [NocTaBeTe ravikaTa (7).

> HaBwuiiTe n 3aterHete BuHTa (6).

A\

Yy Yy VY VY VvYY

He e HeobxoavM MOBTOPEH AEMOHTaX Ha APbXK-
KaTa 3a ynpasneHve C Be pbLe.

6.2 MOHTaX 1 AeMOHTax Ha npeg-
nasurens
6.2.1 MoHTax Ha npeagnasutens

> M3knoyeTe MoTopHaTa Kocayka u nssagete
Lencena Ha 3axpaHBaliusa kaben ot 6chaTa.

0000-GXX-3027-A0

> Bkapaiite npegnasutens (1) 4o ynop BbB
BOJAuUTE Ha Kopryca Ha npejaBaTenHus
MeXaHWU3bM.

> 3aBuiiTe 1 3aTerHeTe BUHTOBETE (2).

6.2.2 LdemoHTupaiite npegnasutens
> W3knoyeTe MOTOpHaTa kocadka 1 u3sageTe
Liencena Ha 3axpaHBalus kaben ot bykcaTa.

272

> OTBBbpTETE BUHTOBETE (2).
> W3aternete npegnasvtens (1).

6.3 MoHTaXx 1 oeMOoHTax Ha npe-
CTUInkKaTta
6.3.1 MoHTupaHe Ha npecTunkaTa

> M3kntoveTe MOTOpHaTa Kocayka U ussagete
Llerncena Ha 3axpaHBalyus kaben ot GykcaTta.

NP

e
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> M3byTaiiTe HanpaBnsBalyusi kaHan Ha npe-
ctunkata (2) BbpXy naicTHaTa Ha yHuBepcarn-
HWsA npeanasuTen (1), AokaTo ce dumkcupa ¢
LpaKBaHe.

> BkapaliTe pe3aya (3) B HanpasnsiBawms
KaHan Ha npecTunkaTa (2).

> HaBwuiiTe n 3aterHete BuHTa (4).

6.3.2 [eMoHTUpaHe Ha npecTunkarta
> skntoveTe MoTopHaTa kocayka v u3BageTe
Llencena Ha 3axpaHsalyus kaben ot bykcaTa.

A
Is

0000-GXX-3028-A1

0000-GXX-3030-A2

> BkapaliTe gopHuka (2) B oTBOpa Ha npecTun-
kaTa (1).

> Canete npectunkara (1) ¢ gopHuka (2).

He e HeobXx0AMM NOBTOPEH AEMOHTaX Ha

pe3aya ot npectunkata (1).
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6 Crnob6siBaHe Ha MOTOpHaTa Kocayka

6.4 MOHTaX 1 OeMOHTaX Ha rna-
BaTa 3a KOCeHe
6.4.1 MoHTupaHe Ha rnaeara 3a KoceHe

>

MakntoyeTe MOTOpPHaTa KoCa4ka U nssagete
encersna Ha 3axpaHBalina kaben ot 6chaTa.

0000-GXX-3031-A0

>

6.4.2

>

>

>

MocTaBeTe nputTUCKaTENHNS ANCK (2) BbPXY
Bana (3) Taka, 4ye no-mankusT AgameTbp Aa
CO4M Harope.

[MocTaBeTe rmaBaTta 3a koceHe (1) BbpXy
Bana (3) n g 3aBbpTeTE Ha pbka 0bpaTHO Ha
YaCoBHMKOBaTa CTpersika.

HaTtncHeTe gopHuka (4) Ao ynop B oTBopa 1 ro
3aApbXTe HaTUCHaT.

BbpTeTe rmaBara 3a koceHe (1) obpatHo Ha
YaCoBHVKOBaTa CTpenka JoTorasa, oKaTo
LOPHUKBT (4) ce dmkempa.

BansT (3) e 6nokupan.

3arerHeTe 34paBo Ha pbka rnaeara 3a
koceHe (1).

CBanete gopHuka (4).

[lemoHTUpaHe Ha rnaBara 3a KoceHe
M3kntoueTe MOTOpHaTa kocayka 1 u3sagere
Lencena Ha 3axpaHBalyusa kaben ot GykcaTa.
HaTtucHeTe fopHWKa 4o ynop B OTBOpaA U ro
3a[pbXKTe HaTUCHaT.

BbpTeTe rnaBaTta 3a koceHe foToraea, 4okaTo
OOPHUKBLT ce dukempa.

BanbT e 6nokupaH.

OTBWiiTe rnaBaTa 3a KoceHe No Nocoka Ha
YacoBHWKOBaTa CTpernka.

CsarneTe nputuckaTenHus Auck.

CaarneTe JOpHMKa.

6.5 MoHTax 1 AEeMOHTaX Ha
MeTanHua pexeLl, UHCTPYMEeHT
6.5.1 MoHTax Ha MeTarnHu pexeLum NHCTpY-

>

MEHTN
M3kntoyeTe MOTOpHaTa kocayka 1 ussagere
Lencena Ha 3axpaHBalums kaben ot bykcara.

0458-726-9821-D
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@ __ 3
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0000-GXX-3032-A1

>

6.5.2

MocTaBeTe npuTUcKaTenHusa amck (5) Bbpxy
Bana (6) Taka, 4Ye no-mankusaT guameTbp Aa
COYM Harope.

MocTaBeTe MeTanHWs pexeLl, UHCTPYMEHT (4)
BbpXY nputuckatenHus amck (5). Ako ce
M3non3Ba AUCKOB peXeLl, INCT UM pexelL
JIMCT 3a TpeBa C noBeye oT 4 ocTpueTa: noa-
paBHeTe pexelyuTe pbboBe Taka, 4ye Te Aa
coyaT B CcblUaTta nocoka, kakto cTpenkara 3a
rocokaTta Ha BbpTeHe BbpXy npeanasnTens.
MocTaBeTe npuTHcKaliaTa wariba (3) Bbpxy
MeTarnHus pexeLl UHCTPYMEHT (4) Taka, 4ye
M3MbKHANocTTa Aa Co4m Harope.

MocTaBeTe NOABWXHUA ANCK (2) BLPXY NpUTU-
ckawlaTa wanba (3) Taka, Ye 3aTBOpeHaTa
CTpaHa Aa Couu Harope.

HaTtucHeTe gopHuka (7) 4o ynop B oTBOpa 1 ro
3a4pbXTe HaTUCHaT.

BbpTreTe MeTanHusa pexeLy UHCTPYMEHT (4)
obpaTHO Ha YacoBHMKOBaTa CTpenka 4oTo-
raea, 4oKaTo AOPHUKBLT (7) ce dukenpa.
BanbT (6) e 6nokmpaH.

3aBwiiTe rankarta (1) o6paTHO Ha YaCOBHUKO-
BaTa CTpenka u s 3aTerHete 34paso.
Ceanete gopHuka (7).

[eMOHTaX Ha METaITHUA pexeLL,
MHCTPYMEHT

M3kntoyeTe MOTOpHaTa Kocadka U ussagere
Lencena Ha 3axpaHealyus kaben oT GykcaTta.
HaTucHeTe fopHWKa 4o ynop B 0TBOpa U ro
3agpbXTe HAaTUCHAT.

BbpTeTe MeTanHus pexeLy, UHCTPYMEHT Mo
rocoka Ha YacoBHMKOBaTa CTpernka AoToraea,
[0KaTo AOPHUKBLT ce hukcupa.

BanbT e 6nokupaH.
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> OTBWiiTe raiikata no nocoka Ha YaCOBHUKO-
BaTa cTperka.

> CBarnere NMoABWKHUS AUCK, MpUTHCKaTeNHaTa
Wwaiiba, MeTanH1s pexeLy, MHCTPYMEHT 1 Npu-
TUCKaTESHNS AUCK.

> CBarnere JOpHYKa.

7 HactpowBaHe Ha MoTOp-
HaTa Koca4ka 3a nonssa-

TelnA
71 ManonseaHe ¢ akymynatopHa
6arepus STIHL AR
711 MpekapBaHe 1 HarnacsiHe Ha 3axpaH-
Bawus kaben

3axpaHBalLusT kaben Moxe Ja ce npekapa u
HasHauu He3aBMCUMO OT pbCTa Ha Non3BaTens u
NPUNOXEHNETO MY.

0000-GXX-2801-A0

%

3axpaHBalmaT kKaben moxe Aa ce npekapa npes
HanpasnsBalms getavn (1) B konaHa 3a HoceHe
1 npes katapamu (2) unu ga ce 3akpenu ¢ KkaTta-
pamu (2) cTpaHnyHO Ha rpbbHaTa nnova.

0000-GXX-2803-A0

ObmkrHaTa Ha 3axpaHBallms kaben moxe Aa ce

Harnacu 4pes npvmka Bbpxy rpbbHaTa nnova (3)

UM CbC CTPaHUYHa npumka (4).

> [pekapaiiTe 3axpaHBalims kaben Taka, Yye aa
6be MakCUMarnHo KbC 1 Aa He npeyu Ha
pa6oTara.

712 MocTaBsHe n HacTpoviBaHe Ha camapa
> lMocTaBeTe akymynatopHata 6atepus Ha
rpbo.
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7 HacTponBaHe Ha MOTOpHaTa kocadka 3a nonssarens

0000-GXX-2828-A0

> 3aTBOpeTe 3akonyankarta (2) Ha pembka 3a
6epgpara.

> 3aTBopeTe 3akonyankarta (1) Ha rpbAaHuA
KonaH.

0000-GXX-2815-A1

> OnbHeTe KonaHWTe Taka, Ye KonaHbT 3a
Geppata fa npunerHe nibTHO kbM Befpata, a
nognoxkarta 3a rpb6 Aa npunerHe kbm ropba.

> KpasT Ha konaHa 3a 6egpaTa Bkapaiite npes
yxoTo (3).

> MoHTupaiiTe onopHaTa NoAnoxka Taka, KakTo
€ OMnN1caHo B NMCTOBKaTa NPUIIOXEHNE Ha
oropHaTa noanoxka.

0000-GXX-3033-A1

> Harnacete Hocelmsi pembk (1) Taka, ye
KykaTa ¢ npyxwuHa (kapabuHkara) (2) aa ce
Hamvpa Ha OKOMNo efHa neast pas3cTosiHue OT
AsicHoTo Bu 6eppo.

7.2 M3nonsBaHe CbC camap

7.21 MpekapBaHe u HarnacsiHe Ha 3axpaH-

BalmA kaben

3axpaHBalyusAT kaben Moxe Aa ce npekapa u
Ha3HauM He3aBWCKMO OT PbCTa Ha Nons3eaTens u
MPUIOXEHNETO My.

0458-726-9821-D



7 HacTponBaHe Ha MOTOpHaTa kocadka 3a nonssarens

0000-GXX-3953-A0

6bnrapckm

> 3aTtBopeTe 3akonyankata (1) Ha rpbaHUs
KonaH.

3axpaHBaluaT kaben Moxe fa ce npekapa
npes cneaHuTe OTBOPU:

— ropHusi nsiB oteop (1)

— ropHusi AeceH oTBop (2)

— ponHus nsie oteop (3)

— [JonHus aeceH oTeop (4)

0000-GXX-3954-A0

> Ako 3axpaHBaluAT kaben e npekapaH npes
ropHus nsB (1) unu ropHusa geceH (2):
> Otkonyvavite konyetaTta (5).
> [NpekapaiiTe 3axpaHBalLms kaben BbpXy

KonaHa 3a pamo (6).

> 3akonuawTte konyetaTta (5).

> Ako 3axpaHBaluAT kaben e npekapaH npes
[0nHUA naB oTBOp (3) N AONHUS geceH
oTBOp (4): 3aTBOpPETE M3MNoMn3BaHNsa oTeop (3
unu 4) ¢ Benkpo 3akonyarnka (7).

> [NpekapaiiTe 3axpaHBalLus kaben Taka, Ye aa
6be MakCcUMarnHo KbC 1 Aa He npeyun Ha
paboTarta.

722 MocTaBsHe n HacTpoViBaHe Ha camapa
> lMocTaBeTe akymynatopHaTa 6atepus Ha
rpu6.

0000-GXX-2828-A0

> 3aTBOpeTe 3akonyankara (2) Ha peMbka 3a
Geppara.

0458-726-9821-D

0000-GXX-2815-A1

> OnbHeTe KonaHUTe Taka, Ye KonaHbT 3a
benparta Aa npunerHe NTbTHO kKbM Geapara, a
noasioxkata 3a rpbb Aa npunerHe kbM rbpba.

> KpaaT Ha konaHa 3a 6epgpaTta BkapanTe npes
yxoTo (3).

> MoHTupaliTe onopHaTa noasioxka Taka, Kakto
€ OMnN1CcaHo B NNCTOBKATa NPUIOXEHUE Ha
onopHaTa MoAnoxka.

0000-GXX-3033-A1

> Harnacete Hocellmsi pembk (1) Taka, ye
KykaTa ¢ npyxwuHa (kapabuHkata) (2) noa ce
Hamupa Ha OKONo eAHa nefs pascTosiHie OT
asicHoto Bu 6eppo.

7.3 Manon3BaHe a ,YaHTa ¢ konaH
¢ AP cbc 3axpaHBaLy, kaben”
7.31 MoHTax Ha ,YaHTaTa ¢ konaH AP ckc
3axpaHBaLl kaben”
e
1
2

> OTBOpeTe 3aKonyankaTa oT BuAa ,Benkpo” Ha
pembka (1) n natrernete pembka (1) ot
oTBOpa (2).

> [Mpokaparite pembka (1) npes konaHa (3).
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0000-GXX-3416-A2

> [pokapaiTte pembka obpaTtHo (1) npes
oTBOpa (2) n konana (3).
> 3aTBopeTe 3akonyankara Ha pembka (1).

0000-GXX-3417-A2

> HatucHete akymynartopHata 6atepus (4) oo
yrop, 3a Aa Briese B YaHTaTta c konaH (5).
M3naBa ce KpaTbk 3ByKOB CUrHarn.

> 3akpeneTte akymynaTopHaTta 6arepus (4) cbc
3akonyarnka ot Buaa ,Benkpo” (6).

732

3aXpaHBaLLWIF|T kaben moxe fa ce Harnacu B
3aBUCMOCT OT pbCTa Ha non3saTensd U npunoxe-
HUETO MYy.

HarnacsiBaHe Ha 3axpaHBaLus kaben

0000-GXX-3418-A0

ObrxuHaTa Ha 3axpaHBallyms kaben moxe Aa ce

Harnacw ypes npumkata (1) 1 ¢ nomoLTa Ha

KaTapamata (2) Aa ce 3akpenu kbM YaHTata (3).

> lNpekapaliTe 3axpaHBallyus kaben Taka, Ye fa
6bae MaKkcMarHo KbC 1 4a He npeyn Ha
paboTara.
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7 HacTponBaHe Ha MOTOpHaTa kocadka 3a nonssarens

733 MocTaBsHe u HacTpoiiBaHe Ha camapa

0000-GXX-3926-A1

> [NocTaBeTe peMbka (KonaHa) 3a HOCeHe Ha
ypena Ha egHo pamo (1).

> Harnacete pembka (konaHa) Ha ypena 3a
HOCeHe Ha eHo pamo (1) Taka, Ye KykaTa C
npyxwuHa (kapabuHkara) (2) Aa ce Hamupa Ha
OKOMO eflHa neas pascTosiHue OT AsSICHOTO Bu
6eapo.

7.4 HacTpoiiBaHe Ha gpbxkaTa 3a
ynpasreHue ¢ aBe pbue

JpbxkaTa 3a ynpasrneHue ¢ ABe pbLe MoXe Aa

Oble HacTpoeHa B pasnuyHy No3nLun B 3aBUCU-

MOCT OT pbCTa Ha nonasaTternsi.

> M3knioyeTe MOTOpHaTa Kocauka 1 ussagete
wencena Ha 3axpaHealuusi kaben ot GykcaTa.

> 3akayeTe MOTOpHaTa kocayka Ha nepdgopupa-
HaTa LWWHa B kapabuTepa Ha camapa.

0000-GXX-3035-A0

> Pa3xnabeTte kpunyaTus BUHT (1).

> HaknoHeTe gpbxKaTa 3a ynpasneHve ¢ ABe
pbLe (2) B xxenaHata nosuums.

> 3aTerHeTe 34paBo Kpunyatus BUHT (1).

7.5 BbanaHcupaHe Ha moTOpHaTa

KOCa4ka
> M3knioyeTe MOTOpHaTa Kocayka 1 ussagete
wencena Ha 3axpaHealuus kaben ot Gykcara.

0458-726-9821-D



8 BrapBaHe v usBaxxaaHe Ha Lencena Ha 3axpaHsalums kaben

0000-GXX-4779-A0

> 3akayeTe nepdopupaHaTa LWrHa (2) B kapa-
GuHepa (1).

53

0000-GXX-3034-A0

> banaHcupanTe MOTOpHaTa Kocayka Taka, 4e
PEXELUMAT UHCTPYMEHT [a Npunsara neko Kbm
3emsaTa.

> AKO MOTOpHaTa Kocayka He Moxe Aa ce
6anaHcupa: 3akaveTte kapabuHepa (1) B apyr
OTBOp Ha nepcopupaHaTa WwuHa (2) n s
GanaHcupaliTe OTHOBO.

8 BkapBaHe u nspaxgaHe Ha
Lencena Ha 3axpaHBaLus
kaben

8.1 BkapBaHe Ha Lierncena Ha
3axpaHBalLus kaben

0000-GXX-3036-A0

> N3paBHeTe wencena (1) Ha 3axpaHBaLLms
kaben Taka, Ye cTpenkara Ha Lencena (1) Ha
3axpaHBalLumsa kaben ga coun KbM cTpenkaTa
Ha bykcarta (2).

> BkapaiTe wencena (1) Ha 3axpaHBaLLums
kaben B bykcara (2).
LLlencensT (1) Ha 3axpaHBaLyus kaben ce
dukenpa.

0458-726-9821-D

6bnrapckm

8.2 M3BaxaaHe Ha wencena Ha
3axpaHBalyms kaben

0000-GXX-3037-A0

> XBaHeTe wWencena (1) Ha 3axpaHBaLwus kaben
C pbka.

> WN3Bapete wencena (1) Ha 3axpaHBaLms
kaben ot bykcata (2).

9 BkntouBaHe U U3KITIOYBaHe
Ha MOTOpHAaTa Kocaudka

9.1 BkniousaHe Ha MOTOpHaTa

Koca4ka
> [IpbXTe MOTOpHaTa kocayka C AsicHaTa pbka
3a ApbXKaTa 3a ynpaeneHue Taka, 4ye nane-
UbT Aa o6xBalla ApbxkaTa 3a ynpaBneHue.
> C nsiBaTa cv pbka ApbKTe MoTopHaTa
Kocauka 3a pbkoxBaTkaTa Taka, Ye naneubT
na obxBallia pbkoxBaTkaTa.

0000-GXX-3038-A0

> VsTnackavite cukcmpaiyus noct (1) ¢ naneua

CM B no3nuns &

> HatucHeTe ¢ pbka GnokvMpoBkaTa Ha focTa 3a
pPbYHO BKIOYBaAHE/U3KMOYBaHe (2) 1 5
APBXTE HaTUCHaTa.

> HaTucHeTe nocTa 3a pbYHO BKNtouBaHe/
uskrnoysaHe (3) ¢ nokasanewa u ro Apbxre
HaTucHar.
MoTopHaTa kocayka ce yCKopsiBa 1 pexeLuusaT
WHCTPYMEHT Ce BbPTU.

KonkoTo noBeye ce HaTucka NIOCTLT 3a PbYHO
BKItOUBaHe/u3knoyuBaHe (3), Tonkoea no-6bup3o
Ce BbPTU PEXELUMSAT UHCTPYMEHT.

MoTopHaTa kocayka pa3no3HaBa MOHTUPaHWsI
pexelLl, UHCTPYMEHT 1 aBTOMAaTWUYHO perynvpa
noaxoasLMTe MakcuMarHu o6opoTy.
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9.2 UskniouBaHe Ha MOTOpHaTa

Kocadka

> [ycHeTe nocTa 3a pbyYHO BKIHOYBaHE/U3KMH0Y-
BaHe 1 GriokMpoBKaTa Ha nocTa 3a pb4HO
BKITOUBaHE/U3KMIOYBaHE.

> 3yakaiTe, 4OKATO PEXELUMSAT UHCTPYMEHT
npectaHe ga ce BbpTy.

> AKO pexeLUmsT MHCTPYMEHT npoabiikasa aa
ce BbPTU: U3BaJeTe Luencena Ha 3axpaHBa-
Lwmns kaben ot bykcaTta U ce o6bpHETE KbM
crneumanunampaH Tbprocku o6ekt Ha STIHL.
MoTopHaTa kocayka e gedekTHa.

[NpemecTteTe duKcmpalLms NocT B NO3nums 8.
10 [lpoBepka Ha MOTOpHaTa
Kocauyka

MpoBepka Ha enemMeHTUTe Ha
ynpasJlieHUueTo

10.1

BnokupoBka Ha nocTa 3a pb4YHO BKMOYBaHe/

M3KMioYBaHe M NOCT 3a PbYHO BKIOYBaHe/

nsknioyBaHe

> W3BageTe Wencena Ha 3axpaHBalLus kaben

oT GykcaTa.

MpemecTeTe huKcMpaLs 1OCT B noauumsi ©.

> OnuTaiiTe ce fa HaTMCHeTe nocTa 3a PbyHO
BKMoYBaHe/u3knouBaHe 6e3 Aa HaTUckaTe

6J'IOKVIp0BKaTa Ha focTa 3a pbYHO BKNOYBaHe/

N3KNtoYBaHe.

> AKO NIOCTBT 3@ PbYHO BKIIOYBaAHE/U3KINIOYBaHE

nossornsiea Aa 6bae HaTUCHaT, MoTopHaTa

Kocayka Ja He ce u3nosio3sa U aa ce noTbpcu

nomoLLTa Ha CbTPYAHUK B cneumanvavpaH

TbproBckn o6ekT Ha compma STIHL.

dukempalmsaT NocT noct unu 6rnokMposkaTa

Ha focTa 3a pbYHO BKMHOYBAHE/U3KMOYBaHE

ca AedeKTHN.

MpemecTteTe dukcmpallms NocT B No3vuusi d.

> HaTucHeTe GnokupoBkaTa Ha focTa 3a pbyHO
BKITIOYBaHE/MU3KIMIOYBAHE U A 3a4PBXKTE HAaTUC-
HaTa.

» HaTucHeTe nocrta 3a pbyHO BKIOUBaHE/
N3KIIOYBaHE.

> [MycHeTe nocta 3a pbYHO BKIHOYBAHE/U3KITHOY-
BaHe 1 GNoKMpoBKaTa Ha focTa 3a PbYHO
BKIIOYBaHE/U3KIIOYBAHE.

> AKO NOCTBT 3@ PbYHO BKITIOYBAHE/U3KIIOYBAHE
unu 6rnokMpoBkaTa Ha focTa 3a PbYHO BKITHOY-

BaHe/U3KnioYBaHe ca TPYAHOMOABWKHU UNK He

ce BpbLLAT B U3XO4HATA CU NO3NLUS: He
“3nornsBaiTe MOTOpHaTa Kocauka u ce oobp-
HETe KbM CrieumanyampaH TbproBcku 06eKT
Ha STIHL.
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10 MNMpoBepka Ha MOTOpHaTa Kocayka

JlocTbT 3a pbYHO BKIIKOYBAHE/U3KMOYBAHE U
6J10KMDOBKaTa Ha nocTa 3a pbYHO BKIOYBaHe/
N3KnoYBaHe ca feeKTHN.

BkrniouBaHe Ha MOTOpHaTa Kocavka

> BkapaliTe Liencena Ha 3axpaHBaluums kaben.

> HaTucHeTe GnokupoBkaTa Ha nocTa 3a pbYHO
BKIMIOYBaHE/V3KITOYBAHE U 1 3apbXTE HaTUC-
HaTa.

> HaTucHeTe nocta 3a pbyHO BkItoYBaHe/
U3KMoYBaHe 1 ro 3afpbXXTe HaTUCHAT.
PexeLmaT MHCTPYMEHT ce BbPTY.

> Ako 3 cBeToAMOAa Ha akymynaTtopHaTa 6arte-
pvsi MuraT B YepBeHO: U3BajeTe Liencena Ha
3axpaHBalums kaben ot bykcarta u ce o6bp-
HeTe KbM crneumanusvpaH TbproBckv 06ekT Ha
STIHL.
Mma Hem3npaBHOCT B MOTOpHAaTa Kocauka.

> [lycHeTe nocTa 3a pb4HO BKMOYBAHE/U3KITHOY-
BaHe 1 GrokMpoBkaTta Ha focrta 3a pbyHO
BKIOYBAHE/U3KITHOYBAHE.
PexeLmaT UHCTPYMEHT BeYe He Ce OBVXKN.

> AKO pPeXeLLUsT UHCTPYMEHT NpoabIkasa Aa
ce ABWXKU: M3BafeTe Liencena Ha 3axpaHaa-
s kaben ot Bykcata u ce 0ObpHETE KbM
crneunanuampaH Teprocku o6ekT Ha STIHL.
MoTopHaTa kocayka e aedeKkTHa.

11 Pabota c moTopHaTa
Kocauka

ObpxaHe 1 BogeHe Ha MOTop-
HaTa Koca4ka

11.1

0000097031-001

> 3akayeTe nepdopupaHaTa WwuHa (2) B kapa-
6uHepa (1).

0000-GXX-3039-A0

0458-726-9821-D



11 PaboTta ¢ MoTopHaTa kocauka

> [IpbXTe MOTOpHaTa Kocayka C AsicHaTa pbka
3a ApbXKaTa 3a ynpasneHue Taka, ye nane-
UbT Aa oOXBalla ApbKKaTa 3a yrnpasrneHue.

> C nsiBata pbKa ApbKTe MOTopHaTa kocayka
3a pbkoxBaTkaTa Taka, Yye naneubT ga obx-
Ballla pbKoxBaTkaTa.

11.2 Hacrtpolika Ha cTeneHTa Ha
MOLLHOCT

B 3aBUCKMMOCT OT NPUNOXEHWETO MoraT Aa ce
HacTposT 3 cTeneHn Ha MoLyHocT. CBeToamo-
[UTe Noka3BaT HacTpoeHaTa CTeneH Ha MOLL-
HocT. KomnKoTo no-Bucoka e cTeneHTa Ha MoLL-
HOCT, TOfKOBa No-6bp3o MoXe Aa ce BbpTU
PEXELUNST UHCTPYMEHT.

HacTpoeHata cTeneH Ha MOLLHOCT BIMsie BbpXy
BpemeTo Ha paboTa Ha akymynaTopHaTta 6ate-
pusi. KOnKkoTo no-Hucka e CTeneHTa Ha MOLLHOCT,
TOnKoBa No-Abro € BpemeTo Ha paboTa Ha aky-
MynaTopHata 6atepus.

S PW OO
@ MWD

0000-GXX-3040-A0

> WaTnackarite cdoukcmpawus noct (1) c naneya
CU B No3nuusi v,

CeeToamoauTe nokassaT HacTpoeHaTa CTeneH

Ha MOLLIHOCT.
> HatucHeTe dumkempalms noct (1) Hanpea,
3a[pbXKTe ro 3a KpaTko 1 ro octaBeTe Aa ce
BBPHE Ha3a/j yYpes npyxvHaTa.
CnepgallaTa cTeneH Ha MOLLHOCT e
HacTpoeHa. Cnep TpeTaTa CTeneH Ha MoLL-

HOCT cfiegBa OTHOBO MbpBaTa CTENeH Ha MOLL-

HOCT.

> Hatuckalite dpukcupaiyusi noct (1) Hanpeg u
ro ocTaBsliTe Aa ce BbpHe Hasaf TOMKoBa
MbTW, AOKATO KenaHaTa CTeneH Ha MOLLHOCT
6bae HacTpoeHa.

> AKO Ce 13Mon3Ba ANCKOB PEXeLL NNCT:
HacTpowTe CTeneH Ha MOLLHOCT 3.

11.3 KoceHe

Pa3scTosiHneTo Mexay pexeLymns MUHCTPYMEHT 1
3emMsiTa onpefens BUCoYMHaTa Ha psisaHe.

0458-726-9821-D
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KoceHe ¢ egHa rnaBa 3a koceHe (A)

> [IBmxeTe MOTOpHaTa kocayka paBHOMEPHO
HarnsiBo U HaASICHO.

> BaBHO 1 KOHTpONMpaHo ce NpuaBMXBaNTe
Hanpeg.

KoceHe ¢ pexell} nicT 3a TpeBa Mnu HoX 3a

recranak (B)

> KoceTe ¢ nsiBata 30Ha Ha MeTanHus pexeLy
WNHCTPYMEHT.

> BaBHO 1 KOHTPONMpPaHO Ce NpuABMXKBaNTE
Hanpep.

11.4 KoceHe ¢ AMCKOB pexeLy nucT

> MNoanpeTe Ha AbHepa naBaTta cTpaHa Ha
npegnasutens.

> OTpexeTe AbHepa Ha MbliHa ras ¢ eaHo
psizaHe.

> CnasBaliTe 6e3onacHoO pa3cTosiHue OT HaWn-
Marnko 2 AbIMKUHU Ha 4bPBOTO [0 creaBa-
warta paboTHa 30Ha.

11.5 PerynupaHe Ha HALKUTe 3a
KoceHe

11.5.1 PerynupaHe Ha HUWKuUTE 3a KOCEHEe Ha
rnaBuTte 3a koceHe AutoCut
> Jleko gonpeTe rnaeata 3a KOCeHe [0 3emsiTa.
HanpaBeTe HacTpolka Ha HULLKUTE 3a KoCeHe
¢ okono 30 mm Hanpepn. Pe3aybT B npeanasu-
Tens aBToMaTU4HO OTPSI3Ba HULLKUTE 3a
KOCeHe [0 3afjafeHaTa ObimKuHa.
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0000-GXX-4037-A1

AKO HULLKUTE 3a KOCEHE ca No-KbCy OT 25 mm,

Te He MoraT Ja 6baaT perynupaHu asToma-

TUYHO.

> M3kntoyeTe MoTopHaTa kocavka U nssagete
Liencena Ha 3axpaHBallus kaben ot bykcaTa.

> HatucHeTe wnynata (1) Ha rmaBaTa 3a KoceHe
N 51 OpbXTe HaTMcHaTa.

> 3Ternete Ha pbKa HULLKUTE 3a KOCEHE (2).

> AKO HULLKMTE 3a KoceHe (2) Beye He morart Aa
ce n3ternaT: cmeHeTe wnynata (1) unu Huw-
KuUTe 3a KoceHe (2).
LLinynaTa e npasHa.

11.5.2  PerynupaHe Ha HULLKATE 3a KOCEHE Ha

rnaeuTe 3a koceHe SuperCut

HuwknTe 3a KOCEHe ce perynvpar aBTOMaTU4HO.
PesaybT B npeanasutens oTps3sa HULLKUTE 3a
KOCEeHe aBTOMaTUYHO [0 NpaBunHaTa AbIKMHA.

AKO HULWIKUTE 3a KOoceHe ca no-kbeu oT 40 mm,

Te He MoraT Ja 6baaT perynupaHu asToma-

TUYHO.

> M3kntoyeTe MoTopHaTa kocayka U ussagete
Lilencena Ha 3axpaHBallus kaben ot bykcaTa.

> M3TerneTe Ha pbka HULLKWUTE 3a KOCEHe.

> AKO HULLKWUTE 3a KOCEHe He MoraT noeeve Aa
Ce U3TErNST: CMEHETE HULLKUTE 3a KOCEHE.
LLinynaTa e npasHa.

12 Cnep pabota
12.1 Cneg pabota

MaknoyeTe MoTopHaTa Kocayka, NiTb3HeTe

drKCHpaLLmMA TOCT B NO3ULUS S n n3Bagete
Liencena Ha 3axpaHBalimsa kaben ot bykcara.
> Ako MOTOpHaTa Kocauka e BriaxHa: ocTaBeTe
kocaykaTa fja U3CbXHe.
Bkapaiite TanaTa B bykcaTta.
[MouncreTe MoTOpHaTa kocauyka.
Mouuctete npeanasunTend.
[MouncreTe pexeLums MHCTPYMEHT.
AKO € MOHTMPaH MeTarneH pexeLly UHCTPY-
MEHT: MOHTI/IpaI7ITe noaxogsul npegnasmten
3a TpaHcnopTupaHe.

yvYyVvYVvYy
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12 Cnep pabota

13 TpaHcnopTupaHe

13.1  TpaHcnopTupaHe Ha MOTOp-

HaTa Koca4ka
> Vsknioyete MOTopHaTa kocayka, Nitb3HeTe

hmKCUpaLLmMs NOCT B MO3ULUA ® v ussapere
Ljencena Ha 3axpaHeaLyus kaben ot HGykcaTta.
> BkapaliTe TanaTa B bGykcata.
> AKO € MOHTUpaH MeTaneH pexeLL, MHCTPY-
MEHT: MOHTMpaWiTe NOAXOASALL NpeanasuTen
3a TpaHcnopTMpaHe.

HoceHe Ha MoTOpHaTa koca4ka

> HoceTe MOTOpHaTa Kocauka ¢ ejHa pbka, XBa-
HaTa 3a cTebnoBMAHOTO TAMNO, Taka, Ye pexe-
LMST MHCTPYMEHT i@ CouM Hasag, a kocau-
KaTa fa ce HamMmupa B PaBHOBECHO CbCTOSIHUE.

TpaHcnopTUpaHe Ha MOTOpHaTa Kocadka ¢ npe-

BO3HO CPeACTBO

> 3akpeneTe MOTOpHaTa Kocadka Taka, Ye aa He
MOXe [ia ce NpeobbpHe UNn Aa ce U3MeCTy.

14 CobxpaHeHne

14.1 CobxpaHsiBaHe Ha MOTOpHaTa

KOoCcau4ka
> V3knioyete MoTopHaTa Kocayka, Nitb3HeTe

rKCHpaLLMs fOCT B NO3ULUS ® u ussagete
Lencena Ha 3axpaHealuyus kaben ot GykcaTta.
> Bkapalite TanaTa B bykcaTa.
> AKO € MOHTUpaH MeTarneH pPexeLl MHCTPY-
MEHT: MOHTUpaliTe NoAXOANAL, NpeanasvuTern
3a TpaHcrnopTMpaHe.

0000-GXX-3043-A0

> Pa3sxnabeTte kpunyaTus BUHT (1) 1 ro oTBuUiiTE
TornKoBa, Ye TpbbHaTa Apbxka (2) Aa Moxe Aa
6bae 3aBbpTSHA.

> 3aBbpTeTe TpbbHaTa Apbxka (2) Ha 90° no
YacoBHMKOBaTa CTPenka u cref ToBa s OTMeT-
HeTe Hagony.

> 3aterHeTe 34paBo kpunyatusi BUHT (1).

0458-726-9821-D



15 MNoyncTBaHe

> MoTopHaTa Kocayka Aa ce CbxpaHsiBa Taka,
Ye ga 6baaT U3MbIIHEHU CEAHUTE YCMNOBUS:
— MoTopHaTa Kocayka ce CbxpaHsiBa U3BbH

obcera Ha geua.

— MoTopHaTa Kocauka e 4yucTa u cyxa.

> AKO MOTOpHaTa Kocauyka Le ce CbXpaHsiBa 3a
noseye ot 30 AeHa: AEMOHTUpaNTE pexeLms
WNHCTPYMEHT.

15 TlouyucrTBaHe

15.1 louucTBaHe Ha MOTOpHaTa

KOoCa4ka
> M3kniovete MoTopHaTa Kkocavka, Nitb3HeTe

duKcMpaLys NocT B noauums © 1 nssagete
Liencena Ha 3axpaHBalumsi kaben ot Gykcara.
> [MouncteTe MOTOpPHaTa Kocayka C BraxHa
Kbpna.
> [MouncteTe BEHTUNALNOHHWUTE OTBOPY C YeTKa.

156.2 TlouucTtBaHe Ha npegnasuTens

U Ha peXeLUns MUHCTPYMEHT
> N3knioyeTe MOTOpHaTa Koca4ka, nnb3HeTe

hukeupatLLms noct B nosuuus ® n nssagete
Lencena Ha 3axpaHBalumsi kaben oT Gykcara.

> lMoyucTeTe NpeanasuTens n pexeLums
WHCTPYMEHT C BMiaXKHa Kbpra unu ¢ Meka
yeTka.

16 [Mopapbxka /obenyxsaHe

16.1  WMHTepBanu 3a TEXHNYECKO

o6cnyBaHe 1 NnoaapbXKa

WHTepBanuTte 3a TexHu4ecko obcnyxsaHe u
NnoaApbXKKa 3aBUCAT OT YCIIOBMATA HA OKONHaTa
cpeda v pabotHuTe ycnosus. STIHL npeno-
pbyBa CriefHNTE UHTEPBAaNM 3a TEXHUYECKO obC-
Ny>XBaHe 1 noaapbxKKa:

Ha Bcekun 50 paboTHu Yaca
> CmaxeTe npegaBaTtesiHNAa MexXaHU3bM.

ExeroaHo
> MoTopHaTa Kocayka TpsibBa Aa ce npoBepu oT
crneumanunsmpaH Tbprocku o6ekt Ha STIHL.

0458-726-9821-D
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16.2 CwmasBaHe Ha npegaBaTenHus

MexXaHU3bM

|
_ ‘ )
- ¥ oo

1 Ot}

> OTBUIATE BUHTOBATa Npobka (2).
> Ako no BuHTOBaTa npobka (2) He ce Bmxaa
cmaska:
> 3aBuiTe Tyb6aTa "TpaHCMUCUOHHA CMa3ka
STIHL" (1).
> BkapanTe 5 g TpaHCMUCMOHHA cMaska
STIHL B kopnyca Ha npefgaBaTenHus mexa-
HU3BM.
> PasBuitTe Ty6aTta "TpaHCMMCMOHHA cMa3ka
STIHL" (1).
> 3aBuiiTe BUHTOBaTa Npobka (2) n 3aterHete
3apaBo.
> PaboTeTe ¢ MoTOpHaTa Kocayka 1 MyuHyTa
6e3 HaToBapBaHe.
TpaHcmucuoHHaTta cmaska STIHL ce pas-
npeaens paBHOMEPHO.

16.3

0000082409_002

3ato4yBaHe u 6anchmpaHe Ha
MeTanHua pexewl UHCTPYMEeHT

3a npaBWnHOTO 3aTouyBaHe 1M HanaHcupaHe Ha
MeTarnHu pexeLLy UHCTPYMEHTH Ce U3NCKBa
ronsiM NPakTUYeCcKn onuT.

STIHL npenopbYBa MeTanHUTE pexeLLm UHCTPY-

MeHTK Aa ce 3aTtouyBaT u GanaHcupart B cneuuma-

nn3npaH Tbprosckn o6ekt Ha STIHL.

> 3atouyBaliTe MeTanHUs pexeLl UHCTPYMEHT
Taka, KaKTo € onMcaHo B pPbKOBOACTBOTO 3a
ynotpeba 1 Bbpxy ornakoBkaTa Ha 13rnonaBsa-
HUS pexeLl, UHCTPYMEHT.

17 PeMoHT

17.1  PeMOHT Ha MOTOpHaTa Koca4ka

N PEXELUUA UHCTPYMEHT

[Mon3BaTenaAT He MoXe CaMOCTOSATENHO Aa

pPEMOHTMpa MOTOpHaTa Kocayka 1 pexeLyns

WHCTPYMEHT.

> AKO MOTOpHaTa Kocayka Unu pexeLusT
MHCTPYMEHT ca NoBpeaeHu: He U3nonasaiite
MOTOpHaTa Kocayka Ui pexeLuusi UHCTPY-
MEHT 1 NOTbpCEeTe creumanmaupaH TbpProBCKu
06ekT Ha STIHL.
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18 OrTcTpaHsiBaHe Ha HEU3NPaBHOCTU

18 OTcTpaHsaBaHe Ha Henm3npaBHOCTU

18.1  OTtcTpaHsiBaHe Ha HEU3NPABHOCTU MO MOTOPHaTa Kocadka u
akymynaTtopHarta 6artepus
HeusnpaBHoct |Ceetoauoau  ([MpuunHa OtcrpaHsBaHe
Ha
aKymynartopHar
a batepus

[Mpw BKkNoYBaHe

1 ceeToamoAa

CbCTOSHNETO Ha

3apexpgaiTe akymynatopHaTta 6atepusi

MOTOpHaTa Mura B 3eNneHo. |3apexaaHe Ha [OKpaK, KakTo € OnncaHo B
Kocauyka He akymynaTopHara pPBKOBOACTBOTO 3a yrnoTpeba Ha
3anoysa Aa baTtepusi e TBbpAe 3apsigHoTo yctpomncteo STIHL AL 101,
paboTn. HUCKO. 301, 301-4, 500.
1 cBetogmop  |AkymynatopHaTa > 3BapeTe wencena Ha 3axpaHBaLyus
CBETU B HaTepusi e CUInHo kaben ot bykcara.
YepBEHO B 3arpsina unm cunHo ce [> OcTtaBeTe akymynaTopHaTta 6atepusa ga
YepBeHO. e oxnaguna. ce oxnagu unu 3aTonnu.
3 ceeTtognogda |(Vma HemsnpaBHoCT B > V3BageTe wencena Ha 3axpaHBalLms
murar B MOTOpHaTa Koca4ka. kaben ot GykcaTta v ro BkapamTe OTHOBO
YepBEHO. > BknioyeTe MOTOpHaTa kocauka.
> Ako 3 cBeTognoda npogbrkasat Aa
MUraT B YEPBEHO: HE MU3MOoN3BaiiTe
MOTOpHaTa kocayka 1 ce 06bpHeTe KbM
cneumanunsnpaH TbproBcky OOEKT Ha
STIHL.
3 cBeTogmnopa |MoTopHaTta Kocauka e |> /3BageTe wencena Ha 3axpaHBaLyms
CBETHAT B nperpsina. kaben ot bykcara.
YepBEHO. » OcTaBeTe MOTOpHaTa kKocauka fa ce
oxnagu.
4 ceetognoga |B akymynaTtopHaTta > 3BapeTe wencena Ha 3axpaHBaLyusi
muraT B b6atepusi uma kaben ot bykcaTta v ro BkapaiTe
YepBEHO. HEN3NpaBHOCT. OTHOBO.
> BkntoyeTe MoTOpHaTa kocauka.
> AKko 4 cBeToamoga npogbkasaTt Aa
MuraTt B YepBEHO: HE U3MNon3BanTe
noBeye akymynatopHaTa 6atepus u ce
oObpHETE KbM crielmanmavpaH
Tbproecku 06ekT Ha STIHL.
MpekbcHaTa e > 3BapeTe wencena Ha 3axpaHBaLyusi
enekTpuyeckara kaben ot bykcaTta v ro BkapaiTe
Bpb3ka Mexay OTHOBO.
MOTOpHaTa kocayka 1 [> Ako MOoTOopHaTa Kocayka Bce OlLe He ce
akymynaTopHara 3a[eiicTBa Npu BKIOYBAHE: NovucTeTe
batepus. KOHTaKTHUTE NMOBBPXHOCTU Ha
3axpaHBaLLms kaben, KakTo e onMcaHo B
PBKOBOACTBOTO 3a yrnoTpeba Ha
akymynaTtopHata 6atepus STIHL AR
vnu "YanTta ¢ konaH AP cbC 3axpaHBaly,
kaben".
MoTopHara kocadka |> OcTaBeTe MOTOpHaTa Kocauka unu
Unv akymynaTtopHaTta akymynaTtopHaTa 6atepusi 4a U3cbxHar.
GaTepusi ca BNaxHWU.
MoTopHaTta 3 ceetognoda [MoTopHaTa kocadka e (> M3BageTe wencena Ha 3axpaHBalLms
Kocayka ce CBETAT B nperpsna. kaben ot bykcarta.
CcamMou3KIYBa  |YepBEHO. » OcTaBeTe MOTOpHaTa Kocayka fa ce
no Bpeme Ha oxnaau.
paboTa.
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Mma enektpuyecka
HEeW3npaBHOCT.

>

MN3BapeTe wencena Ha 3axpaHBallys
kaben ot GykcaTta v ro BkapanTte
OTHOBO.
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19 TexHn4eckn gaHHu

6bnrapckm

HeusnpaeHoct |Ceetoguogu  ([MpuunHa OtcrpaHsiBaHe
Ha
aKymynatopHat
a batepus
> AKkO MOTOpHaTa Kocayka npogbrxasa
a ce 13kNYBa No BpemMe Ha
ekcnnoartauus: MoYncTeTe KOHTaKTHUTE
NOBBPXHOCTU Ha 3axpaHBalLums kaben,
KaKTO € OnMncaHo B pPbKOBOACTBOTO 3a
ynotpeba Ha akymynaTtopHaTa 6atepus
STIHL AR unu "YaHTa c konaH AP cbc
3axpaHBaLy kaben".
> BkntoyeTe MoTOpHaTa kocauka.
MpoabmkuTENHO AkymynaTtopHaTa > 3apexpainTte akymynaTtopHaTa batepus
cTTa Ha paboTta batepusi He e [OKpaW, KakTo e OnncaHo B
Ha MoTopHaTa 3apefeHa HambIHO. pPBKOBOACTBOTO 3a yrnoTpeba Ha
Kocayka e 3apsigHoTo yctporcteo STIHL AL 101,
TBbpAE kpaTka. 301, 301-4, 500.
EkcnnoaTtaynoHHusaTt > CmeHeTe akymynaTtopHaTa 6atepusi.
XUBOT Ha
aKkymynatopHaTa
baTepus e
HaaXBbpreH.
19 TexHuuyecku JaHHN — [pbxka 3a ynpasnenue: 1,1 m/s?

19.1  MoTopHa kocauka

STIHL FSA 130
— Jonyctumu akymynatopHu 6atepum:
- STIHL AR

« STIHL AP 3aegHo ¢ ,YaHTa c konaH AP cbc
3axpaHBaLl, kaben
— Terno 6e3 akymynatopHa 6atepusi, pexeLy
WHCTPYMEHT 1 npegnasuten: 4,5 kr
— ObmkuHa 6e3 pexell MHCTpyMeHT: 1750 mm

MpoabmkuTenHocTTa Ha paboTta e nocoyeHa Ha
www.stihl.com/battery-life.

19.2  AKyCTUYHM 1 BUOPALMOHHM
CTOMHOCTU

KoeduymeHTsT K 32 HUBOTO Ha 3BYKOBOTO Hans-
raHe Bb3nu3a Ha 2 dB(A). KoeduuneHTsT K 32
HMBOTO Ha 3BYKOBa MOLLHOCT Bb31113a Ha

2 dB(A). KoetpuumeHTsT K 32 BUbpaLMoHHUTe
CTOMHOCTW € paBeH Ha 2 m/s2.

STIHL npenopbyBa Aa ce HOCAT aHTUOHM
(3awwra Ha cnyxa).

M3nonseaHe c rnaBa 3a KOCEHe OCBEH

PolyCut 28-2

— HuBo Ha 3ByKOBO HansraHe Ly, n3mepeHo
cbrnacHo EN 50636-2-91: 83 dB(A)

— MakcymanHo H1BO Ha 3ByKOBa MOLLHOCT Lya,
namepeHo cbrnacHo EN 50636-2-91: 94 dB(A)

— BunbpaumoHHa CTOMHOCT ay,, M3MepeHa
cbrnacHo EN 50636-2-91

0458-726-9821-D

— nsiBa pbkoxeatka: 1,9 m/s?

WanonaeaHe ¢ rnaea 3a koceHe PolyCut 28-2

— HuBo Ha 3ByKOBO HansraHe Ly, n3amepeHo
cbrnacHo EN 50636-2-91: 84 dB(A)

— MakcmanHo HMBO Ha 3BYKOBa MOLLHOCT Lya,
n3mepeHo cernacHo EN 50636-2-91: 97 dB(A)

— BubpaunoHHa CTOIHOCT ap, n3MepeHa
cbrnacHo EN 50636-2-91
— [Opbxka 3a ynpasnenue: 1,1 m/s?
— nsiBa pbkoxeatka: 1,9 m/s?

M3nonaBaHe ¢ MeTaneH pexeLy, UHCTPYMEHT

— HuBO Ha akycTniHoO Hansraxe Lya, usmepeHo
cbrnacHo EN 50636-2-91: 82 dB(A)

— MakcumanHo H1BO Ha 3ByKOBa MOLLHOCT Lya,
namepeHo cornacHo EN 50636-2-91: 94 dB(A)

— BubpaunoHHa CTOMHOCT ap,, n3MepeHa
cbrnacHo EN 50636-2-91
— Opbxka 3a ynpasnenwue: 2,0 m/s?
— nsiBa pbKkoxeaTka: 2,9 m/s?

MocoyeHnTe BUGPALMOHHU CTOMHOCTY ca n3me-
PeHW No cTaHaapTUsnpaH MeToA Ha U3NUTBaHE U
morat fja 6GbaaT M3non3BaHn 3a cpaBHEHWE Ha
enekTpuyeckun ypeau. [lefcTBUTENHO Bb3HUKBA-
LwuTe BUGpaLMOHHM CTOMHOCTU MoraT Ja ce pas-
nuyaBaT OT NOCOYEHWUTE CTOWHOCTU, B 3aBUCK-
MOCT OT HauuHa Ha npunoxeHue. MocoveHnTe
BMBPaLMOHHM CTOMHOCTM MoraT aa 6baat
M3MNoN3BaHu 3a MbpBOHAYanHa oueHka Ha
BMBpaLMOHHOTO HaToBapBaHe. [1eicTBUTENHOTO
BMOpaLMOHHO HaToBapBaHe TpsibBa aa 6bae
oueHeHo. Npu ToBa MoraT Aa ce B3emat nog
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Gbnrapcku 20 KomburHaums OT pexeLyn MHCTPYMEHTU, NpeanasnTeny n camapu

BHMMaHMe CbLLo U nepuogute oT Bpeme, npes
KOUTO eNieKTpoypeabT € U3KITHOYEH, KaKTO U Te3N,
npe3 KOUTO TOW € BKITIOYEH, HO paGOTVI 6e3 HaTo-

BapBaHe.

MHdopmaLusi OTHOCHO U3MbIIHEHNETO Ha ANPEK-
TuBaTa 3a paboTtogaTeny OTHOCHO BUbpauunTe

2002/44/EO moxeTe Aa HaMepuTe Ha
www.stihl.com/vib.

19.3 REACH

CobkpalleHneto "REACH" o6o3HavaBa perna-
meHTa Ha EG (EBpon. o6LHOCT) 3a pernctpu-
paHe, aHanu3 v JOoNyCTUMOCT Ha XMMUYECKUTE
npenapatu.

MHopmaymusTa 3a usnbiHEHNE Ha pernaMmeHTa
REACH e nocoueHa no-gony www.stihl.com/
reach .

20 KombuHauus OT peXxelum UHCTPYMEHTU, Npeanasutenu u

camapu
20.1 KomGuHaLus OT pexeLiy UHCTPYMEHTU, NpeanasuTeny U camapm
PexeLl UHCTpYyMEHT Mpeanasuten Camap
— PolyCut 28-2 — MNpepnasuten 3a |- AkymynartopHa 6atepus STIHL AR
['naBa 3a koceHe C kopAa 3a rnaBaTa 3a KOCEHe | 3aefHo C ornopHaTa NoaJsioxKa
KOCeHe ,Kpbrna Tuxa“ c guameTsp |- YHuBepcaneH — KonaH 3a pe3epBHM akyMmynaTopHu
2,4 mm: npegnasuten 6aTepun ¢ MOHTMpaHa ,YaHTa ¢ konaH
— [naBa 3a koceHe AutoCut 25-2 3aefHo c AP cbc 3axpaHBaly, kaben“ 3aegHo ¢
— I'naBa 3a koceHe AutoCut 27-2 npectunkata u KOMaH 3a HOCeHe Ha ypefa Ha eHO
— InaBa 3a koceHe Auto- pesava pamo
Cut C 26-2 — KonaH 3a pesepBHM akymynaTopHu
— I'naBa 3a koceHe DuroCut 20-2 6aTepuu ¢ KonaH 3a HOCEHe U
— [maBa 3a koceHe SuperCut 20-2 MOHTMpaHa ,YaHTa ¢ konaH AP cbC
— I'naea 3a koceHe TrimCut 31-2 3axpaHBaLl kaben“ 3aegHoO ¢ onopHaTta
['MaBa 3a KOCeHe C HULLKa 3a noAnoxKa
KOCEHe ,Kpbrna Tuxa“ ¢ guameTbp — Cuctema 3a HoceHe c BrpageHa "YaHrta
2,7 mm: ¢ konaH AP cbc 3axpaHBaly kaben"
— [naea 3a koceHe AutoCut 36-2 3aedHo C onopHaTta NoAnoxXka
— [naBa 3a koceHe FixCut 31-2
— Pexew nuct 3a Tpesa 230-2 — YHuBepcaneH
(9 230 mm) npegnasuten 6e3
— Pexewy nucT 3a Tpea 230-4 npecTunka
(92 230 mm)
— Pexew nuct 3a Tpesa 230-8
(92 230 mm)
— Pexel nuct 3a Tpesa 250-32
(9 250 mm)
— Pexewy nucT 3a TpeBa 260-2
(9 260 mm)
— Hox 3a rectanak 250-3
(92 250 mm)
— [uckos pexely nuct 200-22 — OrpaHnunten — AkymynartopHa 6atepus STIHL AR
(9 200 mm) 3ae[Ho C ornopHaTa MnoAnoXxka
— Cuctema 3a HoceHe ¢ BrpageHa "YaHrta
¢ konaH AP cbc 3axpaHBaly kaben"
3ae[HO C ornopHaTa noanoxka
— KonaH 3a pesepBHU akyMynaTopHu
6aTepuu ¢ KonaH 3a HoCeHe U
MOHTUpaHa ,YaHTa ¢ konaH AP cbC
3axpaHBall kaben“ 3aegHoO ¢ onopHaTta
NOANOoXKa

OnucaHue Ha camapute

Q, AkymynatopHa 6atepus STIHL AR
.'3! 3ae[HO C ornopHaTa noasioxka
,.\‘
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21 Pe3epBHM YacTu 1 NMPUHAANEXHOCTH

KonaH 3a pe3epBH/ akymynaTopHM
= barepum ¢ MOHTMpaHa ,YaHTa C kornaH
W@ AP cbe 3axpaHBally kaben* 3aegHo ¢
KONnaH 3a HoCeHe Ha ypeaa Ha eHo
pamo

KonaH 3a pe3epBHY akymynaTopHM
©aTepun c konaH 3a HoCeHe 1
MOHTUpaHa ,YaHTa ¢ KonaH AP cbC
3axpaHBall, kaben" 3aegHoO c onopHaTa
NOANOXKa

Cuctema 3a HoceHe ¢ BrpageHa
"UYaHTa c konaH AP cbcC 3axpaHBaly
kaben" 3aegHoO C onopHaTta noanoxka

s
/

&:

+

o

21 PesepBHU YacTu v NpuHag-
NeXHoCTH

Pe3epBHI/I 4YacTtu 1 npuHaanex-
HOCTU

STIHL C te3n cuvBonu ce obosHavasaTt opu-

&), rMHanHy pesepsHn Yyactu Ha STIHL un
OpUrMHaNHM NpUHaANEeXHOCTU Ha
STIHL.

®dupma STIHL npenopbyBa ga ce uanonssat
OpWrMHaNHN pe3epBHN YacT U OPUrMHAIHU Npu-
HagnexHocTu Ha STIHL.

211

PesepBHWTE YacTu 1 NpuHagnNexXHoOCTUTE Ha
Opyrv npou3BoanTenu He moraTt Aa 6baaT oue-
HeHu oT STIHL no oTHOLWEeHWe Ha Haaex-
OHocTTa, 6e3onacHOCTTa U NPUro4HOCTTA UM,
BbMNpek/ NpoabImKaBaLLOTO HabnaeHve Ha
nasapa n STIHL He moxe ga rapaHTupa usnons-
BaHETO UM.

OpuruHanHu pesepBHU YacTu U OpPUTMHANHN
npvHagnexHoctn Ha STIHL ce npeagnarat ot
cneyuanusnpaH Tbproscku o6ekT Ha STIHL.

22 OrTcTpaHsiBaHe /M3XBbp-
nsHe

NaxBbprisiHe Ha MOTOpHaTa
Kocayka

221

MHdopmaumsaTa OTHOCHO U3XBBPIISIHETO MOXETE
[a nofyynTe oT MecTHaTa agMUHUCTpaLMs Unv
OT crneyunanuanpaH Tbproscku 0b6ekT Ha STIHL.

HenpaBnnHOTO n3xBbPNAHE MOXe Aa yBPeau

34paBeTo ¥ Aa 3aMbpcy OKoNHaTa cpea.

> 3aHeceTe npoayktute Ha STIHL, Bkntoym-
TENHO OMakoBKWUTE, A0 NOAXOASLY cbbupaTe-
NeH NYHKT 3a peunKknmpaHe B CbOTBETCTBME C
MeCTHUTe pasnopenou.

> He rn naxsbpnsaiite 3aegHo ¢ butosute oTna-
aobun.
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6bnrapckm

23 [eknapauus Ha EC (EU)

3a CbOoTBETCTBUE
MoTopHa kocauka STIHL
FSA 130

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Fepmannsa

231

Jeknapupa Ha cBosi COGCTBEHA OTTOBOPHOCT, Ye

— Bua: moTopHa Kocauka, 3afBuxBaHa OT aky-
mMynaTtopHa 6aTtepus

— ¢pabpuyHa mapka: STIHL

— Twn: FSA 130

— CepwiiHa ngeHTudmkauus: 4867

OTroBaps Ha CbOTBETHUTE pa3nopeabu Ha
anpektusute 2011/65/EC, 2006/42/E0,
2014/30/EC n 2000/14/EQ n e pa3paboTeHa u
npousBefieHa CbrnacHo BanuaHuTe KbM JataTta
Ha NPOV3BOACTBO BEPCUU Ha CriefHUTE
ctangapTu: EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 60335-1 n EN ISO 12100 npu cnaseaHe Ha
ctaHgapTa EN 50636-2-91.

3a onpepensiHe Ha U3MEPEHOTO U Ha rapaHTupa-
HOTO MaKCVMarnHO HMBO Ha aKyCTUYHOTO Hans-
raHe ce npoueanpa CbrnacHo AnpeKkTMBaTa
2000/14/EC, npunoxexue VI.

YyacTtBaw, HoTuduumpax opran: VDE Prif- u.
Zertifizierungsinstitut, Merianstrale 28,
63069 Offenbach, NepmaHus
— V3mepeHO HVBO Ha 3ByKOBa MOLLHOCT:

94 dB(A)
— [apaHT1paHo MakcHManHo H1BO Ha

3BYyKa (HMBO Ha 3ByKOBaTa MOLLHOCT):

96 peunbena /dB(A)

TexHuuyeckaTa JOKyMeHTaLUus ce CbXpaHsiBa B
otaen OpobpeHne Ha NPOAYKTU Ha
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.
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["loamMHaTa Ha Npon3BOACTBO, CTpaHaTa Ha
npon3sBoACcTBO U MALUMHHUAT HOMEpP ca Noco-
HYeHN BbpPXy MOTOPHaTa KoCca4ka.

BanbnuxreH, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

B Ka4eCTBOTO Ha 3aMECTHUK

A i

Dr. Jirgen Hoffmann, Ha4yanHuk Ha otaen
"OpobpeHve/paspeLleHre Ha npoaykTu"

24 [exnapauus 3a
cboTtBeTcTBUE UKCA

MoTopHa kocauka STIHL
FSA 130

241

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

epmaHus

AeKknapupa Ha cBosi COGCTBEHA OTFTOBOPHOCT, Ye

— Bua: moTopHa kocauyka, 3afBwpkBaHa OT aky-
MynaTtopHa 6atepus

— pabpuyHa mapka: STIHL

— Twun: FSA 130

— CepwiiHa ngeHtTudwmkauus: 4867

OTroBaps He NPUNOXUMUTE pasnopenbu Ha Hop-
mMaTuBHWUTe akToBe Ha OBeMHEHOTO KpancTeo
The Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic
Equipment Regulations 2012, Supply of
Machinery (Safety) Regulations 2008,
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
1 Noise Emission in the Environment by
Equipment for use Outdoors Regulations 2001 n
e paspaboTeHa 1 Npon3BeAeHa CbrnacHo
BanuaHUTE KbM JataTta Ha NpPOu3BOACTBO BeEp-
cumn Ha cnegHuTe ctangapTtu: EN 55014-1,

EN 55014-2, EN 60335-1 und EN ISO 12100
npuv cnassaHe Ha ctaHgapT EN 50636-2-91.

3a onpepgensaHe Ha Ha U3MEPEHOTO 1 Ha rapaH-
TUPaAHOTO MaKCUMasHO HUBO Ha aKyCTUYHO
HanaraHe ce npoleampa CbriacHo HopMaTuB-
Hus akT Ha OBeauHeHoTo KpancTeo Noise
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24 [eknapauyus 3a ceotBeTcTBre UKCA

Emission in the Environment by Equipment for
use Outdoors Regulations 2001, Schedule 9.

YyactBauy, Hotudmuymupax oprad: INTERTEK
Testing & Certification Ltd, Academy Place, 1 -9
Brook Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ,
O6eanHeHo KpancTeo
— WN3mepeHo HMBO Ha 3BYKOBa MOLLHOCT:
94 dB(A)
— lapaHTMpaHoO MakcumarHo HMBO Ha 3ByKa
(HMBO Ha 3BynoBaTa MoOLLHOCT): 96 geunbena/
dB(A)

TexHu4eckaTa JOKyMEHTaLWs Ce CbXpaHsiBa OT
ANDREAS STIHL AG & Co. KG .

[ogvHaTa Ha Npou3BoACTBO, CTpaHaTa Ha
npon3BoACTBO U MALUMHHUAT HOMeEpP Ca Nnoco-
YeHWN BbpXy MOTOpPHAaTa KoCa4ka.

BanbnunreH, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

B Ka4eCTBOTO Ha 3aMECTHUK

) Al floion

Dr. Jurgen Hoffmann, HayanHuk Ha otaen
"OpobpeHune/paspelleHvie Ha npoaykTn"
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1 Prefata

Stimata clienta, stimate client,

ne bucuram ca ati ales STIHL. Dezvoltam si exe-
cutam produsele noastre in calitate de varf, con-
form nevoilor clientilor nostri. in felul acesta iau
nastere produse de mare fiabilitate chiar si in
conditii de solicitare extrema.

STIHL inseamna calitate de varf si in domeniul
de service. Atelierele noastre de specialitate
ofera consiliere si instructiuni competente, dar si
o cuprinzatoare asistenta tehnica.

Compania STIHL se angajeaza in mod expres
sa protejeze natura. Aceste instructiuni de utili-
zare sunt concepute pentru a va ajuta la utiliza-
rea sigura si ecologica a produsului dumnea-
voastra STIHL pe o durata lunga de exploatare.

Va multumim pentru incredere si va dorim multa
bucurie la utilizarea produsului dumneavoastra
STIHL.

e 4

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT! INAINTE DE UTILIZARE, CITITI
S| PASTRATI INSTRUCTIUNILE.

2 Informatii referitoare la
acest Manual de instruc-
tiuni

2.1 Documente valabile

Sunt valabile prevederile locale privitoare la
securitate.
> In plus fata de aceste instructiuni de utilizare,
cititi, intelegeti si pastrati urmatoarele docu-
mente:
— Manualul de utilizare si ambalajul uneltei
taietoare utilizate
— Manualul de utilizare al sistemului de trans-
port folosit
— Manualul de utilizare al acumulatorului
STIHL AR

0458-726-9821-D
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— Manualul de utilizare al produsului "borseta
AP cu cablu de legatura"

— Instructiunile de siguranta ale acumulatoru-
lui STIHL AP

— Instructiuni de utilizare pentru incarcatoare
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500

— Informatii privind siguranta pentru acumula-
toarele si produsele STIHL cu acumulator
incorporat: www.stihl.com/safety-data-
sheets

22

Identificarea Notelor de averti-
zare din text

A AVERTISMENT

® Aceasta nota poate indica pericolele care au
ca rezultat raniri grave sau decese.
» Masurile specificate pot impiedica ranirile
grave sau decesele.

INDICATIE

m Aceasta nota indica pericolele care pot avea
ca rezultat avarierea bunurilor.
> Masurile specificate pot impiedica avarierea
bunurilor.

2.3 Simboluri in text

U!ﬂ Acest simbol se refera la un capitol din
==l aceste instructiuni de folosire.

3  Cuprins

3.1 Motocoasa

0000-GXX-3023-A2

1 Dopuri
Dopul acopera mufa si protejeaza contra mur-
dariei.
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2

Mufa
Mufa serveste la introducerea stecarului de la
cablul de racord.

Sina perforata
Sina perforata serveste la agatarea sistemului
de transport.

Méaner de comanda
Manerul de comanda foloseste la operarea,
sustinerea si ghidarea motocoasei.

Parghie de fixare

Maneta de fixare deblocheaza impreuna cu
blocatorul manetei de actionare maneta de
actionare. Parghia de fixare foloseste la
reglarea treptei de putere.

LED-uri
LED-urile indica treapta de putere reglata.

Maneta de actionare
Parghia de comutare porneste si opreste
motocoasa.

Blocajul parghiei de comutare

Blocatorul manetei de actionare deblocheaza
impreuna cu maneta de fixare maneta de
actionare.

Surub cu maner
Surubul cu maner fixeaza manerul tubular la
reazemul manerului.

10 Maner tubular

Manerul tubular conecteaza manerul de
comanda si manerul cu tija.

11 Maner

Manerul serveste la sustinerea si ghidarea
motocoasei.

12 Tija

Tija conecteaza toate componentele.

13 Orificiu pentru dorn

Orificiul pentru dorn serveste la introducerea
dornului.

14 Dorn

Dornul blocheaza arborele, daca se mon-
teaza o unealta taietoare.

15 Carcasa mecanismului

Carcasa mecanismului acopera mecanismul.

16 Surub de Tnchidere

#

Surubul de inchidere inchide orificiul pentru
lubrifiantul de angrenaj STIHL.

Placuta de identificare cu seria masinii

288

3.2

3 Cuprins
Protectii si unelte taietoare

Protectiile si yneltele taietoare sunt prezentate
ca exemplu. In acest manual de instructiuni sunt
indicate combinatiile care pot fi utilizate, £ 20.

0000-GXX-3024-A0

9

Aparatoare universala

Aparatoarea universala protejeaza utilizatorul
de obiectele aruncate in sus si de contactul
cu unealta taietoare.

Disc de tuns iarba
Discul de tuns iarba taie iarba si buruienii.

Cutit de defrisat
Cutitul de defrisat taie desis.

Cutit de debitat
Cutitul de debitat taie firele de taiat la lungi-
mea corecta in timpul lucrului.

Ecrane de protectie
Ecranul de protectie extinde protectia univer-
sala la folosire cu un cap cositor.

Aparatoare pentru capetele cositoare
Aparatoarea pentru capul cositor protejeaza
utilizatorul de obiectele aruncate in sus si de
contactul cu capul cositor.

Cap cositor
Capul cositor tine firele de taiat.

Opritorul

Opritorul protejeaza utilizatorul de obiectele
aruncate in sus si de contactul cu fierastraul
circular, iar in timpul lucrului serveste la spriji-
nirea motocoasei pe lemn.

Fierastrau circular
Fierastraul circular taie arbusti si copaci.

10 Aparatoare la transport

3.3

Aparatoarea de transport protejeaza de con-
tactul cu uneltele taietoare metalice.

Simboluri

Simbolurile pot fi pe motocoasa si pe protectie,
iar ele semnifica urmatoarele:

0458-726-9821-D



4 Instructiuni de siguranta

in aceasta pozitie, maneta de fixare deblo-
cheaza parghia de comutatie.

In aceasta pozitie, maneta de fixare blo-
cheaza parghia de comutatie.

- Acest simbol indica sensul de rotatie al
uneltei taietoare.

max @Xxxx Acest simbol indica diametrul maxim in
milimetri al uneltei taietoare.

ﬂ Acest simbol indica turatia nominala a
= uneltei taietoare.

X
Nivelul calculat de putere acustica con-
Lwa form Directivei 2000/14/CE in dB(A),
pentru a se putea compara nivelul emi-

siilor de zgomot a produselor electro-
nice.

ﬂ Nu aruncati produsul la gunoiul menajer.

4  Instructiuni de siguranta
4.1 Simboluri de avertizare
411

Simbolurile de avertizare de pe motocoasa sem-
nifica urmatoarele:

Respectati instructiunile de siguranta si
masurile in legatura cu acestea.

Motocoasa

Cititi, respectati si pastrati Manualul de
instructiuni.

Purtati ochelari de protectie.

In cazul in care in timpul lucrului pot
cadea obiecte: Purtati o casca de pro-
tectie.

Purtati cizme de protectie.
Purtati manusi de protectie.

Respectati instructiunile de siguranta
referitoare la recul si masurile in lega-
tura cu acesta.

Respectati instructiunile de siguranta

privind obiectele aruncate in sus si
masurile in legatura cu acestea.

m'r—wm (5% Pastrati distanta de siguranta.

0458-726-9821-D
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Daca intrerupeti lucrul, respectiv in tim-
pul transportului, al depozitarii, al cura-
tarii, al intretinerii sau repararii scoateti
stecherul cablului de racord din bucsa.

Nu atingeti suprafata fierbinte.

5

IN
-
[N}

Aparatoare pentru capetele cositoare

Simbolurile de avertizare de pe protectia capului
cositor au urmatoarea semnificatie:

Folositi aceasta protectie pentru capete
cositoare.

Nu folositi aceasta protectie pentru dis-
curi de tuns iarba.

Nu folositi aceasta protectie pentru
cutite de defrisat.

Nu folositi aceasta protectie pentru
cutite tocatoare.

Nu folositi aceasta protectie pentru
lame de ferastrau circular.

PR0@O

I
-
w

Protectie universala si ecran de pro-
tectie

Aparatoare universala

Simbolurile de avertizare de pe aparatoarea uni-
versala au urmatoarea semnificatie:

Nu folositi aceasta protectie fara ecran
de protectie pentru capete cositoare.

Folositi aceasta protectie pentru discuri
de tuns iarba.

Folositi aceasta protectie pentru cutite
de defrisat.

Nu folositi aceasta protectie pentru
cutite tocatoare.

Nu folositi aceasta protectie pentru
lame de ferastrau circular.

PRGO®

289



romana

Ecrane de protectie

Simbolurile de avertizare de pe ecranul de pro-
tectie semnifica urmatoarele:

Folositi aparatoarea universala
impreuna cu ecranul de protectie si
cutitul de debitat pentru capete cosi-
toare.

4.2 Utilizare conform destinatiei

Motocoasa STIHL FSA 130 este folosita pentru

urmatoarele aplicatii:

— cu un cap cositor: Cosirea ierbii

— cu un disc de tuns iarba: Cosirea ierbii si a
buruienii

— cu un cutit de defrisat: cosirea desisurilor cu un
diametru de pana la 20 mm

— cu un disc de ferastrau circular: taierea
arbustilor si a copacilor cu diametrul trunchiului
de panala 40 mm

Este interzisa folosirea motocoasei pe timp
ploios.

Aceasta motocoasa este alimentata cu energie
de un acumulator STIHL AP impreuna cu "bor-
seta AP cu cablul de legatura”, sau de un acu-
mulator STIHL AR.

A AVERTISMENT

® Acumulatoarele si incarcatoarele care nu au
fost aprobate de STIHL pentru utilizarea cu
motocoasa pot produce incendii si explozii.
Risc de ranire grava a persoanelor sau de
deces si de pagube materiale.
> Folositi motocoasa cu un acumulator
STIHL AP impreuna cu "borseta AP cu
cablul de legatura”, sau cu un acumulator
STIHL AR.
® in cazul in care motocoasa sau cablul de
incarcare nu sunt utilizate conform destinatiei,
oamenii pot fi grav raniti sau ucisi, iar bunurile
pot fi avariate.
> Utilizati motocoasa conform celor prezen-
tate in aceste instructiuni de utilizare.
> Folositi acumulatorul precum este prezentat
fn manualul cu instructiuni "borseta AP cu
cablul de legatura" sau manualul cu instruc-
tiuni al acumulatorului STIHL AR.

4.3 Cerinte pentru utilizator

A AVERTISMENT

m Utilizatorii neavizati nu isi pot da seama de
pericolele pe care le comporta motocoasa si
nici nu le pot aprecia. Risc de raniri grave sau
deces pentru utilizator sau alte persoane.

290

4 Instructiuni de siguranta

> Cititi, respectati si pastrati Manualul
de instructiuni.

> Tn cazul in care motocoasa este predata
altei persoane: dati si manualul de instruc-
tiuni.

> Asigurati-va ca utilizatorul indeplineste
urmatoarele cerinte:

— Utilizatorul este odihnit.

— Din punct de vedere fizic, senzorial si
mental, utilizatorul este capabil sa folo-
seasca si sa lucreze cu motocoasa. Uti-
lizatorilor cu abilitati fizice, senzoriale
sau mentale reduse trebuie sa li se per-
mita lucrul doar sub supraveghere sau
conform instructiunilor unei persoane
responsabile.

— Utilizatorul poate recunoaste si evalua
pericolele pe care le reprezinta moto-
coasa.

— Utilizatorul este major sau utilizatorul
este instruit sub supraveghere cores-
punzator reglementarilor nationale.

— Tnainte de prima utilizare a motocoasei,
utilizatorul a beneficiat de instructiuni
din partea unui distribuitor sau profesio-
nist STIHL.

— Utilizatorul nu se afla sub influenta
alcoolului, medicamentelor sau droguri-
lor.

> Daca exista neclaritati: Adresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.

44 imbracaminte si echipament

A AVERTISMENT

= Tn timpul lucrului, parul lung poate fi tras fn
motocoasa. Utilizatorul poate fi ranit grav.
> Parul lung se va strange si asigura astfel
incat sa fie peste umeri.

Ochelari de protectie adecvati, verifi-
> Purtati masca de protectie.

= n timpul lucrului, obiectele pot fi proiectate cu
cati conform normei EN 166 sau
conform prevederilor nationale, se
> Purtati un pantalon lung dintr-un material
rezistent.

viteze mari. Pericol de ranire a utilizatorului.
pot gasi in comert cu identificarea
m Obiectele aflate in cadere pot provoca rani la

% > Purtati ochelari de protectie stramti.
corespunzatoare.
cap.
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4 Instructiuni de siguranta

e

= in timpul lucrului poate fi generat praf. Praful
inspirat poate afecta sanatatea si poate
declansa reactii alergice.
> Daca se ridica praful: Purtati o masca pen-
tru praf.
= imbracamintea neadecvata se poate prinde in
copaci, arbusti si in motocoasa. Utilizatorii
care nu folosesc imbracaminte adecvata se
pot rani grav.
> Purtati haine stranse pe corp.
> Scoateti-va esarfele si bijuteriile.
= in timpul lucrului, utilizatorul poate intra in con-
tact cu unealta taietoare rotativa. Utilizatorul
poate fi ranit grav.
> Purtati incaltaminte facute din material
rezistent la uzura.

> Daca este folosita o unealta taie-
toare metalica: purtati cizme de pro-
tectie si staif de otel.

> n cazul in care in timpul lucrului pot
cadea obiecte: purtati o casca de
protectie

> Purtati un pantalon lung dintr-un material
rezistent.

® | a montarea si demontarea uneltei taietoare si
in timpul curatarii sau intretinerii, utilizatorul
poate intra in contact cu unealta taietoare sau
cutitul de debitat. Pericol de ranire a utilizato-
rului.

> Purtati manusi de lucru facute din
material rezistent la uzura.

= n cazul in care utilizatorul poarta incaltaminte
necorespunzatoare, acesta poate aluneca.
Pericol de ranire a utilizatorului.
> Purtati incaltdminte inchisa, rigida, cu talpa
antiderapanta.

45 Spatiul de lucru si zona Tnveci-

nata

A AVERTISMENT

® Persoanele neautorizate, copiii si animalele nu
pot recunoaste si evalua pericolele pe care le
reprezinta motocoasa si obiectele proiectate.
Persoanele neautorizate, copiii si animalele
pot fi ranite grav, iar bunurile pot fi avariate.
nelor neautorizate, al copiilor
si animalelor pe o raza de
> Respectati o distanta de 15 m fata de orice
obiect.

s smeory 5, = Nu permiteti accesul persoa-
To &
15 m in jurul zonei de lucru.
> Motocoasa nu se va lasa nesupravegheata.
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> Asigurati-va de faptul ca nu este posibila

joaca copiilor cu motocoasa.
® Componentele electrice ale motocoasei pot

produce scantei. Scanteile pot declansa incen-

dii si explozii intr-un mediu foarte inflamabil

sau exploziv. Risc de ranire grava a persoane-

lor sau de deces si de avariere a bunurilor.

> Nu lucrati niciodata intr-un mediu foarte
inflamabil sau exploziv.

46

46.1 Motocoasa

Motocoasa este in stare de siguranta in cazul in

care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

— Motocoasa nu prezinta deteriorari.

— Motocoasa este curata.

— Elementele de comanda functioneaza si nu
sunt modificate.

— Este montata o combinatie intre unealta taie-
toare si aparatoare, mentionata in acest
Manual de instructiuni.

— Unealta taietoare si aparatoarea sunt montate
corect.

— Au fost montate accesorii originale STIHL pen-
tru aceasta motocoasa.

— Accesoriile au fost montate corect.

A AVERTISMENT

= [ntr-o stare nesigura, componentele ar putea
sa nu mai functioneze corect, iar dispozitivele
de siguranta ar putea fi dezactivate. Persoa-
nele pot fi ranite grav sau chiar omorate.
> Lucrati cu o motocoasa nedeteriorata.
» Daca motocoasa este murdara: curatati
motocoasa.
Nu aduceti modificari motocoasei. Exceptie:
Montarea unei combinatii de unealta taie-
toare si aparatoare, mentionata in acest
Manual de instructiuni.
> Daca elementele de comanda nu functio-
neaza: Nu lucrati cu motocoasa.
Montati accesoriile originale STIHL pentru
aceasta motocoasa.
Montati unealta taietoare si aparatoarea
conform descrierii din Manualul cu instruc-
tiuni.
Montati accesoriul asa cum este prezentat
in manualul cu instructiuni sau in manualul
accesoriului.
Nu introduceti obiecte in orificiile motocoa-
sei.
Tnlocuiti panourile indicatoare uzate sau
deteriorate.
Daca exista neclaritati: Adresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.

Starea sigura in exploatare

A\

A\

A\

A\

A\

A\

A\
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4.6.2 Aparatoare

Bateria se afla intr-o stare sigura atunci cand se

intrunesc urmatoarele conditii:

— Protectia nu prezinta deteriorari.

— Tn cazul in care se folosesc cutitul de debitat si
ecranul de protectie: cutitul de debitat si ecra-
nul de protectie trebuie sa fie montate cores-
punzator.

A AVERTISMENT

= intr-o stare nesigura, componentele ar putea

sa nu mai functioneze corect, iar dispozitivele

de siguranta ar putea fi dezactivate. Risc de

ranire grava.

> Lucrati cu o aparatoare nedeteriorata.

> n cazul in care se folosesc cutitul de debi-
tat si ecranul de protectie: lucrati cu un cutit
de debitat si un ecran de protectie ce au
fost montate corespunzator.

> Daca aveti neclaritati, va rugam sa va adre-
sati unui distribuitor STIHL.

4.6.3 Cap cositor

Capul cositor se afla intr-o stare sigura atunci
cand se intrunesc urmatoarele conditii:

— Capul cositor nu prezinta deteriorari.

— Capul cositor nu este blocat.

— Firele pentru cosit iarba sunt montate corect.
— Nu au fost depasite limitele de uzura.

A AVERTISMENT

= [ntr-o stare lipsita de sigurant, piese de la

capul cositor sau de la firele pentru cosit iarba

se pot desface si pot fi proiectate. Se pot pro-

duce grave leziuni corporale.

> Lucrati cu un cap cositor nedeteriorat.

> Nu inlocuiti firele pentru cosit iarba cu
obiecte din metal.

> Observati si respectati limitele de uzura.

> Daca exista neclaritati: Adresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.

464 Unealta taietoare metalica

Unealta taietoare metalica se afla intr-o stare

sigura atunci cand se intrunesc urmatoarele con-

ditii:

— Unealta taietoare metalica si componentele
montate nu sunt deteriorate.

— Unealta taietoare metalica nu este deformata.

— Unealta taietoare metalica este montata
corespunzator.

— Unealta taietoare metalica este ascutita cores-
punzator.

— Unealta taietoare metalica nu are bavura pe
muchiile de taiere.

— Nu au fost depasite limitele de uzura.
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— Tn cazul in care se utilizeaza o unealta taie-
toare metalica nefabricata de STIHL, aceasta
nu trebuie sa fie mai grea, mai groasa sau sa
aiba o alta forma ori sa prezinte o calitate mai
redusa, iar diametrul nu trebuie sa fie mai
mare decat diametrul maxim acceptat de
STIHL pentru respectiva unealta taietoare
metalica.

A AVERTISMENT

= in starea de siguranta necorespunzatoare,

piesele uneltei taietoare metalice se pot slabi

si pot fi proiectate. Se pot produce grave

leziuni corporale.

> Lucrati cu o unealta taietoare metalica
nedeteriorata si componente nedeteriorate.

> Ascultiti bine unealta taietoare metalica.

> Bavurile de pe muchiile de taiere se inde-
parteaza cu o pila.

> Solicitati echilibrarea uneltei taietoare meta-
lice de catre un distribuitor STIHL.

> Observati si respectati limitele de uzura.

> Utilizati o unealta taietoare metalica indi-
cata in acest manual de instructiuni.

> Daca exista neclaritati: adresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.

4.7 Utilizarea
A AVERTISMENT

= [n anumite situatii, utilizatorul nu poate lucra in
mod concentrat. Utilizatorul se poate impie-
dica, poate cadea si se poate rani grav.
> Lucrati calm si metodic.
> Tn cazul in care conditile de lumina si de
vizibilitate sunt proaste: nu lucrati cu moto-
coasa.
> Lucrati singur cu motocoasa.
> Ghidati unealta taietoare cat mai aproape
de sol.
> Aveti grija la obstacole.
> Lucrati stand in picioare, mentinandu-va
echilibrul.
> Tn cazul in care simtiti semne de oboseal3:
luati o pauza de lucru.
® Unealta taietoare rotativa il poate taia pe utili-
zator. Utilizatorul poate fi ranit grav.
> Nu atingeti unealta taietoare rotativa.
> Daca unealta taietoare este blocata de un
obiect: opriti motocoasa si scoateti din mufa
stecherul cablului de legatura. Doar atunci
indepartati obiectul.
® Daca, in timpul lucrului, motocoasa are un
comportament diferit sau neregulat, ea ar
putea fi intr-o stare nesigura. Risc de ranire
grava a persoanelor si de pagube materiale.
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4 Instructiuni de siguranta

> Opriti desfasurarea lucrarilor, scoateti din
mufa stecherul cablului de legatura si
apelati la un distribuitor STIHL.
= Tn timpul lucrului, este posibil ca motocoasa s&
produca vibratii.
> Purtati manusi.

> Faceti pauze de lucru.
> Tn cazul semnelor de probleme de circulatie
sangvina, adresati-va unui medic.
® Daca, pe durata lucrului, unealta taietoare
loveste un obiect strain, atunci acesta sau
parti din acesta pot fi proiectate cu viteza ridi-
cata. Risc de ranire a persoanelor si de ava-
riere a bunurilor.
> Inlaturati obiectele straine din zona de
lucru.
® in cazul in care unealta taietoare rotativa
loveste un obiect dur, pot aparea scantei si
este posibila deteriorarea uneltei taietoare.
Scanteile pot declansa incendii intr-un mediu
cu nivel ridicat de inflamabilitate. Risc de
ranire grava a persoanelor sau de deces si de
pagube materiale.
> Nu lucrati intr-un mediu cu nivel ridicat de
inflamabilitate.
> Asigurati-va ca unealta taietoare este intr-o
stare sigura.
= [n cazul in care maneta de actionare este eli-
berata, unealta taietoare continua sa se
roteasca pentru o perioada scurta de timp. Se
pot produce grave leziuni corporale.
> Asteptati pana cand unealta taietoare nu se
mai roteste.
= [ntr-o situatie periculoasa, utilizatorul ar putea
intra in panica si sa nu depuna sistemul de
sustinere. Utilizatorul poate fi ranit grav.
> Exersati scoaterea sistemului de transport.

4.8 Forte de reactie

ol
N\,
e

Un recul poate fi cauzat de urmatoarele:
— Unealta taietoare metalica care se roteste,
intélneste in zona marcata cu gri sau in zona

0000-GXX-3025-A1
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marcata cu negru un obiect dur si este franata
foarte repede.

— Unealta taietoare metalica care se roteste blo-
cheaza.

Cel mai mare pericol de recul este in zona mar-
cata cu negru.

A AVERTISMENT

® Din aceste cauze, miscarea de rotatie a unel-

tei taietoare este franata sau oprita brusc, iar

unealta taietoare poate sa fie aruncata catre

dreapta sau in directia utilizatorului (sageata

neagra). Utilizatorul poate pierde controlul

asupra motocoasei. Aceasta poate duce la

leziuni corporale grave, chiar letale.

> Tineti ferm motocoasa cu ambele maini.

> Lucrati conform descrierii din manualul de
instructiuni.

> Nu lucrati cu zona marcata cu negru.

> Folositi o combinatie intre unealta taietoare,
aparatoare si sistemul de sustinere, mentio-
nata in acest manual de instructiuni.

> Ascultiti bine unealta taietoare metalica.

> Lucrati cu accelerare la maximum.

4.9 Transportul
A AVERTISMENT

= In timpul lucrului carcasa mecanismului de
antrenare se poate supraincalzi. Utilizatorul se
poate arde.

> Nu atingeti carcasa mecanismului de

antrenare supraincalzita.

= n timpul transportului, motocoasa poate
cadea sau se poate deplasa. Risc de ranire a
persoanelor si de avariere a bunurilor.

> Culisati maneta de fixare in pozitia ©.

> Scoateti din bucsa stecherul cablului

de racord.

> Daca este montata o unealta taietoare din
metal: atasati protectia la transport.

> Asigurati motocoasa cu centuri de fixare,
curele sau cu o plasa astfel incat aceasta
sa nu poata cadea si sa nu se poata
deplasa.

410 Depozitare
A AVERTISMENT

m Copiii nu pot recunoaste si evalua pericolele
pe care le prezinta motocoasa. Copiii pot
suferi leziuni grave.
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™ Culisati maneta de fixare in pozitia 8.

> Scoateti din mufa stecarul cablului

de legatura.

> Daca este montata o unealta taietoare din
metal: montati protectia la transport.
> Depozitati motocoasa intr-un loc care nu
este la indeméana copiilor.
m Contactele electrice de la motocoasa si de la
componentele metalice pot coroda din cauza
umezelii. Motocoasa se poate deteriora.

> Culisati maneta de fixare in pozitia o}

> Scoateti din mufa stecarul cablului

de legatura.

> Depozitati motocoasa intr-un loc curat si

uscat.
> Introduceti dopul in mufa.
4.11 Curatarea, intretinerea si repa-

rarea

A AVERTISMENT

® Daca la curatare, intretinere sau reparare,
stecherul cablului de legatura este conectat,
motocoasa poate sa porneasca in mod
neasteptat. Risc de ranire grava a persoanelor
si de pagube materiale.

™ Culisati maneta de fixare in pozitia 8.

> Scoateti din mufa stecarul cablului

de legatura.

= in timpul lucrului, carcasa mecanismului de
antrenare se poate supraincalzi. Utilizatorul se
poate arde.

> Nu atingeti carcasa mecanismului de

antrenare supraincalzita.

m Detergentii abrazivi, curatarea cu jet de apa
sau obiectele ascutite pot deteriora moto-
coasa, aparatoarea sau unealta taietoare.
Daca motocoasa, aparatoarea sau unealta
taietoare nu sunt curatate corespunzator,
componentele s-ar putea sa nu mai functio-
neze corect, iar dispozitivele de siguranta sa
fie scoase din functiune. Se pot produce grave
leziuni corporale.
> Curatati motocoasa, aparatoarea si unealta

taietoare asa cum se descrie in acest
manual cu instructiuni.

®m Daca motocoasa, aparatoarea sau unealta
taietoare nu sunt intretinute sau reparate
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corespunzator, componentele s-ar putea sa nu

mai functioneze corect, iar dispozitivele de

siguranta sa fie scoase din functiune. Persoa-

nele pot fi ranite grav sau chiar omorate.

> Nu incercati sa intretineti sau sa reparati
motocoasa pe cont propriu.

> Daca motocoasa sau aparatoarea trebuie

intretinute sau reparate: consultati un distri-

buitor STIHL.

Intretineti unealta taietoare conform prezen-

tarii din manualul uneltei taietoare sau de

pe ambalajul uneltei taietoare folosite.

Tn timpul curétarii sau intretinerii uneltelor taie-

toare, utilizatorul se poate taia in muchiile taie-

toare ascutite. Pericol de ranire a utilizatorului.

> Purtati manusi de lucru facute din
material rezistent la uzura.

A\

5 Pregatirea motocoasei de

5.1

functionare

Pregatirea motocoasei pentru
functionare

naintea de inceperea oricaror lucrari trebuie par-
cursi pasii urmatori:

>

Asigurati-va ca urmatoarele componente sunt

intr-o stare sigura:

— Motocoasa, (1 4.6.1.

— Aparétoare, 1 4.6.2.

— Cap cositor sau unealta taietoare metalica,
D46.3saul4.64.

— Acumulatorul este prezentat ca si in manua-
lul cu instructiuni al acumulatorului
STIHL AR sau in manualul cu instructiuni
"borseta AP cu cablu de legatura”.

> Verificati acumulatorul asa cum este prezentat

>

in manualul cu instructiuni al acumulatorului
STIHL AR sau in manualul cu instructiuni "bor-
seta AP cu cablu de legatura".

Incarcati acumulatorul complet, asa cum este
prezentat in manualul cu instructiuni al incar-
catoarelor STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

> Curatati motocoasa, 3 15.1.
> Atasati manerul bimanual, @1 6.1.

\

Alegeti combinatia dintre unealta taietoare,
aparatoare si sistem de sustinere, L 20.
Atasati aparatoarea, 1 6.2.1.

> Daca se utilizeaza o aparatoare universala

impreuna cu un cap cositor: Atasarea ecrane-
lor si cutitului de debitat, 1 6.3.1.

Atasarea capului cositor sau a uneltei metalice
taietoare, 1 6.4.1 sau 1 6.5.1.
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6 Asamblarea motocoasei

> Acumulator STIHL AR, asezarea si reglarea
sistemului de transport sau a ,borsetei AP cu
cablu de legaturd”, 1 7.

Echilibrati motocoasa, @ 7.5.

Reglarea manerului bimanual, E37.4.
Verificati elementele de comanda, 4 10.1.
Daca etapele nu pot fi efectuate: nu folositi
motocoasa si contactati un distribuitor STIHL.

6 Asamblarea motocoasei

6.1 Atasarea manerului bimanual
> Opriti motocoasa si scoateti din bucsa steche-
rul cablului de legatura.

Yy vYVvVYVY

0000-GXX-3026-A0

> Desurubati surubul cu maner (1)

> Scoateti bratara de prindere (2)

> Asezati manerul tubular (3) in bratara de prin-
dere (4).

Puneti bratara de prindere superioara (2)
Tnsurubati surubul cu maner (1).

Rabatati in sus manerul tubular (3).

Strangeti surubul cu maner (1).

Desurubati surubul (6).

Asezati manerul de comanda (7) in aga mod
pe manerul tubular (3), incat orificiul manerului
de comanda sa se alinieze la orificiul maneru-
lui tubular, iar maneta de cuplare sa indice in
directia mecanismului de antrenare.

> Puneti piulita (7).

» TInsurubati surubul (6) si strangeti bine.

Yy Yy VY VY VY

Manerul pentru ambele maini nu trebuie montat
din nou.

6.2 Montarea si demontarea pro-
tectiei

6.2.1 Atasarea aparatorii
> Opriti motocoasa si scoateti din bucsa steche-
rul cablului de legatura.
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0000-GXX-3027-A0

> Impingeti aparatoarea (1) pana la opritorul din
ghidajele de carcasa mecanismului de antre-
nare.

> Tnsurubati suruburile (2) si strangeti bine.

6.2.2 Demontarea protectiei
> Opriti motocoasa si scoateti din bucsa steche-
rul cablului de legatura.

0000-GXX-3029-A0

> Desurubati suruburile (2).

> Scoateti aparatoarea (1) prin tragere.

6.3 Atasarea si demontarea ecra-
nului de protectie

6.3.1 Atasarea ecranului

> Opriti motocoasa si scoateti din bucsa steche-
rul cablului de legatura.

f@j

fo/e

> Tmpingeti canelura de ghidare a ecranului de
protectie (2) pe lisa aparatorii universale (1),
pana cand auziti ca s-a blocat.

> Impingeti cutitul de debitat (3) in canelura de
ghidare a ecranului de protectie (2).

> Insurubati surubul (4) si strangeti bine.

6.3.2 Demontarea ecranului de protectie
> Opriti motocoasa si scoateti din bucsa steche-
rul cablului de legatura.

0000-GXX-3028-A1
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0000-GXX-3030-A2

> Tmpingeti dornul (2) in orificiul ecranului de
protectie (1).

> Cu dornul (2) trageti jos ecranul de protec-
tie (1).

Este interzisa demontarea din nou a cutitului de

debitat de pe protectie (1).

6.4 Montarea si demontarea capu-
lui cositor

6.4.1 Atasarea capului cositor
> Opriti motocoasa si scoateti din mufa stecarul
cablului de legatura.

0000-GXX-3031-A0

> Asezati discul de apasare (2) in asa fel pe
arbore (3), incat diametrul mai mic sa fie
orientat in sus.

> Asezati capul cositor (1) pe arbore (3) si rotiti-I
cu mana in sens antiorar.

> Apasati dornul (4) pana la opritorul din orificiu

si tineti-l apasat.

Rotiti capul cositor (1) in sens antiorar, pana

cand dornul (4) se blocheaza.

Arborele (3) este blocat.

» Cu mana strangeti ferm capul cositor (1).

> Scoateti dornul (4).

v

6.4.2 Demontarea capul cositor

> Opriti motocoasa si scoateti din bucsa steche-
rul cablului de legatura.

> Apasati dornul pana la opritorul din orificiu si
tineti-l apasat.

> Rotiti capul cositor pana cand dornul se

fixeaza.

Arborele este blocat.

Desfaceti capul cositor rotindu-I in sens orar.

Scoateti discul de presare.

v

v
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6 Asamblarea motocoasei
> Scoateti dornul.
6.5 Montarea si demontarea unel-
telor taietoare metalice

6.5.1 Montarea uneltei taietoare metalice
> Opriti motocoasa si scoateti din bucsa steche-
rul cablului de legatura.

0000-GXX-3032-A1

A\

Asezati discul de presiune (5) in asa mod pe

arbore (6), incat diametrul mai mic sa fie

orientat in sus.

> Pozitionati unealta taietoare metalica (4) pe
discul de presiune (5). Daca se foloseste un
disc de fierastrau sau un disc de tuns iarba cu
mai mult de 4 taisuri: aliniati astfel muchiile de
taiere incat ele sa indice in aceeasi directie,
ca si sageata de sens de rotatie de pe protec-
tie.

> Asezati discul de presiune (3) in asa mod pe
unealta taietoare metalica (4), incat proemi-
nenta sa fie indreptata in sus.

> Asezati discul mobil (2) in asa mod pe discul
de presiune (3), incat partea inchisa sa fie
orientata in sus.

> Apasati dornul (7) pana la opritorul din orificiu
si tineti-| apasat.

> Rotiti unealta taietoare metalica (4) in sens
invers mersului acelor de ceasornic, pana
cand dornul (7) se blocheaza.
Arborele (6) este blocat.

> Tnsurubati piulita (1) In sens invers mersului
acelor de ceasornic si strangeti-o tare.

> Scoateti dornul (7).

6.5.2 Demontarea uneltei taietoare metalice
> Opriti motocoasa si scoateti din bucsa steche-
rul cablului de legatura.
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7 Reglarea motocoasei pentru utilizator

> Apasati dornul pana la opritorul din orificiu si
tineti-l apasat.

> Rotiti unealta taietoare metalica in sensul mer-
sului acelor de ceasornic pana cand dornul se
blocheaza.
Arborele este blocat.

> Desfaceti piulita rotind-o in sens orar.

> Scoateti discul mobil, unealta taietoare meta-
lica si discul de presiune.

> Scoateti dornul.

7  Reglarea motocoasei pen-
tru utilizator

71 Folosire cu acumulator
STIHL AR

Pozitionarea si reglarea cablului de
legatura

711

Cablul de legatura poate fi pozitionat si reglat
indiferent de marimea corporala a utilizatorului si
de modul de utilizare.

0000-GXX-2801-A0

%

Cablul de legatura poate fi fixat prin ghidajul (1)
de la centura sau catarame (2) sau lateral la
placa din spate cu catarame (2).

0000-GXX-2803-A0

Lungimea cablului de legatura poate fi reglata

printr-o bucla aflata pe placa din spate (3) sau

printr-o bucla laterala (4).

> Pozitionati cablul de legatura in asa mod, incat
sa fie cat mai scurt si sa nu impiedice executa-
rea lucrului.

712 Asezarea si reglarea sistemului de
sustinere

> Asezati acumulatorul pe spate.
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0000-GXX-2828-A0

> Inchideti inchizitoarea (2) curelei de sold.
> Inchideti inchiz&toarea (1) curelei de piept.

0000-GXX-2815-A1

> Intindeti curelele pana ce cureaua de sold se
muleaza pe sold si perna de spate se aseaza
pe spate.

> Treceti capetele curelei de sold prin ure-
che (3).

> Montati perna de reazem conform fisei insoti-
toare a pernei de reazem.

0000-GXX-3033-A1

> Reglati centura (1) in asa fel incat carligul-
carabina (2) sa se gaseasca la aproximativ un
lat de palma sub coapsa dreapta.

7.2 Folosire cu sistem de transport

7.21 Pozitionarea si reglarea cablului de

legatura

Cablul de legatura poate fi pozitionat si reglat
indiferent de marimea corporala a utilizatorului si
de modul de utilizare.
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0000-GXX-3953-A0

7 Reglarea motocoasei pentru utilizator

Cablul de legatura poate fi trecut prin urmatoa-
rele orificii:

— Orificiul de sus din stanga (1)

— Orificiul de sus din dreapta (2)

— Orificiul de jos din stanga (3)

— Orificiul de jos din dreapta (4)

0000-GXX-3954-A0

> Tn cazul in care cablul de legaturs este trecut
prin orificiul de sus din stanga (1) sau orificiul
de sus din dreapta (2):
> Trageti sus butoanele de apasare (5).
> Treceti cablul de legatura peste centura de

umar (6).

> Inchideti butoanele de apasare (5).

> Tn cazul in care cablul de legaturs este trecut
prin orificiul de jos din stadnga (3) sau orificiul
de jos din dreapta (4): inchideti orificiul folosit
(3 sau 4) cu inchizatorul tip velcro (7).

> Pozitionati cablul de legatura in asa mod, incat
sa fie cat mai scurt si sa nu impiedice executa-
rea lucrului.

722 Asezarea si reglarea sistemului de
sustinere

> Asezati acumulatorul pe spate.

0000-GXX-2828-A0

> Inchideti inchizatoarea (2) curelei de sold.
> Inchideti inchizatoarea (1) curelei de piept.
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> Intindeti curelele pana ce cureaua de sold se
muleaza pe sold si perna de spate se aseaza
pe spate.

> Treceti capetele curelei de sold prin ure-
che (3).

> Montati perna de reazem conform fisei insoti-
toare a pernei de reazem.

0000-GXX-3033-A1

> Reglati centura (1) in asa fel incat carligul-
carabina (2) sa se gaseasca la aproximativ un
lat de palma sub coapsa dreapta.

7.3 Folosire cu "borseta AP cu
cablu de legatura"
7.31 Montarea "Borsetei AP cu cablu de
legatura"
L
1
2§

> Desfaceti inchizatoarea tip velcro de la cen-
tura (1) si trageti afara centura (1) din ure-
che (2).

> Treceti centura (1) prin borseta (3).
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7 Reglarea motocoasei pentru utilizator

0000-GXX-3416-A2

> Treceti din nou centura (1) prin ureche (2) si
borseta (3).

> Inchideti inchizatoarea tip velcro de la cen-
tura (1).

0000-GXX-3417-A2

» Tmpingeti acumulatorul (4) pana la opritorul din
borseta (5).
Se aude un sunet scurt de semnalizare.

> Asigurati acumulatorul (4) cu inchizatorul tip
velcro (6).

732

Cablul de legatura poate fi reglat indiferent de
marimea corporala a utilizatorului si de modul de
utilizare.

Reglarea cablului de legatura

0000-GXX-3418-A0

Lungimea cablului de legatura se poate fixa

printr-o bucla (1) si printr-o bucla (2) de la bor-

seta (3).

> Pozitionati cablul de legatura in asa mod, incat
sa fie cat mai scurt si sa nu impiedice executa-
rea lucrului.

0458-726-9821-D
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733 Asezarea si reglarea sistemului de

sustinere

0000-GXX-3926-A1

> Asezati centura de umar (1).

> Reglati centura de umar (1) in asa fel incat
carligul-carabina (2) sa se gaseasca la aproxi-
mativ un lat de palma sub coapsa dreapta.

74 Reglarea manerului bimanual

Manerul bimanual poate fi reglat in diferite pozitii

in functie de inaltimea utilizatorului.

> Opriti motocoasa si scoateti din mufa stecarul
cablului de legatura.

> Agatati motocoasa pe sina perforata in carligul
carabina al sistemului de sustinere.

0000-GXX-3035-A0

> Slabiti surubul cu maner (1).

> Rabatati manerul bimanual (2) in pozitia
dorita.

> Strangeti ferm surubul cu maner (1).

7.5 Echilibrarea motocoasei
> Opriti motocoasa si scoateti din bucsa steche-
rul cablului de legatura.

0000-GXX-4779-A0

> Agatati sina perforata (2) in carligul cara-
bina (1).
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0000-GXX-3034-A0

> Echilibrati motocoasa in asa mod, incat scula
taietoare sa fie rezemata usor de sol.

> Daca motocoasa nu se poate echilibra: Prin-
deti carligul-carabina (1) intr-un alt orificiu din
sina perforata (2) si echilibrati-I din nou.

8 Bagarea stecherului cablu-

lui de racord si apoi scoate-
rea lui

8.1 Bagati stecherul cablului de
racord

°
g
@
8
8
N
%
£
9
2
8
8
8

> Pozitionati stecherul (1) cablului de legatura in
asa mod, incat sageata de la stecherul (1)
cablului de racord sa se alinieze la sageata de
pe bucsa (2).

> Bagati stecherul (1) cablului de racord in
bucsa (2).
Stecherul (1) cablului de racord se blocheaza.

8.2 Scoaterea stecherului cablului
de racord

0000-GXX-3037-A0

> Prindeti cu mana stecherul (1) cablului de
racord.

300

8 Bagarea stecherului cablului de racord si apoi scoaterea lui

> Scoateti din bucsa (2) stecherul (1) cablului de
legatura (racord).

9 Pornirea si oprirea moto-
coasei

9.1 Pornirea motocoasei

> Tineti motocoasa cu o mana pe manerul de
comanda, asa incat degetul mare sa cuprinda
manerul de comanda.

> Tineti motocoasa cu mana stadnga pe maner,
astfel incat degetul mare sa cuprinda manerul.

0000-GXX-3038-A0

v

Culisati parghia de fixare (1) in pozitia d, folo

sind degetul mare.

> Apasati cu mana si tineti apasat blocajul par-
ghiei de comutare (2).

> Apasati parghia de comutatie (3) cu degetul

aratator si mentineti-o apasata.

Motocoasa accelereaza si unealta taietoare se

roteste.

Cu céat apasati mai mult maneta de cuplare (3),
cu atat unealta taietoare se roteste mai repede.

Motocoasa identifica unealta taietoare montata si
adapteaza turatia automat.

9.2 Oprirea motocoasei

> Eliberati maneta de cuplare si blocatorul
manetei de cuplare.

> Asteptati, pana ce unealta taietoare nu se mai
misca.

> Daca unealta taietoare se roteste in conti-

nuare: scoateti din bucsa stecherul cablului de

legatura si apelati la un distribuitor STIHL.

Motocoasa este defecta.

Culisati parghia de fixare in pozitia .

>

10 Verificare motocoasa
10.1

Blocatorul manetei de cuplare si maneta de

cuplare

> Scoateti din bucsa stecherul cablului de lega-
tura.

Verificarea comenzilor

0458-726-9821-D



11 Lucrul cu motocoasa

> Culisati maneta de fixare in pozitia 8.

> Incercati s ap&sati maneta de actionare far
sa apasati blocatorul manetei de actionare.

> Daca maneta de cuplare (de actionare) nu

poate fi apasata: nu folositi motocoasa si ape-

lati la un distribuitor STIHL.

Parghia de fixare sau blocatorul manetei de

actionare sunt defecte.

Culisati maneta de fixare in pozitia v.

> Apasati blocatorul manetei de actionare si
mentineti-l apasat.

> Apasati maneta de cuplare (de actionare).

> Eliberati maneta de cuplare si blocatorul
manetei de cuplare.

» Daca maneta de cuplare (de actionare) sau
blocatorul manetei de cuplare sunt greu de
actionat sau nu sar in pozitia lor initiala: nu
folositi motocoasa si apelati la un distribui-
tor STIHL.

Maneta de cuplare sau blocatorul manetei de
cuplare sunt defecte.

Pornirea motocoasei

> Bagati stecherul cablului de racord.

> Apasati blocatorul manetei de actionare si
mentineti-l apasat.

> Apasati maneta de actionare (cuplare) si men-
tineti-o apasata.
Unealta taietoare se roteste.

> Daca cele 3 LED-uri de la acumulator palpaie
cu culoarea rosie: scoateti din bucsa stecherul
cablului de legatura si apelati la un distribui-
tor STIHL.
La motocoasa exista o defectiune.

> Eliberati maneta de cuplare si blocatorul
manetei de cuplare.
Unealta taietoare nu se mai misca.

> Daca unealta taietoare se roteste in conti-
nuare: scoateti din bucsa stecherul cablului de
legatura si apelati la un distribuitor STIHL.
Motocoasa este defecta.

11 Lucrul cu motocoasa
11.1

Tinerea si ghidarea motocoasei

0000097031-001
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> Agatati sina perforata (2) in carligul cara-
bina (1).

0000-GXX-3039-A0

> Tineti motocoasa cu 0 mana pe manerul de
comanda, astfel incat degetul mare sa
cuprinda manerul de comanda.

> Tineti motocoasa cu mana stanga pe maner,
astfel incat degetul mare sa cuprinda manerul.

11.2 Reglarea treptei de putere

In functie de modul de folosire, pot fi reglate 3
trepte de putere. LED-urile indica treapta de
putere reglata. Cu cat treapta de putere este mai
mare, cu atat unealta taietoare se roteste mai
repede.

Treapta de putere reglata influenteaza timpul de
functionare a acumulatorului. Cu cat treapta de
putere este mai joasa, cu atat creste timpul de
functionare a acumulatorului.

PO O
@ P MM

0000-GXX-3040-A0

Culisati parghia de fixare (1) in pozitia d, folo-

sind degetul mare.

LED-urile indica treapta de putere reglata.

> Impingeti in fata parghia de fixare (1), tineti-o
un pic si lasati-o sa revina in pozitie.
Este reglata urmatoarea treapta de putere.
Dupa a treia treapta de putere urmeaza din
nou prima treapta de putere.

> Apasati parghia de fixare (1) de atatea ori in
fata si lasati-o sa revina in pozitie, pana cand
este reglata treapta de putere dorita.

> Daca este folosit un fierastrau circular: reglati

treapta de putere 3.
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11.3 Cosirea

Distanta de la sol a uneltei taietoare determina
inaltimea de taiere.

B

e WK bl il il |

Cosirea cu un cap cositor (A)

> Miscati motocoasa uniform cu miscari du-te
vino.

> Deplasati-o incet inainte, intr-un mod contro-
lat.

Cosirea cu un disc de tuns iarba sau cutit de

defrigat (B)

> Cositi cu zona stanga a uneltei taietoare meta-
lice.

> Deplasati-o incet inainte, intr-un mod contro-
lat.

11.4 Debitarea cu un disc ferastrau

> Sprijiniti partea stdnga a protectiei de trunchi.

> Taiati trunchiul la acceleratie maxima.

> Pastrati o distanta de siguranta de minimum 2
lungimi de copac fata de urmatoarea zona de
lucru.

11.5 Ajustarea ulterioara a firelor de
taiat

11.5.1 Reglarea firului cositor pe capetele

cositoare AutoCut

> Atingeti scurt de podea capul cositor rotitor.
Se ajusteaza aproximativ 30 mm. Cutitul de
debitat din protectie lungeste in mod automat
firele de taiat la lungimea corecta.

302

12 Dupa lucru

—

0000-GXX-4037-A1

In cazul in care firele de taiat sunt mai scurte de

25 mm, acestea nu pot fi ajustate automat.

> Opriti motocoasa si scoateti din bucsa steche-
rul cablului de legatura.

> Apasati bobina de insertie (1) de la capul cosi-
tor si tineti-o apasata.

> Trageti afara cu mana firele de taiat (2).

» In cazul in care firele cositoare (2) nu mai pot
fi trase afara: Inlocuiti insertia bobinei (1) sau
firele cositoare (2).

Bobina de insertie este goala.

11.5.2 Reglarea firului cositor pe capetele

cositoare SuperCut

Firele de taiat sunt ajustate automat. Cutitul de
debitat din protectie lungeste in mod automat
firele de taiat la lungimea corecta.

In cazul in care firele de taiat sunt mai scurte de

40 mm, acestea nu pot fi ajustate automat.

> Opriti motocoasa si scoateti din bucsa steche-
rul cablului de legatura.

> Trageti afara cu mana firele de taiat.

> Tn cazul in care firele cositoare nu mai pot fi
trase afaré: Inlocuiti firele cositoare.
Bobina de insertie este goala.

12 Dupa lucru
12.1  Dupa lucru

Decuplati motocoasa, impingeti parghia de
fixare in pozitia © si scoateti din mufa stecarul
cablului de legatura.

> Daca motocoasa este umeda: Uscati moto-

coasa.

Introduceti dopul in mufa.

Curatati motocoasa.

Curatati aparatoarea.

Curatati unealta taietoare.

Daca este montata o unealta taietoare din

metal: montati protectia potrivita la transport.

yvYyVvYVvYy
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13 Transportarea

13 Transportarea

13.1  Transportul motocoasei

> Decuplati motocoasa, impingeti parghia de
fixare Tn pozitia & si scoateti din mufa stecarul
cablului de legatura.

> Introduceti dopul in mufa.

> Daca este montata o unealta taietoare din
metal: montati protectia potrivita la transport.

Purtarea motocoasei

> Tineti motocoasa de tija cu o mana astfel incat
unealta taietoare sa fie indreptata spre spate,
iar motocoasa sa fie in echilibru.

Transportul motocoasei intr-un autovehicul
> Asigurati motocoasa, asa incat aceasta sa nu
poata cadea si sa nu se poata deplasa.

14 Stocarea

14.1  Depozitarea motocoasei

> Decuplati motocoasa, impingeti parghia de
fixare in pozitia o] si scoateti din mufa stecarul
cablului de legatura.

> Introduceti dopul in mufa.

> Daca este montata o unealta taietoare din
metal: montati protectia potrivita la transport.

0000-GXX-3043-A0

> Slabiti surubul cu méaner (1) si desurubati-I
pana cand manerul tubular (2) poate fi rotit.

> Rotiti manerul tubular (2) 90° in sens orar si
apoi rabatati-l in jos.

> Strangeti ferm surubul cu maner (1).

> Depozitati motocoasa astfel incat sa se res-
pecte urmatoarele conditii:
— Motocoasa este depozitata intr-un loc care

nu se afla la indemana copiilor.

— Motocoasa este curata si uscata.

» Daca motocoasa se depoziteaza mai mult de
30 de zile: demontati unealta taietoare.

0458-726-9821-D
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15 Curatare

15.1  Curatarea motocoasei

> Decuplati motocoasa, impingeti parghia de
fixare Tn pozitia o] si scoateti din mufa stecarul
cablului de legatura.

> Curatati motocoasa cu o laveta umeda.

> Fantele de ventilatie se curata cu o pensula.

156.2  Curatarea aparatorii (protectiei)

si a uneltei taietoare

> Decuplati motocoasa, impingeti parghia de
fixare in pozitia & si scoateti din bucsa steche-
rul cablului de legatura.

> Curatati aparatoarea si unealta taietoare cu o
carpa umeda sau cu o perie moale.

16 Intretinere
16.1 Intervale de intretinere

Intervalele de intretinere se vor stabili in functie
de conditiile de mediu si conditiile de lucru.
STIHL va recomanda urmatoarele intervale de
intretinere:

La fiecare 50 ore de funcfionare
> Lubrifiati mecanismul de actionare.

Anual
> Solicitati verificarea motocoasei de catre un
distribuitor STIHL.

16.2  Lubrifierea mecanismului

w |
=
]

0000082409_002

> Desurubati surubul de inchidere (2).
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romana 17 Reparare
> Daca pe surubul de inchidere (2) nu se poate STIHL recomanda ca uneltele taietoare metalice
observa unsoare: sa fie ascutite si echilibrate de un distribui-
> Tnsurubati tubul "lubrifiant de angrenaj tor STIHL.
STIHL" (1). > Ascutiti uneltele taietoare metalice asa cum
> Presati 5 g de lubrifiant de angrenaj STIHL este prezentat in manualul sau pe ambalajul
n carcasa mecanismului de antrenare. sculei taietoare folosite.

> Desurubati tubul "lubrifiant de angrenaj

STIHL" (1). 17 Reparare

> Tnsurubati surubul de inchidere (2) si
strangeti-I bine.
> Utilizati motocoasa timp de 1 minut, fara

17.1

Repararea motocoasei si a
uneltei taietoare

sarcina. ) o Utilizatorul nu poate repara singur motocoasa si
Lu_br|f|antu| de angrenaj STIHL se distribuie unealta taietoare.
uniform. > In cazul in care motocoasa sau unealta taie-
16.3 Ascutirea si echilibrarea uneltei toare se deterioreaza: nu folositi motocoasa
N i . sau unealta taietoare si apelati la un distribui-
taietoare metalice tor STIHL

Este nevoie de multa practica pentru a ascuti si a
echilibra corespunzator o unealta taietoare meta-
lica.

18 Depanare

18.1 Remedierea defectiunilor la motocoasa si la acumulator

Defectiunea LED-uri la acu- |Cauza Remediere

mulator
La punerea in 1 LED lumi- Acumulatorul este > Incarcati acumulatorul complet, asa cum
functiune, moto- |neaza intermi- |aproape descarcat. este prezentat in manualul de instructi-
coasa nu por- tent verde. uni al incarcatoarelor STIHL AL 101,
neste. 301, 301-4, 500.

1 LED aprins  |Acumulatorul este > Scoateti din mufa stecarul cablului elect-

rosu. prea fierbinte sau ric.

prea rece. > Lasati acumulatorul sa se raceasca sau

sa se incalzeasca.

3 LED-uri lumi- [La motocoasa exista
neaza intermi- |o defectiune.
tent rosu.

\

vy

Scoateti din mufa stecarul cablului elect-
ric si introduceti-I din nou

Porniti motocoasa.

Daca cele 3 LED-uri palpaie cu culoarea
rosie: nu folositi motocoasa si apelati la
un distribuitor STIHL.

3 LED-uri apri- |Motocoasa este prea
nse rosu. calda.

Scoateti din mufa stecarul cablului elect-
ric.
Lasati motocoasa sa se raceasca.

4 LED-uri lumi- |Defectiune la acumu-
neaza intermi- |lator.
tent rosu.

Scoateti din mufa stecarul cablului elect-
ric si introduceti-I din nou.

Porniti motocoasa.

Daca 4 LED-uri lumineaza intermitent
rosu in continuare: nu folositi acumulato-
rul si apelati la un distribuitor de speciali-
tate STIHL.

Conexiunea electrica
dintre motocoasa si
acumulator este intre-
rupta.
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Scoateti din mufa stecarul cablului elect-
ric si introduceti-1 din nou.
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19 Date tehnice romana
Defectiunea LED-uri la acu- |Cauza Remediere
mulator
> Daca, in continuare, motocoasa nu
demareaza la conectare: Curatati supra-
fetele de contact ale cablului de racord
asa cum este descris in manualul de
instructiuni al acumulatorului STIHL AR
sau Tn manualul de instructiuni "borseta
AP cu cablu de legatura”.
Motocoasa sau acu- |> Lasati motocoasa sau acumulatorul sa
mulatorul sunt umede.| se usuce.
In timpul func- 3 LED-uri apri- [Motocoasa este prea [> Scoateti din mufa stecarul cablului elect-
tionarii, moto- nse rosu. calda. ric.
coasa se > Lasati motocoasa sa se raceasca.
opreste.

electrica.

Exista o defectiune > Scoateti din mufa stecarul cablului elect-

ric si introduceti-I din nou.
> Daca, in continuare, motocoasa se
deconecteaza in functionare: Curatati
suprafetele de contact ale cablului de
racord asa cum este descris in manualul
de instructiuni al acumulatorului
STIHL AR sau in manualul de instructi-
uni "borseta AP cu cablu de legatura”.
Porniti motocoasa.

v

Timpul de functi-
onare al motoco-
asei este prea
scurt.

Acumulatorul nu este |> Incarcati acumulatorul complet, asa cum
complet incarcat.

este prezentat in manualul de instructi-
uni al incarcatoarelor STIHL AL 101,
301, 301-4, 500.

Durata de viaté functi- [> Inlocuiti acumulatorul.
onala a acumulatoru-
lui este depasita.

19 Date tehnice
19.1 Motocoasa STIHL FSA 130

— Acumulatoare permise:
— STIHL AR
— STIHL AP impreuna cu "borseta AP cu
cablul de legatura”
— Masa fara unealta taietoare si aparatoare:
4,5 kg
— Lungime fara unealta taietoare: 1750 mm

Durata de functionare este disponibila la
www.stihl.com/battery-life .
19.2  Nivelurile de zgomot si vibratii

Valoarea K pentru nivelul presiunii acustice este
2 dB(A). Valoarea K pentru nivelul de putere
acustica este 2 dB(A). Valoarea K pentru valorile
de vibratie este 2 m/s2.

STIHL recomanda purtarea unei protectii pentru
auz.

0458-726-9821-D

Folosirea cu un cap cositor diferit de Poly-

Cut 28-2

— Nivel de presiune acustica L,, masurat con-
form EN 50636-2-91: 83 dB(A)

— Nivel putere sunet L,a masurat conform
EN 50636-2-91: 94 dB(A)

— Valoarea vibratiilor a,,, masurata conform
EN 50636-2-91
— Maner de comanda: 1,1 m/s?
— maner stang: 1,9 m/s?

Folosirea cu un cap cositor PolyCut 28-2

— Nivel de presiune acustica L,, masurat con-
form EN 50636-2-91: 84 dB(A)

— Nivel putere sunet L,a masurat conform
EN 50636-2-91: 97 dB(A)

— Valoarea vibratiilor a,, masurata conform
EN 50636-2-91
— Maner de comanda: 1,1 m/s?
— maner stang: 1,9 m/s?

Folosirea cu o unealta taietoare metalica
— Nivel presiune acustica Lo méasurat conform
EN 50636-2-91: 82 dB(A)
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— Nivel putere sunet Lo masurat conform
EN 50636-2-91: 94 dB(A)

— Valoarea vibratiilor a,, masurata conform
EN 50636-2-91
— Maéner de comanda: 2,0 m/s?
— maner stang: 2,9 m/s?

Valorile nivelurilor indicate ale vibratiilor au fost
masurate conform unei metode de testare stan-
dardizate si pot fi folosite pentru compararea
aparatelor electrice. Valorile efective ale vibratii-
lor ce survin pot sa difere de valorile indicate, in
functie de modul de utilizare. Valorile indicate ale
vibratiilor se pot intrebuinta pentru o prima esti-
mare a solicitarii din punct de vedere al vibratii-
lor. Solicitarea efectiva prin vibratii trebuie esti-

20 Combinatii din unelte taietoare, aparatori si sisteme de transpor...

mata. Pot fi astfel luati in considerare timpii in
care masina unealta electrica este deconectat si
aceia n care a functionat insa fara a fi sub sar-
cina.

Informatii referitoare la conformitatea cu Direc-
tiva pentru vibratii 2002/44/CE sunt disponibile la
www.stihl.com/vib.

19.3 REACH

REACH este Regulamentul european referitor la
inregistrarea, evaluarea si autorizarea substante-
lor chimice.

Informatii referitoare la conformarea Regulamen-
tului REACH sunt date la www.stihl.com/reach .

20 Combinatii din unelte taietoare, aparatori si sisteme de trans-

port
20.1 Combinatii din unelte taietoare, aparatori si sisteme de transport
Unealta taietoare Aparatoare Sistem de transport
— PolyCut 28-2 — Aparatoare pentru - Acumulator STIHL AR impreuna cu

Cap cositor cu fir pentru cosit iarba
Jrotund, silentios” cu diametru de
2,4 mm:

— Cap cositor AutoCut 25-2

— Cap cositor AutoCut 27-2

— Cap cositor AutoCut C 26-2

— Cap cositor DuroCut 20-2

— Cap cositor SuperCut 20-2

— Cap cositor TrimCut 31-2

Cap cositor cu fir pentru cosit iarba
"rotund, silentios” cu diametru de
2,7 mm:

— Cap cositor AutoCut 36-2

— Cap cositor FixCut 31-2

capetele cositoare
— Aparatoare univer- [~ Centura pentru acumulator cu "bor-
sala impreuna cu
ecran de protectie
si cutit de debitat |- Centura pentru acumulator cu centura si

perna de reazem

seta AP cu cablu de legatura" atasata
fmpreuna cu centura de umar

"borseta AP cu cablu de legatura"

atasata impreuna cu perna de asezare
— Sistem de sustinere cu "borseta AP cu

cablu de legatura" incorporata impreuna

cu perna de reazem

— Disc de tuns iarba 230-2

— Protectie univer-

(92 230 mm) sala fara ecran de
— Disc de tuns iarba 230-4 protectie
(9 230 mm)
— Disc de tuns iarba 230-8
(9 230 mm)
— Disc de tuns iarba 250-32
(92 250 mm)
— Disc de tuns iarba 260-2
(9 260 mm)
— Cutit de defrisat 250-3
(9 250 mm)
— Disc fierastrau 200-22 — Opritor — Acumulator STIHL AR Tmpreuna cu
(92 200 mm) perna de reazem
— Sistem de sustinere cu "borseta AP cu
cablu de legatura" incorporata impreuna
cu perna de reazem
— Centura pentru acumulator cu centura si
"borseta AP cu cablu de legatura"
atasata impreuna cu perna de asezare
306 0458-726-9821-D
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21 Piese de schimb si accesorii

Descrierea sistemelor de sustinere

%
¥
\J
.

Acumulator STIHL AR impreuna cu
perna de reazem

Centura pentru acumulator cu "bor-
seta AP cu cablu de legatura" atasata
 Tmpreuna cu centura de umar

Centura pentru acumulator cu centura
de sustinere si ,borseta AP cu cablu de
legatura” atasata impreuna cu perna
de reazem

Sistem de sustinere cu "borseta AP cu
cablu de legatura" incorporata
impreuna cu perna de reazem

21 Piese de schimb si acceso-
rii

21.1 Piese de schimb si accesorii

STIHL Aceste simboluri identifica piesele de
&1, schimb originale STIHL si accesoriile
originale STIHL.

STIHL recomanda folosirea pieselor de schimb
originale STIHL si a accesoriilor originale STIHL.

Piesele de schimb si accesoriile altor producatori
nu pot fi evaluate de STIHL referitor la fiabilitate,
siguranta si potrivire in pofida monitorizarii conti-
nue a pietei, iar STIHL nu poate recomanda utili-
zarea acestora.

Piesele de schimb si accesoriile originale STIHL
se pot procura de la un distribuitor STIHL.

22 Eliminare
22.1

Informatiile referitoare la eliminare pot fi obtinute
din partea administratiei locale sau din partea
unui distribuitor STIHL.

O eliminare necorespunzatoare poate dauna

sanatatii si mediului.

> Produsele STIHL si ambalajul acestora trebuie
livrate pentru reciclare la un centru de colec-
tare adecvat, conform prevederilor locale.

> Nu eliminati impreuna cu gunoiul menajer.

Eliminarea motocoasei

23 Declaratie de conformitate
EU

23.1 Motocoasa STIHL FSA 130

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115

0458-726-9821-D

romana

D-71336 Waiblingen
Germania

declara cu propria raspundere, ca

— Model constructiv: Motocoasa cu acumulator
— Marca: STIHL

— Tip: FSA 130

— Numar de identificare serie: 4867

este conforma cu cerintele Directivelor imple-
mentate 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE si
2000/14/CE si a fost proiectata si fabricata in
conformitate cu versiunile diverselor standarde
aplicabile la respectivele date de productie:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 si

EN ISO 12100, cu respectarea standardului

EN 50636-2-91.

Pentru determinarea nivelului de putere sonora
masurat si garantat s-a procedat conform directi-
vei 2000/14/CE, Anexa VI.

Organismul notificat implicat: VDE Prif- u. Zertifi-
zierungsinstitut, Merianstral3e 28, 63069 Offen-
bach, Germania

— Nivelul masurat al puterii sunetului: 94 dB(A)

— Nivelul garantat al puterii sunetului: 96 dB(A)

Documentele tehnice sunt pastrate de Departa-
mentul de autorizare produse al
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Anul productiei, tara producatoare si codul utila-
jului sunt indicate pe motocoasa.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al flron
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romana

Dr. Jirgen Hoffmann, sef de departament pentru
aprobarea produselor, regulamentele privind pro-
dusele

24 Declaratia de conformitate
UKCA

241 Motocoasa STIHL FSA 130

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Germania

declara cu propria raspundere, ca

— Model constructiv: Motocoasa cu acumulator
— Marca: STIHL

— Tip: FSA 130

— ldentificator de serie: 4867

este conform cu cerintele Regulamentelor pentru
Regatul Unit The Restriction of the Use of Cer-
tain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulations 2012, Supply
of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electro-
magnetic Compatibility Regulations 2016 si
Noise Emission in the Environment by Equip-
ment for use Outdoors Regulations 2001 rele-
vante si a fost creat si produs in conformitate cu
versiunile urmatoarelor standarde aplicabile la
respectivele date de productie: EN 55014-1,

EN 55014-2, EN 60335-1 si EN ISO 12100 cu
respectarea standardului EN 50636-2-91.

Nivelurile masurate si garantate ale puterii sune-
tului au fost stabilite pe baza Regulamentului UK
Noise Emission in the Environment by Equip-
ment for use Outdoors Regulations 2001, Sche-
dule 9.

Organismul notificat implicat: INTERTEK Testing
& Certification Ltd, Academy Place, 1 — 9 Brook
Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ, Regatul
Unit

— Nivelul masurat al puterii sunetului: 94 dB(A)
— Nivelul garantat al puterii sunetului: 96 dB(A)

Documentele tehnice sunt pastrate de
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Anul productiei, tara producatoare si codul utila-
jului sunt indicate pe motocoasa.

Waiblingen, 15.07.2021
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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) Al flron

Dr. Jirgen Hoffmann, sef de departament pentru
aprobarea produselor, regulamentele privind pro-
dusele
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